Przedmiar robot

Nazwa kosztorysu: Dokumentacja kosztorysowa: Budowa tagcznika pomiedzy ul. Stowackiego a ul. Lipowa w

Wagrowcu
Nazwa obiektu lub robot: Budowa tacznika pomiedzy ul. Stowackiego a ul. Lipowa w Wagrowcu - branza drogowa
Lokalizacja: tacznik pomiedzy ul. Stowackiego a ul. Lipowa w Wagrowcu

Nazwy i kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

Zamawiajacy. Gmina Miejska Wagrowiec, ul. Kosciuszki 15a, 62 — 100 Wagrowiec
Jednostka opracowujgca: NEOX Spotka z o.0., ul. Waty Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk

Data opracowania: Kosztorys opracowali:
10.08.2018 Asystent: mgr inz. Antonino Graceffa, ...
NEOX Spotka z o.0.
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy tgcznika pomiedzy ul. Stowackiego a ul. Lipowg w Wagrowcu. Inwestycja zlokalizowana
jest w wojewodztwie wielkopolskim, w powiecie wagrowieckim, w miescie Wagrowiec.

Istniejace drogi posiadajg nawierzchnie asfaltowa.

W ramach inwestycji drogowej planuje sie wykonac w szczegolnosci:

przebudowe nawierzchni drogi - dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrow wymaganych dla obciazenia 115kN;
przebudowe zjazdow, chodnikow/sciezek rowerowych

przebudowe kolizji, kanalizacji deszczowej i oswietlenia (wedtug projektow branzowych)

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

W stanie istniejacym drogi maja szerokosc zmienng okoto 6-7m wraz z lokalnymi poszerzeniami. Ulice przebiegaja w terenie
zabudowanym - zabudowa mieszkaniowa jedno | wielorodzinna oraz obiekty handlowe. Droga posiada kategorie ruchu KR3. Na
przebudowanym odcinku poza ruchem samochodow i autobusow osobowych wystepuje rowniez ruch pieszych.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne I ich usytuowanie (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 124), a takze warunkow gruntowo-wodnych projektuje sie
nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdny, parking i zjazdow z kostki betonowej

warstwa scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa 3 cm
podbudowa KLSM 0-31,5 20 cm
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm
warstwa z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% 25cm
Konstrukcja chodnika z kostki betonowej:

warstwa scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm
podsypka cementowo — piaskowa 3 cm
podbudowa KLSM 0-31,5 20 cm
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm

Jezdnia ograniczona od strony chodnika/sciezki kraweznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 ze swiattem 12cm, przed zjazdami o swietle 2 cm. Obnizenie swiatta kraweznika do 2 cm zaprojektowano przez rampy na
dtugosci 1,00m.

Kraweznik przed zjazdami z kostki zaprojektowano w postaci kraweznika najazdowego o swietle 2 cm wymiarach 15x22cm
posadowionego na fawie betonowej z oporem.

Na zakonczeniu zjazdow z kostki zaprojektowano opornik betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony na tawie betonowej z oporem.
Chodnik/sciezke od strony przylegtych posesji oraz od strony pasa zieleni ograniczono obrzezem betonowym 8x30cm ustawionym na
podsypce cementowo-piaskowej.

W miejscach zjazdow do posesji przylegajacych do pasa drogowego, wykonywang nawierzchnie dowigzac wysokosciowo do
wysokosci isthiejacego zjazdu.

W miejscach wystepowania przejsc dla pieszych oraz zatok autobusowych zaprojektowano rzad kostki betonowej ostrzegawczej typu
»OTOP” 30x30x8cm.
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Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC  Krot.
jednostkowe]
1  Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Roboty przygotowawcze | rozbiorkowe
1.1 KNRW 201/113/ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagorkowatym
4 (126,72)/ 1000 = 0,126720
0,127 Kkm 0,127
1.2 CJ 11/2005/4  Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowe] na zimno, bez odwozenia scinki, gtebokosc
frezowania 8 cm m2 695,740
1.3 KNNRS 6/802/6 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu, kostki lub kamienia grubos¢ do 15 cm,
mechanicznie m2 400,360
1.4 KNR 209/104/7 Rozebranie podbudowy, z pospotki lub ttucznia, mechaniczne spycharka
(695,740+ 400,306)" 0,15 = 164,415000
164,415 m3 164,415
1.5 KNNR 6/806/1 Rozebranie kraweznikow betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce piaskowe] m 65,000
1.6 KNNR 6/806/7/ QObrzeza trawnikowe 6x20°cm na podsypce piaskowej - rozebranie m 178,400
1.7 Kalkulacja Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°'km (zatadunek mechaniczny), gruz i utilizacja
iIndywidualna odpadow
(695,740+ 400,36)" 0,15+ 65 0,3* 0,15+
178,4™ 0,08* 0,3 = 171,621600
171,622 m3 171,622
1.8 KNR 401/108/1 Wywo0z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
2 (695,740+ 400,36)* 0,15+ 65 0,3™ 0,15+
178,4™ 0,08" 0,3 = 171,621600
171,622 m3 171,622 4
2 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Roboty ziemne
2.1 KNR 201/216/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60 ' m3, grunt
kategorii ||
695,740* 0,71+ 400,36 0,17- ((695,740+
400,30)" 0,15) = 397,621600
397,622 m3 397,622
2.2 KNR 401/108/5 Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°'km, grunt kategorii |-
695,740* 0,71+ 400,36* 0,17- ((695,740+
400,306)* 0,15) = 397,621600
397,622 m3 397,622
2.3 KNR 401/108/8 Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
695,740* 0,71+ 400,36 0,17- ((695,740+
400,30)" 0,15) = 397,621600
397,622 m3 397,622 4
2.4 KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii |-IV
695,740+ 400,36 = 1 096,100000
1 096,100 m2 1 096,100
3 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Podbudowy
3.1 KNNRS 6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm
695,740+ 400,36 = 1 096,100000
1 096,100 m2 1 096,100
3.2 KNNRS 6/111/2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem C3/4<6,0 MPa, warstwa po zageszczeniu 15°cm
(1) 695,740+ 400,36 = 1 096,100000
1 096,100 m2 1 096,100
3.3 KNNRS 6/104/4 Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszczenie), wykonanie mechaniczne, grubosc po
zageszczeniu 25 cm m2 695,740
4  Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nawierzchnie
4.1 KNNR 6/502/3 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej, grubosc¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara (jezdnia) m2 695,740
4.2 KNNR 6/502/2 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosc¢ 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(2) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 400,360
5 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Elementy ulic
5.1 KSNR 6/403/3 Opornik wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 12x25 cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 231,440
5.2 KNNR 6/403/3 Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30° cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 65,000
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC  Krot.
jednostkowe]
5.3 KSNR 6/404/3 Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem m 66,770
6 Element Kody CPV: 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (stata)
6.1 KNNR 6/702/1 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, FI'50 ' mm
(1) szt 5,000
6.2 KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informacyjne o powierzchni do
0,3 m2 szt 5,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosc
1 I RODOINICY . . . e e e e r-g |1985,1655
2. | RODOINICY Grupa | . . . e e e e, r-g 510,96327
3. | TOrOWI GrUPA | . . o e e e e e e r-g 318,9651
4. ToroWI grupa . .. e e, r-C 4,93245
Razem (z dokiadnoscig do zaokraglen): 2 820,0263

Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
1.1Beton zwykly C20/25 (B-20) . . . . . oo e e e m3 1,352
2. Beton zwykly C25/30 (B-30) . . . .. oo e e e m3 4,81395
3.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow . . . ... . . e t 41,70086
4. Deski iglaste obrzynane klasa lll, gruboscl 25 mm . . .. . . . e m3 0,17786
5. |Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 6 cm, kolorowa . . . . ... ... . . .. . .. m2 408,3672
0. |Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 8cm, szara . . . ... ... . . . .. m2 709,6548
(. KOSZt ULYIZAC)l QrUZU . . . . . o e e e e e e e e e e e e m3 291,7574
8. | Krawedziaki iglaste obrzynane klasa Il . . . . ... . e e m3 0,54805
9. Kraweznik drogowy betonowy prostokatny sciety - 100x30x15 cm, szary . . . ... . i i e e m 66,3
10.|Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100X30X8 CM, SZare . . . . . . . .t e e e e e e e e e e e e e m 68,1054
11.10pornik betonNOWY ArogOWY . . . . . e e e e m 236,0688
12.|Piasek do betondw zwyktych naturalny . . . ... e e m3 06,1812
13.|Piasek naturalny do nawierzchni drogoWYCh . . . . .. . e e e m3 45,15932
14, | Plasek naturalny KOpany . . . . ... e e e e e m3 205,93904
15, [ PIasek USzlaChetniony . . . .. .. e e m3 38,4599
16. | Pospotka uziarnienie O-03 MM . . . . . .. e e e e e e e e m3 56,12032
17.|Stupek drewniany iglasty - niekorowany o srednicy 7-11cm, dt. 2,0 m .. ... .. .. . . . m3 0,03632
18. | StUPKI Z rur stalowycCh FI S0 MM . . . e e kg 54,5
19.|Tablice znakow drogowych do 0,3 M2 . . . . .. e e e e e e szt 5
20. | Thuczen Kamienny, 31,0 - B3 MM . . . ... e e t 464,7464
21. 1WA Z TUFOCIAAOW . . . . o et e e e e e e e e e e e e e e m3 177,19582
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosc
1.1CIagnik gasieniCoWy SO KW (70KIM) (1) . . . oot e e e e e e e e e e e m-g | 26,96406
2.|Frezarka drogowa WIRTGEN 1000 C 104 kW (142 KM) (1) . . . . oo ottt i e e e e e e e e e e e e e e e, m-g 12,52332
3. | Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,60 m3 (1) . . ... .. i e . m-g 13,3601
4. tadowarka jednonaczyniowa Kotowa 2.00 M3 (1) . . . . .ottt e e e m-g 9,26759
5. |Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciggnika) 1,90 - 2,30 m . . . ... ... . m-g | 26,96400
6. Rowniarka samojezdna 74 KW (100 KM) (1) . . . .o ot e e e e e e e e e e e e e e e e e e m-g 5,72535
7./Samochod dostawczy do 0,90 t (1) . . . ..ot e e m-g 2,4003
8.[Samochod samowytadowWCzy dO St (1) . . . . . ot e e e m-g |368,83616
9. Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 17 m3/mIN. (1) . .. ... e e e e e m-g 11,85066
10.|Spycharka gasienicowa 40KW/oS KM (1) . . . .. oo e e e e e e m-g 4,48853
11.|Spycharka ggsienicowa SOKW (70KM) (1) . . . . oo e e e e e e e e e e m-g 4,27479
12. |Walec statyczny samojezdny 4-0t (1) . . . . .. oo e e m-g | 99,19475
13. | Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1) . . . . .o e e e e e e m-g | 26,96400
14. |Walec wibracyjny samojezdny 7,00 1 (1) . . . . .o e e e e e m-g 4,71323
15. |Wibrator powierzchniowy do 220 K . . . . .. o e e m-C 142,493
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):|720,01996
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