ARCHICON S.C. JERZAK SZARANIEC ul. Gtowackiego 7, 44-100 Gliwice

PROJEKT TECHNICZNY
KONSTRUKCJA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU Z£.OBKA

INWESTOR: Gmina Zmigrod
Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod
ADRES INWESTYCJI: ul. Poznaniska 8, 55-140 Zmigrod
dz. nr 2
jednostka ewidencyjna: 022006_4. Zmigréd Miasto
obreb ewidencyjny: 0001 Zmigrod

KATEGORIA OBIEKTU BUD.: IX
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Archicon S.C. Jerzak Szaraniec
ul. Glowackiego 7, 44-100 Gliwice

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Janusz JERZAK

upr. w specjalnosci ARCHITEKTONICZNE]
nr uprawnien: 405/90

GLIWICE 18.07.2022



SPIS TRESCI

I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTUL.....ooeteeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeseeeeseeseseeeseeseeseseses e 3
1. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH.....coooveveeeeeeeeeeeeeererannn 3
2. KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO IZB.....ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereereeseeeanns 4
3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH......oveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenns 5
II. CZESC OPISOWA ....oeeeeeeeeeeeeeeeeeee et et se s ees s e esesases s eessesssssesesesaseseaenesessaeneas 6
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.......voveeieeeeeeeeeeereeeeeeeerereseeseeseseseseeseeeseans 6
2. EKSPERTYZA TECHNICZNA . ...ooeeeeeeeeeeeeeeeeee e e eeees e ees e eereseeesessesas e sasessesesesesessesesesesesseans 6
3. OPIS PRAC ROZBIORKOW Y CH.....oveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eereseesesesseseseesssessesesesssessssssessssesssesnes 7
4, INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ....oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeseeneeeaenens 11
5. DANE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE........coeieteeeeeeerereesereeeseseesssesesessessssesssesssssseesssesses 12
6. OPIS PRAC PROJEKTOWY CH.....ooeeeeoeeeeeee oo e v e s es e sesaseeses e sesesseseseseeseeseans 13
7. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE KONSTRUKCIL......oveveveeeeeeeeeeeeeeerereereeenenns 16
8. WARUNKI WYKONANIA KONSTRUKCIL....veveeeeeeeeeeeeeeeeee e eeereseeeeseeeseseesesseseeseeseeneens 16
9. INFORMACIE OGOLNE . ....oeeeeeeeeeeeeeeeteeeeteeeseseeseseeseseseseseesssessssesssssesssesssssssssssesssessssesssens 19
L. CZESC RYSUNKOWAL.......cottieeeeeeeeeeeeteeeeeeseteseseeeseeesesseeessesessaesssesessassessessesesneeseseseseseseaenens 21



I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Katowice, dnia ..

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAV/ODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § ", 5 u*:t 1 D“ct 1 Q L US“‘“’ §6’uSt’112? 2t
i § 13 ust,1 pkt 2 e rozporzadzenia Ministra Gospodarki Teranowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
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2. KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB

v

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-A14-ICM-QCA *

Pan Janusz Jerzak o numerze ewidencyjnym SLK/BO/3196/05

adres zamieszkania ul. Glowackiego 7, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-25 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

mgr inz. arch. Janusz JERZAK
(imie i nazwisko)

405/90

(nr uprawnien)

SLK/BO/3196/05

(nr cztonkowski izby zawodowej)
ARCHITEKTONICZNA
(specjalnosc)

OSWIADCZENIE
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Z 2021 r. poz.
2351 z p0z. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZLOBKA

INWESTOR: Gmina Zmigrod
Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd
ADRES INWESTYCJI: ul. Poznanska 8, 55-140 Zmigrod
dz. nr 2
jednostka ewidencyjna: 022006_4. Zmigréd Miasto
obreb ewidencyjny: 0001 Zmigrod

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
zgodnie z umowa z Inwestorem. Projekt zostal zaprojektowany / sprawdzony na podstawie

posiadanych uprawnien budowlanych w danej specjalnosci.



II. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa istniejacego budynku ztobka w Zmigro-
dzie na dziatce nr 2, polegajaca na zabudowie istniejacego tarasu.

2. EKSPERTYZA TECHNICZNA

CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszej ekspertyzy jest ocena mozliwosci rozbudowy istniejacego budynku ztobka w

Zmigrodzie.
OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU

Budynek ztobka jest budynkiem dwukondygnacyjnym, z kondygnacja przyziemia cze$ciowo
zaglebiona w terenie. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej - $ciany murowane z cegly pelnej
i pustakow, stropodach plaski z ptyt betonowych.

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Na podstawie wizji lokalnej stwierdza sig, ze budynek uzytkowany jest zgodnie z jego przezna-
czeniem. Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych ocenia sie jako dobry. Nie zaobserwowano nie-

pokojacych zarysowan lub nadmiernych ugiec¢ elementéw konstrukcyjnych.
ANALIZA PLANOWANE] ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA

Zgodnie z klasyfikacja obciazen okre$lona w normie PN-EN 1993-1 Eurokod 1 planowana prze-
budowa nie zmieni obcigzen uzytkowych oddziatujacych na elementy konstrukcyjne. Planowana prze-
budowa nie zmienia w istotny sposob obciazen konstrukgji. Na tej podstawie stwierdza sie, ze stany

graniczne no$nosci i uzytkowalnosci elementéw konstrukcyjnych obiektu nie zostang przekroczone.
PODSUMOWANIE

Planowana rozbudowa ingeruje w pomijalnym stopniu w istniejaca konstrukcje budynku - za-
budowa tarasu oraz wykonanie nowego otworu okiennego w istniejacej $cianie budynku nie wptyna w
sposob znaczacy na konstrukcje budynku jako catosci. W zwiazku z powyzszym nie ma przeciwwska-
zan do wykonania planowanej rozbudowy.



3. OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH

Zakresem prac rozbiorkowych nalezy objac Sciany zewnetrzne w miejscu planowanej rozbudo-
wy, w miejscu wykucia okna, a takze rozbiorke podtogi, Scian i pergoli na tarasie. W trakcie rozbidrki
nalezy na biezaco monitorowac stan elementdw konstrukcyjnych. W razie zaobserwowania jakichkol-
wiek niepokojacych zmian nalezy niezwlocznie zaprzesta¢ prowadzenia prac rozbiérkowych i skontak-
towac sie z projektantem w celu ustalenia dalszego postepowania oraz sposobu zabezpieczenia obiektu
przed niekorzystnymi wptywami robot.

Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢, czy rozbierane i
przylegte do nich elementy budynku pozbawione sg sieci lub w razie koniecznosci zweryfikowac czy
budynek jest odigczony od sieci zewnetrznych: energetycznej, wodociagowej i gazowej. Przylacza ka-

nalizacyjne nie pociagaja za soba zagrozenia podczas prac rozbiérkowych.

W trakcie prac rozbiorkowych nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik rozbiorki, zwlaszcza w

zakresie zapisOw odnosnie:
e kolejnosci i sposobu prowadzenia robot,

e protokolarnego stwierdzenia elementu budynku, na ktérych beda przebywac robotnicy lub beda

ustawiane rusztowania czy drabiny maja dostateczna wytrzymatos¢,

e opisu srodkow zabezpieczajacych uzytych przy rozbidrce,

e opisu okolicznosci towarzyszacych rozbidrce i majacych wplyw na przebieg robot
i bezpieczenstwo ludzi.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych teren placu budowy powinien zosta¢ zabezpie-
czony w niezbednym zakresie przed dostepem oso6b trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami. Ponad-
to nalezy odpowiednio zagospodarowac¢ plac budowy, na ktérym powinny si¢ znalez¢: zaplecze higie-
niczno-sanitarne i socjalne, do ktérych doprowadzi sie energie elektryczng oraz wode, ktére beda po-
trzebne przy robotach, punkt pierwszej pomocy medycznej, stanowisko ochrony p.poz. oraz miejsce

wyznaczone do tymczasowego sktadowania odpadow.
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

e sprawdzid i odcia¢ instalacje w obszarze robot lub odcia¢ wszystkie media doprowadzone do obiek-

tu,
¢ usunac elementy wyposazenia,

e przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku i innych elementéw przeznaczonych do rozbiorki,

budynkow sasiednich i otaczajacego terenu,

e wykona¢ odkrywki podstawowych elementéow konstrukcyjnych budynkow w celu potwierdzenia
przyjetych zatozen i technologii rozbiorki, w przypadku watpliwosci skonsultowac sie z projektan-

tem,

e zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet,



e wyznaczy¢ drogi transportowe,

¢ wykonac niezbedne zabezpieczenia takie jak np. podstemplowanie niezbednych elementow.

KOLEJNOSC ROZBIORKI

Rozbiorke wszystkich elementéw konstrukcji nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy maksy-

malne odzyskanie materialéw i elementow nadajacych si¢ do ponownego uzycia. Niniejsze opracowa-

nie stanowi wytyczne do realizacji prac rozbidrkowych. Szczegdtowa technologia prowadzenia prac

rozbidrkowych musi zosta¢ opracowana przez Wykonawce. Rozbidrke nalezy prowadzi¢ w nastepuja-

cej kolejnosci:

)

2

Rozbiorka urzadzen i sieci instalacyjnych

Przed przystgpieniem do rozbidrki nalezy odlaczy¢ wszystkie sieci instalacyjne w miejscu roz-
biorki przez uprawnione osoby. Demontaz instalacji powinny przeprowadzi¢ osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykucie otworéw w $cianach

Fragmenty $cian zaleca si¢ demontowac przy uzyciu lekkiego recznego mtota pneumatycznego

lub udarowego.
Rozbidrka scian i posadzki tarasu

Fragmenty $cian i elementy tarasu zaleca si¢ demontowac przy uzyciu lekkiego recznego mtota

pneumatycznego lub udarowego.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

M

2

)

(4)

©)

(6)

W czasie prac rozbidrkowych wymaga sie stalego nadzoru osoby posiadajacej uprawnienia bu-

dowlane.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z za-

kresem prac.

Przy robotach rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢ wplyw warunkéw atmosferycznych na bezpie-
czenstwo pracy. Podczas deszczu, sniegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ prac na scianach i

innych wysokich konstrukcjach.

Robotnikéw pracujacych na wysokosci powyzej 4 m nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ pasami

ochronnymi.

Stosowanie niezbednych $rodkow ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby przeby-

wajace na terenie budowy.

Podczas mechanicznego zaladunku gruzu i innych materialéw przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabina, w ktorej znajduje si¢ kierowca jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci

kierowca jest zobowiazany opusci¢ kabine.



©)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Odpady nalezy usuwaé w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Odpady i elementy stalowe
konstrukcji nalezy przeznaczy¢ do ztomowania. Pozostale odpady budowlane nalezy wywiez¢

na skladowiska do tego przeznaczone i przystosowane.
Maszyny i inne urzadzenia powinny by¢ obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta.

Maszyny i inne urzadzenia przed rozpoczeciem pracy powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem

sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Rusztowania i ruchome podesty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja producenta.

Prowadzenie robot rozbiérkowych jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia konstrukgji przez

wiatr jest zabronione.

Przy realizacji robot opisanych w niniejszym opracowaniu przewiduje si¢ wystapienie nastepuja-

cych zagrozen:
e zagrozenie pracownikow zwigzane z pracami rozbidrkowymi w tym z praca na wysokosci,

e zagrozenie pracownikéw zwiazane z Kkorzystaniem z urzadzen technicznych

i narzedzi.
Kierownik budowy powinien zapewnic:
e instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych,
e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
e koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,

e Dbezposredni nadzér nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby.
Kierownik budowy powinien wskazac¢:

e drodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystgpieniu niebezpieczenstwa

w tym drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru,

e miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawi-

dtowej eksploatacji maszyn.

ZAGOSPODAROWANIE PLACU ROZBIORKI

Przedmiotowa dziatka oraz znajdujacy sie na niej budynek bedacy wilasnoscia Inwestora, zlokali-

zowane sa w Zmigrodzie przy ul. Poznaniskiej. Na terenie dziatki i na terenach sasiednich przebiegaja

sieci uzbrojenia terenu.

M

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Pierwszym etapem zagospodarowania terenu, ktory nalezy wykonac przed przystapieniem do
prac rozbidrkowych, jest ogrodzenie i oznaczenie placu budowy zgodnie z obowiazujacymi prze-

pisami.



(2) Drogi dojazdowe do terenu prowadzonej rozbiorki przewiduje si¢ po istniejacych drogach pu-
blicznych oraz dodatkowych drogach utwardzonych.

(3)  Zaplecze socjalne budowy dla pracownikéw zatrudnionych przy pracach wyburzeniowych zo-
stanie urzadzone w kontenerach zaplecza budowy, ktore o ile Inwestor nie wskaze innego miej-
sca, proponuje sie zlokalizowa¢ na terenie obok drogi dojazdowej. Inwestor wskaze rowniez

punkty poboru wody i energii elektryczne;j.

(4) Na placu rozbiérki nalezy zlokalizowa¢ punkt ochrony przeciwpozarowej wyposazony

w gasnice, beczke z woda, wiadra, fopaty, bosaki oraz skrzynie z piaskiem.

(5)  Strefe niebezpieczng wokot rozbieranego obiekt (tj. miejsca, w ktdrych istnieje mozliwos¢ upadku
rozbieranych elementéw budynku lub wpadniecia do glebokiego wykopu) nalezy odgrodzi¢ po-

reczami przestawnymi lub tasmami i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

(6) Na terenie budowy przewiduje sie rGwniez wyznaczenie tymczasowego sktadowiska gruzu, z
ktorego na biezaco powstaly gruz bedzie wywozony na odpowiednie wysypiska.

(7) Teren po rozbidrce nalezy pozostawié¢ oczyszczony z wszelkiego gruzu i pozostatosci
z rozbiorki budynkow.

Wplyw prac rozbiérkowych zostanie ograniczony do terenu, do ktérego Inwestor ma tytut
prawny. W trakcie prowadzonego wyburzenia powstanie szereg materialdéw masowych, ktoére nalezy
gromadzi¢ z zachowaniem Scislej segregacji, a nastepnie odtransportowac na miejsce docelowego skta-

dowania, przerdbki lub utylizadji, ktdre nalezy uzgodnic¢ ze Stuzbami Komunalnymi.

Wyburzenie, przy zastosowaniu przewidywanych rozwigzan nie bedzie w zaden sposéb od-
dziatywato na stan wod powierzchniowych i podziemnych. Ponadto realizacja prac nie naruszy intere-

sow ochrony srodowiska w $wietle obowiazujacych przepisow prawa w zakresie ochrony powietrza.

Stwierdza sie zatem, ze projektowana rozbidrka nie wplynie na pogorszenie srodowiska natu-

ralnego w stosunku do stanu istniejacego i nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.

Klasyfikacje przewidywanych odpadow, ktére powstang podczas rozbidrki przedmiotowych
obiektéw, wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w
sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2020 roku poz. 10). Powstajace w trakcie wyburzenia odpady nale-
zy zaklasyfikowac do grupy 17 ,Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych
oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe i ziemieg z terenéw zanieczyszczonych)”.

Kod Rodzaj odpadu Sposéb zagospodarowa-

nia

170101  |Odpady betonu oraz gruz betonowy 2z rozbidrelUtylizacja

i remontow

170102  |Gruz ceglany Utylizacja

170103  |Odpady innych materialow ceramicznychlUtylizacja

i elementow wyposazenia

170107  [Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpado-{Utylizacja
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wych materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenial

inne niz wymienione w 17 01 06

niz wymienione w 17 09 01, 17 09 021 17 09 03

170180  |[Usunigte tynki, tapety, okleiny itp. Utylizacja

170182  |Inne nie wymienione odpady Utylizacja

170201  Drewno Wykorzystanie  gospo-
darcze/
utylizacja

170202  [Szkto Przerobka i ponowne
wykorzystanie

170203  [Tworzywa sztuczne Utylizacja

170405  [Zelazo i stal Przerobka i ponowne
wykorzystanie

17 0411 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 Utylizacja

170904  [Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu innelUtylizacja

4. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
dnia 10 lipca 2003 r Nr 120, poz.1126) — kierownik budowy przedmiotowej inwestycji zobowiazany jest
do wykonywania planu bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Podczas realizacji inwestycji moga wystepowac zagrozenia na poszczegolnych etapach procesu

budowlanego:

e Zagospodarowanie placu budowy — teren budowy powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablica
informacyjna, na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ ciagi komunikacyjne, ktore beda usprawniaty
prace i nie beda kolidowaly podczas transportu materialéw i urzadzen budowlanych, nalezy wy-

znaczy¢ miejsce skladowania materiatow budowlanych. Przedmiotowy obiekt znajduje si¢ w bez-

posredniej bliskosci czynnej linii kolejowej;

e Prace na wysokosci — przeprowadza¢ z pomostéw i rusztowan (atestowanych), przy zabezpiecze-

niach uniemozliwiajgcych spadniecie osob pracujacych i uzywanych narzedzi i materiatéw;

e Odpady budowlane - nalezy wyznaczy¢ miejsce skladowania odpadéw budowlanych,

z przewidzeniem sortowania odpadow (drewno, gruz, metal, papier i elementy plastikowe).
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Plan BIOZ powinien zawierac:

e Wskazanie pomieszczen i organizacji zaplecza socjalno-sanitarnego dla pracownikow,

Informacje o zabezpieczeniu placu budowy i srodkach bezpieczenstwa podjetych dla ochrony prze-

chodniow oraz pracownikéw firm czynnych na terenie obiektu podczas jego rozbidrki,
¢ Informacje o technologii i sposobie prowadzenia robot,
e Informacje o wyposazeniu pracownikéow w $rodki ochrony indywidualnej,

e Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw niebezpiecznych na terenie bu-
dowy,

e Okreslenie zasad postepowania w razie wystapienia zagrozenia,

e Okreslenie srodkow technicznych i organizacyjnych dla zapewnienia sprawnej komunikacji i ewa-

kuacji w razie pozaru, awarii, itp.,
e Wskazanie osob odpowiedzialnych za koordynacje nadzoru ze strony Inwestora.
e Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i w oparciu o:

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. ,W sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 — tekst jednolity),

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. ,W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziem-

nych budowlanych i drogowych” (Dz.U. 2018 poz. 583 — tekst jednolity),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401),

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. ,,W sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach zwigzanych z
wysitkiem fizycznym” (Dz.U. 2018 poz. 1139 — tekst jednolity).

5. DANE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE
CHARAKTERYSTYKA TERENU

Pod wzgledem administracyjnym teren zlokalizowany jest w Zmigrodzie przy ul. Poznanskiej,

na dziatce nr 2. Teren dzialki jest zasadniczo ptaski.
WARUNKI GRUNTOWE

W projekcie nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejace fundamenty. Dodatkowo planowana roz-

budowa nie zwieksza w znaczacy sposob obciazenia fundamentow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 25.04.2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektoéw budowlanych przyjeto proste

warunki gruntowe oraz przyvijeto I kategorie geotechniczna.
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WARUNKI GORNICZE

Budynek nie znajduje si¢ na obszarze objetym wplywami eksploatacji gorniczej. W zwigzku z

powyzszym nie przewidziano zabezpieczenia przed negatywnymi wplywami eksploatacji gérniczej.
6. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

Wg PN-EN 1990. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukgji przyjeto, ze projektowany
obiekt zalicza si¢ do 4 kategorii projektowanego okresu uzytkowania, dla ktérego orientacyjny projek-
towany okres uzytkowania wynosi 50 lat.

Konstrukcje nosna budynku stanowia:

1) Istniejace $ciany zewnetrzne i wewnetrzne.

2) Konstrukgja stropodachu.

3) Fundamenty istniejace, nie przewidziano ingerencji w istniejace fundamenty.

Kombinacje oddzialywan wykonano wg PN-EN 1990. Eurokod: Podstawy projektowania kon-
strukcji. Przyjeto, ze decydujaca kombinacja efektéw oddzialywan w przypadku trwatych lub przej-
Sciowych sytuacji obliczeniowych uwzglednia wartosci obliczeniowe wiodacych oddziatywan zmien-

nych oraz obliczeniowa kombinacje wartosci towarzyszacych oddzialywan zmiennych.

Wspotczynniki wartosci kombinacyjnej, czestej oraz prawie stalej oddzialywan zmiennych
przyjeto wg PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukgji:

Oddziatywania Yo YA 7]

Obcigzenie zmienne w budynkach, kategoria (patrz EN 1991-1-1)
Kategoria A: powierzchnie mieszkalne 0,7 0,5 0,3
Kategoria B: powierzchnie biurowe 0,7 0,5 0,3
Kategoria C: miejsca zebran 0,7 0,7 0,6
Kategoria D: powierzchnie handlowe 0,7 0,7 0,6
Kategoria E: powierzchnie magazynowe 1,0 0,9 0,8
Kategoria F: powierzchnie ruchu pojazdéw

pojazdy < 30 kN 0,7 0,7 0,6
Kategoria G: powierzchnie ruchu pojazdéw

30 kN < ciezar pojazdu < 160 kN 0,7 0,5 03
Kategoria H: dachy 0 0 0,0

Obcigzenie budynkow $niegiem (patrz EN 1991-1-3) *

Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja 0,70 0,50 0,20
Pozostate kraje CEN, miejscowosci potozone na wysokos$ci H > 1000 m ponad

poziom morza 0,70 0,50 0,20
Pozostate kraje CEN, miejscowosci potozone na wysoko$ci H < 1000 m ponad

poziom morza 0,50 0,20 0,20
Obcigzenie wiatrem (patrz EN 1991-1-4) 0,6 0,2 0
Temperatura (nie pozarowa) w budynku (patrz EN 1991-1-5) 0,6 0,5 0

Obciazenia state:
Ciezar wlasny konstrukgcji przyjeto automatycznie w programie komputerowym.

Ciezar warstw wykonczeniowych przyjeto wg czesci architektonicznej projektu budowlanego.
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Ciezar objeto$ciowy wszystkich materiatéw przyjeto wg PN-EN 1991. Eurokod 1: Oddziatywa-
nia na konstrukcje. Czesé¢ 1-1: Oddzialywania ogolne - cigezar objetosciowy, ciezar wlasny, obciazenia

uzytkowe w budynkach.
Obciazenia stropow i dachu:

Obcigzenia uzytkowe wg PN-EN 1991. Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Od-

dziatywania ogodlne - ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach
* Obciazenie uzytkowe dla sal pomieszczen - p=15kN/m’
* Obciazenie od ciezaru wlasnego scian dziatowych - P« = 1,03 kN/m?
+  Obcigzenie podkonstrukcja sufitdbw podwieszonych - qx = 0,30 kN/m®
* Obciagzenie instalacjami - qx = 0,50 kN/m*
Obciazenia klimatyczne:

Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991. Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: oddziaty-

wania ogolne - obcigzenie sniegiem — strefa 3.

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: od-
dziatywania ogolne - oddziatywania wiatru — strefa 1.
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ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Konstrukcje zelbetowe
e prefabrykowane nadproza systemowe ze strunobetonu
e - beton klasy C20/25

e - stal zbrojenia gtdwnego RB500W (f,x = 500 MPa, klasa ciggliwosci min. A, spajalna, do
obciazen wielokrotnie zmiennych,

e - stal zbrojenia rozdzielczego i strzemion RB500W (f, = 500 MPa, klasa ciagliwosci min. A, spa-

jalna, do obciazen wielokrotnie zmiennych.
Konstrukcje murowane
e - $ciany nosSne:
- pustaki ceramiczne klasy f, = 20 MPa,
- zaprawa zwykla klasy M5,
e - $ciany dzialowe:
- pustaki ceramiczne klasy f, =10 MPa.
Konstrukcje drewnianej

e drewno konstrukcyjne zadaszenia rozbudowywanej czesci
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ROZWIAZANIA KONSTRUKCY]JNE
Sciany murowane

Nosne sciany murowane zaprojektowano z elementéw o grubosci 190 (189) mm 250 mm.
Wszystkie sciany nalezy ze soba przewiazac poprzez przemurowanie lub zastosowanie stalowych tacz-
nikow do potaczenia Scian ze soba.

Wience
Wience zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe o wymiarach 190 (189)x250 mm zbrojone

4 pretami podtuznymi @12 mm oraz strzemionami @6 co 20 cm. W narozu na dtugosci 100 cm zagescic¢

do 10 cm. Przyjeto otuling 25 mm.
Nadproza

Zaprojektowano jako systemowe, strunobetonowe, dostosowane do projektowanych otworéw

okiennych i drzwiowych.
Stropodach

Konstrukcje stopodachu zaprojektowano jako drewniang skiadajaca sie z krokwi o przekroju
100 x 180 mm w rozstawie osiowym co 50 cm i murtat o przekroju 120 x 160 mm przykrecanych do

$cian srubami M16 co 40 cm.
7. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE KONSTRUKC]JI

Wszystkie elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty for-
malno-prawne potwierdzajace wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia wydane

przez uprawnione jednostki naukowo badawcze.
Konstrukcja zelbetowa

Konstrukcje Zelbetowe nosne zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej F0,5 (REI 30) przez

przyjecie odpowiednich otulen zbrojenia.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego zestawu zabezpieczajacego pod wzgledem zabezpieczen

przeciwpozarowych po uprzednim uzgodnieniu z projektantem.
Konstrukcja drewniana

Konstrukcje drewniane nosne zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej F0,5 (R30) przez
przyjecie odpowiednich przekrojow elementéw konstrukcyjnych. Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢
konstrukcje przeciwpozarowo impregnujac wszystkie elementy drewniane odpowiednimi preparatami

dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.
8. WARUNKI WYKONANIA KONSTRUKC]JI

KONSTRUKCJE ZELBETOWE

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z D. Ust. Nr 13/72 - ,W sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano montazowych i rozbiérkowych”.
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Przed zamoéwieniem betonu i przystapieniem do betonowania nalezy dokona¢ pomiaréw de-
skowania z natury oraz przyja¢ odpowiedni naddatek betonu, by zabezpieczy¢ ryzyko przerwy techno-
logicznej. Betonowanie elementéw wykonac na podstawie projektu technologii betonowania, ktoérego
opracowanie zapewni Wykonawca w ramach dokumentacji budowy. Uktadanie betonu nalezy wyko-
na¢ wg opracowanej technologii prowadzenia robdt, betonujac etapami w celu zmniejszenia skurczéw
betonu oraz z uwzglednieniem zabudowy akcesoriéw wymaganych z uwagi na izolacje przeciwwod-
na. Przy wznowieniu betonowania po okresie dtuzszym od 3 godzin, nalezy powierzchnie styku odpo-
wiednio przygotowad. Z uwagi na skurcz zaleca sig, aby elementy betonowac odcinkami nie dtuzszymi

niz 15 m. Przerw technologicznych nie nalezy wykonywac¢ w miejscu taczenia pretow.

Przed zamoéwieniem zbrojenia jego ilos¢ zweryfikowa¢ na rysunkach oraz skonsultowac
z kierownikiem budowy. Zaktady pretow uklada¢ naprzemiennie w celu uniknigcia taczenia wszyst-

kich pretéw w jednym przekroju. Zamkniecia strzemion uktada¢ naprzemiennie.

Do zarobienia betonu nalezy uzywac¢ wody o warunkach okreslonych w normie PN-EN 1008.
Zaleca sie stosowanie wody wodociagowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.
W przypadku poboru wody z innego zrodia nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z wyzej

wymieniong norma.

Uzyte kruszywo powinno odpowiada¢ stosownym normom budowlanym PN-EN 12620. Klasa
kruszywa zastosowanego do betonu nie moze by¢ nizsza od marki betonu. Stopien zanieczyszczenia

kruszywa nie moze by¢ wiekszy niz okreslaja normy. Nalezy stosowac kruszywo o $rednicy do 16 mm.

Stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-ISO 6935-2:1998 oraz Aprobaty Tech-
nicznej. Na walcowke i prety stalowe do zbrojenia betonu Wykonawca powinien dostarczy¢ atesty sto-
sowanych typow zbrojenia. Zbrojenie powinno by¢ wolne od oleju, tuszczacej rdzy i innych zanieczysz-
czen. Przed ulozeniem powinno by¢ starannie oczyszczone. Zbrojenie winno by¢ sktadowane na budo-
wie na odpowiednich stojakach pod zadaszeniem, z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw. Nalezy da-
zy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczysz-

czenie.

Do montazu pretéw zbrojeniowych nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazat-
kowego, o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy $rednicach pretéw wigkszych niz 12 mm nalezy sto-

sowac¢ drut wigzatkowy o $rednicy min. 1,5 mm.

Szalunki do robot betoniarskich powinny by¢ wykonane w oparciu o typowy system szalowa-
nia. Szalunki do robét betoniarskich uzupelniajacych nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztuka budowlang z
odpowiedniej jakosci drewna budowlanego, sklejki lub w innym systemie szalunkéw wybranym przez
Wykonawce. Powierzchnia betonu po rozszalowaniu powinna by¢ gladka, zgodna z zatozona geome-

tria bez ,,rakéw” i innych uszkodzen.

Elementy betonowe i zelbetowe, ktére przekraczaja dopuszczalne norma odchytki wymiarowe

nalezy usuna¢ i wykona¢ ponownie na koszt Wykonawcy.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podkiadek dystansowych z betonu lub zaprawy,
z tworzyw sztucznych lub ksztattek stalowych w przypadku zbrojenia gérnego. Podkladki dystansowe
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musza by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podkladek dystansowych z drewna

lub cegty. Nalezy zapewni¢ minimalng wymagana projektem otuline zbrojenia.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ powierzchnie betonowe narazone na:

e bezposrednie nastonecznienie lub przemrozenie w okresach spadku temperatur ponizej +5°C za

pomoca odpowiednich mat budowlanych, folii itp.,
e uszkodzenia mechaniczne,
e obfite opady atmosferyczne w okresie dojrzewania.

Wiasciwa pielegnacje wilgotnosciowa betonu nalezy rozpoczac¢ bezposrednio po uzyskaniu
przez beton twardosci pozwalajacej na stapanie po nim i nalezy prowadzi¢ przez min 7 dni. Wykonaw-

ca jest odpowiedzialny za prawidtowe dojrzewanie betonu.
Dopuszczalne odchylki elementow:
e  Wymiar poprzeczny elementéw pionowych - 5 mm.
e Gotowy wymiar stropu - 5 mm
® Pion stupow i scian na wysokosci kondygnacji - 2 mm

KONSTRUKCJE MUROWE

Do wykonywania konstrukcji murowych nalezy stosowa¢ wyroby udostepnione na rynku,
o wlasciwosciach uzytkowych okreslonych w deklaracji producenta, odpowiadajacych wymaganym

parametrom okreslonym w dokumentacji technicznej obiektu. Wyrobami tymi sa:
¢ elementy murowe: wedlug norm serii PN-EN 771,
e zaprawy murarskie: wedtug PN-EN 998-2,

e wyroby dodatkowe do muréw (kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza, zbrojenia spoin wspornych):
wedlug norm serii PN-EN 845.

Nalezy stosowac elementy murowe kategorii I (zgodni z PN-EN 1996-1-1). Zaprawy w catosci
lub czesciowo produkowane fabrycznie powinny spienia¢ wymagania normy PN-EN 998-2,
a zaprawy wytwarzane na miejscu budowy - wymagania normy PN-EN 1996.

Zaprawy produkowane fabrycznie i zaprawy potgotowe produkowane fabrycznie powinny by¢
stosowane zgodnie z zaleceniami producenta, przy $cistym przestrzeganiu wymaganego rodzaju urza-

dzenia mieszajacego i czasu mieszania oraz podanego czasu zachowania wtasciwosci roboczych zapra-
wy.
Do zapraw wytwarzanych na miejscu budowy nalezy stosowac¢ cement CEM 11 CEM 1II, klasy

32,5 wedtug PN-EN 197-1, piasek o wymiarze 0/2, kategorii 3 wedtug PN-EN 13139 oraz wode wedtug
PN-EN 1008.

Skladniki zaprawy nalezy dozowaé¢ wagowo lub objetosciowo, a nastepnie wymieszac
W sposOb zapewniajacy odpowiednia ich urabialno$¢ oraz tak, aby zostal zapewniony réwnomierny

rozkltad wszystkich sktadnikow zaprawy.
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Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidlowego wiazania
i wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Zaleca si¢ wznosi¢ je rOwnomier-

nie na calej dtugosci i powierzchni budynku.

W miejscu potaczenia muréw wznoszonych niejednoczesénie nalezy stosowac zazebione strze-

pia konicowe.

Elementy murowe ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Nalezy prze-
strzega¢ wymagan producentdw elementéw murowych i zaprawy fabrycznej, o ile takie wymagania

producenci podaja.

Do wykonywania murow nalezy stosowac elementy murowe tego samego rodzaju i klasy. Sto-
sowanie réznych rodzajow i klas elementéw murowych na jednej kondygnacji budynku dopuszcza sie
tylko w przypadku wykonywania oddzielnych elementéw konstrukcyjnych (stupéw, $cian), pod wa-
runkiem zapewnienia nos$nosci polaczenia faczonych elementéw na Scinanie. Mury nosne w narozach
oraz usytuowane prostopadte lub ukosnie wzgledem siebie powinny by¢ ze soba przewigzane w trak-
cie murowania. W przypadku $cian nienosnych (dziatowych) przylegajacych do $cian nosnych, zaleca
sie¢ rOwniez ich przewiazanie badz potaczenie za pomoca odpowiednich tacznikéw umozliwiajacych

ich rézne odksztalcenie sie.

W przypadku scian z otworami w celu przeciwdziatania powstawaniu zarysowan nalezy wy-
kona¢ zbrojenie w 2 lub 3 kolejnych spoinach wspornych nad i pod otworem. Przy duzych otworach,
np. o szerokosci powyzej 2,5 m mozna stosowac zréznicowang dtugos¢ zbrojenia, a przy mniejszych
nalezy zbroic¢ caly pas podokienny. Zbrojenie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta elementéw

murowych i zaprawy.

Odchytki wymiaréw od zatozonego ksztattu wykonywanej konstrukcji murowej i jej usytuowania

nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w normie PN-EN 1996-2.

KONSTRUKCJE DREWNIANE

Montaz konstrukcji drewnianej nalezy przeprowadzi¢ wg wytycznych wykonania i montazu
opracowanych przez Wykonawce pod nadzorem osdb uprawnionych do prowadzenia robot

z zachowaniem odpowiednich przepisow BHP.

Transport elementow wysytkowych z wytworni na plac budowy oraz warunki sktadowania nie
moga powodowac pogorszenia wlasciwosci wytrzymatosciowych drewna (np.: poprzez jego zawilgo-
cenie). Elementy konstrukgji drewnianych nalezy przenosi¢ i transportowac w taki sposdb, aby nie wy-

stapily odksztatcenia trwate.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciw grzybom i owadom poprzez za-

stosowanie odpowiednich srodkow dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
9. INFORMACJE OGOLNE

* Projekt opracowano zgodnie z obowigzujacymi normami PN-EN (Eurokodami) oraz wytycznymi li-

teratury fachowej (w tym wytycznymi ITB).
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Zawartos¢ projektu jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdto-

wego zakresu i formy projektu budowlanego.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dz. Ust. Nr 13/72 — ,W sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych

i rozbiorkowych”.
Niniejsza czes¢ projektu nalezy rozpatrywac tacznie z projektem pozostatych branz.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajacych odpowiednie uprawnienia

budowlane. Postepy wykonywanych prac nalezy potwierdza¢ wpisami do Dziennika Budowy.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ w odpowiednich projektach zwiagzane
z tym prace, a ewentualne wady koordynagji nalezy niezwlocznie przedstawi¢ nadzorowi autorskie-
mu. Prowadzenie robdt w przypadku wystapienia wad koordynacji jest zabronione.
W szczegolnosci zabronione jest prowadzenie robot na podstawie dokumentacji jednej branzy bez

sprawdzenia ich odniesiert do pozostatych.
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I11. CZESC RYSUNKOWA

Inwentaryzacja — rzut pietra
Inwentaryzacja — rzut
Inwentaryzacja — przekroj A-A
Inwentaryzacja — elewacja potudniowa
Inwentaryzacja — elewacja péinocna
Zakres prac —rzut

Zakres prac — przekrdj A-A

Zakres prac — elewacja poludniowa
Zakres prac — elewacja poinocna
Projekt — rzut

Projekt — rzut dachu

. Projekt — przekrdj A-A

Projekt — elewacja potudniowa
Projekt — elewacja pétnocna
Zestawienie stolarki

. Schemat instalacji wod-kan 1

. Schemat instalacji wod-kan 2

. Schemat instalagji elektrycznych

. Schemat instalacji c.o. i wentylacji
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