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UWAGI:

BETON: C20/25

STAL ZBROJENIA GLOWNEGO: RBS00W (A-IIN)
STAL STRZEMION: RBS00W (A—IIIN)

OTULINA ZBROJENIA:

—BELKI:

25 mm

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm], RZEDNE WYSOKOSCIOWE PODANO W [m]
2. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI, ROWNIEZ POZOSTALYCH

BRANZ

UWAGI:

NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT INWESTOR
44-100 Giice, ul, Glowackiego 7 pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod
TEMAT ADRES INWESTYCJI

Przebudowa i rozbudowa budynku Ztobka

ul. Poznariska 8
55-140 Zmigréd

NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NRRYS.
Projekt - rzut 18.07.2022 1:50 K01

proj. mgr inz. arch. Janusz Jerzak 405190

wyk. mgrinz. arch. Janusz Jerzak 405190

Spr.




