Zatacznik nr 10
WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zasilanie linii kablowych o$wietlenia ulicznego tylko w przewidzianym czasie oswietlenia
ulicznego. Nadrzgdny PSO.

Oprawy drogowe typu LED, o konstrukcji dwukomorowej, z zintegrowanym uchwytem oraz
obudowg wykonang w peini z Aluminium formowanego cisnieniowo, o gtadkiej gérnej
powierzchni, z kloszem ze szkta hartowanego i matryca soczewkowa, charakteryzujace si¢
wysokg szczelno$cia, trwatoscig oraz odpornoscig na uderzenia i zewnetrzne czynniki.

Budowa

1.beznarzedziowy dostep do komory elektrycznej

2.wymiana komponentéw na szybkoztgczach przy uzyciu standardowych narzedzi.
3.Korpus oprawy oraz uchwyt stanowigcy w pelni odlew z Aluminium formowanego
ci$nieniowo. Nie dopuszcza si¢ opraw wykonanych z profili lub blach aluminiowych.

4. Obudowa wraz z uchwytem, a takze klipsy, dociski, zawiasy oraz wszelkie inne
metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie ( stal nierdzewna, farba proszkowa, lub
ocynk (anodowanie nie).

5. Sruby, sprezyny i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej austenitycznej o zawartosci
chromu min. 10,5% i maks. zawartosci wegla 1,2% — proba o jakosci minimum A4 lub
AISI316.

6. Gorna powierzchnia korpusu w petni gtadka, pozwalajaca na swobodne
odprowadzanie wody i brudu. Nie dopuszcza si¢ opraw o bryle posiadajacej w gornej
czesci przestrzenie czy laczenia, ktore gromadzg wode lub zabrudzenia - zwlaszcza w
postaci zewngtrznych uzebrowan (tzw. radiatorow zeberkowych).

7. Zrodto $wiatha stanowi w petni matryca wielosoczewkowa LED, w ktorej kazda dioda
posiada dedykowang soczewke o identycznej optyce, przez co w przypadku

przepalenia pojedynczej diody lub cze¢sci ptytki, nie zmieni si¢ rozsyl oprawy, a jedynie
jej strumien. Nie dopuszcza si¢ opraw wykonanych w technice odbty$nikowej lub
mieszanej.

8. Budowa oprawy dwukomorowa, z wydzielong komorg elektryczng i optyczna.

9. Oprawy wykonane w II klasie ochronno$ci zgodnie z normg PN-EN 60529.

10. Zasilanie z sieci w zakresie minimum 220-240V i czgstotliwo$ci 50-60Hz.

11. Dostep do komory elektrycznej, ze wzgledow bezpieczenstwa i1 komfortu prac
serwisowych, powinien by¢ mozliwy od gory oprawy, w sposob beznarzgdziowy, przy
uzyciu minimum dwoch niezaleznych od siebie klipsow lub zatrzaskow.

12. Oprawa powinna posiada¢ dedykowane zawiasy 1 linkg zabezpieczajaca.

13. Klipsy lub zatrzaski powinny by¢ wyposazone w blokad¢ zapobiegajaca
przypadkowemu otwarciu oprawy.

14. Dla potrzeb ochrony przed wandalizmem, oprawa powinna oferowa¢ mozliwo$¢
niezaleznego, trwatego zabezpieczenia dostepu do komory elektrycznej srubami, linkg
lub plomba.

14. Szczelno$¢ oprawy oraz kazdej komory z osobna — min. IP66 dla.

15. Otwarcie komory elektrycznej nie moze powodowac rozszczelnienia komory
optycznej.

16. Uszczelki wykonane odporne na procesy starzenia i temperatury pracy oprawy,
umieszczone w sposob pewny 1 trwaty, niezmieniajgcy swojego ksztattu i potozenia.



17. Zasilacz oprawy o sprawnosci (min. 90%) producenta, obstugujacy w pelni protoko6t
DALI w standardach 251, 252, 253 i DALI 2 z wyj$ciem 24V na zlacze Zhaga, pozwalajacy
na zaprogramowanie co najmniej 5- stopniowej redukcji mocy.

Nie dopuszcza si¢ zasilaczy zintegrowanych z panelem LED(DOB).

18. Oprawa wyposazona w gornej czgsci w standaryzowane ztacze Zhaga, zabezpieczone
zaslepka.

19. Zasilacz powinien posiada¢ zabezpieczenie przeciwprzepigciowe min. 10kV.

20. Oprawa powinna mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania funkcji CLO.

21. Wspotczynnik mocy (cos @) w catym zakresie pracy w zakresie 0,93 — 1.

22. Oprawa powinna umozliwia¢ szybka wymian¢ modutu §wietlnego wraz z zasilaczem
bez koniecznos$ci odkrecania uchwytu i demontazu oprawy ze stupa lub wysiegnika.

24. Klosz w pelni przezroczysta szyba hartowana o grubosci min. 4mm,

zapewniajaca odpornos¢ na dziatanie UV

25. Odpornos$¢ na udary mechaniczne catej oprawy min. IK09.

26. Diody pochodzace od renomowanych, swiatowych producentow, zapewniajace
wysoka efektywno$¢ energetyczng i trwatos¢ oprawy min. 100000h dla L90B10,

zgodnie z IES LM-80 - TM-21.

27. Barwa $wiatla ciepta lub neutralna z przedziatu 3000-4200K.

28. Wskaznik oddawania barw Ra>70,

29 Skuteczno$¢ Swietlna oprawy na wyjsciu, uwzgledniajaca wszystkie straty min.

135Im/W.

30. Strumien $wietlny oprawy nie nizszy niz podany w dokumentacji, rozumiany jako
wyjsciowy,

31. Moc opraw nie wyzsza niz podana w dokumentacji.

32. Tolerancja danych fotometrycznych opraw ré6wnowaznych 5% w stosunku do
zamieszczonych w dokumentacji.

Chromatyczno$¢ barwy SDCM < 5 (elipsy McAdama).

Udzial Swiatla wysylanego ku gorze przy zerowym wychyleniu (oprawa umieszczona
poziomo) — ULOR=0%, zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009.

33. Oprawa przystosowana do temperatur pracy w zakresie minimum -40°C do +50°C.

34. Wymagane zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu oprawy (NTC).

35. Uchwyt montazowy zintegrowany z oprawa, pozwalajacy na skokowa regulacj¢ kata
wychylenia z krokiem co 5°, w zakresie minimum od -30° do +120° przy montazu na
shupie i -120° do +30° przy montazu na wysiegniku.

36. Oprawa wyposazona w jednostronny filtr antykondensacyjny usuwajacy zawilgocenia
1 wyroOwnujacy cisnienie w oprawie.

37. Uchwyt przystosowany do montazu opraw na wysiegnikach lub stupach o §rednicy
minimum ®48-60mm. Nie dopuszcza si¢ stosowania dodatkowych akcesoriow
montazowych dla opraw, takich jak oddzielne uchwyty, pier§cienie redukcyjne, czy
adaptery regulacji wychylenia.

38. Zmiana sposobu montazu oprawy powinna odbywac¢ si¢ bez demontazu uchwytu i
oprawy ze shupa.

39. Ze wzgledu na wytrzymalos¢ istniejacych konstrukeji, wymaga si¢, aby maksymalna
waga netto calej oprawy nie przekraczala 5,5kg.

40. Maksymalna powierzchnia boczna oporu wiatru 0,030m2.

41. Oprawy musza spelnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemow
lampowych IEC 62471 — grupa ryzyka RG1 lub RGO.

42. Jako potwierdzenie parametrow, jakosci i bezpieczenstwa dla sieci, wszystkie oprawy
muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci WE, certyfikat CE oraz ENEC i ENEC+, badz
rownowazne. Jako rownowazne uznaje si¢ certyfikaty wystawione przez niezalezne,



akredytowane laboratoria, dziatajace na terenie Unii Europejskiej, ktore potwierdzaja
zgodnos¢ z normami, trwatos$¢ 1 wiarygodnos$¢ wszystkich deklarowanych parametrow
elektrycznych, fotometrycznych i kolorymetrycznych.

43. Wymagany certyfikat ZD4i dla zasilacza i oprawy, zgodnie z Zhaga Book 18,
potwierdzony umieszczeniem producenta i oprawy na stronie konsorcjum Zhaga.

44. Mozliwos¢ wyposazenia w regulowane boczne i/lub tylne przeslony, ograniczajace
swiatlo w niepozadanych kierunkach.

45. Gwarancja producenta na kompletne oprawy i dostepnos¢ czesci zamiennych oprawy
przez min. 48 miesiecy.

46. Oprawa wyposazona w tabliczke znamionowa z nazwg i numerem seryjnym oraz w
etykiete z kodem QR z przynajmniej 2 dodatkowymi naklejkami do umieszczenia np.
we wnece stupowej.

47. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przenosnych,

Zabezpieczony dostep. Kod QR obstugiwany za pomocg dedykowanej aplikacji,
umozliwiajacej

co najmniej ponizsze funkcjonalnosci:

- peing identyfikacje urzadzenia,

- uzyskanie kompletnej charakterystyki oprawy i danych katalogowych,

obejmujacych parametry fotometryczne, elektryczne, mechaniczne,

kolorymetryczne, na dzien produkcji,

- dostep do instrukcji montazu i1 serwisu oraz certyfikatow,

- wyeksportowanie danych lokalizacyjnych opraw do ogélnodostepnych map

1 przegladanie oraz namierzanie lokalizacji oprawy z poziomu aplikacji,

- przypisywanie, zarzadzanie i przegladanie opraw pomigdzy inwestycjami, z

podgladem indywidualnym 1 wspdlnym wszystkich opraw na mapie

- wprowadzenie indywidualnych opiséw czy informacji o instalacji — np. danych

stupa, wysokosci, wysiegnikow,

- funkcje obstugi wspomagajace sprawne przeprowadzenie audytu o$wietlenia..

48. Oprawy spetniajace w pelni warunki dofinansowania, zatozenia i wymagania 9.

edycji rzagdowego programu Polski Lad — ,,Rozswietlamy Polske”.



