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Oprawy spelniajace w pelni warunki dofinansowania, zalozenia i wymagania edycji
rzadowego programu Polski Lad — ,,Rozs§wietlamy Polske”.

Wymagania podstawowe

Zasilanie z sieci w zakresie 220-240V i czgstotliwosci 50-60Hz.

Linie kablowe zasilajace latarnie pozostaja bez napigcia przy nie §wiecacych oprawach.
Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe elektroniki SO kl. C

Wymagania do opraw

Korpus odlew z aluminiowy

Gorna powierzchnia korpusu w petni gtadka bez radiatorow

Klosz: w pelni przezroczysta szyba hartowana o gr min. 4mm, odp UVA

Odporno$¢ na udary mechaniczne catej oprawy min. IK09.

Oprawy wykonane w II klasie ochronno$ci zgodnie z norma PN-EN 60529.

Oprawa wyposazona w ztacze Zhaga, w standardzie Di4

Obudowa klipsy, dociski, zawiasy oraz wszelkie inne nierdzewne

Klipsy lub zatrzaski z blokade zapobiegajaca przypadk otwarciu

Sruby, sprezyny i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej

Budowa oprawy dwukomorowa, z wydzielong komora elektryczng i optyczna.
jednostronny filtr antykondensacyjny usuwajacy zawilgocenia wyrow cisnienia

Nie dopuszcza si¢ zasilaczy zintegrowanych z panelem LED(DOB).

Oprawa powinna posiada¢ dedykowane zawiasy 1 link¢ zabezpieczajaca.

Szczelno$¢ oprawy oraz kazdej komory z osobna — min. IP66

Otwarcie komory elektrycznej nie moze rozszczelnienia komory optycznej

Uszczelki odporne na procesy starzenia i temperatury, niezmienny ksztalt i potozenie.
Wymiana komponentéw na szybkoztaczach przy uzyciu standardowych narzedzi.
Beznarzedziowy dostep do komory elektrycznej od gory

Mozliwos$¢ szybkiej wymiany modulu swietlnego 1 zasilacza

Uchwyt do montazu na wysiggnikach lub stupach o srednicy 60mm bez redukcji
Uchwyt montazowy zintegrowany z oprawg z regulacja kata +/-30° bez demontazu oprawy ze
stupa

Mozliwo$¢ wyposazenia w regulowane boczne i/lub tylne przestony strumienia §wietlnego.
Brak elementéw skrecanych nakretkami typu motylek

Maksymalna powierzchnia boczna oporu wiatru 0,030m2.

Oprawy muszg spelnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemow
lampowych IEC 62471 — grupa ryzyka RG1 lub RGO.

Jako potwierdzenie parametrow, jakosci i bezpieczenstwa dla sieci, wszystkie oprawy
muszg posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci WE, certyfikat CE oraz ENEC i ENEC+, badz
rownowazne. Jako rownowazne uznaje si¢ certyfikaty wystawione przez niezalezne,
akredytowane laboratoria, dziatajace na terenie Unii Europejskiej, ktore potwierdzaja



zgodno$¢ z normami, trwato$¢ 1 wiarygodnos$¢ wszystkich deklarowanych parametréw
elektrycznych, fotometrycznych i kolorymetrycznych.

Wymagany certyfikat ZD4i dla zasilacza i oprawy, zgodnie z Zhaga Book 18,

Zasilacz spraw (min. 90%), obstugujacy protokét DALI w standardach 251, 252, 253
DALI 2 z wyj$ciem 24V na ztgcze Zhaga, do zaprogramowania min 5- stop.redukcji mocy.
Zasilacz powinien posiada¢ zabezpieczenie przeciwprzepieciowe min. 10kV.

Wszystkie oprawy muszg mie¢ jednolity wyglad bez wzgledu na moc

Wymagania zrédla Swiatla

Zrodto $wiatta stanowi w pelni matryca wielosoczewkowa LED

Diody renom prod min. 100000h dla L90B10

Barwa §wiatla ciepta lub neutralna z przedziatu 4000K.+/-5%

Wskaznik oddawania barw Ra>70,

Wymagane zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu oprawy (NTC).

Skuteczno$¢ na wyjsciu, straty min. 160lm/Wdla oprawy 75W

Skuteczno$¢ na wyjsciu, straty min. 140lm/W dla oprawy S0W

Moc zrodta 50W, 7200Im dla drég gminnych tolerancja 5%;

Moc zrodta 75W, 10000Im drog powiatowych tolerancja 10%

Moc zrédta nie wyzsza niz podana w dokumentacji.

Wspotczynnik mocy (cos ¢ 0,93 — 1) w caltym zakresie pracy oprawy.

Oprawa przystosowana do temperatur pracy w zakresie minimum -40°C do +50°C.
Tolerancja danych fotometrycznych 5% w stosunku do wzorca

Chromatyczno$¢ barwy SDCM <5 (elipsy McAdama).

Udziat $wiatta wysylanego ku gorze przy zerowym wychyleniu (oprawa umieszczona
poziomo) — ULOR=0%, zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009.

Oprawa powinna mie¢ mozliwos$¢ zaprogramowania funkcji CLO.

Oprawa wyposazona w tabliczke znamionowg z nazwa i numerem seryjnym oraz w
etykiete z kodem QR z przynajmniej 2 dodatkowymi naklejkami do umieszczenia np.

we wnece stupowe.
Ze wzgledu na odleglo$¢ pomigdzy stupami nie dopuszcza si¢ opraw o mocy

Wymagania minimalne funkcjonalnosci systemu zawiadywania :

Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przenosnych,
zabezpieczenie dostgpu do aplikacji

Kod QR obstugiwany za pomoca dedykowanej aplikacji

- peing identyfikacje urzadzenia,

- uzyskanie kompletnej charakterystyki oprawy i danych katalogowych,
obejmujacych parametry fotometryczne, elektryczne, mechaniczne,
kolorymetryczne, na dzien produkcji,

- dostep do instrukeji montazu i serwisu oraz certyfikatow,

- wyeksportowanie danych lokalizacyjnych opraw do ogdlnodostepnych map
Zalaczanie 1 wytaczanie pojedynczej oprawy lub grupy opraw

Mozliwo$¢ recznego ustawienia poziomu swiecenia lub zdalnego wytaczenia oprawy (lub grupy
opraw) na okre$lony czas;



Mozliwo$¢ przypisania kazdemu pojedynczemu punktowi $wietlnemu lub grupie opraw
wskazanej na mapie przez Uzytkownika, indywidualnej charakterystyki redukcji mocy i ich
zmiany w dowolnym momencie

Dodawanie nowych punktéw $wietlnych bez konieczno$ci przebudowy istniejacej instalacji (np.
prowadzenia dodatkowych przewodoéw, taczenia obwodow itp.)

Tworzenie kont uzytkownikow z réznymi poziomami dostepu

Mozliwo$¢ wspotpracy z systemami nadrzgdnymi za posrednictwem interface’u programisty
API
Automatyczna konfiguracja sterownika

Bezposrednia komunikacja sterownikow

Bezposrednia 1 bezprzewodowa komunikacja pomigdzy sterownikami niezaleznie od sposobu
ich zasilania

Mozliwo$¢ zdalnej konfiguracji czujnikow i1 aktywowania wybranych opraw z poziomu
systemu

Sterowniki musza dziala¢ autonomicznie zgodnie z ostatnim zapamig¢tanym programem, mimo
ewentualnej utraty tacznosci z systemem

Systemy zarzadzania bezpieczenstwem informacji zgodny z normg ISO/IEC 27001

Inwestor (Zamawiajacy) nie bedzie ponosit zadnych kosztéw zwigzanych z konfiguracja,
wdrozeniem i eksploatacjg systemu (w tym takze kosztow zwigzanych z uzytkowaniem
interfejsu, licencji, optat serwerowych itp.) w okresie gwarancji (min. 48 miesigcy).

Ogolne warunki gwarancji na przedmiot zamoéwienia
Zywotno$¢ opraw i systemu sterowania i dozoru wraz z aktualizacja min. 48 miesiccy.

Inwestor (Zamawiajacy) nie bedzie ponosit Zzadnych kosztow zwigzanych z konfiguracja,
wdrozeniem

1 eksploatacjg systemu (w tym takze kosztéw zwigzanych z uzytkowaniem interfejsu, |,
aktualizacji, licencji, optat serwerowych itp.) w okresie gwarancji.

Dostawe opraw oswietleniowych typu LED, zgodnych ze ztozona oferta, o parametrach
zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamdwienia oraz wytycznymi programu ,,Roz§wietlamy
Polske", a w szczegolnosci: Instalowane oprawy o$wietleniowe muszg gwarantowa¢ mozliwos¢
zdalnego sterowania bez dodatkowej modytikacji oprawy 1 jednoczes$nie posiadac tacznie
certyfikaty: ENEC, ENEC +, ZD4i oprawy musza by¢ wyprodukowane na terenie Unii
Europejskiej lub dopuszczonych do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

Do odbioru nalezy ztozy¢ dokumentacje powykonawcza z naniesionymi oprawami i ich
mocami, opisem ustawionych nastaw programow dla poszczegolnych opraw 1 miejscowosci,
wymagane certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci, schematy szaf SO po przebudowie.



PRZYKELADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA OPRAWY
75W

Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢
wieksza niz = 5% w stosunku do podanych
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PRZYKEADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA OPRAWA
S0W

Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢
wieksza niz £ 5% w stosunku do podanych



