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Przebudowa placu zabaw w miejscowosci Psary Polskie

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie otoczenia na terenie dziatki w Psarach
Polskich. Teren potozony na dzialce o numerze ewidencyjnym 263/1 stanowigcej wtasnos¢ Gminy
Wrzesnia.

Zagospodarowanie terenu obejmuje swym zakresem dostawe i montaz:

» zestawu zabawowo - sprawnosciowego — 1 kpl,
» zestawu sprawnosciowego — kostka — 1 kpl,
* karuzeli — 1 kpl,
* bujakéw na sprezynie — 2 kpl,
* fawek — 2 szt,
* kosza na Smieci — 1 szt.,
» tablicy z regulaminem — 1 szt.,
oraz wykonanie
» stref bezpiecznych o nawierzchni piaskowej — okoto 119 m2

2. Stan istniejacy.

Teren przeznaczony pod budowe placu zabaw jest terenem zagospodarowanym i jest
ogrodzony. Porasta go zieleh niska — trawa.. Teren ma charakter ptaski. Na dziatce znajduje sie plac
zabaw dla dzieci w sktad ktérego wchodzg: hustawka wahadtowa podwdjna, hustawka wazka, bujak
na sprezynie, zjezdzalnia oraz zestaw zabawowo sprawnosciowy. Ponadto plac zabaw uzupetniajg
cztery tawki, dwa kosze na Smieci oraz tablica z regulaminem.

Dziatka nie podlega ochronie Wojewoddzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkéw oraz
nie znajduje sie w zasiegu wplywéw eksploatacji gérnicze;j.

3. Stan projektowany.

Z uwagi na zly stan techniczny, urzgdzenia istniejgcego placu zabaw wraz z elementami
matej architektury zostang zdemontowane. Demontaz wszystkich elementéw placu zabaw jest po
stronie Inwestora. Takze plac zostanie przygotowany pod montaz nowych urzgdzen.

Projektuje sie zagospodarowanie terenu polegajgce na dostawie i montazu nowego
urzgdzenia zabawowo — sprawnosciowego, urzgdzenia sprawnosciowego, karuzeli, dwoch bujakow
na sprezynie oraz czterech tawek, kosza na smieci i tablicy z regulaminem. Posadowienie w gruncie
zgodnie z wytycznymi producenta — stopy kotwione w wylewanych fundamentach betonowych
z betonu B25 lub kotwione do gotowych stop betonowych prefabrykowanych.

Pod zestawami zestawami oraz pod bujakami na sprezynie konieczne jest wykonanie

nawierzchni piaskowej stanowigcej strefe bezpieczng. Wymiary stref bezpiecznych zgodnie
z wytycznymi producenta urzadzen.
Nawierzchnia z piasku o powierzchni o grubosci warstwy 30 cm. Nalezy wykona¢ koryto o gtebokosci
ok. 30 cm. Koryto wytozy¢ geowtdkning, na ktoérej nalezy utozy¢ piasek o wielkosci ziaren od 0,2 do
2 mm. Catkowita powierzchnia strefy bezpieczenstwa wynosi ok. 119 m?.

Usytuowanie elementéw wymienionych w pkt 1 zgodnie z zatgcznikiem graficznym.
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4. Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

ZESTAW ZABAWOWO — SPRAWNOSCIOWY (przyktadowy)
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» orientacyjne wymiary urzgdzenia — zgodne z wytycznymi producenta,

* wymiary strefy bezpieczenstwa — wedtug wytycznych producenta,

* urzadzenie zawiera: 1x wieza, 1x dach, 1x zjezdzalnia, 1x $cianka wspinaczkowa, 1x wejscie
tunel linowy, 1x hustawka wahadtowa podwdjna
UWAGA dla hustawki - 1x deseczka aluminiowa / metalowa, powlekana tworzywem
sztucznym, zawieszona na fozyskach samosmarujgcych. Siedzisko jest przeznaczone dla
dzieci w wieku 3-12 lat, 1x koszyk aluminiowy / metalowy powlekany tworzywem sztucznym,
zawieszony na tozyskach samosmarujgcych. Siedzisko jest przeznaczone dla dzieci w wieku
1-5 lat, tancuch techniczny kalibrowany ocynkowany lub ze stali nierdzewnej,

* stupy z rur, wykonane ze stali czarnej, piaskowanej, cynkowanej oraz malowanej proszkowo
farbami poliestrowymi,

» dachy wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15 mm,

» $lizg zjezdzalni wykonany ze stali nierdzewnej, blacha slizgu o grubosci okoto 2mm, ptyty
boczne slizgu wykonane z polietylenu HDPE o grubosci 15 mm,

» podesty wykonane z ptyty HPL grubosci 13mm, antyposlizgowe;j,

» ptyty Scianek wykonane z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubos$ci 15 mm,

* ptyty scianek wspinaczkowych wykonane z kolorowego tworzywa HPL grubosci 13 mm,

» drgzki, porecze, drabinki wykonane ze stali nierdzewnej, montowanych do stupéw za pomoca
tacznikobw wykonanych z aluminium,

* kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych,

 siatki z lin polipropylenowych o srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym,

* panele i elementy interaktywne: 1x bulaj z termoformowanego poliweglanu o grubosci 5mm,
Srednica bulaja 400mm, 1x panel interaktywny,

» Sruby wykonane ze stali nierdzewnej,

* urzadzenie posiadajgce deklaracje zgodnosci oraz certyfikat zgodny z normg bezpieczenstwa

ZESTAW SPRAWNOSCIOWY — KOSTKA (przyktadowy)
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» konstrukcja z profili stalowych malowanych proszkowo i zabezpieczonych antykorozyjnie
(cynkowanie),

* urzadzenie: 1x siatka wspinaczkowa, 2x drabinka linowa, 2x lina wspinaczkowa, 1x Scianka
wspinaczkowa, 1x rura strazacka,

» orientacyjne wymiary urzgdzenia: 2,5 x 1,7m, wysokos¢ okoto 2,0m,

* wymiary strefy bezpieczenstwa zgodnie z wytycznymi producenta,

» dragzki wykonane ze rur stalowych, malowane proszkowo i zabezpieczonych antykorozyjnie
(cynkowanie),

» $cianka wspinaczkowa z ptyty HPL antyposlizgowej o grubosci 10mm,

* kamienie wspinaczkowe — mieszanka kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych lub inny
twardy materiat,

* liny z rdzeniem stalowym fi 16mm w oplocie z lin polipropylenowych,

» Sruby ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa,

* urzadzenie posiadajgce deklaracje zgodnosci oraz certyfikat zgodny z normg bezpieczenstwa.
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» orientacyjne wymiary urzgdzenia — Srednica okoto 1,50 cm,

* wymiary strefy bezpieczenstwa — wg wskazan producenta,

» drgzki, porecze, drabinki wykonane ze stali nierdzewnej lub zestali zabezpieczonej
antykorozyjnie i malowanych proszkowo, montowanych do stupéw za pomocag tgcznikow
wykonanych z aluminium,

* podesty i siedziska wykonane z ptyty HPL grubosci 13mm, antyposlizgowej (dla podestu),

» karuzela z nieruchomym kregiem posrodku, umozliwiajgcym obracanie karuzelg siedzgcym
uzytkownikom,

* Sruby ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa,

* urzadzenie posiadajgce deklaracje zgodnosci oraz certyfikat zgodny z normg bezpieczenstwa

BUJAK NA SPREZYNIE (przyktadowy)
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* catos¢ wykonana z ptyty HDPE grubos$ci 15 mm,

* uchwyty i podnoézki z HDPE z profilem antyposlizgowym,

* Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa,

* sprezyna ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo — ostatni pierscien sprezyny
zabezpieczony przed putapkg na zakleszczenie,

* urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach, zabetonowanych w gruncie.

* kotwa do betonu ze stali galwanizowanej ogniowo,

urzgdzenie posiadajgce deklaracje zgodnosci oraz certyfikat zgodny z normg bezpieczenstwa.

LAWKA Z OPARCIEM

* fawka w konstrukcji stalowo — drewnianegj

* elementy stalowe malowane proszkowo i zabezpieczone antykorozyjnie, elementy drewniane
zaimpregnowane,

» dtugos¢ siedziska okoto 170 — 180 cm,

* fawka montowana w wylewanych fundamentach lub przytwierdzana kotwami do gotowych
prefabrykatow betonowych.

KOSZ NA SMIECI

* kosz betonowy z betonu ptukanego,

» koszt z wktadem stalowym ocynkowanym dla utatwienia wyciggania nieczystosci,
* pojemnos¢ okoto 40I,

» posadowienie kosza na ptycie betonowej prefabrykowane;j.

5. Urzadzenia do demontazu (po stronie Inwestora)
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6. Zabezpieczenie robot.

Przystagpi¢ do rob6t mozna tylko na podstawie zgtoszenia wiasciwemu organowi.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy techniczne;.



