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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogoélne odnosi si¢ do wymagan technicznych ~ dotyczacych
wykonania i odbioru robot, ktdre zostang wykonane w celu realizacji przedsiewzigci :
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkotach prowadzonych przez Powiat
Krotoszynski- wymiana stolarki okiennej, podtogi sportowej, rynien , rur spustowych
wraz z podbitka dachu w sali gimnastycznej oraz remont dachu w czesci mieszkalnej
budynku szkoty 1 LO w Krotoszynie (dz.nr 1762/1)

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy: Starostwo Powiatowe w Krotoszynie ul. 56 Putku Piechoty Wlkp.10
63-700 Krotoszyn

. Instytucja finansujgca inwestycje:

. Organ nadzoru budowlanego:

. Wykonawca: wyloniony w przetargu

. Zarzadzajacy realizacja umowy:

. Przyszty uzytkownik:

AN AW

1.3. Charakterystyka przedsie wzie cia

1.3.1. Cel i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest:

a/ Poprawa warunkéw uzytkowych ,ekonomicznych i estetycznych dotyczacych
eksploatacji ,malej”’ sali gimnastycznej poprzez :

e Wymiane stolarki okiennej w czesci na okna bezpieczne pod wzgledem p-poz. , w
pomieszczeniu sali gimnastycznej - na okna z szybg bezpieczng , w zapleczu sali
gimnastycznej na okna zespolone ujednolicone pod wzgledem parametréw , z przywro-
ceniem pierwotnego ich lokalizacji ; ze wzgledu zabytkowy obiekt ,wpisany do rejestru
zabytkdéw i wymagania konserwatorskie okna w czesci zaprojektowano jako dwuszybowe.

¢ Wymiane drzwi zewnetrznych w pomieszczeniu wymiennikowni na szczelne, ocieplone
z odtworzeniem pierwotnego wygladu i wykorzystanie m metalowych okuc

¢ Wykonanie w pomieszczeniu sali gimnastycznej nowej podtogi sportowej

 Wymiane rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich na nowe , z blachy cynkow-
tytanowej

e Remont podbitki dachu — w czesci potudniowej zaplecza sali gimnastycznej wymiana
podbitki na nowg , w pozostatej czesci — impregnacja istniejgcego deskowania okapu
dachu

b/ Remont dachu w czesci mieszkalnej budynku szkoty zapewniajgcy szczelnos¢ pokrycia
dachowego, niezbedng wentylacje , wymagane doswietlenie Swiattem naturalnym,
obstuge kominiarskg i wtasciwe warunki cieplno-wilgotnosciowe pomieszczen poprzez;

¢ Montaz nowego deskowania ( gr.2,5cm i szer.12-15cm fgczonych na piéro i wpust )

¢ Montaz papy podktadowej papy termozgrzewalnej — takze mechaniczny

¢ Montaz obrébek blacharskich przy okapach tgcznie z rynnami i kominkami wentylacyjnymi

¢ Montaz wytazu dachowego i okien dachowych (w potaci dachu) — w kolorze grafitowym —
o wymiarach zblizonych do istniejgcych obecnie okien

o Montaz warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia

e Montaz niezbednego opierzenia przy kominach i na styku papy z murami

e Montaz izolacji termicznej dachu ( wetny mineralnej gr.15cm na potaciach
skos$nych i 20cm nad istniejgcym stropem)

e Montaz folii paroszczelnej i ptyt gk

e Szpachlowanie i roboty malarskie

¢ Montaz przewododw instalacji odgromowej wczesniej czesciowo zdemontowanej
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Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdolnego Stownika

Zamowien ( kodéw cpv) Grupy robot wyste pujg ce przy realizacji projektu:

45214220-8 — roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie budowy obiektéw zwigzanych z edukacjg-Roboty budowlane w zakresie szkét Srednich

1.3.2. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe realizacji
robét ujeta w projektach : architektoniczno-budowlanych , technicznych i wykonawczych.

1.3.4.Nazwy i adresy jednostek projektowych

Pracownia Projektéw i Ustug Budowlanych

FIRMA: mgr inz. Mirostawa Witczak
Powiat Krotoszynski
INWESTOR: ul. 56 Putku piechoty WIlkp. 10, 63-700 Krotoszyn.
BRANZA: Budowlana;
STADIUM : Projekt budowlany
PROJEKTANT: mgr inz. Mirostawa Witczak

upr. UAN 7342-29/92

1.3.5. Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg budowy lub inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentaciji
technicznej i wykonawczej. Jesli w czasie realizacji robét dokumentacja techniczna wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje niezbedne rysunki i przediozy je do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg
budowy.

1.3.6.Informacje o terenie budowy.
Teren budowy znajduje sie w Krotoszynie ul.Koltgtaja 1 (dz.nr 1762/1) obreb:Krotoszyn miasto, stanowi
teren ogrodzony dziatki bedacej we wtadaniu Zamawiajgcego. Na terenie budowy znajduje sie dostep do
sieci wodnej i elektrycznej

1.3.7. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.8. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z
instalacjami i urzgdzeniami,
C) obiekt matej architektury.
1.4.2 podtodze — wykonczenie poziomej przegrody konstrukcji nadajgce jej wymagane wtasciwosci
uzytkowe,
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1.4.3.warstwie rozdzielczej — warstwa uniemozliwiajgca kontakt z podtozem,
1.4.4.warstwa wyrébwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomdow powierzchni podtoza, albo w celu wbudowania przewodéw, rur lub innych elementéw

1.4.5.podkladzie podiogowym — warstwa z materiatow podktadowych wykonana na budowie

bezposrednio na podtozu lub na warstwach posrednich lub izolujgcych w celu: uzyskania odpowie-
dniego poziomu, utozenia posadzki

1.4.6.szczelinach dylatacyjnych — wykonane miedzy podtogg sportowg a $ciang pomieszczenia lub miedzy

polami podktadu, pozwalajgce na akomodacje ich odksztatcen lub wzajemnych ruchéw. Stosowane sg
w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagajgcych
wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia wyrobdw,
1.4.7.szczelinach izolacyjnych — stosowane sg w celu oddzielenia poditogi od innych elementow konstrukgji
obiektu albo oddzielenia konstrukcji podiogi od podtoza lub posadzki od podktadu.
Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeline izolacyjng. Szczeliny izolacyjne
stosowane sg takze w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku roznych konstrukgji
podidg,

1.4.8. szczelinach przeciwskurczowych — wykonane na czesci grubosci podktadu w celu wymuszenia

przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia odksztatcen spowodowanych
skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje sie w podktadach z zaprawy cementowe;j i
betonowych. Dzielg one podktad na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2 , przy dtugosci
boku prostokata nie wiekszej niz 6 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkfadzie cementowym
sg wykonywane jako naciecia o gtebokosci okoto 1/3 grubosci podktadu. Prace muszg zostac
wykonane przed przystgpieniem do montazu podtogi sportowej

1.4.9. budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.10. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.11. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.12. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

1.4.13. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $Smietniki.

1.4.14. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.15. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.4.16. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.17. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.
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1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwa ty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazddow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowe;.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatac;ji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).
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1.4.35. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakos$ci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajg cych, badaniu i odbiorze instalaciji
oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.36. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentac;ji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.37. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczen stwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.38. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.39. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnos ci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ ci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.40. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogdw jakos ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.41. Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

1.4.42. Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.10. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czesc¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgle dniajgcym podziat na
dokumentacje projektows:
- dostarczong przez Zamawiajgcego,
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1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

- sporzgdzong przez Wykonawce.

Zgodnosé robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w cho¢by jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentagiji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé

ich wazno$ci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian

i poprawek.

V\Fl) pﬁ)'zypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ ci liczbowe
wymiaréw sg waz niejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacjg projektows i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementoéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywacé teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do
tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk,
ukopéw i drog dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
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1.5.17.

1.5.18.

21.

2.2,

23.

24,

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne

oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Ochrona i utrzymanie robét
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np.
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatéow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spemia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosé do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i z Zarzadzajgcym nieruchomoscia.

Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
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41.

4.2,

5.1.

5.2.

materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w

terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie

odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich

elementdéw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu

robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg

10
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oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.2. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robaét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robaét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespoltdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodinych elementow
robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robdt,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposoéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6.

6.7.

6.8.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw stosowanych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informagji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

w przypad)ku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jgkiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg

odrzucone.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdélnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot, terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoélnych elementéw robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania rob6t, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robaét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
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7.2,

7.3.

7.4,

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementoéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o

zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Biedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR -
ach oraz KNNR - ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej tj. przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te

lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
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a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Caltkowite zakonhczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktoérych
mowa w punkcie 8.4.2
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne), protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),
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8.5.

10.
10.1.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej

w przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robaét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych

robo6t zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (kohcowy)
robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$é zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkdw i transportu na teren budowy,

- warto$é pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).Dz.U.2021 poz.
2351, Dz.U.2022 poz. 88,1557, 1768, 1783, 1846, 2206

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2021 POZ.1129).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 88, Dz.U. 2021
poz. 1213)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej, Dz. U. z 2022 poz. 2057).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.) Dz.U. 2022 poz.1514

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ) Dz. U
2021 poz.1973, 2027, 2269, Dz. U 2022 poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127, 2375
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086) Dz.U 2022 poz.1693, 1768, 1783, 2185
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SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45111300-1 | ROBOTY ROZBIORKOWE

Wstep

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt rozbidrkowych wystepujacych przy zadaniu:
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkotach prowadzonych przez Powiat
Krotoszynski- Wymiana stolarki okiennej, podtogi sportowej, rynien , rur spustowych
wraz z podbitka dachu w sali gimnastycznej oraz remont dachu w czesci mieszkalnej
budynku szkoly 1 LO w Krotoszynie (dz.nr 1762/

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robo6t objetych SST

1.2.1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej :

1.2.2.

1.2.3.

1.24.

Wykucie z muru oscieznic drewnianych

Demontaz skrzydta okiennego i drzwiowego

Demontaz metalowych siatek okiennych w budynku sali gimnastycznej

Wykucie z muru parapetéw drewnianych

Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki krat stalowych w budynku sali gimnastycznej

Wykucie z muru wentylatora w budynku sali gimnastycznej

Wykucie z muru podokiennika zewnetrznego z ptytek ceramicznych parapetowych- w budynku sali

gimnastycznej

Odbicie ptytek ceramicznych z parapetéw sanitariatéw w budynku sali gimnastycznej

o Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej — wypetnienia dawnego otworu
okiennego

e Rozebranie nadproza zelbetowego w otworze okiennym tacznie z wykonaniem stemplowania
lukowego nadprozy ceglanych

e Rozbidérka okien potaciowych w czesci mieszkalnej szkoty

Remont podtogi w sali gimnastycznej :

Rozebranie posadzek z deszczutek tgcznie z listwg przypodtogowg mocowanych na gwozdzie
Rozebranie drewnianych podtdg z desek struganych , fgczonych na piéro i wpust

Rozebranie drewnianych podtég z desek niestruganych

Rozebranie drewnianych legaréw

Wymiana obrébek blacharskich rynien i rur spustowych oraz podbitki okapu dachu

o Czesciowy demontaz przewoddw pionowych instalacji odgromowe;j

Czesciowy demontaz potaci z blachodachéwki przy wymianie pasa nadrynnowego z blachy
powlekanej nadajgcej sie do uzytku

Rozebranie rynien i hakéw rynnowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

Rozebranie desek czotowych

Remont dachu w czesci mieszkalnej budynku szkoly:

o Czesciowy demontaz przewoddw pionowych instalacji odgromowe;j
e Rozebranie rynien z blachy cynkowej ( do ponownego wykorzystania )
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1.3.

14.

5.1.

5.2.

¢ Rozebranie rur spustowych na odcinkach nad gzymsami -z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

¢ Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku — pasy nadrynnowe i
obrébka papy przy murach

o Usuniecie istniejgcych hakow rynnowych

¢ Rozebranie pokrycia dachowego z papy tgcznie z deskowaniem i izolacja termiczng

e Demontaz okien

W przypadku wszystkich robét rozbiérkowych- transport materiatu z terenu rozbidrki przy recznym
zatadowaniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym poza teren szkoty

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, SST.

Materialy
Po robotach rozbidrkowych pozostajg materiaty: drewniane oscieznice i skrzydta okienne, parapety
drewniane, blacha z obrébek blacharskich, deski, papa, wetna mineralna ,drobny gruz.

Sprzet
Do rozbiérek moze by¢ uzyty certyfikowany sprzet ( drabiny , rusztowania , narzedzia,..)

Transport
Transport materiatéw z rozbidrki Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie roboét

Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
- przygotowac miejsce tymczasowego sktadowania elementéw pochodzgcych z rozbidrki.

Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Roboty
rozbidrkowe wykonywac recznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbiorki skladowaé w
wyznaczonym miejscu, nastepnie wywies¢ do utylizacji.

Kontrola jakosci robo6t
Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji robot.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST — 0 Wymagania ogdlne.

Wszystkie roboty objete A.02.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Przy odbiorze
podlegajg sprawdzeniu:

- zgodno$¢ wykonanych rozbidrek z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna, - uprzatniecie
elementéw pochodzgcych z rozbiorki,

- kontrola dokumentéw potwierdzajgcych utylizacje materiatdw pochodzgcych z rozbiérki zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
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10.

Podstawa ptatnosci

- Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

- Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikaciji technicznej oraz przedmiarze
robot) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

Uwagi szczegotowe
-Nie dotyczy
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1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

21.

2.2,

SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45262500-6 | ROBOTY MUROWE

Wstep.

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru muréw z klinkierowej cegly ceramicznej wystepujgcych przy zadaniu:

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkotach prowadzonych przez Powiat
Krotoszynski- Wymiana stolarki okienne j, podtogi sportowej, rynien , rur spustowych
wraz z podbitkag dachu w sali gimnastycznej oraz remont dachu w czesci mieszkalnej
budynku szkoly 1 LO w Krotoszynie (dz.nr 1762/1)

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST.

W ftrakcie eksploatacji ,matej” sali gimnastycznej z zapleczem nastepowaly zmiany funkcjonalne
pomieszczen stwarzajgce koniecznos¢ modernizacji pomieszczen, nie zawsze trafnych i
estetycznych. Tak tez postgpiono z oknami w pokoju nauczycieli - chcac powiekszyé powierzchnie
Swiatta naturalnego z dwéch okien wykonano jedno szerokie likwidujgc filar miedzyokienny. W
pomieszczeniu sanitariatu pomniejszono otwor okienny, w oknie sali gimnastycznej umieszczono
wentylator zamurowujgc pozostata przestrzen.

Przy okazji planowanej wymiany stolarki okiennej nalezy, zgodnie z zaleceniem konserwatorskim,
zrekonstruowaé otwory okienne tgcznie ze skosnymi parapetami, stosujgc podobng, do istniejgcej w
murach, cegte klinkierowg klasy 35 na zaprawie cementowo-wapiennej.

UWAGA! Rodzaj cegty nalezy uzgodnic¢ ze stuzbami WUOZ w Kaliszu .

W ramach inwestycji nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty murowe:

* Wykonanie filarka miedzyokiennego prostokatnego z cegiet klinkierowych petnych , o wymiarze
2x2 1/2 cegly, na zaprawie cementowo- wapiennej — odtworzenie pierwotnych okien w pokoju
nauczycieli

¢ Powiekszenie otwordw okiennych - ujednolicenie sgsiadujgcych z sobg okien — skucie dolnej partii
muru z cegty petnej i wykonczenie jej parapetem skosnym z cegty

¢ Wykonanie parapetéw skosnych z cegiet klinkierowych na zaprawie cementowo-wapiennej o
szerokosci 1 1/2 ceg.w przywrdconych otworach okiennych , w sposéb analogiczny jak parapety
istniejgce

¢ Powstate elementy murowane nalezy spoinowaé w sposdb analogiczny do spoin istniejgcych w

murze

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST.

Materiaty.

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Wyroby ceramiczne.
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2.21.

222

Cegta klinkierowa z otworami lub bez klasy 350 wg PN-B 12050:1996

Wymiary [=250 mm, s=120 mm, h=65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwos$¢ nie powinna byé mniejsza niz 6% .

Odpornos$c¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta sie na kawalki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie
Ptaskos¢ powierzchni wspornej: mm NPD

Réwnolegtos¢ powierzchni wspornej: mm NPD

Wytrzymatos$c¢ na Sciskanie - prostopadle do powierzchni wspornej: N/mm? 43.3

Kategoria elementu murowego: - |

Stabilnos¢ wymiarow mm/m NPD

Wytrzymatosé spoiny N/mm? NPD

Zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych: Kategoria S2

Reakcja na ogien Euroklasa A1 wg Dokumentacji Technicznej 1/2017

Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej: - y = 50/100 wg EN 1745:2012

Izolacyjnos¢ od bezposrednich dzwiekéw powietrznych

Gestos¢ brutto w stanie suchym: kg/m? 1400

Odchytki: Kategoria/ % D1/ 10

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A10,dry,unit: W/(m-K) 0.53 okreslono wg EN 1745:2012 —
metoda: P4

Trwatos$¢ w funkcji odporn. na zamrazanie-odmrazanie Kategoria F2 wg PN-B-12012:2007
Substancje niebezpieczne - f1 < 1,2 i f2 < 240 [Bqg/kg] wg Rozp. R.M. z 2.01

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny
stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek:
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 0,3 : 4

1 : 0.5 : 45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek:
1 : 0.3 : 4

1 : 0.5 : 45

=  Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
= Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport.
Materiaty i elementy moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
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5.1.

6.1.

6.2.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie roboét.

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do uskokéw i otwordow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac filar nosny.

c) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw

e) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po diuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, fgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

Mury z cegly peinej.

. Spoiny w murach ceglanych:

= 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,
= 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbidérkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Potgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

Kontrola jakosci.

Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
= sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
sprawdzenie koloru — rodzaj cegty nalezy uzgodni¢ w WUOZ w Kaliszu
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,
wymiardow i ksztattu cegty,
liczby szczerb i peknie¢, odpornoéci na uderzenia,
przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy
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6.3.

8.1.

8.2.

10.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchyiki mm
mury spoinowane  Mury niespoinowane
1 2 3 4
1 Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dlugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu:
-na wysokosci 1 metra 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na cafej wysokosci 20 30
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dugosci 15 30
4 Odchylenia goérnej warstwy od poziomu:
- na 1 metr dtugosci 1 2
- na catej dlugosci 10 20
5 Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosc +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm szerokosc¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:
= jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot .
= [los¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot.

Odbidr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robét

wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
= dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoéty odbioru poszczegdélnych etapow robot zanikajgcych,

protokoéty odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objete B.04.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9. - Ptaci sie
za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowacé dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

Przepisy zwigzane.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
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PN-EN 771-1:2005
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000: 1990
PN-88/B-30001
PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003

Wyroby ceramiczne .Cegta petna

Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

23



Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkolach prowadzonych przez Powiat Krotoszynski -

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , podlogi sportowej, rynien i rur spustowych wraz z podbitkg dachu
w sali gimnastycznej oraz remont dachu w czesci mieszkalnej budynku szkoty w Krotoszynie — kat. XV

1.

SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45422000-1 | ROBOTY CIESIELSKIE

Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce robét
ciesielskich wystepujgcych w przedsiewzieciu:
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkotach prowadzonych przez Powiat
Krotoszynski- Wymiana stolarki okiennej, podtogi sportowej, rynien, rur spustowych
wraz z podbitka dachu w sali gimnastycznej oraz remont dachu w czesci mieszkalnej
budynku szkoly 1 LO w Krotoszynie (dz.nr 1762/1)

1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie drewnianych elementow konstrukcyjnych dachu.
=  Wymiana elementow wiezby dachowej w czesci mieszkalnej budynku szkoty.
= Wymiana deskowania — podktadu pod krycie papa na dachu czesci mieszkalnej budynku
szkoty
=  Wymiana podbitki okapu dachu nad zapleczem sali gimnastycznej

1.4.0kres lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty.

2.1. Drewno sosnowe klasy C24 impregnowane metoda cisnieniowg lub metodg kapieli Srodkami
przeciw grzybiczymi, owadobdjczymi ognioochronnymi do stopnia niezapalne

2.2. Deski sosnowe gr. 25mm i szerokosci 12-15cm tgczone na piodro i wpust impregnowanych j.w.

2.3. Deski boazeryjne gr.19mm i szerokos¢ 10-15cm impregnowanych j.w.

2.4. Gwozdzie do przybijania desek i papy

Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

Wykonanie robot.

Wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg. Na elementy drewniane nalezy stosowac drewno
konstrukcyjne klasy C24.

Wszystkie drewniane elementy impregnowac cisnieniowo lub metodg kgpieli Srodkami przeciw-
grzybiczymi, owadobdjczymi i przeciwogniowymi. t.gczenie za pomocg gwozdziowania wedtug norm.
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10.

Kontrola jakosci.
6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami rob6t stolarskich, co do jakosci drewna
oraz certyfikatami Srodkow impregnacyjnych
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktdrych zostaty wykonane dekoracyjne stupki
elewacyjne
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru s3:
- jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.
- llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot.
Wszystkie roboty wymienione w B.08.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie

Podstawa ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 9. Placi sie za
roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze rob6t) nalezy przyjmowaé dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

Przepisy zwigzane.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmiang PN-

B-03150:2000/Az1:2001
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1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

21.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45261200-6 | WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét dachowych wraz z obrébkami blacharskimi, wystepujacych przy zadaniu:
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkotach prowadzonych przez Powiat
Krotoszynski- Wymiana stolarki okiennej , podilogi sportowej, rynien, rur spustowych
wraz z podbitkag dachu w sali gimnastycznej oraz remont dachu w czesci mieszkalnej
budynku szkoty 1 LO w Krotoszynie (dz.nr 1762/1)

Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wymiane pokrycia dachu i wymiane obrobek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach
budynku tzn.:
= Pokrycie dachu papg termozgrzewalng dwuwarstwowg
= Obrébki blacharskie- pasy nadrynnowe, obrébki papy przy potaczeniu z murami
= Rynny @15cm i rury spustowe & 12cm
= Kominki wentylacyjne odprowadzajgce pare z przestrzeni wentylacyjnej ponizej desek -
@10cm z denkami zabezpieczajgcymi przed czynnikami atmosferycznymi, izolowane
termicznie wetng mineralng grubosci Scm.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogdline.

Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materialy.
Wymagania ogdine.

CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoéine"

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

* Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

* Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich, na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ blacharskich

.Papa termozgrzewalna podktadowa.

Mocowana mechanicznie do podtoza deskowego i zgrzewana na catej powierzchni

Nalezy zastosowa¢ pape podktadowg na osnowie poliestrowej modyfikowang SBS. Osnowa
poliestrowa jest zaimpregnowana i pokryta po obu stronach warstwg bitumu modyfikowanego
polimerami SBS. Strona wierzchnia jest pokryta drobnoziarnistg posypka piaskowg. Wysoka
odpornos¢ na zrywanie oraz wysokg temperature. Zawartos¢ polimeru SBS zapewnia elastyczno$¢
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nawet przy temperaturze -25°C, oraz wytrzymato$¢ na ruchy w podiozu lub oddziatywanie
utrzymujgcego sie na powierzchni lodu. Nalezy zastosowaé pape réwniez do wykonywania
niezbednych obrébek. Pape nalezy mocowaé¢ do podkiadu zabezpieczonego roztworem asfaltowym
mechanicznie i poprze zgrzew wykonany przy pomocy palnika gazowego
Parametry:

= Widknina poliestrowa / gramatura [g/m2] - 200
Masa bitumiczna (modyfikacja/ilo$¢) [g/m2] — SBS 3000
Temperatura tamliwosci / mieknienia [°C] — -25 /+100
Sita zrywajaca / wydtuzenie [N/5¢cm/[%] — (750/700)/40
Grubos$¢ [mm] -4,6 £ 0,2

2.3. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Wymaga sie, aby stosowaé pape wierzchniego krycia tej samej firmy, co papa podktadowa na osnowie
poliestrowej, modyfikowang SBS. Osnowa poliestrowa jest zaimpregnowana i pokryta po obu stronach
warstwg bitumu modyfikowanego polimerami SBS. Strona wierzchnia jest pokryta warstwg posypki z
tupku bitumicznego. Strona spodnia jest pokryta cienkg folig, ktéra ulega stopieniu podczas zgrzewania.
Wysoka odpornos¢ na zrywanie oraz wysokg temperature. Zawartos¢ polimeru SBS zapewnia
elastycznosé nawet przy temperaturze -25°C, oraz wytrzymato$¢ na ruchy w podiozu lub oddziatywanie
utrzymujgcego sie na powierzchni lodu.

o Wibknina poliestrowa / gramatura [g/m2] — 200

Masa bitumiczna (modyfikacja/ilos¢) [g/m2] — SBS 3000

Temperatura famliwosci / migeknienia [°C] — -25 /+100

Sita zrywajgca / wydtuzenie [N/5¢cm/[%] — (750/700)/40

Grubos$¢ [mm] -5,2 £ 0,2

2.4. Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Asfaltowy roztwér gruntujgcy do gruntowania podtozy betonowych, tynkéw, wypraw cementowych,
pap asfaltowych podlegajgcych renowacji, innych materiatdbw budowlanych. Schniecie powtoki w
temp. +20°C — maksymalnie 6h. Zuzycie 0,3-0,42 [I/m2].
Wymagania wg normy PN-B-24620: 1998.

2.5.0brobki blacharskie, rynny i rury spustowe , kominki

Blacha cynkowo - tytanowa w PN — EN 612, EN 1624.

Proponuje sie zastosowanie blachy o grubosci 0,55mm i 0,65- w przypadku rynien i rur spustowych

w sali gimnastycznej . Jest to blacha cynkowo — tytanowa

(ptaska), patynowana o kolorze gray Blacha taka nie wymaga konserwacji — pod wptywem

czynnikow atmosferycznych, poniewaz samoczynnie tworzy sie warstwa ochronna.

Charakteryzuje sie duzg plastycznoscig umozliwiajgcg tatwe formowanie, trwatoscig ponad 100 lat

oraz fatwym lutowaniem.

o Szerokosci arkusza — 1000mm
) Dtugosci arkusza — 2000, 3000mm
o Masa1m? — 4,0kg

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego:

3.1 Rusztowania ramowe stalowe lub rurowe wyposazone w : pomosty z bortnicami,drabinki,
siatki oraz elementy uzupetniajgcymi do daszkéw ochronnych nad wejsciami do budynku.
Rusztowania majg mie¢ aktualne certyfikaty na Znak Bezpieczenstwa ,,B”.

3.2 Zsypy segmentowe do materiatow rozbidrkowych

3.3 Gietarki do giecia blach grubosci do 1mm.

3.4 Gilotyny rolkowe lub noze rolkowe do ciecia blach o grubosci do 1mm.

3.5 Narzedzia reczne do obrébki blach- mtotek dekarski, wkretarka akumulatorowa, reczne
nozyce,

3.6 Lutownice dekarskie.

3.7 Przedtuzacze i minimum 2 przeno$ne rozdzielnie elektryczne.

4. Transport.
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST
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5. Wykonanie robét.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Izolacje papowe

Podkiad drewniany pod izolacje z pap powinien byé zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsjg asfaltowg. Powtoki bitumiczne nalezy naktadaé pedzlem. Izolacje naktada¢ warstwami tak,
aby kazda warstwa stanowita jednolitg ciggtg powtoke przylegajgcg do powierzchni podkiadu.
Uktadanie papy wierzchniego krycia, odbywa sie zgodnie ze spadkiem dachu. Zaktady w warstwie
nawierzchniowej nalezy wykonaé z przesunieciem w stosunku do zaktadow warstwy podktadowe;.
Zaktady w obu warstwach powinny mie¢ szeroko$¢ 10cm podtuznie, a zaktady poprzeczne
powinny mie¢ szerokos¢ 15cm. Wszystkie powierzchnie metalowe powinny by¢ doktadnie
oczyszczone i przy niskich temperaturach dodatkowo podgrzane przed aplikacjg pokrycia.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych mozna prowadzi¢ w temperaturze
nie nizszej niz 0°C; nie nalezy wykonywaé prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu,
jej oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Pape ukfada¢ pasami
réwnoleglymi do okapu i zgrzewaé do podtoza na catej powierzchni. Przed utozeniem papy nalezy j
rozwing¢é w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem
zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu, zwing¢ ja z dwoch koncow do srodka. Miejsca
zaktadéw na utozonym wczesniej pasie papy, (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrzac¢ palnikiem i wtopi¢ posypke na catej szerokosci zaktadu szpachelka. Pape podktadowa
przy okapach zakonczy¢ ok. 5 cm przed krawedzig zagiecia obrobki blacharskiej pasa okapowego.
Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1 cm na catej dtugosci
zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisngc
zaktad watkiem z silikonowg rolka.

Pape nalezy ukfadaé zgodnie z wymogami producenta papy.

Potaczenie pokrycia papowego z murem lub innymi wystajacymi z dachu elementami
powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatceh dachu .
Wszystkie obrébki muszg byé wykonane zgodnie z instrukcjg producenta pokrycia

Mocowanie pap termozgrzewalnych do podtoza
Papy nalezy mocowa¢ do podioza za pomocg tgcznikédw mechanicznych. W miejscu tgczenia
dwoch pasow papy nalezy dodatkowo stosowac fgczniki mechaniczne w ilosci 4szt./m2.

Obroébki blacharskie

Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkos$ci pochylenia potaci,

Roboty blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,55mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robodt nie wolno wykonywaé¢ na poditozach
oblodzonych.

Zabezpieczenia dachowe (obrébki) przy kominach, murach, wywietrzakach powinny byé
wykonane z

Blachy o gr.0,55mm.

Przy kominach i murach arkusze zabezpieczen powinny by¢ fgczone miedzy sobg i z papowym
pokryciem potaci dachowe;j .

Umocowanie zabezpieczen do murdéw ze spoinami powinno by¢ wykonane w sposob
nastepujacy:

gorna krawedz czesci pionowej zabezpieczenia (kotnierza) powinna sie znajdowac nad potacia,
dachowg 15 do 30 cm i powinna by¢ docisnieta paskiem blachy o szerokosci 8 do 9 cm,
przymocowana do muru haczykami, wbitymi w spoiny; odlegtos¢ pomiedzy haczykami 30 do
40cm. Szczelina miedzy brzegiem blachy a murem powinna by¢ wypeiniona kitem trwale
plastycznym.

Zabezpieczenia przy kominach od strony kalenicy powinny by¢ wykonane w postaci obojow
umozliwiajgcych odptyw wody spoza komindw.

Wytazy dachowe powinny byé zabezpieczone fartuchami i kotnierzami wykonanymi i potgczonymi
z potacig dachowg jak arkusze przy kominach.

Rynny:

Rynny dachowe o srednicy 15cm powinny byé wykonane z blachy stalowej powlekanej o gr.
0,55mm i 0,65 cm- rynny i rury spustowe .

Rynny wiszgce z blachy cynkowo-tytanowej tgczone sg ztgczka, ktéra jest wyposazona w
uszczelke — potgczenie to nie wymaga ani klejenia ani dodatkowego uszczelnienia. Klamra
zaktadana jest na dwie rynny, pomiedzy, ktérymi nalezy zostawi¢ odstep okoto 5mm. Dylatacja
pozwoli unikngé wypaczania sie rynny na wskutek rozszerzalnosci termicznej. Klamre nalezy
zapig¢ a nastepnie zagig¢ metalowy jezyczek, ktory uniemozliwi rozpiecie potgczenia.
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5.6.

Denka rynny powinny by¢ wykonane z blachy o ksztatcie odpowiadajgcym przekrojowi rynny.
Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroze o kacie
mniejszym niz 120st. - usztywnione.

Uchwyty do rynien nalezy mocowa¢ gwozdziami blacharskimi w odstepach nie wiekszych niz
50cm do desek okapowych. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podioze na gtebokosé réwng
grubosci uchwytu.

Rury spustowe:

Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej o srednicy 110mm

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw rur spustowych potgczonych w
odcinek zapewniajgcy odprowadzenie wody z rynny do kanalizacji deszczowej . taczenie rur
odbywa sie sg za pomocg specjalnej ztgczki, skierowanej czescig kotnierzowg do dotu. W
kotnierzu nalezy pozostawi¢ okoto 10mm luzu niezbednego ze wzgledu na rozszerzalno$é
termiczng rur. Bezpos$rednio pod ztgczka musi by¢ zamontowany uchwyt Rury spustowe powinny
by¢ umocowane w sposdb trwaty poprzez uchwyt zamocowany w Scianie rozstaw uchwytéw nie
moze by¢ wiekszy niz dwa metry. Rury spustowe nalezy wprowadzi¢ do rur kanalizacyjnych na
gtebokos¢ kielicha. W takim przypadku na dolnym odcinku rury spustowej nalezy zamocowaé
czyszczak posiadajgcy wewnatrz kratke, na ktoérej zbierajg sie zanieczyszczenia z rynny,
ewentualnie bezposrednio z kanalizacjg za pomoca uniwersalnego wpustu deszczowego.

5.7. Obroébki blacharskie

6. Ko

Roboty blacharskie, wykonywanie potgczen oraz spoinowanie ztgczy powinno odbywacC sie w
temperaturze powyzej +50 C. Przy szybkosci wiatru wiekszej niz 9 m/s nalezy przerwaé montaz
blach. Ukfadanie elementéw z blachy nie nalezy wykonywa¢ w czasie opaddéw atmosferycznych..
Sasiadujgce ze sobg pasy blachy powinny mie¢ fgczenie poziome poszczegdlnych arkuszy blachy
przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 100mm.Zaleca sie mijanie arkuszy na odlegtos¢ potowy
arkusza. Odchylenie rgbkéw stojgcych od linii prostej nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy
szeroko$ci podtoza do 8 m oraz 30 mm przy szerokosci wiekszej niz 8m. Odchylenie rgbkéow
stojgcych od linii prostopadtej do okapu nie powinno by¢ wieksze niz 30 mm na catej ich dtugosci.
Roboty blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C.

Robét nie wolno wykonywacé na podtozach oblodzonych.

ntrola jakosci.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosci
nie mogg by¢ stosowane . Odbiér materiatbw powinien obejmowaé zgodnosé z dokumentacjag
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z

wystawionymi atestami wytwércy. Wszelkie atesty, aprobaty, certyfikaty przed wbudowaniem maja
by¢ dostarczane na biezgco Inwestorowi. Kontrola wykonania dotyczy¢ bedzie sprawdzenia jakosci
materiatow oraz dopuszczalnych odchytek wymiarowych

7. Obmiar robét.

8. Od

Jednostkami obmiaru sa:

= jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robé ( m?)

= [los¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

bior robét.

8.1. Odbiér robét pokrywczych.

roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

= podioza (szlichty cementowe;j),

= jakosci zastosowanych materiatow,

= doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

= doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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8.1.1.

badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do
odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

= dokumentacja techniczna,

= dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegdinych

warstw lub fragmentéw pokrycia,

=  zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

= protokoty odbioru materiatdw i wyrobow.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich
i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczeh eksploatacyjnych.

Odbidr obrdbek blacharskich powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowo$ci potgczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw $cian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkéw obrobek
sprawdzenie szczelno$ci potgczen

Podstawa ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9. - Ptaci sie za
roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robét) nalezy przyjmowac dla poszczegolnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 wykonanej powierzchni pokrycia powierzchni wraz z wbudowaniem
materiatéw, ustawieniem i rozebraniem rusztowan

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem kosztorysu wykonawczego. Dopiero

po podpisaniu protokotu odbioru rob6t wykonawca moze wystawiC fakture.

10. Przepisy zwigzane.

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 6.02.2003r. dotyczacych BHP podczas
wykonywania robo6t budowlanych.( Dz.12 nr 47 poz.401)

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.

- PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.”

- PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

- PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

- PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".

- Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

- Instrukcja producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45432100-5 | WYKONYWANIE PODLOG

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robé6t podtogowych ( wykonanie sportowej podiogi powierzchniowo-sprezystej na legarach)
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkotach prowadzonych przez Powiat
Krotoszynski- wymiana stolarki okiennej, podtogi sportowej, rynien , rur spustowych wraz z
podbitkag dachu w sali gimnastycznej oraz remont dachu w czesci mieszkalnej budynku
szkoty 1 LO w Krotoszynie (dz.nr 1762/1)

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg podioge sportowg systemowg o nawierzchni z
deszczutek debowych, do wykonania ktérych uzyte zostaty wyroby odpowiadajgce wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
podtoga — wykonczenie poziomej przegrody konstrukcji nadajace jej wymagane wiasciwosci uzytkowe,
warstwa rozdzielcza — warstwa uniemozliwiajgca kontakt z podtozem,
warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomow
powierzchni podtoza, albo w celu wbudowania przewoddw, rur lub innych elementéw
podkiad podlogowy — warstwa z materiatéw podktadowych wykonana na budowie bezposrednio na
podiozu lub na warstwach posrednich lub izolujgcych w celu: uzyskania odpowiedniego poziomu,
utozenia posadzki, stanowienia posadzki,
szczeliny dylatacyjne — wykonane miedzy dwiema czesciami budynku lub miedzy polami podkfadu,
pozwalajgce na akomodacije ich odksztalcen lub wzajemnych ruchéw. Stosowane sg w miejscach
dylataciji
konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagajgcych wyeliminowania szkodliwego wptywu
rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia wyrobdw,
szczeliny izolacyjne — stosowane sg w celu oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukciji
obiektu,
albo oddzielenia konstrukcji podtogi od podioza lub posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w
konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjng. Szczeliny izolacyjne stosowane sg takze w
miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku roznych konstrukcji podtég,
szczeliny przeciwskurczowe — wykonane na czesci grubosci podkfadu w celu wymuszenia
przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia odksztatcen spowodowanych
skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje sie w podktadach z zaprawy cementowej i betonowych.
Dzielg one podktad na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m2 , przy dtugosci boku prostokata nie
wiekszej niz 6 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkiadzie cementowym sg wykonywane jako naciecia
o gtebokosci okoto 1/3 grubosci podkiadu. Prace muszg zostaé wykonane przed przystapieniem do
montazu podtogi sportowej

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg,ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. SYSTEMY | MATERIALY PODLOG SPORTOWYCH
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 01 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
Na podtogi sportowe wymagane sg:
- dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ z normg PN-EN 14904 wraz raportem z badania parametrow
- atest higieniczny na caty system
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- atest ITB
- atest p.poz.
- Swiadectwo Instytutu Technologii Drewna

2.2, Systemy

Systemowa podioga sportowa powierzchniowo-sprezysta na legarach, sktadniki systemu:

e nawierzchnia sportowa z parkietu debowego litego o gr. min. 20 mm z deszczutek utozonych na folii
paroszczelnej gr.0,2mm , mocowana w ,jodetke prostg” do podtogi wykonanej z ptyty OSB gr.15mm

e listwy przyscienne z drewna debowego, litego

e systemowy podwadjny ruszt, sktadajgcy sie z dwoch lezgcych na sobie poprzecznie legarach o
wymiarach 22x80mm w rozstawie prostopadtym do siebie co 50cm ; dolny ruszt utozone na folii
paroszczelnej za posrednictwem podktadem gumowych gr. 6mm o wymiarach 10x10cm ;
poziomowanie wykonuje si¢ klinami uzupetniajgcymi z drewna lub sklejki

e folia paroizolacyjna o grubosci min. 0,20 mm

2.3. Materiaty
2.3.1. Warstwa nawierzchniowa podlogi sportowej drewnianej powierzchniowo-sprezystej
Wymagania techniczne, ktére musi spetnia¢ nawierzchnia podiogowa z deszczutek :
e Rodzaj drewna i grubosc¢ warstwy: dab lity —min. 20 mm,
e Szerokos$¢ min. 70 mm,
e Dtugosc¢ deski min. 350 mm,
e Odpornos¢ na wgniecenia (twardos¢) min. 35 N/mm 2 (3,5 wg skali Brinell’a).

2.3.2. Listwy przyscienne
Listwy przyscienne z drewna debowego litego o wymiarach 18x65mm
Do mocowania cokotow przypodtogowych powinny by¢ stosowane wkrety z tbem soczewkowym stalowe,
mosiezne lub aluminiowe o Srednicy 3-4 mm i dtugo$ci rownej 2,5-krotnej grubosci cokotu.
Wkrety stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

2.3.3. Podklady sprezyste
Sprezyste podtoze zapewnia podwadjne legarowanie na podktadkach sprezystych. I1zolacje akustyczng
legaréw od poditoza betonowego zapewniajg systemowe podkiadki elastyczne o minimalnej wymagane;j
grubosci 6 mm. Legary z drewna sosnowego , podktad pod deszczutki z ptyty OSB gr 15mm.
Przekroje legaréw z drewna sosnowego 22x80mm .
Szczegbtowe wymagania dotyczgce materiatéw okreslone sg w aprobatach technicznych ITB dla
Poszczegdinych materiatéw, stwierdzajgcych ich przydatnosé do stosowania w budownictwie.
Parametry techniczne — zgodnos$¢ z Normg sportowg PN-EN 14904
Parametr dla podtdg typu A4 — ptaszczyznowo-elastycznych PN-EN 14904
Absorpcja energii uderzenia KA / amortyzacja min. 55-75 %
Odksztatcenia standardowe StVv / pionowe min. 2,3 - 5,0 [mm]
Ugiecie powierzchniowe w poprzek osi podtogi W500 -
Odbicie pitki BR min. 90 %
Wspotczynnik tarcia GV 80-110
Obcigzenie toczne VRL 1500 N
Odporno$¢ na zuzycie max 80 mg
Reakcja na ogien trudnopalny
Emisja formaldehydu E1 < 0,124 mg/m3
Zawartos¢ pentachlorofenolu max 0,1% masy nie stwierdzono
Odbicie swiatta — potysk przy kacie 850 max 45% 34 %
Odpornos¢ na wgtebienie max 0,5 [mm]
Odpornos¢ na uderzenie max 0,5 [mm]
Parametry techniczne deski sportowe; :
Poz. Okreslenie parametru Wartos¢
1. Odpornos$¢ na zarysowania wg EN 14354 SC3
2. Odpornosé na scieranie wg EN 14354 WR3 — 7000
3. Odpornos¢ na scieranie wg EN 438 N 50 Minimum 330
4. Klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Wyrob trudnopalny Cfl-S1
5. Twardos¢ drewna Kg/mm 2 od 3,7 do 3,8
6. Elastycznos¢ lakieru wg EN 14354 EC3
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7. Minimalna gestos¢ 650 kg/m3
8. Minimalna grubo$¢ 15 mm
9. Minimalna wysokos¢ systemu 75 mm
10. Przewodno$¢ cieplna wg EN-12524 0,14 W/mK

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01 ,Wymagania ogdéine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét podtogowych
Roboty podtogowe nalezy wykonywacé przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST 01 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materialdéw podtogowych
Deszczukki podiogowe powinny by¢ pakowane w sposob okreslony przez producenta, ktory zabezpiecza
je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
e nazwe i adres producenta,
e nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,
e date produkg;ji i nr partii,
e wymiary,
e liczbe sztuk w pakiecie,
e numer aprobaty techniczne;j,
e nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
e znak budowlany.
Magazynowanie
Produkt w fabrycznym opakowaniu przechowywac¢ w zamknietych, wentylowanych suchych
pomieszczeniach. Wymagane warunki mikroklimatu 48 godzin przed montazem:
e temperatura w pomieszczeniu - od 18 do 240C
e wilgotno$¢ wzgledna powietrza - od 45 do 60%

4.3. Transport materiatéw
Transport materiatow odbywa sie przy w sposéb, okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych, zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodze-
niem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem.
Przechowywanie, transport deski oraz sktadowanie musi odbywac¢ sie przy wykorzystaniu pomieszczenia
z Scianami ostonowymi i zadaszeniem posiadajgce system wentylacji grawitacyjnej lub wymuszonej
zapewniajgce utrzymywanie warunkéw mikroklimatycznych:
e temperatura — od 10 do 240C
e wilgotnos$¢ wzgledng powietrza — od 30 do 60%
Transport deszczutek ( parkietu) moze odbywac sie szczelnie krytymi sSrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 01 ,wymagania Ogolne” pkt.5.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Do wykonania podiég sportowych nalezy stosowa¢ materiaty o okreslonej wilgotnosci. W czasie
wbudowywania materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Roboty powinny by¢ wykonywane w
temperaturze dodatniej. Warstwy izolujgce winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajgcy
zawilgoceniu parg wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrodet.

5.3. Montaz podlogi
Podbudowa
Przed przystgpieniem do montazu podtogi systemowej nalezy usungc istniejgca podioge wraz z
drewniang konstrukcjg wsporczg . Wyréwnac¢ podkiad z piasku wyréwnujacy istniejgce podioze ,
wykona¢ podktad betonowy z betonu C 8/10 pod podfoge gr ok. 8 cm (miniamalna wymagana grubos¢
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podktadu to 5 cm, z wykonaniem dylatacji). Na podktadzie betonowym roztozy¢ folie budowlang PE gr.
0,2 mm. Na tak przygotowanym podtozu utozyé warstwe izolacji cieplnej w postaci 2 warstw piyt
styropianowych EPS 038-100 o gr. catkowitej min. 8 cm. Izolacje zabezpieczy¢ folig paroizolacyjng PE
gr. 0,2 mm. Warstwe termoizolacji zabezpieczy¢ zbrojong przeciwskurczowo za pomocg siatki stalowe;j
@3mm o oczkach 20x20cm wylewka betonowg z betonu C16/20 o grubosci 12 cm lub stosowac beton
ze zbrojeniem rozproszonym . Grubosci poszczegdlnych warstw nalezy dobraé¢ uwzgledniajgc zapropo-
nowany system podtogi sportowej, zaktadajgc odtworzenie nawierzchni sportowej na istniejgcym
poziomie (poziom posadzki w tgczniku sali sportowe;).

W celu uzyskania wiasciwego poziomu nawierzchni sportowej dopuszczamsie stosowanie klindw poziomu-
jacych wykonanych z drewna, sklejki , tworzywa (rozwigzania systemowe) lub betonu.

e Odchyiki wylewki betonowej mierzone tatg o dt. 2 [mb] nie powinny by¢ wieksze niz 2 [mm].

Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczeh organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze byé
zaolejone (plamy nalezy usungg).

e Wilgotno$¢ podtoza betonowego nie moze by¢ wigksza niz 2% (wg CM),

o Wytrzymatosé posadzki na odrywanie to minimum 1 [MPa] (1 N/mm2)

o Wytrzymatosé posadzki na Sciskanie to minimum 25 [MPa] (25 N/mm2)

e \Wymagana temperatura powietrza: 18-240° C.

e \Wymagana wilgotnos¢ wzgledna powietrza: 45-60%

Warstwa odcinajgca

Przed przystgpieniem do uktadania klinow dystansowych lub podktadek elastycznych pod ruszt wykonac¢
warstwe odcinajgca z folii budowlanej PE gr. 0,2 mm, kidra zapobiega¢ bedzie zawilgoceniu pozostatych
elementéw podtogi.

Konstrukcija rusztu.
Podwdjny system legaréw wykonanych z drewna sosnowego, podpartych na podktadkach elastycznych.
Specyfikacja legaréw sosnowych:
e tarcica iglasta o prostym uktadzie stoi,
e deski strugane, impregnowane o wymiarach
e nie dopuszczalne wady drewna takie jak: sinizna
e dopuszczalne seki zdrowe o srednicy do 5 [mm] nie wiecej niz 1 szt. na dtugosci 1 [m]
o wilgotnosc 8+2%.
Elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczane preparatem — grzybobdjczym , owadobdjczym i
ogniochronnym.

Podktadki elastyczne
Podktadki elastyczne o wys. 6 [mm]; gestosci min. 700 [kg/m3] i wspodtczynniku sprezystosci przy
Sciskaniu wynoszgcym min. Ec = 2,5 [N/mm2].

Ptyta podktadowa pod deske sportows:

Ptyta OSB 3 lub P5 o grubosé¢ 15 [mm] w klasie higieny E-1, zgodna z obowigzujgcymi normami,
przykrecana do gérnych listew rusztu wkretami do ptyt widrowych.

Kierunek orientacji wiérow w ptycie zgodny z kierunkiem utozenia gornych listew rusztu. Dtuzsze boki
arkuszy piyt na catej dtugosci oparte na gérnych listwach.

Elementy tgczace:

e zszywki tgczgce deski sportowe z ptytg oraz dolne i gérne legary rusztu ze stali ocynkowanej,
e wkrety do ptyt widrowych 3,2x35 [mm],

o klej faczacy podktadki z legarami — klej topliwy polipropylenowy.

5.3.2. Sposéb montazu

Montaz musi by¢ przeprowadzony przez autoryzowane i przeszkolone ekipy montazowe, przy uzyciu
odpowiednich narzedzi zapewniajgcych odpowiednig jakos¢ prac zgodnie z instrukcjg montazu
producenta podtogi systemowej oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, w
szczegolnosci z przepisami z zakresu bezpieczehstwa i ochrony przeciwpozarowe;.

Miejsce montazu powinno spetnia¢ okreslone ponizej wymagania.

Idealne warunki podczas montazu to takie jakie bedg panowaty po oddaniu obiektu uzytkownikom.
Dlatego przed dostawg materiatéw systemu podtogowego pomieszczenie powinno by¢:

e w stanie zamknietym, stolarka okienna i drzwiowa powinna byé zamontowana,
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e wszelkie prace ,mokre” murarskie, tynkarskie, malarskie oraz zwigzane z przygotowaniem podioza
betonowego powinny by¢ zakonczone.

e sala powinna by¢ wyposazona w sprawng instalacje grzewczg, wentylacyjng i oswietleniowa.

e W okresie skladowania, montazu i uzytkowania w pomieszczeniu powinny panowac nastepujgce
warunki:
- temperatura powietrza 18-24°C;
- wilgotnos¢ wzgledna powietrza 45-60%.

Wszystkie materiaty drewniane systemu podtogowego powinny by¢ przechowywane na 48 godzin przed

rozpoczeciem prac montazowych, w warunkach zblizonych do warunkéw w miejscu montazu (najlepiej

w miejscu montazu).

Podtoze przygotowane do ukfadania podtogi powinno by¢:

a) Réwne — tolerancja do 2 [mm] w promieniu 2 [m]. W przypadku bardziej nieréwnego podtoza nalezy
zastosowac podkiadki lub kliny niwelujgce o grubosci zaleznej od réznicy poziomow.

b) Suche — max 2% CM

c) Izolowane — folia polietylenowa ukfadana na zaktadke min.150 [mm], sklejana specjalna tasma

W razie potrzeby dopuszcza sie podniesienie rusztu na podktadkach lub klinach dystansowych w celu
zapewnienia odpowiedniej wysokosci przeswitu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 01 ,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do wykonania podtég sportowych powinna byé zgodna oraz
Z Aprobatami Technicznymi ITB wydanymi dla poszczegdlnych materiatéw. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien
ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badain doraznych. Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy akceptowane przez Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie podtdg oblicza sie w metrach kwadratowych.
Dtugos¢ dylatacji oblicza sie w metrach biezgcych.
Zasady obmiarowania wedtug pkt. 4 Zatozen szczegdtowych KNR 2-02 Konstrukcje budowlane Rozdziat
11
Podtoza i posadzki.

7.3. Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot podtogowych.
Jezeli odbidr podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i umyc¢
woda. Przygotowanie podtoza nalezy sprawdzi¢ przez przyktadanie dwumetrowej taty kontrolnej,
przeswity nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1mm. Ponadto nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.
Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ temperature powietrza (10 cm od podktadu w miejscu
najbardziej oddalonym od Zrddta ciepta). Wilgotno$¢ powietrza nalezy bada¢ w odlegtosci 10 cm od
powierzchni podkfadu. Wyniki pomiaréw temperatury i wilgotnosci powinny byé wpisane do dziennika
budowy.
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8.2. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

e rodzaj zastosowanych materiatéw,

e sprawdzenie dotrzymania warunkoéw ogoéinych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych) na
podstawie zapisow w dzienniku budowy,

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania podkfadu i warstw izolacyjnych na podstawie protokotéw
odbioréw miedzyfazowych lub na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

e sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,

e sprawdzenie prawidtowo$ci uksztattowania jak wyzej,

e sprawdzenie tolerancji dopuszczalnych tj. nie przekraczajgcych 1mm na diugosci taty kontrolnej dt. 2 m.

e sprawdzenie potgczenia posadzki z podkitadem przez ogledziny, opukiwanie i naciskanie posadzki z
paneli drewnianych,

e sprawdzenie grubosci posadzki na podstawie pomiaréw wykonywanych w trakcie uktadania posadzki,

e sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce elementow montazowych wyposazenia
sportowego przez ogledziny,

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych, badania prostoliniowosci i
pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.

e sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania cokotéw podtogowych przez
ogledziny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podanow ST 01 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-EN 14904 Nawierzchnie terenow sportowych. Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania wielu
dyscyplin sportowych. Specyfikacja.
PN-EN 13226:2003 Podtogi drewniane. Deszczutki posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Czes¢ 1: Gwozdzie ogolnego przeznaczenia
PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakoSci
PN-EN ISO 15482:2002 Wkrety wiercgce samogwintujgce z tbem stozkowym z wgtebieniem Krzyzowym
PN-EN 1313-1:2002 Drewno okragte i tarcica. Dopuszczalne odchyiki i wymiary zalecane. Czes¢ 1:
Tarcica iglasta
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia
PN-EN 12369-1:2002 Plyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne do projektowania. Czes¢ 1:
Ptyty OSB, ptyty wiorowe i ptyty pilsniowe
PN-EN 205:2004 (U) Kleje. Kleje do drewna przeznaczone do potgczen nie konstrukcyjnych. Oznaczanie
wytrzymatosci na scinanie spoiny klejowej w potgczeniach zaktadkowych
BN-84/6755-08 Materialy do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i piyty
PN-93/B-02862 Odpornos$¢ ogniowa
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jakoSci.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
1. Instrukcja montazu podiég sportowych wydane dla zastosowanego systemu wg zalecen producenta
systemu
2. Dokumentacja i specyfikacje w zamodwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.
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1.2,

1.3.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45421000-4 | STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

WSTEP

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace stolarki
okiennej i drzwiowej wystepujgcej w przedsiewzieciu:

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkotach prowadzonych przez Powiat
Krotoszynski- Wymiana stolarki okiennej, podtogi sportowe j, rynien, rur spustowych
wraz z podbitka dachu w sali gimnastycznej oraz remont dachu w czesci mieszkalnej
budynku szkoty 1 LO w Krotoszynie (dz.nr 1762/1)

Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wymiane stolarki otworowej wg wykazu i przedmiaru robét

Czynnosci poprzedzajgce montaz okien nie ujete w przedmiarach :

» zabezpieczenie poszczegodlnych pomieszczen przed zabrudzeniem podczas wykonywania
robét zwigzanych z osadzaniem okien — odsuniecie oraz ewentualne wyniesienie sprzetow i
mebli, przykrycie czystg (nowq) folig podtég oraz kazdorazowe posprzatanie pomieszczen po
wykonanych pracach demontazowych ;

» wykonanie zabezpieczenh prowadzonych robét zgodnie z wymogami BHP;

» wykonanie niezbednych napraw wszelkich uszkodzen wyniktych w czasie robot zwigzanych z
osadzaniem okien

« odtworzenie ewentualnie uszkodzonych tynkéw na osciezach zewnetrznych i Scianach elewac;ji

* uporzgdkowanie terenu i miejsc po sktadowaniu materiatow;

* po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem okien doprowadzenie pomieszczen do
stanu pierwotnego.

Przedstawione procedury bedg sprawdzane przed montazem okien . Brak jednego z nich
poprzedzajgcych czynnosci zasadnicze dyskwalifikuje okna do montazu.

Catkowity zakres robot :

* dokonanie obmiaru okien i drzwi ,przeznaczonych do wymiany ,z natury oraz ustalenie terminu
wymiany stolarki okiennej

* zabezpieczenie przed uszkodzeniem posadzek w pomieszczeniach, ktérych dokonywana
jest wymiana okien,

* demontaz istniejgcej stolarki, jej wywdz i utylizacja,

* osadzenie wyprodukowanej na postawie pomiaréw z natury stolarki o konstrukcji drewnianej ,

* osadzenie wewnetrznych parapetéw z drewna klejonego w kolorze biatym

* uzupetnienie tynkdw na osciezach wewnetrznych, zniszczonych w wyniku demontazu stolarki lub z
powodu réznicy grubosci oscieznic, wraz z ich pomalowaniem w kolorze pomieszczeh wewnetrz-
nych

* montaz okien potaciowych na dachu czesci mieszkalnej budynku szkoty

* wywoz i utylizacja materiatow z wtasciwg segregacja i gospodarkg odpadami.

UWAGA:

Za wtasciwe dokonanie pomiaru stolarki do wymiany odpowiada wykonawca.
Podstawowe elementy okien- szprosy, okapniki, okucia — nalezy ustali¢ ze stuzbami
konserwatorskimi przed rozpoczecie produkcji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ wykonania

Z SST i poleceniami, uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.

2.1. Stolarka o konstrukcji drewnianej

Okna zespolone muszg by¢ znakowane znakiem CE, posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci z normg PN-

EN 14351-1/2006 oraz swiadectwo badan na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14351-1/2006.

- elementy oscieznic , skrzydet okiennych i naswietli z drewna sosnowego , klejonego trzywarstwowo,
impregnowanego - kolor okien i naswietli -biaty RAL 9001

- szprosy typu weneckiego — wg projektu

- skrzydta okienne powinny by¢ zaopatrzone w uszczelke montowang do powierzchni ramy w sposob
trwaty w wyfrezowanym rowku,

- w dolnej czesci oscieznicy wreb na parapet wewnetrzny,

- w oknach-naswietlach) 4 sali gimnastycznej wykona¢ po dwa nawietrzaki cisnieniowe

- oscieznica okien moze wystawaé poza oscieze max.3,8cm

- okna w zapleczu sali gimnastycznej 3-szybowe rozwierno-uchylne lub rozwierne i uchylne- w gorne;j
czesci okna , pozostate- naswietla o odpornosci ogniowej EI30 lub z szybg bezpieczna.

-drzwi zewnetrzne z drewna klejonego sosnowego, ocieplone wkiadkg termoizolacyjng, z gérnym statym
naswietlem typu fix, z szybg zespolong, przezierng, z 3-punktowg zasuwnica, uszczelkami miedzy
oscieznicg i skrzydtem, z zawiasami odzyskanymi przy demontazu starych drzwi, klamka stylizowana w
kolorze starego mosigdzu , malowane 4-krotnie farbami wodnymi w kolorze ciemny dgb

- powtoki malarskie naktadane natryskowo , trzywarstwowo :

* impregnatem - produktem chronigcym powierzchnie drewna przed sinizng i niszczgcymi drewno
grzybami, a takze spetniajgcym wymagania odnosnie eksploatacji zgodnie z EN 599-Naktadanie
przez zanurzenie

* farbg podktadowg redukujgcg przebarwienia warstwy nawierzchniowej spowodowane przez taniny
wystepujgce co najmniej jednokrotnie wodnymi farbami nawierzchniowymi, w kolorze ciemny orzech
nakfadanie — przez natrysk

* farbg nawierzchniowg pétmatowa w kolorze ciemny orzech, dajgca efekt estetyczny -nakfadanie
przez natrysk

- okna pofaciowe , obrotowe, trzyszybowe w kolorze grafitowym z kotnierzem, opaskg dociepla-
jacg i pakietem zapewniajgcym prawidtowg izolacje i paroprzepuszczalnosé

- okno-wytaz dachowy z pakietem dwuszybowym , w kolorze grafitowym, otwierane na prawo.

Ponadto w ofercie nalezy zatgczy¢ dokumenty:

- atesty higieniczne dla stolarki,

- atest higieniczny na wkiad szybowy,

- atesty higieniczne na stosowane farby

- atest higieniczny na uszczelke,

- atest higieniczny na kle;j.

Parametry wymagane dla okna lub drzwi:

- sredni wspétczynnik przenikania ciepta przez szyby zespolone, jednokomorowe - U=1,1 W/K*m?,
przez szyby zespolone dwukomorowe - U=0,9 W/K*m?,

- wspotczynnik dzwiekochtonnosci Rw >31 dB,

- kazda szyba grubosci 4 mm, z przestrzenig prézniowg lub wypetniong argonem (4/16/4),

- mocowanie okien zgodnie z instrukcjg producenta i normami,

- kolor okien biaty
- okna winny posiada¢ wspoétczynnik infiltracji powietrza a = 0,5-1,0 m3/mh da Pa 2/3

- skrzydta okienne; wedtug zatgczonej dokumentacji
- klamki stylizowane w kolorze miedzianym umieszczone na odpowiedniej wysokosci umozliwiajgce

wiasciwe funkcjonowanie

2.2. Okucia budowlane
2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce,
taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.
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2.2.2. Okucia obwiedniowe z mikrouchylaniem w oknach odpowiadajgce Normom lub posiadajgce
Aprobate Techniczna.
Sprawnos¢ dziatania skrzydfa - przy zamykaniu lub otwieraniu ruch skrzydta powinien by¢
ptynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne czesci okna lub drzwi,

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi (pasywacja, chromianowanie) o bardzo wysokiej odpornosci na korozje
(klasa odpornosci IV zgodnie z wymaganiami norm RAL_RG 660/1)

2.3. Szklo

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane gr.4mm wg PN-78/B-13050.

W naswietlach EI30 zabezpieczonych od wnetrza pomieszczen przed uderzeniami nalezy stosowac
szybe zespolong np. VSG44,2 Thermofloat 1,0 kl.1 P2A/16 Argon/PYROBEL - wyréb konkretnego
nego wykonawcy jako przykitad naswietla, jednak nalezy zachowaé wymagane warunki uzytkowe |,
tj. odporno$é pozarowa EI30i odporno$¢ na uderzenia P2. Od wnetrza pomieszczenia nalezy
zastosowad szybe o wymaganej odpornosci pozarowej i odpornosci na uderzenia, zachowaé
przestrzen termoizolacyjna pozwalajgcg na osiggniecie wspétczynnika 1,1 dla szyby ,0d zewnatrz

— w pakiecie zespolonym - szyba termofloat gr.4mm lub hartowana gr.6mm.

W naswietlach 04 zastosowac¢ szybe zespolong VSG 33,1,- od wnetrza sali szybe bezpieczng

2.4. Masa uszczelniajagca
Masa uszczelniajgca elastyczna, silikonowa, biata - wg atestu PZH

2.5. Pianka PUR

Pianka poliuretanowa montazowa przeciwogniowa i standardowa do montazu drzwi i okien
drewnianych- wg atestu PZH

2.7. Sktadowanie elementéw
- Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
- Podiogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
- Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu certyfikowanego sprzetu zaakceptowanego przez osobe uprawniong.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu przeznaczonymi

do transportu odpowiednich materiatow.

Sposadb sktadowania wg punktu 2.7.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza , do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieznice nalezy naprawic i oczysScic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.
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wysokosé szerokosc¢ Liczba punkt@w w nadprozu i progu | na stojaka
zamocowan

4 nie mocuje sie po 2
do 150 150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
6 nie mocuje sie po 3
Powyzej 150 150+£200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne , drzwiowe i oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym
5.1.3. Skrzydta okienne, drzwiowe i oscieznice powinny mieé usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

- W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.

- Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

- Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym,

- Przed trwatlym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna nie wiecej
niz 3mm.

- Réznice wymiardow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

- Stolarka powinna by¢ osadzona mozliwie jak najblizej krawedzi $ciany (100 - 150 mm) aby
zminimalizowa¢ powstanie mostkéw termicznych. Po zamontowaniu stolarki w $cianie zaktadane sg
skrzydta okienne , nastepnie przeprowadzana jest doktadna regulacja ustawienia ramy w otworze.

- Zamocowang stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Przestrzeh pomiedzy oscieznicg, a murem nalezy uszczelni¢ przy zawieszonych skrzydtach piankg

montazowa, przy czym nie powinna ona przekraczaé gr. 1,0cm.

Po wyschnieciu pianki nalezy jg wyrownaé poprzez przyciecie.

- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

- Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z wymaganiami podanymi w
punkcie 5.
6.1. Zasady kontroli jakosci
Powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085:2001 dla stolarki o konstrukcji
drewnianej i PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdéw konstrukcyjnych,
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- niedopuszczalne sg btedy ksztattu jak nieréwnolegto$c, nieprostopadtosé, lub wichrowatosé
- sprawdzenie czystosci i niezarysowania szyb,

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i funkcjonowania nawiewnikow.

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét objetych niniejszg Specyfikacja jest:

m2 — wbudowanej stolarki drewnianej w Swietle oscieznic

mb — zamontowanych parapetéw zewnetrznych

mb — zamontowanych parapetéw wewnetrznych

llo$¢ robot okredla sie na podstawie szkicu (projektu) z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbidér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegoélnione w punkcie 1.3 i
5.

Podstawg rozpoczecia odbioru jest dostarczenie przez wykonawce protokotéw odbioru podpisanych przez
uzytkownikow wraz z potwierdzeniem przekazania instrukcji uzytkowania okien.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje wykonanie zakresu robot zgodnie z pkt. 1.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

- PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia - Wartosci

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

- PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

- PN-EN 356:2000 Szkto w budownictwie - Szyby ochronne - Badania i klasyfikacja
odpornosci na reczny atak

- PN-EN 1279-1:2006 Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne,
tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu.

- PN-EN 1363-1:2012 Badania odpornosci ogniowej. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

- PN-EN 1363-2: Badania odpornosci ogniowej. Czes¢ 2: Procedury alternatywne i dodatkowe.
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SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45410000-4 | ROBOTY TYNKARSKIE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru
tynkow wewnetrznych wystepujacej w przedsiewzieciu:
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkotach prowadzonych przez Powiat
Krotoszynski- Wymiana stolarki okiennej, podtogi sportowej, rynien, rur spustowych
wraz z podbitka dachu w sali gimnastycznej oraz remont dachu w czesci mieszkalnej
budynku szkoty 1 LO w Krotoszynie (dz.nr 1762/1)

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- Tynki cementowo-wapienne,
- Tynki i szpachlowki gipsowe

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

21. Woda ( PN-EN 1008:2004).
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2, Piasek (PN-EN 13139:2003).
2.2.1.Piasek powinien spetnia¢ wymagania a w szczegdlnos$ci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie:
- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
- piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm,
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2.2.2.Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty

2.2.3.Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5mm.

2.3. Tynki cementowo-wapienne Il kat..

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno twa rzyc
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
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objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Tynk gipsowy

Tynki ( gtadzie) z gipsu szpachlowego charakterystyka i zakres stosowania.
Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
aktualnej normy panstwowej i spetnia¢ w szczegolnosci nastepujgce wymagania:
- wytrzymatos¢ na sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) -nie
mniej niz 5 MPa,
- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa,
odsiew na sicie 1,0 mm - 0%,
- poczatek wigzania po 30-60 min,
- ilo$¢ wody odciggnietej z zaczynu w iloSci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata - nie
wiecej niz 0,5 g,
- gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac odchylen od
wymagan normy.
Woda uzyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie na wode do celéw budowlanych.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci. Zaprawy nalezy
przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 6 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

Produkt draznigcy, zawiera cement. Nalezy stosowac odpowiednie srodki ochrony oczu, drog
oddechowych i skéry. Transport cementu i wapna sucho-gaszonego powinien odbywac sie zgodnie z
normg BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw.

5.2,

1) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakohczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

2) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw {j. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

3) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

4) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie zaprawy:
Zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z odmierzong
iloscig wody (w proporcji 0,13+0,16 | wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania
jednolitej konsystencji. Czynnos¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomocg wiertarki z
mieszadtem lub w betoniarce, a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim.
Zaprawa nadaje sie do uzycia po kilku minutach od wymieszania i nalezy ja wykorzysta¢ w ciggu 4
godzin. Proporcje dodawanej wody nalezy skorygowa¢ do$wiadczalnie, kierujgc sie pozadang
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konsystencjg zaprawy, rodzajem podtoza i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do
przygotowania masy niewfasciwe;j iloéci wody prowadzi do obnizenia parametrow
wytrzymatosciowych tynku.

5.3. Przygotowanie podiozy.

5.3.1.Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
ttuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo zwigzane czesci powierzchni nalezy
odkué, zas czesci luzne | usungc przy pomocy szczotki stalowej. Bezposrednio przed
tynkowaniem nalezy podtoze zmoczy¢ czystg wodg. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci
podtoza, zaleca sie stosowanie emulsji gruntujgcej wg instrukcji producenta. Zaprawy tynkarskiej
nie stosuje sie na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.
Przed tynkowaniem podfozy gipsowych powierzchnie istniejgcych Scian nalezy zarysowac ostrym
diutem w gesta, skosng siatke tak, by gtebokos$é rys wynosita ok. 3mm.

5.3.2.Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem poditoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanc;ji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych.
Tynk cementowy nalezy wykonywac jako tréjwarstwowy. W uzyskaniu rownych powierzchni tynku
pomaga zastosowanie prowadzgcych listew tynkarskich. Mocuje sie je mechanicznie badz poprzez
zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe).
Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie “obrzutki wstepnej”. Po jej zwigzaniu, (ale jeszcze
przed stwardnieniem) nalezy wykonac¢ “narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca sie
réwnomiernie kielnig (lub agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ pacg
styropianowg lub drewniang i wrzuca¢ z powrotem do naczynia.
Swiezy tynk mozna wyréwnywaé diuga tata, wykorzystujac listwy prowadzace. Moment
przystgpienia do zacierania nalezy okresli¢ doswiadczalnie tak, aby nie nastgpito zbytnie
przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje sie z reguty po natozeniu dodatkowej,
cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadajgcej grubosci kruszywa.
Prace wykohczeniowe nalezy wykonywaé zgodnie z technologig robét tynkarskich, stosujgc
narzedzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykonhczenia i przeznaczenia tynku. Jezeli tynk ma
stanowi¢ podioze pod okfadziny ceramiczne nie nalezy go w ogdle zacieraé.
Gdy na tynku ma zostaé potozona gtadz gipsowa nalezy go zatrze¢ pacg styropianowa. W czasie
wysychania tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczeh.
Tynk trojwarstwowy cementowo-wapienny powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo — wapienne:
- w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.5. Wykonanie gladzi gipsowych
5.5.1. Przygotowanie zaczynu z gipsu szpachlowego i wykonywanie tynkéw
1) Wskaznik wodno-gipsowy przygotowanego zaczynu powinien wynosi¢ w/g =0,65-0,75, tzn. na 10
dm? wody wsypuje sie 13,5—15,5 kg gipsu szpachlowego, co pozwala uzyska¢ konsystencje okoto
13 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
2) Do odmierzonej wg podanego w p. 1 wskaznika w/g ilosci wody w skrzynce lub pojemniku
mieszarki nalezy wsypywac gips tak, aby rownomiernie nasigkat woda, a nastepnie wymieszac
recznie lub mechanicznie do uzyskania jednorodnej masy. tgczny czas wsypywania i mieszania nie
powinien trwac¢ dtuzej niz 3 min.
3) Kazdorazowo nalezy przygotowywac takg ilos¢ zaprawy, ktéra moze by¢ catkowicie zuzyta do
czasu rozpoczecia wigzania, t j. przed uptywem 30 min.
4) Do przygotowanego zaczynu gipsowego nie nalezy dolewa¢ wody ani dodawac gipsu, w
przypadku, gdy zaczyn gipsowy twardnieje i nie moze by¢ uzyty do wykonania tynku nalezy go uznaé
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za nie nadajgcy sie do wykonania tynku i usungé ze skrzyni.

5) Niedopuszczalne jest tez mieszanie twardniejgcego zaczynu ze swiezym, ani przygotowanie nowej
porcji zaprawy w skrzyni nie oczyszczonej ze stwardniatego juz gipsu.

6) Zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy naktadac¢ kielnig na pace stalowg lub winidurowa, a nastepnie
ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu paca do podtoza naktadaé go na podtoze w kierunku
od podtogi do sufitu.

7) Pace z zaczynem nalezy prowadzi¢ po uprzednio wykonanych z zaczynu gipsowego pasach
kierunkowych.

8) Na $cianach murowanych mozna wykonywac tynki gipsowe dwuwarstwowo, przy czym druga
warstwe nalezy naktadaé przed zwigzaniem pierwszej warstwy, t j. najpézniej po ok. 30 min po
wykonaniu pierwszej warstwy. Grubos¢ kazdej z warstw nie powinna by¢ mniejsza niz 5mm.

9) Zacieranie tynku, potgczone ze zwilzaniem powierzchni nalezy rozpoczynac¢ wtedy, gdy gips
zacznie wigzaé. Do zacierania nalezy uzywac krotkich pacek stalowych.

10)Niewielkie, lokalne nieréwnosci nalezy usuwacé przez szpachlowanie zaczynem (wgtebienia) lub za
pomocg cykliny (wypuktosci), lekko zwilzajgc woda powierzchnie tynkowg przed jego naprawa.
11)Pomieszczenia, w ktdrych zostaty wykonane $wiez tynku.Niedopuszczalne jest wystepowanie na
powierzchni tynku nastepujgcych wad i usterek:

- Przeswitow podtoza, rdzawych plam swiadczacych o niedoktadnym lub o braku zabezpieczenia
stali w miejscach kontaktu ze stalg. Nie mogg rowniez wystepowaé wypryski i specznienia oraz
plamy, smugi i zacieki. Niedopuszczalne sg pekniecia

- Odchylenie tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej wieksze niz 2 mm iw
liczbie wiekszej niz 2 na dtugosci 2-metrowej faty kontrolnej,

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego wieksze niz 1,5 mm na | m i ogétem
wieksze niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m i wieksze od 4 mm w pomieszczeniach powyzej
3,5m,

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego wigksze niz 2 mm na | m i ogétem
wieksze niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi , odchylenie
przecinajgcych sie ptaszczyzn wigksze od 2 mm na | m w stosunku do kata przewidzianego w
dokumentaciji.

Przed przystgpieniem do naktadania tynkdéw gipsowych nalezy zwilzy¢ powierzchnie tynkowang.
5.5.2. Zasady odbioru tynkéw gipsowych
Odbidr gotowych tynkéw gipsowych powinien byé dokonywany nie wczesniej niz po 7 dniach po
ich wykonaniu wg wytycznych dotyczgcych odbioru tynkow cem-wap.

Kontrola jakosci.
Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru sa:
= jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyc;ji robét .
= llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot.

Odbiér podioza.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.2.  Odbidr tynkdw.
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢

zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii

prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogoétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
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miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

10.

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajgcych  z podtoza, pilsni itp.,

- trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Podstawa ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST

»~Wymagania ogolne” pkt 9. Placi sie za roboty wykonane w

jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze roboét) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok
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1.2

1.3.

14.

1.5.

1.6.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45410000-4 | OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH

Wstep.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét oktadzinowych z ptytek ceramicznych wystepujgcej w przedsiewzieciu:

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkotach prowadzonych przez Powiat
Krotoszynski- wymiana stolarki okiennej, podtogi sportowej, rynien , rur spustowych wraz
z podbitkg dachu w sali gimnastycznej oraz remont dachu w czesci mieszkalnej budynku
szkoty 1 LO w Krotoszynie (dz.nr 1762/1)

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych w obiekcie przetargowym.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

- wykonanie ( uzupetnienie) okladzin scian wewnetrznych — w pomieszczeniach sanitarnych
zaplecza sali gimnastycznej

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatéw, wymagan i

sposobdw oceny podtozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod

patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce robét podano w ST
»Wymagania ogéine”.

Dokumentacja robét oktadzinowych Dokumentacje robét oktadzinowych stanowig:
—  projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
—  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
—  dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPiB
— aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
—  protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokétami
z badan kontrolnych,
—  dokumentacja powykonawcza.
Przez dokumentacje powykonawczg robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z
art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robét z naniesionymi
zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikaciji technicznej, dokonanymi podczas
wykonywania robot.

Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogéine”

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
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ceramicznych powinny miec¢:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacag sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robé6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiadaé nastepujgcym normom:
PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E<=3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodne;j
3%<E<=6%. Grupa B lla.
PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<=10%. Grupa B lIb.
PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B Il.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne okresla dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to
ptytek dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralnosci,
mrozoodporno$¢ i twardosc.

2.2.3. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.
2.2.4. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i okfadzin to:
- Srodki ochrony ptytek i spoin,
- Srodki do usuwania zanieczyszczen,
- wysoko warto$ciowa, zawierajgca cement, cienkowarstwowa zaprawa jakosciowo kontrolowana,
odporna na mréz i wode. Zalecana do $ciennych plytek ceramicznych.
Wedtug PN-B-1 01 07/1998-WM-5 do wnetrz mokrych.
Parametry techniczne:

Grubo$¢ warstwy 0Od 2 do 15mm

Zuzycie Od 2 do 4kg/m2 w zalezno$ci
od wielkosci ptytek i zebdéw
szpachli

Proporcje woda/proszek 6,7-7,5litra wody / 25kg
proszku

Czas dojrzewania 5 minut

Czas obrobki ok. 5 godzin

Czas ukfadania ok. 20 minut

Czas korekty ok. 10 minut

Ruch pieszy po ok. 3 godzinach

Fugowanie po wyschnieciu kleju
najwczesniej po 24 godzinach

Petne obcigzenie po okoto 7 dniach
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| Odpornos¢ termiczna [-20°C do +80°C |

- FUGA

Sucha zaprawa na bazie cementu do wypetniania waskich spoin o szerokosci do 5mm,
stosowana do ceramicznych oktadzin $ciennych na wewnatrz — wodoodporna.
Parametry techniczne:

Zuzycie

Format ptytek: Szerokos¢ fug: | Wydajno$¢:

20x25cm 3mm ok. 15m?/ 5kg

Mozaika

2,4/2,4cm 3mm ok. 3,5m?/ 5kg

Czas dojrzewania 5 minut

Czas obrobki ok. 2 godzin

Ruch pieszy po ok. 12 godzinach

Petna stabilnos¢ fugi po okoto 24
godzinach

Czyszczenie srodkami chemicznymi po 2 tygodniach

Bezposredni kontakt z wodag po 1 tygodniu

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw
i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. Sprzet i narzedzia

3.1.0g0dlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”. 3.2. Sprzet i narzedzia

do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm
do rozprowadzania kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport

4.1. Ogodle wymagania dotyczace transportu podano ST

YVymagania ogdélne”. 4.2. Transport i sktadowanie materiatow
Transport materiatdbw do wykonania okfadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen. Zaleca sie
uzywac do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzadzen mechanicznych.
Sktadowanie materiatéw oktadzinowych na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”.

5.2. Warunki przystapienia do robét
1) Przed przystgpieniem do wykonywania wykfadzin powinny by¢ zakonczone:
— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
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5.3.
5.3.1.

5.4.
5.4.1

podtég,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodiogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
2) Przystgpienie do robdt wyktadzinowych powinno nastgpié¢ po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdéch dni chronic przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Wykonanie oktadziny

Podioza pod okfadziny

Podfoza pod okfadziny moze stanowi¢ zaprawa cementowo-wapienna

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych oktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i sSrodkami antyadhezyjnymi.

Wykonanie okfadzin sciennych

. Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogag byé:

— otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robét okfadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania

podtoza.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystgpienia
nierownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawg cementowo-wapienng lub
specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujagce wymagania:
— powierzchnia czysta, nie pylagca, bez ubytkdéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powiok

malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz
3 na diugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz4 mm na
wysokosci kondygnaciji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na

podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowaé sposob ukfadania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich
wielkos¢ i przyjetg szerokosc¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie
a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wiekszg niz potowa plytki.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgcg. Wybdr kompozycji
zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejacg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna byé
roztozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podioza. Wielos¢ zebdéw pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zalecane wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozyciji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m?lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rGwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.
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6.4.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkitadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiardow plytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢
wkiadki dystansowe.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wcze$niej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni oktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobér preparatow powinien
by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w ktérych znajdujg sie oktadziny i stawianym im
wymaganiom.

Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”.

Badania przed przystapieniem do roboét

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentac;ji projektowe;j.

Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania
wywiera wplyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé
sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych
robét ,zanikajgcych”.

Badania w czasie odbioru roboét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczgcych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjag projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowo$ci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylataciji.

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla
spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania
ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 ™ nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm

- grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub
grubosé okreslona na podstawie zuzycia kompozycii klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli wykonawcy.
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6.5.

6.5.1.

8.1.

8.1.1.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin.

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych r6znorodno$é barw jest zamierzona),
- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,
- grubos¢ warstwy klejgcej powinna byé zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaé 2
mm na dtugosci 2 m,
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci
2 m, spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugo$ci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,
- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjq i
instrukcjg producenta.
Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyc;ji robét .

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaroéw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna

okresla¢ umowa. Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji

nastepujgce dokumenty: - projekt budowlany,

- dokumentacje powykonawczg,

- szczegolowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych

materiatéw i wyrobow, - protokdty odbioru podtozy,

- protokdty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnaé je z wymaganiami i
wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty okfadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzanh:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub okfadzine i przedstawic¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub
oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustale umownych.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- wynikéw badan,
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8.5.

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamoéwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwaranciji, ktérego dlugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robé6t poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potragcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych oktadzinach.

9. Podstawa ptatnosci

10.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowacé dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

Przepisy zwigzane
PN-1SO 13006:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosciwodnej
E>10%. Grupa B Ill.

PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodne;j
6%<E<10%. Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa All.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i $ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;j.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia. PN-

88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Inne :

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych -Wymagania ogdline.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” tom 1 czes$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z

ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok
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1.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

21.

2.2,

23.

SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45442100-5 | ROBOTY MALARSKIE

Wstep

Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru wykonania i odbioru robét malarskich wystepujgcej w przedsiewzieciu:
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkotach prowadzonych przez Powiat Krotoszyn-
ski- wymiana stolarki okiennej, podlogi sportowej, rynien , rur spustowych wraz z podbitka
dachu w sali gimnastycznej oraz remont dachu w czesci mieszkalnej budynku szkoty 1 LO
w Krotoszynie (dz.nr 1762/1)

Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét malarskich obiektu wg ponizszego.

D.03. Powloki malarskie.

- Malowanie scian w zakresie osciezy okiennych

- Malowanie sufitéw podwieszonych z ptyt g-k w czesci mieszkalnej budynku szkoty

- Malowanie farbami miniowg i olejng powierzchni metalowych ( krat)

- Malowanie impregnatem przeciwgrzybicznym i przeciwogniowym powierzchni drewnianych
(podbitki okapu dachu)

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materialy.

Woda ( PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
waod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut

Rozcienczalniki.
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
wode do farb emulsyjnych i lateksowych

Farby budowlane gotowe.

2.3.1.Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60,

- gestos¢: max. 1,6 g/cm3

- zawartos¢ substanc;ji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5
stopnia wyschniecia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:
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5.1.

5.1

- wyglad zewnetrzny - gladka, matowa, bez pomarszczer i zaciekow,
- grubos¢ -100-120 pym
- przyczepnos$¢ do podtoza - 1 stopien,
- elastyczno$¢ - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknieé lub
odstawania od podioza, - twardos¢ wzgledna - min. 0,1,
- odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powtoki,
- odpornos$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powioki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-ENISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Farby emulsyjne i lateksowe wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne i lateksowe na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Srodki gruntujace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi

- dla powierzchni tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powfoki malarskiej, Przy
malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozciericzonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byé
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%

Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych.

Transport.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym. Sktadowanie - Farba akrylowa:

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres sktadowania wynosi 12 miesiecy.

Wykonanie robot.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byc¢

ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Po zakohczeniu malowania mozna dopusci¢ do

stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

- catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych), - catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podiozy.

.1.  Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypeienie

ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo - wapienna.

.2. Przygotowanie podtoza dla farb natryskowych.

Powierzchnie nowe lub stare, zdrowe — zeszczotkowac, zmy¢ kurz i zeskroba¢ czgsteczki
nieprzylegajgce do podtoza. Powierzchnie stare, w ztym stanie — zmy¢ kurz, usungc¢
odpryskujacg farbe, zlikwidowac plamy i wykwity przez szczotkowanie lub skrobanie. Nalezy
usungc¢ przyczyne powstawania wykwitéw. Plamy z nikotyny lub sadzy przemalowac farbg
NaprawiC ubytki i szczeliny. Ptyty gipsowo — kartonowe i inne powierzchnie o niejednolitej
chtonnosci — zagruntowac¢ srodkiem wyréwnujgcym absorbcyjnos¢ podtoza
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5.1.3. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.1.4. Przygotowanie podtoza pod farby emulsyjne :
Farba stosowana na wszystkie podioza (cegta, gips, beton, plyty gipsowo-kartonowe). Wszystkie
powierzchnie, ktore nie bedg malowane zaklei¢ lub zakry¢.
Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste, niezakurzone, niezatluszczone. Nalezy usung¢ odstajgce
kawatki i ptaty. Sypigce sie powierzchnie oczysci¢ mechanicznie, zmy¢ wodg z amoniakiem, a
nastepnie czystg wodg lub oczysci¢ strumieniem pary wodnej nasyconej.
Podioza mocno wchtaniajgce pokry¢ preparatem do gruntowania i impregnacji podtozy (nalezy
zapoznac¢ sie z instrukcjg preparatéw przed zastosowaniem). Do reperacji nie stosowac¢ materiatéw
zawierajgcych wapno.
Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong wodg w stosunku 1: 3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.  Wykonywanie powtok malarskich.

5.2.1. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglgd powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i
Sladow pedzla..

5.3. Prébne wymalowania.
Przed zamoéwieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST nalezy dokonaé¢ wymalowan
na probnym nosniku ( zagruntowanej ptycie suchego tynku) o wymiarach ok. 2 m2. Ekspozycja prébnikéw
powinna by¢é w miejscu wymalowan tzn. Prébnik farb elewacyjnych powinien by¢é zamocowany na
elewaciji, a farb wewnetrznych we wnetrzu budynku. Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje
Inspektor nadzoru w porozumieniu zProjektantem

6. Kontrola jakos ci.
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie
wygladu
powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwos$ci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: - dla farb
emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach, - dla pozostatych nie wczes niej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego
sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardos ci oraz przyczepnos ci zgodnie z odpowiednimi normami pan stwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonac powtornie.

7. Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru s3:
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyc;ji robét .1los¢ robét okresla sie na podstawie
dokumentaciji projektowej z uwzgle dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podtoza.
8.1

1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowkg. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt., 5.2.1.Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym

czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
Odbior robét malarskich

1. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajagce na stwierdzeniu

réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla

itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakos$ci wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

G
NN
o W

powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikaciji technicznej oraz

przedmiarze robét) nalezy przyjmowac dla poszczegodinych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane

wewnagtrz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych - Wymagania ogdlne.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” tom 1 czes$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45421160-3 ROBOTY SLUSARSKIE

1.Wstep.

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét slusarskich wystepujgcych przy zadaniu:
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkotach prowadzonych przez Powiat
Krotoszynski - Wymiana stolarki okiennej, podtogi sportowej, rynien , rur spustowych wraz
Z podbitkg dachu w sali gimnastycznej oraz remont dachu w czesci mieszkalnej budynku
szkoty 1 LO w Krotoszynie (dz.nr 1762/1)

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t.w pkt.1.1.

1.3.Zakres roboét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie okiennych krat stalowych w odtworzonych otworach okiennych zaplecza sali gimnastycznej

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.
2.1. Stal
Do konstrukgiji stalowych stosuje sie:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002 (patrz SST B.01.01. ) w postaci:
* ptaskownikéw o wymiarach 40/4mm
* pretow okragtych @14mm

2.2. Powloki malarskie.
Materiaty na powtoki malarskie wg SST — Roboty malarskie

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukgciji
Skfadowanie wyrobow Slusarki stalowej wg punktu 2.8. niniejszej SST.

2.4, Badania na budowie
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbior elementéw oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.5. Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX i wg PN-EN 10025:2002
Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane. Dopuszczalne bfedy wykonania elementow
powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.6. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ antykorozyjnymi farbami podktadowymi do wyrobéw
metalowych oraz jako druga warstwa — farbami olejnymi w kolorze biatym .
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2.7. Sktadowanie elementéw.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

3. Sprzet.
Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport.
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig normg. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Kraty okienne metalowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem zachowujgc odpowiednie rozstawy
pretéw ( analogicznie jak istniejgce kraty okienne, dostosowane do takich samych wymiaréw okien-
odtworzenie pierwotnego rozwigzania) Rozstawy te podyktowane sg takze Warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Kraty powinny byc¢ trwale zakotwione.

5.2. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow i
spetnia¢ wymagania podane dla robét malarskich wg SST D.03.

5.3. Wykonanie kanatéw wentylacyjnych z blach cynkowo — tytanowych izolowanych termicznie wetng
mineralng grubosci 5cm.

6. Kontrola jakosci.

6.1.__Badanie materiatbw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych

zadwiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentaciji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen
konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢
protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci ispoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbidér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5i 6.

9.Podstawa ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczg ce podstawy ptatno$ci podano w ST ,Wymagania ogéine”
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pkt 9. Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujg ce zakres robét okres lonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz

przedmiarze robét) nalezy przyjmowaé dla poszczegdinych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwiag zane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potoz enia. Wartos ci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$ lenia.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -Wymagania ogdéine.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” tom 1 czes$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45421146-9

OBUDOWY Z PLYT G-K

1. Wstep

11.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru obudoéw z ptyt GK wystepujacych przy zadaniu:

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkotach prowadzonych przez Powiat

Krotoszynski - Wymiana stolarki okiennej, podtogi sportowej, rynien , rur spustowych wraz
Z podbitkg dachu w sali gimnastycznej oraz remont dachu w czesci mieszkalnej budynku
szkoly 1 LO w Krotoszynie (dz.nr 1762/1)

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja obejmuje nastepujace roboty budowlane:

=  Whykonanie sufitdw podwieszanych z ptyt GK na ruszcie metalowym — w czesci mieszkalnej

budynku szkoty

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a

1.5.

mianowicie:

= roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢

wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
zgodnie z ustaleniami projektowymi,
= wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
= procedura - dokument zapewniajacy jakosé, definiujgey "jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje,
= ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane

opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.
Ogdlne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-1 0122 "Roboty oktadzinowe. Suche tynki: Wymagania i badania przy odbiorze".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-
00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 —
~Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych:

Tabela 1
. GKF GKBI GKFI wodo
Lp. Wymagania GKB zwykia ognhioodporna | wodoodporna | i oghioodporna
1 2 3 4 5 6
1. | Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
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2. | Przyczepno$é kartonu do rdzenia karton powinien by¢ zlgczony z rdzeniem gipsowym w taki
gipsowego sposob,
aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujgc odklejania sie
rdzenia
3. | Wymiary i tolerancje grubosé¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; 218+0,5
[mm] szerokosc¢ 1200 (+0; -5,0)
diugos¢ [2000+3000] (+0; -6)
prostopadtosé réznica w dtugosci przekatnych <5
4. | Masa 1 m? piyty 9,5 <95 - - -
0 grubosci 12,5 <12,5 11,0+13,0 <12,5 11+13,0
[kal 15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
5. | Wilgotnos¢ [%] <10,0
6. | Trwato$¢ struktury przy opalaniu - =20 - 220
[min.]
7. | Nasigkliwosc - - <10 <10
[%]
napis na tylnej [nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN.............. ;
stronie ptyty  [data produkgji
8. | Oznakowanie
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny | zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
Tabela 2 _
Grubos¢é Odlegtosc PROBA ZGINANIA
nominalna podpor | Obcigzenie niszczace Ugiecie
ptyty gipsowej [mm] [N] [mm]
[mm] Prostopadle do Réwnolegle do Prostopadle do Roéwnolegle do
kierunku wtdkien | kierunku witdkien | kierunku widkien | kierunku widkien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -
Dane dotyczace plyty gipsowo-kartonowe i o nazwie "RENOWACYJNA", o grubo 6,5 mm.
=  Grubos¢—12,5 10,5 mm
= Szeroko$c¢ - 1200 (+0; -0,5) mm
= Diugosé - [2000+3000] (+0; -6,0) mm
= Masa1m?-55+6,5 kg
=  Obcigzenie niszczace (rozstaw podpdr - 350 mm): prostopadle do kierunku widkien - min. 280
N réwnolegle do kierunku widkien - min. 110 N
2.3. Ruszty metalowe do mocowania plyt g-k.
Nalezy stosowac ruszty metalowe dobierane systemowo tgcznie z producentem ptyt g-k
2.4. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowaé wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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3. SPRZET

3.1.

4.2,

Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3 Sprzet
do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przyste pujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwo$ cig
korzystania z elektronarze dzi i drobnego sprze tu budowlanego.

TRANSPORT

. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 8-00.00.00 "Wymagania ogoéine" pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny byé pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety
tasma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a
zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pigciu pakietow o jednakowej dtugos ci, naktadanych jeden na drugi.

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewodz (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt o grubosci 12,5mm lub
okoto 2400 m2o grubosci 9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ sie w sposéb
zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu, co najmniej 2000 kg lub Zurawia
wyposazonego w zawiesia z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 8-00.00.00 "Wymagania ogdélne"” pkt 5 5.2.

5.2

5.3.

. Warunki przysta pienia do robét

Przed przystg pieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

Przed rozpocze ciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastg pi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.

Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych pod stropem na ruszcie metalowym

Pod stropem wykonac ruszt z profili CD60 w rozstawie, co 100cm w kierunku osi ksztattownikéw
gtéwnych i 50 cm w kierunku ksztattownikéw nosnych. Profile w miejscach skrzyzowan potgczy¢
tacznikiem krzyzowym. Dodatkowo profil w osi ksztattownikéw gtéwnych podwiesi¢ za pomocag
wieszakéw w rozstawie nie mniejszym niz 85cm. Ruszt oparty na $cianie za pomocg profilu UD30.
Ptyty GKF 12,5mm mocowaé wkretami samogwintujacymi 3,9x30 co 30mm. tby wkretow
szpachlowac¢ nalezy masg szpachlowa. Na styku ze $cianami nalezy wykonaé spoine obwiedniowg
0 szer.5-7mm i na catej szerokosci i glebokosci wypetni¢ srodkiem trwale plastycznym —np. akrylem
5-7Tmmx25.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

6.2

. Ogodlne zasady kontroli jakos ci robét podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogoéine"
pkt.6.6.2.

. Badania w czasie wykonywania rob o6t

6.2.1. Cze stotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych i gipsowo - wiéknowych

powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 "Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych"
W szczegdlnos ci powinna by¢ oceniana:

Réwnosé powierzchni ptyt,

Narozniki i krawe dzie (czy nie ma uszkodzen),

Wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

Wilgotno$¢ i nasigkliwosé,

Obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.
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6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny byé Wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

71
7.2

7.3.

74,

. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci scian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych
elementow w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.
Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen,
jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m.

Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

W przypadku rob6t remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkoSci
obmiarowe okresla sie na podstawie pomiarow w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1
8.2

8.3.

8.4.

. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 8

. Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych
z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wynikKi

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. "Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a) Zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

b) Rodzaj zastosowanych materiatéw,

c) Przygotowanie podioza,

d) Prawidtowos$¢ zamontowania piyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e) Wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié ptaszczyzny pionowe, poziome lub
o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z
wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi
suchych tynkow nalezy przeprowadzac za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci ok. 2
mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig
suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchyiki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku
Odchylenie przecinajgcych

suchego tynku od Sie ptaszczyzn od kata
ptaszczyzny i odchylenia . _ przewidzianego w
krawedzi od linii prostej Pionowego Poziomego dokumentac;ji
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nie wieksze niz 1,5 mm

L iy . na 1mb i ogétem nie nie wieksze niz 2 mm na
nie wieksza niz 2 mmiw

liczbie nie wickszej niz 2 na wiecej niz 3 mm w 1 mb i ogdétem nie wiecej
catei diuqosc tat pomieszczeniach do niz 3 mm na catej
iont?olne' y 3,5 mm wysokosci oraz powierzchni
6 duaosCi 2me nie wiecej niz 4 mm w ograniczonej Scianami,
9 pomieszczeniach belkami itp.

powyzej 3,5 m wysokosci

nie wieksze niz 2mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 8-00.00.00 "Wymagania ogdélne"pkt9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni
suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

przygotowanie stanowiska roboczego,

obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

przygotowanie podtoza,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

dla wykonania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

na rusztach z ksztattownikdw metalowych

przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycieciem i
dopasowaniem

dla wszystkich technologii (czynnos$ci wykonczeniowe):

przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
szpachlowanie potgczen i stykow plyt ze Scianami i stropami,

zabezpieczenie spoin tasmg papierowa,

szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-EN 13964:2004 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje

Informator-Poradnik "Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV -
Krakéw 1996 r. Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie
2002 r
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1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45321000-3 | IZOLACJE

Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji w celu realizacji przedsiewziecia:

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkotach prowadzonych przez Powiat
Krotoszynski - Wymiana stolarki okiennej, podtogi sportowej, rynien , rur spustowych wraz
Z podbitka dachu w sali gimnastycznej oraz remont dachu w czesci mieszkalnej budynku
szkoty 1 LO w Krotoszynie (dz.nr 1762/1)

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej i przeciwogniowej w obiekcie objetych przetargiem , {j.
Izolacja termiczna stropu nad pomieszczeniami pietra
Izolacja paroszczelna przestrzeni pod nowym deskowaniem poszycia dachu
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru

2. Materiaty.

2.1. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.
2.1.1 .Papa termozgrzewalna podktadowa.

Mocowana mechanicznie do podtoza deskowego i zgrzewana na catej powierzchni
Nalezy zastosowac¢ pape podkladowag na osnowie poliestrowej modyfikowang SBS. Osnowa poliestrowa jest
zaimpregnowana i pokryta po obu stronach warstwg bitumu modyfikowanego polimerami SBS. Strona
wierzchnia jest pokryta drobnoziarnistg posypka piaskowg. Wysoka odpornosé na zrywanie oraz wysoka
temperature. Zawarto$¢ polimeru SBS zapewnia elastyczno$¢ nawet przy temperaturze -25°C, oraz
wytrzymatos$¢ na ruchy w podtozu lub oddziatywanie utrzymujgcego sie na powierzchni lodu. Nalezy zastosowac
pape rowniez do wykonywania niezbednych obrébek. Pape nalezy mocowac¢ do podkiadu zabezpieczonego
roztworem asfaltowym mechanicznie i poprze zgrzew wykonany przy pomocy palnika gazowego
Parametry:

=  Widknina poliestrowa / gramatura [g/m2] - 200
Masa bitumiczna (modyfikacja/ilo$¢) [g/m2] — SBS 3000
Temperatura tamliwo$ci / migknienia [°C] — -25 /+100
Sita zrywajgca / wydtuzenie [N/5cm/[%] — (750/700)/40
Grubos¢ [mm] — 4,6 £0,2

2.1.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

Wymaga sie, aby stosowac¢ pape wierzchniego krycia tej samej firmy, co papa podktadowa na osnowie
poliestrowej, modyfikowang SBS. Osnowa poliestrowa jest zaimpregnowana i pokryta po obu stronach warstwag
bitumu modyfikowanego polimerami SBS. Strona wierzchnia jest pokryta warstwg posypki z tupku bitumicznego.
Strona spodnia jest pokryta cienkg folig, ktéra ulega stopieniu podczas zgrzewania. Wysoka odpornosé na
zrywanie oraz wysokg temperature. Zawarto$¢ polimeru SBS zapewnia elastyczno$¢ nawet przy temperaturze -
25°C, oraz wytrzymatos$¢ na ruchy w poditozu lub oddziatywanie utrzymujgcego sie na powierzchni lodu.
Wiéknina poliestrowa / gramatura [g/m2] — 200

Masa bitumiczna (modyfikacja/ilo$¢) [g/m2] — SBS 3000

Temperatura famliwosci / mieknienia [°C] — -25 /+100

Sita zrywajaca / wydtuzenie [N/5cm/[%] — (750/700)/40

Grubos¢ [mm]-5,2+0,2
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2.1.3.Roztwér asfaltowy do gruntowania.
Asfaltowy roztwér gruntujgcy do gruntowania podtozy betonowych, tynkéw, wypraw cementowych,
pap asfaltowych podlegajgcych renowacji, innych materiatdbw budowlanych. Schniecie powtoki w
temp. +20°C — maksymalnie 6h. Zuzycie 0,3-0,42 [I/m2].
Wymagania wg normy PN-B-24620: 1998.

2.2. Materialy do izolacji termicznych.

2.2.1. Weina mineralna - izolacja termiczna
W projekcie zastosowano wetne mineralng w postaci ptyt
- o grubosci 15cm — do wykonania ocieplenie pod skosnymi elementami dachu
- o grubo$ci 20cm — na stropie wyzszej czesci mieszkalnej budynku szkoty

Wymagania dla wetny mineralnej w postaci piyt :
= Dtugosé 1000 mm
Szerokos¢ 600mm
Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,031 W/m*K
Klasyfikacja ogniowa A1
Gestos¢ pozorna [kg/m3]: 130

2.2.2. Folia paroszczelna potozona pod warstwg ocieplenia w postaci wetny mineralnej oraz
w przestrzeniach miedzy krokwiami, mocowana nad weitng mineralng do listew o wym.
3,0x3,0cm , zapewniajaca przeptyw pary wodnej w kierunku kominkéw wentylacyjnych

Paroizolacja w postaci folii paroszczelnej. Nalezy stosowac folie tréjwarstwowe tgczone poprzez
zgrzewanie. Mocowanie do podioza za pomoca zszywek lub gwozdzi z szerokg gtdwka.
= Temperatura uzytkowania od —40°C do +120°C.
= Paroprzepuszczalnos$é - < 0,49g/m2/24h
. Grubosé folii — 0,2mm
1. Sprzet. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu :mitotek dekarski, wkretarka
akumulatorowa, nozyce reczne ,...

4.Transport.
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST

5. Wykonanie roboét.

5.1. Izolacje papowe — system dwuwarstwowy.
. 5.1.1.Uktadanie zaréwno papy podktadowej, jak i papy wierzchniego krycia, odbywa sie zgodnie ze spadkiem dachu.

Zaktady w warstwie nawierzchniowej nalezy wykonaé z przesunigciem w stosunku do zaktadéw warstwy
podktadowej. Zaktady w obu warstwach powinny miez szeroko$¢ 8 cm podtuznie a zaktady poprzeczne powinny mie¢
szerokosc 15 cm. Podktadki zamocowan muszg by¢ dokrecone i dobite tak , aby ich powierzchnia byta réwna z
powierzchnig papy. Wszystkie powierzchnie metalowe powinny by¢ doktadnie oczyszczone i przy niskich
temperaturach dodatkowo podgrzane przed aplikacjg pokrycia. Zaktady nad zamocowaniami zgrzewa sie. Warstwe
nawierzchniowg zgrzewa sie catg powierzchnig. Zaréwno dla warstwy podktadowej jak i warstwy wierzchniej jest
pozadane uzyskanie wyptywu okoto 10-15 mm. Podczas zgrzewania zaktadu jest to dodatkowym $Swiadectwem
uzyskania szczelnosci zgrzewu.

5.1.2. Potgczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu elementami powinno by¢
wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk. Na dolnej krawedzi
dachu zamocowac i zabezpieczy¢ siatkg wloty wentylacji przestrzeni stropodachu ; wyloty wykona¢ na najwyzszszej
krawedzi poprzez wykonanie otworéw zabezpieczonych siatkg do przestrzeni stropodachu krytego dachdéwka. llosé
otworéw wylotowych — ksztattek wentylacyjnych przyja¢ wystarczajaca dla obu potaci. Wszystkie obrébki muszg byé
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta pokrycia .

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik smotowy
odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami
izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz
10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.Papy termozgrzewalne
nalezy mocowa¢ do podioza za pomocg palnikéw gazowych. W miejscu tgczenia dwdch paséw papy nalezy
dodatkowo stosowac tgczniki mechaniczne w ilosci 4szt./m2.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Materiaty izolacyjne.

67



Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkolach prowadzonych przez Powiat Krotoszynski -
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , podlogi sportowej, rynien i rur spustowych wraz z podbitkg dachu
w sali gimnastycznej oraz remont dachu w czesci mieszkalnej budynku szkoty w Krotoszynie — kat. XV

a) Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta -
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ).

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Jednostkami obmiaru sg:jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycii robét.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
8.1. Odbidr podtoza
* badania podtoza nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

e sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (szlichty cementowej i tat) nalezy przeprowadzaé za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm w kierunku prostopadtym i 10mm w kierunku réwnolegtym
do pochylenia dachu

e sprawdzenie przekroju tat nalezy sprawdzi¢ przez pomiar za pomocy miarki z doktadnoscig do 1Tmm

e sprawdzenie rozstawu tat nalezy sprawdzi¢ przez pomiar za pomocg

8.2. Odbidr robdt pokrywczych.

» roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony odbidr czesciowy
powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza ( desek)

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegodlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

+ badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do odbioru robét
pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatdw i wyrobow.
Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich z
urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeh eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiér pokrycia z papy.

* sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

 sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie
wiekszej niz 5 cm, z tym Zze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem przyklejenia papy,

 sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czesciowych i kohcowego przez pomiar
szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

9. Podstawa ptatnosci.

- Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 9. -

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres roboét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét)
nalezy przyjmowac dla poszczegoinych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwigzane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.
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PN-B-20130:1999/Az1:2001. Wyroby do izolaciji cieplnej w budownict

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45262300-4 | ROBOTY BETONOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot betoniarskich wystepujacych przy zadaniu:
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkotach prowadzonych przez Powiat
Krotoszynski - Wymiana stolarki okiennej, podtogi sportowej, rynien , rur spustowych wraz
Z podbitka dachu w sali gimnastycznej oraz remont dachu w czesci mieszkalnej budynku
szkoly 1 LO w Krotoszynie (dz.nr 1762/1)

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie betonu w elementach budowlanych .. W projekcie przewidziano wykonanie nastepujgcych
robét betonowych:
= Podkfad betonowy na poditozu gruntowym z betonu C8/10
= Podktad betonowy na podbetonie (C8/10) i warstwie folii — z betonu C16/20 zbrojonego
zbrojeniem rozproszonym lub siatkami z pretéw @3 mm o oczkach 20x20cm

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogdlne.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST .

2. Materiatly.
2.1. Skiadniki mieszanki betonowej.
(1) Cement
a. Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy
PN-B30000:1990 o nastepujgcych markach:
marki ,,25" - do betonu klasy C8/10 — C16/20
marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b. Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikac;ji
wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujagcym sktadem:
»  Zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
»  Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
»  Zawartos¢ alkaliéw do 0,6%
Zawartos¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% - Zawarto$c
C4AF+2C3A (zalecane) Domieszki:
= Sikament 400/30
= Addiment BV 3M
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Pielegnacja utozonego betonu: Addiment NB1 — zabezpieczenie powtokowe przed odparowaniem
wody
Szczeliny dylatacyjne wypetniamy kitem poliuretanowym: Sikaflex PRO 3 WF0%.

c. Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe wg PN76/P- 79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

= oznaczenie

= nazwa wytworni i miejscowosci

= masa worka z cementem

= data wysyiki

= termin trwatosci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzgdzenie do wyladowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d.  Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.

e. Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

f. Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN- EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni
mozna wykonac tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujace;j:
*  oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
*  oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
= sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$é z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.
g. Magazynowanie i okres skladowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
= dla cementu pakowanego (workowanego):
skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach)
= dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych Scianach)
Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
Po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
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Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w
spos6éb umozliwiajacy jej tatwe rozrdéznienie.

Kruszywo.
Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997 z tym, ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
= skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
= ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001
= zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
= zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

Sprzet.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywaé
wytgcznie w proporcjach wagowych.

Transport.

Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
llos¢ "gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze
otoczenia + 15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze
otoczenia + 30°C

Wykonanie roboét.

Zalecenia ogolne.

Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-
63/B-0625I. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej.
Dozowanie skladnikow:
Dozowanie skitadnikbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
dokfadnoscia:

= 2% - przy dozowaniu cementu i wody

= 3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji.
Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.
Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac¢ wylgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
Podawanie i ukltadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
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(4)

()

(6)

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosc
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérag
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.

Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym
wyjmowacé powoli w stanie wibrujgcym. Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie
oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtdwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym
przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowegdo.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
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(7) Pobranie prébek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 2061:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie wynikow badanh dotyczgcych jakosci
betonu i stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym,
nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegow
technologicznych,

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej
7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniegj ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczes$niej
podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukciji.

5.3. Pielegnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu.
Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pozniej niz
po 12 godzinach od zakohczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie fgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN- EN 1008:2004. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnaciji
Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej
dla prefabrykatéw.

5.4. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rownos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,
pekniecia sg niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5¢cm,
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(2)

8.2.

10.

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany, rownos¢é gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm,

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy: wszystkie wystajgce nierownosci wyrdwnac¢ za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac,
aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i porow.

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac
wilgotng szczotkg aby usunag¢ powierzchnie szkliste.

Kontrola jakosci.
Kontrola jakos$ci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyc;ji robét .

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST — 0 Wymagania ogdine.
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:

= prawidtowosci wymiaréw elementu zgodnie z projektem,

= prawidtowosci potozenia elementu w obiekcie

= jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia , jednolitosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen,

= tgczna powierzchnia rakéw i rys nie powinna by¢ wieksza niz 1 % catkowitej powierzchni
danego elementu,

= stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawg cementowa,

= zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete

Podstawa ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.
= PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
= PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.
= PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
= PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
= PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
=  PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45262100-2 | RUSZTOWANIA

1. WARUNKI OGOLNE
1.1. Nosnos¢ podioza gruntowego pod rusztowania

= Nosnos¢ podioza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz
0,1 MPa. Nosnos¢ podiozy nalezy ustalaé na podstawie obliczenia jednostkowego oporu
granicznego dla danego podtoza zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej normy panstwowe;j
przy zachowaniu wspotczynnika pewnos$ci nie mniej niz 3.

= Podloze gruntowe, na ktérym ustawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i
szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadtym do dtugo$ci rusztowania. Spadek
terenu w kierunku Sciany, przy ktérej ustawione jest rusztowanie, jest niedopuszczalny.

» Podloze powinno by¢ wyréwnane. Przy spadku terenu wiekszym niz 10% nalezy wy-
konywac tarasy poziome, na ktérych powinny by¢ ustawione stojaki rusztowania. Podtoze
gruntowe powinno siegac¢ poza konstrukcje rusztowania, co najmniej na odlegtos¢ 100 cm.
Odlegtos¢ stojaka od krawedzi pionowej tarasu powinna by¢ rowna wysokosci stopnia,
jednak nie mniej niz 60 cm. Grunt nasypowy, z ktérego wykonano taras ziemny, powinien
by¢ zageszczony i mieé, co najmniej nosnos¢ podtoza réwng 0,1 MPa.

= W przypadku rusztowania na pochytych podtozach stojak rusztowania nalezy ustawia¢ na
odpowiednio wycietych w skarpie stopniach, zapewniajgcych wymagang statecznos$é ruszto-
wania (rys. 5-1).

Minimalna warto$¢ a jest uzalezniona od pochylenia terenu p nastepujgco:

—dla 10% <p <20% —a =20 cm,

—dla20% < p <40% — a =40 cm,

— dla 40%<p<100% — a = (40+1/3 p)cm

W przypadku gdy podtoze nie spetnia warunkéw okreslonych w p. |, nalezy zaprojektowac
wzmochienie podtoza i wykonaé je zgodnie z projektem przed ustawieniem stojakow ruszto-
wania.

1.2. Posadowienie stojakéw

- Stojaki rusztowania nalezy posadawia¢ na podktadkach drewnianych lub innych utozonych
na podtozu, zapewniajgcych roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na
odpowiednio wiekszg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ podktadéw (podktadek i podwalin) pod
stojaki nalezy tak dobiera¢, aby dopuszczalne obcigzenie na grunt byto zgodne z
wymaganiami podanymi w p. 5.1.3. Podktady powinny przylega¢ catg powierzchnig do
podtoza i powinny by¢ utozone na warstwie piasku grubosci 5 do 7 cm.

- Stojaki drewniane mogg by¢ wkopane w grunt podtoza lub ustawione na powierzchni
podtoza.

- Stojaki moga by¢ posadowione na podktadach lub podwalinach, utozonych na nawierzch-
niach drég, ulic, chodnikéw i na konstrukcjach budowlanych, jezeli wytrzymato$¢é danego
podtoza pozwala na przeniesienie obcigzen przekazywanych za posrednictwem stojakow.
Rozstaw i stezenie stojakéw rusztowan

1) Rozstawy stojakéw nie powinny by¢ wieksze niz:
a. w kierunku rownolegtym do Sciany, tj. podtuznie:
dla rusztowan drewnianych 2,50 m,
dla rusztowan z rur stalowych 2,00 m,
b. w kierunku prostopadtym do $ciany, tj. poprzecznie:
- dla rusztowan drewnianych 1,50 m,
- dla rusztowanh z rur stalowych 1,35 m.

2) Stojakéw i rozmieszczac na catej dlugosci rusztowania w sposéb zapewniajgcy
nieprzesuwno$¢ weztdw. W pionie nalezy stezenia rozmieszczaé w odstepach nie
wiekszych niz 6,0 m. W szczegdlnosci;

- pierwsze stezenie poziome nalezy zaktada¢ pod pierwszg kondygnacja
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1.3.

rusztowania, znajdujgca sie nad podtozem,

- jezeli rusztowanie ma by¢ ustawione na terenie pochytym, o spadku wiekszym niz
10%, nalezy zatozy¢ stezenia poziome dodatkowe, réwnolegte do spadku terenu
w odlegtosci ok. 20 cm od powierzchni terenu,

- stezenia poziome nalezy mocowac bezposrednio do stojakéw rusztowania,

- stezenia pionowe powinny zapewnia¢ przekazywanie obcigzen dziatajgcych na
konstrukcje rusztowania w sposdb mozliwie najprostszy, z tym ze najnizszy wezet
stezenia powinien znajdowac sie bezposrednio nad podtozem, na ktérym
ustawiono rusztowanie,

- stezenia pionowe nalezy zaktadac¢ na zewnetrznych stojakach rusztowania, a ich
rozmieszczenie powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj
rusztowania,

- jezeli konstrukcja rusztowania jest odmienna, niz to podano w normie
przedmiotowej lub w dokumentaciji brak danych dotyczgcych rozstawu stezen,
stojaki zewnetrzne nalezy fgczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysoko$ci
rusztowania,

- stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a odlegtosé
pomiedzy przestami stezonymi powinna by¢ nie wigksza niz 6,0 m,

- stezenia pionowe powinny by¢ umocowane do stojakéw rusztowania lub do
innych elementow trwale zwigzanych ze stojakami,

- w przypadku koniecznosci uzyskania pod rusztowaniem przejazdow lub przejsé,
szerszych niz przewidywany rozstaw stojakoéw rusztowania, dopuszcza sie
wykonanie nad przejazdami lub przejsciami stojakéw podwieszonych,

- konstrukcja podwieszenia stojakéw i sposéb Jej wykonania powinny by¢
zaprojektowane odpowiednio do szerokosci przejazdu lub przejscia i poparte
obliczeniami

Mocowanie (kotwienie) rusztowan przysciennych do scian

Konstrukcje rusztowania nalezy mocowac (kotwi¢) do sciany budynku lub budowli w spo-
sOb zapewniajgcy statecznosc¢ i sztywnos¢ konstrukcji oraz przeniesienie na sciane sit ze-
wnetrznych dziatajgcych na rusztowanie (np. od parcia wiatru, mimosrodowego
obcigzenia rusztowania, obcigzen dynamicznych wywotanych pracg maszyn i ludzi,
nierbwnomiernego osiadania rusztowania).

Liczbe zakotwieh oraz wartosc¢ sity w ciegnie kotwigcym nalezy ustali¢ dla kazdej kon-
strukciji rusztowania z tym, ze poszczegdlna sita kotwigca powinna by¢ nie mniejsza niz
2,5 kN, a odlegto$¢ pomiedzy zakotwieniami powinna by¢ nie wieksza niz 5,0m.
Zakotwienia nalezy rozmieszcza¢ symetrycznie na konstrukcji rusztowania.

Rusztowania o dtugosci wiekszej niz 10,0m nalezy dodatkowo kotwi¢ na boczne parcie
wiatru.

Wystajgce poza narozniki scian budowli elementy konstrukcyjne rusztowania nalezy
dodatkowo kotwi¢ na sity poziome, wystepujgce od parcia i ssania wiatru.

Ciegna kotwigce konstrukcje rusztowania powinny by¢ umieszczone w ptaszczyznie po-
ziomej. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie umieszczenie ciegien
kotwigcych pod katem nie wiekszym niz 30°.

Odlegtos¢ weztdéw konstrukcji rusztowania od $ciany powinna by¢ nie wieksza niz 35cm.
Ciegna nie powinny by¢ silnie naprezone.

W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowania powinny by¢ oparte o sciany budowli
w spos6b zapewniajgcy unieruchomienie rusztowania w ptaszczyznie prostopadtej do
Sciany.

Kotwy (haki) nalezy wbija¢ w kotki drewniane umieszczone uprzednio w Scianie na gtebo-
kos¢, co najmniej 20cm. Zaleca sie wbijanie kotew w taki sposéb, aby nie wystawaty poza
lico Sciany.

10) Konstrukcja rusztowania moze wystawaé ponad najwyzej potozong linie kotew nie wiecej

niz 3,0 m, a pomost roboczy moze by¢ umieszczony ponad linig kotew nie wyzej niz 1,50
m. 11. Wysiegniki przeznaczone do zaczepiania bloczku, stuzgcego do transportu
pionowego materiatow budowlanych, nalezy kotwi¢ dodatkowo, z tym ze liczba zakotwien
dodatkowych powinna wynosi¢ co najmniej dwa.

1.4. Komunikacja i transport materiatéw na rusztowaniach

1)

Piony komunikacyjne

Kazde rusztowanie przyscienne powinno mie¢ miejsce wydzielone dla komunikaciji pioho-
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1.5.

wej ludzi pracujgcych na rusztowaniu. Wchodzenie i schodzenie z rusztowan w miejscach
innych niz wyznaczonych jest zabronione.
Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy projektowac i wykonywac jako oddzielne przesta
rusztowania lub jako oddzielng konstrukcje rusztowania przysciennego.
Odlegtos¢ pomiedzy sgsiednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powinna by¢ wiek-
-sza niz 40,0 m, a odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od $rodka pionu
komunikacyjnego nie powinna by¢ wieksza niz 20,0 m.
Piony komunikacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji rusz-
towania.
Piony komunikacyjne powinny by¢ zaopatrzone na obwodzie w porecze (gtéwne i posred-
nie), a od zewnetrznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomostu roboczego piony nale-
zy oddzieli¢ za pomocg poreczy gtéwnej i deski kraweznikowe;.

Wysiegniki transportowe
Konstrukcja wysiegnikéw powinna zapewniaé przeniesienie obcigzenia pionowego piecio-
krotnie wiekszego niz obcigzenie dopuszczalne i obcigzenie poziome od naciggu liny oraz
umozliwiaé swobodne transportowanie materiatdw na najwyzszy poziom roboczy
rusztowania.
Wysokos¢ zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinna by¢ nie mniejsza niz 160
cm, a odlegtos¢ od osi bloczka od strony zewnetrznej do najdalej wystajgcego elementu
rusztowania w ptaszczyznie podnoszenia materiatu nie wieksza niz 50 cm.
Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania wysiegnikow nie powinna wykazywac
odksztatcenia pod dziataniem sit wystepujgcych przy wcigganiu materiatow.
Miejsce do transportu pionowego materiatéw za pomocg wysiegnikdw powinno by¢ wy-
znaczone przed przystgpieniem do wykonywania konstrukcji rusztowania przysciennego,
a podnoszona za pomocg podnosnikéw umocowanych do konstrukcji rusztowania, masa
materiatow lub elementdéw nie powinna by¢ wieksza niz 150 kg.

Wieza wyciggowa (szybowa)
Do transportu materiatéw o masie wiekszej niz 150 kg powinna by¢ wykonana wieza wy-
ciggowa, jako konstrukcja samodzielna przylegajgca do konstrukcji rusztowania.
Wiezy wyciggowej o udzwigu wiekszym niz 250 kg nie nalezy taczy¢ z konstrukcjg ruszto-
wania.
Wieza wyciggowa powinna by¢ wyzsza od konstrukcji rusztowania, co najmniej o 1,8 m.
Wieza powinna by¢ zakonczona odpowiednio wykonang konstrukcjg przeznaczong do
umocowania urzgdzen transportu pionowego.
Wieza powinna by¢ wykonana zgodnie z normg przedmiotowa, a w przypadku braku
normy — wg projektu wykonanego na podstawie obliczen statycznych, w taki sposéb, aby
nie powstata mozliwos¢ zaczepienia podnoszonego materiatu o elementy wiezy lub
rusztowania.

Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami

Odbojnice
Do zabezpieczen konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdow nalezy stosowac
odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymate na przewidywane maksymalne sity
dynamiczne od pojazdéw.
Wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu na przejazd powinna by¢ dostosowana do
gabarytu pojazdéw z fadunkiem, a szerokos¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3,0 m.
Znajdujgce sie przy przejezdzie stojaki oraz narozne stojaki rusztowania powinny by¢
zabezpieczone odbojnicami.
taczenie odbojnic z konstrukcjg rusztowania jest zabronione.

Daszki ochronne
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢é powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania
pod katem nie mniejszym niz 40° do poziomu.
Przejscia lub przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpiecza¢ daszkami ochronnymi o
szerokosci wiekszej o, co najmniej 100 cm od szerokosci przejscia lub przejazdu,
dochodzgcymi do $ciany obiektu budowlanego.
Daszki powinny by¢ szczelne i wykonane, z wyrobéw amortyzujgcych upadek przedmiotu

77



Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkolach prowadzonych przez Powiat Krotoszynski -
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , podlogi sportowej, rynien i rur spustowych wraz z podbitkg dachu
w sali gimnastycznej oraz remont dachu w czesci mieszkalnej budynku szkoty w Krotoszynie — kat. XV

4)

5)

1)

2)

lub materiatu (np. z tarcicy, ptyt trzcinowych).
Odlegto$¢ daszku w najnizszym jego punkcie od terenu powinna by¢ nie mniejsza niz
240 cm.
Wysieg daszkéw ochronnych, liczgc w rzucie poziomym od zewnetrznego rzedu
rusztowania do krawedzi daszku, powinna by¢ nie mniejsza niz:
220 cm — przy rusztowaniu o wysokosci do 20,0 m,
350 cm — przy rusztowaniu o wysokosci powyzej 20,0 m.

Konstrukcja daszkow nie powinna obcigza¢ mimosrodowo konstrukcji rusztowan, a
stojaki podpierajgce konstrukcje daszkéw powinny by¢ oddalone od kraweznikdw
ulicznych, co najmniej o 50 cm.

- Sygnaty ostrzegawcze

Miejsca, w ktdérych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan oraz
w czasie wykonywania robdét na rusztowaniu, nalezy oznacza¢ za pomocg tablic
ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na
tablicach powinny by¢ widoczne i czytelne z odlegtosci 10 m. Tablice nalezy umieszczac
na wysokosci 250 cm nad terenem.

Na rusztowaniu i na wiezach wyciggowych powinny by¢ wywieszone tablice informujgce
o dopuszczalnym obciazeniu pomostéw rusztowania i pomostu wyciggu.

- Urzadzenia odgromowe

Rusztowanie przyscienne z rur stalowych powinno by¢ zabezpieczone siecig odgromowg
przed wyladowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych i
zasadami podanymi w WTWiO, tom V.

W przypadku, gdy stopien zagrozenia piorunowego budynku nie wymaga urzgdzenia od-
gromowego lub urzgdzenie takie znajduje sie na budynku — dopuszcza sie za zgoda
kierownika robd6t ustawianie rusztowah przysciennych bez zabezpieczenia
odgromowego.

- Linie elektryczne

1)

Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sagsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych
moze by¢ dokonywane wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg niebezpieczna.

2. Rusztowania ramowe metalowe

2.1. Wymagania techniczne

1)

2)

3)

4)

2.2,
1)

2)

Materiaty, wymiary i wykonanie elementow rusztowan ramowych powinno by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczng (projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych.

Do wykonania rusztowan ramowych nalezy stosowac rury o gwarantowanych wtasciwo-
Sciach mechanicznych; mogg to by¢ rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o
grubosci scianki, co najmniej 35mm. W przypadku stosowania do rusztowania ramowego
rur ze szwem nalezy poddac je przed zastosowaniem probie sptaszczania przy potozeniu
szwu w plaszczyznie nachylonej o 90° do kierunku sptaszczenia.

Spawanie elementéw rusztowanh ramowych powinno by¢ dokonywane przez spawaczy
majgcych uprawnienia specjalistyczne.

Spoiny nie powinny wykazywac¢ nadlewow, nie wtopienia, wtrgcen zuzlowych itd., i
powinny by¢ odebrane przez nadzor techniczny kierownika budowy.
Montaz rusztowan

Montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien by¢ wykonywany przez osoby prze-
szkolone w zakresie montazu rusztowan z rur, zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju
rusztowania.

Poczagwszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaz powinien odbywac¢ sie z utozone-
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3)

4)

5)

6)

8)

9)

go uprzednio pomostu roboczego, zabezpieczonego poreczami, bezposrednio na
kondygnaciji nizszej powinien byé utozony pomost zabezpieczajacy.

W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejscia, moga by¢ za-
stosowane podwieszenia ram pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie
podwieszenie elementéw, a sposéb podwieszenia ram jest podany w instrukcji montazu
danego, rodzaju rusztowania.

Wymagania dla podtoza i posadowienie rusztowan jak w p. 5.3, z tym Zze dla ramowych
rusztowan wiezowych zmontowanych na rolkach jezdnych nachylenie terenu nie moze
by¢ wieksze niz 1%.
Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m, a szerokos¢ po-
mostu roboczego nie powinna by¢ mniejsza niz 0,7 m; wysokos¢ powtarzalnej
kondygnaciji nie mniejsza niz 2,5 m, liczgc od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do
wierzchu kondygnacji nastepnej; w przypadkach koniecznosci dostosowania rusztowania
do istniejgcego budynku wysokos¢ kondygnacji rusztowania ramowego moze by¢
odpowiednio nizsza.
Kotwienie i stezenia wykonuje sie jak wyzej
Dopuszczalne odchytki wierzchotkdw stojakdéw ram pionowych nie powinny byé wieksze
niz:

- 15 mm — przy wysokos$ci rusztowania ponizej 10 m,

- 25 mm — przy wysoko$ci rusztowania réwnej i wyzszej niz 10 m.
Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnaciji nie powinno by¢ wigksze niz
10 mm.
8. Odchytka od poziomu ram poziomych oraz podtuznie wzdtuz osi podtuznej rusztowania
nie moze by¢ wigksza niz + 50 mm na catej dtugosci rusztowania, a ram poziomych i
poprzecznie wzdtuz osi poprzecznej rusztowania + 20mm.
Drabinki rusztowania powinny wystawac ponad gérny pomost roboczy min. 70 cm, a ich
pochylenie w stosunku do poziomu pomostu nie powinno by¢ mniejsze niz 65°.

10) Ukfadanie pomostéw roboczych, wykonanie pionéw komunikacyjnych i wysiegnikéw

transportowych oraz urzgdzen piorunochronnych jak w p. 5.3.

11) Usytuowanie linii energetycznych napowietrznych przebiegajgcych w poblizu miejsca

pracy powinno byc¢ jak w p. 5.3.

12) W kazdym rusztowaniu ruchomym na rolkach, co najmniej dwie rolki powinny by¢ wy-

posazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym obrotem zaréwno rolki
wokot wiasnej osi, jak i w osi stojaka. Rusztowanie powinno by¢ zabezpieczone przed
przesuwem.

13) Zasady eksploatacji rusztowan ramowych jak w p. 5.3.

2.3
1)

2)
3)
4)

2.4,
1)

2)

Demontaz rusztowania ramowego

Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg szczegétowg
zaakceptowang przez kierownika budowy.

Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakoriczeniu robét, usunieciu pozostatych
materiatéw i narzedzi z pomostéw roboczych.

Dopuszcza sie czesciowy demontaz rusztowania od goéry w miare postepu prac
oczyszczajgcych na pomoscie najwyzej potozonym.

Przy demontazu rusztowania zabrania sie zrzucania jego elementéw z wysokosci.
Elementy powinny by¢ opuszczane w bezpieczny sposob.

Badania rusztowan ramowych
Badania powinny obejmowac:
— badania czesci skladowych rusztowania,
— badania wszystkich zmontowanych rusztowan.

Badanie zmontowanych rusztowan ramowych powinno by¢ przeprowadzane na
podstawie:

— kompletu dokumentacji,

— niezbednych przyrzgdow pomiarowych,

— wynikéw badanh gruntu, opornosci uzioméw i innych.
Badania nalezy przeprowadzac¢ w sposdb przewidziany w normie panstwowej dotyczacej

79



Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkolach prowadzonych przez Powiat Krotoszynski -
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , podlogi sportowej, rynien i rur spustowych wraz z podbitkg dachu
w sali gimnastycznej oraz remont dachu w czesci mieszkalnej budynku szkoty w Krotoszynie — kat. XV

rusztowan ramowych z rur stalowych.

2.5. Eksploatacja rusztowan
251. Przeglady rusztowan
1) W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujacym przeglgdom:
— codziennie — przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,
— co 10 dni — przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-
technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy,
— doraznie — przez komisje z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i
brygadzisty uzytkujgcego rusztowanie.
Badania dorazne nalezy przeprowadzaé: po silnych wiatrach, burzach, dlugotrwatych
opadach atmosferycznych lub z innych przyczyn grozgcych bezpiecznemu wykonywaniu
robot budowlanych, bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed
dopuszczeniem do wykonywania robét na rusztowaniu.
2) instrukcjach szczegotowych montazu i eksploatacji danego rodzaju rusztowania.
3) Wyniki przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy

252, Obcigzenia eksploatacyjne

1) Masa materiatéw potrzebnych do wykonania rob6t gromadzona na pomoscie roboczym
powinna by¢ mniejsza o 80 kg od dopuszczalnego obcigzenia uzytkowego.

2) Pomosty robocze rusztowan nie powinny by¢ obcigzone skupiskami materiatéw i oséb
powyzej dopuszczalnego obcigzenia, do jakiego jest przystosowane. Konstrukcje
rusztowania nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wtargniecia oséb niepowotanych na
pomosty robocze.

3) Pomosty robocze nie mogg by¢ obcigzone maszynami lub urzadzeniami, ktére w czasie
pracy wywotujg drgania, jezeli nie przewidziano odpowiednich amortyzatoréw. Weze do
ttoczenia zaprawy nalezy podwiesza¢ do elementdw konstrukcji rusztowan w sposéb
przegubowy.

4) Obcigzenie i praca na dwoch lub wiecej pomostach na réznych poziomach rusztowania
znajdujgcych sie w jednej linii pionowej jest zabroniona.

253. Utrzymywanie porzadku na rusztowaniu
1) Pomosty robocze i schodnie nalezy systematycznie oczyszczac z odpadoéw materiatdw
budowlanych.

2) W okresie zimowym pomosty i schodnie nalezy oczyszczac¢ z lodu oraz $niegu
niezwtocznie po zakonczeniu opadu $niegu oraz posypywac materiatami zwiekszajgcymi
tarcie (piasek, zuzel paleniskowy o uziarnieniu do 4 mm itp.).

254, Odprowadzanie wody z podtoza
1) Podtoze, na ktérym ustawione jest rusztowanie, powinno by¢ utrzymane w stanie przy-
stosowanym do natychmiastowego odprowadzenia woéd opadowych poza obreb
rusztowania.

3. Podstawa ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji techniczne;
oraz przedmiarze robo6t) nalezy przyjmowaé dla poszczegdinych robét zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

4. Przepisy zwigzane.

PN -78/M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze.Okreslenia, podziat i gldwne parametry

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze.Rusztowania ramowe Okreslenia,

podziat i gfbwne parametry

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -Wymagania ogdlne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” tom 1 czes¢ 1, wydanie Arkady - 1989
rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45312310-3 | INSTALACJA ODGROMOWA

1.Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét instalacji odgromowej wystepujgcych przy zadaniu:
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkotach prowadzonych przez Powiat
Krotoszynski - Wymiana stolarki okiennej, podtogi sportowej, rynien , rur spustowych wraz
Z podbitkg dachu w sali gimnastycznej oraz remont dachu w czesci mieszkalnej budynku
szkoly 1 LO w Krotoszynie (dz.nr 1762/1)

1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie ( odtworzenie) instalacji odgromowej na dachu krytym papg i blachodachéwkg ) w
elementach budowlanych . W projekcie przewidziano wykonanie nastepujgcych robot:
- demontaz istniejgcych zwodow poziomych i pionowych wraz przynaleznymi uchwytami,
- odtworzeniem z wykorzystaniem starych zwoddéw) i nowych uchwytéow
(obowigzujacej w trakcie budowy instalacji piorunochronnej budynku budynku mieszkalnego
| sali gimnastycznej wg. Projektu-wykonawczego).

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogdlne.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST .
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z specyfikacjg techniczng,
poleceniami Konserwatora instalacji elektroenergetycznych PMM oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom V Instalacje elektryczne — Rozdziat 16 ". Arkady, Warszawa 1988.

1.6.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
[0 montaz- odtworzenie istniejgcych zwoddw poziomych i pionowych
01 montaz nowych stalowych uchwytéw przelotowych na dachu krytym blachodachéwka
1 montaz nowych betonowych uchwytéw na dachu krytym papa
) sporzgdzenie protokotu z pomiardéw rezystancji uziemienia (zgodnie z obowigzujgcymi
normami warto$¢ opornosci uziemienia nie moze by¢ wieksza od 10 omow

2.Materialy

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Do wykonania instalacji odgromowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
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2.2 Przewody
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym i zestawieniem materiatéw.

Zestawienie elementéw instalacji piorunochronne;j :

¢ Drut odgromowy stalowy ocynk. @8 mm na zwody pionowe i poziome

¢ Uchwyt betonowy o wadze okoto 1,0kg do mocowania drutu odgromowego na dachu pokrytym papg
o Uchwyt stalowy przelotowy do montazu na Scianie ceglanej

e Wspornik stalowy przelotowy do mocowania drutu odgromowego na dachu

Celem robot ujetych w tej SST jest odtworzenia istniejgcej instalacji odgromowej bez stosowania nowych
zwodow z drutu, jednak zatozono ,ze demontaz istniejgcej instalacji wyklucza jej ponowne zastosowanie.
Dostarczone na budowe przewody powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz bez widocznych

wzerdw i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny mie¢ atest zastosowania w

budownictwie oznaczonym znakiem CE.

3 Sprzet

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez

przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatow.

4 Transport

Przewody, zaciski, bednarka w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o

odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas

transportu, przetadunku i magazynowania elementéw do instalacji nalezy unika¢ ich

zanieczyszczenia.

5 Wykonanie roboét

5.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
izolacyjne.

5.2 Roboty demontazowe
Demontaz istniejgcej instalacji wykonywany bedzie z czesciowym odzyskiem elementow.

Przed przystgpieniem do remontu dachu nalezy zdemontowac instalacje .Elementy stalowe nalezy
pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dlugosci pozwalajgcej na zniesienie z budynku i transport.
Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i

wywiezé na uzgodnione z Inwestorem miejsce sktadowania..

5.3 Sposdb uktadania przewodéw
W cafej instalacji wszelkie zagiecia przewoddw wykonywane sg tagodnymi tukami o promieniu
nie mniejszym niz 25 cm. Wszystkie potaczenia przewoddw muszg by¢ bardzo starannie
wykonane. Najpewniejszym sposobem potgczenia jest spawanie przewoddw. Jezeli nie mozna
zastosowaé spawania, to potgczenia mogg by¢ wykonane za pomocg $rub, przy czym tgczone
przewody powinny sie styka¢ na dtugosci okoto 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej w
czesci nadziemnej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie,
pominiowane polakierowanie itp. Do wykonania instalacji nie wolno stosowac linek lub pretow
aluminiowych. Nie wolno tez stosowac linek stalowych, tylko ocynkowane prety stalowe.

5.4 Zaciski probiercze odprowadzajgcego w chwili przeprowadzania pomiaréw Zaciski (ztagcza krzyzowe)
umieszcza sie na kazdym przewodzie uziemiajgcym na wysokos¢ ujednoliconej w zakresie 30 + 180 cm
nad ziemig. Zaciski stuzg do przeprowadzania okresowych kontrolnych pomiaréw opornosci uziomu.
Sposadb ich wykonania (najczesciej dwie Sruby zaciskowe) musi umozliwi¢ fatwe odtgczenie przewodu
uziemiajgcego od przewodu opornosci.

5.5 Badania i uruchomienie instalacji
Badanie sprawnosci instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Normg .Warto$¢ opornosci
uziemienia nie moze by¢ wieksza od 30 oméw.

6 Kontrola jakosci robot

Kontrola jako ci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by $§ g ¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych .Lenartowicz R., Boczkowski A.,
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Wybranska |.: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych. Czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2:Instalacje elektryczne i piorunochronie w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa, ITB2004. [6] Markiewicz H.: Instalacje elektryczne. Wydanie V.
Warszawa, WNT 2003.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robé6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7 Odbior robot

Po przeprowadzeniu pomiaréw opornosci instalacji przewidzianych dla danego rodzaju robot
nalezy dokonaé korncowego odbioru technicznego instalaciji.

Przy odbiorze korncowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

[0 dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatow),

[J protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

[J protokoty badan.

8 Przedmiar robot

Ogolne zasady przedmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdéine”.

9 Warunki ptatnosci
Zgodnie z zawartg umowg o wykonanie robét.

10 Przepisy zwigzane

Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybrariska | Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych. Czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne
w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa, ITB 2004 r.
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