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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa obiektéw matej architektury w miejscu
publicznym w ramach zadania pn.: ,Zagospodarowanie terenu przy pokazowej zagrodzie zubrow w
Krajewie”.

Zakres zamierzenia obejmuje budowe: obiektow matej architektury, alejek pieszych oraz wykonanie
nasadzen zieleni.

1.2. LOKALIZACIA

Teren opracowania obejmuje fragment dziatki o nr identyfikacyjnym 141301 _1.0013.98, potozonej w
miejscowosci Mfawa, gmina Mfawa, powiat mtfawski. Teren objety opracowaniem obejmuje
powierzchnie 6511,93 mZ.

2. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. ELEMENTY KOMPOZYCIJI ROSLINNEJ

Projekt zaktada wprowadzenie nowych nasadzern obejmujgcych drzewa lisciaste, krzewy i byliny.
Nasadzenia uzupetnig nowy uktad komunikacyjny oraz istniejgce i wprowadzane obiekty budowlane.
Zaprojektowana roslinno$¢ zwiekszy roznorodnos¢ biologiczng terenu, stworzy siedliska i baze
pokarmowg dla ptakow i matych zwierzat. Zielen podkresli reprezentacyjny charakter miejsca i bedzie
dodatkowsq atrakcjg dla uzytkownikdéw terenu.

Wiekszg cze$é terenu zaplanowano jako trawnik. ok. 1549m” w tym projektowany: 1028m?” i do
renowacji 521m?. Wystepuje runo lesne istniejace 2 395,67 m” jak i projektowane 233 m°.
Powierzchnia rabat ok. 240 m?.

Gtéwne zatozenia dotyczace zieleni:

— uporzadkowanie istniejgcej zieleni

— wprowadzenie kompozycji pietrowych krzewodw i roslinnosci zadarniajacej;

— zastosowanie gatunkdw roslin znoszgcych susze, odporne na mréz i zanieczyszczenia;

— zastosowanie gatunkéw o réznorodnym pokroju, ozdobnych z kwiatdw i lisci o rdéznych porach
kwitnienia;

2.2. DOBOR GATUNKOWY
Tabela 1. Dobdr gatunkow roslin:

L.p. | Nazwa polska Nazwa facinska Rozstawa [cm]/ Liczba | Parametr min.
Gestos¢ [szt./m’] sztuk

KRZEWY LISCIASTE

1. Tawuta wczesna Spiraea arguta 150 cm 27 C2

2. Deren kanadyjski Cornus canadensis 50 cm 71 C3

3. Hortensja bukietowa | Hydrangea paniculata 100 cm 19 C3
‘Grandiflora’

4. Irga rozestana ‘Eichholz’ Cotoneaster dammeri 3 szt./m2 197 C2

5. Pecherznica kalinolistna | Physocarpus opulifolius 100 cm 10 C2
‘Red Baron’

KRZEWINKI

6. Runianka japoniska | Pachysandra terminalis 5 szt./m’ 82 P9
‘Green Carpet’




BYLINY | TRAWY

7. Pidropusznik strusi Matteucia struthiopteris 3 szt./m’ 7 C2
8. Funkia ogrodowa | Hosta 3 szt./m2 63 P9

‘Minuteman’

9. Barwinek pospolity Vinca minor 2 szt./m’ 205 P9
10. | Parzydto lesne Aruncus dioicus 3 szt./m2 44 C2
PNACZA

11. | Bluszcz pospolity | Hedera helix | 2 szt/m’ | 220 | P9

Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ uzupetnienie nasadzenn pomiedzy chodnikiem a drogg o brakujace

egzemplarze - Pecherznica kalinolistna ‘Nugget ‘- Physocarpus opulifolius- Od strony Zagrody dosadzi¢

20 szt. Pecherznicy kalinolistnej ‘Nugget ‘- Physocarpus opulifolius, natomiast od strony szkotki do

konica ogrodzenia dosadzi¢ 120 szt. Pecherznicy kalinolistnej ‘Nugget ‘- Physocarpus opulifolius.

2.3. BILANS NASADZEN

Krzewy 406 szt.+ 140 szt. (dosadzanych krzewdéw Pecherznicy
kalinolistnej ‘Nugget ‘- Physocarpus opulifolius)

Krzewinki 82 szt.

Byliny i trawy 319szt.

Pnacza 220szt.

Powierzchnia trawnika (w tym trawnik projektowany: 1549m’

1028m” i do renowacji 521 m”)

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtU ROSLINNEGO
Materiat szkotkarski powinien posiadaé nastepujgce cechy:

musi by¢: czysty odmianowo, etykietowany, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkoétkarskiej.

rosliny powinny by¢ zdrewniate i zahartowane, zdrowe, bez uszkodzen mechanicznych oraz
sladow wystepowania patogendw, niewtasciwego nawozenia oraz agrotechniki;

rosliny powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem cech charakterystycznych dla
gatunku/odmiany, a takze réwnomiernie rozkrzewione i rozgatezione;

system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, odpowiedni dla gatunku / odmiany
i wieku rosliny. Powinien posiada¢ minimum 60-80% aktywnych drobnych korzeni
wtosnikowych, odpowiedzialnych za pobieranie wody i skfadnikéw pokarmowych. Nie
dopuszczalne jest sadzenie drzew z obcietymi korzeniami o srednicy wiekszej niz 3 cm.
Natomiast przyciete korzenie o $rednicy 1,5-2,5 cm powinny by¢ zabliznione tkanka kalusowa
z zaczatkami wyksztatcajgcych sie korzeni przybyszowych;

system korzeniowy nie powinien mie¢ korzeni oplatajgcych podstawe pnia, ani nosic¢ sladow
uszkodzen i chordb;

bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza (zaleznie od gatunku,
odmiany i wieku rosliny). Warunkiem powodzenia w przyjeciu sie rosliny z brytg korzeniowg
jest odpowiednia proporcja bryty do czesci nadziemnej rosliny, a wskaznikiem wyznaczajgcym
wielkos$¢ Srednicy bryty korzeniowej jest obwadd pnia;.



nalezy sprawdzac losowo jako$¢ korzeni bryt korzeniowych balotowanych (rozciecie siatki
i Sciggniecie maty jutowej);

rosliny pojemnikowane powinny posiada¢ silnie przerosnietg bryte korzeniowa i by¢
uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Korzenie
powinny by¢ réwnomiernie roztozone; niedopuszczalne sg korzenie splatane, owijajgce
spiralnie bryte lub wygiete ku goérze.

Wymagania jakosciowe krzewdw i pnaczy:

krzewy lisciaste — minimalna liczba peddéw 3 — z typowymi dla gatunku lub odmiany
rozgatezieniami;

minimalna dtugos¢ peddéw: krzewy wysokie (= 1,5 m) — 60 cm; krzewy niskie (< 1,5 m) 40 cm;
zaleca sie sadzenie roslin uprawianych w 3-5 litrowych pojemnikach (C3-C5) z réwnomiernie
rozwinietym systemem korzeniowym (bez korzeni spiralnych);

krzewy zawszezielone (zimozielone) sadzone jako rosliny uprawiane w pojemnikach.

Wymagania jakosciowe bylin i traw:

rosliny powinny by¢ dostarczone w odrebnych doniczkach;

kazda partia roslin powinna zawierac oznaczenie z nazwa gatunkowa i odmianowa rosliny;
rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajgce sie do wysadzenia, jednolite
w cate] partii, zdrowe i niezwiedniete, z wyksztatconymi pakami kwiatowymi (nie dotyczy
roslin ozdobnych z lisci); paki catkowicie rozwiniete w ilosci ok. 30% danej partii kwiatéw
(w przypadku alstromerii dopuszcza sie rosliny z wyksztatconymi pakami kwiatowymi
i pojedynczymi kwiatami);

pokrdj roslin, barwa kwiatéw i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku
i odmiany;

wysokos¢ roslin powinna by¢ wyréwnana w kazdej partii;

bryta korzeniowa powinna by¢ catkowicie przerosnieta korzeniami, wilgotna, nieuszkodzona,
minimalna wielkos$¢ doniczki fi 9 cm.

czes¢ nadziemna rosliny powinna mie¢ wysokos¢ min. 12 cm i by¢ petna w obwodzie donicy —
w przypadku pedow stojgcych wysokos$é 12 cm

Poszczegdlne gatunki i odmiany roslin powinny zosta¢ pozyskane poprzez zakup licencjonowanych

sadzonek.

Wady niedopuszczalne materiatu roslinnego:

uszkodzenia mechaniczne roslin;

zwiedniecia lisci i kwiatéw;

uszkodzenia pakéw kwiatowych, todyg, lisci i korzeni;

niewyrownany wzrost poszczegélnych gatunkow roslin w partii;

$lady zerowania szkodnikow;

oznaki chorobowe;

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych;
martwice i pekniecia kory;



3. OPIS WYMAGAN W STOSUNKU DO MATERIAtOW STOSOWANE DO WYKONANIA NASADZEN

Ziemia urodzajna - przeznaczona do zaprawy dotéw pod nasadzenia materiatu szkétkarskiego, powinna
mie¢ naturalng zyznos¢ dodatkowo poprawiong zabiegami agrotechnicznymi, zapewniajgca roslinom
prawidtowy rozwaj, o zawartosci substancji organicznej minimum 3%, bez zanieczyszczen, chwastéw,
korzeni, gruzu, kamieni, niezbrylona, wilgotna o optymalnej strukturze i pH dostosowanym do
wymagan poszczegdlnych gatunkow roslin.

Mulcz/éciétka (kora/zrebki drewniane/rozdrobnione gatezie drzew i krzewdw lisciastych) - kora, do
zastosowania po posadzeniu roslin jako warstwa wierzchnia, mielona, o $rednicy frakcji do 8 cm z
przewagg frakcji 2-6 cm, przekompostowana, odchwaszczona, odgrzybiona, przesiana, odkwaszona
(dla roslin wymagajacych kwasnego podtoza - nieodkwaszona), pozbawiona czesci nierozdrobnionych,
bez zanieczyszczern innymi materiatami pochodzenia organicznego np. pokosu, chwastow, itp.
Przeznaczona do $cidtkowania powierzchni przy drzewach, krzewach. W przypadku drzew $cidtka nie
moze przylegac do szyi korzeniowej pni drzew - nalezy jg rozgarna¢, odstaniajac szyje korzeniowa pnia.

4, OPIS SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | TRANSPORTU MATERIAtU SZKOtKARSKIEGO

Transport roslinnego materiatu sadzeniowego moze odbywac sie dowolnym Srodkiem pod warunkiem,
ze nie spowoduje to uszkodzen oraz nie pogorszy jakosci transportowanego materiatu roslinnego.
W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed ztamaniem, uszkodzeniem
korzeni lub bryty korzeniowej i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mieé¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ transportowane w pojemnikach. Nalezy przestrzega¢ zasad transportu zalecanego
przez producentéw poszczegdlnych materiatdow. Nasiona traw i nawozy mineralne podczas transportu
powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem i zbryleniem. Wybdr $rodka transportu zalezy od
odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia materiatu. Sposdb transportu powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora z zakresu nadzoru nad realizacjg i pielegnacjg zieleni.

Rodlinny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
mozliwe, nalezy je sktadowac¢ w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatrow, muszg by¢ podlewane.
Jesli rosliny majg by¢ posadzone za kilka dni, muszg by¢ dotowane w zacienionymi ostonietym miejscu
oraz podlewane, — nasiona traw i nawozy mineralne podczas transportu powinny by¢ chronione przed
zawilgoceniem i zbryleniem.

5. OPIS SPOSOBU OCZYSZCZENIA TERENU | PRZYGOTOWANIA GLEBY POD NASADZENIA

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢ wyréwnana, oczyszczona z kamieni powyzej 2 cm
$rednicy, gruzu Smieci i zanieczyszczer. Gleba pod nasadzenia powinna by¢ przygotowana przed
sadzeniem roslin (nawieziona w miejscach, gdzie zachodzi taka potrzeba, przekopana i odchwaszczona
oraz odpowiednio uprawiona w zaleznosci od gatunku rosliny). W miejscach, gdzie jest to konieczne,
nalezy uzupetni¢ ubytki gruntu do poziomu terenu sgsiadujgcego, z zachowaniem co najmniej 10 cm
wierzchniej warstwy urodzajnej. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu
nalezy go poddac szczegdtowej analizie.

6. OPIS WYKONANIA NASADZEN

Wymagania dotyczgce sadzenia roslin:
— Porasadzenia — najbardziej korzystnie jest sadzi¢ jesienig (IX-X) lub wczesng wiosnag (l1I-1V).
— Miejsce sadzenia — zgodnie z dokumentacjg projektowsg,
— Dotki pod krzewy powinny mie¢ odpowiednig wielkos¢ i zaprawiong ziemie urodzajng,



Rodlina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkétce; zbyt
gtebokie lub zbyt ptytkie sadzenie u uniemozliwia prawidtowy wzrost roslin,
Korzenie roslin zasypac sypka ziemig, a nastepnie ubié, uformowac mise i podlac.

Obrzeza:

Do rozgraniczenia nawierzchni mineralnej od rabat zastosowano obrzeze betonowe uktadane na tawie

betonowe;.

Sciétkowanie:

Kora iglasta: przekompostowana kora frakcji Sredniej min. 10-40 mm, bez zanieczyszczen. Kore nalezy

rozprowadzi¢ réwnomiernie pomiedzy roslinami, aby przykry¢ catg powierzchnie rabat, nie zasypywac

roslin.

Pielegnacja po posadzeniu obejmuje nastepujgce czynnosci:

Podlewanie,

Odchwaszczanie,

Nawozenie,

Poprawianie mis,

Wymiane zniszczonych palikow i wigzadet,
Wymiane uschnietych i uszkodzonych roslin,
Ciecia pielegnacyjne i formujace,

Wymiane zniszczonych palikow i wigzadet,
Uzupetnianie $cidtki z kory lub zrebkow.

6.1. KRZEWY | ROSLINY OKRYWOWE
Wymagania dotyczgce sadzenia krzewow:

rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ przez caty sezon wegetacyjny (do momentu
zamarzniecia gruntu), a rosliny kopane z gruntu na wiosne przed rozpoczeciem wegetacji lub
na jesieni po zakonczeniu wegetacji w stanie bezlistnych;

sadzenie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach, najlepiej w chtodne, wilgotne dni.
Nalezy unika¢ nastepujgcych warunkéw: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite podtoze,
stagnujaca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne
wiatry itp.,

krzewy nalezy sadzi¢ w iloSci i rozstawie oraz ksztatcie rabaty zgodnie z projektem;
wyznaczenie miejsc obsadzen krzewdw;

przed posadzeniem krzewdéw nalezy upewnic¢ sie czy w miejscu sadzenia nie znajdujg sie
korzenie drzew, ewentualnie miejsce sadzenia przesuna¢;

wyscidtkowanie powierzchni pod krzewami 5 cm warstwg kory przekompostowanej
(naturalnej) lub zrabkéw;

po posadzeniu roslin, nalezy je obficie dwukrotnie podlaé.

Sadzenie bylin- traw:
Najlepiej sadzi¢ trawy do gruntu wczesng wiosng lub jesienig, gdy temperatura powietrza jest nizsza,

ale nie ponizej zera stopni Celsjusza.



6.2. TRAWNIKI
Projekt zaktada wykonanie trawnika na obszarze wyznaczonym na rysunku projektu technicznego

zieleni.

Do wykonania trawnika nalezy stosowa¢ mieszanki traw dostosowanch do miejsc

nastonecznionych.

Wieksza cze$é terenu zaplanowano jako trawnik. ok. 1549m® w tym projektowany: 1028m” i do

renowacji 521 m”.

Przyktadowy sktad mieszanki na stanowiska nastonecznione:
-Wiechlina tgkowa 5%
- Kostrzewa czerwona 25%

— Kostrzewa szczeciniasta 10%

- Kostrzewa trzcinowa 20%

- Zycica trwata 40%.

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

teren pod trawniki musi by¢ przygotowany zgodnie z Dokumentacjg Projektowg;

teren pod trawniki musi by¢ bezwzglednie oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz
odchwaszczony, jedynie w obrebie przejs¢ dla zwierzat nalezy pozostawi¢ naturalne kamienie
(np. w postaci niewielkich skupisk) i gtazy narzutowych zgodnie z wytycznymi do ich
zagospodarowania;

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;

ziemie urodzajng nalezy rozktada¢ na zageszczonym gruncie;

nie nalezy mieszac¢ ziemi urodzajnej z gruntem zageszczonym;

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana;

grubosé warstwy ziemi urodzajnej powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa, ale nie
mniejsza niz 15 cm;

przed siewem nasion traw ziemie nalezy zagrabic;

siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne;

termin wysiewu to kwiecien,, maj oraz od korica sierpnia do korica wrzesnia w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych — przy sprzyjajgcych warunkach klimatycznych, okreslonych
powyzej, zaktadanie trawnikdbw mozina wykonywa¢ réwniez w innych okresach
zaakceptowanych przez Inspektora z zakresu nadzoru nad realizacjg i pielegnacjg zieleni;
dopuszcza sie stosowanie hydrosiewu;

nasiona nalezy wymiesza¢ z wierzchnig warstwg gleby, umieszczajgc je na gtebokosci nie
wiekszej niz 0,5 cm;

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody;

mieszanke traw oraz norme wysiewu, nalezy wykona¢ wg sktadu podanego w Dokumentacji
Projektowej;

po posianiu nasion trawy nalezy trawnik zwatowac, przykry¢ warstwa ziemi i obficie podlac.



7. PIELEGNACIA ZIELENI W OKRESIE GWARANCYINYM

Nawadnianie — bezposrednio po posadzeniu rosliny nalezy obficie podlaé. Po ruszeniu wegetacji bryte
korzeniowg utrzymywaé w glebie o statym, umiarkowanym uwilgotnieniu. Najlepiej nawadnia¢ rosliny
jednorazowo wiekszg iloscig wody, tak, aby woda dostata sie w gtebsze warstwy gleby w rejon korzeni.
W kolejnych latach nawadnianie przeprowadza¢ zaleznie od potrzeb roslin i warunkéw pogodowych.
Nalezy pamietac aby nie podlewac roslin w godzinach silnego nastonecznienia.

Nawozenie — termin pierwszego nawozenia uzalezniony jest od terminu wykonania nasadzen.
W przypadku nasadzen wiosennych pierwsze nawozenie przeprowadzi¢ nawozami potasowymi
w okresie jesiennym (koniec sierpnia). W przypadku nasadzen letnich lub jesiennych oraz w kolejnych
latach po posadzeniu, pierwsze nawozenie wykonaé przed rozpoczeciem wegetacji roslin, gdy
temperatury powietrza ustabilizujg sie powyzej 5°C i kontynuowaé, w zaleznosci od potrzeb,
maksymalnie do potowy czerwca. Nawozy mogg miec stan staty (nawozy sypkie, granulat) lub ptynny.
W przypadku roslin drzewiastych bardzo dobrze sie sprawdzajg wielosktadnikowe nawozy mineralne
otoczkowane o kontrolowanym i wydtuzonym uwalnianiu sie sktadnikdéw mineralnych (np. do 4, 6
miesiecy). Zaletami tych nawozdéw jest to, ze zapewniajg one kompleksowg podaz wszystkich
sktadnikéw pokarmowych w zaleznosci od aktualnych fizjologicznych potrzeb rosliny. Mozna stosowac
takze nawozy pojedyncze (np. saletra amonowa, saletrzak magnezowy, mocznik, superfosfat, siarczan
amonowy, siarczan potasowy) lub wielosktadnikowe, granulowane.

Mulczowanie — w zaleznosci od potrzeb uzupetnianie warstwy mulczu.
Odchwaszczanie — przeprowadzac zaleznie od potrzeb, wytgcznie recznie.

Krzewy:

— ciecie po posadzeniu - warunkuje odpowiednie przyjecie sie rosliny, stosowane jest gtownie w
przypadku sadzenia wczesng wiosng lub jesienia krzewdw bezposrednio kopanych z gruntu (z
tzw. odkrytym systemem korzeniowym), przywraca zachwiang réwnowage pomiedzy czescig
nadziemna i korzeniami;

—  ciecie sanitarne - wykonuje sie w lutym i marcu. Polega na wycinaniu wszystkich gatezi
martwych, porazonych przez choroby, szkodniki, przemarznietych czy z uszkodzeniami
mechanicznymi;

Ciecia pielegnacyjne:

— usuwanie odrostow korzeniowych - przeprowadza sie przede wszystkim na szczepionych
krzewach ozdobnych. Wyrastajgce odrosty nalezy bezwzglednie usuwac poprzez jak
najkrotsze przyciecie lub wyrwanie;

—  krzewy wczesnie kwitngce, na pedach ubiegtorocznych — ciecie przeprowadza sie tuz po
kwitnieniu, skracajac przekwitte pedy o okoto 1/3 do 1/4 ich dtugosci;

—  krzewy kwitngce latem i jesienig, na pedach tegorocznych — pedy skraca sie do 1/3 ich
dtugosci;

—  krzewy kwitngce latem na pedach wieloletnich — nalezy przycina¢ co kilka lat w okresie
spoczynku zimowego, styczen-luty. Zabiegu nie nalezy przeprowadza¢ podczas silnych
mrozéw;

— krzewy o ozdobnych lisciach lub pedach — ciecie krzewow przeprowadza sie dos¢ mocno na
wiosne;
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—  krzewy o ozdobnych pedach lub korze — najlepszym okresem na przycinanie tych krzewow
jest poczatek wiosny, tuz przed rozpoczeciem okresu wegetacji;

—  krzewy o lisciach zimotrwatych - przed rozpoczeciem wegetacji (marzec) lub po zakonczeniu
wzrostu sezonowego (lipiec-sierpien).

Byliny- trawy:
—  Ciecie traw nalezy przeprowadza¢ wiosng od potowy marca najpdzniej w pierwszej potowie
kwietnia. Nalezy przycig¢ trawe okoto 10 cm na ziemig. Dla zachowania tadnego pokroju roslin
warto cigé je w kulisty ksztatt.

Trawniki:
Nalezy podlewac¢ w czasie wschoddw: czestotliwo$é podlewania nalezy dostosowac¢ do panujgcych
warunkéw atmosferycznych. Nalezy stosowacé dawke nawozu zgodnie z zleceniami producenta. Reczne
usuwanie chwastow do momentu pierwszego koszenia. W miejscu niedostatecznego wschodu
trawnika nalezy go wymieni¢. Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:
Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie okoto 15 cm i powinna by¢
skoszona na wysokos¢ 4-5 cm .Koszenie w okresie gwarancji powinno odbywac sie 4 krotnie w ciggu
roku, w zaleznosci od wzrostu roslin. Nie wolno wykonywac koszenia wczesniej niz w czerwcu.
Minimalna wysokos$¢ roslin po skoszeniu powinna wynosi¢ 10 — 15 cm. Osoby koszace trawniki musza
bezwzglednie unika¢ zblizania sie do pni drzew, a takze do innych roslin ozdobnych ze sprzetem
koszgcym. Skoszone rosliny nalezy pozostawic¢ na powierzchni trawnika, aby mogty wyschnac i wysypacé
sie nasiona zawigzane przez rosliny, a nastepnie po kilku dniach usungé. Nalezy wykonaé dosiewy
uzupetniajace w przypadku braku wzrostéw oraz podlewanie w okresach bezdeszczowych.; Srodki
chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika. W okresie pielegnacji trawniki wymagajg nawozenia mineralnego-
okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom
zapewnic sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu;

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu;

— ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Inne zabiegi — w razie potrzeby nalezy wymieni¢ zniszczone rosliny. Stosownie do potrzeb chronic
przed chorobami i szkodnikami. Wszystkie rosliny nalezy kontrolowa¢ i sprawdza¢ w razie
wystepowanie chordb i szkodnikéw, w miare potrzeb nalezy zastosowac odpowiednie opryski.

8. UWAGI

— W trakcie prowadzenia prac nalezy zwrdci¢ uwage na przepisy z zakresu ochrony gatunkowej
roslin, zwierzat i grzybdéw. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 2022.916 j.t.) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w
sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2016. 2183) obowigzuje m.in. zakaz ptoszenia i
niepokojenia ptakéw oraz zakaz niszczenia, usuwania i uszkadzania gniazd ptasich. Zezwolenie
na ewentualne odstepstwa od ww. zakazdéw moze wydaé regionalny dyrektor ochrony
$rodowiska lub generalny dyrektor ochrony srodowiska (w zaleznosci od gatunku);

— W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy stosowac sie do zapisow ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.2021.1973 j.t.).
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Nalezy zachowac porzadek i bezpieczenstwo oséb i mienia w czasie przygotowania oraz
realizacji robdt budowlanych. Po zakoriczeniu prac nalezy uporzadkowac teren i odtworzyé

trawniki zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

9. OPRACOWANIE GRAFICZNE
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