EGZ. NR

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

BUDOWA OBIEKTOW MALE) ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA
PN.: "ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY POKAZOWEJ ZAGRODZIE ZUBROW W KRAJEWIE"

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

MEAWA
ID dziatki: 141301_1.0013.98

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Vil

INWESTOR:
PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO DWUKOLY
DWUKOLY 2, 13-240 [tOWO-OSADA

ZESPOt PROJEKTOWY:

mgr inz. arch. Michat Kwiatkowski
upr. Bud. do proj. bez ograniczen
w spec. architektonicznej nr LBOIA/70/10

ARCH.
PODPIS

mgr inz. Julia Kreglicka
architekt krajobrazu

OPRAC.
PODPIS

Lublin, grudzien 2023 r.

Active Line Marcin Taczalski
ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin

activeline S sS

www.activeline.eu




Spis tresci

1. DOKUMENTY FORMALNO = PRAWNE ......c.coiiiiieieieteseeeeeeee e, 3
1.2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ..o, 3
2. WSTEP et 4
2.1, PODSTAWA OPRACOWANIA .......coomiieieeeeeeeeeee et 4
2.2.  PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO .......oviieieeceeieeeeeeeeeeee e 4
2.3 LOKALIZACIA oo 4
2.4.  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA ....c.vveieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 4
2.5, DANE LICZBOWE ... 5
3. ELEMENTY PRZEZNACZONE DO RENOWACH ..ot 5
4. ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI PO STRONIE ZAMAWIAJACEGO........ocovveeereeerereen. 5
5. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE .......ooimimiiieeeceeeee e 5
5.1.  PRZEZNACZENIE | UKLAD FUNKCJONALNO — PRZESTRZENNY ...ovovviiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeans 5
5.2, ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH .....ooiiiiiiteiieeeeeeeeeeeee et 6
5.3.  ROZWIAZANIA MATERIALOWE .......oovieiieeieeeeeeee e 7
5.4, UKEAD KOMUNIKACYINY L.oooiiiiioeeeeeeeeeee ettt 11
5410 NAWIERZCHNIE ..ottt 11
5.5, ZIELEN oo 12
6. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPEENOSPRAWNE ..ottt 13
7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, BADANIA GEOTECHNICZNE ....o.cvoveviieeeieeeeeeeeeeeeeee e 13
8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO .......oovvorireeeeeeeeeeee e 13

9.  ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTYWANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W  POSZCZEGOLNYCH

POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ ....oooiiiiiiiiiic 13
10. ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI REALIZACII WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPYO ... 13
11. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM............. 13
12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE ..o 13
13. OPRACOWANIE GRAFICZNE ... 13

OPRACOWANIE GRAFICZNE:
PAB_01 KOSZ NA SMIECI SKALA 1:25
PAB_02 tAWOSTOL SKALA 1:25



1.

DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE

1.2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Lublin, 12.12.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z
pdzn. zm.) oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pn.:

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA
PN.: ,ZAGOSPODAROWANIE TERNU PRZY POKAZOWEJ ZAGRODZIE DLA ZUBROW W KRAJEWIE”

Adres zamierzenia budowlanego:

MtAWA
ID dziatki: 141301 _1.0013.98
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Michat Jerzy Kwiatkowski

nr uprawnien: LBOIA/70/10



2. WSTEP

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem nr ZPU-7-2023 z dnia 20.10.2023 r;

— Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

— Konsultacje oraz sugestie Inwestora oraz ustalenia podczas wizji lokalnej oraz spotkania z dnia
16.11.2023 r,,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682 z pdin. zm.),

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023
p0z.977 z pdin. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225
z pdin. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
22021 r., poz. 2454 z pdin. zm.);

— Inne obowigzujgce normy, przepisy i instrukcje.

2.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa obiektéw matej architektury w miejscu
publicznym w ramach zadania pn.: ,Zagospodarowanie terenu przy pokazowej zagrodzie zubrow w
Krajewie”.

Zakres zamierzenia obejmuje budowe: obiektdw matej architektury, alejek pieszych oraz wykonanie
nasadzen zieleni.

2.3. LOKALIZACJA
Teren opracowania obejmuje fragment dziatki o nr identyfikacyjnym 141301 _1.0013.98, potozonej w
miejscowosci Mfawa, gmina Mfawa, powiat mfawski. Teren objety opracowaniem obejmuje
powierzchnie 6511,93 m”.

2.4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Teren opracowania obejmuje czes¢ dziatki o nr ewid. 98, obreb Krajewo , zlokalizowana w Krajewie,
w wojewddztwie mazowieckim. Obszar opracowania graniczy od strony wschodniej potudniowej i
zachodniej z terenami leSnymi. Od pdtnocy graniczy natomiast z utwardzong droga.

Teren opracowania w znaczacej czesci stanowi nieutwardzony obszar porosniety licznymi drzewami.
W poblizu wjazdu na dziatke znajduje sie natomiast utwardznie z kostki betonowej oraz nawierzchnia
zwirowa. Zlokalizowane sg réwniez budynki: obiekt biurowy oraz budynek szkotki lesnej. W centralnej
czesci terenu opracowania zlokalizowana jest rowniez drewniana wiata z miejscami do spoczynku,
drewniana altana. W ich poblizu zlokalizowane sg natomiast murowany zlew podwdjny, murowany



grill, fundament betonowy przeznaczony do sktadowania drewna. Teren jest w catosci ogrodzony
ogrodzeniem azurowym.

Przez teren przebiegajg nastepujace sieci infrastruktury technicznej:
- sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ telekomunikacyjna.

Catos¢ opracowania stanowi uzytek klasy Ls.

2.5. DANE LICZBOWE

— Powierzchnia dziatki nr 89 — 20 7329,0 m?

— Powierzchnia opracowania —6511,93 mz;

— Powierzchnia utwardzona — 483 m%;

— Powierzchnia biologicznie czynna — 5851,65 m?
— Powierzchnia zabudowy — 177,28 m’

Ze wzgledu na zakres opracowania dotyczacy budowy obiektéw matej architektury oraz
nawierzchni odstgpiono od podania innych danych liczbowych.

3. ELEMENTY PRZEZNACZONE DO RENOWACII

Planuje sie renowacje istniejgcej nawierzchni z otoczakow (o sr. 3 m) pod palenisko przy drewnianej
wiacie oraz rusztu i zurawia nad paleniskiem. Oczyszczenie zurawia i rusztu- usuniecie starych powtok
i zabezpieczenie przed korozjg, pomalowanie w kolorze czarnym. Nawierzchnie z otoczkéw nalezy
oczysci¢ z ziemi , a w miejsce ubytkdw dotozy¢ kamieni otoczakow.

4. ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI PO STRONIE ZAMAWIAJACEGO

Do rozbiérki przewidziano: murowany zlew dwukomorowy wraz z utwardzeniem terenu przed
zlewem, ptyte fundamentowg do sktadowania drewna, altane drewniang, gril murowany ze zlewem,
wiate drewniana na drewno, tablice edukacyjne, tawki bez oparcia, murowany murek ze zlewami oraz
dodatkowy budynek szkétki lesnej. Drzewa i krzewy przeznaczone do usuniecia po stronie
Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Wykoanwca.

Rozbidrka powyzszych elementéw wynika ze stanu technicznego oraz projektowanego

zagospodarowania terenu.

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
5.1. PRZEZNACZENIE | UKLAD FUNKCJIONALNO — PRZESTRZENNY

Projekt zaktada zagospodarowanie przestrzeni przy pokazowe] zagrodzie zubréw. Teren zostanie
uporzgdkowany, zaprojektowano wytyczenie nowych ciggdw komunikacyjnych. Miejsce wyposazone
zostanie w elementy matej architektury. Zaréwno elementy wyposaznienia jak réwniez nawierzchnie
wykonane zostang z matriatdéw naturalnych wspotgrajgcych z naturalnym otoczeniem.

W przestrzeni powstang miejsca zaréwno dla uzytkownikdw przestrzeni oraz elementy pozwalajgce na
obstuge techniczng miejsca. W ramach wyposazenia przestrzeni dla odwiedzajgcych zagrode
powstana:



- fawki bez oparcia;

- tawostoty zlokalizowane w przestrzeni otwartej;

- stojaki na rowery;

- tablice edukacyjne;

- drewniane rzezby zlokalizowane w terenie: wiewidrka, sarna, lis, dzik i warchlaki.

W celu obstugi przestrzeni powstanie rowniez kojec dla pséw, wiata przeznaczona na sktadowanie
drewna, kosze na $mieci.

Poza elementami matej architektury oraz projektowanymi trasami spacerowymi zaplanowane zostaty
nowe nasadzenia oraz organizacja istniejgcej zieleni. Usuniete zostang drzewa oraz krzewy znajdujgce
sie w ztym stanie. Planuje sie réwniez przesadzenie krzewdw pozostajgcych w kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem terenu oraz przeniesienie gtazow.

Projektowane prace majg za zadanie utworzenie uporzadkowane] przestrzeni, sprzyjajgcej edukac;ji
ekologicznej uzytkownikéw. Poprawa warunkéw uzytkowych ma sprawi¢, iz odwiedzajacy turysci z
przyjemnoscig owiedzaé bedg pokazowg zagrode zubréw w Krajewie.

5.2. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢c w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla otoczenia. W miejscu
prowadzonych prac nalezy w razie potrzeby zastosowac technologie oraz zabezpieczenia ograniczajgce
rozprzestrzenianie sie kurzu, pytdw oraz innych zanieczyszczen na tereny sgsiednie.

W zakresie Inwestora nalezy usuniecie z terenu opracowania murowanego zlewu dwukomorowego
wraz z utwardzeniem terenu przed zlewem, ptyty fundamentowej do sktadowania drewna, altany
drewnianej, grilla murowanego ze zlewem, wiate drewniang na drewno, tablice edukacyjne, tawki bez
oparcia, murowany murek ze zlewami oraz dodatkowy budynek szkétki lesnej oraz usuniecie drzew i
krzewow przeznaczonych do wycinki.

Zakres robot budowlanych:
— Przesadzenie krzewow;
— Karczowanie pni metoda mechaniczng;
— Zmiana lokalizacji istniejgcych gtazéw;
— Woykonanie projektowanych nawierzchni wraz z obrzezami,
— Woykonanie nawierzchni: mineralnej- zwirowej, z ptyt betonowych imitujgcych drewno, opaski
z kostki betonowej;
— Woykonanie wykopdw pod projektowane urzgdzenia;
— Wykonanie fundamentéw betonowych
— Montaz urzadzen projektowanych;
— renowacja istniejgcej nawierzchni z otoczakdw oraz rusztu i zurawia nad paleniskiem
— Montaz elementdw matej architektury,
— Sadzenie roslin;
— Renowacja trawnika;
— Woykonanie projektowanego trawnika;
— Woykonanie projektowanego runa lesnego;
— Rozplantowanie ziemi z wykopow po terenie;
— Prace porzadkowe.




5.3. ROZWIAZANIA MATERIALOWE
FAWOSTOL: 2 szt.,

Dane techniczne:

Wymiary min.: (DxSxW) 180 x 65 x 85 cm;
Wysokos¢ siedziska min.: 45 cm;

Dane materiatowe: Nogi stotu wykonane sg z 2 odcinkdw belek montowanych pionow, potaczone z

poziomymi wspornikami przy uzyciu srub, podktadek, nakretek. Blat wykonany z 2 bali obrzynanych
jednostronnie z szczeling 4 cm pomiedzy nimi, szerokos¢ elementdéw sktadowych blatu powinna
oscylowad w graicach 39 cm ( dopuszczenie odchylenie +2cm), o grubosci 7 cm. Czesc blatu potgczone
z poziomymi wspornikami przy uzyciu wkretéw do drewna z tbem stozkowo-ptaskim, z gniazdem
krzyzowym. Nogi tawek wykonane z 2 odcinkéw belek montowanych poziomo, faczonych z
wspornikami poziomymi ( dwa kloce @20 cm) tgczone w cato$¢ poziomg deska 18 cm x 3,2 cm przy
uzyciu wkretéw oraz $rub nagwintowanych, podkfadek oraz nakretek. Siedisko wykoanne z bala
nieobrzynanego. Siedziko potgczone wspornikami poziomymi przy uzyciu wkretéw do drewna z them
stozkowo-ptaskim, z gnizdem krzyzowym. tawka ze stotem potgczona z belkg drewniang przy uzyciu
$rub, podktadek oraz nakretek. Wszystkie powierzchnie okorowane szlifowane szlifierkg reczng. W
elementach dopuszcza sie naturalne wady drewna jak: seki jasne, ciemne, zakorki, itp. Jezeli nie
obnizajg wytrzymatosci konsrukcyjnej drewna.

Gatunek drewna- sosna, kolorystyke impregnatu naniesionego na drewno sosnowe nalezy uzgodnic z
zamawiajgcym.

Catos¢ zaimpregnowana wedtug norm przedmiotowych, z uwzglednieniem klasy uzytkowania drewna
IV klasa uzytkowania dla elementéw majacych staty kontakt z gruntem i wodg oraz Ill klasa dla
pozostatych elementéw.

Impregnacja ma zabezpieczy¢ drewno na minimum 5 lat, natomiast preparat impregnujacy
dekoracyjnie ma zapewnic¢ trwatos¢ barwy na minimum 3 lata. Urzadzenia nalezy konserwowac
okresowo, zgodnie z zaleceniami producenta impregnatéw. Urzadzenia nalezy konserwowac
okresowo, zgodnie z zaleceniami producenta impregnatéw.

Montaz: Nie dotyczy. Urzgdzenie wolnostojace.

STOJAK NA ROWERY- 3 szt.

Dane techniczne:
Wymiary min.: (DxSxW) 150 x 100 cm x 70cm

Dane materiatowe: Stojak na rowery wykonany z drewna debowego, debowej kantdwki 9x9 cm. Catosc

podana jest dwukrotnej impregnacji. Stojak posiada miejsce na 13 rowerdw.

Kolorystyke dodatkowego impregnatu naniesionego na drewno nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym w
celu spéjnosci urzadzen matej architektury.

Montaz: na nawierzchni zwirowej: Zakotwienie w gruncie za pomocg kotwy ptaskiej; na nawierzchni z
kostki brukowej: element wolnostojgcy do ustawienia na powierzchni utwardzone;j.



KOSZE NA SEGREGACJE SMIECI- 2 szt.

Dane techniczne:

Wymiar catkowity min.: (DxSxW) 194 x 77 cm x 133 cm

Dane materiatowe:

Rama kosza wykonana jest z krawedziakow drewnianych 12 x12 cm i 7x 12 cm. Projekt przewiduje
taczenie 3 koszy na smieci. Wielko$¢ ramy dla 3 koszy 160 cm. Deski strugane dwustronnie. Pomiedzy
koszami wstawianny jest dystans- krawedziak 7 x 12 cm montowany z nachyleniem i oparciem na
dolnej belce ramy, stanowigcy dodatkowe podparcie i usztywnienie konstrukcji. Projekt przewiduje
montaz we wnetrzu kazdego kosza stalowej obreczy do mocowania polietylenowego worka na
odpady- mocowane wg instrukcji montazu producenta.Mocowanie worka na odpoady za pomoca
elementu elementu spawanego z bednarki 50 x 5 mm cynkowany ogniowo dla ochrony przed korozja.
Oprdzniania koszy wykonuje sie poprzez otwarcie furty stanowigcej frontowa czes¢ konstrukcji.

Kosz lewy i prawy zabudowany na planie pieciokata. Dla zamykania furty- haczyk w kolorze czarnym.
Wszystkie powierzchnie po zdjeciu kory oraz ostre krawedzie oszlifowane szlifierkg reczng. W
eleementach mogg pojawia¢ sie pekniecia rdzeniowe oraz przesychania. Cato$¢ poddana jest
impregnacji , wedtug norm przedmiotowych, z uwzglednieniem klasy uzytkowania drewna. IV klasa
uzytkowania dla elementéw majgcych staty kontakt z gruntem i wodg oraz Il klasa dla pozostatych
elementdéw. Impregnacja ma chroni¢ drewno przed dziataniem grzybéw i owadéw powodujgcych jego
rozktad oraz przed czynnikami atmosferycznymi — wilgo¢, deszcz, Snieg oraz posiadaé filtr UV
zabezpieczajgcy drewno przed szarzeniem.

Gatunek drewna- sosna, kolorystyke impregnatu naniesionego na drewno sosnowe nalezy uzgodnic z
zamawiajgcym.

Impregnacja ma zabezpieczy¢ drewno na minimum 5 lat, natomiast preparat impregnujacy
dekoracyjnie ma zapewnic¢ trwatos¢ barwy na minimum 3 lata. Urzadzenia nalezy konserwowac
okresowo, zgodnie z zaleceniami producenta impregnatéw.

Montaz: Element do wkopania w grunt na gtebokos¢ minimum 65 cm w zasypce piaskowe]
zageszczonej. Belka konstrukcyjna posadowiona na chudym betonie podktadowym.

STELAZ NA TABLICE INFORMACYJNA DUZA- 1 szt.

Dane techniczne:

Wymiary min.: (DxSxW) 186 x 60 c¢cm x 325 cm

Dane materiatowe:

Konstrukcje no$ng stanowig 2 stupy, do ktérych przymocowano rame z kantdéwek. Mocowanie przy
uzyciu wkretéw do drewna. Elementy sktadowe konstrukcji ramy powinny byé z sobg potaczone przy
uzyciu ztgczy stolarskich (pidro-wpust). Konstrukcja poszyta deskami, do ktdérej bedzie mocowana
tablica informacyjna przy uzyciu wkretéw do drewna z tbem soczewkowym. Daszek wykonany jest z
desek nieobrzynanych, trzyspadowy. Szczyt wypetniony deskowaniem pionowym z desek. Z
powierzchni nieobrzynanych kora usunieta zostata przy pomocy korowarki recznej (o$nika). Wszystkie
powierzchnie okorowane szlifowane sg szlifierkg reczng. W elementach dopuszcza sie naturalne wady



drewna jak: seki jasne, ciemne, zakorki, itp., jezeli nie obnizajg wytrzymatosci konstrukcyjnej drewna.
Deski na pokrycie dachowe nie powinny zawiera¢ sekdéw ze wzgledu na zapewnienie szczelnosci
pokrycia dachu. Cato$¢ poddana jest impregnacji, wedtug norm przedmiotowych, z uwzglednieniem
klasy uzytkowania drewna. IV klasa uzytkowania dla elementédw majacych staty kontakt z gruntem i
wodg oraz lll klasa dla pozostatych elementdw, np. pokrycie dachu. Impregnacja ma chroni¢ drewno
przed dziataniem grzybéw i owaddéw powodujgcych jego rozktad oraz przed czynnikami
atmosferycznymi — wilgoé, deszcz, $nieg oraz posiadacé filtr UV zabezpieczajgcy drewno przed
szarzeniem.

Gatunek drewna- sosna, kolorystyke impregnatu naniesionego na drewno sosnowe nalezy uzgodnié z
zamawiajgcym.

Impregnacja ma zabezpieczy¢ drewno na minimum 5 lat, natomiast preparat impregnujacy
dekoracyjnie ma zapewnic¢ trwatos¢ barwy na minimum 3 lata. Urzadzenia nalezy konserwowac
okresowo, zgodnie z zaleceniami producenta impregnatéw.

Montaz: Element do wkopania w grunt na gteboko$¢ min. 120 ponizej poziomu gruntu w zasypce
piaskowe] zageszczonej. Belka konstrukcyjna posadowiona na chudym betonie podktadowym

WIATKA NA DREWNO- 1 szt.

Dane techniczne:
Wymiary min.: (DxSxW) 278x 90 cm x 185 cm

Dane materiatowe:

Konstrukcja wykonana z desek z drewna iglastego. Grubosé desek 12 mm. Wymiary kantéwki 50x 40
cm. Wysokos$¢ od ziemi do nizszego punktu przy daszku 157 cm. Dach wykonany z desek oraz obity
gontem bitumicznym - prostokat w kolorze zielonym. Elementy wiatki pokryte bezchromowym
Srodkiem impregnujacym.

Kolorystyke dodatkowego impregnatu naniesionego na drewno nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym w
celu spéjnosci urzadzen matej architektury.

Montaz: Produkt powinien byé zmontowany na réwnym podtozu zgdonie z instrukcjg obstugi
producenta.

tAWKA BEZ OPARCIA- 6 szt.

Dane techniczne:
Wymiary min.: (DxSxW) 200 x 35 cm x 42 cm

Dane materiatowe:

tawka wykonana z impregnowanego cisnieniowego drewna sosnowego. Nogi tawki wykonane z
okraglakow o $r. ok.30cm. Siedzisko na wysokosci 42 cm i szerokosci 33 cm, wykonane z desek o gr. 14
cm.

Kolorystyke dodatkowego impregnatu naniesionego na drewno nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym w
celu spéjnosci urzadzen matej architektury.
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Montaz: Nie dotyczy. Element wolnostojgcy do ustawienia na powierzchni utwardzonej.

KOJEC DLA PSOW — 1 szt.

Dane techniczne:

Wymiary min.: (DxSxW) 200cm x 600cm x 170 cm.
Wysokos¢ catkowita z przodu: 170 cm
Wysokos¢ catkowita z tytu: 150 cm

Dane materiatowe:

Kojec podzielony na 3 boksy dla 3 pséw.

Rama kojca wykonana z ceownikdow ocynkowanych 4x2 i 2x2 cm malowane dodatkowo farbag
podktadowg w kolorze czarnym.

Podtoga wykonana z desek sosnowych o gr. 2,5 cm wzmocnionych legarami poprzecznymi co 1 m,
szczeble w odlegtosci uniemozliwiajgcej wydostania sie zwierzat. Odeskowanie tytu i dwdch
zewnetrznych $cian bocznych o gr. 1,5 cm deski sosnowe, impregnowane, ukfad pionowy do
wysokosci 1,5m. Dwie Sciany dziatowe wykonane z okragtych rurek, ocynkowanych, malowanych na
czarno farba podktadowa, zawijanych niezgrzewanych o wymiarze @16 mm w orientacji pionowej.

Kojec pokryty blachg akrylowg RAL 6020-zielony mat. Spad dachu na tyt. Kojec posiada 3 furtki z
zamkiem do kazdego boksu po prawej stronie o wymiarze 90 cm.

Kazdy boks posida uchwyty na miski. ( Obrotowe uchwyty nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym)

Kolorystyke dodatkowego impregnatu naniesionego na drewno nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym w
celu spdéjnosci urzadzen matej architektury.

Montaz: Ustawienie kojca na prefabrykowanych bloczkach betonowych w ilosci nie mniejszej niz 6 szt.,
ustawionych réGwnomiernie na obrysie.

RZEZBA DZIK | WARCHLAKI — 1 szt.

Dane techniczne:

Wymiary warchlak min.: (DxSxW) 50 cm x 20 cm x 40 cm.
Wymiary dzik min.: (DxSxW) 80 cm x 40 cm x 135 cm.

Dane materiatowe:

Figurki wykonane z drewna robinii. Korpus z klejonego drewna. Wszystkie elementy drewniane
impregnowane. Wszystkie krawedzie muszg posiada¢ wyoblenia o promieniu min. 3mm.

Montaz: Elementy fundamentowane w fundamencie betonowym C20/25 o wymiarze 40 x 40 x 40 cm
(4 szt. dla kazdego elementu), posadowione na gtebokosci 60 cm.

RZEZBA LIS — 1 szt.

Dane techniczne:
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Wymiary min.: (DxSxW) 116 cm x 40 cm x 90 cm.

Dane materiatowe:

Figurki wykonane z drewna robinii. Korpus z klejonego drewna. Wszystkie elementy drewniane
impregnowane. Wszystkie krawedzie muszg posiada¢ wyoblenia o promieniu min. 3mm.

Montaz: Elementy fundamentowane w fundamencie betonowym C20/25 o wymiarze 40 x 40 x 40 cm
(4 szt), posadowione na gtebokosci 60 cm.

RZEZBA SARNA — 1 szt.

Dane techniczne:

Wymiary min.: (DxSxW) 80 cm x 30 cm x 120 cm.
Dane materiatowe:

Figurki wykonane z drewna robinii. Korpus z klejonego drewna. Wszystkie elementy drewniane
impregnowane. Wszystkie krawedzie muszg posiadaé wyoblenia o promieniu min. 3mm.

Montaz: Elementy fundamentowane w fundamencie betonowym C20/25 o wymiarze 30 x 30 x 40 cm
(2 szt.), posadowione na gtebokosci 60 cm.

RZEZBA WIEWIORKA — 1 szt.

Dane techniczne:

Wymiary min.: (DxSxW) 150 cm x 40 cm x 40 cm.

Dane materiatowe:

Figurki wykonane z drewna robinii. Korpus z klejonego drewna. Wszystkie elementy drewniane
impregnowane. Wszystkie krawedzie muszg posiadac wyoblenia o promieniu min. 3mm.

Montaz: Elementy fundamentowane w fundamencie betonowym C20/25 o wymiarze 30 x 30 x 40 cm
(2 sztuki), posadowione na gtebokosci 60 cm.

5.4. UKLAD KOMUNIKACYJNY
Projektowany ukfad komunikacyjny nawigzuje do istniejgcych nawierzchni. Przebieg alejek wytyczono
w oparciu o lokalizacje istniejgcych i projektowanych elementdw zagospodarowania terenu. Niwelety
projektowanych nawierzchni w miejscach styku nalezy dostosowa¢ do istniejgcych rzednych
nawierzchni, zapewniajgc ptynny profil. Profile podtuzne nie moga przekracza¢ dopuszczalnych 6%.
Spadki poprzeczne 1-2% na tereny zielone zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu.

5.4.1. NAWIERZCHNIE
NAWIERZCHNIA MINERALNA - ZWIROWA
Nawierzchnie ciggdw komunikacyjnych zaprojektowano jako naturalng nawierzchnie mineralng -

2wirowa (catkowita powierzchnia nawierzchni mineralnej - zwirowej: 570 m?).

Konstrukcja nawierzchni:
— 6 cm — zwir jasnoszary fr. 0/4;
— 15 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego fr. 0/31,5;
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Warstwy podbudowy zageszczone mechanicznie, utozone na podtozu istniejgcym zageszczonym.

Obramowanie nawierzchni obrzezem betonowym 6 x 20 x 100 cm uktfadanym na tawie betonowej
C12/15.

NAWIERZCHNIA Z PLYT BETNOWYCH IMITACJA DREWNA
Projekt przewiduje wykonanie utwardzen terenu z trwatych ptyt betonowych imitujgcych naturalne

drewno (catkowita powierzchnia nawierzchni z ptyt betonowych imitujacych drewno — 18m?).
Ptyty o wymiarze (DxSxW) 22,5 x 22,5 x 4cm.

Nawierzchnia bramowana obrzezem betonowym 6 x 20 x 100 cm ukfadanym na tawie betonowej
C12/15.

Konstrukcja nawierzchni:
— 4 cm — ptyty betonowe imitujgce drewno 22,5x22,5 cm;
— 3 cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4;
— 15 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego fr. 0/31,5;
Warstwy podbudowy zageszczone mechanicznie, utozone na podtozu istniejgcym zageszczonym.

Nawierzchnia obramowana obrzezem betonowym 6x20x100 cm uktadanym na tawie betonowej
C12/15.

OPASKA PRZY BUDYNKU k2 Z KOSTKI BETONOWE]

Opaske przy budynku k2 zaprojektowano z kostki brukowej o powierzchni 8,7 m?.

Kostka o wymiarze: (DxSxW) : 10 cm x 7.5 cm x 6 cm w kolorze bordowym:;

Materiat oraz utozenie kostki brukowej adekwatne do istniejgcej opaski przy budynku b1.
Konstrukcja nawierzchni:

— 6cm —kostka betonowa : 10 cm x 7.5 cm x 6 cm w kolorze bordowym;
— 3 cm —podsypka cementowo piaskowa 1:4;
— 15 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego fr. 0/31,5;
Warstwy podbudowy zageszczone mechanicznie, utozone na podtozu istniejgcym zageszczonym.

WSszystkie nawierzchnie obramowane obrzezem betonowym 6 x 20 x 100 cm uktadanym na tawie
betonowej C12/15 —tgczna ilos$¢ obrzezy 330 mb.

5.5. ZIELEN
Gtowne zatozenia projektowanej zieleni:
— Kompozycje pietrowe;
— Gatunki roslin znoszgce susze, odporne na mroz i zanieczyszczenia;
— Zastosowanie gatunkdéw o réznorodnym pokroju;
— Wprowadzenie zieleni wysokiej dajacej cien.

Zaprojektowano nasadzenia z zieleni ozdobnej ok. 240 m* oraz dosadzenie roslin od strony drogi.
Wiekszg cze$é terenu zaplanowano jako trawnik. ok. 1549m” w tym projektowany: 1028m?* i do
renowacji 521m’. Wystepuje runo lesne istniejgce 2 395,67 m” jak i projektowane 233 m®. Przewiduje
sie karczowanie pni metodg mechaniczng na terenie opracowania.
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Projekt przewiduje usuniecie drzew i krzewdw po stronie Zamawiajgcego w uzgodnieniu z
Wykonawca.

6. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPEENOSPRAWNE

Nawierzchnie ciggdw komunikacyjnych zaprojektowano jako nawierzchnie mineralng- zwirowag o

profilu do 6 %. Projektowany teren zapewnia dostep dla 0osdb niepetnosprawnych. Nie projektuje sie

schoddw terenowych, progdw, ktére uniemozliwityby dostep do terenu.

7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, BADANIA GEOTECHNICZNE

Teren opracowania zakwalifikowa¢ nalezy do prostych warunkéw gruntowych. Planowane obiekty
natomiast zalicza sie do | kategorii geotechnicznej ( niewielkie obiekty o typowej konstrukcji w
prostych warunkach gruntowych). Dla obiektéw nalezacych do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych dopuszczalne jest przyjecie parametréw podtoza na podstawie doswiadczen.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na stan wéd gruntowych.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Planowana inwestycja nie wptywa znaczgco na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTYWANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Nie dotyczy. Zakres inwestycji nie obejmuje powyzszego zagadnienia.

10. ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Nie dotyczy. Zakres inwestycji nie obejmuje powyzszego zagadnienia.

11. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO,
ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Nie dotyczy. Zakres inwestycji nie obejmuje powyzszego zagadnienia.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!

Projektowane roboty nie zmieniajg oraz nie wptywajg na warunki ochrony przeciwpozarowej.
Planowane roboty nie wymagajg uzgodnienia przeciwpozarowego — na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 ze zm.).

13. OPRACOWANIE GRAFICZNE
PAB_02 KOSZ NA SMIECI SKALA 1:25
PAB_05 tAWA Z OPARCIEM SKALA 1:25



