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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Oznaczenie wedtug ,Wspdlnego Stownika Zamowiert — CPV”

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére
zostang objete przedmiotem zamdwienia publicznego pod nazwa: ,Zagospodarowanie terenu przy
pokazowej zagrodzie zubrow w Krajewie”.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Ogdlna specyfikacja techniczna odnosi sie do wspdlnych wymagan dla poszczegdlnych specyfikacji
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.:
budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania pn.:
,Zagospodarowanie terenu przy pokazowej zagrodzie zubrow w Krajewie”.

Zakres opracowania obejmuje nastepujgce elementy:

— Przesadzenie krzewow;

— Karczowanie pni metodg mechaniczng;

— Zmiana lokalizacji istniejgcych gtazéw;

— Woykonanie projektowanych nawierzchni wraz z obrzezami,

— Woykonanie nawierzchni: mineralnej- zwirowej, z ptyt betonowych imitujgcych drewno, opaski
z kostki betonowej;

— Wykonanie wykopow pod projektowane urzadzenia;

— Woykonanie fundamentéw betonowych

— Montaz urzadzen projektowanych;

— Renowacja istniejgcej nawierzchni z otoczakdw oraz grilla do paleniska (Zuraw, ruszt);

— Montaz elementdéw matej architektury,

— Sadzenie roslin;

— Renowacja trawnika;

— Woykonanie projektowanego trawnika;

— Woykonanie projektowanego runa lesnego;

— Rozplantowanie ziemi z wykopow po terenie;

— Prace porzadkowe.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR
Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych stanowi zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robdt. Sg one
podstawg, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakosciowych i eksploatacyjnych
obiektu. Jednoczesnie Specyfikacja uwzglednia wymagania Inwestora i mozliwosci Wykonawcy w
krajowych warunkach wykonawstwa robot.

1.2.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymagania ogodlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjami szczegétowymi na
wymienione roboty (wedtug Wspdlnego Stownika Zamowiert — CPV):

— 45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;

— 45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne;

— 71.00.00.00-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

— 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych

— 71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

— 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

— 71330000-0 Rdzne ustugi inzynieryjne



71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem
77300000-3 Ustugi ogrodnicze
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt obejmujacych:

dostarczenie i montaz elementdw matej architektury;

wykonanie projektowanych nawierzchni;

wykonanie nasadzenia zieleni i przesadzenia krzewow;

wykonanie projektowanego trawnika oraz renowacja istniejgcego;

renowacja istniejgcej nawierzchni z otoczakdw oraz rusztu i zurawia nad paleniskiem
prace porzgdkowe

2. PROWADZENIE ROBOT
2.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, harmonogramem roboét, za

jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z projektem, wymaganiami specyfikac;ji

technicznych i poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

przestrzegania ogoélnych przepisdw bhp oraz prowadzenie wszystkich rodzajow robot
budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang, wspdtczesng wiedzg techniczng oraz
obowigzujgcymi w tej materii przepisami przez osoby posiadajgce kwalifikacje i uprawnienia
do wykonywanych czynnosci, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i p. poz. oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez;

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa — jezeli jest
wymagany przez Zamawiajgcego;

przed rozpoczeciem robdt powiadomienie wszystkich gestoréw sieci, uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego, przez ktére przebiegajg sieci i na ktérych prowadzone bedg dziatania
inwestycyjne oraz znajdujgcych sie w najblizszym sagsiedztwie terenu budowy o terminie
rozpoczecia robot co najmniej 7 dni roboczych przed ich rozpoczeciem — jezeli jest to
wymagane;

zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym
zapewnienie we wtfasnym zakresie i na witasny koszt wszelkich mediéw niezbednych do
prowadzenia robdt, w szczegdlnosci zrealizowanie wiasnym kosztem i staraniem
tymczasowych obiektow i urzadzen na terenie budowy, tj.:

a) punktu poboru wody;

b) punktu poboru energii elektrycznej wraz z dokonaniem optat przytgczeniowych

zasilania terenu budowy;

c) zaplecza socjalno-magazynowego;

d) ogrodzenia terenu budowy;

e) ktadek dla pieszych, dojazddw i dojs¢ do nieruchomosci, przejazdéw dla pojazdéw
ochrona znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15 i art.
48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w przypadku
uszkodzenia Iub zniszczenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego,
Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu
odtworzenia lub wznowienia znaku; potwierdzeniem odtworzenia Iub wznowienia



uszkodzonego lub zniszczonego znaku bedzie numer operatu technicznego przyjetego do
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mtawie.

3. MATERIALY | URZADZENIA
3.1. WYMAGANIA OGOLNE
3.1.1. ZRODO UZYSKANIA MATERIAtOW
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw i urzadzen zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz stosowania materiatow i urzadzen produkcji krajowej lub zagranicznej
spetniajgcych wymagania jakosciowe okreslone Polskimi normami. Ogdlne wymagania podano w ST
wymagania ogdlne.

3.1.2. PRZECHOWYWANIE | SKtADOWANIE MATERIALOW
Ogodlnie wymagania dotyczace przechowywania i sktadowania materiatéw, podano w ST czes¢ ogdlna.

3.2. NAWIERZCHNIE
NAWIERZCHNIA MINERALNA - ZWIROWA

Nawierzchnie ciggdw komunikacyjnych zaprojektowano jako naturalng nawierzchnie mineralng -
2wirowa (catkowita powierzchnia nawierzchni mineralnej - zwirowej: 570 m?).

Konstrukcja nawierzchni:
— 6 cm — zwir jasnoszary fr. 0/4;
— 15 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego fr. 0/31,5;

Warstwy podbudowy zageszczone mechanicznie, utozone na podtozu istniejgcym zageszczonym.

Obramowanie nawierzchni obrzezem betonowym 6 x 20 x 100 cm uktadanym na tawie betonowe;
C12/15.

NAWIERZCHNIA Z PtYT BETNOWYCH IMITACJA DREWNA
Projekt przewiduje wykonanie utwardzen terenu z trwatych ptyt betonowych imitujgcych naturalne

drewno (catkowita powierzchnia nawierzchni z ptyt betonowych imitujacych drewno — 18m?).
Ptyty o wymiarze (DxSxW) 22,5 x 22,5 x 4cm.

Konstrukcja nawierzchni:
— 4 cm - ptyty betonowe imitujgce drewno 22,5x22,5 cm;
— 3 cm —podsypka cementowo piaskowa 1:4;
— 15 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego fr. 0/31,5;
Warstwy podbudowy zageszczone mechanicznie, utozone na podtozu istniejgcym zageszczonym.

Nawierzchnia obramowana obrzezem betonowym 6x20x100 cm uktadanym na tawie betonowej
C12/15.

OPASKA PRZY BUDYNKU k2 Z KOSTKI BETONOWE)J

Opaske przy budynku k2 zaprojektowano z kostki brukowej o powierzchni 8,7 m?.
Kostka o wymiarze: (DxSxW) : 10 cm x 7.5 cm x 6 cm w kolorze bordowym;

Materiat oraz utozenie kostki brukowej adekwatne do istniejgcej opaski przy budynku b1.



Konstrukcja nawierzchni:

— 6cm —kostka betonowa : 10 cm x 7.5 cm x 6 cm w kolorze bordowym;
— 3 cm —podsypka cementowo piaskowa 1:4;
— 15 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego fr. 0/31,5;
Warstwy podbudowy zageszczone mechanicznie, utozone na podtozu istniejgcym zageszczonym.

Wszystkie nawierzchnie obramowane obrzezem betonowym 6 x 20 x 100 cm uktfadanym na tawie
betonowej C12/15 —tgczna ilos$¢ obrzezy 330 mb.

3.3. CHARAKTERYSTYKA URZADZEN
3.3.1. OGOLNE WYMOGI STAWIANE ELEMENTOM MAtEJ ARCHITEKTURY

1) Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowacd
urzgdzenia dowolnych producentdéw, pod warunkiem spetnienia wymogdw wynikajgcych z ich
opiséw w projekcie, dopuszcza sie odstepstwo od wymiaréw urzadzen +5%.

2) Wymaga sie zachowania parametrow jakoSciowych, estetycznych, materiatowych,
wielkosciowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w
projekcie.

3) Urzadzenia powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub
mocowane na stafte do podtoza zgodnie ze specyfikacja.

4) Urzadzenia powinny by¢ montowane w sposéb zapobiegajacy przypadkowemu lub celowemu
odkryciu fundamentu i mocowania. Montaz przy uzyciu betonu klasy C 16/20.

5) Montaz elementéw musi by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia.

3.3.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
YAWOSTOL: 2 szt.,

Dane techniczne:

Wymiary min.: (DxSxW) 180 x 65 x 85 cm;
Wysokos¢ siedziska min.: 45 cm;

Dane materiatowe: Nogi stotu wykonane sg z 2 odcinkdéw belek montowanych pionow, pofgczone z

poziomymi wspornikami przy uzyciu $rub, podktadek, nakretek. Blat wykonany z 2 bali obrzynanych
jednostronnie z szczeling 4 cm pomiedzy nimi, szerokos$¢ elementéw sktadowych blatu powinna
oscylowaé w graicach 39 cm ( dopuszczenie odchylenie £2cm), o grubosci 7 cm. Czesc blatu potgczone
z poziomymi wspornikami przy uzyciu wkretéw do drewna z tbem stozkowo-pfaskim, z gniazdem
krzyzowym. Nogi tawek wykonane z 2 odcinkéw belek montowanych poziomo, tgczonych z
wspornikami poziomymi ( dwa kloce @20 cm) taczone w cato$¢ pozioma deskg 18 cm x 3,2 cm przy
uzyciu wkretéw oraz srub nagwintowanych, podkfadek oraz nakretek. Siedisko wykoanne z bala
nieobrzynanego. Siedziko potgczone wspornikami poziomymi przy uzyciu wkretéw do drewna z tbem
stozkowo-ptaskim, z gnizdem krzyzowym. tawka ze stotem potgczona z belkg drewniang przy uzyciu
$rub, podktadek oraz nakretek. Wszystkie powierzchnie okorowane szlifowane szlifierkg reczng. W
elementach dopuszcza sie naturalne wady drewna jak: seki jasne, ciemne, zakorki, itp. Jezeli nie
obnizajg wytrzymatosci konsrukcyjnej drewna.

Gatunek drewna- sosna, kolorystyke impregnatu naniesionego na drewno sosnowe nalezy uzgodnic z
zamawiajgcym.



Catos¢é zaimpregnowana wedtug norm przedmiotowych, z uwzglednieniem klasy uzytkowania drewna
IV klasa uzytkowania dla elementéw majacych staty kontakt z gruntem i wodg oraz Ill klasa dla
pozostatych elementéw.

Impregnacja ma zabezpieczy¢ drewno na minimum 5 lat, natomiast preparat impregnujacy
dekoracyjnie ma zapewnic¢ trwatos¢ barwy na minimum 3 lata. Urzadzenia nalezy konserwowad
okresowo, zgodnie z zaleceniami producenta impregnatow. Urzadzenia nalezy konserwowac
okresowo, zgodnie z zaleceniami producenta impregnatéw.

Montaz: Nie dotyczy. Urzgdzenie wolnostojace.

STOJAK NA ROWERY- 3 szt.

Dane techniczne:
Wymiary min.: (DxSxW) 150 x 100 cm x 70cm

Dane materiatowe: Stojak na rowery wykonany z drewna debowego, debowej kantdwki 9x9 cm. Catosc

podana jest dwukrotnej impregnacji. Stojak posiada miejsce na 13 rowerdéw.

Kolorystyke dodatkowego impregnatu naniesionego na drewno nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym w
celu spdjnosci urzadzen matej architektury.

Montaz: na nawierzchni zwirowej: Zakotwienie w gruncie za pomocg kotwy ptaskiej; na nawierzchni z
kostki brukowej: element wolnostojgcy do ustawienia na powierzchni utwardzonej.

KOSZE NA SEGREGACJE SMIECI- 2 szt.

Dane techniczne:

Wymiar catkowity min.: (DxSxW) 194 x 77 cm x 133 cm

Dane materiatowe:

Rama kosza wykonana jest z krawedziakow drewnianych 12 x12 cm i 7x 12 cm. Projekt przewiduje
taczenie 3 koszy na smieci. Wielkos$¢ ramy dla 3 koszy 160 cm. Deski strugane dwustronnie. Pomiedzy
koszami wstawianny jest dystans- krawedziak 7 x 12 cm montowany z nachyleniem i oparciem na
dolnej belce ramy, stanowigcy dodatkowe podparcie i usztywnienie konstrukcji. Projekt przewiduje
montaz we wnetrzu kazdego kosza stalowej obreczy do mocowania polietylenowego worka na
odpady- mocowane wg instrukcji montazu producenta.Mocowanie worka na odpoady za pomoca
elementu elementu spawanego z bednarki 50 x 5 mm cynkowany ogniowo dla ochrony przed korozja.
Oprdzniania koszy wykonuje sie poprzez otwarcie furty stanowigcej frontowg czes¢ konstrukcji.

Kosz lewy i prawy zabudowany na planie pieciokata. Dla zamykania furty- haczyk w kolorze czarnym.
Wszystkie powierzchnie po zdjeciu kory oraz ostre krawedzie oszlifowane szlifierkg reczng. W
eleementach mogg pojawia¢ sie pekniecia rdzeniowe oraz przesychania. Cato$¢ poddana jest
impregnacji , wedtug norm przedmiotowych, z uwzglednieniem klasy uzytkowania drewna. IV klasa
uzytkowania dla elementdéw majgcych staty kontakt z gruntem i wodg oraz Il klasa dla pozostatych
elementéw. Impregnacja ma chroni¢ drewno przed dziataniem grzybéw i owadéw powodujgcych jego
rozktad oraz przed czynnikami atmosferycznymi — wilgoé, deszcz, $nieg oraz posiadaé filtr UV
zabezpieczajgcy drewno przed szarzeniem.



Gatunek drewna- sosna, kolorystyke impregnatu naniesionego na drewno sosnowe nalezy uzgodnic z
zamawiajgcym.

Impregnacja ma zabezpieczy¢ drewno na minimum 5 lat, natomiast preparat impregnujacy
dekoracyjnie ma zapewnic¢ trwatos¢ barwy na minimum 3 lata. Urzadzenia nalezy konserwowac
okresowo, zgodnie z zaleceniami producenta impregnatéw.

Montaz: Element do wkopania w grunt na gtebokos¢ minimum 65 cm w zasypce piaskowe]
zageszczonej. Belka konstrukcyjna posadowiona na chudym betonie podktadowym.

STELAZ NA TABLICE INFORMACYJNA DUZA- 1 szt.

Dane techniczne:

Wymiary min.: (DxSxW) 186 x 60 cm x 325 cm

Dane materiatowe:

Konstrukcje nosng stanowig 2 stupy, do ktérych przymocowano rame z kantéwek. Mocowanie przy
uzyciu wkretéw do drewna. Elementy sktadowe konstrukcji ramy powinny by¢ z sobg potaczone przy
uzyciu ztgczy stolarskich (pidro-wpust). Konstrukcja poszyta deskami, do ktérej bedzie mocowana
tablica informacyjna przy uzyciu wkretéw do drewna z tbem soczewkowym. Daszek wykonany jest z
desek nieobrzynanych, trzyspadowy. Szczyt wypetniony deskowaniem pionowym z desek. Z
powierzchni nieobrzynanych kora usunieta zostata przy pomocy korowarki recznej (osnika). Wszystkie
powierzchnie okorowane szlifowane sg szlifierkg reczng. W elementach dopuszcza sie naturalne wady
drewna jak: seki jasne, ciemne, zakorki, itp., jezeli nie obnizajg wytrzymatosci konstrukcyjnej drewna.
Deski na pokrycie dachowe nie powinny zawiera¢ sekéw ze wzgledu na zapewnienie szczelnosci
pokrycia dachu. Cato$¢ poddana jest impregnacji, wedtug norm przedmiotowych, z uwzglednieniem
klasy uzytkowania drewna. IV klasa uzytkowania dla elementéw majgcych staty kontakt z gruntem i
wodg oraz Il klasa dla pozostatych elementdw, np. pokrycie dachu. Impregnacja ma chroni¢ drewno

przed dziataniem grzybéw i owaddow powodujgcych jego rozktad oraz przed czynnikami
atmosferycznymi — wilgoé, deszcz, $nieg oraz posiadac¢ filtr UV zabezpieczajgcy drewno przed
szarzeniem.

Gatunek drewna- sosna, kolorystyke impregnatu naniesionego na drewno sosnowe nalezy uzgodni¢ z
zamawiajacym.

Impregnacja ma zabezpieczy¢ drewno na minimum 5 lat, natomiast preparat impregnujgcy
dekoracyjnie ma zapewni¢ trwatos¢ barwy na minimum 3 lata. Urzadzenia nalezy konserwowac
okresowo, zgodnie z zaleceniami producenta impregnatéw.

Montaz: Element do wkopania w grunt na gtebokos$¢ min. 120 ponizej poziomu gruntu w zasypce
piaskowe]j zageszczonej. Belka konstrukcyjna posadowiona na chudym betonie podktadowym

WIATKA NA DREWNO- 1 szt.

Dane techniczne:
Wymiary min.: (DxSxW) 278x 90 cm x 185 cm

Dane materiatowe:




Konstrukcja wykonana z desek z drewna iglastego. Grubos$é desek 12 mm. Wymiary kantéwki 50x 40
cm. Wysokos$¢ od ziemi do nizszego punktu przy daszku 157 cm. Dach wykonany z desek oraz obity
gontem bitumicznym- prostokat w kolorze zielonym. Elementy wiatki pokryte bezchromowym
Srodkiem impregnujacym.

Kolorystyke dodatkowego impregnatu naniesionego na drewno nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym w
celu spdjnosci urzgdzen matej architektury.

Montaz: Produkt powinien byé zmontowany na réwnym podfozu zgdonie z instrukcjg obstugi
producenta.

tAWKA BEZ OPARCIA- 6 szt.

Dane techniczne:
Wymiary min.: (DxSxW) 200 x 35 cm x 42 cm

Dane materiatowe:

tawka wykonana z impregnowanego cisnieniowego drewna sosnowego. Nogi tawki wykonane z
okraglakow o $r. ok.30cm. Siedzisko na wysokosci 42 cm i szerokosci 33 cm, wykonane z desek o gr. 14
cm.

Kolorystyke dodatkowego impregnatu naniesionego na drewno nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym w
celu spdjnosci urzadzen matej architektury.

Montaz: Nie dotyczy. Element wolnostojgcy do ustawienia na powierzchni utwardzonej.

KOJEC DLA PSOW — 1 szt.

Dane techniczne:

Wymiary min.: (DxSxW) 200cm x 600cm x 170 cm.
Wysokos¢ catkowita z przodu: 170 cm
Wysokos¢ catkowita z tytu: 150 cm

Dane materiatowe:

Kojec podzielony na 3 boksy dla 3 pséw.

Rama kojca wykonana z ceownikdow ocynkowanych 4x2 i 2x2 cm malowane dodatkowo farba
podktadowa w kolorze czarnym.

Podtoga wykonana z desek sosnowych o gr. 2,5 cm wzmocnionych legarami poprzecznymi co 1 m,
szczeble w odlegtosci uniemozliwiajgcej wydostania sie zwierzat. Odeskowanie tytu i dwdch
zewnetrznych $cian bocznych o gr. 1,5 cm deski sosnowe, impregnowane, ukfad pionowy do
wysokosci 1,5m. Dwie Sciany dziatowe wykonane z okragtych rurek, ocynkowanych, malowanych na
czarno farba podktadowa, zawijanych niezgrzewanych o wymiarze @16 mm w orientacji pionowe;.

Kojec pokryty blachg akrylowg RAL 6020-zielony mat. Spad dachu na tyt. Kojec posiada 3 furtki z
zamkiem do kazdego boksu po prawej stronie o wymiarze 90 cm.

Kazdy boks posida uchwyty na miski. ( Obrotowe uchwyty nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym)
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Kolorystyke dodatkowego impregnatu naniesionego na drewno nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym w
celu spdjnosci urzadzen matej architektury.

Montaz: Ustawienie kojca na prefabrykowanych bloczkach betonowych w ilosci nie mniejszej niz 6 szt.,
ustawionych rGwnomiernie na obrysie.

RZEZBA DZIK | WARCHLAKI — 1 szt.

Dane techniczne:

Wymiary warchlak min.: (DxSxW) 50 cm x 20 cm x 40 cm.
Wymiary dzik min.: (DxSxW) 80 cm x 40 cm x 135 cm.

Dane materiatowe:

Figurki wykonane z drewna robinii. Korpus z klejonego drewna. Wszystkie elementy drewniane
impregnowane. Wszystkie krawedzie muszg posiada¢ wyoblenia o promieniu min. 3mm.

Montaz: Elementy fundamentowane w fundamencie betonowym C20/25 o wymiarze 40 x 40 x 40 cm
(4 szt. dla kazdego elementu), posadowione na gtebokosci 60 cm.

RZEZBA LIS — 1 szt.

Dane techniczne:

Wymiary min.: (DxSxW) 116 cm x 40 cm x 90 cm.

Dane materiatowe:

Figurki wykonane z drewna robinii. Korpus z klejonego drewna. Wszystkie elementy drewniane
impregnowane. Wszystkie krawedzie muszg posiada¢ wyoblenia o promieniu min. 3mm.

Montaz: Elementy fundamentowane w fundamencie betonowym C20/25 o wymiarze 40 x 40 x 40 cm
(4 szt), posadowione na gtebokosci 60 cm.

RZEZBA SARNA — 1 szt.

Dane techniczne:

Wymiary min.: (DxSxW) 80 cm x 30 cm x 120 cm.
Dane materiatowe:

Figurki wykonane z drewna robinii. Korpus z klejonego drewna. Wszystkie elementy drewniane
impregnowane. Wszystkie krawedzie muszg posiadaé wyoblenia o promieniu min. 3mm.

Montaz: Elementy fundamentowane w fundamencie betonowym C20/25 o wymiarze 30 x 30 x 40 cm
(2 szt.), posadowione na gtebokosci 60 cm.

RZEZBA WIEWIORKA — 1 szt.

Dane techniczne:

Wymiary min.: (DxSxW) 150 cm x 40 cm x 40 cm.

Dane materiatowe:
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Figurki wykonane z drewna robinii. Korpus z klejonego drewna. Wszystkie elementy drewniane
impregnowane. Wszystkie krawedzie muszg posiada¢ wyoblenia o promieniu min. 3mm.

Montaz: Elementy fundamentowane w fundamencie betonowym C20/25 o wymiarze 30 x 30 x 40 cm
(2 sztuki), posadowione na gtebokosci 60 cm.

3.4. MONTAZ URZADZEN ZABAWOWYCH | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Zaleca sie, aby urzadzenia byty instalowane w bezpieczny sposdb, zgodnie z instrukcjg montazu
producenta, a takze zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami bezpieczenstwa.

4. ZIELEN

4.1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZIELENI
Projekt zaktada wprowadzenie nowych nasadzen obejmujgcych drzewa lisciaste, krzewy i byliny.
Nasadzenia uzupetnig nowy ukfad komunikacyjny oraz istniejgce i wprowadzane obiekty budowlane.
Zaprojektowana roslinnos¢ zwiekszy roznorodnos¢ biologiczng terenu, stworzy siedliska i baze
pokarmowg dla ptakdw i matych zwierzat. Zielen podkresli reprezentacyjny charakter miejsca i bedzie
dodatkowsq atrakcjg dla uzytkownikdéw terenu.

Wieksza cze$é terenu zaplanowano jako trawnik. ok. 1549m?w tym projektowany: 1028m?” i do
renowacji 521m?. Wystepuje runo lesne istniejace 2 395,67 m” jak i projektowane 233 m”.

Powierzchnia rabat ok. 240 m?.

Projekt przewiduje usuniecie drzew i krzewdw po stronie Zamawiajgcego w uzgodnieniu z
Wykonawca.

Gtéwne zatozenia dotyczace zieleni:

— uporzadkowanie istniejgcej zieleni

— wprowadzenie kompozycji pietrowych krzewdw i roslinnosci zadarniajacej;

— zastosowanie gatunkéw roslin znoszgcych susze, odporne na mréz i zanieczyszczenia;

— zastosowanie gatunkéw o réznorodnym pokroju, ozdobnych z kwiatow i lisci o réznych porach
kwitnienia;

4.2. MATERIALY STOSOWANE W NASADZENIACH ROSLINNYCH
Tabela 1. Dobor gatunkow roslin:

L.p. | Nazwa polska Nazwa tacinska Rozstawa [cm]/ Liczba | Parametr min.
Gestosé [szt./m?] sztuk

KRZEWY LISCIASTE

1. Tawuta wczesna Spiraea arguta 150 cm 27 C2

2. Deren kanadyjski Cornus canadensis 50 cm 71 C3

3. Hortensja bukietowa | Hydrangea paniculata 100 cm 19 C3
‘Grandiflora’

4. Irga rozestana ‘Eichholz’ Cotoneaster dammeri 3 szt./m2 197 C2

5. Pecherznica kalinolistna | Physocarpus opulifolius 100 cm 10 C2
‘Red Baron’

KRZEWINKI

6. Runianka japonska | Pachysandra terminalis 5 szt./m’ 82 P9
‘Green Carpet’

BYLINY | TRAWY

7. Pidropusznik strusi Matteucia struthiopteris 3szt./m’ | 7 C2
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8. Funkia ogrodowa | Hosta 3 szt./m2 63 P9
‘Minuteman’

9. Barwinek pospolity Vinca minor 2 szt./m’ 205 P9

10. | Parzydto lesne Aruncus dioicus 3 szt./m2 44 C2

PNACZA

11. | Bluszcz pospolity | Hedera helix | 2 szt/m’ | 220 | P9

Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ uzupetnienie nasadzen pomiedzy chodnikiem a drogg o brakujace

egzempl

arze - Pecherznica kalinolistna ‘Nugget ‘- Physocarpus opulifolius- Od strony Zagrody dosadzic¢

20 szt. Pecherznicy kalinolistnej ‘Nugget ‘- Physocarpus opulifolius, natomiast od strony szkétki do

konca ogrodzenia dosadzi¢ 120 szt. Pecherznicy kalinolistnej ‘Nugget ‘- Physocarpus opulifolius.

4.3. BILANS NASADZEN

Krzewy 324 szt.+ 140 szt. (dosadzanych krzewow Pecherznicy
kalinolistnej ‘Nugget ‘- Physocarpus opulifolius)

Krzewinki 82 szt.

Byliny i trawy 319szt.

Pnacza 220szt.

Powierzchnia trawnika (w tym trawnik projektowany: 1549m’

1028m” i do renowacji 521 m”)

4.4. \WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtU ROSLINNEGO

Materiat

szkotkarski powinien posiadaé nastepujace cechy:

musi by¢: czysty odmianowo, etykietowany, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkoétkarskiej.

rosliny powinny by¢ zdrewniate i zahartowane, zdrowe, bez uszkodzern mechanicznych oraz
sladow wystepowania patogendw, niewtasciwego nawozenia oraz agrotechniki;

rosliny powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem cech charakterystycznych dla
gatunku/odmiany, a takze réwnomiernie rozkrzewione i rozgatezione;

system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, odpowiedni dla gatunku / odmiany
i wieku rosliny. Powinien posiada¢ minimum 60-80% aktywnych drobnych korzeni
wtosnikowych, odpowiedzialnych za pobieranie wody i skfadnikéw pokarmowych. Nie
dopuszczalne jest sadzenie drzew z obcietymi korzeniami o srednicy wiekszej niz 3 cm.
Natomiast przyciete korzenie o $rednicy 1,5-2,5 cm powinny by¢ zabliznione tkankg kalusowa
z zaczatkami wyksztatcajgcych sie korzeni przybyszowych;

system korzeniowy nie powinien mie¢ korzeni oplatajgcych podstawe pnia, ani nosic¢ sladow
uszkodzen i choréb;

bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza (zaleznie od gatunku,
odmiany i wieku rosliny). Warunkiem powodzenia w przyjeciu sie rosliny z bryfg korzeniowg
jest odpowiednia proporcja bryty do czesci nadziemnej rosliny, a wskaznikiem wyznaczajgcym
wielkos$¢ Srednicy bryty korzeniowej jest obwadd pnia;.

nalezy sprawdzac losowo jako$¢ korzeni bryt korzeniowych balotowanych (rozciecie siatki
i Sciggniecie maty jutowej);
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rosliny pojemnikowane powinny posiadac¢ silnie przero$nietg bryte korzeniowg i by¢
uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Korzenie
powinny by¢ réwnomiernie roztozone; niedopuszczalne sg korzenie splatane, owijajgce
spiralnie bryte lub wygiete ku gérze.

Wymagania jakosciowe krzewdw i pnaczy:

krzewy lisciaste — minimalna liczba peddéw 3 — z typowymi dla gatunku lub odmiany
rozgatezieniami;

minimalna dtugos¢ peddéw: krzewy wysokie (= 1,5 m) — 60 cm; krzewy niskie (< 1,5 m) 40 cm;
zaleca sie sadzenie roslin uprawianych w 3-5 litrowych pojemnikach (C3-C5) z rownomiernie
rozwinietym systemem korzeniowym (bez korzeni spiralnych);

krzewy zawszezielone (zimozielone) sadzone jako rosliny uprawiane w pojemnikach.

Wymagania jakosciowe bylin i traw:

rosliny powinny by¢ dostarczone w odrebnych doniczkach;

kazda partia roslin powinna zawierac oznaczenie z nazwa gatunkowa i odmianowa rosliny;
rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajgce sie do wysadzenia, jednolite
w cate] partii, zdrowe i niezwiedniete, z wyksztatconymi pakami kwiatowymi (nie dotyczy
roslin ozdobnych z lisci); paki catkowicie rozwiniete w ilosci ok. 30% danej partii kwiatow
(w przypadku alstromerii dopuszcza sie rosliny z wyksztatconymi pakami kwiatowymi
i pojedynczymi kwiatami);

pokréj roslin, barwa kwiatéw i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku
i odmiany;

wysokosc¢ roslin powinna by¢ wyréwnana w kazdej partii;

bryta korzeniowa powinna by¢ catkowicie przerosnieta korzeniami, wilgotna, nieuszkodzona,
minimalna wielkos¢ doniczki fi 9 cm.

cze$¢ nadziemna rosliny powinna mie¢ wysokos¢ min. 12 cm i by¢ petna w obwodzie donicy —
w przypadku pedow stojgcych wysokos$é 12 cm

Poszczegdlne gatunki i odmiany roslin powinny zosta¢ pozyskane poprzez zakup licencjonowanych
sadzonek.

Wady niedopuszczalne materiatu roslinnego:

uszkodzenia mechaniczne roslin;

zwiedniecia lisci i kwiatow;

uszkodzenia pakdéw kwiatowych, todyg, lisci i korzeni;

niewyrownany wzrost poszczegélnych gatunkow roslin w partii;

$lady zerowania szkodnikow;

oznaki chorobowe;

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych;
martwice i pekniecia kory;

4.5. OPIS WYMAGAN W STOSUNKU DO MATERIALOW STOSOWANE DO WYKONANIA NASADZEN
Ziemia urodzajna - przeznaczona do zaprawy dotéw pod nasadzenia materiatu szkoétkarskiego, powinna

mie¢ naturalng zyzno$¢ dodatkowo poprawiong zabiegami agrotechnicznymi, zapewniajgca roslinom

prawidtowy rozwdj, o zawartosci substancji organicznej minimum 3%, bez zanieczyszczen, chwastow,
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korzeni, gruzu, kamieni, niezbrylona, wilgotna o optymalnej strukturze i pH dostosowanym do
wymagan poszczegdlnych gatunkdw roslin.

Mulcz/$cidtka (kora/zrebki drewniane/rozdrobnione gatezie drzew i krzewow lisciastych) - kora, do
zastosowania po posadzeniu roslin jako warstwa wierzchnia, mielona, o $rednicy frakcji do 8 cm z
przewagg frakcji 2-6 cm, przekompostowana, odchwaszczona, odgrzybiona, przesiana, odkwaszona
(dla roslin wymagajacych kwasnego podtoza - nieodkwaszona), pozbawiona czesci nierozdrobnionych,
bez zanieczyszczerh innymi materiatami pochodzenia organicznego np. pokosu, chwastow, itp.
Przeznaczona do Scidtkowania powierzchni przy drzewach, krzewach. W przypadku drzew sciétka nie
moze przylegac do szyi korzeniowej pni drzew - nalezy jg rozgarna¢, odstaniajac szyje korzeniowa pnia

4.6. OPIS SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | TRANSPORTU MATERIAtU SZKOtKARSKIEGO

Transport roslinnego materiatu sadzeniowego moze odbywac sie dowolnym srodkiem pod warunkiem,
ze nie spowoduje to uszkodzen oraz nie pogorszy jakosci transportowanego materiatu roslinnego.
W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed ztamaniem, uszkodzeniem
korzeni lub bryty korzeniowej i peddw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ transportowane w pojemnikach. Nalezy przestrzega¢ zasad transportu zalecanego
przez producentéw poszczegdlnych materiatéw. Nasiona traw i nawozy mineralne podczas transportu
powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem i zbryleniem. Wybdr srodka transportu zalezy od
odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia materiatu. Sposdb transportu powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora z zakresu nadzoru nad realizacjg i pielegnacjg zieleni.

Rodlinny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byé natychmiast sadzone. Jesli jest to
mozliwe, nalezy je sktadowac¢ w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatrow, muszg by¢ podlewane.
Jesli rosliny majg by¢ posadzone za kilka dni, muszg by¢ dotowane w zacienionymi ostonietym miejscu
oraz podlewane, — nasiona traw i nawozy mineralne podczas transportu powinny by¢ chronione przed
zawilgoceniem i zbryleniem.

5. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST czesc ogdlna pkt. 4.

6. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST cze$¢ ogdlna pkt. 5.

7. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST czesc¢ ogdlna pkt. 6.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST cze$é ogdlna pkt. 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Do podstawowych przepisdw naleza:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2022 poz.503.)
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r., poz. 2454 z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916).



