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- CZESC OPISOWA -

1.1. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa obiektéw matej architektury w miejscu
publicznym w ramach zamodwienia pn.: ,Zagospodarowanie terenu przy pokazowej zagrodzie zubréw
w Krajewie”.

Zakres zamierzenia obejmuje budowe: obiektow matej architektury, alejek pieszych oraz wykonanie
nasadzen zieleni.

W ramach inwestycji zaplanowano lokalizacje: paleniska z siedziskami, tawostotéw, stojakdw na
rowery,tawek bez opar¢, tablicy edukacyjnej, drewnianych rzezb (wiewidrki, sarny, lisa, dzik i
warchlaki), kojca dla psow, wiata przeznaczona na sktadowanie drewna, kosze na smieci.

1.2. KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC
Zakres robdt przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w nastepujacej

kolejnosci:

- roboty przygotowawcze i porzagdkowe;

- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi;

- roboty ziemne;

- roboty budowlano — montazowe;

- uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu robét budowlanych;

Wymienione roboty nalezy wykonywaé przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem osdéb
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren inwestycji obejmuje cze$¢ dziatki o nr ewid.: 98, obreb Krajewo. Na dziatce objetej
opracowaniem poza istniejgcymi elementami zagospodarowania terenu znajdujg sie budynki: obiekt
biurowy oraz budynek szkétki lesnej, ktére nie sg objete pracami budowlanymi.

Elementy zagospodarowania terenu moggace stworzy¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi: Nie

wystepuja.
1.4. WYSTEPUJACE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH

Skala zagrozenia - mata przy zachowaniu podstawowych przepiséw BHP i wymogdw sanitarnych.

Wystepowanie robdét budowlanych wymienionych w paragrafie 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.03r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z2003r Nr 120 po0z.1126), jako szczegdlnie niebezpieczne:

® zagrozenia w terenie opracowania nie wystepujg

Zagrozenia, ktore wynikajg z organizacji i miejsca prowadzenia robét

a. Zagrozenia ogdlne:
e urazy koniczyn goérnych i dolnych, przyttuczenia, przy robotach transportowych,
e porazenia pragdem przy uzywaniu niesprawnych elektronarzedzi,
e ogdlne urazy ciata, ztamania, zranienia moggce powstac na terenie budowy,
e urazy spowodowane spadajgcymi przedmiotami,
e zatrucie oparami rozcienczalnikéw, farb, impregnatow,
® zagrozenie pozarowe oparami rozcienczalnikéw, farb, impregnatéw,



b. Roboty ziemne:
e potracenie tyzkg koparki

c. Roboty zbrojarskie:
e urazy przebicia skory pretami zbrojeniowymi podczas ich giecia, uktadania i transportu.

d. Roboty betoniarskie:
. zachlapanie oczu masg betonowa podczas jej uktadania.
e przygniecenie i zranienia szalunkami

h. Praca z maszynami i urzagdzeniami technicznymi na placu budowy:
e pochwycenie korficzyn przez naped urzadzen,
e potracenie tyzkg koparki
e porazenie prgdem elektrycznym

i. Roboty rozbiérkowe i porzgdkowe:
e uszkodzenia niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu i wynikajgce w tego zagrozenia,
e urazy i skaleczenia koniczyn,
e urazy ogodlne i przyttuczenia przy przenoszeniu lub upadku elementow.

1.5. WSKAZANIA
— pracownicy powinni podczas prac budowlanych przestrzegac zasad BHP na budowie;
— pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng;
— teren oznakowac tak, aby nikt niepozgdany nie miat wstepu;
— maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta;
— pracownicy powinni prawidtowo sktadowac materiaty i urzadzenia.

Instruktazu stanowiskowego udzieli kierownik budowy.

Przeprowadzenie szkolenia nalezy udokumentowac.

1.6. WSKAZANIE ~ SRODKOW  TECHNICZNYCH I  ORGANIZACYINYCH,  ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca inwestycji zobowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy na placu budowy. Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy

prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

1.7. PIERWSZA POMOC

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikow. Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy, W miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka.



