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1. DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE
1.1. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
ARCHITEKTOW

IZBA ARCHITEKTOW
LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. OKK - 57 /2010 Lublin, dnia 24 czerwca 2010r.
Sygnatura akt : LBOIA/69/2/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust.1 pkt 11 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. - Prawo budowiane
(tekst jednolity: Dz, U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zmianami), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budewnictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbzn
zmianami) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 Kodeksu postepowania administracyjnego

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. architekt Michat Jerzy Kwiatkowski
urodzony dnia 30 grudnia1981r. w Lublinie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowag

i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ew. LBOIA/70/10
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktdry wydat decyzje tj. okregowej komisji kwalifikacyjnej Lubelskie] Okregowej Izby Architektow w terminie
14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej Izby Architektow

Mirostaw Katarzyna Jacek Krzysztof Anna Malgorzata
Zatuski Begielic Korona Warda Walega

1
r.z!z%r.ek .. czlopgk czlonek,

iy

Otrzymuijg: = s
1. mgrinz. arch Michat Jerzy Kwiatkowski — Kielczewice Gérne 40, 23-107 Strzyzewice.,
2. Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow; \ 2
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego; ;
4. ala

e e e e o



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Jerzy Kwiatkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr LBOIA/70/10,

jest wpisany na liste cztonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0215.

Cztonek czynny od: 12-08-2010 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-06-2023 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0215-7641-FCD5-CF33-38CE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



1.2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Lublin, 12.12.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z
pdzn. zm oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn.:

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA
PN.: ,ZAGOSPODAROWANIE TERNU PRZY POKAZOWEJ ZAGRODZIE DLA ZUBROW W KRAJEWIE”

Adres zamierzenia budowlanego:

MEAWA
ID dziatki: 141301_1.0013.98
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Michat Jerzy Kwiatkowski

nr uprawnien: LBOIA/70/10



2. WSTEP

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem nr ZPU-7-2023 z dnia 20.10.2023 r;

— Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

— Konsultacje oraz sugestie Inwestora oraz ustalenia podczas wizji lokalnej oraz spotkania z dnia
16.11.2023 r,,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682 z pdin. zm.),

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023
p0z.977 z pdin. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225
z pdin. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
22021 r., poz. 2454 z pdin. zm.);

— Inne obowigzujgce normy, przepisy i instrukcje.

2.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa obiektéw matej architektury w miejscu
publicznym w ramach zadania pn.: ,Zagospodarowanie terenu przy pokazowej zagrodzie zubrow w
Krajewie”.

Zakres zamierzenia obejmuje budowe: obiektdw matej architektury, alejek pieszych oraz wykonanie
nasadzen zieleni.

2.3. LOKALIZACJA
Teren opracowania obejmuje fragment dziatki o nr identyfikacyjnym 141301 _1.0013.98, potozonej w
miejscowosci Mfawa, gmina Mfawa, powiat mtfawski. Teren objety opracowaniem obejmuje
powierzchnie 6511,93 m”.

2.4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Teren opracowania obejmuje czes¢ dziatki o nr ewid. 98, obreb Krajewo , zlokalizowana w Krajewie,
w wojewddztwie mazowieckim. Obszar opracowania graniczy od strony wschodniej potudniowej i
zachodniej z terenami leSnymi. Od pdtnocy graniczy natomiast z utwardzong droga.

Teren opracowania w znaczacej czesci stanowi nieutwardzony obszar porosniety licznymi drzewami.
W poblizu wjazdu na dziatke znajduje sie natomiast utwardznie z kostki betonowej oraz nawierzchnia
zwirowa. Zlokalizowane sg réwniez budynki: obiekt biurowy oraz budynek szkotki lesnej. W centralnej
czesci terenu opracowania zlokalizowana jest rowniez drewniana wiata z miejscami do spoczynku,
drewniana altana. W ich poblizu zlokalizowane sg natomiast murowany zlew podwdjny, murowany



grill, fundament betonowy przeznaczony do sktadowania drewna. Teren jest w catosci ogrodzony
ogrodzeniem azurowym.

Przez teren przebiegajg nastepujace sieci infrastruktury technicznej:
- sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ telekomunikacyjna.

Catos¢ opracowania stanowi uzytek klasy Ls.

Fot.1. Strefa wejsciowa z budynkami: biurowym oraz szkotki lesnej.



Drewniana wiata zlokalizowana posréd drzew.

2

Fot
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Fot.3i 4. Ziele w terenie opracowania.

3. ELEMENTY PRZEZNACZONE DO RENOWACII

Planuje sie renowacje istniejgcej nawierzchni z otoczakéw (o $r. 3 m) pod palenisko przy drewnianej
wiacie oraz rusztu i zurawia nad paleniskiem. Oczyszczenie zurawia i rusztu- usuniecie starych powtok
i zabezpieczenie przed korozjg, pomalowanie w kolorze czarnym. Nawierzchnie z otoczkdw nalezy
oczysci¢ z ziemi , a w miejsce ubytkdw dotozy¢ kamieni otoczakow.

Fot.5. Istniejgce palenisko przeznaczone do renowacji oraz ruszt i zuraw.

4. ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI PO STRONIE ZAMAWIAJACEGO

Do rozbiérki przewidziano: murowany zlew dwukomorowy wraz z utwardzeniem terenu przed
zlewem, ptyte fundamentowg do sktadowania drewna, altane drewniang, gril murowany ze zlewem,
wiate drewniana na drewno, tablice edukacyjne, tawki bez oparcia, murowany murek ze zlewami oraz
dodatkowy budynek szkotki lesnej. Drzewa i krzewy przeznaczone do usuniecia po stronie
Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Wykoanwca.

Rozbidrka powyzszych elementéw wynika ze stanu technicznego oraz projektowanego
zagospodarowania terenu.

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
5.1. PRZEZNACZENIE | UKtAD FUNKCIONALNO — PRZESTRZENNY

Projekt zaktada zagospodarowanie przestrzeni przy pokazowej zagrodzie zubréw. Teren zostanie
uporzagdkowany, zaprojektowano wytyczenie nowych ciggdw komunikacyjnych. Miejsce wyposazone
zostanie w elementy matej architektury. Zaréwno elementy wyposaznienia jak réwniez nawierzchnie
wykonane zostang z matriatdéw naturalnych wspdtgrajgcych z naturalnym otoczeniem.

W przestrzeni powstang miejsca zaréwno dla uzytkownikdéw przestrzeni oraz elementy pozwalajgce na
obstuge techniczng miejsca. W ramach wyposazenia przestrzeni dla odwiedzajgcych zagrode
powstana:
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- fawki bez oparcia;

- tawostoty zlokalizowane w przestrzeni otwartej;

- stojaki na rowery;

- tablice edukacyjne;

- drewniane rzezby zlokalizowane w terenie: wiewidrka, sarna, lis, dzik i warchlaki

W celu obstugi przestrzeni powstanie rowniez kojec dla pséw, wiata przeznaczona na sktadowanie
drewna, kosze na $mieci.

Poza elementami matej architektury oraz projektowanymi trasami zaplanowane zostaty nowe
nasadzenia oraz organizacja istniejgcej zieleni. Usuniete zostang drzewa oraz krzewy znajdujgce sie w
ztym stanie. Planuje sie réwniez przesadzenie krzewdw pozostajgcych w kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem terenu oraz przeniesienie gtazow.

Projektowane prace majg za zadanie utworzenie uporzadkowane] przestrzeni, sprzyjajgcej edukac;ji
ekologicznej uzytkownikéw. Poprawa warunkéw uzytkowych ma sprawic, iz odwiedzajgcy turysci z
przyjemnoscig owiedzaé bedg pokazowg zagrode zubréw w Krajewie.

5.2. PROJEKTOWANE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Dziatka nr ewid. 98:

Powierzchnia catkowita dziatkl 207329,0m” -
Powierzchnia terenu opracowania | 6511,93m? 100%
Powierzchnia utwardzona 483 m? 741 %
Powierzchnia biologicznie czynna | 5851,65 m? 89,86%
Powierzchnia zabudowy 177,28 m? 2,73%

5.3. PROJEKTOWANE ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY
Wymagania stawiane projektowanemu wyposazeniu terenu:

— Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac
urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogdw opisanych
w projekcie. Dopuszcza sie odstepstwo od wymiaréw urzadzen +5%.

— Projektowane mata architektura musi odpowiada¢ wzorom umieszczonym w Katalogu
urzadzen AUL 2013- Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe.

— Wymaga sie zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych, materiatowych,
wielkosciowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi
w projekcie.

— Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikéw projektowanych urzadzen.

— Sposdb posadowienia i montazu musi by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzen.

— Urzadzenia powinny by¢ montowane w sposéb zapobiegajacy przypadkowemu lub celowemu
odkryciu fundamentu i mocowania.

— Wszystkie elementy matej architektury musza by¢ spdjne materiatowo i kolorystycznie..
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— Sprzet rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, jak réwniez
powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi
w szczegdlnosci w przepisach o ogdélnym bezpieczenstwie produktéw.

Planuje sie wyposazenie terenu w nastepujace urzadzenia (wizualizacje poglgdowe).

LAWOSTOR: 2 szt.,

Dane techniczne:

Wymiary min.: (DxSxW) 180 x 65 x 85 cm;
Wysokos¢ siedziska min.: 45 cm;

Dane materiatowe: Nogi stotu wykonane sg z 2 odcinkdéw

belek montowanych pionow, pofgczone 1z poziomymi
wspornikami przy uzyciu Srub, podktadek, nakretek. Blat
wykonany z 2 bali obrzynanych jednostronnie z szczeling 4 cm
pomiedzy nimi, szerokos¢ elementow sktadowych blatu

powinna oscylowaé¢ w graicach 39 cm ( dopuszczenie

odchylenie +2cm), o grubosci 7 cm. Czesc blatu potgczone z poziomymi wspornikami przy uzyciu
wkretéw do drewna z tbem stozkowo-ptaskim, z gniazdem krzyzowym. Nogi tawek wykonane z 2
odcinkdéw belek montowanych poziomo, tgczonych z wspornikami poziomymi ( dwa kloce @20 cm)
taczone w catos¢ poziomg deskg 18 cm x 3,2 cm przy uzyciu wkretéw oraz srub nagwintowanych,
podktadek oraz nakretek. Siedisko wykoanne z bala nieobrzynanego. Siedziko pofgczone wspornikami
poziomymi przy uzyciu wkretéw do drewna z tbem stozkowo-ptaskim, z gnizdem krzyzowym. tawka ze
stotem potaczona z belkg drewniang przy uzyciu $rub, podktadek oraz nakretek. Wszystkie
powierzchnie okorowane szlifowane szlifierkg reczng. W elementach dopuszcza sie naturalne wady
drewna jak: seki jasne, ciemne, zakorki, itp. Jezeli nie obnizajg wytrzymatosci konsrukcyjnej drewna.

Gatunek drewna- sosna, kolorystyke impregnatu naniesionego na drewno sosnowe nalezy uzgodnic z
zamawiajgcym.

Catos¢ zaimpregnowana wedtug norm przedmiotowych, z uwzglednieniem klasy uzytkowania drewna
IV klasa uzytkowania dla elementéw majgcych staty kontakt z gruntem i wodg oraz Ill klasa dla
pozostatych elementéw.

Impregnacja ma zabezpieczy¢ drewno na minimum 5 lat, natomiast preparat impregnujacy
dekoracyjnie ma zapewnic¢ trwatos¢ barwy na minimum 3 lata. Urzadzenia nalezy konserwowac
okresowo, zgodnie z zaleceniami producenta impregnatéw. Urzadzenia nalezy konserwowad
okresowo, zgodnie z zaleceniami producenta impregnatow.

Montaz: Nie dotyczy. Urzadzenie wolnostojace.

STOJAK NA ROWERY- 3 szt.

Dane techniczne:

Wymiary min.: (DxSxW) 150 x 100 cm x 70cm

Dane materiatowe: Stojak na rowery wykonany z drewna

debowego, debowej kantéwki 9x9 cm. Cato$¢ podana jest
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dwukrotnej impregnacji. Stojak posiada miejsce na 13 rowerdw.

Kolorystyke dodatkowego impregnatu naniesionego na drewno nalezy uzgodnié¢ z zamawiajgcym w
celu spdjnosci urzgdzen matej architektury.

Montaz: na nawierzchni zwirowej: Zakotwienie w gruncie za pomocg kotwy ptaskiej; na nawierzchni z
kostki brukowej: element wolnostojgcy do ustawienia na powierzchni utwardzonej.

KOSZE NA SEGREGACJE SMIECI- 2 szt.

Dane techniczne:

Wymiar catkowity min.: (DxSxW) 194 x 77 cm x 133
cm

Dane materiatowe:

Rama kosza wykonana jest z krawedziakow

drewnianych 12 x12 cm i 7x 12 cm. Projekt przewiduje
taczenie 3 koszy na smieci. Wielko$¢ ramy dla 3 koszy
160 cm. Deski strugane dwustronnie. Pomiedzy koszami wstawianny jest dystans- krawedziak 7 x 12
cm montowany z nachyleniem i oparciem na dolnej belce ramy, stanowigcy dodatkowe podparcie i
usztywnienie konstrukcji. Projekt przewiduje montaz we wnetrzu kazdego kosza stalowej obreczy do
mocowania  polietylenowego worka na odpady- mocowane wg instrukcji montazu
producenta.Mocowanie worka na odpoady za pomocg elementu elementu spawanego z bednarki 50 x
5 mm cynkowany ogniowo dla ochrony przed korozjg. Oprdzniania koszy wykonuje sie poprzez
otwarcie furty stanowigcej frontowg czes¢ konstrukgiji.

Kosz lewy i prawy zabudowany na planie pieciokata. Dla zamykania furty- haczyk w kolorze czarnym.
Wszystkie powierzchnie po zdjeciu kory oraz ostre krawedzie oszlifowane szlifierkg reczng. W
eleementach mogg pojawia¢ sie pekniecia rdzeniowe oraz przesychania. Cato$¢ poddana jest
impregnacji , wedtug norm przedmiotowych, z uwzglednieniem klasy uzytkowania drewna. IV klasa
uzytkowania dla elementéw majacych staty kontakt z gruntem i woda oraz Ill klasa dla pozostatych
elementéw. Impregnacja ma chroni¢ drewno przed dziataniem grzybdw i owadéw powodujgcych jego
rozktad oraz przed czynnikami atmosferycznymi — wilgoé, deszcz, $nieg oraz posiadac filtr UV
zabezpieczajacy drewno przed szarzeniem.

Gatunek drewna- sosna, kolorystyke impregnatu naniesionego na drewno sosnowe nalezy uzgodni¢ z
zamawiajgcym.

Impregnacja ma zabezpieczy¢ drewno na minimum 5 lat, natomiast preparat impregnujacy
dekoracyjnie ma zapewni¢ trwatos¢ barwy na minimum 3 lata. Urzadzenia nalezy konserwowac
okresowo, zgodnie z zaleceniami producenta impregnatow.

Montaz: Element do wkopania w grunt na gtebokos¢ minimum 65 cm w zasypce piaskowe]
zageszczonej. Belka konstrukcyjna posadowiona na chudym betonie podktadowym.

Impregnacja ma zabezpieczy¢ drewno na minimum 5 lat, natomiast preparat impregnujacy
dekoracyjnie ma zapewnic¢ trwato$¢ barwy na minimum 3 lata. Urzadzenia nalezy konserwowac
okresowo, zgodnie z zaleceniami producenta impregnatéw.
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STELAZ NA TABLICE INFORMACYJNA DUZA- 1 szt.
Dane techniczne:

Wymiary min.: (DxSxW) 186 x 60 cm x 325 cm

Dane materiatowe:

Konstrukcje nos$ng stanowig 2 stupy, do ktérych przymocowano rame z
kantowek. Mocowanie przy uzyciu wkretéw do drewna. Elementy
sktadowe konstrukcji ramy powinny by¢ z sobg potgczone przy uzyciu

ztaczy stolarskich (pidro-wpust). Konstrukcja poszyta deskami, do ktorej
bedzie mocowana tablica informacyjna przy uzyciu wkretow do drewna z tbem soczewkowym. Daszek
wykonany jest z desek nieobrzynanych, trzyspadowy. Szczyt wypetniony deskowaniem pionowym z
desek. Z powierzchni nieobrzynanych kora usunieta zostata przy pomocy korowarki recznej (osnika).
Wszystkie powierzchnie okorowane szlifowane sg szlifierkg reczng. W elementach dopuszcza sie
naturalne wady drewna jak: seki jasne, ciemne, zakorki, itp., jezeli nie obnizajg wytrzymatosci
konstrukcyjnej drewna. Deski na pokrycie dachowe nie powinny zawiera¢ sekéw ze wzgledu na
zapewnienie szczelnosci pokrycia dachu. Cato$¢ poddana jest impregnacji, wedtug norm
przedmiotowych, z uwzglednieniem klasy uzytkowania drewna. IV klasa uzytkowania dla elementéw
majgcych staty kontakt z gruntem i wodg oraz Ill klasa dla pozostatych elementéw, np. pokrycie dachu.
Impregnacja ma chroni¢ drewno przed dziataniem grzybow i owaddéw powodujgcych jego rozktad oraz
przed czynnikami atmosferycznymi — wilgo¢, deszcz, $nieg oraz posiadac filtr UV zabezpieczajgcy
drewno przed szarzeniem.

Gatunek drewna- sosna, kolorystyke impregnatu naniesionego na drewno sosnowe nalezy uzgodnié z
zamawiajgcym.

Impregnacja ma zabezpieczy¢ drewno na minimum 5 lat, natomiast preparat impregnujgcy
dekoracyjnie ma zapewni¢ trwatos¢ barwy na minimum 3 lata. Urzadzenia nalezy konserwowac
okresowo, zgodnie z zaleceniami producenta impregnatéw.

Montaz: Element do wkopania w grunt na gtebokos¢ min. 120 ponizej poziomu gruntu w zasypce
piaskowe]j zageszczonej. Belka konstrukcyjna posadowiona na chudym betonie podktadowym

WIATKA NA DREWNO- 1 szt.
Dane techniczne:

Wymiary min.: (DxSxW) 278x 90 cm x 185 cm

Dane materiatowe:

Konstrukcja wykonana z desek z drewna iglastego. Grubosé
desek 12 mm. Wymiary kantéwki 50x 40 cm. Wysokos¢ od ziemi
do nizszego punktu przy daszku 157 cm. Dach wykonany z desek
oraz obity gontem bitumicznym- prostokat w kolorze zielonym.

Elementy wiatki pokryte bezchromowym Srodkiem
impregnujgcym.
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Kolorystyke dodatkowego impregnatu naniesionego na drewno nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym w
celu spdjnosci urzadzen matej architektury.

Montaz: Produkt powinien by¢ zmontowany na réwnym podtozu zgdonie z instrukcjg obstugi
producenta.

tAWKA BEZ OPARCIA- 6 szt.

Dane techniczne:

Wymiary min.: (DxSxW) 200 x 35 cm x 42 cm

Dane materiatowe:

tawka wykonana z impregnowanego ciSnieniowego
drewna sosnowego. Nogi tawki wykonane z okraglakéw o
$r. ok.30cm. Siedzisko na wysokosci 42 cm i szerokosci 33
cm, wykonane z desek o gr. 14 cm.

Kolorystyke dodatkowego impregnatu naniesionego na drewno nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym w
celu spdjnosci urzadzen matej architektury.

Montaz: Nie dotyczy. Element wolnostojgcy do ustawienia na powierzchni utwardzonej.

KOJEC DLA PSOW — 1 szt.

Dane techniczne:

Wymiary min.: (DxSxW) 200cm x 600cm x 170 cm.
Wysokos¢ catkowita z przodu: 170 cm
Wysokos¢ catkowita z tytu: 150 cm

Dane materiatowe:

DAY
AN

Kojec podzielony na 3 boksy dla 3 pséw.

AN

J
2z
22
2%
2z

Rama kojca wykonana z ceownikéw ocynkowanych 4x2
i 2x2 cm malowane dodatkowo farbg podktadowa w kolorze czarnym.

Podtoga wykonana z desek sosnowych o gr. 2,5 cm wzmocnionych legarami poprzecznymi co 1 m,
szczeble w odlegtosci uniemozliwiajgcej wydostania sie zwierzat. Odeskowanie tytu i dwdch
zewnetrznych $cian bocznych o gr. 1,5 cm deski sosnowe, impregnowane, uktad pionowy do
wysokosci 1,5m. Dwie Sciany dziatowe wykonane z okragtych rurek, ocynkowanych, malowanych na
czarno farba podktadowa, zawijanych niezgrzewanych o wymiarze @16 mm w orientacji pionowe;.

Kojec pokryty blachg akrylowg RAL 6020-zielony mat. Spad dachu na tyt. Kojec posiada 3 furtki z
zamkiem do kazdego boksu po prawej stronie o wymiarze 90 cm.

Kazdy boks posida uchwyty na miski. ( Obrotowe uchwyty nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym)

Kolorystyke dodatkowego impregnatu naniesionego na drewno nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym w
celu spdjnosci urzadzen matej architektury.
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Montaz: Ustawienie kojca na prefabrykowanych bloczkach betonowych w ilosci nie mniejszej niz 6 szt.,
ustawionych rdGwnomiernie na obrysie.

RZEZBA DZIK | WARCHLAKI — 1 szt.

Dane techniczne:

Wymiary warchlak min.: (DxSxW) 50 cm x 20 cm x 40 cm.

Wymiary dzik min.: (DxSxW) 80 cm x 40 cm x 135 cm.

Dane materiatowe:

Figurki wykonane z drewna robinii. Korpus z klejonego drewna. Wszystkie elementy drewniane
impregnowane. Wszystkie krawedzie muszg posiada¢ wyoblenia o promieniu min. 3mm.

Montaz: Elementy fundamentowane w fundamencie betonowym C20/25 o wymiarze 40 x 40 x 40 cm
(4 szt. dla kazdego elementu), posadowione na gtebokosci 60 cm.

RZEZBA LIS — 1 szt.

Dane techniczne:

Wymiary min.: (DxSxW) 116 cm x 40 cm x 90 cm.



17

— . o
» o
, M6 2 8
L—;r 3
- ~*
| e |

Dane materiatowe:

Figurki wykonane z drewna robinii. Korpus z klejonego drewna. Wszystkie elementy drewniane
impregnowane. Wszystkie krawedzie muszg posiadaé wyoblenia o promieniu min. 3mm.

Montaz: Elementy fundamentowane w fundamencie betonowym C20/25 o wymiarze 40 x 40 x 40 cm
(4 szt), posadowione na gtebokosci 60 cm.

RZEZBA SARNA — 1 szt.

Dane techniczne:

Wymiary min.: (DxSxW) 80 cm x 30 cm x 120 cm.

-
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Dane materiatowe:

Figurki wykonane z drewna robinii. Korpus z klejonego drewna. Wszystkie elementy drewniane
impregnowane. Wszystkie krawedzie muszg posiada¢ wyoblenia o promieniu min. 3mm.
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Montaz: Elementy fundamentowane w fundamencie betonowym C20/25 o wymiarze 30 x 30 x 40 cm
(2 szt.), posadowione na gtebokosci 60 cm.

RZEZBA WIEWIORKA — 1 szt.

Dane techniczne:

Wymiary min.: (DxSxW) 150 cm x 40 cm x 40 cm.

o p

Dane materiatowe:

Figurki wykonane z drewna robinii. Korpus z klejonego drewna. Wszystkie elementy drewniane
impregnowane. Wszystkie krawedzie muszg posiada¢ wyoblenia o promieniu min. 3mm.

Montaz: Elementy fundamentowane w fundamencie betonowym C20/25 o wymiarze 30 x 30 x 40 cm
(2 sztuki), posadowione na gtebokosci 60 cm.

5.4. UKLAD KOMUNIKACYJNY
Projektowany ukfad komunikacyjny nawigzuje do istniejgcych nawierzchni. Przebieg alejek wytyczono
w oparciu o lokalizacje istniejgcych i projektowanych elementdw zagospodarowania terenu. Niwelety
projektowanych nawierzchni w miejscach styku nalezy dostosowa¢ do istniejgcych rzednych
nawierzchni, zapewniajgc ptynny profil. Profile podtuzne nie moga przekracza¢ dopuszczalnych 6%.
Spadki poprzeczne 1-2% na tereny zielone zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu.

5.4.1. NAWIERZCHNIE
NAWIERZCHNIA MINERALNA - ZWIROWA
Nawierzchnie ciggdw komunikacyjnych zaprojektowano jako naturalng nawierzchnie mineralng -

2wirowa (catkowita powierzchnia nawierzchni mineralnej - zwirowej: 570m?).

Konstrukcja nawierzchni:
— 6 cm — zwir jasnoszary fr. 0/4;
— 15 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego fr. 0/31,5;

Warstwy podbudowy zageszczone mechanicznie, utozone na podfozu istniejgcym zageszczonym.
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Obramowanie nawierzchni obrzezem betonowym 6 x 20 x 100 cm uktadanym na tawie betonowej
C12/15.

NAWIERZCHNIA Z PLYT BETNOWYCH IMITACJA DREWNA
Projekt przewiduje wykonanie utwardzen terenu z trwatych ptyt betonowych imitujgcych naturalne

drewno (catkowita powierzchnia nawierzchni z ptyt betonowych imitujacych drewno — 18m?).
Ptyty o wymiarze (DxSxW) 22,5 x 22,5 x 4cm.

Konstrukcja nawierzchni:
— 4 cm — ptyty betonowe imitujgce drewno 22,5x22,5 cm;
— 3 cm — podsypka cementowo piaskowa 1:4;
— 15 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego fr. 0/31,5;
Warstwy podbudowy zageszczone mechanicznie, utozone na podtozu istniejgcym zageszczonym.

Nawierzchnia obramowana obrzezem betonowym 6x20x100 cm uktadanym na tawie betonowej
C12/15.

OPASKA PRZY BUDYNKU k2 Z KOSTKI BETONOWE)J

Opaske przy budynku k2 zaprojektowano z kostki brukowej o powierzchni 8,7 m?.

Kostka o wymiarze: (DxSxW) : 10 cm x 7.5 cm x 6 cm w kolorze bordowym;

Materiat oraz utozenie kostki brukowej adekwatne do istniejgcej opaski przy budynku b1.
Konstrukcja nawierzchni:

— 6cm —kostka betonowa : 10 cm x 7.5 cm x 6 cm w kolorze bordowym;
— 3 cm — podsypka cementowo piaskowa 1:4;
— 15 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego fr. 0/31,5;
Warstwy podbudowy zageszczone mechanicznie, utozone na podfozu istniejgcym zageszczonym.

Wszystkie nawierzchnie obramowane obrzezem betonowym 6 x 20 x 100 cm uktadanym na tawie
betonowej C12/15 —tgczna ilo$¢ obrzezy 330 mb.

5.5. ZIELEN
Gtéwne zatozenia projektowane;j zieleni:
— Kompozycje pietrowe;
— Gatunki roslin znoszgce susze, odporne na mroz i zanieczyszczenia;
— Zastosowanie gatunkéw o réznorodnym pokroju;
— Woprowadzenie zieleni wysokiej dajacej cien.

Zaprojektowano nasadzenia z zieleni ozdobnej ok. 240 m? oraz dosadzenie roélin od strony drogi.
Wiekszg cze$é terenu zaplanowano jako trawnik. ok. 1549m” w tym projektowany: 1028m?” i do
renowacji 521m”. Wystepuje runo leéne istniejgce 2 395,67 m? jak i projektowane 233 m?. Przewiduje
sie karczowanie pni metodg mechaniczng na terenie opracowania.

Projekt przewiduje usuniecie drzew i krzewdw po stronie Zamawiajgcego w uzgodnieniu z
Wykonawca.
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5.6. UKSZTALTOWANIE TERENU
Projekt przewiduje nieznaczng ingerencje w istniejgce uksztattowanie terenu. Planuje sie wyréwnanie
terenu pod projektowane nawierzchnie.

5.7. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ
Dostep do terenu drogg lesng udostepniong do ruchu publicznego.

5.8. SPOSOB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
Wody opadowe odprowadzane metodg powierzchniowa. Wody opadowe z terenu dziatki objetej
inwestycjg nie bedg odprowadzone na teren dziatek sgsiednich i odwrotnie.

6. DANE INFORMACYJNE

6.1. WARUNKI WYNIKAJACE Z PLANOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu. Projektowane prace nie
wymagajg uzskania decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego.

6.2. WARUNKI WYNIKAJACE Z PRZEPISOW OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU ORAZ
ZDROWIA LUDZI
Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska naturalnego ani dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow matej architektury. Brak zagrozen dla Srodowiska. Brak
prawdopodobienstwa  wystgpienia statych  lub  dtugoterminowych przekroczen poziomow
dopuszczalnych zanieczyszczers powietrza okreélonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 24
sierpnia 2012 r. (Dz. U. 2012 r., poz. 1031).

Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie powodowac negatywnego wptywu na Srodowisko
w miejscu jego funkcjonowania zwigzanego z emisjg odpaddw. Nie bedg wytwarzane odpady
niebezpieczne

6.3. WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE)
Teren opracowania nie lezy w strefie terendéw gérniczych.

6.4. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren opracowania nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

6.5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Projektowane zagospodarowanie nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

6.6. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w ustawie Prawo Budowlane art. 28 ust. 2 obejmuje
dziatke wskazang jako teren inwestycji, tj. nr ew.: 98 z obrebu Krajewo. Oddziatywanie obiektu
ogranicza sie do dziatki, na ktérej obiekt jest zlokalizowany. Brak oddziatywania na nieruchomosci
sgsiednie.

Projektowana inwestycja nie moze powodowac naruszenia intereséw oséb trzecich, w tym:
— pozbawienia dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z urzadzen
infrastruktury technicznej,
— pozbawienia dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
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— spowodowac ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne
i promieniowanie,
— zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

6.7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, BADANIA GEOTECHNICZNE
Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na stan wdd gruntowych. Pierwsza kategoria
geotechniczna.

7. OPRACOWANIE GRAFICZNE
PZT_01 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PZT_02 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-WYMIAROWANIE

PW_01 KOSZ NA SMIECI
PW_02 tAWOSTOL



