SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESC I - Projekt peinej termomodernizacji wraz z wymiana instalacji CO, montazem instalacji solarnej
i fotowoltaiki, zagospodarowaniem terenu budynku biurowo-socjalnego i pawilonu gastronomicznego,
w Mikotowie przy ul. Kolejowej 2.

1. Przedmiotem zamdéwienia jest:

zaprojektowanie termomodernizacji wraz z wymiang instalacji CO, instalacjg solarng, fotowoltaiczng, zagospodarowaniem

terenu budynku biurowo-socjalnego i pawilonu gastronomicznego

2. W ramach zadania Wykonawca wykona:

- koncepcje rozwigzan technicznych dla kazdego budynku

- kolorystyka (3 wersje - dla kazdego z budynkéw) do akceptacji przez Zamawiajacego

- projekt zagospodarowania terenu — 5 egzemplarzy + egzemplarz w wers;ji elektronicznej
- projekt architektoniczno -budowlany — 6 egzemplarzy + 1 elektroniczny

- projekt wykonawczy (wszystkie branze) — 6 egzemplarzy + 1 elektroniczny

- projekt instalacji fotowoltaicznej — 5 egz. + 1 elektroniczny

- projekt instalacji solarnej - 5 egz. + 1 elektroniczny

- przedmiar robot — 3 egzemplarze + wersja elektroniczna — dla kazdego budynku oddzielnie w podziale na

branze

- kosztorys inwestorski — 3 egzemplarze + wersja elektroniczna — dla kazdego budynku oddzielnie w podziale na

branze

- STWIOR — 3 egzemplarze + wersja elektroniczna

- audyt energetyczny — po 2 egzemplarze dla kazdego budynku + wersja elektroniczna

- audyt efektywnosci energetycznej wraz z wypetnionym wnioskiem do URE dotyczgcym uzyskania $wiadectw
efektywnosci energetycznej (biaty certyfikat) za realizacje przedsiewziecia — dla kazdego budynku

- wizualizacja budynku wedtug wybranej przez Zamawiajgcego kolorystyki — po 2 egzemplarze dla kazdego budynku +

wersja elektroniczna
- uzyska w imieniu Zamawiajacego pozwolenie na budowe

3. Opis planowanych robot

Przedmiotem zamdwienia jest projekt petnej termomodernizacji wraz wymiany instalacji CO, montazem instalacji
solarnej, instalacji fotowoltaicznej, projektem zagospodarowania ternu w budynku administracyjno-socjalnym i pawilonie

gastronomicznym.

Opis stanu istniejgcego:

Budynek administracyjno-socjalny

Budynek 4 kondygnacyjny (3 nadziemne + 1 podziemna).

Powierzchnia zabudowy — 914,50 m2, powierzchnia uzytkowa — 2.110,00 m2, kubatura — 6.060,60 m3.
Konstrukcja budynku:

- fundamenty — fawy zelbetowe

- Sciany — cegta



- stropy — Akermana

- dach — plyty korytkowe, zelbetowe, kryte papg

- stolarka okienna — PCV

- stolarka drzwiowa — stalowa, aluminiowa, drewniana
Instalacje:

- instalacja elektryczna

- instalacja wody zimnej i CWU

- instalacja kanalizacyjna — odprowadzenie do osadnika
- instalacja CO zasilana z wymiennikowni

- instalacja CCTV

- instalacje teletechniczne (telefoniczna, LAN)

Pawilon gastronomiczny:

Budynek 1 kondygnacyjny
Powierzchnia zabudowy — 195,00 m2, powierzchnia uzytkowa — 130,00,00 m2, kubatura — 551,00 m3.
Konstrukcja budynku:
- fundamenty — tawy zelbetowe
- éciany — gazobeton
- dach — konstrukcja stalowa, pokryty blacha falistg, izolacja termiczna z wetny mineralnej, kryty papa
- stolarka okienna — PCV, aluminiowa
- stolarka drzwiowa — stalowa i aluminiowa
Instalacje:
- instalacja wodna
- instalacja kanalizacyjna — odprowadzenie do osadnika
- instalacja CO zasilana z wymiennikowni
- instalacje teletechniczne (telefoniczna, LAN)
Dziatka nr 1596/16 o powierzchni 2196,00 m2
- czesciowo ogrodzona

- nawierzchnia terenu — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, ptyt drogowych
zelbetowych

Zakres prac projektowych:

Koncepcje rozwigzan technicznych dla kazdego budynku

Kolorystyka (3 warianty — dla kazdego budynku) do akceptacji przez Zamawiajgcego — dla kazdego z budynkéw
Projekt zagospodarowania terenu: projekt chodnikéw, opaski, miejsc parkingowych, czesciowe ogrodzenie
terenu, likwidacja osadnika i podfaczenie do kanalizacji sanitarnej poprzez pompownie, o$wietlenie terenu.
Projekt architektoniczno-budowlany:

projekt docieplenia $cian piwnic, wraz z izolacjg przeciwwilgociowg (bez Sciany od strony ul. Kolejowej)

Projekt docieplenia Scian zewnetrznych z wymiang stolarki okiennej i stolarki drzwiowej zewnetrznej,

Projekt docieplenia stropodachu, wraz z remontem pokrycia, wymiang istniejgcych obrdébek blacharskich.



Projekt udostepnienia parteru budynku dla oséb niepetnosprawnych np. winda zewnetrzna dla niepetnosprawnych

Projekt remontu schoddw zewnetrznych i innych robét budowlanych niezbednych do wykonania przy termomodernizacji

budynku

Projekt wymiany wewnetrznej instalacji CO (dla obu budynkdw)

Projekt instalacji wodnej :

-wymiana instalacji wody zimnej i CWU,

- instalacja solarna do podgrzewania CWU

w budynku administracyjno-socjalnym

Projekt instalacji elektrycznych:

- projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy okoto 50,00 kWp,

- projekt instalacji elektrycznej dla oSwietlenia zewnetrznego wraz z wtgczeniem do istniejgcej instalacji budynku.
Projekty instalacji musza zawierac¢ prace budowlane konieczne do wykonania wraz z robotami instalacyjnymi.
Audyt energetyczny budynku (2 budynki)

Audyt efektywnosci energetycznej (2 budynki)

Przedmiar robot — osobno dla kazdego obiektu (budynek administracyjno-socjalny, pawilon gastronomiczny,

zagospodarowanie terenu) wraz z rozbiciem na branze

Kosztorys inwestorski (wraz z 1 krotnym przeliczeniem) j.w.

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne uzgodnienia i zezwolenia (dostawcy mediow, zarzadcy drdg)
Wizualizacja budynku wedtug wybranej przez Zamawiajgcego kolorystyki

Wykonawca w imieniu Zamawiajacego uzyska pozwolenie na budowe.



