SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT REJON |

-ukfadanie ptyt YOMB w Rejonie nr. | Gminy Kartuzy: Brodnica Dolna, ul.
Jastrzebia dz. nr 492/13, 492/27, Brodnica. Gdrna, droga ha Kalke dz. nr 13,
10, 2/8, Dzieriazno, ul. Kaszubska, dz. nr 363/3, Kosy dz. nr 17, Mezowo, ul.
Boczna, dz. nr 283, Reboszewo, przedtuzenie ul. Polnej, dz. nr 122/1, Kietpino,
ul. Starowiejska dz. nr 637/9.

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH TYPU YOMB

1. Wstep

1) Przedmiot ST
Przedmiotem, niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem tymczasowych nawierzchni z  elementow
prefabrykowanych przy wykonywaniu nawierzchni z ptyt drogowych wielootworowych tj.
Przebudowa drég gminnych, gruntowych za pomoca utozenia ptyt drogowych wielootworowych

typu YOMB w Rejonie | Gminy Kartuzy: ¢ Brodnica Dolna, ul. Jastrzgbia dz. nr 492/13,
492/27, Brodnica Gérna, droga na Kalke dz. nr 13, 10, 2/8, Dzierzaine, ul. Kaszubska,
dz. nr 363/3, Kosy dz. nr 17, Mezowo, ul. Boczna, dz. nr 283, Reboszewo,

przedtuzenie ul. Polnej, dz. nr 122/1, Kietpino, ul. Starowiejska dz. nr 637/9,
2} Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rohdt zwiqzanych z realizacja zadania wymienionego pkt. 1.1,

3} Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z -
wykonaniem tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, stosowanych w
budownictwie drogowym, petniacych role: dojazddéw tymczasowych na czas budowy i
modernizacji drog oraz przebudowy istniejacych i budowy nowych mostowych, prowizorycznych
nawierzchni ulic, placéw i parkingdw, drdg dojazdowych, taczacych plac budowy z drogami
publicznymi, drég wewnetrznych placu budowy | drég montazowych. Ninigjsza ST dotyczy
tymczasowych nawierzchni wykonywanych z ptyt drogowych zelbetowych wielootworowych o
powierzchni zgodne]j z przedmiarem robot.

4) Okreslenie podstawowe
» tymczasowa nawierzchnia z elementow prefabrykowanych — t. nawierzchnia z piyt
drogowych betonowych i zelbetowych przeznaczona dla ruchu lub postojéw pojazdow na
czas okreslony,



s pozostate okreélenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami |
definicjami pedanymi w OST D-M-00.00.00 ,wymagania ogdlne”

2. Materiaty

1)

2)

3)

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 1,2, 3.
Rodzaje materiatéw
Materiatami  stosowanymi przy wykonywaniu tymcrasowych nawierzchni z  elementdéw
prefabrykowanych objetych niniejsza 057, sa:
- ptyty drogowe zelbetowe,
- kruszywo tamane,
- piasek na podsypke i do zamulania spoin,
-woda
Ptyty betonowe i Zzelbetowe
Plyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny opowiadac
wymaganiom BN-80/6775-03/01 [2] 1 BN-80/6775-03/02 [3].
a) Typy, rodzaje i odmiany ptyt
W zaleinodci od konstrukgji i przeznaczenia rozrdinia sie nastepujgce typy ptyt drogowych: tj.
ptyty zelbetowe wielootworowe typu YOMB (duze i mate)
b) Ksztatt i wymiary ptyt zelbetowych wielootworowych
Najczesciej stosowane wymiary ptyt: 1,00 x 0,75 x 0,12
c) Wyglad zewnetrzny
Powierzchnie plyt powinny hyé bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy tub
zwartej, zgodnie z wymaganiami. Krawedzie plyt powinny byé rdwne i proste. Dopuszczalne
wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych i zelbetowych nie powinny
przekraczac wartosci podanych w tablicach 17 2,

Taklica 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenla powierzchni | krawedzi ptyt betonowych

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielkosé
wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestoéé iub wypuktosé powierzchni gérnej, 2

wichrowato$¢ powierzchni i krawedzl, mm

Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych powierzchnie goérhe
krawedzi i narozy ($cieralne), mm niedopuszczalne

ograniczajgcych pozostate

powierzchnie: _
ficzba, max 2
diugosc, mm, max 20
gtebokodé, mm, max 6




4)

5)

Tablica 2. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powlerzchni | krawedzi ptyt zelbetowych

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielkosc
wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wiklastodé lub wypuktodé powierzchni gdrnej, 3

wichrowatosé powierzchni i krawedzi, mm

Szczerby i uszkodzenia liczba, max 3
krawedzi | naroly dtugosé, mm, max 20
gtebokosé, mm, max 5

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt betonowych | zelbetowych nie powinny przekraczac wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne odchytkl wymiardw ptyt betonowych i Zelbetowych

Depuszczalna

Rodzaj wymiaru odchytka
mm
Gatunek 1
Phyty betonowe a, e, higrub.} +2
wg rysunku 1 b, ¢, d £3
Ptyty zelbetowe dtugosé +10
szerokosé 16
grubosé t3

Piyty YOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm muszq byc wykonane zgodnie z normg PN-EN 1339:2005. Piyty
winny byé krzyzowe zbrojone STALA wg normy PN-ISO 6935-2, PN-ISC 6935-2/AK w strefie dolnej i gornej o
grubosdci pretéw minimum 6mm, Grubos¢ otuliny pretéw zbrojeniowych — 30mm +/- Smm, Odpornoié no
seferanie 18 000/5 000 (mm3/mm2). Odpornosé na dzigtanie mrozu, stopiedl mrozoodpornosc £150,
Wytrzymatos¢ na sciskanie, klosa betonu nie powinna by mniejsza niz C25/30, nasigkliwosc piyt ponitef 5%.
Powlerzchnie plyt powinny byd bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zwartej, zgodnie z
wymaganiami, Krawedzie plyt powinny byc rowne | proste. Odchytki od wymiarow nominalnych: diugosé +/-
smm, szerokosé +/-5mm, grubosc +/-3mm. Do kaidef dostarczone! partii plyt YOMB Wykonawca winien
przediczyc Zamawiajgremu CERTYFIKAT ZGODNQSCI fub DEKLARACIE ZGODNGST! Z POLSKA NORMA,

Sktadowanie
Ptyty betonowe i zelbetowe mogg by¢ sktadowanie na otwartej przestrzeni, na podtoiu
wyrownanym i odwodnieniowym z zastosowaniem podktadek i przektadek, utozonych w

pionie jedna nad druga.

Kruszywo tamane

Kruszywo na podbudowe powinien spetnia¢ wymagania PN-B11113 [1]. Kruszywo nalezy sktadowac
w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami.
Podioze w miejscu sktadowania powinno by réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.



6) Piasek na podsypke oraz do zamulania
Piasek na podsypke oraz do zamulania spoin powinien spetnia¢ wymagania PN-B11113 [1]. Piasek
nalezy sktadowaé w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
kruszywami. Podioze w miejscu skfadowania powinno by réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

7) Woda
Woda uzywana przy wykonywaniu zageszczarki podsypki moze by¢ studzienna lub z wodociagu, bez
specialnych wymagan.

3. Sprzet

1)

2)

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet do wykonywania tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych
Wykonawca przystepujacy do wykonania tymczasowych nawierzchni z  elementow
prefabrykowanych powinien wykazac sie mozliwoécia korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

- 2urawi samochodowych lub samajezdnych,

- walcdw ogumionych,

- réwniarek,

- wibratoréw plytowych,

- ubijakdw,

- zbiornikow na wode.

4. Transport

1)

2)

Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
4,
Transport materiatéw
a. Transport plyt betonowych i zelbetowych
Plyty drogowe betanowe o zelbetowe mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami
transportu. Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem ig i uszkodzeniami
w czasie transportu, a gbrna warstwa nie powinna wystawac poza $cianki $rodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
b. Transport piasku i kruszywa tamanego
Piasek i kruszywo tamane moina przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz
zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasku i kruszywa
tamanego powinno hy¢ zabezpieczone przed wysypaniem.,

5. Wykonanie robét

1}

2)

OgodlIne zasady wykonywania rohdt

OgdIne zasady wykonywania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5,
Przygotowanie podioza

Podtoze pod tymczasowe nawierzchnie z elementéw prefabrykowanych powinno byc
przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Jedli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to na podioiu z gruntu niewysadzinowego
mozna bezposrednio uktadaé nawierzchnig z plyt betonowych lub Zelbetonowych, Jeieli w



3)

4)

5)

podtozu wystepujg grunty watpliwe badi wysadzinowe, nawierzchnig z ptyt nalezy ukfadac na
podsypce piaskowej,

Wykonanie podsypki
Podsypka pod nawierzchnie powinna byé wykonana z piasku odpowiadajacego wymaganiom
punktu 2 niniejszej OST,
Grubos$é podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows, SST, schematem przekroju
pionowym. Jezeli dokumentacja projektowa, SST lub schemat przekroju nie stanowi inaczej, to
grubosé podsypki nie powinna byé mniejsza niz 10 cm na podtoiu z gruntow watpliwych i nie
mniejsza niz 20 cm na podioiu z gruntdw wysadzinowych. Plasek do wykonania podsypki
powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowe]j grubodci przy uzyciu réwniarki, w sposob
zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadzaé bezposrednio po rozfozeniu. Zageszczenie naleiy
wykonywaé przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczonego piasku, az do osiggnigcia
wskaZnika zageszczenia g 2 1,00.
Wykonanie nawierzchni z plyt betonowych
Tymczasowe nawierzchnie z ptyt betonowych wykonuje sie wedltug ustalen zawartych w OST D-
05.03.03 ,Nawierzchnia z ptyt betonowych”. Przy ukfadaniu tymczasowej nawierzchni z ptyt
betonowych, nalezy stosowaé wypetnienie spoin przez zamulenie piaskiem na petng grubosé
piyty.
Wykonanie nawierzchni z piyt zelbetowych
a) Uktadanie ptyt

Tymczasowa nawierzchnla z plyt zelbetowych moie by¢ wykonana w ukfadzie pasowym

lub ptatowym. Nawierzchnig naleizy uloiy¢ w ukfadzie platowym uktadajgc plyty w

przekroju poprzecznym, na jeden metr,

b}  Wykonanie nawierzchni
Uktadanie nawierzchni z ptyt zelbetowych na uprzednio przygotowanym podtozu moze
sie odbywaé bezposrednio ze $rodkéw transportowych lub z miejsca sktadowania, za

pomocy zurawi samochodowych lub samojezdnych. Plyty zelbetowe nalezy ukfadad tak. .

Aby cata swojg powierzchnig przylegaty do podtoza (podtoza gruntowego lub podsypki).
Powierzchnie pityt nie powinny wystawac lub by¢ zaglebione wzgledem siebie wiecej niz 8
mm,

¢)  Wypelnienie spoin
Szerokoé¢ spoin miedzy plytami nie powinna byé wieksza niz 10mm. Piasek uzyty do
wypetnienia spoin przez zamulenie powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frake)i mniejsze] od
0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petha ptyt.

6. Kontrola jakosci roboét

1) Ogblne zasady kontroli jakosci robét

2)

3)

Ogblne zasady kontroli jakosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

Kontrola przygotowania podtoia

Konhtrola polega na sprawdzeniu zgodnodci z dokumentacja projektowa na podstawie ogledzin i
pomiardw, wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza”.

Kontrola wykonania podsypki

Kontrola utozonej podsypki piaskowe] polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa w zakresie grubosci utozonej warstwy | wyréwnania do wymaganego profilu — na
podstawie ogledzin i pomiaréw, wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej OST.



4)

5)

6)

7)

Kontrola wykonania nawierzchni z plyt betonowych
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu ich zgodnodci z dokumentacjg projektowy w
zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszezalnych odchytek wymienionych w
tablicy 1 — na podstawie ogledzin i pomiardw, wymaganiami podanymi w OST D- 0,5.03.03
~Nawierzchnie z ptyt betonowych”,
Kontrola wykonania nawierzchni z ptyt zelbetowych
Kontrola jakodci robodt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg w
zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych odchytek wymienionych w
tablicy 1 na podstawie ogledzin i pomiarow, wymaganiami podanymi w punkcie 5.5. niniejsze]
OST. Scieralnodé na tarczy Boehmego dla piyt zelbetowych nie powinna przekraczac:

1,5 mm dla gatunku 1,

2,5 mm dla gatunku 2. ‘
Pozostate wymagania dla ptyt zelbetowych powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-03.01 [2] i BN-
80/6775-03.02 [3]
Pomiary cech geometrycznych nawierzchni
Jedli dokumentacja projektowa i SST nie okresla inaczej, to przeprowadzone pomiary nie powinny
wykaza¢ wiekszych odchyleri w zakresie cech geometrycznych tymczasowych nawierzchni z
slementéw prefabrykowanych niz te, ktére podano w tablicy 4. '

Tablica 4. Dopuszczalne odchylenia dla  tymczasowych nawierzchni z  elementow
prefabrykowanych

Dopuszczalne odchylenia
Cechy nawierzchni ' Nawierzchnia
Nawierzchnia z ptyt Betonowych z ptyt
zelbetowych
Szerokosé, cm 5 +10i-5
Spadek poprzeczny, % 5 t+5
Rzedne nawierzchni, cm +1i-2 +1i-2
Odchylenie osi nawierzchni w planie, cm 5 10
Gruboesé podsypki, cm 11,5 13

Ocena wynikow badari

Wszystkie materialy musza spetnia wymagania podane w punkcie 1. Wszystkie elementy robat,
ktére wykazuja odstepstwa od postanowier SST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar roboét

1}

2)

Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robét podano w OST-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni prefabrykowanych.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w 0OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne pkt 8. Roboty uznaje si za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary |
badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne,

9. Podstawa ptatnosci



1) Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
2) Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 nawierzchni z elementdw prefabrykowanych obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
e dostarczenie materiatow,
e przygotowanie podioza (ewentualnie wykonanie podsypki),
e utozenie ptyt z wypetnieniem spoin,
e wykonanie robét wykonczeniowych,
o przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane

1) Normy
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych:
piasek
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
B N-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

STWIOR wykonata: J. Byczkows ka%\



