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Remont drogi gminnej w Brodnica Dolna.ath OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opls i wyliczenia

| j.m. I Poszcz, I

Razem

REMONT DROG] GMINNEJ - NR EW, 492/13, 492/27 W BRODNICA DOLNA, UL. JASTRZEEIA

1 REMONT DROG! GMINNEJ O DL. 80x3=240m2 {Czeé¢ demontazowa - podbudowa betonowa, Czgsc zwlrowa -
podhudowa zwirowa)
1.1 Roboty przygotowaweze
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy linfowych robatach zlemnych, na drogach w terenie réw-  |km
d.1.1)0111-01 ninnym wraz z pomlarem poykenawczym
80/1000 km 0.080
RAZEM 0.080
1.2 Rohoty demontazowe ]
2|KNR 2-25 Nawierzehnie z piyt wielootworowych {plyty ¢ powierzehnl ponad 1 m2) - rezebra- m2
d.1.2|0407-08 nie
6*3.5 m?2 21.000
RAZEM 21.000
3|KNR 2-25 Nawierzchnie z piyt zelbetowych petnych (ptyly 6 powlerzehni do 3 mg2) - rozebra- |m?
d.1.20408-08 nie
54*3 m? 192,000
RAZEM 192.000
4 Wywiezienie | utylizacja piyt petnych i typu Yomb kpl.
d.1.2
1 kpl, 1.000
RAZEM 1,000
1.3 Raoboty ziemne
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykananie koryta na catej szerckosci jezdnl i chodnikow w gruncie m?
d.1.3:0101-01 kat. -V glgbokeéci 20 cm - Droga 3 m i pobocza po 0,5 m z kazdej strony
80*4 m? 320.000
RAZEM 320,000
8| KNR 4-01 YWywoz ziemi samochodami samowytadowszymi na odleglodé do 1 km grunt.kat, |m?
d.1.3/0108-08 111 R=0,2
{80*4*0.20}-{80*0.50.172) m® 58.000
RAZEM 86,000
7IKNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.3/0108-08 Krotnosé = 14
(80*4*0.20)-(80*0.5%0.1*2) m3 56.000
RAZEM 56.000
8 Sktadowanie | utylizacja ziemi m?
d.1.3|kalk. wiasna
(80*4*0.20)-(80*0.5*0,1*2) m* 56,000
RAZEM 56,000
1.4 Roboty drogowe
9/KNR 2-31 {Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci pe zaggszczeniu 8 tm2
d.1.4/0114-07 om (czesé po demontazu)
703 m? 210.000
RAZEM 210.000
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gdma - za kazdy dalszy 1 cm grubos-| m?
d.1,4{0114-08 ¢i po zageszczeniu (czgsé po demontazu)
Krotnosé = 2
70*3 m? 210,000 .
RAZEM 210,000
11]KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatac)i - grubosé warstwy pe zageszezeniu 12 cm Be- m?
d.1,4|0109-03 ton B10 (czesé po demontazu)
70*3 m? 210.000
RAZEM 210.000
12|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 om gruboécl warstwy po m2
d.1.410109-04 zageszczeniu (czeds pa demontazu)
Krotnoss = 2 )
70%3 me 210,000
) RAZEM 210.000
131KNR 2-31 Padbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubodci po zageszczeniu 15 |m?
d.1.4{0114-05 cm - (czes¢ 2wirowa)
10%3 m2 30.000
RAZEM 30,000
14[KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa 2 zaggszozeniam mechanicznym - 3 om grubosci |m?
d.1.4{0105-07 warstwy po zaggszczeniu (czgsé zwirowa)
10*3 m? 30.000
RAZEM 30,000
15| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszezeniem mechanicznym - Za kazdy dal- |m?2
d.1.4{0105-08 szy 1 om grubo$ci warstwy po zaggszczeniu (czgét Zwirowa)
Krotnosé = 2
10*3 m? 30.000
RAZEM 30.000
16| KNR 2-01 Drogi kolowe | place z phyi zelbelowych - - ukladanie plyt YOMB m?
d.1.4|/0129-03
80°3 m? 240,000
RAZEM 240,000
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Remont drogi gminne] w Brodnica Dolna.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa \ Cpis i wyllezenia j.m, Poszcz. Razem
17 Obsypanie pobocza kruszywem z odzysku po 50cm z kazde] strony m?
d.1.4
{8070.50)"2 m? 80.000
RAZEM 80.000
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Remont drogl gminnej w Brodnica Gérna Croga na Kalke .ath OBMIAR

Lp, I Podstawa ] Opis 1 wyliczenia | jom. 1 Poszez. Razem
REMONT DROG! GMINNEJ - NR EW. 13, 10, 2/8 W BRODNICA GORNA, (DROGA NA KALKE)
1 REMONT DROGI GMINNEJ O DL, 100x3=300m2
1.1 Roboty przygotowawcze
TIKNNR 1 Roboty pomlarowe przy liniowych robotach zlemnych, na drogach w terenis réw-  |km
d.1,110111-01 ninnym wraz z porniaram poykonawozym
100/1000 km 0.100
RAZEM 0.100
1.2 Raoboty ziemne
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cale] szeroko$ci jezdni | chodnikéw w gruncie m?
d.1.2|/0101-01 kat, [-IV glebokesci 20 om - Droga 3 m | pobocza po 0,5 m z kazdej strony
1004 m? 400.000
RAZEM 400,000
3|KNR 4-01 Wywdz ziemi samachodami samowytadowczymi na odlegio$é do 1 km gruntkat. |m?
d.1.2|0108-06 Il R=0,2
(100*4*0.20)-{100*0.5*0.1*2) m?3 70.000
RAZEM 70.000
4| KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastgpny 1 km m?
d.1.2/0108-08 Krotnos¢ = 14 '
(100*4*0,20)-(100*0.5%0.1*2) m? 70.00C
RAZEM | 70.000
5 Skladowanie i utylizacja ziemi m?
d.1.2|kalk. wtasna .
{100*4*0.20)-(100*0.5%0.1*2) m? 70.000
. RAZEM 70.000
1.3 Roboty drogowe
S§|KNR 2-31 Padbudowa z kruszywa tamanego - warstwa delna o grubo$ci po zageszcezeniu 15 m?
d,1,3{0114-05 cm
100*3 2 300,000
RAZEM ) 300.000
7|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci | m?
d.1.3|0105-07 warstwy po zageszozeniu
100*3 m2 300.000
RAZEM 300.000
8/ KNR 2-31 Peodsypka cementowo-plaskowa z zaggszozeniem mechanicznym - za kazdy dal- m? ‘
d.1.3/0105-08 szy 1 cm gruboscl warstwy po zageszczeniu :
Krotno§é =2
100*3 m? 300,000
RAZEM 300.000
9|KNR 2-01 Drogl kolowe i place z phyt Zelbetowyceh - - ukladanie piyt YOMB mé#
d.1.3|0129-03
100*3 mZ 300.000
RAZEM 300.000
10 Obsypanie pobocza kruszywem z odzysku po 50cm z kazdej strony m2
d.1.3
(100*0.5()*2 m? 100.000
RAZEM 100,000
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" Remont drogi gminng] w Dzierzazno Kaszubska.ath OBMIAR

Lp. ! Podstawa | Opis 1 wyliczenla | Jom. I Poszcz, Razem
REMONT DROG] GMINNEJ UL, KASZUBSKA- NR EW,363/3 W DZIERZAZNIE
1] REMONT DROG! GMINNEJ O DL. 94x3=282m2
1.1 Roboty przygotowawcze
T KNNR 1 Reboly pomlarowe przy liniowych robaotach zismnych, na drogach w terenie row-  |km
d.1,1(0111-01 ninnym wraz z pomiarem poykonawczym
241000 km 0.094
RAZEM 0.094
1,2 Roboty ziemne
Z2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calsj szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
d.1.2({0101-01 kat. 1-1V glebokoéci 20 cm - Droga 3 m pobocza po 0,5 m z kazdej strony
94*4 m? 376.000
RAZEM 376,000
3|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochadami samcewyladowezymi na odleglosé do 1 km gruntkat.  |m?
d.1.2/0108-08 Il R=0,2
(94*4*0,20)-(94*0.5*0.1*2) m? §5.800
RAZEM 85.800
4|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.2|0108-08 Krotnos¢ = 14
{94*4*0.20)-(94*0.5"0.1*2) m? 65.800
RAZEM 65.800
5 Skiadowanie i utylizacja ziemi m?
d.1.2|kalk, wiasna
{94*4*0.20}-(94*0,5*0.1*2) Im® 65.800
| RAZEM 65,800
1.3 Robkoty drogowe
B|IKNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanege - warstwa dolna ¢ grubcscl pe zageszczeniu 15 (m?
d.1.3|0114-05 cm
94*3 m2 282,000
RAZEM 282,000
TIKNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zagegszczaniem meshanicznym - 3 cm grubescl | m?
d.1.3|0105-07 warstwy po zageszczeniu
94*3 m? 282.000
RAZEM 282,600
8|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 2a kazdy dal- |m?
d.1.3/0105-08 szy 1 cm grubescl warstwy po zaggszcezeniu
Krotnoseé = 2
94*3 m? 282.000
_ RAZEM 282.000
8|KNR 2-01 Drogi kolowe | place z piyt zelbetowych - - uktadania plyt YOMB m?
d.1.3|/0129-03 ‘ .
94*3 m? 282.00C
RAZEM 282.000
10 Obsypanie pebocza krugzywem z odzysku po 506m 2z kazdej strony m?
d.1.3
(94*0,50)*2 m# 94,000
RAZEM 4,000
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Remont dregi gminnej w Kosach.ath QBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm, } Poszcz, [ Razem
REMONT DROGI GMINNEJ - NR EW, 17 W KOSACH
1 REMONT DROGI GMINNEJ O DE. 204x3=612m2
1.1 Roboty przygotowawcze
1IKNNR 1 Roboty pornlarowa przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réw-  |km
d.1.110111-01 ninnym wraz z pomiarern poykonawezym
204/1000 km 0,204
RAZEM 0,204
1.2 Roboty ziemne
2{KNR 2-31 Mechanlczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i chadnikéw w gruncie  |[m?
d.1.2;0101-01 kat. |-V glgbokeosci 20 om - Droga 3 m | pobocza po 0,5 m z katdej strony
204*4 m?2 816.000 ‘
RAZEM 816.000
3IKNR 4-01 Wywdz ziemi samochedami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat, |m?
d.1.2{0108-06 Il R=0,2
(204*4*0,20)-(204*0.5%0.1*2) m3 142.800
RAZEM 142,800
4|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochedami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.2(3108-08 Krotnosc = 14 :
{204*4*0.20)-(204*0.5*0.1°2) m3 142.800
RAZEM 142.800
5 Skladowania i utylizacja ziemi m?
d.1.2|kalk. wtasna
(204*4*0,20)-(204*0.5*0,172) m? 142.800
RAZEM 142.800
1.3 Roboty drogowe
6| KNR 2-31 Padbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci po zaggszczeniu 15 [m?
d.1.3/0114-05 cm
204*3 m?2 512,000
RAZEM §12.000
7IKNR 2-31 Padsypka cemantowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gruboscl {m?2
d.1.3|/0105-07 warstwy po zageszozenlu
204*3 m? 612.000
RAZEM 512.000
8 KNR 2-31 Podsypka cemenlowo-plagkowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dal-  |m?2
d.1,3/0105-08 szy 1 om grubosci warstwy po zageszezeniu
: Krotnos$é = 2
204*3 m? 612.000
_ RAZEM 612,000
9|KNR 2-01 Drogi kolowe i place z piyt Zelbetowych - - ukladania phyt YOMB m?
d.1.3]0128-03
2043 m?2 612.000
RAZEM 612.000
10 Obsypanie pobocza kruszywem z odzysku po 50cm z kazdej strony m?
d.1.3
(204*0.50)2 im? 204,000:
RAZEM | 204.000
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Remont drogi gminnej w Mezowo.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa \ Opls | wyliszenia 1 j.m. 1 Poszcz. Razem
REMONT DROGI GMINNEJ UL. BOCZNA- NR EW, 283 W MEZOWIE
1 REMONT DROGI GMINNEJ O Dt.. 55x3=165m2+ poszerzenle wjazd 15m2 = 180m2
14 Roboty przygotowawcze
1[KNNR 1 Reboly pomiarowe przy liniowych robatach zlemnych, na drogach w tarenie row-  [km
d.1.1{0111-01 Rinnym wraz z pomiarem peykonawczyim
60/1000 km 0.060
| RAZEM 0.060] -
1.2 Roboty ziemne
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cale] szerokedci jezdni i chodnikdw w gruncle |m?
d.1.2|0101-01 kat. IV glebekescl 20 om - Droga 3 m | pobocza pe 0,5 m 2 kazdej sirony
50*4 m2 240,000
RAZEM 240.000
3{KNR 4-01 Wywdz ziem! samochodami samowyladowczymi na odleglodc¢ do 1 km grunt.kat, m?
¢.1.2|0108-06 R=3.2 '
{80*4*),20}-(60*0.5%0.1"2) m? 42,000
RAZEM 42,000
4|KNR 4-01 Wywoz zlemi samochodami samowyladowezymi - za kazdy nastgpny 1km m?
d.1.2|/0108-08 Krotnoge = 14
(60%4*0.20)-(60%0.6"¢.1*2) m? 42.900
RAZEM 42.000
5 Sktadowanig i utyllzacja ziemi m?
d.1.2|kalk. wtasna
{60*4*0,20)-{60*0.5"0.1*2) ms3 42.000
RAZEM 42.000
1.3 Rohoty drogowe
6/KNR 2-31 Peodbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?
d.1.3/0114-05 cm
B0*3 m? 180.000
RAZEM 180.000
7|KNR 2-31 Padsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gruboscl |m?
d.1.3|0105-07 warstwy po zageszcezeniu
60*3 m? 160.000
RAZEM 180.000
8{KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszozeniem mechanicznym - za kazdy dal- im?
d.1.3/0105-08 szy 1 cm grubosci warstwy po zaggszczeniu
Krotnoéc =2
680*3 2 180,000
RAZEM 180.000
9|KNR 2-M1 Drogi kolowe | place z pivt zelbetowych - - ukfadanie piyt YOMB m?
d.1.3/0129-03
60*3 m? 180.000
RAZEM 180.000
10/KNR 2-01 Drogi kelowe i place z piyt zelbetowych - - uidadanie plyt YOMB ~ wjazd m?2
d.1.3]0129-03
5*3 m? 15,000
RAZEM 15.000
11 Obsypanie pebocza kruszywem z odzysku po 50cm z kaZdej strony e
d.1.3
(60*0.5012 m? 60.000
RAZEM £0.000
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Remont dregi gminne] w Rgboszewie dz. nr 122 przez 1.ath OBMIAR

Lp. ] Podstawa | Opis | wyliczenia | j.m, \ Poszcz, Razem
REMONT DROGI GMINNEJ_NR EW. 122/1 W REBOSZEWIE
1 REMONT DROGI GMINNEJ O DL, 2 PASY PO 130mx2=185m2 (kazdy}
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 Roboty pomlarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réw-  'km
d.1.1|0111-0% ninnym wraz z pomiarem poykonawozym
130/1000 km 0,130
RAZEM 0,130
1.2 Rohoty ziemne
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cate] szerokesct Jezdnl i chod nikdw w gruncle  |m?
d.1.2]0101-01 kat. 1.1V glebokesci 20 cm - Dwa pasy
195 m2 195,000
RAZEM 195.000
3|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtosc do 1 km grunt.kat. m?
d.1.2/0108-06 IIR=02
195*0.325 m* 63,375
) RAZEM 63.375
4|KNR 4-01 Wywaz ziemi samochedami samowytadowczymi - za kazdy nastgpny 1 km m?3
d.1.2|0108-08 Krotnogc = 14
19570.3256 m* 83.378
RAZEM £3.375
5 Skiadowanle | utylizacja ziemi m®
d.1.2]kalk. wiasna
165*0.325 m3 63.375
RAZEM 53,376
1.3 Rohkoty drogowe
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna ¢ grubo$ci po zageszczeniu 15 m?2
d.1.3/0114-056 om
185 m? 195.000
RAZEM 195.600
TIKNR 2-31 Podsypka cementowa-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 ¢m grubosei |m?
d.1.3|0105-07 warstwy po zageszczeniu i
165 m?2 195.000
: RAZEM 195.000
8IKNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- |m?
d.1.3/0105-08 szy 1 cm gruboéci warstwy po zaggszczeniu
Krotno§é = 2 :
195 m? 185,000
RAZEM 195.000
IKNR 2-01 Drog! kotowe | place z phyf zeloetowych - - ukladanie piyt YOMB m#
d.1.3]0129-03
195 m? 195.000
| RAZEM 195,000

Norma RO Warsja 4,57 Nr aeryjny: 26081 Uzytiownik: J
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Remont drogl gminng) w Kielpinie.ath

OBMIAR

Lp.\ Podstawa I

Opls i wyllczenia

I].m. 1 Poszcz, | Razem

REMONT DROG| GMINNEJ UL, STAROWIEJSKA

- NR EW. 837/9 W KIELPINIE

REMONT DROG} GMINNEJ O CbL., 105x4=420m2

A Roboty przygotowawcze o .
1IKRNNR 1 Roboly pomiarowe przy liniowyeh rabotach ziemnych, na drogach w lerenie rowe km |
d.1.1{0111-01 {nlnnym wraz z pomiarem poykenawczym \
105M000 km 0,105
t | 1 | RAZEM | 0.105
1.2 'Roboty ziemne
21KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calel szerokoscl jezdni | chodnikéw w gruncla  [m?
d.1,2{0101-01 kat. IV giebokosci 20 cm - Droga 4 m i pobocza po 0,56 m z kazdej sirony
1058 m? 525.000
RAZEM 525.000
3 KNR 4-01 VWywdz zieml samechodami samowytadowczymi na odlegics¢ do 1 km grunt.kat. |m®
¢.1.2|0108-06 IIR=0,2
(1055*0.20)-(106*0.5*0.1"2) m# 94,500
| RAZEM | 94.500
4]KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowylatiowozymi - za kazdy nasigpny 1km m?
d.1.2|0108-08 Krotnose = 14 .
(105*5*0.20)-(105*0.5*0.1*2) m? 94.500
| | RAZEM __ | 84,500
5 Sktadowanie i utylizacja ziemi m3
d.1.2}kalk, wrasna
{105*5*0.20)-(1 05*0,5*0.1*2) m? 94,600
\ L | RAZEM | 94,500
1.3] 'Raboty drogowe
6KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci pe zageszczeniu 15 Im?
d.1.3{0114-05 om
1054 m? | 420.000
-] | TRAZEM | 420.000
7IKNR 2-31  |Podsypka cemantowo-plaskawa z zageszozeniem mechanicznym - 3 cm grubosai [ mz | \
d.1.5/0105-07  jwarstwy po zaggszezeniu \ '
105%4 m? i 420.000\
% | | RAZEM | 420,000
8|KNR 2-31 Podsypka cementowe-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- |m?
d,1.3]0105-08 szy 1 cm gruboéci warstwy po zaggszozeniu
Krotnosé = 2
105*4 m? 420.000
| [RAZEM __| 420,000
gIKNR 2-01 | Drogi kolowe i place z piyt zelbetowych - - ukladanle piyt YOMB m?
d.1,3]0128-03
105%4 m2 420,000
\ [RAZEM _ | 420000
10 Obsypanie pobocza kruszywem z odzysku po 50cm z kazde] strony m?
d.1.3
{(105%0.50)"2 m? 105,000 .
\ [RAZEM | 105.000

Norma PRO Warsfa 4.67 Nr saryjny: 26081 Uzytkawnik: J




