OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — REJON Ii REJON IT

I. ZAKRES ZAMOWIENIA

Zaméwienie obejmuje wykonanie budowy i przebudowy gminnych drég gruntowych za
pomocg wozenia wielootworowych plyt drogowych typu YOMB- w sotectwach Gminy

Kartuzy:
Rejon I
1 |Brodnica Dolna, ul. Jastrzebia dz. nr 492/13, 492/27 - budowa (80x3) m
2 | Brodnica Gérna, droga na Kalke dz, nr 13, 10, 2/8 — budowa (100x3) m
3 | Dzierzazno, ul. Kaszubgka, dz. nr 363/3 - budowa (94x3) m
4 |Kosy dz. nr 17 —budowa (204x3) m
5 | Mezowo, ul. Boczna, dz. nr 283 - budowa (55x3) m
6 | Reboszewo, przediuzenie ul. Polnej, dz. nr 122/1 - budowa 2 pasy o dl. 130 m kazdy
7 | Kielpino, ul, Starowiejska dz. nr 637/9 —budowa (104x4) m
1
REJON 11
: 1 Stamszewo —ul. Sioneczna i ul Pogodna na dz. nr 392/4 3 92/1 0 7
| - budowa drogi z ptyt yomb ul. Stoneczna (50,0 mb*3,0 m), ul. Pogodna
! (75,0 mb*3,0 m}
2 ‘Lapallce - ul Polna na dg or 228/2 budowa drogi z plyt yomb (100 0 mb 4 0 m)
. 3 ILapalice - ul. Turystyczna na d: dz. nr 54 budowa drogi z phyt yomb (120,0 mb 3,0 m)
4 iNowa Huta kontynuacja drogi na Kamlenna Gére na dz. nr 58
— budowa drogi z plyt yomb (2 pasy drogi po 1 m szer. na di. drogi 206,0 m
$rodek pomiedzy pasami z kruszywa tamanego, co 5 mb plyta yomb po sxoqu) J
5 |Prokowo ~ plac utwardzony z kostki beton. na dz. 226 , pow. nawierzchni 55,40 m2
6 iProkowo — wijazd na ul. Kosowska na dz nr 225/, pow. wjazdu wraz z wymiang
7 usakodzonych plyt yomb 82.50 m2
7 1 Kartuzy — przy ul. Pilsudskiego na dz nr f 33/44

- remont chodnika i parkingu z kostki betonowej (kontynuacja),
pow. 115,15 m2 (dk. 23,50 mb*szer. 4,90 m)




Dane techniczne, parametry jakie winny speiniaé¢ plyty drogowe Zelbetowe typu YOMB
dostarczone na budowe w/w. drog gruntowych:

D
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

podstawowe, wymagane wymiary plyt yomb to:  (100%75*12,5) em wykonane
zgodnie z normg PN-EN 1339:2005;

plyty YOMB winny by¢ podwojnie krzyzowo zbrojone stalg wg normy PN-
ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2/AK  w strefie dolnej 1 gérnej o minimalnej grubosci
pretéw zbrojeniowych i 6 mm;

grubos¢ otuliny betonowe]j pretow zbrojeniowych to: 30 mm +/- 5 mm;

wymagana odpornos¢ ptyt na $cieranie to: 18 000/5 000 (mm3/mm?2);

odporno$é na dziatanie mrozu, stopieft mrozoodpornosci F 150,

wytrzymatosé na $ciskanie, klasa betonu nie mniejsza niz C25/30;

nasigkliwo$¢ ptyt winna by¢ ponizej §%;

powierzchnia ptyt winna byé bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakiurze zwartej lub
z formy, zgodnie z wymaganiami normowymi;

krawedzie plyt winne byé réwne i proste — maksymalne odchytki od wymiardw
nominalnych to: na dlugosci plyt +/- 5 mm, na szerokosci +/~ 5 mm, na grubosci
+/~ 3 mmy

10) do kazdej dostarczonej na budowg partii ptyt yomb potencjalny Wykonawca robot

winien przedlozy¢ Zamawiajacemu CERTYFIKAT ZGODNOSCI lub DEKLARACJE
ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA

Zakres prac budowlanych , drogowych do wykonanig obejmuje m.in.:

1.

oo

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (tyczenie oraz geodezyjny
pomiar powykonawezy wykonanych robdt) - trasa drég w terenie rowninnym i
pagdrkowatym.

Roboty ziemne - mechaniczne profilowanie 1 zaggszczenie podioza pod warstwy
konstrukeyjne nawierzehni w gruncie kat. I-I'V.

Roboty ziemne - mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokodci jezdni w gruncie
kat. I-IV

Mechaniczne korytowanie pobocezy jezdni.

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego w terenie rowninnym, pagoérkowatym
drogowym.

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego i podkladu betonowego pod
utwardzenie placu z kostki betonowej przy krzyzu w Prokowie.

Budowa nawierzchni drog z wielootworowych plyt drogowych typu YOMB (o pow.
do 1 m2 - wymiary plyt 75*%100%12,5 cm) na podsypee Zwirowej lub betonowe;
(droga z plyt yomb w Nowe] Hucie).

Wylkonanie poboczy po obu stronach jezdni o szer. 0,5 m z kruszywa tamanego.
Ulozenie nawierzechni z kostki betonowej na podkiadzie betonowym (parking przy
krzyzu w Prokowie i parking-kontynuacja przy ul. Pilsudskiego w Kartuzach)
i podsypee zwirowej (chodnik przy ul, Pitsudskiego w Kartuzach)

IL REALIZACJIA ZAMOWIENIA

L.

Wykonawca dokona zabezpieczenia i oznakowania miejsca rob6t lub odeinka robot.
Wykonawca oznakowujac odeinek robét obejmujacy skrzyzowanie ma obowiazek
powtorzy¢ oznakowanie za kazdym skrzyzowaniem.

Termin realizacji calego zamdwienia (2 rejony drég) — 85 dni od dnia podpisania
umowy, gwaraneja 24 — 36 m-cy, cena ryczaltowa.

Po wykonanych robotach drogowych Wykonawca robot uporzadkuje teren budowy na
ktérym byly prowadzone roboty budowlane- drogowe. Wykonawea robot réwniez



6.

=

uporzadkuje teren przylegly do inwestycji, jezeli w trakcie realizacji robot z niego
korzystat.
Zgodnie z obowigzujagcym stanem prawnym dla zastosowanych materialow nalezy
stosowa¢ przepisy norm zharmonizowanych. Wykonawca jest zobowigzany do
zastosowania materialow odpowiadajgcych aktualnie obowigzujagcym w tym zakresie
przepisom.

. Wykonawca robot jest zobowigzany do zastosowania materialow budowlanych

spelniajgcych wymagania budowlane, techniczne 1 jakosciowe, posiadajgce aktualne
aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty itp. =z zachowaniem Polskich Norm, Norm
Europejskich.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca robot dostarczat do akceptacji inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wszystkie wnioski materialowe przed ich wbudowaniem, zglosit
sprzet do realizacji zamowienia. Uzyte materialy musza posiadaé stosowne certyfikaty i
atesty oraz spetnia¢ normy przewidziane przepisami prawa.

Wykonawca robdt jest zobowigzany do prowadzenia Ksigzki Obmiardw, ktéra bedzie
podstawg do rozliczen i ustalenia wynagrodzenia za roboty wykonane na poszczegoélnych
drogach.

W przypadku odstgpienia od umowy, za dotychczas wykonane roboty budowlane i
drogowe Zamawiajgcy wyplaci Wykonawcy wynagrodzenie wyliczone na podstawie
rzeczywiscie wykonanych robét.

Zamawiajgcy nie zabezpiecza terenow budowy, to do obowigzkow Wykonawcey robdt
nalezy ich zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie.
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