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proj. kanaty went. typu spiro
proj. kanaty wenf. typu flex

proj. nawiew / wywiew

proj. klapa p.poz.

proj. przepustnica reg.

Kanaty wewn. budynku izolowat wetng mineralng w otulinie z

Kanaty na zewn. budynku wykonat z rur z izolacjg z wetny
mineralnej gr. 25 mm umieszczong pomiedzy dwoma rurami z

taSmy stalowe, spiralnie zwijanej (typu spiro)

] -
UWAGI:
1.

folii aluminiowej gr. 30 mm,
2.
3.

Oznaczenie "ok+3,62" oznacza wysokosc osi kanatu ponad

poziom posadzki szatni.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE#ONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 poz.904.z 2000r.)

OBIEKT SPZOZ W MYSLENICACH
UL. SZPITALNA 2, 32-400 MYSLENICE

ARC H | M E D TEMAT PRZEBUDOWA CZNSCI POMIESZCZEG

TERESA STRZY®
30-019 KRAKEW, ul. Mazowiecka 21

RYSUNKU  System N1/W1

SKALA
PRZYZIEMIA W BUDYNKU GGEWNYM SZPITALA 1:50
NA SZATNIN DLA PERSONELU
TYTUG Przyziemie - went. mechaniczna NUMER RYS.

1/ WM

FAZA PB +PW NR ARCHIW. DATA 11.2018
IMIE, | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL mgr in0. Barbara Zasada sanitarna MPOIA/024/2015
OPRACOWAL mgr in0. Wojciech Brania sanitarna
SPRAWDZIL mgr in0. Krzysztof Zasada sanitarna MPOIA/028/2013




