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1. CEL OPINII.
Celem opinii konstrukcyjnej jest stwierdzenie mozliwosci przeprowadzenia prac budowlanych, zwigzanych z

przebudowg czgséci pomieszezen przyziemia w Budynku glownym szpitala na szatni¢ dla personelu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Koncepcja architektoniczna przebudowy budynku

- Inwentaryzacja przyziemia

3. STANISTNIEJACY BUDYNKU.

Istniejacy budynek glowny jest czescia kompleksu szpitalnego i sktada si¢ z dwoch oddylatowanych od siebie
segmentow w ukladzie litery "T" oraz dobudowanej przychodni, ktora jest oddzielona funkcjonalnie od
glownego budynku.

Obiekt jest podpiwniczony, posiada 5 kondygnacji nadziemnych (cz¢$¢ tozkowa - budynek A) oraz 4
kondygnacje nadziemne (cz¢$¢ diagnostyczno-zabiegowa - budynek B).

Stan istniejacy budynku diagnostyczno zabiegowego ( budynek B - w czeSci przyziemia przeznaczonego na
szatnie dla personelu)

*Budynek w konstrukcji szkieletowej, zelbetowej na module 6,40m x4,5m. Stupy, rygle zelbetowe.

*Sciany zewnetrzne wykonane z cegly grubosci okolo 51cm

*Sciany wewnetrzne z cegly dziurawki.

*Stropy gestozebrowe typu Ackermann.

Obecnie na poziomie kondygnacji przyziemia w czgsci przeznaczonej do przebudowy na szatnie dla personelu
znajduja si¢ pomieszczenia niezagospodarowane.

Zakres przewidzianych prac budowlanych obejmuje pomieszczenia w poziomie przyziemia budynku, polega na

wyburzeniach oraz budowie nowych $cianek dziatowych, przebudowie instalacji wewnetrznych.

4. STAN PROJEKTOWANY.

Zakres przewidzianych prac budowlanych obejmuje pomieszczenia w poziomie przyziemia budynku.

Przebudowa polega na usunieciu czgsdci istniejacych $cian dzialowych i budowie nowych oraz budowie trzech
niewielkich pomostow komunikacyjnych o powierzchni od okoto 1m2 do okoto 10m2 i wysokosci okoto 0,8m,
zdylatowanych od konstrukcji budynku. Przebudowa zostanie poprzedzona demontazem S$lusarki i stolarki
okiennej, niewielkich wolno stojacych stalowych schodow i pomostow, wyburzeniem niewielkich zelbetowych
schodéw w obrebie przyziemia, fragmentéw posadzki, skuciem tynkoéw i zmiang instalacji. Przebudowa i
demontaze nie ingeruja w konstrukcj¢ budynku, wielko$ci obciazen uzytkowych nie wzrastaja, statyka budynku

pozostaje bez zmian.
5. WNIOSEK.
Budynek nadaje si¢ do projektowanej przebudowy przyziemia na szatnie dla personelu wg przedstawionej

koncepcji architektonicznej.
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