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OPIS TECHNICZNY
1. CZESC OGOLNA
1.1. Temat opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy czesci
pomieszczen niezagospodarowanych podziemia w budynku gtéwnym na szatni¢ dla personelu.
Projekt obejmuje instalacje wod-kan, pomieszczen dla potrzeb SPZOZ
w Myslenicach ul. Szpitalna 2.
1.2. Podstawa opracowania
e zlecenia Inwestora,
e podktady architektoniczne,
e wytyczne technologiczne
e normy branzowe, katalogi,
e uzgodnienia mi¢gdzybranzowe.
1.3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji wod.-kan. dla przebudowy
pomieszczen magazynowych na szatnie.
Projekt zawiera cz¢$¢ opisowa 1 graficzng nastgpujacych instalacji:
e instalacja wody zimnej 1 cieptej na cele socjalno — bytowe,
e kanalizacja sanitarna socjalno-bytowa,
2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
2.1. Instalacja wody zimnej.
Istniejace pomieszczenia przyziemia posiadajg instalacje rozprowadzajaca wody zimnej ¢ 100
z rur stalowych ocynkowanych.
Projektuje si¢ wymiang przewodow w czesci projektowanej budynku.
Instalacje rozprowadzajaca wody zimnej zasilajgcg nowe przybory nalezy utozy¢ nad stropem
podwieszonym oraz w bruzdach $ciennych.

Instalacje wody zimnej projektuje si¢ z rur 1 ksztaltek PVC polichlorku winylu twardego
faczonych za pomoca kleju, SDR34,4-6bar, PN-EN 1452. Przewody wody zimnej izolowac
materiatem izolacyjnym o oporze cieplnym 0,035W/(m'K)zgodnie z PN-B-02421
- bruzdy S$cienne, strop podwieszony @ 15-40mm - 9 mm.

Przewody prowadzone pod posadzka lub w bruzdach $ciennych wykona¢ w izolacji

polietylenowej z powtoka zabezpieczajaca przed kontaktem z zaprawg cementowa.



Rurociggi mocowaé systemowo z zastosowaniem obejm. Rurociggi poziome mocowaé w
zawieszeniach lub uchwytach wg BN-69/8864-03 typ A lub typ B odmiana II.
Zawory odcinajgce montowane beda przed przyborami 1 na odgatezieniach.
2.2 Instalacja ppoz
Na poziomie przyziemia zaprojektowano doprowadzenie przewodu wody zimnej na cele
przeciwpozarowe. W tym celu nalezy z pionu przy hydrancie na poziomie parteru (SOR)
sprowadzi¢ nowy pion wody pozarowej do poziomu piwnic.

Instalacje hydrantowg zaprojektowano z rur stal. ocynk. TWT-2 wg PN-EN 10220:2006.

Z nowego rozprowadzenia nalezy zasila¢ projektowany hydrant w pomieszczeniu 01 korytarz
Przyjeto hydrant HP25(30m) z wezem potsztywnym ,szafki hydrantowie wnekowe z o wym.
wneki 670x720x260 (wys x szer x gleb).

ZawoOr hydrantowy montowac¢ na wysokosci 1,35 m nad poziomem posadzki.
2.3 Instalacja wody cieplej

Istniejgce pomieszczenia przyziemia posiadajg instalacje rozprowadzajaca wody cieplej

$100 z rur stalowych ocynkowanych.
Projektuje si¢ wymiang przewodow w czesci projektowanej budynku.
Instalacje wody cieptej i1 cyrkulacji projektuje si¢ z rur 1 ksztaltek PVC-C polichlorku winylu
chlorowanego faczonych za pomocg kleju, PN-EN ISO 15877.

Instalacje wody cieptej zasilajagcg nowe przybory nalezy utozy¢ nad stropem podwieszonym
oraz w bruzdach $ciennych.

Instalacje wodociggowa cwu izolowac elastyczng otuling kauczukowg typu K-Flex
nie rozprzestrzeniajgca ognia grub.20mm.

Przewidziano cyrkulacje na odcinku odgalezienia do najbardziej oddalonego punktu
czerpalnego. W celu utrzymania odpowiedniej temperatury w instalacji CWU na przewodach
zaprojektowano termostatyczny zawor cyrkulacyjny (np.Danfoss MTCV w wersji podstawowej).

W projekcie, na instalacji wodociggowej dobrano zawory odcinajace grzybkowe gwintowane
DN15 — DN25; max ci$n. robocze 20 bar, temp.+80°C woda zimna, temp.+120°C woda ciepta,
zawor termoregulacyjny DN15 gwintowany, max cis$n. robocze 20 bar, temp.+120°C
Rurociggi mocowaé systemowo z zastosowaniem obejm. Rurociggi poziome mocowaé w
zawieszeniach lub uchwytach wg BN-69/8864-03 typ A lub typ B odmiana II.

Uwaga: na rysunkach podano Srednice wewnetrzne przewoddéw




2.4 Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z projektowanego wezla sanitarnego z uwagi na brak mozliwosci
odprowadzenia grawitacyjnego zostang odprowadzone za pomocg przepompowni do kanalizacji
sanitarnej biegngcej nad posadzka piwnic.

Projektuje si¢ wymiang przewodow istniejacej kanalizacji na przewody z tworzywa
sztucznego PVC.

Wysoko$¢ wilaczenia projektowanej kanalizacji z wezta sanitarnego piwnic ustali¢ w trakcie
prac montazowych. Wlaczenie do poziomu kanalizacyjnego wykona¢ poprzez wstawienie dwoch
trojnikow ¢0,50 - 45°.

Instalacje¢ kanalizacji wewnetrznej na poziomie przebudowy (piony, odcinki kanalizacji
prowadzone pod stropami) zostang wykonane z rur PVC na systemowych uchwytach.

Z uwagi na brak mozliwos$ci wyprowadzenia rur wywiewnych bezposrednio ponad dach,
projektuje sie¢ odpowietrzenie projektowanej kanalizacji do przewodu istniejagcego prowadzonego
pod stropem piwnic w wezle sanitarnym

W S$ciankach na wysokos$ci rewizji (50cm) montowaé drzwiczki rewizyjne 20x40cm, szt.3
sporaz 60x30cm szt 1, spdd drzwiczek 30cm nad posadzkg. Przy natrysku zamontowaé w
posadzce rewizj¢ zlicowang z posadzka. Pion K1 prowadzony bedzie w szachcie instalacyjnym,
pion K2 prowadzony bedzie w bruzdzie $ciennej, podejscia do przyboréw nad posadzka w
bruzdach $ciennych.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej poziomy i piony projektuje si¢ z rur i ksztaltek
kanalizacyjnych PVC ¢40, $50, $80, $110, taczonych na kielich, z fabrycznie wmontowang
gumowg uszczelkg wargowg z elastomeru EPDM.

Podejscia do przyboréw zostang wykonane z rur o polaczeniach kielichowych z
wbudowanymi uszczelkami dla $rednic 32-40mm PP-HT, dla $rednic powyzej 50 mm PVC.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW FEKALNYCH
Z uwagi na zaglebienie budynku oraz technologi¢ projektowanej szatni zaszla konieczno$é

przepompowywania $ciekow fekalnych. Scieki zostang przepompowywane z poziomu
przyziemia do istniejacej kanalizacji sanitarnej biegnacej nad posadzka wzdhuz podiuznej $ciany
1 dalej odprowadzane sg grawitacyjnie do kanalizacji zewnetrzne;.

Na poziomie przyziemia w wezle sanitarnym zaprojektowano przyktadowo przepompowni¢
Aqualift F Compact Duo do $ciekow fekalnych KESSEL.

Jest to przepompownia do instalacji podpodlogowej z teleskopowa nasada do ptynnej regulacji
wysokosci, z pokrywa do wklejania ptytek 1 wpustem. Przepompownia wyposazona jest w dwie

pompy SPZ 1000-S3 ze zintegrowang klapa zwrotng. Urzadzenie sterownicze Comfort.



Moc rozruchowa P1: 1000W, moc robocza P2: 620W, 230V, IP 54.
Przepompownia Sciekoéw fekalnych z poziomu piwnic - dane do doboru:
q =1- 3 /s, wys. podnoszenia 1.5m w pionie i 10 w poziomie.

Przepompownia posadowi¢ na warstwie piasku grub.15cm oraz betonu chudego grub.10cm.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW Z WEZLA CIEPLNEGO
Dla odwodnienia pomieszczenia wezta cieplnego zlokalizowanego na poziomie przyziemia

nieobjetego uktadem kanalizacji grawitacyjnej projektuje si¢ przepompownie $ciekow.
Projektowany poziom odptywowy DN110 wykona¢ do studzienki bezodptywowe;.
Kanalizacje¢ sanitarng prowadzong pod posadzka projektuje si¢ z rur PVC DN110. Projektuje si¢
wpust piwniczny DN100 z koszem.
Studzienke kanalizacyjng wykona¢ jako betonowa, monolityczng z dnem ©@1000,
h=1500mm, pokrywa betonowa z wtazem zeliwnym ¢600 klasy B125, ze stopniami wlazowymi.
Na potrzeby przepompowywania wody przyjeto pompe zatapialna o wydajnosci 5m’/h,
wysokos$ci podnoszenia ok.10 m, sterowanie ptywakiem, prad trojfazowy, pobor mocy 1kW.
Przewdd cisnieniowy wykonac¢ z rur ¢ 40 PVC, wpigcie do istniejacej kanalizacji sanitarnej
poprzez zasyfonowanie.
Przepompownia posadowi¢ na warstwie piasku grub.15cm oraz betonu chudego grub.10cm.
2.5 Kanalizacja deszczowa
Odptyw $ciekow z szachu doswietlajacego pomieszczenia przyziemia bedzie realizowany
przez kanat polimerbetonowy o di. 100cm, szer. wew 10cm, wys. budowlana 10cm, ze skrzynka
odptywowa 0,5m z koszem w dnie wyposazong w uszczelk¢ wargowa do podigczenia rury
gladkiej o srednicy zewngtrzne; @110.
Kanaty odplywowe beda wyposazone w ruszty ze stali ocynkowanej. Mocowanie rusztu
bezsrubowe, elementami zatrzaskowymi, wykonanymi z termoplastycznego poliuretanu.
Zestawienie elementow odwodnienia:
kanal 1m-szt 23, kanal 0,5m-szt 1 skrzynka odptywowa 0,5m z koszem-sztl krociec
odptywowy-szt 1, $cianka petna-szt 2, ruszt ze stali ocynkowanej 1m-szt 24
2.6 Przybory sanitarne
Z uwagi na specyfike rozprowadzenia instalacji wody projektuje si¢ zawory odcinajace
usytuowane na odgalezieniach nad stropem podwieszonym oraz przy kazdym przyborze.
Nad umywalkami zastosowac baterie umywalkowe stojace. Jako przybory sanitarne stosowac
wyroby z atestem higienicznym. Wszystkie przybory projektuje si¢ ceramiczne w kolorze

biatym. Wpust odptywu liniowego powinien mie¢ kotnierz uszczelniajacy dopasowany do plyty.
6



ZESTAWIENIE PRZYBOROW

U — umywalka owalna wpuszczana w blat 54x48cm, z otworem, z przelewem, syfon butelkowy
z tw. sztucznego d40,; bateria umywalkowa stojgca tokciowa chromowana,

Ol - odptyw liniowy Premium Wiper, niski 75mm 1=80cm, zamowi¢ z zestawem odptywowym
dn 50 skierowanym w dot,

bateria z natryskiem przesuwnym, z blokada temp.na 38°C, zaworem odcinajacym

WP — wpust piwniczny z tworzywa z koszem ¢ 100 z dociskowym kohierzem uszczelniajgcym
2.7 Plukanie instalacji wodnych

Instalacje wody nalezy przeptukac i1 oczysci¢ wodg surowa z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az
woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do plukania przyjmuje si¢ 3-5
krotng objetos¢ plukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przypadku, gdy
wyniki badan wskazuja na takg potrzebe. Rurocigg moze zosta¢ przekazany po uzyskaniu
swiadectwa poswiadczajacego zdatno$¢ wody na cele komunalno - bytowe.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieplej powinna
spelnia¢ wymagania obowigzujace dla wody do picia 1 na potrzeby gospodarcze.

2.8 Proby ciSnieniowe

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i1 kanaléw oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej. Przed przystgpieniem do proby ci$nieniowej instalacje lub jej
czes$¢ nalezy dokladnie przeptukac.

Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac ci$nienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz:

o tj. 10 bar dla instalacji wody uzytkowej i instalacji poz. budynku. Ci$nienie to musi by¢
w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach
proby cisnienie nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,6 bar.

Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz
napetniajac instalacje woda zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55 C.

Z proby ci$nienia zostaje sporzadzony protokél do podpisu przez Inwestora 1 Wykonawce.

Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe giowng. Czas proby glownej
wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po probie wstgpnej, nie moze
obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bar. Po zakonczeniu proby wstepnej 1 gldwnej nalezy przeprowadzi¢
probe koncowa. W probie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na

przemian ci$nienie 10 1 1,0 bar.



2.9 MOCOWANIE i IZOLACJA RUR

Przewody wodociggowe, kanalizacji sanitarnej

Przewody z tworzyw sztucznych mocowa¢ zgodnie z technologia Producenta.

Kompensacje wydluzen przewodoéw wodociggowych nalezy zapewni¢ poprzez naturalne

zalamanie trasy przewodow. Rurociaggi poziome mocowa¢ w zawieszeniach lub uchwytach wg

BN-69/8864-03 typ A lub typ B odmiana II.

Przejs$cia przewodow przez przegrody budowlane wykonac¢ przy pomocy tulej ochronnych.

Przestrzen migdzy tulejg a rurg wypetni¢ materialem elastycznym.Przewody wody zimne;j

izolowa¢ materiatem izolacyjnym o oporze cieplnym 0,035W/(m'K)zgodnie z PN-B-02421

O nom 15-40 | 50 |65-80
piwnica 25 30 | 30
grub.mm

bruzdy Scienne 13 20 | 20

Calg instalacj¢ wodociggowa ciepte wody i cyrkulacji wykona¢ w izolacji z pianki
polietylenowej o grubosci zgodnej z Rozp. MI "Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie" (Dz.U.75.690.2003 ze zm. z 06.11.2008r)

L.P. | Srednica przewodu Grubo$¢ izolacji cieplnej (0,035
W/m*K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody 1 armatura przech. przez $ciany, stropy, | 50% wymaganh z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow poz 1-4
6 | Przewody co utozone w komponentach budowl. 50% wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzew. pom.roznych uzytkown. poz 1-4
7 | Przewody wg poz.6 ulozone w podtodze 6mm
8 | Przewody ogrzewania  powietrznego(w | 40mm
izol.ciepl.)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego(poza | 80mm
izol.ciepl.)
10 | Przewody wody lodowej w budynku 50% wymagan z poz. 1-4

Przewody wody lodowej poza budynkiem

100% wymagan z poz. 1-4

Przewody prowadzone pod posadzka wykona¢ w

zabezpieczajacg przed kontaktem z zaprawg cementowa.

3 Obliczenia

izolacji polietylenowej z powloka

Wg Dziennika Ustaw nr 8 z dn.14 stycznia 2002r tab.3 zapotrzebowanie wody dla personelu
szpitala wynosi 161/j.0./db, ilo$¢ personelu 71/3zm , Nd=1,25, Nh=2,5
Przyjete symbole oznaczen:

Qdér

— $rednie dobowe zuzycie wody

Qumax — maksymalne dobowe zuzycie wody

Qhér

— $rednie godzinowe zuzycie wody




Qnmax — maksymalne godzinowe zuzycie wody

Ng — wspotczynnik nieréwnomiernosci rozbioru dobowego

Nh — wspotczynnik nierownomiernosci rozbioru godzinowego

a/ zapotrzebowanie wody dla personelu

Qi =71x16=1,136 m’/d

Qamax = 1,25 x 1.136= 1,420 m’/d

Que = 1,136: 24 h=0,047m’/h

Qhmax = 2,5 X 0,047 m’/h =0,12 m’/h

b/ Obliczenia hydrauliczne

Podstaw obliczen : PN-92/B-01706. instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
Zestawienie przyboréw sanitarnych i obliczenie normatywnego wyptywu

URZADZENI | UMYWALKI PRYSZ- WC SUMA (DM3/S)
A NIC

WYPLYW 0.07 0.15 0.13 W.Z. W.C.

NORMATY
ILOSC PUNKTOW CZERPALNYCH
szatnie 3 3 2 -
2an 0.21 0.45 0.26 0.92 0.66
¢/ Obliczenia $rednic: q= 0.4 (2q)">* +0.48

woda zimna - q=0.4(0.92)">*+0.48 =0.98 dm’/sek) =3.55m’/h
przyjeto $rednice - woda zimna ¢32,
e/ 1los¢ Sciekow socjalno-bytowych

Qusr =1,08 m’/d
Qumax =1,35 m’/d
Qhir = 0,045 m’/h
Qhmax =0,115 m’/h

f) Wody opadowe
Do obliczenia ilosci odprowadzanych wod opadowych zastosowano wzor:
Qmax=q X ¥ x F x ¢ [dm’/s]
gdzie q - splyw jednostkowy
¢ - wspdlczynnik opdznienia
F - powierzchnia zlewni
Y - wspotczynnik sptywu
Powierzchnie [F]:
- powierzchnia betonowa 52 m’
Wspolczynniki sptywu [W]:
- powierzchnia betonowa — 1,0
Wspodiczynnik opdznienia [@] — 0.95
Natezenie deszczu miarodajnego q obliczono zgodnie ze wzorem

q= P gdzie:

A - wspotczynnik wg Blaszczyka w funkcji normalnej wysokosci opadu rocznego H w
[mm] oraz liczby lat przypadajacych na jeden deszcz miarodajny o nat¢zeniu q lub
wiekszym (np. dla deszczu wystepujacego raz na piec lat - prawdopodobienstwo p=20% -
c=5),

A =6.631%3/H* *¢

t- czas trwania deszczu miarodajnego w [min.],
Dla Myslenic przyjeto opad roczny H=622 mm



Obliczenie natezenia deszczu miarodajnego dla p=20 % (c=5), opadzie H=622 mm 1
czasu trwania deszczu t=15 minut

A =6.631%3/622>*5 =826

_ 826 135 dm¥/s/ha

15 0.67

Sredni wspotczynnik sptywu :

Ye=1,0x52 =52

Qumax= 135 x 1,0 x 0,0052 x 0.95 = 0,67 dm’/s

[lo$¢ wod deszczowych z 15 minut deszczu miarodajnego — maksymalne dobowe
Q15 minut = Qmax.a.= 900 s x 0,67 x 107 m*/s x 0.95= ~ 0,65 m’/d

4 WYTYCZNE BRANZOWE

Branza architektonicza

e wykona¢ obudowy dla pionow

o przewidzie¢ wielko$¢ otworow umozliwiajacych montaz drzwiczek rewizyjnych

Branza elektryczna

Zasili¢ pompe zatapialna o wydajnosci 5m’/h, wysokosci podnoszenia ok.5 m, sterowanie
plywakiem, prad trojfazowy, pobor mocy 1kW

Zasili¢ pompy przepompowni prad 230V, pobor mocy 1kW

5 PRZEPISY I NORMY

- Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002
(Dz. U Nr 75poz 690) oraz warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji
wodociggowych wyd. COBRTI Instal W-wa zeszyt nr 7.

- PN-EN 10220;2006 rury stalowe ze szwem oraz instrukcjami producenta rur

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami:

- DZ.U. nr 89 poz.414 art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane ( jednolity tekst
Dz. U. z 2013r poz.1409 z 29.11. 2013 z pdzn. zm.) zmiana z 2014r poz. 40, 768, 822, 1133,
1200, zmiana z 2015 poz.151,200.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami.
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 7czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenu
-PN-92/B-01706.Instalacje =~ wodociaggowe. =~ Wymagania w  projektowaniu. -PN-92/B-
01706/Az1:1999. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. (Zmiana Az1)
-PN-81/B-10700.00. Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i1 badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania 1 badania.

-PN-EN 1452-2, PN-EN ISO 15877przewodyz tworzyw sztucznych do przesytania wody
-PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
1-Wymagania ogo6lne, 2- Rury, 3- Ksztattki

- Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty.

Katalogi techniczne i karty katalogowe producentow urzadzen, armatury, materialow Aprobaty
techniczne, Instrukcje, dokumentacje — DTR urzadzen.

UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy zdemontowaé¢ wskazane
przez Inwestora nieczynne instalacje sanitarne. Istniejace instalacje w poziomie przyziemia
bedace w zlym stanie technicznym nalezy wymieni¢ na nowe.
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