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. OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogdlne
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wentylacji mechanicznej w ramach
przebudowy pomieszczeh przyziemia w budynku gtéownym szpitala na szatnie dla personelu
SPZ0Z w Myslenicach.

1.2.Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
— zlecenie Inwestora
— podktady architektoniczno - budowlane
— technologia
— uzgodnienia miedzybranzowe
— obowigzujace normy i przepisy

— uzgodnienia z Inwestorem

1.3.Zakres opracowania
Projekt swoim zakresem obejmuje:
— doboér i lokalizacje urzadzen wentylacyjnych
— dobor elementéw nawiewnych i wywiewnych
— dobor elementéw zabezpieczenia p.poz.
— dobor kanatow wentylacyjnych
— obliczenia projektowanych instalacji

— wytyczne branzowe

2. Podstawowe dane wejSciowe
2.1.Parametry powietrza zewnetrznego dla lata wg PN-76/B-03420
— strefa klimatyczna Il

— femperaftura zewnefrzna 30°C

— wilgotno$t wzgledna 45%
— zawartos¢ wilgoci 11,9 g/kg
— enfalpia 60,7 kJ/kg

2.2. Parametry powietrza zewnetrznego dla zimy
— strefa klimatyczna Il

— temperatura zewnetrzna -20°C

— wilgotnost wzgledna 100%
— zawartos¢ wilgoci 0,8 g/kg
— enfalpia -18,5 kJ/kg

2.3. Temperatury ogrzewanych pomieszczen

— femperatura w szatni +20°C
— temperatura w pom. technicznych +20°C
— temperatura w wezle sanitarnym +24°C



2.L. Informacja dot. producentéw i wyrobow w Swietle ust. o zamowieniach publicznych
Wszystkie wystepujace w projekcie nazwy wtasne produktdéw i producentow majg na celu
okresSlenie standardu wyposazenia i ustalenie parametrow projektowych instalacji wentylagji
mechanicznej. Wszystkie nazwy wtasne produktow i producentéw nalezy rozpatrywal z
okresleniem “lub rownowazne”.

3. Opis instalacji wentylacji
3.1.Instalacja wentylacji
Wentylacja pomieszczen objetych przebudowa realizowana bedzie przez systemy:
— nawiewno - wywiewny N1/W1 - wenfylacja pom. szatni, nawiew do koryftarza i wezta
sanitarnego
— wywiewny W2 - wywiew z wezta sanitarnego

— wywiewny W3 - wywiew z pom. technicznego (Wentylatornia/wezet cieplny)

Pobor powietrza zewnetrznego zaprojektowano przez czerpnie $cienng prostokatna
zabezpieczong nieruchomymi zaluzjami i siatkg stalowa. Lokalizacja czerpni w gornej czeSci
okna we wnece doSwietlajacej.

Powietrze nawiewane przygofowywane jest w centrali nawiewno - wywiewnej z
odzyskiem ciepta oraz nagrzewnicg elektryczng zlokalizowanej w pom. wezta cieplnego. W
przestrzeni objetej opracowaniem powietrze doprowadzone bedzie do korytarza, szatni oraz
wezta sanitarnego projekfowanymi kanatami prowadzonymi powyzej sufitfu podwieszanego i
wprowadzane do nich przez zawory wentylacyjne lub anemostaty ze skrzynkami rozpreznymi
montowanymi w suficie podwieszanym. Na podejSciu do kazdego nawiewnika nalezy
zamontowat przepustnice regulacyjng oraz podtaczenie elastyczne typu flex z izolagja
termiczng i akustyczng (nie dotyczy skrzynek rozpreznych z wbudowang przepustnica).
Kanaty nawiewne nalezy izolowal izolacja z wetny mineralnej gr. 30mm w ptaszczu z folii
aluminiowej, np. Alu Lamella Mat.

Wywiew z pomieszczen realizowany bedzie za pomocg zawordw wywiewnych
(montowanych analogicznie jak dla elementéw. nawiewnych). Z uwagi na wymogi sanitarne
wywiew bedzie realizowany w nst. sposab:

— dla przestrzeni szatni - przez system W1 do centrali z odzyskiem ciepta,

— dla wezta sanitarnego - przez system W2/2a z wentylatorem wywiewnym,

— dla pom. wentylatorni/wezta cieplnego - przez system W3/3a z wentylatorem
wywiewnym,

— kompensacja powietrza w pom. wezta cieplnego przez otwér transferowy pod stropem
kratka z zabudowana kratkg wentylacyjna, a od strony pom. wezta zabezpieczonym klapa
p.poz.

— kompensacja powietrza w kabinach WC i natryskach przez otwory w dolnej czeSci
skrzydta drzwiowego,

Zestawienie powietrza nawiewanego oraz wywiewanego przedstawiono w tabeli nr. 1.

Dla kazdego z systemdw, z uwagi na ograniczenia architektoniczno - instalacyjne stanu
istniejacego przewidziano wyprowadzenie powietrza kanatami wywiewnymi ponad dach klatki
schodowej. Kanaty wyrzutowe prowadzone po zewnetrznej S$cianie klatki schodowej
zakonczone beda wyrzutnig z pionowym wyrzutem powietrza typu WD-E. Wylot
zabezpieczony jest przed opadami atmosferycznymi skoSnym kotnierzem, ktory odprowadza
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wode deszczowa lub roztopowa poza jego Swiatto. Zewnetrzne kanaty wywiewne wykonal w
wersji izolowanej z zabezpieczeniem zewnefrznym w postaci rury spiro. Kanaty w przestrzeni
sufitow podwieszanych izolowat analogicznie do kanatow nawiewnych.

L. Wytyczne wykonania:
4.1.Instalacji wentylacji,

— instalacje powinny byt wykonane zgodnie z “Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano - Instalacyjnych” COBRTI INSTAL;

— kanaty i ksztattki wentylacyjne prostokatne wykonat z arkuszy z blachy ocynkowanej,
zgodnie z PN/B-03434, PN-EN 1507 jako niskociSnieniowe w klasie szczelnoSci A;

— kanaty i ksztattki wentylacyjne okragte wykonat z rur spiralnie zwijanych z tasm z
blachy stalowej ocynkowanej bez uszczelki w klasie szczelno$ci A zgodnie z PN/B-03434,
PN-EN 12237; Zaleca sie zwiekszenie klasy szczelno$ci do B przez owinigcie potaczen
tasmg uszczelniajaca.

— siet przewoddw wentylacyjnych podwiesic do stropu (Scian) zgodnie z technologig zaktadu
wykonujacego montaz lub zgodnie z PN;

— kanaty nawiewne systemu N1 oraz wywiewne systemow W1/1a, W2/2a i W3/3a
prowadzone w przestrzeni budynku izolowat wetng mineralna/skalng w ptaszczu z folii
aluminiowej gr. 30mm;

— kanaty wywiewne prowadzone na zewnatrz budynku wykonac z rur izolowanych fabrycznie
wetng min. gr25mm z zewnetrzng warstwa zabezpieczajacg wykonang z rur spiro;

— zamocowanie przewodéw do elementéw budowlanych majg byC wykonane z elementdw
niepalnych;

— przed zamowieniem (wykonaniem) kanatow wentylacyjnych nalezy sprawdzic na budowie
mozliwo$¢ ich montazu zgodnie z dokumentacja;

— wszystkie materiaty i urzadzenia musza posiadat aktualne certyfikaty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terenie R.P.

— projektant informuje, ze wskazane w projekcie typy i symbole urzadzen i elementéw oraz
nazwy producentow zostaty okreSlone w celu sprecyzowania warunkdw technicznych
przedmiotu niniejszego opracowania. Projektant dopuszcza stosowanie materiatow innych
producentow takiej samej jakoSci i o pordwnywalnych parametrach.

5. Ochrona p.poz.

Projektowana instalacja znajduje sie w piwnicy w obrebie jednej strefy p.poz. zgodnie z pro;j.
architektury. W zwigzku z powyzszym zabezpieczenie klapami p.poz. przewidziano dla wszystkich
kanatow nawiewnych i wywiewnych w wentylatorowni (syst. N1/W1/1a, W3/3a, kratka
transferowa). Przyjeto zastosowanie klap kanatowych w wersji podstawowej z wyzwalaczem
termicznym (ulegajacym stopieniu po przekroczeniu zadanej temp.) oraz dzwignig reczna.

Dodatkowo przewidziano zastosowanie klap p.poz. jak w/w przy przejsciu kanatow przez
Sciane do pomieszczenia ozn. na rzucie jako “niedostepne”.

6. Wytyczne branzowe:
6.1.Wytyczne budowlane:
— wykonat przebicia w $cianach dla przewodow wentylacyjnych,

— wykonaC obudowe i zabezpieczenie przej$cia przez strop kanatow wywiewnych,
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

— uwzgledni¢ zabudowe elementdw instalacji wentylacji (nawiewniki, wywiewniki, zawory
went.) w stropie podwieszonym oraz kratek transferowych w Scianach i drzwiach,
— wykonat zabudowe kanatow wentylacyjnych elementami stropow podwieszanych,

— nalezy zapewnit mozliwo$t obstugi zawordw, klap p.poz., przepustnic, wentylatorow, itp.

Wytyczne elektryczne:
Urzadzenia wymagajace zasilenia:
— cenfrala wentylacyjna: nagrzewnica 3~400V/4,5kW: silnik 1~230V/2x0,38kW
— wentylator wyciagowy Venture Ind./Vent-100N 1~230V/61W,
— wenfylator wyciagowy Venture Ind./Vent-125N 1~230V/61W,

Wytyczne sanitarne:

— wykonat odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej.

— wykonat izolacje wszystkich przewoddw c.o. i ct. w pomieszczeniu wezta cieplnego
izolacja z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej gr. 50mm

Wytyczne do regulacji i automatyki:
— przewidziano dostawe centrali wentylacyjnej z kompletng automatyka producenta,

— requlacja wydajnoSci wentylatorow wyciggowych przez fabryczne regulatory REB.

Wytyczne do regulacji i automatyki:
— przewidziano dostawe centrali wentylacyjnej z kompletng automatyka producenta,

Wytyczne dla uzytkownika

W zwigzku z tym, ze projekt opracowywano w okresie pozagrzewczym i brak byto
mozliwoSci sprawdzenia temperatury w pomieszczeniu wezta cieplnego, w ktorym
zlokalizowano centrale wentylacyjng, w trakcie eksploatacji nalezy zwrdci¢ uwage by ta nie
przekroczyta 38°C z uwagi na dopuszczalng temp. pracy centrali went. Jezeli temperatura
bedzie wyzsza od 38°C nalezy zainstalowac klimatyzator w celu jej obnizenia.

Zataczniki

— karta doborowa centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej

— bilans powiefrza



Tabela nr 1 - Bilans powietrza
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02 Korytarz 23,710 88,4 140 - - 140 1,6 N1/T
03 Szatnia 74,20 185,5 50 750 - - L N1/W1
04 Wezet sanitarny 18,40 46,0 250 - 250 - 5.4 N1/W2
05 Pom. techniczne 34,30 120,0 - - 140 140 1,2 T/W3
1140 750 390




ll. Zestawienie ksztattek instalacji wentylacji mechanicznej



