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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. DANE OGOLNE.

1.1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji dla przebudowy czesci
pomieszczen przyziemia w budynku gitéwnym SPZOZ w Myslenicach przy ul. Szpitalnej 2 na szatnie dla
personelu. Opracowanie zawiera opis rozwigzania konstrukcyjnego projektowanych elementéw oraz
obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe potwierdzajgce poprawnosé przyjetych rozwigzan i rysunki
wykonawcze.

1.1.2. Inwestor.
SPZ0OZ w Myslenicach, ul. Szpitalna 2, 32-400 Myslenice

1.1.3. Podstawa opracowania.

— Zlecenie z pracowni architektonicznej ARCHIMED Teresa Strzyz

— Projekt architektoniczny budowlany, wykonany przez pracownie architektoniczng
ARCHIMED Teresa Strzyz

— Inwentaryzacja budynku sporzgdzona przez pracownie architektoniczng ARCHIMED
Teresa Strzyz

— Uzgodnienia z Projektantem prowadzacym, panig Teresg Strzyz

1.1.4. POZIOM +0,00

Poziom +0,00 = 287,26 m n.p.m. Poziomy projektowanych pomostéw nalezy odnies¢ do
poziomu wykonczonej posadzki przyziemia, rownego -4.33.

1.1.5. Kategoria geotechniczna - warunki gruntowe.

Fundamenty projektowanych pomostéw i $cian dziatowych usytuowanych w przyziemiu sg
oddylatownane od konstrukcji budynku i nie wptywajg na jej prace. Projektowane pomosty ze wzgledu na
niewielkg wysokos¢ (83cm) i niewielkie wymiary zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.

Fundamenty posadowione sg w poziomie fundamentéw budynku. Obcigzenia fundamentéw na
grunt nie przekraczajg 70kPa i sg bezpiecznie przenoszone przez grunty wystepujgce w podtozu (gliny
twardoplastyczne, piaski).

1.2. OPIS KONSTRUKCJI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

Projekt przebudowy w zakresie konstrukcji obejmuje zelbetowy pomost, stalowy pomost, zelbetowe
schody, stalowy podest przekrywajgcy istniejace schody, nadproze stalowe w obrebie wyburzanego
fragmentu $ciany, fawy fundamentowe pod projektowane sciany dziatowe.

1.3. PODSTAWOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

1.3.1. PODEST ZELBETOWY POZ. EL.1

Podstawowe wymiary konstrukcyjne dtugo$¢ x szeroko$¢ x wysokos$é:
EL.1.1 567 x 246 x81 cm
EL.1.1 155 x 150 x81 cm

1.3.1.1. FUNDAMENTY.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na Zzelbetowych tawach o wysokosci 50cm i
szerokosci 30cm zbrojone startujgcym zbrojeniem scianek zelbetowych (rys. K-02).

1.3.1.2. SCIANKI ZELBETOWE SC.1-3.

Scianki zelbetowe grubosci 15cm, zbrojenie pionowe #8 co 17cm, zbrojenie poziome #8co 15cm,
beton B25, stal AllIN, otulenie 2cm ponad poziomem fundamentu. Konce pretéw pionowych kotwione w
ptycie PL.1.




1.3.1.3. PLYTA ZELBETOWA PL.1.

Ptyta dwuprzestowa PL.1 grubosci 10cm pracujgca jednokierunkowo na podporach przegubowych,
oparta na $ciankach zelbetowych i fundamencie schodéw. zbrojenie w obu kierunkach #8co 12cm, beton
B25, stal AllIN, otulenie 2cm.

Ptyte nalezy oddylatowac¢ od $cian piwnicy przy pomocy papy.

1.3.1.4. SCHODY ZELBETOWE EL.1.1i EL. 1.2.

Schody zelbetowe, beton B25, zbrojenie #8 co 12cm, otulenie 2cm. Otulenie fundamentu
schoddéw 5cm od spodu fundamentu, 3cm $Scianka fundamentu.

1.3.2. POMOST STALOWY POZ. EL.2
Podstawowe wymiary konstrukcyjne dtugo$¢ x szeroko$¢ x wysokosé: 203 x 90 x 83cm

1.3.2.1. FUNDAMENTY.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na 4 betonowych stopach z betonu B25 o
wysokosci 30cm i wymiarach w rzucie kazdej stopy 50x50cm.

1.3.2.2. KONSTRUKCJA STALOWA POMOSTU.

Pomost jest konstrukcjg ramowg spawang wykonang z rury stalowej prostokatnej RP 100x60x6.
Stopnice oraz ptyta pomostu z blachy ryflowanej 4mm oparte sg na ramie poprzez uktad poprzecznie
spawanych ceownikéw C50 oraz katownikow L60x40x5.

1.3.2.3. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE.

Kategoria korozyjnosci C1. Elementy nalezy zabezpieczy¢é antykorozyjnie zestawem
dwusktadnikowych farb epoksydowych. Profile nalezy oczysci¢ przez piaskowanie do standardu Sa 2.5.
Stosowac sie do wszystkich zalecenh producenta farb.

Elementy rurowe spawaé do siebie po catym obwodzie spoing ciggtg, konce zadeklowaé spoing

ciggta.

1.3.3. PODEST STALOWY EL.3

Podstawowe wymiary konstrukcyjne w rzucie dtugo$¢ x szerokosé: 100x88cm.

Podest przykrywajgcy istniejgce schody zelbetowe stanowi blacha gtadka 4mm oparta na dwoch
belkach HEA120. Belki oparte na podmuréwce oraz istniejgcych schodach. Belki stalowe zabezpieczyé
antykorozyjnie jak w elemencie EL.2.

Podmuréwki wykonac z cegly petnej klasy 10 na zaprawie marki 10.

1.3.4. NADPROZE ZELBETOWE

Nadproze przy schodach EL.1.2 nalezy wykona¢ z 4 dwuteownikéw 1100 o diugosci 190cm, oprze¢
przez podkfadke stalowg centrujgcg o wymiarach 200x10x550 (szeroko$¢ sciany) na poduszkach
betonowych 100x300x550 (szerokos¢ $ciany) z betonu B25. Filar od strony $ciany zewnetrznej
wymurowac z cegly petnej klasy 15 na zaprawie marki 15 i bezwzglednie przewigzac¢ co drugg cegte z
murem $ciany zewnetrzne;.

Na okres wykonywania prac strop podsteplowa¢ po obu stronach nadproza. Prace rozpoczgé¢ od
domurowania filara i przewigzania go ze $ciang zewnetrzng budynku oraz wykonania poduszek
zelbetowych z lokalnym wyburzeniem fragmentu muru pod poduszki. Po osiggnieciu przez beton
zatozonej wytrzymatosci przystgpi¢ do osadzenia nadprozy na potowie grubosci sciany, szczeling miedzy
gora nadprozy a spodem odbitej Sciany szczelnie wypetni¢ zaprawg klasy minimum 15. Po zwigzaniu
zaprawy przystgpi¢é do osadzenia nadprozy po przeciwnej stronie $ciany. Po wykonaniu petnego
nadproza i zwigzaniu zaprawy mozna wyburzy¢ fragment Sciany.

1.3.5. SCIANY DZIALOWE

1.3.5.1. FUNDAMENTY.

Fundamenty pod $ciany dziatowe wykonac jako fawy Zelbetowe o przekroju 30x30cm zbrojone
4#12 podtuznie oraz #6 co 30cm poprzecznie.

1.3.5.2. SCIANY.

Sciany dziatowe o wysoko$ci ok. 4m nalezy wykonaé z pustakéw ceramicznych klasy co najmniej
10 na zaprawie M15 i postawi¢ na tawach fundamentowych.




1.3.6. BALUSTRADY
Balustrady zaprojektowano w projekcie architektury.

1.4. MATERIALY

Konstrukcje zelbetowe: beton B25

Stal zbrojeniowa: klasa AllIN (RB500W)

Stal konstrukcyjna: St3S

Elementy murowe: pustaki ceramiczne klasy 10, zaprawa

M15, cegta petna klasy 15, zaprawa M15

1.5. ZALOZENIA DO OBLICZEN

Obcigzenia zestawiono wg norm polskich:

PN-82/B-02001 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.”
PN-82/B-02003 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne”
Obliczenia wytrzymatosciowe przeprowadzono na podstawie norm:
PN-90/B-03264 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie”
PN-B-03002 "Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie."
PN-90-B-03200 .Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

KONIEC CZESCI OPISOWEJ




2. OBLICZENIA STATYCZNE

2.1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Zestawienie obciazeri - pomost zelbetowy Wartosci Wspotczynniki | wartosci
charakterystyczne obliczeniowe | obliczeniowe
1. Obciazenia state Wysokosé kN/m2
warstwy [m]
Ciezar wtasny ptyty 10cm, 25kN/m3 2,50 1,10 2,75
Ptytki gresowe 2cm, 28kN/m3 0,56 1,20 0,672
tacznie obcigzenia state: 3,06 1,12 3,42
2. Obcigzenia zmienne
Obcigzenie zmienne 3,00 1,30 3,9
tacznie obcigzenia zmienne: 3,00 1,30 3,90
Zestawienie obcigzen - schody zelbetowe Wartosci WsrféfczYnniki \A./arto's’ci
charakterystyczne obliczeniowe | obliczeniowe
1. Obcigzenia state Wysokosé kN/m2
warstwy [m]
Ciezar wtasny ptyty 10cm, 25kN/m3 2,50 1,10 2,75
Ciezar stopni betonowych 2,38 1,20 2,856
Ptytki gresowe 2cm, 28kN/m3 0,56 1,20 0,672
tacznie obciazenia state: 5,44 1,15 6,28
2. Obcigzenia zmienne
Obcigzenie zmienne 3,00 1,30 3,9
tacznie obcigzenia zmienne: 3,00 1,30 3,90
Zestawienie obcigzen - pomost stalowy Wartosci WSRéfCZYnniki \A'larto.s;ci
charakterystyczne obliczeniowe | obliczeniowe
1. Obciazenia state Wysokos¢ kN/m2
warstwy [m]
Konstrukcja stalowa 1,00 1,10 1,1
tacznie obciazenia state: 1,00 1,10 1,10
2. Obcigzenia zmienne
Obcigzenie zmienne 3,00 1,30 3,9
tacznie obcigzenia zmienne: 3,00 1,30 3,90




2.2. WYMIAROWANIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

2.2.1. PLYTA ZELBETOWA PL.1.
Momenty zginajace Mx
Wartosci maksymalne i minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe)
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2.2.2. RAMA STALOWA EL. 2.

Momenty zginajgce My
Wartosci maksymalne i minimalne [kNm] - (obc. obliczeniowe)
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Pret Profil Materiat Lay Laz Wytez. | Przypadek
1 Belka_1 | RP 100x60x4 STAL 38.61 57.80 0.10| 3 KOMB1
2 Belka_2 | RP 100x60x4 STAL 23.43 35.07 0.13| 7 KOMB3
3 Stup_3 | RP 100x60x4 STAL 22.05 33.01 0.13| 3 KOMB1
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Krakoéw, dnia 13.11.2018




