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UWAGI: Miejsce witqczenia kanalizacji z pompowni ustalic na budowie

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 poz.904.z 2000r.)

OBIEKT BUDYNEK BIUROWO USLUGOWY GTC
UL. PODGORSKA 36, KRAKOW
ARC H I M E D PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH
- rewar MASAONCTCSTEAERS WA | e
TERESA STR?YZ _ ULICA PODGORSKA 36 1:100
30-019 KRAKOW, ul. Mazowiecka 21 [y 1y INSTALACJE SANITARNE - WOD-KAN NUMER RYS.
RYSUNKU PROFIL INST.KAN.SAN.z POMPOWNI 3 WK
FAZA  PB+PW NR ARCHIW. DATA 08.2018
IMIE, | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Barbara Zasada sanitarna UAN-Upr.95/90
OPRACOWAL
SPRAWDZIL maring Weniestaf 7acada sanitarna SLK /5898 /PWBS/1




