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INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU JEST FIZYCZNIE EKSPLOATOWANA W BUDYNKU. NALEZY L+N+PE v AC P .
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC REMONTOWYCH ZINWENTARYZOWAC PETLE DOZOROWE. BOL/W' IMSAB2Av2A 8 .
NOWE CZUJKI, PLANOWANE DLA POZIOMU PRZYZIEMIA WPIAC W WOLNE MIEJSCA 24V DC | EA SYRENA ALARMOWA
ADRESOWE PETLI. W PRZYPADKU ICH BRAKU ZASTOSOWAC OPCJONALNIE MODUL 18 A0 24 VDC
ROZSZERZEN. PO ZAKONCZENIU MONTAZU PRZEPROGRAMOWAC CENTRALKE SSP. Ir+|_| _ HDGs 2x 1/ RVKL
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POZIOM (-1) PRZEWODY PROWADZIC NA UCHWYTACH SYSTEMOWYCH / Kmet EKS
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_ YnTKsYekw 2x 2x 0,8 pozorowA YnTKsYekw 2x 2x 0,8

UWAGA:

ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI:
KONSTRUKCJI, TECHNOLOGII, WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
MECHANICZNEJ, ELEKTRYKI, TELETECHNIKI, WOD - KAN,
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CZUJKA OPTYCZNO-TEMPERATUROWA DYMU ]
Z GNIAZDEM ADRESOWALNYM PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
° CZUJKA OPTYCZNA DYMU Z GNIAZDEM WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH _uﬁ.u_A_Nm<<Z<OI (Dz.U.nr 80 poz.904.z 2000r.)
ADRESOWALNYM oBIEKT SPZOZ W MYSLENICACH
® WSKAZNIK ZADZIALANIA CZUJKI UL. SZPITALNA 2, 32-400 MYSLENICE
TEMAT & | SKALA
) ) _NA w _/\_ PRZEBUDOWA CZES$CI POMIESZCZEN PRZYZIEMIA
ROP| 'y RECZNY OSTRZEGACZ POZARU _I_ _ m U W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA NA SZATNIE L
TERESA STRZYZ DLA PERSONELU
3 . i
EKS ELEMENT KONTROLNO STERUJACY 30-019 KRAKOW, ul. Mazowiecka 21 [ -, ™ |INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE; | NUMER RYS.
rysunky SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI SYGNALIZACJI m_.
g SYRENA ALARMOWA POZARY
FAZA  PB + PW Nr ARCH. DATA 102018
-Nul_mw- ZASILACZ BUFOROWY IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NRUPR. PODPIS
PROJEKTOWAL inz. Krzysztof DOMAGALIK elektryczna |602/87
OPRACOWAL inz. Krzysztof BURCZAK elektryczna
SPRAWDZIt mgr inz. Jacek GAWLIK elektryczna |48_Km/74




