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PRZYZIEMIE
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ok+3,70

ok+3,08

3/WM

30-019 KRAKčW, ul. Mazowiecka 21

PRAWA AUTORSKIE  ZASTRZEŧONE

mgr inŨ. Barbara Zasada

TERESA STRZYŧ

RYSUNKU

OBIEKT

TYTUĞ

TEMAT

Przyziemie - went. mechaniczna

SPZOZ W MYśLENICACH

mgr inŨ. Wojciech Brania

UL. SZPITALNA 2, 32-400 MYśLENICE

NA SZATNIŇ DLA PERSONELU

PRZEBUDOWA  CZŇśCI  POMIESZCZEő  

PRZYZIEMIA W BUDYNKU GĞčWNYM SZPITALA 

PB + PW

mgr inŨ. Krzysztof Zasada

Przekroje

Przekr·j A-A

Przekr·j B-B

Przekr·j C-C

LEGENDA:
- proj. kanały went. typu spiro

- proj. kanały went. typu flex

UWAGI:
1. Kanały wewn. budynku izolować wełną mineralną w otulinie z

folii aluminiowej gr. 30 mm,
2. Kanały na zewn. budynku wykonać z rur z izolacją z wełny

mineralnej gr. 25 mm umieszczoną pomiędzy dwoma rurami z
taśmy stalowe, spiralnie zwijanej (typu spiro)

3. Oznaczenie "ok+3,62" oznacza wysokośc osi kanału ponad
poziom posadzki szatni.

- proj. nawiew / wywiew

- proj. klapa p.poż.

- proj. przepustnica reg.


