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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacji elektrycznych i
teletechnicznych wewnetrznych dla planowanej inwestycji pod nazwa:

" Przebudowa czesci pomieszczen przyziemia w budynku gfébwnym szpitala na szatnie dla
personelu”, dla SPZOZ w Myslenicach ul. Szpitalna 2, 32-400 Myslenice.

1.1 Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- Umowa ze Zleceniodawca,

- Podktady architektoniczne,

Podktady technologiczne,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Whytyczne i uzgodnienie branzowe,

Warunki przytgczenia do infrastruktury technicznej szpitala,
Aktualne normy i przepisy prawne.

1.2 Zakres opracowania.

1.2.1 Instalacje elektryczne.
Niniejszy projekt obejmuje instalacje elektryczne w zakresie:

Zasilanie Inwestycji:
- zasilanie i tablica elektryczna - bezpiecznikowa dla planowanej inwestycji.

Planowana tablica sktada¢ sie bedzie:
- sekcji ogolnej oswietleniowej,
- sekcji ogdlnej sitowe;.

Instalacja oswietlenia:

- instalacje oswietlenia ogolnego podstawowego,
- instalacje o$wietlenia ogdlnego awaryjnego,

- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego.

Instalacja sity:
- instalacje gniazd wtyczkowych ogélnych,
- instalacje zasilania urzgdzen klimatyzacyjnych i teletechnicznych.

Uziemienia, ochrona przeciwporazeniowa, ochrona przeciwprzepieciowa:
- instalacje ochrony przeciwporazeniowej,

- instalacje uziemienia,

- instalacje ochrony przeciwprzepieciowej.

1.2.2 Instalacje teletechniczne.

Instalacje teletechniczne:
- system sygnalizacji pozaru SSP,
- system kontroli dostepu KD.



2. Zasilanie obiektu w energie elektryczna.
2.1 Zasilanie energetyczne.

Obiektowe elektryczna tablica bezpiecznikowa zasilana bedzie linig kablowa nN, biorgca
poczatek w rozdzielni gtéwnej budynku - sekcja podstawowa, zlokalizowanej na tym samym
poziomie. Do dyspozycji wedlug przeprowadzonej wizji lokalnej i uzgodnieniami ze stuzbami
technicznymi szpitala wybrano pole nr 3 rozdzielni, aparat RBK 00.

Prowadzenie linii WLZ pokazano na rys. nr 2.

W zwigzku z planowang inwestycjg nie jest wymagane wystepowanie o zwiekszenie przydziatu
energii elektrycznej.

2.2 Nazewnictwo.

Przyjeto nastepujgce nazewnictwo rodzajéw zasilania:
¢ podstawowe - energetyczny kabel zasilajgcy nN.

Przyjeto nastepujgce nazewnictwo rozdzielnic, tablic i urzgdzen elektrycznych:

o TE-(-1) - tablica elektryczna, poziom przyziemia,
o TEOO-(-1)/nr obw. - sekcja ogodlna, oswietleniowa tablicy elektrycznej, poziom przyziemia,
o TESO-(-1)/nr obw. - sekcja ogdlna, sitowa tablicy elektrycznej, poziom przyziemia.

2.3 Tablice elektryczne bezpiecznikowe 0,4/0,23 kV.

Planowana jest zabudowa tablicy elektrycznej bezpiecznikowej TE-(-1) dla planowanej inwestycji
na potrzeby zasilania odbioréw o$wietleniowych i sitowych.

W tablicach zostang zabudowane osobne sekcje dla odplywow zasilajgcych obwody
oswietleniowe, gniazd wtyczkowych i innych odbioréw sitowych.

Tablica bedzie wyposazona w:

e wylgcznik gtowny,

e ochronnik przepieciowy,

¢ lampki kontroli obecnosci napiecia,

o wytgczniki nadmiarowo prgdowe,

o wytgczniki réznicowo pragdowe,

e szyny wyrdwnania potencjatow (listwa PE).

Tablica bedzie miata 30% rezerwy miejsca na ewentualng rozbudowe.
Stopien ochrony tablicy IP-30. Tablice wyposazona zostanie w zamek patentowy.
Schemat ideowy tablicy pokazano na rys. nr 3.

3. Rozprowadzenie energii elektryczne;.

Do rozprowadzenia energii elektrycznej wewnatrz pomieszczen inwestycji planuje sie budowe
trasy kablowej z wykorzystaniem systemu metalowych koryt elektroinstalacyjnych. Trasg tg zostanie
poprowadzona linia WLZ i uziom do tablic elektrycznej oraz odptywy dla obwodow oswietleniowych i
sitowych. Linie zasilajgce zostang wykonane z rur RL i RVKL instalowanych w przestrzeniach
miedzystropowych i p/t dla obwoddw oswietleniowych, gniazd wtyczkowych i odbiorow sitowych.



3.1 Uktadanie kabli i przewodoéw.

Instalacje elektryczne wykonane bedg jako:

- natynkowe — z wykorzystaniem koryt i ewentualnie rur elektroinstalacyjnych RL RVS,

- wtynkowe — przy podejsciach przewodoéw do opraw i innych odbiornikéw na stropach i
Scianach,

- podtynkowe — w rurkach RVKL ponizej sufitdw podwieszonych oraz w pozostatych
przypadkach nie wymienionych w powyzszych punktach.

Instalacje oswietlenia i sity wyprowadzone z tablicy, a uktadane w trasach kablowych nalezy
wykonac¢ przewodami wielozytowymi o przekrojach zgodnych ze schematem planowanej tablicy
bezpiecznikowej TE.

Instalacje od puszek rozgateznych zlokalizowanych na korytarzach, poza pomieszczeniami
docelowymi, nalezy w zaleznosci od mozliwosci lokalnych, wykona¢ przewodami wielozytowymi
wcigganymi do rurek ochronnych oraz uktadanych w $cianach pod tynkiem lub w przestrzeniach $cian
gipsowo-kartonowych.

Obwody 1-fazowe sity nalezy wykonac¢ jako 3-zytowe (L,N,PE), a 3-fazowe jako 5-zytowe
(L1,L2,L3,N,PE). Planuje sie stosowanie kabli w izolacji na napiecia znamionowe 0,75 i 1,0 kV. llos¢
zyt na poszczegolnych fragmentach obwodow oswietleniowych przyja¢ w takiej ilosci, aby zapewnic
prawidtowe dziatanie instalacji oraz zapewni¢ symetryczny rozdziat obcigzenia miedzy poszczegodlne
fazy.

3.2 Wykonanie instalacji.

Rozmieszczenie elementéw skladowych instalacji elektrycznej i teletechnicznej pokazano na rys.
nrli?2.

UWAGA:

Wszelkie lokalizacje peryferii systemu jak rowniez samo prowadzenie kabli sprawdzac i
uzgodni¢ na budowie.
Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

4. Instalacja oswietlenia wnetrzowego.

Przyjeto nastepujgce nazewnictwo rodzajéw zasilania dla oswietlenia:

e podstawowe - zasilanie z sieci energetyki zawodowej,

e awaryjne - zasilanie inst. elektryczna/integralnych baterii akumulatoréow
t=1,5h,

¢ ewakuacyjne - zasilanie inst. elektryczna/integralnych baterii akumulatoréw
t=1,5h.

4.1 Instalacje oswietlenia ogolnego, podstawowe.

Instalacja oswietlenia wnetrzowego zasilana bedzie z tablicy elektrycznej TE-(-1), sekcja
oswietleniowa np. TEOO-(-1)/ nr obwodu.

Oswietlenie podstawowe, zaprojektowano tak, aby poziom natezenia oswietlenia spetniat
wymagania norm dotyczacych oswietlenia pomieszczenn medycznych, biurowych, socjalno -
bytowych, korytarza komunikacyjnego itp..

Oswietlenie podstawowe obliczone zostato na bazie symulacji warunkéw potrzebnych do
odwietlenia tego typu pomieszczen z wykorzystaniem odpowiednio wytypowanych opraw.



Podstawowym rodzajem oswietlenia zastosowanym dla pomieszczen bedzie oswietlenie
wykonane w technologii LED celem uzyskania oszczednosci w zuzyciu energii elektrycznej.

W pomieszczeniach, w ktérych zaprojektowano sufity podwieszone zainstalowane bedg gtéwnie
oprawy do wbudowania w takie sufity.

W oprawach instalowanych w pomieszczeniach socjalno-bytowych oraz na ciggach
komunikacyjnych, nalezy stosowano zrodta swiatla o cieptej barwie swiatta (temperatura barwowa
3000°K), natomiast w pomieszczeniach biurowych — Zrodta Swiatta o wyzszej temperaturze barwowe;j
(temperatura barwowa 4000°K) oraz wysokim wspétczynniku oddawania barw (Ra>90).

4.2 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Korytarze komunikacyjne wyposazone zostang w oprawy awaryjne (w funkcji "na ciemno") i
ewakuacyjne. Oprawy te bedg zasilane z wiasnej baterii akumulatoréw o czasie podtrzymania
minimum 1,5 godziny.

Oswietlenie ewakuacyjne inwestycji bedzie zapewnione:
e przy kazdych drzwiach wyjsciowych (uzytkowych i ewakuacyjnych),
e przy kazdej zmianie kierunku,
o przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
e na zewnatrz wyjs¢ ewakuacyjnych,
e W poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie zapewnia¢ dostrzezenie drég wyjscia, dostateczng widocznosc¢
przeszkod na drogach wyjscia, bezpieczny ruch w kierunku “ do wyjscia” i “od wyjscia”. Oswietlenie
awaryjne bedzie umozliwia¢ takze dostrzezenie sprzetu przeciwpozarowego umieszczonego wzdtuz
drég wyjscia (hydranty itp.).

Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe nalezy wykona¢ w postaci opraw podswietlajgcych
piktogramy w funkcji na ,jasno” lub poprzez umieszczenie podswietlonych lub o$wietlonych znakéw
informacyjnych. Nalezy je zainstalowa¢ wzdtuz droég ewakuacyjnych (tak, aby pokazywaty kierunek
ewakuacji) oraz nad drzwiami wyjsciowymi i nad drzwiami ewakuacyjnymi.

Poziom natezenia oswietlenia awaryjnego min. 0,5Ix przy $cianach zewnetrznych i 1Ix centralnie
przy powierzchni podtogi.

Oswietlenie zaprojektowane zostanie zgodnie z normg PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172.

4.3 System zasilania opraw oswietlenia awaryjnego.

Zasilania o$wietlenia awaryjnego z sekcji oswietleniowych TEOO-(-1)/ nr obwodu, tablicy
elektrycznej TE-(-1). Oprzewodowanie systemu zasilania opraw awaryjnych nalezy wykonac
zwyktym przewodem z uwagi na wiasne zrodio zasilania w postaci zabudowanej wewnetrznej baterii
akumulatoréw.

4.4 Zasilanie i sterowanie oswietleniem.

Obwody oswietlenia wnetrzowego inwestycji zasilane bedg z tablicy elektrycznej TE-(-1) sekcja
TEOO-(-1)/ nr obwodu. Sterowanie oswietleniem czesci ogdlnodostepnych realizowane bedzie
recznie, za pomocg lokalnych tgcznikow.

5. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych.

5.1 Instalacja elektrycznych gniazd wtyczkowych ogélinych.



Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia bedzie zasilana z tablicy elektrycznej TE-(-
1) sekcja np. TESO-(-1)/nr obwodu.

Wszystkie gniazda 1 fazowe ogodlne w obiekcie beda z ochrong PE i klasie szczelnosci 1P44.
Instalacja gniazd 1 fazowych bedzie wykonana przewodem YDYzo 3x 2,5mm?.

5.2 Zasilanie urzadzen klimatyzacji.

Dla potrzeb zasilania urzgadzen instalacji klimatyzacji przewiduje sie montaz linii zasilajgcych,
wyprowadzonych z tablicy TE-(-1) sekcja TESO-(-1)/ nr obwodu, wg. wytycznych branzy klima -went.

5.3 Zasilanie instalacji teletechnicznych.

W pomieszczeniach przewiduje sie zasilanie dla instalacji teletechnicznych:

- system sygnalizacji pozaru SSP,
Zasilanie elektryczne elementoéw sktadowych tej instalacji z elektrycznej tablicy bezpiecznikowej, TE-
(-1) sekcja sitowa TESO-(-1)/ nr obwodu.

Z uwagi na stosowanie zasilaczy pozarowych z bateriami akumulatorow zasilanie
nalezy wykonac przewodem w zwyktej izolaciji.

- system kontroli dostepu KD,
Zasilanie elektryczne tych instalacji z elektrycznej tablicy bezpiecznikowej TE-(-1) sekcja sitowa
TESO-(-1)/ nr obwodu. Z uwagi na stosowanie rygli elektromagnetycznych w wykonaniu rewersyjnym
zasilanie tych systemdéw nie wymaga przewoddéw odpornych na dziatanie ognia, ani stosowania
specjalistycznych zasilaczy.

6. Ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa.

Cala instalacja elektryczna planowanej inwestycji bedzie wykonana przewodami miedzianymi w
systemie TN-S spetniajgc wymogi normy PN-IEC-60364.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim we wszystkich pomieszczeniach (podstawowa)
realizowana bedzie przez zastosowanie izolowania czesci czynnych (bedgcych pod napieciem) przez
odpowiednio dobrang izolacje przewodow, obuddéw aparatdw i urzadzen elektrycznych.

6.1 Ochrona przeciwprzepieciowa.

W tablicy TE-(-1) planuje sie zabudowe ochrony przepieciowej typu "B" i "C" ograniczajgce
przepiecie do 1,5kV (ograniczniki przepiec typ 2).

6.2 Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedg ostony izolacyjne oraz
izolacja kabli i przewodow.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem zaprojektowane zostanie samoczynne
wytgczanie napiecia zasilania w uktadzie sieciowym TN-S.

We wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych i o$wietleniowych zaprojektuje sie wytgczniki
réznicowo-prgdowe o pradzie roznicowym 30mA. Dodatkowa ochrona zapewniona bedzie rowniez
przez gtdbwne i miejscowe potgczenia wyrownawcze.



7. Uziemienia i polgczenia wyréwnawcze.
7.1 Miejscowe potaczenia wyréwnawcze.

Miejscowe potgczenia wyrownawcze nalezy wykonaC przewodami miedzianymi w izolacji
zielonozottej typu LgYzo 6mm?.

Do wykonania instalacji w pomieszczeniach toalet, umywalni zaleca sie zastosowanie
specjalnych puszek p/t z szyng uziemiajgcg. Potgczenia te nalezy przytgczy¢ do najblizszej
miejscowej szyny wyréwnania potencjatow PE instalowanej wzdtuz trasy linii WLZ i w tablicach
elektrycznych.

Do dodatkowych szyn uziemiajgcych nalezy przytgczyc:
e czesci przewodzgce konstrukcji budynku (w tym oscieznice i skrzydta drzwi stalowych),
o dostepne czesci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, klima-went
e stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektryczne.

Szyny PE tablic elektrycznych nalezy poditgczy¢ do szyny uziemiajgcej GSW. Szyna ta wykonana
Z bednarki FezZn 30x4 powinna by¢ potgczona z szyng uziomowg budynku, a ta wyprowadzona od
otoku lub szpilek pograzanych w gruncie.

8. Obliczenia.

8.1 Zalozenia energetyczne i zapotrzebowania mocy.

Zasilanie podstawowe:

Napiecie sieci: 230~V/400~V

Moc instalowana: 8,74 kW

Moc obliczeniowa: 6,27 kW

System ochrony: szybkie wytgczenie przed porazeniem prgdem
oraz zastosowanie potgczen wyréwnawczych.

Uktad sieci zasilanie inwestycji: TN-S

Uktad sieci rozprowadzenie wewnatrz inwestycji: TN-S

8.2 Zapotrzebowanie na moc elektryczna.
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1. 2. 3. 4. 5
1.| A.1 |Oswietlenie ogdlne 7 0,036 0,25| 0,8 0,20
2.| A.2 | Oswietlenie ogdine 1 0,036 0,04 0,8 0,03
3.| A.3 | Oswietlenie ogdlne 9 0,045 0,41 0,8 0,32
4.| B.1 | O$wietlenie ogdine 4 0,015 0,06/ 0,8 0,05
5.] B.2 | Oswietlenie ogdlne 5 0,025 0,13| 0,8 0,10




6.| C.1 | Oswietlenie ogdlne 3 0,050 0,15| 0,8 0,12
7.| D.1 | Oswietlenie ogdlne 10 0,020 0,20 0,8 0,16
8.| E.1 | Oswietlenie ogdlne 3 0,014 0,04 0,8 0,03
Oswietlenie
9. | EW1 | ewakuacyjne 6 0,008 0,05/ 1,0 0,05
Oswietlenie
10. | EW2 | ewakuacyjne 7 0,008 0,05| 10 0,05
Oswietlenie
11. | EW3| ewakuacyjne 1 0,008 0,01| 1,0 0,01
12. | AW1 | Oswietlenie awaryjne 3 0,008 0,02 10 0,02
13. | AW2 | Oswietlenie awaryjne 1 0,008 0,01| 1,0 0,01
14.| AW3 | Oswietlenie awaryjne 1 0,008 0,01 10 0,01
15. Inne 0 0,000 0,00 0,0 0,00
Razem moc zainstalowana Pi w [kKW] 1,41
Razem moc obliczeniowa Po w [KW] 1,16
Razem prad obliczeniowy lo w [A] 1,80
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1. 2. 3. 4. 5.
1. Gniazda wtyczkowe 1f 3 0,100 0,30 0,2 0,06
2. Gniazda wtyczkowe 3f 0 0,500 0,00 05 0,00
Gniazda wtyczkowe 1f
3. komputerowe 0 0,500 0,00| 0,7 0,00
4. Wentylatory 2 0,030 0,06 0,8 0,05
5. Centrala wentylacyjna 1 5,000 5,00/ 0,8 4,00
6. Kurtyna powietrzna 0 0,200 0,00 0,8 0,00
7. Pompa fekalna 2 1,000 2,00 0,5 1,00
8. Podgrzewacz CW 0 1,800 0,00 0,5 0,00
9. Urzgdzenia grzewcze 0 0,600 0,00 0,8 0,00
10. Teletechnika 2 0,100 0,20 1,0 0,20
11. Inne 0 0,000 0,00 0,3 0,00
Razem moc zainstalowana Pi w [kW] 7,36
Razem moc obliczeniowa Po w [kW] 5,11
Razem prad obliczeniowy lo w [A] 7,94

SUMARYCZNE ZAPOTRZEBOWANIE

MOCY




Razem moc zainstalowana Pi w [KW] 8,77
Razem moc obliczeniowa Po w [kW] 6,27
Razem prad obliczeniowy lo w [A] 9,74

8.3 Rezystancja uziemienia.

Napiecie bezpieczne: 50V
Czutos¢ wytagcznika ochronnego: 30mA
Rezystancja uziemienia

R, = 3 .=1667 Q
Skutecznos¢ ochrony zapewniona, gdy rezystancja przewodu
ochronnego PE mierzona w kazdym punkcie instalacji jest
mniejsza od obliczone] R, = 1667 Q.

9. Instalacje teletechniczne.
9.1 System sygnalizacji zagrozenia pozaru SSP.

Instalacje sygnalizacji zagrozenia pozarem nalezy zabudowac na bazie eksploatowanej centrali
pozarowej typu IRIS. Dla planowanych inwestycjg pomieszczen nalezy zabudowac¢ komponenty w
postaci czujek, ROP-6w i syren alarmowych wraz z infrastrukturg zasilajgcg, potaczyé w petle
dozorowg i doprowadzi¢ do centrali SAP. Centrala SSP zlokalizowana jest nad przebudowywanymi
pomieszczeniami na portierni, poziomie parteru szpitala. Centrale po wykonaniu montazu na nowo
zaprogramowac. Zastosowaé komponenty wspotpracujgce z eksploatowang centralg.

Schemat instalacji pokazano na rys. nr 4.

9.2 System kontroli dostepu KD.

Kontrola dostepu ma na celu ograniczenie dostepu osobom nieuprawnionym do pewnych
pomieszczen, jak réowniez ewentualng identyfikacje oséb wchodzacych do danego pomieszczenia.

Zastosowany zostanie prosty system z obszarami dostepu o dowolnej konfiguracji kodow
wejsciowych lub pastylek.

System KD bedzie obejmowat:
. wejscia do korytarza komunikacyjnego,
. wejscie do szatni personelu.

Przewiduje sie zastosowanie kontroli dostepu za pomoca klawiatur szyfrujgcych z czytnikami
elektronicznych kart magnetycznych lub pastylek.

W przypadku pozaru drzwi objete kontrolg dostepu na drogach ewakuacyjnych zostang
odblokowane po zaniku napiecia (odciecie wytgcznikiem pozarowym pradu RG budynku).
Bezproblemowe otwarcie drzwi bedzie rowniez mozliwe przy pomocy klamek zamontowanych w
drzwiach od strony kierunku ucieczki.

Schemat instalacji pokazano na rys. nr 5.

10. Normy do projektowania.

e Rozporzadzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
z dnia 11 lipca 2003 r.)

PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie
odbiorcze

PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC-60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkdw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Postanowienia ogéine - Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-7-701:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -Pomieszczenia wyposazone w wanne i/lub
basen natryskowy

PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdér Srodkow ochrony w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych
- Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-EN 60664-1:2003 - Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania

PN-IEC 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-EN 61643-11:2002 - Niskonapieciowe urzgdzenia ograniczajgce przepiecia. Czes¢ 11:
Urzadzenia do ograniczenia przepie¢ w sieciach rozdzielczych niskiego napiecia. Wymagania i
préby.

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Odtgczenie izolacyjne i tgczenie

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzagdzen przetwarzania danych
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o PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogélnych
charakterystyk

o PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

e PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne

o N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa

PN-EN 12464-1 - Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsce pracy we wnetrzach.

PN-EN 12464 -1: 2012 Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1. Miejsca pracy we

wnetrzach.

PN-EN 1838 - Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 1838: 2013 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172 - Systemy awaryjne. Oswietlenie ewakuacyjne.

PN-EN 1838 - Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne

PN-EN 50172 - Systemy awaryjne. Oswietlenie ewakuacyjne

PN-E-05115 - Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1kV

WBO/11/BA/CNBOP - Wymagania, metody badan dla osprzetu potaczeniowego do obwodow

niskiego napiecia przeznaczonego do stosowania w warunkach o zaostrzonych wymaganiach

przeciwpozarowych,

e SITP WP-01:2006 - Woytyczne Stowarzyszenia Inzynierow i Technikbw Pozarnictwa, ktére
zostaly pozytywnie zaopiniowane przez Komende Gtéwng Panstwowe] Strazy Pozarnej pismo
nr BZ-1V-0242/26/2006 z dnia 27 wrzesnia 2006r. i zalecone do stosowania jako opracowanie
stanowigce zbiér wymagan poszczegélnych norm i przepiséw dotyczgcych oswietlenia
awaryjnego, ktére moze byC wykorzystywane zaréwno przez projektantow oswietlenia
awaryjnego, jak réwniez przez osoby uczestniczgce w odbiorach tych instalacji i systemédw.

Oraz inne, p6zniejsze zastapienia i aktualizacje.

11. Spis rysunkow.

Nr rys. Tre$¢ rysunku

1 | Instalacje elektryczne i teletechniczne;
oswietlenie ogdlne i awaryjne - rzut przyziemia

2 | Instalacje elektryczne i teletechniczne;
gniazda wtyczkowe i odbiory sitowe 230/400V~, inst. SAP i KD - rzut przyziemia

3 | Instalacje elektryczne i teletechniczne;
schemat ideowy elektrycznej tablicy bezpiecznikowej TE-(-1)

4 | Instalacje elektryczne i teletechniczne;
schemat ideowy instalacji sygnalizacji pozaru

5 | Instalacje elektryczne i teletechniczne;
schemat ideowy instalacji kontroli dostepu

Opracowat:

inz. Krzysztof BURCZAK

Projektowat:

inz. Krzysztof DOMAGALIK
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