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[. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1.PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest: Przebudowascz pomieszczé przyziemia w budynku gtdwnym
szpitala na szatgi dla personelu wraz z przebudpwwewretrznych instalacji wentylacji
mechanicznej, instalacji wod-kan, instalacji grzeyah, instalacji elektrycznych i
teletechnicznych.

DZIALKA NR 1106/16, OBREB MY SLENICE 3 0003

[.2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Teren dziatki szpitalnej zabudowany budynkami wcatemiu zieleni wysokiej i trawnikéw, drogi

wewretrzne utwardzone - asfaltowe.

Od strony potnocnej zlokalizowany jest gtowny wjazd dzialke szpitala z ul. Szpitalnej oraz
portiernia w odlegtéci ok. 14,00m.

Od strony potudniowej znajdujecdgdowiskosmigtowcow sanitarnych.

Od strony zachodniej — droga dojazdowa do Szpigaineddzialu Ratunkowego, teren zielony,
budynek przychodni w odlegioi ok.50m.

Od strony wschodniej — parking.

[.3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zaktadana przebudowa @zi pomieszcze przyziemia w budynku gtdwnym szpitala na szatni
dla personelu, nie przewiduje ingerencji w otagzajteren wokot budynku. Nie zakiladae si

ingerencji w uktad drog dojazdowych oraz w zieteaczajca budynek.

[.4.KATEGORIA GEOTECHNICZNA.

Z uwagi na zakres opracowania obejgoyj przebudow czesci pomieszcze przyziemia w

budynku gtéwnym szpitala na szatnilla personelu nie zmieniagskategorii geotechnicznej
budynku.
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[I. OPIS ARCHITEKTONICZNO TECHNOLOGICZNY

II.1.DANE OGOLNE.

[1.1.1.NAZWA | ADRES INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest: Przebudowas$éck pomieszczé przyziemia w budynku giéwnym
szpitala na szatqi dla personelu wraz z przebudpwwewretrznych instalacji wentylacji
mechanicznej, instalacji wod-kan, instalacji grzeyah, instalacji elektrycznych i

teletechnicznych.

[.L1.2.INWESTOR.
SPZ0OZ w Mylenicach
32-400 Mylenice ul. Szpitalna 2

[1.1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA.

*Umowa z Inwestorem

*Wizja lokalna

*Inwentaryzacja do celéw projektowych

*Koncepcja szkicowa szatni uzgodniona z Inwestor&mytkownikiem szpitala

*Obowigzujgce normy i przepisy w tym:

1.Ustawa o dziatalrigi leczniczej z dnial5 kwietnia 2011r ( tekst jelilyoDz. U. z 2013,
poz. 217).

2.Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012mprasvie szczegotowych wymaga
jakim powinny odpowiadapomieszczenia i uggzenia podmiotu wykonsgego dziatalngd
lecznicz z dnia 26 czerwca 2012r ( Dz. U z 2012r, poz.739).

3.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietr2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowig&daudynki iich usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz
690, z paniejszymi zmianami.

4.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@&®el. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 zzpdzm.)

5.Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego padlgdem ochrony przeciwgarowe;.

6.Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid&rzenia 1997r w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy ( Dz. U. 2003r Nr 169, poz.Q&5p&n. zm.)

7.Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d8ienarca 2007r w sprawie przepisow

bezpieczistwa i higieny pracy z giejszymi zmianami.
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[1.1.4.PODSTAWOWE DANE LICZBOWE.

*Powierzchnia zabudowy offp opracowaniem - 374,00m2

*Powierzchnia aytkowa obgta opracowaniem — 307,90m2

*Kubatura obgta opracowaniem - 1 356,70m3

*Wysokos¢ pomieszcze - strop widciwy: korytarz - h=230cm, h=315cmgerty sanitarne -
h=403cm, szatnia - h=397cm.

*Sufit podwieszany : 250cm ,290, 373cm

1.1.5.PRZEZNACZENIE | PROGRAM UYTKOWY.
Po wykonaniu przebudowy i pomieszczé przyziemia w budynku gidbwnym szpitala na szatni

dla personelu funkcja tych pomieszezgejmowa bedzie:

*szatnk dla 65 osob

*wezet sanitarny obejmagy dwa usgpy, trzy natryski, trzy umywalki
*korytarz

[1.L1.6.STAN ISTNIEACY.
Istniejgcy budynek gtowny jest ezcig kompleksu szpitalnego i sktada g dwoch oddylatowanych

od siebie segmentow w uktadzie litery "T" oraz daddwwanej przychodni, ktéra jest oddzielona
funkcjonalnie od gtbwnego budynku.

Obiekt jest podpiwniczony, posiada 5 kondygnacziamnych (czs¢ t6zkowa - budynek A) oraz
4 kondygnacje nadziemne ¢s8z diagnostyczno-zabiegowa - budynek B).

Stan istniggcy budynku diagnostyczno zabiegowego (budynek B -<czsci przyziemia
przeznaczonego na szatnie dla personelu)

*Budynek w konstrukcji szkieletowefelbetowej na module 6,40m x4,5m. Stupy, rygle
zelbetowe.

*Sciany zewgtrzne wykonane z cegty grufm okoto 51cm.

*Sciany wewntrzne z cegty dziurawki.

*Stropy g:stazebrowe typu Ackermann.

Obecnie na poziomie kondygnaciji przyziemia wsczprzeznaczonej do przebudowy na szatnie dla

personelu znajdyjsie pomieszczenia niezagospodarowane.

[I.L1.7.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAtOWE.

11.1.7/1. Zakres prac przygotowawczych.

- przygotowanie zaplecza budowy,
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- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nveagmmonymi,

- dostawa materiatow,

- osuszenie muréw i posadzki na gruncie,

- osuszenie zbiornika kondensatu,

- wykonanie niwelacji geodezyjnej docelowego poaigoodiogi.

Uwaga:

W razie stwierdzenia pojawienigglesni lub wilgoci, naley przeprowadzi analiz prowadaca do
rozpoznania przyczyny problemu, aby ddbradpowiednd metod osuszania, ewentualnego
odgrzybiania oraz zabezpieczenia przed dalszymigeggniem.

W przypadku stwierdzenia braku izolacji poziordgpn naley zastosowa osuszanigcian metod

iniekcji niskocknieniowe).

11.1.7/2. Roboty rozbiérkowe.

- demonta okien,

- rozbidrka istnigjcychscianek dziatowych murowanych w niezimym zakresie,

- demonta istniepcej stolarki islusarki drzwiowej wraz z sieznicami,

- demonta pomostow i schoddéw stalowych,

- skucie w pomieszczeniu technicznym istqigch schodéwelbetowych, demongbalustrady,
- skucie tynkéw wewstrz pomieszcz@z uwagi na diy stopiex zuzycia,

- demonta niewykorzystanych rur i kanatow instalacyjnych aslnych przez Inwestora,

- demonta opraw dwietleniowych i gniazd elektrycznych.

11.1.7/3. Roboty budowlane.

- wykonanie izolacji pionowej i poziomej, dociepigiciany zewgtrznej w czsci budynku B (od

strony korytarza do szatni),

- wykonanie odwodnienia w studzienceSwcetlajacej,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,

- uzupetnienia fragmentoy¥cian i spoin,

- wyréwnanie istnigjcej podtogi zgodnie z ukladem warstw wg.oznaaza rysunku,
- zasypanie istniggego zbiornika kondensatu,

- wykonanie schodéw i podestéw stalowych,

- wykonanie schodowelbetowych wraz z podestem w korytarzu,

- wykonania oblicowania istnigjychscian,

- wykonaniescian dziatowych,

- roboty tynkarskie,
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- wykonanie obudéw pionéw instalacyjnych,

- wykonanie w sanitariatach, pomieszczeniu szatm &orytarzach sufitdw podwieszanych,

- monta drzwi w odpowiedniej klasie odporém ogniowej w pomieszczeniach technicznych,
- wykonanie zabezpieca@rzef¢ instalacji przezciany i stropy oddzieleprzeciwpaarowych,
- roboty montaowe instalacyjne,

- uzupetnienie ubytkdw i uszkodz@owstatych podczas prowadzonych rob6t budowlanych,
- roboty poradkowe.

1.1.7/4.Elementy projektowane - rozygania materiatowe.

* Sciany istniejce zewntrzne. w czsci budynku B (od strony korytarza do szatni)

Wykona nalezy izolacg pionowy i poziomy budynku zaczynags sie od fundamentow do
wysokasci spodu parapetéw podokiennych (wymagarezle odkrycie sciany zewsmtrznej w
odcinkach okoto 4m).

-izolacja pionowa - papa modyfikowana SBS na ostqaliestrowej lub folia polietylenowa
-izolacja pozioma - 2 x papa termozgrzewalna

-ocieplenie - plyty styropianowe EPS o grétiol5 cm na zaprawie klejowej pdznikach z
wbijanym trzpieniem stalowym

- siatka z wtokna szklanego zatopiona w zaprawegoktej o gramaturze min. 145 g/m2

- podktadowa masa tynkarska

-wyprawa tynkarska - tynk silikonowy w systemie eqdenia z ptytami styropianowymi firmy
CAPAROL lub rozwgzania rownowane.

*Studzienka dfwietlajgca

W studzience davietlajagcej wykon& naleey nowe warstwy posadzkowe zgodnie z uktadem
warstw wg. oznaczena rysunku oraz odwodnienie.

* Sciany istniejce wewatrzne.

Z uwagi na dge zniszczenia fragmentdwcian, zaklada si skucie istnigjcych tynkow,
uzupetnienia spoin i fragmento$eian, zamurowania otworOw oraz wykonanie nowychkéym
cementowo wapiennych.

* Scianki dziatowe.

Projektowanescianki dzialowe wykona nalezy z pustakow ceramicznych POROTERM P+W
grubasci 11,5cm (lub cegly peilnej grubm 12cm) na zaprawie cementowo wapiennej,
obustronnie otynkowane - tynki cementowo wapieratedorii IV.

Nowesciany dziatowe wysokai 4m i grubdci 20cm wykoné z pustakéw ceramicznych klasy co

najmniej 10 na zaprawie marki 15.
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Pod tesciany naley wykona tawy fundamentowe szeroém i wysokaci 30cm zbrojone 4
pretami #12, strzemiona #6 co 30cm.
Zamurowania otworow - cegta petna.

*Podloga na gruncie

W pomieszczeniu nr 02 - Korytarz, nr 03 - SzatnraD4 - Wezet sanitarny, nr 05 -Pomieszczenie
techniczne, naley wybra istniegce warstwy, a nagbnie potay¢ nowe :

-podsypka piaskowa gruk@ 5¢cm

-beton podktadowy (B25) gruba 10cm zbrojony siatkstalowg

-izolacja wodoszczelna 1 x papa zgrzewalna na visddmpoliestrowej

-styropianobeton zatarty na gtadko gréddid0cm

-wylewka betonowa gruldoi 5cm

-klej elastyczny, wylewka samopoziomcg

-ptytki gresowe

W pomieszczeniu nr 06- Kanat technologiczny

-podsypka piaskowa gruk@ 5cm

-beton podktadowy (B25) gruba 10cm zbrojony siatkstalowg

-izolacja wodoszczelna 1 x papa zgrzewalna na visddmpoliestrowej

-styropianobeton zatarty na gtadko gréddid0cm

-wylewka betonowa gruldoi 5cm

-posadzka zywicy epoksydowe]

Pomieszczenie nr 07- Kanat technologiczny - halerykona nowg nawierzchnie zzywicy
epoksydowe] po wcZaiejszym przygotowaniu podia betonowego (frezowanie, naprawa
uszkodzé, rys i pzknig¢ oraz naniesieniérodka gruntujcego).

Pomieszczenie nr 01 - Korytarz, nr K1 - Klatka stbwa - na istnigcej warstwie
wykonczeniowej nalgy potazy¢ ptytki gresowe na kleju elastycznym.

*Zbiornik kondensatu

Wode ze zbiornika naley wypompowa, réznice poziomu nalgy wyrowna w grubdgci warstwy
piasku, a nagpnie potay¢ nowe warstwy jak w pomieszczeniach w/w.

*Obudowa piondw instalacyjnych.

Piony instalacyjne naky obudow& ptytami GK RIGIPS grubgi 7,5cm, wypetnienie wetna
mineralna grubgci 5cm jako kompletne rozgzanie firmy RIGIPS lub rozwezania rownowane.

*Wykaiczenie i malowanigcian.

Pomieszczenie nr 01- Korytarz, nr K1 - Klatka satwwd, nr 02 - Korytarz eyspersyjna farba na
zywicy PVA — Flugger Flutex 73ub rozwihzania rownowane- kolorystyka wg. pkt. V opisu -
Tabela wykaczenia pomieszcte
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Pomieszczenie nr 03- Szatnidyspersyjna farba ngywicy PVA — Fligger Flutex 79ub rozwgzania
rownowane - kolorystyka wg. pkt. V opisu - Tabela wylkeczenia pomieszche

Pomieszczenie nr 04Wezet sanitarny - piytki ceramiczne 25 x 25cm do vkgsoi sufitow
podwieszanych, powgj malowanie emulsyjne kolorystyka wg. pkt. V opisu - Tabela wyktzenia
pomieszcze .

Pomieszczenie nr 05 - Pomieszczenie techniczné, - ikanat technologiczny ,nr 7 - Kanat technolagig

- farba emulsyjna kolorystyka wg. pkt. V opisu - Tabela wykarzenia pomieszcae

Uwaga:

Istniejgce stupki stalowe w pomieszczeniu nr 03 - Szatmiag, - Kanat technologiczny ,nr 7 - Kanat
technologiczny nalgy oczyci¢ ze rdzy i pomalow@afarbs antykorozyjn.

*Podtogi i posadzki.

We wszystkich pomieszczeniach zaktad@ svykonczenie podidég piytkami gresowymi o
wymiarach 30x30cm z cokolikiem wywigtym nasciane h=10cm - kolorystyka i szczegoty wg.
pkt. V opisu - Tabela wyki@zenia pomieszche

W wezle sanitarnym - ptytki gresowe na kleju wodoszcyein

W pomieszczeniu nr 6 - Kanat technologiczny, nr Kanat technologiczny - posadzkazywicy
epoksydowej.

Dane techniczne:

-mozliwo$¢ stosowania w temperaturze od +8°C do +30°C,

-czas utwardzeniagywicy w temperaturze +20°C powiniend§, 5 godzin,

-utwardzeniezywicy powinno przebiegajuz w temperaturze od +8°C,

-lepkas¢ zywicy powinna miéci¢ sie w przedziale 0,48-0,53 Rs,

-czas zachowania wdeiwosci roboczych zywicy w temperaturze +20°C powinien wynosi
minimum 20 minut,

-srednia wytrzymaté¢ na odrywaniezywicy (przyczepnéé powtoki do podiaa) powinna b§ ~Y 2
MPa,

-wytrzymatai¢ nasciskaniezywicy po 28 dniach dojrzewania powinnacby 45 MPa,
-wytrzymatai¢ na zginaniezywicy po 28 dniach dojrzewania powinnacby¥ 9 MPa,

-skurczzywicy po 90 dniach powinien 6y U 1,2 %,

-stopier wodoszczeln€ri zywicy powinien odpowiadaWw 8.

-nie zawierajca rozpuszczalnikow

-0 duwzej sile krycia

-odporna n&cieranie

-zastosowany materiat musi posiadgrobat Techniczig

Zywica epoksydowa musi spetaizwymogi stawiane materiatom trudnopalnym wg normix EN
13501 (klasa Cfl — s1).



Przebudowa eZci pomieszczé przyziemia w budynku gtéwnym szpitala na szatila personelu
ZBPZ w Myslenicach ul. Szpitalna 2

*Sufity podwieszane -modutowe i monolityczne.

Z uwagi na rozprowadzenia instalacji w przestrzaridzystropowej w pomieszczeniach zaktada
sie sufity podwieszane modutowe i monolityczne wg.wzai systemowych.

*W szatni i korytarzach - sufity modutowe 60x60cnykenane ze skalnej welny mineralnej
prasowanej np. firmy ROCKFON SONAR lub rozazania rownowzne.

Dane techniczne:

-Piyta ze skalnej wetlny mineralnej

-Widoczna strona ptyty: mikronatryskowa, malowaniaja powierzchnia, o zwkszonej trwatéci
-Tyt ptyty: welon z widkna szklanego

-Malowane, trwate krawdzie, odporne na uszkodzenia

-Krawedzie -A15

-Wymiary - 600 x 600mm

-Kolor - biaty

-Powierzchnia - mikronatryskowa

-Odbicieswiatta - 85%

-Pochtanianie dvi¢ku oy, - 0,65 - 1,00

-Reakcja na ogte- Al

-Odporng¢ na uderzenia - Klasa 3A (klips mogcy)

*W wezle sanitarnym sufit podwieszany modutowy jw, w ketwh natryskowych oraz kabinach
WC - sufit podwieszany monolityczny np. system RRGINr 4.05.24. - plyty gipsowo-kartonowe
RIGIPS PRO mocowane na konstrukcji krawej dwupoziomowej z profili CD 60 lub
rozwigzania rownowazne.

W sufitach podwieszanych zaktada sprawy dwietleniowe wpuszczane do wtrza sufitow wg.
projektu instalacji elektrycznych.

*Stolarka wewatrzna.

Zaktada sj drzwi ptytowe, petne w okleinie CPL- kolor: jasngmel np. firmy PORTA lub rozwizania
réwnowane. Gcieznica - Porta system.

Drzwi w wezle sanitarnym do WC i natryskow z pogliem gwarantujcym przeptyw powietrza.

Drzwi do pomieszczenia nr 05- Pomieszczenie teameic- przeciwpgarowe o odpormiei

ogniowej EI30.

Drzwi do pomieszczenia nr 06- Kanat technologiczmprzeciwpagarowe o odpornai ogniowej
EI60.

Szczegotowa specyfikacja drzwi wg. rysunku nr ‘&stawienie okien i drzwi.

10
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*Stolarka zewgirzna.

Zaktada s wymiare okien zewstrznych w czséci kondygnacji przyziemia przeznaczonej na
szatn¢ dla personelu z uwagi nagustopiex zuzycia.
Okna zewntrzne — jedoskrzydtowe, konstrukcje systemowe, ROW <1.1W/m2 K.

*Parapety wewatrzne.

Zaktada s} parapety z konglomeratéw granitowych grétb@0mm systemowe zlicowane g&an.
Wymiary ustalé na budowie, po zamontowaniu stolarki okienne.

*Parapety zewetrzne.

Zaktada s} jako obrobka blacharska z blachy cynkowo tytanaveegatej dtugéci sciany.
*Schody i pomosty stalowe

Schody i pomosty - wg. projektu konstrukcji. Bataga stalowa- rura @38mm, wysadko
balustrady h=110cm.
*Wentylacja pomieszcie

Wszystkie przebudowywane pomieszczenia posidlda wentylacg mechaniczg (wg. projektu

wentylacji mechanicznej).

[1.1.8.ROZWIAZANIA INSTALACYJINE.
Przed przysipieniem do wykonywania robo6t budowlanych rgledemontowéa wskazane przez

Inwestora nieczynne instalacje sanitarne i elekimgc

Istniejgce instalacje w poziomie przyziemiadgce w ztym stanie technicznym najewymieni na
nowe.

Zespot szatniowy wyposgany zostanie w nagbujace instalacje:

*Instalacg wentylacji mechanicznej

Wentylacja pomieszcaeobijetych przebudow realizowana &dzie przez systemy:

-nawiewno - wywiewny N1/W1 - wentylacja pom. szatmawiew do korytarza i gzta sanitarnego
-wywiewny W2 - wywiew z wzta sanitarnego

-wywiewny W3 - wywiew z pom. technicznego

Pobor powietrza zewitrznego zaprojektowano przez czetpdcienry zlokalizowam w goérnej
czesci okna w korytarzu.

-wywiew z pomieszcze realizowany bdzie za pomag zaworow wywiewnych montowanych
analogicznie jak dla elementoéw nawiewnych.

Dla kazdego z systemdw, z uwagi na ograniczenia archiiktoo - instalacyjne stanu
istniejgcego przewidziano wyprowadzenie powietrza kanataywiewnymi ponad dach klatki
schodowej. Kanaty wyrzutowe prowadzone po zgvwemej scianie klatki schodowej zakozone

beda wyrzutng z pionowym wyrzutem powietrza typu WD-E.
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*Instalacg wod-kan:

-instalacja wody zimnej

-instalacja wody cieptej

-instalacja p.p2.

-kanalizacja sanitarna

-przepompowniadciekow fekalnych
-przepompownidciekOw z wezta cieplnego
-kanalizacja deszczowa

*Instalacje grzewcze

*Instalacja dwietlenia:

- instalacje éwietlenia og6lnego podstawowego,
- instalacje éwietlenia og6lnego awaryjnego,

- instalacje éwietlenia ewakuacyjnego.
*Instalacja sity:

- instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnych,

- instalacje zasilania wdzen klimatyzacyjnych i teletechnicznych.
*Uziemienia, ochrona przeciwpamniowa, ochrona przeciwprzepiowa:
- instalacje ochrony przeciwpaeniowej,

- instalacje uziemienia,

- instalacje ochrony przeciwprzepiowej,
*Instalacje teletechniczne:

- system sygnalizacji garu SSP,

- system kontroli dogpu KD.

Szczegotowe rozydania instalacyjne podano w projektach biawych: projekt wentylaciji
mechanicznej, projekt instalacji wod-kan, projeidtalacji grzewczych, projekt instalacji
elektrycznych i teletechnicznych.

[1.1.9. ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE.

Szatnia

*Wysokos¢ pomieszczenia szatni - 250cm
*Szeroka¢ przepé miedzy dwoma rgdami szaf oraz gidwnych przéjkomunikacyjnych jest nie
mniejsza ni 1,5 m. Szerok& przef¢ migdzy rzdami szaf gciam jest nie mniejsza 7il,1 m.
*Szatnia posiada bezfgr@dnie padczenie z umywalnai
*W szatni zostaly zapewnione miejsca sigmlz dla co najmniej50% zatrudnionych na
najliczniejszej zmianie.
*W szatni przypada co najmniej 0,5 m2 wolnej powadmi podtogi na kalego pracownika
korzystagcego z tej szatni.
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*Szatnia zostata wypogana w jedy szat podwdjry dla kazdego pracownika korzystajego z tej
szatni. Jedna e€%¢ szafy podwdjnej przeznaczona jest na adziebocz i $rodki ochrony
indywidualnej, z&druga - na odziewtasry pracownikow.

Szatnia - szafki szatniowe podwojne - na 65 ogita¢a na trzy zmiany, najliczniejsza zmiana - 30
oséb).

Wezet sanitarny

*Wysokos¢ wezta sanitarnego - 250cm
Wskaniki:

*miski ustpowe - jedna na 20 kobiet
*natryski - jeden na 10 os6b
*umywalki - jednana 10 oséb
Zestawienie ukgzei:

*miski ustepowe - przygto 2 sztuki
*natryski - przygto 3 sztuki

*umywalki - przyjeto 3 sztuki

Ruch personelu

Personel dostaje ¢sido szatni bezpoednio z poziomu terenu poprzez korytarz przy ldatc
schodowej. Po przebraniugsw szatni w ubranie robocze klatkschodow dostaje s na
poszczegolne kondygnacje budynku do swoich starkopvecy.

Wyposaenie technologiczne

Pomieszczenie nr 01, nr 02 - Korytarz

Pomieszczenia bez wypdsmia technologicznego.

Pomieszczenie nr 03 - Szatnia

-szafki szatniowe dwudrzwiowe, metalowe otaome z tawlg - 30 sztuk
wymiary: 600 x 500/800 x 1875mm

-szafki szatniowe dwudrzwiowe metalowe - 35 sztuk
wymiary: 600 x 500 x 1875mm

Pomieszczenie nr 04 -d&&t sanitarny

-umywalka wpuszczana w blat - 3 sztuki

-miska usgpowa - 2 sztuki

-kabina prysznicowa - 3 sztuki

-blat z Corianu pod umywalki dlugoi 300cm, gtbokasci 50cm, grubéci 3cm
-podajnik kcznikdéw ze stali nierdzewnej

-dozowniki mydta ze stali nierdzewnej

-wieszaki na papier toaletowy
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-szczotki do WC

-kosze namieci

-lustro nad umywalk metalowe grub&ci 1mm, klejone do ptaszczyzny ptytek ceramicznych
-wieszaki haczykowe

-drazki + zastonki z PCV

Pomieszczenie nr 05 - Pomieszczenie techniczn@6niKanat technologiczny, nr 07- Kanat

technologiczny

Pomieszczenia bez wypasmia technologicznego.

Szczegobtowe rozydania i wyposzenie technologiczne pokazano na rysunku nr 4 -pacteru -
technologia oraz w opisie - spis symboli technalogych.

ZESTAWIENIE WYPOSAENIA TECHNOLOGICZNEGO

DO ZAKUPU
L.p. Nazwa lloé¢ sztuk
1. Podajnik ecznikéw ze stali nierdzewnej

Dozownik mydta ze stali nierdzewne]

Wieszak na papier toaletowy

Kosz nasmieci

Wieszak haczykowy

2
6
2
Szczotka do WC 2
4
3
3

Drazek + zastonka z PCV

POSIADANIU UZYTKOWNIKA

Rl o gl gl & w N

Szafki szatniowe dwudrzwiowe metalowe

1.2.ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIW PGAROWEJ.

1.Powierzchnia, wysoko, liczba kondygnaciji.

Powierzchnia strefy garowej ZLIII - przyziemie —572,50m2

Powierzchnia strefy parowej PM - przyziemie —123,60m2

Powierzchnia wewgtrzna przyziemia (w zakresie opracowania)— 156,50m2

Wysoka¢ budynku zgodnie z 88, Rozpadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiad&dudynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
(Dz.U. Nr 75, poz. 690). — budynétedniowysoki'SW" — 17,70 m .

llos¢ kondygnaciji - budynek posiada 5 kondygnacji - presie, parter, 1 ptro, 2 petro, 3 petro.

2. Charakterystyka zagrenia p@garowedgo.
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Nie wystpuje oraz nie tywa st materiatdw i substancji niebezpiecznych w rozunnigpar.2
ust.1 pkt 1 Rozpogdzenia Ministra spraw wewtrznych.

Szatnie - strefa ZL Il - szafki szatniowe stalowe.

Kanat technologiczny - strefa PM - kanaly instajaey

3. Kateqoria zage@nia ludzi.

Zgodnie z ekspertyztechniczg wykonary w maju 2013r przez rzeczoznawd/s zabezpieche
przeciwpagarowych mgr ia. Kamila Kwoska, przyziemie budynku "B" @ socjalna i
techniczna) zakwalifikowane zostato do kategorgreaenia ludzi ZL III.

4. Przewidywanaastasé obchzenia ognioweqo.

Dla budynku ZL nie wyznaczagsgestasci obchzenia ogniowego.
Kanat technologiczny -¢gtas¢ obcizenia ogniowego @ < 500MJ/ m2.

5. Ocena zage®nia wybuchem.

W budynku nie wysipujg pomieszczenia oraz przestrzenie zeiwame zagreone wybuchem.
6. Klasa odporngei pazarowej elementéw budowlanych.

Zgodnie z 8212, Rozpagdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkd&ehnicznych, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002ZDz.U. Nr 75, poz.
690), budyneléredniowysoki"SW" zawierajcy w strefie paarowej pomieszczenia zaliczone do
kategorii zagreenia ludzi ZLIlI jest wykonany w klasie "B" odporfm pazarowe;.

Odpornd¢ ogniowa elementéw budynku spetnia:

Gtowna konstrukcja ima -R 120

Konstrukcja dachu - R30
Strop - REI 60
Sciany zewstrzne -El 60
Sciany wewgtrzne -El 30
Przekrycie dachu - RE 30

7. Podzial obiektu na strefy parowe, oraz strefy dymowe.

Zgodnie z ekspertyztechniczg wykonary w maju 2013r przez rzeczoznawd/s zabezpieche
przeciwpagarowych mgr ig. Kamila Kwoska, przyziemie budynku "B" jest oddamie streh
pozarowg ZLIII, ktorg nalezy wydzielic drzwiami p.pa. o odpornéci ogniowej EI 60. Planowana
przebudowa pomieszazen przyziemiu budynku "B" na szatndla personelu, nie zmieni stref
wydzielonych w wyej wymienionej ekspertyzie.

Zgodnie z zapisami § 227, ust.1 Rozpdeenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad®udynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002

(Dz.U. Nr 75, poz. 690), w budynku wielokondygnamypn, sredniowysokim zawiergcym
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pomieszczenia zakwalifikowane do ZL Il dopuszcazalpowierzchnia strefy garowej wynosi
5000m2.
8. Odlegtdci od obiektow gsiednich.

Od strony potnocnej  — gtdbwny wjazd na dz¢adizpitala z ul. Szpitalnej, portiernia w odlegio
ok. 14,00m

Od strony potudniowej gtlowiskosmigtowcow sanitarnych,

Od strony zachodniej — droga dojazdowa do Szptgd Oddziatlu Ratunkowego, teren zielony,
budynek przychodni w odlegioi ok.50m.

Od strony wschodniej — parking oraz budynki w gééci ok.40,00m.

9. Warunki i strategia ewakuaciji.

Przyziemie budynku "B":

Ewakuacja ludzi z pomieszazebjetych opracowaniem, dolzie s¢ odbywa& przez korytarz do
klatki schodowej a nagbnie bezpérednio na poziom terenu.

Dlugos¢ przepé ewakuacyjnych dla strefy ZLIII z pomieszézebjetych opracowaniem nie
przekracza 40m.

Dlugos¢ przep¢ ewakuacyjnych dla strefy PM z pomiesatzebjgtych opracowaniem nie
przekracza 100m.

Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla strefy ZLIII z pomieszézeobjctych opracowaniem nie
przekracza 60m przy dwoch dojach i 30m przy jednym dggiu.

Dlugaos¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla strefy PM z pomiesztobjetych opracowaniem nie przekracza
100m przy dwoch dégiach i 60m przy jednym dgjiu.

Oznakowanie wyg zgodnie z normami wykonazytkownik przy odbiorze pomieszaze

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnychéetany korytarzy posiadamusz klas; odporndci
ogniowej min. EI 30.

10. Sposbb zabezpieczenia przecimgsoweqo instalacji aytkowych.

Instalacje aytkowe naley zabezpieczyp. paarowo.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleniaegipazarowego powinny mie klas
odporndci ogniowej (EI) wymagandla tych elementéw.

Przepusty instalacyjne wednicy powyej 4 cm wscianach i stropach, dla ktérych jest wymagana
klasa odporngi ogniowej co najmniej EI60 lub REI60, powinny miklass odporndci ogniowej
(El) tych elementdw.

Wszystkie urgdzenia i instalacje p.garowe powinny mi& wymagane aprobaty techniczne i
certyfikaty zgodnéci.

11. Dobor urgdzen przeciwpaarowych.

*hydranty @ 25 z wzem poétsztywnym,
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*awaryjne gwietlenie ewakuacyjne.
12. Wyposaenie w génice.
Zgodnie z Dz. U. Nr 80 poz.563 z 21.04.2006 nalerzyja¢ po 2 kgsrodka ganiczego na kade

100m2 powierzchniiytkowej.
Rozmieszczenie @nic realizowa zgodnie z par.28 i par.29 w/w Rozpguizenia.
13. Zaopatrzenie w w@dlo zewRrtrznego gaszenia paru, drogi paarowe, drogi pgarowe

Wykorzystuje s} istniegce hydranty zewgtrzne.
Wykorzystuje s} istniegce drogi dojazdowe wewtrz dzialki Szpitala umidiwiajace wjazd

wozow ratowniczych na teren szpitala.
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ll. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WZYTKOWEJ.

Nr. pom. Nazwa pomieszczenia Powzytkowa |Komunikacja
m? m?

1 2 3 4
PARTER

01 Korytarz 33,40

K1 Klatka schodowa 7,90

02 Korytarz 23,70

03 Szatnia 65 szafek 74,20

04 Wezet sanitarny 18,40

05 Pomieszczenie techniczne 34,30

06 Kanat technologiczny 57,30

07 Kanat technologiczny 58,70

Razem: 242,90m2 65,00m2

L ACZNIE 307,90m2

V. SPIS SYMBOLI TECHNOLOGICZNYCH .

C
Cd7 — Szafka szatniowa dwudrzwiowa metalowa zdoma z tawlg 600 x 500/800 x 1875mm
Cd8 - Szafka szatniowa dwudrzwiowa metalowa 600X61875mm

D
Dk2 — Blat z Corianu pod umywalki

X

Xbl — Dozownik mydta w ptynie ze stali nierdzewd@0x110x260mm

Xb2 - Wieszak haczykowy

Xb6 — Podajnik nagczniki pojedyncze ze stali nierdzewnej 225x120x266m

*

*1 — Drazek + zastonka z PCV
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V. TABELA WYKONCZENIA POMIESZCZH.

Nazwa i numer POM. NR 01 — KORYTARZ
pomieszczenia POM. NR 02 — KORYTARZ
POM. NR K1- KLATKA SCHODOWA
Podloga
Ptytki gresowe grubiei 1cm o wym. 30 x30cm z cokolikiem h=10cm
wywini¢tym nasciarg.
Kolor: jasny popiel - RAL 7042
Antypaoslizgowosé: R9
Sciany
Dyspersyjna farba naywicy PVA — Fligger Flutex 7S
Kolor: Jasny gabkowy
Sufit
W pomieszczeniu nr 01- Korytarz i nr 02 - Korytatdit podwieszany,
modutowy 60x60cm z prasowanej welny mineralnajrséj wg. kompletnych
rozwigzan systemowych np. firmy ROCKFON SONAR lub rozzénia
rownowane.
Szczegbtowa specyfikacja w opisie pkt.Il.1. 778 ufity podwieszane -
modutowe i monolityczne
Stolarka
Drzwi ptytowe, petne w okleinie CPL- kolor: jaspgpiel np. firmy PORTA
lub rozwigzania rownowane.
Oscieznica - Porta system.
W pomieszczeniu nr 01- korytarz drzwi zexymne naley wyposay¢ w kod
dostpu (uity w projekcie elektrycznym).
Szczegoblowa specyfikacja drzwi wg. rysunku nr &stawienie okien i drzwi
Uwagi
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Nazwa i numer
pomieszczenia

POM. NR 03 — SZATNIE

Podtoga
Ptytki gresowe grubiei 1cm o wym. 30x30cm z cokolikiem h=10cm
wywinigtym nasciare.
Kolor: jasny popiel - RAL 7042
Antypaoslizgowosé: R9
Sciany
Dyspersyjna farba naywicy PVA — Flugger Flutex 7S
Kolor: Jasny gaibkowy
Sufit
Sufit podwieszany, modutowy 60x60cm z prasowanejny mineralnej
skalnej wg. kompletnych rozezan systemowych np. firmy ROCKFON
SONAR lub rozwizania rownowazne.
Szczegbtowa specyfikacja w opisie pkt.Il.1. 278 ufity podwieszane -
modutowe i monolityczne
Stolarka
Drzwi ptytowe, petne w okleinie CPL- kolor: jasnggiel np. firmy PORTA lub
rozwigzania réwnowzne.
Oscieznica - Porta system.
Szczegotowa specyfikacja drzwi wg. rysunku nr ‘@st@wienie okien i drzwi
Uwagi
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Nazwa i numer
pomieszczenia

POM.NR 04 —\EZEt SANITARNY

Podtoga
Ptytki gresowe grubiei 1cm o wym. 30x30cm z cokolikiem h=10cm
wywinigtym nasciare.
Kolor: jasny popiel - RAL 7042
Antypaoslizgowosé: R9
Sciany
Ptytki gresowe grubiei 1cm o wym. 25x25cm do wysokm sufitu
podwieszanego.
Kolor: biaty
Powyzej malowanie emulsyjne.
Sufit
W wezle sanitarnym sufit podwieszany modutowy 60x60zm
prasowanej wetny mineralnej skalnej wg. komplenyazwizan
systemowych np. firmy ROCKFON SONAR lub rozaania
rownowane.
W kabinach natryskowych oraz kabinach WC - sufitdwieszany
monolityczny np. system RIGIPS Nr 4.05.24. - pigtgsowo-kartonowe
RIGIPS PRO mocowane na konstrukcji kiawe] dwupoziomowej 2
profili CD 60 lub rozwjzania rownowane.
Stolarka
Drzwi ptytowe, petne w okleinie CPlazienkowe z podeciem
gwarantugcym przeptyw powietrza, petnekelor: jasny popiel np. firmy
PORTA lub rozwazania réwnowzane.
Oscieznica - Porta system.
Szczegotowa specyfikacja drzwi wg. rysunku nr ‘&st@wienie okien i drzwi
Uwagi Lustra nad umywalkami metalowe grgbolmm, klejone do ptaszczyzn

ptytek ceramicznych, ( h=100cm, szeré&id250cm), spod lustra —
h=120cm od posadzki.

Umywalki wpuszczane w blat z Corianu grabidc30mm, szer. 280cm,
gteb. 60cm , kolor biaty

W kabinach prysznicowych zamontoivaalery drazek z zastonk PCV
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Nazwa i numer

pomieszczenia POM. NR 05 — POMIESZCZENIE TECHNICZNE

Podtoga
Ptytki gresowe grubiei 1cm o wym. 30x30cm z cokolikiem h=10cm
wywinigtym nasciare.

Kolor: jasny popiel - RAL 7042

Antypaoslizgowosé: R9

Sciany
Malowanie emulsyjne

Kolor: Jasny gaibkowy

Sufit

Malowanie emulsyjne

Kolor: Jasny gaibkowy

Stolarka

Drzwi ptytowe, petne w okleinie CPL- kolor: jaspgpiel np. firmy PORTA
lub rozwigzania réwnowzne.

Odpornd¢ ogniowa - EI 30

Oscieznica - Porta system.

Szczegolowa specyfikacja drzwi wg. rysunku nr &stawienie okien i drzwi

Uwagi
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Nazwa i numer

pomieszczenia POM. NR 06, NR 07 — KANAL TECHNOLOGICZNY

Podtoga
Posadzka zywicy epoksydowe]

Kolor RAL 7042

Szczegotowa specyfikacja w opisie pkt.11.1.7/4 *Roili posadzki.

Sciany
Malowanie emulsyjne

Kolor: Jasny gaibkowy

Sufit

Malowanie emulsyjne

Kolor: Jasny gaibkowy

Stolarka

Drzwi ptytowe, petne w okleinie CPL- kolor: jaspgpiel np. firmy PORTA
lub rozwigzania rownowane.

Odpornd¢ ogniowa - EI 60

Oscieznica - Porta system.

Szczegoblowa specyfikacja drzwi wg. rysunku nr &stawienie okien i drzwi

Uwagi
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

SPZOZ W MY SLENICACH

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

32-400 MYSLENICE UL. SZPITALNA 2

NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK

DZIALKA NR 1106/16, OBREB MY SLENICE 3 0003

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Xl

INWESTYCJA
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TELETECHNICZNYCH

INWESTOR
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ADRES INWESTORA

32-400 MYSLENICE UL. SZPITALNA 2

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI
PROJEKTOWANIA

ARCHIMED Teresa Strzyz
30-019 Krakoéw ul. Mazowiecka 21

FAZA
PROJEKT BUDOWLANY

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

AUTOR OPRACOWANIA

mgr inz. arch.
DANUTA ROKICKA

Krakéw Grudziea 2018r.
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VI. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Spis zawartdci.

1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegp kolejnd¢ realizacji robot.

2.Wykaz istniggcych obiektow budowlanych.

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkitéwbnu, ktére mag stwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotygre przewidywanych zagren wyskpujacych podczas realizacji robot
budowlanych okréajace ska¢ i rodzaje zagrzen oraz miejsce i czas ich wypbwania.
5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktgracownikdw przed przygiieniem do robét
szczegoOlnie niebezpiecznych.

6.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobigegg¢h niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach sgéinego zagrenia zdrowia lub
w ich gsiedztwie w tym zapewniggych bezpieczestwo i sprawa komunikacg umazliwiajaca
szyblg ewakuag} na wypadek pgaru, awarii i innych zageen.

Czes¢ opisowa.

1.Zakres robot

Zgodnie z dokumentagjtechniczi, :Przebudowa Zci pomieszczé przyziemia w budynku
gtdbwnym szpitala na szatndlla personelu” SPZOZ w Mignicach ul. Szpitalna 2

2.Wykaz istniggcych obiektow budowlanych.

Od strony potnocnej  — gtdbwny wjazd na dz¢adizpitala z ul. Szpitalnej, portiernia w odlegio
ok. 14,00m

Od strony potudniowej gtlowiskosmigtowcow sanitarnych,

Od strony zachodniej — droga dojazdowa do Szptgd Oddziatlu Ratunkowego, teren zielony,
budynek przychodni w odlegitoi ok.50m.

Od strony wschodniej — parking oraz budynki w gééci ok.40,00m.

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatkitdubnu , ktére maegstwarzé zagraenie

bezpieczféistwa i zdrowia ludzi.

W otoczeniu przebudowywanego budynku nie wysj budynki i elementy zagospodarowania
zagraajace bezpieczestwu ludzi.

4 Wskazanie dotygre przewidywanych zaagren wyskpujacych podczas realizacji rob6t

budowlanych okrédajacych ska i rodzaje zagroeh oraz miejsce ich wyspienia .

Roboty rozbiérkowe :

*Roboty wyburzeniowe prowadzizgodnie z projektem oraz sztukudowlam w zakresie robot
rozbiérkowych

*Roboty budowlano montawe :
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- poraenia pgdem pracownika przyayciu maszyn i urzdzer (wewrgtrz pomieszcze)

- przekroczenie dopuszczalnych granivitkowych podczas kucia otworéw $eianach stwarza
ucigzliwos¢ dla wytkownikow obiektu - prace prowadzi w czasie uzgodnionym z
Uzytkownikiem.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktpracownikow przed przygiieniem do realizaciji

rob6t szczeqgdlnie niebezpiecznych .

Szkolenia w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionyoh
stanowiskach robotniczych , przeprowadzgako :

-szkolenie wsipne , przed rozpogziem robét rozbidérkowych

-szkolenie okresowe,

Szkolenia te przeprowadzargvg oparciu 0 programy poszczegoélnych rodzajow sakial

Szkolenia wsipne ogolne (,Instruktaogoélny”) przechodgz wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuj® zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksiacgr w uktadach zbiorowych pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wsfpne na stanowisku pracy (,Instruktastanowiskowy”) powinien zapozéa
pracownikdéw z zagra@niami wysgpujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrgeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania praay tym stanowisku.
Pracownicy przed przygtieniem do pracy , powinni Byzapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z prag na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez gwaika szkolenia
wstepnego ogélnego , szkolenia wghego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryaykie
zawodowym , powinien liypotwierdzony przez pracownika na&rmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenia wste podstawowe w zakresie bhp , powinny¢ by
przeprowadzone w okresie nie gdaym ni 3-miesgce od rozpogxia pracy na okionym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikatmuginionych na stanowiskach roboczych ,
powinny by przeprowadzane w formie instruktanie rzadziej i raz na 3-lata, a ha stanowiskach
pracy na ktorych wyspuja szczegoélne zagzenia dla zdrowia oraz zagmenia wypadkowe — nie
rzadziej nk raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatot@mawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o nagzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elg&iymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny Iy udostpnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczstwa i higieny pracy dotyaee :
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-wykonywania prac zwizanych z zagreniami wypadkowymi lub zagfeniami  zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych wdzer technicznych,

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilmézpiecznymi ,

- udzielania pierwszej pomocy .

W/w instrukcje powinny okrga¢ czynnaci do wykonania przed rozpogdaem danej pracy |,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danejyprazynnéci do wykonywania po jej
zakaiczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwagzgch zagraenie dla
zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dojit pracownika do pracy — do ktérej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lymtrzebnych umiejnosci, a take
dostatecznej znajordci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezpdredni nadzér nad bezpiedmtwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayuj
odpowiednio kierownik budowy ( kierownik robét )aar majster budowy , stosownie do zakresu
obowigzkOw.

Osoba kierujca pracownikami jest oboydana :

-organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapieczéstwa i higieny pracy,
-dba o sprawné srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniaodmje z ich
przeznaczeniem,

-organizowa, przygotowywa i prowadzé prace, uwzgidniajgc zabezpieczenie pracownikOw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowyminmymi chorobami zwjzanymi z
warunkamisrodowiska pracy,

-dba o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy i wyposzenia technicznego, a tak o
sprawng¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodn@zeznaczeniem.na podstawie :
-oceny ryzyka zawodowego wypujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowislkacyr
-wykazu prac szczegOlnie niebezpiecznych

-okreslenia podstawowych wymagdhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpigean
-wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwielns

-wykazu prac wymagagych szczegolnej sprawém psychofizycznej

Kierownik budowy powinien pod§ stosownerodki profilaktyczne majce na celu :

-zapewnt organizagj pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpiecyapracownikéw przed
zagraeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéweaediwych i uchzliwych ,

-zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikOw gtdwnie przez stosowanie
technologii , materiatéw i substancji nie powaghyjch takich zagren .

W razie stwierdzenia bezfedniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikbw osoba
kierujagca pracownikami obowrana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i quiajdziaté w
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celu usungcia tego zagrezenia. Pracownicy zatrudnienie na budowie , powbydi wyposaeni w
srodki ochrony indywidualnej oraz odzie obuwie robocze zgodnie z tapehorm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziei obuwia roboczego opracowgprzez pracodawc
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony asli@ i bezpieczéstwa uytkownikow tych
srodkbw powinny zapewnéawystarczajca ochron przed wystpujagcymi zagraeniami ( np.
upadek z wysokii, uszkodzenie gtowy , twarzy , wzroku , stuchu ).

Kierownik budowy jest obowizany informowa pracownikOw o sposobach postugiwania tymi
srodkami.

6.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegath niebezpieczgstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefachczen6lnego zageenia zdrowia

lub w ich sisiedztwie , w tym zapewniych bezpieczni sprawm komunikacg , umaliwiajaca

szyblg ewakuaat na wypadek piaru , awatrii i innych zageen.

Przed przysipieniem do wykonywania robot budowlanych rglepracowa i zapozna z nim
pracownikow, plan metod pegtowania w wypadku sytuacji awaryjnych i zaggnia zdrowia.
1.Przed przyapieniem do robot nahy posiadé wszystkie przewidziane prawem uzgodnienia i
opinie.

2.Rozpoczcie i zakaczenie wszystkich prac niebezpiecznych i w strefadtzegdlinego
zagraenia zdrowia naley zgtasza kierownikowi budowy i inspektorom nadzoru.

3.Wszystkie osoby wykonage prae musz posiadéd odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia.

4. Lista kontaktowa.

5.Stosowa wymagane przepisamiodki ochrony indywidualnej.

6.Przestrzedgaprzepisy prawa dotygze bhp:

-Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks praggdn. Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz.94

Z p&n.zm.) -rt. 21 ,a” ustawy z dn.7 lipca 1994-rPrawo budowlane ( Dz.U. z 2000r. Nr 106
poz.112 z pgn. zm. )

-Ustawa z dn. 21 grudnia 2000 r, o dozorze teclmyitz(Dz.U. Nr 122 poz. 1321 z fid. zm.)
-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpni@20 w sprawie szczegotowego zakresu
i formy planu bezpiecZstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresizaju roboét
budowlanych, stwarzagych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi( Dz.U. Nr 151 poz. 1256 )
-Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z di@ &aja 1996r w sprawie szczegodlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpidcstera i higieny pracy ( Dz.U. Nr 62 z poz.285)
-Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z d@ @haja 1996r w sprawie rodzajéw prac
wymagajicych szczegolnej sprawfm psychofizycznej ( Dz.U. Nr 62 z poz.287 )
-Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z di8 &haja 1996r w sprawie rodzajow prac
ktore powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( DNU62 z poz.288)
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-Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 8thja 1996r w sprawie uprawnie
rzeczoznawcoéw do spraw bezpietteva i higieny pracy , zasad opiniowania projektow
budowlanych , w ktorych przewidujeggpbomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czienkoé
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeznawcow ( Dz.U. Nr 62 z poz.290 )
-Rozporadzenie Rady Ministréw z dn.28 maja 1996 r. w speapwiofilaktycznych positkow i
napojow ( Dz.U. Nr 60 poz.278)

-Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. @@zesnia 1997r w sprawie ogdélnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr.129 z poz.844 zp&m. )

-Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wézm 2001r w sprawie bezpiecstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych adzm technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych ( Dz.U.Nr 118 p0z.1263)

-Rozporadzenie Rady Ministrow z dn. 16 lipca 2002r. w spgeavedzajow urgdzen technicznych
podlegagcych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz.1021 )

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.6 lutego 2003vrsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6ot budowlanych ( DAWA7 poz.401) z uwagi na uteamocy
prawnej rozporgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat®udowlanych z dn. 28
marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu rdiaddowlano-montzowych i rozbiérkowych
(Dz.U. Nr 13 p0z.93) z dnia 19 wisrea 2003r.

2.Przed przygpieniem do prac natg opracowd ,PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA".
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