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RYSUNKI

1 CO Rzut piwnic - instalacja ogrzewania

2 CO Rozwinicie instalacji ogrzewania



OPIS TECHNICZNY
1. CZESC OGOLNA
1.1. Temat opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowhlagkenawczy przebudowy egci
pomieszcze podziemia w budynku gtéwnym szpitala na szatha personelu. Projekt obejmuje
instalacje ogrzewanie pomieszaa#ia potrzeb SPZOZ w Mienicach ul. Szpitalna 2.
1.2. Podstawa opracowania
» zlecenia Inwestora,
e podkiady architektoniczne,
* wytyczne technologiczne
* normy braiowe, katalogi,
e uzgodnienia midzybrartowe.
1.3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy wewmnych instalacji ogrzewania dla
przebudowy pomieszcaenagazynowych na szatnie.

Projekt zawiera e¢z¢ opisow i graficzry instalacji ogrzewanie pomieszéze

2 Ogrzewanie pomieszcae
2.1.7Zr6dto ciepta
Budynek szpitalny zasilany jest w instajacientralnego ogrzewania zasgaz wilasnej
kottowni, niskoparametrowej o parametrach zmiemaely grzewczej 80 /60 °C.
Na potrzeby przebudowy pomieszazakiada si wymiare istniegcych grzejnikow i rur.
Woda grzewcza dulzie doprowadzona do nowych ptytowych grzejnikowprbpjektowanych
piondw. Na poziomie przyziemia zostamymienione na nowe przewody z rur stalowych.
Podejcia do grzejnikdw zostan wykonane réwnig z rur stalowych. Grzejniki zostan
wyposaone na zasilaniu w zawory termostatyczne z giguermostatyczp a na powrocie w
zawor powrotny odcinagy. Piony oraz gakki zasilagce grzejniki lgda izolowane termicznie.
2.2 Zapotrzebowanie ciepta
Dla projektowanej przebudowy budynku obliczaapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze.
Obliczenia strat ciepta pomieszéaeykonano na podstawie obaaujagcych norm.
Przegrody projektowane obliczono i pezgjna podstawie istnigge] dokumentacji.
Zapotrzebowanie ciepta dla centralnego ogrzeavarzebudowy cgci pomieszcze

podziemia w budynku gtéwnym szpitala na szatiia personelu wynosi 10320W.



STRATY CIEPLA | DOBOR GRZEJNIKOW

Nr i nazwa pomieszczenia, T| Q strata Moc grz. | Szt Typ grzejnika
[°C] w w
Poz. przyziemia
01 kortytarz +16 1152 655 1 PHO1009-1100
635 1 PHO2009-600
02 korytarz +16 3420 855 4 PHO2009-600
03 szatnia +24 4550 1850 2 PHO3009-1600
1235 1 PHO3009-1200
04 wezet sanitarny +24 1200 660 2 | B-20-S/M/740-1170Q
2.3 Grzejniki

Zastosowanecha grzejniki z atestem higienicznym przeznaczonetdsasvania w obiektach
0 podwyszonych wymaganiach higieniczno-sanitarnych w aigah umaliwiajace szybkie
mycie i dezynfekgj - stalowe z ptyt gtadkich bezebrowania wewgtrznego- konwektorow typ
szpitalny higieniczne zasilane z boku np. firmy iketyp PLAN-K PHO, firmy Purmo.

W sanitariatach projektujegsgyrzejniki tazienkowe drabinkowe z rur stalowydikierowane
np. f-my Kermi, Enix
Grzejniki montowa na wysokéci od poditogi oraz od licdciany wykaczonej w odlegiti
umazliwiajacej utrzymanie w czysfoi grzejnika, sciany jak i podtogi ( zgodnie z
obowigzujacymi przepisami).
2.4 Piony c.o.
Piony c.o. prowadzonestla w bruzdachiciennych i po wierzchécian (z uwagi na konstrukgj
budynku).
2.5 Gahzki grzejnikowe
Galgzki grzejnikowe zasilania i powrotu kryte w bruztigcian. Gadzki grzejnikowe
montowane ze spadkiem min.2% . §z&i grzejnikowe z rur drednicach g15.
2.6 Rurocagi i podparcia rur
Instalacje wykonaneghla z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-EN 10217-
2:2002(U).74200 Patzenia rur z armatargwintowan taéma teflonows.
Rury poziome utéone pod stropami i piony c.0. mocowarelddo konstrukcji budynku

(stropy,sciany) w typowych zawieszeniach np. Hilti.



Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami ruchomymi rur stalowych :

@ nom 15 20 25 32 40 50 65 80 |100-150

I (m) 2,0 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 50

2.7 Armatura

Armatura grzejnikowa :

armatura grzejnikowa na zasilaniu grzejnikdw ptyyotv zasilanych z boku: zawory regulacyjne
Z nastaw wstkepng katowe np. typ RA-N firmy ,Danfoss” z glowicami terrstatycznymi
gazowymi typ RA 2994 firmy ,Danfoss” lub ,Herz".

armatura grzejnikowa na powrocie grzejnikbéw ptytetvygasilanych z boku: zawory odcigep-
spustowe ktowe typ RLV firmy ,Danfoss”, lub ,Herz”

armatura grzejnikowa przy grzejnikach tazienkowygbodhczeniemsrodkowym np. zestaw
VHX z gtowica termostatycznRAX wersja latowa kolor biaty firmy ,Danfoss”

uwaga gtowica termostatyczna winnadgamontowana po stronie przewodu powrotnego
grzejnika

-w przypadku wyboru grzejnikbéw tazienkowych z pgrtleniami bocznymi zastosowaawory
zasilania i powrotu analogicznie jak przy grzejmikgtytowych

Armatura spustowa

zawory kulowe gwintowane typ 3358 np. firmy ,PERHAEKX i kurki kulowe spustowe ze
ztaczka do weza np. firmy VALVEX.
Armatura odpowietrzaga:

automatyczne odpowietrzniki ptywakowe np. TA€@aworami stopowymi 1/2"

Armatura odcinaica :

zawory kulowe gwintowane typ 3358 np. firmy ,PERAEX
2.8 Ochrona antykorozyjna , izolacja termicznaciagéw

Rurocagi stalowe zabezpieczonedy antykorozyjnie poprzez malowanie przyyciu
materialdw malarskich ogdinego zastosowania odjgbrng maksymaintemperatuy
zabezpieczanych powierzchni.

Antykorozyjnie winny b§ zabezpieczone wszystkie elementy stalowe podwiesze
konstrukcji wsporczych.

Przed wykonaniem izolacji antykorozyjnej rugagt ze stali czarnej natg oczysci¢ do 3°
czystaci wg PN 1ISO-1:2001. Ocerstanu powierzchni po szczotkowaniu rglarykona
zgodnie z PN EN ISO 8502—3:2000 i PN EN ISO 8501329.



Zastosowaneghla izolacje z gotowych otulin izolacyjnych z pianlolgetylenowej np. firmy
Thermaflex lub otulin wykonanych z welny minerglpekrytej zbrojom wioknem szklanym
folig aluminiowy, zlgcza samoprzylepntasma aluminiowg np. firmy ROCKWOOL.
Izolowane lgda rury poziome, piony c.o, gaki grzejnikowe, armatura odcinaj.

2.9 Proba énienia, ptukanie rur

Rurochgi przed malowaniem, izolowaniem poddarédgyprobie cénieniowej na zimno i gaco
oraz ptukaniu wg normy PN —77/M —34031.

Cisnienie prébne winno wynast max. cénienie robocze wymiennikowni i kottowni +2 bar,

lecz nie mniej ni 4 bar. Plukanie instalacji powinnodwykonane co najmniej trzykrotnie.

3 PRZEPISY | NORMY

- Instalacje natey wykon& zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002
(Dz. U Nr 75poz 690) oraz warunkami technicznymi kaayania i odbioru instalacji
wodocggowych wyd. COBRTI Instal W-wa zeszyt nr 7.

- PN-EN 10220;2006 rury stalowe ze szwem orazuisjami producenta rur

Wszystkie prace natg wykona zgodnie z obowdizujagcymi przepisami i normami:

- DZ.U. nr 89 poz.414 art. 20 ustawy z dnia 7 lig€®4r — Prawo budowlane ( jednolity tekst
Dz. U. z 2013r p0z.1409 z 29.11. 2013 zZmdzm.) zmiana z 2014r poz. 40, 768, 822, 1133,
1200, zmiana z 2015 poz.151,200.

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadbaudynki i ich usytuowanie z goiejszymi zmianami.
PN-90/B-01241 Cieptownictwo. Terminologia.

PN-B-02414 :1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zztieczenie instalacji ogrzewsvodnych
systemu zamkeiego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zaberienie wodnych zamkitych systemow
cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zaberzenie instalacji ogrzewavodnych i
wodnych zamkriych systemow cieptowniczych. Badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie ograewadnych. Wymagania

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego oggengia. Ogélne wymagania i badania
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogeagia. Zawory regul.Wymagania i badania
PN-H-74200 :1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-B-02424 :1999 Ruragi. Ksztaltki. Wymagania i metody bada

PN-ISO6761 :1996 Rury stalowe. Przygotowanigckavek rur i ksztaltek do spawania
PN-M-69012 :1997 Spawane pcienia krécow i odgadzien. Ksztalty zhczy spawanych
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskghwych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawamapawania stali

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadlidm ztagczy spawanych. Oznaczenia klasy wadéigvoa
podstawie ogidzin zewrtrznych

PN-ISO 7-1 :1995 Gwinty rurowe poker ze szczelnieia uzyskiwam na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1 :1995 Gwinty rurowe poken ze szczelnicia nie uzyskiwag na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-70/H-97051 Ochrona przed korpZprzygotowanie powierzchni stali, stalingeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne



PN-70/H-97050 Ochrona przed korpajVzorce jakéci przygot. powierzchni stali do malowania
PN-70/H-97052 Ochrona przed korpZpcena przygot. powierz. stali, staliwgeliwa do malowania
PN-71/H-97053 Ochrona przed korpylalowanie konstrukcji stalowych. Ogdine wytyczne
PN-79/H-97070 Ochrona przed korpZpokrycia lakierowane. Ogoélne wytyczne

PN- EN ISO 12944-1 do 8 :2001 Farby i lakiery. @ciarprzed korogjkonstrukcji stalowych
ochronnych systeméw malarskich

PN-B-02421 :2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Egh cieplna przewodow, armatury iagdzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruggéw. Postanowienia ogoine
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruggdiw. Kod barw dla przesytanych czynnikow
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruggéw. Podstawowe wymagania

PN-C-04601 :1985 Woda do celéw energetycznych. Vigamia i badania jakoi wody do kottow
wodnych i zamkritych obiegow cieptowniczych

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymig badania dotygeze jakdci wody
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 90@fry dot. systemdw zapewnienia j&kio
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budgova-montaowych tom.2.

— ,Instalacje sanitarne i przemystowe”

PN-64/B-10400 Urgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie pogrsagm. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

WTWIO — instalacji ogrzewczych wydane przez COBRISTAL

WTWIO — weztdéw cieptowniczych wydane przez COBRTI INSTAL

Katalogi techniczne i karty katalogowe producentzdzer, armatury, materiatdw Aprobaty
techniczne, Instrukcje, dokumentacje — DTRydze.

UWAGI KO NCOWE
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalgy zdemontowa& wskazane
przez Inwestora nieczynne instalacje sanitarne. Isiejace instalacje w poziomie przyziemia

bedace w ztym stanie technicznym naley wymieni¢ na nowe.



