SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Renowacja rowdw w ciggu drég wojewddzkich na terenie dziatania Zarzadu Drég Wojewddzkich w Opolu - z podziatem na
zadania
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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - ogo6lna specyfikacja techniczna
ST - specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t budowlanych



1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z renowacja rowow.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do opracowania specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach wojewoddzkich.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
czynnosci zwigzanych z renowacja rowow. W sklad renowacji wchodzi wykarczowanie krzewow i zagajnikow
samosiewow drzew wraz z wywiezieniem gatezi i ich utylizacja oraz plantowanie skarp i dna rowu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odtworzenie/Oczyszczenie rowu — usuwanie naniesionego materialu zanieczyszczajacego z rowu, utrudniajgcego
prawidtowe funkcjonowanie urzadzenia odwadniajacego.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1], pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca, w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania ze
sprzc;tu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
koparki podsi¢bierne
- lopaty, szpadle
- urzadzenia do transportowania i przemieszczania usuni¢tego namutu jak wiadra, taczki itp.
- samochody samowyladowcze
- ubijaki rgczne,
- do karczowania pni - frezarke do pni, ew. spycharke, ciagnik wyposazony w wyciagarke.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1], pkt 4.
4.2. Transport zanieczyszczen

Transport i przemieszczenie zebranych zanieczyszczen, w tym namutu, gatezi, korzeni mozna dokonaé:

na krotkie odlegtosci: taczkami, przenoszone wiadrami, szuflami itp.,
- na dhuzsze odleglosci: samochodami samowytadowczymi - o tadownosci min. 3,5 t wyposazonymi w
zuraw przetadunkowy lub ciggnikami z przyczepa (wywrotka).



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny ze ST. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzystac z
ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatacznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. Reczne Scinanie i karczowanie

3. wywozenie gatezi

4. plantowanie dna i skarp rowu,

5. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robo6t nalezy, na podstawie ST lub wskazan Inzyniera:
- ustali¢ lokalizacje¢ terenu robot,
- zgromadzié¢ sprzgt potrzebny do rozpoczecia robot.

5.4. Reczne $cinanie i karczowanie

Wycigcie krzewdw 1 samosiewow drzew oraz likwidacja korzeni na co najmniej 15 cm glebokosci ponizej poziomu
terenu. Karczowanie wykonywane jest z uzyciem prostych narzedzi recznych. Trwate usuni¢cie samosiewow uzyskuje
si¢ przez wykopanie roslin topata na gleboko§¢ minimum 15 cm ponizej ptaszczyzny gruntu. Dopuszcza si¢ uzycie

koparki wyposazonej w hak do karczowania. Dopuszcza si¢ uzycie frezarki do korzeni, a w korzystnych warunkach
maszyny do mulczowania terenu.

5.5. Wywozenie galezi
Galezie nalezy wywiez¢é na skladowisko Wykonawcy lub wysypisko samochodami samowytadowczymi lub
ciggnikami. Zatadunek nalezy przeprowadzi¢ r¢cznie lub maszynowo, np. za pomocg dzwigu typu HDS.

5.6. Plantowanie skarp i dna rowu

Po wykonaniu robot oczyszczajacych row z krzewodw i drzewek nalezy doprowadzi¢ réw do pierwotnego wygladu.
Wszystkie uszkodzenia skarp w postaci wyrw, wypelnia si¢ wlasciwym gruntem, ubezpieczajac jednoczes$nie
powierzchnig jak na przylegltym otoczeniu.

Na wszystkich odcinkach rowu, gdzie nastgpily deformacje powierzchni skarp i dna, nalezy dokona¢ plantowania tych
elementow, doprowadzajac do renowacji rowu.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera dotycza prac zwigzanych z
dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:

— uzupelnienie zniszczonych w czasie robot istniejacych elementow drogowych lub terenowych,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot,

— usuni¢cie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Nie przewiduje sie.

6.3. Badania w czasie robét

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonaé¢ w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot Czgstotliwos¢ badan

1 |zgodno$¢ granic terenu robdt z dokumentacja 1raz




2 [Scinanie i karczowanie krzewow i zagajnikow Praca ciagta

3 [Plantowanie dna i skarp rowu Jw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego karczowania krzewéw i samosiewow drzew z rowu wraz
z plantowaniem.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? /ha renowacji rowow obejmuje:
— roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie sprzgtu,
— karczowanie krzewow 1 zagajnikow samosiewow drzew
— wykonanie plantowania skarp i dna rowu wedtug wymagan zamawiajacego, ST i specyfikacji technicznej,
— zebranie i wywo0z zanieczyszczen, w tym gatezi i korzeni
— odwiezienie sprzgtu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. 0 0g6lne

11. ZALACZNIKI
ZALACZNIK 1

RYSUNKI
2.1. Ksztatty rowow podlegajacych oczyszczaniu

a) Row trapezowy

b) Rowy optywowe
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c) Row trojkatny

Kgrana drogi | \-,\‘?

2.2. Niewlasciwe sposoby usuwania namutu z rowu

a) Niepotrzebne poglebienie dna rowu przy usuwaniu namutu
(moga powstawac zastoiska wodne)

Pobocze ,
— Raw zamulon

b) Niewtasciwe sktadanie namutu z oczyszczenia rowu tuz przy skarpie rowu
(row moze by¢ zamulony ponownie przez obsuwajacy si¢ namut)
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