Nysa Podkam IV kw 2023.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Prace budowlano-montazowe - (branza drogowa)
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1/D.01.01.01 |Obstuga geodezyjna km
d.1.
1
1,650 km 1,65
RAZEM 1,65
2|D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1. réwninnym
1
1650,0/1000 km 1,65
RAZEM 1,65
3|D.07.02.01 |Ustawienie tablic informacyjnych o utrudnieniach szt
d.1.
1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
4/D.07.02.01 |Ustawienie tablicy informacyjnej szt
d.1.
1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Usuniecie drzew i krzewow
5|D.01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1. Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm)
2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
6/D.01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1. Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm)
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7|D.01.02.01  |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1. Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm)
2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
8]D.01.02.01 [Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1. Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm)
2
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
9|D.01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.1. Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm)
2
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
10(D.01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1. Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm)
2
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
11|D.01.02.01  [Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1. Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm)
2
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
12|D.01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.1. Mechaniczne karczowanie pni ($r. 65-75 cm)
2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
13|D.01.02.01 [Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia m2
d.1.
2
1597 m?2 1597,00
RAZEM 1597,00
14/D.01.02.01 |[Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ 10 km mp
d.1.
2
23,04 mp 23,04
RAZEM 23,04
15|D.01.02.01  |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 10 km mp
d.1.
2
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23,21 mp 23,21
RAZEM 23,21
16/D.01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ 10 km mp
d.1.
2
67,3 mp 67,30
RAZEM 67,30
1.3 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
17|D.01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg m2
d.1. spycharek
3
18033,92 m?2 18 033,92
RAZEM 18 033,92
18|D.01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.1. 60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
3 czymi na odlegtos¢ 10 km
18033,92%0,2 m3 3 606,78
RAZEM 3 606,78
19|D.01.02.02 |Koszt sktadowania m3
d.1.
3
18033,92%0,2 m3 3 606,78
RAZEM 3 606,78
1.4 Rozbidrka elementéw drog i ulic
1.4. Przestawienie krzyza
1
20|D.01.02.04 |Przestawienie krzyza kpl
d.1.
4.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.4. - rozbiorka znakéw drogowych
2
21|D.01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- [szt.
d.1. macyjnych wraz z odwozem na baze ZDW w m. Grodkowie.
4.2
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
22|D.01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw wraz z odwozem na baze ZDW w m. Grodko- |szt.
d.1. wie.
4.2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
23|D.01.02.04 |Rozebranie stupkow hektometrowych z odwozem na baze ZDW w m. Grodko- |[szt.
d.1. wie.
4.2
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
1.5 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
24/D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1. gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
5 10 km
<roboty drogowe> 2473,48*0,9 m3 2 226,13
<przepusty> 301,04 m3 301,04
RAZEM 2527,17
25/D.02.01.01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1. mi na odlegto$¢ 10 km (kat.gr.IV)
5
<roboty drogowe> 2473,48*0,1 m3 247,35
<przepusty> 301,04 m3 301,04
RAZEM 548,39
26|D.02.01.01 |Koszt sktadowania i utylizacji m3
d.1.
5
<roboty drogowe> 2473,48 m3 2473,48
<przepusty> 301,04 m3 301,04
RAZEM 2774,52
1.6 Wykonanie nasypéw
27|D.02.03.01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1. m w gruncie kat. I-lll - grunt z dowozu
6
<roboty drogowe> 917,27 m3 917,27
RAZEM 917,27
28|D.02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1. kat. -V Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
6
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<roboty drogowe> 917,27 m3 917,27
RAZEM 917,27
1.7 Pobocze gr. warstwy 20 cm o uziarnieniu 0/31,5
29|D.06.03.01 |Poboczez kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
d.1. cm
7
2167,0 m?2 2 167,00
RAZEM 2 167,00
1.8 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i ciekow
1.8. - humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 20 cm
1
30|{D.06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 20 cm m2
d.1.
8.1
9573,03 m?2 9 573,03
RAZEM 9 573,03
1.8. - umochnienie brukowcem
2
31|D.06.01.01 |Umocnienie wlotéw i wylotéw przepustéw brukowcem kamiennym 13-16 cm m2
d.1. spoinowanym zaprawg cementowg na podsypce piaskowej grubosci 25cm
8.2
<brukowanie przepustéow> 13*4 m2 52,00
RAZEM 52,00
1.8. - darnina
3
32|D.06.01.01 |Darniowanie skarp pasami darniny szer. 30 cm bez humusu m2
d.1.
8.3
0,4*13*4 m?2 20,80
RAZEM 20,80
1.9 Przepusty z rur HDPE
1.9. - Przepusty fi 600 mm
1
33|D.06.02.01 |Podsypka piaskowa o grubosci 25 cm m2
d.1.
9.1
(0,75+0,25)*0,25*0,5*167,9 m?2 20,99
RAZEM 20,99
34|D.06.02.01 |Réw kryty z rur HDPE o $rednicy 600 mm m
d.1.
9.1
167,9 m 167,90
RAZEM 167,90
35|D.06.02.01 |Obsypka - mieszanka kruszywa naturalnego 0/32 m3
d.1.
9.1
0,76*167,9 m3 127,60
RAZEM 127,60
1.10 Krawezniki betonowe
36|D.08.01.01 |kawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3
d.1.
10
<wtopiony>134,0*0,08 m3 10,72
RAZEM 10,72
37|D.08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko- [m
d.1. wej
10
<wtopiony> 11,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+6,5+6,5+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+ m 134,00
5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0
RAZEM 134,00
1.11 Oporniki betonowe
38|D.08.03.01 |kawa pod obrzeza betonowa C12/15 z oporem m3
d.1.
11
<+2> 3267,0*0,06 m3 196,02
RAZEM 196,02
39|D.08.03.01 |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25x100cm m
d.1.
1"
<+2> 3267,0 m 3 267,00
RAZEM 3 267,00
2 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - cigg pieszo - rowerowy
21 Profilowanie i zageszczanie podioza
40|D.04.01.02 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2. nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
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<cigg pieszo - rowerowy> 5360,0 m2 5 360,00
RAZEM 5 360,00
2.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
2.2. - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych
1
41|D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m2
d.2. wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
21 m2
<cigg pieszo - rowerowy> 5360,0 m2 5 360,00
RAZEM 5 360,00
2.2. - oczyszczenie i skropienie bitumicznych warstw konstrukcyjnych
2
42|D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m2
d.2. wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2.2
<cigg pieszo - rowerowy> 5360,0 m?2 5 360,00
RAZEM 5 360,00
2.3 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
43|D.02.04.03 |Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 z wytwoérni, |m2
d.2. grubos¢ warstwy 31 cm
3
<cigg pieszo - rowerowy> 5896,0 m2 5 896,00
RAZEM 5 896,00
24 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
2.4. - podbudowa zasadnicza gr. warstwy 20 cm o uziarnieniu 0/31,5
1
44|D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2. 20 cm
4.1
<cigg pieszo - rowerowy> 5360,0 m2 5 360,00
RAZEM 5 360,00
25 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, 50/70
2.5. - gr warstwy 5 cm
1
45|D.05.03.05 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, 50/70 - grubos$¢ po zagesz- |m2
d.2. czeniu 5 cm
5.1
<cigg pieszo - rowerowy> 5360,0 m2 5 360,00
RAZEM 5 360,00
2.6 Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S, 50/70
2.6. - gr warstwy 4 cm
1
46|D.05.03.06 |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, 50/70 - grubo$¢ po zagesz- |m?2
d.2. czeniu 4 cm
6.1
<cigg pieszo - rowerowy> 5360,0 m2 5 360,00
RAZEM 5 360,00
3 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - zjazdy
3.1 Profilowanie i zageszczanie podloza
47|D.04.01.02. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3. nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
<Zjazd indywidualny> 832,94 m?2 832,94
<Zjazd publiczny> 372,0 m2 372,00
RAZEM 1204,94
3.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3.2, - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych
1
48|D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m2
d.3. wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
21 m2
<Zjazd publiczny> 356,5 m?2 356,50
<Zjazd indywidualny> 832,94 m2 832,94
RAZEM 1189,44
3.2 - oczyszczenie i skropienie bitumicznych warstw konstrukcyjnych
2
49|D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.3. wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2.2
<zjazdy publiczne> 322,5 m2 322,50
<zjazdy indywidualne> 758,57 m?2 758,57
<zjazdy publiczne> 341,0 m2 341,00
<zjazdy indywidualne> 780,20 m?2 780,20
RAZEM 2 202,27
3.3 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
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3.3. - podbudowa zasadnicza gr. warstwy 20 cm o uziarnieniu 0/31,5
1
50{D.04.04.02 |Podbudowa podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gr. warstwy 20 cm o |m?2
d.3. uziarnieniu 0/31,5
3.1
<Zjazd publiczny> 356,5 m2 356,50
<Zjazd indywidualny> 832,94 m?2 832,94
RAZEM 1189,44
3.3. - podbudowa pomocnicza gr. warstwy 24 cm o uziarnieniu 0/63
2
51|D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3. 24 cm
3.2
<Zjazd publiczny> 372,0 m?2 372,00
<Zjazd indywidualny> 832,94 m2 832,94
RAZEM 1204,94
3.3. - Warstwa ulepszonego podtoza gr. warstwy 40 cm o uziarnieniu 0/63
3
52|D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3. 40 cm
3.3
<Zjazd publiczny> 384,5 m2 384,50
<Zjazd indywidualny> 894,20 m?2 894,20
RAZEM 1278,70
3.4 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P, 50/70
3.4. - gr. warstwy 7 cm
1
53|D.04.07.01 |Warstwa podbudowy AC22P, 50/70, grubosc warstwy po zageszczeniu 7 cm  |m?2
d.3.
4.1
<zjazdy publiczne> 341,0 m2 341,00
<zjazdy indywidualne> 780,20 m?2 780,20
RAZEM 1121,20
3.5 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, 50/70
3.5. - gr warstwy 5 cm
1
54/D.05.03.05 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, 50/70 - grubo$¢ po zagesz- |m?2
d.3. czeniu 5 cm
5.1
<zjazdy publiczne> 322,5 m2 322,50
<zjazdy indywidualne> 758,57 m?2 758,57
RAZEM 1.081,07
3.6 Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S, 50/70
3.6. - gr warstwy 4 cm
1
55/D.05.03.06 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, 50/70 - grubo$¢ po zagesz- |m?2
d.3. czeniu 4 cm
6.1
<zjazdy publiczne> 310,0 m2 310,00
<zjazdy indywidualne> 743,7 m?2 743,70
RAZEM 1053,70
4 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - oznakowanie i urzagdzenia bez-
pieczenstwa ruchu
4.1 Oznakowanie poziome
56|/D.07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.4. chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
1 wanie strukturalne
51,0 m?2 51,00
RAZEM 51,00
4.2 Oznakowanie pionowe
57|D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.4.
2
1+1+4+141+2 szt. 10,00
tablica informacyjna
2 szt. 2,00
RAZEM 12,00
58|D.07.02.01 |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych szt.
d.4.
2
12 szt. 12,00
tablica informacyjna
1 szt. 1,00
RAZEM 13,00
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59|D.07.02.01 |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych szt.
d.4.
2
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
60|D.07.02.01 |Ustawienie znaku hektometrowego o wym. 300x150 mm sktadajacego sie z szt.
d.4. tabliczki z blachy ocynkowanej na uprzednio ustawionym stupku prowadzacym
2 z tworzyw sztucznych
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
4.3 Tymczasowa organizacja ruchu
61(D.07.10.01 | TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU, ZABEZPIECZENIE DRZEW NA kpl.
d.4. OKRES BUDOWY
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5 Infrastruktura kolidujaca z inwestycja - (branza elektroenergetyczna)
5.1 Sie¢ SN
5.1. - utozenie kabla 3 x XRUHAKXS 1x 120/25 mm2 12/20kV
1
62|D.01.03.01 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i m
d.5. szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. lll-IV
1.1
436,0 m 436,00
RAZEM 436,00
63|D.01.03.01 |Zatadowanie gruntu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza m3
d.5. przez 3 samochody samowytadowcze
1.1
436,0*0,6*0,2 m3 52,32
RAZEM 52,32
64/D.01.03.01 |Wywiezienie gruntu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5. dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1.1
436,0*0,6*0,2 m3 52,32
RAZEM 52,32
65|D.01.03.01 |Koszt sktadowania i utylizac;ji m3
d.5.
1.1
436,0*0,6*0,2 m3 52,32
RAZEM 52,32
66|D.01.03.01 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0. |[m
d.5. 6 m - grunt z dowozu
1.1
436,0 m 436,00
RAZEM 436,00
67|D.01.03.01 |Reczne ukfadanie kabli 3 x XRUHAKXS 1x 120/25 mm2 12/20kV na napigcie |m
d.5. znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
1.1
436,0 m 436,00
RAZEM 436,00
68|D.01.03.01 |Oznakowanie trasy kabla utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.5.
1.1
436,0 m 436,00
RAZEM 436,00
69|D.01.03.01 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0. [m
d.5. 6 m - grunt z dowozu
1.1
436,0 m 436,00
RAZEM 436,00
70|D.01.03.01 |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer.dna |m
d.5. do 0.6 m w gruncie kat. lll-IV
1.1
436 m 436,00
RAZEM 436,00
5.1 - utozenie kabla 3 x XRUHAKXS 1x 240/25 mm2 12/20kV
2
71|D.01.03.01 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i m
d.5. szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. lll-IV
1.2
111,0 m 111,00
RAZEM 111,00
72|D.01.03.01 |Zatadowanie gruntu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza m3
d.5. przez 3 samochody samowytadowcze
1.2
111,0*0,6*0,2 m3 13,32
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RAZEM 13,32
73|D.01.03.01 |Wywiezienie gruntu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5. dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
1.2
111,0*0,6*0,2 m3 13,32
RAZEM 13,32
74|D.01.03.01 |Koszt sktadowania i utylizacji m3
d.5.
1.2
111,0*0,6*0,2 m3 13,32
RAZEM 13,32
75|D.01.03.01 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0. [m
d.5. 6 m - grunt z dowozu
1.2
111,0 m 111,00
RAZEM 111,00
76|D.01.03.01 |Reczne ukiadanie kabli 3 x XRUHAKXS 1x 240/25 mm2 12/20kV na napiecie |m
d.5. znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
1.2
111,0 m 111,00
RAZEM 111,00
77|D.01.03.01 |Oznakowanie trasy kabla utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego m
d.5.
1.2
111,0 m 111,00
RAZEM 111,00
78|D.01.03.01 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0. |[m
d.5. 6 m - grunt z dowozu
1.2
111,0 m 111,00
RAZEM 111,00
79|D.01.03.01 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 mi szer.dna |m
d.5. do 0.6 m w gruncie kat. lll-IV
1.2
111,0 m 111,00
RAZEM 111,00
5.1. Mufy kablowe
3
80(D.01.03.01 |Montaz w rowach muf przelotowych CHMSV 95-240 szt.
d.5.
1.3
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
5.1 Utozenie rur ostonowych SRS 160
4
81|D.01.03.01 |Uktadanie rur ochronnych SRS160 o $rednicy do 160 mm w wykopie m
d.5.
1.4
120,0 m 120,00
RAZEM 120,00
5.1. Utozenie rur ostonowych A160PS
5
82|D.01.03.01 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych A160PS m
d.5.
1.5
64,0 m 64,00
RAZEM 64,00
5.1. Pomiary
6
83|D.01.03.01 |Badanie linii kablowej SN odc.
d.5.
1.6
2 odc. 2,00
RAZEM 2,00
5.1. - Demontaz
7
84|D.01.03.01 |Demontaz kabli wielozytowych o masie 3.0-5.5 kg/m uktadanych w gruncie kat. |[m
d.5. -1v
1.7
393+115 m 508,00
RAZEM 508,00
85|D.01.03.01 |Transport ztomu na baze ZDW w Grodkowie. t
d.5.
1.7
(393+115)*5/1000 t 2,54
RAZEM 2,54
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
6 Infrastruktura kolidujgca z inwestycja - (branza telekomunikacyjna)
6.1 Kanat technologiczny
86|D.01.03.04 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
d.6. wykonanym mechanicznie w gruncie kat. IV o liczbie warstw 1; liczbie rur 3;
1 liczbie otworéw 3
Budowa kanalizacji pierwotnej (Rura RHDPEk-S110mm, 2xRura RHDPE 40/
3,7mm)
1535,0 m 1535,00
RAZEM 1535,00
87|D.01.03.04 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
d.6. wykonanym mechanicznie w gruncie kat. IV o liczbie warstw 1; liczbie rur 2;
1 liczbie otworow 2
Budowa kanalizacji pierwotnej (Rura RHDPEp 125/7,1mm, Rura RHDPEp 110/
6,3mm)
74,0 m 74,00
RAZEM 74,00
88|D.01.03.04 |Mechaniczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwor wolny - rury $r. 40 mm  |m
d.6. w zwojach (2 szt.)
1
Budowa kanalizacji wtérnej (2xRHDPE 40/3,7)
1609 m 1609,00
RAZEM 1609,00
89|D.01.03.04 |Budowa kanalizacji wtérnej z mikrorurki FP-MR-GS-12/8-OE km
d.6.
1
7*1,609 km 11,26
RAZEM 11,26
90|D.01.03.04 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie  [szt.
d.6. kategorii IV
1
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
91|D.01.03.04 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie  |szt.
d.6. kategorii IV
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
92|D.01.03.04 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelemen- |stud.
d.6. towych w gruncie kat. IV
1
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
93|D.01.03.04 |Mechaniczne wcigganie kabla o $r. do 30 mm w powtoce termoplastycznejdo |m
d.6. kanalizacji kablowej w otwér wolny - XzZTKMXpw 2x2x0,8mm
1
1609,0 m 1609,00
RAZEM 1.609,00
94|D.01.03.04 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.6.
1
1609,0 m 1609,00
RAZEM 1609,00
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