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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
/ST
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Og6lne" odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegllnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostana
wykonane w ramach niniejszego zadania:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przebudows oraz budowa
zbiornika na wody deszczowe, Klobuczyno, gm. Koscierzyna, dziatka nr 595.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie wszystkich robét przewidzianych w projektach budowlanych
dotyczacych termomodernizacji budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materialow,
wykonawstwem i wykoficzeniem robét, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
dla poszczegolnych rodzajéw robdt. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych
zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzglgdniaja normy panstwowe, instrukeje i
przepisy stosujgce si¢ do robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

ST - 1 Roboty przygotowawcze

ST - 2 Roboty izolacyjne

ST — 3 Wymiana okien i drzwi

ST — 4 Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji. .
8T — § Ocieplenie dachu i stropu nad ostatnig kondygnacjg
ST - 6 Roboty dekarskie

ST - 7 Wymiana instalacji odgromowe;j

ST - 8 Roboty podlogowe i §cienne

ST - 9 Roboty tynkowe

ST - 10 Roboty malarskie

ST — 11 Roboty $flusarskie

ST — 12 Instalacje sanitarne

ST - 13 Instalacje elektryczne
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1.4, Zakres stosowania /ST/

Jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1

Integralng cze$¢ opracowania stanowia: Przedmiar Robét.

1.5. OKkreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik budowy - opatrzohy pieczeciy zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, shuzacy do notowania wydarzen =zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymni stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zalacznikow Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Poleceniec Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows i sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajacego, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wyliczenie ( sztuk i powierzchni) wszystkich
elementéw robdt zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacii projektowej .

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialoéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badafi materialéw i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
do$wiadczenia z przeszltosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru beds wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesic Wykonawca

1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Szczegétowych Warunkach Umowy protokolamie
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
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prawnymi i administracyjnymi.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu obiektu budowlanego do
chwili odbioru ostatecznego robét. '

1.6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawieraé opisy techniczne, rysunki, obliczenia oraz
wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegélowo w warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowsy i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w calej dokumentacii.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedhug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupelnien Wykonawca przygotuje na
whasny koszt niezb¢dne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiajacemu.
Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zaméwienia, w tym wykonania robét
bezposrednio  wynikajagcych z  dokumentacji, jak réwniez r1ob6t nie  ujgtych
w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie niezbgdne w celu poprawnego wykonania
i funkcjonowania przedmiotu zaméwienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow s wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektows
i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnoéé z okre$lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i wplynie to na niezadowalajgcy jako$¢ elementu budowli, to takie materialy Zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wszystkie niezbedne, tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe, wszelkie inne
srodki niezb¢dne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng kontraktowa.

1.6.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane przez
jego dzialania podczas realizacji prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca
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spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi koniecznoS¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zamawiajacego o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspo6ipracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenie robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu/ przebudowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub dobr. publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.5. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Materialy latwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich. '

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

»  Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenic konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodnoéci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone
w cene ryczaltowa.

s  Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczefistwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszezeniach magazynowych, Materialy
latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosei od
budynkéw i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry mdglby powsta¢ w okresie realizacii robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikdw.

= Uzycie materiatéw, ktdre wplywaja na trwale zmiany ¢rodowiska, ani materialdw emitujacych
promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwick
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét musza byé poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczme dla §rodowiska. Materialy, ktére sa niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter nichezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda. spelnione wymagania techniczne dotyczace ich whudowania. Przed
uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyskaé aprobat¢ od odpowiednich wiladz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

»  Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje mozliwos¢ spadania z wysokosci przedmiotéw powinna by¢
oznakowana i ogrodzona w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosié¢
mniej niz 1/10 wysokosci, z kidrej boga spadaé przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m.

= Przejécia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone daszkami
ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédla zagrozenia. Pokrycie tych daszkow
winno by¢ szczelne i odpomne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc skfadowania narzedzi, sprzetu i materialéw jest zabronione.

» Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz utrzymywanie i
uzytkowane w taki sposéb , aby nie stanowily zagroZenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily
pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.
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* Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy 0s6b obstugujacych takie urzgdzenia,

" Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu rob6t wykoriczeniowych to:

- mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania, brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- mozliwo§¢ uderzenia spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy obickcie (brak wydzielenia strefy niebezpieczne;j).

* Montaz rusztowar, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan winny posiadaé
odpowiednie uprawnienia oraz sa obowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z
wysokosci.

* Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Rusztowania z elementéw metalowych winny by¢ uziemione i posiadaé instalacje
piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio w miejscach przejé¢ dla pieszych winny posiadac
daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

= Maszyny i urzgdzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny by¢
montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta tych urzadzet oraz spekniaé
wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

1.7. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest obowiazujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
Wykonawcy terenu budowy az do zakoficzenia robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
{Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

3. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé postgp robét, stan
bezpieczefistwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

4. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pdiniejszych
dopiskdw,

5. Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawcg jak i zarzadzajacego realizacia umowy.

6. W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez Wykonawce terenu budowy; '

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentéw wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych przez Wykonawce,

- daty rozpoczgeia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznieri lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia inspektora nadzoru,

-  daty zgloszenia robét do czg$ciowych i konicowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét
zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestic Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majagce wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczeg6lnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie;

- inne istotne informacje o postepie robét.

7. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce powinny
by¢ na biezqco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora
nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je
akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

1.8.2. Ksiazka obmiaru robét
Ksiazka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych
robot. Szczegblowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i zapisywane do ksiazki obmiaru robot.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy
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Oproécz dokumentéw wyszczegdélnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty budowy zawierajg tez:

Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

Pozwolenie na budowe/zgloszenie zamiary wykonania robét budowlanych ;

Protokoly przekazania terenu budowy Wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkari i narad na budowie;

Protokoly odbioru robdt,

Opinie ekspertow i konsultantéw,

Korespondencja dotyczaca budowy.

1.84. Przechowywanie dokumentéw budewy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych rob6t przez kierownika robét
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania
budowy

1.9.1. Informacje ogélne
W irakcie trwania budowy i przed zakoficzeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
inspektora nadzoru nastgpujacych dokumentéw:

»  rysunki robocze;

»  dokumentacja powykonawcza;

» instrukecja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnosé z
dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materialdw oraz procedur zlozonych Iub
wnioskowanych przez Wykonawceg nie beda mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone beda wylacznie przez Wykonawce.

1.9.2. Rysunki robocze

1. Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych inspektor nadzoru wyda polecenie przedlozenia wykazow, rysunkow
lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentdéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkdw roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogdInych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawey z odpowiedzialnosci za omytki
lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedklada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentow
w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkdw, ktdre nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu
staridardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkladane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewnié¢
mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiadane beda przez Wykonawce, ktéry potwierdzi
swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze zostaly
sprawdzone prze Wykonawcg i zatwierdzone oraz, ze roboty w nich przedstawione s3 zgodne z warunkami umowy i
zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzafi z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji Projektanta.

1.9.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bgdzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich .zmian w
rodzaju materialéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych.

Po zakoficzeniu robo6t kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany Zamawiajacemu.

19.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robét, po jednym egzemplarzu kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamowienia. O wymogu tym
Wykonawca poinformuje producentéw i/lub dostawcéw, za§ wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.
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Instrukc_]e te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla Wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace
poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostana
uzupelione przez Wykonawce w cigge 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomienin o stwierdzonych
brakach.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzgdzenia, ukladéw sterujgcych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia przez Inspektora
Nadzoru.

1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek
spos6b zwigzane z robotami i begdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

Do wykonania rob6t budowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowac materialy
posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Od 1 -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby dla ktérych
producent:

- dokonal oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentow odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci

- wydal krajowsa deklaracj¢ zgodnosci z dokumentem odniesienia

- oznakowat wyr6b znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do obrotu i stosowania w budownictwie s3 rowniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepiséw, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng, zachowuja waznosé
do dnia okreslonego w tych dokumentach.

W przypadku wystapienia w STWiOR lub przedmiarze robét np: znakéw towarowych, ktére
charakteryzuig produkty lub ushugi dostarczane przez konkretnego wykonawce zapisy otrzymuig
brzmienie ., lub réwnowazny”, pod warunkiem osiagni¢cia parametréw_ co najmniej takich
samych lub lepszych niZ te okreslone w dokumentacii.

2.1 . Zrédla uzyskiwania materialéw i urzgdzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza byé
zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegélnych szczegélowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu szczegétowa informacje o Zrédle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materialéw,
atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych urzadze.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw iflub wykonania préb materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego Zrédia dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiednie]
szczegblowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego #rodia, wlaczajac te,
ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego zrodia wykonawca ma
obowigzek dostarczenia inspektorowi nadzorn wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego
prawidiows eksploatacjg. Wykonawca bedzie ponosit ‘wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materialéw lokalnych. Za ich ilo§€ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z
lokalnych Zrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzom.

2.2. Kontrola materialéw i urzadzen
Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i urzqdzema zeby sprawdzié¢ czy sa
one zgodne z wymaganiami szczegélowych specyfikacji technicznych.
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2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawey na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartoSciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru. _
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem, usuni¢ciem i niezaplaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okre$lajacy w spes6b jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez Wykonawee badaf jakosci materialéw, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest
producenta stwisrdzajacy pelna zgodnoéé tych materiaiéw z warunkami podanymi w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badafh musza byé dostarczone
przez Wykonawce zarzgdzajacemu realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw 1 urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

2.5, Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wrykonawca jest zobowigzany zapewnic. Zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jakos$¢ i wlasnodci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialéw i urzadzen beds zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcg. Zapewni on, ze tymczasowo
skladowane na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnofci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materialow. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferts Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno§¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru.

Sprz¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z nmormami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Sredkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na
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wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

Liczba i rodzaje érodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Musza one zapewniaé prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzefi na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom umowy, bgda usunigte z terenu budowy.,

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowsz oraz za jakodé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robét opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inspektora Nadzoru.

Blgdy popelnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robét zestana usunigte przez Wykonawce na wlasny koszt z
wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem blgdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawey na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie okreSlonym przez Inspektora Nadzoru pod
grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozona jakos¢ robodt

6.1 . Zasady kontroli jakoS$ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jakosci materiatéw. Zapewni on

odpowiedni system kontroli, whyczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbgdne
do pobierania prébek i badania materialéw oraz jakosci wykenania robét

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw raz robét z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosé sa okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaly one tam okre§lone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét
zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobiefistwemn wytypowane do badafi. Inspektor Nadzoru b¢dzie mieé¢ zapewniona
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.

6.3. Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badar.
Wyniki badah (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru dokonnjae weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi
swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie
wynikow whasnych badafi kontrolnych jak i wynikéw badari dostarczenych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoéé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracji zgodnosci lub certyﬁkat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 ktdre spelniaja wymogi Specyfikacji
Technicznych.

W przypadku materialéw, dla kiérych ww. dokumenty s3 wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreélajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot. zgodnie z dokumentacjs
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmnigj na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiarow.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia
wszystkich robdt. Blgdne dane zostang poprawione wg instrukeji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bgdzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow
Diugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi be¢da obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowej.
Jesli w Specyfikacjach Technicznych nie wymaga_]q tego inaczej, objgtosci bedg liczone w m? jako
dtugosé pomnozona przez $redni przekrdj.
Tloci, ktére majg by¢ obmierzone diugosciowo, bgda mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzania cbmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych dlugosci lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie obmiar6w. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajace nastepujacym etapom odbiorn:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo§¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbior cze¢sciowy
Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét, Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t
dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbioér ostateczny robdt
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Odbi6r ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2. '
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
2godnosei wykonania robdt z dokumentacija projektows i Specyfikacjami Technicznymi.
W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sig z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych-lub robét uzupelniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakoéé wykonywanych robét w poszczegblnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i Specyfikacjami
Technicznymi z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potraceri, oceniajac pomniejszona wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbiorn ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
= dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
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jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
= szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupekiajgce lub zamienne),
*  ksigzke obmiarow (oryginaty),
= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie
z Specyfikacjami Technicznymi,
= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen.,
= protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgéciowych,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiér ostateczny robdt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dl tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentaciji
projektowe;.
Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:
- robocizneg bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- wartos$é prac sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
9.2. Warunkl umowy
Koszt dostosowania st¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagaf zawartych w Specyfikacjach
Technicznych obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a mnie
wyszczegoélnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 =z
pdzniejszymi zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunk6éw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szezegélowego
zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia
ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zaméwiefi Publicznych- Dz. U. Nr 19, poz. 177, z
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pézniejszymi zmianami,

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, péz. 2072, z
poOzniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspélnego
Stownika Zaméwien /CPV/
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QOgdina Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji techniczne] sz wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj¢tych Specyfikacja Techniczng

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1, a w szczego6lnoscei:

- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z obrzezami

- Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - opaska

- Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw o glebokosci do

1.5 m w gruncie kat. I-II

- Zagypanie wykopdw ziemia z ukop6éw z przerzutem ziemi na odleglto$é do 3 m i ubiciem warstwami co 15
c¢m w gruncie kat. I-II

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - opaska
z obrzezem

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
obrzezem- podest schodéw zewnetrznych

- Demontaz i ponowny montaz tablicy informacyjnej, ucwytu do flagi, daszka nad wejsciem z poliwgglanu,
stojak antenowy itp.

- Remont czgstkowy nawierzchni tarasu z kostki betonowej o wysokosci 2 cm - migjscowe mocowanie na
klej (kostka odzysk)

- Zmycie myjkg ci$nieniowa powierzchni tarasu, chodnika z kostki

- Wywiezienie i utylizacja materiatéw rozbidrkowych, ziemi itp. dla calego zadania z terenu budowy

- Zabezpieczenie podiog folig

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 6
2. Materialy
Nie dotyczy.
3. Sprzet
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3.
4. Transport

Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy teren ogrodzic i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.
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6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robét _

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Ogélne" pkt. 7.

Jednostki obmiarowe:

Przyjete jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robot wynikaja z przedmiaru robét.

8. Odbiodr robét
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgeych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegoélowe

Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
Tloéci robét rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-2
WYKONANIE IZOLACJI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwodnej 1 przeciwwilgociowej fundamentéw oraz $cian piwnicznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majgce na
celu wykonanie:

- Izolacja z folii polietylenowej kubetkowe;j

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 6

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Folia kubelkowa

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac folig :
- o gramaturze 400 g/m?,

- grubosci 0.6 - 0.7 mm

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 3.

3.2.Sprzet stosowany
Roboty mozna wykonaé rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 4.

4.2. Wybér srodkéw transportu
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Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania roboét

3.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje z folii

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny
sktada¢ si¢ z jednej warstw sklejonych lepikiem migdzy sobg w sposéb ciggly na calej
powierzchni,

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wods zarobowa
z zaprawy na niej ukladanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy wlozonej na sucho i sklejonej
wylacznie na zakladach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jako§¢ materiatléw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialéw izolacyjnych, ktérych whasciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe:
Przyjete jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robét wynikaja z przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robét izolacyjnych powinien sig odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢} zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d} protokdly odbioru poszezegélnych etapéw robot zanikajacych,
e) protokoly odbioru materiatléw i wyrobow,

f} wyniki badafi laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce,
Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

17



Ogdélna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budewlanych

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiadciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murow. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do muréw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineraine. Piaski do zapraw budowlanych. .
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST7-3
WYMIANA OKIEN | DRZWI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét polegajacych na wymianie stolarki zewnetrznej w budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na

celu wykonywanie rob6t — wymiana stolarki zewngtrznej w budynku w tym:

- Wymiana okien drewnianych na drewniane z nawiewem hydrosterowalnym wspétczynnik U =
0.900 W/m2K, stolarka szczelna a < 0,3 wraz z obrobkg osciezy '

- Wymiana drzwi zewngtrzne drewniane, oscieznice, skrzydta drzwiowe kasetonowe zewnetrzne
(drewniane - kolor brgz) lakierowane (klamki, szyldy, zawiasy, progi) 0,90*2,00 (wg. uzgodnien
z Inwestorem) wspotczynnik U=1,300 W/m2K, stolarka szczelna 0,5<a<0,3 ; wraz z obrébka
osciezy

- Wymiana drzwi wewngtrznych - drewniane (sosna) , o$cieznice, skrzydla drzwiowe kasetonowe
zewngtrzne lakierowane (klamki, szyldy, zawiasy, progi) (wg. uzgodnien z Inwestorem wg.
wzoru ) wraz z obrobkg osciezy

- Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

- Opalanie lakieru ze skrzydla drzwiowego wewngtrznego wraz ze szlifowaniem, przygotowaniem
powierzchni do lakierowania, ponowne lakierowanie /renowacja/

- Wymiana klamek z szyldami, zamkow, zawiasow+

- Dopasowanie skrzydel drzwiowych wewnetrznych _

- Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach wewnetrznych z
cegiel z wykonaniem nowej oécieznicy z drewna — sosna

- Wymiana elementéw podldg z desek — progi

- Wymiana elementéw podiog z desek - listwy przyscienne

- Wymiana podokiennika betonowego na drewniany gr. 2,5 mm

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru. - '

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materialéw podano w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 2

2.2, Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:
~ Wymiana okien drewnianych na drewniane z nawiewem hydro sterowalnym wspélczynnik U = 0.900 W/m2K,
stolarka szczelna a < 0,3 wraz z obrébkg osciezy
- Wymiana drzwi zewngtrzne drewniane, oscieznice, skrzydla drzwiowe kasetonowe zewnetrzne (drewniane - kolor
braz) lakierowane (klamki, szyldy, zawiasy, progi) 0,90*2,00 (wg. uzgodnien z Inwestorem) wspétezynnik U=1,300
W/m2K, stolarka szczelna 0,5<a<0,3 ; wraz z obrobka ofciezy
- kotwy stalowe
- kokki rozporowe
- pianka poliuretanowa
- silikon
- sucha zaprawa szpachlowa
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- gips szpachlowy
- piasek do zapraw
- cement portlandzki 25 z dodatkami
- wapno hydratyzowane

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
¢ reczny sprzet do odkuwania tynkéw, miotki, itp.
lopaty, szpadle, szufle i inny sprzet do recznego usuwania gruzu
betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm
wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t
sprzet do rgcznego wykonania tynkdw
oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robdt

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybér srodkéw transportu
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Kazda partia wyrob6w przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywag i transportowaé w odrgbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet

lub jednostek kontenerowych. _
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub ntratg statecznosci.

e & & ©

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Dokladnosci wykonania oscieza winna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania rob6t murowych. Odleglosé
pomiedzy punktami mocowania ofcieznicy nie powinna by¢ wicksza niz 75 cm, a maksymalna odleglto$¢ od narozy
oscieznicy nie wieksza niz 30 cm. Qscieznice po ustawienin do poziomu i pionu nalezy umocowac za pomoca kotew
lub hakéw osadzonych w murze, albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych w odciezu. Szczeliny pomigdzy
ofciezem a oscieznicg nalezy wypelni¢ materialem izolacyjnym odpornym na korozj¢ biologiczng. Prawidlowo
osadzona oscieznica z tolerancja do 2 mm gwarantuje, ze drzwi beda réwniez zamontowane w pionie i poziomie.
Zasady montazu okien

Stolarka okienna osadzona jest w ofciezu bez wegarkéw. Odcieza bezwegarkowe musza by¢ wykenane tak, aby
spelnione byly wymogi mozliwoici prawidlowego zamocowania okna, oraz umozliwione bylo prawidlowe
uszczelnienie przestrzeni miedzy oscieza a oicieznicg. Dopuszezalne odchylki wymiarowe otworéw okienmych nie
powinny przekracza¢ 10 mm. W przygotowane ofcieza nalezy wstawic stolarkg okienng na podkladach lub listwach.
W zaleznodci od rodzajéw lacznikéw stosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzié w sposéb trwaly ich
elementy kotwigce w osciezach. Styk oédciemicy z osciezem nalezy po zewngtrznej stronie uszczelnié pianka
poliuretanows. Ustawione okno nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokladnosé pomiaru przekatnych.
Odchylenia osciezmicy od plaszczyzny pionowej nie moze byé wicksze niz 2-4 mm. Osadzenie parapetéw nalezy
wykona¢ po zamocowaniu i uszczelnieniu okna.

Zasady montazu drzwi

Dokladno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiadaé¢ wymogom dla rob6t murowych.

Ofcieznice mocowaé¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
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Szczeliny migdzy oscieznicg a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszezonym do tego
celu $wiadectwem ITB.
Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowe podlegaja kontroli jakosci zgodnie z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robat szklarskich. Dla dokonania oceny jakosci wyrobéw stolarki
budowlanej nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wymiardw,

- jakos¢ materialéw z jakich stolarka zostata wykonana,

- prawidtowos¢ wykonania szczegdétéw konstrukceji,

- sprawno$¢ dzialania skrzydel, elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okué,

- wykonanie oéciezy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania Ogolne” pkt. 7.
Jednostki obmiarowe:

Przyjete jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robét wynikaja z przedmiaru robét,

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogdlne" pkt. 8.
Wszystkie roboty objgte niniejsza specyfikacja podiegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

BN-70/5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6821-01 Szklo plaskie okienne pochianiajgce promienie podczerwone.
BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

BN-79/6821-03 Szkio budowlane. Szyby bezpieczne hartowane plaskie.
BN-84/6824-01 Szklo budowlane.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-4 '
OCIEPLENIE, TYNKOWANIE | MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wymagaii wspélnych dla poszczegolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane w ramach niniejszego
zadania. , Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji budynku”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng _

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
dla poszezegdlnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych
zZlecania robdt, ustug 1 dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje 1
przepisy stosujace sie do robdt wymienionych w punkeie 1.1,

- Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi - gr. 12 cm, styrodur XP S035 - przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian

- Ocieplenie écian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropianowych za pomocy
dybli plastikowych do scian z cegly

- Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach

- Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - gr. 3 cm, styropian EPS 038 FASADA -
przyklejenie ptyt styropianowych do odciezy

- Wyprawa clewacyjna cienkowarstwowa z tynkn mineralnego wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podlozu - Sciany plaskie i powierzchnie poziome

- Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - gr. 12 cm, styropian EPS 038 FASADA -
przyklejenie plyt styropianowych do scian

- Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - gr. 3 cm, styropian EPS 038 FASADA -
przyklejenie plyt styropianowych do osciezy

- Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - gr. 22 cm, styropian EPS 038 FASADA -
przyklejenie plyt styropianowych do stropu przy wejsciu do kancelarii

- Dwukrotne malowanie drewnochronem w kolorze braz podbicia okapow

- Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci 8.65 m

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 6

Zamawiajgcy dopuszeza mozliwoéé skladania ofert réwnowainych w zakresie zaproponowanego systemu
ocieplenia $cian zewngtrznych budynk6w metoda lekko-mokra.

Zaproponowany system ,,ATLAS STOPTER” wskazany w dokumentacji mozna zamienic¢ na inny system ocieplenia
dcian zewnetrznych metoda lekko-mokra pod warunkiem osiggniecia parametréw co najmniej takich samych lub
lepszych niz te okrelone w dokumentacjach.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialéw
Warunki ogolne stosowania materialéw podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:
®  bale iglaste,
= deski,
= piasek do zapraw,
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cement hutniczy CEM III 32,5 , cement portlandzki z dodatkami 25,

wapno hydratyzowane,

listwa cokotowa,

emulsja gruntujaca,

zaprawa klejowa do plyt styropianowych,

plyty styropianowe samogasnace frezowane

Zamawiajacy dopuszeza mozliwos¢ skladania ofert réwnowamych w zakresie zaproponowane;j
piyty styropianowej wskazanej w dokumentacjach pod warunkiem posiadania przez te materiaty
parametrow co najmniej takich samych lub lepszych niz te okreslone w dokumentacjach przy
zachowaniu grubosci docieplen lub mniejszych),

dyble plastikowe z grzybkami,

siatka z wldkna szklanego,

katownik aluminiowy ochronny,

podkladowa masa tynkarska , mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT SN 15/00
Zamawiajjcy dopuszeza mozliwos¢ skiadania ofert réwnowaznych w zakresie zaproponowania
innych materiatéw niz wskazanych w dokumentacjach pod warunkiem posiadania przez te
materialy parametréw co najmniej takich samych lub lepszych niz te okreglone w dokumentacjach),
farba akrylowa kolorystyka wedlug projektu (farby np. ATLZAS ARKOL E Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert réwnowaznych w zakresie zaproponowanych farb
wskazanych w dokumentacjach na farby innych firm pod warunkiem posiadania przez te farby
parametréw kolorystyki identycznych a jakosé co najmniej taka sama lub lepsza niz ta okreslona w
dokumentacjach).

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Sprzgt powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badZ recznie.

3.2

Sprzet stosowany

rusztowanie ramowe przyscienne

plyty pomostowe komunikacyjne

bale iglaste

haki do muru

drut stalowy okragly miekki

uraw okienny przenosny

reczny sprzet do odkuwania tynkow, miotki, itp.
lopaty, szpadle, szufle i inny sprz¢t do rgcznego usuwania gruzu
betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
sprz¢t do recznego wykonania tynkéw

oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robét
wiertarka

mieszadlo do zapraw

sprzet do nakladania kleju

poziomica lm

poziomica wezowa

pion

1ata aluminiowa 2m

listwy i faty drewniane

katownik metalowy

sznur malarski

oféwek stolarski

nozyk metalowy

pita platnica

pitka do metalu

nozyce do blachy

miotek murarski

tapka stalowa

wkretaki

szczotki malarskie

watki malarskie
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 4.

4.2, Wybor srodkow transportu

$rodkiem transportu, sprzgtu i materiatéw jest samochdd dostawczy lub inny gwarantujacy transport w sposéb
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét

Proponowane materialy i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Wszelkie
materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastapié¢ réwnowaznymi
stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznos$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich
przepiséw. Kazda zamiana materialbw wymaga pisemnej zgody Architekta. Dla
udokumentowania zgodnosci stosowania materialéw budowlanych zgodnie z ustawg Wykonawca

winien posiadaé stosowne dokumenty umozliwiajace kontrol¢ przez Inspektora Nadzoru.

5.2.1. 'Wznoszenie i demontaZ rusztowan

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaz rusztowan umozliwiajacych wykonanie robét objetych
zakresem ST. Rusztowanie nalezy ustawié zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla
prac zwiazanych z ustawieniem i demontazem rusztowan. Ustawione rusztowanie powinno spetia¢ wszelkie wymogi
umozliwiajace bezpieczng prace robotnikow.

Podstawowg zasada przy projektowaniu i wykonaniu rusztowati powinno by¢ zapewnienie stabilnosei ich konstrukeji.
Rusztowanie wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i cdbioru rob6t budowlano-montazowych". Z
uwagi na ruch pieszy nalezy wydzieli¢ strefg bezpieczenstwa

5.2.2. Naprawa tynkéw

Prawidiowo przygotowane podloze w znacznym stopniu przyczynia si¢ do jakosci calego systemu.
Aby uzyskaé trwaly efekt stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podioza i jego
wlasciwosci.

Delikatne opukiwanie §ciany mlotkiem pozwoli okresli¢c stan tynkow. Tam, gdzie tynk dobrze
przylega do $ciany, bedzie stycha¢ metaliczny dzwigk. Gluche dzwigki $wiadcza o odspojeniu sig
tynku od podloza. Po sprawdzeniu calej Sciany, tynki odspojone nalezy skué.

Wykona¢ uzupeienia tynku w miejscach ubytku. Podloze do ocieplenia powinno by¢ nosne, stabilne, czyste,
oczyszcezone z kurzu, brudu i resztek farby.

Przed przystapieniem do wiadciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko odpowiednio
przygotowaé podioze, ale takze zdemontowal na czas robdt wszystkie elementy utrudniajgce lub tez wrecz
uniemozliwiajgce szczelne przyklejenie plyt styropianowych i1 wykonanie na nich warstw ochronne -
wykoficzeniowych.

Wszystkie elementy i urzadzenia mocowane do elewacji powinny zosta¢ zdemontowane. Utatwi to
dostep do docieplanych powierzchni, umozliwi swobodne poruszanie sig, a takze uchroni przed
uszkodzeniem np. lampy oswietleniowe.

Obrdbki blacharskie podokiennikéw powinny zosta¢ usunigte. Po wykonaniu docieplania zostang
zastapione nowymi, o wigkszym (o grubos¢ docieplania) wysiegu

Ofcieza okienne i drzwiowe powinny byé ocieplone styropianem o grubosci co najmniej 5 cm.
Jezeli oécieznice sg mocno ukryte w tynku, nalezy go skug.

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem gruba folig
(najlepiej ogrodnicza), przyklejajac do oécieznicy okiennej i drzwi papierowg tamg malarska.
Poniewaz po przyklejeniu styropianu wylacznik oddali si¢ od Sciany, nalezy przedluzyé przewdd
elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu aczy si¢ z istniejacym za posrednictwem kostki
przylaczeniowe;j. '

Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ ze stabilnego i wygodnego rusztowania.

Kolejnym etapem przygotowania podloza jest dokladne umycie calej elewacji. Mozna to wykonac,
postugujgc sie¢ szczotka ryzowg lub woda pod cisnieniem. Mycie usuwa ze Scian kurz, brud, resztki
farb i wszystkie tuszczace si¢ fragmenty materiatéw. CzynnoS¢ ta jest niezbedna dla zapewnienia
wiasciwej przyczepnosci zapraw klejacych.

24



Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

Wigkszo$¢ materialéw $ciennych i tynkéw charakteryzuje sig-wysoka chlonnoscig wody. Jezeli
podczas mycia $ciany woda szybko w nig wsigkata (tynk natychmiast ciemniat), zachodzi potrzeba
zredukowania jej chlonnosci poprzez zagruntowanie emulsja gruntujgcg nanosi sie na sciang w
postaci nierozcienczonej. Najlepiej jest wykonywaé to pedzlem lawkowcem, dbajac o doktadne
pokrycie calej powierzchni. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢
nosnos¢ podtoza pod system ociepleniowy poprzez wykonanie préby przyklejania styropianu. Na
przygotowang (oczyszczong wyrwnana i zagruntowang) powierzchnig nalezy przykleié w
roznych miejscach budynku 8-10 prébek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania
nalezy uzy¢ zaprawy klejowej naktadajac ja na cale powierzchnie probek w warstwie grubodci ok.
1 cm. Po dokladnym doci$nigciu styropianu do sSciany, pozostawia si¢ go na 3 - 4 dni. Po tym
czasie odrywa si¢ przyklejone probki styropianu. Podloze jest nosne, jezeli nastapi rozwarstwienie
probek styropianowych.

5.2.3. Ocieplenie elewacji

5.2.3.1, Montaz listwy cokolowej i

Profile cokolowe dostosowane sg swoimi wymiarami do réznej grubosci plyt izolaciji termicznej, a
produkowane sg z aluminium lub PCV. Majg one zastosowanie zaréwno przy izolacji ze
styropianu, jak i welny mineralnej. Przed przystapieniem do montazu listwy cokolowe] nalezy
wyznaczy¢ na catym obwodzie budynku lini¢ pozioma wyznaczajgcg gérng krawedz przyleglego
do $ciany pionowego skrzydetka listwy.

Listwy cokolowe mocuje si¢ do $ciany za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkéw szybkiego montazu w ilosci co
najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jezeli $ciana, pomimo przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia plaszczyzny,
nalezy je skorygowac, stosujac podktadki dystansowe w miejscach przykrecania listwy do $ciany. Montaz listwy
cokolowe] najlepiej jest zacza¢ od naroznika budynku. Poniewaz listwa ta bedzie stykata sie pod katem prostym z
listwa dochodzacy ze Sciany przyleglej, jej krawedZ nalezy dociaé pod katem 45 stopni. Listwe cokolowa nalezy
przykreci¢ do sciany géma krawedzia do wytrasowanej wezesniej linii. Do montazu stosuje sie kotki rozporowe w
ilosci 3 szt. na kazdy metr biezacy. W celu usztywnienia koficowek listwy, dodatkowe kolki powinny znalezé sie w
otworach skrajnych. Otwory w $cianie wierci si¢ bezposrednio przez przylozona listwe cokolowa. Prawidlowo
zamocowane odcinki listwy cokotowej powinny leze¢ w jednej linii, bez uskokéw na ztaczach, zalaman i zwichrowar.
5.2.3.2, Mocowanie plyt izolacji termicznej

Warunki pogodowe plyty styropianowe nalezy przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowsj, gdy temperatura powietrza
nie jest nizsza niz 5°C,

Warstwe termoizolacji stanowia plyty styropianowe, spelniajace nastgpujace parametry: sa samogasngce, krawedzie
plyt frezowane o wspélczynniku przewodzenia ciepla A < 0,032 W/m?K gruboéé plyty z projektu i opracowania ,
Producent styropianu powinien zalgczy¢ deklaracj¢ zgodnosci z posiadanym atestem. Zaprawe klejowa nalezy
przygotowaé zgodnie z instrukcja podana na opakowaniu,

Grubos¢ styropianu zostata ustalona na podstawie obliczeri termicznych, uwzgledniajacych izolacyjnoéé termiczng
gciany przed dociepleniem oraz zaktadany wspolczynnik przenikania ciepta i zyski z oszczgdnodci na ogrzewaniu
‘budynku po docieplaniu. _

Elementem mocujgcym plyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykonaé mocowanie plyt
styropianowych dyblem (kotkami) plastikowym z grzybkiem 4 szt./m? . Diugosé kotkéw powinna by¢ tak dobrana,
aby ich rozporowe trzpienie byly zagicbione w konstrukcyjnej czgsci §ciany (nie liczac tynku) co najmniej 6 cm w
$cianach wykonanych z materiatéw pelnych i 9 cm w przypadku $cian z pustakéw ceramicznych i betonéw lekkich.
Kolek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go miotkiem. Po osadzeniu kolkéw nalezy whi¢ w nie irzpienie
rozpierajace. Jezeli wystgpig trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyjaé kolek, poglebi¢ otwér i
ponownie wbi¢ trzpiefi. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni _

W celu likwidacji mostkéw termicznych nalezy zadba¢ o polaczenie izolacji $cian z izolacjg stropu nad ostatnig
ogrzewang kondygnacja albo z izolacjg termiczng wykonana w polaci dachowej. Ogromnie istotne jest tez docieplenie
ofciezy okiennych i drzwiowych.

W miejscach tych nalezy wklei¢ izolacje termiczng o grubosci co najmniej 5 cm.

Zaprawe klejowsg nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.

Przyklejanie styropianu nalezy zaczaé od naroznika budynku. Piyty powinny by¢ ukiadane z przewigzaniem spoin w
plaszczyznie ciany i w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie moze znajdowaé si¢ w spoinach migdzy plytami,
warto odznaczy¢ na pierwszej plycie linig jej wysunigcia poza naroimik. Zaprawe klejows naklada si¢ na obrzeza plyty
pasmami o szerokoci ok.-4 cm. Na pozostalej powierzchni nanosimy 6-8 plackéw o érednicy ok. 10 cm. Zaprawa
klejowa powinna pokrywaé ok. 40% powierzchni plyty.

Po nalozeniu 2aprawy klejowej na plytg nalezy bezzwlocznie przylozyé do éciany w wyznaczonym miejscu. Plyte
dociskamy poprzez uderzenia dtuga packa drewniang lub styropianows. Nalezy przy tym kontrolowaé ptzy pomocy
poziomicy jej ustawienie zar6wno w pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejaca wycisnie sie poza obrys piyty,
nalezy ja usungé. Aby uzyska¢ mijankowy uktad plyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zacza¢ od plyty
poiéwkowej. Caly czas nalezy kontrolowaé poziomica pion i poziom przyklejanych ptyt. W przypadku dodatkowego
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mocowania plyt kolkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie plackéw zaprawy, aby dwa z nich znalazly
sic w miejscach péiniejszych kotkéw. W tym przypadku sg to dwa Srodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu
dociénietych do $ciany plyt, nalezy robié to szczegdlnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania réwnej
plaszezyzny bez uskokdéw.

Dhugoéé plyty dochodzgcej do otworn okiennego lub drzwiowego, nalezy ustali¢: z uwzglednieniem grubosci
styropianu ocieplajacego ofcieze. W tym celu nalezy odmierzy¢ pasek styropianu, kt6ry bedzie wklejony w oscieze (w
naszym przypadku jest to styropian o grubosci 5 cm). Szerokos¢ tego paska powinna by¢ ok. 1 cm wezsza niz
glebokosé oscieza.. Po przylozeniu na sucho paska styropianu w osciezu, mozna oznaczy¢ wlasciwg dlugosé plyty
dochodzacej do otworu z plaszczyzny sciany. Przed przyklejeniem styropianu w narozniku otworu nalezy, po
odmierzeniu jego wymiaréw, wycia¢ zbedny fragment. Na paski styropianu, ocieplajace oscieza, zaprawe klejowa
nanosi si¢ przy pomocy pacy zebatej. Klej nalezy rowniez natozy¢ na krawedz styropianu od strony oscieznicy.
Narozniki wypukle wokél otwordéw okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowac pacg z papierem §ciemym. Pozwoli
to na uzyskanie réwnych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukle, narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy
drzwiach, otwieranych na zewnatrz oknach oraz na parterze do wysoko$ci 2 m powyzej poziomu terenu), musza by¢
zabezpieczone katownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.

Przed przycieciem katownika nalezy zmierzy¢ dhugo$¢ naroznika. Narozmik musi by¢ osadzony na styropianie pod
siatka zbrojaca. W tym celu na naroze styropianowe nalezy nanies¢ niewielka ilo$¢ kleju na calej dlugosci po obu
stronach naroza. W mokrg zaprawe klejowg nalezy zatopi¢ narozmik aluminiowy. Dluga poziomnica pozwoli ustawic
20 w idealnym pionie. Przy pomocy gladkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowaé zaprawa zamontowany naroznik
zabezpieczajacy. W ten sam sposéb wzmacnia si¢ wszystkie krawedzie wokél, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy
naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy. Naprezenia wewngtrzne, bedace wynikiem rozszerzania sig i
kurczenia warstw elewacyjnych, moga doprowadzi¢ do pojawienia si¢ ukosnych peknieé w plaszezyznie éciany,
biegnacych od narozy otwor6w na zewngtrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojaca w
postaci prostokgtéw o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe klejowa nanosi si¢ na styropian
paca zebata w miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastepnie zatapia si¢ w niej przygotowany prostokat z
siatki, wyciskajac klej gladkg paca stalowa. W ten sposéb dokonuje sig¢ wzmocnienia kazdego naroza wokét otworu,
Obroébki podokiennikéw musza by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej powlekane;.
Podokienniki powinny mie¢ szerokos¢ o minimum 4 cm wigksza od glgbokosci oscieza. Skrajne czefci blachy
powinny by¢ wywinigte pod katem prostym do g6ry na min 2 cm. Dlugosé podokiennikéw powinna byc o ok. 1 cm
wicksza od szerokodci otworu w $wietle styropianu. Podokiennik nalezy "na weisk” wsunaé az do okna, podsuwajac
jego koficowa pionowa krawedZ pod okapnik w ramie ofcieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcina sig¢ ostrym
nozem styropian na styku z blachg. Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokosci ck. 5 mm Po ustawieniu
rusztowania nalezy narozniki wokét otworéw okiennych wzmocni¢ katownikami z perforowanej blachy aluminiowej,
wklejajac je w zaprawe klgjowa. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (gérny) uzywa sig poziomnicy. Po
przeschnieciu kleju stabilizujacego, narozniki nalezy owing¢ siatka, zatapiajac ja w naloZona na styropian zaprawe
klejowa analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie przed peknigciami ukos$nymi, mogacymi pojawié sie w
narozach otwordw, stanowi siatka szklana, ktérej prostokaty (35 x 25 cm) zatapia si¢ w zaprawie klejowej paca
gladka. Wzmocnienie z dodatkowych kawalkow siatki szklanej, ulozonych pod katem 45 stopni, nalezy wykona¢ we
wszystkich czterech narozach otworu. Przyklejajac plyty styropianowe w gémej partii Sciany, nalezy bezwzglednie
zadbaé, aby zachodzily na izolacje termiczng stropu lub dachu na takq wysoko$é, jaka jest grubosé plyt.

Dhugg latg aluminiowaz mozna sprawdzié, czy plyty styropianowe tworza jedng plaszczyzng. Kontrolujac
powierzchnig, late nalezy przykiada¢ w réimych miejscach i w réznych kierunkach. Wszelkie nieréwnosci
plaszczyzny styropianu musza by¢ przeszlifowane papierem $ciernym, zaloZonym na sztywng pacg. Czynnoé< ta jest
niezmiernie istotna, pomiewaz cienkie warstwy wykoficzeniowe nie bedg w stanie ukryé nawet niewielkich
nieréwnosci. -

Narozmiki zewnetrze budynku, do wysokodei co najmniej 2 m powyzZej poziomu terenu, nalezy wzmocnié
katownikami z blachy perforowanej lub PCV. Kagtownik wzmacniajacy nalezy zatopi¢ w kleju naniesionym na
naroznik, ustawiajac go w pionie przy pomocy dlugiej poziomnicy. Po ustawieniu katownika w pionie, nalezy go
zaszpachlowaé cienka warstwa zaprawy klejowej przy pomocy gladkiej pacy stalowej. W przypadku dodatkowego
mocowania styropianu kotkami {na naszym budynku taka potrzeba wystgpita ze wzgledu na docieplanie Sciany
otynkowanej), otwory na kotki moina wykonywac po catkowitym zwigzaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po
dwdch dniach od przyklejenia plyt styropianowych. Glebokosé otworu powinna byé o 1 cm wigksza od dlugosci
kotka.

5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach
od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz
5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24
godz., wowczas nie nalezy przyklejac siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest
wyzsza niz 5°C.

Po przyklejenin styropianu na calej powierzchni docieplanych §cian, nastgpnym krokiem jest wykonanie warstwy
zbrojonej. Jej gléwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkladu pod tynk elewacyjny.
‘Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nig siatki z widkna szklanego. Siatka pemi rolg
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zbrojenia rozcigganego, przenoszacego naprezenia powstale w plaszczyzmie sciany na skutek odksztalcen termicznych
wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzegaé nalezy zasady fgczenia kolejnych fragmentow siatki na zaktad o
szerokosci ok. 10 cm. Zaklady te musza by¢ stosowane zar6wno na polgczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka,
jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowa¢ si¢ w warstwie zaprawy klejowej nie glebiej niz w polowie jej
grubosei. Prawidlowo wykonana warstwa zbrojona powinna mieé grubosé 3 mm.
Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 em poza naroznik z kazdej strony. Powierzchnia
warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez podloze pod niezwykle cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna byé
wykoficzona ze szczeg6lng starannoscig. Wszelkie niedociagniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym
rysunkiem siatki zbrojacej, nalezy zaszpachlowa¢ i przeszlifowaé drobnoziamistym papierem $ciernym. Warstwe
zbrojong, po calkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowaé tynkiem podkladowym. Podklad ten oddziela
chemicznie warstwe zbrojona od tynku, zmniejsza jej nasiakliwosé oraz zdecydowanie zwieksza preyczepnosé tynku
wykoniczeniowego. W przypadku péZnego terminu rob6t i niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (zima),
zagruntowane sciany mogg by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla ukladu dociepleniowego.
5.2.4. Wykonanie tynkéw zewnetrznych mieszanks tynkarsks mineralng
5.2.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego
Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min. 5°C, a max 25°C. Nie nalexzy
wykonywa¢ tynkéw w czasie opadéw deszczu i silnych wiatréw. Dobrze jest zabezpieczyé sie przed niekorzystnymi
warunkami pegodowymi poprzez rozwicszenie na rusztowaniu siatek ostonowych. '
Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynkéw cienkowarstwowych.,
Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wplywem czynnikéw atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a takze ksztaltuje wyglad elewacji budynku. Podlozem dla tynkéw szlachetnych jest warstwa
zbrojona, wykonczona podkladem. Podktad ten znakomicie zwicksza przyczepnodé tynku i tworzy jednoczesnie
powloke hydrofobows (wodoodporng). Jest to wazne w przypadku wykonywania docieplania w miesigcach
jesiennych. W razie gwaltownego zlamania pogody, mozna zakoficzyé system na tej wilasnie warstwie. Wykonanie
tynku mozna odtozy¢ nawet do wiosny.
W systemie wyst¢puja dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady stosowania obu tych
wypraw sg identyczne. Réznice, jakie migdzy nimi wystgpuja, polegaja jedynie na sposobie przygotowania mieszanki
tynkarskiej. Istotng cechq tynkéw cienkowarstwowych jest ich sposéb wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre
- na mokre". Oznacza to, 2¢ wszystkie kolejno nanoszone na Sciane partie tynku muszg by¢ zatarte wowczas, kiedy
poprzednie jeszcze nie zwigzaly. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia przysychajacego na krawedziach, nalozonego
na Sciang tynku. Widocznych Sladéw polaczen przyschnigtego tynku ze Swiezym nie bedzie mozna bowiem pbiniej
zlikwidowa¢. W zaleznosci od liczby oséb pracujacych przy nakladaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnosci,
nalezy zaplanowac¢ wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania wedlug w/w zasady. Przerwy technologiczne
trzeba zaplanowa¢ w narozach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach laczenia koloréw i faktur.
5.2.5. Malowanie elewacji ‘
Malowanie elewacji kolorystyka zgodnie z projektem.
Roboty malarskie powinny byé wykonywane w temp nie nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzej niz 22 C - z tym, ze do nakladania powloki malarskiej
najkorzystniejszymi sa temperatury 12-18 C.
W miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia robét malarskich na zewnatrz budynkéw podczas intensywnego
dzialania promieni slonecznych na malowana powierzchnie.
Na zewnatrz budynkéw nie nalezy wykonywac powlok malarskich podczas opadéw atmosferycznych oraz przy
szybkos$ci wiatru powyzej 20 km/h .
Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wlasciwosciach toksycznych nalezy scisle przestrzegad
przepisdéw bhp.
Wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérej ma by¢ polozona powloka
malarska, tzn. jej wyrdwnaniem lub wygladzeniem, zagruntowaniem .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogéne”, pkt. 6
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzat przez poréwnanie wykonanych tynkow z
dokumentacja opisows i rysunkowa wedlug protokotéw badan kontrolnych i atestéw jakosci materialéw, protokotéw
odbioréw czgsciowych podioza i podkiadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych
1 pomiaréw.
Odbidr przygotowanego podloza powinien obejmowac jego réwnost, czystosé i suchosé.
Odbior wykonanej warstwy izolacyjnej uwzgledni sprawdzenie:
- zgodnosci materialéw (jakosé i ilo$¢) ilosé dokumentacja budowlang.
stanu wilgotnosci warstwy.
czy zachowana jest cigglo$é warstwy izolacyjnej
- stanu przylegania warstwy izolacyjne]j do podloza.
czy styropian nie styka si¢ z materiatami zawierajagcymi rozpuszczalniki badz substancje
oleiste.
Jako$¢ robét dociepleniowych i robot tynkarskich zostanie przeprowadzona poprze:
badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,
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— badania mrozoodpornosci tynkéw zewngirznych
- badania gruboéci tynku poprzez wycigcie pigciu otworéw o srednicy okoto 30 mm w ten
sposdb, aby podioze bylo odstonigte lecz nie naruszone.
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
sprawdzenie kolorystyki i jakosci robdt malarskich

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdét podanymi w ST "Wymagania Ogd6lne" pkt. 7
Jednostki obmiarowe:

Przyjete jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robét wynikaja z przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogdlne" pkt. §
Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastgpujace badariia:

ll..llllllw

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacia techniczna,

- sprawdzenie materialow,

- sprawdzenie podlozy,

- sprawdzenie przyczepnosci do podloza,

- sprawdzenie grubosei tynku,

- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzer powierzchni tynkéw
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi,

- sprawdzenie jakosci powierzchni.

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-797B-06711 - Piasek do betondw i zapraw

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykie

PN-88B-32250 - Woda do betondw i zapraw

PN-887b 06250 - Beton zwykly

PN-70/B-10¢100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-5
OCIEPLENIE SRTOPU | DACHU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem ninigjszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét polegajacych na ociepleniu stropu nad ostatnig kondygnacjg oraz dachu.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w- niniejszej specyfikacji dotycza zasad i czynnosci prowadzenia robot

izolacyjnych- izolacji termicznych wystepujacych w przedmiotowym obiekcie:

Zakres robét obejmuje:

- Izolacje termiczne stropéw poddaszy skosnych, lekkich scianek dziatlowych,

- Wymiana element6w bialych podiég z desek podlogowych o grub. 25 mm (materiat z odzysku)

- Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroszczelnej o oporze dyfuzyjnym (Sd>100m) taczong na
tadéme dwustronng

- Konstrukcje rusztow pod podlogi z listew drewnianych na stropach

- Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt uktadanych na sucho —
jedna warstwa 20cm

- Izolacje przeciwwilgociowez folii paraprzepuszczalnej o oporze dyfuzyjnym (Sd>100m) laczong
na tasme¢ dwustronng

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami.,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
rozwigzaniami projektowymi i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera budowy).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1, Wszelkie materialy stosowane do wykonania izolacjii wymienionych w SST powinny
odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach pafistwowych, aprobatach ITB dopuszczajacych
dany material do stosowania w budownictwie.

2.1.2. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany przez producentéw wyrobdéw, zgodnie z wymogami normatywnymi.
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2.2. Materialy do izolacji termicznych i akustycznych

2.2.1. Wetna mineralna

a) Wymagania techniczne dla wyrobu do izolacji termicznej 1 akustycznej stropow
migdzykondygnacyjnych, stropdw skosnych poddasza w pomieszczeniach ogrzewanych:
e cechy uzytkowe wg PN-EN 13162: MW-EN 13162-T1-DS (TH),
* wspoétczynnik A=0,038 W/m%K,
e ci¢zar objetosciowy -31kg/m?,
¢ Aprobata techniczna ITB: AT-15-2362/2000

b) Wymagania techniczne dla wyrobu do izolacji termicznej i akustycznej $cianek dziatowych
STG, ocieplenia §cian wewngtrznych
¢ cechy uzytkowe wg PN-EN 13162: MW-EN 13162-T1-DS (TH),
¢ wspoélezynnik A=0,040 W/m%K,
e cigzar objetoSciowy -50 kg/m?,
¢ Aprobata techniczna ITB: AT-15-2361/97,
e Znak bezpieczenstwa: B/32/552/99,
» Kapilarne podcigganie wody -1% objetosciowo,

Maksymalna temperatura uzytkowa wyrobéw z welny mineralnej wymienionych w p. a)., b):
200°C.

2.2.2. Styrodur XPS

e Zastosowanie:

- izolacja mur6w trojwarstwowych — §ciana szczytowa budynku, sciany zewngtrzne
wiatrolapu,

- izolacja szczeliny dylatacyjnej na styku budynek - wiatrotap,
- izolacja termiczna podposadzkowa.

o Grubosc izolacji- wg wskazan projektu,

e plyty styroduru o polaczeniach zaktadkowych,

¢ wymagania techniczno-uzytkowe wg PN-EN 13164,

¢ wspdlczynnik A10=0,035 W/m%K,

¢ Aprobata techniczna ITB: AT-15-3489/2005,

¢ Sposdb ukladania plyt: ztacza mijankowe,

2.2.3.Folia paroszczelna na osnowie Al,

¢ wymogi techniczno-uzytkowe wg Aprobaty technicznej ITB: AT-16-2552/2001,
e trudnozapalna B1 wg DIN 4102,
o wspéiczynnik Sd > 100m

Zastosowanie: w stropach migdzykondygnacyjnych, stropach skoénych poddasza, w $ciankach
dziatlowych STG - wg projektu.

Klejenie stykow: tasma butylowa Al, Atest higieniczny HK/1339/01/2000, klejenie z wierzchu,
temperatura od +5°C.

Klejenie stykow folii z murem: klej z kartusza.

Sposdb montazu komponentéw paraizolacji — wg wytycznych wytworcy.

2.2 4. Profile stropow Dodv;rieszanvch

a) stropy podwieszane: profile CD-60, UD-30 z blachy stal. ocynkowanej 0,6 mm,
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wzmocnione (Ultrastil) na lacznikach systemowych — wg projektu.
b) lekkie $cianki dzialowe STG:
- profile stalowe ocynkowane CW i UW 75 1 100 mm wzmocnione Ultrastil z blachy
stalowej ocynkowanej 0,6 mm,
- profile oscieznicowe z blachy stalowej 2,0 mm ocynkowane + §ruby lacznikowe M-8:
UA-751100.
Rozstaw profili CW co 50 cm.
¢) Scianki
- profile CW i UW 50 wzmocnione Ultrastil z blachy stalowej ocynkowanej 0,6 mm,
- rozstaw profili pionowych: co 50 cm.
Wymagania techniczno-uzytkowe dla profili Ultrastil:
» Aprobaty techniczne ITB: AT-15-4452/2000, AT-15-4679/2000 na $ciany dzialowe,
» Aprobata techniczna ITB: AT-15-4637/2000 — na sufity podwieszane,
» Aprobata techniczna ITB-15-4499/2001 na zabudowy poddasza.
Sposob fgczenia profili: 1gczniki systemowe — wieszaki, taczniki wzdtuzne i krzyzowe, laczniki
bezposrednie, stalowe kotki mocujace, wkrety — wg wymagan wytworcy.
d) . plyty gipsowo-kartonowe (plyty g-k)
» GKBI 12,5 mm pojedynczo lub podwdjnie — wg projektu,
e) plyty cementowe (oznaczenie w projekcie: ptyty Aq)
* do zastosowan Indoor i Outdoor 12,5 mm — wg projektu
Wymagania techniczno-uzytkowe i montazowe dla plyt g-k i Aq — wg wytycznych wytwérey.

3. SPRZET
Do przygotowania i wykonania izolacji objgtych SST stosowac narzedzie i sprzet zalecany przez
wytworcow poszezegdlnych materialdw.

4. WYKONANIE ROBROT

4.1. Montaz welny mineralnej

- Ukladanie plyt welny minerainej w stropach mig¢dzykondygnacyjnych w 2-ch warstwach
mijankowo na weisk pomigdzy belki stropowe — grubosci wg projektu. '
Zastosowa¢ drut ocynkowany 1,5-2,0 m typu wigzatkowego.
Do mocowania drutu do krokwi stosowaé gwozdzie ocynkowane, ciesielskie spiralne 4,035 mm
wedlug Aprobaty technicznej ITB: AT-15-6925/2006.
» Wypelnienie §cianek dziatowych:
pojedyncza warstwa weiny mineralnej na weisk pomigdzy profilami, N
» Wypelnienie sufitéw podwieszanych — weina mineralna 3 cm na weisk pomiedzy profilami
CD-60.

4.2. Izolacje termiczne muréw warstwowych — plyty styroduru laczone zakladkowo pomig¢dzy
murem nosnym i licowym. W miejscach przejs¢ kotew murowych wykonaé otwory w plytach
izolacyjnych. Plyty nalezy uklada¢ szczelnie mijankowo bez przerw na stykach.

4.3.Ukladanie plyty styroduru w posadzkach wykona¢ mijankowo ze szczelnym spasowaniem
potaczen zakladkowych (przesunigcie stykow).
Plyty uklada¢ na folii paroszczelnej 0,2 mm uszczelnionej na stykach tasma obustronnie
klejaca butylowa.
Przed ulozeniem folii i styroduru wymagane jest dokladne oczyszczenie i wyréwnanie
wierzchniej powierzchni podioza betonowego (podkladu).
Podloze betonowe zabezpieczy¢ izolacja powtokowa nanoszong pedzlem 2-krotnie —
wg projektu.
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4.5. Do wykonania wszystkich izolacji stosowaé materialy w stanie powietrzno-suchym.

4.6. W trakcie transportu, skladowania i wbudowania materialy izolacyjne nalezy chronié
przed zawilgoceniem stosujgc szczelne nakrycia folia, papa, plandekami.

5. KONTROLA JAKOSCI
5.1. Materialy izolacyine

¢ Jakos$¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta znakiem
kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym dokumentem;

» Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez wytwoérce
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do wbudowania;

¢ Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi
atestami wytworcy;

¢ Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialow izolacyjnych nienormatywnych;

* Nie nalezy stosowac réwniez materialéw po ich okresie gwarancyjnym.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe:
Przyjete jednostki obmiarowe dla danego rodzaju rob6t wynikaja z przedmiaru robét.

7. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru robét ociepleniowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
¢ dokumentacja techniczna, '
¢ dziennik budowy,
» zaswiadczenie o jakosci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
» protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,
e protokoly odbioru inateriatéw i wyrobow,
¢ wyniki badan laboratoryjnych, o ile byly wykonywane.
7.1. Odbidr robét zwigzanych z dociepleniem

QOdbiorowi technicznemu podlegaja nastepujace etapy robot ociepleniowych:
» ulozenie plyt izolacyjnych przed ich zabudowa w przegrodach,
¢ montaz warstw towarzyszacych.

Odbiér winien byé prowadzony etapowo tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologia
wykonanie robét. Po zakoniczeniu robdt powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny.

7.2. Roboty i/w podlepajg zasadom odbioru robot zanikajgcych i kazdy etap prac powinien
byé dokumentowany wpisem do dziennika budowy

8. PODSTAWA PEATNOSCI
IZOLACIE TERMICZNE

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni docieplenia — wg projektu.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13163:2004
PN-B-20130:1999/A21:2001
PN-EN 13162

PN-EN 13164

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu EPS produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty
styropianowe (PsE) Zmiana Az1.

Wyroby do izolacji cieplnej do budynkéw. Fabrycznie
produkowane wyroby z welny mineralnej. Wymagania,
Wyroby do izolacji cieplnej do budynkéw. Fabrycznie
produkowane wyroby z ekstrudowanej pianki polistyrenowe;
(XPS). Wymagania,

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5904/2003 Hydrofobowe plyty styropianowe

PN-B-79405:1997

HYDROPIAN (EPSP)
Plyty gipsowo — kartonowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST7-6
ROBOTY DEKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét dekarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu:
Wymiana rynien z blachy na rynny pétokragle o $r. 150 mm z blachy stalowej powlekanej
- Uzupelnienie obrobek blacharskich podokiennikéw z blachy powlekanej (brgz)
- Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgcej si¢ do uzytku
- Rury spustowe okragle o ér. 10 cm - montaz z gotowych clementéw z blachy stalowej
ocynkowanej 1 blachy z cynku
Wymiana obrébek blacharskich komina z blachy powlekanej kolr braz
1 4. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 2

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robét sg: .

e  parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze dachu grubo$¢ blachy 0,55 mm,
warstwy:

rynny dachowe stalowe powlekane w kolorze dachu pétokragle @ 125,
rury spustowe stalowe powlekane w kolorze dachu @ 100,

elementy metalowe do podwieszenia rynien (katownik stalowy 50x50x4),
wspomniki do mocowania rynien,

haki do rur spustowych.

koiki rozporowe metalowe lacznik M 10,

$ruby i nakretki M 8,

spoiwo cynowo-olowiane,

gwozdzie budowlane,

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany

rusztowanie

plyty pomostowe komunikacyjne

bale iglaste

zuraw okienny przenosny 0,15t

nozyce do ciecia blachy, lutownica

oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania rob6t

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybér srodkéw transportu

34



Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podezas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania og6lne”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét
Obrdbld blacharskie
Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podlozach.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajagcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacii.
Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych
Pogrubione s$ciany o warstwg styropianu powoduja koniecznos¢ demontazu rur spustowych i kotew je
przytrzymujacych a nastepnie wykonanie na nowo .
Przed przystgpieniem do ocieplenia scian nalezy zamocowaé wspornik co 70 cm przetrzymujace deski okapowe na
dachu budynku gtéwnego kotkami rozporowymi M 10 L 100 po 3 szt. do ktorych zostang przymocowane uchwyty do
rynien dachowych. _
Spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 15%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczaé 25,0
m.
Przekroje poprzeczne rynien, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé dostosowane do wielkosci
odwodnianych powierzchni dachu.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999,
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
b) wykonane z pojedynczych cziondw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i skladane w elementy
wieloczlonowe,
¢) laczone w zlaczach poziomych na zaklad szeroko$ci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane na calej
dlugosdci,
d) mocowane do uchwytoéw, rozstawionych w odst¢pach nie wigkszych niz 50 cm,
e) rynny powinny mie¢ wlitowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
a) -wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i skiadane w elementy
wieloczlonowe,
b) 1aczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zhyczach poziomych na zakiad
szerokosci 40 mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na calej dugosci,
¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3m w sposéb trwaly
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowych odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.
Nastgpnym etapem prac zwigzanych z wykonaniem instalacji deszczowej jest przesuniecie
ksztaltek zeliwnych kanalizacji deszczowej. Prace rozpoczaé od rozebrania chodnika i wykonania
wykopu waskoprzestrzennego wymianie ksztattek zeliwnych instalacji. Przed zasypaniem wykopu
sprawdzi¢ szczelnosé potaczen na kielichach,
Pozostate prace zwigzane z wykonaniem instalacji deszczowej montaz rynien i rur spustowych
wykona¢ w sposéb nie utrudniajgcy w pracach termomodemnizacyjnych z uwzglednieniem
zabezpieczenia $cian przed zalewaniem $cian przez opady deszczowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi w ST "Wymagania Ogélne", pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sig na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania Ogélne” pkt. 7.
Jednostki obmiarowe:
Przyjete jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robdt wynikajg z przedmiaru robot.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogélne” pkt. 8.

Odbiér robét powinien obejmowac:
a) podloza (deskowania i fat),
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) dokladnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
d) dokladnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryclem
e) sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych,
f) sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
g) sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,
h) sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z wpustami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02361:199% Pochylenie potaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 10147 Blachy dachowe
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czesc 1: Stal.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pélokraglych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-7
WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbiom
robot zwiazanych z wymiana instalacji odgromowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt obje¢tych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z wymiang instalacji odgromowej.

- Demontaz przewodéw uziemiajagcych i odgromowych z plaskownika o przekroju do 120 mm2
mocowanych na wspornikach na §cianie w ciaggu pionowym

- Rury winidurowe o §r. do 32 mm uk}adane p.t. (pod ociepleniem)

- Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach w rurkach PCV - pret o sr.
do 10 mm

- Montaz z¥jczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i odgromowe;j

- Montaz zlgczy kontrolnych z polgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej i odgromowej

- Montaz drzwiczek PCV na zlacza kontrolne

- Pomiar instalacji odgromowej

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacia projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. '

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:
e pret stalowy zabezpieczony galwaniczne na gorgco
rury winidurowe
" wspomiki naciagowe
zlaczki przelotowe
rury stalowe ocynkowane
zlacza uniwersalne
Sruby i nakretki
farba antykorozyjna do metalu

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu
Sprzgt powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ST "Wymagania ogélne™, pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
®  rusztowanie
plyty pomostowe komunikacyjne
bale iglaste
Zuraw okienny przenosny 0,15t
wiertarka elektryczna
reczny sprzet, mlotki, itp.
oraz inny drobny sprz¢t potrzebny do wykonania robét
miernik do wykonanie pomiaru opornosci odgroméw

4. TRANSPORT
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4.1. Ogdolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 4.
4.2. Wybor srodkéw transportu
Srodkiem transportu sprzetu i materialéw jest samochéd dostawezy lub inny gwarantujacy
transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rebét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét

Wykonawca robot zobowiazany jest do zapoznania sig z zakresem robét i dotyczacym wykonania zadania jakim jest
wymiany instalacji odgromowej . Materialy uzyte do wykonania inwestycji musza spelnia¢ wymagania zgodnie
materiatowych PN przewidzianymi dla wykonawstwa instalacji odgromowe;j.

Przy wykonaniu instalacjii odgromowej pamigtaé o elementach wystajacych nad plaszezyzne dachu a w
szczegblnoici elementy metalowe ktore nalezy polaczy¢ z instalacja odgromowa.

Wykonawstwo instalacji sieci powinno odpowiadaé:

- wymaganiom okreslonym w normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru roboét;

- uwzgledniaé zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych. Caloi¢ robdt powinna byé prowadzona z
uwzglednieniem:

- przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

- przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej;

- przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

Elementy instalacji i sieci, ktore ulegaja zakryciu przez wykonczenie budowlane lub zasypanie
podlegaja odbiorowi czesciowemu. Po zakonczeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi:

- powykonawcze plany i schematy instalacji

- gwarancje, certyfikaty i atesty stosowanych urzadzen i materialéw; protokoly préb i pomiarow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi w ST "Wymagania Ogolne”, pkt. 6
Sprawdzi¢ ciggios¢ przewodow instalacji odgromowej z uwzglednieniem innych czgséci budynku
wystajacych nad plaszczyzne dachu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania Ogolne” pkt, 7.
Jednostki obmiarowe:

Przyjete jednostki obmiarowe dla danego rodzaju rob6t wynikajg z przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogolne” pkt. 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- 78/E-2560 * Osprzet urzadzen piorunochronnych
PN-86/E- 05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych wymagania ogélne .

PN-86/E- 05003/2 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych Ochrona podstawowa
Zasady wykonania robét okreslajg ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-8
ROBOTY PODEOGOWE, SCIENNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym, a w szczeglnoscei: '
- Rozebranie wykladziny sciennej z plytek

- {z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

- Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych szkliwionych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie
klejowej - /potysk/

- Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej

- Podklady betonowe na stropie

- (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane
w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

- (z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome

- (zIV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 22,1x0,89 cm luzem na zaprawie
klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 ‘

- Posadzki z paneli podlogowych (folia, podklady, panele, listwy wg. zalecef producenta - dab)

- Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gladko

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. WarunKki ogélne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materialéw podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2

2.2, Stosowane materialy
‘Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:
° plytki ceramiczne klasy I
wiasciwodci plytek podlogowych terakotowych i sciennych:
~  barwa: wg wzorca producenta ’
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymalos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- $cieralnosc nie wigcej niz 1,5 mm
mrozoodpornosé liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornosé nie mniej niz 98%
- lugoodpornosé nie mniej niz 90%
Dopuszezalne odchylki wymiarowe:
— dhlugosé i szerokosé:  +1,5mm
- grubosé: +=0,5 mm
— krzywizna: 1,0 mm
Zaprawa samopoziomujaca
do mocowania plytek mozna stosowat zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kompozycjeklejowe,
zaprawy do spoinowania, '
cement,
piasek,
woda.
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3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprze¢tu
Sprzgt powinien odpowiadaé wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3.
3.2. Sprz¢t stosowany
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét .

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrOwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i

zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, uloZeniem zaprawy, z zatarciem

powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltows szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podklad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktéry okre§la wymagana

wytrzymatos¢ i grubosé podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:

na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu

i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.

Podklad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku paskiem

papy.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkiadow cementowych oraz w ciagu co najmniej 3

dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawg cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Ilosé

spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbgdnej, ilo$¢ cementu

nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m?.

Zaprawe cementows nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami

kierunkowymi o wysokosci rdéwnej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub

mechanicznego zageszezenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podkiad powinien mieé powierzchni¢ réwng, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z

ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowy lata przykladana w dowolnym miejscu, nie

powinna wykazywaé wigkszych przeswitéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni

podkladu od plaszezyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na

calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez

pokrycie folia polietylenows lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni

woda.

Wykonanie posadzek i §cian z plytek ceramicznych

Przed przystagpieniem do zasadniczych robdt wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie

niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug wymiarow, gatunku i odcieni

oraz rozplanowa¢ sposob uktadania plytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgec ich wielkos¢ i szeroko$é spoin. Na jednej
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plaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powiny mieé jednakowsa
szeroko$¢ wiekszg niz polowa plytki.

Wybdr kompozycji klejagcych zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych
wykladzinie. Kompozycja (zaprawa) klejagca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta.

Kompozycj¢ klejacg naktada si¢ na podloze gladka krawedzig pacy a nastegpnie ,,przeczesuje” sic
z¢baty krawedzig ustawiong pod katem okoto 50 °. Kompozycja kiejgca powinna byé natozona
réwnomiernie i pokrywaé calg powierzchni¢ podtoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci
plytek. Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podloza oraz rodzaju i
wielkodci ptytek i wynosi érednio okolo 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sig plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Nakladajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawié w zadanej
pozycji i docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne plytki nalezy dolozyé do
sgsiednich, docisngé¢ i mikroruchami odsungé na szerokos$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci
$wiezej kompozycii klejowe]j po docisnigeiu ptytki uzyskuje sig efekt ,,przyssania”. Wigksze plytki
zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku plytek ukladanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna byé pod cala
powierzchnia plytki. Mozna to osiggng naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig
powierzchnie plytek,

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy plytkami nalezy usungé jego nadmiar,
mozna tez usungé wktadki dystansowe.

W trakcie ukladania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykoniczeniowe.

Po ulozeniu plytek na podlodze wykonuje si¢ cokoty.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od ulozenia plytek.
Dokladny czas powinien byé okreSlony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawg do spoinowania (zaprawe¢ fugows) po
powierzchni wykladziny pacg gumows. Zaprawe nalezy dokladnie weisnaé w przestrzenie miedzy
plytkami ruchami prostopadle i ukeénie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni plytek wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sig sprawdzié czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegélnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;.

Dla podniesienia jakosci wykladziny i zwickszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane moga by¢ takze pi’ytkl i

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogélne”, pkt. 6
Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenic o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatow, ktorych wilasciwoécei nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzié¢ prawidlowos$é vyykonania podkladu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, Zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania Ogélne" pkt. 7.
Jednostki obmiarowe:

Przyjgte jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robét wynikaja z przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT
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Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogélne” pkt. 8.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbi6ér materialdw i rob6t powinien obejmowaé zgodnoéci z dokumentacja projektows oraz
sprawdzenie wlasciwoéci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezefi co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwodci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym,
Nie nalezy stosowaé rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbior6w materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiér powinien obejmowac:

= sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykonaé za pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen =z
dokladnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokoléw lub listew podlogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 13006:2001  Plytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci iznakowanie

PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, whasciwosci
i znakowanie

PN-EN 12004:2002  Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002  Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego klejéw cementowych i
zapraw do spoinowania.

PN-EN 13813:2003  Podklady podlogowe oraz materialy do ich wykonania. Terminologia.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  ‘Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podlogowe z
polichlorku winylu).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-9
ROBOTY TYNKOWE (TYNKI WEWNETRZNE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw wewngtrznych (szpalet) oraz okladzin z kamienia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie w obiekcie przetargowym, a w szczegélnoscei:

- Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewngtrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na
Scianach i stupach prostokgtnych na podiozu z cegly, pustak6w ceramicznych, gazo- i
pianobetonow {do 2 m2 w 1 miejscu)

- Rozbiorka obudowy poddaszy z plyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiérki ponad §
m?2 - okladzina pojedyncza

- Folie wstgpnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach - rozstaw kontrlat 1,20 m -
paroprzepuszczalna od spodu dachu

- Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe ukladanych na sucho warstwa weiny mineralnej 039,
grubosci 20 cm (15+5) o wspélezynniku przewodzenia ciepta >0,032 W/(mK)

- Izolagje przeciwwilgociowe z folii paroszczelnej o oporze dyfuzyjnym (Sd>100m) taczona na
taSme¢ dwustronng

- Okladziny stropdw /skosy/ plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym
podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow
Warunki ogoine stosowania materiaiéw podano w ST "Wymagania ogélne™, pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
2.2.1, Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych
ttuszeze organiczne, oleje i mut.
2.2.2, Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spefnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosei:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
$rednioziarnisty.,
Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.
2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
‘Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloci, aby mogla by¢é wbudowana mozliwie wezesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
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Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie b¢dzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetos-
ciowy zapraw nalezy dobieraé do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.5, Materialy do suchych tynkéw
Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
Profile stalowe i laczniki wg instrukcji producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany

Roboty moina wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogotlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Tynki wewnetrzne

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
$rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

W -écianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezpo$rednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy
z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podloza nalezy zwilzy¢ wodg.

Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewngetrznych nalezy wykona¢ wediug pasow 1 listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa giadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku
1:1:2.

Wykonywanie suchych ow

Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:
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- bezposdrednio na podlozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na
konstrukcji stalowej lub aluminiowe;j,
- na podkladzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkladzie z listew lub tat
drewnianych, umocowanych do podtoza.
Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwracaé uwage aby
plyty nie spoczywaly bezpodrednio na podiodze ale powinny byé podniesione i docisnigte do
sufitu (dystans migdzy podloga a krawedzia plyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).
Zlgcza plyt nalezy oklei¢ ta§mg papierowa perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowaé
zaprawa gipsows. ) i
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6
Zaprawy )
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje
w sposdb podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i1 wyrob6w powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powmna mieé¢ szwoOw, krawedzie plyt powinny byé proste lub sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania Ogéine” pkt. 7.
Jednostki obmiarowe:
Przyjete _]edl’lOStkl obm1arowe dla danego rodzaju robdt wynikajg z przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogélne” pkt. 8.

Odbiér podioza
Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych,

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podioza
odbywa sig po duzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczy$cic i zmyé woda.
Odbidr tynkow
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczng. _
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej diugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku:
pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (§ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw
soli przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
— trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbiér suchych tymkdéw )
Odchylenie powierzchni okladziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszezyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
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PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo- gipsowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-10
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie )

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podlozy gipsowych z
gruntowaniem '

- Wewngetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z plyt gipsowych

- Wewn. gladzie gipsowe na sufitach z plyt gipsowych '

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - plyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem — sufity

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - podlozy gipsowych z
gruntowaniem - §ciany

- Trzykrotne lakierowanie posadzek

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow

Warunki ogdlne stosowania materialéw podano w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 2

2.2. Stosowane materialy.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych Iub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB:

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;j.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany
Roboty mozna wykonaé przy uzycin pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 4.
4.2. Wybdr srodkéw transportu
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 5.
3.2. Warunki wykonania robot
Przy malowaniu pow1crzchn1 wewng¢trznych temperatura nie powinna byé’ ruzsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzehni cieptym powie-
trzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie cian i sufitbw mozna wykonaé po:
catkowitym ukoficzeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzadzen sanitarnych),

— calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- calkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.
Przygotowanie podlozy
Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypeinienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypelnic zaprawg cementowo-wapienng.
Gruntowanie
Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbg emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5.
Wykonywania powtok malarskich
Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw.
Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni,
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowaé farby w roznych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi w ST "Wymagania Ogélne”, pkt. 6
Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowagé:
sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
sprawdzenie czystosci, '
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wezesniej niz po 3 s.
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Roboty malarskie
Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania dla farb

emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mnie¢jszej od 65%.
Badania powinny obejmowa¢:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane powloki czg¢éciowo lub
calkowicie i wykonaé pow’ténﬁe.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania Ogélne" pkt. 7.
Jednostki obmiarowe:
Przyjete jednostki obmiarowe dla danego rodzaju rob6t wynikaja z przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okre§lonych w ST "Wymagania Ogélne" pkt. 8.
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;.

Odbiér podtoza
Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia szpachléwks. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podloza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

0Odbiér robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego natczenia barwy 1 zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platéw powloki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej
jakoéci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatkq kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powlokl na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podioza.

Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie wodg polegajagce na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotkq lub szmatksa.

Wyniki odbior6w materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz,

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-11
ROBOTY SLUSARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotemn niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t $lusarskich.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie ’

- Wymiana balustrady tarasowe, schodowe z pochwytem drewnianym, wypelnienie azurowe deski szer.10
cm, 3 -y rzgdym malowane drewnochronem kolor braz z poprawieniem mocowania

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow
Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2

2.2, Stosowane materialy
Slusarka stalowa

Wbudowaé nalezy §lusarke kompletnie wykoniczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi. '

Na  elementy  §lusarki stosowa¢  ksztaltowniki  stalowe ze  stali  St38X
wg PN-EN 10025:2002.

Polgczenia elementow wykonywaé jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.

Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi zgodnie z obowigzujacymi normami.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany

Do wykonania i montazu §lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 4.

4.2. Wybér srodkéw transportu

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig normg.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Og6lne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét
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Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomoca kotkéw rozporowych lub
kotkéw wstrzeliwanych.

Powloki malarskie powinny byé jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i
odpryskow i speiniaé wymagania podane dla robét malarskich.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t”, podanymi w ST "Wymagania Ogoélne", pkt. 6

Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$é z wymaganiami dokumentacji i normami patistwowymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé sprawdzenie wymiaréw, wykoficzenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania czeéei ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié protokot odbioru.
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowaé:
— sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzglgdem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST "Wymagania Ogélne" pkt. 7.
Jednostki obmiarowe:

Przyjete jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robdt wynikaja z przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru tob6t dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogolne" pkt. 8.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koficowemu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukeyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogodlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-12
INSTALACJE SANITARNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t §lusarskich.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie
1). Roboty przygotowawcze,
2). Demontaz istniejgcych instalacji wod-kan i c.o.,
3). Wykonanie projektowanych instalacji wod-kan, w sktad ktérych wchodza:
- instalacja wody zimnej,
- instalacja cieplej wody i cyrkulacji,
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odklad w
gruncie kat. I-I1
- Montaz zbiornika na deszczoéwke o pojemnosei 4000 1 /podziemny/
- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach
- Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach
- Studzienki kanalizacyjne systemowe "PCV" o ér. 315 mm
- Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm laczonych metods
wciskowsg '
- Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odieglosé do 10 m w
gruncie kat. I-III
- Wymiana rur przytaczanych do grzejnika zeliwnego czlonowego, stalowego plytowego i
konwektora o zlaczach gwintowanych o ér. 15 mm
- Wymiana zaworu grzejnikowego lub zlgczki grzejnikowej o ér. 15 mm
- Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzlqciki 0ér. 15 mm
- Grzejniki stalowe dwuplytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dt.800 mm, montaz
grzejnikow na Scianie
- Demontaz instalacji kanalizacyjnej, wodociagowej i co wraz z osprzetem
- Rurociggi w instalacjach wodociagowych o §r. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o
polaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
- Wymiana podejscia doplywowego do zaworu czerpalnego, baterii lub ptuczki ustepowej o
polaczeniu elastycznym metalowym
- Wymiana podejscia doptywowego do baterii - polaczenie sztywne o $r. 15 mm
- Wymiana baterii umywalkowej z mieszaczem
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- Natrysk z dzwigniowy o $r. nominalnej 15 mm

- Montaz rurociggdéw z PCW o sr. 50 mm na scianach z laczeniem metoda wciskowa
- Montaz rurociagéw z PCW o ér. 110 mm na $cianach z tgczeniem metodg wéiskowq
- Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
- Wymiana uste;pu z miska porcelanowa typu kompakt
- Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, potokragle 1/2 kola, z szybami ze szkla hartowanego
- Rurociggi miedziane o $r. zew. 15 mm (gr. scianek 1.0 mm) lutowane mig¢kko, na Scianach w
budynkach mieszkalnych
- Grzejniki stalowe lazienkowe c.0.0 szer. 350-600 mm i wys. do 1200 mm, montaz grzejnikéw na
Scianie
- Rurociagi ¢.0. miedziane lutowane o $r. zew. 15 mm (gr. scianki 1.0 mm) na $cianach (lutowanie
migkkie)
- Grzejniki stalowe dwuplytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i d1.800 mm, montaz grzejnikow na
scianie
- Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdluznym gr. 9 mm; 1. zewn. rurociagu 15
mm
- Wanny kapielowe blaszane emaliowane
1.4. OkreSlenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz podanymi
w OST p.1.4. ,,Okreslenia podstawowe™.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST p.5 ,,Wykonanie robot”.
2. MATERIALY
2.1. Ogdéine wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w OST p.2 ,Materialy”.
2.1.1. Materialy do wykonania instalacji wodociagowej
9. rury ze stali ocynkowanej wg PN-74/H-74200,
10. ksztaltki z zeliwa ciggliwego ocynkowane i ksztaltki do rur
11. armatura zabezpieczajaca, odcinajaca i czerpalna, wedhug ustalen,
12. wymiennik cieptej wody o pojemnosci 100 dm? z wezownica spiralng izolowany- wg
ustalen,
13. otuliny izolacyjne do rur:
2.1.2. Materialy do wykonania instalacji kanalizacyjnej
* rury kanalizacyjne z PVC-U kielichowane na uszczelke lite jednorodne wg PN-EN 1401-1:
- rury klasy L (SN-2) — przewody prowadzone po Scianach
- rury klasy N (SN-4) — do wykonania kanalizacji podposadzkowe;.
. ksztattki kanalizacyjne z PVC-U do rur jak wyzej,
. rury i ksztaltki zeliwne kielichowe wg PN-82/H-74002 (rurociagi w kotlowni),
. osprzet kanalizacyjny do ,.biatego montazu”- wg projektu,
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2.1.3. Materialy do wykonania instalacji c.o.

rury miedziane wedlug EN 1057,

ksztattki i taczniki do rur stalowych i miedzianych,

plytowe stalowe konwektorowe - wedlug projektu 1 ustalen,

armatura grzejnikowa, odcinajgca, regulacyjna, zabezpieczajaca- wedtug ustalen,
pompy obiegowe c.0. Z armaturg towarzyszaca- wedhug ustalen,

.kociol c.o. 20kW istniejacy- po renowacji wedlug projektu,

naczynie wzbiorcze systemu otwartego wraz z osprzgtem i obudowsg- wedtug ustalen,
materiaty izolacyjne- otuliny, maty z welny mineralnej- wedtug ustales,

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST p.3.

Do wykonania instalacji wod-kan i c.o. nalezy wykorzystaé sprzet i narzedzia do montazu

instalacji hydraulicznych:

- narze¢dzia monterskie, §lusarskie i hydrauliczne,

- elektronarzedzia, np. wiertarka, szlifierka, bruzdownica, itp.,

- gwintownice, przecinarki do rur, spawarka, itp.,

- oprzyrzadowanie do wykonania prob szczelnosci.
4. TRANSPORT -
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST p.4.

4.2.1. Transport rur- wymagania

Przewdz rur stalowych, miedzianych i PCW moze byé wykonywany wylacznie
samochodami skrzyniowymi. Transport rur samochodami jest uregulowany przepisami
ruchu kolowego na drogach publicznych.

W samochodzie rury powinny by¢ ulozone na réwnym podiozu na podkiadach oraz
zabezpieczone przed przemieszezaniem si¢ i uszkodzeniami mechanicznymi.

Na rurach nie wolno przewozi¢ innych materialow.

Ksztattki, akcesoria hydrauliczne, armatura powinny byé przewozone w odpowiednich
pojemnikach chronigcych przed uszkodzeniami, zanieczyszczeniem i korozja.

4.2.2. Transport przyboréw sanitarnych

W trakcie transportu przybory sanitarne przeznaczone do ,,bialego montazu” powinny byé
w opakowaniach tekturowych z przektadkami ochronnymi. Opakowania lub pojedyncze
przybory nalezy owingé folig termokurczliwg, tasmami, tektura, itp., aby zapobiec

uszkodzeniom mechanicznym i przemieszczaniu sig.

4.2.3. Transport grzejnikow

W trakcie wykonawstwa instalacji grzewczej wymagane bedzie:

- transport nowoprojektowanych grzejnikéw plytowych.

Grzejniki powinny by¢ transportowane w pozycji unieruchomionej, zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami mechanicznymi.
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Grzejniki nalezy uklada¢ na réwnym podtozu z przekladkami elastycznymi.

4.2.4. Skladowanie materialéw i osprz¢tn hydraulicznego
s Skladowanie materialdw przeznaczonych do wykonania przedmiotowych instalacji
sanitarnych powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zamknigtych, suchych
w temperaturze powyzej 0°C.
W pomieszczeniach skladowych nie mogg by¢ jednoczesnie przechowywane srodki,
preparaty, zwiazki chemiczne, itp. o dzialaniu korodujacym.
o Skladowane materialy nalezy tak rozmiesci¢, aby byl zapewniony swobodny dostep do

poszczegllnych wyrobdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robdét

Ogolne warunki wykonania robot podano w OST p.5.

Przed wykonaniem rob6t wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Inzynierowi budowy:

- harmonogram prac uwzgledniajacy ich organizacje i koordynacje

mig¢dzybranzows, |
- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, itp. dotyczace materialow
przeznaczonych do wbudowania.

5.1.1. Wykonanie instalacji wodociagowej- wymagania

1/. Instalacje wodociggowa nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych

taczonych przy uzyciu ksztaltek z zeliwa ciagliwego ocynkowanych.

2/. Przewody wodne nalezy prowadzié na uchwytach:

- po wierzchu $cian, pod stropami,

- w obudowach z plyt gipsowo- kartonowych,

- w bruzdach éciennych

Rozstaw uchwytéw mocujacych rury- wg projektu.

3/. Spadek przewodéw powinien umozliwi¢ odwodnienie instalacji

4/. Przejscia przewoddw przez przegrody nalezy wykona¢ w tulejach stalowych. Tuleje
przechodzgce przez strop powinny wystawac ok. 2 cm ponad posadzke. Rurociggi w tulejach
nalezy zabezpieczy¢ otuling izolacyjna 9 mm z ostona laminowang.

5/. Izolacja termiczna przewodow wodnych:

- przewody w bruzdach: otuliny 13 mm, ,

- przewody w piwnicach: otuliny gruboéci 30 mm

- przewody w obudowach gipsowo-kartonowych, w stropie obnizonym: otuliny grubosci 20 mm.
6/. Mocowanie rur do przegrod budowlanych powinno byé trwale, nie pozwalajace na oderwanie,
zwisanie rurociggu. Do mocowania rur stosowaé uchwyty i wsporniki z przekladkami
izolacyjnymi. Uchwyty stosowa¢ takze na podejsciach doptywowych.

7/. Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni rury lub jej izolacji od przegrody powinna wynosi¢ co
najmniej:

- 3 cm dla rur ¢ do 25 mm

- 5 ¢m dla rur ¢ 32-50 mm

8/. Zachowa¢ odleglos¢ 10 cm migdzy rurami wodnymi i przewodami elektrycznymi. Przebieg i
trasy przewodéw elektrycznych nalezy zlokalizowaé przy uzyciu lokalizatora przewoddow.

9/. Wysoko$¢ mocowania armatury czerpalnej Sciennej- wedlug wymog6éw normatywnych.

Do podiaczenia baterii stojgcych zastosowaé wezyki podlaczeniowe z zaworami odcinajacymi.
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10/. Prébe szczelnosei instalacji wodnej wykonaé na cisnienie 1,5- krotnie wyzsze od ci$nienia
roboczego. Metodyka wykonania préb szczelnosci- wedtug wymagar WTWiO Instalacji
Wodociggowych.

11/. Préby szczelnosci instalacji wykonaé przed zatozeniem otulin izolacyjnych i przed
podlaczeniem wymiennika cw.

12/. Na rurociggach cieplej wody i cyrkulacji izolacje termiczne wykonaé po ruchu probnym
instalacji na goraco.

13/. Montaz otulin izolacyjnych wykonaé zgodnie z instrukcja stosownie opracowang przez
producenta tych wyrob6w

3.1.2. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej- wymagania

1/. Do wykonania instalacji zastosowa¢ rury PVC-U wymienione w p. 2.1.2.

W potaczeniach kielichowych stosowa¢ uszczelki gumowe i pastg poslizgows wedhug zalecert
producenta rur.

2/. Rurociggi PCW prowadzi¢ na uchwytach i wspornikach mocowanych do przegréd
budowlanych lub bez uchwytéw- rurociagi podposadzkowe.

Zastosowa¢ uchwyty i wsporniki z przekladkami gumowymi,

Rozstaw punktéw mocowania rur:

- $rednica 50- 100mm: co 1,0m

- §rednica > 100mm: co 1,25m.

3/. Do polgczef: rurociggéw z rur zeliwnych kielichowych (rury, ksztattki, wpust zeliwny w
kotlowni) stosowa¢ ubite sznury konopne i zaprawg cementows- wg przedmiaru robét,

4/. Na podejsciach odptywowych z przyboréw sanitarnych wymagane s punkty mocowania rur.
5/. Mocowanie rur (podwieszenie w stropie obnizonym)- odplywy z tazienki na pi¢trze, nalezy
wykona¢ do belek stropu S2 wedlug warunkéw wykonawczych stwierdzonych na budowie.

6/. Spadki przewodéw kanalizacyjnych- wedlug projektu.

7/. Wiaczenie projektowanej instalacji kanalizacyjnej do istniejacego wyprowa&zenia sciekow z
budynku wykona¢ pod nadzorem Inzyniera budowy- po ustalenin stwierdzonych warunkéw
wykonawczych (rzgdna przewodu istniejacego, $rednica, itp.)

8/. Polaczenie rurociggu zeliwnego z przewodem PCW wykona¢ poprzez ksztattke przejiciows.

9/. Przewody kanalizacyjne podposadzkowe ukiada¢ na ubitej podsypce z piasku o grubosci
warstwy ok. 10-15 cm. Zasypke tych przewodéw prowadzié recznie gruntem pozbawionym czgéci
statych (gruz, kamienie, itp.) z ubiciem gruntu w strefach pachwinowych rur.

10/. Przed zasypka rurociaggéw lub przed ich zakryciem w bruzdach, w obudowach nalezy ustali¢
ich szczelnosé. W tym celu calo$é rurazu lub ich odcinki, np. piony nalezy napelni¢ wodg i
sprawdzi¢ szczelnos¢ przewodoéw na eksfiltracje wody.

11/. Do wykonania bruzd stosowaé bruzdownicg mechaniczng. Otwory w przegrodach
wykonywa¢ poprzez nawiercanie. Reczne wykuwanie bruzd i reczne rozkuwanie materiatu
przegréd nie jest dopuszezalne.

12/. Odgal¢zienia przewod6w odptywowych powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikéw o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°

13/. Na rurociggach kanalizacyjnych nalezy umiesci¢ czyszczaki i zawory odpowietrzajaco-
napowietrzajace (ZNO)- wedlug projektu.

14/. Pion wywiewny polaczy¢ z dachowym kominkiem wentylacyjnym poprzez systemows rure
flex. Polgczenie starannie uszczelni¢ uszezelniaczem elastycznym i ta$ma samoprzylepna, np.
butylowg. Odcinek pionu wywiewnego na poddaszu ociepli¢ gotowymi otulinami grubosci 50mm
z powloka z folii Al

15/. Waz tloczny i kabel zasilajacy pompy zatapialnej prowadzié w tulejach podposadzkowych z
rur 050 PCW. Na wyjsciu weza i kabla z tulei zastosowaé gumy uszczelniajace.
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16/. Montaz przyboréw kanalizacyjnych tzw. "bialy montaz", wykona¢ po zakonczeniu robot

budowlanych wykonczeniowych. Podlaczenie przyboréw- ustawienie, mocowanie wykonaé
zgodnie z wytycznymi producentéw tego wyposazenia.
17/. Wyszczeg6lnione wyzej prace montazowe wykonywaé w temperaturze powyzej 0° C

5.1.3. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania- wymagania

1/. Demontaz istniejacej instalacji grzewczej:

- nie przewiduje si¢ odzysku rurazu i armatury c.o.

- rurociagi stalowe nalezy cigé palnikami lub tarcza na odcinki dogodne do
wynoszenia i transportu,

- zdemontowane grzejniki zeliwne nalezy podda¢ zutylizowaé

- istniejgcy kosciot ¢.o.
Materialy uzyskane z rozbidrki nalezy posegregowa¢ zeskladowa¢ w miejscu uzgodnionym z
inwestorem lub przekazaé do skladnicy ztomu.

2/. Montaz rurociggdw c.o.

sPolgczenia rurociggdw, stalowych spawane i gwintowane
Do polaczen rur stalowych stosowaé gotowe kolana hamburskie, zwegzki symetryczne i luki
stalowe.

ePolgczenia rur miedzianych: lutowane lutem migkkim z uzyciem ksztaltek miedzianych z
mosiadzu, brazu.
sRurociggi prowadzié na uchwytach, wspornikach mocowanych do przegréd budowlanych.
Przewody prowadzié po wierzchu $cian, stropow, w obwodach z plyt gipsowo-kartonowych w
listwach przy$ciennych- wedtug projektu.
Zastosowaé gotowe uchwyty, wsporniki z przekladkami izolujgcymi. Rozstaw uchwytéw- wedtug
projektu.
ePrzejscia rurociggéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach stalowych dluzszych po
ok. 2 em z kazdej strony przegrody. Rurociggi w tulejach zabezpieczy¢ otulinami grubosci 9 mm,
np. Thermocompact S.
eProwadzenie przewodéw po $cianach, pod stropami skoordynowaé z przebiegiem rurazu wod-
kan.
eSpadki przewoddéw poziomych: minimum 0,3% w kierunku zrddla ciepla.
oW miejscach przejs$¢ rurociggdéw przez przegrody nie wolno wykonywa¢ potgczen rur.
«Otwory w przegrodach z cegly wykonywacé przez nawiercanie.
Reczne wykuwanie otworéw nie jest dopuszczalne.
eNa poziomach z rur miedzianych w piwnicach nalezy zastosowaé punkty stale i kompensatory
mieszkowe- wedlug projektu.
3/. Montaz grzejnikow
oGrzejniki montowaé w plaszczyZnie réwnoleglej do powierzchni scian stosujac systemowe
uchwyty i podparcia.
oQdleglosci grzejnikow od $cian z grzejnikiem:

- grzejniki stalowe ptytowe - konwektorowe: minimum 35mm
ePodlgczenie grzejnika- kolejnosé robét:

- wyznaczenie miejsc mocowania uchwytéw, podpar¢,

Wykonanie otwordw i stabilne osadzenie uchwytow, podparé,

- zawieszenie grzejnika,
- podigczenie rur przylacznych (galqzek)

eGalgzki grzejnikowe nalezy laczyé z grzejnikiem bez naprgzen powodujgcych deformacje lub
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zniszczenie grzejnika, zawordw grzejnikowych, rur przylacznych.

*Grzejniki typu "V" nalezy polgczy¢ z instalacjg poprzez zestawy przylaczeniowe proste.
eWszystkie grzejniki zaopatrzy¢ w automatyczne odpowiedniki grzejnikowe montowane w
korkach gérnych,

+Grzejniki zeliwne istniejgee nalezy podda¢ renowacji wedlug wytycznych podanych w projekcie.

4/. Montaz armatury

ePrzy grzejnikach zastosowano zawory grzejnikowe o wysokiej przepustowosci, z glowicami
termostatycznymi, a takze wktadki zaworowe (grzejniki typu "V") + glow1ce jak wyzej.

*Na powrotach grzejnikéw montowaé zawory grzejnikowe powrotne.

*Na podejsciach pionéw wbudowaé zawory odcinajace kulowe ze $rubunkami dajace mozliwosé
wstawienia kryz dlawiacych.

eNa zakoficzeniach pionow montowa¢ odpowietrzniki nadpionowe, oraz dodatkowo zawory
odcinajgce kulowe.

eWykaz i miejsce wbudowania armatury w kottowni- wedlug projektu.

5/. Izolacje termiczne
sPrzyjeto grubosé izolacji termicznej rurociggéw wedlug wymagari PN-B/02421:2000.

sRodzaj otulin i ich grubosé- wedlug projektu.
Montaz otulin- wedlug wytycznych producenta wyrobdw,

eizolacje termiczna naczynia wzbiorczego stanowi-weina mineralna na folii Al, grubo$é warstwy 6
112 cm.

sMaterialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste i
nieuszkodzone. Przewody po wykonaniu izolacji termicznej nalezy oznaczyé zgodnie z PN-N-
01270.

6/. Regulacja instalacji c.o.

eDo regulacji mocy cieplnej grzejnikéw zastosowano glowice termostatyczne montowane na
zaworach grzejnikowych o wysokiej przepuszczalnosci.

oZ uwagi na mozliwosé gr_awitaéyjnej pracy instalacji nie przewiduje si¢ w projekcie regulacji
metoda kryzowania. Praca instalacji w ukladzie grawitacyjnym,. np. na wypadek zaniku dostawy
pradu, zapewniona jest poprzez zaw6r wodny rdéznicowy.

7/. Préby szczelnosci i ruch prébny instalacji na gorgco
*Badania szczelno$ci wodg na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej powyzej
0° C; w tym czasie budynek nie moze by¢ wychtodzony.
sBadanie szczelnosci przeprowadzié¢ przed wykonaniem izolacji termiczne;j rur,
Cisnienie probne instalacji nie mniej niz 0,4 MPa do 0,6 MPa. Ciénienie prébne utrzymaé przez
30 minut. Wynik proby nalezy uzna¢ za pozytywny je$li manometr nie wskaze spadku ci$nienia.
*Probe instalacji wykonaé przy odiaczonym wymienniku cieptej wody.
eBadanie szczelnosci i dzialania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzié po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i po usunieciu usterek.
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eRuch prébny na gorgco przeprowadzi¢ w ciggu 24 godzin pracy instalacji. W tym czasie nalezy

dokona¢ ogledzin wszystkich polgczen spawanych, lutowanych i skrecanych, nalezy takze
skontrolowaé pracg kompensatordw mieszkowych. Wynik préby mozna uznaé za pozytywny, jesli
caloé¢ instalacii jest szczelna- bez przeciekéw oraz nie wykazuje ona uszkodzeni i deformacji.
eSzczegolowa metodyka wykonywania prob szczelnosei i ruchu probnego- wedlug wytycznych
COBRTI INSTAL.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST p.6.

eKontrola jako$ciowa wykonania instalacji sanitarnych obj¢tych ST powinna obejmowacé:
- sprawdzenie jako$ci materialéw, osprzetu, urzadzen przed- i po wbudowaniu,
- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem i warunkami technicznymi
montazu,
- oceng jakosci polgezen rurazu poszczegdlnych instalacji i ich szczelnosci,
- oceng jakosci, starannosci i estetyki wykonania rob6t antykorozyjnych i termicznych,
- sprawdzenie zamocowan rurociagéw do przegréd budowlanych.
Kontrola jakosci robdt instalacyjnych powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz
prowadzonych robét.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za pozytywne, jezeli wszystkie badania dla
danej fazy robét sg zgodne z wymogami Polskich Norm i WTWiO odpowiednich robét
budowlano-montazowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST p.7.

Jednostki obmiarowe:

Przyjete jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robét wynikaja z przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w OST p.8.
oW trakcie prowadzonych robét nalezy prowadzi¢ odbiory cig$ciowe- miedzyoperacyjne
dotyczace robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
oK azdy odbiér migdzyoperacyjny i koncowy wymaga udokumentowania protokolem odbiorczym.
oPrzy odbiorze koficowym nalezy przedstawic:

- dokumenty dotyczace jako$ci materialow- atesty, certyfikaty, swiadectwa jakosci, itp.,

- protokoly wszystkich odbioréw miedzyoperacyjnych,

- protokoly z przeprowadzonych préb i badan,

- dokumentacj¢ powykonawczg,

- dziennik budowy, obmiary robdt, protokoly dotyczace rob6t zamiennych i dodatkowych.

9. PODSTAWA PRLTNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace platnosci podano w OST p.9.

Platnosci podlegajg roboty wykonane wedlug umowy i roboty dodatkowe uzgodnione w toku
wykonawstwa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1/. WTWiO robét budowlano montazowych, Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe
2/. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. " Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociagowych: (wyd. I, lipiec 2003 1.)
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3/. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. " Warunki techniczne wykonania i

odbioru sieci kanalizacyjnych" (wyd. 1, sierpien 2003 r.)

4/, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. " Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych" (wyd.I, maj 2003 r.)

5/. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. " Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” (wyd. I, sierpien 2002 r.)

6/. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 10. " Wytyczne stosowania i projektowania
Jinstalacji z rur miedzianych"

(wyd. I, styczen 2004 r.)

7/. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

8/. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci robdt.

9/. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 wrzesnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.UNr 75, poz. 690, 2005
r.) ze zmianami w Dz.U. nr 109, poz. 1156, 2004r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA '

ST-13
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt slusarskich. _

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialébw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny byé zgodne z podanymi w uproszczong dokumentacjga projektows.

- Montaz oprawek o$wietleniowych plafoniery okragle typu LED z czujnikiem ruchu

- Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-bieg.10A/Z wykonywane przewodami ADY do 2.5mm2 w
rurach izolowanych plaszczem n.t. z osprzgtem szczelnym

- Wypusty na wytacznik 1-biegunowy 6A wykonywane przewodami ADY do 2.5mm?2 w rurach
izolowanych plaszczem n.t. z osprzetem szczelnym w pomieszczeniach mieszkalnych wiejskich
- Montaz oprawek o$wietleniowych — plafon

- Wypusty na wylgcz. 1-bieg.6A wyk.przew.YDYp w Scianie otynk. p.t.

- Wypusty na gniaz.wtycz.2-bieg.10A/Z wyk.przew.YDYp w Scianie otynk. p.t.

- Montaz czujnik6w optycznych dymu rozproszonego z sygnatem dzwigkowym zasilanych bateria
(autonomicznych), umieszezonych w pomieszczeniach pod stropem lub na wysokosci gornej
czgsci

- Montaz dzwonka z sygnatem dzwigkowym zasilanych baterig (autonomicznych -
bezprzewodowy),

2. Materialy
2.1. Przewéd z zyt miedzianych, jednodrutowy o przekroju do 2,5 mm: na napicie znamionowe 250 V
o izolacji poliwinylowej wedlug PN.
2.2. Oprawy do zarowek 60 W i 100 W (bryzgoodporne).
2.3. Puszki instalacyjne z tworzywa — korficowe o $rednicy 60 mm i rozgateZne o Srednicy 80 mm.
2.4. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.
2.5. Laczniki i przetaczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.
2.6. Drut stalowy ocynkowany o srednicy 6 mm.
2.7. Ptaskownik stalowy, ocynkowany 25x4 mm.,
2.8. Ziacza kontrolne instalacji piorunochronne;.
(1) Odbiér materialéw na budowie
e Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarcza na
budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokofami odbioru technicznego.
e Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢c pod wzglgdem kompletnosci i
zgodnoéci z danymi wytworcy.
e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jako
wykonania robGt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé¢ badaniom okreslonym przez dozor
techniczny robot.
(2) Sktadowanie materiatow na budowie
e Sktadowanie materialéw powinno odbywa_ si¢ zgodnie z zaleceniami producentdw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych na skutek
wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa  wymagania
wynikajace ze specjalnych wlasciwoéci- materialow oraz wymagania w zakresie bezpieczefistwa
przeciwparowego.
3. Sprzet
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Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:
-samochdd dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A,

4. Transport

Materialy na budowie powinny by¢ przywozone odpowiednimi érodkami transportu, zabezpieczone
W sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie -

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by przejizysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest
aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgladu na rodzaj instalacji, powinny by  zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowala, oraz sam rodzaj
instalacji.

5.4. Przejgcia przez _§ciany i stropy

Przejgcia przez _$ciany i stropy powinny spelnia_ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejgcia obwoddw instalacji elektrycznych przez _$ciany, stropy itp. Muszg by chronione
przed uszkodzeniami.

-przejecia te nalezy wykonywa_ w przepustach rurowych,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by_ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osfony przed uszkodzeniami mechanicznymi .
nalezy stosowa_ rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz_ sprzgtu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzgt instalacyjny nalezy mocowaé_ do podioza w spos6b trwaly zapewniajacy

mocne i bezpieczne jego osadzente. -

Do mocowania sprzetu i osprzgtu mogg stuzyé konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podiozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podioza
za pomoc_ kotkéw i srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw
zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecanie w metalowy kolek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomoca kolkéw rozporowych
z tworzywa sztucznego.

Przewody opraw o$wietleniowych nalezy laczyé z przewodami wypustéw za pomoca zlaczy
$wiecznikowych.

Osprzgt na podtozu drewnianym (strych) mocowaé poprzez przekladke z blach ocynkowane;j.

5.6. Podejécie do odbiomikéw ‘

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.

Podejécia do przewodow utozonych w podiodze nalezy wykonywa_ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchni_ podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych

kanatach. Rury i kanaly musza spetia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i byé

wyprowadzone ponad podloge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiomnikéw zasilanych od géry nalezy stosowa_ podejicia zwieszakowe. S_ to najczgsciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach
kablowych. Podejécia zwieszakowe nalezy wykonywa_ jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od
warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. _

Do odbiornikéw zamocowanych na §cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywa
przewodami ulozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podiogach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Ukladanie przewodow

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

Stosuje si¢ nastgpujgce rodzaje instalacji:
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~bezposrednio na podiozu za pomoc_ uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
-na uchwytach odleglosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprz¢tem zwyklym lub bryzgoszczelnym,
¢ Wykonanie instalacji p/t wymaga bedzie:
- ulozenia przewodéw i zainstalowania osprzg¢tu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istnigjgcych $cianach niezb¢dne bgdzie wykucie odpowiednich bruzd pod
przewody i §lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
e Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga _bedzie:
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podloza, uloZenie korytek na
konstrukcjach wsporczych, utozenie przewoddéw w korytku wraz z zZalozeniem pokryw.
¢ Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac¢ bedzie:
- zamontowania listwy PCW na scianie lub stropie za pomocg kotkéw rozporowych przykrecanych do
podioza, ulozenie przewodéw w listwie, zamocowanie pokrywy z zalozeniem pokrywy.
5.8. Laczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych lgczenia przewoddéw nalezy dokonywa w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. W przypadku gdy odbiomniki elektryczne maj
wyprowadzone fabrycznie na zewngtrz przewody, a samo ich podlaczenie do instalacji nie zostalo
opracowane w projekcie, sposéb podlaczenia nalezy uzgodni_ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.
Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nale¢ przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie
dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody 53 przquczone za pomocy oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretke oraz pomi¢dzy oczkami powinny znajdowac si¢ podkiadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeplyw pradu. Diugos¢ odizolowanej zyly
przewodu powinna zapewnia_ prawidlowe przylaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania Zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza warstwy cyny.
Konce przewodow miedzianych z Zylami w1e10drutowym1 (linek) powinny byé zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.9. Przylaczanie odbiomikow
Miejsca polgezefi zyl przewoddéw z zaciskami odbiomikéw powinny by¢ dokladnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi byé wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku, korozji itp.
Polaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci
od konstrukcji odbiornika i warunkdw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa w
rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi i
kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone s_ na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuni¢é lub przemieszczen . Po’faczema te nalezy wykona_:
-przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,
-przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
5.10. Préby montazowe
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obgjmujgce badania i pomiary. Zakres
prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Zakres podstawowych prob obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw
-pomiary impedancji petli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemienia
5.11. Demontaz instalacji elektrycznych
W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy wykona¢
demontaz instalacji wraz z osprz¢tem.
6. Kontrola jakosci robét

62



Ogolna Specyfikacja T echmc;na Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

(1) Sprawdzenie i odbiér robdt powmno by_ wykonane zgodnie z normami i przepisami
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoficzeniu
powinno podlegaé:

-wiasciwe podlgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokohu odbioru.

7. Obmiar robét

Jednostki obmiarowe:

Przyjete jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robét wynikajg z przedmiaru roboét.
8. Odbior robot

4.8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

4.8.2. QOdbiory czgéciowe

4.8.3. Odbiory koficowe

4.8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa platnosci

Podstaw platnoéci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.
10. Przepisy zwigzane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia

do ukladania na stale, Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia

do ukladania na state. Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;.

[3]1 PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

{4] PN-EN 12464-1:2004. $wiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Cz___ 1. Miejsca pracy we wnetrzach,

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogollne.

(6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
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