Przedsigbiorstwo Inwestycyjne Prokart 83-300 Kartuzy; ul. Rynek 4
Sp.zo.o

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizcja budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przebudowg oraz budowa zbiornika na wody
deszczowe

ADRES INWESTYCJI  :  Ktobuczyno, gm. Koscierzyna, dziatka nr 595

INWESTOR :  Panstwowe Gospodarstwo Lesne - Lasy Panstwowe - Nadle$nictwo Kartuzy

ADRES INWESTORA  :  83-300 Kartuzy; Nadlesniczego S. Moscickiego

DATA OPRACOWANIA : 21.05.2021

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

21.05.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawowe dane o obiekcie

2.1. Dane ogdlne

Budynek mieszkalny, podlegajacy opracowaniu, nie jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochro-
nie konserwatorskiej. Wybudowany zostat na mocy pozwolenia na budowe z dnia 30 sierpnia 1995 roku wydanego przez Kierownika
Urzedu Rejonowego w Koscierzynie. Teren, na ktérym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek, jest zagospodarowany jako podwérze
zagrody, posiada bezposredni dostep do drogi lesnej wewnetrznej, prowadzonej po terenie dziatki nr 595 i po terenie drogi majacej zjazd
z drogi krajowej nr 20 zlokalizowany na potudnie od przedmiotowej zagrody. Teren dziatki jest uzbrojony w sie¢ wodociggowa, kanaliza-
cyjna, energetyczng oraz telekomuni-kacyjng. Odprowadzenie wdd deszczowych odbywa sie powierzchniowo na nieutwardzo-ny teren
wiasny, wokot obiektow.

Liczba kondygnaciji:
nadziemnych - 2 /parter + poddasze/
podziemnych - 1 (obiekt podpiwniczony)

2.2. Uktad funkcjonalny budynku

Budynek mieszkalny wykonano w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek jest obiek-tem 3-kondygnacyjnym (piwnica, parter, pod-
dasze). Piwnice budynku sktadajg sie z po-mieszczen gospodarczych wraz z wydzielong kottownia, 2 pomieszczen mieszkalnych (pokoi)
oraz komunikacji. Z piwnicy, w elewacji zachodniej, prowadzi bezposrednie wyjScie z pomieszczen mieszkalnych na zewnatrz, natomiast
w elewacji potudniowej wykonano drzwi prowadzgce na podest potpietra pomiedzy piwnicg a parterem. Parter budynku to pokdj,

kuchnia, oraz wydzielone pomieszczenia kancelarii wraz z niezalezna, wyodrebnio-ng komunikacja (wejscie i przedsionek) oraz po-
mieszczenie WC dostepne z korytarza, dodatkowe wyjscia balkonowe na taras z pokoju i kuchni; poddasze - 3 pokoje, tazienka oraz
WC i holl. Wszystkie pomieszczenia znajdujgce sie w budynku zostaty opisane na rysunkach.

2.3. Wykaz istniejgcych pomieszczen i ich powierzchni wg oznaczen na rysunkach
Piwnica (powierzchnia podtég)

. Pokéj nr1  powierzchnia 8,26 m2

. Pokéj nr2  powierzchnia 22,55 m2

. Pomieszczenie gospodarcze powierzchnia 8,89 m2
. Kottownia powierzchnia 10,08 m2

. Korytarz powierzchnia 3,51 m2

. Klatka schodowa powierzchnia 2,43 m2

oA wWN =

Razem powierzchnia 55,72 m2
Parter (powierzchnia uzytkowa)

. Kuchnia powierzchnia 12,21 m2

. Pokéj  powierzchnia 17,95 m2

. Biuro  powierzchnia 13,73 m2

WC powierzchnia 1,77 m2

Hall powierzchnia 4,03 m2

. Korytarz nr 1 powierzchnia 1,92 m2

. Korytarz nr 2 powierzchnia 2,24 m2

. Klatka schodowa powierzchnia 2,58 m2

ONOTAWN =

Razem powierzchnia 56,43 m2

Poddasze (powierzchnia podtég, w tym powierzchnia uzytkowa)

1. Pokéj nr 1 powierzchnia podtogi 17,13 m2
powierzchnia uzytkowa 14,34 m2

2. Pokoj nr 2 powierzchnia podfogi 11,76 m2
powierzchnia uzytkowa 9,22 m2

3. Pokoj nr3 powierzchnia podfogi 17,06 m2
powierzchnia uzytkowa 14,31 m2

4. WC  powierzchnia podtogi 1,90 m2
powierzchnia uzytkowa 1,22 m2

5. tazienka  powierzchnia podtogi 8,17 m2
powierzchnia uzytkowa 6,39 m2

6. Korytarz powierzchnia podtogi 17,13 m2
powierzchnia uzytkowa 17,13 m2

7. Klatka schodowa powierzchnia uzytkowa 2,36 m2

Razem powierzchnia uzytkowa 64,97 m2, powierzchnia podtogi 75,51 m2

2.4. Charakterystyczne parametry budynku:

wysokos¢ budynku 9,95 m

powierzchnia zabudowy 86,07 m2

powierzchnia uzytkowa (czes¢ piwnic, parter i poddasze) 158,15 m2
powierzchnia catkowita (piwnica, parter i poddasze - podtogi) 187,66 m2
kubatura 750,96 m3
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2.5. Konstrukcja oraz materiaty wykonczeniowe budynku

Kondygnacje budynku mieszkalnego wykonano w technologii tradycyjnej, murowanej. Sciany piwnic wykonano z gruzobetonu i cegty
dziurawki, docieplone styropianem, nato-miast $ciany parteru z cegly dziurawki i pustaka ceramicznego réwniez docieplone sty-ropia-
nem. Budynek posadowiony jest na tawach fundamentowych betonowych. Dach o konstrukcji drewnianej o ustroju krokwiowo - ptatwio-
wym, pokryty blachodachéwka. Stropy zelbetowe. Kominy murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Schody prowa-
dzace z piwnicy na parter i z parteru na poddasza - zelbetowe. Okna w piw-nicy - drewniane i z PCV, pozostata stolarka okienna i
drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna drewniana.

2.6. Wyposazenie instalacyjne wewnetrzne

Budynek wyposazony jest w:
o Instalacje wodociggowa,

o Instalacje kanalizacyjng

o Instalacje elektryczna,

o Instalacje teletechniczna.

2.7. Wyposazenie instalacyjne

- Woda - z wodociggu

- Ciepta woda - przygotowywana w istniejacym zasobniku c.w.u. - bojler 100 |
- Ogrzewanie - ogrzewanie centralne, kottownia w piwnicy

- Scieki - do zbiornika bezodptywowego na terenie dziatki

- Wentylacja grawitacyjna - istniejaca

- Odwodnienie powierzchniowe na dziatce

- Elektryczna - gestor ENERGA

Ill. Zakres prac objetych termomodernizacja
3.1. Zakres prac objetych termomodernizacja
Zakres planowanych robét obejmuje wykonanie dla przedmiotowego obiektu i jego oto-czenia nastepujace prace:

Wewnatrz budynku na poziomie piwnicy:

" Demontaz okien drewnianych i ich wymiana na nowe drewniane z nawiewnikami higrosterowalnymi o wspétczynniku U | = 0,900 W/
m2K lub mniej - stolarka szczel-na a<0,3

" Demontaz okna i wyjscia balkonowego z PCV i ich wymiana na nowe drewniane z nawiewnikami higrosterowalnymi o wspotczynniku U
| = 0,750 W/m2K lub mniej - stolarka szczelna a<0,3

" Demontaz drzwi zewnetrznych prowadzacych na podest klatki schodowej i ich wymiana na drzwi drewniane o wspétczynniku | = 1,300
W/m2K - stolarka szczelna 0,5<a<0,3,

Wewnatrz budynku na poziomie parteru:

" Demontaz okien drewnianych i ich wymiana na nowe drewniane z nawiewnikami higrosterowalnymi o wspétczynniku U | = 0,900 W/
m2K lub mniej - stolarka szczel-na a<0,3,

" Demontaz drzwi zewnetrznych prowadzacych na podest klatki schodowej i ich wymiana na drzwi drewniane o wspoétczynniku | = 1,300
W/m2K - stolarka szczelna 0,5<a<0,3,

Wewnatrz budynku na poziomie poddasza:

" Demontaz okien drewnianych i ich wymiana na nowe drewniane z nawiewnikami higrosterowalnymi o wspétczynniku U | = 0,900 W/
m2K lub mniej - stolarka szczel-na a<0,3,

" Demontaz podsufitki na skosach poddasza i warstwy ocieplenia a nastepnie mon-taz wetny mineralnej 039 grubosci 20 cm miedzy
krokwiami o wspotczynniku | = 0,032 W/mK i elementéw wykonczenia skoséw,

" W razie koniecznosci ewentualny demontaz podsufitki sufitu podwieszanego nad poddaszem i warstwy ocieplenia a nastepnie wymia-
na wetny mineralnej grubosci 20 cm i montaz elementéw wykonczenia sufitu

Dodatkowe prace wewnatrz budynku:
" Modernizacja wewnetrznych instalacji,

Na zewnatrz budynku na poziomie piwnicy:
" Zatozenie dodatkowej warstwy izolacji termicznej grubosci 12 cm styrodur XPS 035,
" Ponowne otynkowanie $cian zewnetrznych piwnicy,

Na zewnatrz budynku na poziomie parteru:

" Zatozenie od spodu we wnece przy wejsciu do pomieszczen kancelarii dodatkowej warstwy izolacji termicznej stropu grubosci 22 cm
styrodur XPS 038 Fasada, na-stepnie ponowne otynkowanie tego fragmentu stropu,

" Zatozenie dodatkowej warstwy izolacji termicznej grubosci 12 cm styropian EPS 038 Fasada,

" Ponowne otynkowanie $cian zewnetrznych parteru,

Na zewnatrz budynku na poziomie poddasza:
" Zatozenie dodatkowej warstwy izolacji termicznej grubosci 12 cm styropian EPS 038 Fasada,

Dodatkowe prace na zewnatrz budynku:
" Demontaz rynien i rur spustowych, zatozenie nowego opierzenia.
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3.2. Wielkos$¢ powierzchni uzytkowej po termomodernizaciji
Piwnica powierzchnia poditég i uzytkowa bez zmian 55,72 m2
Parter powierzchnia podtég i uzytkowa - bez zmian 56,43 m2

Poddasze powierzchnia podtég, w tym powierzchnia uzytkowa - bez zmian
uzytkowa 64,97 m2, powierzchnia podtogi 75,51 m2

3.3. Charakterystyczne parametry budynku - stan projektowany:

wysokos$¢ budynku bez zmian 9,95 m

powierzchnia zabudowy 90,39 m2

powierzchnia uzytkowa bez zmian (piwnice, parter i poddasze) 158,15 m2
powierzchnia catkowita bez zmian (piwnica, parter i poddasze) 187,66 m2
kubatura 788,66 m3

3.4. Uzbrojenie inzynieryjne:

- wody opadowe - wody opadowe odprowadzane bedg po terenie w granicach wta-snej dziatki, bez zmian

- energia - z istniejgcej sieci energetycznej eN, bez zmian,

- odpady state - bytowe - po segregacji do pojemnikéw na $mieci, usytuowanych na terenie dziatki, bez zmian;

- ciepto - we wlasnym, zakresie: ogrzewanie zrédio ciepta - paliwo niskoemisyjne, uwaga: przekrdj przewodu spalinowego dostosowaé
do wybranego zrodta ogrzewania;

- woda - z wodociggu bez zmian;
- $cieki - do zbiornika bezodptywowego, bez zmian;
IV. Zagospodarowanie odpadéw

W wyniku rozebrania elementéw budynku powstajg odpady, géwnie drewniane, metalowe, warstw ocieplenia (wetna mineralna i styro-
pian) oraz szkto. Materiat ten nalezy tadowaé¢ do odpowiednich konteneréw podstawionych na plac budowy. Elementy drewniane, ktére
nie zostaly pomalowane ani zaimpregnowane $rodkami chemicznymi np. farba, zaatakowane przez grzyby lub owady, nalezy zniszczy¢
z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci poprzez spalenie. Zabrania sie ich wbudowania. Pozostate odpady nalezy wywies¢ na
sktadowisko. Zabrania sie sktadowania wiekszej ilosci odpaddw na placu budowy. Trans-port gruzu prowadzié¢ na biezgco w miare poste-
pu robdt rozbidrkowych. Wywo6z samocho-dami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w cza-
sie jazdy. W przypadku ewentualnego stwierdzenia wystepowania w budynku elemen-téw rozbiérkowych zawierajgcych azbest, roboty
prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia, przy zachowaniu przepiséw BHP oraz odpowiedniej odziezy ochronnej i masek p/pytowych. De-
montowane elementy azbestowe nalezy pakowac¢ w worki foliowe o odpo-wiedniej wytrzymatosci i oznakowaé napisem ,,Uwaga! Zawie-
ra azbest". Nastepnie ptyty musza by¢ zatadowane do specjalnych konteneréw i wywiezione przez specjalistyczng firme na sktadowisko
azbestu lub przekazane do utylizac;ji.

V. Uwagi koncowe

- Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem technicznym,

zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi,
- Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz z ,,Wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych",
- Stosowac wytgcznie wyroby budowlane (z oznaczeniem "CE" lub "B") posiadajgce do-kumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do ob-
rotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie,
- Wymiary nowych okien i drzwi nalezy pobiera¢ z natury, uwzgledniajgc ocieple-nie scian zewnetrznych, w miare mozliwosci technicz-
nych ociepli¢ réwniez wneki okienne od zewnatrz.

VI. Obszar oddziatywania na srodowisko

Obszar oddziatywania okreslono w otoczeniu przedmiotowego budynku mieszkalnego na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane",
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warun-  kéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie,
- Ustawa z dnia 21 marca 1988 roku o drogach publicznych,
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku ,,Prawo ochrony srodowiska",
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie sktadowisk

odpadéw, wydane na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o

odpadach.

Analizujgc zwigzane z tym obiektem ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenéw sagsiednich, stwierdza sie, ze termomo-
dernizacja budynku mieszkalnego jednoro-dzinnego i zagospodarowania dziatki, nie powoduje:
" Zwigkszonego zanieczyszczenia powietrza /do termomodernizacji nie zastosowano materiatbw powodujgcych zanieczyszczenia powie-
trza, np. na bazie azbestu/,
" Zanieczyszczenia woéd podziemnych /zastosowane rozwigzania gwarantujg nie-przedostawanie sie zanieczyszczen w gtab gruntu/,
" Przykrych zapachéw /zastosowane materiaty do przebudowy oraz przyszte uzyt-kowanie budynku nie spowoduje wytwarzania przy-
krych zapachow/,
" Nadmiernego hatasu /przyszte uzytkowanie budynku i dziatki nie spowoduje gene-rowania hatasu/
" Ograniczenie doptywu $wiatta dziennego /budynek zlokalizowany jest w odlegto-$ciach od granic zgodnych z warunkami technicznymi,

-4-
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a wiec budynek nie zacie-nia zabudowan istniejacych na dziatce/

Zasieg oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce nr 595 w Kitobuczynie, na ktorej zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt,
przeznaczony do termomodernizaciji.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
ZGODNIE Z WNIOSKAMI
EKSPERTYZY RZECZOZNAWCY PPOZ

1. Montaz czujnikéw optycznych dymu rozproszonego z sygnatem dzwiekowym zasi-lanych baterig (autonomicznych), umieszczonych w
pomieszczeniach pod stropem lub na wysokosci gérnej czesci

2. Wyposazenie pomieszczen w podreczny sprzet gasniczy, gasnice proszkowg ABC 4kg

3. Wiezbe dachowg i inne elementy drewniane budynku nalezy pokry¢ srodkiem do stopnia NRO.
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LP Sikorzyno - termo 2021 - ost.

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-18 Prace zewnetrzne - piwnicy
2 19-51 Prace zewnetrzne - parter, podasze
3 52 - 58 Prace wew. - piwnicy nr -1
4 59 - 68 Prace wew. - piwnicy nr - 2
5 69 -75 Prace wew. - piwnicy nr - 3
6 76 -78 Prace wew. - piwnicy nr - 4
7 79 - 87 Prace wew. - piwnicy nr - 5
8 88 - 98 Prace wew. - parter nr 1
9 99 -114 Prace wew. - parter nr 2
10| 115-129 |Prace wew. - parter nr 3
11| 130-163 |Prace wew. - parter nr 4
12| 164-178 |Prace wew. - parter nr 5
13| 179-191 Prace wew. - parter nr 6
14| 192-204 |Prace wew. - parter nr -7
15| 205-210 |Prace wew. - parter nr 7
16/ 211-232 |Prace wew. - pokdj nr +1
17| 233 -254 |Prace wew. - pokdj nr +2
18| 255-276 |Prace wew. - pokdj nr +3
19| 277-309 |Prace wew. - wc nr +4
20| 310-352 |Prace wew. - tazienka nr +5
21| 353-364 |Prace wew. - klatka nr +8
22| 365-370 |Strych nad poddaszem (strop)
23| 371-378 |Prace zewnetrzne - inst deszczowa
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogodtem wartos¢ kosztorysowa robot
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
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LP Sikorzyno - termo 2021 - ost.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Prace zewnetrzne - piwnicy
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z obrzezami m?2
d.1/0807-01
ST-1
1.20*1.50*2 m2 3.60
RAZEM 3.60
2|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm - opaska
ST-1
(9.60+9.20+10.93+7.99)*0.50 m3 18.86
RAZEM 18.86
3|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1/0104-01 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-11
ST-1
(10.60+10.00)*2*1.00*1.20 m3 49.44
RAZEM 49.44
4/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej
ST-2
(9.60+9.20)*2*1.20 m?2 45.12
RAZEM 45.12
5|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - gr. 12 cm, styrodur XP~ |m2
d.1/2612-01 S035 - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
ST-4
(9.60+9.20)*2*1.20 m?2 45.12
RAZEM 45.12
6/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt.
d.1/2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
ST-4
((9.60+9.20)*2*1.20)*10 szt. 451.20
RAZEM 451.20
7|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.1/2612-06 ki na $cianach
ST-4
(9.60+9.20)*2*1.20 m?2 45.12
RAZEM 45.12
8|KNR 13-12 |lzolacja z folii polietylenowej kubetkowej m?2
d.1/0701-06
ST-2
(9.60+9.20)*2*1.20 m?2 45.12
RAZEM 45.12
9|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1/0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-11
ST-1
(9.60+9.20)*2*1.00*1.20 m3 45.12
RAZEM 45.12
10/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - gr. 12 cm, styrodur XP~ |m2
d.1/2612-01 S035 - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
ST-4
(9.60+9.19+10.93+7.99)*1.40-(0.90*0.60*3+1.40*1.00+1.20*0.60*2+0.60*0.60* |m2 43.71
2)-(1.00*2.10+0.90*2.00)
RAZEM 43.71
11/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - gr. 3 cm, styropian EPS |m2
d.1/2612-02 038 FASADA - przyklejenie plyt styropianowych do osciezy
ST-4
(0.60+0.90+0.60)*3+(1.00+1.40+1.00)*1+(0.60+1.20+0.60)*2+(0.60+0.60+ m2 6.80
0.60)*2+(2.10*1.00+2.10)+(2.00+0.90+2.00))*0.25
RAZEM 6.80
12/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt.
d.1/2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
ST-4
((9.60+9.19)*2*1.40-(0.90*0.60*3+1.40*1.00+1.20*0.60*2+0.60*0.60*2)-(1.00* |szt. 435.32
2.10+0.90*2.00))*10
RAZEM 435.32
13|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1|2612-06 ki na $cianach
ST-4
((9.60+9.19)*2*1.40-(0.90*0.60*3+1.40*1.00+1.20*0.60*2+0.60*0.60*2)-(1.00* |m2 43.53
2.10+0.90*2.00))
RAZEM 43.53
14/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.1|2612-07 ki na osciezach
ST-4
((0.60+0.90+0.60)*3+(1.00+1.40+1.00)*1+(0.60+1.20+0.60)*2+(0.60+0.60+ m2 6.80
0.60)*2+(2.10*1.00+2.10)+(2.00+0.90+2.00))*0.25

-7-

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3840 Uzytkownik: Nadles$nictwo Kartuzy




LP Sikorzyno - termo 2021 - ost.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 6.80
15/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m2
d.1/0931-02 na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
ST-4
((9.60+9.19)*2*1.40-(0.90*0.60*3+1.40*1.00+1.20*0.60*2+0.60*0.60*2)-(1.00* |m?2 50.33
2.10+0.90%2.00))+((0.60+0.90+0.60)*3+(1.00+1.40+1.00)*1+(0.60+1.20+0.60)*
2+(0.60+0.60+0.60)*2+(2.10*1.00+2.10)+(2.00+0.90+2.00))*0.25
RAZEM 50.33
16/KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy powlekanej (brgz) |m?2
d.1/0530-07
ST-6
(0.90*3+1.40+1.20*3)*0.30 m?2 2.31
RAZEM 2.31
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1/0511-02 mentowo-piaskowej - opaska z obrzezem
ST-1
(9.60+9.19+10.93+7.99)*0.50 m2 18.86
RAZEM 18.86
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1/0511-02 mentowo-piaskowej z obrzezem- podest schodéw zewnetrznych
ST-1
1.20*1.50*2 m2 3.60
RAZEM 3.60
2 Prace zewnetrzne - parter, podasze
19/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 8.65 m m?2
d.2(1604-01/02
ST-4
(9.60+10.60)*8.60+(9.20+7.99)*4.70 m?2 254.51
RAZEM 254.51
20|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy powlekanej (brgz) |m?2
d.2|/0530-07 - wymiana
ST-6
(1.80+0.90+0.90+1.20+1.80+1.20+1.20+1.80+1.20+1.50+1.50)*0.30 m?2 4.50
RAZEM 4.50
21|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0545-05
ST-6
6.00"2 m 12.00
RAZEM 12.00
22|KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz tablicy informacyjnej, ucwytu do flagi, daszka kpl.
d.2|1306-02 nad wejsciem z poliweglanu, stojak antenowy itp.
ST-1
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 4-03 |Demontaz plafonier przykrecanych kpl.
d.2{1133-07
ST-12
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
24|KNR 4-03 Demontaz przewodo6w uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika o przekro- |m
d.2|1139-06 ju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
ST-7
6.00"4 m 24.00
RAZEM 24.00
25|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.2|12612-09 kotowej
ST-4
(9.73+49.29)*2 m 38.04
RAZEM 38.04
26|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - gr. 12 cm, styropian EPS |m2
d.2|2612-01 038 FASADA - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
ST-4
(9.73+9.29)*2*3.50+(6.00*4.87*2)-((0.90*0.60)*4+(2.40*1.45)+(0.90*1.50) + m?2 167.19
(1.20*1.50)+(1.20*1.50*2)+(1.80*0.60)+(1.50%1.50*2))-((1.00*2.10)+(0.90*2.40*
2))
RAZEM 167.19
27|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt.
d.2|2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
ST-4
((9.73+8.09)*2*3.50+(6.00*4.87*2)-((0.90*0.60)*4+(2.40*1.45)+(0.90*1.50)+ szt. 1587.90
(1.20*1.50)+(1.20*1.50*2)+(1.80*0.60)+(1.50*1.50*2))-((1.00*2.10)+(0.90*2.40*
2)))*10
RAZEM 1587.90
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28|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.2|2612-06 ki na $cianach
ST-4
(9.73+9.29)*2*3.50+(6.00*4.87*2)-((0.90*0.60)*4+(2.40*1.45)+(0.90*1.50) + m?2 167.19
(1.20*1.50)+(1.20*1.50*2)+(1.80*0.60)+(1.50*1.50*2))-((1.00*2.10)+(0.90*2.40*
2))
RAZEM 167.19
29|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - gr. 3 cm, styropian EPS |m2
d.2|2612-02 038 FASADA - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
ST-4
((0.90+0.60+0.60)*4+(2.40+1.45+1.45)+(0.90+1.50+0.90)+(1.20+1.50+1.50)+ |m?2 13.58
(1.20+1.50+1.20+1.20+1.50+1.20)+(1.80+0.60+0.60)+(1.50+1.50+1.50+1.50+
1.50+1.50)+(1.00+2.10+2.10)+(0.90+2.40+2.40*2))*0.25
RAZEM 13.58
30|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.2|2612-07 ki na osciezach
ST-4
((0.90+0.60+0.60)*4+(2.40+1.45+1.45)+(0.90+1.50+0.90)+(1.20+1.50+1.50)+ |m?2 13.58
(1.20+1.50+1.20+1.20+1.50+1.20)+(1.80+0.60+0.60)+(1.50+1.50+1.50+1.50+
1.50+1.50)+(1.00+2.10+2.10)+(0.90+2.40+2.40*2))*0.25
RAZEM 13.58
31|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m2
d.2/0931-02 na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
ST-4
(9.73+9.29)*2*3.50+(6.00*4.87*2)-((0.90*0.60)*4+(2.40*1.45)+(0.90*1.50) + m?2 180.77
(1.20*1.50)+(1.20*1.50*2)+(1.80*0.60)+(1.50*1.50*2))-((1.00*2.10)+(0.90*2.40*
2))+((0.90+0.60+0.60)*4+(2.40+1.45+1.45)+(0.90+1.50+0.90)+(1.20+1.50+
1.50)+(1.20+1.50+1.20+1.20+1.50+1.20)+(1.80+0.60+0.60)+(1.50+1.50+1.50+
1.50+1.50+1.50)+(1.00+2.10+2.10)+(0.90+2.40+2.40*2))*0.25
RAZEM 180.77
32|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - gr. 22 cm, styropian EPS |m2
d.2|2612-01 038 FASADA - przyklejenie ptyt styropianowych do stropu przy wejsciu do kan-
ST-4 celarii
3.00*1.20+4.20%0.60 m?2 6.12
RAZEM 6.12
33|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt.
d.2|2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty do stropu przy
ST-4 wejsciu do kancelarii
(3.00*1.20+4.20%0.60)*10 szt. 61.20
RAZEM 61.20
34|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy do |m2
d.2/2612-06 stropu przy wejsciu do kancelarii
ST-4
3.00*1.20+4.20%0.60 m?2 6.12
RAZEM 6.12
35|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie| m2
d.2|/0931-02 na uprzednio przygotowanym podtozu - do stropu przy wejsciu do kancelarii
ST-4
3.00*1.20+4.20%0.60 m?2 6.12
RAZEM 6.12
36|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie drewnochronem w kolorze braz podbicia okapow m?2
d.2{1514-01
ST-4
(8.40*0.80*4+10.50*1.80) m?2 45.78
RAZEM 45.78
37|KNR-W 4-01 |Wymiana rynien z blachy na rynny pétokragte o $r. 150 mm z blachy stalowej |m
d.2|0544-03 powlekanej
ST-6
10.50*2 m 21.00
RAZEM 21.00
38|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 32 mm ukfadane p.t. (pod ociepleniem) m
d.2|0107-03
ST-7
6.00"2 m 12.00
RAZEM 12.00
39|KNR 5-08 Montaz przewod6w odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach w |m
d.2|/0607-01 rurkach PCV - pret o $r. do 10 mm
ST-7
6.00"2 m 12.00
RAZEM 12.00
40|KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i odgro- |szt.
d.2|0619-01 mowej
ST-7
22 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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41|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.2/0619-06 jacej i odgromowej
ST-7
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
42|KNR 5-18 Montaz drzwiczek PCV na ztgcza kontrolne szt.
d.2|0803-01
ST-7
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
43|KNR 4-03 Pomiar instalacji odgromowe;j kpl.
d.2|1205-03
ST-7
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
44|/KNR 5-18 Montaz oprawek oswietleniowych plafoniery okragte typu LED z czujnikiem ru- |szt.
d.2|1501-03 chu
ST-13
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
45/KNR 5-08 Montaz dzwonka z sygnatem dzwigekowym zasilanych baterig (autonomicznych |szt.
d.2|0308-01 - bezprzewodowy),
ST-13
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2|0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
ST-6
6.00"2 m 12.00
RAZEM 12.00
47/KNR 4-01 Wymiana obrébek blacharskich komina z blachy powlekanej kolr braz m?2
d.2|0533-02
ST-6
((2.50+0.90)*2*2)*0.30 m?2 4.08
RAZEM 4.08
48|KNR-W 2-02 |Wymiana balustrady tarasowe, schodowe z pochwytem drewnianym, wypet- |m
d.2|1209-01 nienie azurowe deski szer.10 cm, 3 -y rzedym malowane drewnochronem ko-
ST-11 lor braz z poprawieniem mocowania
3.50+3.50+2.00+4.00+1.80+3.50+3.50+3.00+2.20+1.20 m 28.20
RAZEM 28.20
49|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni tarasu z kostki betonowej o wysokosci 2 cm - |m?2
d.2|/1103-01 miejscowe mocowanie na klej (kostka odzysk)
ST-1
0.50*10 m2 5.00
RAZEM 5.00
50|KNR 9-13 Zmycie myjka cisnieniowg powierzchni tarasu, chodnika z kostki m?2
d.2|0101-01
ST-1
2.10*4.00+3.50*1.20+2.20*4.20+3.50%1.20+30.00%1.00 m?2 56.04
RAZEM 56.04
51|KNR 4-04 Wywiezienie i utylizacja materiatéw rozbiérkowych, ziemi itp. dla catego zada- |kpl.
d.2{1101-03 nia z terenu budowy
ST-1
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Prace wew. - piwnicy nr -1
52|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.3(1216-01
ST-1
2.54*3.25 m?2 8.26
RAZEM 8.26
53|KNR 0-19 Wymiana okien drewnianych na drewniane z nawiewem hydrosterowalnym m?2
d.3/0929-04 wspotczynnik U = 0.900 W/m2K, stolarka szczelna a < 0,3 wraz z obrébkg
ST-3 osciezy
0.9070.60*2 m?2 1.08
RAZEM 1.08
54|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.3/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
ST-10
(2.54*3.25)+(2.54+3.25)*2.10*2-(0.90*2.10) m2 30.68
RAZEM 30.68
55|KNR-W 4-02 | Wymiana rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego czlonowego, stalowego pty- |kpl.
d.3|0517-01 towego i konwektora o ztgczach gwintowanych o $r. 15 mm
ST-12
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Przedmiar dodatkowy - tagczna dtugosc
0.5 m 0.50
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
56| KNR-W 4-02 | Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub ztaczki grzejnikowej o $r. |szt.
d.3|0509-01 15 mm
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR-W 4-02 | Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztaczki o $r. 15 mm szt.
d.3|0508-01
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dt.800 mm, mon- |szt.
d.3/0209-02 taz grzejnikéw na $cianie
ST-12
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4 Prace wew. - piwnicy nr - 2
59|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.4(1216-01
ST-1
5.61"4.10 m2 23.00
RAZEM 23.00
60|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowej do |m?2
d.4/0306-06 osciezy lub powierzchni $cian
ST-1
1.00*1.40 m?2 1.40
RAZEM 1.40
61/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.4/0710-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ST-9 ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
1.00*1.40*2 m?2 2.80
RAZEM 2.80
62|KNR 0-19 Wymiana drzwi zewnetrzne drewniane, oscieznice, skrzydta drzwiowe kaseto- |m?2
d.4/0930-12 nowe zewnetrzne (drewniane - kolor braz) lakierowane (klamki, szyldy, zawia-
ST-3 sy, progi) 0,902,00 (wg. uzgodnien z Inwestorem) wspotczynnik U=1,300 W/
m2K, stolarka szczelna 0,5<a<0,3 ; wraz z obrébkg osciezy
0.90*2.00 m?2 1.80
RAZEM 1.80
63|KNR 0-19 Wymiana okien drewnianych na drewniane z nawiewem hydrosterowalnym m?2
d.4/0929-04 wspotczynnik U = 0.900 W/m2K lub mniej, stolarka szczelna a < 0,3; wraz z
ST-3 obrobka osciezy
1.2070.60"2 m2 1.44
RAZEM 1.44
64|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.4/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
ST-10
(5.61*4.10)+(5.61+4.10)*2*2.10-0.90*2.00-0.90*2.10-1.20*0.60 m2 59.37
RAZEM 59.37
65|KNR-W 4-02 | Wymiana rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego cztonowego, stalowego pty- |kpl.
d.4|0517-01 towego i konwektora o ztgczach gwintowanych o $r. 15 mm
ST-12
Przedmiar dodatkowy - taczna dtugosc
0.5 m 0.50
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR-W 4-02 | Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub ztaczki grzejnikowej o $r. |szt.
d.4|0509-01 15 mm
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR-W 4-02 | Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztaczki o $r. 15 mm szt.
d.4|0508-01
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
68|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dt.800 mm, mon- |szt.
d.4/0209-02 taz grzejnikéw na $cianie
ST-12
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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5 Prace wew. - piwnicy nr - 3
69|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.5(1216-01
ST-1
2.20*3.97 m?2 8.73
RAZEM 8.73
70|KNR 0-19 Wymiana okien drewnianych na drewniane z nawiewem hydrosterowalnym m?2
d.5/0929-04 wspotczynnik U = 0.900 W/m2K lub mniej, stolarka szczelna a < 0,3 ; wraz z
ST-3 obrébka osciezy
1.20*0.60 m?2 0.72
RAZEM 0.72
71|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.5/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
ST-10
(2.20*3.97)+(2.20+3.97)*2*2.10-1.20-0.60-0.90*2.10 m2 30.96
RAZEM 30.96
72|KNR-W 4-02 | Wymiana rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego czlonowego, stalowego pty- |kpl.
d.5|0517-01 towego i konwektora o ztgczach gwintowanych o $r. 15 mm
ST-12
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosé
0.5 m 0.50
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR-W 4-02 | Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub ztgczki grzejnikowej o ér. |szt.
d.5/0509-01 15 mm
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
74| KNR-W 4-02 | Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki o $r. 15 mm szt.
d.5/0508-01
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
75/KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dt.800 mm, mon- |szt.
d.5/0209-02 taz grzejnikbw na Scianie
ST-12
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6 Prace wew. - piwnicy nr - 4
76| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.6(1216-01
ST-1
2.63"3.24 m?2 8.52
RAZEM 8.52
77\KNR 0-19 Wymiana okien drewnianych na drewniane z nawiewem hydrosterowalnym m?2
d.6/0929-04 wspotczynnik U = 0.900 W/m2K lub mniej, stolarka szczelna a < 0,3 ; wraz z
ST-3 obrobka osciezy
1.20*0.60+0.90*0.60 m2 1.26
RAZEM 1.26
78|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.6/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
ST-10
(2.63*3.24)+(2.63+3.24)*2*2.10-1.20-0.60-0.90*0.60-0.90*2.10 m2 28.95
RAZEM 28.95
7 Prace wew. - piwnicy nr - 5
79|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.7(1216-01
ST-1
1.10"3.28 m2 3.61
RAZEM 3.61
80|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.7/0710-01 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow ce-
ST-9 ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
2.10*0.20*2 m2 0.84
RAZEM 0.84
81|KNR 0-19 Wymiana drzwi zewnetrzne drewniane, oscieznice, skrzydta drzwiowe kaseto- |m?2
d.7/0930-12 nowe zewnetrzne (drewniane - kolor braz) lakierowane (klamki, szyldy, zawia-
ST-3 sy, progi)1,00*2,00 (wg. uzgodnien z Inwestorem) wspétczynnik U=1,300 W/
m2K, stolarka szczelna 0,5<a<0,3; wraz z obrobkg osciezy
1.00*2.00 m?2 2.00
RAZEM 2.00
82|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m?2
d.7|0815-02
ST-10
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(1.80*2.75)+(1.80+2.75)*2*2.10-2.00*2.10-1.80"2.10 m2 16.08
RAZEM 16.08
83|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.7/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
ST-10
(1.10*3.28)+(1.10+3.28)*2*2.10-0.90*2.10*6+(1.80*2.75)+(1.80+2.75)*2*2.10- |m2 26.74
2.00*2.10-1.80*2.10
RAZEM 26.74
84|KNR-W 4-02 | Wymiana rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego czlonowego, stalowego pty- |kpl.
d.7|0517-01 towego i konwektora o ztgczach gwintowanych o $r. 15 mm
ST-12
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosé
0.5 m 0.50
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
85|KNR-W 4-02 | Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub ztgczki grzejnikowej o ér. |szt.
d.7|0509-01 15 mm
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
86|KNR-W 4-02 | Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki o $r. 15 mm szt.
d.7|0508-01
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
87 /KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dt.800 mm, mon- |szt.
d.7/0209-02 taz grzejnikéw na Scianie
ST-12
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8 Prace wew. - parter nr 1
88|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg, scian (kurtyna) folig m2
d.8(1216-01
ST-1
3.23"3.74+3.7472.50 m?2 21.43
RAZEM 21.43
89|KNR 0-19 Wymiana okien drewnianych na drewniane z nawiewem hydrosterowalnym m?2
d.8|0929-04 wspotczynnik U = 0.900 W/m2K lub mniej, stolarka szczelna a < 0,3; wraz z
ST-3 obrobka osciezy
1.20%1.50 m?2 1.80
RAZEM 1.80
90|KNR 2-02 Wymiana podokiennika betonowego na drewniany gr. 2,3 mm dt. 1,20 szt.
d.8/1218-04
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
91|KNR 0-19 Wymiana drzwi zewnetrzne drewniane, oscieznice, skrzydta drzwiowe kaseto- |m?2
d.8/0930-12 nowe zewnetrzne (drewniane - kolor braz) lakierowane (klamki, szyldy, zawia-
ST-3 sy, progi) 0,90*2,40 (wg. uzgodnien z Inwestorem) wspétczynnik U=1,300 W/
m2K, stolarka szczelna 0,5<a<0,3; wraz z obrobkg osciezy
0.90*2.40 m?2 2.16
RAZEM 2.16
92|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.8/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
ST-10
3.74*2.50-1.20*1.50-0.90*2.40 m2 5.39
RAZEM 5.39
93|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - progi szt.
d.8/0411-08
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
94|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy przyscienne m
d.8|0411-07
ST-3
(8.74+3.23)*2 m 13.94
RAZEM 13.94
95|KNR-W 4-02 | Wymiana rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego czlonowego, stalowego pty- |kpl.
d.8|0517-01 towego i konwektora o ztgczach gwintowanych o $r. 15 mm
ST-12
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosé
0.5 m 0.50
1.00 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
96| KNR-W 4-02 | Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub ztaczki grzejnikowej o $r. |szt.
d.8|0509-01 15 mm
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
97|KNR-W 4-02 | Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztaczki o $r. 15 mm szt.
d.8|0508-01
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
98|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dt.800 mm, mon- |szt.
d.8]/0209-02 taz grzejnikéw na $cianie
ST-12
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9 Prace wew. - parter nr 2
99| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg, scian (kurtyna) folig m?2
d.9(1216-01
ST-1
3.97*4.41+3.97*2.50 m?2 27.43
RAZEM 27.43
100|KNR 0-19 Wymiana okien drewnianych na drewniane z nawiewem hydrosterowalnym m?2
d.9/0929-04 wspotczynnik U = 0.900 W/m2K lub mniej, stolarka szczelna a < 0,3; wraz z
ST-3 obrébka osciezy
1.20*1.50*2 m2 3.60
RAZEM 3.60
101|KNR 2-02 Wymiana podokiennika betonowego na drewniany gr. 2,3 mm dt. 2,40 szt.
d.9|1218-04
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
102|KNR 0-19 Wymiana drzwi zewnetrzne drewniane, oscieznice, skrzydta drzwiowe kaseto- |m?2
d.9]/0930-12 nowe zewnetrzne (drewniane - kolor braz) lakierowane (klamki, szyldy, zawia-
ST-3 sy, progi) 0,90*2,40 (wg. uzgodnien z Inwestorem) wspotczynnik U=1,300 W/
m2K, stolarka szczelna 0,5<a<0,3; wraz z obrébkg osciezy
0.90*2.40 m?2 2.16
RAZEM 2.16
103|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.9/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
ST-10
(8.97*2.50)-1.20"1.50*2-0.90*2.40 m?2 4.17
RAZEM 4.17
104|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.9|0354-04
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
105|KNR 4-01 Opalanie lakieru ze skrzydta drzwiowego wewnetrznego wraz ze szlifowaniem, |m?2
d.9/1211-04 przygotowaniem powierzcni do lakierowania, ponowne lakierowanie /
ST-3 renowacja/
0.90*2.00 m2 1.80
RAZEM 1.80
106|KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami, zamkéw, zawiaséw kpl.
d.9/0919-20
ST-3
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
107|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt.
d.9|09083-01
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
108|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt.
d.9/0318-02 nach wewnetrznych z cegiet z wykonaniem nowej oscieznicy z drewna - sosna
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
109|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - progi szt.
d.9|0411-08
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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110|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy przyscienne m
d.9|0411-07
ST-3
(3.97+4.41)*2 m 16.76
RAZEM 16.76
111|KNR-W 4-02 | Wymiana rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego cztonowego, stalowego pty- |kpl.
d.9|0517-01 towego i konwektora o ztgczach gwintowanych o $r. 15 mm
ST-12
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosé
0.5 m 0.50
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
112|KNR-W 4-02 | Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub ztgczki grzejnikowej o $r. |szt.
d.9|0509-01 15 mm
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
113|KNR-W 4-02 | Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztagczki o $r. 15 mm szt.
d.9|0508-01
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
114|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dt.800 mm, mon- |szt.
d.9/0209-02 taz grzejnikbw na Scianie
ST-12
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10 Prace wew. - parter nr 3
115|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg, scian (kurtyna) folig m?2
d.10{1216-01
ST-1
4.10"3.46+4.10*2.50 m?2 24.44
RAZEM 24.44
116|KNR 0-19 Wymiana okien drewnianych na drewniane z nawiewem hydrosterowalnym m?2
d.10|0929-04 wspotczynnik U = 0.900 W/m2K lub mniej, stolarka szczelna a < 0,3; wraz z
ST-3 obrobka osciezy
2.40*1.50 m?2 3.60
RAZEM 3.60
117|KNR 2-02 Wymiana podokiennika betonowego na drewniany gr. 2,3 mm dt. 2,40 szt.
d.10/1218-04
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
118|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.10{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
ST-10
(4.10*2.50)-2.40*1.50 m2 6.65
RAZEM 6.65
119|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.10|0354-04
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
120|KNR 4-01 Opalanie lakieru ze skrzydta drzwiowego wewnetrznego wraz ze szlifowaniem, |m2
d.10(1211-04 przygotowaniem powierzcni do lakierowania, ponowne lakierowanie /
ST-3 renowacja/
0.90*2.00 m2 1.80
RAZEM 1.80
121|KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami, zamkéw, zawiasow kpl.
d.10/0919-20
ST-3
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
122|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt.
d.10|0903-01
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
123|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt.
d.10(0318-02 nach wewnetrznych z cegiet z wykonaniem nowej oscieznicy z drewna - sosna
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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124|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - progi szt.
d.10|0411-08
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
125|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy przyscienne m
d.10|0411-07
ST-3
(4.10+3.46)*2 m 15.12
RAZEM 15.12
126|KNR-W 4-02 | Wymiana rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego cztonowego, stalowego pty- |kpl.
d.10{0517-01 towego i konwektora o ztgczach gwintowanych o $r. 15 mm
ST-12
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosé
0.5 m 0.50
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
127|KNR-W 4-02 | Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub ztgczki grzejnikowej o ér. |szt.
d.10|0509-01 15 mm
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
128 KNR-W 4-02 | Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki o $r. 15 mm szt.
d.10|0508-01
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
129|/KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dt.800 mm, mon- |szt.
d.10({0209-02 taz grzejnikéw na Scianie
ST-12
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11 Prace wew. - parter nr 4
130|KNR 0-19 Wymiana okien drewnianych na drewniane z nawiewem hydrosterowalnym m?2
d.11]0929-04 wspotczynnik U = 0.900 W/m2K lub mniej, stolarka szczelna a < 0,3; wraz z
ST-3 obrobka osciezy
0.90*0.60*2 m?2 1.08
RAZEM 1.08
131|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.11]0348-03 piennej
1.57*2.50 m2 3.93
RAZEM 3.93
132|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.11|0819-15
ST-8
(1.12+1.57)*2*2.50-(2.10*0.90) m?2 11.56
RAZEM 11.56
133|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.11|0710-01 piennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ST-9 ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
(2.57+1.57)*2*2.10-1.00*2.10 m?2 15.29
RAZEM 15.29
134 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.11/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
ST-8
(2.57+1.57)*2*2.10-1.00*2.10 m?2 15.29
RAZEM 15.29
135|KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych szkliwionych o wymiarach m?2
d.11|0840-06 30x30 cm na zaprawie klejowej - /potysk/
ST-8
(2.57+1.57)*2*2.10-1.00*2.10 m?2 15.29
RAZEM 15.29
136|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.11|0811-07
ST-8
2.57*1.57 m?2 4.03
RAZEM 4.03
137|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie ms3
d.11/1101-02
ST-8
(2.57*1.57)*0.06 m3 0.24
RAZEM 0.24
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138 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.11]202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
ST-8
2.57*1.57 m?2 4.03
RAZEM 4.03
139|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.11|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
ST-8
2.57*1.57 m?2 4.03
RAZEM 4.03
140|NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 22,1x0,89  |m?2
d.11/202 1118-11 |cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
ST-8
2.57*1.57 m?2 4.03
RAZEM 4.03
141|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.11]1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem
ST-10
(2.57+1.57)*2*0.50+2.57*1.57 m?2 8.17
RAZEM 8.17
142|KNR 4-02 Demontaz instalacji kanalizacyjnej, wodociggowej i co wraz z osprzetem kpl.
d.11/0143-01
ST-12
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
143|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 15 mm stalowe ocynkowa-|m
d.11{0103-01 ne o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
ST-12
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
144|KNR-W 4-02 | Wymiana podejscia doptywowego do zaworu czerpalnego, baterii lub ptuczki  |szt.
d.11|0111-07 ustepowej o potgczeniu elastycznym metalowym
ST-12
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
145|KNR-W 4-02 | Wymiana podejscia doptywowego do baterii - potgczenie sztywne o $r. 15 mm |szt.
d.11|0111-01
ST-12
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosé
0.5 m 0.50
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
146|KNR-W 4-02 | Wymiana baterii umywalkowej z miszaczem szt.
d.11/0132-01
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
147|KNR-W 2-15 |Natrysk z dzwigniowy o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.11/0139-07
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
148|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.110205-02 kowg
ST-12
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
149|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z taczeniem metoda m
d.11|0205-04 wciskowg
ST-12
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
150 KNR-W 4-02 | Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa kpl.
d.11]0220-02
ST-12
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
151|KNR-W 4-02 | Wymiana ustepu z miskg porcelanowa typu kompakt kpl.
d.11]0224-04
ST-12
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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152|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, potokragte 1/2 kota, z szybami ze szkta|kpl.
d.11|0123-07 hartowanego
ST-12
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
153|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.11|0354-04
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
154|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.11/0306-02 wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian - zamoréwanie otworu drzwiowego
2.10*0.90 m2 1.89
RAZEM 1.89
155|KNR 0-19 Wymiana drzwi wewnetrznych - drewniane (sosna) , oscieznice, skrzydta m?2
d.11/0930-12 drzwiowe kasetonowe zewnetrzne lakierowane (klamki, szyldy, zawiasy, progi)
ST-3 (wg. uzgodnien z Inwestorem wg. wzoru ) wraz z obrébkg osciezy
1.00"2.10 m2 2.10
RAZEM 2.10
156 |KNR INSTAL|Rurociggi miedziane o $r. zew. 15 mm (gr. $cianek 1.0 mm) lutowane migkko, |m
d.11/0101-02 na $cianach w budynkach mieszkalnych
ST-12
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
157|KNR-W 4-02 | Wymiana rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego cztonowego, stalowego pty- |kpl.
d.11]0517-01 towego i konwektora o ztgczach gwintowanych o $r. 15 mm
ST-12
Przedmiar dodatkowy - taczna dtugosc¢
0.5 m 0.50
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
158|KNR-W 4-02 | Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem Ilub zlgczki grzejnikowej o ér. |szt.
d.11/0509-01 15 mm
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
159/ KNR-W 4-02 | Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztaczki o $r. 15 mm szt.
d.11/0508-01
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
160|KNR 0-35 Grzejniki stalowe tazienkowe c.0.0 szer. 350-600 mm i wys. do 1200 mm, szt.
d.11]0213-01 montaz grzejnikdw na $cianie
ST-12
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
161|KNR 5-18 Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-bieg.10A/Z wykonywane przewodami ADY |szt.
d.11{1101-04 do 2.5mm2 w rurach izolowanych ptaszczem n.t. z osprzetem szczelnym
ST-13
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
162|KNR 5-18 Wypusty na wytgcznik 1-biegunowy 6A wykonywane przewodami ADY do szt.
d.11|1101-01 2.5mm2 w rurach izolowanych ptaszczem n.t. z osprzetem szczelnym w po-
ST-13 mieszczeniach mieszkalnych wiejskich
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
163|KNR 5-18 Montaz oprawek oswietleniowych - plafon szt.
d.11/1501-03
ST-13
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12 Prace wew. - parter nr 5
164|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg, scian (kurtyna) folig m?2
d.12/1216-01
ST-1
1.56*2.54 m2 3.96
RAZEM 3.96
165|KNR 0-19 Wymiana drzwi zewnetrzne drewniane, oscieznice, skrzydta drzwiowe kaseto- |m?2
d.12|0930-12 nowe zewnetrzne (drewniane - kolor braz) lakierowane (klamki, szyldy, zawia-
ST-3 sy, progi) 0,90*2,40 (wg. uzgodnien z Inwestorem) wspotczynnik U=1,300 W/
m2K, stolarka szczelna 0,5<a<0,3; wraz z obrébkg os$ciezy
0.90*2.10 m2 1.89
RAZEM 1.89
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166|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.12|0811-07
ST-8
1.56*2.54 m2 3.96
RAZEM 3.96
167|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie ms3
d.12|1101-02
ST-8
1.56*2.54*0.06 m3 0.24
RAZEM 0.24
168 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.12]202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
ST-8
1.56*2.54 m2 3.96
RAZEM 3.96
169|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.12|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
ST-8
1.56*2.54 m2 3.96
RAZEM 3.96
170|NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 22,1x0,89  |m?2
d.12|202 1118-11 |cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
ST-8
1.56*2.54 m2 3.96
RAZEM 3.96
171|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.12]1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem
ST-10
(1.56+2.54)+(1.56+2.54)*2*2.50-1.00*2.10-0.90*2.10*3 m2 16.83
RAZEM 16.83
172|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy przyscienne m
d.12|0411-07
ST-3
(1.56+2.54)*2 m 8.20
RAZEM 8.20
173|KNR INSTAL|Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r. zew. 15 mm (gr. $cianki 1.0 mm)na |m
d.12|0301-03 Scianach (lutowanie miekkie)
ST-12
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
174|KNR-W 4-02 | Wymiana rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego cztonowego, stalowego pty- |kpl.
d.12|0517-01 towego i konwektora o ztgczach gwintowanych o $r. 15 mm
ST-12
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosé
0.5 m 0.50
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
175|KNR-W 4-02 | Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub ztgczki grzejnikowej o ér. |szt.
d.12|0509-01 15 mm
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
176| KNR-W 4-02 | Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztagczki o $r. 15 mm szt.
d.12|0508-01
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
177|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dt.800 mm, mon- |szt.
d.12|0209-02 taz grzejnikéw na Scianie
ST-12
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
178|KNR 5-18 Wypusty na wytgcznik 1-biegunowy 6A wykonywane przewodami ADY do szt.
d.12{1101-01 2.5mm2 w rurach izolowanych ptaszczem n.t. z osprzetem szczelnym w po-
ST-13 mieszczeniach mieszkalnych wiejskich
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13 Prace wew. - parter nr 6
179|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg, scian (kurtyna) folig m?2
d.13/1216-01
ST-1
1.45"1.51 m2 2.19
RAZEM 2.19
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180|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.13|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
ST-10
(1.45*1.51)+(1.45+1.51)*2*2.50-0.90*2.10*4 m?2 9.43
RAZEM 9.43
181|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.13|0354-04
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
182|KNR 4-01 Opalanie lakieru ze skrzydta drzwiowego wewnetrznego wraz ze szlifowaniem, |m?2
d.13(1211-04 przygotowaniem powierzcni do lakierowania, ponowne lakierowanie /
ST-3 renowacja/
0.902.00 m2 1.80
RAZEM 1.80
183|KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami, zamkdw, zawiasow kpl.
d.13|0919-20
ST-3
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
184|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt.
d.13/0903-01
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
185|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt.
d.13/0318-02 nach wewnetrznych z cegiet z wykonaniem nowej oscieznicy z drewna - sosna
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
186|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - progi szt.
d.13/0411-08
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
187|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy przyscienne m
d.13|0411-07
ST-3
(1.45+1.51)*2 m 5.92
RAZEM 5.92
188|KNR-W 4-02 | Wymiana rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego cztonowego, stalowego pty- |kpl.
d.13|0517-01 towego i konwektora o ztgczach gwintowanych o $r. 15 mm
ST-12
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosé
0.5 m 0.50
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
189|KNR-W 4-02 | Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub ztgczki grzejnikowej o $r. |szt.
d.13|0509-01 15 mm
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
190| KNR-W 4-02 | Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki o $r. 15 mm szt.
d.13|0508-01
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
191|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dt.800 mm, mon- |szt.
d.13/0209-02 taz grzejnikéw na Scianie
ST-12
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14 Prace wew. - parter nr -7
192|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg, scian (kurtyna) folig m?2
d.14/1216-01
ST-1
1.45"1.81 m2 2.62
RAZEM 2.62
193|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.14/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
ST-10
(1.45%1.81)+(1.45+1.81)*2*2.50-0.90*2.10*5 m2 9.47
RAZEM 9.47
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194|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.14|0354-04
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
195|KNR 4-01 Opalanie lakieru ze skrzydta drzwiowego wewnetrznego wraz ze szlifowaniem, |m?2
d.14(1211-04 przygotowaniem powierzcni do lakierowania, ponowne lakierowanie /
ST-3 renowacja/
0.90*2.00 m2 1.80
RAZEM 1.80
196|KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami, zamkdw, zawiasow kpl.
d.14/0919-20
ST-3
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
197|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt.
d.14/0903-01
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
198|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt.
d.14/0318-02 nach wewnetrznych z cegiet z wykonaniem nowej o$cieznicy z drewna - sosna
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
199|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - progi szt.
d.14|0411-08
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
200|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy przyscienne m
d.14|0411-07
ST-3
(1.45+1.81)*2 m 6.52
RAZEM 6.52
201 |KNR-W 4-02 |Wymiana rur przytacznych do grzejnika zeliwnego cztonowego, stalowego pty- |kpl.
d.14/0517-01 towego i konwektora o ztgczach gwintowanych o $r. 15 mm
ST-12
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosé
0.5 m 0.50
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
202|KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub ztgczki grzejnikowej o $r. |szt.
d.14|0509-01 15 mm
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
203 |KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki o $r. 15 mm szt.
d.14|0508-01
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
204|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dt.800 mm, mon- |szt.
d.14/0209-02 taz grzejnikdw na Scianie
ST-12
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15 Prace wew. - parter nr 7
205|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg, scian (kurtyna) folig m?2
d.15/1216-01
ST-1
2.50%1.81 m?2 4.53
RAZEM 4.53
206|KNR 0-19 Wymiana okien drewnianych na drewniane z nawiewem hydrosterowalnym m?2
d.15|0929-04 wspotczynnik U = 0.900 W/m2K lub mniej, stolarka szczelna a < 0,3; wraz z
ST-3 obrobka osciezy
0.90*0.60*2 m2 1.08
RAZEM 1.08
207|KNR 2-02 Wymiana podokiennika betonowego na drewniany gr. 2,3 mm dt. 1,80 szt.
d.15/1218-04
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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208|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.15|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
ST-10
(3.50*1.81)+(2.50*2.50*1.81*2.80) m?2 38.01
RAZEM 38.01
209|KNR-W 4-01 |Reczne cyklinowanie schodéw i balustrady z drewna sosnowego m?2
d.15/0816-01
3.50*0.80*2 m2 5.60
RAZEM 5.60
210|KNR-W 4-01 |Trzykrotne lakierowanie schodéw i balustrady z drewna sosnowego m2
d.15/0819-07
3.5070.80*2 m2 5.60
RAZEM 5.60
16 Prace wew. - pokdj nr +1
211|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.16/1216-01
ST-1
4.10*4.21 m?2 17.26
RAZEM 17.26
212|KNR 0-19 Wymiana okien drewnianych na drewniane z nawiewem hydrosterowalnym m?2
d.16|0929-04 wspotczynnik U = 0.900 W/m2K lub mniej, stolarka szczelna a < 0,3; wraz z
ST-3 obrébka osciezy
1.50%1.50 m?2 2.25
RAZEM 2.25
213|KNR 2-02 Wymiana podokiennika betonowego na drewniany gr. 2,3 mm dt. 1,50 szt.
d.16/1218-04
ST-3
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
214|KNR 9-29 Rozbidrka obudowy poddaszy z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni m?2
d.16/0106-04 rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
ST-9
4.10*3.50 m?2 14.35
RAZEM 14.35
215|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,20 |m?2
d.16/0103-04 m - paroprzepuszczalna od spodu dachu
ST-9
4.10*3.50 m?2 14.35
RAZEM 14.35
216|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe uktadanych na sucho warstwg wetny mi-  |m2
d.16|0613-06 neralnej 039, grubosci 20 cm (15+5) o wspotczynniku przewodzenia ciepta >0,
ST-9 032 W/(mK)
4.10*3.50 m?2 14.35
RAZEM 14.35
217|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroszczelnej o oporze dyfuzyjnym (Sd> m?2
d.16/0607-01 100m) taczong na taSme dwustronng
ST-9
4.10*3.50 m?2 14.35
RAZEM 14.35
218|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropow /skosy/ ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalo- m?2
d.16/2005-01 wym pojedynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
ST-9
4.10*3.50 m?2 14.35
RAZEM 14.35
219|KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe na sufitach z ptyt gipsowych m?2
d.16/0830-01
ST-10
4.10*3.50 m?2 14.35
RAZEM 14.35
220|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.16/1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity
ST-10
4.10*3.50+2.50*4.10 m?2 24.60
RAZEM 24.60
221|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.16/1510-03 fozy gipsowych z gruntowaniem - Sciany
ST-10
4.10*1.00+4.21*2.77*2+4.10*2.77-1.50*1.50-0.90*2.10 m?2 34.64
RAZEM 34.64
222|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.16|0354-04
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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223|KNR 4-01 Opalanie lakieru ze skrzydta drzwiowego wewnetrznego wraz ze szlifowaniem, |m?2
d.16(1211-04 przygotowaniem powierzcni do lakierowania, ponowne lakierowanie /
ST-3 renowacja/
0.90*2.00 m2 1.80
RAZEM 1.80
224 /KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami, zamkéw, zawiasow kpl.
d.16/0919-20
ST-3
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
225/KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt.
d.16|0903-01
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
226 |KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt.
d.16/0318-02 nach wewnetrznych z cegiet z wykonaniem nowej oscieznicy z drewna - sosna
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
227|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - progi szt.
d.16/0411-08
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
228|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy przyscienne m
d.16|0411-07
ST-3
(4.21+4.10)*2 m 16.62
RAZEM 16.62
229/KNR-W 4-02 |Wymiana rur przytacznych do grzejnika zeliwnego cztonowego, stalowego pty- |kpl.
d.16/0517-01 towego i konwektora o ztgczach gwintowanych o $r. 15 mm
ST-12
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosé
0.5 m 0.50
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
230|KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub ztgczki grzejnikowej o $r. |szt.
d.16|0509-01 15 mm
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
231 |KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki o $r. 15 mm szt.
d.16|0508-01
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
232|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dt.800 mm, mon- |szt.
d.16/0209-02 taz grzejnikéw na Scianie
ST-12
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17 Prace wew. - pokdj nr +2
233|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.17|1216-01
ST-1
3.74*3.24 m2 12.12
RAZEM 12.12
234/KNR 0-19 Wymiana okien drewnianych na drewniane z nawiewem hydrosterowalnym m?2
d.17|0929-04 wspotczynnik U = 0.900 W/m2K lub mniej, stolarka szczelna a < 0,3; wraz z
ST-3 obrobka osciezy
1.20%1.50 m?2 1.80
RAZEM 1.80
235|KNR 2-02 Wymiana podokiennika betonowego na drewniany gr. 2,3 mm dt. 1,20 szt.
d.17|1218-04
ST-3
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
236|KNR 9-29 Rozbiérka obudowy poddaszy z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni m?2
d.17|/0106-04 rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
ST-9
3.74*3.50 m2 13.09
RAZEM 13.09
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237|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,20 |m?2
d.17|0103-04 m - paroprzepuszczalna od spodu dachu
ST-9
3.74*3.50 m2 13.09
RAZEM 13.09
238|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe uktadanych na sucho warstwg wetny mi-  |m2
d.17|0613-06 neralnej 039, grubosci 20 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta >0,032 W/
ST-9 (mK)
3.74*3.50 m2 13.09
RAZEM 13.09
239|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroszczelnej o oporze dyfuzyjnym (Sd> m?2
d.17]0607-01 100m) taczong na taSme dwustronng
ST-9
3.74*3.50 m2 13.09
RAZEM 13.09
240|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropow /skosy/ ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalo- m?2
d.17(2005-01 wym pojedynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
ST-9
3.74*3.50 m2 13.09
RAZEM 13.09
241 |KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe na sufitach z ptyt gipsowych m?2
d.17/0830-01
ST-10
3.74*3.50 m2 13.09
RAZEM 13.09
242|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.17(1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity
ST-10
3.74*3.50+2.50*3.74 m?2 22.44
RAZEM 22.44
243|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.17{1510-03 fozy gipsowych z gruntowaniem - Sciany
ST-10
3.74*1.00+3.24*2.77*2+3.74*2.77-1.20*1.50-0.90*2.10 m?2 28.36
RAZEM 28.36
244 /KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.17]0354-04
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
245/KNR 4-01 Opalanie lakieru ze skrzydta drzwiowego wewnetrznego wraz ze szlifowaniem, |m?2
d.17(1211-04 przygotowaniem powierzcni do lakierowania, ponowne lakierowanie /
ST-3 renowacja/
0.90*2.00 m2 1.80
RAZEM 1.80
246|KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami, zamkdw, zawiasow kpl.
d.17]0919-20
ST-3
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
247|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt.
d.17|0903-01
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
248|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt.
d.17/0318-02 nach wewnetrznych z cegiet z wykonaniem nowej oscieznicy z drewna - sosna
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
249/KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - progi szt.
d.17|0411-08
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
250|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy przyscienne m
d.17|0411-07
ST-3
(8.74*3.24)*2 m 24.24
RAZEM 24.24
251 |KNR-W 4-02 |Wymiana rur przytacznych do grzejnika zeliwnego cztonowego, stalowego pty- |kpl.
d.17|0517-01 towego i konwektora o ztgczach gwintowanych o $r. 15 mm
ST-12
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosé
0.5 m 0.50
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1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
252|KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub zigczki grzejnikowej o $r. |szt.
d.17|0509-01 15 mm
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
253|KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki o $r. 15 mm szt.
d.17/0508-01
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
254|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dt.800 mm, mon- |szt.
d.17(0209-02 taz grzejnikéw na $cianie
ST-12
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18 Prace wew. - pokdj nr +3
255|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.18/1216-01
ST-1
4.10*4.21 m?2 17.26
RAZEM 17.26
256|KNR 0-19 Wymiana okien drewnianych na drewniane z nawiewem hydrosterowalnym m?2
d.18]|0929-04 wspotczynnik U = 0.900 W/m2K lub mniej, stolarka szczelna a < 0,3; wraz z
ST-3 obrébka osciezy
1.50*1.50 m?2 2.25
RAZEM 2.25
257|KNR 2-02 Wymiana podokiennika betonowego na drewniany gr. 2,3 mm dt. 1,50 szt.
d.18/1218-04
ST-3
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
258|KNR 9-29 Rozbidrka obudowy poddaszy z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni m?2
d.18|0106-04 rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
ST-9
4.10*3.50 m?2 14.35
RAZEM 14.35
259|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,20 |m?2
d.18|0103-04 m - paroprzepuszczalna od spodu dachu
ST-9
4.10*3.50 m?2 14.35
RAZEM 14.35
260|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe uktadanych na sucho warstwg wetny mi-  |m2
d.18/0613-06 neralnej 039, grubosci 20 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta >0,032 W/
ST-9 (mK)
4.10*3.50 m?2 14.35
RAZEM 14.35
261|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroszczelnej o oporze dyfuzyjnym (Sd> m?2
d.18/0607-01 100m) tgczong na taSme dwustronng
ST-9
4.10*3.50 m?2 14.35
RAZEM 14.35
262|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropow /skosy/ ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalo- m?2
d.18/2005-01 wym pojedynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
ST-9
4.10*3.50 m?2 14.35
RAZEM 14.35
263 |KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe na sufitach z ptyt gipsowych m?2
d.18/0830-01
ST-10
4.10*3.50 m?2 14.35
RAZEM 14.35
264|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.18|1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity
ST-10
4.10*3.50+2.50*4.10 m?2 24.60
RAZEM 24.60
265|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.18/1510-03 fozy gipsowych z gruntowaniem - Sciany
ST-10
4.10*1.00+4.21*2.77*2+4.10*2.77-1.50*1.50-0.90*2.10 m?2 34.64
RAZEM 34.64
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266 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.18|0354-04
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
267|KNR 4-01 Opalanie lakieru ze skrzydta drzwiowego wewnetrznego wraz ze szlifowaniem, |m?2
d.18(1211-04 przygotowaniem powierzcni do lakierowania, ponowne lakierowanie /
ST-3 renowacja/
0.90*2.00 m2 1.80
RAZEM 1.80
268 |KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami, zamkdw, zawiasow kpl.
d.18/0919-20
ST-3
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
269|/KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt.
d.18/0903-01
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
270/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt.
d.18/0318-02 nach wewnetrznych z cegiet z wykonaniem nowej o$cieznicy z drewna - sosna
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
271|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - progi szt.
d.18|0411-08
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
272|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy przyscienne m
d.18/0411-07
ST-3
(4.21+4.10)*2 m 16.62
RAZEM 16.62
273|KNR-W 4-02 |Wymiana rur przytacznych do grzejnika zeliwnego cztonowego, stalowego pty- |kpl.
d.18/0517-01 towego i konwektora o ztgczach gwintowanych o $r. 15 mm
ST-12
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosé
0.5 m 0.50
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
274/KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub ztgczki grzejnikowej o $r. |szt.
d.18|0509-01 15 mm
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
275|KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki o $r. 15 mm szt.
d.18|0508-01
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
276|/KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dt.800 mm, mon- |szt.
d.18/0209-02 taz grzejnikdw na Scianie
ST-12
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19 Prace wew. - wc nr +4
277|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowe;j szt.
d.19/0132-01
ST-12
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
278|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.19|0235-06
ST-12
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
279|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.19|0235-08
ST-12
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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280|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 15x1 mm na przegrodach budo- |m
d.19/0201-03 wlanych z kapilarnym potaczeniem elementéw lutem miekkim w budynkach
ST-12 mieszkalnych i niemieszkalnych
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
281|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 9 mm; ér. m
d.19|0128-10 zewn. rurociggu 15 mm
ST-12
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
282|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe z termostatem o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.19|0412-02
ST-12
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
283|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 10-15 mm  |szt.
d.19|0411-01
ST-12
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
284 |KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys.60cm montaz grzejnikéw na Scianie wg.  |szt.
d.19]|0209-02 projektu
ST-12
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
285|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m?2
d.19|0811-07
ST-8
(2.20*1.00) m?2 2.20
RAZEM 2.20
286|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.19/1102-02 na gtadko
ST-8
(2.20*1.00) m?2 2.20
RAZEM 2.20
287|NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych (folia, podktady, panele, listwy wg. zalecen m?2
d.19|202 1136-01 |producenta - dgb)
ST-8
(2.20*1.00) m?2 2.20
RAZEM 2.20
288|KNR 9-29 Rozbidrka obudowy poddaszy z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni m?2
d.19|0106-04 rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
ST-9
1.00*3.50 m2 3.50
RAZEM 3.50
289|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,20 |m?2
d.19/0103-04 m - paroprzepuszczalna od spodu dachu
ST-9
1.00*3.50 m2 3.50
RAZEM 3.50
290|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe uktadanych na sucho warstwg wetny mi-  |m2
d.19/0613-06 neralnej 039, grubosci 20 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta >0,032 W/
ST-9 (mK)
1.00*3.50 m2 3.50
RAZEM 3.50
291|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroszczelnej o oporze dyfuzyjnym (Sd> m?2
d.19/0607-01 100m) taczong na taSme dwustronng
ST-9
1.00*3.50 m2 3.50
RAZEM 3.50
292|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m?2
d.19/2005-01 dynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
ST-9
1.00*3.50 m2 3.50
RAZEM 3.50
293|KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe na sufitach z ptyt gipsowych m?2
d.19/0830-01
ST-10
1.00*3.50 m2 3.50
RAZEM 3.50
294|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.19|1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity
ST-10
1.00*3.50+1.20*1.00 m?2 4.70
RAZEM 4.70
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295/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.19|0819-15
ST-8
(1.00+2.00)*2*2.70-0.90*2.10 m?2 14.31
RAZEM 14.31
296 | KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.19]|2008-02 Scianach na zaprawie na paskach
(1.00+2.00)*2*2.70-0.90*2.10 m2 14.31
RAZEM 14.31
297|KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m?2
d.19|0830-01
ST-10
(1.00+2.00)*2*2.70-0.90*2.10 m2 14.31
RAZEM 14.31
298| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |mz2
d.19/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - Sciany
ST-10
(1.00+2.00)*2*2.70-0.90*2.10 m2 14.31
RAZEM 14.31
299/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.19|0354-04
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
300|KNR 4-01 Opalanie lakieru ze skrzydta drzwiowego wewnetrznego wraz ze szlifowaniem, |m2
d.19(1211-04 przygotowaniem powierzcni do lakierowania, ponowne lakierowanie /
ST-3 renowacja/
0.90*2.00 m2 1.80
RAZEM 1.80
301 |KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami, zamkéw, zawiaséw kpl.
d.19/0919-20
ST-3
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
302|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt.
d.19/0903-01
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
303|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt.
d.19/0318-02 nach wewnetrznych z cegiet z wykonaniem nowej oscieznicy z drewna - sosna
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
304 KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - progi szt.
d.19|0411-08
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
305|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy przyscienne m
d.19|0411-07
ST-3
(4.21+4.10)*2 m 16.62
RAZEM 16.62
306 KNR-W 4-02 |Wymiana rur przytacznych do grzejnika zeliwnego cztonowego, stalowego pty- |kpl.
d.19/0517-01 towego i konwektora o ztgczach gwintowanych o $r. 15 mm
ST-12
Przedmiar dodatkowy - taczna dtugosc
6.00 m 6.00
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
307|KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub ztgczki grzejnikowej o $r. |szt.
d.19|0509-01 15 mm
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
308 |KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki o $r. 15 mm szt.
d.19|0508-01
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
309|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dt.800 mm, mon- |szt.
d.19/0209-02 taz grzejnikéw na $cianie
ST-12
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1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20 Prace wew. - fazienka nr +5
310/KNR 0-19 Wymiana okien drewnianych na drewniane z nawiewem hydrosterowalnym m?2
d.20|0929-04 wspotczynnik U = 0.900 W/m2K lub mniej, stolarka szczelna a < 0,3; wraz z
ST-3 obrobka osciezy
1.2070.60 m2 0.72
RAZEM 0.72
311|KNR 4-02 Demontaz instalacji kanalizacyjnej, wodociggowej i co wraz z osprzetem kpl.
d.20|0143-01
ST-12
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
312|KNR 9-29 Rozbiérka obudowy poddaszy z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni m?2
d.20(0106-04 rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
2.60*3.50 m2 9.10
RAZEM 9.10
313|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 15x1 mm na przegrodach budo- |m
d.20{0201-03 wlanych z kapilarnym potaczeniem elementéw lutem miekkim w budynkach
ST-12 mieszkalnych i niemieszkalnych
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
314|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 9 mm; ér. m
d.20{0128-10 zewn. rurociggu 15 mm
ST-12
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
315|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe z termostatem o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.20|0412-02
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
316|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 10-15 mm  |szt.
d.20|0411-01
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
317|KNR 0-35 Grzejniki stalowe tazienkowe c.0.0 szer. 380-600 mm i wys. do 1300 mm, szt.
d.20|0213-08 montaz grzejnikdw na $cianie
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
318/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych, pionowych w posadzkach i $cianach m
d.20|0210-06
2.60 m 2.60
RAZEM 2.60
319|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.20({1102-02 na gtadko
ST-8
3.22*2.62 m2 8.44
RAZEM 8.44
320|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m?2
d.20|0811-07
ST-8
3.22*2.62 m2 8.44
RAZEM 8.44
321|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- |[m2
d.20({1109-05 wej uktadane metoda nieregularng ptytki do wyboru przez Inwestora
ST-8
3.22*2.62 m2 8.44
RAZEM 8.44
322|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,20 |m?2
d.20(0103-04 m - paroprzepuszczalna od spodu dachu
ST-9
2.60*3.50 m2 9.10
RAZEM 9.10
323|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe uktadanych na sucho warstwg wetny mi- |m2
d.20|0613-06 neralnej 039, grubosci 20 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta >0,032 W/
ST-9 (mK)
2.60*3.50 m2 9.10
RAZEM 9.10
324|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroszczelnej o oporze dyfuzyjnym (Sd> m?2
d.20{0607-01 100m) tgczong na tasme dwustronng
ST-9
2.60*3.50 m2 9.10
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RAZEM 9.10
325|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m?2
d.20{2005-01 dynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
ST-9
2.60*3.50 m?2 9.10
RAZEM 9.10
326 KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe na sufitach z ptyt gipsowych m?2
d.20|0830-01
ST-10
2.60*3.50 m?2 9.10
RAZEM 9.10
327|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.20|1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity
ST-10
2.60*3.50+1.80*2.60 m?2 13.78
RAZEM 13.78
328 |KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.20|0819-15
ST-8
(2.60+3.22)*2*2.70-0.90*2.10 m?2 29.54
RAZEM 29.54
329|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.20|2008-02 $cianach na zaprawie na paskach
(2.60+3.22)*2*2.70-0.90*2.10 m2 29.54
RAZEM 29.54
330|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie |m?2
d.20(0840-06 klejowej gat. | dwa kolory "pasy ptytek" metoda uktadania nieregularna, ptytki
ST-8 do wyboru przez inwestora
(2.60+3.22)*2*2.70-0.90*2.10 m2 29.54
RAZEM 29.54
331|KNR 5-18 Wypusty na wytgcz. 1-bieg.6A wyk.przew.YDYp w Scianie otynk. p.t. szt.
d.20|1106-01
ST-13
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
332|KNR 5-18 Wypusty na gniaz.wtycz.2-bieg.10A/Z wyk.przew.YDYp w $cianie otynk. p.t. szt.
d.20|1106-04
ST-13
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
333|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |[m
d.20(0207-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
ST-12
2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
334|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.20{0207-01 kalnych o potaczeniach wciskowych
ST-12
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
335|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potagcze- |pode;j.
d.20{0211-03 niach wciskowych
ST-12
1.0 pode;j. 1.00
RAZEM 1.00
336|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- podej.
d.20({0211-01 niach wciskowych
ST-12
4.00 pode;. 4.00
RAZEM 4.00
337|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, postumentem kpl.
d.20(0230-02 podwieszanym
ST-12
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
338|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.20|0233-03
ST-12
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
339|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kwadratowe, z szybami ze szkta harto- |kpl.
d.20{0123-01 wanego
ST-12
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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340|KNR-W 2-15 |Wanny kapielowe blaszane emaliowane kpl.
d.20/0231-05
ST-12
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
341|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 25 mm stalowe m
d.20|0103-03 ocynkow.o potgcz.gwintow., na scianach w bud.mieszkalnych
ST-12
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
342|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 9 mm; ér. m
d.20{0128-10 zewn. rurociggu 15 mm
ST-12
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
343|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- | szt.
d.20{0107-01 wych,baterii,hydrantéw,mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
ST-12
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
344|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek ustepo- |szt.
d.20(0107-07 wych elastycznych metalowych o $r.nom. 15 mm
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
345|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce z mieszaczem o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.20|0137-02
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
346 |KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym z mieszaczem o $r.nominalnej |szt.
d.20/0137-09 15 mm
ST-12
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
347|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.20/0354-04
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
348 |/KNR 4-01 Opalanie lakieru ze skrzydta drzwiowego wewnetrznego wraz ze szlifowaniem, |m?2
d.20(1211-04 przygotowaniem powierzcni do lakierowania, ponowne lakierowanie /
ST-3 renowacja/
0.90*2.00 m2 1.80
RAZEM 1.80
349/KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami, zamkdw, zawiasow kpl.
d.20{0919-20
ST-3
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
350|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt.
d.20/0903-01
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
351 |KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt.
d.20(0318-02 nach wewnetrznych z cegiet z wykonaniem nowej oscieznicy z drewna - sosna
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
352|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - progi szt.
d.20|0411-08
ST-3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21 Prace wew. - klatka nr +8
353|KNR 0-19 Wymiana okien drewnianych na drewniane z nawiewem hydrosterowalnym m?2
d.21|0929-04 wspotczynnik U = 0.900 W/m2K lub mniej, stolarka szczelna a < 0,3; wraz z
ST-3 obrébka osciezy
0.9070.60*2 m2 1.08
RAZEM 1.08
354|KNR 2-02 Wymiana podokiennika betonowego na drewniany gr. 2,3 mm dt. 1,80 szt.
d.21|1218-04
ST-3
1.00 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
355|KNR 4-01 Wymiana podtég z desek o grubosci 25 mm m?2
d.21|0411-03
ST-3
1.00 m?2 1.00
RAZEM 1.00
356 KNR-W 4-01 |Reczne cyklinowanie starych posadzek z desk m?2
d.21/0816-01
ST-10
1.45*3.00 m?2 4.35
RAZEM 4.35
357|KNR-W 4-01 |Trzykrotne lakierowanie posadzek m?2
d.21|0819-07
ST-10
1.45*3.00 m?2 4.35
RAZEM 4.35
358|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.21]1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem
ST-10
(1.45*3.00)+(1.45+3.00)*2*2.77-0.90*2.10*5-1.80*2.77 m?2 14.57
RAZEM 14.57
359|KNR-W 2-02 |Wymiana - Wytaz schodowy ocieplany szt
d.21|1016-07
ST-3
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
360|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy przyscienne m
d.21|0411-07
ST-3
(1.45+3.00)*2-0.90*5-1.80 m 2.60
RAZEM 2.60
361 |KNR-W 4-02 |Wymiana rur przytacznych do grzejnika zeliwnego cztonowego, stalowego pty- |kpl.
d.21/0517-01 towego i konwektora o ztgczach gwintowanych o $r. 15 mm
ST-12
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosé
0.5 m 0.50
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
362|KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub ztgczki grzejnikowej o $r. |szt.
d.21|0509-01 15 mm
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
363 |KNR-W 4-02 |Wymiana dwuztgczki o $r. 15 mm szt.
d.21|0508-01
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
364|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dt.800 mm, mon- |szt.
d.21(0209-02 taz grzejnikéw na Scianie
ST-12
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22 Strych nad poddaszem (strop)
365|KNR 4-01 Wymiana elementéw biatych podtég z desek podtogowych o grub. 25 mm (ma-|m2
d.22|0411-05 teriat z odzysku)
ST-5
5.00%9.00 m2 45.00
RAZEM 45.00
366 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroszczelnej o oporze dyfuzyjnym (Sd> m?2
d.22/0607-01 100m) tgczong na tasme dwustronng
ST-5
5.00%9.00 m2 45.00
RAZEM 45.00
367|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod podiogi z listew drewnianych na stropach m2
d.22|2007-02
ST-5
5.00%9.00 m2 45.00
RAZEM 45.00
368|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.22/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa 20cm
ST-5
5.009.00 m2 45.00
RAZEM 45.00
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369|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowez folii paraprzepuszczalnej o oporze dyfuzyjnym m?2
d.22/0607-01 (Sd>100m) tgczong na tasme dwustronng
ST-5
5.009.00 m2 45.00
RAZEM 45.00
370|KNR 5-08 Montaz czujnikéw optycznych dymu rozproszonego z sygnatem dzwiekowym |szt.
d.22|0308-01 zasilanych baterig (autonomicznych), umieszczonych w pomieszczeniach pod
ST-13 stropem lub na wysokosci gornej czesci
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23 Prace zewnetrzne - inst deszczowa
371|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.23/0215-01 odktad w gruncie kat. |-l
ST-12
(9.50+81.50)*(1.40*0.8)+(3.00*1.50*2.00) m3 110.92
RAZEM 110.92
372|KNR 2-18 Montaz zbiornika na deszczéwke o pojemnosci 4000 | /podziemny/ kpl.
d.23/0614-09
ST-12
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
373|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach m
d.23/0203-08
ST-12
1.00+1.00+2.50+2.50+2.50 m 9.50
RAZEM 9.50
374|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach m
d.23/0203-09
ST-12
24.00+15.00+12.50+30.00 m 81.50
RAZEM 81.50
375|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PCV" o $r. 315 mm szt.
d.23|0517-01
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
376|/KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych  |szt.
d.23|0217-02 metodg wciskowg
ST-12
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
377|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.23/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
ST-12
(9.50+81.50)*(1.40*0.8)+(3.00*1.50*2.00) m3 110.92
RAZEM 110.92
378|/KNR 5-18 Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-bieg.10A/Z wykonywane przewodami ADY |szt.
d.23(1101-04 do 2.5mm2 w rurach izolowanych ptaszczem n.t. z osprzetem szczelnym
ST-12
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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