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Opis techniczny

do projektu termomodernizagji
budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przebudows
oraz budowa zbiornika na wody deszczowe

Lokalizacja: Ktobuczyno, gmina Kos$cierzyna,
dz. nr 595

Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne — Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Kartuzy
83-300 Kartuzy; ul. Nadleéniczego S. Moscickiego 4

l. Dane ogéine
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizaciji budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego z przebudowa oraz budowa zbiornika na wody deszczowe, polegajacy na remon-
cie obiektu w celu poprawy warunkéw izolacji cieplej obiektu i modernizagji instalacji we-
wnetrznych na dzialce nr ewid. 595, potozonej w miejscowosci Klobuczyno, gm. Koscie-
rzyna.

Dla obszaru dziatki ustalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrebu
geodezyjnego Kiobuczyno na terenie gminy Koscierzyna, uchwalonego Uchwatg Rady
Gminy Koscierzyna Nr V/254/2005 z dnia 29 lipca 2005 roku.

Zakres opracowania obejmuje cze$é opisowa oraz cze$é rysunkowg obiektu.

1.2. Podstawa opracowania

- Wizja iokalna w terenie

- Dokumentacja fotograficzna

- Mapa zasadnicza w skali 1 : 1000
- Inwentaryzacja obiektu

- Audyt energetyczny budynku

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu architektonicznego przebudowy budynku w
ramach termomodernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacja
zbiornika na wody deszczowe.

1.4. Lokalizacja

Obszar opracowania obejmuje czesé dziatki nr 595 w Ktobuczynie w gminie Koscierzyna.
Dojazd do dziatki odbywa sig istniejagcym zjazdem z drogi przechodzacej po terenach le-
$nych do drogi publicznej — krajowej nr 20.

Dziatka jest zabudowana, czgsciowo pokryta zielenig wysokg i niskg. Na jej obszarze zlo-
kalizowany jest budynek mieszkalny i zabudowania gospodarcze, tworzgcy uktad urbani-
styczny zagrody, zwigzanej z prowadzeniem gospodarki le$nej /le$niczéwkal,

Budynek mieszkalny zlokalizowany jest w odlegtosci wiekszej niz 14 m od $ciany lasu.
Siedlisko to jest uzbrojone w energie elektryczng oraz w wode a $cieki prowadzone do
istniejgcego zbiorka na nieczystosci.

Il. Podstawowe dane o obiekcie
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2.1. Dane ogdine

Budynek mieszkalny, podlegajgcy opracowaniu, nie jest obiektem zabytkowym wpisanym
do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej. Wybudowany zostat na
mocy pozwolenia na budowe z dnia 30 sierpnia 1995 roku wydanego przez Kierownika
Urzgdu Rejonowego w Koscierzynie. Teren, na ktorym Zlokalizowany jest przedmiotowy
budynek, jest zagospodarowany jako podworze zagrody, posiada bezposredni dostep do
drogi lenej wewnetrzne;j, prowadzonej po terenie dziatki nr 595 i po terenie drogi majacej
zjazd z drogi krajowej nr 20 zlokalizowany na potudnie od przedmiotowej zagrody. Teren
dziatki jest uzbrojony w sie¢ wodociggows, kanalizacyjng, energetyczng oraz telekomuni-
kacyjna. Odprowadzenie wod deszczowych odbywa sie powierzchniowo na nieutwardzony
teren wiasny, wokot obiektow.

Liczba kondygnagiji:
nadziemnych — 2 /parter + poddasze/
podziemnych - 1 (obiekt podpiwniczony)

2.2. Uktad funkcjonalny budynku

Budynek mieszkalny wykonano w technologii tradycyjnej, murowane;. Budynek jest obiek-
tem 3-kondygnacyjnym (piwnica, parter, poddasze). Piwnice budynku sktadajg sie z po-
mieszczenr gospodarczych wraz z wydzielong kottownig. Z piwnicy, w elewacji zachodniej,
prowadzi bezposrednie wyjécie z pomieszczen mieszkalnych na zewnatrz, natomiast w ele-
wacji potudniowej wykonano drzwi prowadzgce na podest pétpietra pomiedzy piwnica a
parterem. Parter budynku to pokdj, kuchnia, oraz wydzielone pomieszczenia kancelarii wraz
z niezalezng, wyodrebniong komunikacja (wejscie i przedsionek) oraz pomieszczenie WC
dostepne z korytarza, dodatkowe wyjscia balkonowe na taras z pokoju i kuchni; poddasze
— 3 pokoje, fazienka oraz WC i holl. Wszystkie pomieszczenia znajdujgce sig w budynku
zostaly opisane na rysunkach.

2.3. Wykaz istniejacych pomieszczen i ich powierzchni wg oznaczen na rysunkach

Piwnica (powierzchnia podiog)

1. Pom. gosp. 1 powierzchnia 8,26 m?
2. Pom. gosp. 2 powierzchnia 22,55 m?
3. Pomieszczenie gospodarcze powierzchnia 8,89 m?
4. Kottownia powierzchnia 10,08 m?
5. Korytarz powierzchnia 3,51 m?
6. Kilatka schodowa powierzchnia 2,43 m?
Razem powierzchnia 55,72 m?

Parter (powierzchnia uzytkowa)

1. Kuchnia powierzchnia 12,21 m?
2. Pokoj powierzchnia 17,95 m?
3. Kancelaria powierzchnia 13,73 m?
4. WC powierzchnia 1,77 m?
5. Hall powierzchnia 4,03 m2
6. Korytarz nr 1 powierzchnia 1,92 m?
7. Korytarz nr 2 powierzchnia 2,24 m?2
8. Klatka schodowa powierzchnia 2,58 m?
Razem powierzchnia 56,43 m?

Poddasze (powierzchnia podtég. w tym powierzchnia uzytkowa)

1. Pokéjnr1 powierzchnia podtogi 17,13 m?
powierzchnia uzytkowa 14,34 m?
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2. Pokéjnr2 powierzchnia podiogi 11,76 m?

powierzchnia uzytkowa 9,22 m?
3. Pokéjnr3 powierzchnia podiogi 17,06 m?
powierzchnia uzytkowa 14,31 m?
4. WC powierzchnia podtogi 1,90 m?
powierzchnia uzytkowa 1,22 m?
5. tazienka powierzchnia podtogi 8,17 m?
powierzchnia uzytkowa 6,39 m?
6. Korytarz powierzchnia podtogi 17,13 m?
powierzchnia uzytkowa 17,13 m?
7. Klatka schodowa powierzchnia uzytkowa 2,36 m?

Razem powierzchnia  uzytkowa 64,97 m?, powierzchnia podiogi 75,51 m?

2.4. Charakterystyczne parametry budynku:

wysokos¢ budynku 9,95 m

powierzchnia zabudowy 86,07 m?
powierzchnia uzytkowa (cze$é piwnic, parter i poddasze) 158,15 m?
powierzchnia catkowita (piwnica, parter i poddasze — podtogi) 187,66 m?
kubatura 750,96 m®

2.5. Konstrukcja oraz materialy wykoriczeniowe budynku

Kondygnacje budynku mieszkalnego wykonano w technologii tradycyjnej, murowane;.
Sciany piwnic wykonano z gruzobetonu i cegly dziurawki, docieplone styropianem, nato-
miast $ciany parteru z cegly dziurawki i pustaka ceramicznego réwniez docieplone styro-
pianem. Budynek posadowiony jest na tawach fundamentowych betonowych. Dach o kon-
strukcji drewnianej o ustroju krokwiowo - ptatwiowym, pokryty blachodachéwka. Stropy
Zelbetowe. Kominy murowane z cegly peinej na zaprawie cementowo-wapiennej. Schody
prowadzgce z piwnicy na parter i z parteru na poddasza - Zelbetowe. Okna w piwnicy —
drewniane i z PCV, pozostata stolarka okienna i drzwiowa zewngtrzna i wewnetrzna drew-
niana.

2.6. Wyposazenie instalacyjne wewnetrzne

Budynek wyposazony jest w:
* Instalacje wodociggowsa,

* Instalacje kanalizacyjng

* Instalacje elektryczng,

* Instalacje teletechniczna.

2.7. Wyposazenie instalacyjne

- Woda - z wodociggu

- Ciepta woda - przygotowywana z istniejacej kottowni na pelet
- Ogrzewanie — ogrzewanie centralne, kottownia na pelet

- Scieki — do zbiornika bezodptywowego na terenie dziatki

- Wentylacja grawitacyjna — istniejaca

- Wody deszczowe ~ do szczelnego zbiornika na terenie dziatki
- Elektryczna — z sieci

lll. Zakres prac objetych termomodernizacja
3.1. Zakres prac objetych termomodernizacjg

Zakres planowanych robét obejmuje wykonanie dla przedmiotowego obiektu i jego otocze-
nia nastgpujace prace:



Wewnatrz budynku na poziomie piwnicy:

Demontaz okien drewnianych i ich wymiana na nowe drewniane z nawiewnikami
higrosterowalnymi o wspétczynniku U A = 0,900 W/m2K lub mniej — stolarka
szczelna a<0,3

Demontaz okna i wyjscia balkonowego z PCV i ich wymiana na nowe drewniane z
nawiewnikami higrosterowainymi o wspétczynniku U A = 0,90 W/m2K lub mniej —
stolarka szczelna a<0,3

Demontaz drzwi zewnetrznych prowadzacych na podest klatki schodowej i ich wy-
miana na drzwi drewniane o wspétczynniku A = 1,300 W/m2K — stolarka szczelna
0,5<a<0,3,

Wymiana parapetéw wewnetrznych i wewnegtrznych z naprawa osciezy

Prace malarskie

Wewnatrz budynku na poziomie parteru:

Demontaz okien drewnianych i ich wymiana na nowe drewniane z nawiewnikami
higrosterowalnymi o wsp6tczynniku U A = 0,900 W/m?K lub mniej — stolarka
szczelna a<(0,3,

Demontaz drzwi zewnetrznych prowadzacych na podest klatki schodowej i ich wy-
miana na drzwi drewniane o wspéiczynniku A = 1,300 W/m2K — stolarka szczelna
0,5<a<0,3

Demontaz drzwi w holu oraz $ciany dziatowej, nowe drzwi do WC oraz do biura,
powigkszenie WC

Wymiana parapetéw wewnetrznych i zewetrzych z naprawag osciezy

Prace malarskie

Wewnatrz budynku na poziomie poddasza:

Demontaz okien drewnianych i ich wymiana na nowe drewniane z nawiewnikami
higrosterowalnymi o wspétczynniku U A = 0,900 W/m2K lub mniej — stolarka
szczelna a<0,3,

Demontaz podsufitki na skosach poddasza i warstwy ocieplenia a nastepnie montaz
welny mineralnej grubosci 20 cm miedzy krokwiami o wspdtczynniku A = 0,032
W/mK i elementéw wykoriczenia skoséw,

W razie koniecznosci ewentualny demontaz podsufitki sufitu podwieszanego nad
poddaszem i warstwy ocieplenia a nastepnie wymiana wetny mineralnej grubosci
20 cm i montaz elementéw wykonczenia sufitu,

Wymiana parapetéow wewnetrznych i zewnetrznych z naprawg o$ciezy

Prace malarskie

Dodatkowe prace wewnatrz budynku:

Modernizacja wewnetrznych instalacji w WC,
instalacja dzwonka na elewacji dla niepetnosprawnych.

Na zewnatrz budynku na poziomie piwnicy:

Zatozenie dodatkowej warstwy izolacji termicznej grubosci 12 cm styrodur XPS 035,
Ponowne otynkowanie §cian zewnetrznych piwnicy,

Wymiana parapetéw,

Prace malarskie

Na zewnatrz budynku na poziomie parteru:

Zatozenie od spodu we wnegce przy wejsciu do pomieszczen kancelarii dodatkowej
warstwy izolacji termicznej stropu grubosci 22 cm styrodur XPS 038 Fasada, na-
stepnie ponowne otynkowanie tego fragmentu stropu,



¢ Zalozenie dodatkowej warstwy izolacji termiczne; grubo$ci 12 cm styropian EPS
038 Fasada

» Ponowne otynkowanie §cian zewnetrznych parteru,

Na zewnatrz budynku na poziomie poddasza:

» Zalozenie dodatkowej warstwy izolacji termicznej grubosci 12 cm styropian EPS
038 Fasada,

Dodatkowe prace na zewnatrz budynku:
» Demontaz rynien i rur spustowych, zatozenie nowego opierzenia oraz nowych ry-
nien i rur spustowych,
¢ Wymiana balustrady schodéw oraz taraséw,
e Montaz zbiornika na wody deszczowe z instalacjg deszows.

3.2. Wielko$¢ powierzchni uzytkowej po termomodernizacji

Piwnica powierzchnia podiég i uzytkowa bez zmian 55,72 m?

Parter powierzchnia podiég i uzytkowa — po zmianach 56,65 m?

Poddasze powierzchnia podiég, w tym powierzchnia uzytkowa - bez zmian
uzytkowa 64,97 m?, powierzchnia podtogi 75,51 m?

3.3. Charakterystyczne parametry budynku - stan projektowany:

wysoko$¢ budynku bez zmian 9,95 m

powierzchnia zabudowy 90,39 m?
powierzchnia uzytkowa bez zmian (piwnice, parter i poddasze) 177,34 m?
powierzchnia catkowita bez zmian (piwnica, parter i poddasze) 187,88 m?
kubatura 788,66 m3

3.4. Uzbrojenie inzynieryjne:

- wody opadowe — wody opadowe odprowadzane beda do projektowanego szczel-
nego zbiornika na terenie dziatki

- energia - z istniejgcej sieci energetycznej eN, bez zmian,

- odpady state — bytowe — po segregacji do pojemnikéw na $mieci, usytuowanych na
terenie dziatki, bez zmian:

- cieplo — we wiasnym, zakresie: ogrzewanie zrodio ciepta - paliwo niskoemisyjne,
- woda - z wodociggu bez zmian:;

- scieki — do zbiornika bezodplywowego, bez zmian;

IV. Zagospodarowanie odpadow

W wyniku rozebrania elementéw budynku powstajg odpady, géwnie drewniane, metalowe,
warstw ocieplenia (wetna mineralna i styropian) oraz szkto. Materiat ten nalezy tadowac do
odpowiednich konteneréw podstawionych na plac budowy. Elementy drewniane, ktére nie
zostaly pomalowane ani zaimpregnowane $rodkami chemicznymi np. farba, zaatakowane
przez grzyby lub owady, nalezy zniszczyé z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
poprzez spalenie. Zabrania sig ich wbudowania. Pozostate odpady nalezy wywie$¢ na skta-
dowisko. Zabrania si¢ sktadowania wigkszej ilo§ci odpadéw na placu budowy. Transport
gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbiérkowych. Wywédz samochodami
cigzarowymi samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie



jazdy. W przypadku ewentualnego stwierdzenia wystepowania w budynku elementéw roz-
bidrkowych zawierajacych azbest, roboty prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia, przy za-
chowaniu przepiséw BHP oraz odpowiedniej odziezy ochronnej i masek p/pytowych. De-
montowane elementy azbestowe nalezy pakowaé w worki foliowe o odpowiedniej wytrzy-
matosci i oznakowaé napisem ,,Uwaga! Zawiera azbest”. Nastepnie plyty muszg by¢ zata-
dowane do specjalnych konteneréw i wywiezione przez specjalistyczng firme na sktadowi-
sko azbestu lub przekazane do utylizagji.

V. Uwagi koricowe

- Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonaé pod Scistym nadzorem technicznym,
zgodnie z Polskimi Normami i obowiazujgcymi przepisami budowlanymi,

- Wszystkie roboty wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz z ,,Wytycznymi wykonania

i odbioru robét budowlano — montazowych”,

- Stosowac wytgcznie wyroby budowlane (z oznaczeniem ,CE” lub ,B") posiadajgce doku-

menty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego

stosowania w budownictwie,

- Wymiary nowych okien i drzwi nalezy pobieraé z natury, uwzgledniajgc ocieplenie

Scian zewnetrznych, w miare mozliwosci technicznych ociepli¢ réwniez wneki

okienne od zewnatrz.

VL. Obszar oddzialywania na Srodowisko

Obszar oddziatywania okre$lono w otoczeniu przedmiotowego budynku mieszkalnego

na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane”,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warun-
kéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

- Ustawa z dnia 21 marca 1988 roku o drogach publicznych,

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku ,,Prawo ochrony $rodowiska”,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie skiadowisk
odpadéw, wydane na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o
odpadach.

Analizujac zwigzane z tym obiektem ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu te-
rendw sgsiednich, stwierdza sie, ze termomodernizacja budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego i zagospodarowania dziatki, nie powoduje:

» Zwigkszonego zanieczyszczenia powietrza /do termomodernizacji nie zastosowano

materialéw powodujgcych zanieczyszczenia powietrza, np. na bazie azbestu/,

* Zanieczyszczenia wod podziemnych /zastosowane rozwigzania gwarantuja nie-

przedostawanie sig zanieczyszczen w giab gruntu/,

¢ Przykrych zapachéw /zastosowane materialy do przebudowy oraz przyszie uzytko-

wanie budynku nie spowoduje wytwarzania przykrych zapachéw!/,

» Nadmiernego hatasu /przyszie uzytkowanie budynku i dziatki nie spowoduje gene-

rowania hatasu/

e Ograniczenie doplywu $wiatla dziennego /budynek zlokalizowany jest w odlegio-

Sciach od granic zgodnych z warunkami technicznymi, a wiec budynek nie zacienia
zabudowan istniejgcych na dziatce/

Zasigg oddziatywania obiektu miesci sie w calosci na dziatce nr 595 w Ktobuczynie, na
ktorej zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt, przeznaczony do termomodernizacji.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
PPOZ



1. Montaz czujnikéw optycznych dymu rozproszonego z sygnatem dzwiekowym zasi-
lanych baterig (autonomicznych), umieszczonych w pomieszczeniach pod stropem
lub na wysokosci gornej czesci

2. Wyposazenie pomieszczeh w podreczny sprzet gasniczy, gasnice proszkowg ABC
4kg

3. WieZbe dachowg i inne elementy drewniane budynku nalezy pokry¢ $rodkiem do
stopnia NRO.
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Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Lokalizacja: Kiobuczyno, gmina Koscierzyna
dziatka nr ewidencyjny gruntow 595

Inwestor: Nadle$nictwo Kartuzy,
ul. Nadle$niczego S. Moscickiego 4
83-300 Kartuzy

Budynek: termomodernizacja budynku mieszkalnego z przebudowa
oraz budowa zbiornika na wody deszczowe

Data opracowania maj 2021

1. Przepisy prawne:

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ze zm.

b) Rozporzadzenie Min. inf.. z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. Nr 120 poz.1126 z 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczern-
stwa i ochrony zdrowia

¢) Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 poz.401 z
19.03.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bu-
dowlanych

2. Zakres robét i kolejnosé realizacji obiektu:

Planowane zamierzenie budowlane obejmuje termomodernizacje budynku mieszkalnego
zlokalizowanego na dziatce nr 595 w miejscowosci Kiobuczyno, gmina Koscierzyna oraz
budowa zbiornika na wody deszczowe. Obszar opracowania obejmuje caty teren wskaza-
ny na zataczniku graficznym. Termomodernizacja realizowana bgdzie jedynie w obrebie
dziatki bedacej przedmiotem opracowania. Dojazd do dziatki odbywa sie istniejgcym zjaz-
dem z drogi przechodzacej po terenach lesnych do drogi publicznej — krajowej nr 20.

Zakres planowanych rob6t obejmuje wykonanie dla przedmiotowego obiektu i jego oto-
czenia nastepujace prace:

Wewnatrz budynku na poziomie piwnicy:

* Demontaz okien drewnianych i ich wymiana na nowe drewniane z nawiewnikami
higrosterowalnymi o wspétczynniku U A = 0,900 W/m2K lub mniej — stolarka
szczelna a<0,3

* Demontaz okna i wyjscia balkonowego z PCV i ich wymiana na nowe drewniane z
nawiewnikami higrosterowalnymi o wspétczynniku U A\ = 0,90 W/m2K Iub mniej —
stolarka szczelna a<0,3

» Demontaz drzwi zewnetrznych prowadzacych na podest klatki schodowej i ich
wymiana na drzwi drewniane o wspélczynniku A = 1,300 W/m?2K — stolarka szczel-
na 0,5<a<0,3,

» Wymiana parapetéw wewnetrznych z naprawg oSciezy

e Prace malarskie

ey
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Wewnatrz budynku na poziomie parteru:
* Demontaz okien drewnianych i ich wymiana na nowe drewniane z nawiewnikami
higrosterowalnymi o wspétczynniku U A\ = 0,900 W/m2K lub mniej — stolarka
szczelna a<0,3,

* Demontaz drzwi zewnetrznych prowadzgcych na podest klatki schodowej i ich
wymiana na drzwi drewniane o wspétczynniku A = 1,300 W/m2K — stolarka szczel-
na 0,5<a<0,3

* Demontaz drzwi w holu oraz $ciany dziatowej, nowe drzwi do WC oraz do biura,
powickszenie WC

* Wymiana parapetéw wewnetrznych z naprawg osciezy

e Prace malarskie

Wewnatrz budynku na poziomie poddasza:
» Demontaz okien drewnianych i ich wymiana na nowe drewniane z nawiewnikami
higrosterowalnymi o wspétczynniku U A = 0,800 Wim2K lub mniej — stolarka
szczelna a<0,3,

e Demontaz podsufitki na skosach poddasza i warstwy ocieplenia a nastepnie mon-
taz weiny mineralnej grubosci 20 cm miedzy krokwiami o wspdtczynniku A = 0,032
W/mK i elementéw wykonczenia skosow,

» W razie koniecznosci ewentualny demontaz podsufitki sufitu podwieszanego nad
poddaszem i warstwy ocieplenia a nastepnie wymiana wetny mineralnej grubosci
20 cm i montaz elementéw wykoriczenia sufitu,

* Wymiana parapetéw wewnetrznych z naprawg osciezy

¢ Prace malarskie

Dodatkowe prace wewnatrz budynku:
* Modernizacja wewnetrznych instalacji w WC,
« instalacja dzwonka na elewagcji dia niepetnosprawnych.

Na zewnatrz budynku na poziomie piwnicy:
« Zalozenie dodatkowej warstwy izolagji termicznej grubosci 12 cm styrodur XPS
035,
¢ Ponowne otynkowanie $cian zewnetrznych piwnicy,
¢ Wymiana parapetow,
* Prace malarskie

Na zewnatrz budynku na poziomie parteru:

* Zalozenie od spodu we wnece przy wejsciu do pomieszczen kancelarii dodatkowej
warstwy izolacji termicznej stropu grubosci 22 cm styrodur XPS 038 Fasada, na-
stepnie ponowne otynkowanie tego fragmentu stropu,

» Zalozenie dodatkowej warstwy izolacji termicznej grubosci 12 cm styropian EPS
038 Fasada

¢ Ponowne otynkowanie $cian zewnetrznych parteru,

Na zewnatrz budynku na poziomie poddasza:

e Zalozenie dodatkowej warstwy izolacji termicznej grubosci 12 cm styropian EPS
038 Fasada,

Dodatkowe prace na zewnatrz budynku:
* Demontaz rynien i rur spustowych, zatozenie nowego opierzenia oraz nowych ry-
nien i rur spustowych,
*  Wymiana balustrady schodéw oraz taraséw,
* Montaz zbiornika na wody deszczowe z instalacjg deszowa.

Kolejnos¢ realizacji robé6t wg planu ochrony BIOZ i zaplanowanych prac.



3. Wykaz istniejacych obiektéw podlegajacych adaptacji lub rozbiérce.

Dziatka jest obszarem zabudowanym budynkiem mieszkalnym i gospodarczym zaopa-
trzonych w niezbedne instalacje — najblizsze obiekty zlokalizowane sg w znacznej odle-
gtosci od granic opracowania i nie oddziatujg na omawiany obszar.

4. Informacja dotyczaca zagrozen na budowie

Podczas realizacji robét budowlanych przewiduje si¢ wystepowanie niewielkich zagrozen

dla zdrowia.

Przewidywane zagrozenia nalezy zminimalizowaé lub usunac¢ poprzez:

- materialy i narzgdzia sktadowaé w odpowiednich miejscach i zachowujgc przepisy BHP
(odlegto$é od budynku),

- powierzchnia sktadowania materiatéw powinna by¢ pozioma aby zapobiec zsuwaniu,

- prace ciesielskie i dekarskie na dachu prowadzié stosujgc zabezpieczenia (pasy, liny,
obuwie),

- teren budowy nalezy ogrodzié i oznakowag i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb po-
stronnych,

- prace przy pomocy sprzetu mechanicznego nalezy prowadzié¢ zachowujgc odpowiednie
odlegtoéci od linii elektrycznych napowietrznych i granicy dziatki,

- prace murarskie i tynkarskie na zewnatrz na wys. 1,3m od posadzki (rusztowania i po-
mosty robocze odpowiednio zabezpieczone i mocowane do $cian istniejgcych),

- materialéw i narzedzi nie wolno zrzucaé z wysokosci (zabezpieczenie wej$¢ do budyn-
ku),

- przy pracach na wysokosci nalezy stosowaé odpowiednie zabezpieczenia przed upad-
kiem,

- prace przy konstrukeji dachu budynku — praca z elektronarzedziami ($rodki
ochrony osobistej okulary, ubiér),

- przy pracach malarskich nalezy stosowaé $rodki ochrony osobistej (maski, rekawice),

- wszystkie prace prowadzi¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych,

- wykop na zbiornik zabezpieczy¢

Na obszarze dziatki sg sieci: energetyczna, kanalizacyjna i wodociggowa, niektore w
bliskiej odlegtosci od budynku — nalezy zwrécié na nie szczeg6ing uwage.

Nachylenie dziatki nie stanowi zagrozenia BiOZ, a na jej terenie nie przewiduje sie
wykonania zadnych prac ziemnych.

Natgzenie ruchu kotowego i pieszego, ograniczone do dostepnosci terenéw lesnych,
pofozonych wokét zagrody — moze stanowié niewielkie zagrozenie BiOZ;

NatgzZenie ruchu kotowego na drodze krajowej nr 20 stanowi bardzo powazne zagrozenie
BiOZ.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych

Tablica informacyjna oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodne z rozporzadzeniem Ministerstwa Infrastruktury zostanie ustawio-
na w widocznym miejscu od terenu.

Przy pracach na zewnatrz oznakowaé odpowiednio strefe wydzielonego terenu dziatki
(tablice ostrzegawcze i tasma biato-czerwona).

Na stupku strefy wydzielonej umiescié tablice ostrzegawczg ,Teren budowy wstep wzbro-
niony”.



Przy pracach na wysokoéci nalezy umiescié tablice ~Roboty na wysokosci wstep wzbro-
niony”.

Miejsce wystepowania srodkéw gasniczych i gtowny wytgcznik pradu nalezy odpowiednio
oznakowad.

6. Informacja o instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot
budowlanych

Przed przystapieniem do realizacji robét kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi
odby¢ przeszkolenie wstepne na danym stanowisku pracy m.in. z przepiséw bhp, ze
szczegblinym zaakcentowaniem niebezpieczefistw, ktére moga wystapi¢ przy obsiudze
urzadzen elektrycznych, przy pracach w wykopach i na wysokosciach oraz przy pracach
impregnacyjnych. Dotyczy to takze przeszkolenia o koniecznoéci stosowania indywidual-
nych srodkéw ochrony stuchu, drog oddechowych, szelek bezpieczenstwa przy pracach
na wysokosciach. Nalezy sprawdzié réwniez, czy pracownik posiada odpowiednie kwalifi-
kacje i uprawnienia oraz wymagania zdrowotne do wykonywania okreslonych robot oraz
obstugi maszyn i urzadzen budowlanych. Nalezy okresowo organizowaé szkolenia pra-
cownikéw w sposob pogladowy oraz kontrolowaé stan BiOZ na terenie budowy i natych-
miast usuwac¢ wszystkie zauwazone nieprawidtowosci.

Instruktazu przed przystapieniem do robét budowlanych udzieli kierownik badz majster
przed przystapieniem do robét stwarzajacych zagrozenie.

Przed rozpoczeciem robét szkolenie BHP prowadzi¢ na budowie na stanowiskach robo-
czych i odnotowa¢ w dzienniku szkoleh BHP.

Pracownicy powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej w szczegélnosci:

a) prace z elektronarzedziami — ubiér roboczy, obuwie robocze, rekawice, okulary
ochronne a przy dtugotrwatej pracy nauszniki,

b) prace malarskie — ubior roboczy, obuwie robocze, nakrycia gtowy, maski przeciwpyto-
we, rekawice gumowe (przy malowaniu substancjami Zracymi),

¢) pozostate roboty — ubi6r roboczy, obuwie robocze, kask ochronny, rekawice ochronne,
Pracownicy oraz osoby przebywajace na terenie budowy sa zobowigzane do zaktadania
kaskow ochronnych.

Wszystkie érodki ochrony indywidualnej powinny posiada¢ atesty dopuszczajgce do sto-
sowania.

Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w nastepujgcych tematach BHP:

a) skiadowanie materiatéow

b) zasady postepowania podczas zagrozen na budowie

c) zasady postgpowania przy pracach montazowych (konstrukcji wiezby dachowej)

d) praca na wysokosciach (rusztowania, daszki ochronne, balustrady ochronne)

e) zasady BHP przy pracach ziemnych

W razie wypadku na budowie majster lub kierownik zobowigzany jest do udzielenia pierw-
Szej pomocy oraz wezwania pomocy medycznej i zawiadomienia poszczegélnych wiasci-
wych organéw.

7. Sposoéb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wywo6z odpa-
dow statych

Materiaty budowlane, piasek i zwir do betonu dostarczane beda droga publiczng i
skiadowane na dziatce budowlanej.

Materialy sktadowane zgodnie z przepisami w stosach nie wyzszych niz 1,5 m . Pozostale
materialy bgdg dowozone systematycznie na teren budowy i natychmiast wykorzystywa-
ne.

Farby i lakiery przechowywaé w szczegdlnych opakowaniach projektowanym na czas
budowy budynku w wentylowanym pomieszczeniu.

Wszystkie odpady, $mieci pochodzace z robét nalezy wywozi¢ taczkami do kontenera na
odpady.



8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
wykonania robét budowlanych

Pracownicy (2-4 osoby) bedg korzysta¢ z toalet w budynku tymczasowym zaplecza bu-
dowy.

Apteczka na érodki opatrunkowe pierwszej pomocy i gasnica proszkowa 2kg znajdowaé
si¢ beda w budynku zaplecza budowy.

Do robét budowlanych stwarzajgcych szczegélne ryzyko powstania zagrozenia bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi zaliczyé mozna roboty wykorczeniowe zwiagzane z wykonaniem
przebudowa budynku mieszkalnego (wysoko$é budynku okoto 9,95 m mierzona przy wej-
Sciu do budynku, kat nachylenia potaci dachowych budynku 45°). Planowane roboty przy
uzyciu ciezkiego sprzetu tj. tadowarek i samochodéw ciezarowych, mogg réwniez stwo-
rzy¢ zagrozenie BiOZ. Prace te bedg wykonywane m.in. w rejonie pracy samochodow
ciezarowych, przy uzyciu sprzetu i narzedzi elektrycznych oraz na wysoko$ci.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ plan BiOZ na budowie,
obejmujacy takze spos6b zabezpieczenia terenu budowy przed wejSciem na jej teren
0sob niepowotfanych. Roboty winny by¢ prowadzone w sposdb okreslony w projekcie or-
ganizaciji rob6t oraz w szczegétowych instrukcjach techniczno — ruchowych, okreslajacych
wymagania przepisow i zasad BIiOZ dla poszczegéinych stanowisk pracy oraz obstugi
maszyn i urzadzen budowlanych. Planuje sie zabezpieczyé wykopy gtebokie szalunkami.
Nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia tj. oznakowanie i ogrodzenie terenu
budowy. Nalezy wykona¢ wszelkie i oznakowaé drogi prowadzgce do drogi dojazdowej,
umozliwiajgce, w razie pozaru, awarii i innych zagrozen, dojazd do obiektu strazy pozar-
nej i karetki pogotowia oraz ewakuacje ludzi. Drég tych nie mozna zastawiaé ani wykorzy-
stywac jako sktadowiska, muszg one byé w kazdej chwili dostepne. Nalezy zapewnic staty
dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, apteczki oraz $rodkéw i urzadzen przeciw-
pozarowych. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w komplet narzedzi oraz odziez robo-
czg, helmy, okulary, rekawice ochronne i inne. Nalezy stosowaé przewidziane przy robo-
tach urzgdzenia zabezpieczajace i ochronne. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie
ze sztukg budowlang pod nadzorem osoby uprawnionej. Robét na zewnatrz budynku nie
nalezy prowadzi¢ w czasie niekorzystnych warunkdw atmosferycznych np. opadéw at-
mosferycznych oraz silnego wiatru i mrozu.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy
Dokumentacja budowy przechowywana bedzie przez Inwestora na terenie budowy.
Uwagal!
Podczas robét budowlanych nie wystepujg zadne roboty, o ktérych mowa w art.21a ust.2

pkt.1-10 ustawy o prawie budowlanym (szczegétowy zakres § 6 pkt. 1-10 rozporzadze-
nia).
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Projekt: 21/020
Przedsigbiorstwo Inwestycyjne "PROKART" Sp. z 0.0.

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nleprzezroczystych budowlanych

Wsp.Us wg WT2021

Warunek

nadziemie

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [Wim?K] spetniony
1 | Sciana zewnetrzna SZ1 piwnica | SZ 1 0,22 0,45 Tak
5 Sciana zewnetrzna SZ2 S7 2 0.17 0.20 Tak

LI Jf(-;- In,*uu\' ‘_) J'_[ cie

Warunek

Wsp.Ue wg WT2021
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] P [\;V/rgz-K] spelniony
1 Sciana na gruncie SG1 piwnica | SG 1 0,21 Brak wymagari Nie dotyczy

Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] Wsp.l[J\;V\;vrgz\_l}\(I]TZON spetniony
1 Dach D1 0,13 0,15 Tak

V. Prz -ru:I "; :lu P 'r:!:lir..-'-_

elazaem

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp.Uc wg WT2021

[Wim2K]

Warunek
spetiony

Strop nad wejsciem SP1

SP 1

0,15

0,15

Tak

_j *t"‘ [u.Zs ui 1r'] gruncie

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp.Uc wg WT2021

[Wim2K]

Warunek
spetniony

Podtoga na gruncie PG1 piwnica
istniejgca

PG 1

0,33

0,30

Nie dotyczy

'L"/I J}['_C"'[{‘Ici? :‘_ﬁdu\} [-—,.TII;UFH:!

Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Us [W/im2-K] Wsp ‘i,\iv‘;vrgz\-,}\(q-zom spelniony
Strop wewnetrzny STW1
1 poddasze STW1 0,15 0,15 Tak

Wsp Ucwg WT2021

Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2K] Wim2K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ1 DZ 1 1,30 1,30 Tak




Projekt: 21/020
Przedsigbiorstwo Inwestycyjne "PROKART" Sp. z 0.0.

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Waru‘nek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [VV\\I;%Z'L(J] Wsp. g WT2021 V\Xf%%;g spetniony
[W/im2-K] Unnax g
Okno zewnetrzne Nie
1 0Z1 drewniane 0Z1 0,90 0,55 0,90 0,35 Tak dotyczy

2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodia Biomasa

Nr Zrédia 1 y

Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Biomasa

Wspoétczynnik W 0,20 -
Wspélczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qg 5175,26 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kociot na biomase Sigma 20kwW

Sprawnos¢ wytwarzania hu g 0,90 -

Wybrany wariant regulacii

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
plytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Sprawnos¢ regulaciji hie

0,89 -

Wybrany wariant przesyiu

C.o. wodne z lokalnego Zrodta ciepla
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewane;j

Sprawnos¢ przesylu hng

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawno$¢ akumulacji his

0,93 -

Catkowita sprawnosé¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy ot

0,72 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eei,pom %

440,75 kWh/rok




3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody

Nazwa zrodia Biomasa

Nr zrodfa 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii I\B/liiéaﬁacg;ve wytwarzanie energii w budynku -
Wspotczynnik Wi 0,20 -
Wspélczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qwng 4266,34 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kociot na biomase Sigma 20kw

Sprawno$c wytwarzania hwg 0,90 -

Wybrany wariant przesytu

Centraine podgrzewanie wody - systemy bez
obiegoéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesylu cieplej wody

Systemy przygotowania cieplej wody uzytkowej w
budynkach jednorodzinnych

Sprawnos¢ przesyiu hwg

0,60

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 r.
Sprawnos¢ akumulaciji hws 0,84 -
Catkowita sprawno$é systemu zasilania i-tego nosnika hwit |0,45 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomwe 108,93 kWh{rok
4) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej
Czgs6 budynku MR Ty T WL
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodia Nazwa zrédta Qun QkH Qe H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Biomasa 517526 |7236,79 |2769,60
—Suma 5175,26 |7236,79 |2769,60
Przygotowanie cieptej wody
Nrirédia |Nazwa zrédia Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Biomasa 4266,34 |9405,50 |2207,88
Suma 4266,34 |9405,50 |2207,88




Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / Ar

53,31

KWh/(m2 rok)

Zestawienie energii koricowe; EK=(Qk H+Qx w+Eeipom) / As

97,06

KWh/(m2 rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp.w

4977,48

kWh/rok

EP=Qp/As

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

28,10

KWh/(m2 rok)

S

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As

177,12

m?2

uzytkowej

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieplej wody

E PH+W

70,00

KWh/(m 2 rok)

Maksymaing wartosé wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylaciji, chlodzenia,
przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

EPmax

70,00

kWh/(m 2-rok)

e

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2-rok)

EPmax kWhI(m 2'I'Ok)

Uwagi

28,10

70,00

Warunek spetniony

5) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawiaing energig pierwotna EP [(kWhi{m2rok)]

Ocenany budynek
Fa

l iso ,100 150 200 ,250 ,300
Wyrnagama dia nowego budynke
Nazwa Spetniony | Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacii pary Tak
wodnej

6) Bilans mocy

Lp.

System

Zapotrzebowanie na
energie pomocnicza
koricowg Epom [kWh/rok]

Uwagi

oD



Ogrzewanie

440,75

Przygotowanie cieplej wody

108,93

B

7) Analiza mozliwosci racjonainego wykorzystania wysokoefektywnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia w

Spis tresci:

energie i ciepto

1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2. Dostepne nosniki energii

3. Warunki przytagczenia do sieci zewnetrznych

4. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegélne paliwa
5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dia systemu ogrzewania i

wentylacji

1.1.1. System projektowany

Lp.  |Rodzajpaliwa _|Udziat % | Qe [KWhIrOK]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa  |100,0 52772

1.1.2. System alternatywny

Lp.  |Rodzajpaliwa udzist% Qiins [KWhirok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa |100,0 5277,2

1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania
cieptej wody

1.2.1. System projektowany

ILp.  |Rodzaj paliwa |udziat % | Quna [kWhrok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa |100,0 4266,3
1.2.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa _ | Udziat % Quw,na [KWhIrok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa |50,0 2133,2
5 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 50,0 21332
sloneczna

AV]
Bl



2. Dostepne nosniki energii
Biomasa (pelet), energia elektryczna.

3. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
Brak

4. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegéine paliwa

4.1 Budynek projektowany

I PO s | e e
__ |Cenajedn. ~ |Jedn. |Uwagi

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Biomasa

| Rodzaj paliwa

i IF e T = L) o R [P =R —————
‘Rodzaj paliwa 2 { [dedn.  [uwagi
Miejscowe wytwarzanie energii
! w budynku - Biomasa 0,69 zifkg
Miejscowe wytwarzanie energii
2 w budynku - Energia sloneczna 0,00 zZi/kWh

5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

5.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

| Projektowany |  Alternatywny
1106,38 1106,38
15000,00 15000,00
6,25 6,25
84,69 84,69
P  Zwrotu inwestycji w 2rédia alternatywne SPBT | - -
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

9]
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5.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

1516,31 764,22
: 49,60
2000,00 10000,00 |
) 400,00
8,56 4,31
11,29 56,46
] 752,09
. 10,64

wanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i

9 I V- 4
Opfacalnosé

Nie analizowano

nie

Podsumowanie: wybrano system projektowany ze wzgledu na wysokie koszty inwestycyjne wariantu

alternatywnego oraz diuga stope zwrotu.




ODPROWADZENIE WODY OPADOWEJ I ROZTOPOWEJ
Z POWIERZCHNI USZCZELNIONEJ DZIALKI 595 W KEOBUCZYNIE

Wody opadowe splywajace z powierzchni uszczelnionych dziatki Inwestora (dachu
istniejgcego budynku mieszkalnego oraz dachu budynku gospodarczego) skierowane Zostang
do szczelnego zbiornika bezodptywowego. Wody deszczowe z dachéw budynkow sptywaé
bedg zaprojektowanymi zewnetrznymi rurami spustowymi ,Rsl” - ,Rs5” poprzez
przykanaliki o Srednicach dn110 PVC do studzienek potgczeniowo- rewizyjnych oznaczonych
»=D17 - . D77 o $rednicach dn315 PVC i dalej rurami dn110 PVC oraz dnl60 PVC do
szczelnego zbiornika na wody opadowe na terenie dzialki Inwestora. Na dolnym odcinku
kazdej rury spustowej nalezy zamontowa¢ rewizje. Woda zgromadzona w zbiorniku zostanie
wykorzystana w celach gospodarczych. W przypadku wystapienia dhugotrwatych deszczy
nawalnych, moze dojé¢ do zapelnienia szczelnego zbiornika na wody opadowe w krotkim
okresie czasu. Z uwagi na fakt, ze zaprojektowany zbiornik jest szczelny, wode w nim
zgromadzong nalezy wypompowywaé w miare potrzeb, a zbiorik okresowo oczyszczaé z
nagromadzonych nieczystosci. Wszystkie przewody nalezy wykona¢ jako grawitacyjne z rur
o srednicach 110 + 160 PVC dla kanalizacji zewnetrznej klasy S, laczonych na uszczelki
gumowe wargowe. Przykanaliki od rur spustowych wykonaé ze spadkiem min. i=1,5% w
kierunku studzienck. Cala sie¢ kanalizacji deszczowej ukladaé w gotowym wykopie w
warstwie piasku na podsypce grubosci 15 cm z obsypka 20 cm. Podsypke nalezy dobrze
zagesci¢. Wypelnienie pozostalej czesci wykopu nalezy wykonaé gruntem rodzimym, po
czym sukcesywnie je ubié i zagesci¢. Srednice i tras¢ projektowanego ukladu kanalizacyjnego
oraz lokalizacj¢ zbiornika na wody opadowe pokazano na mapie sytuacyjnej.

Tlosci odprowadzanych wod opadowych wyliczono ponizej.

OBLICZENIA

1.1. ILOSC WOD OPADOWYCH

Natezenie deszczu okreslono wg wzoru:
Qmax = A/t [1/(s x ha)]
gdzie:

A — wspdlczynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia si¢ deszczu oraz $redniej
rocznej wysokosci opadu (przy H<800 oraz p=20%): 804 [1/(s x ha)]
t=15 [min]

92
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Wobec tego:

qmax = 804/150,67 = 131 [1/(s x ha)]
Odptyw ze zlewni okreslono wzorem:
Qumax =qxX @ x y x F [I/s]

gdzie:

q — natezenie deszczu = 131 [I/(s x ha)]

¢ — wspblczynnik opoznienia: przyjeto 1,0
v — wspoiczynnik splywu: przyjeto 0,9

F — powierzchnia zlewni

Splyw wody opadowej z powierzchni dachu, zabudowy budynku mieszkalnego oraz
gospodarczego (y=0,9; F=117m? =0,0117 ha) w przypadku deszczu 15-minutowego:
Qmax1 =131x0,9x 1,0 x 0,0117 = 1,38 dm*/s

Wody opadowe z potaci dachu odprowadzane sa pionami spustowymi bezposrednio do proj.

kanalizacji deszczowe;j.

Splyw wody opadowej z powierzchni chodnika, drég komunikacyjnych i schodéw
Wody opadowe z tego terenu odprowadzane beda grawitacyjnie do proj. kanalizacji

deszczowej oraz rozsaczane na terenie zielonym dziatki.
Pozostale wody deszczowe beda rozsaczane na terenie zielonym dzialki inwestora.

Ogélna ilos¢ wod opadowych odprowadzonych do odbiornika (szczelnego zbiornika na
wody opadowe) w przypadku deszczu 15- minutowego:

Qumax=1.38 dm®/s.

1.2. ROCZNA ILOSC WOD KIEROWANYCH DO ODBIORNIKA.
- wody opadowe:

Q=vyxFxH

gdzie:

H; — $redni opad roczny deszczu: H = 630 [mm] = 0,630 [m]

V¥ — wspotczynnik sptywu: przyjeto 0,9

F — powierzchnia zlewni [m?]

Qr=0,9x 117 x 0,630 = 66,3 m*/rok

29
v



- Sredni sptyw dobowy do odbiornika ze zlewni wyniesie:

Qusr = Qr /365 = 66,3 / 365 = 0,18 m*/d = 180 V/d

Pojemnosé projektowanego zbiormika nalezy wyznaczyé¢ z nastepujacych wyliczen:
66300 Ir : 365 dni * 21 (normatywny wspélczynnik przechowywania wody, dni suche) = 3
8141=3,8m’

Minimalna pojemno$§é zbiornika musi wyniesé 4 m® (4 000 I) celem zmagazynowania

wody opadowej.

Zalgcznikiem do czgsci opisowej jest karta katalogowa zbiornika na deszczéwke firmy
Aquatechnika o pojemnosci 4 0001. Dopuszcza si¢ wbudowanie zbiornika o podobnych

parametrach innej firmy.

MGR INZ. DOMINIKA RACKA
UPR. NR POM/0270/PWBS/18:
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIE
INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH
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i Z B A
INZYNIEROW
BUOOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-EEW-MIK-8QV *

Pani Hanna Gorlikowska-Knut o numerze ewidencyjnym POM/B0/0481/03

adres zamieszkania ul.Pifsudskiego 11/2, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-06-01 do 2021-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady i’omorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci:

elekironicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zq§wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomecg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtajciwej Okregowej Izby tnZynieréw

Budownictwa.

ot prmys
s

P
Pyesiny

<9

Lo
Qo



I I B A
INZYNIERO W
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-L2A-16T-YB1 *

Pani Dominika Cecylia Racka o numerze ewidencyjnym POM/IS/0058/19
adres zamieszkania ul. Sedzickiego 24 A/24, 83-300 Kartuzy
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowarym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
1Z8A INZYNIEROW BUDOWNICTWA

§0-369 Gdafsk, al. Rzaczypaspolite] 4/153 . )
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98 Gdansk, 28 grudnia 2018 r.

4-

sygn. akt. 444/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustalentu, Ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu pa uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomeorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Dominika Cecylia Racka
magister inZynier inZynierii §rodowiska
urodzona dnia 07.04.1988 r. w Kartuzach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0270/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wedociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



