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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W GDANSKU

=

Gdansk, dnia )/ maja 2017 r.

RDOS-Gd-W00.4233.4.2016.MBC.AT.14

za dowodem dorgczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt. 1 lit. i, w zwiazku z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze
zm.), dalej ustawa OOS, § 3 ust. 2 pkt 1 w zwiazku z § 2 ust. 1 pkt 34, § 3 ust. 1 pkt 56 lit b) oraz
§ 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 65 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczgco oddzialywac na Srodowisko (tekst jedn.
Dz U. z 2016 r., poz. 71), oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Zukowo reprezentowanej przez Peinomocnika Pana Jézefa Zgrabczynskiego przedstawiciela
Biura Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska BIPROWODMEL Sp. z 0. 0. w
Poznaniu z dnia 15.11.2016r. o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
uwzgledniajac dane zawarte w Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia,

orzekam

1. stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsiewziecia pn: ,,Budowa zbiornika retencyjnego na granicy miejscowos$ci Banino i
Rebiechowo na potrzeby odprowadzenia wod opadowych z Banina”, planowanego do
realizacji na terenie gminy Zukowo, powiat kartuski.

Wykaz gruntéw objetych planowang inwestycjq oraz w zasiegu oddzialywania planowanej

inwestyc;ji:

—  Obreb Banino, dziatki nr 40, 66, 67, 69/2, 69/3, 70/1, 70/2, 71, 72/1, 72/3, 7214, 72/5, 72/6,
7311, 73/2, 74, 75, 83/2, 83/4, 83/8, 83/10, 84, 87, 89, 105/6, 105/7, 105/8, 118, 181/11,
182/2.

—  Obreb Rebiechowo, dziatki nr 196/19, 197, 198/3, 199/1, 199/2, 202, 224, 226, 227, 229,
230, 242/45, 242146, 242/47, 242/48, 242/49, 243/4,

2. okresli¢ nastgpujace warunki realizacji i eksploatacji przedsiewzigecia:
a) zapewni¢ odpowiednig organizacjg i technologie prac oraz zastosowac sprawny technicznie
sprzet budowlany i srodki transportu, posiadajgce wymagane atesty,
b) prowadzenie rob6t budowlanych wytacznie w porze dzienne;j,
c) zabezpieczy¢ zaplecze budowy przed ewentualnym przedostawaniem sie do gleby
substancji szkodliwych oraz wyposazy¢ w sorbenty do neutralizacji substangji
ropopochodnych,
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d) plac budowy wyposazyé w przenosne sanitariaty, ktérych opréznianiem oraz transportem
sciekow do oczyszczalni zajmie si¢ licencjonowana firma,

e) zaopatrzenie zaplecza budowy i placu budowy w specjalny zestaw do usuwania réznego
rodzaju zanieczyszczen powstatych podczas awarii sprzetu w celu umozliwienia szybkiego
usuwania ewentualnych zanieczyszczen gruntu,

f) stosowanie urzadzen oraz maszyn w nalezytym stanie technicznym, a takze odpowiednia
organizacji robét i lokalizacji zaplecza budowy i bazy sprzetowej tak, aby zminimalizowac
szkodliwo$¢ ewentualnych wyciekow awaryjnych,

g) powstajace odpady segregowac oraz gromadzi¢ w wyznaczonych miejscach (specjalne
kontenery, pojemniki, magazyn) i przekazywaé uprawnionym podmiotom legitymujgcym sig
aktualnym zezwoleniem na dalsze zagospodarowanie odpaddw,

h) dokonywaé kontroli terenu podczas prac ziemnych w zakresie obecno$ci zwierzat, w
przypadku stwierdzenia ich obecno$ci przenie$¢ zwierzeta w bezpieczne miejsce i zgodnie
z siedliskiem bytowania,

i) prowadzenie wycinki drzew i krzewow kolidujacych z planowanym przedsiewzieciem oraz
rozbiorki elementéw istniejacej infrastruktury, ktoére potencjalnie mogg byé miejscem
gniazdowania ptakéw, poza okresem lggowym ptakéw, tj. poza okresem od 1 marca do 15
pazdziernika; jezeli z rdéznych wzgledow nie bedzie mozliwe przeprowadzenie ww.
czynnoséci poza okresem legowym ptakéw, np. ze wzgledu na harmonogram prac
budowlanych lub zagrozenie bezpieczehstwa, woéwczas w szczegolnie uzasadnionych
sytuacjach konieczne bedzie uzyskanie decyzji derogacyjnej na mocy art. 56 ustawy o
ochronie przyrody,

j) odpowiednie zabezpieczenie drzew i krzewow w poblizu prowadzonych prac przed
wysuszeniem lub zniszczeniem, po wykonaniu zabiegéw w obrgbie strefy korzeniowej
podlanie drzew,

k) zabezpieczenie drzew planowanych do pozostawienia poprzez:

—wygradzanie systemu korzeniowego drzewa (co najmniej strefy rzutu korony drzew,
a optymalnie: rzut korony plus 1,5 m) oraz czytelne oznaczenie tej strefy tabliczkg
informacyjna,

—wygrodzenie strefy systemu korzeniowego drzewa: ogrodzenie ochronne systemu
korzeniowego powinno by¢ widoczne, wysokie (nie nizsze niz 2 m) i trwale,

—zastosowanie zaston korzeniowych, chronigcych przez przemarznigciem i przesuszeniem
korzeni,

I) zrekultywowanie terenu objetego pracami ziemnymi po ich zakonczeniu poprzez
humusowanie i obsianie mieszanka traw;

3. uczyni¢ charakterystyke przedsigwziecia Zalgcznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdanisku wplynat wniosek Gminy Zukowo
reprezentowanej przez Peinomocnika Pana Jozefa Zgrabczynskiego przedstawiciela Biura
Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska BIPROWODMEL Sp. z 0. 0. w Poznaniu z
dnia 15.11.2016r. o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn.:
,Budowa zbiornika retencyjnego na granicy miejscowosci Banino i Rebiechowo na potrzeby
odprowadzenia wod opadowych z Banina”, planowanego do realizacji na terenie gminy Zukowo,
powiat kartuski.

Do wniosku zatgczono:
1) karte informacyjng przedsiewzigcia wraz z ptytg CD;
2) poswiadczong przez wiadciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany
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teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujgcej przewidywany
obszar, na ktéry bedzie oddzialywaé przedsiewzigcie;

3) mape w skali zapewniajacej czytelno$¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz z
zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddziatywac przedsigwziecie,
wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

4) wypisy z rejestru gruntow;

5) informacje o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie zbiornika retencyjnego na granicy miejscowosci
Banino i Rebiechowo na potrzeby odprowadzenia wod opadowych z Banina, wraz z urzadzeniami
towarzyszacymi oraz konserwacja rowow doprowadzajgcych wode.

Gléwnym zadaniem inwestycji jest ograniczenie bezpoéredniego splywu wod z planowanego
systemu odwodnieniowego gminy Banino, budowa zbiornika retencyjnego zdolnego
zmagazynowaé nadmiar powstatej wody opadowej oraz poézniejsze jej kontrolowane
odprowadzenie do odbiornika gtéwnego.

Planowane przedsiewzigcie jest kwalifikowane zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko
(t. jedn. Dz. U. z 2016r. poz.71) jako: ,budowle przeciwpowodziowe, z wylgczeniem przebudowy
waldéw przeciwpowodziowych polegajgcej na doszczelnieniu korpusu waltow i ich podioza, w celu
ograniczenia mozliwosci ich rozmycia i przerwania w czasie przechodzenia wéd powodziowych, a
takze regulacja wod lub ich kanalizacja rozumiana jako zagospodarowanie wod umozliwiajgce ich
wykorzystanie do celéw zeglugowych” (§ 3 ust. 1 pkt 65 rozporzadzenia).

W zwiazku z powyzszym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2) ustawy 008, realizacja przedsigwzigcia
wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Biorgc pod uwage fakt, iz
przedsiewziecie realizowane bedzie w trybie ustawy z dnia 08.07.2010r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 2010r. Nr
143 poz. 963), stosownie do brzmienia art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i ustawy 00§, organem wiasciwym do
rozpoznania sprawy jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku.

Zgodnie z art. 6 ustawy 00$ wymogu uzgodnienia lub opiniowania nie stosuje sie, jezeli organ
prowadzacy postepowanie jest jednoczesnie organem uzgadniajgcym lub opiniujgcym.

O zlozeniu wniosku i wszczeciu postepowania strony zostaly powiadomione pismem znak RDOS-
Gd-W00.4233.4.2016.AT.1. z dnia 22.11.2016r. oraz obwieszczeniem znak RDOS-Gd-
W00.4233.4.2016.AT.2. z dnia 22.11.2016r., stosownie do tresci art. 49 Kodeksu postgpowania
administracyjnego, w zwigzku z art. 74, ust. 3 ustawy 00S. Obwieszczenie o wszczeciu
postepowania zamieszczone zostalo na stronie internetowej RDOS w Gdansku
(www.gdansk.rdos.gov.pl) oraz na tablicach ogloszen: RDOS w Gdarnsku, Urzedu Gminy Zukowo.

Informacje o ztozonym wniosku zamieszczono w publicznie dostgpnym wykazie danych Ekoportal
(www.ekoportal.pl), prowadzonym na podstawie art. 22 ustawy 008, pod numerem 646/2016.

W my$l przywotanego wyzej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ustawy 008, obowigzek przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsiewziecia na érodowisko dla planowanego przedsigwzigcia mogacego
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ
wlasciwy do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach:

— uwzgledniajac facznie uwarunkowania okreélone w art. 63 ust.1;
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— po zasiegnieciu opinii organu panstwowej granicznej inspekcji sanitarnej.
Postanowienie wydaje sie rowniez, jezeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzania oceny
oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko.

Analizujgc, czy przedsiewziecie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku uwzglednit facznie kryteria, o ktérych mowa
w art. 63 ust. 1 ustawy 008, {j.:

1. Rodzaj i charakterystyke przedsiewzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkoéci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze
istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsigwzigcie,

b) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegolnosci kumulowania si¢ oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje przedsiewzigecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewzigcia lub ktérych
oddzialywania mieszczg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia w
zakresie, w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z
planowanym przedsiewzigciem,

c) roéznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody i
powierzchni ziemi,

d) emisji i wystgpowania innych uciazliwosci,

e) ocenionego w oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu,

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na srodowisko, w
przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie,

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji;

2. Usytuowanie przedsiewzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska, w

szczegoblnosci przy istniejgcym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolno$ci samooczyszczania

sie $rodowiska i odnawiania sie¢ zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajgce:

a) obszary wodno-bfotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu woéd podziemnych, w tym siedliska
legowe oraz ujscia rzek,

b) obszary wybrzezy i Srodowisko morskie,

c) obszary gorskie lub lesne,

d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikow wod
$rédladowych,

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin,
grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary
Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody,

f) obszary, na ktorych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone Ilub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia,

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h) gestos¢ zaludnienia,

i) obszary przylegajgce do jezior,

j)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j,

k) wody i obowigzujgce dla nich cele Srodowiskowe;

3. Rodzaj, cechy i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow

wymienionych w pkt 12 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajgce z:

a) zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérg przedsigwziecie
moze oddziatywag,
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b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigecia na poszczegolne elementy
przyrodnicze,

c) charakteru, wielkosci, intensywnosci i ztozonoéci oddziatywania, z uwzglednieniem obcigzenia
istniejgcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia
oddziatywania,

d) prawdopodobienstwa oddziatywania,

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalno$ci oddziatywania,

f) powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegoélnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja o
$rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktorym planuje sie
realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewzigcia lub ktorych
oddzialywania mieszczg sie w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia — w
zakresie, w jakim ich oddzialywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z
planowanym przedsiewzigciem,

g) mozliwosci ograniczenia oddzialywania,

Biorac powyzsze pod uwage, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarnsku ustalit co
nastepuje:

Planowana inwestycja pn. ,Budowa zbiornika retencyjnego na granicy miejscowosci Banino i
Rebiechowo na potrzeby odprowadzenia woéd opadowych z Banina®, przyczyni si¢ do
uporzadkowania i poprawy gospodarowania systemem gospodarowania wodami opadowymi w
Gminie Banino. Dziatania te sg konieczne ze wzgledu na plany rozwojowe Gminy: rozwijajace si¢
budownictwo mieszkalne i uslugowe — i idgca za tym coraz wieksza ilo$¢ terendw utwardzonych.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:

— Wykonanie zbiornika retencyjnego o konstrukcji ziemnej, czesciowo ogroblowanej, o
pojemnoéci maksymalnej do 45,0 tys. m* wraz z umocnieniami dna i skarp,

—  Wykonanie grobli ziemnej z korong o szerokosci do 5,0m wigcznie

—  Wykonanie wylotéw do i ze zbiornika wraz z umocnieniami przy nich,

-~ Wpykonanie odprowadzenia wéd ze zbiornika do rzeki Strzelniczki, poprzez regulator
odplywu i rurocigg,

— Wykonanie umocnionego przelewu awaryjnego,

—~  Wykonanie utwardzonej drogi technologicznej wokot zbiornika wraz z dojazdem od ul.
Spacerowej oraz zjazdami do czaszy zbiornika,

— Budowe odcinka rurociggu KN52 na rowie RI52,

— Konserwacje rowu odcinki RI43, Rl44, RI45, Rl,46 tj. od ujscia rowu Rl 53 do
projektowanego zbiornika, oraz rowu Rl 52,

— Budowe rurociggu na rowie nawadniajgcym,

— Konserwacje rowu do nawodnien,

— Przebudowe przepustu P34 na rowie RI46 pod ul. Spacerowa,

— Usunigcie drzew i krzewow:
e Drzew — szacunkowo 100 szt.
e Zakrzaczen po powierzchni ca 0,1 ha

Na etapie planowania inwestycji rozwazano rézne warianty realizacji przedsigewzigcia, w tym:
Wariant 1
W ramach wariantu 1 proponuje sig:
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— Wykonanie zbiornika retencyjnego o konstrukcji ziemnej, czesciowo ogroblowanej, o
pojemnosci maksymalnej do 45,0 tys. m® wraz z umocnieniami dna i skarp,

-~ Wykonanie grobli ziemnej z korong o szerokosci do 5,0m wigcznie

- Woykonanie wylotéw do i ze zbiornika wraz z umocnieniami przy nich,

—  Wykonanie odprowadzenia wéd ze zbiornika do rzeki Strzelniczki, poprzez regulator
odplywu i rurocigg,

—  Wykonanie umocnionego przelewu awaryjnego,

—  Wykonanie utwardzonej drogi technologicznej wokét zbiornika wraz z dojazdem od ul.
Spacerowej oraz zjazdami do czaszy zbiornika,

— Budowe odcinka rurociggu KN52 na rowie RI152,

-~ Konserwacje rowu odcinki RI43, RI44, RI45, RI,46 tj. od ujscia rowu Rl 53 do
projektowanego zbiornika, oraz rowu Rl 52,

— Budowe rurociggu na rowie nawadniajgcym,

— Konserwacje rowu do nawodnien,

— Przebudowe przepustu P34 na rowie RI46 pod ul. Spacerowa,

— Usuniecie drzew i krzewdw:
e Drzew — szacunkowo 100 szt.
o Zakrzaczen po powierzchni ca 0,1 ha

Wariant 1 zakiada wykonanie ziemnego, zbiornika retencyjnego o pojemno$ci maksymalnej do
45,0 tys. m®. Pojemno$é maksymalna bedzie osiggalna przy maksymalnym poziomie wody w
zbiorniku. Czasza zbiornika o ksztalcie nieregularnym wykonana zostanie czesciowo w wykopie
(od strony ulicy Spacerowej), a czesciowo w formie ogroblowanego zbiornika powierzchniowego.
W dnie wykonany zostanie réw odprowadzajacy. Dno zbiornika ukfadac si¢ begdzie ze spadkiem w
kierunku rowu odplywowego. Row odprowadzajacy przewiduje sie umocnié. Skarpy zbiornika begdg
posiada¢ nachylenie od 1:1,0 do 1:5,0 i czg$ciowo bedq stanowity skarpy wykopu (od strony ulicy
Spacerowej), a czesciowo bedg skarpami grobli zamykajacej zbiornik (od strony rzeki Strzelniczki).
Koniecznoé¢ ogroblowania zbiornika wynika z faktu duzej deniwelacji terenu w kierunku
wschodnim. W celu zabezpieczenia zbiornika przed przepeinieniem proponuje sie wykonanie
przelewu awaryjnego do odbiornika, zlokalizowano w korpusie grobli we wschodniej czesci
zbiornika. Korona przelewu bedzie obnizona w stosunku do korony grobli. Przewiduje sie
wykonanie przelewu awaryjnego w postaci zelbetowego $cieku stokowego wyposazonego w
niecke wypadowa.

Wariant 2

W ramach wariantu 2 proponuje sie:

—  Wykonanie zbiornika retencyjnego o konstrukcji ziemnej, czesciowo ogroblowanej, o
pojemnosci maksymalnej do 30,0 tys. m® wraz z umocnieniami dna i skarp,

— Wykonanie grobli ziemnej z korong o szerokosci do 5,0m wigcznie

- Wykonanie wylotéw do i ze zbiornika wraz z umocnieniami przy nich,

—  Wykonanie odprowadzenia wéd ze zbiornika do rzeki Strzelniczki, poprzez regulator
odplywu i rurociag,

— Woykonanie umocnionego przelewu awaryjnego,

—  Wykonanie utwardzonej drogi technologicznej wokoét zbiornika wraz z dojazdem od ul.
Spacerowej oraz zjazdami do czaszy zbiornika,

— Budowe odcinka rurociggu KN52 na rowie R152,

— Konserwacje rowu odcinki RI43, Rl44, RI45, RI,46 tj. od ujscia rowu Rl 53 do
projektowanego zbiornika, oraz rowu Rl 52,

— Budowe rurociggu na rowie nawadniajacym,
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- Konserwacje rowu do nawodnien,
— Przebudowe przepustu P34 na rowie RI46 pod ul. Spacerows,
— Usunigcie drzew i krzewéw:

o Drzew - szacunkowo 100 szt.

o Zakrzaczen po powierzchni ca 0,1 ha

Wariant 2 koncepcji rozwigzania czaszy zbiornika zaktada wykonanie ziemnego, zbiornika
retencyjnego o pojemnosci maksymalnej okoto 29,5 tys. m®. Analogicznie, jak w wariancie 1,
czasza zbiornika o ksztalcie nieregularnym wykonana zostanie cze$ciowo w wykopie (od strony
ulicy Spacerowej), a czgsciowo w formie ogroblowanego zbiornika powierzchniowego, jednakze w
tym wypadku do zbiornika wykonane zostato by na poziomie o ok 1,0m nizszym. Skarpy zbiornika
bedg posiadac nachylenie 1:3,0 i czeSciowo bedg stanowily skarpy wykopu (od strony ulicy
Spacerowej), a czesciowo bedg skarpami grobli zamykajacej zbiornik (od strony rzeki Strzelniczki).
Korona grobli wyniesiona bedzie nad teren na poziom 1,0m nizszy niz w wariancie 1. Proponuje
sie wykonanie grobli o koronie szerokosci 3,0m lub 5,0m, na ktérej bedzie mozna wykonaé
nawierzchnig z kamienia tamanego. Podobnie jak w wariancie 1 woda ze zbiornika odprowadzana
bedzie poprzez wylot i regulator przeplywu do kanalizacji deszczowej, a dalej do rzeki Strzelniczki
ponizej jazu. Wylot wykonany zostanie w postaci zelbetowej konstrukcji dokowej. W zwigzku z
mniejszg od wymaganej pojemnoscig zbiornika w wariancie 2, zachodzi konieczno$é
zabezpieczenia jego konstrukcji przed przepetnieniem poprzez wykonanie przelewu awaryjnego do
odbiornika. Podobnie jak w wariancie 1 proponuje sig wykonanie przelewu awaryjnego w korpusie
grobli we wschodniej czesci zbiornika. Korona przelewu bedzie obnizona w stosunku do korony
grobli. Przewiduje si¢ wykonanie przelewu awaryjnego w postaci zelbetowego $cieku stokowego
wyposazonego w niecke wypadowa.

Brak realizacji przedmiotowej inwestycji4, czyli niewykonanie zbiornika retencyjnego spowoduje
nie tylko brak poprawy sytuacji na dzien dzisiejszy, lecz réwniez jej pogarszanie z uwagi na
systematyczng ekspansje zabudowy terenéw w zlewni.

Po szczegdlowej analizie rozwazanych wariantbw mozna stwierdzié¢, ze przy zastosowaniu
rozwigzan chronigcych srodowisko opisanych w karcie informacyjnej przedsiewziecia, wariant
przyjety do realizacji — wariant 1 nie begdzie zrédlem istotnego, niekorzystnego oddziatywania na
srodowisko.

W celu sprawdzenia koniecznej pojemno$ci zbiornika retencyjnego, w karcie informacyjne;
przedsigwzigcia oszacowano splywy z projektowanych zlewni przy zatozeniu $redniorocznego
opadu na poziomie 800mm (natezenie deszczu obliczeniowego o czasie trwaniat = 15mini C =5
wyniesie q = 160 I/sfha). W celu okreslenia wymaganej pojemnosci zbiornika retencyjnego,
postuzono sie metoda polegajacq na poréwnaniu objetosci wody doplywajacej ze splywéw wodly i
wody odplywajgcej ze zbiornika retencyjnego w tym samym czasie. Roznica tych objetosci
stanowi¢ bedzie wymagang pojemno$¢ zbiornika retencyjnego. Pojemno$é sprawdzono dla
pelnego zakresu czaséw trwania deszczy o prawdopodobienstwie p = 20% (C=5) przy zalozeniu
opadu $rednio rocznego na poziomie Hr = 800mm. dla deszczu o prawdopodobienstwie p=20% i
czasie trwania t=360min, wymagana pojemnos$¢ zbiornika osigga swojego ekstremum. Zgodnie z
powyzszymi zatozeniami, teoretyczna wymagana pojemno$¢ zbiornika retencyjnego wynosié
powinna minimum 36 700m?.

Wariant przewidziany do realizacji rozwigzania czaszy zbiornika zakltada wykonanie ziemnego,
zbiornika retencyjnego o pojemnosci maksymalnej do 45,0 tys. m®. Pojemno$é maksymalna
bedzie osiggalna przy maksymalnym poziomie wody w zbiorniku. Czasza zbiornika o ksztalcie
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nieregularnym wykonana zostanie czesciowo w wykopie (od strony ulicy Spacerowej), a czgsciowo
w formie ogroblowanego zbiornika powierzchniowego. W dnie wykonany zostanie row
odprowadzajgcy. Dno zbiornika ukiadac sig¢ bedzie ze spadkiem w kierunku rowu odptywowego.
Réw odprowadzajgcy przewiduje sie umocnié. Skarpy zbiornika beda posiada¢ nachylenie od 1:1,0
do 1:5,0 i czesciowo beda stanowily skarpy wykopu (od strony ulicy Spacerowej), a czesciowo
bedq skarpami grobli zamykajacej zbiornik (od strony rzeki Strzelniczki). Koniecznosc¢
ogroblowania zbiornika wynika z faktu duzej deniwelacji terenu w kierunku wschodnim. W celu
zabezpieczenia zbiornika przed przepelnieniem proponuje si¢ wykonanie przelewu awaryjnego do
odbiornika, zlokalizowano w korpusie grobli we wschodniej czeéci zbiornika. Korona przelewu
bedzie obnizona w stosunku do korony grobli. Przewiduje sie wykonanie przelewu awaryjnego w
postaci zelbetowego $cieku stokowego wyposazonego w niecke wypadowa.

Projektowany zbiornik retencyjny usytuowany jest w dolinie rzeki Strzelniczki, ktora jest gltownym
odbiornikiem wod opadowych powstajgcych na terenie solectwa Banino. Zlewnia zbiornika w
gléwnej mierze obejmuje obszar solectwa Banino, o {gcznej powierzchni ok. 600 ha.
Administracyjnie teren objety przedsiewzieciem, lezy na granicy miejscowosci Banino i
Rebiechowo w pow. kartuskim, wojewddztwie pomorskim.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000 najblize]
polozonym obszarem Natura 2000 jest:

—  ok. 8,5 km na pdtnocny wschod Bunkier w Oliwie PLH220055,

— ok. 12,0 km na potudniowy zaché6d Prokowo PLH220080.

Inne najblizej polozone obszary objety ochrong na podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.) to:

— ok. 4,5 km na poludniowy wschéd: Otominski Obszar Chronionego Krajobrazu,

— ok. 4,5 km na potnocny wschod: Tréjmiejski Park Krajobrazowy,

—  ok. 5,0 km na potudnie: Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni.

Obszar przewidziany pod zbiornik retencyjny na potrzeby odprowadzania woéd opadowych z
Banina jest zlokalizowany na obrzezach aglomeracji Tréjmiasta, w odlegloéci ok. 2,0 km od pasa
startowego Lotniska w Rebiechowie. Obszar przewidziany do realizacji zbiornika znajduje sig
miedzy ulica Spacerowa, a korytem rzeki Strzelenki. Polnocno-wschodnig granicg zbiornika
wyznacza réw melioracyjny, a poludniowo wschodnia granica zbiornika, stanowi obszar igk
uzytkowanych rolniczo. Teren przewidziany do realizacji zbiornika ma charakter osadniczo —
rolniczo - przemystowy. Obszar przewidziany pod zbiornik w czesci potnocnej i centralnej zajmujg
uzytki zielone o charakterze gk $wiezych, nawigzujgce skladem gatunkowym do rzedu
Arrhenatheretalia elatioris. W ramach przedsiewzigcia przewiduje sie wycinkg drzew (ok. 100 szt.) i
krzewow (0,1 ha). Drzewa nieprzeznaczone do wycinki beda zabezpieczone przed mechanicznymi

uszkodzeniami.

Z karty informacyjnej przedsigwziecia wynika, ze planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest
poza korytem cieku gtéwnego Strzelniczki. Planowany zbiornik retencyjny nie spowoduje zatem
negatywnego oddziatywania na stan ichtiofauny tej rzeki. Na terenie planowanej inwestycji
stwierdzono miejsca bytowania Zzaby trawnej Rana temporaria. Nie stwierdzono natomiast
istotnych miejsc dla ich rozrodu w zasiggu oddziatywania inwestycji. Ewentualne oddzialywanie na
ten gatunek moze wystapi¢ jedynie na etapie realizacji. Z karty informacyjnej przedsigwzigcia
wynika, ze wéréd najczesciej obserwowanych ptakéw stwierdzono pospolite gatunki ptakow
krajobrazu rolniczego. Obszar nie koliduje ze szlakami migracyjnymi awifauny m.in. z uwagi na
bliskie sasiedztwo z terenem lotniska. Planowana wycinka drzew i krzewéw ma byc
przeprowadzona poza sezonem legowym ptakéw, w terminie od 1 sierpnia do 1 marca.
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Inwestycja realizowana bedzie przy wykorzystaniu technologii tradycyjnej — przy uzyciu maszyn
budowlanych typu: koparki, spycharki, zgarniarki, wywrotki, ubijarki kafary, wibromtoty oraz
pojazdy transportowe.

W ftrakcie realizacji prac budowlanych bedg wystepowaly typowe ucigzliwosci zwigzane z
technologig prowadzenia roboét. Etap budowy charakteryzowac sig bedzie:

— zwigkszonym poziomem hatasu na skutek pracy urzgdzen technicznych (koparki,
spycharka, ubijarki, pilarki, itp.), a takze na skutek transportu wewnetrznego i
zewnetrznego. Ucigzliwosci z tym zwigzane bedq mialy jednak charakter krétkotrwaty i
zwigzane beda jedynie z najblizszym rejonem inwestycji.

— powstawaniem odpadéw charakterystycznych dla prowadzenia robét ziemnych i
budowlanych. Ze wzgledu na charakter przedsiewzigcia odpady bedg powstawaly
wylgcznie na etapie realizacji inwestycji. Wszystkie odpady budowlane powstajgce podczas
realizacji przedmiotowego przedsiewziecia bedg w pierwszej kolejnosci poddawane
odzyskowi. Masy ziemne powstate z odhumusowania zbiornika zostang w catosci
powtérnie wykorzystane.

— zwigkszong emisjg zanieczyszczen do atmosfery wynikajacg z powstawania pylow w
zwigzku z przemieszczaniem mas ziemnych, cieciem materiatéw i ich transportem. Nastapi
takze zwigkszone zanieczyszczenie atmosfery spalinami z maszyn i urzadzen pracujacych
na budowie. Emisja ta ma charakter miejscowy i okresowy i ustanie catkowicie po
zakonczeniu robot.

Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji wystapia okresowe ucigzliwosci, zwigzane z emisjg
halasu i wibracjami pochodzacymi z maszyn i urzadzen pracujgcych podczas budowy i w trakcie
prowadzenia robo6t ziemnych, czyli: ciezki sprzet (koparki, spycharki, zgarniarki, wywrotki, ubijarki
kafary, wibromfoty) oraz ruch pojazdéw cigzarowych. Pomimo do$¢ wysokiej mocy akustycznej
maszyn budowlanych na poziomie 87-92 dB nie przewiduje sie przekroczen dopuszczalnego
poziomu hatasu 55 dB przy najblizszych zabudowaniach w 8 godzinnym okresie referencyjnym.
Najblizej potozone obszary chronione akustycznie zlokalizowane sg w odlegtosci ponad 100
metrow z wyjatkiem budynku jednorodzinnego przy ul. Spacerowej 19 (odl. >50m). Nie przewiduje
sig stosowania =zabezpieczenn akustycznych.W trakcie realizacji roboty budowlane bedg
prowadzone wylacznie w porze dziennej. W trakcie prac zostang zachowane mozliwe do
zastosowania $rodki zapobiegajace zakioceniom klimatu akustycznego poprzez odpowiednig
organizacjg i technologie prac, zastosowanie sprzetu budowlanego minimalizujacego ucigzliwosci
hatasowe w strefach ochrony akustycznej.

Prowadzenie prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przyczyni sig¢ do wystapienia okresowych
ucigzliwosci zwigzanych z niezorganizowang emisjg zanieczyszczen atmosferycznych. Powyzsze
ucigzliwosci spowodowane bedg przede wszystkim pracg urzadzen o napedzie spalinowym oraz
roztadunkiem materiatéw budowlanych itp. Wystapig one gtéwnie w miejscu prowadzenia prac, w
szczegolnosci dojdzie do podwyzszonej emisji zwigzkow powstajacych ze spalania paliw m.in.
tlenku wegla (CO), tlenku azotu (NO,), tlenku siarki (SO,), oraz pyldow pochodzacych z
prowadzonych prac budowlanych. Wspomniane ucigzliwoéci bedq mialy charakter okresowy i
przemijajacy, jednakze zostana podjete wszelkie niezbedne i mozliwe do wykonania dzialania
minimalizujgce niezorganizowang emisje zanieczyszczen do powietrza.

Zidentyfikowane oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko bedg mialy charakter chwilowy,
krotkotrwaly, o niewielkim natgzeniu i ustgpig po zakonczeniu prac budowlanych. Ze wzgledu na
rodzaj przedsigwziecia oraz jego lokalny charakter, nie przewiduje sie znaczacego negatywnego
oddzialywania na srodowisko.
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W celu ograniczenia negatywnego wplywu na $rodowisko naturalne oraz zdrowie ludzi zostang
zastosowane nastepujace rozwiazania w trakcie wykonywania prac:

— wycinka drzew i krzewéw bedzie przeprowadzona poza sezonem legowym ptakéw, tj. poza
okresem od 1 marca do 15 pazdziernika.

— do prac wykonawczych zostang wykorzystane materiaty budowlane przyjazne $rodowisku i
posiadajace wymagane prawem certyfikaty,

— samochody cigzarowe z materiatem do wbudowania bedg dojezdzaly na teren budowy
tylko w celu dowiezienia i sktadowania materiatu,

- masy ziemne powstate z odhumusowania zbiornika zostang w cato$ci wykorzystane,

— scieki bytowe beda odprowadzane do toalet przenosnych zaopatrzonych w zbiornik
bezodplywowych i sukcesywnie wywozone przez uprawnione podmioty do oczyszczalni
Sciekow,

— odpady powstajgce w czasie prowadzenia prac budowlanych beda odpowiednio
segregowane i gromadzone a nastepnie przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia,

— w celu neutralizacji mozliwych wyciekéw substancji niebezpiecznych, w tym
ropopochodnych wykonawca praz zabezpieczy odpowiednie ilodci sorbentow
przeznaczonych do zbierania rozlewoéw,

— w przypadku zaistnienia awarii, gdy wystgpi skazenie gruntu ropopochodnymi nastapi
niezwloczne usuniecie skazonej warstwy ziemi przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo a
teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego,

— w toku realizacji uzywane bedg materialy bezpieczne dla $rodowiska; materialy i surowce
zabezpieczone beda przed mozliwoscig przedostania sie do $rodowiska,

— sprzet uzywany do realizacji prac bedzie nowoczesny i w pelni sprawny, charakteryzujgcy
si¢ niskg emisjg zanieczyszczen i hatasu; miejsca postoju i konserwacji maszyn
budowlanych znajdowac¢ sie bedg poza terenem inwestycji,

— wszelkie operacje z uzyciem cigzkiego sprzetu zaplanowane zostang tak by byly
prowadzone wylgcznie w porze dziennej,

— W czasie prac przestrzegana bedzie zasada wylgczania silnikéw w czasie przerw w pracy,

— po zakonczeniu prac budowlanych teren zostanie uprzatniety i przywrécony do stanu
umozliwiajacego jego wykorzystanie zgodnie z zatozonymi celami,

- teren budowy ma by¢ oznakowany i ogrodzony.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie w zlewni:
- jednolitej cze$ci wod powierzchniowych (JCWP) PLR200017486849 ,Strzelenka z
feziorem Tuchomskim”,
- jednolitej czgsci wod podziemnych JCWPd Nr 13 (PLGW200013).

Z karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, iz identyfikujgc czynniki oddzialywania zbiornika
retencyjnego na srodowisko brane byly nastepujace ponizsze oddzialywania wymagajgce
rozwazenia. Budowa zbiornika retencyjnego nalezy do przedsiewzigé niezwykle silnie
oddziatujacych na $érodowisko przyrodnicze w dolinach rzek i innych ciekéw wodnych. Do
glownych zwigzanych z tym oddzialywaniami czynnikow wplywajacych na funkcjonowanie
ekosystemoéw rzecznych nalezq :

- bariera dla wedréwek ryb i innych organizméw wodnych (w tym typowych gatunkéw
siedliska przyrodniczego) — niezagrozona, planowany zbiornik potozony jest poza ciekiem
gtownym JCWP, bedzie czg$cig systemu odwodnienia zlewni gminy Banino, nie ingeruje w
ciggto$¢ Strzelenki. Zatem przedsigwzigcie nie bedzie stanowito bariery dla wedréwek ryb i
innych organizméw wodnych.

— zmiana warunkéw siedliskowych (ekologicznych, zmiana warunkéw fizykochemicznych,
ktére warunkuja wystepowanie okreslonych gatunkéw i wyksztalcanie siedlisk) — ocena
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dotyczy siedlisk, ktore potencjalnie mogg znalezé sie w zasiegu oddziatywania
przedsigwzigcia. Zmiany wprowadzone przez przedmiotowy zbiornik wodny, nie beda
typowymi zmianami powodujgcymi zamiane siedlisk reofilnych wod plyngcych, w wody
stojace — planowany zbiornik polozony jest poza ciekiem gtéwnym JCWP, bedzie czescia
systemu odwodnienia zlewni gminy Banino. Na obszarze, na ktérym ma powstaé zbiornik
oraz w zasiggu jego oddziatywania nie wystepujg siedliska cenne przyrodniczo. Jest to
mozaika siedlisk krajobrazu kulturowego, rolniczego - uzytkéw zielonych, z duzym udzialem
siedlisk ruderalnych. Ich warto$¢ przyrodnicza jest przecietna. Wprowadzenie zbiornika
wodnego zwiekszy mozaikowos$¢ terenu, co jest korzystne dla lokalnej réznorodnosci
biologicznej obszaru.

— zniszczenie lokalnego siedliska kregowcow i bezkregowcéw w tym wazek, ryb, ptakéw
zwigzanych z nurtem cieku — nie przewiduje sie wplywu na siedliska kregowcow i
bezkregowcow w tym wazek, ryb, ptakéw zwigzanych z nurtem cieku — poniewaz
planowany zbiornik polozony jest poza ciekiem gtéwnym JCWP,

- fragmentacja” populacji ryb, nawet gatunkéw uwazanych za osiadle — ryzyko ograniczenia
réznorodnosci genetycznej subpopulacji i zatamania inbredowego - niezagrozona,
przytoczone dane dotyczgce stanu ichtiofauny wskazujg na ubdstwo przedmiotowego
odcinka Strzelenki, a planowany zbiornik bezposrednio nie ingeruje w funkcjonowanie
Strzelenki. Planowany zbiornik polozony jest poza ciekiem gtéwnym JCWP. Jak
zaznaczono wyzej, przedsigwzigcie nie bedzie stanowito bariery dla wedréwek ryb i innych
organizméw wodnych.

— bezposrednie zniszczenie lub uszczuplenie siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow
przez samg budowle (wskutek zalania) - jak wyzZej: ocena dotyczy siedlisk, ktére
potencjalnie moga znalez¢ sie w zasiegu oddzialywania przedsiewzigcia. Zmiany
wprowadzone przez przedmiotowy zbiornik wodny, nie bedg typowymi zmianami
powodujgcymi zamiang siedlisk reofilnych wéd plynacych, w wody stojace — planowany
zbiornik potozony jest poza ciekiem gléwnym JCWP, bedzie czeécig systemu odwodnienia
zlewni gminy Banino. Na obszarze, na ktérym ma powsta¢ zbiornik oraz w zasiegu jego
oddzialywania nie wystepuja siedliska cenne przyrodniczo. Jest to mozaika siedlisk
krajobrazu kulturowego, rolniczego - uzytkéw zielonych, z duzym udzialem siedlisk
ruderalnych badz gkowych o uproszczonym skiadzie gatunkowych wynikajgcych z
intensywnego uzytkowania (zbiorowiska kadlubowe). Ich warto$é przyrodnicza jest
przecietna. Wprowadzenie zbiornika wodnego zwigkszy mozaikowos$é terenu, co jest
korzystne dla lokalnej réznorodnosci biologicznej obszaru.

- wplyw na rezim wod cieku ponizej (wyrdwnywanie przeptywu, utrata waznych dla
réznorodnosci biologicznej stanéw wysokich i niskich), - oddzialywanie uznano za
nieistotne, planowany zbiornik bezposrednio nie ingeruje w funkcjonowanie Strzelenki.
Planowany zbiornik potoZony jest poza ciekiem gtéwnym JCWP. W zasiegu oddzialywania
zbiornika nie wystepujg ekosystemy cenne przyrodniczo ksztattowane przez dynamike wad
zalewowych rzeki.

— Zniszczenie ,rzecznego” siedliska przyrodniczego w wyniku przeksztalcenia w zbiornik
zaporowy (lokalna utrata typowych cech siedliska i typowych gatunkéw), zmiana warunkéw
ekologicznych, - zakres zmian opisano w punkcie ,zniszczenia siedlisk przyrodniczych i
siedlisk gatunkow wskutek zalania” oraz w punktach poprzedzajacych - brak oddziatywania

— wzrost penetracji terenu, np. dojazd do powstatego zbiornika, wykorzystywanie, jako punkty
czerpania wody, miejsce rekreacji), - oddzialywanie uznane za nieistotne, jest to teren
petnigcy funkcje rolnicze, w obrebie rozwijajacej sie sieci osadniczej i takim tez pozostanie.
Potencjalne rekreacyjne uzytkowanie zbiornika (jako miejsce spaceréw i odpoczynku), nie
wplynie na obecne funkcje i uzytkowanie terenu.
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— oddzialywanie {aczne z innymi pietrzeniami i przegrodami na cieku. — nie dotyczy,
planowane przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane poza ciekiem gtownym.

Planowane przedsiewzigcie bedzie realizowane poza ciekiem gtébwnym, ma na celu
uporzadkowanie systemu odwodnienia zlewni, ktéry obecnie jest nieregularny i chaotyczny.
Pozwoli zmagazynowac¢ nadmiar powstalej wody opadowej i umozliwi¢ jej pézniejsze kontrolowane
odprowadzenie do odbiornika glownego. W kontekscie elementéw biologicznych (fitoplankton,
fitobentos, makrofity, makrobezkregowce, ichtiofauna), bedzie oddziatywaniem
neutralnym/umiarkowanie korzystnym w przedmiotowym odcinku. W przypadku przedmiotowego
przedsigwzigcia nie mamy do czynienia z klasyczna zamiang wod plynacych w wody stojace
zbiornika retencyjnego. Planowane przedsiewzigcie obejmuje niewielki zbiornik retencyjny poza
ciekiem glownym, jego funkcjonowanie bedzie powodowa samooczyszczanie sie
retencjonowanych waéd, ktére zasilajac Strzelenke poprawig warunki bytowania wszystkich grup
organizméw wystepujacych w cieku. Planowane przedsiewziecie zwigkszajac retencje wodng
dzigki budowie zbiornika retencyjnego, korzystnie wplynie na stan ilosciowy JCWPd. Planowane
przedsigwzigcie na etapie jego funkcjonowania, nie generuje zwigkszenia emisji zanieczyszczen
do zlewni, a czynnikiem decydujacym o stopniu zagrozenia wéd podziemnych sg rzeczywiste i
potencjalne ogniska zanieczyszczen.

Uwzgledniajac powyzsze rozwigzania chronigce $rodowisko, skale oraz rodzaj przedsigwziecia,
nie ma podstaw przypuszczac, aby przedmiotowe przedsiewziecie znaczgco wplynelo na stan
jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz wod podziemnych oraz uniemozliwito osiggniecie
celow érodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisty.

W obszarze przewidzianym do zajgcia pod planowang budowe zbiornika retencyjnego oraz w
zasiggu jego oddziatywania nie wystepujg stanowiska zabytkow nieruchomych oraz brak stanowisk

zabytkow archeologicznych.

Podsumowujac, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku, uwzgledniajac kryteria
okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy OOS, na podstawie informagji o planowanym przedsiewzieciu
oraz danych witasnych organu ustalit, co nastepuje:

— realizacja planowanego przedsigwzigcia nie wplynie na zmiane funkcji zagospodarowania
przestrzennego ani w znaczacy sposéb na wzgledy krajobrazowe;

- W trakcie realizacji badz eksploatacji inwestycji nie bedg wykorzystywane w znaczacych
ilosciach ograniczone zasoby $rodowiska;

-z uwagi na specyfikg inwestycji nie przewiduje sie, aby jej realizacja czy eksploatacja
przyczynily si¢ do wystapienia znaczacych awarii mogacych oddzialywaé na zdrowie ludzi,
badz srodowisko;

— nie przewiduje si¢, aby realizacja przedsiewziecia powodowata skumulowanie negatywnych
oddzialywan z istniejacymi lub planowanymi w sgsiedztwie przedsiewzieciami;

- ewentualne oddzialywanie negatywne na $rodowisko wystepowac bedzie na etapie realizacji
przedmiotowej inwestycji. Oddzialywania te bedg jednak krétkotrwale i ograniczone do czasu
realizacji przedsiewziecia;

- ze wzgledu na odleglos¢ od granic Polski, charakter inwestycji | zawezenie jej oddziatywania
tylko i wylgcznie do miejsca realizacji i czasu budowy, przedsiewziecie nie bedzie zrédiem
transgranicznego oddzialywania na $rodowisko, pochodzacego z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

— planowane przedsigwzigcie nie bedzie miato negatywnego wplywu na siedliska przyrodnicze
oraz gatunki roslin i zwierzat podlegajacych ochronie na obszarach Natura 2000, ani inne
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tereny ochrony przyrodniczej, badZz o wysokich walorach krajobrazowych i kulturowych
podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,

— realizacja powyzszego przedsiewzigcia nie bedzie miala negatywnego wplywu na osiagnigcie
celéow srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisly;

— planowane przedsigwziecie nie wplynie na pogtebienie zmian klimatu.

W zwigzku z powyzszym Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku postanowieniem
znak RDOS-Gd-W00.4233.4.2016.AT.10 z dnia 08.03.2017 r. stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko przedsiewziecia, bedgcego przedmiotem
niniejszego postepowania.
Postanowienie wpisano do publicznie dostepnego wykazu danych Ekoportal (www.ekoportal.pl)
pod numerem 185/2017 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku, dziatajac na podstawie art. 10 § 1 Kpa
pismem znak RDOS-Gd-W00.4233.4.2016.AT.11 z dnia 08.03.2017 r., oraz obwieszczeniem
znak RDOS-Gd-W00.4233.4.2016.AT.12. z dnia 08.03.2017r., stosownie do tresci art. 49
Kodeksu postepowania administracyjnego, w zwigzku z art. 74, ust. 3 ustawy OOS.
Obwieszczenie zamieszczone zostalo na stronie internetowej RDOS w Gdansku
(www.qgdansk.rdos.gov.pl) oraz na tablicach ogtoszen: RDOS w Gdansku, Urzedu Gminy Zukowo.
zawiadomit strony o zakonczeniu zbierania dowodéw w postgpowaniu o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach i mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy oraz
wypowiedzenia sig, co do zebranego materialu dowodowego, ze wskazaniem terminu siedmiu dni
od dnia dorgczenia na zapoznanie sie¢ z dokumentacjg i wniesienie ewentualnych uwag. W
przewidzianym terminie nie wplynely dodatkowe uwagi lub wnioski.

Realizacja inwestycji na podstawie przedmiotowej decyzji, a takze pozniejsza eksploatacja -
obiektoéw powstalych w wyniku przedsiewziecia nie zwalnia inwestora z obowigzku, niezaleznie od
postanowien niniejszej decyzji:

— stosowania przepiséw w sprawie warunkow technicznych ustanowionych na podstawie art. 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze
zm.);

— uzyskania wymaganych prawem zezwolen, opinii i uzgodnien;

— realizacji obowigzkéw wynikajgcych wprost z przepiséw prawa, w tym w szczegodlnosci
obowigzkéw dotyczacych prawidiowego gospodarowania wodami okreslonych przepisami
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 469ze zm.),
w zakresie prawidtowe]j eksploatacji instalacji, okreslonych przepisami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.)
oraz gospodarki odpadami, okreslonej przepisami ustawy 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 21 ze zm.) - obowiazki takie, jako istniejgce i wigzace z mocy
prawa, nie podlegajg powtdérnemu natozeniu i ujawnieniu w decyzji.

Zgodnie z art. 84 ustawy OOS w przypadku, gdy nie zostala przeprowadzona ocena oddziatywania
przedsigwzigcia na Srodowisko, w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wlasciwy organ
stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko.

W tym stanie nalezato orzec jak na wstepie.

Decyzja podlega ujawnieniu w publicznie dostgpnym wykazie danych.
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Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora. Ochrony Srodowiska w Gdansku,
w terminie 14 dnia od daty jej otrzymania, zg /dﬁle z.art. 12?|\1 29 Kpa. Doreczenie uwaza sie za
dokonane po uplywie czternastu dni od dnia pu I|c;znego oglosze ia.

Za decyzje niniejszg nie pobrano optaty skarb\ow podmiot ;{No /liony od optaty skarbowej - art. 7
pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o op!aqxe skarbowej (Dj U.z2016r. poz. 1827.).

ol
'-..\-u, v, 3 -

POUCZENIE

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie zastepuje zezwolenia w trybie art. 56 ustawy o
ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunkéw, ptoszenie lub przenoszenie
gatunkéw znajdujgcych sie pod ochrong nalezy uzyskaé zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Regions )Iuy Dyrektor
Ochropy Srodowiska

Danuta Makowska

Oftrzymuja:

1. Pan Jozef Zgrabczynski
Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska BIPROWODMEL Sp. z o.0.

_ 60-577 Poznan, ul. Dgbrowskiego 138
| 2 Strony postepowania poprzez obwieszczenie
3. RDOS ala
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W GDANSKU

Zatacznik Nr 1
do decyzji RDOS-Gd-W00.4233.4.2016.AT. 14

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie zbiornika retencyjnego na granicy
miejscowosci Banino i Rebiechowo na potrzeby odprowadzenia wéd opadowych z Banina,
planowanego do realizacji na terenie gminy Zukowo, powiat kartuski.

Glownym zadaniem inwestycji jest ograniczenie bezposredniego splywu wod z planowanego
systemu odwodnieniowego gminy Banino, budowa zbiornika retencyjnego zdolnego
zmagazynowa¢ nadmiar powstalej wody opadowej oraz pozniejsze jej kontrolowane
odprowadzenie do odbiornika gtéwnego.

Dzialania te sg konieczne ze wzgledu na plany rozwojowe Gminy: rozwijajgce sie budownictwo
mieszkalne i ustugowe — i idgca za tym coraz wigksza ilo§¢ terenow utwardzonych.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:

-~ Wykonanie zbiornika retencyjnego o konstrukcji ziemnej, czesciowo ogroblowanej, o
pojemnosci maksymalnej do 45,0 tys. m® wraz z umocnieniami dna i skarp,

— Wykonanie grobli ziemnej z korong o szerokosci do 5,0m wigcznie

- Wykonanie wylotéw do i ze zbiornika wraz z umocnieniami przy nich,

— Wykonanie odprowadzenia wéd ze zbiornika do rzeki Strzelniczki, poprzez regulator
odptywu i rurocigg,

— Wykonanie umocnionego przelewu awaryjnego,

— Wykonanie utwardzonej drogi technologicznej wokét zbiornika wraz z dojazdem od ul.
Spacerowej oraz zjazdami do czaszy zbiornika,

— Budowe odcinka rurociggu KN52 na rowie RI52,

— Konserwacjg¢ rowu odcinki RI43, Rl44, RI45, RI46 ti. od ujscia rowu Rl 53 do
projektowanego zbiornika, oraz rowu Rl 52,

— Budowe rurociggu na rowie nawadniajacym,

— Konserwacje rowu do nawodnien,

- Przebudowg przepustu P34 na rowie RI46 pod ul. Spacerowa,

— Usuniecie drzew i krzewow:
e Drzew — szacunkowo 100 szt.
e Zakrzaczen po powierzchni ca 0,1 ha

W celu sprawdzenia koniecznej pojemnoéci zbiornika retencyjnego, w karcie informacyjnej
przedsigwzigcia oszacowano splywy z projektowanych zlewni przy zatozeniu éredniorocznego
opadu na poziomie 800mm (natezenie deszczu obliczeniowego o czasie trwaniat = 15mini C = 5
wyniesie g = 160 I/s/ha). W celu okre$lenia wymaganej pojemnosci zbiornika retencyjnego,
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postuzono si¢ metodg polegajaca na poréwnaniu objetosci wody doplywajacej ze splywow wody i
wody odplywajacej ze zbiornika retencyjnego w tym samym czasie. Réznica tych objetosci
stanowi¢ bedzie wymagang pojemno$¢ zbiornika retencyjnego. Pojemno$é sprawdzono dla
pelnego zakresu czaséw trwania deszczy o prawdopodobienstwie p = 20% (C=5) przy zatozeniu
opadu $rednio rocznego na poziomie Hr = 800mm. dla deszczu o prawdopodobienstwie p=20% i
czasie trwania t=360min, wymagana pojemno$¢ zbiornika osigga swojego ekstremum. Zgodnie z
powyzszymi zatozeniami, teoretyczna wymagana pojemnos¢ zbiornika retencyjnego wynosié
powinna minimum 36 700m?.

Wariant przewidziany do realizacji rozwigzania czaszy zbiornika zaktada wykonanie ziemnego,
zbiornika retencyjnego o pojemnosci maksymalnej do 45,0 tys. m®. Pojemnos¢ maksymalna
bedzie osiggalna przy maksymalnym poziomie wody w zbiorniku. Czasza zbiornika o ksztalcie
nieregularnym wykonana zostanie czesciowo w wykopie (od strony ulicy Spacerowej), a czesciowo
w formie ogroblowanego zbiornika powierzchniowego. W dnie wykonany zostanie row
odprowadzajgcy. Dno zbiornika ukladaé sie bedzie ze spadkiem w kierunku rowu odptywowego.
Row odprowadzajgacy przewiduje sig umocnic. Skarpy zbiornika beda posiadaé nachylenie od 1:1,0
do 1:5,0 i czgsciowo bedg stanowity skarpy wykopu (od strony ulicy Spacerowej), a czesciowo
bedg skarpami grobli zamykajgcej zbiornik (od strony rzeki Strzelniczki). Koniecznoéé
ogroblowania zbiornika wynika z faktu duzej deniwelacji terenu w kierunku wschodnim. W celu
zabezpieczenia zbiornika przed przepelnieniem proponuje sie wykonanie przelewu awaryjnego do
odbiornika, zlokalizowano w korpusie grobli we wschodniej czesci zbiornika. Korona przelewu
bedzie obnizona w stosunku do korony grobli. Przewiduje sie wykonanie przelewu awaryjnego w
postaci zelbetowego $cieku stokowego wyposazonego w niecke wypadowa.

Projektowany zbiornik retencyjny usytuowany jest w dolinie rzeki Strzelniczki, ktéra jest gtownym
odbiornikiem wod opadowych powstajacych na terenie solectwa Banino. Zlewnia zbiornika w
gtébwnej mierze obejmuje obszar sotectwa _Banino o tgcznej powierzchni ok. 600 ha.
Administracyjnie teren objety przedsiew ie’cﬁém tezy\ na granicy miejscowosci Banino
i Rgbiechowo w pow. kartuskim, wojewddzt ,_|e pomorsklm 1.‘“\

- _r’;fsu '\ \
Planowana inwestycja pn. ,Budowa zbi rnlka, retencymego; na granicy miejscowosci Banino
i Rebiechowo na potrzeby odprowadz nla wod opadowych z Banina”, przyczyni sie do
uporzgdkowania i poprawy gospodarowanlh\ systemem g;)Spodarowama wodami opadowymi w

Gminie Banino.

Regionalny Dyrekioi
Ochrony Srodowiska

e .farﬁji_/

Danuta Makowska
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