Gdansk, dnia 1( listopada 2018 r.

Dyrektor
Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej
w Gdansku

Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.RUZ.421.53.2018.BK

(za potwierdzeniem odbioru)

DECYZIJA

Na podstawie art. 389 pkt 6, 7 i 9, art. 389 pkt 1 w zw. z art. 35 ust. 3 pkt 2 oraz art. 397 ust. 3
pkt 1 lit a} i c) ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.),
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z2 2017 r.
poz. 1257 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 07 lutego 2018 r. Gminy Zukowo, w imieniu ktdrej wystapit Pan Adam Nahalewicz,
postepowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie
budowli przeciwpowodziowej, tj. suchego zbiornika przeciwpowodziowego, zlokalizowanego na cieku
o nazwie ,Réw SD” (prawy doptyw rzeki Strzelenki w km 6+148), na granicy miejscowosci Banino
i Rebiechowo; pietrzenie i retencjonowanie wéd powierzchniowych w ww. zbiorniku; ksztattowanie
nowych oraz likwidacje istniejgcych koryt ciekéw naturalnych; wykonanie urzgdzen wodnych
(w tym réwniez likwidacje i przebudowe istniejagcych wurzgdzen); prowadzenie przez wody
powierzchniowe ptynace w granicach linii brzegu rurociggdw, przewoddéw w rurociggach ostonowych,
w zwigzku z wykonaniem ww. zbiornika, na dziatkach nr: 66, 67, 69/2, 69/3, 70/1, 70/2, 71, 72/1, 72/3,
72/4, 72/5, 72/6, 73/1, 73/2, 74, 75, 83/2, 83/4, 83/8, 83/10, 84, 87, 182/2, obreb Banino,
gmina Zukowo, nr: 198/3, 199/2, 202, 224, 230 obreb Rebiechowo, gmina Zukowo

orzekam

1. Udzieli¢ Gminie Zukowo pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie suchego zbiornika przeciwpowodziowego na cieku ,Réw SD”, wyposazonego
w przelew awaryjny oraz rurocigg upustowy, z ujsciem do rzeki Strzelenki w km 6+148,
wraz z wykonaniem umocnienia koryta rzeki Strzelenki na odcinku 3,0 m powyzej oraz 10,0 m
ponizej wylotu z rurociggu upustowego.

Podstawowe parametry zbiornika:

— rzedna dna zbiornika: 116,50 m n.p.m.,

— rzedna korony grobli: 120,00 m n.p.m.,

— maksymalny poziom pietrzenia: 119,00 m n.p.m.,

—  pojemnos$¢ zbiornika: 32 600 m?,

— nachylenie skarp odwodnych zbiornika: 1:5,
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— nachylenie skarp odpowietrznych grobli: 1:2,
- szerokosc¢ korony grobli: 5,0 m.

Podstawowe parametry przelewu awaryjnego:

— szerokos¢ korony przelewu: 5,0 m,
— rzedna krawedzi przelewu: 118,50 m n.p.m.

Podstawowe parametry rurociagu upustowego:

— $rednica rurociggu: 800 mm,

— diugosé: 38,0 m,

~ rzedna wlotu: 115,50 m n.p.m,,

— rzedna wylotu: 115,15 m n.p.m,,
rurocigg upustowy zostanie wyposazony w dziatajacy samoczynnie regulator przeptywu.
Lokalizacja: dziatki nr 66, 67, 69/2, 69/3, 70/2, 71, 72/5, 72/6, 73/1, 73/2 i 74 obreb Banino,
gmina Zukowo oraz dziatka nr 199/2 i 230 obreb Rebiechowo, gmina Zukowo. Wspotrzedne:

Nr Wspotrzedne geodezyjne (ukiad PL-2000)

pkt Y X
1 6527344 ﬁ 6028178
2 6527299 ' 6028176
3 6527284 ' 6028158
4 6527286 ' 6028128
5 6527296 ' 6028118
6 6527314 f 6028076
7 6527314 ‘ 6028063
8 6527311 6028048
9 6527285 6028002
10 6527248 6027960
11 6527244 6027954
12 6527260 | 6027923
13 6527294 ' 6027921
14 6527295 " 6027921
15 6527322 { 6027938
16 6527344 ' 6027986
17 6527367 ' 6028033
18 6527380 " 6028046
19 6527414 ' 6028063
20 6527420 f 6028097

2. Przebudowe przepustu zlokalizowanego w km 0+235 cieku ,Réw SD” (pod ulica Spacerowa),
polegajaca na likwidacji istniejagcego przepustu i zastgpieniu go zelbetowym przepustem
ramowym, dwuotworowym, o wymiarach przekroju poprzecznego 1,5 x 1,5 m i dtugosci
catkowitej 11,0 m, wraz z umocnieniem dna i skarp koryta cieku ,,Réw SD” brukiem kamiennym
na betonie na dtugosci 5 m powyzej i 5 m ponizej wykonywanego przepustu.

Lokalizacja urzadzenia: dziatki nr 67 i 87 i 182/2 obreb Banino, gmina Zukowo oraz nr 198/3,
199/2, 202 i 224 obreb Rebiechowo, gmina Zukowo. Wspdtrzedne geodezyjne (uktad PL-2000)
—wlot: Y: 6527297 X: 6028230; wylot: Y: 6527305, X: 6028222.
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3. Wykonanie progu korekcyjnego na cieku ,,R6w SD” w km 0+253, wraz z wykonaniem umocnienia
dna i skarp cieku na odcinku 3,0 m powyzej progu oraz wykonaniem korekty koryta cieku
na odcinku 14 m ponizej wykonywanego progu {do przebudowywanego przepustu).

Podstawowe parametry progu:

— szerokosci korony przelewu: 3,0 m,

— rzedna krawedzi przelewu: 118,30 m n.p.m.,

— rzedna dna ponizej: 117,80 m n.p.m.
Podstawowe parametry korekty koryta:

— szerokos$¢ dna: 4,0m,

— nachylenie skarp: 1:2.
Lokalizacja urzadzenia: dziatki nr 87 i 182/2 obreb Banino, gmina Zukowo, oraz nr 198/3, 199/2
i 202 obreb Rebiechowo, gmina Zukowo. Wspbirzedne geodezyjne (uktad PL-2000)
- Y: 6527285 X: 6028237.

4. Przebudowe rowu RSC, polegajacg na likwidacji istniejagcego odcinka rowu i zastapieniu
go rurociggiem zaopatrzonym w zamkniecie w postaci szandoréw na wlocie do rurociggu.
Podstawowe parametry rurociggu RSC:

— $rednica: 500 mm,

—~ dtugosé: 80,0 m,

~ rzedna wlotu: 116,90 m n.p.m.,

— rzedna wylotu: 116,50 m n.p.m.,
Lokalizacja urzadzenia: dziatki nr 73/1, 74 i 75 obreb Banino, gmina Zukowo. Wspéirzedne
geodezyjne (uktad PL-2000) — poczatek: Y: 6527326, X: 6027947; koniec: Y: 6527273, X: 6027915.

5. Wykonanie rowu RDR1 odprowadzajgcego wody drenazowe do cieku ,Réw SD” w km 0+173.

Parametry techniczne rowu:

— szerokos¢ dna: 0,5 m,

— nachylenie skarp 1:1,0,

—  dtugos¢: 11 m,

~ rzedna dna poniZej wylotu z drenazu DR1: 116,00 m n.p.m.,

~ rzedna dna na ujsciu do cieku ,Réw SD”: 115,95 m n.p.m.
Lokalizacja urzadzenia: dziatka nr 70/2 obreb Banino, gmina Zukowo. Wspoétrzedne geodezyjne
(uktad PL-2000) — poczatek: Y: 6527334, X: 6028064; koniec: Y: 6527346, X: 6028062.

6. Likwidacje urzadzen wodnych, zlokalizowanych na terenie zbiornika, w tym:
1) rowu ,bez nazwy I” o dtugosci 170 m, zlokalizowanego na dziatkach nr: 67, 69/3, 69/2, 70/2,
71, 72/S obreb Banino, gmina Zukowo. Wspodirzedne geodezyjne (ukiad PL-2000)
— poczatek: Y: 6527329, X: 6028206; koniec: Y: 6527302, X: 6028042,
2) rowu ,bez nazwy 11” o diugosci 21 m, zlokalizowanego na dziaice nr: 70/2 obreb Banino, gmina
Zukowo. Wspétrzedne geodezyjne {uktad PL-2000) — poczatek: Y: 6527301, X: 6028082; koniec:
Y: 6527318, X: 6028070,
3} rowu ,bez nazwy [II” o dlugosci 95 m, zlokalizowanego na dziatkach nr: 66, 69/2, 69/3, 70/2
obreb Banino, gmina Zukowo. Wspdtrzedne geodezyjne (ukiad PL-2000) — poczatek:
Y: 6527325, X: 6028092; koniec: Y: 6527400, X: 6028036,
4) przepustu $200 o dtugosci 5 m wraz z wlotem i wylotem, zlokalizowanego na dzialce nr 69/3
obreb Banino, gmina Zukowo. Wspétrzedne geodezyjne (uktad PL-2000) — wlot: Y: 6527323,
X:6028138; wylot: ¥: 6527323, X: 6028143,
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5) rurociggu $400 o diugosci 95m wraz z wlotem, wylotem i studniami, zlokalizowanego
na dziatkach nr 71, 72/5, 72/6, 73/1, 73/2 i 74 obreb Banino, gmina Zukowo. Wspétrzedne
geodezyjne (uktad PL-2000} — wlot: Y: 6527302, X: 6028042; wylot: Y: 6527291, X: 6027952.

Il. Udzieli¢ Gminie Zukowo pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodna - retencjonowanie
woéd powierzchniowych cieku ,Row SD” w planowanym do wykonania suchym zbiorniku
przeciwpowodziowym. Pojemnos¢ retencyjna przy pietrzeniu do rzednej 119,00 m n.p.m. wyniesie
32600 m’.

IIl. Udzieli¢ Gminie Zukowo pozwolenia wodnoprawnego na zmiang przebiegu koryta cieku ,,Réw SD”
polegajgcq na:
1. wykonaniu nowego odcinka koryta cieku ,Réw SD” o diugosci 300 m, szerokosci dna 4,0 m,
nachyleniu skarp 1:2, z umocnieniem skarp i dna materacami gabionowymi.
Lokalizacja nowego odcinka cieku ,Réw SD” — dziatki: nr 67; 69/2; 69/3; 70/2; 71; 72/6; 73/1; 73/2
i 74 obreb Banino, gmina Zukowo oraz nr 199/2 obreb Rebiechowo, gmina Zukowo; wspdtrzedne:

Nr Wspoirzedne geodezyjne (ukiad PL-2000)
pkt Y X

1 6527301 6027943
2 6527301 6027948
3 6527321 6027994
4 6527343 6028043
5 6527343 6028100
6 6527339 6028108
7 6527326 6028138
8 6527322 6028158
9 6527322 6028164
10 6527322 6028195
11 6527316 6028210
12 6527305 6028222

2. likwidacji istniejacego odcinka cieku ,Row SD” o dtugosci 64 m (km od 0+168 do 0+232),
przy czym likwidacja nastgpi po wykonaniu zbiornika oraz nowego odcinka cieku ,Row SD”
oraz rurociagu upustowego.

Lokalizacja likwidowanego odcinka cieku ,Réw SD”: dziatka nr 67 obreb Banino, gmina Zukowo
oraz dziatki nr 199/2 i 224 obreb Rebiechowo, gmina Zukowo. Wspéirzedne geodezyjne
(uktad PL-2000) — poczatek: Y: 6527350, X: 6028186; koniec: Y: 6527303, X: 6028227.

IV. Udzieli¢ Gminie Zukowo pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie pod dnem cieku ,,Réw SD”:

1. w km 0+353 kabla telekomunikacyjnego w rurze ostionowej, w ptycie fundamentowej przepustu
na rzednej wynoszacej 117,15m n.p.m., na dziatkach: nr 87 obrgb Banino, gmina Zukowo oraz nr
199/2 i 202 obreb Rebiechowo, gmina Zukowo. Wspétrzedne geodezyjne (ukiad PL-2000) -
poczatek: Y: 6527304, X: 6028234; koniec: Y: 6527294, X: 6028223,

2. w km 0+341 gazociggu $redniego ci$nienia z rur tworzywowych, metoda przewiertu sterowanego
w rurze ostonowej pod dnem cieku, na rzednej wynoszgcej 116,40 m n.p.m. na dziatkach:
nr 67 obreb Banino, gmina Zukowo oraz nr 199/2 i 204 obreb Rebiechowo, gmina Zukowo.
Wspétrzedne geodezyjne (uktad PL-2000) — poczatek: Y: 6527311, X: 6028225; koniec: Y: 6527303,
X: 6028215,
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V.

Zobowigzac strone do:

1. wykonania wszystkich robédt zgodnie z dokumentacja techniczng i operatem wodnoprawnym,

2. utrzymywania wykonanych urzadzen wodnych w statej sprawnosci technicznej,

3. wykonywania robét zwigzanych z utrzymaniem rzeki Strzelenki na odcinku od km 6+123
do km 6+350 {wzdtuz planowanego zbiornika do 15 m ponizej umocnienia koryta rzeki Strzelenki
materacami gabionowymi przy wylocie z rurociggu upustowego), polegajacych na dwukrotnym
koszeniu w ciggu roku skarp i dna cieku oraz ewentualnym usuwaniu zamulen w obrebie koryta,

4. zachowania cigglosci przeptywu wéd w korycie cieku ,Réw SD” zaréwno na etapie wykonywania
inwestycji jak i po jej wykonaniu,

5. wykonywania prac budowlanych w sposdb nie powodujgcy zanieczyszczenia $rodowiska
wodnego,

6. dokonywania regularnych przegladow stanu obiektéw (w tym po kazdym wypetnieniu zbiornika)
oraz przeprowadzania niezbednych konserwacji i napraw,

7. wystapienia do wtasciwego organu w terminie 12 miesiecy od dnia zakoriczenia prac zwigzanych
z wykonaniem zbiornika oraz wykonaniem nowego koryta cieku ,Row SD”, z wnioskiem
o ustalenie linii brzegu cieku ,Réw SD” na odcinku objetym przedmiotowa inwestycja
oraz o uregulowaniu stanu prawnego nieruchomosci na obszarze objetym planowang inwestycja.

Pozwolenia udzielonego w punkcie Il, tj. na retencjonowanie wod powierzchniowych cieku ,Réw SD”
udziela sie do dnia 30 listopada 2038 r.

Uzasadnienie

Pismem nr 66/PPlI/40/16/2018 z dnia 06 lutego 2018 r. Gmina Zukowo, reprezentowana
przez petnomocnika Adama Nahalewicz, wystapita z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie budowli przeciwpowodziowej, tj. suchego zbiornika
przeciwpowodziowego, zlokalizowanego na cieku o nazwie ,Row SD” {prawy doplyw rzeki Strzelenki
w km 6+148), na granicy miejscowosci Banino i Rebiechowo; pietrzenie i retencjonowanie wod
powierzchniowych w ww. zbiorniku; ksztattowanie nowych oraz likwidacje istniejgcych koryt ciekéw
naturalnych; wykonanie urzadzenr wodnych (w tym rowniez likwidacje i przebudowe istniejacych
urzgdzen); prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce w granicach linii brzegu rurociggéw,
przewodow w rurociggach ostonowych, w zwigzku z wykonaniem ww. zbiornika, na dziatkach nr: 66, 67,
69/2, 69/3, 70/1, 70/2, 71, 72/1, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 73/1, 73/2, 74, 75, 83/2, 83/4, 83/8, 83/10, 84,
87, 182/2, obreb Banino, gmina Zukowo, nr: 198/3, 199/2, 202, 224, 230 obreb Rebiechowo, gmina
Zukowo.

W toku prowadzonego postepowania tut. organ prowadzit z Wnioskodawca korespondencje
celem uzupetnienia brakow formalnych ww. wniosku oraz wyjasnienia i uzupetnienia informacji
zawartych w operacie wodnoprawnym. Ostateczna wersja operatu wodnoprawnego zostata doreczona
wraz z pismem znak: L.Dz. 377/PPli/40/16/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. oraz pismem znak:
L.dz. 491/PPII/40/16/2018 z dnia 26 pazdziernika 2018 r.

Dyrektor Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Gdansku dziatajac zgodnie
z art. 61 § 4 K.p.a. w zwigzku z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne zawiadomit strony o wszczeciu
postepowania (petnomocnika wnioskodawcy pismem znak: GD.RUZ.421.53.2018.BK z dnia 24 sierpnia
2018 r., a pozostate strony w drodze obwieszczenia} i zgodnie z art. 10 K.p.a. poinformowat o mozliwosci
zapoznania sie z aktami sprawy, zglaszania swoich wnioskéw i uwag, a takie o moizliwosci
wypowiedzenia sie co do zgromadzonych dowodéw i materialow oraz zgloszonych zgdan. Ponadto
tut. organ podat te informacje do publicznej wiadomosci. Strony postepowania nie skorzystaly
z przystugujacych im uprawnien wynikajgcych z przepisow prawa.

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono co nastepuje:
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Przedmiotowy wniosek dotyczy wykonania na cieku naturalnym o nazwie ,,Réw SD” {na odcinku
ujéciowym) suchego zbiornika przeciwpowodziowego oraz wykonania urzadzen i prac towarzyszacych
budowie tego zbiornika. Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym, inwestycja
objeta przedmiotowg decyzjq jest realizowana w ramach ustawy z dnia 08 lipca 2010 r. o szczegbinych
zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 433).

Ciek ,Row SD” stanowi prawy dopltyw rzeki Strzelenki (nazwa wg Mapy Podziatu
Hydrograficznego Polski), zwanej réwniez rzeka Strzelniczka. Z informacji zawartych w operacie
wodnoprawnym wynika, ze ciek ,Row SD” zaczyna swoj bieg od stawdw, zlokalizowanych pomiedzy
ulicami Tuchomskg i Borowiecka w Baninie. Trasa cieku przebiega przez tereny wsi, wzdtuz ulicy
Klonowej, nastepnie pod ulicg Lotniczg i dalej przez tereny lesne do ujscia do rzeki Strzelenki,
przeptywajac po drodze pod torami kolejowymi oraz ulica Spacerowa. Budowa planowanego suchego
zbiornika przeciwpowodziowego na cieku ,Réw SD” pozwoli na opéinienie i ograniczenie odptywow
wod pochodzgcych z terenéw wsi do rzeki Strzelenki, co wplynie na zmniejszenie przeptywow
i splaszczenie fali powodziowej na rzece Strzelence, a takie przyczyni si¢ do ograniczenia szkdd
powodowanych przez wylewy tej rzeki. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje si¢ zmiane
przebiegu odcinka ujsciowego cieku ,,Réw SD”. Po wykonaniu planowanej inwestycji ciek ,Réw SD”,
bedzie uchodzi¢ do rzeki Strzelenki w km 6+148.

Jak wynika z treéci operatu wodnoprawnego planowany suchy zbiornik przeciwpowodziowy
zostanie wykonany czesciowo w wykopie (od strony ulicy Spacerowej} oraz czeSciowo w formie
ogroblowanego zbiornika powierzchniowego {(od strony rzeki Strzelenki). Konieczno$¢ ogroblowania
zbiornika wynika z duzej deniwelacji terenu w kierunku wschodnim. Zbiornik bedzie zasilany wodami
cieku ,Réw SD”. Odptyw wéd ze zbiornika bedzie nastepowac rurociggiem upustowym do waéd rzeki
Strzelenki {w km 6+148}. W dnie zbiornika poprowadzony zostanie po nowej trasie ciek ,Réw SD”. Woda
gruntowa doplywajaca do zbiornika bedzie odprowadzana korytem gtéwnym do rzeki Strzelenki. llos¢
wod gruntowych jest nieznaczna i nie bedzie miata wptywu na napetnianie zbiornika.

Przelew awaryjny zostanie zlokalizowany w korpusie grobli we wschodniej czeséci zbiornika. Korona
przelewu o szerokosci 5,0 m bedzie obnizona w stosunku do korony grobli do rzednej 118,50 m n.p.m.
Grobla zbiornika w rejonie przelewu oraz przelew zostang umocnione materacem gabionowym
utozonym na geowtdkninie separacyjno — filtracyjnej i podsypce iwirowo — piaskowej. Dodatkowo
korona przelewu zabezpieczona zostanie $ciankg szczelng. Woda z przelewu odprowadzana bedzie
umocnionym korytem do rzeki Strzelenki. Funkcjonowanie przelewu awaryjnego nie zwiekszy
W znaczacy sposéb przeptywu wody w Strzelence w stosunku do stanu obecnego. Krawedz przelewowa
zostanie wyniesiona 1,0 m ponad przylegly poziom terenu, co uniemozliwi wsteczne przelewanie sie
wody rzeki Strzelenki do zbiornika niezaleznie od panujacych w jej korycie stanow wod.

Na rurociggu upustowym zostanie wykonana komora przeptywowa wyposazona w regulator przeptywu,
co pozwoli na ograniczenie odptywu ze zbiornika w przypadku wystapienia przeptywoéw o wielkosci
powyzej 0,8 m*/s. Regulator zostanie wykonany z blachy czofowej montowanej na konstrukcji komory,
wyposazonej w kryze ograniczajaca, poruszajacy sie na prowadnicach, ktérej pofozenie bedzie ustalane
za pomocg ptywaka przymocowanego do ramienia. Dzialanie regulatora przeptywu bedzie polegac na
zmniejszeniu powierzchni czynnej otworu kryzy regulatora proporcjonalnie do glebokosci wody przed
regulatorem, nie przekraczajgc jego wartosci nominainej. Regulator bedzie dziata¢ samoczynnie. Wlot
i wylot z rurociggu zostang wykonane w postaci zelbetowej konstrukcji dokowej posadowionej
posrednio na palach fundamentowych. Na zalamaniu trasy zostanie zainstalowana studnia o $rednicy
1500 mm. Na odcinku 3,0 m powyzej oraz 10,0 m ponizej wylotu koryto rzeki Strzelenki zostanie
umocnione materacami gabionowymi na geowtdkninie filtracyjnej i podsypce zwirowo-piaskowej.

Na odcinku cieku ,Row SD” powyzej zbiornika planuje sie wykonanie progu korekcyjnego
(km 0+253) oraz przebudowe przepustu pod ulicg Spacerowa (km 0+235), wraz z wykonaniem korekty
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dna i skarp koryta cieku na odcinku powyzej i ponizej ww. urzgdzen wodnych. Prog korekcyjny zostanie
wykonany z koszy gabionowych o szerokoéci 1,0 m. Przebudowa przepustu polega¢ bedzie na likwidacji
istniejgcego przepustu (o srednicy 800 mm i diugosci 6,5 m) i zastgpieniu go zelbetowym przepustem
ramowym, dwuotworowym, o wymiarach przekroju poprzecznego 1,5 x 1,5 m i diugosci catkowitej
11,0 m. Wilot i wylot przepustu zostang wykonane w formie oczepdw na stalowych Sciankach szczelnych.
Rzedna dna przepustu na wlocie wyniesie 117,61 m n.p.m., a na wylocie 117,50 m n.p.m. Na czas
przebudowy przepustu teren robét zostanie zabezpieczony za pomocy grodzy ziemnych z workéw
z piaskiem, za$ przeptyw wadd cieku ,Réw SD” bedzie sie odbywat tymczasowym rurociggiem DN4QO,
przy czym w sytuacji wystapienia przeptywow waéd powodujgcych nadmierne pietrzenie wody na grodzy
tymczasowe] powyzej przepustu, nadmiar wody zostanie przepompowany (dopuszcza sie takze
konieczno$é rozebrania grodzy ziemnych w przypadku wystapienia wezbrania). Z uwagi na przebudowe
ww. przepustu zachodzi koniecznos¢ wykonania przebudowy odcinka istniejgcej sieci
telekomunikacyjnej oraz istniejgcego gazociggu $redniego ci$nienia. W zwigzku z wykonaniem
ww. urzgdzen planuje si¢ umocnienie dna i skarp koryta cieku ,Row SD”: na dtugosci 3,0 m powyzej
progu materacami gabionowymi o grubosci 30 cm, z zakonczeniem umocniend w postaci palisady
z kotkdw drewnianych oraz na diugosci 5 m powyzej i 5 m ponizej wykonywanego przepustu brukiem
kamiennym na betonie. Ponadto zostanie wykonana korekta koryta cieku na odcinku o diugosci 14 m
ponizej wykonywanego progu km 0+253 cieku ,Réw SD” (do przebudowywanego przepustu
w km 0+239) w celu dostosowania parametréw koryta do parametréw projektowanego przepustu,
Podstawowe parametry cieku: szeroko$¢ dna 4,0 m i nachylenie skarp 1:2.

Objety przebudowa réw RSC, stuizy do nawodnier tgk zlokalizowanych wzdiuz biegu rzeki
Strzelenki ponizej planowanego zbiornika. Przebudowg objeto odcinek rowu, na ktérym planowane jest
wykonanie grobli zamykajacej suchy zbiornik przeciwpowodziowy od strony potudniowo
— wschodniej. Przebudowa polega¢ bedzie na likwidacji istniejgcego odcinka rowu, o dtugosci 75 m
i zastapieniu go rurociggiem o srednicy 500 mm. Do zasypania uzyty zostanie grunt mineralny niespoisty
zaggszczony podczas wbudowywania. Trasa rurociggu przebiegac bedzie wzdtuz osi grobli zamykajacej
suchy zbiornik przeciwpowodziowy. Wlot i wylot z rurociggu wykonane zostang jako monolityczne
konstrukcje dokowe posadowione posrednio na palach fundamentowych. Ponadto na prosbe zarzadcy
rowu na wlocie do rurociggu zainstalowane zostanie zamkniecie w postaci szandoréow.

Wozdtuz zachodniej strony zbiornika planuje sie wykonanie drenazu opaskowego o catkowitej
dtugosci 110 m. Drenaz wykonany zostanie z karbowanych, gietkich rur drenarskich PVC, z filtrem z
widkien kokosowych, o Srednicy 160 mm. Rurociggi utoione zostang w obsypce filtracyjnej
i geowtdkninie filtracyjnej. Wykop zasypany zostanie gruntem o dobrych wiasciwosciach filtracyjnych
(piasek drobny, piasek sredni). Na zatamaniach trasy drenazu zainstalowane zostang zelbetowe studnie
rewizyjne o S$rednicy 1000 mm z osadnikami piasku o wysokosci minimum 50 cm. Odcinek
odprowadzajacy wykonany zostanie z petnosciennych rur tworzywowych o Srednicy 200 mm. Wody
drenazowe odprowadzane bedg do planowanego rowu RDR1 uchodzacego do cieku ,Réw SD”
w km 0+173. Réw RDR1 zostanie umocniony ptotkiem faszynowym utozonym w stopie skarpy. Poniewaz
drenaz zostanie wykonany powyzej poziomu zwierciadia wody gruntowej, nie przewiduje sie statego
ujmowania i odprowadzania wod.

W ramach planowanej inwestycji planuje si¢ likwidacje urzadzen wodnych (tj.: rowu bez nazwy |,
rowu bez nazwy Il, rowu bez nazwy I, przepustu $200 i rurociggu $400), zlokalizowanych na terenie
planowanego zbiornika.

W zwigzku z wykonaniem przedmiotowego zbiornika planuje sie wykonanie nowego odcinka
koryta cieku ,Réw SD” oraz likwidacje odcinka istniejgcego koryta. Projektowane koryto o dtugosci
300 m, szerokosdci dna 4,0 m, nachyleniu skarp 1:2 zostanie wykonane na odcinku od przepustu
(pod ul. Spacerows), ziokalizowanego w km 0+235 cieku ,Row SD” do rurociggu odprowadzajgcego
wody ze zbiornika, uchodzacego do rzeki Strzelenki w km 6+148. Dno i skarpy projektowanego odcinka

7210



cieku ,Réw SD” zostang umocnione materacami gabionowymi na geowldkninie i podsypce zwirowo-
piaskowej oraz dodatkowo na odcinku 5m ponizej przepustu brukiem kamiennym na betonie.
Likwidowany odcinek koryta cieku ,Row SD” o diugosci 64 m (od 0+168 do 0+232) zostanie zasypany
gruntem mineralnym, niespoistym zageszczanym podczas wbudowywania do wskaznika zaggszczenia
do 15>0,97. Likwidacja ww. istniejgcego odcinka cieku ,Row SD” nastgpi dopiero po wykonaniu zbiornika
oraz nowego odcinka cieku ,,Réw SD” wraz z rurociggiem odprowadzajgcym wody ze zbiornika do rzeki
Strzelenki.

W trakcie wykonywania zbiornika wody cieku ,Réw SD” bedg przeptywac istniejagcym korytem
cieku. Przekierowanie wod cieku ,Réw SD” do zbiornika nastgpi dopiero po zakonczeniu prac zwigzanych
z jego wykonaniem.

Po wykonaniu robét objetych niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym obiekt jest gotowy
do pracy i nie przewiduje sie osobnej procedury rozruchu. W normalnych warunkach uzytkowania wody
cieku ,Réw SD” bedg swobodnie przeptywac przez czasze zbiornika korytem cieku oraz rurociggiem
upustowym do rzeki Strzelenki co zapewni mozliwos¢ odptywu woéd ze zbiornika w ilosci rownej
wielkosci doptywu. Gtéwne zatozenie pracy zbiornika suchego dotyczy minimalnego stopnia obstugi
budowli podczas przechodzenia fali wezbraniowej. Zainstalowany regulator przeptywu, pozwoli na
bezobstugowe ograniczenie odptywu ze zbiornika. W momencie osiagniecia przez spigtrzane wody
poziomu 118,50 m n.p.m., rozpocznie sie odprowadzanie awaryjne wod poprzez przelew
powierzchniowy. Po zakoriczeniu wezbrania zbiornik bedzie samoczynnie oprézniany poprzez rurociag
upustowy. Czas w jakim dojdzie do catkowitego opréinienia zbiornika jest uzalezniony
od stanéw wody na Strzelence oraz wielkosci doptywu do zbiornika i moze zajgé od 12 godzin do kilku
dni (przy niesprzyjajagcych warunkach hydrologicznych). Zgodnie z trescig operatu wnioskodawca
zobowiazat sie do monitorowania stanéw wody na zbiorniku w czasie trwania wezbran, w szczeg6Inosci,
kiedy w wyniku wzmozonego doptywu poziom pigtrzenia przekroczy poziom korony przelewu
awaryjnego. Zaktadany poziom zwierciadta wody w zbiorniku wynosi¢ bedzie 119,00 m n.p.m.
i jednoczeénie bedzie to poziom przy ktérym przelew awaryjny bedzie pracowat z maksymalnym
wydatkiem.

W przypadku wystgpienia awarij, tj.:

— w przypadku uszkodzenia grobli i/lub przelewu awaryjnego zbiornika, gdy istnieje zagrozenie
przelania sie wody ze zbiornika do rzeki Strzelenki, nalezy wykona¢ tymczasowe zabezpieczenie
uszkodzonego odcinka grobli i/lub przelewu awaryjnego zbiornika workami z piaskiem
i naprawié¢ po zakonczeniu pracy zbiornika,

— w przypadku awarii iflub blokady regulatora przeptywu, gdy istnieje zagrozenia zwigkszenia,
ograniczenia lub brak odptywu przez upust, nalezy wymieni¢ regulator przeptywu iflub usunaé
przyczyny blokady regulatora,

- w przypadku uszkodzenia umocnien rzeki ponizej wylotu z upustu, gdy istnieje zagrozenie
nadmiernego rozmycia skarp rzeki Strzelenki w okolicy wylotu i upustu, nalezy wykonac
tymczasowe uzupetnienie umocnien workami z piaskiem i wykonal naprawe umochien
po zakonczeniu pracy zbiornika,

— w przypadku uszkodzenia umocnien przelewu awaryjnego, gdy istnieje zagrozenie rozmycia
grobli zbiornika, nalezy wykona¢ tymczasowe uzupeinienie umocniern workami z piaskiem
i wykonaé naprawe umocnien po zakoriczeniu pracy zbiornika.

Objeta przedmiotowym wnioskiem inwestycja zostanie zlokalizowana w regionie wodnym
Dolnej Wisty i zgodnie Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18 paZdziernika 2016r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly {Dz. U. z 2016r. poz. 1911) w obrebie jednolitej
czeéci wod powierzchniowych PLRW200017486849 Strzelenka z Jeziorem Tuchomskim, kwalifikowanej
jako naturalna czes$¢ wod, charakteryzujgcej si¢ dobrym stanem wdd, niezagrozonej nieosiggnigciem
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celéw $rodowiskowych, a takze w obrebie jednolitej czesci wéd podziemnych PLGW200013,
charakteryzujacej sie dobrym stanem chemicznym i iloSciowym, niezagrozonej nieosiggnieciem celow
$rodowiskowych. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na stan wéd powierzchniowych ani
podziemnych, dlatego tez nalezy uznaé, iz nie narusza ona ustalen Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty {Dz. U. z 2016r. poz. 1911) oraz rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarsku nr 9/2014 z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie warunkow
korzystania z wdd regionu wodnego Dolnej Wisty (zmienione rozporzadzeniem nr 7/2016 z dnia 16
listopada 2016r.).

Poniewaz ciek ,Row SD” jest matym, niekontrolowanym ciekiem, na ktdrym nie s3 prowadzone
obserwacje i pomiary hydrologiczne przeptywy charakterystyczne i maksymalne roczne zostaly
okreslone na podstawie formut empirycznych. Zgodnie z przedstawionymi w operacie wodnoprawnym
obliczeniami SNQ= 0,0127 m?®/s. Wielko$¢ przeplywu nienaruszalnego okreslono w wysokosci
Q,=0,0126 m®/s. Z uwagi, iz ograniczenie odplywu wdd ze zbiornika nastepuje dopiero w przypadku
wystapienia przeptywéw o wielkosici przekraczajacej 0,8 m’/s nalezy stwierdzié, ze zastosowane
rozwigzania techniczne zapewniajg swobodny przeptyw wodd cieku ,Réw SD”, w tym zachowanie
przeptywu nienaruszalnego. Majgc powyisze na uwadze nalezy stwierdzi¢, ze wnioskowane
przedsiewziecie nie narusza ustalen zawartych w rozporzadzeniu Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdansku nr 9/2014 z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie warunkoéw korzystania
z wod regionu wodnego Dolnej Wisty (zmienione rozporzadzeniem nr 7/2016 z dnia 16 listopada 2016r.).

Whniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dotyczy wykonania  budowli
przeciwpowodziowe] oraz innych urzadzes jak i ustug wodnych zwigzanych z tym przedsigwzigciem,
dlatego te? zgodnie z brzmieniem art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) i lit. ¢} ustawy Prawo wodne, organem
wtasciwym do jego rozpatrzenia jest Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich
w Gdarisku.

Jak stanowi art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw
do nieruchomodci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci
i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne, zakazuje sie wykonywania w poblizu
urzadzen wodnych robét oraz innych czynnosci, ktére mogg powodowaé niedopuszczalne osiadanie
urzadzen wodnych lub ich czeéci; pojawienie sie szczelin, rys lub peknie¢, w szczegdlnosci w korpusach
oraz koronach zapor, oktadzinach betonowych, szybach, sztolniach oraz przeplawkach dla ryb;
nadmierng filtracje wody; uszkodzenie budowli regulacyjnych; unieruchomienie zamknig¢ budowli
pietrzacych lub upustowych; erozje gruntu powyzej oraz ponizej urzagdzen wodnych; osuwanie sig¢ gruntu
przy urzadzeniach wodnych; zmniejszenie statecznosci lub wytrzymalosci urzadzen wodnych;
uszkodzenie wylotéw urzadzen kanalizacyjnych stuzgcych do wprowadzania Sciekéw do wod lub
do ziemi oraz urzadzen stuzacych do odprowadzania wéd do wéd; uszkodzenie urzadzen pomiarowych;
uszkodzenie znakéw usytuowanych na wodach; pogorszenie lub utrate funkcji urzgdzen umozliwiajgcych
migracje ryb.

Zgodnie z brzmieniem art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie urzadzen wygasa jezeli zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminie
3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwotanie do Prezesa Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie za posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd
Polskich w Gdansku, w terminie 14 dni od daty doreczenia.
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Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze
zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wob/eeo’rga?iuadmumstraqn publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi admmls/tr’acp ~pub1]cmey ‘o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnla ;e stmn_‘ postep\?wama, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna. 3 7 | S

1 )
Za udzielenie pozwoleri wodnoprawnych ;aw&rtych .-nimejszej,d CijI uiszczono op?ate w wysokosci 3 038 zi, na

Z-UP DYREKTORA
44/‘/‘/
| AViniarski
-ca Dyrektora

Otrzymuja:
(1} Adam Nahalewicz — petnomocnik Gminy Zukowo, Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska
BIPROWODMEL Sp. z 0.0., ul. Dgbrowskiego 138, 60-577 Poznan.
2. a/aRUZPGW WP RZGW w Gdarnisku.
Otrzymuja w drodze obwieszczenia:

1. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarisku, ul. ks. Fr.
Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk.

Marszatek Wojewddztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk.

Gmina Zukowo, ul. Gdariska 52, 83-330 Zukowo.

Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe - Nadle$nictwo Kolbudy, ul. Os. Le$nikéw 15, 83-050 Kolbudy.
Kupper Grazyna.

Szlas Arkadiusz Andrzej.

Strahl Janusz Zygmunt.

Mejna Henryk.
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