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I. PROJEKT TECHNICZNY 

 

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO 

 

1. Cel i zakres inwestycji 

 

Opracowanie obejmuje budowę sieci wodociągowej w miejscowości Orzeszkowo gm. 

Dominowo na działkach 165, 179. 

Włączenia sieci przewidziano w istniejącą sied wodociągową zgodnie  

z wydanymi warunkami technicznymi przez Zakład Usług Komunalnych  

w Dominowie Sp. z o.o. 

Całośd inwestycji zaprojektowano w pasach dróg. 

Zaprojektowano sied wodociągową z rur PVC-U PN 10 Ø 110  

o długości całkowitej 467 m. W celu ochrony p. poż. na sieci wodociągowej 

zaprojektowano dwa hydranty nadziemne DN 80. 

Ukształtowanie terenu i zieleo pozostają bez zmian. 

 

2. Podstawa opracowania 

 

Podstawą niniejszego opracowania jest: 

 Zlecenie na opracowanie projektu sieci wodociągowej; 

 Warunki techniczne nr ZUK.4210.1.2022 z dnia 1.03.2022 r. wydane przez Zakład 

Usług Komunalnych w Dominowie Sp. z o.o.;  

 Decyzja celu publicznego nr BD.6733.3.6.2022 z dnia 19.04.022 wydana przez Wójta 

Gminy Dominowo;  

 Decyzja na lokalizację sieci w pasie drogowym nr BD.7230.7.2022 z dnia 08.03.022 

wydana przez Wójta Gminy Dominowo;  

 Kopia protokołu z posiedzenia narady koordynacyjnej z dnia 13.04.2022 r.  

w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej. 

 Uzgodnienie przebiegu sieci ze Związkiem Spółek Wodnych w Środzie Wlkp. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 ze zmianami);   
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 Ustawa z dnia  27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz.                          

627 ze zmianami);  

 Rozporządzenia wykonawcze do ww. ustaw; 

 Obowiązujące normy i przepisy; 

 Rozpoznanie w terenie; 

 Uzgodnienia branżowe. 

 

3. Lokalizacja trasy 

 

Miejscowośd   - Orzeszkowo 

Obręb  - Orzeszkowo 

Jednostka                   - Dominowo 

Powiat                        - średzki 

Województwo          - wielkopolskie 

  

Wykaz działek geodezyjnych objętych projektem: 

- 165, 179 

 

4.Warunki gruntowo – wodne 

 

Geotechniczne warunki przy budowie sieci wodociągowej umożliwiające racjonalne 

posadowienie wszystkich obiektów w ramach projektowanej sieci wodociągowej. 

Inwestycję zaliczono do I kategorii geotechnicznej.  

Warunki gruntowo-wodne są korzystne i pozwalają na realizację planowanej inwestycji. 

 

5.Rozwiązania techniczne sieci wodociągowej 

 

Zaprojektowano sied wodociągową z rur PVC-U PN 10 Ø 110  

o długości całkowitej 467 m. Szczegółowy przebieg sieci pokazano na mapie zasadniczej  

w skali 1:500, rys nr 1 
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Głębokośd ułożenia sieci zgodnie z profilem podłużnym nie mniejsza niż 1,5 m od poziomu 

terenu. Rurociągi układad na 0,10 cm podsypce piaskowej natomiast obsypkę piaskową 

wykonad po obu stronach rury do wysokości 0,30 cm nad górna krawędź rury.  

Zasypkę wykonad wykorzystując grunt rodzimy. Nad rurociągiem (30 cm nad rurą) ułożyd 

taśmę lokalizacyjną z metalową wkładką umożliwiającą lokalizacje sieci, którą należy 

połączyd z trzpieniem zasuwy.   

W celu ochrony p. poż. na sieci wodociągowej zaprojektowano dwa hydranty nadziemne 

DN 80 zabezpieczone w przypadku złamania - kolor czerwony. Każdy hydrant 

zaprojektowano wraz z zasuwą kołnierzową odcinającą DN 80. Korpus zaworu hydrantu i 

głowica z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 natomiast trzpieo wykonany ze stali 

nierdzewnej. Ochronna powłoka antykorozyjna wewnętrzna  

i zewnętrzna z farby epoksydowej o min. grubości 250μm, odporna na UV. Kolumna 

hydrantu ze stali ocynkowana ogniowo wewnątrz i zewnątrz alternatywnie z żeliwa 

sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 lub ze stali nierdzewnej min. AISI304. 

Hydranty zaprojektowano z możliwośd obracania korpusu górnego o 360 °, hydrant 

winien posiadad dwa odejścia - nasady wykonane z aluminium o średnicy DN 75 mm. 

Lokalizację hydrantów przedstawiono na  mapie zasadniczej i profilu. 

Ponadto w ciągu przebiegi sieci w węźle W1, W12 zaprojektowano zasuwy sieciowe DN 

100 kołnierzowe razem 2 szt. Wszystkie zasuwy winny byd równoprzeletowe wyposażone 

w klin zasuwy z żeliwa sferoidalnego z gumą EPDM. Korpus wykonany z żeliwa 

sferoidalnego min. EN.GJS-400-15, powłoka farby epoksydowej (zewnętrzna i 

wewnętrzna) grubośd  min.  250 μm. 

Pod zasuwy, łuki i kolano stopowe hydrantu stosowad odpowiednie bloki oporowe.  

Zaprojektowano bloki oporowe jako prefabrykowane alternatywnie wylewane na mokro  

z betonu C 20/25 przy czym należy wziąd pod uwagę czas „dojrzewania” betonu, zanim 

będzie poddany odbiorom technicznym i pełnym obciążeniom eksploatacyjnym. Elementy 

te należy wykonywad betonu min. klasy C20/25 stosując kruszywo wg PN-EN 

12620+A1:2008 i wodę wg PN-EN 1008:2004. Powierzchnię styku bloku oporowego,  

z armaturą i rurociągami, należy izolowad przekładką z 2 warstw folii budowlanej. Bloki 

oporowe powinny spełniad wymagania normy BN-81/9192-05. Bloki oporowe w wykopie 

muszą się opierad na gruncie rodzimym (nienaruszonym). W przypadku szczeliny między 

blokiem oporowym a ścianą wykopu gruntem należy ją wypełnid chudym betonem.  
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W ciągu przebiegu sieci zaprojektowano przejścia poprzeczne przez drogi metoda 

bezwykopową (przewiert lub przecisk) w rurze ochronnej DN 200  w ilości 4 szt. (długośd 

przejśd 6, 8, 5 i 8 m). Włączenie w istniejącą sied, które należy wykonad po realizacji 

inwestycji.  

Uzbrojenie sieci oznakowad tabliczkami orientacyjnymi (z wciskanymi literkami) 

umieszczonymi na wysokości  ok. 2 m, zgodnie z polska normą na słupkach betonowych 

lub stalowych. 

Skrzynki zasuw i hydrantu wykonane z tworzywa PEHD, pokrywa wykonana z żeliwa 

szarego min. EN-GJL-250. Zaprojektowano umocnienie zasuw prefabrykatami 

betonowymi min 0,5 m x 0,5 m . Teren po wykopach uporządkowad. 

 

6. Odbiory sieci wodociągowej 

 

Po zakooczeniu montażu sied sprawdzid na szczelnośd wykonując próby hydrauliczne. 

Szczelnośd powinna byd sprawdzona zgodnie z wymaganą normą , PN-81-B-10725, 

grudzieo 1997 oraz norma PN-EN 805, grudzieo 2002, do ciśnienia 1,0 MPa. Próbę należy 

uznad za pozytywną, gdy ciśnienie próbne w rurociągu jest stałe w okresie 30 minut, a 

złącza nie wykazują, przecieków i roszenia. 

 Następnie sied przepłukad. Przeprowadzid dezynfekcję i zlecid badania wody 

fizykochemiczne i bakteriologiczne w  stosownej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej lub 

akredytowanemu laboratorium. Proces  ten  zakooczyd   wynikami  badao,  pozwalającymi  

na  włączenie  rurociągu  do  istniejącej  sieci  wodociągowej  (zgodne z wymaganiami 

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia). 

Płukania i dezynfekcji nowo wybudowanego, oddawanego do eksploatacji rurociągu 

wykonad poprzez:   

 płukanie wstępne – płukanie należy skooczyd dopiero w momencie, gdy woda na 

wypływie będzie wizualnie przezroczysta i bezbarwna (zalecany min. 5 – krotny 

przepływ) Odbiornikiem wody popłucznej (traktowanej jako ściek) może byd 

studzienka kanalizacji zarówno sanitarnej lub deszczowej (po uzgodnieniu  

z zarządcą  kan. deszczowej), a także beczkowóz o odpowiedniej pojemności;  
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 dezynfekcję właściwą wykonad przy użyciu podchlorynu sodu (NaClO) o stężeniu 

14,5% chloru w roztworze. Napełnid dezynfekowany odcinek sieci i przetrzymad  

w rurociągu przez co najmniej 24 h; 

 płukanie wtórne - płukanie wtórne należy prowadzid podobnie jak płukanie 

wstępne (zalecane min. 2 – krotny przepływ) 

 

7. Uwagi końcowe 

 

 Przed przystąpieniem do budowy sieci wodociągowej oraz w czasie jej  realizacji 

należy: 

 Powiadomid pisemnie o rozpoczęciu robót Zakład Usług Komunalnych w 

Dominowie Sp. z o.o; 

 Uzyskad zezwolenie na umieszczenie urządzeo w pasie drogowym i zajęcie 

pasa od zarządcy drogi. 

 Wytyczyd w terenie przebieg sieci wodociągowej przez uprawnione jednostki do 

wykonywania prac geodezyjnych.  

 Plac budowy zabezpieczyd przed przebywaniem osób postronnych.  

 Wykopy oznaczyd znakami drogowymi, zabezpieczyd barierkami, a w rejonie pasa  

drogowego w nocy dodatkowo oświetlid. 

 Przed zasypaniem rurociągu sieci wodociągowej  wykonad geodezyjną 

inwentaryzację    

 powykonawczą przez uprawnione jednostki do wykonywania prac geodezyjnych 

oraz zgłosid do odbioru technicznego przez ZUK w Dominowie Sp. z o.o.. 

 Sied przepłukad. 

 Przed przekazaniem sieci do eksploatacji wykonad badania fizykochemiczne                             

i   bakteriologiczne 

 Nawierzchnię pasa dróg przywrócid do stanu pierwotnego 

 Całośd robót ziemnych i montażowych należy prowadzid z zachowaniem 

warunków BHP w budownictwie oraz warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlano  – montażowych dz. II. Roboty sanitarne  

i przemysłowe.                            



9 

 

OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 

 

mgr inż. Robert Ochowiak 

ul. gen. Nila-Fieldorfa 7 

63-000 Środa Wlkp. 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE 

numer ewidencyjny WKP/0338/PWOS/10 

 

 Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym 

oświadczam, że projekt techniczny pt.: 

 

SIED  WODOCIĄGOWA 

zlokalizowana: 

Miejscowość: 

Ulica i numer:  

Orzeszkowo 

- 

Jednostka ewidencyjna: 

Obręb ewidencyjny: 

Nr działek budowlanych: 

Dominowo 

0013 Orzeszkowo 

165, 179 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

Projektant: 

 

 

………………………………….. 

(mgr inż. Robert OCHOWIAK) 
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mgr inż. Maciej Dzikowski 

ul. Łubinowa 16 

99-300 Kutno 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE 

numer ewidencyjny LOD/1487/POOS/10 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym 

oświadczam, że projekt techniczny pt.: 

 

SIED  WODOCIĄGOWA 

 

Miejscowość: 

Ulica i numer:  

Orzeszkowo 

- 

Jednostka ewidencyjna: 

Obręb ewidencyjny: 

Nr działek budowlanych: 

Dominowo 

0013 Orzeszkowo 

165, 179 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

Projektant sprawdzający: 

 

 

………………………………….. 

(mgr inż. Maciej DZIKOWSKI) 
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 KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM UPRAWNIEO BUDOWLANYCH  

ORAZ KOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTÓW  

DO WŁAŚCIWEJ IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO

 

Potwierdzam zgodność  
z oryginałem 

 
mgr inż. Robert Ochowiak  
uprawnienia  budowlane do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

Nr ewidencyjny WKP/0338/PWOS/10 



12 

 

 

Potwierdzam zgodność  
z oryginałem 

 
mgr inż. Robert Ochowiak  
uprawnienia  budowlane do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

Nr ewidencyjny WKP/0338/PWOS/10 
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Potwierdzam zgodność  
z oryginałem 

 
mgr inż. Maciej Dzikowski 

uprawnienia  budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych 
nr ewidencyjny LOD/1487/POOS/10 
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Potwierdzam zgodność  
z oryginałem 

 
mgr inż. Maciej Dzikowski 

uprawnienia  budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych 
nr ewidencyjny LOD/1487/POOS/10 
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