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OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla budowy elektrowni fotowoltaicznej
omocy do 1,6 MWp wraz z kontenerowg stacjg transformatorowg, magazynem energii (kontenerami
przeksztattnika i baterii), drogg dojazdowa, terenowymi instalacjami SN, NN, teletechniczng i odgromowg
oraz linig kablowg wyprowadzenia mocy do istniejgcej rozdzielni SN przy oczyszczalni sciekow, oraz
szczelnym zbiornikiem na wody opadowe.

Kategoria obiektu budowlanego: VIl

1.2. Lokalizacja
Dz. nr 7/9, obr. 2, gm. M. Stupsk, jedn. ewid. 226301_1.0002.7/9

1.3. Inwestor
~Wodociggi Stupsk” Sp. z 0.0., ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania i program uzytkowy
Projektuje sie budowe elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,6 MWp wraz z infrastrukturg towarzyszaca:
Elektrownia fotowoltaiczna:
- panele fotowoltaiczne,
- dedykowane konstrukcje wsporcze dla paneli,
- falowniki fotowoltaiczne,
- zlgcza kablowe,
- instalacja uziemienia,
- instalacja kablowa.
Stacja transformatorowa:
- prefabrykowany kontener stacji,
- urzgdzenia rozdzielcze,
- transformatory nn/SN.
Magazyn energii:
- prefabrykowany kontener przeksztattnika,
- prefabrykowany kontener baterii.
Linia kablowa SN
Instalacja uziemienia

Ogrodzenie
Kanalizacja deszczowa wraz z osadnikiem i szczelnym zbiornikiem na wody deszczowe

3. Rozwigzania szczegbfowe

3.1. Panele fotowoltaiczne

Projektuje sie zastosowanie kompletnego zestawu 3508 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej
450 W. Zestaw przystosowany do montazu na konstrukcjach wsporczych. Nachylenie paneli wzgledem
podioza 25°. Potgczenia kablowe miedzypanelowe wykona¢ za pomocg kabli solarnych typu H1Z2Z2-K.
W przypadku koniecznosci utozenia w gruncie tego typu kabla nalezy zabezpieczy¢ go szczelng rurg
ostonowg zapobiegajaca przed wnikaniem wody.

System paneli fotowoltaicznych zostanie przytgczony do energetycznej instalacji wewnetrznej oczyszczalni
Sciekdw za posrednictwem falownikdw przeznaczonych do wspotpracy z ogniwami stonecznymi.
Zgrupowane w ztgczach kablowych obwody AC poszczegdinych falownikow zastang zabezpieczone
roztgcznikami bezpiecznikowymi. Rozmieszczenie urzgdzen zgodnie z zatgcznikiem rysunkowym.
Wyprowadzenie energii elektrycznej zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetyczne;.

3.2. Konstrukcje wsporcze paneli
Planuje sie zastosowanie kompletnego systemu konstrukcji wsporczych dla paneli fotowoltaicznych,
bazujgcego na zestawie belek i podpdr stalowych wbijanych w podtoze. Stalowe elementy systemu




zabezpieczone powlokg antykorozyjng. Zaprojektowane zostaty ,stoty” o szerokosci pozwalajgcej na montaz
4 paneli w kolumnie. Dtugos¢ pojedynczego rzedu potgczonych stotdw uzalezniona jest od miejscowej
geometrii dziatki.

Montaz systemu zgodnie z dokumentacjg fabryczng dostawcy systemu montazowego. Stupy nosnie wbijane
w podtoze zgodnie z wymaganiami dostawcy systemu.

3.3. Kontenerowa stacja transformatorowa

Na terenie inwestycji projektuje sie posadowienie prefabrykowanej stacji transformatorowej. Stacja bedzie
sktadata sie z dwoch zespolonych czesci — rozdzielni $redniego napiecia oraz rozdzielni niskiego napiecia
wraz z transformatorami. Posadowienie stacji zgodnie z PZT niniejszego opracowania. W czesci SN
zlokalizowany bedzie rozdzielnica SN oraz szafa AKPIA. W czesci nn zlokalizowana bedzie rozdzielnica
RGnNn z aparaturg zabezpieczajacy i licznikowg oraz dwa transformatory suche zywiczne.

3.4. Kontenery przeksztattnika i baterii

Zaprojektowany magazyn energii elektrycznej obejmuje urzadzenia umiejscowione w 2 modutach
kontenerowych. Modut przeksztattnikbw energii jak rowniez modut bateryjny jest prefabrykatem w catosci
dostarczanym na obiekt elektrowni fotowoltaicznej w postaci kontenera 40 stopowego. Kontenery nalezy
posadowi¢ na uprzednio przygotowanej ptycie fundamentowej wg. niniejszego projektu. Kontenery zostang
po posadowieniu ocieplone ptytg warstwowa.

Kontener przeksztaltnikow sktada sie z przedziatu transformatora oraz przedziatu przeksztattnikow,
natomiast kontener bateryjny stanowi jedng przestrzen technologiczng. Wtaczenie kontenera przeksztattnika
do sieci elektroenergetycznej wykonane zostanie z projektowanej stacji transformatorowej. Obwdd zasilajgcy
wyposazony w wytgcznik dopasowany do prgdu maksymalnego magazynu energii elektryczne;.

3.5. Plyty fundamentowe

Pod stacje trafo projektuje sie ptyte fundamentowg 6,00x7,00m gr. 25cm z betonu C30/37 na podktadzie gr.
10cm z betonu C8/10. Ptyta bedzie zbrojona dwoma siatkami z pretéw fi10 o oczkach 15x15cm.

Grunt zagesci¢ do stopnia min. 1s=0,95. Na betonie podktadowym wykona¢ izolacje przeciwwodng np.z folii
PTFE gr. min. 0,75mm.

Pod kontenery projektuje sie dwie ptyty fundamentowe 2,25x12,20m gr. 35cm z betonu C30/37 na
podkfadzie gr. 10cm z betonu C8/10. Piyty bedg zbrojone dwoma siatkami z pretéw fi10 o oczkach
15x15cm. Krawedz ptyt sfazowac fazg 1cm.

Zaleca sie odseparowanie termiczne ptyty fundamentowej od poditoza w celu zapewnienia optymalnej
temperatury w module bateryjnym oraz niskich kosztéw eksploatacji magazynu w okresach zimowych.
Proponuje sie zastosowanie piyt styrodurowych gr. 10cm. Wszelkie wymagania odnosnie piyty
fundamentowej ujete w czesci rysunkowej opracowania. Ze wzgledu na mase konteneréw mozliwe jest ich
posadowienie po okresie osiggniecia nosnosci przez ptyte fundamentowg - min. 28 dni.

Piyty fundamentowe wykona¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania.

3.6. Ogrodzenie
Planowane jest ogrodzenie terenu elektrowni fotowoltaicznej panelami typu 2D.
Charakterystyka panelu ogrodzeniowego:

e  wysokosc¢ - 1830 mm,
e grubosé pretow - 6x5%6 (mm),
e rozmiar oczka - 50x200 (mm).

Zastosowacé stupki o wys. 2400 mm. Panele umocowaé do stupkdéw Srubami uniemozliwiajgcymi ponowne
odkrecenie — teb sruby ulega zniszczeniu podczas montazu.

Ogrodzenie osadzi¢ na betonowym cokole prefabrykowanym (ptyty betonowe 240x20x6cm) pomiedzy
fundamentami stupkow (fgczniki betonowe koncowe 25¢cm).

Furtka szer. 1,0m i brama wjazdowa szer. 5,0m jako cato$¢ z zastosowanym systemem ogrodzeniowym.

3.7. Szczelny zbiornik na wody opadowe
Planuje sie zastosowanie szczelnego zbiornika na wody opadowe o wymiarach 300x240x170cm, zgodnie
z rysunkiem K-04. Zbiornik zelbetowy, prefabrykowany.




OSWIADCZENIE

Oswiadczam, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane, Ze niniejszy projekt
architektoniczno-budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

mgr inz. Piotr Szydtowski
POM/0334/POOK/12
specj. konst. b/o O

mgr inz. Filip Idziak
POM/0333/POOK/12
spegj. konst. b/o



PYYTA FUNDAMENTOWA PF-1

1szt.

ILOSC RAZEM
NAZWA NR # DLUGOSC
PRETOW RAZEM #10
ELEMENTU | PRETA PRETA PRETA W ELEM. ELEM. PRETOW |  A—lIN
mm mm szt. szt. szt m
PLYTA FUNDAMENTOWA PF-1 — 1 szt
1 10 7200 82 1 82 590.4
. . 1/ 0.00=+18.10mnpm 2 10 6200] 94 1 94 582.8
,A//,’/,,’/,,’/,//,//,//,// /,,/,,/,,/,,//,,/,,/,,/,,/,,/b’ 3 10 1210 50 1 50 60.5
/, Z Z Z Z Z Z Z Z Z, Z Z Z Z Z Z Z Z RAZEM [ m ] : 1233‘7
,’ STACJA TRANSFORMATOROWA % _ MASA JEDN. [[ kg/T ]: 0.62
; 7 - ) MASA kg |: 760.2
Z /% 2 / MASA CALK. [ kg ]: [7602
G 777 777 77, 777 77 77 77 7 4 L L L L 74 L ALz —1.300=+16.80mn
[ | & 0 P
3 6900 = 3| 5900 =
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ZBROJENIE DOLEM

2x41szt., co 150mm, dotem i gbrq

ZBROJENIE GORA

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

PODKLADKA DYSTANSOWA
2.00 szt/m2

g~

£

NR3 50x810 A-IIIN I= 1210

2x47szt., co 150mm, dotem i gbrq

gl S

-—

UWAGI:

1. Poziom posadowienia zweryfikowaé wg rysunkdw architektonicznych

2. Beton podkfadowy C8/10

3. Beton konstrukcyjny C30/37

4. Stopiefi zageszczenia ponizej betonu podkfadowego min. 1s=0,95

5. Pomiedzy betonem podkfadowym, a ptytq fundamentowq zastosowaé¢
izolacje przeciwwodng w postaci np.: folii PTFE gr. min. 0,75mm

6. Piyte fundamentowq PF—1 wykona¢ z dokiadnosciq w poziomie 0,5cm

7. W razie niejasnosci skontaktowaé sie z projektantem

INWESTOR ,Wodociqgi Stupsk”Sp. z o.0. \
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76—200 Stupsk bdociqgi
Stupsk
Jednostka AT PROJECT Sp. z o.0.
projektowa Ostrozki, ul. Krasickiego 4, 83-050 Kolbudy [ATPROJECT $p.20.0.
Nazwa —  Bydowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,6 MWp wraz z kontenerowq
inwestycji . . . o
stacjq transformatorowq, magazynem energii (kontenerami przeksztattnika i
baterii), drogq dojazdowq, terenowymi instalacjami SN, NN, teletechniczng i
odgromowq oraz liniq kablowq wyprowadzenia mocy do istniejqcej rozdzielni
SN przy oczyszczalni Sciekdw, oraz szczelnym zbiornikiem na wody opadowe.
Faza  [Obiekt p; nr 7/9, obr. 2, gm. M. Stupsk, Nr_rysunku
PW 226301_1.0002.7/9 KO1
Skala |Tres¢ rys. KONTENEROWA STACJA TRANSFORMATOROWA Ios¢ ark.
1:50 PLYTA FUMNDAMENTOWA 1/1
Branza | FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC | PODPIS
KONST. | autor Proj.[mgr inz. Piotr Szydtowski POM,/0334/POOK/12 | specj. konst. b/o
Data
20.01.24 |Sprawdzil |qr iny Filip Idziak POM/0333/POOK/12 | specj. konst. b//o




PYYTA FUNDAMENTOWA

PF-2

0.250 59 5§

\BETON PODKEADOWY

1szt.
MARKA STALOWA MARKA STALOWA MARKA STALOWA
[ wym. 200x200mm NR2 NR1 600 Cwym. 400x200mm 600 +0.00=+18.10mnpm  ANRZ_ NR1 [ wym. 200x200mm
\ 7 7 3 A E— A
\ / / \ / / o
o]
) \
9200 500 on
o _ gr.100mm
3 NR1 34xp10A-lNI=9360 600 NR 2 34x#10 AN I= 3650 %|
co 150mm, dofem i grq, ukfadat naprzemiennie co 150mm, dofem i gdrq, ukfada¢ naprzemiennie -
2350
3 NR 3 164910 A-IIIN I= 2650 3
co 150mm, dotem i gdrq
4330 610
NR2
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5 / /
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g SEENREN /
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// g
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PODKLADKA DYSTANSOWA
2.00 szt/m2

350

230
230
>

NR4 60xs10 A-IIIN I= 1410

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

ILOSC RAZEM
NAZWA NR [ DLUGOSC
PRETOW RAZEM #10
ELEMENTU | PRETA PRETA PRETA W ELEM. ELEM. PRETOW A=IIN
mm mm szt, szt szt. m
PLYTA FUNDAMENTOWA PF-3 — 1 szt.
1 10 9350 34 1 34 317.9
2 10 3650 34 1 34 1241
) 10 2650 164 1 164 434.6
4 10 1410 60 1 60 84.6
RAZEM [m]: 961.2
MASA JEDN. [ kg/m ]: 0.62
MASA [ kg ]: 592.3
. MASA CALK. [ kg ]: [592.3
UWAGI:

1. Poziom posadowienia wg rysunkéw architektonicznych

2. lzolacja termicza wg rysunkdw architektonicznych

3. Beton podktadowy C8/10

4, Beton konstrukcyjny C30/37

5. Stopiefi zageszczenia pod betonem podktadowym min. 1s=0,95

6. Pomiedzy betonem podkiadowym, a izolacja termicznq zastosowaé
izolacje przeciwwodng w postaci np.: folii PTFE gr. min. 0,75mm

7. Ptyte fundamentowg PF—2 wykona¢ z dokfadnosciq w poziomie 0,5¢cm

8. Krawed? piyty fazowaé — 10mm

9. Marki stalowe M1 [wym.200x200mm, 4szt.] i M2 [wym.400x200mm, 2szt.]
stal S235JRG2, zabezpieczyt antykorozyjnie

10. W razie niejasnosci skontaktowa¢ sie z projektantem

INWESTOR JWodociqgi Stupsk’Sp. z o.o. i\ ‘
odociqgi
# Stupsk

ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76—200 Stupsk

Jednostka AT PROJECT Sp. z o.o.
projektowa  Ostrézki, ul. Krasickiego 4, 83-050 Kolbudy [AT PROJECT Sp.2 0.0,
Nazwa Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,6 MWp wraz z kontenerowq

inwestycji  stacjq transformatorowq, magazynem energii (kontenerami przeksztattnika
i baterii), drogq dojazdowgq, terenowymi instalacjami SN, NN, teletechniczng
i odgromowq oraz linig kablowg wyprowadzenia mocy do istniejqcej rozdzielni SN
przy oczyszczalni $ciekdw, oraz szczelnym zbiornikiem na wody opadowe.

Faza  |Obiekt [; nr 7/9, obr. 2, gm. M. Stupsk, Nr rysunku
PW 226301_1.0002.7/9 K02
Skala |[Tres¢ rys. KONTENER PRZEKSZTALTNIKA Tlos¢ ark.
1:20 PLYTA FUNDAMENTOWA 2/5
Branza |FUNKCJA IMIE 1 NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC | PODPIS
KONST-  [Autor proj.|mgr inz. Piotr Szydtowski  |POM/0334/POOK/12 | specj. konst. b/o
Data
20.01.24 |Sprawdzil g inz. Filip Idziok POM/0333/POOK/12 | specj. konst. b/o




PYYTA FUNDAMENTOWA

PF-3

0.250

\BETON PODKEADOWY

12200

1szt.
MARKA STALOWA MARKA STALOWA MARKA STALOWA
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3 NRS 34xp10A-lINI=9360 600 NR6 34x#10 A—lIN I= 3650 %|
co 150mm, dofem i grq, ukfadat naprzemiennie co 150mm, dofem i gdrq, ukfada¢ naprzemiennie -
2350
2 NR 7 164x¢10 A-IIIN |= 2650
co 150mm, dotem i gdrq
NR6
/ :
/] AN N N SN ) A =g
- 3 3
/ ] I
0: mm
// g
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PODKLADKA DYSTANSOWA
2.00 szt/m2

g
) £

NR8 60x810 A-IIIN I= 1410

30

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

ILOSC RAZEM
NAZWA NR [ DLUGOSC
PRETOW RAZEM #10
ELEMENTU | PRETA PRETA PRETA W ELEM. ELEM. PRETOW A=IIN
mm mm szt, szt szt. m
PLYTA FUNDAMENTOWA PF-3 — 1 szt.
5 10 9350 34 1 34 317.9
6 10 3650 34 1 34 1241
7 10 2650 164 1 164 434.6
8 10 1410 60 1 60 84.6
RAZEM [m]: 961.2
MASA JEDN. [ kg/m ]: 0.62
MASA [ kg ]: 592.3
. MASA CALK. [ kg ]: [592.3
UWAGI:

1. Poziom posadowienia wg rysunkéw architektonicznych

2. lzolacja termicza wg rysunkdw architektonicznych

3. Beton podktadowy C8/10

4, Beton konstrukcyjny C30/37

5. Stopiefi zageszczenia pod betonem podktadowym min. 1s=0,95

6. Pomiedzy betonem podkiadowym, a izolacja termicznq zastosowaé
izolacje przeciwwodng w postaci np.: folii PTFE gr. min. 0,75mm

7. Ptyte fundamentowg PF—2 wykona¢ z dokfadnosciq w poziomie 0,5¢cm

8. Krawed? piyty fazowaé — 10mm

9. Marki stalowe M1 [wym.200x200mm, 4szt.] i M2 [wym.400x200mm, 2szt.]
stal S235JRG2, zabezpieczyt antykorozyjnie

10. W razie niejasnosci skontaktowa¢ sie z projektantem

INWESTOR JWodociqgi Stupsk’Sp. z o.o. Q\ ‘
odociqgi
# Stupsk

ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76—200 Stupsk

Jednostka AT PROJECT Sp. z o.o.
projektowa  Ostrézki, ul. Krasickiego 4, 83-050 Kolbudy [AT PROJECT Sp.2 0.0,
Nazwa Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,6 MWp wraz z kontenerowq

inwestycji  stacjq transformatorowq, magazynem energii (kontenerami przeksztattnika
i baterii), drogq dojazdowgq, terenowymi instalacjami SN, NN, teletechniczng
i odgromowq oraz linig kablowg wyprowadzenia mocy do istniejqcej rozdzielni SN
przy oczyszczalni $ciekdw, oraz szczelnym zbiornikiem na wody opadowe.

Faza  |Obiekt [; nr 7/9, obr. 2, gm. M. Stupsk, Nr rysunku
PW 226301_1.0002.7/9 K03
Skala |Tres¢ rys. KONTENER BATERII Ilos¢ ark.
1:20 PLYTA FUNDAMENTOWA 3/5
Branza |FUNKCJA IMIE 1 NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC | PODPIS
KONST- | autor proj.|mgr inz. Piotr Szydlowski  |POM/0334/POOK/12 | specj. konst. b/o
Data
20.01.24 |Sprawdzil |mor iny. Filip Idziak POM/0333/POOK/12 | specj. konst. b/o




Nasze zbiorniki posiadajg ATEST

o numerze: HK/W/0245/01/2009,

dokumentacje techniczng oraz
deklaracje zgodnosci.

zhiornild od 4m® do 12m"°

wiar Febwny — e
mm@sm—.ﬁ

250x200x100
250200125
250x200x 150
300x240x 140
3004240150

| 1oooo 0MAAHATO |
12000 AD0240%1 50

' ' iy 28 &,

Hndanen{pmnryzbmmm;fergt Em ww :

Posiadamy 2 rodzaje piyt wierzchnich:

a) phvia grubosa 12 cm z poj Zbrojeriem .

b} pivta najazdowa grubosci 20 om z podwdinym zbrojeniem stosowana na podjazdach
garazowych b gdy na zbiomiku leZy duza losc zemi

Korminki wyprowadzajgce zblomik z wykopu (wys. 1 sztuki -0,5m)
Do lgezenia zhiomika z phyla uzywarny zaprany wodoodpom
o uniemcziwiaiacs) dostanie sie wod gruntowych do zhiomika.

0515 253 872

WWW.TYMKAN.PL

17,10

SZAMBA Z ATESTEM

Zbiorniki wykonane sa z betonu
klasy B-25, wibrowane 2 dodatkiem
plynéw wodno - uszczelniajgoych,
zbrojone staly zebrowang oraz
zabezpleczone od zewngirz massg
asfaltowo - kauczukows (izolbet), co
pozwala nam uzyskac wysoka jakosc
belonu, szczelnosc oraz
wytrzymalosc.

PLASTIKOWE

Zbiorniki plastikowe wykonano

z laminatu poliestrowo-szklanego,
zapewnia lo trwalost | odpomase
na korozje chemiczng - zbiorniki

nie korodujg oraz nie wchodza
w reakcje z otoczeniem.

Zbiorniki posiadalg atest ITB
oraz 10-letnia gwarancig.

0 515 253 872

17,60 17,60

i

15,60

STUDNIA Z OSADNIKIEM
WPUST DROGOWY

SZCZELNY ZBIORNIK
NA WODY OPADOWE

14,70

WWW.TYMKAN.PL

INWESTOR

,Wodociqgi Stupsk’Sp. z o.o. \
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76—200 Stupsk oIt
* Stupsk

stacjq transformatorowq, magazynem energii (kontenerami przeksztattnika
i baterii), drogq dojazdowq, terenowymi instalacjami SN, NN, teletechniczng

przy oczyszczalni Sciekdw, oraz szczelnym zbiornikiem na wody opadowe.

Jednostka AT PROJECT Sp. z o.o.

projektowa  Ostrézki, ul. Krasickiego 4, 83-050 Kolbudy [AT PROIECT Sp. 2 0.0
Nazwa Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,6 MWp wraz z kontenerowq

inwestycji

i odgromowq oraz linig kablowq wyprowadzenia mocy do istniejgcej rozdzielni SN

Faza  |Obiekt p; pnr 7/9, obr. 2, gm. M. Stupsk, Nr rysunku
PW 226301_1.0002.7/9 K04
Skala |Tres¢ rys. S7ZCZELNY ZBIORNIK NA WODY OPADOWE llos¢ ark.
1:100 4/5
Branza |FyNkKcIA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSE | PODPIS
KONST. | putor Proj.|mgr inz. Piotr Szydtowski POM/0334/PO0K/12 | specj. konst. b/o
Data
20.01.24 |Sprawdzit |00 s Filip Idziak POM/0333/PO0K/12 | speci. konst. b/o




Panel ogrodzeniowy 2D 1830x2500 @ 6/5/6

Stup do ogrodzenia panelowego

tqcznik betonowy koncowy 25cm

250
™
X
Ln I’
Ll [ 1§
240

Plyta betonowa gtadka 240x20x6cm

tqcznik betonowy koncowy 25cm

Ptyta betonowa gtadka 240x20x6cm

Stup do ogrodzenia panelowego

wys. 240cm — 60x40x1,5mm

INWESTOR ,Wodociqgi Stupsk’Sp. z o.o. \
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76—200 Stupsk e s
Jednostka AT PROJECT Sp. z o.o0. :
projektowa  (strézki, ul. Krasickiego 4, 83-050 Kolbudy SIERSCISR IS
Nazwa  Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,6 MWp wraz z kontenerowq
inwestycji  stacjq transformatorowq, magazynem energii (kontenerami przeksztattnika
i baterii), drogq dojazdowq, terenowymi instalacjami SN, NN, teletechniczng
i odgromowq oraz linig kablowg wyprowadzenia mocy do istniejqcej rozdzielni SN
przy oczyszczalni Sciekdw, oraz szczelnym zbiornikiem na wody opadowe.
Faza | Obiekt p; nr 7/9, obr. 2, gm. M. Stupsk, Nr rysunku
PW 226301_1.0002.7/9 K05
Skala |Tres¢ rys. Ilos¢ ark.
1:50 OGRODZENIE 5/5
Branza |fFyNKciA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC | PODPIS
KONST. | putor proj.|mgr inz. Piotr Szydtowski POM,/0334/P00OK/12 | specj. konst. b/o
Data
20.01.24 |Sprawdzil |00 i Filip Idziak POM/0333/POOK/12 | spec. konst. b/o




