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SPIS TRESCI

I. Dokumenty dotaczone do projektu

1.

2.

3.

4.
5.

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w odpowiednie;j
specjalnosci

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do wtasciwej izby
samorzadu zawodowego

Oswiadczenie projektantow i projektantéw sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Protokoét z narady koordynacyjnej

Warunki PZD w Sejnach

Il. Czes¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

2. Istniejgcy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu.
4. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

[ll. Czes$¢ rysunkowa

1.

Projekt zagospodarowania terenu Z1



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany BUDOWA GMINNEJ SIECI WODOCIAGOWEJ W
MIEJSCOWOSCI RADZIUCIE, jednostka ewidencyjna Gmina Sejny, obreb Radziucie
200905_2.0023 nr dziatek: 548/2 i 549, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
warunkami technicznymi, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz zasadami
wiedzy technicznej. Podstawa prawna art. 34 ust. 3d p.3, Prawa Budowlanego.

PROJEKTANT
SIECI T INSTALACIJE inz. Wojciech Konrad Wojtanis
SANITARNE
06-03-2023r.



Opis projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy Gminnej sieci wodociaggowej w
miejscowosci Radziucie, jednostka ewidencyjna Gmina Sejny, obregb Radziucie 200905 2.0023
nr dziatek: 548/2 i 549.

Zgodnie z art. 34, ust. 3b Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pézniejszymi zmianami) nie wymaga si¢ sporzadzenia projektu architektoniczno-budowlanego
ani projektu technicznego, gdyz cato$¢ problematyki moze by¢ przedstawiona w projekcie
zagospodarowania dziatki lub terenu.

2. Istniejgcy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Teren dziatek stanowi istniejaca droga i pas drogowy zarzadzany przez Powiatowy Zarzad
Drog w Sejnach.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

3.1. Budowa sieci wodociggowej

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie nawigzana do projektowanej w innym opracowaniu sieci
wodociggowe] w miejscowosci Radziucie. Projektowana sie¢ bedzie tworzyla dwa male pierscienie
hydrauliczne, ktore poprawia przeptyw wody w miejscowosci Radziucie oraz umozliwi wykonywanie
przytaczy wodociggowych do istniejacych 1 budowanych budynkow mieszkalnych. Glebokose
potozenia wodociggu okolo 2,0m ppt. Roboty wykonywane beda przewiertem sterowanym w
odcinkach po okoto 150 m. Miejsca rozkopu i taczenia rur wskazano w pzt.

4. Informacje dotyczace §14. pkt.5. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dn. 18 wrzesnia 2020 r.

4.1. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw (§14. pkt.5 lit. b ww. rozporzadzenia) - nie dotyczy.

4.2. Dane okreSlajace wplyw eksploatacji gorniczej (§14. pkt.5 lit. ¢ ww. rozporzadzenia) - nie
dotyczy.

4.3. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia (§14. pkt.5 lit. d
ww. rozporzadzenia) - nie dotyczy.

4.4. Obszar oddzialywania obiektu (814. pkt.8 ww. rozporzadzenia) - obszar oddzialywania
planowanej inwestycji miesci si¢ w zakresie dzialek objetych wnioskiem (548/2 1 549). Inwestycja
nie wplynie ujemnie na srodowisko 1 nie bedzie ogranicza¢ funkcji dziatek sgsiednich. Zachowane
sa odlegtosci od korony drogi publicznej oraz od urzadzen elektroenergetycznych znajdujacych sie
w poblizu.

Teren na ktérym znajdowac si¢ bedzie inwestycja nie jest ogrodzony.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Hydrant zostat uzgodniony w innym opracowaniu.

6. Rozwigzania instalacyjne.

6.1. Roboty ziemne.



Rurociag utozony bedzie w warstwie gliny i1 piasku. Rurociag ukltada¢ w ziemi poprzez przewiert
sterowany w odcinkach do 150 m. Projektuje si¢ rurociag z rur HDPE-RC dz 110, SDR 11 z
wtopionym drutem sygnalizacyjnym. Do taczenia rur i wykonywania weztow sieciowych nalezy
nalezy wykona¢ wykopy mechanicznie, waskoprzestrzennie z umocnieniem $cian. Przewiduje si¢
odwodnienie wykopow w razie potrzeby. Wykop na odktad, obsypka rur piaskiem. Projektuje si¢
podsypke piaskowa gr 10cm.

Zasypywanie wykopow recznie do 30 cm ponad wierzch rury za pomoca gruntu piaszczystego
dowiezionego lub rodzimego wydobytego z wykopow, pozostalg cz¢s¢ mechanicznie spycharkami z
zageszczeniem warstw 20- 30cm ubijakami mechanicznymi.

Nalezy zwroci¢ uwage aby pierwsza warstwa nie zawierata kamieni.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych zapozna¢ si¢ z decyzjami wydanymi przez
zarzadcoOw poszczegdlnych sieci i dokona¢ wilasciwych zgloszen w okre§lonych terminach oraz
przestrzega¢ wydanych warunkow, szczegdlnie w zakresie wystgpujacych kolizji.

W czasie realizacji obowigzuje zachowanie przepiséw porzadkowych BHP.

UWAGA !
Po wykonaniu wodociagu dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej.

6.2. Zalecenia dla wykonawcy

Calo$¢ robot montazowych 1 proby nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Zeszyt nr 3 oraz
warunkami wykonywania robdt montazowych producenta rur i armatury.

W trakcie wykonywania rob6t nalezy zabezpieczy¢ teren 1 zachowac szczegdlne $rodki ostroznosci
(oznaczy¢ 1 zabezpieczy¢ wykopy).

Rurg cisnieniowa PE 100RC/RC PN 16, SDR11, dz 110x10 uktada¢ na podsypce piaskowej na
min. giebokosci osi 1,90m pod powierzchnig terenu. Polaczenia rur zgrzewane doczotowe.

Trasa, wg. graficznej czesci opracowania, rys Z1
Material podsypki i obsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni, zmrozonego gruntu oraz czgstek
wiekszych niz 32 mm.

Po wykonaniu kanalizacji dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej, zgodnie z art 34b Prawa
Budowlanego.

UWAGI KONCOWE

Calo$¢ robot oraz badania odbiorcze wykonywac zgodnie z niniejszym opracowaniem
oraz wymaganiami zawartymi w opracowaniach COBRTI INSTAL, przytoczonych w podstawie
opracowania.

Roboty montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi producentdw materiatow
1 urzadzen.
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