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W odpowiedzi na pismo z dnia 25.11.2022r. dotyczace wydania warunkow zaprojektowania
i wykonania gminnej sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr | 165B Krasnowo —
Burbiszki — Zegary w m. Radziucie, Powiatowy Zarzad Drog w Sejnach informuje, ze lokalizowanie
urzadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi powinno by¢ projektowane w taki sposdb, aby
w przysztosci nie kolidowaly z przebudowa lub remontem drogi oraz gospodarka drogowa. Ponadto
zgodnie z art. 39 ust. | pkt. | ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U z 2022r.
poz. 1697) — zabrania si¢ dokonywania w pasie drogowym czynnosci, ktére moglyby powodowaé
niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urzadzen albo zmniejszenie jej trwalosci oraz zagrazaé
bezpieczenstwa ruchu drogowego. W szczegdlnosci zabrania si¢ lokalizacji obiektéw budowlanych,
umieszczenia urzadzen, przedmiotow i materialéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu. Zgodnie z ust. 1 § 97 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (t.j. Dz. U. z
2022r. poz. 1518) urzadzenie obce sytuuje si¢ w pasie drogowym zgodnie z przepisami o drogach
publicznych i w taki sposob, aby uwzgledni¢ potrzebe ochrony drogi i zapewnienia bezpieczefistwa
ruchu. Infrastruktura liniowa przecinajaca poprzecznie drog¢ lub usytuowana wzdtuz drogi, powinna
by¢ wykonana w taki sposob, aby nie ograniczata mozliwosci przebudowy albo remontu drogi i nie
naruszata jej statecznosci.

Umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga, nie
moze naruszac elementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczyniac sie do czasowego lub trwalego
zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi.

Uwzgledniajac powyzsze nalezy przyjac nastgpujgce warunki:

— elementy liniowe w przypadku koniecznosci lokalizowania w pasie drogowym nalezy umieszczaé
poza konstrukcjg drogi (korpusem drogi) w odlegtosci nie mniejszej niz glebokos¢ wykopu pod
umieszczone urzadzenie,

- nie dopuszcza si¢ lokalizowania urzadzen liniowych, a tym bardziej urzgdzefi naziemnych
(np. hydrant) w poboczu drogi. _

Tras¢ przebiegu sieci wodociggowej w pasie drogowym uzgadnia si¢ w oparciu
o wniosek na lokalizacj¢ urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego. Przy projektowaniu trasy sieci wodociagowej nalezy uwzgledni¢ wyzej wymienione

zalecenia i warunki.
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