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Makéw Maz. 15.05.2020r.
Witold Chodkowski
ul. Gen. Putaskiego 2D m.10
06-200 Makéw Maz.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1186) oswiadczam, ze projekt budowy cmentarza
komunalnego, zlokalizowanego na dziatce nr ew. 315/10, 315/5, 317/1, 318/1,
315/9 w obrebie Makow Mazowiecki, jednostce ewidencyjnej Makéw Mazowiecki,
ktérego inwestorem jest Miasto Makoéw Mazowiecki, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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URZAD WOJEWODZKI Ostrolcka, dnia 26 lutego 10 80
w Ostrotece

HH0UROCO0PA DRI FERDH MUE I BHR DK BROBONH IR
AN,II11-0073/145/80

Nr ewidencyjny

STWIERDZENIE POSIADAKIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i arl. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozpcja 229) oraz § 2 ust . 1 pkt 2, § 2

ust, 2 pkt 1, § 5 ust, 1 pkt 2, § 6 ust, 2, § 7, § 13 ust, 1
pkt 1, == - o : AT

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 r. w sprawie samodzelngch funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8,

poz. 46).
STWIERDZIAM
P WITOLD WALERY CHODKOWSKI syn Mieczyslawa
technik budowlany
urodzony(a) dnia 01 lipce 1947 r. = Makdéw Maz,
posiada przggelewanie zawodowe do pilnienia samoedziclnej funkci technicznej

projektanta
w specjalnosci architektonicznej:

1/ do sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw
w zakresie rozwigzafh architektonicznych i konstrukcyjno-budowla-
nych obiektéw budowlanychi, z wylaczeniem konstrukcji fundementoéw
g‘eb‘okich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczal=-
nychi,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robéti,
kierowanie i kontrolowaniaz wytwarzania konstrukcyjnych elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu:

a/ wszelkich budynkéw,

b/ budowli w budownictwie oséb fizycznych oraz budowli skuzacych
do celdéw rozrywki’, wypoczynku i sportu
z wytaczeniem konstrukcji fundamentéw giebokich i trudniej=-
szych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

SPUW Owiréw Mar rom 50476 mghl, loee
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-V9I-1PN-D87 *

Pan WITOLD WALERY CHODKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0665/02

adres zamieszkania ul. PULASKIEGO 2D m.10, 06-200 MAKOW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy p y z kwalifiko go certyfikatu sg

v

T zne pod ledem skutkéw pr ych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Makéw Maz. dn. 15.05.2020r.
Kazimierz Mech
ul. Ciechanowska 3J m.18
06-200 Makoéw Maz.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (1.].
Dz.U. z 2019r. poz. 1186) oswiadczam, ze projekt budowy cmentarza
komunalnego, zlokalizowanego na dziatce nr ew. 315/10, 315/5, 317/1, 318/1,
315/9 w obrebie Makéw Mazowiecki, jednostce ewidencyjnej Makéw Mazowiecki,
ktorego inwestorem jest Miasto Makoéw Mazowiecki, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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WOJEWODZKA DYREKCJA ROZBUDOWY Ostrolgka, dnia 1 marca 1978 =r
MIAST I OSIEDLI WIEJSKICH
w OUstrolece
WOJEWODZKIE BIURQ PLANOWANTIA
PRZESTRZENNEGO

Nr ewidencyjny AN-III-0073/78/78

STWIERDZENIE POSTIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peilnienia samodzielnej funlkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art.18 ust.5 i art.57 ust.] ustawy =z dnia 24 pa=-
zdziernika 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U-Nr 38, pozycja 229/
oraz § 2 ust.1 pkt 2, § 2 ust.2 pkt 1, § 5 ust.1 pkt 2, § 6 ust.2
§ 7, § 13 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Srodowiska % dnia 20 lutego 1975 r. W sprawie sa=
Eg;‘lzielnych funke ji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.

STWIERDZAM

ze Ob, KAZIMTERZ MECH syn ANTONIEGO

technik budownictwa ogdlnego w zakresie specjalnosSci budownictwo
ogdlne

urodzony dnia 12 lutego 1946 r., = Sielud

posiada przygotowanie zawodowe do peilnienia samodzielnej funkecji
projektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specjalno$ci architektoniczne j

1/ do sporzadzania w budownictwie oséb Fizyeznych projektéw
w zakresie rozwigzan architektonicznych i konstrukcyjno-budo-
wlanych obiektdédw budowlanych, z wylaczeniem Konstrukcji funda-
mentéw glebokich i trudniejszych konstrukeji statycznie nie-
wyznaczalnych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-~
mentéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego :

a/ wszelkich budynkdw,

b/ budowli w budownictwie oséb fizycznych oraz budowli sluza-
cych do celdéw rozrywki, wypoczynku i sportu

z wyilgczeniem konstrulkcji funilamentdédw giebokich i trudni
konstrukeji statycznie niewyzmaczalnych.

hemteat
jewdsizly
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WOJEWODZEA DYREKCJA ROZBUDOWY Ostroteka, dnia 1 marca 1978
MIAST I OSIEDLI WIEJSKICII
w Ostroigce
WOJEWODZKIE BIURO PLANOWANTA
PRZESTRZENNEGO

Nr ewidencyjny AN-ITII-0073/79/78

STWIERDZENTE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
do peilnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art.i18 ust.5 i art.57 ust,.3 ustawy z dnia 24 pa-
4dziernika 1974 r, - Prawo budowlane /Dz.U.Nr 38, pozycja 229/ ora
§ 2 ust.1 pkt 2, § 2 ust.2 pct 2, § 5 ust.1 pkt 2, § 5 ust.2, § 6
ust.3, § 7, § 13 ust.1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
sa.modz}alnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz,U.Nr 8,
poz. 46

STWIERDZAM

ze Ob. KAZIMIERZ MECH syn ANTONIEGO

technik budowmictwa ogdlnego w zakresie specjalnofci budownictwo
ogdlne

urcdzony dnia 12 lutego 1946 ». -~ Sielun

posiada przygotowanie zawodowe do peilnienia samodzielnej funkecji
projektanta oraz kKierownika budowy i rohét

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

1/ do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzad konstrukeyjno-
~budowlanych budynkéw i innych budowli - o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukeyjnych i schematach technicznych, z wy-
lgczeniem 1linii; wezldw i stacji kolejowych, drég oraz lotnis-
kowych drég startowych i manipulacyjnych, mostdédw, budowli hy-
drotechnicznych i melioracji wodnych,

2/ do sporzadzania w budownictwie osdéb fizmycznych projektéw w za-
kresie rozwigzan architektonicznych :

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania
plandéw zagospodarowania dzialki zwigzanych z realizmacja tyck
budynkdéw, ) -

b/ budowli nie bedacych budynkami,

3/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i komtrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elemen-—
téw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie wszellkich budynkéw i innych budowli o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukecyjnych, z wylgczeniem linii
wezlow i stacji kole jowych, drdg oraz lotniczych drdg sta
wych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydroteciini
i melioracji wodnych.

-y

)
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Tel. +48 501 605 614, e-mail: biuro@mak-projekt.pl
www.mak-projekt.pl

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LVI-J1Y-GSF *

Pan KAZIMIERZ MECH o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0214/04
adres zamieszkania ul. CIECHANOWSKA 3J / 18, 06-200 MAKOW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy cmentarza komunalnego, zlokalizowanego na
dziatce nrew. 315/10, 315/5, 317/1, 318/1, 315/9 w obrebie Makéw Mazowiecki,
jednostce ewidencyjnej Makéw Mazowiecki, powiat makowski, wojewddztwo
mazowieckie.

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu sg nastepujgce dokumenty:

umowa o prace projektowe zawarta pomiedzy Miastem Makéw Mazowiecki, a
pracownig MAK-PROJEKT Artur Jaworski ul. Olesin 31A, 03-289 Warszawa;

mapa do celéw projektowych z 15.01.2020r. wykonana przez inz. Romana
Mierzejewskiego;

opinia geotechniczna wykonana przez Centrum Geologii i Geotechniki w
Ciechanowie;

Wypis i wyrys z miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego miasta
Makow Mazowiecki — sektor C i D;

Decyzja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie
Mazowieckim z dnia 22.04.2020r. znak PPIS.ZNS.470.04.03.2020

Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2019, poz.1186);

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (Dz.U. z
1959. Poz. 62 z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2018r. poz. 1202, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagan, jakie muszg spetnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochowku zwtok i
szczatkow (Dz.U. z 2008r. nr 48, poz. 284);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462);

Uzgodnienia robocze z Inwestorem.

2. Forma architektoniczna i funkcja

Teren, na kiérym projektowany jest przedmiotowy obiekt, znajduje sie w obszarze
terendw cmentarzy zgodnie z oznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. Planowana inwestycja budowy cmentarza komunalnego jest
kontynuacjg funkcji istniejgcego w bezposrednim sgsiedztwie cmentarza parafialnego.

-
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3. Dan hnologiczne.

Teren cmentarza bedzie udostepniony zgodnie z regulaminem zarzgdcy cmentarza.

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia budowy cmentarza projektuje sie
nastepujace elementy:

Miejsca pochdwku — zaprojektowano pola grzebalne przeznaczone na groby murowane
oraz ziemne, podzielone na kwatery w nastepujacy sposob:

- sektorl  —139 pdl grzebalnych
- sektorll  —169 pdl grzebalnych
- sektor Il — 90 pdl grzebalnych

- sektor IV — 109 pola grzebalne

- sektorV  — 90 pdl grzebalnych

- sektor VI —100 pdl grzebalnych

- sektor VIl — 120 pél grzebalnych

- sektor VIII — 120 pdl grzebalnych

- sektor IX —109 pdl grzebalnych

- sektorX  —108 pdl grzebalnych

- sektor XI — 6 pdl grzebalnych

Lacznie 1160 pol grzebalnych.
Zaprojektowane pola grzebalne o wymiarach w rzucie 1,0 m x 2,0 m, zapewniajg
mozliwos¢ urzadzenia zardbwno grobu ziemnego (dtugos¢ 2,0 m, szerokos¢ 1,0 m,
gtebokos¢ 1,7 m) jak i grobu murowanego (dtugos¢ 2,2 m, szerokos¢ 0,8 m, gtebokosé
0,8 m) na pochéwek zwiok dorostych, pomiedzy grobami pozostawiono przejscie

szerokosci 0,5 m, natomiast miedzy polami grzebalnymi pozostawiono przejscie
szerokosci 1,5 m

W ramach | etapu realizacji inwestycji oprocz grobéw murowanych, przewiduje sie
zapewnienie grobow ziemnych na pochoéwki komunalne zmartych os6b samotnych,
bezdomnych, ktérych szczatki po 20 latach bedzie mozna ekshumowac i ztozy¢é w
zaplanowanym ossuarium.

Nawierzchnie miedzy polami grzebalnymi nalezy wypetni¢ kruszywem ptukanym. Wiecej
informacji w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne. nawigzujace do warunkow
terenu.

Dostep na teren cmentarza mozliwy bedzie przez brame Nr 1 wykonang w istniejgcym
ogrodzeniu, od strony istniejgcego cmentarza parafialnego. Wejscie bramag gtéwng Nr
2 bedzie mozliwe po wybudowaniu drogi dojazdowej po stronie pdétnocnej terenu
cmentarza. Przy drodze dojazdowej zaprojektowano dwa ciggi miejsc postojowych. Z

-
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uwagi na fakt, ze istniejgca kaplica parafialna przedpogrzebowa bedzie
wykorzystywana réwniez na potrzeby cmentarza komunalnego, w istniejgcym
ogrodzeniu, na wysokosci kaplicy zaprojektowano brame szerokosci 3,00m, co
umozliwi fatwg komunikacje pomiedzy obydwoma cmentarzami.

5. Rozwigzania zasadniczych elementoéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

5.1. Ogrodzenie terenu od strony potudniowej i zachodniej

O strony potudniowej i zachodniej zaprojektowano nowe ogrodzenie panelowe.
Wysokos$¢ ogrodzenia 2,00m (panel standardowy wys. 173cm + cokét prefabrykowany
wys. 25cm). W ogrodzeniu zaprojektowano dwuskrzydtowg brame Nr 2 o szerokosSci
3,50m w swietle stupkéw i wysokosci 2,03m, typ Wisniowski - MODEST oraz furtke
szerokosci 1,00m w swietle stupkéw i wysokosci 2,03m.

Stupki odrodzeniowe

Stupki zagtebione w fundamentach na 50cm. Rzeczywista dtugosc¢ stupka 2,50m. Stupy
z rur profili stalowych 40*60*2mm w rozstawie osiowym 260 cm. Wszystkie elementy
cynkowane oraz malowane proszkowo na kolor grafit.

Wypetnienie ogrodzenia
Panele ogrodzeniowe z drutu g 5,0mm. Rozstaw drutdw co 50mm. Wysoko$¢ paneli
1,73cm. Panele mocowane tgcznikami systemowymi 3 szt. na kazdy stupek.

Brama Nr 2

Zaprojektowano brame w ogrodzeniu o szerokosci 3,50m i wysokosci 2,03m.

Stupki wykonane z rur kwadratowych 80x80x3mm z zamocowang bramg spawang
model np. Wisniowski LUX, wg rysunku technicznego. Brama wyposazona w blokade z
zabetonowang tulejg w podtozu. Brama wyposazona w zamek z klamkg i wktadka
patentowa, stabilizujgcy skrzydto bramy w pozycji zamknietej lub rygiel poziomy z
mozliwoscig zamykanie za pomoca ktdédki (w uzgodnieniu z Inwestorem). Kazde
skrzydto zaopatrzone w dwa zawiasy. tgczenie elementéw metodg spawania, spawem
ciggtym. wszystkie elementy cynkowane i malowane proszkowo na kolor grafitowy.

Furtka

Zaprojektowano furtke w ogrodzeniu szerokosci 1,00m w sSwietle stupkdéw. Stupki
wykonane z rur kwadratowych 80x80x3mm z zamocowang furtkg spawang model np.
Wisniowski LUX, wg rysunku technicznego. Furtka wyposazona w dwa zawiasy i
zamek z klamka i wkiadkg patentowg. Laczenie elementéw metodg spawania, spawem
ciggtym. wszystkie elementy cynkowane i malowane proszkowo na kolor grafitowy.

Kolorystyka

Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia cynkowane i malowane proszkowo w kolorze
grafitowym (RAL 7024), dostarczane na budowe, gotowe do montazu. Po zakonczonym
montazu zniszczone fragmenty powtoki malarskiej nalezy, po uprzednim oczyszczeniu,
uzupetni¢ farbg antykorozyjng i nawierzchniowg w Kkolorze pozostatej czesci
ogrodzenia.

W
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Podmurowka

Prefabrykowane ptyty cokotowe, zelbetowe wysokosci 20 cm obsadzone w
prefabrykowanych cokotach stupkow.

Charakterystyczne parametry ogrodzenia

- Wysokos¢ ogrodzenia 2,00 m
- Dtugos¢ ogrodzenia:
Odcinek zachodni 100,10 m
Odcinek potudniowy 67,40 m
zenie teren rony pétnocnej i wschodniej

Od strony pétnocnej i wschodniej (istniejgcy cmentarz parafialny) wykorzystano
istniejgce ogrodzenie z elementéow betonowych. W ogrodzeniu od strony wschodniej
zaprojektowano brame dwuskrzydtowg Nr 1.

Brama Nr 1

W istniejagcym ogrodzeniu od strony wschodniej obecnego cmentarza parafialnego
zaprojektowano dwuskrzydtowg brame Nr 1 o szerokosci 3,00m w Swietle stupkow i
wysokosci 2,03m, typ Wisniowski LUX.

Stupki wykonane z rur kwadratowych 80x80x3mm z zamocowang furtkg spawang
model np. Wisniowski LUX, wg rysunku technicznego. Brama wyposazona w blokade z
zabetonowang tulejg w podtozu. Brama wyposazona w zamek z klamkg i wktadka
patentowa, stabilizujgcy skrzydto bramy w pozycji zamknietej lub rygiel poziomy z
mozliwoscig zamykanie za pomoca ktdédki (w uzgodnieniu z Inwestorem). Kazde
skrzydto zaopatrzone w dwa zawiasy. tgczenie elementéw metodg spawania, spawem
ciggtym. wszystkie elementy cynkowane i malowane proszkowo na kolor grafitowy
(RAL 7024).

5.3. Kolumbarium

Forma architektoniczna i funkcje obiektu, sposéb dostosowania do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy

Obiekt zaprojektowano jako mur z oktadzinami z kamienia naturalnego, z niszami
ustawionymi w czterech poziomach.

Ksztalt kolumbarium to prostopadtoscian o wymiarach 402x70x277cm

Obiekt petni¢ bedzie stuzyt do przechowywania prochéw oséb zmartych w urnach. W
wnetrzu kazdej z nisz mozliwe jest umieszczenie co najmniej czterech urn.

Forma, kolorystyka i ksztatt kolumbarium nie wptyng negatywnie na krajobraz
okolicznego obszaru. Gabaryty i forme budowy nowego obiektu dostosowano do
charakteru cmentarza komunalnego oraz ogrodzenia catego terenu.

Uktad konstrukcyjny kolumbarium

Projektowana konstrukcja: zelbetowa i murowana, z elementami kamiennymi,
prefabrykowanymi.

Rzedna 0,00 przyjeta na poziomie podestu. Rzedna bezwzgledna nie zostaje
okreslona ze wzg. na znaczny spadek terenu istniejgcego chodnika i jest zmienna dla
kazdego z obiektow.

W
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Zaprojektowano dach jednospadowy z ptyty kamiennej z minimalnym spadkiem w
strone elewaciji tylne;.

Warunki i sposéb posadowienia obiektu

Warunki gruntowe wystepujagce w terenie nadajg sie do bezposredniego posadowienia
fundamentoéw. Poziom posadowienia przyjeto na rzednej 1,0 m ponizej terenu.

Zaprojektowano tawe fundamentowg betonows.
Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
* tawa fundamentowa:

Projektowana grubo$é éciany 70 cm z betonu C20/25) Sciany fundamentowe nalezy
zaizolowac¢ pionowg przeciwwilgociowg — z dwoch stron.

Na gornej powierzchni $ciany fundamentowej nalezy utozyé pozioma izolacje
przeciwwilgociowa.

W czasie wykonywania wykopdéw fundamentowych nalezy przewidzie¢ srodki
zabezpieczajgce przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza
fundamentéw, zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe,
powierzchniowe lub opadowe.

W przypadku uplastycznienia sie podtoza (np. diugotrwate opady przy gruncie
spoistym) warstwy uplastycznione nalezy bezwzglednie wybrac¢ i zastgpi¢ warstwg
chudego betonu C8/10.

« Sciana konstrukcyjna

Sciana murowana z bloczkéw betonowych gr. 24 cm (na zaprawie cementowej Rz 5
MPa) (ewentualnie z innego materiatu spetniajgcego normy wytrzymatosciowe i
posiadajgcego certyfikaty budowlane).

Sciana konstrukcyjna:

» oktadzina z kamienia (granit), gr. 3 cm, w wnekach: tynk cementowo—wapienny, gr. 1
cm,

* bloczki betonowe gr. 24 cm,
» okfadzina z kamienia (granit), gr. 3 cm
» Ptyta zadaszenia nisz

Projektuje sie ptyte zelbetowg monolityczng, wylewany w deskowaniu tradycyjnym lub
systemowym na budowie z betonu towarowego klasy C20/25) o gr. 12cm. Zbrojenie
utozone na scianach nosnych konstrukcji. Zbrojone krzyzowe pretami zbrojeniowymi &
8 mm w rozstawie co 15 cm.

» Plyta podestu na gruncie

Ptyte kamienng podestu na gruncie (zageszczonym) nalezy wykonac ptyt kamiennych
granitowych gr. 5cm na warstwie z betonu C12/15 gr. 15 cm.

» izolacje pionowe sSciany fundamentowej — srodki do pionowej izolaciji
przeciwwilgociowej,

* izolacja pozioma - 1 x folia izolacyjna PE grub. 0,3 mm lub 2 x papa asfaltowa i
1 x folia PE. Pozioma izolacja potgczona z zewnetrzng pionowg izolacjg

» Wykonczenie kolumbarium - zewnetrzne

-

3
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Oktadzina — granit klejony do konstrukcji obiektu
Cokoty — granit klejony do konstrukcji obiektu

UWAGA: Nalezy stosowa¢ materiaty budowlane posiadajgce atest oraz aktualne
aprobaty techniczne

Sposbéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na woézkach inwalidzkich;

Zgodnie z przepisami nie okresla sie dostepu o0séb niepetnosprawnych. Teren
cmentarza ma dostep bezposredni dla oséb niepetnosprawnych.

Odprowadzenie wdd opadowych- powierzchniowo na teren wtasnej dziatki. Obiekt nie
wymaga ochrony odgromowe.

Obiekt nie wymaga ochrony pozarowej, wykonany jest z materiatéw niepalnych.

Wytyczne wykonawcze

Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi  wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych"” oraz
obowigzujgcymi normami, instrukcjami i sztukg budowlang zachowujac przepisy BHP.

Stosowac materiaty posiadajgce atesty do stosowania w budownictwie.

Wszystkie zmiany adaptacyjne muszg by¢ wykonane przez osobe posiadajgca
wymagane przepisami uprawnienia budowlane.

5.4. Elementy maltej architektury

« Lawka betonowa z oparciem — 10 szt.

- Podstawa - beton odlewniczy
malowany na kolor grafitowy (RAL
7024),

- Rama siedziska - stal nierdzewna,

- Siedzisko i oparcie z listew z

drewna iglastego, szlifowanego,

dwukrotnie malowanego lakierobejca

na kolor ‘thermo jesion’.

Spos6b mocowania deski do

konstrukcji tawki bez widocznych N  w ,
tacznikow. | \ Qs

elementow kotwigcych.

45

. : ‘ N
Montaz poprzez zabetonowanie g | 1 ——»J‘

(Producent ,Komserwis” lub rownowazny)

58
—

W
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« Kosz na odpady zadaszony — 14 szt.

- Obudowa kosza - beton odlewniczy malowany na kolor grafitowy (RAL 7024),
- daszek - stal nierdzewna,

- drzwiczki — stal nierdzewna,

v
\\

1

106

d

L

« Stojak na rowery — 1 szt.

Zaprojektowano stojak rowerowy dwustronny na 12
roweréw (po 6 z kazdej strony).

Stojak wykonany z rury stalowej @18 mm
zwezanych ku dofowi w celu lepszego
utrzymania kota roweru, oraz kgtownikéw
stalowych, ktére montuje sie do podtoza. Catos¢

konstrukcji ocynkowana ogniowo.

« Tablica informacyjna

Zaprojektowano tablice informacyjng przy gtéwnej bramie wejsciowej na cmentarz
(brama nr 2).

5.5. Ostona smietnikowa

Opis konstrukgcji

Altana $mietnikowa o konstrukcji stalowej, ztozone z ramy zbudowanej z belki dwuteowej
IPE200 podpartej w trzech miejscach stupami HEB100. Catos¢ spawana. Furtka oraz
okratowanie zbudowane ze stalowych ptaskownikow szer. 50mm w odstepie 50mm.

™=
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Elementy przymocowane do stupéw konstrukcyjnych za pomocag taczehn sSrubowych.
Szczebliny wykonane z belek drewnianych klejonych o wymiarach 50x25mm w kolorze
jasny dab.

Wiata miesci 4 pojemniki 1100l oraz 2 pojemniki 240l Istnieje mozliwos¢ rozbudowy altany.
Stal malowana proszkowo w kolorze grafitowym
Potaczenie z podtozem

Fundamenty w postaci blokéw prefabrykowanych zelbetowych, prostopadiosciennych o
wymiarach 40x40x50 z betonu klasy C20/25. Na gruncie niewysadzinowym wystarczy
posadowienie na gtebokos¢ ok. 60cm z podsypka cementowo-piaskowg grubosci 10-15¢cm.
Na gruntach o obnizonej nosnosci posadowienie na gtebokos¢ 100cm i zastosowanie
blokéw prostopadtosciennych o wiekszych wymiarach — 40x40x90cm.

Stupy dwuteowe zakonczone blachg poziomg z otworami na kotwienie. Potgczenie stupéw
z blokami za pomoca kotew stalowych.

Pokrycie

Panel dachowy na rgbek zatrzaskowy gr. 0,6 w kolorze grafitowym ze spadkiem 2% do
rynny stalowej @50mm z odprowadzeniem wody rurg spustowg @50mm w kolorze
grafitowym (RAL 7024).

5.6. Droga dojazdowa, parkingi, utwardzenia

Przeznaczenie obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa cmentarza komunalnego grzebalnego w
Makowie Mazowieckim.

W ramach budowy cmentarza zostanie wykonany ukiad komunikacyjny,
przeznaczony do obstugi cmentarza i dojazdu do cmentarza.

Program uzytkowy uktadu komunikacyjnego

- droga dojazdowa do cmentarza

- miejsca postojowe

- wewnetrzna droga komunikacyjna na terenie cmentarza

- chodniki na terenie cmentarza — ciggi stanowigce wewnetrzny uktad komunikaciji
pieszej

Charakterystyczne parametry techniczne

Droga dojazdowa:

dtugos¢ — 119.50 m
szerokos$é¢ —3.50 m

pochylenie poprzeczne — 0,5%

Droga wewnetrzna:

dtugos¢ — 100.00 m, 66,00 m
szerokos¢ —3.50 m, 3,00 m
pochylenie poprzeczne — 0,5%

W
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Chodniki:
szerokosé¢ —2.0 m

Miejsca postojowe: 83 miejsca
wzdtuzne
ilos¢ — 19 miejsc
dtugos¢ —6.00 m
szerokos¢ —2.50 m
materiat — geokrata

skosne
ilos¢ — 61 miejsc
dtugos¢ —5.00 m, (5,00 m)
szerokos¢ —2.50 m, (3,60 m)
materiat - geokrata

prostopadte

ilos¢ —3 miejsca dla osdéb niepetnosprawnych
dtugos¢ — 5.00 m

szerokos¢ — 3,60 m

materiat — geokrata

Forma i funkcja uktadu komunikacyjnego
Stan istniejacy

Teren przeznaczony pod budowe cmentarza jest obszarem zagospodarowanym
rolniczo. Inwestycja graniczy z terenem istniejgcego cmentarza komunalnego w
Makowie Mazowieckim.

Stan projektowany

W ramach budowy cmentarza zostang wykonane drogi wewnetrzne na terenie
cmentarza, droga dojazdowa do cmentarza z miejscami postojowymi oraz uktad
chodnikdéw na terenie cmentarza.

Droga wewnetrzna na terenie cmentarza szerokosci 3,50m, bedzie przebiega¢ od
bramy po6tnocnej do potudniowo-zachodniego naroznika cmentarza. Na wysokosSci
istniejgcej alei istniejgcego cmentarza zaprojektowano droge szerokosci 3,00m
taczacg ww. droge z istniejgcym cmentarzem w orientacji wschod — zachod.

Droga dojazdowa do bramy gtéwnej cmentarza przebiega poza terenem cmentarza
i stanowi potaczenie z drogg publiczng (ul. Cmentarna).

Miejsca postojowe zaprojektowano wzdtuz drogi dojazdowej - miejsca wzdtuzne 19 miejsc,
miejsca skosne dwustronne z wlasng obstugg komunikacyjng - 61 miejsc oraz 3 miejsca
prostopadte dla oséb niepetnosprawnych. tacznie 83 miejsca.

Projektowany uktad chodnikdéw stanowi uzupetnienie uktadu drogowego i wraz z nim
petni funkcje sieci komunikacyjnej, zapewniajgcej prawidtowe funkcjonowanie
cmentarza.

W
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Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowany cmentarz znajduje sie w sgsiedztwie istniejgcego cmentarza, co
zapewnia jego dostosowanie do krajobrazu. Droga dojazdowa, na odcinku
przebiegajacym poza terenem cmentarza, prowadzona jest ,po terenie” i nie zmienia
dotychczasowej struktury krajobrazu.

Sposob spetnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane

Uktad drog i chodnikéw zostat zaprojektowany w sposob zapewniajgcy spetnienie
wymagan podstawowych, poprzez zastosowanie rozwigzan technicznych, tak aby
konstrukcja drég i chodnikbw przenosita wszystkie oddziatywania, miata
odpowiednig trwatos¢ i nie ulegta zniszczeniu w stopniu nieproporcjonalnym do
przyczyny zniszczenia. Na potgczeniach drég i chodnikéw zastosowano kraweznik
obnizony, umozliwiajgcy poruszanie sie osobom na wézkach inwalidzkich.

Do wykonania drég i chodnikéw nalezy uzy¢ materiatow dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

Uktad konstrykcyjny drég, miejsc postojowych i chodnikéw

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykonywaé na podtozu spetniajgcym wymagania
nosnosci G1 (E2=100 MPa, Is=1). W przypadku podtoza niespetniajgcego
parametréw G1, nalezy je doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

Konstrukcja nawierzchni drég

- kostka betonowa gr. 8 cm np. TETRA

- podsypka piaskowa gr. 5 cm
kruszywo tamane 0 szerokich granicach uziarnienia 5+32 mm, stabilizowane
mechanicznie gr.45cm

- warstwa mrozoochronna — piasek sredni gr. 20 cm

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

- geokrata, krata drogowa gr. 4 cm
- wypetnienie geokraty 50% piasek, 30% gleba zyzna ogrodowa, 20% kompost lub torf
- podsypka gr. 5 cm mieszanka piasku 60% i humusu 40%
kruszywo tamane 0 szerokich granicach uziarnienia 5+32 mm, stabilizowane
mechanicznie gr.45cm
- warstwa mrozoochronna — piasek sredni gr. 20 cm
- geowtdknina

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw (alejek)

- kostka betonowa gr. 6 cm np. TETRA

- podsypka piaskowa gr. 5 cm
kruszywo famane 0 szerokich granicach uziarnienia 5+32 mm, stabilizowane
mechanicznie gr.45cm

- podsypka piaskowa gr. 10 cm

- geowtoknina

W
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Sposob zapewnienia warunkéw do poruszania sie¢ osobom niepetnosprawnym, w
tym na woézkach inwalidzkich

Na potgczeniach drég i chodnikbw zastosowano kraweznik obnizony,
umozliwiajgcy poruszanie sie osobom na wdzkach inwalidzkich.

Dane charakteryzujace wplyw obiektu na sSrodowisko

Podczas eksploatacji drég i chodnikow bedg wystepowac Scieki w postaci w postaci
wod opadowych i roztopowych. Woda opadowa bedzie odprowadzano
powierzchniowo, bezposrednio w teren.

harakterz koracvjnvm i izol

Zaprojektowano tereny zielone o charakterze izolacyjnym i dekoracyjnym w postaci
trawnikow, zywoptotow, krzewdw i drzew lisciastych karfowatych oraz drzew iglastych.
Zielen nie jest objeta niniejszym opracowaniem i bedzie wykonywana sukcesywnie
wraz z zapetnieniem miejsc grzebalnych Cmentarza

6. Wytyczne wykonawcze

Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi  wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych" oraz
obowigzujgcymi normami, instrukcjami i sztukg budowlang zachowujac przepisy BHP.

Stosowac materiaty posiadajgce atesty do stosowania w budownictwie.

Wszystkie zmiany adaptacyjne muszg by¢ wykonane przez osobe posiadajgca
wymagane przepisami uprawnienia budowlane.

7. ini hniczn

Na potrzeby inwestycji zostata wykonana opinia geotechniczna. Na terenie inwestycji
wystepujg proste warunki gruntowo—wodne. Inwestycja zostata zaliczona do | kategorii
geotechnicznej.

8. Dane techniczne charakteryzujace wptyw na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi:

a) zapotrzebowanie wody i odprowadzenie $ciekdw — na terenie cmentarza woda
biezgca bedzie wykorzystywana do celéw gospodarczych.

b) $Scieki sanitarne - nie wystepuja,

c) emisja zanieczyszczen gazowych — zanieczyszczenia gazowe nie wystgpia,

d) rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw - odpady bedg gromadzone selektywnie w
przeznaczonych do tego celu pojemnikach zlokalizowanych w wyznaczonych
zaprojektowanych miejscach na terenie cmentarza;

e) wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan — wielkosS¢ natezenia hatasu na
granicy lokalizacji nie przekroczy dopuszczalnych wielkosci;

f) promieniowanie, w szczegblnosci jonizujgce oraz pole elektromagnetyczne nie
wystepuja,

g) wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
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tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — sposéb wykorzystania terenu
nie bedzie miat istotnego wptywy na powyzsze elementy,

h) wody opadowe i roztopowe kierowane bedg czesciowo na teren.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne chronig
przed skutkami uzytkowania terenu oraz ograniczajg wptyw na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane w nastepujgcy sposob:

- zastosowane w projekcie materiaty budowlane i technologie wykonawstwa
posiadajg wymagane atesty i certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie w
budownictwie,

- prawidtowo wyznaczone i wiasciwie zorganizowane miejsce sktadowania

odpadéw i ich planowe zagospodarowanie.
W trakcie uzytkowania cmentarza czynniki szkodliwe badz ucigzliwe dla zdrowia nie
bedg wystepowaty, nie bedg wydzielane szkodliwe substancje oraz dtugotrwaty i

ucigzliwy hatas.

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania ochrony sSrodowiska na terenie realizowanej
inwestycji przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na zdrowie ludzi.
Nie wptynie w istotny sposéb na swiat roslinny i zwierzecy, a ewentualna strefa

ucigzliwosci ograniczona bedzie do granicy lokalizacji inwestycji.

UWAGA:

Uzyte w projekcie nazwy wiasne materialdow, technologii i znaki towarowe sa
rozwigzaniami przyktadowymi okreslajacymi standard, wymagane wlasciwosci
i cechy wyrobow. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych rozwigzan innych
producentéow, ale o rownowaznych parametrach technicznych materiatéw z
zastosowanymi w projekcie.

Uzyte w opisie wyrazenie ,rownowazne” oznacza réwnowaznos¢ produktu w
zakresie technologii wykonania, zastosowanych materialdw, parametréw
techniczno- fizycznych oraz funkcjonalno-uzytkowych.
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INFORMACJA
dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla projektu budowlanego

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektéw.

Inwestycja polega na budowie cmentarza grzebalnego, komunalnego oraz.

Zakresem robdt objete sa:

- zabezpieczenie placu budowy,

- wyznaczeniu pél grzebalnych przeznaczonych na groby murowane i ziemne
wykopy i zabezpieczenie wykopdw,

- budowa kolumbarium zgodnie z projektem budowlanym,

- roboty zwigzane z dojazdami, chodnikami, uksztattowaniem terenu,
w oparciu i zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Aktualnie miejscu lokalizacji projektowanego cmentarza wykorzystywany
jest rolniczo.

W granicy lokalizacji projektowanego cmentarza nie wystepujg zadne
elementy zagospodarowania terenu.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren inwestycji potozony jest w sgsiedztwie istniejgcego cmentarza.
Nalezy zwrdci¢ uwage na pieszych poruszajgcych sie po tym terenie.

W czasie prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopdw
pod fundamenty, potencjalne zagrozenia moga wynikngé w sytuacji natrafienia
na nie zinwentaryzowane wczesniej sieci bgdz instalacje podziemne.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Na kazdym etapie prowadzenia inwestycji mogg wystgpi¢ zagrozenia w zakresie
bezpieczenstwa ludzi.

W czasie prowadzenia prac ziemnych zagrozeniem moze by¢ ciezki sprzet
mechaniczny pracujacy przy wykonywaniu wykopu i przy pracach betoniarskich.
Zagrozenie dla bezpieczenstwa bedzie stanowit sam wykop, ktéry winien by¢
odpowiednio zabezpieczony (bariery, tablice ostrzegawcze).

Prace prowadzone w trakcie wznoszenia obiektu (konstrukcje stalowe i zelbetowe)
oraz prace dekarskie rodzi¢ beda typowe niebezpieczenstwa towarzyszgce
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pracom na rusztowaniach, na wysokosciach, z wykorzystaniem elektronarzedzi
i w zasiegu pracy dzwigu.

Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga by¢ prace wykonywane
przy uzyciu substancji chemicznych.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie
przepiséw BHP, w szczegdlnosci przed przystgpieniem do prac
szczegblnie niebezpiecznych, mogacych by¢ zagrozeniem dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem kierownika budowy
przestrzegajgc przepisow BHP:

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ aktualng
ksigzeczke zdrowia,

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng
(ubranie, buty robocze, kaski ochronne) zgodnie z obowigzujgcym prawem,

- kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikéw w
zakresie przepisow BHP,

- plac budowy musi by¢ zaopatrzony w sprzet gasniczy,

- plac budowy musi by¢ ogrodzony i oznakowany tak, aby na
teren wykonywania robot nie miaty wstepu osoby postronne.

Na placu budowy powinno by¢ wydzielone miejsce na
tymczasowe sktadowiska materiatow.

Zaplecze socjalno-bytowe dla pracownikéw wykonawca zapewnia we
wiasnym zakresie.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 47 poz.
401 z dnia 19 marca 2003 r.)
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
- czes¢ opisowa —

1. Projekiz rowani renu:

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa cmentarza grzebalnego komunalnego na
dziatce nr ew. 315/10, 315/5, 317/1, 318/1, 315/9 w obrebie Makéw Mazowiecki,
jednostce ewidencyjnej Makéw Mazowiecki

1.2. Istniej nz rowani renu lokaliz

Projektowany cmentarz komunalny jest potozony w potudniowej czesci miasta
Makoéw Mazowiecki przy drodze krajowej nr 57. Zgodnie z trescig miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego teren, na ktérym planowana jest
lokalizacja cmentarza komunalnego, potozona jest na ,terenach cmentarzy
oznaczonych na rysunku planu symbolami ZCC”. Obszar ten przylega od strony
wschodniej i pétnocnej do terenu istniejgcego cmentarza wyznaniowego. W pasie
150 m od granicy terenu przeznaczonego na lokalizacje cmentarza nie wystepuja
zadne zakfady produkujgce artykuty zywnosci, zaktady zywienia zbiorowego ani
zaktady przechowujace artykuty zywnosci.

Inne studnie, zrodia i strumienie, stuzace do czerpania wody do picia i na potrzeby
gospodarcze nie wystepuja. W pasie 500 m od granicy terenu przeznaczonego na
lokalizacje cmentarza nie ma uje¢ wody o charakterze zbiornikbw wodnych,
stuzacych jako zrédto zaopatrzenia sieci wodociggowej w wode do picia i potrzeb
gospodarczych.

W granicy lokalizacji projektowanego cmentarza nie wystepujg zadne elementy
zagospodarowania terenu.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu cmentarza:

- Miejsca pochéwku - 1160 pola grzebalne przeznaczone na groby murowane oraz
ziemne, podzielone na kwatery w nastepujacy sposob:

- sektorl  —139 pdl grzebalnych
- sektor Il — 169 pdl grzebalnych
- sektorlll  — 90 pdl grzebalnych

- sektor IV — 109 pola grzebalne

- sektorV - 90 pdl grzebalnych

- sektor VI —100 pdl grzebalnych
- sektor VIl —120 pdl grzebalnych
- sektor VIII —120 pdl grzebalnych
- sektor IX —109 pdl grzebalnych
- sektor X  —108 pdl grzebalnych
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- sektorXI — 6 pdl grzebalnych
Lacznie 1160 pol grzebalnych.

Kolumbaria,

Chodniki, (alejki),

Drogi wewnetrzne,

Ogrodzenie terenu,

Elementy matej architektury — fawka, kosz na odpady, stojak na rowery oraz tablica
informacyjna,

Ostona sSmietnikowa,

Zielen o charakterze izolacyjnym i dekoracyjnym,

Obstuga komunikacyjna - dojazd do terenu projektowanego cmentarza komunalnego
zapewniony jest od ulicy Cmentarne;.

Na potrzeby projektowanego cmentarza zaprojektowano 83 miejsca parkingowe.

1.4. Zestawienie powierzchni.

pow. opracowania 10550,00mg  100,0 %
pow. pdl grzebalnych 2320,00m2 21,99 %
pow. drég i chodnikéw 4702,00m2 44,57 %
zielen 3528,00m2 33,44 %

1.5. Dane informacyjne.

Teren cmentarza, dziatki nr 315/5, 317/1, 318/1, zgodnie z trescig miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, potozona jest na ,terenach cmentarzy
oznaczonych na rysunku planu symbolami ZCC”. Teren obstugi komunikacyjnej,
dziatki nr 315/9, 315/10, zgodnie z trescig miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, potozona jest na ,terenach obstugi komunikacji cmentarza
oznaczonych na rysunku planu symbolami 12KS” Obszar ten przylega od strony
wschodniej i potnocnej do terenu istniejgcego cmentarza wyznaniowego, a od
potudnia i zachodu z terenem niezabudowanym.

Obszar inwestycji nie podlega ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
dobr kultury wspétczesnej, nie jest objetym ochrong konserwatorska.

1.6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej.

Przedmiotowa lokalizacja nie znajduje sie w granicach terenéw gérniczych i nie
dotyczg jej zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace z przepisow odrebnych.
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1.7. Informacje i dane o istniejacych i przewidywany ch zagrozeniach dla

St wisk higien i__zdrowi ludzi - w wani zarow
podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r o

hroni rzvr zn h i W___zasi zhacz
oddziatywania przedsiewziecia.

Zamierzenie inwestycyjne polegajace na budowie cmentarza nie stanowi
przedsiewziecia moggcego znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko w rozumieniu
przepiséw rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397). Tym samym w Swietle art. 71 ust. 2 ustawy o ochronie $rodowiska
przed uzyskaniem pozwolenia na budowe nie ma podstaw prawnych do wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i przeprowadzenia postepowania w
sprawie oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej,
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, srodkdéw tgcznosci, doptywu
Swiatta dziennego, nie bedzie stwarza¢ ucigzliwosci powodowanych przez hatas,
wibracje, zaktdcenia elektryczne, a takze nie bedzie powodowaé zanieczyszczenia
wody, powietrza oraz gleby.

Na podstawie informacji charakteryzujgcych planowang inwestycje mozemy
stwierdzi¢, ze realizacja przedmiotowego przedsiewziecia w zaden sposéb nie
bedzie skutkowata wystgpieniem negatywnych oddziatywan na gatunki roslin i
zwierzat oraz ich siedliska, bedace przedmiotem ochrony obszaréw Natura 2000,
jak réwniez na spdjnosc catej Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, a takze
na srodowisko przyrodnicze oraz inne formy ochrony przyrody.
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