OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw w Sulnéwku. Dziatka nr 148/5, na ktorej planowana
jest inwestycja, jest wtasnoécia Gminy Swiecie. Jest ona zlokalizowana w bezposrednim sasiedztwie
dziatki nr 118/4, na ktérej zlokalizowano Swietlice wiejska oraz remize OSP i w catosci tereny te maja
tworzyc zaplecze rekreacyjne dla mieszkancow wsi Sulndwko.

1.1. Podstawa opracowania

. Umowa z Zamawiajacym

*  Wytyczne Inwestora

*  Mapa do celow projektowych

1.2. Cel opracowania:
*  przygotowanie dokumentacji umozliwiajacej realizacje inwestycji i zgtoszenia wykonania robot bu-
dowlanych,

e dostarczenie dokumentacji do opracowania przedmiarow robot oraz kosztorysu inwestorskiego zgod-
nego z Ustawa Prawo zamoéwien publicznych i rozporzadzeniami zwiazanymi z Ustawa PZP.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Lokalizacja.

Teren przeznaczony pod inwestycje jest zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie swietlicy wiejskiej.
Dziatka nr 148/5 nie jest zagospodarowana i nie jest zabudowana.

2.2. Uktad komunikacyjny

Dojscie do projektowanych obiektow poprzez projektowane ciagi piesze. Projektowana inwestycja nie

stwarza barier architektonicznych i nie ogranicza dostepu dla oséb niepetnosprawnych.

2.3. Uzbrojenie terenu
Na terenie nieruchomosci objetym opracowaniem znajduje sie siec¢ kanalizacji sanitarnej.

2.4. Uksztattowanie terenu

Zakres opracowania obejmuje teren dziatki nr ew. 148/5 obreb ewidencyjny Nr 0017 Sulnéwko. Teren
w miejscu projektowanych obiektow jest ptaski o nieznacznym nachyleniu, rzedne terenu od 86,00 do
84,60 m n.p.m.

2.5. Szata roslinna
Dziatka obecnie wykorzystywana jest rolniczo.

3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu rekreacyjnego potozonego w sasiedztwie $wietlicy
wiejskiej w Sulnowku. Dziatka nr ewid. 148/5 jest wtasnoscig Gminy Swiecie.

Dziatka znajduje sie w jednostce bilansowej 50 U - teren przeznaczony pod funkcje ustugowa.
Urzadzenia placu zabaw: zestaw zrecznosciowy statek, karuzela kubetek, zjazd linowy, hustawka wa-
gowa, bujak sprezynowy delfin, hustawka potréjna, bujak sprezynowy tédz wiking, karuzela, tor prze-
szkod, tablica informacyjna. Elementy matej architektury: tawki parkowe - 8 szt., smietniki - 5 szt.,
lampy oswietleniowe solarne - 2 szt. Ogrodzenie placu zabaw z siatki zgrzewanej.

Zapotrzebowanie w energie elektryczna - nie dotyczy.

Zapotrzebowanie w wode - nie dotyczy.

Odprowadzenie $ciekdw socjalno - bytowych - nie dotyczy.

Projektowane zagospodarowanie nie zmienia stosunkéw wodnych na dziatce.



4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki - 4 944 m?,

Czesc¢ dziatki objeta opracowaniem - 1 406 m?
Powierzchnia placu zabaw - 551,10 m?

Powierzchnia projektowanych utwardzen - 170,32 m?
Zieleh ozdobna - 684,58 m?

5. OCHRONA ZABYTKOW

Dziatka jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej.

6.WPLYW NA SRODOWISKO

Nie przewiduje sie zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego

obiektu budowlanego. W omawianym obiekcie nie beda wystepowac odpady i substancje szkodliwe dla
srodowiska.

Opracowat:

mgr inz. arch. Essuman-Mensah Ernest
upr. bud. do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

GP-KZ-7342/533/94



OPIS TECHNICZNY

1. PROGRAM | PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu zlokalizowanego w sasiedztwie Swietlicy wiejskiej
w Sulnéwku. Dziatka nr ewid. 148/5 jest wtasnoscia Gminy Swiecie, teren bedzie stuzyt celom rekreacji
gtownie mieszkancow wsi Sulnowko.

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia placu zabaw - 551,10 m?2
Powierzchnia projektowanych utwardzen - 170,32 m?
Zielen ozdobna - 684,58 m?

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Wszystkie urzadzenia placow zabaw powinny mie¢ umieszczong tabliczke znamionowa z nazwa
urzadzenia i producenta oraz informacje o wysokosci upadku. Wskazane w projekcie urzadzenia sa
przyktadowe, zakres tolerancji na poszczegélne wymiary urzadzenia i jego elementow 15 %.

3.1 Urzadzenia placu zabaw

3.1.1 Specyfikacja materiatowa urzadzen:

Konstrukcje stalowe wykonane uzyte w elementach urzadzen z profili ze stali czarnej. Stal oczysz-
czana w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozja farba proszkowa, odporng na oddziaty-
wanie czynnikow atmosferycznych.

Drewno iglaste uzyte w elementach urzadzen, klejone, impregnowane, malowane farbami odpor-
nymi na warunki atmosferyczne. Mocowane do gruntu za pomoca stalowych kotew.

Stupy drewniane mocowane do gruntu za pomoca stalowych kotew, oczyszczanych w procesie pia-
skowania i malowanych proszkowo.

Podesty antyposlizgowe, ptyta podestowa HDPE o grubosci 18 mm w kolorze niebieskim lub szarym.
Cechuje sie maksymalng odpornoscia na czynniki Srodowiskowe i wysokiej klasy odpornoscia na scie-
ranie.

Zawiesia hustawek wykonane ze stali cynkowanej, tozyskowane.

Elementy ztaczne: nakretki, sSruby, podktadki wykonane ze stali cynkowanej.

Elementy metalowe: drabinki, porecze - oczyszczane w procesie piaskowania. Zabezpieczone przed
korozja przez malowanie proszkowe farbami odpornymi na warunki atmosferyczne.

Slizgi wykonane z blachy nierdzewnej o grubosci 2 mm, ksztattowane w technice CNC.

tancuchy ze stali cynkowanej 6 mm.

Siedziska wykonane z aluminium i stali, pokryte miekkim poliuretanem.

Siedzisko bocianie gniazdo o srednicy 100 cm. Wykonane z lin polipropylenowych.

Liny polipropylenowe o srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Zakonczenia lin wykonane z alumi-
niowych stopow, zacisnietych w tulejach.

Sprezyny bujakow wykonane ze stali sprezynowej o srednicy 20 mm. Oczyszczane w procesie pia-
skowania, malowane proszkowo farbami odpornymi na warunki atmosferyczne.

Zaslepki srub i taczen wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

Uchwyty bujakow wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

3.1.2 Zestaw zrecznosciowy statek




Wymiary urzadzenia:

dtugos¢: 8940 mm

szerokos$c¢: 3150 mm

wysoko$é: 4600 mm

Ryzyko upadku z wysokosci: 1,40 m

Strefa bezpieczenstwa: 12,44x6,16 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176-1:2017-12
szerokos$c: 540 mm

wysokosc: 520 mm

Ryzyko upadku z wysokosci: 0,52 m

Strefa bezpieczenstwa: 24,55 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176-1:2017-12
szerokos$¢: 3800 mm

N
wysokosc: 3300 mm

Ryzyko upadku z wysokosci: 0,99 m
Strefa bezpieczenstwa: 22,50%x4,00 m
Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

3.1.2 Karuzela kubetek

Wymiary urzadzenia:
dtugos¢: 540 mm

3.1.3 Zjazd linowy

Wymiary urzadzenia:
dtugos¢: 21800 mm

3.1.4 Hustawka wagowa
D
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Wymiary urzadzenia:

dtugos¢: 2910 mm

szerokos$¢: 370 mm

wysokos$é: 1140 mm

Ryzyko upadku z wysokosci: 0,98 m

Strefa bezpieczenstwa: 4,91x2,37 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

3.1.5 Bujak sprezynowy delfin

Wymiary urzadzenia:

dtugos¢: 850 mm

szerokos$c¢: 300 mm

wysokosc: 810 mm

Ryzyko upadku z wysokosci: 0,50 m

Strefa bezpieczenstwa: 3,45x2,30 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

3.1.6 Hustawka potrojna

Wymiary urzadzenia:

dtugos¢: 6400 mm

szerokos$c¢: 1850 mm

wysokosc: 2440 mm

Ryzyko upadku z wysokosci: 1,33 m

Strefa bezpieczenstwa: 7,50x5,81 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

3.1.7 Bujak sprezynowy todz wiking




Wymiary urzadzenia:

dtugos¢: 2480 mm

szerokosc: 880 mm

wysokos$é: 1160 mm

Ryzyko upadku z wysokosci: 0,70 m

Strefa bezpieczenstwa: 4,48x2,88 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176-1:2017-12
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3.1.8 Karuzela

Wymiary urzadzenia:

$rednica: 3110 mm

wysokosc: 3550 mm

Ryzyko upadku z wysokosci: 1,88 m

Strefa bezpieczenstwa: 8,70 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176-1:2017-12
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Wymiary urzadzenia:

dtugos¢: 4720 mm

szerokos$¢: 3820 mm

wysoko$é: 1020 mm

Ryzyko upadku z wysokosci: 0,31 m

Strefa bezpieczenstwa: 7,72x6,82 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

3.1.9 Tor przeszkod

3.1.10 Regulamin placu zabaw




Wymiary:

dtugos¢: 500 mm
szeroko$¢: 100 mm
wysokosé: 1800 mm

3.1.11 Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw

Nawierzchnia poliuretanowa, bezspoinowa, wylewana syntetyczna SBR potaczonych spoiwem poliureta-
nowym stanowi¢ ma bezpieczna nawierzchnie nadajaca sie na place zabaw dla dzieci. Nawierzchnia
dzieki swej konstrukcji zmniejsza ryzyko odniesienia obrazen dzieci w wyniku upadku. Nawierzchnia po-
winna by¢ odporna na warunki atmosferyczne, przepuszczalna dla wody (na podbudowie dynamicznej)
oraz nie powodowac zbierania sie wody na powierzchni. Nawierzchnia ta sktadaja sie z dwoch warstw:
- warstwy wierzchniej, kolorowej,

- warstwy podktadowej, czarnej.

Warstwa wierzchnia wykonana z granulatu (granulacja: 1-4mm) potaczonego jednokomponentowym spo-
iwem poliuretanowym. Jej grubos¢ wynosi min. 10mm. Warstwa podktadowa wykonana z granulatu gu-
mowego SBR (granulacja: 15-25mm) potaczonego spoiwem. Powierzchnia catkowita 391m?2, kolor na-
wierzchni: RAL 5019 lub podobny (niebieski), ksztatt wedtug zataczonej dokumentacji rysunkowej. Pro-
jektuje sie podbudowe i nawierzchnie wedtug nastepujacych warstw:

e grunt rodzimy,

« warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr.2-32mm) o gr. 15cm, uktadana w warstwach, dobrze
zageszczona,

» warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-3 lub 0-7mm) o gr. 5cm, dobrze zageszczona,
« nawierzchnia wylewana syntetyczna (grubos¢ nawierzchni wedtug wyliczen HIC podanych na rysun-
kach).

Obrzeze betonowe 100/6/20 z tawa oporowa.

WARSTWA WIERZCHNIA EPDM 1cm

WARSTWA AMORTYZUJACA SBR
3 - 2 cm (zaleine od HIC)

KRUSZYWO warstwa 5cm

frakcja kruszywa O - 16 mm

. kruszywo tamane, zageszczone

KRUSZYWO warstwa 20cm
frakcja kryszywa O - 31mm

+ kruszywo tamane

' zageszczone

GEOWLOKNINA
PIASEK warstwa 5cm
warstwa odsaczajgca

Nawierzchnia powinna mie¢ certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1177 na kompletny system z war-
stwami podbudowy.

Nawierzchnie pod zjazdem linowym projektuje sie z piasku. Nawierzchnia piaskowa jest najbardziej po-
pularnym i najczesciej stosowanym na placach zabaw rodzajem nawierzchni bezpiecznej. Nawierzchnia
tego typu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 okreslajacymi parametry nawierzchni sypkich, po-
winna mie¢ przynajmniej 30 cm grubosci. Nalezy uzy¢ piasku kopalnianego z ziaren mineralnych oczysz-
czony i przebadanych pod katem zawartosci substancji szkodliwych. Wielkosc¢ ziaren od 0,06 do 2 mm.

4. UTWARDZENIA TERENU

Zakres robot objetych przebudowa obejmuje:

« Roboty przygotowawcze - rozbidrkowe i ziemne (korytowanie)

« Wywo0z i utylizacja gruzu oraz ziemi

» Ustawienie obrzezy chodnikowych 6x20cm

« Ustawienie kraweznikowh 15x30cm i 15x22cm

» Wykonanie podbudowy z piasku gr. 15 cm po zageszczeniu

» Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20 cm pod utwardzenie z kostki
* Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15 cm pod nawierzchnie wodoprzepuszczalng
» Wykonanie podsypki cem-piask. pod warstwe nawierzchni chodnika

« Wykonanie warstwy scieralnej chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

* Wykonanie warstwy wodoprzepuszczalnej, np. Parkway gr. 4 cm



« Uporzadkowanie terenu

UWAGA! Wszelkie prace przebiegajace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu (sie¢ kanalizacyjna)
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika - uzyt-
kownika sieci. Cato$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami branzowymi i BHP.
Projekt obejmuje wykonanie chodnika pomiedzy projektowanym placem zabaw a istniejaca droga
gminng. Cato$¢ utwardzenia nalezy wykona¢ z kostki o kolorze szarym. Szerokos$¢ utwardzenia 4,00 m,
profil poprzeczny utwardzenia przyjeto jednostronny ze spadkiem 2%. Podtuznie utwardzenie nalezy ob-
ramowac kraweznikiem 15x30 cm montowanym na betonie C12/15. Utwardzenie chodnikéw wykonac
jako wodoprzepuszczalne, np. Parkway o gr. 7cm, obramowanie chodnikow wykonac z obrzezy betono-
wych 6x20cm, montowanych na tawach betonowych C12/15.

Projektowane utwardzenia dostosowuje sie do stanu istniejacego z uwzglednieniem spadkow niezbed-
nych do prawidtowego odwodnienia i wykonania nawierzchni z kostki betonowej.

Projektowane utwardzenia nie wprowadzaja zmian w funkcjonowaniu istniejacego srodowiska. Roboty
nalezy wykonywac zgodnie z przepisami, zasadami i normami obowiazujacymi w tym zakresie.
Projektuje sie nastepujaca konstrukcje nawierzchni utwardzenia:

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm - kolor szary,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm,

- podbudowa kruszywowa gr. 20 cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm,

- podtoze gruntowe.

Projektuje sie nastepujaca konstrukcje nawierzchni wodoprzepuszczalnej:

- warstwa mineralno-zywiczna gr. 4 cm, np. Parkway,

- podbudowa kruszywowa gr. 15 cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm,

- podtoze gruntowe.

5. OGRODZENIE PANELOWE

5.1 Fundamenty
Gtebokosci posadowienia fundamentow ogrodzenia 100 cm ppt dla stupkow stalowych.
Fundamenty pod stupy stalowe - betonowe o przekroju 40x40 cm. Beton C16/20 (B 20).

5.2 Montaz ogrodzenia z punktowym betonowaniem stupkow

Ogrodzenie w standardowej wersji do zabetonowania to stupki o ok. 900mm dtuzsze jesli ogrodzenie

wyposazone jest w podmurdwke z elementow prefabrykowanych,

= wykopac dotki o wymiarach ~400x400x700mm (dt. * szer. * gteb.),

= umiejscowi¢ w wykopach stupki zachowujac rozstaw osiowy 2580mm,

= zabetonowac stupki zwracajac uwage na zachowanie pionéw stupka, jednakowa wysokos¢, oraz roz-
staw osiowy,

= podeprzec¢ zabetonowane stupki i pozostawi¢ do czasu az beton zwiaze,

Kiedy beton uzyska zaktadang sztywnosc przystapi¢ do montazu paneli.

= pomiedzy stupkami mocowac panele za pomoca obejm systemowych (ilos¢ obejm uzalezniona od wy-
sokosci panela),

= zastosowac odpowiednia ilos¢ nakretek zrywalnych zapobiegajacych ewentualnemu demontazowi
ogrodzenia przez osoby trzecie.

5.3 Montaz furek i bram
Pierwszym krokiem montazu furtki jest zabetonowanie stupow w gruncie. Wysokos¢ osadzenia stupkow
przedstawiona jest na ponizszym rysunku.
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Po uzyskaniu odpowiedniej twardosci betonu mozna przystapi¢ do zawieszenia skrzydta furtki.
Zawiasy zastosowane w furtkach posiadaja regulacje umozliwiajaca precyzyjne zawieszenie
skrzydta, niwelujac niedoktadnosci osadzenia stupow.

Ostatnim krokiem montazu jest zamocowanie zaczepu zamka, ktoéry jest jednoczesnie ogranicz-
nikiem furtki. Zaczep przykreca sie do stupka za pomoca dostarczonych wkretéw samowierca-

cych. Aby unikna¢ korozji w miejscach wiercenia przed finalnym montazem nalezy usuna¢ opitki
metalu oraz zamalowac otwory po wkretach.

5.4 Ogrodzenie panelowe

Ogrodzenie projektowane jest jako typowe panelowe, z profili stalowych ze stali S235JRH.
Panel zgrzewany z pretow stalowych (poziomych podwdéjnych i pionowych pojedynczych).
Srednica drutu poziomego (podwdjny): 2x8 [mm].

Srednica drutu pionowego: 6 [mm].

Wymiar oczek prostych: 50x200 [mm].

Szerokosc¢ panela: 2500 [mm].

Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].

Wysokosc¢ panela 630 - segmenty typowe 2580x1030 mm,

Stupy typowe, stalowe r. kw. 60x40x1,5 mm, L=1800 mm.

Dtugos¢ ogrodzenia: 145,9 m

Furtka o szerokosci 100cm: 1 szt.

Brama dwuskrzydtowa rozwierna, o szerokosci 400cm: 1 szt.

6. MALA ARCHITEKTURA

6.1 tawki - 8 szt.

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano tawki o podstawie stalowej o siedziskach drewnianych
z oparciami. Dtugos¢ tawki 160 cm. Kolorystyka siedziska do uzgodnienia z Inwestorem. Elementy drew-
niane winny by¢ zaimpregnowane i pokryte lakierobejca zewnetrzna. Elementy taczone za pomoca srub
ocynkowanych. tawki osadzi¢ na fundamentach betonowych i zabezpieczy¢ je przed przemieszczaniem
poprzez ich zakotwienie w fundamencie.

Wymiary:

dtugosc: 1600 mm

szerokos$c: 540 mm
wysokos¢: 900 mm



6.2 Kosze na Smieci - 5 szt.

Wymiary:

dtugos¢: 400 mm
szerokos$c¢: 400 mm
wysokos¢: 700 mm

6.3 Lampa solarna - 2 szt.

w 1 v Moc LED - 2 x modut led 10-30W
i Strumien Swietiny - 2 x 1300 - 3900 Im
Wysokoéé stupa - 4m
Czas autonomii - Do 3 dni
g g Pyrzblizony czas pracy - 8-14 h*
Moc panela - 1x300W-mono
Typ akumulatora - Zelowy
: Pojemnosé akumulatora - 150 Ah
E Czujnik zr,ni_erch'lowy +
—J sysytem Sciemniania +
Tryb zalaczenia - programator czasu pracy

7. ZIELEN

Trawniki

W projekcie przewidziano zatozenie nowych powierzchni trawiastych. Wszystkie trawniki wykonane me-
toda siewu planuje sie wykona¢ mieszankami traw przeznaczonych na treny sportowo rekreacyjne.
Gleba powinna by¢ oczyszczona z wszystkich zanieczyszczen i chwastow, powinna by¢ przekopana badz
przeorana, nalezy wzbogacic¢ ja w nawozy mineralne.

Terminy siewu

Na termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ pozne lato (przetom VIII/IX) lub na wczesng jesien,
ewentualnie w drugim terminie, na wiosne: od 15IV do 15V. W wyborze terminu nalezy kierowac sie
temperatura i wilgotnoscia. Korzystne warunki pod tym wzgledem panuja na wiosne w kwietniu - maju.
Za najlepszy okres uznaje sie pozne lato - wczesna jesien, gdyz sprzyjajace warunki sa wowczas bardziej
dtugotrwate. Siewu nalezy dokonywac w dni bezwietrzne.

Technika siewu

Podtoze po przygotowaniu, wyrownujemy i zageszczamy watem o ile struktura nie jest zbyt zwiezta.
W celu usprawnienia siewu oraz uzyskania rownomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac
siewniki do nasion. Przed wysianiem nalezy teren wyréwnac¢. Wysiane nasiona powinny by¢ przykryte
ziemig na gtebokos¢ 0,5-1cm. W tym celu nalezy ptytko przemiesza¢ powierzchniowg warstwe ziemi.
Nastepnie powierzchnie nalezy uwatowac lekkim watem. Zaleca sie oba te zabiegi potaczy¢ poprzez uzy-
cie walca z kolczatka. Nalezy przewidzie¢ norme wysiewu nasion na poziomie 4kg/ar trawnika. Trawniki
nalezy wykonac z mieszanki traw typu gazonowego (np. Top Grass Gazonowa) lub sportowego, lub ich
mieszanka. Ograniczyc zasieg trawnika pod koronami drzew na ile to jest mozliwe. Pod koronami nalezy
zastosowac mieszanke traw do miejsc ocienionych np. z dodatkiem Smiatka darniowego.



Nasadzenia drzew i krzewow

W projekcie przewidziano nasadzenia drzew w ilosci 10 szt. oraz krzewow zywoptotowych, wzdtuz ogro-
dzenia, w ilosci 730 szt. Lokalizacja nasadzen drzew do uzgodnienia z Inwestorem.

Drzewa i krzewy lisciaste
Nr Nazwa Parametry Liczba szt.
1 | Ligustr pospolity H=0,3-0,4 m 730
2 | Grab pospolity H=1,6-2,2 m 4
3 | Mitorzab dwuklapowy H=2,0-2,5m 3
4 | Tulipanowiec amerykanski H=2,5-3,0 m 3

Termin wykonania nasadzen:

Zaleca sie, aby sadzenie drzew prowadzi¢ w nizej okreslonych terminach:

- rosliny wyprodukowane z odkrytym systemem korzeniowym wiosng - do czasu rozpoczecia ich wegeta-
cji, jesienia - po okresie zakonczenia wegetacji;

- rosliny z bryta korzeniowa wczesna wiosna lub jesienia - rosliny w stanie bezlistnym, przy czym niektore
rodzaje, takie jak: brzoza, buki, gtogi, graby, modrzewie i robinie lepiej znosza wiosenny termin sadze-
nia, natomiast rosliny iglaste i zimozielone nalezy sadzic¢ po zakonczeniu przyrostu - od poczatku wrzesnia
lub przed rozpoczeciem - w kwietniu (maju);

- rosliny wyprodukowane z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) mozna sadzi¢ caty rok w
zaleznosci od warunkow pogodowych i temperatury gleby.

Najkorzystniejszym terminem do wykonywania nasadzen jest wiosna i jesien. Nie nalezy sadzic roslin w
upalne dni - szczegélnie dotyczy to roslin wyprodukowanych z odkrytym systemem korzeniowym. Przy
czym zaleca sie, aby materiat roslinny wyprodukowany z odkrytym systemem korzeniowym zostat wysa-
dzony tego samego dnia, w ktérym zostat dostarczony lub wyjety z dotu zimowego. Natomiast w przy-

padku braku mozliwosci wysadzenia dostarczonego materiatu w ciggu jednego dnia, pozostate rosliny
nalezy zadotowac.



Wymagania jakosciowe materiatu roslinnego:

Drzewa i krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej. Krzewy powinny by¢
raz lub dwa razy szkotkowane. Krzewy raz szkotkowane moga pozostawac w szkotce po ostatnim przesa-
dzeniu nie dtuzej niz dwa sezony wegetacyjne. Krzewy powinny mie¢ minimum dwa (krzewy raz szkotko-
wane) lub trzy (krzewy dwa razy szkotkowane) pedy z typowymi dla odmiany rozgatezieniami. Rosliny
powinny by¢ pojemnikowane i oznakowane etykieta zawierajaca dane identyfikacyjne (nazwa tacinska,
wysokos¢ rosliny, rodzaj pojemnika). Materiat szkotkarski powinien ponadto posiada¢ cechy zgodne z
norma PN-R-67022 i PN-R-67023 i pochodzi¢ z rodzimych szkotek.

Podtoze:

Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastow. Powinna zapewniac roslinom od-
powiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- miec strukture gruzetkowata.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna byc
wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. W przypadkach
watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastepujacym kryteriom:

» optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%

« zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2;

« zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2.

Nawozy:

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosc¢ azotu, fos-
foru, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
przechowywania.

Sciotkowanie:

Do scidtkowania zaleca sie zastosowanie zrebkdw uzyskanych ze zmielenia gatezi usuwanych drzew lub
kory sosnowej. Kora do Sciotkowania musi by¢ przekompostowana i pozbawiona patogendw grzybdw.
Zaleca sie zastosowanie na glebach przepuszczalnych 5 cm warstwy mulczu drobnoziarnistego lub 10 cm
warstwy mulczu gruboziarnistego, na glebach o gorszym drenazu nalezy zastosowac warstwe 2 cm mulczu
drobnoziarnistego i 5 cm mulczu gruboziarnistego. Scidtke nalezy uktada¢ tak by mulcz byt odsuniety od
pnia drzewa o okoto 15 cm. Pod 1 drzewo nalezy zastosowac¢ 1m2 kory, natomiast pod 1 krzew 0,5 m?
kory.

Zabezpieczenie roslin:

Posadzone drzewa lisciaste nalezy zabezpieczy¢ drewnianym solidnym, zaimpregnowanym trdjnogiem,
z drewna twardego, np. z robinii akacjowej. Palikowanie drzew lisciastych wykonuje sie za pomoca troj-
nogdw zbudowanych z trzech zaimpregnowanych palikow o przekroju nie mniejszym niz 8 cm, usytuow-
anych naprzeciwlegle i zwiazanych tasma elastyczng. Wysokos¢ palika powinna odpowiadac
dtugosci pnia i wysokosci osadzeni korony i umozliwia¢ swobodne ruchy korony drzewa na wietrze. Palik
musi by¢ zagtebiony w gruncie na minimum 1 metr. Paliki potaczone ze soba za pomoca trzech listewek
szerokosci ok. 6 cm drewnianych i dtugosci okoto 70 -100 cm przybitych do sasiednich palikow gwozdziami
(dtugosc listewki dostosowac do rozstawy palikow). Paliki odsuniete od drzewa poza bryte korzeniowa.
Palikowanie drzew iglastych wykonuje sie za pomoca trzech palikéw dtugosci 1 m (zagtebionych w ziemie
50 cm) usytuowanych naprzeciwlegle i zwigzanych elastycznym wigzaniem z drzewem. Elastyczne wia-
zanie z tasmy lub plastikowej opaski ma za zadanie oddziela¢ pien od pala i zapobiegaé ocieraniu sie.

8. WYTYCZNE DOTYCZACE PLANU ,,BIOZ” ZAGROZENIA

- Mozliwos¢ natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane na mapie geodezyjnej.

- Praca ludzi z pracujacymi maszynami drogowymi i sprzetem.

- Bliskie sasiedztwo szkoty i zwiazana z tym mozliwosc¢ wtargniecia mtodziezy na plac budowy.

- Praca z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanych do uktadania nawierzchni.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed przystapieniem do wykonywania robot pracownicy powinni przejsc¢ przeszkolenie BHP - szkolenie
wstepne w zakresie BHP

- Instruktaz ogolny zwiazany z przepisami BHP

- Instruktaz stanowiskowy ze szczegblnym uwzglednieniem tematow:

1. Roboty drogowe

2. Wspotpraca z maszynami i pojazdami, sygnaty komunikacji wewnetrznej w czasie pracy maszyn
3. Odziez robocza i ochronna



4. Zapoznanie pracownikoéw w ramach w/w szkolen z zagrozeniami wynikajacymi z realizacji zamierzenia
budowlanego. Fakt odbycia w/w szkolenia w zakresie BHP winien by¢ odnotowany w dokumentacji
prowadzonej przez wykonawce robot.

9. ODSTEPSTWO REALIZACYJNE

Inwestor moze zdecydowac o korekcie lokalizacji urzadzen, tras ogrodzen lub lokalizacji furtek, zacho-
wujac przyjeta w projekcie minimalng wymagana odlegtosc od granic dziatek, drog oraz zabudowy miesz-
kaniowej.
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