GRZYBUD Pawet Grzybek ul. Tysigclecia 10F/120, 97 — 500 Radomsko

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH - ETAP |
ADRES INWESTYCJI  :  dz. nr ewid. 3825/125 obreb 0007 Racib6rz

INWESTOR :  Raciborskie TBS Sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA  :  ul. Wojska Polskiego 13/2, 47-400 Raciborz

BRANZA . DROGOWA

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Kamil Ziotkowski

DATA OPRACOWANIA 1 2022-07-07

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2022-07-07

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

- Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie: ozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres-
lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389);

- Przyjeto poziom cen dla Ill kwartatu 2022r. na podstawie danych rynkowych oraz ogélnodostepnych publikacji dla tego kwartatu.

- Wycene przyjeto na podstawie publikacji zawierajgcych wycenione pozycje kosztorysowe katalogéw KNR.

- Ceny materiatdw i pracy sprzetu przyjeto jako rynkowe na poziomie Il kwartatu 2022r. oraz jako $rednie dla catego kraju na podstawie
ogdlnodostepnych publikacii.

CIAGI PIESZE

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie ciagéw pieszych o nawierzchni z kostki betonowej. Rozwigzania sytuacyjne przedstawio-
no na rysunku nr D1.

Na terenie inwestycji nalezy usung¢ warstwe humusu oraz wierzchnig warstwe gruntu rodzimego. Odstoniete podtoze nalezy wyprofilo-
wac i dogesci¢ w celu doprowadzenia do G1 (E2?45MPa). W przypadku wystapienia miejsc watpliwych, lub trudnosci w dogeszczeniu
podtoza nalezy wzmocni¢ podioze.

Konstrukcja ciggéw pieszych:

- kostka brukowa betonowa (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 (wg PN-EN 13242) 10cm

- warstwa odcinajgca z posp6tki (wg PN-EN 13242) 10cm

Projektuje sie obramowanie nawierzchni ciggéw pieszych od strony trawnika obrzezem betonowym 8x30cm (PN-EN 1340) na tawie be-
tonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Schody i pochylnie dla wézkéw nalezy ograniczy¢ palisadg betonowg 15x12x100cm.

JEZDNIE MANEWROWE

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie ciagéw jezdnych o nawierzchni z kostki betonowej. Rozwigzania sytuacyjne przedstawio-
no na rysunku nr D1.

Na terenie inwestycji nalezy usung¢ warstwe humusu oraz wierzchnig warstwe gruntu rodzimego

Konstrukcja ciggéw jezdnych:

- kostka brukowa betonowa (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 (wg PN-EN 13242) 25cm

- pospotka stabilizowana cementem Rm=2.5MPa 15cm

- warstwa odcinajgca z posp6tki (wg PN-EN 13242) 10cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien wynosi¢ E2=80MPa, przy czym za-
geszczanie nalezy uznac za prawidtowe, gdy E2/E1?2,2 (1S?0,98). Podbudowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.
Projektuje sie obramowanie nawierzchni jezdni manewrowych kraweznikiem betonowym 15x30cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1).

MIEJSCA POSTOJOWE

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie nawierzchnig miejsc postojowych z kostki betonowej. Rozwigzania sytuacyjne przedsta-
wiono na rysunku nr D1.

Na terenie inwestycji nalezy usung¢ warstwe humusu oraz wierzchnig warstwe gruntu rodzimego. Odstoniete poditoze nalezy wyprofilo-
wac i dogesci¢ w celu doprowadzenia do G1 (E2?45MPa). W przypadku wystapienia miejsc watpliwych, lub trudnosci w dogeszczeniu
podioza nalezy wzmocni¢ podtoze.

Konstrukcja miejsc postojowych:

- kostka brukowa betonowa (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 (wg PN-EN 13242) 25cm

- pospotka stabilizowana cementem Rm=2.5MPa 15cm

- warstwa odcinajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien wynosi¢ E2=80MPa, przy czym za-
geszczanie nalezy uznac za prawidtowe, gdy E2/E1?2,2 (1S?0,98). Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.
Projektuje sie obramowanie nawierzchni miejsc postojowych kraweznikiem betonowym 15x30cm (PN-EN 1340) na fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1).

Miejsca dla oséb niepetnosprawnych poza oznakowaniem poziomym nalezy dodatkowo wyznaczyé poprzez malowanie nawierzchni z
kostki na kolor RAL 5017 oraz wykonanie oznakowanie poziomego.
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1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 D Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ha
d.1/0121-02 01.0 |pod nawierzchnie placéw postojowych
1.01
a
(p0z.13+p0z.21+p0z.29+p0z.37)/10000 ha 0.308
RAZEM 0.308
2|KNR 2-01 D.04.|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |[m2
d.1/0126-01 01.0 |mocg spycharek
1
poz.1 m2 0.308
RAZEM 0.308
3/KNR 2-01 D.04.|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - do- |m?2
d.1/0126-02 01.0 |datek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1
poz.1 m2 0.308
RAZEM 0.308
2 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
4/KNR 2-31 D.08.|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04 01.0
1b
poz.5*0.075+p0z.6*0.013 m3 42.905
RAZEM 42.905
5/KNR 2-31  |D.08.|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.2|/0403-03 01.0 |mentowo-piaskowej
1b
475 m 475.000
RAZEM 475.000
6/KNR 2-31 D.08.|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.2|/0407-05 03.0 |kowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
1
560 m 560.000
RAZEM 560.000
3 CHODNIKI
7|KNR 2-01 D.04.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.3/0206-05 01.0 |m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
1 czymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.13*0.2 m3 188.000
RAZEM 188.000
8/KNR 2-01 |D.04.|Naktady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.3/0214-04 01.0 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
1 ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 18
poz.7 m3 188.000
RAZEM 188.000
9/KNR 2-31  |D.04.|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.3/0103-04 01.0 |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
poz.13 m2 940.000
RAZEM 940.000
10|KNR 2-31 D.04.|Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, m2
d.3/0104-07 02.0 |wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszcze-
1 niu 10 cm
poz.13 m?2 940.000
RAZEM 940.000
11|KNR 2-31 D.04.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
d.3/0114-07 04.0 |czeniu 8 cm
2b
poz.13 m2 940.000
RAZEM 940.000
12|KNR 2-31 D.04.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm|m2
d.3/0114-08 04.0 |grubosci po zageszczeniu
2b  |Krotnos¢ =2
poz.11 m?2 940.000
RAZEM 940.000
13|KNR 2-31 D.05.|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m2
d.3/0511-03 03.2 |cementowo-piaskowej - kostka betonowa szara
3
940 m?2 940.000
RAZEM 940.000
4 JEZDNIA
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14/KNR 2-01  |D.04.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.4/0206-05 01.0 |m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
1 czymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.21*0.40 m3 428.000
RAZEM 428.000
15|KNR 2-01 D.04.|Naktady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.4/0214-04 01.0 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
1 ziemi kat. 1ll-1V
Krotnos¢ = 18
poz.14 m3 428.000
RAZEM 428.000
16|KNR 2-31 D.04.|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.4/0103-04 01.0 |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
poz.21 m?2 1070.000
RAZEM 1070.000
17|KNR 2-31 D.04.|Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, m2
d.4/0104-07 02.0 |wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszcze-
1 niu 10 cm
poz.21 m2 1070.000
RAZEM 1070.000
18|KNR AT-03 |D.04.|Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt |m2
d.4/0201-01 05.0 |rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
analogia la |Krotnos¢ =0.75
poz.21 m?2 1070.000
RAZEM 1070.000
19|KNR 2-31 D.04.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.4/0114-05 04.0 |czeniu 15 cm
2b
poz.21 m2 1070.000
RAZEM 1070.000
20/ KNR 2-31 D.04.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.4/0114-06 04.0 |grubosci po zageszczeniu
2b  |Krotnos¢ =10
poz.19 m?2 1070.000
RAZEM 1070.000
21/KNR 2-31 D.05.|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m2
d.4/0511-03 03.2 |cementowo-piaskowej - kostka betonowa szara
3
1070 m?2 1070.000
RAZEM 1070.000
5 MIEJSCA POSTOJOWE
22|/KNR 2-01 D.04.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.5/0206-05 01.0 |/m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
1 czymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.29*0.40 m3 358.000
RAZEM 358.000
23|/KNR 2-01 D.04.|Naktady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.5/0214-04 01.0 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
1 ziemi kat. 11l-1V
Krotnos¢ = 18
poz.22 m3 358.000
RAZEM 358.000
24| KNR 2-31 D.04.|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.5/0103-04 01.0 |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
poz.29 m?2 895.000
RAZEM 895.000
25/KNR 2-31 D.04.|Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, m2
d.5/0104-07 02.0 |wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszcze-
1 niu 10 cm
poz.29 m2 895.000
RAZEM 895.000
26|/KNR AT-03 |D.04.|Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt | m2
d.5/0201-01 05.0 |rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
analogia la |Krotnos¢ = 0.75
poz.29 m?2 895.000
RAZEM 895.000
27 /KNR 2-31 D.04.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.5/0114-05 04.0 |czeniu 15 cm
2b
poz.29 m2 895.000
RAZEM 895.000
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28/ KNR 2-31 D.04.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.5/0114-06 04.0 |grubosci po zageszczeniu
2b  |Krotnos¢ = 10
poz.27 m2 895.000
RAZEM 895.000
29/ KNR 2-31 D.05.|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.5/0511-03 03.2 |cementowo-piaskowej - kostka betonowa grafitowa
analogia 3
895 m?2 895.000
RAZEM 895.000
6 DROGA POZAROWA
30/ KNR 2-01 D.04.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.6/0206-05 01.0 |m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
1 czymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.37*0.40 m3 68.000
RAZEM 68.000
31|KNR 2-01  |D.04.|Naklady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.6/0214-04 01.0 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
1 ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 18
poz.30 m3 68.000
RAZEM 68.000
32|KNR 2-31  |D.04.|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.6/0103-04 01.0 |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
poz.37 m2 170.000
RAZEM 170.000
33/KNR 2-31 D.04.|Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, m2
d.6/0104-07 02.0 |wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszcze-
1 niu 10 cm
poz.37 m?2 170.000
RAZEM 170.000
34|KNR AT-03 |D.04.|Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt |m?2
d.6/0201-01 05.0 |rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
analogia la |Krotnos$¢ =0.75
poz.37 m2 170.000
RAZEM 170.000
35/KNR 2-31 D.04.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.6/0114-05 04.0 |czeniu 15 cm
2b
poz.37 m?2 170.000
RAZEM 170.000
36/ KNR 2-31 D.04.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.6/0114-06 04.0 |grubosci po zageszczeniu
2b  |Krotnos¢ = 10
poz.35 m2 170.000
RAZEM 170.000
37 KNR 2-31 D.05.|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.6/0511-03 03.2 |cementowo-piaskowej - kostka betonowa czerwona
analogia 3
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
7 OZNAKOWANIE
38/KNR 2-31 D.07.|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7|0702-02 02.0
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39/ KNR 2-31 D.07.|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.7|/0703-01 02.0 |czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR 2-31 D.07.|Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezd- |m?2
d.7|0706-01 01.0 |ni farbg chlorokauczukows - wykonanie napisu "DROGA POZAROWA'"
analogia 1 Krotnos¢ = 2
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR 2-31 D.07.|Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagltych na jezd- |[m2
d.7|/0706-01 01.0 |ni farba chlorokauczukowsg - malowanie miejsc postojowych dla oséb nie-
analogia 1 petnosprawnych na kolor RAL 5017
Krotnos¢ = 2
18 m?2 18.000
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RAZEM 18.000
42|KNR 2-31 D.07.|Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagltych na jezd- |m2
d.7|/0706-01 01.0 |ni farba chlorokauczukows - oznakowanie miejsc postojowych dla os6b
analogia 1 niepetnosprawnych
Krotnos¢ = 2
0.76 m?2 0.760
RAZEM 0.760
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