ARCHITEKTURA
GRZYBUD Pawel Grzybek ul.Tysigclecia 10F/120, 97-500 Radomsko,

ul.Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-200 Cz¢stocho-
wa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI :  BUDOWA DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH BUDYNEK A
ADRES INWESTYCJI : DZ.NREW. 3825/125 OBR. RACIBORZ, UL. tAKOWA, 47 - 700 RACIBORZ
ZAMAWIAJACY : RACIBORSKIE TBS Sp. z o.0.

ADRES ZAMAWIAJACEGO :  UL. Wojska Polskiego 13/2, 47 - 400 RACIBORZ

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. arch. Pawet Grzybek (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA :  czerwiec 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od
1|STAN SUROWY 1 114
1.1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 2
1.2|POZIOM "O" 3 43
1.2.|Roboty ziemne 3 12
1
1.2.|Fundamenty i $ciany fundamentowe 13 22
2
1.2.|Izolacja fundamentéw i scian fundamentowych 23 34
3
1.2.|Konstrukcje i strop 35 40
4
1.2.|ZBROJENIE 41 43
5
1.3|SCIANY NADZIEMIA 44 89
1.3.|Sciany parteru 44 50
1
1.3.|Sciany pietra 51 56
2
1.3.|Sciany Il pietra 57 62
3
1.3.[Sciany Il pietra 63 68
4
1.3.|Sciany IV pietra 69 74
5
1.3.|Sciany attyki 75 77
6
1.3.|Konstrukcje $cian nadziemia 78 87
7
1.3.|Sciany dziatowe 88 88
8
1.3.|Obudowy z ptyt GK 89 89
9
1.4|/ZBROJENIE 90 92
1.5|DACH 93 114
2|STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA, BALUSTRADY, WINDA 115 127
2.1|Stolarka okienna i drzwiowa 115 118
2.2|Stolarka drzwiowa wewnetrzna 119 124
2.3|Balustrady 125 126
2.4|Winda . 127 127
3|STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY 128 169
3.1|Tynki i oktadziny $cian wewn. 128 139
3.2|lzolacje podposadzkowe 140 150
3.3|Podtogi i posadzki 151 164
3.4|Malowanie 165 168
3.5|Elementy pozostate wykonczenia 169 169
4|STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY 170 207
4.1|Elewacje 170 192
4.2|Rdzne roboty zewnetrzne - opaska i schody zewnetrzne 193 207
5|UKSZTALTOWANIE TERENU, ZIELEN, WIATY 208 220
5.1|Zielen 208 212
5.2|Wiata na rowery 213 215
5.3|Wiata ma $mieci 216 218
5.4|tawki, kosze 219 220
-2-

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 26951




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 STAN SUROWY
1.1{45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/[KNR 2-01 |SST1.0 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.1./0202-02 40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowy-
1/0214-04 tadowczymi na odlegtos¢ 15 km - Wywéz ziemi zalegajacej na dziatce
680 m3 680,000
RAZEM 680,000
2 SST1.0 Optata za sktadowanie. m3
d.1.|Kalkulacja
1{indywidual-
na
poz.1 m3 680,000
RAZEM 680,000
1.2 POZIOM "O"
1.2./45111000-8 Roboty ziemne
1
3|KNR-W 2- |SST 1.0 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m?2
d.1./01 0119-01 pomocg spycharek
21
21*70 m?2 1470,000
RAZEM 1470,000
4|KNR-W 2- |SST 1.0 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - |m?2
d.1./01 0119-02 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
21 Krotnos¢ = 2
poz.3 m2 1470,000
RAZEM 1470,000
5|KNR 2-01 |SST 1.0 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.1./0206-02 40 m3 w gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samowy-
2.110214-04 tadowczymi na odlegtosé 15 km
2,54*(16*65)+(21*70)*0,5+8,3*1,9*2,64*2+(3,76*4,83+3,17*3,17+3,6* |m3 3 529,521
3,4)*0,9*2
RAZEM 3 529,521
6/KNR 2-01 |SST 1.0 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3w  |m3
d.1./0211-01 ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
2.110214-04 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
poz.3*0,25%0,8 m3 294,000
RAZEM 294,000
7 SST 1.0 Optata za sktadowanie. m3
d.1.|Kalkulacja
2.1|indywidual-
na
poz.5+poz.6 m3 3 823,521
RAZEM 3 823,521
8/KNR 2-01 |SST 1.0 Reczne zasypywanie wykopdéw ze skarpami w gruncie kat.l-lll z prze- |m3
d.1.|/0501-01 rzutem na odl. do 3 m
2.1
poz.5-2200 m3 1.329,521
RAZEM 1.329,521
9|KNR-W 4- |SST 1.0 Dowéz piasku samochodami samowytadowczymi do 10°km, grunt kate-|m3
d.1.|01 0109-05 gorii |-l
2.1|analogia
poz.8 m3 1.329,521
RAZEM 1.329,521
10|KNR 2-01 |SST 1.0 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin- |m3
d.1.|0122-01 nym
2.1
poz.5 m3 3 529,521
RAZEM 3 529,521
11 SST1.0 Odwodnienie wykopu kpl.
d.1.|Kalkulacja
2.1|indywidual-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12 SST 1.0 Obstuga archeologiczna i geologiczna kpl.
d.1.|Kalkulacja
2.1|indywidual-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2./45211000-9 Fundamenty i sciany fundamentowe
2
13|KNR 2-02 |SST 1.0 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.1./1101-07
2.2
32,35*16,1*0,5*2 m3 520,835
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RAZEM 520,835
14/KNR-W 2- |SST 2.0 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
d.1./02 1101-03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
2.2
32,35*16,1*0,15*2 m3 156,251
RAZEM 156,251
15|KNR 2-02 |SST 2.0 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu  |m3
d.1.|/0205-01
2.2
(32,1*14,546,7*1,3)*0,5*2 m3 474,160
RAZEM 474,160
16/KNR 2-02 [SST 2.0 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastoso- |m?2
d.1./0207-03 waniem pompy do betonu
2.2
(13,75%4<08A,J,J',S,H,L>+32*2*2<0$ 2,3,7,8>+0,75*2*2*2<0% m?2 500,850
D,F,N,P>)2,65
RAZEM 500,850
17|KNR 2-02 |SST 2.0 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian -z |m?2
d.1.|0207-07 zastosowaniem pompy do betonu
2.2 Krotno$¢ = 13
poz.16 m?2 500,850
RAZEM 500,850
18|KNR 2-02 |SST 3.0 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - pre- (kg
d.1./0290-02 ty zebrowane o $r. 8-14 mm
2.2
2023<PF1>+4433<STARTERY>+20132+132<Sc-1> kg 26 720,000
RAZEM 26 720,000
19|KNR 2-02 |SST 3.0 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1./0290-02 ty zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
2.2
(26537+24025<PF1>)/1000 t 50,562
RAZEM 50,562
20|KNR-W 2- |SST 4.0 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.|/02 0101-06
2.2
(28,5*2+2,9-5,6<0s 4,5,6>+5,88*4<0s B,C,G,M,R,Q,R>+5,13*2*2+ m3 108,745
5,13+1,3*2<os D,F,N,P,E,0>+1,75<| K>+5,95<0s1>)*2*0,25*2,65-(1*
2,1*10*2)<otwory>
RAZEM 108,745
21|KNR 2-02 |SST 5.0 Dylatacje pomigdzy budynkami gr. 10 cm z ptyt styropianowych m?2
d.1.|0613-06
2.2|analogia
12,5*3,3 m?2 41,250
RAZEM 41,250
22|KNR 0-27 |SST 4.0 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pus- |m2
d.1./0165-02 takow ceramicznych P+W (piéro i wpust)
2.2
((5,75*5+2,74*10+3,56*2+5)*2+5,75)*2*2,62-(1*2,1*36*2)<otwory> m?2 594,400
RAZEM 594,400
1.2./45320000-6 Izolacja fundamentow i $cian fundamentowych
3
23|/KNR 9-15 |SST 5.0 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych m2
d.1./0101-01
23
32,3*15,5*2 m?2 1.001,300
RAZEM 1.001,300
24|/KNR 9-15 |SST 5.0 Izolacje powierzchni poziomych z papy - podtoza betonowe na gruncie |m?2
d.1./0301-02 - Izolacja pod ptytg
23 Krotnos¢ = 2
32,3*15,5*2 m?2 1.001,300
RAZEM 1.001,300
25|KNR 9-15 |SST 5.0 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych m2
d.1.|/0102-01
23
3,3%(31,8*2*2+14*2+0,75*6*2+12,5*2) m?2 624,360
RAZEM 624,360
26|KNR 9-15 |SST 5.0 Izolacje powierzchni pionowych z papy - pierwsza warstwa m2
d.1./0301-03
23
3,3%(31,8*2*2+14*2+0,75*6*2+12,5*2) m?2 624,360
RAZEM 624,360
27/KNR 9-15 |SST 5.0 Izolacje powierzchni pionowych z papy - druga warstwa m2
d.1.|0301-04
23
poz.26 m2 624,360
RAZEM 624,360
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28|KNR AT-27 |SST 5.0 Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB m
d.1.|0501-03
23
(14,3*2+64,1*2+0,75*6*2)*2 m 331,600
RAZEM 331,600
29|KNR 0-29 |SST 5.0 Docieplenie $cian piwnic ptytami styropianowymi ekstrudowanymi gr.  |m?2
d.1.|0643-02 15cm
23
3,3%(32*2*2+14*2+0,75*6*2) m?2 544,500
RAZEM 544,500
30|KNNR-W 3 [SST 5.0 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez grunto- |m?2
d.1./0207-01 wania powierzchni
23
2,25*(32*2*2+14*2+0,75%6*2) m?2 371,250
RAZEM 371,250
31|NNRNKB |SST 5.0 Listwa zakonczeniowa do folii kubetkowej m
d.1.|202 2809-
2.3|05
analogia
14,3*2+64,1*2+0,75*6*2 m 165,800
RAZEM 165,800
32|KNR 0-17 |SST 5.0 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |m?2
d.1./2609-06 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warst-
2.3 wy siatki na $cianach
0,8%(32*2*2+14*2+0,75"6*2) m?2 132,000
RAZEM 132,000
33|KNR 0-17 |SST 7.0 Przygotowanie podtoza - gruntowanie jednokrotnie m?2
d.1.|2608-03
2.3|analogia
1*(32*2*2+14*2+0,75*6*2)+(1,3*2+6,6)*2,25*2-2,5*2,2 m?2 200,900
RAZEM 200,900
34/KNR 2-02 |SST 7.0 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m2
d.1./0921-02
23
1*(32*2*2+14*2+0,75*6*2)+(1,3*2+6,6)*2,25*2-2,5*2,2 m?2 200,900
RAZEM 200,900
1.2./45211000-9 Konstrukcje i strop
4
35/KNR-W 2- |SST 2.0 Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 4 m stosunek deskowa- |m3
d.1./02 0208-04 nego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
24
0,25*0,31*2,6*2<81.1>+0,25%0,25*2,6"14<S2.1>+0,25*0,25*2,6*12<  |m3 4,628
S3.1>
RAZEM 4,628
36|/KNR 2-02 |SST 2.0 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekro- |m3
d.1./0210-03 ju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
24
0,25*0,35*3,65*2<B1>+0,25"0,35*6*2<B2>+0,25%0,5*2*4<B4>+0,25* |m3 4,594
0,45*5*2<B6>+0,25%0,3*2,5*2<B7>+0,25*0,54*1,5*2<B9>
RAZEM 4,594
37|KNR 2-02 |SST 2.0 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem |m?2
d.1./0218-02 pompy do betonu
24
4,13*1,5<BS1>*2+5"1,5<BS2>*2 m?2 27,390
RAZEM 27,390
38/KNR 2-02 |SST 2.0 Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty -z~ |m?2
d.1./0218-06 zastosowaniem pompy do betonu
24 Krotnos¢ = 4
poz.37 m2 27,390
RAZEM 27,390
39|KNR 2-02 |SST 2.0 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem  |m2
d.1./0216-02 pompy do betonu
24
(465-(3*1,3+5*3,15)<P-1>)*2 m?2 890,700
RAZEM 890,700
40|/KNR 2-02 |SST 2.0 Zelbetowe ptyty stropowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ply- |m2
d.1./0216-05 ty - z zastosowaniem pompy do betonu
24 Krotnos¢ = 5
poz.39 m?2 890,700
RAZEM 890,700
1.2./45262310-7 ZBROJENIE
5
41|KNR 2-02 |SST 3.0 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre-|kg
d.1./0290-01 ty gtadkie o $r. do 7 mm
2.5
68<B>+106<S> kg 174,000
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RAZEM 174,000
42|KNR 2-02 |SST 3.0 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre-|kg
d.1./0290-02 ty zebrowane o $r. 8-14 mm
2.5
197<B>+550<BS>+780<S>+10337+7383<P-1> kg 19 247,000
RAZEM 19 247,000
43|KNR 2-02 |SST 3.0 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - pre- |t
d.1./0290-02 ty zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
25
230<B>/1000 t 0,230
RAZEM 0,230
1.3|45262522-6 SCIANY NADZIEMIA
1.3.|45262522-6 Sciany parteru
1
44|NNRNKB |SST 5.0 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
d.1.|202 0618-
3.1]01
$ciany nos- (13,75*2<0%A,J,J',S,H,L>+32*2-2,3<0$ 2,3,7,8>+28,5*2+2,9-5,6-3,5< |m?2 117,312
ne os 4,5,6>+6,1<o0s B,R>+3,5<0sC,Q>+6*2<0s G,M>+7,3*2+0,75"2<0s
D,F,N,P>+5,12<0s E>+5<0s E'>+1,75<|,K>+5,95<0s1>)*2*0,3
$ciany dzia- (5,75+2,3<m. 1>+5+3,6<m. 2>+5+3,6<m. 3>+5,95+5,75*2<m. 4>+ m?2 35,376
towe 13,95+2,1+4,3+2,24<m. 5>+3,5+7,5+3,5+3,5+2,15<m. 6>+1,5*2)*2*0,2
RAZEM 152,688
45|KNR 0-27 |SST 4.0 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw cera- |m2
d.1./0163-02 micznych (piéro i wpust)
3.1
(13,75*2<08A,J,J',S,H,L>+32*2-2,3<0$ 2,3,7,8>+28,5*2+2,9-5,6-3,5< |m?2 1 003,726
os 4,5,6>+6,1<os B,R>+3,5<0sC>+6"2<0s G,M>+7,3*2+0,75*2+1,5<
os D,F,N,P>+5,12+1,5<0s E>+5<0s E'>+1,75<|,K>+5,95<0s1>)*2*2,8-
(1,56*2,14*2+1,5*2,15*2+1,02*2,15*7)*2<otwory drzwiowe>-(1,8*2,1*
10+0,9*2,1*7)<otwory okienne>
RAZEM 1003,726
46|KNR 2-02 |SST 4.0 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet szt
d.1./0126-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
3.1
17*2 szt 34,000
RAZEM 34,000
47|KNR 2-02 |SST 4.0 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- |szt
d.1./0126-02 bosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
3.1
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
48/KNR-W 2- |SST 4.0 Nadproza prefabrykowane m
d.1.|02 0147-01
3.1
L120 (1,2¥12*2+23)*2 m 103,600
L 210 (1,8*2*12)*2 m 86,400
RAZEM 190,000
49|KNR 2-02 |SST 4.0 Wentylacyjne kanaty z pustakéw ceramicznych pojedyncze m
d.1.|0122-05
3.1|analogia
18*3*2 m 108,000
RAZEM 108,000
50/KNR 2-02 |SST 5.0 Dylatacje pomiedzy budynkami gr. 10 cm z ptyt styropianowych m2
d.1.|0613-06
3.1|analogia
12,5*3 m?2 37,500
RAZEM 37,500
1.3./45262522-6 Sciany pietra
2
51/KNR 0-27 |SST 4.0 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw cera- |m2
d.1./0163-02 micznych P+W (pidro i wpust)
3.2
(13,75*2<0%A,J,J',S,H,L>+32*2<0$ 2,3,7,8>+28,5*2+2,9-5,6-3,5<0s m?2 960,590
4,5,6>+6,1<0s B,R>+3,5<0sC,Q>+6*2<0s G,M>+6*2+0,75*2+1,5<0s
D,F,N,P>+5,12+1,5<0s E>+5<0s E'>+1,75<|,K>+5,95<0s1>)*2*2,8-
(1,5*2,15*2+1,02*2,15*7)*2<otwory drzwiowe>-(1,8*2,1*10+0,9*2,1*8)*
2<otwory okienne>
RAZEM 960,590
52|KNR 2-02 |SST 4.0 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet szt
d.1./0126-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
3.2
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
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53|KNR 2-02 |SST 4.0 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- szt
d.1.|0126-02 bosci do 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
3.2
33 szt 33,000
RAZEM 33,000
54|KNR-W 2- |SST 4.0 Nadproza prefabrykowane m
d.1.|02 0147-01
3.2
L120 (1,2¥13*2+23)*2 m 108,400
L 210 (1,8*2*10)*2 m 72,000
RAZEM 180,400
55|KNR 2-02 |SST 4.0 Wentylacyjne kanaty z pustakéw ceramicznych pojedyncze m
d.1.|0122-05
3.2|analogia
(18+12)*3*2 m 180,000
RAZEM 180,000
56|KNR 2-02 |SST 5.0 Dylatacje pomigdzy budynkami gr. 10 cm z ptyt styropianowych m?2
d.1.|0613-06
3.2|analogia
12,5*3 m?2 37,500
RAZEM 37,500
1.3.|45262522-6 Sciany Il pietra
3
57|KNR 0-27 |SST 4.0 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakow cera- |m?2
d.1.|/0163-02 micznych P+W (pidro i wpust)
3.3
(13,75*2<08A,J,J',S,H,L>+32*2<0$ 2,3,7,8>+28,5*2+2,9-5,6-3,5<0s m?2 1 013,510
4,5,6>+6,1<0s B,R>+3,5<0sC,Q>+6*2<0s G,M>+6"2+0,75"2+1,5<0s
D,F,N,P>+5,12+1,5<0s E>+5<0s E'>+1,75<|,K>+5,95<0s1>)*2*2,8-
(1,5*2,15*2+1,02*2,15*7)*2<otwory drzwiowe>-(1,8*2,1*10+0,9*2,1*8)<
otwory okienne>
RAZEM 1013,510
58/KNR 2-02 |SST 4.0 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet |szt
d.1./0126-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
3.3
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
59|KNR 2-02 |SST 4.0 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- szt
d.1.|0126-02 bosci do 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
3.3
33 szt 33,000
RAZEM 33,000
60|KNR-W 2- |SST 4.0 Nadproza prefabrykowane m
d.1.|02 0147-01
3.3
L120 (1,2¥13*2+23)*2 m 108,400
L 210 (1,8*2*10)*2 m 72,000
RAZEM 180,400
61/KNR 2-02 |SST 4.0 Wentylacyjne kanaty z pustakéw ceramicznych pojedyncze m
d.1.|0122-05
3.3|analogia
(18+12+12)*3*2 m 252,000
RAZEM 252,000
62|KNR 2-02 |SST 5.0 Dylatacje pomigdzy budynkami gr. 10 cm z ptyt styropianowych m?2
d.1.|0613-06
3.3|analogia
12,5*3 m?2 37,500
RAZEM 37,500
1.3.|45262522-6 Sciany Ill pigtra
4
63|KNR 0-27 |SST 4.0 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw cera- |m?2
d.1.|/0163-02 micznych P+W (pidro i wpust)
34
(13,75*2<08A,J,J',S,H,L>+32*2<0$ 2,3,7,8>+28,5*2+2,9-5,6-3,5<0s m?2 1 013,510
4,5,6>+6,1<0s B,R>+3,5<0sC,Q>+6*2<0s G,M>+6"2+0,75"2+1,5<0s
D,F,N,P>+5,12+1,5<0s E>+5<0s E'>+1,75<|,K>+5,95<0s1>)*2*2,8-
(1,5*2,15*2+1,02*2,15*7)*2<otwory drzwiowe>-(1,8*2,1*10+0,9*2,1*8)<
otwory okienne>
RAZEM 1013,510
64| KNR 2-02 |SST 4.0 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet |szt
d.1./0126-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
34
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
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65/KNR 2-02 |SST 4.0 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- szt
d.1.|0126-02 bosci do 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
34
33 szt 33,000
RAZEM 33,000
66|/KNR-W 2- |SST 4.0 Nadproza prefabrykowane m
d.1.|02 0147-01
34
L120 (1,2¥13*2+23)*2 m 108,400
L 210 (1,8*2*10)*2 m 72,000
RAZEM 180,400
67|KNR 2-02 |SST 4.0 Wentylacyjne kanaty z pustakéw ceramicznych pojedyncze m
d.1.|0122-05
3.4|analogia
(18+12+12+12)*3*2 m 324,000
RAZEM 324,000
68/ KNR 2-02 |SST 5.0 Dylatacje pomigdzy budynkami gr. 10 cm z ptyt styropianowych m?2
d.1.|0613-06
3.4|analogia
12,5*3 m?2 37,500
RAZEM 37,500
1.3.|45262520-2 Sciany IV pietra
5
69|KNR 2-02 |SST 5.0 Dylatacje pomigdzy budynkami gr. 10 cm z ptyt styropianowych m?2
d.1.|0613-06
3.5|analogia
12,5*3 m?2 37,500
RAZEM 37,500
70/KNR 0-27 |SST 4.0 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw cera- |m2
d.1./0163-02 micznych P+W (pidro i wpust)
3.5
(13,75*2<08A,J,J',S,H,L>+32*2<0$ 2,3,7,8>+28,5*2+2,9-5,6-3,5<0s m?2 1 013,510
4,5,6>+6,1<0s B,R>+3,5<0sC,Q>+6*2<0s G,M>+6"2+0,75*2+1,5<0s
D,F,N,P>+5,12+1,5<0s E>+5<0s E'>+1,75<|,K>+5,95<0s1>)*2*2,8-
(1,5*2,15*2+1,02*2,15*7)*2<otwory drzwiowe>-(1,8*2,1*10+0,9*2,1*8)<
otwory okienne>
RAZEM 1013,510
71|KNR 2-02 |SST 4.0 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet |szt
d.1./0126-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
3.5
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
72|KNR 2-02 |SST 4.0 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- |szt
d.1./0126-02 bosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
3.5
33 szt 33,000
RAZEM 33,000
73|KNR-W 2- |SST 4.0 Nadproza prefabrykowane m
d.1.|02 0147-01
3.5
L120 (1,2¥13*2+23)*2 m 108,400
L 210 (1,8*2*10)*2 m 72,000
RAZEM 180,400
74 KNR 2-02 |SST 4.0 Wentylacyjne kanaty z pustakéw ceramicznych pojedyncze m
d.1.|0122-05
3.5|analogia
(18+12+12+12+12)*3*2 m 396,000
RAZEM 396,000
1.3./145262522-6 Sciany attyki
6
75/KNR 0-27 |SST 4.0 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw cera- |m?2
d.1.|/0163-02 micznych P+W (pidro i wpust)
3.6
(13,75*2<0%A,J,J',S,H,L>+32*2<0$ 2,3,7,8>+0,75*4<0s D,F,N,P>)*2* |m?2 100,170
0,53
RAZEM 100,170
76|KNR 2-02 |SST 4.0 Wentylacyjne kanaty z pustakéw ceramicznych pojedyncze m
d.1.|0122-05
3.6|analogia
(18+12+12+12+12)*3*2 m 396,000
RAZEM 396,000
77/KNR 2-02 |SST 4.0 Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupow zelbetowych lub stalowych m2
d.1./0123-02 cegtami grubosci 1/2 ceg.
3.6|analogia
((0,89*2+0,44*2)*2+(0,44*2+0,62*2)*7+0,43*4*2+1,24*2+0,62*2+1,44* |m?2 88,596

2+0,64"2+1,06"4+1,1*2+0,84*2+0,64*2+1,24*2+2,09*2+0,84*2)*0,9*2

-8-
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RAZEM 88,596
1.3.|145223500-1 Konstrukcje scian nadziemia
7
78|/KNR 2-02 |SST 2.0 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie desko- |m3
d.1./0211-04 wane o szerokosci przewigzek do 0,3 m
3.7
wience 0,25*0,25*1110<W1>+0,25%0,2*95<W2> m3 74,125
RAZEM 74,125
79|KNR-W 2- |SST 2.0 Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 4 m stosunek deskowa- |m3
d.1./02 0208-04 nego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
3.7
0,25*0,31*2,75*2<S1.2>+0,25*0,31*2,75*2<S1.3>+0,25%0,31*2,75*2< |m3 27,651
S$1.4>+0,25%0,31*2,75*2<81.5>+0,25%0,31*2,75*2<S1.6>+0,25"0,25*
2,75*14<82.2>+0,25*0,25*2,75*14<S2.3>+0,25%0,25*2,75*14<S2.4>+
0,25*0,25*2,75*14<S2.5>+0,25%0,25*2,75*14<S2.6>+0,25%0,25*2,75*
12<83.2>+0,25%0,25*2,75*12<83.3>+0,25*0,25*2,75*12<S3.4>+0,25*
0,25*2,75*12<83.5>+0,25%0,25%2,75%12<S3.6>+0,25%0,25*2,75*2<54.
1>+0,25*0,25*2,75*2<S4.2>+0,25*0,25*2,75*2<S4.3>+0,25*0,25*2,75*
2<84.4>+0,25%0,25*2,75*2<54.5>+0,25*0,25*0,53*44<S5>
RAZEM 27,651
80|KNR 2-02 |SST 2.0 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekro- |m3
d.1./0210-03 ju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
3.7
0,25*0,35*3,65*8<B1>+0,25*0,35*6*8<B2>+0,25*0,3*6,04*2<B3>+ m3 29,806
0,25*0,25*2*20<B5>+0,25*0,45*5*10<B6>+0,25%0,3"2,5*10<B7>+0,25"
0,3*2,8*2<B8>+0,25*0,3*1,85*10<B10>+0,25*0,4*4*10<B11>+0,25*
0,74*1,52*10<B12>+0,25"0,4*2,65*10<B13>+0,25%0,25*1,4*10<N-1>
RAZEM 29,806
81|KNR 2-02 |SST 2.0 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem  |m?2
d.1./0218-02 pompy do betonu
3.7
5,5*1,5*4<BS3>+5,5%1,5*8<BS4> m?2 99,000
RAZEM 99,000
82|KNR 2-02 |SST 2.0 Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci pyty -z |m?2
d.1./0218-06 zastosowaniem pompy do betonu
3.7 Krotnos¢ = 4
poz.81 m2 99,000
RAZEM 99,000
83|KNR 2-02 |SST 2.0 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem  |m2
d.1./0216-02 pompy do betonu
3.7
(465-(3*2,3+5*3,15)<P2-P5>+432,3-(1,95*3+1*2,5+1,5*0,5*2+0,82* m?2 1756,775
0,82)<P6>+2,36,2<P7>)*2
RAZEM 1756,775
84/KNR 2-02 |SST 2.0 Zelbetowe ptyty stropowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ply- |m2
d.1./0216-05 ty - z zastosowaniem pompy do betonu
3.7 Krotnos¢ = 5
poz.83-(2,3*6,2<P7>-(2,4*1,55)*8*5<plyta balk PA>-(2*1,5)*2*5<ptyta |m?2 2 085,855
balk PB>)*2
RAZEM 2 085,855
85/KNR 2-02 |SST 2.0 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie lub na zebrach -z |[m2
d.1./0216-01 zastosowaniem pompy do betonu - stemplowanie wysokosci 19.5 m
3.7|0216-05
0216-06
(1,9*2,93)*2 m?2 11,134
RAZEM 11,134
86|KNR 2-02 |SST 2.0 Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm wysokosci do 8 m - z zastoso- |m?2
d.1.|/0207-04 waniem pompy do betonu
3.7|0207-07
(18,47%(2,93*2+1,6%2)-2,2*1,2*7)*2 m?2 297,716
RAZEM 297,716
87|KNR 2-02 |SST 2.0 Nakrywy attyk, scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1.|0219-05
3.7
((1,2*0,74)*2+(0,74*0,92)*7+0,73*4*2+1,54*2+0,92*2+1,74*2+0,94*2+ |m?2 90,403
1,36*4+1,4*2+1,14*2+0,94*2+1,54*2+2,39*2+1,14*2)*2
RAZEM 90,403
1.3.|45262520-2 Sciany dziatlowe
8
88|KNR 0-27 |SST 4.0 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pus- |m?2
d.1.|0165-02 takdw ceramicznych P+W (piéro i wpust)
3.8
parter (5,75+2,3<m. 1>+5+3,6<m. 2>+5+3,6<m. 3>+5,95+5,75*2<m. 4>+ m?2 416,144

13,95+2,1+4,3+2,24<m. 5>+3 5+7,5+3,5+3,5+2,15<m. 6>+1,5*2)*2*
2,8-(0,92*2,15*20)*2<otwory drzwiowe>
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pietro (5,75+2,3<m. 1>+5+3,6<m. 2>+5+3,6<m. 3>+5,95+5,75*2<m. 4>+ m?2 416,144
13,95+2,1+4,3+2,24<m. 5>+3,5+7,5+3,5+3,5+2,15<m. 6>+1,5*2)*2*
2,8-(0,92*2,15*20)*2<otwory drzwiowe>
I pigtro (5,75+2,3<m. 1>+5+3,6<m. 2>+5+3,6<m. 3>+5,95+5,75*2<m. 4>+ m?2 416,144
13,95+2,1+4,3+2,24<m. 5>+3,5+7,5+3,56+3,5+2,15<m. 6>+1,5%2)*2*
2,8-(0,92*2,15*20)*2<otwory drzwiowe>
Il pietro (2,25+0,85+5,1+4,45+3,6+4,3+2+2+2,54*4+4,8*2+0,75*2+2,93+3,71+ |m?2 242,350
2,4+2,8+6,7+3,15+6,8+3,6+1,9+2,7+2,7+4,1+3,03+2,4+1,6)*3-(0,8*
2,05*6+0,8*2,05*6+0,8*2,05*9+1,15*2*4+0,75*2*2)<otwory drzwiowe>
IV pietro (5,75+2,3<m. 1>+5+3,6<m. 2>+5+3,6<m. 3>+5,95+5,75*2<m. 4>+ m?2 416,144
13,95+2,1+4,3+2,24<m. 5>+3,5+7,5+3,56+3,5+2,15<m. 6>+1,5%2)*2*
2,8-(0,92*2,15*20)*2<otwory drzwiowe>
RAZEM 1906,926
1.3./45262520-2 Obudowy z plyt GK
9
89|KNR 2-02 |SST 11.0 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyn- |m?2
d.1./2006-03 cze na $cianach na rusztach
3.9
parter 0,3*2*12*2,8*2 m?2 40,320
| pigtro 0,3*2*12*2,8*2 m?2 40,320
I pigtro 0,3*2*12*2,8*2 m?2 40,320
Il pietro 0,3*2*12*2,8*2 m?2 40,320
IV pietro 0,3*2*12*2,8*2 m?2 40,320
RAZEM 201,600
1.4|45262310-7 ZBROJENIE
90|KNR 2-02 |SST 3.0 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre-|kg
d.1./0290-01 ty gtadkie o $r. do 7 mm
4
1844<W1>+133<W2>+621<S>+510<B>+24<P7> kg 3 132,000
RAZEM 3 132,000
91/KNR 2-02 |SST 3.0 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - pre- (kg
d.1./0290-02 ty zebrowane o $r. 8-14 mm
4
9098<W1>+783<W2>+651+4064<S>+1691<B>+9901+7616<P-2>+  |kg 115 756,00
9918+7610<P-3>+9934+7599<P-4>+9950+7584<P-5>+7686+7215<P- 0
6>+111<P7>+14345<SW-1>
RAZEM 115 756,00
0
92|KNR 2-02 |SST 3.0 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - pre- |t
d.1./0290-02 ty zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
4
(1678<B>)/1000 t 1,678
RAZEM 1,678
1.5(45261000-4 DACH
93|KNR 2-02 |SST 5.0 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m?2
d.1./0602-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
5
410*2+14,2*2 m?2 848,400
RAZEM 848,400
94/ KNR 2-02 |SST 5.0 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony-  |m?2
d.1./0603-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
5
(13,75*2<0%A,J,J',S,H,L>+32*2<0$ 2,3,7,8>+0,75*4<0s D,F,N,P>)*2* |m?2 137,970
0,73
RAZEM 137,970
95|NNRNKB [SST 5.0 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne o pow.ponad 5 m2 |m?2
d.1.|202 0618-
5|03
analogia
poz.93+poz.94 m2 986,370
RAZEM 986,370
96|KNR 2-02 |SST 5.0 Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
d.1./0609-01 wierzchu konstrukcji na lepiku. Wrstwa spadkowa od 5 - 35 cm
5
poz.93-14,2*2 m?2 820,000
RAZEM 820,000
97|KNR 2-02 |SST 5.0 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na |m?2
d.1./0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr 10cm
5
poz.93-14,2*2 m?2 820,000
RAZEM 820,000
98/ KNR 9-15 |SST 5.0 Izolacje cieplne z ptyt PIR - poziome - gr. 12cm m?2
d.1.|0401-02
5|analogia
poz.93 m?2 848,400
RAZEM 848,400
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99|KNR 9-15 |SST 5.0 Izolacje cieplne z ptyt PIR - pionowe m2
d.1.|/0401-01
5|analogia
poz.94+((0,89*2+0,44*2)*2+(0,44*2+0,62*2)*7+0,43*4*2+1,24*2+0,62* |m?2 196,850
2+1,44*2+0,64*2+1,06"4+1,1*2+0,84*2+0,64*2+1,24*2+2,09*2+0,84*
2+1,9*2+2,93*2)*0,5*2
RAZEM 196,850
100|KNR 0-32 |SST 5.0 Izolacja powierzchni poziomych membranami EPDM mocowanymi na |m?2
d.1./0628-01 klej ze smarowaniem catej powierzchni
5|analogia
poz.93+poz.99 m2 1 045,250
RAZEM 1.045,250
101|ZKNR C-1 |SST 5.0 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych — [m?2
d.1./0103-03 teleskopowych w ilosci 6 szt./m2 do podtoza z betonu
5|analogia
poz.93 m?2 848,400
RAZEM 848,400
102|KNR 2-02 |SST 12.0 |Ptyta OSB gr. 30 mm m?2
d.1.|/0410-01
5|analogia
(14*2+32,2*2+0,75*4)*0,75*2+9,22*0,3*2 m?2 148,632
RAZEM 148,632
103|KNR-W 2- |SST 12.0 |Zatozenie paséw usztywniajgcych o szerokosci 0.6 m - z blachy ocyn- |m
d.1.|02 0535-04 kowanej
5|analogia
14*2+32,2*2+0,75*4 m 95,400
RAZEM 95,400
104|NNRNKB |SST 12.0 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po-|{m?2
d.1.|202 0541- nad 25 cm
5|02
((13,75*2+32,2*2+0,75*4)*0,9+(1,2*0,74)*2+(0,74*0,92)*7+0,73*4*2+ |m?2 286,451
1,564*2+0,92*2+1,74*2+0,94*2+1,36*4+1,4*2+1,14*2+0,94*2+1,54*2+
2,39*2+1,14*2+2,3*3,1+(1,3*2+6,54)*0,3*2)*2
RAZEM 286,451
105|KNR-W 2- |SST 12.0 |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.1./02 0522-01 téw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
5
1,3*2+6,55 m 9,150
RAZEM 9,150
106|/KNR-W 2- |SST 12.0 |Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.1.{02 0529-01 téw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
5
16,5*10*2 m 330,000
RAZEM 330,000
107|KNR-W 2- |SST 12.0 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej powlekanej - montaz z |szt.
d.1.|02 0522-05 gotowych elementow
5
10*2 szt. 20,000
RAZEM 20,000
108 SST 12.0 |Zapkup i montaz hakéw wspornikowych do mocowania ptyty OSP - szt.
d.1. dach na parterze
5
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
109|KNR 0-23 [SST 13.0 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie wars- |m?2
d.1.|2612-07 twy siatki na osciezach - kominy
5
(1,35*2+2%0,7+0,75*2+2*1,5+0,91*2*5+2*0,74*5+1,1*2+2*0,74+0,9*2+ |m?2 34,736
2%1,241,34*2+2%0,74+2,2*2+270,94)*2*0,4
RAZEM 34,736
110|KNR 0-23 |SST 13.0 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona narozni- |m
d.1.|2612-08 kéw wypuktych kgtownikiem metalowym
5
50*0,4 m 20,000
RAZEM 20,000
111|KNR 0-23 |SST 13.0 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekora- |m?2
d.1./0933-01 cyjnyc gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podto-
5 zu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.109 m2 34,736
RAZEM 34,736
112|KNR 0-23 [SST 13.0 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekora- |m?2
d.1.|0933-04 cyjnych gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym pod-
5 tozu - oscieza o szer. do 30 cm
poz.109 m?2 34,736
RAZEM 34,736
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113|KNR-W 2- |SST 12.0 |Swietliki i klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.1.|02 1017-03
5
1*2,5*2 m?2 5,000
RAZEM 5,000
114|KNR-W 2- |SST 12.0 |Wylazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.1.|02 1016-07
5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2|45421100-5 STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA, BALUSTRADY, WINDA
2.1/45421100-5 Stolarka okienna i drzwiowa
115|NNRNKB |SST 8.0 (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikdéw z wysokoudarowego |m?2
d.2.|202 1025- PCW
1|04
1,8*2,1*100+0,9*2,1*56+0,9*2,1*6+0,9*1,95*14 m?2 519,750
RAZEM 519,750
116|NNRNKB |SST 8.0 (z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego m2
d.2.|202 1025- PCW
1/01
0,9%0,6*18 m?2 9,720
RAZEM 9,720
117|KNR-W 2- |SST 8.0 Montaz nawiewnikdw okiennych higrosterowanych szt.
d.2.|17 0156-01
1|analogia
100+56+14+18 szt. 188,000
RAZEM 188,000
118/KNR 0-19 |SST 8.0 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych DZ1 m2
d.2./1024-08
1
1,6*2,05*2 m?2 6,560
RAZEM 6,560
2.2 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
119|KNR-W 2- |SST 8.0 Drzwi wewnetrzne antywlamaniowe D3 m2
d.2.|02 1027-02
2|analogia
0,9*2,05*60 m?2 110,700
RAZEM 110,700
120|KNR-W 2- |SST 8.0 Drzwi wewnetrzne ptycinowe D4 i D5 m?2
d.2.|02 1027-02
2|analogia
0,8*2,05%49+0,9*2,05*10 m?2 98,810
RAZEM 98,810
121|KNR-W 2- |SST 8.0 Drzwi wewnetrzne ptycinowe D6 i D7 m?2
d.2.|02 1027-02
2|analogia
0,8*2,05%109+0,9*2,05*32 m?2 237,800
RAZEM 237,800
122|KNR-W 2- |SST 8.0 Drzwi wewnetrzne ptycinowe D8 m?2
d.2.|02 1027-02
2|analogia
0,8*2,05*10 m?2 16,400
RAZEM 16,400
123|KNR 2-02 |SST 8.0 Drzwi stalowe petne D9, D1, D11 m2
d.2.|1203-01
2|analogia
0,9*2,05*20+0,8*2,05*74 m?2 158,260
RAZEM 158,260
124|KNR 0-19 |SST 8.0 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych D1, D2 m2
d.2.|1024-08
2
1,6*2,05*2+1,3*2,05*24 m?2 70,520
RAZEM 70,520
2.3/45421160-3 Balustrady
125|KNR 2-02 |SST 14.0 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw |m
d.2./1207-01 $Srubami lub spawane
3
10*3*2 m 60,000
RAZEM 60,000
126|KNR 2-02 |SST 14.0 |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym i wypetnieniem m
d.2./1209-02 szklanym
3|analogia
(1,7*2+2,35)*4*2+(1,7*2+2,72)*8*2 m 143,920
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Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

RAZEM

143,920

24

42416100-6

Winda

127
d.2.

wycena in-
dywidualna

SST 16.0

Dostawa i montaz windy wg. opisu technicznego

2

kpl.

kpl.

2,000

RAZEM

2,000

45400000-1

STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY

3.1

45410000-4

Tynki i okladziny scian wewn.

128
d.3.

KNR K-04
0304-02

Piwnice

tazienki
Parter

Pietro |
Pietro Il
Pietro IlI
Pietro IV

Kuchnie
Parter

Pietro |
Pietro Il
Pietro Il

Pietro IV

SST 6.0

Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podtozu ceramicznym wy-
konywane mechanicznie lekkie grubosci 15 mm

(13,5%2*2<08A,J,J", S, H,L>+31,5%2*2<0§ 2,3,7,8>+0,75*2*2*2<0%
D,F,N,P>)"2,65+(28,5"2+2,9-5,6<0s 4,5,6>+5,88*4<0s
B,C,G,M,R,Q,R>+5,13*2*2+5,13<0s D,F,N,P,E,0>+1,75<I,K>)*2*2*
2,65-(1%2,1*10*2)*2<otwory>+ ((5,75*5+2,74*10+3,56*2+5)*2+5, 75)*2*
2+2,62-(1*2,1*36*2)*2<otwory>

(2,3*2+2,15*2+2,85*2+2,12*2+2,3"2+2,2*2+2,06*2+2,67*2+2,3"2+2,3*
2+2,02*2+2,63*2)*2,75*2
(2,3*2+2,15*2+2,85*2+2,12*2+2,3"2+2,2*2+2,06*2+2,67*2+2,3"2+2,3*
2+2,02*2+2,63*2)*2,75*2
(2,3*2+2,15*2+2,85*2+2,12*2+2,3"2+2,2*2+2,06*2+2,67*2+2,3"2+2,3*
2+2,02*2+2,63*2)*2,75*2
(2,3*2+2,15*2+2,85*2+2,12*2+2,3"2+2,2*2+2,06*2+2,67*2+2,3"2+2,3*
2+2,02*2+2,63*2)*2,75*2
(2,3*2+2,15*2+2,85*2+2,12*2+2,3"2+2,2*2+2,06*2+2,67*2+2,3"2+2,3*
2+2,02*2+2,63*2)*2,75*2

(3,5"2+2,75"2+2,12*2+3,5*2+2,35*2+3,44*2+2,3*2+3,33*2+(0,88+
2,88+3+0,6)*2)*2,75*2
(3,5"2+2,75"2+2,12*2+3,5*2+2,35*2+3,44*2+2,3*2+3,33*2+(0,88+
2,88+3+0,6)*2)*2,75*2
(3,5"2+2,75"2+2,12*2+3,5*2+2,35*2+3,44*2+2,3*2+3,33*2+(0,88+
2,88+3+0,6)*2)*2,75*2
(3,5"2+2,75"2+2,12*2+3,5*2+2,35*2+3,44*2+2,3*2+3,33*2+(0,88+
2,88+3+0,6)*2)*2,75*2
(3,5"2+2,75"2+2,12*2+3,5*2+2,35*2+3,44*2+2,3*2+3,33*2+(0,88+
2,88+3+0,6)*2)*2,75*2

m?2

m2

m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2
m2
m2

m?2

2713,031

306,900
306,900
306,900
306,900

306,900

337,150
337,150
337,150
337,150

337,150

RAZEM

5 933,281

129
d.3.

KNR K-04
0302-02

Parter

Pietro |

Pietro Il

Pietro Il

SST6.0

Tynki gipsowe na $cianach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podtozu
ceramicznym wykonywane mechanicznie grubosci 10 mm z gipsu tyn-
karskiego

(13,5"4<08A,J,J',S,H,L>+31,5*2*2-2,3<0$ 2,3,7,8>)*2,8+(28,5*2+2,9-
5,6-3,5<0s 4,5,6>+6,1<0s B,R>+3,5<0sC>+6*2<0s G,M>+7,3*2+0,75*
2+1,5<os D,F,N,P>+5,12+1,5<0s E>+5<0s E'>+1,75<|,K>+5,95<0s1>)
*2*2%2,8-(1,76*2,14*2+1,75*2,15*2+1,02*2,15*7)*2*2<otwory
drzwiowe>-(1,8*2,1*10+0,9*2,1*7)*2<otwory okienne>

(5,75+2,3<m. 1>+5+3,6<m. 2>+5+3,6<m. 3>+5,95+5,75*2<m. 4>+
13,95+2,1+4,3+2,24<m. 5>+3,5+7,5+3,6+3,5+2,15<m. 6>+1,5%2)*2*2*
2,8-(0,92*2,15*20)*2*2<otwory drzwiowe>
(13,5"4<08A,J,J',S,H,L>+31,5*2*2<0$ 2,3,7,8>)*2,8+(28,5*2+2,9-5,6-
3,5<0s 4,5,6>+6,1<0s B,R>+3,5<0sC,Q>+6*2<0s G,M>+6*2+0,75*2+
1,5<os D,F,N,P>+5,12+1,5<0s E>+5<0s E'>+1,75<|,K>+5,95<0s1>)*2*
2%2,8-(1,5*2,15*2+1,02*2,15*7)*2*2<otwory drzwiowe>-(1,8*2,1*10+
0,9*2,1*8)*2<otwory okienne>

(5,75+2,3<m. 1>+5+3,6<m. 2>+5+3,6<m. 3>+5,95+5,75*2<m. 4>+
13,95+2,1+4,3+2,24<m. 5>+3,5+7,5+3,56+3,5+2,15<m. 6>+1,5%2)*2*2*
2,8-(0,92*2,15*20)*2*2<otwory drzwiowe>
(13,5"4<08A,J,J',S,H,L>+31,5*2*2<0$ 2,3,7,8>)*2,8+(28,5*2+2,9-5,6-
3,5<0s 4,5,6>+6,1<0s B,R>+3,5<0sC,Q>+6*2<0s G,M>+6"2+0,75"2+
1,5<os D,F,N,P>+5,12+1,5<0s E>+5<0s E'>+1,75<|,K>+5,95<0s1>)*2*
2%2,8-(1,5*2,15*2+1,02*2,15*7)*2*2<otwory drzwiowe>-(1,8*2,1*10+
0,9*2,1*8)*2<otwory okienne>

(5,75+2,3<m. 1>+5+3,6<m. 2>+5+3,6<m. 3>+5,95+5,75*2<m. 4>+
13,95+2,1+4,3+2,24<m. 5>+3,5+7,5+3,56+3,5+2,15<m. 6>+1,5%2)*2*2*
2,8-(0,92*2,15*20)*2*2<otwory drzwiowe>
(13,5"4<08A,J,J',S,H,L>+31,5*2*2<0$ 2,3,7,8>)*2,8+(28,5*2+2,9-5,6-
3,5<0s 4,5,6>+6,1<0s B,R>+3,5<0sC,Q>+6*2<0s G,M>+6*2+0,75"2+
1,5<o0s D,F,N,P>+5,12+1,5<0s E>+5<0s E'>+1,75<|,K>+5,95<0s1>)*2*
2%2,8-(1,5*2,15*2+1,02*2,15*7)*2*2<otwory drzwiowe>-(1,8*2,1*10+
0,9*2,1*8)*2<otwory okienne>

(5,75+2,3<m. 1>+5+3,6<m. 2>+5+3,6<m. 3>+5,95+5,75*2<m. 4>+
13,95+2,1+4,3+2,24<m. 5>+3,5+7,5+3,56+3,5+2,15<m. 6>+1,5%2)*2*2*
2,8-(0,92*2,15*20)*2*2<otwory drzwiowe>
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m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

1498,249

832,288

1 506,220

832,288

1 506,220

832,288

1 506,220

832,288
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techn.
Pietro IV (13,5%4<08A,J,J',S,H,L>+31,5*2*2<0$ 2,3,7,8>)*2,8+(28,5*2+2,9-5,6- |m?2 1 506,220
3,5<0s 4,5,6>+6,1<0s B,R>+3,5<0sC,Q>+6*2<0s G,M>+6*2+0,75"2+
1,5<o0s D,F,N,P>+5,12+1,5<0s E>+5<0s E'>+1,75<|,K>+5,95<0s1>)*2*
2%2,8-(1,5*2,15*2+1,02*2,15*7)*2*2<otwory drzwiowe>-(1,8*2,1*10+
0,9*2,1*8)*2<otwory okienne>
(5,75+2,3<m. 1>+5+3,6<m. 2>+5+3,6<m. 3>+5,95+5,75*2<m. 4>+ m?2 832,288
13,95+2,1+4,3+2,24<m. 5>+3,5+7,5+3,6+3,5+2,15<m. 6>+1,5%2)*2*2*
2,8-(0,92*2,15*20)*2*2<otwory drzwiowe>
tazienki, -3220,25 m?2 -3 220,250
kuchnie
RAZEM 8 464,319
130|KNR K-04 |SST 6.0 Tynki gipsowe na o$ciezach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podtozu |m?2
d.3./0302-07 ceramicznym wykonywane mechanicznie grubosci 10 mm z gipsu tyn-
1 karskiego
0,2%(((1,56+2*2,14)*2+(1,5+2*2,15)*2+(1,02+2*2,15)*7)*2<otwory m?2 312,440
drzwiowe>+((1,8+2*2,1)*10+(0,9+2*2,1)*7)*2<otwory okienne>)*5
RAZEM 312,440
131|KNR K-04 |SST 6.0 Tynki gipsowe na spocznikach i biegach schodoéw jednowarstwowe, m2
d.3./0302-09 wewnetrzne, na podiozu betonowym wykonywane mechanicznie gru-
1 bosci 10 mm z gipsu tynkarskiego
3,15*5*5*2 m?2 157,500
RAZEM 157,500
132|KNR K-04 |SST 6.0 Tynki gipsowe jednowarstwowe, wewnetrzne, wykonywane mechanicz- |m2
d.3./0302-10 nie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651 (GIPS 651 L) - do-
1 datek za pogrubienie 0 5 mm
p0z.129+p0z.130+p0z.131 m2 8 934,259
RAZEM 8 934,259
133|KNR K-04 |SST 6.0 Tynki cementowo-wapienne na stropach na podtozu betonowym wyko- |m?2
d.3./0304-05 nywane mechanicznie lekkie grubosci 15 mm z zaprawy TYNK 555
1
Piwnice 48,12 m?2 96,200
kuchnie, ta- 63,53*2 m?2 127,060
zienki
RAZEM 223,260
134|KNR K-04 |SST 6.0 Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podtozu  |m?2
d.3./0302-05 betonowym wykonywane mechanicznie grubosci 10 mm z gipsu tyn-
1 karskiego
375,9*2+364*2*4-15,75*4*2 m?2 3 537,800
RAZEM 3 537,800
135|KNR 0-12 |SST 7.0 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.3.|0829-03
1
((0,8+0,8)*2)*6*2*5 m?2 192,000
RAZEM 192,000
136|KNR 2-02 |SST 8.0 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.3.|0129-02
1
18+14 szt 32,000
RAZEM 32,000
137|KNR 2-02 |SST 13.0 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych gr 15 cm po- |m2
d.3./0609-06 ziome od spodu konstrukcji na kleju - sufit piwnic
1|analogia
2992 m?2 598,000
RAZEM 598,000
138|KNR AT-38 |SST 13.0 |Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji w systemie od m?2
d.3./0304-01 spodu w stropie betonowym w ilosci 4 szt./m2
1
poz.137 m?2 598,000
RAZEM 598,000
139|KNR 0-17 |SST 13.0 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |m?2
d.3./2609-07 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warst-
1|analogia wy siatki
poz.137 m2 598,000
RAZEM 598,000
3.2/45211000-9 Izolacje podposadzkowe
140|KNR-W 2- |SST 5.0 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m?2
d.3.{02 0602-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
11,5<wiatrotap>+((2,4*1,55)*8*5<ptyta balk PA>-(2*1,5)*2*5<ptyta balk [m?2 249,100
PB>)*2<balkony>
RAZEM 249,100
141|NNRNKB |SST 5.0 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze- m2
d.3./202 0618- niach o pow.do 5 m2
2|02 Krotnos¢ = 2
analogia
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
((2,4*1,75)*8*5<ptyta balk PA>-(2*1,7)*2*5<ptyta balk PB>)*2< m?2 279,500
balkony>+11,5<wiatrofap>
RAZEM 279,500
142|KNR 2-02 |SST 5.0 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m?2
d.3./0607-01 kiej poziome podposadzkowe
2
350*2<piwnice> m2 700,000
RAZEM 700,000
143|KNR 2-02 |SST 5.0 Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych EPS 100 po- m?2
d.3./0609-03 ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr. 5cm
2
350*2 m?2 700,000
RAZEM 700,000
144|KNR 2-02 |SST 5.0 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 m2
d.3./0609-04 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastgpna warstwa -
2 gr. 5¢cm
350*2 m?2 700,000
RAZEM 700,000
145|KNR 9-15 |SST 5.0 Izolacje cieplne z ptyt XPS - poziome m2
d.3.|0401-02
2
((2,4*1,55)*8*5<ptyta balk PA>-(2*1,5)*2*5<plyta balk PB>)*2< m?2 237,600
balkony>
RAZEM 237,600
146|KNR 2-02 |SST 5.0 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100 m?2
d.3./0609-04 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa -
2 gr 6 cm - wejscie
11,5 m?2 11,500
RAZEM 11,500
147|KNR 2-02 |SST 5.0 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS - akus- |m?2
d.3./0609-04 tyczny poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna
2 warstwa - gr 8 cm - miedzykondygnacyjny
365*2+363*2*4 m?2 3 634,000
RAZEM 3 634,000
148|ZKNR C-1 |SST 5.0 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy m?2
d.3.|0305-04 uzyciu membran samoprzylepnych - przyklejanie na powierzchni pozio-
2 mej
((2,4*1,55)*8*5<ptyta balk PA>-(2*1,5)*2*5<ptyta balk PB>)*2< m?2 237,600
balkony>
RAZEM 237,600
149|ZKNR C-1 |SST 5.0 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Wykonanie izo- |m
d.3./0305-08 lacji przy uzyciu membran samoprzylepnych. Wklejenie paséw w naro-
2 zach
2,4*8*2*5+2%2*2*2 m 208,000
RAZEM 208,000
150|/KNR 2-02 |SST 5.0 Izolacje z folii PCV - jedna warstwa m2
d.3.|/0616-01
2|analogia
376*2+364*2*4 m?2 3 664,000
RAZEM 3 664,000
3.3/45430000-0 Podlogi i posadzki
151|NNRNKB |SST 9.0 (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na gtadko wraz z  |m?2
d.3./202 1129- cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
3|02 pow.ponad 8 m2
poz.143+poz.150 m2 4 364,000
RAZEM 4 364,000
152|NNRNKB |SST 9.0 (z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu |m2
d.3./202 1129- "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane
3|03 gruboscio 1 cm
Krotnos¢ = 5
poz.151 m2 4 364,000
RAZEM 4 364,000
153|KNR 2-02 |SST 9.0 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg ~ |m?2
d.3./1106-07 stalowg
3
poz.151 m?2 4 364,000
RAZEM 4 364,000
154|ZKNR C-2 |SST 9.0 Przygotowanie podioza - wykonanie wyoblen faset przy uzyciu zapraw |m
d.3./0301-13 mineralnych
3
poz.149 m 208,000
RAZEM 208,000
155|ZKNR C-2 |SST 5.0 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej na powierzchni  |m?2
d.3./0308-03 pionowej przeciw przesgczaniu wody
3
poz.148 m?2 237,600
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RAZEM 237,600
156|KNR 0-1211 |SST 9.0 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na |m?2
d.3./1118-09 klej metodg kombinowang
3
11,24*2<wiatrotap>+53,26*2<komunikacja>+(66,23*5+5,8*2*5)*2< m?2 1 144,900
kuchnie, tazienki>+((2,4*1,55)*8*5<ptyta balk PA>-(2*1,5)*2*5<plyta
balk PB>)*2<balkony>
RAZEM 1. 144,900
157|KNR 0-12Il |SST 9.0 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 15 cm |m
d.3.{1120-04 ukfadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
3
(2,3*2+2,15*2+2,85*2+2,12*2+2,3*2+2,2*2+2,06*2+2,67*2+2,3*2+2,3* |m 1 344,680
2+2,02*2+2,63*2-6*2,6)*5*2+(3,5*2+2,75*2+2,12*2+3,5*2+2,35*2+
3,44*2+2,3*2+3,33*2+(0,88+2,88+3+0,6)*2-1*4*5)*2*5+(21,4*2+1,5*2+
2,29*2-(3,15+1*6))*5*2+5,7*2+2,05*2-1,56*2+1,05*10*5*2
RAZEM 1 344,680
158|KNR AT-39 |SST 9.0 Wypetnienie szczelin dylatacyjnych strefowych lub brzegowych o sze- |m
d.3.|0114-01 rokosci 8 mm
3
(2,5*8+2*2)*5*2 <balkony> m 240,000
RAZEM 240,000
159|KNR 2-02 |SST 9.0 Oktadziny schodéw z plytek uktadanych na klej - przygotowanie podto- |m?2
d.3.|1121-01 Za
3
((9*(0,18+0,29)+7*(0,17+0,32)+8*9*(0,17+0,32))*1,5+3,15*1,85*5)*2*2 |m?2 374,190
RAZEM 374,190
160|KNR 2-02 |SST 9.0 Okfadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kom- |m?2
d.3.{1121-05 binowana
3
poz.159 m2 374,190
RAZEM 374,190
161|KNR 2-02 |SST 9.0 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - m
d.3./1122-02 przygotowanie podtoza
3
(9%(0,18+0,29)+7%(0,17+0,32)+8*9*(0,17+0,32)+(3,15+1,85*2)*5)*2*2 |m 308,760
RAZEM 308,760
162|KNR 2-02 |SST 9.0 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej me-|m
d.3.{1122-08 todg kombinowang z przecinaniem ptytek
3
poz.161 m 308,760
RAZEM 308,760
163|NNRNKB |SST 9.0 (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.3.|202 1136-
3|01
376*2+364*4*2-(11,24*2+53,26*2+(66,23*5+5,8*2*5)*2) m?2 2 756,700
RAZEM 2 756,700
164|KNR 2-02 |SST 9.0 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne m
d.3./1113-06
3|analogia
((13,5"4<08A,J,J',S,H,L>+31,5"2*2<0$ 2,3,7,8>)+(28,52+2,9-5,6-3,5< |m 2 069,180
os 4,5,6>+6,1<o0s B,R>+3,5<0sC,Q>+6*2<0s G,M>+6*2+0,75*2+1,5<
os D,F,N,P>+5,12+1,5<0s E>+5<0s E'>+1,75<|,K>+5,95<0s1>)*2*2-
(1,5*2,15*2+1,02*2,15*7)*2*2<otwory drzwiowe>-(1,8*2,1*10+0,9*2,1*
8)*2<otwory okienne>)*5
((5,75+2,3<m. 1>+5+3,6<m. 2>+5+3,6<m. 3>+5,95+5,75*2<m. 4>+ m 977,600
13,95+2,1+4,3+2,24<m. 5>+3,5+7,5+3,56+3,5+2,15<m. 6>+1,5*2)*2*2-
(0,92*2,15*20)*2*2<otwory drzwiowe>)*5
cokoty z -poz.157 m -1 344,680
plytek
RAZEM 1702,100
3.4/45440000-3 Malowanie
165/NNRNKB [SST 10.0 |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami do gruntowania - powierzch- |m?2
d.3.|202 1134- nie pionowe
4/02
p0z.128+p0z.129+p0z.130 m2 14 710,040
RAZEM 14 710,040
166|NNRNKB |SST 10.0 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.3.|202 1134-
4(01
poz.131+p0z.133+poz.134 m2 3 918,560
RAZEM 3 918,560
167|KNR 2-02 |SST 10.0 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych |m?2
d.3./1505-01 - tynkéw gtadkich bez gruntowania
4|analogia
p0z.165+p0z.166+p0z.135 m2 18 820,600
RAZEM 18 820,600
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168/KNR 2-02 [SST 10.0 |Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.3./1505-02 gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
4|analogia
poz.167 m?2 18 820,600
RAZEM 18 820,600
3.5/45450000-6 Elementy pozostate wykonczenia
169 SST 16.0 |Dostawa i montaz skrzynek na listy kpl.
d.3.|wycena in-
5|dywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4/45400000-1 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
4.1|45450000-6 Elewacje
170|/ZKNR C-1 |SST 13.0 |Montaz listew cokotowych do podioza z cegty m
d.4.|0104-02
1
(32*2+14,4+0,75*6)*2 m 165,800
RAZEM 165,800
171|/KNR 0-17 |SST 13.0 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |m?2
d.4.|2609-01 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie piyt styropia-
1 nowych do $cian - gr. 20cm
(32*2+14,4+0,75*6)*15,6*2-((1,8*2,1*10+0,9*2,1*7)*2*5+1,4*2,1*2)< m?2 2 070,300
otwory>
RAZEM 2 070,300
172|KNR 0-17 |SST 13.0 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |m?2
d.4.|2609-02 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie piyt styropia-
1 nowych do osciezy-gr. 3cm
(1,4+2,1*2<otwory drzwiowe>+((1,8+2*2,1)*10+(0,9+2*2,1)*7)*2*5< m?2 192,520
otwory okienne>)*0,2
RAZEM 192,520
173|/KNR 2-02 [SST 13.0 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych gr 10 cm po- [m2
d.4.|0609-06 ziome od spodu konstrukcji na kleju - ptyta balkonowa
1|analogia
((2,4*1,55)*8*5<ptyta balk PA>-(2*1,5)*2*5<ptyta balk PB>)*2 m?2 237,600
RAZEM 237,600
174|KNR 9-15 |SST 13.0 |lzolacje cieplne z ptyt XPS - pionowe - przyklejenie ptyt do lica ptyty gr |m?2
d.4.|0401-01 5cm
1|analogia
((2,4+2*1,55)*8*5<ptyta balk PA>-(2+2*1,5)*2*5<ptyta balk PB>)*2* m?2 85,000
0,25
RAZEM 85,000
175|KNR 0-17 |SST 13.0 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |szt.
d.4./2609-04 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styro-
1 pianowych za pomocg dybli plastikowych do scian z cegly
poz.171*4 szt. 8 281,200
RAZEM 8 281,200
176|KNR AT-38 |SST 13.0 |Wykonanie boni w ptytach termoizolacyjnych ze styropianu - wykonanie |[m
d.4.|0216-01 kapinosa
1|analogia
((2,3+2*1,5)*8*5<ptlyta balk PA>-(1,9+2*1,4)*2*5<ptyta balk PB>)*2 m 330,000
RAZEM 330,000
177|/KNR 0-17 |SST 13.0 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |szt.
d.4./2609-05 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styro-
1 pianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
poz.173*4 szt. 950,400
RAZEM 950,400
178/KNR 0-17 |SST 13.0 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |m?2
d.4.|2609-06 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warst-
1 wy siatki na $cianach
poz.171 m?2 2 070,300
RAZEM 2 070,300
179|KNR 0-17 |SST 13.0 |Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |m?2
d.4./2609-07 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warst-
1 wy siatki na osciezach
poz.172+p0z.173+poz.174 m2 515,120
RAZEM 515,120
180/KNR 0-17 |SST 13.0 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego struktural- |[m2
d.4.|0927-01 nego - natozenie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
1
p0z.171+p0z.172+p0z.173+p0z.174 m2 2 585,420
RAZEM 2 585,420
181 SST7.0 Wykonanie elewacji z elastycznych ptyt elewacyjnych m2
d.4.|kalk. wtas-
1{na
(5,3+3,2*2)*15,6*2+5,3*13*2-(1,8*2,1*20+0,9*2,1*3)*2 m?2 340,300
RAZEM 340,300
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182|KNR 0-17 |SST 13.0 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego grubosci |m?2
d.4.|/0927-03 1,5 mm z gotowej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
1 podfozu na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.171+p0z.173-poz.181 m2 1 967,600
RAZEM 1967,600
183|KNR 0-17 |SST 13.0 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego grubos$ci |m?2
d.4./0927-05 1,5 mm z gotowej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
1 podtozu na o$ciezach o szer. do 30 cm
poz.172+poz.174 m2 277,520
RAZEM 277,520
184/KNR 2-02 |[SST 12.0 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy -analogia - spadki pod para- [m2
d.4.|/0923-04 pety zewnetrzne.
1
(0,9*76+1,8*100+0,9*18)*0,2 m?2 52,920
RAZEM 52,920
185|KNR-W 2- |SST 12.0 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma, 1 warstwa m2
d.4.|/02 0615-01
1
poz.184 m2 52,92
RAZEM 52,92
186|/KNR-W 2- [SST 12.0 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej -  |m?2
d.4./02 0514-01 parapety zewnetrzne
1
(1,8*100+0,9*76+0,9*18)*0,25 m?2 66,150
RAZEM 66,150
187|KNR-W 2- |SST 13.0 |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.4.|02 0923-01
1
(1,8*2,1*100+0,9*2,1*76+0,9*0,6*18+1,75*2,13*2) m?2 538,815
RAZEM 538,815
188|ZKNR C-2 |SST 13.0 |Mocowanie profili z tworzyw sztucznych - mocowanie listwy odcinajgcej |[m
d.4.|/0517-10 na potgczneiu oscieznicy z dociepleniem
1
(1,7+2,1*2)*2<otwory drzwiowe>+(1,8+2*2,1)*100+(0,9+2*2,1)*76+ m 1 037,200
(0,9+0,6*2)*18<otwory okienne>
RAZEM 1037,200
189|ZKNR C-1 |SST 13.0 |Montaz listew dylatacyjnych m
d.4.|0104-04
1
15,6*2 m 31,200
RAZEM 31,200
190|/KNR AT-51 |SST 12.0 |Wykonanie uskoku w gotowym podtozu na krawedzi okapu przez szlifo-|m
d.4.|/0101-02 wanie - pod obrébki
1
((2,4+2*1,55)*8*5<ptyta balk PA>-(2+2*1,5)*2*5<ptyta balk PB>)*2 m 340,000
RAZEM 340,000
191|/KNR-W 2- [SST 12.0 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej -  |m?2
d.4.|02 0514-01 obrébki balkonéw
1
((2,4+2*1,55)*8*5<ptyta balk PA>-(2+2*1,5)*2*5<ptyta balk PB>)*2* m?2 85,000
0,25
RAZEM 85,000
192 SST 16.0 |Dostawa i montaz daszkéw szkalnych kpl.
d.4.|wycena in-
1|dywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4.2/45111291-4 Rozne roboty zewnetrzne - opaska i schody zewnetrzne
193|KNR 2-31 |SST 1.0 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20cmw |m
d.4.|0401-01 gruncie kat.I-ll
2
(1,3+11,1+15,4+32,1+14,5+2,7+1,4+0,2+3,2+4+6,5*2+3,8+4,5*2+1,15) [m 225,700
*2
RAZEM 225,700
194/KNR 2-31 |SST 15.0 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |[m
d.4.|/0407-03 petnieniem spoin piaskiem
2
poz.193 m 225,700
RAZEM 225,700
195|KNR 2-31 |SST 1.0 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykona- |m?2
d.4./0104-01 nie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2
(1,3+11,1+15,4+32,1+14,5)*2*0,5 m?2 74,400
RAZEM 74,400
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196/KNR 2-31 |SST 15.0 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po za- |m?2
d.4.|/0114-03 geszczeniu 8 cm
2
poz.195 m?2 74,400
RAZEM 74,400
197|KNR 2-31 |SST 15.0 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |m?2
d.4./0511-02 ce cementowo-piaskowe;j
2
poz.196 m2 74,400
RAZEM 74,400
198/KNR 2-31 |SST 15.0 |Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - grubo$¢ po za-  |m?2
d.4.|0202-05 geszczeniu 10 cm
2|0202-06
poz.195 m?2 74,400
RAZEM 74,400
199|KNR 2-31 |SST 15.0 |Wykonanie palisady o wym. 12x15x100cm m
d.4.|/0407-02
2|analogia
(2,7+1,440,2+3,2+4+6,5"2+3,8+4,5*2+1,15+4*4)*2 m 108,900
RAZEM 108,900
200(KNR 2-01 |SST 1.0 Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli wodno-inzynieryjnych |m3
d.4.|0502-01 przy wysokosci nasypu do 4 m - kat. gruntu I-ll
2
((1,2*4,4*2+1,6*3,6+1,2*4)*0,4+1,3*6,5*0,6)*2 m3 27,036
RAZEM 27,036
201|KNR-W 4- |SST 1.0 Dowéz piasku samochodami samowytadowczymi do 10°km, grunt kate-|m3
d.4.|01 0109-05 gorii |-l
2|analogia
poz.200 m3 27,036
RAZEM 27,036
202|KNR 2-31 |SST 15.0 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.4.|/0114-03 geszczeniu 8 cm
2
(1,2*4,4*2+1,6*3,6+1,2*4+1,3*6,5)*2 m?2 59,140
RAZEM 59,140
203|KNR 2-31 |SST 15.0 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |m?2
d.4./0511-02 ce cementowo-piaskowe;j
2
(1,2*4,4*2+1,6*3,6+1,2*4+1,3%6,5)*2 m?2 59,140
RAZEM 59,140
204|KNR 2-02 |SST 14.0 |Balustrady dla oséb niepetnosprawnych przymococwane do palisady |m
d.4.|1207-01
2
(6,4*2+3,7+1,2+4,75*2)*2 m 54,400
RAZEM 54,400
205|KNR 2-02 |SST 14.0 |Balustrady przymococwane do palisady m
d.4.|/1207-01
2
(2,7+1,3*2+0,2+3,15*2)*2 m 23,600
RAZEM 23,600
206(ZKNR C-2 |SST 14.0 |Montaz kotew chemicznych wiercenie otworu o $r. 12 mm i gt. 100 mm |szt.
d.4.|/0703-10 w pustaku ceramicznym
2
45*4*2 szt. 360,000
RAZEM 360,000
207 SST 16.0 |Dostawa i montaz wycieraczek systemowych 150 x 100 cm szt
d.4.|wycena in-
2|dywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5(45112700-2 UKSZTALTOWANIE TERENU, ZIELEN, WIATY
5.1|45112710-5 Zielen
208/KNR-W 4- |SST 1.0 Dowdz ziemi urodzajnej samochodami samowytadowczymi do 10°km, |m3
d.5.|/01 0109-05 grunt kategorii I-1l
1|analogia
1774*0,2 m3 354,800
RAZEM 354,800
209|KNR 2-21 |SST 1.0 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na tere- |m3
d.5.|0218-02 nie ptaskim
1
1774*0,2 m3 354,800
RAZEM 354,800
210(KNR 2-21 |SST 1.0 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawo- |m?2
d.5./0401-05 zeniem
1
1774 m?2 1774,000

-19 -

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 26951




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 1774,000
211|KNR 2-21 |SST 1.0 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptas- |szt.
d.5.|0302-04 kim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotow; srednica/gtebokos¢ :
1 0.3m
52 szt. 52,000
RAZEM 52,000
212|KNR 2-21 |SST 1.0 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptas- |szt.
d.5./0302-06 kim w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawa dotéw; Srednica/gtebokosc :
1 0.7m
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
5.2|45223800-4 Wiata na rowery
213|KNR 2-01 |SST 1.0 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5mi |m3
d.5./0310-02 gt. do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
2
0,3*0,3*0,8*16 m3 1,152
RAZEM 1,152
214/KNR 2-02 |SST 2.0 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 -z |m3
d.5.|0204-01 zastosowaniem pompy do betonu
2
0,3*0,3*0,8*16 m3 1,152
RAZEM 1,152
215 SST 14.0 |Dostawa i montaz wiaty na rowery kpl.
d.5.|Kalkulacja
2|indywidual-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.3/45223800-4 Wiata ma Smieci
216|KNR 2-01 |SST 1.0 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5mi |m3
d.5.|0310-02 gt. do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
3
0,3*0,3*0,8*15 m3 1,080
RAZEM 1,080
217|KNR 2-02 |SST 2.0 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 -z |m3
d.5.|0204-01 zastosowaniem pompy do betonu
3
0,3*0,3*0,8*16 m3 1,152
RAZEM 1,152
218 SST 14.0 |Dostawa i montaz wiaty na $mieci kpl.
d.5.|Kalkulacja
3|indywidual-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.4/45220000-5 tawki, kosze
219 SST 16.0 |Dostawa i montaz tawek szt
d.5.|Kalkulacja
4|indywidual-
na
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
220 SST 16.0 |Dostawa i montaz koszy szt
d.5.|Kalkulacja
4|indywidual-
na
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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