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Stadium :  PROJEKT WYKONAWCZY ZMIAN
Branza :  TELETECHNICZNA

Temat :  Rewitalizacja Rynku i deptaka ul. Wroctawskiej w
Koscianie wraz z przebudowa sieci wodociagowe;j,
przebudowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej,
przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z
przykanalikami, budowa oswietlenia ulicznego,
budowa oswietlenia iluminacyjnego Rynku i
Ratusza, budowa kablowych linii zasilajacych
niskiego napiecia, budowa kanalizacji
teletechnicznej wraz 2z kablowymi liniami
teletechnicznymi i monitoringiem

Koscian Rynek oraz ul. Wroctawska oraz czesciowo ul. Wyszyniskiego, ul. Szewska,
ul. Sw. Jana, ul. Strzelecka, ul. Sadowa, ul. ul. Szczepanowskiego, ul. Garbarska,
ul. Szpitalna, ul. Koscielna; obreb Koscian, numery geodezyjne dziatek: 2155
(Rynek), 2156 (Rynek), 2101 (ul. Wroctawska) oraz czesciowo 2205 (ul.
Wyszynskiego), 2042 (ul. Szewska), 2102 (ul. Sw. Jana), 2085/1 i 2085/2 (ul.
Strzelecka), 2071 (ul. Sadowa), 2166 (ul. Szczepanowskiego), 2209 (ul. Garbarska),
2207 (ul. Szpitalna), 2103 (ul. Koscielna)

Inwestor :  Gmina Miejska Koscian
al. Kosciuszki 22, 64-000 Koscian

Projektowal :  inz. Robert Jamrozy

Asystent :  inz. Piotr Kolendowicz
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II. OPIS OGOLNY

1. Podstawa opracowania

Uzgodnienia z Inwestorem.
Obowigzujace normy i przepisy.
Projekt budowlany.

Projekt wykonawczy.

2. Cel opracowania

Opracowanie ma na celu stworzenie projektu wykonawczego zmian branzy teletechnicznej, bezposrednio
zwigzanego z inwestycjg obejmujaca rewitalizacje Rynku i deptaka ul. Wroctawska w Koscianie

Opracowanie obejmuje Rynek i ul. Wroctawska w Koscianie w zakresie:
e monitoringu miejskiego,

e sieci teletechnicznych,

e rekonfiguracja systemu wizyjnego.



1.

OPIS TECHNICZNY - monitoring miejski

STAN ISTNIEJACY

Na terenie miasta Kosciana funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. Oparty jest na szkieletowej sieci
Swiattowodowej. Zakoniczenia kabli Swiattowodowych tzw. Wezty Sieci znajdujg sie¢ w budynkach
nalezacych do Gminy Miejskiej KoSciana. W Weztach Sieci znajdujg sie urzadzenia teletransmisyjne
(switche, konwertery) firmy MOXA. Do nich podtaczone sg kamery stacjonarne i obrotowe w technologii
IP.

System oparty jest na serwerze wizyjnym GeViScope-IP/SE firmy Geutebrueck. System zostat oddany do
uzytku w marcu 2016 r. Budowa V etapu zakonczyta sie w lutym 2020 r. Caty zakres rozbudowy systemu
objety jest gwarancjg Wykonawcy do 31.03.2025 r.

ZAGADNIENIA BHP
Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami obowigzujacymi w wykonawstwie
teletechnicznym przestrzegajac przepisy BHP .
Prace zwigzane z budowa sieci swiattowodowej nalezy realizowa¢ w oparciu 0 normy :
o ZN-96/TPSA-004, Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzagdzeniami
uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.
e ZN-96/TPSA-011, Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagania techniczne
e ZN-96/TPSA-012, Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania
e ZN-96/TPSA-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogoine
wymagania techniczne.
e ZN-96/TPSA-005 Telekomunikacyjne linie kablowe Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i
badania.

OPIS SYSTEMU

Podstawowe funkcje serwera wizyjnego:

Najwazniejsze urzadzenia zarzadzajace systemem telewizji dozorowej (rejestratory Ilub grupy

rejestratoréw, oprogramowanie zarzadzajace i integrujgce rejestratory, stacje podgladowe, krosownice

wizyjne, macierze dyskowe) spetniajg nastepujace wymagania techniczno- uzytkowe:

e QObrazy sq rejestrowane z jakoscia;

o dla kamer obrotowych — min. FULLHD (1920x1080),
o dla kamer stacjonarnych — min. 5Mpx (2592x1944),

e System zapewnia rejestracje obrazéw z wszystkich kamer na dyskach twardych HDD. Minimalny
okres przechowywania zarejestrowanych obrazéw wynosi min. 40 dni bez utraty jakoSci
zarejestrowanego obrazu.

e System zapewnia mozliwo$¢ zgrywania zapisanego materiatu na nosniki zewnetrzne: PENDRIVE
USB, ptyta CD/DVD.

e Producent urzadzenia lub jego reprezentant udostepnia linie telefoniczng dla wsparcia technicznego,
dostepna przez wszystkie dni robocze w godzinach pracy tych firm.



Uaktualnienia nabytego oprogramowania do najnowszych, dostepnych u producenta wersji, sg
udostepniane bezptatnie. Nie dopuszcza sie pobierania dodatkowych optat za utrzymanie aktualnosci
oprogramowania (z ang. software maintenance, upgrades plans, updates itp.),

Producent gwarantuje minimum 8 lat wsparcia serwisowego urzadzen od momentu ich zakupu.
System pozwala na rozszerzenie funkcjonalnosci poprzez uaktualnienie oprogramowania bez
potrzeby zmian w strukturze sprzetowe;.

Algorytm kompres;ji i dekompresji (w przypadku MPEG-4 i H.264) umozliwia niezalezne definiowanie
parametrow pracy dla kazdego kanatu (wejscia) wideo, z uwzglednieniem ustawienia dtugosci
struktury GOP lub czestosci wystepowania klatek bazowych; gwarantuje to dopasowanie do
charakterystyki obserwowanej sceny i umozliwi doktadne definiowanie parametrow przeptywnosci
strumienia danych.

System obstuguje potaczenie sieciowe z obstugg protokotu TCP/IP i predkoscig potgczenia 1
GBit/sekunde. W przypadku wykorzystywania kamer sieciowych, kazdy z serweréw rejestrujgcych
posiada minimum podwdjng karte Ethernetowg (pierwsza dla sygnatow przychodzacych z kamer,
druga dla strumieni wysytanych do stacji podgladowych).

System (w podanej konfiguracji lub po odpowiedniej rozbudowie) umozliwia jednoczesne podigczenie
kamer analogowych i sieciowych lub serweréw sieciowych roznych producentow, aby zapewni¢
mozliwos¢ wyboru odpowiedniego rodzaju kamery i uniezalezni¢ sie od jednego dostawcy kamer.
zaimplementowane sg minimum: 10 protokotow do sterowania kamerami obrotowymi, 100 typdw
kamer IP lub serweréw sieciowych, 50 typow kamer MPixelowych, a takze powinny by¢ wspierane
(dla podgladu i zapisu) standardy ONVIF i RTSP

System umozliwia lokalny podglad na zywo, odtwarzanie i nagrywanie wszystkich podigczonych
kamer. Funkcja podgladu bez ograniczen jest dostepna réwniez poprzez potgczenie sieciowe z
rejestratorem. Podglad obrazow z kamer w Zaden sposéb nie moze wptywa¢ na prowadzong
rejestracje.

Dla wybranych uzytkownikdw istnieje mozliwos¢ zdefiniowania niezaleznych ograniczen co do
podgladu na zywo illub odtwarzania pojedynczych kamer/grup kamer. Jednocze$nie istnieje
mozliwo$¢ zdefiniowania maksymalnego wieku nagran, jaki przystuguje uzytkownikowi dla podgladu
zarejestrowanego materiatu (np. uzytkownik moze otworzyé wytacznie materiat nie starszy niz 1
godzina)

Predkos¢ przetwarzania obrazéw z poditgczonych kamer sieciowych jest zalezna wytacznie od
mozliwosci i parametrow samej kamery i nie jest w zaden sposob ograniczona przez rejestrator.
System umozliwia tworzenie wielopoziomowego systemu zabezpieczen dostepu w oparciu o hasta.
System umozliwia tworzenie kont pojedynczych uzytkownikdw oraz grup uzytkownikow z
przypisanymi  uprawnieniami  dostepu. Prawa dostepu umozliwiajq rozréznienie  grup
administracyjnych (z dostepem do opcji konfiguracji systemu) oraz grup uzytkowych (dostep do
poszczegolnych rejestratoréw i kamer, podglad "na zywo" oraz dostep do archiwum, definiowanie
akcji takich jak przetwarzanie i wySwietlanie standéw alarmowych, tworzenie kopii zapasowych,
drukowanie, eksport sekwencji obrazow).

System udostepnia otwarte i udokumentowane interfejsy komunikacyjne. Producent systemu na
zadanie powinien bezptatnie udostepnia¢ zestaw narzedzi programistycznych (z ang. Software
Development Kit, SDK) umozliwiajacy stworzenie oprogramowania integrujacego z innymi systemami.
System jest skalowany i rozszerzalny, aby umozliwi¢ prostg rozbudowe w razie takiej potrzeby.
System wspiera podtaczenie zewnetrznych macierzy dyskowych RAID (poziom 5). MozZliwe jest tez
automatyczne tworzenie kopi zapasowych catosci lub wybranej czesci materiatu. System zarzadza



zapisanymi kopiami nagran udostepniajac co najmniej opcje: dzielenie duzych plikéw na czesci przy
ich tworzeniu, szyfrowanie tworzonych plikéw (hasto), limitowanie pasma zajmowanego przez proces
backupu, autousuwanie najstarszych nagran po zdefiniowanym czasie lub przekroczeniu wielkosci
zdefiniowanej przestrzeni dyskowe;.

System umozliwia tworzenie kopii fragmentow lub catoSci zarejestrowanego materiatu. Konfiguracja
tworzenie kopii zapasowych pozwala uzytkownikowi wskazywac rézne katalogi dla przechowywania
kopii zapasowych na nosnikach magazynujacych potaczonych lokalnie lub poprzez sie¢, dla rdznych
zdarzen dotyczacych tworzenia kopii zapasowych.

Tworzenie kopii zapasowych jest mozliwe regularnie, we wczesniej okreslonych godzinach lub dniach
jak rowniez wywotuje dowolny alarm lub zdarzenie systemowe.

Istnieje mozliwo$¢ rozrozniania miedzy kopiami zapasowymi nagran ciggtych oraz alarméw lub
zdarzen, przy dodatkowym rozrdznianiu poziomu alarmu lub zdarzenia.

Zbiér parametrow opisujacych tworzenie kopii zapasowej zaleznie od przyczyn wywotujgcych tg kopie
(opisanych w punkcie powyzej) umozliwia co najmniej zdefiniowanie docelowego katalogu, czasu
archiwizacji oraz zachowania zwigzanego z nadpisywaniem starych plikéw kopii zapasowych.
Predkos¢ rejestracji, rozdzielczo$¢ i jako$¢ jest ustalana przez uzytkownika niezaleznie od
parametrow strumieni do podgladu "na zywo". Konfiguracja umozliwia zmiane parametrow rejestracii
,W locie” (bez konieczno$ci zmiany parametrow kamery/kodera z aplikacji konfiguracyjnej — wczesniej
predefiniowane parametry dla rejestracji) dla kazdej kamery niezaleznie, w réznych trybach pracy:
nagrywanie ciggte, nagrywanie zgodnie z harmonogramem czasowym oraz nagrywanie pre-alarmowe
i alarmowe rozne dla réznych typow zdarzer alarmowych

System umozliwia stworzenie bazy danych na wielu dyskach twardych / macierzach dyskowych. Baza
danych posiada strukture umozliwiajgca prawidtowa prace i dostep do danych na wszystkich
sprawnych zasobach dyskowych w przypadku awarii dowolnego z nich. Rozbudowa bazy danych
(zwiekszenie pojemnosci) nie prowadzi do utraty zgromadzonych zapiséw.

Dla wydtuzenia czasu archiwizacji materiatu video, system (w przypadku wspdtpracy z urzadzeniami o
specjalizowanej kompresji zaadoptowanej do systeméw CCTV) umozliwia zmiane iloci klatek juz
zarejestrowanego materiatu — rozrzedzanie zapisu. Oznacza to, ze po wcze$nie zaprogramowanym
przez uzytkownika czasie, system automatycznie usunie zdefiniowang przez uzytkownika czes$é
zarejestrowanego materiatu.

System obstuguje dynamiczng transmisje strumieniowg, w celu optymalizacji obcigzenia sieci,
obnizenia wymagan dla dekompresji obrazu i zwigkszenia wydajnosci wySwietlania na stacjach
podgladowych. W tym celu rozdzielczos¢ transmitowanych "na Zzywo" obrazéw automatycznie
dostosowywuje sie do rozmiaru (rozdzielczo$ci) okien podgladu, w ktdrych wySwietlane sg obrazy z
poszczegolnych kamer na stacji podgladowej. Dopasowanie to zalezne jest od typu zastosowanej
kamery, jednak system przy wspotpracy z wybranymi kamerami umozliwia automatyczne
dopasowanie minimum do rozdzielczosci: QCIF, QVGA, VGA, SVGA, WXGA, 720p, 1080p, 3MPix,
5MPix

Uzytkownik ma mozliwo$¢ ustawiania takich parametréw, jak rozmiar, kolor, kolor tta oraz czcionka,
przy pomocy ktdrych informacje te sg wyswietlane.

System umozliwia generowanie zdarzen oraz tworzenie harmonograméw czasowych w oparciu o
zegar astronomiczny zaprogramowany na postawie lokalizacji geograficznej (dynamiczne obliczanie
wschoddw i zachodow storica)

Zarzadzanie zdarzeniami i alarmami pozwala na efektywng adaptacje reakcji systemu na stany
alarmowe oraz inne zdarzenia, zgodnie z wymaganiami uzytkownika. Reakcje systemu uwzgledniaja;



o Zdefiniowane przez uzytkownika dowolnego czasu trwania sekwencji wideo przed i po
wystgpieniu alarmu;

Parametry rejestracji (jakos¢ i predko$¢) niezalezne (indywidualne) dla wszystkich kamer;
Automatyczne wyswietlanie obrazéw alarmowych zdefiniowanych przez uzytkownika (na
zywo i/lub w trybie odtwarzania ) na predefiniowanych stacjach roboczych;

Zmiana stanu jednego lub kilku stykow wyjsciowych przekaznikow;

Wysytanie informacji o alarmach lub zdarzeniach do zalogowanych uzytkownikow;

Obstuga interfejséw do systeméw innych producentéw;

Ustawienie jednej lub wielu kamery PTZ w zaprogramowanej pozycji;

Rozpoczecie tworzenia automatycznych kopii zapasowych przedefiniowanych sekwencji w
razie wystgpienia alarmu, badz innego zdarzenia;

Generowanie alarméw nastepuje co najmniej na skutek nastepujacych zdarzen: wewnetrzna analiza
obrazu, zewnetrzne wejscia alarmowe oraz interfejsy z systeméw innych producentéw (szeregowe lub
tacze TCP/IP).

System udostepnia harmonogramy czasowe do kontroli przetwarzanych zdarzen oraz parametrow
rejestracji. Pozwala to na catkowicie bezobstugowe dziatanie systemu, np. wtaczenie funkcji detekcji
(wykrywania) ruchu w okreslonym przedziale czasowym, lub sprawdzanie stanu stykow wejsciowych
w okreslonych przedziatach czasowych. System udostepnia co najmniej 80 definiowanych przez
uzytkownika przedziatbw czasowych.

Podglad i przegladanie zarejestrowanych obrazow i dzwigku jest mozliwe przy uzyciu
oprogramowania, dostarczonego bezptatnie przez dostawce cyfrowego systemu CCTV na nosnikach
CD-ROM lub DVD-ROM, pracujacego na komputerze klasy PC.

Kazda stacja robocza uzytkownika ma nieograniczony dostep do wielu jednostek DVR/NVR
jednoczesnie. Oprogramowanie do podgladu obrazéw (na zywo i zarejestrowanego materiatu) moze
byC instalowane bezptatnie na dowolnej iloci stacji podgladowych, przy czym kazda z tych stacii
moze w dowolnym momencie potaczyC sie z rejestratorem (o ile nie zostat wykorzystany w tym
konkretnym momencie limit dostepnych sesji na rejestratorze, ktéry mozna zwigkszy¢ za pomocg
licenciji)

Interfejs uzytkownika umozliwia jednoczesne wyswietlanie obrazu z tej samej kamery w wielu oknach
w roznych trybach (na zywo, odtwarzanie w przod, odtwarzanie wstecz, odtwarzanie poklatkowe) jak
rowniez odtwarzanie obrazéw z réznych kamer w wielu oknach podgladu.

Uzytkownik ma mozliwos¢ ustawienia dowolnego rozmiaru, proporciji i pozycji kazdego okna podgladu
dzieki czemu mozliwe jest wySwietlanie nieznieksztatconego obrazu z dowolnej kamery
zainstalowanej w systemie (minimum kamery o proporcjach [szerokos¢:wysokos¢] 4:3; 16:9, 9:16,
10:2 itd.). DomysInie system udostepnia prezentacje obrazu jako regularng matryce o 1,4,9,16,25 lub
36 okienkach podgladu oraz szablony podgladéw alarmowych z podziatami 1/5, 1/7 lub 1/9 okien
podgladu.

System zezwala na okreslenie szczegdtowych scenariuszy uruchamiania dla uzytkownika lub grup
uzytkownikdw, dotyczacych potaczen z predefiniowanymi serwerami oraz podgladu predefiniowanych
kamer z danych serwerdw.

Dostepny jest zestaw narzedzi ulepszajacych podglad obrazu, w tym regulacja jasnosci, kontrastu,
nasycenia barw oraz poziom powigkszenia. Zmiany wprowadzone na podgladzie nie majg wptywu na
zapisane dane.

o O

o O O O O



Podglad alarmowy (wywotanie sceny po wystgpieniu alarmu) umozliwia wyswietlenia pojedynczych
obrazéw przed alarmowych i po alarmowych oraz catych sekwencji obrazéw w petli, dla jednej lub
wielu kamer.

Funkcja szybkiego wyszukiwania obrazu jest definiowana poprzez okreslenie takich kryteriow
wyszukiwania jak czas, data, numer kamery, typ zdarzenia, data zdarzenia.

Istnieje mozliwos¢ wyszukiwania po detekcji ruchu na zarejestrowanym obrazie

Analiza alarméw lub zdarzen umozliwia bezposredni dostep do obrazéw zwigzanych z tymi
zdarzeniami, poprzez przegladanie globalne wszystkich zdarzen w systemie, zdarzen przetwarzanych
poprzez wybrany serwer lub zdarzen zwigzanych wytgcznie z wybrana kamera,

Wyszukiwanie obrazu w grupie kamer umoZliwia pozniejsze zsynchronizowane wySwietlanie
wszystkich lub wybranych obrazéw (za pomoca jednej komendy ustawienie kamer na ten sam czas)
odpowiadajgce danym kryteriom wyszukiwania z réznych kamer, w réznych oknach podgladu, bez
wzgledu na liczbe jednostek DVR/NVR, z ktorymi potaczone sg kamery z danej grupy.

Uzytkownik ma mozliwos¢ zaznaczania i szybkiego ponownego odnalezienia raz wyszukanego
obrazu, poprzez liste zaktadek.

Proces odtwarzania nagran w przod/w tyt obstuguje predkosci to x1, x2, x4 az do x1000

W przypadku wyszukiwania dotyczacego wybranej kamery, operator ma mozliwos¢ dokonania wyboru
sposrod listy dostepnych nagran oraz punktu na wskazniku czasu. Lista nagran zawiera wszystkie
kamery, rowniez te, ktore zostaty usunigte na state lub tymczasowo z listy dostepnych kamer ,na
zywo”, a ktére nadal posiadajg obrazy wideo przechowywane w bazie danych urzadzenia DVR/NVR.
W celu odnalezienia okreslonego nagrania wideo, operator nie musi wybiera¢ odpowiedniego
urzadzenia nagrywajacego. Uzytkownikowi jest udostepniona jednolita lista wszystkich dostepnych
kamer, niezaleznie od tego, do jakiego rejestratora DVR/NVR kamery te sg podigczone.

Przy wybieraniu kamery, lista kamer do wyboru jest przedstawiona jako struktura drzewa
katalogowego. Rézne typy kamer (stacjonarne, obrotowe, IP i inne) sg wyrdznione w widoku drzewa
odpowiednim symbolem lub kolorem.

System udostepnia opcjonalny, interaktywny, graficzny interfejs uzytkownika (mapy obiektu z
naniesionymi kamerami), aby umozliwi¢ petng kontrole wszystkich rejestratorow DVR/NVR w
graficznym systemie kontroli obrazu okre$lonym przez uzytkownika. System ten zezwala na import
map w formacie standardowych obrazéw systemu Windows, takich jak bmp, tiff, lub jpeg. Uzytkownik
posiada mozliwo$¢ definiowania wygladu oraz funkcji elementdw graficznych (ikon), takich jak
kamery, okna podgladu, wejécia alarmowe oraz wyjscia przekaznikowe. System posiada mozliwo$¢
tworzenia i modyfikowania przez uzytkownika poszczegoinych elementéw (ikon).

Oprogramowanie konfiguracyjne jest oddzielone od oprogramowania podgladu. Uruchamia sig je na
standardowym komputerze klasy PC z systemem Windows XP lub nowszym.

Potaczenie oprogramowania konfiguracyjnego z jednostkami systemu jest mozliwe lokalnie, jak
rowniez poprzez siec¢ (przy uzyciu protokotu TCP/IP).

System posiada opcje szyfrowania zgrywanego na no$niki zewnetrzne materiatu oprogramowanie
rejestratora i stacji podgladu umozliwia weryfikacje autentycznosci zarejestrowanych obrazéow.

W trakcie procesu eksportowania lub tworzenia kopii zapasowych, oprogramowanie odczytujace kopie
nagran zostaje automatycznie umieszczone razem z sekwencjami wideo na no$niku magazynujacym,
aby umozliwi¢ przeglad wyeksportowanych obrazéw na standardowym komputerze klasy PC z
systemem Windows XP lub nowszym, dzieki czemu mozna unikng¢ naruszenia ich integralno$ci oraz
unika si¢ potrzeby dodatkowego instalowania oprogramowania przegladajacego.



Istnieje mozliwos¢ wyeksportowania materiatu do formatu DVD-Video, dzigki czemu mozna odtwarzac
materiat na standardowych odtwarzaczach DVD (brak konieczno$ci uzywania komputera PC oraz
jakiegokolwiek programowania)
Dostepna jest mozliwo$¢ wydruku (na drukarce podigczonej do komputera PC) obrazéw bezpo$rednio
z poziomu aplikacji podgladu wraz ze szczegdtowymi danymi o tym obrazie (data, czas, nazwa
kamery) oraz z mozliwoscig dotaczenia komentarza wpisywanego przez uzytkownika.
Aplikacja operatora systemu jest w jezyku polskim
Stacje podgladowe posiadajg mozliwo$¢ podtaczenia min. 4 monitorow, z ich dowolng konfiguracjq (
pojedyncze obrazy, podzialy ekrandw, monitory alarmowe itp.). Wydajno$¢ stacji pozwala na
wyswietlanie minimum 800 kl/sek (dla 4 monitoréw)
Mozliwo$¢ kopiowania do pliku wszystkich ustawien systemu oraz mozliwo$¢ przestania wszystkich
ustawien z pliku do systemu lub jego poszczegdlnych czesci .
Mozliwo$¢ zaimplementowania dodatkowo licencjonowanej lub objetej kosztami systemu funkcji
automatycznej identyfikacji potozenia kamery — poréwnanie obrazu z kamery na zywo z obrazem
referencyjnym zapisanym w rejestratorze — np. w przypadku obrécenia kamery lub zmiany ustawienia
obiektywu, wywotany moze zostac alarm
Mozliwo$¢ zaimplementowania dodatkowo licencjonowanej lub objetej kosztami systemu funkcji
rozpoznawania tablic rejestracyjnych
Mozliwos¢ zaimplementowania dodatkowo licencjonowanej lub objetej kosztami systemu funkcji
analizy obrazu, w tym analize kierunku oraz predkosci poruszania si¢ obiektéw
Rejestrator wyposazony jest w redundantny zasilacz i pozwala na podtgczenie minimum 48 kamer
System udostepnia petng funkcjonalno$¢ krosownicy wizyjnej (analogowej lub zbudowanej na bazie
sieci IP) z mozliwoscia;
o krosowania sygnatow na zywo oraz obrazéw zapisanych w bazie danych
krosowania kamer analogowych z kamerami IP
grupowe przetgczanie kamer na poszczegdlne monitory
sterowanie kamerami obrotowymi
ograniczanie dostepu dla wybranych klawiatur i funkcji oprogramowania w zaleznosci od
uprawnien uzytkownika
wysSwietlanie komunikatéw alarmowych
ustawienie sekwencji dla poszczegolnych kamer
o podglad na poszczegdlnych monitorach w trybach wieloekranowych (wiele kamer
obserwowanych jednoczesnie w podziale ekranu na pojedynczym monitorze)
o podtgczenie co najmniej 20 klawiatur
o istnieje mozliwo$¢ modernizacji oprogramowania sprzetowego
o mozliwo$¢ zaprogramowania do 50 niezaleznych sekwencji
Klawiatura posiada mozliwos$¢ :
o sterowania funkcjami rejestratoréw oraz krosownicy wizyjne;
o sterowania kamer obrotowych przy pomocy drgzka sterujgcego
o wbudowany wyswietlacz ciektokrystaliczny
o mozliwo$¢ definiowania min. 5 przyciskéw na klawiaturze, umozliwiajac wykonywanie polecen
zaprogramowanych w systemie
o mozliwo$¢ sterowania wieloma rejestratorami z pozycji jednej klawiatury (min. do 32
rejestratoréw)

o O O O

o O



o mozliwo$¢ podigczenia do systemu za pomocg portu RS232, RS-422 oraz poprzez sie¢ LAN.
Ze wzgledu na architekture systemu port LAN jest wymaganiem koniecznym.

4. STAN PROJEKTOWANY

W zwigzku z tym, Ze instalacja monitoringu miejskiego jest rozbudowa istniejacego systemu nalezy:
¢ dokonac geodezyjnego wytyczenia zaprojektowanych obiektow

e zamontowac 11 nowych kamer stacjonamnych

e dobudowac urzadzenia transmisyjne kompatybilne z istniejacq infrastrukturg

¢ wykonac instalacje kabli transmisyjnych i zasilajacych

e wykona¢ podtgczenia nowych urzadzen do istniejgcego systemu

¢ skonfigurowa¢ nowe urzadzenia do pracy

e rozbudowac serwer o odpowiednie licencje umozliwiajace podtaczenie nowych kamer
e skonfigurowac serwer i stacje podgladowe, aby umozliwi¢ podigczenie nowych kamer
e dokona¢ wszystkich stosownych uzgodnien, prob, sprawdzen i pomiarow

e uruchomic rozbudowany system

¢ wykona¢ dokumentacje powykonawczg, inwentaryzacje geodezyjng

Wszystkie czynnosci nalezy wykona¢ zgodnie z projektami, wiedzg techniczng i obowigzujacymi normami.
Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia gwarancji na wykonane prace oraz dokonane zmiany.
Wszelkie prace, przy ktorych nastepuje ingerencjia w istniejagce elementy systemu monitoringu
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pod nadzorem firmy, ktéra udzielita na nie gwarancji i wykonuje
biezaca konserwacje i serwis. Dotyczy to przede wszystkim montazu nowych elementéw w istniejgcych
szafach, konfiguracji zapisu, podgladu, ustawienia i sterowania kamer na serwerze, konfiguracji stacii
podgladowych i urzadzen transmisyjnych. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzany jest wykona¢
konserwacje systemu nie rzadziej niz raz na kwartat.

Kable $wiattowodowe nalezy zakonczy¢ w szafach teleinformatycznych we wskazanych lokalizacjach na
przetacznicach $wiattowodowych. Technologia fgczenia kabla liniowego z pigtailem — spawanie.
Stosowany standard ztaczy — SC/PC. Na przetacznicy w szafie nalezy zakonczy¢ 12 wtdkien z kabla a z
drugiej strony w mufie. Pomieszczenia do ktdrych wchodzi kabel Swiattowodowy z kanalizacji zostang
zabezpieczone przed ewentualnym wnikaniem gazu od strony linii Swiattowodowej. W ostatniej studni
przed budynkiem lub w pomieszczeniach technicznych w budynkach nalezy zamontowac stelaze zapasu
kabla, osobny dla kazdego kabla. Lokalizacje stelaza uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem. W
budynkach kabel Swiattowodowy uktada¢ w rurce trudnopalnej @25 lub listwach elektroinstalacyjnych.
Kontrola jakosci wykonania sieci $wiattowodowej polega na sprawdzeniu:

e trasy kabli przez ogledziny oznakowani i zamocowan,

e w miejscach studni (komér) kablowych, zapasy,

e przebiegu w kanalizacji kablowej na zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,

e Zzastosowania uszczelnien.

Na zmontowanej linii kablowej nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:

e Pomiar wtasciwosci transmisyjnych toréw optycznych metoda reflektometryczna.

e Pomiary thumienno$ci wynikowej toréw metoda transmisyjna.

e Pomiary reflektancji optycznych ztaczy roztaczalnych.



Wszystkie pomiary nalezy wykonac dla fal o dtugosci 1310nm i 1550nm. W przypadku uzyskania podczas
pomiaréw wartosci niezgodnych z normg i projektem nalezy dokona¢ poprawek i ponownie zgtosi¢ do
odbioru.

OPIS BUDOWY NOWYCH OBIEKTOW SYSTEMU MONITORINGU
5.1.Modernizacja serwera

Zainstalowac licencje do nowych kamer. Uruchomic i skonfigurowac serwer.
5.2.Wezly sieci
Nie projektuje sie wykonanie nowych Wezidw Sieci a jedynie podtaczenie nowych kamer do Wezta WS7.

5.3.Kamery

e Kamera powinna by¢ fabrycznie wyposazona w przetwornik obrazu ze skanowaniem progresywnym,
obiektyw o zmiennej ogniskowej z funkcjgq automatycznego ustawiania przystony, tzw. tryb pracy
dzien/noc i pracowa¢ w warunkach stabego o$wietlenia do 0,2 luksa w trybie dziennym i do 0,04 luksa
w trybie nocnym przy F1.2.

e Powinna by¢ wyposazona port sieci Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX i obstugiwaé technologie
zasilania przez sie¢ Ethernet zgodng ze standardem IEEE 802.3af.

e Kamera powinna dostarcza¢ jednocze$nie strumienie wideo w formatach Motion JPEG i H.264 i
obstugiwa¢ przynajmniej dwa indywidualnie konfigurowalne strumienie w rozdzielczosci S5MPix
(2592x1944) przy 12 klatkach na sekunde, z wykorzystaniem standardu H.264. Zastosowany
standard H.264 obejmuje funkcje zaréwno transmisji pojedynczej (unicast) jak i zbiorowej (multicast) i
obstuguje statg warto$¢ transmisji bitow (CBR) oraz zmienng wartos¢ transmisji bitdw (VBR).

e Kamera powinna by¢ wyposazona w jedno cyfrowe wejscie i jedno cyfrowe wyjscie alarmowe i moze
uruchamia¢ wbudowane funkcjonalno$ci zdarzen oparte o zabezpieczenie antysabotazowe kamery,
wideo detekcje ruchu lub audio detekcje, lub gdy lokalna pamie¢ masowa ulega zapetnieniu. Mozliwg,
odpowiedzig na dane zdarzenie jest wystanie zdalnego powiadomienia fgcznie z przestaniem obrazu
oraz aktywacjg wyj$¢ i uruchomieniem nagrywania na karte pamieci.

e Kamera powinna by¢ wyposazona w. bufor do zapisu zdarzen przed i po alarmowych i powinna mie¢
wbudowane gniazdo kart pamieci SD/SDHC, umozliwiajac korzystanie z lokalnego przechowywania
materiatu wizyjnego.

e Kamera powinna obstugiwac¢ funkcje naktadania tekstu, tacznie z synchronizacjg daty i czasu przez
serwer NTP. Ponadto kamera powinna mie¢ zdolno$¢ naktadania obrazéw graficznych i maski
prywatno$ci w strumieniu wizyjnym.

e Kamera powinna by¢ wyposazona w funkcje zdalnego ustawiania ostro$ci za pomocg interfejsu
sieciowego oraz funkcjonalnos¢ licznika pikseli utatwiajacg dobranie parametréw obrazu w taki
sposob by identyfikowaé rozmiar obiektdw za pomoca liczby pikseli. Funkcjonalno$é¢ ta umozliwi¢ ma
w momencie instalacji kamery, prawidtowe (zgodne z obowigzujacymi przepisami) dobranie pola
widzenia kamery i rozdzielczo$ci w poszczegoinych miejscach. Kamera powinna obstugiwa¢ zaréwno
statyczne adresy IP, jak i te z serwera DHCP oraz protokoty IPv4 i IPv6.



e Kamera powinna obstugiwac funkcje Quality of Service(QoS). Dla zapewnienia bezpiecznego dostepu
do kamery i przesytanej zawartosci, kamera powinna obstugiwa¢ szyfracje HTTPS, SSL/TLS i
uwierzytelnianie IEEE802.1X.

e Kamera powinna réwniez obstugiwaé filtrowanie adreséw IP i przynajmniej trzy rézne poziomy
zabezpieczania hastem. Kamera powinna zawiera¢ wbudowany serwer sieci Web umozliwiajacy
dostep do obrazu wideo i konfiguracje za pomoca zwyktej przegladarki internetowej korzystajacej z
protokotu HTTP i w petni obstugiwac otwarty i opublikowany interfejs API (Application Programmers
Interface), zapewniajgc informacje niezbedne do integracji funkcjonalnosci aplikacji réznych
producentow.

e Kamera powinna wspiera¢ jednoczesne, oddzielnie konfigurowane przesytanie strumieni wizyjnych w
formatach Motion JPEG i H.264.

e Kamera powinna obstugiwa¢ otwarty i opublikowany interfejs API. Wspdtpraca kamery z system
zarzadzania sygnatu video/stacjq podgladowg umozliwic powinna zmiang rozdzielczosci obrazu
wysytanego z kamery do podgladu, pod wptywem zmiany rozdzielczosci obrazu wyswietlanego na
stacji podgladowej (np. zmiana z podziatu na 16, na obraz z pojedynczej kamery). Funkcjonalno$¢
taka pozwala¢ bedzie na zmniejszenie obcigzenia sieci ethernetowej oraz zwigkszenie wydajnosci
(ilosci wyswietlanych kamer) stacji podgladowych.

5.4.Uwagi do montazu

Wszelkie prace objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z:
e obowigzujgcymi przepisami technicznymi i przepisami BHP,
e normami i przepisami szczegdtowymi obowigzujacymi w TP SA.,
e szczeg6towym uzgodnieniem z uzytkownikiem obiektow,
e decyzjami i zgodami wtascicieli lub zarzadcdw nieruchomosci.

Pozostate niezbedne informacje zawarte s na rysunkach oraz w zestawieniach.

Urzadzenia nalezy lokalizowa¢ zgodnie z uzgodnionymi przez wiasciciela lub zarzadce nieruchomosci

planami, ktére sg zatgcznikiem do wydanych decyzji i zgdd. W kazdym miejscu ktore tego wymaga nalezy

sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu Montaz projektowanych urzadzen transmisyjnych powinien by¢

wykonany przez Wykonawce posiadajacego wiedze i doSwiadczenia w zakresie montazu, konfiguracji i

uruchamiania tego typu systemow. Nalezy dostarczy¢ gwarancje i instrukcje obstugi w jezyku polskim

zainstalowanych urzadzen i postepowania w przypadku awarii. Po wykonaniu systemu transmisyjnego
nalezy przeszkolic osoby wskazane przez Inwestora z zakresu obstugi urzadzen oraz wykrywania

podstawowych uszkodzen. Wszystkie elementy sieci Swiattowodowej tj. kable w studniach, budynkach i

szafach nalezy oznaczy¢ zgodnie z projektem i w uzgodnieniu z Uzytkownikiem za pomocg przywieszek

indentyfikacyjnych. Przywieszki indentyfikacyjne powinny byé wykonane w sposob estetyczny,
gwarantujacy ich trwatos¢.

e Kierownika rob6t — posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen, aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby
Inzynieréw Budownictwa,

e Osobe posiadajaca: dyplom, certyfikat lub inny dokument po$wiadczajacy ukonczenie szkolenia
producenta oferowanych kamer do ich montazu, konfiguracji i serwisu.

e Osobe posiadajaca: aktualne zaswiadczenie o ukoriczeniu szkolenia i zdaniu egzaminu w zakresie:
Instalacja, konfiguracja i serwisowanie systeméw CCTV firmy GEUTEBRUCK GmbH z
zastosowaniem rejestratoréw serii GeViScope.



Doktadne ustawienie pola widzenia kamer nalezy po zakoriczonym montazu uzgodni¢ z uzytkownikiem.
Po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczej oraz
dostarczenie wszelkich atestow, $wiadectw, certyfikatow dotyczacych wbudowanych materiatow. Po
wykonaniu prac Wykonawca zobowigzany jest do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wraz z naniesieniem do zasobdw geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Koscianie.

5.5. Uwagi do Wykonawcy

Wykonawca wytoniony do realizacji niniejszego projektu ze wzgledu, ze jest to rozbudowa istniejacego
systemu, w celu dochowania najwyzszej jakosci jest zobowigzany posiadac:



IV. OPIS TECHNICZNY - nagtosnienie rynku

Zapisy zawarte ponizej zostaly przedstawione uprzednio w projekcie budowlanym — na etapie projektu
wykonawczego nie wprowadzono zmian

1. OPIS SYSTEMU

System nagtosnienia Rynku w Koscianie zaprojektowany zostat w oparciu o dwudrozne koaksjalne

zestawy gtosnikowe przeznaczone do pracy w warunkach zewnetrznych (IP55, zgodnos¢ z normg MIL-

810). Zestawy gtoSnikowe rozmieszczone zostang na stupach oswietleniowych na wysokosci 3.5m

zgodnie z przedstawionymi ponizej wynikami symulacji akustycznej oraz rzutami rynku. Zestawy

glosnikowe podzielone zostaty na cztery linie gtoSnikowe — kazdy rzad to jedna linia.

Linie gtosnikowe poprowadzone zostang do szafy rack zainstalowanej w budynku ratusza i wprowadzone

do szafy rack systemu nagto$nienia. Do zasilania zainstalowanych na rynku zestawow gtosnikowych

wykorzystany zostanie cztero-kanatowy wzmacniacz mocy (4x 800W) pracujacy w technice 100V
wyposazony w cyfrowy procesor DSP. Drugi wzmacniacz zainstalowany w szafie rack zasili mobilne
monitory odstuchowe, ktdre rozstawiane zostang na Rynku podczas wydarzen kulturalnych, przemowien.

Zadaniem monitoréw odstuchowych bedzie zapewnienie komfortu przemawiajacym, poprzez maskowanie

opdznionego dzwieku docierajgcego z zainstalowanych na rynku zestawéw gto$nikowych.

W szafie rack systemu nagto$nienia zainstalowana zostanie réwniez matryca audio, do ktorej podpiete

zostang wszelakie zrddta dzwieku oraz mikrofony:

o (Cztery zestawy bezprzewodowe z mikrofonem recznym,

e Dwa odtwarzacze audio,

e Dwa sygnaly z przytagcza Sciennego systemu nagtosnienia (PS_1) zamontowanego na elewacji
ratusza, ktdre umozliwiq podtaczenie na zewnatrz wiasnego zrédta audio poprzez dostarczone di-
boxy (AV-DI oraz bezprzewodowo BLUE-DI).

Wyj$cia matrycy w standardzie DANTE skierowane zostang na wejécia wzmacniaczy mocy. Dwa sygnaty

analogowe z wyjs¢ matrycy audio skierowane zostang do przytacza Sciennego systemu nagtosnienia

(PS_1) z przeznaczeniem na przytacze dla mediow.

W przytaczu Sciennym systemu nagto$nienia (PS_1) znajdg sie réwniez dwa ztacza RJ-45, ktore

umozliwig pobranie z systemu sygnatu w wersji cyfrowej w standardzie DANTE — dla mediow.

Do obstugi systemu przewidziano tablet wraz z dedykowang aplikacje. Umozliwi to wygodne

bezprzewodowe sterowanie systemem za pomocg specjalnie przygotowanej aplikacji wygodnej dla

niewykwalifikowanego uzytkownika. Sie¢ Wi-Fi zapewni zewnetrzny punkt dostepowy podtgczony do
switcha sieciowego zainstalowanego w szafie rack systemu nagto$nienia.

2. SYMULACJE AKUSTYCZNE

Symulacje wykonano w pro gramie symulacyjnym EASE 4.3.9. Do programu wprowadzono model
obiektu.



W programie symulacyjnym EASE 4.3 wykorzystano nastepujace dane wejsciowe oraz nastawy:

L.p. parametr | wartosc uwagi
DANE OGOLNE
1 Temperatura 20°
2 Wilgotnos¢ powietrza 60%
3 CiSnienie 1013hPa -
4 Formufa wyznaczania czasu pogtosu Eyringa Statystyczna
. . Nie wigksza niz moc
5 Moc wysterowania zestawow glosnikowych Znamionowa
6 Prezentacia wynikow Mapy rozktadu oraz Wartosci _érednie oraz
dystrybuanty odchylenia standardowe
7 Rozdzielczos¢ symulacii 1m -
WYZNACZENIE POZIOMU CISNIENIA DZWIEKU BEZPOSREDNIEGO
8 Interferencja fali dzwigkowej TAK 113 oktawy
9 Metoda fgfg‘;’v‘;p"‘sm"wy szum Domyéine dia wersji EASE 4.3
WSKAZNIK ZROZUMIALOSCI MOWY
TAK Widmo mowy meskiej wg PN- EN
10 Poziom tta zalaczony 60268-16:2011 o poziomie
dzwieku 72dB
" Maskowarie sygnalu TAK Zgodnie z PN-EN 60268-
zalgczone 16:2005
12 Wspdtczynnik wyznaczania zrozumialosci mowy STl %2038'1612 PN-EN 60266-
13 Wigczone wszystkie zestawy glo$nikowe TAK -
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Rozktad warto$ci wspétczynnika zrozumiatosci mowy z uwzglednionym poziomem tta oraz maskowaniem
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3. SPECYFIKACJA GLOWNYCH ELEMENTOW SYSTEMU

Zestaw glosnikowy do instalacyjny

PARAMTER WARTOSC

Typ Dwudrozny, $cienny
Pasmo przenoszenia 60-22 kHz
Skuteczno$¢ (125 Hz - 12 kHz) 95 dB
Skuteczno$¢(250 Hz - 4000 Hz) 96 dB

Nominalny kat zasiegu (-6dB)

115° stozkowo (500 Hz - 6 kHz).

Moc znamionowa 150W/8€Q). Odczepy transformatora 100V: 120/60W/30W
Wspotczynnik kierunkowosci osiowy Q/DI 5.717.6,500 Hz to 6 kHz

Waga 8.3kg

Stopien ochrony IP55

Budowa

Obudowa ABS. Odporny na warunki zewnetrzne (IP55). Grill stalowy malowany
proszkowo. Kolor czamy. Mozliwo$¢ zmianykoloru. W zestawie uchwyt kulowy z

prowadnicg okablowania.
Uchwyt do montazu linki bezpieczenstwa.
Sposob mocowania Uchwyt fabryczny
Wzmacniacz mocy typ 1,2
PARAMTER WARTOSC
. 4x800W
Znamionowa moc szerokopasmowa 2%800W

(THD < 0.3%, 20 Hz to 20 kHz, ,(zasilone 4 kanaly))

Impedancja VLD: 2-8Q/100V

Stosunek sygnat szum SIN(Z

>108dB (wzm. Typ_1)
>105dB (wzm. Typ_2)

wazeniem A) 599 dB (wzm. Typ_3)
<0.5% (8 Q, 10dB ponizej mocy znamionowe,
THD+n 20Hz-20kHz)
Znieksztatcenia IMD-SMPTE, <0.05%
Przestuch 7548

(Przy mocy znamionowej, ref. 1 kHz,)

Odpowiedz czestotliwosciowa
(ref. 1 kHz, 8 Q load)

20 Hz - 20 kHz (+-0.050B)

Wspétczynnik tumienia
(1kHz, 8 Q) > 250
Topologia pracy Klasa D

Dodatkowe informacje

- wbudowany procesor cyfrowy DSP - kontrola dynamiki, EQ,linia
opdzniajaca, matryca cyfrowa, filtry FIR.

- kontrola linii gtosnikowych,

- whudowany harmonogram czasowy umozZliwiajacy automatyczne
wylaczenie wzmacniaczy w godzinach nocnych,zmiang nastaw w wybranych
godzinach.

- mozliwo$¢ pracy w sieci Dante,

- wejscie Ethernet do zdalnego zarzadzania wzmacniaczami(m.in.
dedykowana aplikacja na IPAD).

- mozliwo$¢ podtaczenia dedykowanych sterownikéw $ciennych (RS-232,
Ethernet, wejscia sterujace).

Procesor audio

PARAMTER WARTOSC
Wejscia / Wyjscia 8/8
Czestotiiwos¢ przetwarzania 48 kHz, 96 kHz
Procesor DSP 32bitowy
Znieksztatcenia IMD-SMPTE, <0.05%
Przestuch 75B

(Przy mocy znamionowej, ref. 1 kHz,)

OdpowiedZ czestotliwodciowa

20 Hz - 20 kHz (+/-0.1dB A-D; +/-0.25dB D-A; +/-0.25dB A-A)

Dynamika (20Hz - 20kHz)

> 115 (&-D); > 114 (D-A), > 114 (A-A)

Dodatkowe informacje

- wbudowany procesor cyfrowy DSP - kontrola dynamiki, EQ,linia
opdzniajaca, matryca cyfrowa, filtry FIR.

- mozliwod¢ pracy w sieci Dante,

- wejscie Ethernet do zdalnego zarzadzania wzmacniaczami(m.in.
dedykowana aplikacja na IPAD).

- mozliwo$¢ podiaczenia dedykowanych sterownikow

Sciennych (RS-232, Ethemet, wejscia sterujace).

- Wejscia/WyjScia sterujace (GPIO),




Mikrofon bezprzewodowy

PARAMTER WARTOSC
Zakres czestotliwosci 1785 ... 1800 MHz
Liczba czgstotliwodci nonych maks. 1500
Szeroko$¢ pasma roboczego 15 MHz
Dewiacja szczytowa +/- 48 kHz
Moc wyjsciowa 10 mW
Rodzaj kompandera HDX
Pasmo przenoszenia 80 - 18000 Hz
Stosunek sygnat / szum >110 dB(A)
Zawartos¢ znieksztatcen harmonicznych <09%
Rodzaj przetwornika kapsuty mikrofonu dynamiczny
Maksymalne natezenie dzwieku 154 dB (SPL)
Charakterystyka kapsuty mikrofonu nadajnika Kardioidalna
Dodatkowo nalezy przewidziec:
- anteny zewnetrzne pozwalajace na zwigkszenie zasiequ,
Dodatkowe informacje i akcesong montazowe,
- wzmacniacze antenowe,
- splitter antenowy.

4. UWAGI DO PROJEKU

e W skrzynce PS_1 zainstalowa¢ dwa gniazda 230V do zasilania laptopa, tabletu lub innego Zrédta
audio podtaczanego do przytacza.

e Szafe SZR_1 zasili¢ jednofazowo. Zabezpieczenie 16A klasy ,C”.

o \Wydatek ciepiny od szafy SR_1 to ok. 2kW.

5. ZESTAWIENIE ELEMENTOW SYSTEMU

Zestawienie elementow systemu

Nr katalogowy
produktu lub
symbol

Lp. Producent Model / opis llos¢

Zestaw glosnikowy dwudrozny $cienny. Uzyteczny zakres pracy 65Hz-22kHz. Moc ciagfa
150W/80hm. Odczepy transformatora 100V: 100W/50W/25W. Efektywno$¢ (1W/1m): 95dB (120Hz -
12.5kHz), 96dB (250Hz - 4kHz). Maksymalny poziom cisnienia akustycznego SPL 117dB (124dB
szczyt/80hm). Kat zasiegu 115° stozkowo (500Hz - 6KHz). Wspdtczynnik kierunkowosci 2 5,5.
Przetworniki min 8", 1,25". Waga <= 9%g. Wymiary < 26x23x47cm. Obudowa ABS. Odporny na 14

warunki zewngtrzne. IP55. Grill stalowy malowany proszkowo. Kolor czarny.
Mozliwo§¢ zmiany koloru. W zestawie uchwyt kulowy z prowadnica okablowania.
Uchwyt do montazu linki bezpieczenstwa.

1 COMMUNITY DS8-B

Koaksjalny monitor odstuchowy, uzyteczny zakres czestotliwosci 70Hz - 18kHz. Moc ciagta: 200W /
80hm. Efektywno$¢ 99dB (125Hz - 12.5kHz). Wspotczynnik kierunkowosci 6.5. Maksymalny poziom
ci$nienia akustycznego 122dB (128dB szczyt / 80hm). Kat zasiegu 100° stozkowo. Przetworniki 10"
i1.25". Waga 10kg.

2 COMMUNITY MX10-B

Sieciowalny wzmacniaczy mocy klasy D, 4 x 800W. Wiele trybéw pracy 20hm- 80hm-100V.
Whbudowany procesor DSP 48KHz/96KHz. Funkcje DSP: wzmocnienie, obrdbka dynamiczna
wlaczajac kompensacje wzmocniena w zaleznodci od tta, korektory barwy parametryczne i graficzne,
tumik sprzezenia zwrotnego, mikser matrycowe z funckja autimix, zwrotnica, opéznieniem oraz
generator sygnatu. Sterowanie po sieci Ethernet za pomoca dedykowanego programu (pefna okntrola
nad urzadzeniem). Sterowanie za pomoca urzadzenia typu Ipad z wykorzystaniem dedytkowane]
aplikacji (regulacja wzmocnienia, ustawienia matrycy, wybdr zrodta, PEQ, wskaxniki wysterowania).

Filtry FIR. System zarzadzania energig - automatyczny tryb uspienia gdzie uzycie energii nie jest 1
wieksze niz 1W. Odpowiedz czestotliwo$ciowa nie gorsza niz: 20Hz-20kHz, +/- 0.05dB. Stosunek
sygnat szum > >108dB. Pomiar impedancii obciazenia wykrywajacy uszkodzenia gtosnikow.
Automatycznie regulowana szybkoS¢ pracy wentylatora w zaleznosci od temperatury. Zabezpieczenia:
progdu rozruchu, przeciazenia, temperaturowe.

3 ASHLY nXp-8004




Sieciowalny wzmacniaczy mocy klasy D, 2 x 800W. Wiele trybow pracy 20hm- 80hm-100V.
Wbudowany procesor DSP 48KHz/96KHz. Funkcje DSP: wzmocnienie, obrobka dynamiczna
wlaczajac kompensacje wzmocniena w zaleznoéci od tta, korektory barwy parametryczne i graficzne,
thumik sprzeZenia zwrotnego, mikser matrycowe z funckja autimix, zwrotnica, opéZnieniem oraz
generator sygnalu. Sterowanie po sieci Ethernet za pomoca dedykowanego programu (petna okntrola
nad urzadzeniem). Sterowanie za pomoca urzadzenia typu Ipad z wykorzystaniem dedytkowanej
aplikacji (regulacja wzmocnienia, ustawienia matrycy, wybdr zrodta, PEQ, wskaxniki wysterowania).
Filtry FIR. System zarzadzania energig - automatyczny tryb uspienia gdzie uzycie energii nie jest
wieksze niz 1W. Odpowiedz czestotliwo$ciowa nie gorsza niz: 20Hz-20kHz, +/- 0.05dB. Stosunek
sygnat szum > >108dB. Pomiar impedancji obcigZenia wykrywajacy uszkodzenia gtosnikow.
Automatycznie regulowana szybkos¢ pracy wentyaltora w zaleznoéci od temperatury. Zabezpieczenia:
progdu rozruchu, przecigzenia, temperaturowe.

Cyfrowy procesor audio. 8 wej$¢ (4 liniowe, 4 mikrofonowe z zasailenim Phantom
+48V) na 8 wyj8¢ liniowych. Przetwarzania 24ro bitowe. Mozliwos¢ zastosowania karty DANTE,
AES/EBU. Sterowanie za pomocg RS-232, Ethernet, wejscia sterujace oraz dedykowane sterowniki
Scienne. Mozliwos¢ stworzenia dedykowanej aplikacji na IPAD do zdalnego sterowania systemem.
Procesor DSP uwzglednia: generator szumu rézowego, linie opdzniajaca, 10cio pasmowy
parametryczny EQ, bramke szumdw, autoleveler, filtry FIR. Kazdy kanat wyjéciowy zawiera matryce
kanatow wejsciowych. Wysokos¢ 2HU.

Karta Dante do wzmacniacza NXP
Bluetooth Direct Box
| Di-box aktywny, wejscia RCA / mini jack, wyjécia XLR, tumik 20 dB.
Splitter antenowy, aktywny, szerokopasmowy, wraz z zasilaczem
Para krotkich przewodéw antenowych
| Wzmacniacz antenowy
Zestaw montazowy odbiornikéw/nadajnikéw do racka
Antena dookdlna nadawczo-odbiorcza

Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem do reki SKM 100-835 - kapsuta
dynamiczna, kardioida MMD 835-1

Kolorowe znaczniki do mikrofonow
Profesjonalny statyw mikrofonowy, podiogowy
| Odtwarzacz CD/USB/Bluetooth

Szafa sprzetowa 24HU z osprzetem (wentylator PWD-2W, listwa zasilajaca LZ-
3019, szuflada 2HU)

Tablet z WIFI, 32Giga, wySwietlacz MultiTouch, 9,7", w komplecie stacja dokujgca i
pokrowiec. Oprogramowanie Ashly.

Switch sieciowy zarzadzalny, 16sto portowy + moduly $wiattowodowe

4 ASHLY nXp-8002

5 ASHLY ne8800m

6 ASHLY OP-DANTE

7 ARX BLUE DI

8 ARX | AV DI

9 Sennheiser ASA1 +NT 1-1

10 Sennheiser AM 2

1 Sennheiser | AB3

12 Sennheiser GA3

13 Sennheiser A1031-U

14 Sennheiser EW 135 G3

15 Sennheiser KEN-1

16 Dynawid SM-3200

17 Denon DN-300Z
ECO LINE 24HU

18 ZPAS 600x600

19 APPLE IPAD

20 CISCO SG 300-20

21 CISCO AIRONET 2702I

2 TMX TMX_1

23 TMX | 0

24 TMX 0

25 BITNER LP00231

26 BITNER | LP0205

27 0 RG-58

28 0 CAT-5 FTP

29 ™X | 0

Acces point zewnetrzny - CISCO CONTROLLER-BASED - RADIO ACCESS
POINT - 802.11A/B/GIN/AC - DUAL BAND

Przytacze Scienne zewnetrzne, 2x XLRZ, 2x XLRm, 2x RJ-45, 2x 230V
| Montaz urzadzen w szafach rack, montaz puszek przytaczeniowych
Uruchomienie systemu na obiekcie
Instalacyjny kabel mikrofonowy 2 x 0,23 mm*2
| Instalacyjny kabel glo$nikowy 2 x 4 mm*2
Kabel Koncentryczny
Kabel CAT-5 FTP

| Kable konfekcjonowane - r6zne

200
50
40

UWAGI KONCOWE

stosowania w budownictwie.

zerowania oraz o$wietlenia.

e Prace wykonac zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do

e Wykona¢ pomiary kontrolno pomiarowe instalacja uziemien, rezystancji izolacji, skutecznosci




o \Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac niniejszg dokumentacje projektowa catosciowo. Wszelkie
elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nie ujete w
opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak, jak by byty ujete we wszystkich
czesciach dokumentaciji projektowej, zarowno w jej papierowej jak i elektronicznej wersji.
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RCBOTECH

studio projektoéow

ROBOTECH Robert Jamrozy

ul. Piastowska 17/8, 63-900 Rawicz

tel. /0 65/ 614 18 17, e-mail: kontakt@robotech.pl
NIP 699-120-91-86

temat : Rewitalizacja Rynku i deptaka ul. Wroctawskiej w Koscianie

Kos$cian Rynek oraz ul. Wroctawska oraz czgsciowo ul. Wyszynskiego, ul. Szewska, ul.
Sw. Jana, ul. Strzelecka, ul. Sadowa, ul. Szczepanowskiego, ul. Garbarska, ul. Szpitalna,
ul. Koscielna; obreb Koscian, numery geodezyjne dziatek: nr 2155 (Rynek), nr 2156
(Rynek), nr 2101 (ul. Wroctawska) oraz czes$ciowo dziatki nr 2205 (ul. Wyszynskiego), nr
2042 (ul. Szewska), nr 2102 (ul. Sw. Jana), nr 2085/1 i 2085/2 (ul. Strzelecka), nr 2071 (ul.

Gmina Miejska Koscian
al. Kosciuszki 22, 64-000 Koscian

ad,res . Sadowa), nr 2166 (ul. Szczepanowskiego), nr 2209 (ul. Garbarska), nr 2207 (ul. Szpitalna), inwestor :
obiektu : nr 2103 (ul. Koscielna).
rysunek : SCHEMAT IDEOWY MONITORINGU branza : ELEKTRYCZNA |nrrys.: 3
stadium : PROJEKT WYKONAWCZY ZMIAN data: czerwiec 2021 | skala : -
imie i nazwisko : nr uprawnien : podpis :
projektant : inz. Robert Jamrozy w;.,ec,-a.no\ém.zﬁly‘.}n%/s zoakgesE.e/gi. instalacji
i urzadzen yeznych i
sprawdzajacy : | - - -
opracowat: | inz. Piotr Kolendowicz -

inz. Wojciech Nakoneczny
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LEGENDA

Kamera stacjonarna AXIS P1377-LE lub DINION NBN-80052-BA

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 1-kanatowe do kamer IP serii
EXTREME, PTF-1-EXT

Puszka zawierajgca adapter swiattowodowy wraz z zasilaczem
230VAC/24VDC

Kabel zewnetrzny UTP kat.6, zelowany

Swiatlowodowy kabel uniwersalny Z-XOTKtsd 2J

| CCTV SWITCH switch PoE (24-port) |

switch PoE Netgear ProSafe GS728TP-100EUS 24x1GB,
24xPoE, 192W z modutami $wiattowodowymi SFP-203G

ﬁ ISOLATION PROTECTION |

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe dla kamer zewnetrznych
12-kanatowy modut ogranicznika przepie¢ sieci LAN Gigabit Ethernet, PTF

o e o T ]
., EEEEEEREEEEEEEEEREEREEEE J

Patchpanel 24-port

Fiber patchpanel 1U 12xLC duplex

Cable organizer

Listwa napieciowa 9x230V

UWAGI

1. Schemat nalezy rozpatrywac tacznie z innymi dokumentami, m.in.: rzutami, opisami technicznymi, specyfikacjami

i zestawieniami.

2. Wykonawca zobowigzany jest szczegdtowo zapoznac¢ sie z projektami branzowymi, w celu prawidtowego
okreslenia zakresow rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnic¢ prawidtowe
wykonywanie catosci instalacji. Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami
oraz podwykonawcami pozostatych branz w celu usprawnienia prac montazowych.

3. Zasilenie 230VAC poszczegdlnych elementéw zgodnie z projektem elektrycznym

>

Kamery zewnetrzne montowa¢ na wysokosci 3,5m.

5. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy przed rozpoczeciem rob6t montazowych i

wykoriczeniowych.

6. Materiaty muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie przez wprowadzenie ich do obrotu

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7. Podczas budowy nalezy stosowa¢ aktualne normy i przepisy techniczno-budowlane.

8. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wiedzg techniczna.

RCBOTECH

studio projektdow

ROBOTECH Robert Jamrozy

ul. Piastowska 17/8, 63-900 Rawicz

tel. /0 65/ 614 18 17, e-mail: kontakt@robotech.pl
NIP 699-120-91-86

temat :

Rewitalizacja Rynku i deptaka ul. Wroctawskiej w Koscianie

adres

Kos$cian Rynek oraz ul. Wroctawska oraz czesciowo ul. Wyszynskiego, ul. Szewska, ul.
Sw. Jana, ul. Strzelecka, ul. Sadowa, ul. Szczepanowskiego, ul. Garbarska, ul. Szpitalna,
ul. Ko$cielna; obreb Koscian, numery geodezyjne dziatek: nr 2155 (Rynek), nr 2156
(Rynek), nr 2101 (ul. Wroctawska) oraz czesciowo dziatki nr 2205 (ul. Wyszynskiego), nr
2042 (ul. Szewska), nr 2102 (ul. $w. Jana), nr 2085/1 i 2085/2 (ul. Strzelecka), nr 2071 (ul.

Gmina Miejska Koscian
al. Kosciuszki 22, 64-000 Koscian

. Sadowa), nr 2166 (ul. Szczepanowskiego), nr 2209 (ul. Garbarska), nr 2207 (ul. Szpitalna), inwestor :
obiektu : nr 2103 (ul. Koscielna).
rysunek : SCHEMAT IDEOWY MONITORINGU branza : ELEKTRYCZNA | nrrys. 2
stadium : PROJEKT WYKONAWCZY ZMIAN data : czerwiec 2021 | skala : -—--
imie i nazwisko : nr uprawnien : podpis :
projektant : inz. Robert Jamrozy WKP/O146/POOE/08

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen yeznych i

sprawdzajgcy :

opracowat :

inz. Piotr Kolendowicz

inz. Wojciech Nakoneczny
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