OPIS SYSTEMU

System nagtosnienia Rynku w KosScianie zaprojektowany zostat w oparciu o dwudrozne koaksjalne
zestawy gtosnikowe przeznaczone do pracy w warunkach zewnetrznych (IP55, zgodnos¢ z normg MIL-
810). Zestawy gtosnikowe rozmieszczone zostang na stupach oswietleniowych na wysokosci 3.5m
zgodnie z przedstawionymi ponizej wynikami symulacji akustycznej oraz rzutami rynku. Zestawy
gtosnikowe podzielone zostaty na cztery linie gto$nikowe — kazdy rzad to jedna linia.

Linie gtosnikowe poprowadzone zostang do szafy rack zainstalowanej w budynku ratusza
i wprowadzone do szafy rack systemu nagtosnienia. Do zasilania zainstalowanych na rynku zestawoéw
gtosnikowych wykorzystany zostanie cztero-kanatowy wzmacniacz mocy (4x 800W) pracujacy
w technice 100V wyposazony w cyfrowy procesor DSP. Drugi wzmacniacz zainstalowany w szafie rack
zasili mobilne monitory odstuchowe, ktére rozstawiane zostang na Rynku podczas wydarzen
kulturalnych, przeméwiend. Zadaniem monitorow odstuchowych bedzie zapewnienie komfortu
przemawiajgcym, poprzez maskowanie opdznionego diwieku docierajgcego z zainstalowanych
na rynku zestawoéw gtosnikowych.

W szafie rack systemu nagtosnienia zainstalowana zostanie réwniez matryca audio, do ktérej podpiete
zostang wszelakie zrédta dzwieku oraz mikrofony:

e (Cztery zestawy bezprzewodowe z mikrofonem recznym,

e Dwa odtwarzacze audio,

e Dwa sygnaty z przytacza sciennego systemu nagtosnienia (PS_1) zamontowanego na elewacji
ratusza, ktdre umozliwig podfaczenie na zewngatrz wtasnego zrédta audio poprzez dostarczone
di-boxy (AV-DI oraz bezprzewodowo BLUE-DI).

Wyjscia matrycy w standardzie DANTE skierowane zostang na wejscia wzmacniaczy mocy. Dwa sygnaty
analogowe z wyj$¢ matrycy audio skierowane zostang do przytacza Sciennego systemu nagtosnienia
(PS_1) z przeznaczeniem na przytacze dla medidw.

W przytgczu sSciennym systemu nagtosnienia (PS_1) znajdg sie réwniez dwa ztacza RJ-45, ktére
umozliwig pobranie z systemu sygnatu w wersji cyfrowej w standardzie DANTE — dla medidw.

Do obstugi systemu przewidziano tablet wraz z dedykowang aplikacje. Umozliwi to wygodne
bezprzewodowe sterowanie systemem za pomoca specjalnie przygotowanej aplikacji wygodnej dla
niewykwalifikowanego uzytkownika. Sie¢ Wi-Fi zapewni zewnetrzny punkt dostepowy podtaczony do
switcha sieciowego zainstalowanego w szafie rack systemu nagtosnienia.



SYMULACJE AKUSTYCZNE

Symulacje wykonano w pro gramie symulacyjnym EASE 4.3.9. Do programu wprowadzono model
obiektu.

W programie symulacyjnym EASE 4.3 wykorzystano nastepujace dane wejsciowe oraz nastawy:

Lp. | Parametr | Warto$¢ | Uwagi
DANE OGOLNE

1 Temperatura 20° -
2 Wilgotno$¢ powietrza 60% -
3 Ciénienie 1013hPa -
4 Formuta wyznaczania czasu pogtosu Eyringa Statystyczna
5 M , . - Nie wieksza niz

oc wysterowania zestawéw gto$nikowych . -

mOoc znamionowa




L.p. | Parametr Wartos¢ Uwagi
_ N Mapy rozkladu Wartoécil Srednie oraz
6 Prezentacja wynikow odchylenia
oraz dystrybuanty
standardowe
7 Rozdzielczos¢ symulacii 1m
WYZNACZENIE POZIOMU CISNIENIA DZWIEKU BEZPOSREDNIEGO
8 Interferencja fali dzwiekowej TAK 1/3 oktawy
Szerokopasmowy | Domysine dla wersji
9 | Metoda szumrozowy | EASE 4.3
WSKAZNIK ZROZUMIALOSCI MOWY
Widmo mowy meskiej
10 | Poziom tia TAK wg PN-EN  60268-
zatgczony 16:2011 o poziomie
dzwieku 72dB
11 | Maskowanie sygnatu TAK Zgodnie  z  PN-EN
zatgczone 60268-16:2005
12 Wspdtczynnik  wyznaczania  zrozumiatoSci ST Zgodnie z PN-EN
mowy 60268-16:2011
13 Wiaczone wszystkie zestawy gtosnikowe TAK -




Symulacje akustyczne

Direct SPL [dB]

Rozktad poziomu cisnienia dzwieku bezposredniego szerokopasmowo
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Dystrybuanta rozktadu poziomu dzwieku bezposredniego szerokopasmowo



Rozktad wartosci wspotczynnika zrozumiato$ci mowy z uwzglednionym poziomem tta oraz
maskowaniem sygnatu
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Dystrybuanta warto$ci wspétczynnika zrozumiato$ci mowy z uwzglednionym poziomem tta oraz
maskowaniem sygnatu



SPECYFIKACJA GLOWNYCH ELEMENTOW SYSTEMU

Zestaw glosnikowy do instalacyjny

PARAMTER WARTOSC

Typ Dwudrozny, Scienny
Pasmo przenoszenia 60-22 kHz
Skuteczno$¢ (125 Hz - 12 kHz) 95 dB
Skuteczno$¢(250 Hz - 4000 Hz) 96 dB

Nominalny kat zasiegu (-6dB)

115° stozkowo (500 Hz - 6 kHz).

Moc znamionowa

150W/8Q. Odczepy transformatora 100V:
120/60W/30W

Wspotczynnik kierunkowosci osiowy Q/DI

5.717.6,500 Hz to 6 kHz

Waga

8.3kg

Stopien ochrony

IP55

Budowa

Obudowa ABS. Odporny na warunki zewnetrzne
(IP55). Grill stalowy malowany proszkowo. Kolor
czarny. Mozliwo$¢ zmiany koloru. W zestawie
uchwyt kulowy z prowadnicg okablowania. Uchwyt

do montazu linki bezpieczenstwa.

Sposdb mocowania Uchwyt fabryczny
Wzmacniacz mocy typ 1,2
PARAMTER WARTOSC
4x800W
Znamionowa moc szerokopasmowa
2x800W

(THD < 0.3%, 20 Hz to 20 kHz, ,(zasilone 4 kanaty))

Impedancja VLD: 2-8Q/100V

Stosunek sygnat szum S/N

(Z wazeniem A)

>108dB

<0.5% (8 Q, 10dB ponizej mocy znamionowej,

(Przy mocy znamionowej, ref. 1 kHz,)

THD+n

20Hz-20kHz)
Znieksztatcenia IMD-SMPTE, <0.05%
Przestuch

-75dB

Odpowiedz czestotliwosciowa
(ref. 1 kHz, 8 Q load)

20 Hz - 20 kHz (+/-0.05dB)




PARAMTER WARTOSC
Wspditczynnik ttumienia

> 250
(1kHz, 8 Q)
Topologia pracy Klasa D

Dodatkowe informacje

- wbudowany procesor cyfrowy DSP — kontrola
dynamiki, EQ, linia opdzniajaca, matryca cyfrowa,
filtry FIR.

- kontrola linii gto$nikowych,

- wbudowany harmonogram czasowy
umozliwiajgcy automatyczne wytaczenie
wzmacniaczy w godzinach nocnych, zmiane
nastaw w wybranych godzinach.

- mozliwos¢ pracy w sieci Dante,

- wejscie Ethernet do zdalnego zarzadzania
wzmacniaczami (m.in. dedykowana aplikacja na
IPAD).

- mozliwo$¢ podigczenia dedykowanych

sterownikow $ciennych (RS-232, Ethernet, wejscia

sterujace).
Procesor audio

PARAMTER WARTOSC
Wejscia / Wyjscia 8/8
Czestotliwo$¢ przetwarzania 48 kHz, 96 kHz
Procesor DSP 32bitowy
Znieksztatcenia IMD-SMPTE, <0.05%
Przestuch

-75dB

(Przy mocy znamionowej, ref. 1 kHz,)

Odpowiedz czestotliwosciowa

20 Hz - 20 kHz (+/-0.1dB A-D; +/-0.25dB D-A; +-
0.250B A-A)

Dynamika (20Hz — 20kHz)

> 115 (AD); > 114 (D-A); > 114 (A-A)

Dodatkowe informacje

- wbudowany procesor cyfrowy DSP - kontrola
dynamiki, EQ, linia opdzniajgca, matryca cyfrowa,
filtry FIR.

- mozliwos¢ pracy w sieci Dante,




PARAMTER

WARTOSC

- wejscie Ethernet do zdalnego zarzadzania
wzmacniaczami (m.in. dedykowana aplikacja na
IPAD).

- mozliwos¢ podtaczenia dedykowanych
sterownikow Sciennych (RS-232, Ethernet, wejscia
sterujace).

- Wejscia/Wyjscia sterujace (GPIO),

Mikrofon bezprzewodowy

PARAMTER WARTOSC
Zakres czestotliwosci 1785 ... 1800 MHz
Liczba czestotliwosci nosnych maks. 1500
Szeroko$¢ pasma roboczego 15 MHz
Dewiacja szczytowa +/- 48 kHz
Moc wyjsciowa 10 mW
Rodzaj kompandera HDX

Pasmo przenoszenia 80 - 18000 Hz
Stosunek sygnat / szum >110 dB(A)
Zawarto$¢ znieksztatcen harmonicznych <0,9%
Rodzaj przetwornika kapsuty mikrofonu dynamiczny
Maksymalne natezenie dzwigku 154 dB (SPL)
Charakterystyka kapsuty mikrofonu nadajnika Kardioidalna

Dodatkowe informacje

Dodatkowo nalezy przewidzie¢:

- anteny zewnetrzne pozwalajace na zwigkszenie
zasiegu.

- akcesoria montazowe

- wzmacniacze antenowe

- splitter antenowy




UWAGI DO PROJEKTU

W skrzynce PS_1 zainstalowa¢ dwa gniazda 230V do zasilania laptopa, tabletu lub innego zrédta audio
podigczanego do przytacza.
Szafe SZR_1 zasili¢ jednofazowo. Zabezpieczenie 16A klasy ,C”.
Wydatek cieplny od szafy SR_1 to ok. 2kW.

ZESTAWIENIE SYSTEMU

Lp.

Producent

Nr katalogowy
produktu lub
symbol

Model / opis

llosé

COMMUNITY

DS8-B

Zestaw gtosnikowy dwudrozny $cienny. Uzyteczny zakres pracy 65Hz-22kHz. Moc
ciggta 150W/80hm. Odczepy transformatora 100V: 100W/50W/25W. Efektywnosé
(1W/1m): 95dB (120Hz - 12.5kHz), 96dB (250Hz - 4kHz). Maksymalny poziom
cisnienia akustycznego SPL 117dB (124dB szczyt/80hm). Kat zasiegu 115°
stozkowo (500Hz - 6KHz). Wspétczynnik kierunkowosci = 5,5. Przetworniki min 8",
1,25". Waga <= 9kg. Wymiary < 26x23x47cm. Obudowa ABS. Odporny na warunki
zewnetrzne. IP55. Grill stalowy malowany proszkowo. Kolor czarny. Mozliwo$é
zmiany koloru. W zestawie uchwyt kulowy z prowadnicg okablowania. Uchwyt do
montazu linki bezpieczenstwa.

14

COMMUNITY

MX10-B

Koaksjalny monitor odstuchowy, uzyteczny zakres czestotliwosci 70Hz - 18kHz. Moc
ciggta: 200W / 80hm. Efektywnos$¢ 99dB (125Hz - 12.5kHz). Wspdtczynnik
kierunkowosci 6.5. Maksymalny poziom cisnienia akustycznego 122dB (128dB
szczyt / 80hm). Kat zasiegu 100° stozkowo. Przetworniki 10" i 1.25". Waga 10kg.

ASHLY

nXp-8004

Sieciowalny wzmacniaczy mocy klasy D, 4 x 800W. Wiele trybédw pracy 20hm-
80hm-100V. Wbudowany procesor DSP 48KHz/96KHz. Funkcje DSP: wzmocnienie,
obrébka dynamiczna wiaczajgc kompensacje wzmochiena w zaleznosci od tta,
korektory barwy parametryczne i graficzne, ttumik sprzezenia zwrotnego, mikser
matrycowe z funckjg autimix, zwrotnica, opdznieniem oraz generator sygnatu.
Sterowanie po sieci Ethernet za pomoca dedykowanego programu (petna okntrola
nad urzgdzeniem). Sterowanie za pomoca urzgdzenia typu Ipad z wykorzystaniem
dedytkowanej aplikacji (regulacja wzmocnienia, ustawienia matrycy, wybér zrédia,
PEQ, wskaxniki wysterowania). Filtry FIR. System zarzadzania energig -
automatyczny tryb uspienia gdzie uzycie energii nie jest wieksze niz 1W. Odpowiedz
czestotliwosciowa nie gorsza niz: 20Hz-20kHz, +/-0.05dB. Stosunek sygnat szum >
>108dB. Pomiar impedancji obcigzenia wykrywajgcy uszkodzenia gtosnikow.
Automatycznie regulowana szybkos$¢é pracy wentyaltora w zaleznosci od
temperatury. Zabezpieczenia: progdu rozruchu, przecigzenia, temperaturowe.

ASHLY

nXp-8002

Sieciowalny wzmacniaczy mocy klasy D, 2 x 800W. Wiele trybéw pracy 20hm-
80hm-100V. Wbudowany procesor DSP 48KHz/96KHz. Funkcje DSP: wzmocnienie,
obrébka dynamiczna witaczajgc kompensacje wzmochiena w zaleznosci od tta,
korektory barwy parametryczne i graficzne, ttumik sprzezenia zwrotnego, mikser
matrycowe z funckjg autimix, zwrotnica, opdznieniem oraz generator sygnatu.
Sterowanie po sieci Ethernet za pomoca dedykowanego programu (petna okntrola
nad urzgdzeniem). Sterowanie za pomoca urzgdzenia typu Ipad z wykorzystaniem
dedytkowanej aplikacji (regulacja wzmocnienia, ustawienia matrycy, wybor zrodta,
PEQ, wskaxniki wysterowania). Filtry FIR. System zarzgdzania energig -
automatyczny tryb u$pienia gdzie uzycie energii nie jest wieksze niz 1W. Odpowiedz
czestotliwosciowa nie gorsza niz: 20Hz-20kHz, +/-0.05dB. Stosunek sygnat szum >
>108dB. Pomiar impedancji obcigzenia wykrywajgcy uszkodzenia gtosnikow.
Automatycznie regulowana szybkos$¢ pracy wentyaltora w zaleznosci od
temperatury. Zabezpieczenia: progdu rozruchu, przecigzenia, temperaturowe.




Cyfrowy procesor audio. 8 wejsé (4 liniowe, 4 mikrofonowe z zasailenim Phantom
+48V) na 8 wyjsc¢ liniowych. Przetwarzania 24ro bitowe. Mozliwo$¢ zastosowania
karty DANTE, AES/EBU. Sterowanie za pomocg RS-232, Ethernet, wejscia sterujgce
oraz dedykowane sterowniki scienne. Mozliwos$¢ stworzenia dedykowanej aplikaciji

5 ASHLY ne8goom na IPAD do zdalnego sterowania systemem. Procesor DSP uwzglednia: generator 1
szumu rézowedo, linie¢ opdzniajagcg, 10cio pasmowy parametryczny EQ, bramke
szumow, autoleveler, filtry FIR. Kazdy kanat wyj$ciowy zawiera matryce kanatéw

wejsciowych. Wysokos$¢ 2HU.

6 ASHLY OP-DANTE Karta Dante do wzmacniacza NXP 3

7 ARX BLUE DI Bluetooth Direct Box 1

8 ARX AV DI Di-box aktywny, wejscia RCA / mini jack, wyjscia XLR, ttumik 20 dB. 1

9 Sennheiser ASA1 +NT 1-1 Splitter antenowy, aktywny, szerokopasmowy, wraz z zasilaczem 1

10 Sennheiser AM 2 Para krétkich przewoddéw antenowych 1

11 Sennheiser AB 3 Wzmacniacz antenowy 2

12 Sennheiser GA3 Zestaw montazowy odbiornikéw/nadajnikow do racka 2

13 Sennheiser A 1031-U Antena dookélna nadawczo-odbiorcza 2

14 Sennheiser EW 135 G3 Zestaw bezprzewodowy z mikrg;zieor:jgoMr,\eﬂlg 3?2/'11 00-835 - kapsuta dynamiczna, 4

15 Sennheiser KEN-1 Kolorowe znaczniki do mikrofonow 1

16 Dynawid SM-3200 Profesjonalny statyw mikrofonowy, podtogowy 4

17 Denon DN-300Z Odtwarzacz CD/USB/Bluetooth 1

18 ZPAS ECO LINE Szafa sprzetowa 24HU z osprzetem (wentylator PWD-2W, listwa zasilajgca LZ-30/9, 1

24HU 600x600 szuflada 2HU)

19 APPLE IPAD Tablet z WIFI, 32Giga, vgyéi\:vésvt::gzgﬂpligggﬁﬁgwg;e Z\vst]??plecie stacja dokujgca i 1

20 CISCO SG 300-20 Switch sieciowy zarzgdzalny, 16sto portowy + moduty swiattowodowe 2

Acces point zewnetrzny - CISCO CONTROLLER-BASED - RADIO ACCESS POINT

2t CISCo AIRONET 2702] P Y 502, 11A/B/GIN/AC - DUAL BAND !

22 TMX TMX_1 Przytacze Scienne zewnetrzne, 2x XLRz, 2x XLRm, 2x RJ-45, 2x 230V 1

23 TMX 0 Montaz urzgdzen w szafach rack, montaz puszek przytagczeniowych 1

24 TMX 0 Uruchomienie systemu na obiekcie 1

25 BITNER LP00231 Instalacyjny kabel mikrofonowy 2 x 0,23 mm~2 20

26 BITNER LP0205 Instalacyjny kabel gtosnikowy 2 x 4 mm”2 200

27 0 RG-58 Kabel Koncentryczny 50

28 0 CAT-5 FTP Kabel CAT-5 FTP 40

29 TMX 0 Kable konfekcjonowane - r6zne 1
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temat projektu

Rewitdlizacja Rynku i deptaka ul. Wroctawskiej w Koscianie

wraz z budowq sieci wodociqgowej, remontem sieci kanalizacji sanitamnej, budowq
sieci kanalizacji deszezowe] wraz przykanalikami, przebudowq istniejgcego
oswietlenia ulicznego, budowq oswietlenia iluminacyiego Rynku i Ratusza, budowg
kablowych linii zasilajgeych niskiego napiecia, budowq kandlizacji teletechnicznej
wraz z kablowymi liniami teletechnicznymi, monitoringiem i nagfosnienia

|

odres

Koscion Rynek oraz ul. Wroclowska oraz czeéciowo ul. Wyszyfiskieqo, ul. Szewska, ul. Sw.
Jana, ul. Strzelecka, ul. Sqdowa, ul. Szczepanowskiego, ul. Garbarska, ul. Szpitalna, ul
Koscielna; obrgb Koscian, numery geodezyjne dziafek: nr 2155 (Rynek), nr 2156 (Rynek),
nr 2101 (ul. Wroctawska) oraz cagsciowo dziatki nr 2205 (ul. Wyszyfiskiego), nr 2042 (ul.
Szewska), nr 2102 (ul. Sw. Jana), nr 2085/1 i 2085/2 (ul. Strzelecka), nr 2071 (ul.
Sqdowa), nr 2166 (ul. Szczepanowskiego), nr 2209 (ul. Garbarska), nr 2207 (ul. Szpitalna),
nr 2103 (ul. Koscielna).

inwestor

Gmina Miejska Koscian
al. Kosciuszki 22, 64-000 Koscian

projektant /architektura

drinz. arch. Roman Rutkowski 12/07 /001

wspdipraca /architektura

mqr inz. arch. Marta Matynia

wspdipraca /architektura

mgr inz. arch. Marta Kowalczyk

sprawdzajqey/architektura

mgr inz. arch. Sebastion Stanisfawski 04/03/001A

temat rysunku

NAGLOSNIENIE RYNKU ~ lokalizacjo gfosnikow

faza

projekt budowlano-wykonawczy skala 1:500

branza

N NG 01 2018.01
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SZR 1 — GLOWNA SZAFA RACK

SWITCH SIECIOWY

ODTWARZACZ CD, MP3, BT, TUNER

ODTWARZACZ CD

= [l L] L] [l
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% [] [] [] (]
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L] [] L]
LG4/2G1/120W/100V LG4/2G2/120W/100V LG4/2G3/120W/100V

WI=F|

ANT

ANT

PS_1

LEGENDA

ANT

WI=FI

PS_1

ZESTAW GLOSNIKOWY — TYP_t
DWUDRDZNY SCIENNY KOAKSJALNY

MOC - 150W

KAT PROMIENIDAWANIA — 115" (STOZKOWO)
PASMO PRZENOSZENIA - 60Hz — 22kHz

SKUTECZNOSC - 95 dB 1W/1m

ZESTAW GLOSNIKOWY - TYP_2

DWUDROZNY MONITOR ODSLUCHOWY KOAKSUALNY
MOC - 200W

KAT PROMIENIOAWANIA - 100" (STOZKOWO)
PASMO PRZENOSZENIA - 70Hz — 18kHz

SKUTECZNOSC - 99 dB 1W/1m

ANTENA SYATEMU BEZPRZEWODOWEGO
PUNKT DOSTEPOWY WI-FI

PRIYLACZE SCIENNE ZEWNETRZNE:
- X XRy,

2 XLRm,

2x SPEAKON,

2 RJ-45,

2x 230V,

KABEL CATS
KABEL MIKROFONOWY
KABEL GLOSNIKOWY

KABEL ANTENOWY KOAKSJALNY

PRZEWODY KONFEKCJONOWANE - ROZNE RODZAJE

:

TABLET MIKROFONY BEZPRZEWODOWE
DO REKI

MONITORY ODStUCHOWE

s
oy

ul. Jesienna 13 b, 53-017 Wroctaw
| PP-Ad | rmoes

wouwsn norrowsiranemrener  NP: 753 140 36 45, REGON: 020400652 wwwr-a.pl

temat projektu

Rewitalizacjo Rynku i deptaka ul. Wroctawskiej w Koscianie

wraz z budowg sieci wodociqgowe], remontem sieci kanalizacji sanitame], budowq
siec kanalizacji deszezowej wraz przykanalikami, przebudowq istniejgeego
oswietlenia ulicznego, budowq oswietlenia fuminacyjneqo Rynku i Ratusza, budowg
kablowych linii zasilajgcych niskiego napiecia, budowq kanalizaci teletechnicznej
wraz z kablowymi liniami teletechnicznymi, monitoringiem i nagfosnienia
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Koscielna; obrgb Koscian, numery geodezyjne dziafek: nr 2155 (Rynek), nr 2156 (Rynek),
nr 2101 (ul. Wroctawska) oraz cagsciowo dziatki nr 2205 (ul. Wyszyfiskiego), nr 2042 (ul.
Szewska), nr 2102 (ul. Sw. Jona), nr 20851 1 2085/2 (ul. Strzelecka), nr 2071 (ul.
Sqdowa), nr 2166 (ul. Szczepanowskiego), nr 2209 (ul. Garbarska), nr 2207 (ul. Szpitana),
nr 2103 (ul. Koscielna).
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Gmina Miejska Koscian
al. Kosciuszki 22, 64-000 Koscian
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NAGKOSNIENIE RYNKU — SCHEMAT BLOKOWY
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