KORRO

PLU

Pickno zaklede w k\(opla\ok wody...

Zatacznik nr 1 — stopien zaawansowania prac — technologia fontannowa

Lp. Elementy systemu llos¢ Stopien zaawansowania prac UWAGI
1. Dysza FOAM COLUMN JET - KL 150 -1 cala 1 szt. wykonane w 80% - produkt
i | zdeponowany w
F ! pomieszczeniu technicznym -
- gotowy do zamontowania po
k. i {WW wykonaniu niecki
B my . 4
2. Przejscie przez beton 1 szt. wykonane w 100%
TC-150 GW/GW 1% "’dtugos¢ 100 mm
bp
3. Pompa EBARA DWO 300 1 szt. wykonane w 100%
- napiecie 400V
-moc silnika 2,2 kW
e ﬁ?
\'r
4. PREFILTR 1 szt. wykonane w 100%
Pojemnos¢ kosza: 8 |
Srednica - ssanie: 90 mm
Srednica - ttoczenie: 110 mm
ﬁ(.
5. PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ PRZEGRODE 1 szt. wykonane w 100%
6. Lampa PEARL K 300 DMX DYNAMIC WHITE 2 szt wykonane w 80% - produkt
oy . zdeponowany w
pomieszczeniu technicznym -
gotowy do zamontowania po
wykonaniu niecki
7. 2 szt. wykonane w 100%
.,
8. Dysza zamgfawiajaca 8 szt. wykonane w 80% - produkt
zdeponowany w
pomieszczeniu technicznym -
/ gotowy do zamontowania po
wykonaniu niecki
9. Agragat mgielny 1 kpl. wykonane w 100%

ul. Karola Szajnochy 14A
85-738 Bydgoszcz

tel. +48 52 347 5505
tel. +48 501121134

e-mail: korro@korro.com.pl
www.korro.com.pl
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Piekno ZAHQA'% W kroptﬂ\ck Noo\g

Lp. Elementy systemu llos¢ Stopien zaawansowania prac UWAGI
10. KOSZ SSACY 2 szt. wykonane w 100%
L] 1
11. ZESTAW FILTRUJACY: 1 kpl. wykonane w 100%
wyposazony w:
- pompe cyrkulacyjng min. 9 m3/h, 0,37 kW
- filtr zwirowy 510 mm
- piasek kwarcowy
- zawor 6-drogowy
1
12. 1 kpl. wykonane w 100%
Stacja uzdatniania wody
- pomiar redox
- pomiar PH
13. Chlor — ptynny do dozowania automatycznego 35 kg 1 op. wykonane w 100%
14. Ph Minus — ptynny do dozowania automatycznego 1 op. wykonane w 100%
40 kg
15. lop. wykonane w 100%
16. Pompa dozujaca -antyglon: 1 kpl. wykonane w 100%
17. | Zegar programowalny do Antyglonu: 1 kpl. wykonane w 100%
>
L
one®
¥ )
18. | Lancassaca 3 kpl. wykonane w 100%

ul. Karola Szajnochy 14A
85-738 Bydgoszcz

tel. +48 52 347 55 05
tel. +48 501121134

e-mail: korro@korro.com.pl

www.korro.com.pl
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Lp. Elementy systemu llos¢ Stopien zaawansowania prac UWAGI
19. | Kuwety: 3 szt. wykonane w 100%
20. Dysza naptywowa — stal nierdzewna 2 szt. wykonane w 100%
GZ1%
21. Przejscie przez beton 2 szt. wykonane w 100%

PPS -150 — 200 dtugos¢ 200 mm
Dla dyszy naptywowej

22. | ZMIEKCZACZ WODY 1 kpl. wykonane w 100%
23. SPUST DENNY 4 kpl. wykonane w 0% - produkt do

wykonania i zamontowania po
wykonaniu niecki fontanny

24, Przejscie przez beton 4 szt. wykonane w 100%
TC-200 GW/GW 1 ”dtugos¢ 100 mm

1

25. KOLtNIERZ USZCZELNIAJACY KG 4 szt. wykonane w 100%
Dla rury
26. CZUJNKI POZIOMU WODY CP 1 1 szt. wykonane w 100%

N

27. KABEL ZASILAJACY SONDY 1 kpl. wykonane w 100%
- kable sterujacy dolewaniem, suchobiegiem
- dtugosc¢ 25 m

28. | PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ PRZEGRODE 4 kpl wykonane w 100%

)

29. | PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ PRZEGRODE 452t wykonane w 100%
ul. Karola Szajnochy 14A tel. +48 52347 5505 e-mail: korro@korro.com.pl

85-738 Bydgoszcz tel. +48 501121134 www.korro.com.pl
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Piekno ZAHQA'% W kroptﬂ\ck Noo\g

Lp. Elementy systemu llos¢ Stopien zaawansowania prac UWAGI
30. Pompa do Rzapi 1 szt. wykonane w 100%
OPTIMA MS EBARA
31. SZAFA STERUJACA - zasilanie 400V 1 kpl. wykonane w 100%
- obudowa, stal malowana proszkowa
800 mm x 1800 mm;
- zegar programowalny zestawu filtrujgcego
- zegar sterujacy programowalny pomp atrakgji
- uktad dolewania wody (sondy w fontannie 4szt. —réwniez
zabezpiecza przed suchobiegiem pomp);
- wyfgcznik réznicowo-pragdowy;
- wytaczniki nadmiarowo-pragdowe (komplet):
- zestaw kontrolek pomp, zasilania:
- transformatory do oswietlenia;
- transformatory uktadu automatycznego dolewania;
- zasilanie wentylacji komory;
- zasilanie grzejnika komory;
- zasilanie o$wietlenia komory;
- sterownik DMX;
- elektrozawér do dolewania
32. Rury PE 50, 63 i 110 mm 1 kpl. wykonane w 100%
33. | Rury PCV 50i63 mm 1 kpl. wykonane w 100%
34. Rury karbonowe ostonowe dla kabli 90-110 5 kpl. wykonane w 100%
35. | Zasuwa 1 kpl. wykonane w 100%
36. | Zeliwna skrzynka - 150 1 szt. wykonane w 100%
37. Przedtuzka do zasuwy 1 szt. wykonane w 100%
-+ |
38. | Klucz do zasuw + uchwyt do pomieszczenia 1szt. wykonane w 100%
39. Koryta kablowe — profesjonalne 1 kpl. wykonane w 100%
Materiat: tworzywo sztuczne PCV odporne na warunki zewngtrzne
1zolacyjnos¢: elektryczna bez koniecznosci uziemienia
odpornosé na temperature: od -40°C do +60°C
odpornosé mechaniczna: IK10 lub wigksza
odpornosé chemiczna: - siarkowoddr
- amoniak
- chlor
- koagulanty glinowe PAX

ul. Karola Szajnochy 14A
85-738 Bydgoszcz

tel. +48 52 347 55 05
tel. +48 501121134

e-mail: korro@korro.com.pl
www.korro.com.pl
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Lp. Elementy systemu llos¢ Stopien zaawansowania prac UWAGI

40. | Wsporniki 10 szt. wykonane w 100%
- do pomp L—- 1000
- do chloratora

- kotwy rozporowe

41. | Oprawa kanatowa 4 szt. wykonane w 100%
- w zestawie LED (odpowiednik 100W)

42, Grzejnik do komory 1 szt. wykonane w 100%
Moc: 500 - 750W

————
===

[l

|

43, Uziomy pionowe + bednarka + kable wyréwnujace 1 kpl. wykonane w 100%
o |g

44, Wentylator kanatowy 1 szt. wykonane w 100%
Srednica: przytacze 100 mm - Moc: 80W

45. | Prysznic bezpieczeristwa GRABEXIM: GO3 1 szt. wykonane w 100%

VoL
T;
46. | Umywalka 1 kpl. wykonane w 100%
47. | bateria umywalkowa 1 kpl. wykonane w 100%
f af
48. syfonem do umywalki 1 kpl. wykonane w 100%
= -
49. | Wodomierz % lub 1 cal w zaleznosci od decyzji wykonane w 0% - produkt do
zmawiajacego wykonania i zamontowania

50. | Zawdr antyskazeniowy EA 1 cal — Socla 1szt. | wykonane w 0% - produkt do
ao wykonania i zamontowania
‘o,
i
51. Uktad odcinania wody wodociggowej w przypadku wykonane w 0% - produkt do
pojawienia sie wody na posadzce pomieszczenia wykonania i zamontowania

technicznego

ul. Karola Szajnochy 14A tel. +48 52 347 55 05 e-mail: korro@korro.com.pl
85-738 Bydgoszcz tel. +48 501121134 www.korro.com.pl
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lHos¢ . iy lloéé do
Lp. zaméwiona Opis llo$¢ dostarczona dostarczenia
10 10 szt. VALENT2D-000426-D10UZ-RAL9005B 10 0
VALENT2D-00-W520L_600mA_HP2_STD-5301SY-PC07-C5E0-V03
D1983-CIM02C-P9—-——DH—————D10UZ-0i
VALENTINO GEN2 WW 20LED 400mA
5301SY 230VL Cll OWLET IV Ready NEMA 7PIN + zaslepka
Kabel: 5m 2X1.5%
Montaz na slup 3/4"
Kolor: RAL9005B
Dimming code : D10UZ
Current: 400 mA
CLO type: NoCLO
Themm. Prot.: No
Informacie:
llos¢: 10.00 Magazyn : EX01 Numer serviny : PO021309
20 32 szt. VALENT2D-000427-D10UP-RAL9005B 32 0
VALENT2D-00-W520L_600mA_HP2_. STD—5393AS-PCO7-CSEO-VO3
D1983-CKM02C-P9-re-—DH-eeeeeo—D10UP-0
VALENTINO GEN2 WW 20LED 500mA
5393AS 230V Cll OWLET IV Ready NEMA 7PIN + zaslepka
Kabel: 7m 2X1.5*
Montaz na slup 3/4"
Kolor: RAL90058
Dimming code : D10UP
Current: 500 mA
CLO type: NoCLO
Them. Prot.: No
llosé¢ o o llo$é dostarczona llos¢ do
Lp. zaméwiona pis o dostarczenia
llos¢: 32.00 Magazyn : EX01 Numer seryjny : PO021309
40 42 szt.  01-78-662 42 0

TMGT Wireless OWLET IV DATALIFT N EU

Informacje:
lios¢: 42.00 Magazyn : EX01 Numer seryjny : PO021309




art metal

. L. liczba szt. do
. szt. zgodnie z wiasnos¢
L.p. Opis produktu projektem zamawiajacego zakupu przez
Wykonawce
Latarnia (sam stup plus wysiegniki przygotowany do montazu Schreder
Valentino - 3/4 cala gwint meski-z przeciwnakretka) ST2/2xR04 h-3715, Stup,
1. |przewody, korona R04 Il ramienna, mocowanie ozdéb swigtecznych, tacznik do kpl. 5 2 3
innej oprawy x 2 szt. RAL 9005 (czarny), (BRAK TABLICZKI BEZP.)
Latarnia (sam stup plus wysiegniki przygotowany do montazu Schreder
Valentino - 3/4 cala gwint meski-z przeciwnakretka) ST2X/2R04 h-5215, Stup,
2. |przewody, korona R04 Il ramienna, mocowanie 0zd6b swiatecznych, tacznik do kpl. 16 0 16
innej oprawy x 2 szt. RAL 9005 (czarny), (BRAK TABLICZKI BEZP.)
3. |Gniazdo hermetyczne do stupa wraz z montazem WIELAND szt. 21 0 21
4. [Uchwyt do stupa na 3 flagi RAL 9005 szt. 21 0 21
5. |Poprzeczka do stupa do ia donic. (Max 10kg/strona) RAL 9005 szt. 21 0 21
6. |Transport (nie obejmuje wytadunku). szt. 1 0 1

Stupy zostaty wyprodukowane, poprzedni wykonawca nie dokonat zakupu
catosci zamdwienia.




~1265

MALOWANIE:

PAINTING

POWLOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)

KOLOR (COLOUR) RAL 7021

FUNDAMENT:

~3715
3610

~1300

FOUNDATION F100A

4xM16 150x150

265

FOUNDATION F100A
FUNDAMENT NIE WCHODZI W SKEAD ZESTAWU
FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO THE SET.

Dodatkowo:

—GNIAZDO HERMETYCZNE DO 0ZDOB SWIATECZNYCH

wartos¢

nazwa/name value
strefa obciqzenia wiatrem I
wind zone
wsp.dynamiczny 1.2
dynamic rate .
kategoria terenu Il
terrain category
klasa obciqzenia A
load class
czesciowy wsp. dla obc. wiatrem 14
partial rate for wind load ’
czesciowy wsp. dla obc. stafego
partial rate for fixed load 1,2
obliczeniowa pregdkosé wiatru
wind speed 22 [m/s]

ACCORDING TO: PN—EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

8 | Mocowanie ozdéb/Decorations fast. stal/steel (S235) 1
7 | Przewsd/Cable YDY 3x1,5mm’ - -
6 | Tabliczka przytqczeniowa / Fuse box - 1
5 | Ramie/Arm RO4 stal/steel (S235) 2
4 Ozdoby/ Decorations n.__&___ﬂm.“_m_hﬁﬁh«%ﬁwu 1

a

) .
3 ﬁw Rura stalowa/Steel pipe 276 stal/steel (S235) 1
2 MS Rura stalowa/Steel pipe 2159 stal/steel (S235) 1

a
1 Maskownica/Masking frame zeliwo/iron cast (GJL200) 1
Nr | Nazwa elementu/Element Materiat/material QD_MMMJ\ M<0<Mmom_

Producent FIRMA PRODUKCYJNO—HANDLOWA
% ART—METAL Sp. J.
Opracowaf |Nazwisko/Name | Data/Date | art mefal c_.._nEo:_.H_,._A._A.MM_V mleMM wmvﬁm Kartuskie
Drawn by M.S. 11.06.2020 www.art-metalpl
produkt /product he=3715
ST2/2xR04

skala/scale arkusz/sheet

1:30 A4 tolerancja/tolerance: +/- 20mm




~5215

‘ ~1265 ‘

MALOWANIE:

PAINTING

6 POWLOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)
KOLOR (COLOUR) RAL 7016

FUNDAMENT:
@iN FOUNDATION F100
! 9 FUNDAMENT NIE WCHODZI W SKLAD ZESTAWU
5
/

FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO THE SET.

Dodatkowo:

—GNIAZDO HERMETYCZNE DO 0ZDOB SWIATECZNYCH

1595

wartos¢
nazwa/name value
strefa obciqZenia wiatrem Il
2 wind zone
—— wsp.dynamiczny 1.2
dynamic rate .
kategoria terenu I
terrain category
klasa obciqzenia B
load class
czeSciowy wsp. dla obc. wiatrem
partial rate for wind load 1.2
czesciowy wsp. dla obc. stafego
partial rate for fixed load 1,2
obliczeniowa predkos¢ wiatru
wind speed 26 [m/ s]

5110

ACCORDING TO: PN-EN 40-3—1, PN-EN 40-3-3

1680

9 | Mocowanie o0zdéb/Decorations fast. stal /steel (S235) 1
8 | Przewsd/Cable YDY 3x1,5mm” - -
/ | Tabliczka przytqczeniowa / Fuse box - 1
' 6 | Ramig/Arm RO4 stal /steel (S235) 2
| 2 5 Rura stalowa/Steel pipe 76 stal /steel (S235) 1
Te] o
™~ 4 ;é Rura stalowa/Steel pipe 289 stal /steel (S235) 1
A o N
' 3 3 |29 |Rura stalowa/Steel pipe #159 stal /steel (S235) 1
o
/ 2 Ozdoby/ Decorations ﬂmi,‘,’i',:'r’n"";':;y(&‘,\(g) 2
A —
'(2 ( | /7 1 Maskownica/ Masking frame °.‘,’.':,',’.|,‘.’.'.§‘,’n“";'§§’t’(&‘.‘<'§3) 1
% Nr | Nazwa elementu/Element Materiaf/material q&lg:’fity ﬁvovfgsl
Producent FIRMA PRODUKCYJNO—HANDLOWA
| ART-METAL Sp. J.
o Opracowaf | Nazwisko/Name | Data/Date | art meftal ul-Jabfoniowa 124, 83=331 Lapino Kartuskie
3 I |orawn by M.S 11.06.2021 e+ e) 5rts 68t1I8I0 78
o) .S. .06. www.art—metal.p
ﬂ . | . produkt/product he=5215
1905190 ST2X/2xR04
X .
F100 4 Mzo - skala/scale arkusz/sheet
X $375 1:25 Ad tolerancja/tolerance: +/— 20mm




300

MALOWANIE:

PAINTING

POWLOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)

KOLOR (COLOUR) RAL7021

300

~110

35

2xM8

2 |rURA aluminiowy 835 Aluminium 2

1 | Obejma Aluminium 1

Nr | Nazwa elementu/Element Materiat/material QD_MMMJ\ M<0<Mmomm
Producent FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA

a\Ve'

ART—METAL Sp. J.
ul.Jabtoniowa 124, 83-331 Lapino Kartuskie

Opracowaf |Nazwisko/Name | Data/Date | art mefal tel.(+48) 58 681 80 78
Drawn by M.M. 20.10.2021 www.art-metalpl
produkt /product

skala/scale

1:10

arkusz /sheet

A4

tolerancja/tolerance: +/- 20mm




O

PAINTING
POWLOKA ANTYKOROZYJINA (ANTICORROSIVE PAINT)
RAL 7021
7 | Rura stalowa 830x2,9 - stal/steel 3 - -
1 Ptaskownik stalowy 60x5 - stal /steel 1 - -
jedn. | catk.
nr nazwa rysunek material | ilos¢ . %oomo notes
zmiana 0 dimensional tolerance: +/- 20mm
i i ktad
: nazwisko data Podpis _ |nee ZeKIo%L cMA PRODUKCYINO-HANDLOWA
projektowat:| G.D. % "ART-METAL” Sp.J.
opracowat: |L.B. 20.03.2014 Lapino 34 83-331 Przyjazn
; - art metal tel.(+48 58) 681 80 78
zatwierdzit: http: //www.art-metal.pl
nazwa
Gniazdo na trzy flagi (obejma)
skala arkusz numer rysunku nr.arkusza
1:7,5 210x297 1/
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“#"REVASILED

ILUMINACJA RATUSZA W KOSCIANIE maTeLide 2a ML /aﬂgﬁEGO

opis z
projektu

Oprawa Zdjecie iloséi

Lp.

"

1| A |CRU80LED 16x90 WW/RED IP67 (dwa obwody)

s| B |CRU80ASLED WW/NW IP67 (dwa obwody)

12

al ¢ |HLU27 LED 16x90 WW IP67

4 p |CRU36LEDBLWW IP67

5 E |CRUB0LED BL WW IP67

6 F |CRU12 LED 25st. NW IP67

N

71 @ [HLU18 LED 10x41 WW IP67

8| H |CRU-9LEDNW IP67

9 I CRU36 WW AS IP67




Ve 12.12.2022

3 REVASILED
MBTERIAY Do APl PRIEZ wmvmc?

ILUMINACJA RATUSZA W KOSCIANIE

opis z
projektu

Oprawa Zdjecie ilosci

1| A |CRUBO0LED 16x90 WW/RED IP67 (dwa obwody)

2| B |CRUBDASLED WW/NW IP67 (dwa obwody)

(]

a| ¢ [HLU27 LED 16x90 WW IP67

‘ 11
4/ b [cRU36LEDBL Ww P67

5 E |CRU80LED BL WW IP67

6 F  |CRU12 LED 25st. NW IP67

o

71 & [HLUIBLED 10x41 WW IP67

21

"

8| H |CRU-9LED NW IP67

9 [ CRU36 WW AS IP67




T M M Ex Warszawa, 13.12.2022r.

flzwiek to my!

GMINA MIEJSKA KOSCIAN
Koéciuszki 22
64-000 Koscian

Dotyczy: Zadania pn: przebudowa Rynku i deptaka ul. Wroclawska w Koscianie

W odpowiedzi na o$wiadczenie dotyczace materialu — elementy naglo$nienia
potwierdzamy, Zze oplacona przez Polskie Surowce Skalne Sp. z o.0. zaliczka w kwocie
40 780,76 zl pokrywa wartos$¢ nizej wymienionych elementéw systemu naglosnienia:

RCF - P1108 T — dwudrozny zestaw glosnikowy — 8 szt.
YAMAHA - CZR 10 — zestaw glosnikowy dwudrozny — 4 szt.

WASNOSE  231an 1IBIJCEGO

Z powazaniem,

| g

tukasz B. Kaminiski

TOMMEX Zebrows
Sp.xe,
- ul. Arkadowa 29 Iok.3, ogntvf !
Zalaczniki: NIP: 5270018521, REGON: mmrszam
1) Karta katalogowa P1108T $010432579

2) Karta katalogowa CZR10

TOMMEX Zebrowscy Sp. Z 0.0. Ul. Arkadowa 29 lok. 3, 02-776 Warszawa

Tel. 22 853-58-02, e-mail: com.pl, web: www.tommex.pl, NIP: 527-00-18-521, REGON: 010452579
BNP Paribas Bank Polska S.A. 86 1750 0009 0000 0000 3618 0129




KARTA PRODUKTU

P 1108T

DWUDROZNY ZESPOt. GLOSNIKOWY DO ZASTOSOWAN WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH

OPIS

P1108-T jest wodoodpornym, petno
pasmowym, 2-droznym zespotem gtosnikowym
o szerokim rozproszeniu dzwieku. Zostat
zaprojektowany do profesjonalnego
wykorzystania w szeroko rozumianym zakresie
aplikacji wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen,
a zwtaszcza tam, gdzie priorytetem jest
wysoka zrozumiato$¢ mowy oraz jakos¢
odtwarzanej muzyki. W jednoczesciowej
obrotowej, obudowie, wyttoczonej z
polietylenu o sredniej gestosci, umieszczono
1” przetwornik cisnieniowy z cewka o srednicy
1,5”, wspotpracujacy z obracalna tuba CD o
rozproszeniu 90°x 60°, a takze 8” przetwornik
LF o wysokiej sprawnosci wyposazony w cewke
o Srednicy 1,5”.

Odporna na czynniki atmosferyczne oraz promienie UV obudowe, wyposazono w 4 mosiezne,
gwintowane (M8) punkty do podwieszania oraz wspornik montazowy typu ,,U”. Ostone przetwornikow
stanowi specjalnie zaprojektowana kratka z perforowanej ptyty aluminiowej, pod ktéra dodatkowo
umieszczono wodoodporna tkanine z wtdkien syntetycznych o otwartych oczkach. Widoczne z przodu
logo zostato wykonane na aluminiowej ptytce, ktorag mozna obracaé w zaleznosci od pozycji
instalowania zespotu gtosnikowego. Spetniajacy wszystkie wymagania standardu IP55 (International
ProtectionRating), P 1108-T jest odpowiedni dla zastosowan / instalacji wewnatrz oraz na zewnatrz
pomieszczen.

CHARAKTERYSTYKA

100W RMS

Wodoodporna obudowa IP55

Aluminiowa kratka ostaniajaca przetworniki i wspornik montazowy ze stali nierdzewnej
8” przetwornik LF duzej mocy, z cewka o $rednicy 1,5”

Cisnieniowy, 1” przetworniki RCF Precision o srednicy cewki 1,5”

Tuba o statej kierunkowosci i rozproszeniu 90° x 60°

Obudowa o przekroju trapezowym z nachyleniem scian 2° x 15° utatwiajacym tworzenie gron
Zabezpieczenie przetwornika HF: Obwod z termistorem PTC

LICC (Low Impedance Compensated Crossover)

Zintegrowany kabel przytaczeniowy 4 x 1,5 mm2 o dtugosci 2 m w oponie kauczukowej

Rev. D

Dystrybucja: Tommex Zebrowscy Sp. J., ul. Arkadowa 29/3, 02-776 Warszawa, www.tommex.pl




KARTA PRODUKTU

DANE TECHNICZNE
Charakterystyka akustyczna

Pasmo przenoszenia (-10dB):

80 Hz + 20000 Hz

Maks. cisnienie akustycz. (SPL @ 1m): 121 dB
Kat rozproszenia w poziomie: 90°
Kat rozproszenia w pionie: 60°
Indeks kierunkowosci Q: 11
Skutecznos¢: 95 dB
Moc Impedancja nominalna (Ohm): 16 ohm
Przetwarzana moc: 100 W RMS
Moc szczytowa: 400 W PEAK
Zalecany wzmachniacz: 200 W
Zabezpieczenia: Termistor PTC
Czestotliwosci podziatu: 2200 Hz
Przetworniki Przetwornik cisnieniowy HF: 1.0", srednica cewki 1.5"

Impedancja znamionowa (Ohm):

Moc znamionowa:
Skutecznosc:
Przetwornik LF:

Impedancja znamionowa (Ohm):

Moc znamionowa:
Skutecznosc:

8 ohm

20 W AES, 40 W PEAK
107 dB, 1W @ 1m

8", srednica cewki 1.5"

16 ohm
100 W AES, 200 W PEAK
94 dB, 1W @ 1m

Weiscie / wyjscie

Typ przytaczy dla wejsc:

Kabel w oponie kauczukowej

Transformator (inst. statonapigciowa): 100 V

Tryb pracy 1 (100 V): 60 W - 167 ohm
Tryb pracy 2 (100 V): 30 W - 333 ohm
Tryb pracy 3 (100 V): 15 W - 667 ohm
Zgodnos¢ ze standardem Istopien ochrony IP: IP 55
Oznaczenie CE: Tak

Cechy fizyczne

Cabinet/Case Material:
Osprzet:

Ostona przetwornikow:

Polietylen o niskiej gestosci (PE)

Otwory gwintowane 4 x M8 + wspornik typu
“U” i para elementéw dydtansowych
Aluminum i tkanina wodoodporna

Kolor: Szary

Wymiary Wysokosc: 266 mm / 10.47 inches
Szerokosc: 493 mm / 19.41 inches
Gtebokosc: 250 mm / 9.84 inches
Ciezar: 11.8 kg / 26.01 lbs

Informacje wysytkowe

Wysokosc opakowania:
Szeroko$¢ opakowania:
Gtebokosc opakowania:
Cigzar z opakowaniem:

534 mm / 21.02 inches
289 mm / 11.38 inches
289 mm / 11.38 inches
13.2 kg / 29.1 lbs

Produkty RCF sa ciggle udoskonalane. Charakterystyka produktu moze ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Dystrybucja: Tommex Zebrowscy Sp. J., ul. Arkadowa 29/3, 02-776 Warszawa, www.tommex.pl




KARTA PRODUKTU

NUMER CZESCI
13100084 - 13000203

P1108TW P 1108T

EAN 8024530008710

Dystrybucja: Tommex Zebrowscy Sp. J., ul. Arkadowa 29/3, 02-776 Warszawa, www.tommex.pl
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YAMAHA Loudspeaker CZR10/CZR1 OW

Overview

The CZR10/CZR10W is a 2-way loudspeaker offering high power
handling and outstanding sonic performance in a portable, lightweight,
yet rugged design. Its versatile, compact enclosure design makes the
lightweight CZR10/CZR10W ideal for range of live performance and
installed sound environments—from live bands at outdoor festivals to
DJ’s in clubs—these loudspeakers deliver crystal clear, high-quality
sound with impressive low frequency performance.

CZR10 CZR10W

Features

e 2-way loudspeaker with a 2" HF and a 10" LF

e Features Yamaha’s own Wide Dispersion CD Waveguide Horn

e High power 700W (PGM) power handling and Bi-amp capable

e Floor monitoring setting enables mirroring configuration

e |ightweight yet very durable plywood cabinet with premium graded Polyurea coating

e Dual-angle pole socket

e Optional speaker cover (SPCVR-DZR10)

e Rotatable horn and variety of U-bracket options (UB-DZR10H/V) for rigging allow for very flexible setup and speaker placement
e Durable black or white finish

Technical Data Sheet 1/7



YAMAHA Loudspeaker CZR10/CZR1 OW

Specifications

General Specifications

Speaker Type 2-way Speaker, Bass-reflex

Frequency Range (-10dB) Passive: 43Hz - 20kHz, Normal (*1): 46Hz - 20kHz, FOH (*1): 43Hz - 20kHz

Coverage Area H90° x V60° Rotatable Constant Directivity Horn

Floor Monitor Angle 50°

Components LF 10" Cone, 3" Voice Coil, Neodymium magnet
HF 2" Voice Coil, 1" Throat Compression Driver, Titanium diaphragm, Neodymium magnet

Crossover 2.5kHz

Power Rating NOISE Passive (EIA 426-A): 350W, Bi-amp LF (EIA 426-A): 350W, HF (AES): 50W
PGM Passive (EIA 426-A): 700W, Bi-amp LF (EIA 426-A): 700W, HF (AES): 100W
PEAK Passive (EIA 426-A): 1400W, Bi-amp LF (EIA 426-A): 1400W, HF (AES): 200W

Nominal Impedance Passive: 8Q), Bi-amp: LF: 8Q, HF: 16Q

SPL Sensitivity (1W; 1m on axis) Passive: 95dB SPL, Bi-amp: LF: 95dB SPL, HF: 108dB SPL
Peak (Calculated) Passive: 127dB SPL, Bi-amp: LF: 127dB SPL, HF: 131dB SPL

1/0 Connectors SpeakON NL4MP x 2 (Parallel)

Handle Aluminium die-cast, Top x 1, Side x 1

Pole Socket 035mmx 2 (0° or -7°)

Rigging M10 x 8, M8 x 2

Dimensions (W x H x D) 315mm x 537mm (with rubber feet) x 345mm (12.4" x 21.1" x 13.6")

Net Weight 14.0kg (30.9Ibs)

Options Bracket: UB-DZR10H/V, Cover: SPCVR-DZR10

Others Enclosure Material, Finish, Color: Plywood, Durable Polyurea coating, Black/White

*1 With recommended DSP processing.
*2 Half space (2m).
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Dimensions
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Options
e Speaker Cover SPCVR-DZR10
e U-Brackets UB-DZR10H/UB-DZR10HW/UB-DZR10V/UB-DZR10VW
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YAMAHA Loudspeaker CZR10/CZR1 OW

Architectural and Engineering Specifications

The Yamaha CZR10 shall be a passive loudspeaker for sound reinforcement applications. The loudspeaker shall be a full-range, two-way,
bass-reflex type. The loudspeaker shall have one 10" cone low-frequency transducer with a 3" voice coil, and one 1" throat high-frequency
compression driver with a 2" voice coil and titanium diaphragm. Continuous program power capacity shall be 700 watts in passive mode, or 700
watts to the LF driver and 100 watts to the HF driver in bi-amplified mode. The crossover frequency of the passive crossover network shall be
2.5 kHz. The loudspeaker shall be capable of meeting the following performance criteria: reproduction frequency range shall be 43 Hz to 20 kHz
(-10 dB) when used without equalization, and maximum output SPL shall be 127 dB (peak, pink noise @ 1m, passive mode). Coverage angles
shall be 90° horizontal and 60° vertical. The horn shall be rotatable to allow a 90° shift in coverage angles when required. Two parallel-connected
SpeakON connectors shall be provided for input.

The loudspeaker shall be designed for full compatibility with the speaker tuning capabilities of Yamaha PX series amplifiers or other speaker
processors in order to deliver optimum system performance in a variety of environments.

The loudspeaker enclosure shall be constructed of high-grade plywood and finished with a durable polyurea coating. Rigging points shall

be provided for use with standard eyebolts, and optional U Brackets will offer a variety of mounting configurations. The dimensions of the
loudspeaker shall be 315 x 537 x 345 mm (W x H x D, including rubber feet). The weight shall be 14.0 kg.

Technical Data Sheet 4/7



YAMAHA Loudspeaker CZR10/CZR1 OW

Block Diagrams

Passive mode (Factory setting)

1+ 1+ LF+ t LF
PASSIVE
NL4 ) X-OVER
INPUT/ 2% ° NETWORK HF =+ +
PARALLEL it - HF

Bi-amp mode (Selectable)

INPUT/ 2+ 2+ . I HF + e
PARALLEL 1+ \—1_
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YAMAHA Loudspeaker CZR1 0/CZR1 OW

Frequency Response
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YAMAHA Loudspeaker CZR10/CZR1 OW

Horizontal Polar Plots

Horizontal

Vertical Polar Plots

Vertical

——2kHz ——4kHz ——8kHz
*All information subject to change without notice. YAMAHA CORPORATION
*All trademarks and registered trademarks are property of their respective owners. P.0.BOX 1, Hamamatsu Japan
Created in June, 2020 www.yamaha.com/proaudio/
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ZESTAWIENIE materiatlu pozostalego do zakupu przez Wykonawce

Obiekt / Miasto:

Rynek / Koscian

System:

Nagtosnienie zewnetrzne Rynku w Koscianie

Lp.

Producent

Nr katalogowy
produktu lub
symbol

TYP

Model / opis

llosé

RCF

P 1108T

Zestaw
gtosniokowy typ_1

Dwudrozny zestaw gtosnikowy, przetworniki 1x 8", 1x 1,5" przetwornik
ci$nieniowy (cewka 1,5"), efektywnos¢ 95 dB, max SPL 121 dB, moc
znamionowa 100 W, moc szczytowa 400 W, odczepy transformatora 100 V: 60
W, 30 W, 15 W, impedancja 16 Q, nominalny kat zasiegu (-6 dB) H90° x V60°,
uzyteczny zakres czestotliwosci 80 Hz - 20 kHz, IP55. Montaz 4 x M8. Wymiary
493x266x250 mm. Waaa < 12 ka.

YAMAHA

CZR10

Zestaw
gtosniokowy typ_2

Zestaw gtosnikowy dwudrozny, przetworniki 1x 10", 1x 2", moc 700 W,
mozliwo$¢é ustawienia na podtodze do monitoringu scenicznego, lekka, a
jednoczesnie bardzo wytrzymata obudowa ze sklejki, podwdjne gniazdo do
statvywu. pokrowiec atos$nika (SPCVR-DZR10).

TMX

AKC_MON_1

Akcesoria
montazowe

Podkonstrukcja do montazu zestawéw gto$nikowych typ_1,

14

APEX

CP 704 DAN

Wzmacniacz mocy
typ_1

Profesjonalny czterokanatowy wzmacniacz mocy pracujacy w klasie D. Wiele
trybow pracy: 2 Q- 16 Q, 70 -100 V. Znamionowa moc wyjsciowa min.: 4 x 700
W @2/4 Q, 500 W @8 Q, 280 W @70 V, 140 W @100 V. Uzyteczny zakres
czestotliwosci nie wezszy niz 1 Hz - 22 kHz. Znieksztatcenia THD+N < 0,05 %
przy potowie mocy znamionowej w pasmie 20 Hz - 20 kHz. Wbudowany procesor
DSP min. 64 bit o zmiennoprzecinkowej architekturze. Wbudowana matryca min.
4x4. Funkcje DSP: regulacja wzmocnienia z krokiem < 0,1 dB, odwrdcenie
polaryzacji sygnatu, op6znienie regulowane w zakresie nie mniejszym niz 0 -
250 ms, min, 12-punktowy filtr parametryczny z min. 16 typami filtréw, filtry FIR,
limiter. Wbudowana karta Dante. Wbudowany wyswietlacz OLED i pokretto
wielofukcyjne do sterowania wzmacniaczem bez koniecznos$ci uzycia
dodatkowych urzadzen. Mozliwe sterowanie przez port Gigabit Ethernet lub
wbudowany hotspot WiFi z poziomu dowolnego urzadzenia wyposazonego w
przegladarke internetowg w standardzie HTML5, wspotpraca z chmurg
(mozliwo$¢ sterowania z dala od urzadzenia przez sieé Internet), wbudowane
dwukanatowe wewnetrzne zrédto sygnatu do bezposredniego streamingu z
aplikacji Spotify i Airplay. Zabezpieczenia sekcji zasilania: przed zbyt niskim i
zbyt wysokim napigciem, nadpragdowe. Zabezpieczenia wyj$¢: monitorowanie
stanu linii glo$nikowych w czasie rzeczywistym, wbudowany ton pilota,
zabezpieczenia przed sktadowa statg DC. nadpragdowe, temperaturowe, przed

APEX

CP 1504 DAN

Wzmacniacz mocy
typ_2

Profesjonalny czterokanatowy wzmacniacz mocy pracujacy w klasie D. Wiele
trybow pracy: 2 Q- 16 Q, 70 -100 V. Znamionowa moc wyjsciowa min.: 4 x 1
500 W @2/4/8 Q/70 V/100 V. Uzyteczny zakres czestotliwo$ci nie wezszy niz 1
Hz - 22 kHz. Znieksztatcenia THD+N < 0,05 % przy potowie mocy znamionowe;j
w pasmie 20 Hz - 20 kHz. Wbudowany procesor DSP min. 64 bit o
zmiennoprzecinkowej architekturze. Wbudowana matryca min. 4x4. Funkcje
DSP: regulacja wzmocnienia z krokiem < 0,1 dB, odwrdcenie polaryzaciji sygnatu,
opdznienie regulowane w zakresie nie mniejszym niz 0 - 250 ms, min, 12-
punktowy filtr parametryczny z min. 16 typami filtréw, filtry FIR, limiter.
Whbudowana karta Dante. Wbudowany wys$wietlacz OLED i pokretto
wielofukcyjne do sterowania wzmacniaczem bez koniecznos$ci uzycia
dodatkowych urzadzen. Mozliwe sterowanie przez port Gigabit Ethernet lub
wbudowany hotspot WiFi z poziomu dowolnego urzadzenia wyposazonego w
przegladarke internetowg w standardzie HTML5, wspotpraca z chmurg
(mozliwo$¢ sterowania z dala od urzadzenia przez sie¢ Internet), wbudowane
dwukanatowe wewnetrzne zrédto sygnatu do bezposredniego streamingu z
aplikacji Spotify i Airplay. Zabezpieczenia sekcji zasilania: przed zbyt niskim i
zbyt wysokim napigciem, nadpragdowe. Zabezpieczenia wyj$¢: monitorowanie
stanu linii glo$nikowych w czasie rzeczywistym, wbudowany ton pilota,
zabezpieczenia przed sktadows statg DC. nadprgdowe, temperaturowe, przed

ASHLY

ne8800mt

Matryca audio
typ_1

Cyfrowy procesor audio. 8 wej$¢ (4 liniowe, 4 mikrofonowe z zasailenim
Phantom +48V) na 8 wyj$¢ liniowych. Przetwarzania 24ro bitowe. Mozliwo$¢
zastosowania karty DANTE, AES/EBU. Sterowanie za pomocg RS-232, Ethernet,
wejscia sterujgce oraz dedykowane sterowniki $cienne. Mozliwo$¢ stworzenia
dedykowanej aplikacji na IPAD do zdalnego sterowania systemem. Procesor
DSP uwzglednia: generator szumu rézowego, lini¢ opdzniajaca, 10cio pasmowy
parametryczny EQ, bramke szumow, autoleveler, filtry FIR. Kazdy kanat
wyjsciowy zawiera matryce kanatéw wejsciowych. Wysokos¢ 2HU. Wbudowana
karta Dante.

ARX

BLU-DI

Symetryzator typ_1

Symetryzator stereofoniczny z wybudowanym modutem Bluetooth, wyjscia XLRm
(elektronicznie zbalansowane), impedancja wyj$ciowa = 200 Q, znieksztatcenia <
0,01% dla 0 dB wy, uzyteczny zakres czestotliwosci nie wezszy niz 20 Hz - 20
kHz +1 dB. zasianie 12V DC lub Phantom +48V. obudowa stalowa

ARX

AV DI

Symetryzator typ_2

Di-box aktywny, wejécia RCA / mini jack, wyjscia XLR, ttumik 20 dB.

Sennheiser

ASA 214 UHF

Rozdzielacz
antenowy typ_1

Rozdzielacz antenowy, aktywny, szerokopasmowy, wraz z zasilaczem,
mozliwo$¢ podigczenia do 4rech odbiornikéw bezprzewodowych, ztacza BNC
min. 8 szt, zakres czestotliwosci 470 - 870 MHz

10

Sennheiser

AB 4

Wzmachniacz
anetenowy typ 1

Wzmacniacz antenowy, wzmocnienie ok. = 12 dB, ztacza BNC

11

Sennheiser

A 1031-U

Anetna typ_1

Pasywna antena wielokierunkowa, Nadawanie i odbiér sygnatéw w zakresie
czestotliwosci od 450 do 960 MHz, impedancia 50 Ohm (+5 Ohm), ztgcze BNC,

Tel

TOMMEX Zebrowscy Spétka Jawna, Ul. Arkadowa 29 lok. 3, 02-776 Warszawa
. 022 853-58-02, Fax. 022 852-30-50, e-mail: tommex@tommex.com.pl, web: www.tommex.com.pl, NIP: 527-00-18-521, REGON: 010452579




FO1 REU OFE VO

Nr katalogowy

Lp. Producent produktu lub TYP Model / opis llos¢
symbol
Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem do reki, typ przetwornika dynamiczny,
charakterystyka kierunkowosci kardioidalna, maksymalny poziom ci$nienia
akustycznego 154 dB,uzyteczny zakres czestotliwosci nie wezy niz 80 - 16 000
Zestaw Hz, czuto$¢ 2,1 mV/Pa (mikrofon), poziom wyjsciowy nadajnika = 30 mW,
12 Sennheiser EW 100 G4-835-S | bezprzewodowy stosunek sygnat-szum = 110 dBA, zakres przestrajania 42 MHz, prég squelch 2
typ_1 przetagczany min 5-15-25 dBuV, THD < 0,9 %, zasilanie nadajnika - 2x bateria AA
(nadajnik/mikrofon), zasilanie odbiornika 12 V DC, czas pracy ok. 8 godz.
(nadajnik/mikrofon), w zestawie uchwyt montazowy do szafy rack dla jednego lub
dwoch odbiornikéw montownych obok siebie,
13 Sennheiser KEN-1 Akcesoria Kolorowe znaczniki do mikrofonéw 1
. Statyw Statyw mikrofonowy standardowy, wysiegnik 70 cm, gwint 3/8 ", wysoko$¢ 100 /
- 2
14 Dynawid 3200-SM mikrofonowy typ_1 230 cm, sktadane nézki: min. 32 cm, waga < 3,5 kg
Odtwarzacz CD/USB/Bluetooth. obstuga USB, HDD oraz kart pamieci SD /
SDHC. Bezprzewodowe odtwarzanie dzwigku z tabletéw i smartfonéw poprzez
Odtwarzez audio Bluetooth. Odtwarzanie ptyt CD-DA, MP3, WAV i AAC. Wbudowany tuner AM/FM
15 DENON DN-300Z z wyjéciem audio dedykowanym do multi-room. Wejscie 3,5 mm (1/8") .Pamig¢ 1
typ_1 o N ) A . ] o
do o$miu urzadzen Bluetooth. Funkcja Lock - mozliwo$¢ zabezpieczenia dziatan
na przednim panelu przed niepozadanym zatrzymaniem utworu. WYJSCIA: RCA,
2xXLR.
16 APPLE IPAD 'I"able‘t Tablet z WIFI, 32Giga, wyswietlacz Mult|T9uch, 9,7", w komplecie pokrowiec. 1
multimedialny Oprogramowanie Ashly.
17 Ubiquiti UDM-PRO Router DHCP Router, 10G SFP+ WAN,‘mm 85@0 portov:y prelqczwk sieciowy, predkos$¢ Gb, 1
montaz w szafie rack 19", wysokos¢ 1 HU,
18 Ubiquiti US-24 Przetacznik Przetacznik sieciowymin. 24-portowy, predko$é min. Gb, wyswietlacz dotykowy, 1
q sieciowy dodatkowe 2 ztgcza optyczne SFP, montaz w szafie rack 19", wysoko$¢ 1 HU,
Punkt dostepowy wi-fi, Rodzaje wejs¢/wyjs¢- 2x RJ-45 10/100/1000 (LAN),
Punkt dostenow obstugiwane standardy Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), czestotliwos¢ pracy 2,4 GHz,
19 Ubiquiti UniFi UAP AC PRO wi-fiep 4 5 GHz, antena wewnetrzna - min. 3 szt., predko$¢ transmisji bezprzewodowej 21 1
750 Mb/s, zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej AES, TKIP, 64/128-bit
WEP, WPA, WPA2, Zarzadzanie i konfiguracja - strona WWW, zasilanie PoE
20 TMX TMX_1 PS Przytagcze $cienne zewnetrzne, 2x XLRz, 2x XLRm, 2x RJ-45, 2x 230V - wsad, 1
Montaz urzadzen elektronicznych w istniejgcej szafie rack, okablowanie,
elementy instalacyjne,
21 TMX MON_1 Montaz typ_1 okablowanie mobilne: 1

- 4x kabel gtosnikowy, przekroj zyt min. 2x 4 mm?, dtugo$c min. 15 m,
- 2x kabel mikrofonowy, dtugo$¢ min. 15 m,

TOMMEX Zebrowscy Spétka Jawna, Ul. Arkadowa 29 lok. 3, 02-776 Warszawa
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BUSCH

Polska

Busch Polska Sp. z 0.0. Krakéw, 12.12.2022 r.
ul. Rybitwy 22
30-722 Krakéw

Zastepczyni Burmistrza Miasta Kosciana
Al. Kosciuszki 22
64-000 Koscian

Projekt: zasilanie imprez masowych w Koécianie

Ponizej przesytam wykaz posiadanych przez Paristwa urzadzen oraz wykaz brakujacych produktéw,
ktore nalezy zakupi¢ tak, aby catos¢ stanowita spéjny system zasilania imprez masowych
w Koscianie.

Posiadane urzadzenia:

Lp. | Nazwa urzadzenia llos¢ (szt.)
System EK 800 ~ rozdzielnica do zasilania imprez masowych chowana w 1
studni. Korpus zbudowany 2z poliweglanu o spienionej strukturze z
iebrowaniem i miejscami pocienienia do wprowadzenia rur/kabli.

Wyposazenie rozdzielnicy musi by¢ chronione przed dostepem wody przy
pomocy dzwonu nurkowego wykonanego ze stali szlachetnej. Dzwon nurkowy
musi by¢é wykonany ze stali szlachetnej i by¢ wyciggany przy pomocy
podnosnikéw gazowych. Pokrywa musi byé wyposaiona w specjalne
zaryglowania odporne na zamarzanie i zanieczyszczenia oraz musi umozliwiaé
wyprowadzenie kabli w stanie zamknietym, Wymiary zewnetrzne 825 x 1050 x
1065 mm (szer. x diug. x wys.}. Klasa obcigzenia pokrywy D400 zgodnie z EN
124, Pokrywa systemu do wybrukowania.

Ptyta montazowa wraz z wyposazeniem rozdzielnicy: zasilanie poprzez kabel 3
przytaczeniowy 5x25mm2 o diugosci okoto 3 metréw, Roztacznik

gtéwny 160A 3P firmy LOVATO, aparatura modutowa firmy HAGER, odptywy
poprzez gniazda: 1x63A/5, 2x32A/5, 4x230V.

Gniazda firmy PCE o stopniu ochrony min. IP44,
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Urzadzenia do zakupu:

Lp.

Nazwa urzadzenia

llos¢ (szt.)

System EK 800 — rozdzielnica do zasilania imprez masowych chowana w
studni. Korpus zbudowany z poliweglanu o spienionej strukturze z
Zebrowaniem i miejscami pocienienia do wprowadzenia rur/kabli.
Wyposazenie rozdzielnicy musi by¢ chronione przed dostepem wody przy
pomocy dzwonu nurkowego wykonanego ze stali szlachetnej. Dzwon nurkowy
musi by¢ wykonany ze stali szlachetnej i by¢ wyciggany przy pomocy
podnosnikéw gazowych. Pokrywa musi by¢ wyposazona w specjalne
zaryglowania odporne na zamarzanie i zanieczyszczenia oraz musi umozliwiaé
wyprowadzenie kabli w stanie zamknietym. Wymiary zewnetrzne 825 x 1050 x
1065 mm (szer. x diug. x wys.). Klasa obcigzenia pokrywy D400 zgodnie z EN
124, Pokrywa systemu do wybrukowania.
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