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II. OPIS OGÓLNY 

 

1. Podstawa opracowania 

 

 Uzgodnienia z Inwestorem. 

 Obowiązujące normy i przepisy. 

 Projekt budowlany. 

 Projekt wykonawczy. 

 

2.  Cel opracowania 

 

Opracowanie ma na celu stworzenie projektu wykonawczego zmian branży elektrycznej, bezpośrednio 

związanego z inwestycją obejmującą rewitalizację Rynku i deptaka ul. Wrocławska w Kościanie 

 

Opracowanie obejmuje Rynek i ul. Wrocławska w Kościanie w zakresie: 

 linii kablowych oświetlenia wraz ze słupami i oprawami oraz oprawami doziemnymi, 

 linii zasilających odbiory w obszarze objętym opracowaniem, 

 dostosowania rozdzielni głównej w budynku ratusza w zakresie odbiorów rynku, 

 szafki oświetleniowej, 

 rozdzielnic doziemne dla koncertów, 

 rozdzielnic doziemnych dla jarmarków/targowisk, 

 rozdzielni doziemnej dla ogródków gastronomicznych, 

 sieci niskoprądowej do tablic informacyjnych, monitoringu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. OPIS TECHNICZNY 

 

 

1. STAN ISTNIEJĄCY 

Obszar inwestycji obejmuje działki nr ewid. (ujętych na pierwszej stronie). Działki te stanowią ciągi 

komunikacyjne w centrum miasta, rynek oraz deptaki. Na terenie objętych opracowaniem działek znajdują 

sie podziemna infrastruktura techniczna (siec wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji 

deszczowej, siec gazowa, sieci elektroenergetyczne nn i SN oraz sieci telekomunikacyjne). Cześć z tych 

sieci zostanie przebudowana w ramach projektu branży sanitarnej. 

 

2. ZASILANIE 

 

Projektowane odbiory wyprowadzone zostaną z rozdzielnicy ratusza z wyjątkiem oświetlenia które należy 

zasilić z szafki oświetleniowej. W rozdzielnicy ratusza zabudowany zostanie zgodnie z warunkami 

przyłączenia układy pomiarowy. Zgodnie z warunkami przyłączenia nr 37817/2017/OD5/ZR8 ze złącza ZK4 

zabudowanego w elewacji ratusza wyprowadzić do rozdzielnicy głównej budynku linie zasilającą. Linie 

zasilającą do rozdzielnicy RG wykonać kablem YAKY 4x240mm2. 

 

3. DEMONTAŻE 

 

Demontażowi podlega oświetlenie iluminacyjne ratusza, oświetlenie rynku oraz ul. Wrocławskiej w zakresie 

objętym opracowaniem. Istniejące linie kablowe oświetlenia przeznaczyć do unieczynnienia, na odcinkach 

kolidujących z innymi robotami zdemontować. 

 

4. LINIE KABLOWE 

 

Z projektowanej rozdzielnicy TRY, nn-0,4 kV zostaną wyprowadzone linie kablowe do zasilania sterowania:  

 linie kablowe YAKY 5x95mm2 do rozdzielnic zasilania scen pod imprezy masowe, 

 linie kablowe YKYżo 5x6mm2 do zasilania jarmarku, targowiska, 

 linie kablowe YAKY 5x25mm2 oraz YKYżo 5x4mm2 do tablic informacyjnych, 

 linie kablowe YKYżo 5x10mm2 do ogródków gastronomicznych, 

 linia kablowa YAKY 5x25mm2 do komory fontanny, 

 linia kablowa YKYżo 3x2,5mm2 do skrzynki nagłośnieniowej przy ratuszu, 

 linia kablowa YKYżo 3x6mm2 jako zasilanie dodatkowe dla celów monitoringu i jako rezerwa. 

 

5. WYTYCZNE UKŁADANIA LINII KABLOWYCH 

 

Linie kablowe należy układać zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Wytyczne układania linii 

kablowych: 

 kabel układać na głębokości 0,8m na 10 cm podsypce z piasku, 

 przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległość oraz stosować rury 

ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie oraz czerwone w przypadku średniego napięcia, 

 w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo ok. 3% 



 

 

długości wykopu), 

 kabel przykryć 10cm warstwą piasku, 15cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie ułożyć niebieską 

folię o szerokości 20cm, 

 promień zginania kabla nie może być mniejszy od 10-krotnej średnicy kabla, 

 temperatura kabla w czasie układania nie może być niższa od 5°C lub wg wytycznych wytwórcy, 

 ułożony kabel należy opisać, rok budowy oraz kierunek, 

 linię kablową wytyczyć i zinwentaryzować (przed zasypaniem) geodezyjnie, prace prowadzić zgodnie 

z normą SEP-E-004. 

 

6. ROZDZIELNICE 

 

Projektuje się następujące rozdzielnice: 

 Szafka oświetleniowa SO – Szafkę oświetleniową „SO” wykonać jako wolnostojącą z tworzywa 

sztucznego zamykana na kluczyk patentowy. Szafkę wyposażyć w 2 zegary sterujące, jeden z 

cyklem astronomicznym dla oświetlenia ogólnego, drugi z cyklem rocznym dla oświetlenia 

okazjonalnego. Zastosować sterownik oświetlenia umożliwiający ręczne sterowanie oraz zmiany 

nastaw poprzez siec LAN oraz GTMS, a także obniżanie strumienia świetlnego w godzinach 

nocnych – system sterowania oświetleniem (wysokim) należy wykonać w standardzie np. olwet wg 

istniejącego już sterowania oświetleniem miejskim. Szafkę oświetleniową wykonać zgodnie ze 

schematem. Z szafki wyprowadzić wszystkie obwody oświetlenia rynku oraz ul. Wrocławskiej, 

 rozdzielnica TRY – tablica rynku, w której zabudować zabezpieczenia obwodów gniazda doziemne 

w płycie rynku przeznaczone dla celów targowiska, ogródków gastronomicznych, zasilania komory 

fontanny, zasilania tablic informacyjnych, gniazda choinki oraz dodatkowego zasilania do słupów 

wysokich w rynku i deptaku w tym dla celów monitoringu. 

 rozdzielnica TK - tablica koncertów, w której zabudować zabezpieczenia obwodów zasilających 

rozdzielnice doziemne zasilania scen (imprez masowych). 

 

Rozdzielnice doziemne 

Obudowy doziemne z rozdzielnicami lub gniazdami chowane w granitowej posadzce rynku rozmieścić 

zgodnie z rysunkiem nr E1 niniejszego opracowania. Przewiduje sie wykonanie:  

 trzech rozdzielnic doziemnych dla celów imprez masowych, zasilania scen, o wymiarach 

zewnętrznych 683x900mm, z pokrywą do wybrukowania, zamkiem ryglującym pokrywę z 

mechanizmem odpornym na zamarzanie i zanieczyszczenia, z miejscem do wyprowadzenia kabli 

przy zamkniętej pokrywie, ze zintegrowanym dzwonem nurkowym zabezpieczającym przed 

dostaniem sie wody do rozdzielnicy, z podnośnikami gazowymi wspomagającymi wyciąganie 

rozdzielnicy, wyposażonych w rozłącznik zasilania, układ kontroli faz, gniazdo 3-faz 63A, trzy 

gniazda 3-faz 32A, cztery gniazda 1-faz 16A, 

 szesnaście obudów doziemnych z gniazdami dla celów organizacji jarmarków, targowisk, o 

wymiarach zewnętrznych 120x120mm, z pokrywą metalową nierdzewną licującą z podłożem o 

stopniu ochrony w stanie zamkniętym IP67, wyposażona w gniazdo 3-faz 32A IP54, 

 dwie obudowy doziemne z gniazdami dla ogródka gastronomicznych, montowane po trzy obudowy o 

wymiarach zewnętrznych 120x120mm każda, z pokrywą metalową nierdzewną licującą z podłożem 



 

 

o stopniu ochrony w stanie zamkniętym IP67, jedna z obudów wyposażona w gniazdo 3-faz 32A 

IP54, dwie pozostałe przeznaczone dla branży sanitarnej. 

 obudowy doziemne studnie kanalizacji teletechnicznej dla celów podłączenia tablic informacyjnych i 

do słupów oświetleniowych dla celów monitoringu o wymiarach zewnętrznych 600x600mm, z 

pokrywą do wybrukowania. 

 

7. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE 

 

Jako oświetlenie zewnętrzne projektuje się oprawy ze źródłem LED montowane na słupach 

oświetleniowych oraz jako doziemne, montowane w podłożu.. Natężenie oświetlenia terenu powinno być 

dostosowane do wymagań PN-EN 12464-2:2008. Załączanie oświetlenia zewnętrznego odbywać się 

będzie za pomocą zegara astronomicznego z możliwością ręcznego załączenia z rozdzielnicy SO. 

Dodatkowo przewidziano dla oświetlenia montowanego na słupach system sterowania oświetleniem Olwet, 

który jest kontynuacją przyjętych rozwiązań obecnie funkcjonujących w Kościanie. Oprawy montowane na 

ul. Wrocławskiej należy posadowić na słupach o wysokości 4,5m - zgodnie z obliczeniami dobrano oprawy 

typu VALENTINO LED / 5102S PC / 16 LEDs 500mA WW 730 25,8W  – 10szt. Natomiast dla rynku 

dobrano oprawy VALENTINO LED / 5119S PC / 32 LEDs 400mA WW 730 39,5W – 32szt, które należy 

montować na słupach o wysokości 6m. 

 

Dodatkowo w rynku przewidziano wykonanie opraw doziemnych: 

 oprawy do iluminacji elewacji południowo wschodniej ratusza - oprawa iluminacyjna ściemnialna 

DALI; zasilanie dwuobwodowe 2x 5 żył (N,L,PE,DA,DA); zasilacz w lampie; montaż dogruntowy; 

materiał aluminium anodowane minimum 17 mikronów, ring wykonany ze stali nierdzewnej grubość 

ringu minimum 5mm; przesłona szyba hartowana o grubości minimum 15mm; średnica powierzchni 

świecenia min 240mm; klasa szczelności minimum IP67; złącze IP68; moc 100W; optyka zalewowa, 

asymetryczna; temperatura barwowa 3000 K oraz czerwony w stosunku 3:1; żywotność diod > 

50000h; DALI 

 oprawy do iluminacji elewacji południowo wschodniej ratusza - oprawa iluminacyjna ściemnialna 

DALI; zasilanie dwuobwodowe 2x 5 żył (N,L,PE,DA,DA); zasilacz w lampie; montaż dogruntowy; 

materiał aluminium anodowane minimum 17 mikronów, ring wykonany ze stali nierdzewnej grubość 

ringu minimum 5mm; przesłona szyba hartowana o grubości minimum 15mm; średnica powierzchni 

świecenia min 240mm; klasa szczelności minimum IP67; złącze IP68; moc 100W; optyka 

asymetryczna; temperatura barwowa 3000 K oraz 4000K w stosunku 1:3; żywotność diod > 50000h; 

DALI 

 oprawy do iluminacji elewacji ratusza - montaż dogruntowy; materiał aluminium anodowane, stal 

nierdzewna; ramka ze stali nierdzewnej o grubości min 5mm; przesłona szyba hartowana o grubości 

min 12mm; klasa szczelności IP67; strumień świetlny min 3078lm; optyka zalewowa asymetryczna; 

moc 34W; CRI >80; temperatura barwowa 3000 K; żywotność diod > 50000h 

 oprawy do iluminacji elewacji ratusza - oprawa iluminacyjna; montaż dogruntowy; materiał aluminium 

anodowane minimum 17 mikronów, ring wykonany ze stali nierdzewnej grubość ringu minimum 

5mm; przesłona szyba hartowana o grubości minimum 15mm; średnica powierzchni świecenia min 

160mm; klasa szczelności minimum IP67; złącze IP68; strumień świetlny min 4104lm; moc 46W; 

CRI >80; optyka asymetryczna; SDCM <2 ; temperatura barwowa 3000 K; żywotność diod > 50000h 



 

 

 oprawy do iluminacji elewacji ratusza - oprawa iluminacyjna; montaż dogruntowy; materiał aluminium 

anodowane minimum 17 mikronów, ring wykonany ze stali nierdzewnej grubość ringu minimum 

5mm; przesłona szyba hartowana o grubości minimum 15mm; średnica powierzchni świecenia min 

240mm; klasa szczelności minimum IP67; złącze IP68; strumień świetlny min 9100lm; moc 100W; 

CRI >80; optyka asymetryczna; SDCM <2 ; temperatura barwowa 3000 K; żywotność diod > 50000h 

 oprawy do oświetlenia masztów flagowych - montaż dogruntowy; materiał aluminium anodowane, 

stal nierdzewna o grubości min 5mm; przesłona szyba hartowana o grubości min 15mm; średnica 

powierzchni świecenia min 106mm; klasa szczelności IP67 lub IP68; strumień świetlny 1368lm; moc 

17W; CRI >80; sdcm <3; temperatura barwowa 4000 K; żywotność diod > 50000h 

 oprawy do iluminacji elewacji ratusza - montaż dogruntowy; materiał aluminium anodowane; anoda 

minimum 25 mikronów, stal nierdzewna; ramka ze stali nierdzewnej o grubości min 5mm; przesłona 

szyba hartowana o grubości min 12mm; klasa szczelności IP67; strumień świetlny min 2100lm; 

optyka zalewowa asymetryczna; moc 24W; CRI >80; temperatura barwowa 3000 K; żywotność diod 

> 50000h 

 oprawy do oświetlenia ozdobnego nawierzchni rynku - montaż dogruntowy; materiał aluminium 

anodowane, stal nierdzewna o grubości min 5mm; przesłona szyba hartowana o grubości min 

15mm; średnica powierzchni świecenia min 105mm; klasa szczelności IP67 lub IP68; strumień 

świetlny 1026lm; moc 13W; CRI >80; temperatura barwowa 4000 K; żywotność diod > 50000h 

 oprawy do iluminacji elewacji ratusza - oprawa iluminacyjna; montaż dogruntowy; materiał aluminium 

anodowane minimum 17 mikronów, ring wykonany ze stali nierdzewnej grubość ringu minimum 

5mm; przesłona szyba hartowana o grubości minimum 15mm; średnica powierzchni świecenia min 

160mm; klasa szczelności minimum IP67; złącze IP68; strumień świetlny min 4104lm; moc 46W; 

CRI >80; optyka asymetryczna; SDCM <2 ; temperatura barwowa 3000 K; żywotność diod > 50000h 

 

8. KANALIZACJA KABLOWA 

 

Na terenie inwestycji projektuje się kanalizację kablową teletechniczną wykonaną z rur HDPE o średnicy 

110mm, do do wykorzystania dla instalacji niskoprądowych. Ciąg kanalizacji przewiduje się jako 

kanalizację jedno i dwuotworową wg oznaczeń na PZT w ciągu którego należy instalować studnie kablowe 

SKR-1 lub SK1. 

 

9. WYTYCZNE UKŁADANIA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ:  

 Długość przelotów między sąsiednimi studniami zachować zgodnie z planem sytuacyjnym 

 Głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu 

lub chodnika do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło 0,7 m. Przy przejściach pod jezdnią 

głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby odległość od nawierzchni nie była mniejsza od 

0,8m. W przypadkach uwarunkowanych trudnościami technicznymi dopuszcza się zmniejszenie 

głębokości ułożenia kanalizacji do 0,4 m. 

 Kanalizacja powinna, na odcinkach między sąsiednimi studniami, przebiegać po linii prostej. 

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczą miejsc, w których konieczne jest 

ominięcie przeszkód terenowych. W celu ominięcia przeszkód ciągi kanalizacji z rur z tworzyw 

sztucznych mogą być wygięte tak, aby promień wygięcia nie był mniejszy od 6 m. W uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się promień wygięcia nie mniejszy niż 2 m. 



 

 

 Kanalizacja powinna być układana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komór kablowych 

spadek można zwiększyć do 2%, a do budynków do 5%. 

 Na ciągach kanalizacji stosować studnie prefabrykowane. W studniach zamontować zabezpieczenie 

pokrywy włazu przed ingerencją osób nieuprawnionych. 

 

10. OBLICZENIA 

 

Bilans mocy: 

Bilans mocy 

Odbiory Pi [kW] kj Pz [kW] 

SO 

obw. I - ośw. wysokie Rynek 1,2 1,0 1,2 

obw. II - ośw. wysokie ul. Wrocławska 0,5 1,0 0,5 

obw. III - ośw. masztów 0,2 1,0 0,2 

obw. IV - ośw. doziemne rynek 0,4 1,0 0,4 

obw. V - iluminacja ratusza 0,6 1,0 0,6 

obw. VI - iluminacja ratusza 0,6 1,0 0,6 

obw. VII - iluminacja ratusza 1,3 1,0 1,3 

Razem moc SO: 4,8 1,0 4,8 

        

TRY 

Ogródki zewnętrzne (2szt) 30,0 0,3 9,0 

Zasilanie gniazd dla potrzeb jarmarku (16szt) 48,0 0,2 9,6 

Zasilanie kamer 1,0 0,5 0,5 

Zasilanie fontanny 7,4 0,7 5,2 

Zasilanie tablic informacyjnych 1,0 0,9 0,9 

Zasilanie choinki 1,0 0,5 0,5 

Razem moc TRY: 88,4 0,3 25,7 

        

TK 

Zasilanie imprez (3 zestawy) 180,0 0,3 54,0 

Razem moc TK: 180,0 0,3 54,0 

        

RG (rozdz. ratusza - odrębne opracowanie) 

Rozdzielnica R1 20,7 0,5 10,5 

Rozdzielnica R2 18,9 0,5 9,3 

Rozdzielnica R3 8,7 0,6 5,1 

Rozdzielnica RP 4,6 0,7 3,3 

RG - moc pozostałych odbiorów 107,9 0,6 67,1 

Razem moc ratusza: 160,8 0,6 95,3 

Razem moc RG (RG+TRY+TK): 429,2 0,4 175,0 

Uwaga: 
Moc przeznaczona na rozdzielnicę  TRY oraz TK wykorzystywana tylko w przypadku organizacji imprez, 
podczas normalnej pracy pobieraną moc szacuje się na poziomie 7,2kW 

 



 

 

Tabela doboru kabli: 

TABELA DOBORU ZABEZPIECZEŃ DLA OCHRONY PRZEWODÓW I KABLI PRZED SKUTKAMI PRZECIĄŻEŃ                                                                                                WG PN-IEC 60364-
4-43 

 str. 1 

Oznaczenie 
kabla 

Nr 
obwodu 

Nazwa 
odbiorn. 

Moc 
znamio

n. 

Napięci
e 

znamio
n. 

Prąd 
znamio

n. 

Współc
z. 

Mocy 

Prąd 
znamio

n. 
Zabezp

. 

Prąd 
zadzia

ł. 
Zabez

p. 

Typ 
kabla 

Przekr
ój 

kabla 

Spsób 
ułożen

ia    

Obcią
ż. 

długot
r. 

Współcz. 
Zmniejsz. 

Obciążalno
ść 

Obciążalno
ść 

skorygowa
na 

Długo
ść 

kabla 

Spade
k 

napięc
ia 

Warunek I Warunek II 

      Pn Un IB cosf IN I2       Iz kg,kt Izxkgxkt L DU%     

- - - [kW] [V] A - A A - mm2   A - A m % - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   12 13 14 15 16 17 18 

Zas. imprez TK/19 K1 60,00 400 91,16 0,95 100 160 
YAKY 
5x 95 D 138 0,8 110,4 100 1,16 

SPEŁNIO
NY 

SPEŁNIO
NY 

Zas. imprez TK/20 K2 60,00 400 91,16 0,95 100 160 
YAKY 
5x 95 D 138 0,8 110,4 100 1,16 

SPEŁNIO
NY 

SPEŁNIO
NY 

Zas. imprez TK/21 K3 60,00 400 91,16 0,95 100 160 
YAKY 
5x 95 D 138 0,8 110,4 35 0,41 

SPEŁNIO
NY 

SPEŁNIO
NY 

Zas. rozdz. 
TK RG/5 TK 60,00 400 91,16 0,95 160 256 YKY 5x 70 C 179 1 179 10 0,10 

SPEŁNIO
NY 

SPEŁNIO
NY 

Zas. ogródka TRY/8 O1 15,00 400 22,79 0,95 32 51,2 YKY 5x 10 D 52 0,8 41,6 41 0,70 
SPEŁNIO
NY 

SPEŁNIO
NY 

Zas. ogródka TRY/9 O2 15,00 400 22,79 0,95 32 51,2 YKY 5x 10 D 52 0,8 41,6 52 0,89 
SPEŁNIO
NY 

SPEŁNIO
NY 

Zas. 
targowiska 

TRY/10
/1 S1/1 3,00 400 4,56 0,95 25 40 YKY 5x 6 D 39 0,8 31,2 35 0,20 

SPEŁNIO
NY 

SPEŁNIO
NY 

Zas. 
targowiska 

TRY/10
/8 S1/8 3,00 400 4,56 0,95 25 40 YKY 5x 6 D 39 0,8 31,2 110 0,63 

SPEŁNIO
NY 

SPEŁNIO
NY 

Zas. 
targowiska 

TRY/11
/1 S2/1 3,00 400 4,56 0,95 25 40 YKY 5x 6 D 39 0,8 31,2 25 0,14 

SPEŁNIO
NY 

SPEŁNIO
NY 

Zas. 
targowiska 

TRY/11
/2 S2/8 3,00 400 4,56 0,95 25 40 YKY 5x 6 D 39 0,8 31,2 85 0,48 

SPEŁNIO
NY 

SPEŁNIO
NY 

  TRY/12 
zasilanie 
dod. 2,00 230 9,15 0,95 16 25,6 YKY 3x 6 D 47 0,8 37,6 300 6,87 

SPEŁNIO
NY 

SPEŁNIO
NY 

  TRY/13 fontanna 7,40 400 11,24 0,95 20 32 
YAKY 
5x 25 D 66 0,8 52,8 40 0,22 

SPEŁNIO
NY 

SPEŁNIO
NY 

  TRY/15 tab. Infor. 2,00 400 3,04 0,95 20 32 
YAKY 
5x 25 D 66 0,8 52,8 186 0,27 

SPEŁNIO
NY 

SPEŁNIO
NY 

  TRY/16 tab. Infor. 1,00 400 1,52 0,95 20 32 YKY 5x 4 D 31 0,8 24,8 110 0,31 
SPEŁNIO
NY 

SPEŁNIO
NY 

  TRY/17 choinka 3,00 400 4,56 0,95 20 32 YKY 5x 4 D 31 0,8 24,8 35 0,30 
SPEŁNIO
NY 

SPEŁNIO
NY 

Zas. rozdz. 
TK RG/6 TRY 60,00 400 91,16 0,95 160 256 YKY 5x 70 C 179 1 179 10 0,10 

SPEŁNIO
NY 

SPEŁNIO
NY 

                   

UWAGA: Obciążalność długotrwała przewodów i kabli wg. PN-IEC 60364-5-523 
           

                   

    
1. Warunek pierwszy:    IB < IN < kgIz. 

           

    
2. Warunek drugi:          I2 < 1,45kgIz. 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Środki ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać według normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-5-

54  

Ochrona podstawowa: 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczególnych 

pomieszczeń stopień IP. 

Ochrona przy uszkodzeniu: 

Ochrona przed dotykiem pośrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego 

wyłączenia zasilania wyłącznikami i bezpiecznikami w układzie sieci typu TN, w czasie 5s w obwodach 

rozdzielczych oraz o prądzie znamionowym powyżej 32A, czas 0,4s (napięcie 230V) i 0,2s (napięcie < 

400V) w obwodach o prądzie znamionowym do 32A. Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego 

wyłączenia należy: 

 wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego przewodu ochronnego 

PE, 

 wszędzie, gdzie to możliwe przewody ochronne PE uziemić, 

 przewód neutralny N traktować jako izolowany tak jak przewody fazowe, 

 miejsce rozdziału PEN na PE i N należy uziemić 

 charakterystyki urządzeń ochronnych i impedancja obwodu powinna spełniać następujący warunek: 

Zs x Ia ≤ Uo. 

 

Ochrona uzupełniająca: 

Jako ochronę uzupełniającą należy stosować wyłączniki różnicowo prądowe RCD w obwodach 

zakończonych gniazdem wtyczkowym o prądzie znamionowym do 20A oraz urządzenia ruchomego 

instalowanego na zewnątrz budynku bądź w pomieszczeniach wilgotnych o prądzie znamionowym do 32A. 

Należy stosować połączenia wyrównawcze, które powinny obejmować m.in. wszystkie równocześnie 

dostępne części przewodzące urządzenia stałego i części przewodzące obce z, gdzie jest to możliwe, 

metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Układ połączeń wyrównawczych powinien być połączony z 

przewodami ochronnymi wszystkich urządzeń włącznie z gniazdami wtyczkowymi. 

 

12. UWAGI KOŃCOWE 

 Prace wykonać zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do 

stosowania w budownictwie. 

 Wykonać pomiary kontrolno pomiarowe instalacja uziemień, rezystancji izolacji, skuteczności 

zerowania oraz oświetlenia. 

 Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać niniejszą dokumentację projektową całościowo. Wszelkie 

elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie technicznym, lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w 

opisie technicznym lub zestawieniu materiałów, należy traktować tak, jak by były ujęte we wszystkich 

częściach dokumentacji projektowej, zarówno w jej papierowej jak i elektronicznej wersji. 

 

 

           ……..……………………  

             Opracował: 
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TABLICA KONCERTÓW "TK"

ZASILANIE DLA CELÓW ORGANIZACJI JARMARKÓW, TARGOWISK

OBUDOWA DOZIEMNA O WYMIARACH ZEWNĘTRZNYCH 120X120mm

Z POKRYWĄ METALOWĄ NIERDZEWNĄ LICUJĄCĄ Z PODŁOŻEM O STOPNIU

OCHRONY W STANIE ZAMKNIĘTYM IP67, GNIAZDO 3-FAZ 32A, IP54,

ROZDZIELNICE DOZIEMNE DLA CELÓW IMPREZ MASOWYCH,

ZASILANIA SCEN, O WYMIARACH ZEWNĘTRZNYCH 683X900MM, Z

POKRYWĄ DO WYBRUKOWANIA, ZAMKIEM RYGLUJĄCYM POKRYWĘ Z

MECHANIZMEM ODPORNYM NA ZAMARZANIE I ZANIECZYSZCZENIA, Z

MIEJSCEM DO WYPROWADZENIA KABLI PRZY ZAMKNIĘTEJ

POKRYWIE, ZE ZINTEGROWANYM DZWONEM NURKOWYM

ZABEZPIECZAJĄCYM PRZED DOSTANIEM SIĘ WODY DO

ROZDZIELNICY, Z PODNOŚNIKAMI GAZOWYMI WSPOMAGAJĄCYMI

WYCIĄGANIE ROZDZIELNICY, WYPOSAŻONYCH W ROZŁĄCZNIK

ZASILANIA, UKŁAD KONTROLI FAZ, GNIAZDO 3-FAZ 63A, TRZY

GNIAZDA 3-FAZ 32A, CZTERY GNIAZDA 1-FAZ 16A,

ZASILANIE DLA OGRÓDKÓW GASTRONOMICZNYCH 3 OBUDOWY O

WYMIARACH ZEWNĘTRZNYCH 120X120mm KAŻDA, Z POKRYWĄ

METALOWĄ

NIERDZEWNĄ LICUJĄCĄ Z PODŁOŻEM O STOPNIU OCHRONY W STANIE

ZAMKNIĘTYM IP67, JEDNA Z OBUDÓW WYPOSAŻONA W GNIAZDO 3-FAZ

32A, POZOSTAŁE DWIE PRZEZNACZONE DLA BRANŻY SANITARNEJ.

Sx/x

Ox

Kx

M1
MIEJSCE PODŁĄCZENIA MIKROFONÓW, DWIE OBUDOWY DOZIEMNA

O WYMIARACH ZEWNĘTRZNYCH 120X120mm Z POKRYWĄ METALOWĄ

NIERDZEWNĄ LICUJĄCĄ Z PODŁOŻEM O STOPNIU OCHRONY W STANIE

ZAMKNIĘTYM IP67, JEDNA WYPOSAŻONA W GNIAZDA 2xXLRż, 2xXLRm,

2xSPEAKON, DRUGA W GNIAZDA 2xRJ45, 2x16A/230V
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ELEKTRYCZNA

temat :

projektant :

opracował :

adres

obiektu :

rysunek :

stadium :

imię i nazwisko :

branża :

inwestor :

data :

podpis :nr uprawnień :

skala :

nr rys. :

Rewitalizacja Rynku i deptaka ul. Wrocławskiej w Kościanie

Kościan Rynek oraz ul. Wrocławska oraz częściowo ul. Wyszyńskiego, ul. Szewska, ul.

Św. Jana, ul. Strzelecka, ul. Sądowa, ul. Szczepanowskiego, ul. Garbarska, ul. Szpitalna,

ul. Kościelna; obręb Kościan, numery geodezyjne działek: nr 2155 (Rynek), nr 2156

(Rynek), nr 2101 (ul. Wrocławska) oraz częściowo działki nr 2205 (ul. Wyszyńskiego), nr

2042 (ul. Szewska), nr 2102 (ul. Św. Jana), nr 2085/1 i 2085/2 (ul. Strzelecka), nr 2071 (ul.

Sądowa), nr 2166 (ul. Szczepanowskiego), nr 2209 (ul. Garbarska), nr 2207 (ul. Szpitalna),

nr 2103 (ul. Kościelna).

PROJEKT WYKONAWCZY ZMIAN

Gmina Miejska Kościan

al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan

WKP/0146/POOE/08
W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

-

inż. Robert Jamroży

czerwiec 2021

-

sprawdzający :

ROBOTECH Robert Jamroży
ul. Piastowska 17/8, 63-900 Rawicz
tel. /0 65/ 614 18 17, e-mail: kontakt@robotech.pl
NIP  699-120-91-86

inż. Piotr Kolendowicz

-

inż. Wojciech Nakoneczny

- -
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MUFA ROZGAŁĘŹNA nn

DWIE OPRAWY OŚWIETLENIA PARKOWEGO STYLIZOWANE Z

OPTYKĄ

DOOKOLNĄ W RYNKU  ZE ŹRÓDŁEM 32-LED 37W 4500lm ORAZ Z

OPTYKĄ WZDŁUŻNĄ W DEPTAKACH ZE ŹRÓDŁEM 16-LED 27W 3000lm

W OBUDOWIE ALUMINIOWEJ Z KLOSZEM PC O STOPNIU OCHRONY

KOMORY MINIMUM IP54 ORAZ WYTRZYMAŁOŚCI IK08. NA SŁUPIE

STYLIZOWANYM Z ODLEWU ŻELIWNEGO O WYSOKOŚCI 6,0M W

RYNKU ORAZ 4,5M W DEPTAKACH Z WNĘKĄ, Z GNIAZDEM DO

MONTAŻU OŚWIETLENIA ŚWIĄTECZNEGO

A

OPRAWA DOZIEMNA ILUMINACJI BUDYNKU RATUSZA, 80-LED, 100W,

OKRĄGŁE FI 320MM OPTYKA 16x90 W TYM 62-LED 3000K, 18-LED RED,

IP67, ZEWNĘTRZNE NAJAZDOWE,

B

OPRAWA DOZIEMNA ILUMINACJI BUDYNKU RATUSZA, 80-LED, 100W,

OKRĄGŁE FI 320MM OPTYKA AS W TYM 24-LED 3000K, 56-LED 4000K,

IP67, ZEWNĘTRZNE NAJAZDOWE,

C

OPRAWA DOZIEMNA ILUMINACJI BUDYNKU RATUSZA, 27-LED, 34W,

LINIOWA 1009x105MM OPTYKA 16x90 3000K, IP67, ZEWNĘTRZNE,

D

OPRAWA DOZIEMNA ILUMINACJI BUDYNKU RATUSZA, 36-LED, 46W,

OKRĄGŁE FI 280MM OPTYKA BILLIE, 3000K, IP67, ZEWNĘTRZNE

NAJAZDOWE,

E

OPRAWA DOZIEMNA ILUMINACJI BUDYNKU RATUSZA, 80-LED AS,

100W, OKRĄGŁE FI 320MM OPTYKA BILLIE, 3000K, IP67, ZEWNĘTRZNA

NAJAZDOWA,

F

OPRAWA DOZIEMNA OŚWIETLENIA MASZTÓW FLAGOWYCH, 12-LED,

17W, OKRĄGŁE FI 180MM OPTYKA 25°, 4000K, IP67, ZEWNĘTRZNA

NAJAZDOWA,

G

OPRAWA DOZIEMNA ILUMINACJI BUDYNKU RATUSZA, 18-LED, 24W,

LINIOWA 725x105MM OPTYKA 10x41 3000K, IP67, ZEWNĘTRZNE,

H

OPRAWA DOZIEMNA OŚWIETLENIA OZDOBNEGO NAWIERZCHNI

RYNKU, 9-LED, 13W, OKRĄGŁE FI 180MM BEZ OPTYKI, 4000K, IP67,

SZKŁO HARTOWANE TRANSPARENTNE, ZEWNĘTRZNA NAJAZDOWA,

I

OPRAWA DOZIEMNA ILUMINACJI BUDYNKU RATUSZA, 36-LED AS, 46W,

OKRĄGŁE FI 280MM, 3000K, IP67, ZEWNĘTRZNE NAJAZDOWE,
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Rewitalizacja Rynku i deptaka ul. Wrocławskiej w Kościanie

Kościan Rynek oraz ul. Wrocławska oraz częściowo ul. Wyszyńskiego, ul. Szewska, ul.

Św. Jana, ul. Strzelecka, ul. Sądowa, ul. Szczepanowskiego, ul. Garbarska, ul. Szpitalna,

ul. Kościelna; obręb Kościan, numery geodezyjne działek: nr 2155 (Rynek), nr 2156

(Rynek), nr 2101 (ul. Wrocławska) oraz częściowo działki nr 2205 (ul. Wyszyńskiego), nr

2042 (ul. Szewska), nr 2102 (ul. Św. Jana), nr 2085/1 i 2085/2 (ul. Strzelecka), nr 2071 (ul.

Sądowa), nr 2166 (ul. Szczepanowskiego), nr 2209 (ul. Garbarska), nr 2207 (ul. Szpitalna),

nr 2103 (ul. Kościelna).
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Rynek

Plan sytuacyjny opraw

Kościan, Rynek i ul. Wrocławska
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Rynek

Plan sytuacyjny opraw

Kościan, Rynek i ul. Wrocławska
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Producent SCHREDER

Nazwa artykułu VALENTINO LED /

5102 / 16 LEDs

500mA WW 730

25,8W / Symmetrical

/ 45164S

2 x Schréder VALENTINO LED / 5102 / 16 LEDs 500mA WW 730 25,8W / Symmetrical / 45164S

Typ Rozmieszczenie

kątowe

1. oprawa (X/Y/Z) 242.793 m / 244.951

m / 4.500 m

X Y Wysokość

montażu

Oprawa

242.793 m 244.951 m 4.500 m 33

241.217 m 246.182 m 4.500 m 34

2 x Schréder VALENTINO LED / 5102 / 16 LEDs 500mA WW 730 25,8W / Symmetrical / 45164S

Typ Rozmieszczenie

kątowe

1. oprawa (X/Y/Z) 229.682 m / 227.063

m / 4.500 m

X Y Wysokość

montażu

Oprawa

229.682 m 227.063 m 4.500 m 35

228.064 m 228.239 m 4.500 m 36

2 x Schréder VALENTINO LED / 5102 / 16 LEDs 500mA WW 730 25,8W / Symmetrical / 45164S

Typ Rozmieszczenie

kątowe

X Y Wysokość

montażu

Oprawa
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1. oprawa (X/Y/Z) 217.496 m / 208.619

m / 4.500 m

X Y Wysokość

montażu

Oprawa

217.496 m 208.619 m 4.500 m 37

215.878 m 209.795 m 4.500 m 38

2 x Schréder VALENTINO LED / 5102 / 16 LEDs 500mA WW 730 25,8W / Symmetrical / 45164S

Typ Rozmieszczenie

kątowe

1. oprawa (X/Y/Z) 206.552 m / 189.607

m / 4.500 m

X Y Wysokość

montażu

Oprawa

206.552 m 189.607 m 4.500 m 39

204.786 m 190.546 m 4.500 m 40

2 x Schréder VALENTINO LED / 5102 / 16 LEDs 500mA WW 730 25,8W / Symmetrical / 45164S

Typ Rozmieszczenie

kątowe

1. oprawa (X/Y/Z) 196.476 m / 169.939

m / 4.500 m

X Y Wysokość

montażu

Oprawa

196.476 m 169.939 m 4.500 m 41

194.679 m 170.816 m 4.500 m 42
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Producent SCHREDER

Nazwa artykułu VALENTINO LED /

5119 / 32 LEDs

400mA WW 730

39,5W / Symmetrical

/ 45242S

2 x Schréder VALENTINO LED / 5119 / 32 LEDs 400mA WW 730 39,5W / Symmetrical / 45242S

Typ Rozmieszczenie

kątowe

1. oprawa (X/Y/Z) 257.646 m / 257.096

m / 6.000 m

X Y Wysokość

montażu

Oprawa

257.646 m 257.096 m 6.000 m 1

256.070 m 258.327 m 6.000 m 2

2 x Schréder VALENTINO LED / 5119 / 32 LEDs 400mA WW 730 39,5W / Symmetrical / 45242S

Typ Rozmieszczenie

kątowe

1. oprawa (X/Y/Z) 268.243 m / 248.753

m / 6.000 m

X Y Wysokość

montażu

Oprawa

268.243 m 248.753 m 6.000 m 3

266.667 m 249.984 m 6.000 m 4

2 x Schréder VALENTINO LED / 5119 / 32 LEDs 400mA WW 730 39,5W / Symmetrical / 45242S

Typ Rozmieszczenie

kątowe

X Y Wysokość

montażu

Oprawa
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1. oprawa (X/Y/Z) 278.721 m / 240.500

m / 6.000 m

X Y Wysokość

montażu

Oprawa

278.721 m 240.500 m 6.000 m 5

277.144 m 241.732 m 6.000 m 6

2 x Schréder VALENTINO LED / 5119 / 32 LEDs 400mA WW 730 39,5W / Symmetrical / 45242S

Typ Rozmieszczenie

kątowe

1. oprawa (X/Y/Z) 289.370 m / 232.071

m / 6.000 m

X Y Wysokość

montażu

Oprawa

289.370 m 232.071 m 6.000 m 7

287.794 m 233.303 m 6.000 m 8

2 x Schréder VALENTINO LED / 5119 / 32 LEDs 400mA WW 730 39,5W / Symmetrical / 45242S

Typ Rozmieszczenie

kątowe

1. oprawa (X/Y/Z) 299.857 m / 223.854

m / 6.000 m

X Y Wysokość

montażu

Oprawa

299.857 m 223.854 m 6.000 m 9

298.281 m 225.085 m 6.000 m 10

2 x Schréder VALENTINO LED / 5119 / 32 LEDs 400mA WW 730 39,5W / Symmetrical / 45242S

Typ Rozmieszczenie

kątowe

1. oprawa (X/Y/Z) 315.095 m / 236.127

m / 6.000 m

X Y Wysokość

montażu

Oprawa

315.095 m 236.127 m 6.000 m 11

313.948 m 234.488 m 6.000 m 12
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2 x Schréder VALENTINO LED / 5119 / 32 LEDs 400mA WW 730 39,5W / Symmetrical / 45242S

Typ Rozmieszczenie

kątowe

1. oprawa (X/Y/Z) 325.210 m / 250.503

m / 6.000 m

X Y Wysokość

montażu

Oprawa

325.210 m 250.503 m 6.000 m 13

324.063 m 248.864 m 6.000 m 14

2 x Schréder VALENTINO LED / 5119 / 32 LEDs 400mA WW 730 39,5W / Symmetrical / 45242S

Typ Rozmieszczenie

kątowe

1. oprawa (X/Y/Z) 335.312 m / 265.013

m / 6.000 m

X Y Wysokość

montażu

Oprawa

335.312 m 265.013 m 6.000 m 15

334.165 m 263.375 m 6.000 m 16

2 x Schréder VALENTINO LED / 5119 / 32 LEDs 400mA WW 730 39,5W / Symmetrical / 45242S

Typ Rozmieszczenie

kątowe

1. oprawa (X/Y/Z) 339.239 m / 281.316

m / 6.000 m

X Y Wysokość

montażu

Oprawa

339.239 m 281.316 m 6.000 m 17

340.857 m 280.141 m 6.000 m 18

2 x Schréder VALENTINO LED / 5119 / 32 LEDs 400mA WW 730 39,5W / Symmetrical / 45242S

Typ Rozmieszczenie

kątowe

1. oprawa (X/Y/Z) 327.494 m / 289.421

m / 6.000 m

X Y Wysokość

montażu

Oprawa

327.494 m 289.421 m 6.000 m 19
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X Y Wysokość

montażu

Oprawa

329.113 m 288.245 m 6.000 m 20

2 x Schréder VALENTINO LED / 5119 / 32 LEDs 400mA WW 730 39,5W / Symmetrical / 45242S

Typ Rozmieszczenie

kątowe

1. oprawa (X/Y/Z) 315.934 m / 297.362

m / 6.000 m

X Y Wysokość

montażu

Oprawa

315.934 m 297.362 m 6.000 m 21

317.552 m 296.186 m 6.000 m 22

2 x Schréder VALENTINO LED / 5119 / 32 LEDs 400mA WW 730 39,5W / Symmetrical / 45242S

Typ Rozmieszczenie

kątowe

1. oprawa (X/Y/Z) 304.522 m / 305.595

m / 6.000 m

X Y Wysokość

montażu

Oprawa

304.522 m 305.595 m 6.000 m 23

306.140 m 304.419 m 6.000 m 24

2 x Schréder VALENTINO LED / 5119 / 32 LEDs 400mA WW 730 39,5W / Symmetrical / 45242S

Typ Rozmieszczenie

kątowe

1. oprawa (X/Y/Z) 292.801 m / 313.813

m / 6.000 m

X Y Wysokość

montażu

Oprawa

292.801 m 313.813 m 6.000 m 25

294.419 m 312.637 m 6.000 m 26

2 x Schréder VALENTINO LED / 5119 / 32 LEDs 400mA WW 730 39,5W / Symmetrical / 45242S
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Typ Rozmieszczenie

kątowe

1. oprawa (X/Y/Z) 280.646 m / 301.087

m / 6.000 m

X Y Wysokość

montażu

Oprawa

280.646 m 301.087 m 6.000 m 27

281.821 m 302.706 m 6.000 m 28

2 x Schréder VALENTINO LED / 5119 / 32 LEDs 400mA WW 730 39,5W / Symmetrical / 45242S

Typ Rozmieszczenie

kątowe

1. oprawa (X/Y/Z) 270.445 m / 286.589

m / 6.000 m

X Y Wysokość

montażu

Oprawa

270.445 m 286.589 m 6.000 m 29

271.620 m 288.207 m 6.000 m 30

2 x Schréder VALENTINO LED / 5119 / 32 LEDs 400mA WW 730 39,5W / Symmetrical / 45242S

Typ Rozmieszczenie

kątowe

1. oprawa (X/Y/Z) 260.220 m / 272.229

m / 6.000 m

X Y Wysokość

montażu

Oprawa

260.220 m 272.229 m 6.000 m 31

261.395 m 273.847 m 6.000 m 32



Rynek (Scena świetlna 1)

Plac rynkowy

Kościan, Rynek i ul. Wrocławska
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Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Plac rynkowy

Prostopadłe natężenia oświetlenia

Wysokość: 0.000 m

18.4 lx 3.83 lx 32.2 lx 0.21 0.12 S1
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ul. Wrocławska · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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Producent SCHREDER

Nazwa artykułu VALENTINO LED /

5102 / 16 LEDs

500mA WW 730

25,8W / Symmetrical

/ 45164S

Wyposażenie 1x 16 LEDs 500mA

WW 730

P 25.8 W

ΦLampa 3823 lm

ΦOprawa 2809 lm

η 73.48 %

VALENTINO LED / 5102 / 16 LEDs 500mA WW 730 25,8W / Symmetrical / 45164S (z jednej strony na

dole, 2 na maszt)

Odstęp słupa 22.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 4.500 m

(2) Nawis punktu świetlnego 6.000 m

(3) Nachylenie wysięgnika 0.0°

(4) Długość wysięgnika 1.000 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 51.6 W

Zużycie 2322.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną

linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do

użytku oświetleniu.

≥ 70°: 448 cd/klm

≥ 80°: 107 cd/klm

≥ 90°: 23.0 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania

klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia

świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*2

Klasa wskaźnika olśnienia D.4



ul. Wrocławska · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Kościan, Rynek i ul. Wrocławska
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Wyniki dla pól oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Droga (P1) Em 17.39 lx [15.00 - 22.50] lx

Emin 5.62 lx ≥ 3.00 lx

Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie

ul. Wrocławska Dp 0.013 W/lx*m² -

VALENTINO LED / 5102 / 16

LEDs 500mA WW 730 25,8W

/ Symmetrical / 45164S (z

jednej strony na dole)

De 0.9 kWh/m² rok, 206.4 kWh/rok
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proj. YKYżo 5x6mm² - zasilanie do gniazd dla organizacji jarmarków  - 11/5/TRY

proj. YKYżo 5x4mm² - zasilanie tablicy informacyjnej T1  - 16/TRY

proj. YKYżo 5x4mm² - zasilanie tablicy informacyjnej T1  - 16/TRY
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proj. OBW VII - proj. 2x YKYżo 3x2,5mm² - zasilanie ośw. obw. 7/2

proj. OBW VII - proj. 2x YKYżo 3x2,5mm² - zasilanie ośw. obw. 7/1

proj. OBW I - proj. YAKY 4x25mm² - zasilanie ośw. wysokiego na rynku

 

ELEKTRYCZNA

temat :

projektant :

opracował :

adres

obiektu :

rysunek :

stadium :

imię i nazwisko :

branża :

inwestor :

data :

podpis :nr uprawnień :

skala :

nr rys. :

Rewitalizacja Rynku i deptaka ul. Wrocławskiej w Kościanie

Kościan Rynek oraz ul. Wrocławska oraz częściowo ul. Wyszyńskiego, ul. Szewska, ul.

Św. Jana, ul. Strzelecka, ul. Sądowa, ul. Szczepanowskiego, ul. Garbarska, ul. Szpitalna,

ul. Kościelna; obręb Kościan, numery geodezyjne działek: nr 2155 (Rynek), nr 2156

(Rynek), nr 2101 (ul. Wrocławska) oraz częściowo działki nr 2205 (ul. Wyszyńskiego), nr

2042 (ul. Szewska), nr 2102 (ul. Św. Jana), nr 2085/1 i 2085/2 (ul. Strzelecka), nr 2071 (ul.

Sądowa), nr 2166 (ul. Szczepanowskiego), nr 2209 (ul. Garbarska), nr 2207 (ul. Szpitalna),

nr 2103 (ul. Kościelna).

PROJEKT WYKONAWCZY ZMIAN

Gmina Miejska Kościan

al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan

WKP/0146/POOE/08
W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

-

inż. Robert Jamroży

czerwiec 2021

-

sprawdzający :

ROBOTECH Robert Jamroży
ul. Piastowska 17/8, 63-900 Rawicz
tel. /0 65/ 614 18 17, e-mail: kontakt@robotech.pl
NIP  699-120-91-86

inż. Piotr Kolendowicz

-

inż. Wojciech Nakoneczny

- -

ZASILANIE DLA CELÓW ORGANIZACJI JARMARKÓW, TARGOWISK

OBUDOWA DOZIEMNA O WYMIARACH ZEWNĘTRZNYCH 120X120mm

Z POKRYWĄ METALOWĄ NIERDZEWNĄ LICUJĄCĄ Z PODŁOŻEM O STOPNIU

OCHRONY W STANIE ZAMKNIĘTYM IP67, GNIAZDO 3-FAZ 32A, IP54,

ROZDZIELNICE DOZIEMNE DLA CELÓW IMPREZ MASOWYCH,

ZASILANIA SCEN, O WYMIARACH ZEWNĘTRZNYCH 683X900MM, Z

POKRYWĄ DO WYBRUKOWANIA, ZAMKIEM RYGLUJĄCYM POKRYWĘ Z

MECHANIZMEM ODPORNYM NA ZAMARZANIE I ZANIECZYSZCZENIA, Z

MIEJSCEM DO WYPROWADZENIA KABLI PRZY ZAMKNIĘTEJ

POKRYWIE, ZE ZINTEGROWANYM DZWONEM NURKOWYM

ZABEZPIECZAJĄCYM PRZED DOSTANIEM SIĘ WODY DO

ROZDZIELNICY, Z PODNOŚNIKAMI GAZOWYMI WSPOMAGAJĄCYMI

WYCIĄGANIE ROZDZIELNICY, WYPOSAŻONYCH W ROZŁĄCZNIK

ZASILANIA, UKŁAD KONTROLI FAZ, GNIAZDO 3-FAZ 63A, TRZY

GNIAZDA 3-FAZ 32A, CZTERY GNIAZDA 1-FAZ 16A,

ZASILANIE DLA OGRÓDKÓW GASTRONOMICZNYCH 3 OBUDOWY O

WYMIARACH ZEWNĘTRZNYCH 120X120mm KAŻDA, Z POKRYWĄ

METALOWĄ

NIERDZEWNĄ LICUJĄCĄ Z PODŁOŻEM O STOPNIU OCHRONY W STANIE

ZAMKNIĘTYM IP67, JEDNA Z OBUDÓW WYPOSAŻONA W GNIAZDO 3-FAZ

32A, POZOSTAŁE DWIE PRZEZNACZONE DLA BRANŻY SANITARNEJ.

OBUDOWY DOZIEMNA STUDNI TELEKOMUNIKACYJNEJ, O WYMIARACH

ZEWNĘTRZNYCH 600X600MM, Z POKRYWĄ DO WYBRUKOWANIA.

DWIE OPRAWY OŚWIETLENIA PARKOWEGO STYLIZOWANE Z OPTYKĄ

DOOKOLNĄ W RYNKU  ZE ŹRÓDŁEM 32-LED 37W 4500lm ORAZ Z OPTYKĄ

WZDŁUŻNĄ W DEPTAKACH ZE ŹRÓDŁEM 16-LED 27W 3000lm W OBUDOWIE

ALUMINIOWEJ Z KLOSZEM PC O STOPNIU OCHRONY KOMORY MINIMUM IP54

ORAZ WYTRZYMAŁOŚCI IK08. NA SŁUPIE STYLIZOWANYM Z ODLEWU

ŻELIWNEGO O WYSOKOŚCI 6,0M W RYNKU ORAZ 4,5M W DEPTAKACH Z

WNĘKĄ, Z GNIAZDEM DO MONTAŻU OŚWIETLENIA ŚWIĄTECZNEGO

KT/x

Ox

Sx/x

Kx

A

OPRAWA DOZIEMNA ILUMINACJI BUDYNKU RATUSZA, 80-LED, 100W,

OKRĄGŁE FI 320MM OPTYKA 16x90 W TYM 62-LED 3000K, 18-LED RED,

IP67, ZEWNĘTRZNE NAJAZDOWE,

B

OPRAWA DOZIEMNA ILUMINACJI BUDYNKU RATUSZA, 80-LED, 100W,

OKRĄGŁE FI 320MM OPTYKA AS W TYM 24-LED 3000K, 56-LED 4000K,

IP67, ZEWNĘTRZNE NAJAZDOWE,

C

OPRAWA DOZIEMNA ILUMINACJI BUDYNKU RATUSZA, 27-LED, 34W,

LINIOWA 1009x105MM OPTYKA 16x90 3000K, IP67, ZEWNĘTRZNE,

D

OPRAWA DOZIEMNA ILUMINACJI BUDYNKU RATUSZA, 36-LED, 46W,

OKRĄGŁE FI 280MM OPTYKA BILLIE, 3000K, IP67, ZEWNĘTRZNE

NAJAZDOWE,

E

OPRAWA DOZIEMNA ILUMINACJI BUDYNKU RATUSZA, 80-LED AS,

100W, OKRĄGŁE FI 320MM OPTYKA BILLIE, 3000K, IP67, ZEWNĘTRZNA

NAJAZDOWA,

F

OPRAWA DOZIEMNA OŚWIETLENIA MASZTÓW FLAGOWYCH, 12-LED,

17W, OKRĄGŁE FI 180MM OPTYKA 25°, 4000K, IP67, ZEWNĘTRZNA

NAJAZDOWA,

G

OPRAWA DOZIEMNA ILUMINACJI BUDYNKU RATUSZA, 18-LED, 24W,

LINIOWA 725x105MM OPTYKA 10x41 3000K, IP67, ZEWNĘTRZNE,

H

OPRAWA DOZIEMNA OŚWIETLENIA MASZTÓW FLAGOWYCH, 9-LED,

13W, OKRĄGŁE FI 180MM BEZ OPTYKI, 4000K, IP67, SZKŁO

HARTOWANE TRANSPARENTNE, ZEWNĘTRZNA NAJAZDOWA,

I

OPRAWA DOZIEMNA ILUMINACJI BUDYNKU RATUSZA, 36-LED AS, 46W,

OKRĄGŁE FI 280MM, 3000K, IP67, ZEWNĘTRZNE NAJAZDOWE,

M1

MIEJSCE PODŁĄCZENIA MIKROFONÓW, DWIE OBUDOWY DOZIEMNA

O WYMIARACH ZEWNĘTRZNYCH 120X120mm Z POKRYWĄ METALOWĄ

NIERDZEWNĄ LICUJĄCĄ Z PODŁOŻEM O STOPNIU OCHRONY W STANIE

ZAMKNIĘTYM IP67, JEDNA WYPOSAŻONA W GNIAZDA 2xXLRż, 2xXLRm,

2xSPEAKON, DRUGA W GNIAZDA 2xRJ45, 2x16A/230V

LEGENDA:

PZT - schemat kablowy
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IV/1

IV/2

IV/3

IV/4

IV/5

IV/6

IV/7

OBW IV - proj. YKYżo 3x2,5mm² - zasilanie ośw. obw. 4/3

IV/8

IV/9

IV/10

IV/11
IV/12

IV/13

IV/14

IV/15

IV/16

IV/17

IV/18

IV/19

IV/20

IV/21

IV/22

Kamera montowana na słupie

kier. ul. Kościelna

OBW I - proj. YAKY 4x25mm² - zasilanie ośw. wysokiego na rynku

OBW II - proj. YAKY 4x25mm² - zasilanie ośw. wysokiego na ul. Wrocławskiej

OBW III - proj. YKYżo 3x2,5mm² - zasilanie ośw. masztów

OBW IV - proj. 3x YKYżo 3x2,5mm² - zasilanie ośw. obw. 4/1-3

OBW V - proj. 2x YKYżo 5x2,5mm² - zasilanie ośw. obw. 5 + sterowanie DALI

OBW VI - proj. 2x YKYżo 5x2,5mm² - zasilanie ośw. obw. 6 + sterowanie DALI

OBW VII - proj. 2x YKYżo 3x2,5mm² - zasilanie ośw. obw. 7/1-2

OBW V - proj. 2x YKYżo 5x2,5mm² - zasilanie ośw. obw. 5 + sterowanie DALI

OBW VI - proj. 2x YKYżo 5x2,5mm² - zasilanie ośw. obw. 6 + sterowanie DALI

OBW IV - proj. YKYżo 3x2,5mm² - zasilanie ośw. obw. 4/1

OBW IV - proj. YKYżo 3x2,5mm² - zasilanie ośw. obw. 4/2

proj. YAKY 4x240mm² - zasilanie ze złącza do RG

proj. YAKYżo 5x25mm² - zasilanie do maszynowni fontanny z TRY

rozdz. główna ratusza RG oraz TRY

OBW III - proj. YKYżo 3x2,5mm² - zasilanie ośw. masztów

OBW VII - proj. 2x YKYżo 3x2,5mm² - zasilanie ośw. obw. 7/1-2

proj. 2x YKYżo 5x6mm² - zasilanie do gniazd dla organizacji jarmarków z TRY

III/1

III/2

III/3

OBW VII - proj. YKYżo 3x2,5mm² - zasilanie ośw. obw. 7/1

proj. YKYżo 5x4mm² - zasilanie do choinki z TRY

proj. YAKY 4x240mm² - zasilanie ze złącza do RG

proj. YAKY 5x25mm² - zasilanie do maszynowni fontanny z TRY

proj. YKY 5x4mm² - zasilanie do choinki z TRY

proj. 16x YKYżo 5x6mm² - zasilanie do gniazd dla organizacji jarmarków z TRY

proj. 3x YAKY 5x95mm² - zasilanie rozd. doziemnej K1-3

proj. YKYżo 5x4mm² - zasilanie tablicy informacyjnej T1

proj. YAKY 5x25mm² - zasilanie tablic informacyjnych T2-3

proj. 2x YKY 5x10mm² + 2x UTP kat. 6 - zasilanie ogródka O1-2

proj. YKYżo 3x6mm² - zasilanie dodatkowe słupów z TRY

punkt zasilania choinki

OBW II - proj. YAKY 4x25mm² - zasilanie ośw. wysokiego na ul. Wrocławskiej

proj. YKYżo 3x6mm² - zasilanie dodatkowe do słupów z rozdz. TRY

proj. YAKYżo 5x25mm² - zasilanie tablic informacyjnych z TRY

proj. tablica informacyjna T3

proj. YAKYżo 5x25mm² - zasilanie tablic informacyjnych z TRY

proj. tablica informacyjna T2

proj. szafka oświetleniowa SO

istn. szafa kablowa ENEA

proj. OBW IV - proj. YKYżo 3x2,5mm² - zasilanie ośw. obw. 4/3

proj. 2x YKYżo 5x6mm² - zasilanie do gniazd dla organizacji jarmarków z TRY

proj. OBW IV - proj. YKYżo 3x2,5mm² - zasilanie ośw. obw. 4/3

proj. YKYżo 5x6mm² - zasilanie do gniazd dla organizacji jarmarków z TRY

proj. YKYżo 5x6mm² - zasilanie do gniazd dla organizacji jarmarków z TRY

proj. 2x YKYżo 5x6mm² - zasilanie do gniazd dla organizacji jarmarków z TRY

OBW III - proj. YKYżo 3x2,5mm² - zasilanie ośw. masztów

OBW VII - proj. 3x YKYżo 3x2,5mm² - zasilanie ośw. obw. 7/1-3

proj. 4x YKYżo 5x6mm² - zasilanie do gniazd dla organizacji jarmarków z TRY

VI/1

VI/2

VI/3

VI/4

VI/5

VI/6

V/1

V/2

V/3

V/4

V/5

V/6

proj. parkomat

OBW I - proj. YAKY 4x25mm² - zasilanie ośw. wysokiego na rynku

OBW IV - proj. YKYżo 3x2,5mm² - zasilanie ośw. obw. 4/2

OBW VII - proj. 3x YKYżo 3x2,5mm² - zasilanie ośw. obw. 7/1-3

proj. YAKYżo 5x95mm² - zasilanie rozd. doziemnej K1 (zasilanie imprez masowych) z TRY

OBW I - proj. YAKY 4x25mm² - zasilanie ośw. wysokiego na rynku

proj. YKYżo 3x6mm² - zasilanie dodatkowe słupów z TRY

OBW I - proj. YAKY 4x25mm² - zasilanie ośw. wysokiego na rynku

proj. YKYżo 3x6mm² - zasilanie dodatkowe słupów z TRY

proj. YAKYżo 5x95mm² - zasilanie rozd. doziemnej K2 (zasilanie imprez masowych) z TRY

proj. YAKYżo 5x25mm² - zasilanie tablicy informacyjnej T1 z TRY

proj. YAKYżo 5x95mm² - zasilanie rozd. doziemnej K2 (zasilanie imprez masowych) z TRY

proj. YAKYżo 5x25mm² - zasilanie tablicy informacyjnej T1 z TRY

proj. 2x YKYżo 5x6mm² - zasilanie do gniazd dla organizacji jarmarków S2/7-8

proj. YAKYżo 5x95mm² - zasilanie rozd. doziemnej K2 (zasilanie imprez masowych) z TRY

proj. YAKYżo 5x4mm² - zasilanie tablicy informacyjnej T1 z TRY

proj. 4x YKYżo 5x6mm² - zasilanie do gniazd dla organizacji jarmarków S2/5-8

OBW VII - proj. YKYżo 3x2,5mm² - zasilanie ośw. obw. 7/2
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TRY

3x Kamera montowana na słupie

kier. ul. Strzelecka (1szt)

kier. Rynek (2szt)

1x Kamera montowana na słupie

kier. ul. Szczepanowskiego

1x Kamera montowana na słupie

kier. ul. Sądowa

2x Kamera montowana na słupie

kier. ul. Szpitalna (1szt)

kier. Rynek (1szt)

3x Kamera montowana na słupie

kier. ul. św. Jana (1szt)

kier. ul. Wrocławska (2szt)

istn. złącze kablowe

proj. YAKY 5x25mm² - zasilanie do maszynowni fontanny z TRY

OBW VII - proj. YKYżo 3x2,5mm² - zasilanie ośw. obw. 7/1

VII/1

VII/2

VII/3

VII/4

VII/5

VII/6

VII/7

VII/8

VII/9

VII/10

VII/11

VII/12

VII/13

VII/14

VII/15

VII/16

VII/17

VII/18

VII/19

VII/20

VII/33

VII/32

VII/31

VII/30

VII/29

VII/28

OBW VII - proj. YKYżo 3x2,5mm² - zasilanie ośw. obw. 7/2

VII/27

VII/26

VII/25

VII/24

VII/23

VII/22

VII/21

proj. 2x YKY 5x10mm² + 2x UTP kat. 6 - zasilanie ogródka O1-2

proj. 4x YKYżo 5x6mm² - zasilanie do gniazd dla organizacji jarmarków S2/5-8

proj. YAKYżo 5x95mm² - zasilanie rozd. doziemnej K2 (zasilanie imprez masowych) z TRY

proj. YAKYżo 5x4mm² - zasilanie tablicy informacyjnej T1 z TRY

proj. YAKYżo 5x95mm² - zasilanie rozd. doziemnej K2 (zasilanie imprez masowych) z TRY

proj. YAKYżo 5x25mm² - zasilanie tablicy informacyjnej T1 z TRY

proj. 2x YKYżo 5x6mm² - zasilanie do gniazd dla organizacji jarmarków S2/7-8

OBW IV - proj. YKYżo 3x2,5mm² - zasilanie ośw. obw. 4/2

OBW VII - proj. YKYżo 3x2,5mm² - zasilanie ośw. obw. 7/2
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ELEKTRYCZNA

temat :

projektant :

opracował :

adres

obiektu :

rysunek :

stadium :

imię i nazwisko :

branża :

inwestor :

data :

podpis :nr uprawnień :

skala :

nr rys. :

Rewitalizacja Rynku i deptaka ul. Wrocławskiej w Kościanie

Kościan Rynek oraz ul. Wrocławska oraz częściowo ul. Wyszyńskiego, ul. Szewska, ul.

Św. Jana, ul. Strzelecka, ul. Sądowa, ul. Szczepanowskiego, ul. Garbarska, ul. Szpitalna,

ul. Kościelna; obręb Kościan, numery geodezyjne działek: nr 2155 (Rynek), nr 2156

(Rynek), nr 2101 (ul. Wrocławska) oraz częściowo działki nr 2205 (ul. Wyszyńskiego), nr

2042 (ul. Szewska), nr 2102 (ul. Św. Jana), nr 2085/1 i 2085/2 (ul. Strzelecka), nr 2071 (ul.

Sądowa), nr 2166 (ul. Szczepanowskiego), nr 2209 (ul. Garbarska), nr 2207 (ul. Szpitalna),

nr 2103 (ul. Kościelna).

PROJEKT WYKONAWCZY ZMIAN

Gmina Miejska Kościan

al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan

WKP/0146/POOE/08
W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

-

inż. Robert Jamroży

czerwiec 2021

-

sprawdzający :

ROBOTECH Robert Jamroży
ul. Piastowska 17/8, 63-900 Rawicz
tel. /0 65/ 614 18 17, e-mail: kontakt@robotech.pl
NIP  699-120-91-86

inż. Piotr Kolendowicz

-

inż. Wojciech Nakoneczny

- -

ZASILANIE DLA CELÓW ORGANIZACJI JARMARKÓW, TARGOWISK

OBUDOWA DOZIEMNA O WYMIARACH ZEWNĘTRZNYCH 120X120mm

Z POKRYWĄ METALOWĄ NIERDZEWNĄ LICUJĄCĄ Z PODŁOŻEM O STOPNIU

OCHRONY W STANIE ZAMKNIĘTYM IP67, GNIAZDO 3-FAZ 32A, IP54,

ROZDZIELNICE DOZIEMNE DLA CELÓW IMPREZ MASOWYCH,

ZASILANIA SCEN, O WYMIARACH ZEWNĘTRZNYCH 683X900MM, Z

POKRYWĄ DO WYBRUKOWANIA, ZAMKIEM RYGLUJĄCYM POKRYWĘ Z

MECHANIZMEM ODPORNYM NA ZAMARZANIE I ZANIECZYSZCZENIA, Z

MIEJSCEM DO WYPROWADZENIA KABLI PRZY ZAMKNIĘTEJ

POKRYWIE, ZE ZINTEGROWANYM DZWONEM NURKOWYM

ZABEZPIECZAJĄCYM PRZED DOSTANIEM SIĘ WODY DO

ROZDZIELNICY, Z PODNOŚNIKAMI GAZOWYMI WSPOMAGAJĄCYMI

WYCIĄGANIE ROZDZIELNICY, WYPOSAŻONYCH W ROZŁĄCZNIK

ZASILANIA, UKŁAD KONTROLI FAZ, GNIAZDO 3-FAZ 63A, TRZY

GNIAZDA 3-FAZ 32A, CZTERY GNIAZDA 1-FAZ 16A,

ZASILANIE DLA OGRÓDKÓW GASTRONOMICZNYCH 3 OBUDOWY O

WYMIARACH ZEWNĘTRZNYCH 120X120mm KAŻDA, Z POKRYWĄ

METALOWĄ

NIERDZEWNĄ LICUJĄCĄ Z PODŁOŻEM O STOPNIU OCHRONY W STANIE

ZAMKNIĘTYM IP67, JEDNA Z OBUDÓW WYPOSAŻONA W GNIAZDO 3-FAZ

32A, POZOSTAŁE DWIE PRZEZNACZONE DLA BRANŻY SANITARNEJ.

OBUDOWY DOZIEMNA STUDNI TELEKOMUNIKACYJNEJ, O WYMIARACH

ZEWNĘTRZNYCH 600X600MM, Z POKRYWĄ DO WYBRUKOWANIA.

DWIE OPRAWY OŚWIETLENIA PARKOWEGO STYLIZOWANE Z OPTYKĄ

DOOKOLNĄ W RYNKU  ZE ŹRÓDŁEM 32-LED 37W 4500lm ORAZ Z OPTYKĄ

WZDŁUŻNĄ W DEPTAKACH ZE ŹRÓDŁEM 16-LED 27W 3000lm W OBUDOWIE

ALUMINIOWEJ Z KLOSZEM PC O STOPNIU OCHRONY KOMORY MINIMUM IP54

ORAZ WYTRZYMAŁOŚCI IK08. NA SŁUPIE STYLIZOWANYM Z ODLEWU

ŻELIWNEGO O WYSOKOŚCI 6,0M W RYNKU ORAZ 4,5M W DEPTAKACH Z

WNĘKĄ, Z GNIAZDEM DO MONTAŻU OŚWIETLENIA ŚWIĄTECZNEGO

KT/x

Ox

Sx/x

Kx

A

OPRAWA DOZIEMNA ILUMINACJI BUDYNKU RATUSZA, 80-LED, 100W,

OKRĄGŁE FI 320MM OPTYKA 16x90 W TYM 62-LED 3000K, 18-LED RED,

IP67, ZEWNĘTRZNE NAJAZDOWE,

B

OPRAWA DOZIEMNA ILUMINACJI BUDYNKU RATUSZA, 80-LED, 100W,

OKRĄGŁE FI 320MM OPTYKA AS W TYM 24-LED 3000K, 56-LED 4000K,

IP67, ZEWNĘTRZNE NAJAZDOWE,

C

OPRAWA DOZIEMNA ILUMINACJI BUDYNKU RATUSZA, 27-LED, 34W,

LINIOWA 1009x105MM OPTYKA 16x90 3000K, IP67, ZEWNĘTRZNE,

D

OPRAWA DOZIEMNA ILUMINACJI BUDYNKU RATUSZA, 36-LED, 46W,

OKRĄGŁE FI 280MM OPTYKA BILLIE, 3000K, IP67, ZEWNĘTRZNE

NAJAZDOWE,

E

OPRAWA DOZIEMNA ILUMINACJI BUDYNKU RATUSZA, 80-LED AS,

100W, OKRĄGŁE FI 320MM OPTYKA BILLIE, 3000K, IP67, ZEWNĘTRZNA

NAJAZDOWA,

F

OPRAWA DOZIEMNA OŚWIETLENIA MASZTÓW FLAGOWYCH, 12-LED,

17W, OKRĄGŁE FI 180MM OPTYKA 25°, 4000K, IP67, ZEWNĘTRZNA

NAJAZDOWA,

G

OPRAWA DOZIEMNA ILUMINACJI BUDYNKU RATUSZA, 18-LED, 24W,

LINIOWA 725x105MM OPTYKA 10x41 3000K, IP67, ZEWNĘTRZNE,

H

OPRAWA DOZIEMNA OŚWIETLENIA MASZTÓW FLAGOWYCH, 9-LED,

13W, OKRĄGŁE FI 180MM BEZ OPTYKI, 4000K, IP67, SZKŁO

HARTOWANE TRANSPARENTNE, ZEWNĘTRZNA NAJAZDOWA,

I

OPRAWA DOZIEMNA ILUMINACJI BUDYNKU RATUSZA, 36-LED AS, 46W,

OKRĄGŁE FI 280MM, 3000K, IP67, ZEWNĘTRZNE NAJAZDOWE,

M1

MIEJSCE PODŁĄCZENIA MIKROFONÓW, DWIE OBUDOWY DOZIEMNA

O WYMIARACH ZEWNĘTRZNYCH 120X120mm Z POKRYWĄ METALOWĄ

NIERDZEWNĄ LICUJĄCĄ Z PODŁOŻEM O STOPNIU OCHRONY W STANIE

ZAMKNIĘTYM IP67, JEDNA WYPOSAŻONA W GNIAZDA 2xXLRż, 2xXLRm,

2xSPEAKON, DRUGA W GNIAZDA 2xRJ45, 2x16A/230V

LEGENDA:

PZT - sieci elektryczne i teletechniczne

1

1:250

AutoCAD SHX Text
70,96

AutoCAD SHX Text
69,96

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
71,31

AutoCAD SHX Text
71,12

AutoCAD SHX Text
68,05

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
71,41

AutoCAD SHX Text
68,21

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
70,65

AutoCAD SHX Text
68,40

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
i4

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
k4

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
3a

AutoCAD SHX Text
14     15

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
g2

AutoCAD SHX Text
m4

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
m4

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
h3

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
m4

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
14     15

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
m4

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
m4

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
m4

AutoCAD SHX Text
14     15

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
m4

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
m4

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
z3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
g2

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
z3

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
g2

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
14     15

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
g2

AutoCAD SHX Text
g2

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
h4

AutoCAD SHX Text
h4

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
g2

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
m4

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
h3

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
2084/2

AutoCAD SHX Text
2087

AutoCAD SHX Text
2086

AutoCAD SHX Text
2084/1

AutoCAD SHX Text
2081/1

AutoCAD SHX Text
2085/1

AutoCAD SHX Text
2151/1

AutoCAD SHX Text
2088

AutoCAD SHX Text
2111

AutoCAD SHX Text
2112

AutoCAD SHX Text
2104

AutoCAD SHX Text
2113

AutoCAD SHX Text
2105

AutoCAD SHX Text
2107

AutoCAD SHX Text
2039/2

AutoCAD SHX Text
2106

AutoCAD SHX Text
2115

AutoCAD SHX Text
2116

AutoCAD SHX Text
2117

AutoCAD SHX Text
2157/1

AutoCAD SHX Text
2114

AutoCAD SHX Text
2102

AutoCAD SHX Text
2121/2

AutoCAD SHX Text
2122

AutoCAD SHX Text
2108

AutoCAD SHX Text
2118

AutoCAD SHX Text
2119

AutoCAD SHX Text
2070

AutoCAD SHX Text
2075

AutoCAD SHX Text
2069

AutoCAD SHX Text
2041/5

AutoCAD SHX Text
2100

AutoCAD SHX Text
2099

AutoCAD SHX Text
2095

AutoCAD SHX Text
2096

AutoCAD SHX Text
2157/2

AutoCAD SHX Text
2038

AutoCAD SHX Text
2039/1

AutoCAD SHX Text
2152

AutoCAD SHX Text
2148

AutoCAD SHX Text
2149

AutoCAD SHX Text
2176

AutoCAD SHX Text
2123

AutoCAD SHX Text
2156

AutoCAD SHX Text
2207

AutoCAD SHX Text
2103

AutoCAD SHX Text
2173

AutoCAD SHX Text
2161

AutoCAD SHX Text
2174

AutoCAD SHX Text
2082

AutoCAD SHX Text
2158

AutoCAD SHX Text
2157/3

AutoCAD SHX Text
2160

AutoCAD SHX Text
2150

AutoCAD SHX Text
2151/2

AutoCAD SHX Text
2120

AutoCAD SHX Text
2153

AutoCAD SHX Text
2154

AutoCAD SHX Text
2080

AutoCAD SHX Text
2091/2

AutoCAD SHX Text
2074

AutoCAD SHX Text
2076

AutoCAD SHX Text
2090

AutoCAD SHX Text
2092/1

AutoCAD SHX Text
2092/2

AutoCAD SHX Text
2067

AutoCAD SHX Text
2068

AutoCAD SHX Text
2081/2

AutoCAD SHX Text
2098

AutoCAD SHX Text
2040/3

AutoCAD SHX Text
2040/1

AutoCAD SHX Text
2040/4

AutoCAD SHX Text
2097

AutoCAD SHX Text
2085/2

AutoCAD SHX Text
2209

AutoCAD SHX Text
2159

AutoCAD SHX Text
2042

AutoCAD SHX Text
2155

AutoCAD SHX Text
2083

AutoCAD SHX Text
2037

AutoCAD SHX Text
2041/6

AutoCAD SHX Text
2041/3

AutoCAD SHX Text
2101

AutoCAD SHX Text
2035

AutoCAD SHX Text
2007/4

AutoCAD SHX Text
2094/2

AutoCAD SHX Text
2094/1

AutoCAD SHX Text
2162

AutoCAD SHX Text
2163/1

AutoCAD SHX Text
2163/2

AutoCAD SHX Text
2093

AutoCAD SHX Text
2091/1

AutoCAD SHX Text
2071

AutoCAD SHX Text
2073

AutoCAD SHX Text
2072

AutoCAD SHX Text
Arkusz nr 22

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Bp

AutoCAD SHX Text
Bz

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Bp

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Bp

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
100500

AutoCAD SHX Text
100490

AutoCAD SHX Text
100460

AutoCAD SHX Text
100470

AutoCAD SHX Text
100400

AutoCAD SHX Text
10620

AutoCAD SHX Text
10610

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
Rynek

AutoCAD SHX Text
Wrocławska

AutoCAD SHX Text
Szpitalna

AutoCAD SHX Text
bet.

AutoCAD SHX Text
ks

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ch.bet

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
68,95

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.bruk

AutoCAD SHX Text
Szczepanowskiego

AutoCAD SHX Text
j.asf.

AutoCAD SHX Text
Garbarska

AutoCAD SHX Text
j.asf.

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kostka

AutoCAD SHX Text
Strzelecka

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
ch.bet

AutoCAD SHX Text
Rynek

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
69.66

AutoCAD SHX Text
%%URp113

AutoCAD SHX Text
%%U70,803

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
70,63

AutoCAD SHX Text
67,88

AutoCAD SHX Text
69,88

AutoCAD SHX Text
66,23

AutoCAD SHX Text
69,86

AutoCAD SHX Text
66,22

AutoCAD SHX Text
69,90

AutoCAD SHX Text
68,75

AutoCAD SHX Text
eNN

AutoCAD SHX Text
eNN

AutoCAD SHX Text
eNN

AutoCAD SHX Text
eNN

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w100

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w100

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w100

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w200

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w100

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
k250D

AutoCAD SHX Text
k250

AutoCAD SHX Text
k250

AutoCAD SHX Text
ks

AutoCAD SHX Text
ks250

AutoCAD SHX Text
ks250

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k250

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k250

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g150

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
g100

AutoCAD SHX Text
w32

AutoCAD SHX Text
69,51

AutoCAD SHX Text
w32

AutoCAD SHX Text
w32

AutoCAD SHX Text
w32

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
g50

AutoCAD SHX Text
eNNA

AutoCAD SHX Text
eNN

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w100

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
eNN

AutoCAD SHX Text
eNN

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w100

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
eNN

AutoCAD SHX Text
eNN

AutoCAD SHX Text
eNN

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd300

AutoCAD SHX Text
k250

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
g80

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ks

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
g63

AutoCAD SHX Text
g63

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
2eNN

AutoCAD SHX Text
g150

AutoCAD SHX Text
eNN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
dpn.

AutoCAD SHX Text
g50

AutoCAD SHX Text
g100

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
g150

AutoCAD SHX Text
g50

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
kd300

AutoCAD SHX Text
ks300

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
g100

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ks

AutoCAD SHX Text
g62

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
71,56

AutoCAD SHX Text
71,49

AutoCAD SHX Text
70,54

AutoCAD SHX Text
%%Uk200

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k200

AutoCAD SHX Text
w100

AutoCAD SHX Text
k300

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w200

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
eNN

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
w100

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w32

AutoCAD SHX Text
g150

AutoCAD SHX Text
k200

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
71,32

AutoCAD SHX Text
68,23

AutoCAD SHX Text
71,21

AutoCAD SHX Text
68,36

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
eNN

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
70,74

AutoCAD SHX Text
67,99

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
70,70

AutoCAD SHX Text
69,70

AutoCAD SHX Text
70,59

AutoCAD SHX Text
69,22

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
eNN

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
eNN

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
70,30

AutoCAD SHX Text
69,30

AutoCAD SHX Text
70,49

AutoCAD SHX Text
69,21

AutoCAD SHX Text
eNN

AutoCAD SHX Text
dpn.

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
70,57

AutoCAD SHX Text
67,77

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g150

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
g50

AutoCAD SHX Text
g50

AutoCAD SHX Text
g50

AutoCAD SHX Text
eNN

AutoCAD SHX Text
w32

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
eNN

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g100

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
g63

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
71,05

AutoCAD SHX Text
70,25

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
71,29

AutoCAD SHX Text
70,29

AutoCAD SHX Text
kd150

AutoCAD SHX Text
kd250

AutoCAD SHX Text
69,80

AutoCAD SHX Text
67,62

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd300

AutoCAD SHX Text
g100

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
71,11

AutoCAD SHX Text
70,40

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
g100

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
71,38

AutoCAD SHX Text
70,38

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
g100

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
dpn.

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
69,91

AutoCAD SHX Text
68,04

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
69,92

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
eNN

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
dpn.

AutoCAD SHX Text
eNN

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
k200

AutoCAD SHX Text
eNN

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
70,38

AutoCAD SHX Text
dpn.

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
eNN

AutoCAD SHX Text
g100

AutoCAD SHX Text
dpn.

AutoCAD SHX Text
71,40

AutoCAD SHX Text
70,40

AutoCAD SHX Text
70,26

AutoCAD SHX Text
67,82

AutoCAD SHX Text
70,16

AutoCAD SHX Text
68,84

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
71,36

AutoCAD SHX Text
71,51

AutoCAD SHX Text
71,38

AutoCAD SHX Text
71,51

AutoCAD SHX Text
71,54

AutoCAD SHX Text
71,44

AutoCAD SHX Text
71,45

AutoCAD SHX Text
71,56

AutoCAD SHX Text
71,63

AutoCAD SHX Text
71,80

AutoCAD SHX Text
71,51

AutoCAD SHX Text
71,61

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
71,60

AutoCAD SHX Text
68,87

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
71,82

AutoCAD SHX Text
71,34

AutoCAD SHX Text
71,20

AutoCAD SHX Text
71,14

AutoCAD SHX Text
71,62

AutoCAD SHX Text
71,11

AutoCAD SHX Text
70,97

AutoCAD SHX Text
71,12

AutoCAD SHX Text
70,98

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
70,62

AutoCAD SHX Text
69,22

AutoCAD SHX Text
%%U70,54

AutoCAD SHX Text
71,18

AutoCAD SHX Text
71,08

AutoCAD SHX Text
69,98

AutoCAD SHX Text
69,92

AutoCAD SHX Text
70,99

AutoCAD SHX Text
70,99

AutoCAD SHX Text
71,01

AutoCAD SHX Text
70,68

AutoCAD SHX Text
70,64

AutoCAD SHX Text
70,55

AutoCAD SHX Text
70,57

AutoCAD SHX Text
70,55

AutoCAD SHX Text
70,65

AutoCAD SHX Text
70,70

AutoCAD SHX Text
70,87

AutoCAD SHX Text
70,74

AutoCAD SHX Text
70,80

AutoCAD SHX Text
70,86

AutoCAD SHX Text
70,71

AutoCAD SHX Text
70,75

AutoCAD SHX Text
71,02

AutoCAD SHX Text
70,87

AutoCAD SHX Text
70,83

AutoCAD SHX Text
70,70

AutoCAD SHX Text
70,73

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
71,16

AutoCAD SHX Text
70,66

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
71,09

AutoCAD SHX Text
69,85

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
71,39

AutoCAD SHX Text
70,39

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
5773450

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
kdB300

AutoCAD SHX Text
kdB400

AutoCAD SHX Text
kdB200

AutoCAD SHX Text
kdB

AutoCAD SHX Text
kdB

AutoCAD SHX Text
kdB

AutoCAD SHX Text
kdB

AutoCAD SHX Text
kdB300

AutoCAD SHX Text
kdB300

AutoCAD SHX Text
kdB

AutoCAD SHX Text
kdB

AutoCAD SHX Text
kdB

AutoCAD SHX Text
ksB200

AutoCAD SHX Text
ksB200

AutoCAD SHX Text
ksB200

AutoCAD SHX Text
kdB300

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
70.91

AutoCAD SHX Text
69.93

AutoCAD SHX Text
69.49

AutoCAD SHX Text
71.11

AutoCAD SHX Text
69.26

AutoCAD SHX Text
71.07

AutoCAD SHX Text
71.02

AutoCAD SHX Text
68.99

AutoCAD SHX Text
70.96

AutoCAD SHX Text
68.82

AutoCAD SHX Text
70.86

AutoCAD SHX Text
68.65

AutoCAD SHX Text
70.82

AutoCAD SHX Text
68.59

AutoCAD SHX Text
70.80

AutoCAD SHX Text
70.79

AutoCAD SHX Text
70.72

AutoCAD SHX Text
68.36

AutoCAD SHX Text
70.68

AutoCAD SHX Text
70.67

AutoCAD SHX Text
70.60

AutoCAD SHX Text
68.04

AutoCAD SHX Text
70.34

AutoCAD SHX Text
70.54

AutoCAD SHX Text
67.96

AutoCAD SHX Text
70.44

AutoCAD SHX Text
70.55

AutoCAD SHX Text
68.20

AutoCAD SHX Text
70.47

AutoCAD SHX Text
70.53

AutoCAD SHX Text
67.59

AutoCAD SHX Text
70.76

AutoCAD SHX Text
67.79

AutoCAD SHX Text
70.46

AutoCAD SHX Text
66.70

AutoCAD SHX Text
70.91

AutoCAD SHX Text
68.16

AutoCAD SHX Text
71.07

AutoCAD SHX Text
70.99

AutoCAD SHX Text
69.21

AutoCAD SHX Text
71.01

AutoCAD SHX Text
68.34

AutoCAD SHX Text
70.93

AutoCAD SHX Text
71.26

AutoCAD SHX Text
69.78

AutoCAD SHX Text
71.10

AutoCAD SHX Text
69.56

AutoCAD SHX Text
70.97

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
71.02

AutoCAD SHX Text
69.80

AutoCAD SHX Text
kdB300

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
Świętego Jana

AutoCAD SHX Text
Szpitalna

AutoCAD SHX Text
Szczepanowskiego

AutoCAD SHX Text
Garbarska

AutoCAD SHX Text
Strzelecka

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
GAZ

AutoCAD SHX Text
GAZ

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
GAZ

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
GAZ

AutoCAD SHX Text
GAZ

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
GAZ

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
GAZ

AutoCAD SHX Text
GAZ

AutoCAD SHX Text
GAZ

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
GAZ

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
GAZ

AutoCAD SHX Text
GAZ

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
skrzynka enea

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
skrzynka pocztowa

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
GAZ

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
GAZ

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
GAZ

AutoCAD SHX Text
PRĄD x2

AutoCAD SHX Text
GAZ

AutoCAD SHX Text
GAZ

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
GAZ

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
GAZ

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
GAZ

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
GAZ

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
GAZ

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
PRĄD

AutoCAD SHX Text
GAZ

AutoCAD SHX Text
GAZ

AutoCAD SHX Text
MASZT

AutoCAD SHX Text
MASZT

AutoCAD SHX Text
MASZT

AutoCAD SHX Text
PARKOMAT

AutoCAD SHX Text
OŚ WEJŚCIA  DO RATUSZA

AutoCAD SHX Text
CHOINKA

AutoCAD SHX Text
ODWODNIENIE SZCZELINOWE

AutoCAD SHX Text
WENTYLACJA ŚCIAN  FUNDAMENTOWYCH RATUSZA

AutoCAD SHX Text
WENTYLACJA ŚCIAN  FUNDAMENTOWYCH RATUSZA

AutoCAD SHX Text
WENTYLACJA ŚCIAN  FUNDAMENTOWYCH RATUSZA

AutoCAD SHX Text
WENTYLACJA ŚCIAN  FUNDAMENTOWYCH RATUSZA

AutoCAD SHX Text
WENTYLACJA ŚCIAN  FUNDAMENTOWYCH RATUSZA

AutoCAD SHX Text
WENTYLACJA ŚCIAN  FUNDAMENTOWYCH RATUSZA

AutoCAD SHX Text
WENTYLACJA ŚCIAN  FUNDAMENTOWYCH RATUSZA

AutoCAD SHX Text
WENTYLACJA ŚCIAN  FUNDAMENTOWYCH RATUSZA

AutoCAD SHX Text
WENTYLACJA ŚCIAN  FUNDAMENTOWYCH RATUSZA

AutoCAD SHX Text
WENTYLACJA ŚCIAN  FUNDAMENTOWYCH RATUSZA

AutoCAD SHX Text
WENTYLACJA ŚCIAN  FUNDAMENTOWYCH RATUSZA

AutoCAD SHX Text
WENTYLACJA ŚCIAN  FUNDAMENTOWYCH RATUSZA

AutoCAD SHX Text
ODWODNIENIE SZCZELINOWE

AutoCAD SHX Text
ODWODNIENIE SZCZELINOWE

AutoCAD SHX Text
ODWODNIENIE SZCZELINOWE

AutoCAD SHX Text
wymienić istniejące płytki granitowe na próg z bloku granitowego

AutoCAD SHX Text
OS-02

AutoCAD SHX Text
OS-02

AutoCAD SHX Text
EL-02

AutoCAD SHX Text
EL-02

AutoCAD SHX Text
EL-02

AutoCAD SHX Text
EL-01

AutoCAD SHX Text
EL-01

AutoCAD SHX Text
EL-01

AutoCAD SHX Text
EL-01

AutoCAD SHX Text
EL-01

AutoCAD SHX Text
EL-01

AutoCAD SHX Text
EL-01

AutoCAD SHX Text
EL-01

AutoCAD SHX Text
EL-01

AutoCAD SHX Text
EL-01

AutoCAD SHX Text
EL-01

AutoCAD SHX Text
EL-01

AutoCAD SHX Text
EL-01

AutoCAD SHX Text
EL-01

AutoCAD SHX Text
EL-01

AutoCAD SHX Text
EL-01

AutoCAD SHX Text
WOD-KAN-02

AutoCAD SHX Text
WOD-KAN-02

AutoCAD SHX Text
DE-01

AutoCAD SHX Text
DE-01

AutoCAD SHX Text
DE-01

AutoCAD SHX Text
DE-01

AutoCAD SHX Text
DE-01

AutoCAD SHX Text
DE-01

AutoCAD SHX Text
DE-01

AutoCAD SHX Text
DE-01

AutoCAD SHX Text
DE-01

AutoCAD SHX Text
DE-01

AutoCAD SHX Text
DE-01

AutoCAD SHX Text
DE-01

AutoCAD SHX Text
DE-01

AutoCAD SHX Text
KOMORA TECHNICZNA

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
studnie wentylacyjne piwnicy  do likwidacji

AutoCAD SHX Text
studnie wentylacyjne piwnicy  do likwidacji

AutoCAD SHX Text
studnie wentylacyjne piwnicy  do likwidacji

AutoCAD SHX Text
studnie wentylacyjne piwnicy  do likwidacji

AutoCAD SHX Text
studnie wentylacyjne piwnicy  do likwidacji

AutoCAD SHX Text
POS-01

AutoCAD SHX Text
POS-01

AutoCAD SHX Text
POS-01

AutoCAD SHX Text
POS-01

AutoCAD SHX Text
POS-01

AutoCAD SHX Text
POS-01

AutoCAD SHX Text
POS-01

AutoCAD SHX Text
POS-01

AutoCAD SHX Text
POS-01

AutoCAD SHX Text
POS-01

AutoCAD SHX Text
POS-01

AutoCAD SHX Text
POS-01

AutoCAD SHX Text
POS-01

AutoCAD SHX Text
POS-01

AutoCAD SHX Text
POS-01

AutoCAD SHX Text
POS-01

AutoCAD SHX Text
841x1070



istn. RG

istn. GPD

istn. WS7

istn. węzeł światłowodowy WS7

monitoringu miejskiego

istn. rozdzielnica główna ratusza

istn. punkt GPD

szafa RACK dla instalacji teletechnicznych

ż ż ż ż

żż żż

 

 

p
r
o
j
.
 
T

R
Y

+
T

K

istn. przepusty kablowe

proj. rozdz. TRY+TK

(zasilanie rozdzielnic wyprowadzić

z istn. rozdz. RG zlokalizowanej

na parterze budynku)

 

ELEKTRYCZNA

temat :

projektant :

opracował :

adres

obiektu :

rysunek :

stadium :

imię i nazwisko :

branża :

inwestor :

data :

podpis :nr uprawnień :

skala :

nr rys. :

Rewitalizacja Rynku i deptaka ul. Wrocławskiej w Kościanie

Kościan Rynek oraz ul. Wrocławska oraz częściowo ul. Wyszyńskiego, ul. Szewska, ul.

Św. Jana, ul. Strzelecka, ul. Sądowa, ul. Szczepanowskiego, ul. Garbarska, ul. Szpitalna,

ul. Kościelna; obręb Kościan, numery geodezyjne działek: nr 2155 (Rynek), nr 2156

(Rynek), nr 2101 (ul. Wrocławska) oraz częściowo działki nr 2205 (ul. Wyszyńskiego), nr

2042 (ul. Szewska), nr 2102 (ul. Św. Jana), nr 2085/1 i 2085/2 (ul. Strzelecka), nr 2071 (ul.

Sądowa), nr 2166 (ul. Szczepanowskiego), nr 2209 (ul. Garbarska), nr 2207 (ul. Szpitalna),

nr 2103 (ul. Kościelna).

PROJEKT WYKONAWCZY ZMIAN

Gmina Miejska Kościan

al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan

WKP/0146/POOE/08
W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

-

inż. Robert Jamroży

czerwiec 2021

-

sprawdzający :

ROBOTECH Robert Jamroży
ul. Piastowska 17/8, 63-900 Rawicz
tel. /0 65/ 614 18 17, e-mail: kontakt@robotech.pl
NIP  699-120-91-86

inż. Piotr Kolendowicz

-

inż. Wojciech Nakoneczny

- -
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