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ROMAN RUTKOWSKI ARCHITECTS

Roman Rutkowski Architekci

A: Jesienna 13 b, 53-017 Wroctaw
T: 722 058 188

E: info@rr-a.pl

W: www.rr-a.pl

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

Gmina Miejska Koscian
al. KoSciuszki 22, 64-000 Koscian

Koscian Rynek oraz ul. Wroctawska oraz czesciowo ul. Wyszyniskiego, ul. Szewska, ul. Sw. Jana, ul. Strzelecka,

ul. Sadowa, ul. ul. Szczepanowskiego, ul. Garbarska, ul. Szpitalna, ul. Koscielna;

obreb Koscian, numery geodezyjne dziatek: 2155 (Rynek), 2156 (Rynek), 2101 (ul. Wroctawska)

oraz cze$ciowo 2205 (ul. Wyszynskiego), 2042 (ul. Szewska), 2102 (ul. Sw. Jana), 2085/1 i 2085/2 (ul. Strzelecka),
2071 (ul. Sadowa), 2166 (ul. Szczepanowskiego), 2209 (ul. Garbarska), 2207 (ul. Szpitalna), 2103 (ul. Koscielna)

INWESTYCJA:

wraz z przebudowa sieci wodociaggowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,

budowa oswietlenia ulicznego, budowa oswietlenia iluminacyjnego Rynku i
Ratusza, budowa kablowych linii zasilajacych niskiego napiecia, budowa
kanalizacji teletechnicznej wraz z kablowymi liniami teletechnicznymi

STUDIUM:
BRANZE:

DATA:

i monitoringiem

Rewitalizacja Rynku i deptaka ul. Wroctawskiej w Koscianie

projekt wykonawczy

architektura

styczen 2018 r.

architektura — projektant
dr inz. arch. Roman Rutkowski
12/07/DOIA

architektura — sprawdzajacy
mgr inz. arch. Sebastian Stanistawski
04/03/DOIA

instalacje sanitarne — opracowujacy (oprécz technologii fontanny)
mgr inz. Grzegorz Dembski
53/03/2G

instalacje sanitarne — sprawdzajacy (oprécz technologii fontanny)
mgr inz. Lukasz Fiszer
WKP/0344/POOS/09

instalacje sanitarne — opracowujacy (technologia fontanny)
mgr inz. Elzbieta Sochacka
243/99/DUW

instalacje elektryczne — opracowujacy
mgr inz. Kazimierz Pawlicki
820/86/Lo

instalacje elektryczne — sprawdzajacy
mgr inz. Maria Skrzypczak
880/86/Lo

drogi — opracowujacy
mgr inz. Pawet Kattner
702/85/Lo

drogi — sprawdzajacy
mgr inz. Wiestaw Furmaniak
1647/94/Lo

konstrukcja — opracowujacy (fontanna)
mgr inZ. Piotr Lawniczak
181/DOS/07

konstrukcja — sprawdzajacy (fontanna)
dr inz. Grzegorz Dmochowski
44/88/UW, 248/92/UW

konstrukcja — opracowujacy (schody i pochylnie przed Ratuszem)
mgr inz. Piotr Mikotajczak
1111/88/Lo

konstrukcja — sprawdzajacy (schody i pochylnie przed Ratuszem)
inz. Stanistaw Habicht
802/86/Lo

TOM:
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01.  Podstawa i przedmiot opracowania

Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
e zawartej umowy,
e wizji lokalnej,
e wytycznych konserwatorskich,
e decyzji lokalizacyjnej,
e uzgodnionej z inwestorem koncepcji architektonicznej,
e obowigzujacych norm i przepiséw.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest rewitalizacja Rynku i deptaka ul. Wroctawskiej w KoScianie wraz z przebudowg sieci wodociggowej,
przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, budowg o$wietlenia ulicznego,
budowa os$wietlenia iluminacyjnego Rynku i Ratusza, budowg kablowych linii zasilajacych niskiego napiecia, budowa kanalizacji
teletechnicznej wraz z kablowymi liniami teletechnicznymi i monitoringiem na nastepujacych dziatkach:

e 2155 (Rynek),

e 2156 (Rynek),

e 2101 (ul. Wroctawska),

e 2205 (ul. Wyszynskiego),

e 2042 (ul. Szewska),

o 2102 (ul. Sw. Jana),

e 2085/1i2085/2 (ul. Strzelecka),

e 2071 (ul. Sadowa),

e 2166 (ul. Szczepanowskiego),

e 2209 (ul. Garbarska),

e 2207 (ul. Szpitalna),

e 2103 (ul. Koscielna).



02.  Projekt zagospodarowania terenu

02.1 Czes¢ opisowa - branza architektoniczna

01 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn. ‘Rewitalizacja Rynku i deptaka ul. Wroctawskiej w KoScianie wraz z przebudowg,
sieci wodociaggowej, przebudowq sieci kanalizacji sanitarmnej, przebudowg sieci kanalizacji deszczowej wraz przykanalikami, budowg
o$wietlenia ulicznego, budowg o$wietlenia iluminacyjnego Rynku i Ratusza, budowg kablowych linii zasilajacych niskiego napiecia,
budowg kanalizacji teletechnicznej wraz z kablowymi liniami teletechnicznymi i monitoringiem’.

02 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren jest ptaski, aktualnie wyposazany w system drdg i publicznych chodnikéw, a takze wysokie i niskie nasadzenia. Przestrzen Rynku
posiada uktad 4 ulic pokrytych asfaltem idacych przy pierzejach rynkowych, usytuowany w centrum parking réwniez pokryty zniszczonym
asfaltem oraz chodniki i plac po dwéch stronach Ratusza wykonczony zniszczonymi ptytami betonowymi. Deptak ul. Wroctawskiej jest
wykoriczony kamieniami polnymi z czerwonego granitu w centralnej czgsci oraz standardowg powierzchnig z szarej kostki betonowe;.

03 Prace rozbiérkowe

W sensie funkcjonalnym projekt zakfada likwidacje uktadu drogowego. W terenie objetym zakresem opracowania trzeba rozebra¢
wszystkie widoczne elementy: posadzki, warstwy podktadowe, wolno stojace lampy, meble miejskie, zielen niska, kwietniki oraz zielen
wysoka w poblizu Ratusza, niezbedne sieci i przytacza (wg projektu instalacji sanitarnych). W przypadku stwierdzenia w gruncie
pozostatosci po innych elementach, niewykazanych na mapie do celdw projektowych, elementy te nalezy usuna¢, a miejsca te wypetnic
zgodnie z projektem drogowym.

04 Projektowane zagospodarowanie terenu

04.1 Idea

Projekt przebudowy Rynku i deptaka ul. Wroctawskiej ma stanowi¢ spéjng koncepcje przestrzenno-materiatowa, bedacg nie tylko
rewaloryzacjg przestrzeni objetych opracowaniem, ale réwniez narracjg budujgcg tozsamos¢ KoSciana wsrod mieszkancow i
opowiadajacq historie miasta turystom. Celem projektu na Rynku jest uporzadkowanie przestrzeni, podkreslenie bryty Ratusza, a w
szczego6lnosci jego osi symetrii, usuniecie ruchu samochodowego, uzupetnienie zieleni oraz stworzenie posadzki nasyconej infrastrukturg
umozliwiajgca organizacje réznorakich imprez masowych. Dodatkowo geometria posadzki ma umozliwi¢ fatwe wyznaczenie elementami
tymczasowymi miejsc postojowych. Celem projektu w deptaku jest uporzadkowanie przestrzeni, czesciowe zachowanie istniejacej
posadzki oraz dodanie zieleni i mebli miejskich.

04.2 Posadzki

W sensie ideowym gtéwna posadzka Rynku — Koszczka — stanowi nawigzanie do zrédtostowia nazwy Koscian: rosliny nazywanej wiasnie
koszczka (rodzaj skrzypu o charakterystycznym pokroju sktadajacego sie z fodygi i skosnie odchodzacych mnigjszych elementdéw), kidra
wg historykéw miasta porastata miejsce przy rzece, w ktérym Koscian zatozono. Posadzka ta odnosi sie do pokroju koszczki: sktada sie z
skosnych paséw szeroko$ci 30 cm z cigtych i ptomieniowanych nawierzchniowo ptyt granitowych szarych w rozstawie 250 cm (szeroko$¢
miejsca postojowego), miedzy ktdrymi uktadana jest kostka granitowa szara z lekkimi przebarwieniami brazowymi 10x10 cm
ptomieniowana nawierzchniowo i fupana po bokach. Cata powierzchnia Koszczki obramiona jest pasem trzech réwnolegtych do siebie
granitowych ptyt szeroko$ci 30 cm cietych i ptomieniowanych nawierzchniowo, z ktérych pas $rodkowy jest korytem odwodnienia posadzki
Rynku (w ktdrym umieszczone zostaty wpusty drogowe). Spoiny miedzy elementami posadzki cementowe naturalne, zabezpieczone
przeciwwegetacyjnie (wg projektu drogowego).

W centralnej czeSci Koszczki ustawiony jest Ratusz, podkreslony po obwodzie ptytami granitowymi szarymi ptomieniowanymi
nawierzchniowo, z nowymi schodami i pochylniami prowadzacymi do gtdwnego wejscia do Ratusza oraz prawdziwg koszczka rosnaca w
szesciu polach: czterech od pdtnocy i dwaoch od potudnia. Schody i pochylnie réwniez beda wykonane z szarego ptomieniowanego granitu.

Gtéwnymi elementami wypetniajacymi deptak ul. Wroctawskiej jest 11 prostokatéw o wymiarach 750x450 cm, w kiorych umieszczone sq
obecnie istniejace na deptaku kamienie polne z czerwonego granitu. Kamienie te nalezy przebra¢ (wybrane powinny by¢ te o najbardziej
intensywnym kolorze) i utozy¢ na nowo w ramach z szarych ptomieniowanych ptyt granitowych szeroko$ci 30 cm.

Peryferia Rynku i wypemienie deptaka stanowi szara, pfomieniowana nawierzchniowo i fupana po bokach kostka granitowa 10x10 cm,
uktadana pasowo w obszarze catej inwestycji. Wykonczenie to nie moze naruszy¢ istniejacych schodéw, pochylni i innych elementéw
prowadzacych do budynkdw tworzacych pierzeje oraz studni doswietlajacych pomieszczenia podziemne — przebudowa nie moze zmieni¢
tych schodéw, pochylni, studni i innych elementéw ani w sensie geometrii, ani w sensie materiatéw wykonczeniowych.

04.3 Uksztattowanie posadzek

Poziom styku nowych posadzek z istniejacymi budynkami zasadniczo nie zmieni sie: posadzki beda wyniesione powyzej istnigjacych ulic,
do poziomu istniejacych chodnikéw i ciggéw pieszych. Jedyng zmiang wysokosciowa jest styk nowej posadzki z wykonanymi na nowo
schodami do Ratusza: w tej chwili wysoko$¢ pierwszego stopnia istniejacych schodéw jest duzo mniejsza niz pozostatych stopni, po
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przebudowie wszystkie stopnie musza by¢ doktadnie tej samej wysokosci (tak, aby rdznica migdzy poziomem spocznika a poziomem
posadzki Rynku wynosita 49.5 cm). Styk nowych i starych czesci chodnikéw (na przykfad w ulicach prostopadtych do deptaka) zostanie
wykonany z kraweznikdw granitowych, zmigkczajacych rdznice pozioméw.

04.4 Wejscie do Ratusza

Planuje sie wykonanie nowego wejScia do Ratusza, m.in. w zwigzku z koniecznoscia zapewnienia dostepnosci dla osdb
niepetosprawnych. Wejscie to bedzie sktadato sie z dwdch pochylni umieszczonych symetrycznie w stosunku do bryty Ratusza oraz
powigkszonych schodéw. Cato$¢ bedzie wykonana z szarych ptomieniowanych blokdw i ptyt granitowych, balustrada pochyini bedzie
pomalowana proszkowo na kolor szary RAL 7001. Geometria pochylni (szerokos¢, diugos¢, nachylenie, charakter balustrad itp.) bedzie
zgodna z warunkami technicznymi, réznica wysoko$ci miedzy spocznikiem a posadzka Rynku bedzie wynosi¢ 49.5 cm, dzieki czemu,
zgodnie z warunkami technicznymi, nie jest konieczne wykonanie balustrad co 4 m. Z tego powodu projekt nie wymaga uzgodnienia
rzeczoznawcy SANEPID.

04.5 Odprowadzenie wody deszczowej
Odprowadzenie wody deszczowej z przestrzeni Rynku nastapi do wpustéw punktowych po obwodzie Koszczki. Odprowadzenie wody
deszczowej z przestrzeni deptaka nastapi poprzez odwodnienie liniowe szczelinowe usytuowane w poblizu osi deptaka.

04.6 Wyposazenie Rynku

04.6.1 Zielen

Z przestrzeni Rynku planuje sie usuniecie istniejacych drzew (zardwno z obwodu Rynku, jak z centralnej, przyratuszowej czesci) i
zasadzenie nowych lip szerokolistnych (Lilia platyphyllos), po 4 na kazdej pierzei, na krawedziach Koszczki. Posadzki bezpo$rednio przy
wszystkich drzewach wyposazone zostang w specjalne kraty umoZliwiajace podlewanie. Trdjkatna geometria krat wynika bezposrednio z
grafiki posadzki Rynku.

Bezposrednio przy Ratuszu, w czterech polach przy wejsciu giéwnym i dwéch przy wejsciu tylnym, projektowane jest nasadzenie
prawdziwej koszczki. W polach tych przewidziano rozprowadzenie nawodnienia kropelkowego z Ratusza, ze sterowaniem umieszczonym
w Ratuszu i czujnikiem deszczu zlokalizowanym na wiezy zegarowej. Nasadzenia stanowig integralng cze$¢ nowego wejscia gtéwnego do
Ratusza — wchodzenie do Ratusza pochylniami ma si¢ odbywa¢ miedzy koszczka,

04.6.2 Oswietlenie

Przestrzen Rynku o$wietlona bedzie 16 malowanymi na szaro lampami ustawionymi w regularnych odstepach na krawedzi Koszczki.
Lampy nie tylko beda oswietla¢ przestrzen Rynku, ale rdwniez, wyposazone w gniazdka, beda réwniez trzymac okoliczno$ciowe ozdoby
Swigteczne. Dodatkowo przestrzen Rynku bedzie o$wietiona punktowymi, nieduzymi oprawami ze stali nierdzewnej wbudowanymi w
posadzke Koszczki. Wszystkie elewacje Ratusza w trybie codziennym beda oSwietlone na biato specjalnymi oprawami wbudowanymi w
posadzke. W czasie $wiat pafistwowych i lokalnych elewacja potudniowo-zachodnia (z tablicami pamiagtkowymi) bedzie pod$wietlona na
biato-czerwono.

04.6.3  Meble miejskie

Na wszystkich obrzezach Koszczki w przestrzeni Rynku zostang ustawione w regularnym rytmie szare kosze na $mieci i stojaki na rowery
oraz fawki z szarych ptomieniowanych blokéw granitowych pokrytych pasami drewna malowanymi farbg kryjaca szara. tawki beda
zwrécone w strone przestrzeni Rynku. Wszystkie meble miejskie beda uzywaty jednego jezyka plastycznego, dla ktdrego punktem
odniesienia bedg fontanna (punkt 4.6.4) oraz balustrada schodéw w Ratuszu (punkt 4.4).

Po pédtnocno-zachodniej stronie Rynku, po lewej stronie od gtdwnego wejscia do Ratusza, umieszczone zostang 3 maszty umozliwiajace
wieszanie okoliczno$ciowych flag.

Przy pdtnocno-wschodniej pierzei Rynku umieszczony zostanie parkomat.

04.6.4 Inne wyposazenie

Przy wejsciu do Ratusza zlokalizowana zostanie kwadratowa fontanna z szarego, ptomeniowanego granitu wyposazona w siedzisko
pokryte pasami drewna malowanymi farbg kryjaca szarg obiegajace dookota niecke z woda, dopasowania swojg geometrig do geometrii
posadzki. Niecka, w ktérej w centrum bedg zainstalowane dysze wyrzucajace wode w gore i generujace mgte, bedzie wyniesiong ponad
poziom terenu. Strumienie wody fontanny beda sterowane i aranzowane w rézne ukftady przestrzenno-czasowe. Niecka bedzie
geometrycznie zréznicowana na wzdr grafiki posadzki, woda w niecce bedzie pod$wietlona. Komora techniczna fontanny bedzie
podziemna, umieszczona od strony Ratusza, z wlazem dostepu umieszczonym w kostce granitowej i wylotem wentylacyjnym
umieszczonym w podstawie fontanny.

W poblizu pétnocnego i potudniowego naroznikéw Koszczki umieszczone zostang 2 multimedialne tablice informujace o aktywnosciach
miasta.

W posadzke Koszczki wbudowane rdzne elementy infrastrukturalnego wyposazenia Rynku:

1. Elewacja Ratusza bedzie o$wietlona punktowymi oprawami ze stali nierdzewnej wbudowanymi w posadzke Koszczki, w
granitowe ptyty bezposrednio przy Ratuszu. Oprawy te beda $wiecic na biato, beda o$wietla¢ cate elewacje Ratusza.

2. Potudniowo-zachodnia elewacja Ratusza bedzie dodatkowo, w przypadku uroczystosci panstwowych, oSwietlana w dolnej
czesci na czerwono. Docelowo planuje sie mozliwo$¢ wytaczenia catego oSwietlenia Rynku wigcznie z Ratuszem lub tylko
biatego podswietlenia Ratusza i pozostawienie o$wietlonej na biato-czerwono potudniowo-zachodniej elewacji Ratusza.

3. Maszty flagowe przy wejsciu do Ratusza beda podswietlone specjalnymi oprawami wbudowanymi w posadzke Koszczki.

4. W posadzce Koszczki umieszczonych zostanie 16 gniazd elekirycznych ze stali nierdzewnej, po 4 gniazda z kazdej strony
Rynku, umozliwiajacych podpigcie szeregowe do 4 stoisk targowych do kazdego gniazda. Przyjmuje sie, Ze stoiska targowe
beda miaty wymiar 300x200 cm.



5. W posadzce Koszczki umieszczone zostang 2 punkty zasilajace z woda, po 1 punkcie z kazdej strony Rynku, umozliwiajace
mycie oraz zwilzanie powietrza w cieptych miesiacach letnich.

6. W posadzce Koszczki, w pétnocnym narozniku Rynku, umieszczone zostanie gniazdo ze stali nierdzewnej umozliwiajace
montaz choinki bozonarodzeniowej. W gniezdzie umieszczone zostanie gniazdko elektryczne.

7. Ztylu Ratusza wyznaczone zostana strefy ogrodka letniego gastronomii, wyposazone w gniazda elektryczne zasilajace ze stali
nierdzewnej umieszczone w posadzce, a takze punkt poboru wody i odprowadzenie kanalizacji.

8. Przy zachodnim narozniku Ratusza usytuowany zostanie schowane podtaczenie do mikrofonu.

9. W poblizu pétnocnego i wchodniego naroznika Koszczki, a takze na $rodku potudniowo-zachodniej pierzei Rynku umieszczone
zostang chowane w posadzce 3 szafy zasilajgce sceny imprez masowych.

10. W posadzke Koszczki przy budynku Rynek 17 (miejscu dawnego koScianskiego Ratusza) w potudniowym narozniku Rynku
wbudowana zostanie tablica upamietniajaca istnienie Ratusza. Tablica bedzie wykonana z szarej ptyty granitowej
ptomieniowanej nawierzchniowo o wymiarach 200x100 cm. Tres¢ i grafika ptyty zostanie ustalona w pdzniejszym terminie.

11. Ptyta z szarego, ptomieniowanego granitu w zachodnim narozniku obudowy Ratusza (przy wjezdzie na pochylnig) bedzie
upamietniata zasade ksztattowania grafiki posadzki Rynku. Tre$¢ i grafika ptyty zostanie ustalona w p6zniejszym terminie.

04.6.5 Fontanna i komora techniczna fontanny

Komora techniczna fontanny znajdzie sie od jej potudniowej strony. Komora zostanie wykonana jako zelbetowa, z wtazem dostepu
umieszczonym w kostce granitowej oraz kratka wentylacyjng umieszczong w podstawie fontanny. Z uwagi na wahania poziomu wdd
gruntowych komora zostanie wykonana z betonu szczelnego zabezpieczonego przeciwwodnie i ocieplonego styrodurem grubosci 8 cm.

04.6.6 lzolacja Scian fundamentowych i fundamentéw Ratusza i innych budynkéw

Sciany fundamentowe Ratusza zostang zwentylowane zgodnie z detalem zawartym w cze$ci graficznej: Sciany te najpierw zostang
pokryte warstwa tynku renowacyjnego, nastepnie, po okoto miesiacu, tynk ten zostanie zastapiony tynkiem wapiennym, na ktéry natozona
zostanie ptyta PCV umozliwiajaca wentylacje wilgoci. Wilgo¢ ta zostanie odprowadzona systemem ksztattek PCV nad poziom posadzki
Rynku do kratek wentylacyjnych umieszczonych dookota Ratusza minimalnie co 4-6 m. Dodatkowo przy Ratuszu, przy jego elewacii
potudniowo-zachodniej, zostanie potozone odwodnienie szczelinowe zapobiegajace sptywowi wody deszczowej do uktadu wentylacyjnego.

W innych budynkach przy obszarze opracowania $ciany fundamentowe w miare mozliwosci zostang uzupetnione w sensie ubytkéw cegty i
podobnych elementdw oraz pokryte folig kubetkowa w sposdb umozliwiajacy wentylacie.

04.6.7 Parking

W pétnocno-wschodniej czesci Rynku istnieje mozliwo$¢ usytuowania parkingu. Miejsca postojowe moga by¢ wyznaczone przez grafike
posadzki: odlegtos¢ granitowych paséw wynosi 250 c¢cm. Wyznaczenie miejsc postojowych bedzie mozliwe dzigki ¢wiekom ze stali
nierdzewnej montowanych w fugach ptyt granitowych.

04.7 Wyposazenie posadzek deptaka

04.71  Zielen

W przestrzeni deptaka projektuje sie zasadzenie 5 nowych gtogéw (Crataegus) w regularnych odstepach, zgodnie z rytmem prostokatéw
istniejacych kamieni z czerwonego granitu, w osi deptaka. Posadzki bezpo$rednio przy wszystkich drzewach wyposazone zostang w
specjalne kraty umozliwiajace podlewanie.

04.7.2  Oswietlenie

Przestrzer deptaka oswietione bedg 5 lampami malowanymi na szaro i ustawionymi w regularnych odstepach, zgodnie z rytmem
prostokatéw istniejacych kamieni z czerwonego granitu, w osi deptaka. Lampy nie tylko beda o$wietla¢ przestrzen deptaka, ale réwniez
beda trzyma¢ donice z kwiatami.

04.7.3  Meble miejskie

W przestrzeni deptaka ustawione zostang réwniez w roznych uktadach tawki z podstawa malowang na szaro oraz siedziskami z paséw
drewna malowanymi farbg kryjaca szarg, a takze szare kosze na $mieci i stojaki rowerowe. Usytuowanie tych mebli bedzie zgodne z
rytmem prostokatéw wypetnionych istniejacymi kamieniami z czerwonego granitu. Wszystkie meble miejskie beda uzywaty jednego jezyka
plastycznego, dla ktérego punktem odniesienia beda fontanna (punkt 4.6.4) oraz balustrada schodéw w Ratuszu (punkt 4.4).

04.7.4  Inne wyposazenie
W przestrzeni deptaka umieszczona zostanie szara multimedialna tablica informujaca o aktywnosciach miasta.

05 Dane dotyczace rejestru zabytkow

Rynek w Koscianie, wraz z przylegtymi ulicami, wtaczajac w to deptak objety opracowaniem, jest jednym z najwazniejszych elementéw
historycznego zatozenia urbanistycznego i zespotu budowlanego miasta Ko$ciana, wpisanego do rejestru zabytkdw na podstawie decyzji z
dnia 1956.03.06, nr rejestru kl. 1V-73/19/56. Z tego powodu niniejszy projekt musi uzyska¢ pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie
robdt budowlanych przy zabytku.
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06 Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci dziatki budowlanej
Zestawienie powierzchni dziatek

powierzchnia udziat posadzek udziat posadzek
catkowita utwardzonych biologicznie
czynnych
caly obszar inwestyciji 6617.8 m2 6533.8 m2 84.00 m2

07 Dostep os6b niepetnosprawnych
Przebudowane Rynek i deptak ul. Wroctawskiej zapewni osobom niepetnosprawnym maksymalny komfort uzytkowania. W tym celu:

» cafa powierzchnia Rynku i deptaka zostata zaprojektowana jako gtadka i réwna, bez zbednych progdw i stopni,

o cafg powierzchnie Rynku i deptaka (za wyjatkiem niewielkich pol w przestrzeni deptaka, w ktérych zgodnie z wymogami
konserwatorskimi zachowano istniejace kamienie polne) wytozono ptytami i kostkami granitowymi ptomieniowanymi, w
maksymalnym stopniu uniemozliwiajacymi poslizgniecie sie,

* umieszczone dookota Rynku koryto bedace zlewnig wody deszczowej zaprojektowano w obnizeniu mniejszym (1 cm) niz
dopuszczajg to przepisy (2 cm),

» przed wejsciem do Ratusza w Rynku zaprojektowano dwie pochylnie spemiajace wszystkie przepisy warunkdéw technicznych
oraz schody — powierzchnie tych elementéw wykonane zostang z ptyt granitowych ptomieniowanych, w maksymalnym stopniu
uniemozliwiajacymi poslizgnigcie sie.

Szczegdbtowe rozwigzania zostang pokazane w projekcie wykonawczym.

08 Zagadnienia komunikacyjne

Zasadniczo projekt zaktada zbudowanie przede wszystkim przestrzeni przeznaczonych dla pieszych, z ktérych samochody korzystajg tylko
W wyznaczony i ograniczony sposéb. Przejazd przez Rynek zostanie zachowany z ul. Koscielnej do ul. Szczepanowskiego — trasa ta
zostanie wyznaczona elementami zieleni lub stupkami. Dostep do pozostatej czeSci Rynku beda miaty samochody dostawcze w
wyznaczonych godzinach, samochody uprzywilejowane, samochody VIP oraz samochdd panstwa miodych bioracych $lub w Ratuszu.
Dostep do deptaka bedg miaty samochody dostawcze w wyznaczonych godzinach, samochody uprzywilejowane oraz samochody VIP w
okreslonych okolicznosciach.

Rozstaw grafiki posadzki Koszczki — 250 cm — umozliwia wyznaczenie miejsc postojowych w pétnocno-wschodniej czgsci Rynku,
dostepnych z drogi przejazdowej ul. Koscielna — ul. Szczepanowskiego oraz ewentualnie z pétnocnego naroznika ul. Szczepanowskiego.
Projekt zakfada dos¢ duzq elastyczno$¢ w zakresie wyznaczonych miejsc postojowych — mozna osiggnaé kilkadziesiat miejsc w tym
zakresie. Migjsca moga by¢ wyznaczone ¢wiekami ze stali nierdzewnej instalowanymi w pasach ptyt granitowych 30 cm lub donicami z
zielenig. Przy potencjalnym parkingu zaprojektowano parkomat. Oznaczenia drogowe i oznaczenia parkingu beda przedmiotem
odrebnego opracowania.

09 Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

Zasadniczo budynki stojace przy zakresie opracowania sg budynkami niskimi ZL IV z parterami ZL IIl i nie potrzebuja drég pozarowych. W
przestrzeni Rynku zapewniono droge pozarowg dla Ratusza. Droga ta ma szerokos¢ wieksza 4 m, minimalne promienie skretu 11 m i
znajdujace sie w odlegtosci mnigjszej niz 15 m od Ratusza. W przestrzeni drogi nie znajdujg sie zadne elementy wyposazenia
infrastrukturalnego. Caty obszar objety opracowaniem jest wyposazony w instalacje hydrantowg znajdujacg sie w odlegiosciach
wymaganych przez odpowiednie rozporzadzenie.

Na podstawie Rozdziatu 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej niniejszy projekt nie podlega takiemu uzgodnieniu.

10 Dane dotyczace eksploataciji gorniczej
Nie dotyczy.
1 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdrej projekt zostat zaprojektowany. Woda opadowa zostanie w
cato$ci zebrana z dziatki i odprowadzona do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia wydanymi przez
ZWiK. Nowoprojektowane elementy nie bedg ucigzliwe w sensie generowanego hatasu, zapachéw i podobnych cech.

12 Oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko, projekt nie bedzie niekorzystnie
oddziatywat na $rodowisko. Wynika to z catego § 2 oraz z § 3 Rozporzadzenia, szczegélnie z :

- punktu 53. a): objety wnioskiem i objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego projekt zabudowy mieszkaniowej wraz z
towarzyszacq jej infrastrukturg nie ma powierzchni zabudowy wigkszej niz 4 ha poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody
opisanymi we wspomnianym punkcie,
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- punktu 56. b): objety wnioskiem zespdt parkingdw na potrzeby realizowanych przedsigwzig¢ nie ma powierzchni uzytkowej wiekszej niz
0,5 ha poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody opisanymi we wspomnianym punkcie.

13 Informacija dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Inwestycja wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

A. Strona tytutowa:

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rewitalizacja Rynku i deptaka ul. Wroctawskiej w KoScianie wraz z przebudowg, sieci wodociggowej, przebudowq sieci kanalizacji
sanitarnej, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, budowa o$wietlenia ulicznego, budowa o$wietlenia
iluminacyjnego Rynku i Ratusza, budowg kablowych linii zasilajacych niskiego napiecia, budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z
kablowymi liniami teletechnicznymi i monitoringiem

Koscian Rynek oraz ul. Wroctawska oraz czesciowo ul. Wyszynskiego, ul. Szewska, ul. Sw. Jana, ul. Strzelecka, ul. Sadowa, ul.
Szczepanowskiego, ul. Garbarska, ul. Szpitaina, ul. Koscielna; obrgb Koscian, numery geodezyjne dziatek: 2155 (Rynek), 2156 (Rynek),
2101 (ul. Wroctawska) oraz czeSciowo 2205 (ul. Wyszynskiego), 2042 (ul. Szewska), 2102 (ul. Sw. Jana), 2085/1 i 2085/2 (ul. Strzelecka),
2071 (ul. Sadowa), 2166 (ul. Szczepanowskiego), 2209 (ul. Garbarska), 2207 (ul. Szpitalna), 2103 (ul. Koscielna)

2. Nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Miejska Koscian
al. Kosciuszki 22, 64-000 Koscian

3. Imie i nazwisko projektanta oraz jego adres:
drinz. arch. Roman Rutkowski
ul. Jesienna 13 B, 53-017 Wroctaw

B. Czes¢ opisowa:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych robdt.

Zakres prac ustalic na podstawie opracowanego projektu oraz uzgodnien z wykonawca i inwestorem. Ustalenie to dotyczy¢ bedzie
najpierw prac rozbiérkowych w ramach istniejacych budynkéw, a potem budowy nowych elementéw. W czasie prac budowlanych nalezy
zwréci¢ uwage na integralnos¢ konstrukeyjng budynkow.

2. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementami zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, bedg ustawione pomosty,
robocze rusztowania, wykopy ziemne oraz ciezki sprzet budowlany.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace w czasie realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystepowania.

Prace budowlane i montazowe prowadzone beda na kilkumetrowej wysokosci: istnieje niebezpieczenstwo upadku z wysoko$ci oraz
zagrozenie od upadajacych budowlanych, narzedzi itp.

Liste wszystkich mozliwych zagrozen wystepujacych w czasie realizacji rob6t budowlanych nalezy ustalic na podstawie informacii
przekazanych inwestorowi przez wykonawce robdt w porozumieniu z rzeczoznawcami uprawnionymi do uzgadniania i opiniowania
projektéw budowlanych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ. W szczegdlnosci w planie BIOZ
nalezy okresli¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2002.08.27:

- zasady postepowania w przypadku zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone do tego celu osoby.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

14 Informacije na temat odstapienia od rozwiazan zastosowanych w projekcie budowlanym
Mozliwos¢ odstapienia od projektu w zakresie rozwigzan materiatowych i technicznych przewiduje sie tylko w sensie zastgpienia
podobnymi materiatami niegorszej jakosci i po uzgodnieniu przez Projektanta, dr. inz. arch. Romana Rutkowskiego.
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Szczegodtowe wytyczne dotyczace rozwigzan projektowych

Roboty ziemne i posadzki

Ukfad posadzki w centrum Rynku oparty jest o rdwnomieme roztozenie paséw z ptyt granitowych o szerokosci 30 cm w
gtéwnym rozstawie osiowym 884 cm w ukfadzie réwnolegtym do $cian Ratusza i w drugorzednym rozstawie osiowym 250 cm w
ukfadzie skosnym.

Zaczynem wyznaczania geometrii posadzki w Rynku jest geometryczna o$ Ratusza przechodzaca przez jego gtéwne wejscie, a
doktadnie geometryczny $rodek fontanny usytuowany na osi gtéwnego wejscia do Ratusza.

Pasy wykonane z ptyt granitowych szarych bez przebarwien w jakimkolwiek innym kolorze, ptomieniowanych nawierzchniowo i
cigtych po czterech widocznych krawedziach, uktadanych zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Na Rynku miedzy pasami z szarych plyt granitowych kostki granitowe szare z lekkimi przebarwieniami bragzowymi o wymiarach
ok. 10x10x8 cm, pfomieniowane nawierzchniowo i tupane po czterech widocznych krawedziach, uktadane konsekwentnie
pasami réwnolegle do diagonalnych paséw granitowych 30 cm zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Dookofa posadzki Rynku, przy pierzejach, pas trzech réwnolegtych do siebie ptyt granitowych szarych bez przebarwien w
jakimkolwiek innym kolorze, ptomieniowanych nawierzchniowo i cietych po czterech widocznych krawedziach, uktadanych
zgodnie z rysunkami szczeg6towymi. Pas Srodkowy jest obnizonym o 1 cm korytem odwodnienia posadzki Rynku (w ktérym
usytuowano wpusty drogowe), zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Bezposrednio przy Ratuszu pasy ptyt i oporikéw granitowych szarych bez przebarwien w jakimkolwiek innym kolorze,
ptomieniowanych nawierzchniowo i cietych po czterech widocznych krawedziach, uktadanych zgodnie z rysunkami
szczego6towymi, wyznaczajgce pola sadzenia koszczki (6 pél) oraz nowe schody i pochylnie do Ratusza.

Nalezy zapewni¢ szczelno$¢ styku migdzy ptytami granitowymi przy Ratuszu a Ratuszem.

Ptyta granitowa w narozniku od strony deptaka wyposazona w okolicznosciowy tekst i grafike odnoszacych sie do niniejszego
projektu. Tekst i grafika ptyty bedzie ustalona w pdzniejszym terminie.

Nowe schody i pochylnie wykonane w catosci z cigtych i ptomieniowanych blokdw granitowych zgodnie z rysunkami
szczeg6towymi. Balustrady pochylini stalowe, malowane proszkowo w kolorze RAL 7001

W 6 polach wytworzonych przed i za Ratuszem koszczka z ukrytym uktadem nawadniajacym i ukrytymi studzienkami.

Na deptaku 11 prostokatéw o wymiarach 750x450 cm, w ktérych umieszczone sg obecnie istniejace na deptaku kamienie polne
z czerwonego granitu. Kamienie te nalezy przebra¢ (wybrane powinny by¢ te o najbardziej intensywnym kolorze) i utozy¢ na
nowo w ramach szerokosci 30 cm starajac sig otrzymac jak najbardziej réwng powierzchnie. Ramy wykonane z ptyt granitowych
szarych bez przebarwien w jakimkolwiek innym kolorze, ptomieniowanych nawierzchniowo i cigtych po czterech widocznych
krawedziach, uktadanych zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

W $rodku 5 prostokatéw pola na drzewa wyznaczone opornikami. Oporniki wykonane z granitu szarego bez przebarwien w
jakimkolwiek innym kolorze, ptomieniowanego nawierzchniowo i cigtego po czterech widocznych krawedziach, uktadane
zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Pola zabezpieczone kratami ze stali ocynkowanej o rozstawie kwadratowych oczek maksymalnie 2x2 cm przy zasadzie.
Wszystko zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

W polach zasadzone gfogi (Crataegus).

Na obrzezach Rynku i w przestrzeni deptaka pasy z kostki granitowej szarej o wymiarach ok. 10x10x8 cm, bez przebarwier w
jakimkolwiek innym kolorze, pfomieniowanej nawierzchniowo i tupanej po czterech krawedziach, uktadanej pasami zgodnie z
rysunkami szczegdtowymi.

Kostka powyzsza uktadana réwnolegle do gtéwnej osi deptaka oraz réwnolegle lub prostopadle do obrzeza Rynku — w zwigzku
z tym w zachodnim i potudniowych naroznikach Rynku kostke trzeba utozy¢ umiejetnie przetamujac linie jej kfadzenia (wedtug
rysunkéw).

Przy obrzezu Rynku 16 pdl na drzewa wyznaczonych opornikami. Oporniki wykonane z granitu szarego bez przebarwien w
jakimkolwiek innym kolorze, pfomieniowanego nawierzchniowo i cigtego po czterech widocznych krawedziach, ukfadane
zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

W polach zasadzone lipy szerokolistne (Lilia platyphyllos).

W potudniowym narozniku Rynku, w obszarze z szarej kostki granitowej przy budynku Rynek 17 (migjscu dawnego
koscianskiego Ratusza), szara ptyta granitowa ptomieniowana 200x100x8 cm upamietniajaca stary Ratusz. Tekst i grafika ptyty
bedzie ustalona w pdzniejszym terminie.

Fugi migdzy elementami posadzki zgodne z PW D. Fugi migdzy ptytami granitowymi maksymalnie 2 mm.

Obrobki wokét pokryw i wtazéw bez standardowej okragtej obudowy z kostki granitowej: ptyty granitowe nalezy cig¢ zgodnie z
geometrig pokrywy / wtazu, podobnie kostke granitowg nalezy konsekwentnie uktada¢ do krawedzi pokrywy / wtazu — zgodnie z
rysunkami szczegoétowymi.

Styki zakresu projektu i istniejgcych nawierzchni wykoficzy¢ kraweznikami najazdowymi granitowymi pfomieniowanymi szarymi
bez przebarwien w jakimkolwiek innym kolorze, zgodnie z rysunkami szczegétowymi. Krawezniki po tuku wykona¢ jako tuki —
zakaz upraszczania tukdw do zestawienia odcinkéw prostych.

Kiedy zachodzi taka okoliczno$¢, krawezniki dopasowac do kierunkéw uktadania kostki betonowe;.

Istniejace nawierzchnie na granicy projektu (chodniki, jezdnie) przycia¢ zgodnie z lokalizacjg kraweznikdw najazdowych.

Nalezy zlikwidowa¢ istniejace okienka piwniczne Ratusza — nalezy je zamurowac i wykonczy¢ jak istniejace fragmenty $cian
fundamentowych.

W Ratuszu wymieni¢ plytki granitowe przed tylnym wej$ciem na granitowe prog szary i ptomieniowany.

W zakresie opracowania pozostawi¢ wszystkie istniejace schodki i pochylnie do lokali ustugowych i klatek schodowych, a takze
studnie z kratami do$wietlajace okna piwniczne. Podobnie jak w przypadku pokryw i wtazéw, takze i tutaj kostke granitowaq
nalezy konsekwentnie uktada¢ do krawedzi istniejacego elementu — zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

W trakcie realizacji nalezy zachowa¢ wszystkie obecne relacje wysokosciowe pomigdzy istniejacymi schodkami i pochylniami
do lokali ustugowych i klatek schodowych oraz studniami do$wietlajacymi piwnice do poziomu wykoriczeniowego posadzki.
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Jedyng zmiang wysokosciowa jest styk nowej posadzki z wykonanymi na nowo schodami do Ratusza: w tej chwili wysokos¢
pierwszego stopnia istniejacych schoddw jest duzo mniejsza niz pozostatych stopni, po przebudowie wszystkie stopnie musza
by¢ doktadnie tej samej wysokosci (tak, aby réznica miedzy poziomem spocznika a poziomem posadzki Rynku wynosita 49.5
cm).

Wszystkie nowo sadzone drzewa, a takze koszczke wyposazy¢ w systemowe skrzynki i Scianki zapobiegajace nadmiernemu
rozrostowi, zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

We pétnocno-wschodniej pierzei Rynku nalezy zachowa¢ mozliwo$¢ dojazdu do istniejacych dwdch bram w budynkach.

Przy wejsciach do Ratusza wycieraczki ze stali nierdzewnej o oczku kwadratowym 1x1 cm.

Wentylacja scian fundamentowych Ratusza

W trakcie wykonywania prac istniejace $ciany fundamentowe Ratusza odstoni¢ do poziomu wody gruntowej i otynkowac
tynkiem renowacyjnym. Tak $ciany pozostawi¢ na co najmniej miesiac. Roboty te mozna wykonywac odcinkami. Roboty nalezy
prowadzi¢ przy uwzglednieniu konstrukcyjnej charakterystyki budynku Ratusza.

Po miesiacu tynk renowacyjny nalezy skug i Sciane odczysci¢, uzupetni¢ fugowanie zaprawa cementowa i zainstalowaé sztywng,
ptyte PCV (taka, ktdra nie zgniecie sig pod naporem gruntu), na jej szczycie instalujac szczelny system rynnowy zbierajac
wilgotne powietrze ze $cian i odprowadzajacy je poprzez rury spustowe z PCV poprzez kratki wentylacyjne na ponad poziom
gruntu. Nalezy zapewni¢ spadek od $ciany fundamentowej w rurach oraz mozliwo$¢ wchtaniania wody (w tym opadowej) z
pionowego odcinka rury. Wszystko zgodnie z rysunkiem szczegdtowym.

Kratki wentylacyjne osadzi¢ zgodnie z geometrig ptyt granitowych, zgodnie z rysunkami szczegétowymi. Kratki wykonaé ze stali
nierdzewnej, o rozstawie oczek maksymalnie 2x2 cm przy zasadzie, ze w kratce zawsze wystepujg wytacznie oczka
kwadratowe (nie ma docinkéw, nie ma oczek wynikowych). Kratki musza by¢ zlicowane z powierzchnig ptyt granitowych.
Powstate w trakcie wykonywania prac wszelkie ubytki elewacji Ratusza odtworzy¢. Dokumentacja dotyczaca zastosowanych
produktow i koloréw do wgladu u inwestora.

Wyposazenie posadzek

Wszelkie pokrywy chowajace urzadzenia infrastruktury (zasilanie elektryczne, mikrofon, woda, odptyw kanalizacji, rura do
instalacji choinki, mikrofon) systemowe, zabezpieczane zamkami i kluczem, pokryte materiatem posadzkowym takim samym jak
bezposrednie otoczenie w takim samym uktadzie graficznym, umieszczone (poza wyjatkami) doktadnie na osi piyt granitowych
30 cm lub w osiach pdl miedzy nimi, wedtug szczegdtowych rysunkow.

Nalezy zapewni¢ odptyw potencjalnej wody deszczowej z tych elementdw infrastruktury, zapewniajac pod nimi warstwy
chtonne.

Istniejacy instalacje montazu choinki bozonarodzeniowej nalezy przenie$¢ sprzed Ratusza w czes¢ zachodnig Rynku, zgodnie
z rysunkiem szczeg6towym. Nowg instalacje nalezy wyposazy¢ w gniazdo elektryczne.

Whpusty odwodnienia deszczowego na Rynku Zeliwne, prostokatne, z regularnym, prostokatnym uktadem szczelin Sciekowych,
gtadkie i ptaskie, bez zadnych zdobien, napiséw, wypuklen, wklgstosci i innych podobnych elementéw, wediug rysunku
szczegotowego.

Wszelkie oprawy o$wietleniowe (oSwietlenie ozdobne Rynku, o$wietlenie elewacji Ratusza, o$wietlenie masztéw) ze stali
nierdzewnej, mozliwie zlicowane z powierzchniag posadzki, przykrecane wkretami imbusowymi ze stali nierdzewnej, wedtug
rysunkdw szczegdtowych.

Kolor $wiatta o$wietlenia ozdobne Rynku, o$wietlenia elewacji Ratusza i o$wietlenia masztéw biaty (w przypadku Ratusza
réwniez okoliczno$ciowy czerwony), zrodto $wiatta LED.

Widoczna cze$¢ odwodnienia szczelinowego w przestrzeni deptaka oraz przy Ratuszu ze stali nierdzewnej, wedtug rysunkéw
szczegotowych.

Rewizje odwodnienia szczelinowego wedtug rysunkdw szczegétowych, pokryte tym samym materiatem jak w bezpo$rednim
otoczeniu przy zachowaniu jego rytmu fug.

Wszelkie klapy i pokrywy rewizyjne wodne, kanalizacyjne i gazowe nowe, zeliwne, proste, mozliwie bez 0zddb, napiséw i innych
podobnych elementdw, zlicowane z powierzchnig posadzki.

Wszelkie klapy studzienek telekomunikacyjnych nowe, z wykoficzeniem betonowym, utozone zgodnie z orientacjg grafiki
posadzki, zlicowane z powierzchnig posadzki.

W pétnocno-wschodniej czesci Rynku istnieje mozliwo$¢ wyznaczenia parkingu. Miejsca postojowe sg wyznaczone pasami
granitu 30 cm, dodatkowo istnieje mozliwos¢ wyznaczenia ich ¢wiekami ze stali nierdzewnej (wg rysunkéw szczegétowych).

Meble miejskie

Meble miejskie (oprdcz krat pod drzewa) wykonane ze stali malowanej proszkowo na kolor szary AKZO grey 900 sanded,
wedtug szczegdtowych rysunkdw.

Siedziska mebli miejskich wykonane z drewna $wierkowego malowanego na kolor szary AKZO grey 900 sanded, wedtug
szczegotowych rysunkow.

Wkrety montazowe desek siedziskowych najchetniej umieszczone od dotu, a przez to niewidoczne.

Wszelkie $ruby montazowe do fundamentéw, wiaczajac w to lampy i maszty, ukryte pod wykoriczeniowa warstwa posadzkowa,
wedtug szczegdtowych rysunkdw.

W projekcie rozstaw stupkow (ndg) tawek, stojakéw rowerowych, tablic informacyjnych, koszéw na $mieci i innych mebli jest
dopasowany do wielko$ci kostki granitowej. Meble na tej kostce nalezy lokalizowaé w osi kostki.

Fundamentowanie i montaz mebli nalezy wykonywa¢ jednoczesnie z pracami posadzkowymi — lokalizacja ndg i innych
elementéw mebli miejskich w relacji do elementéw wykoriczeniowych posadzek nie podlega zadnej tolerancii.

Meble miejskie nalezy wykonac bez umieszczonych nazw producenta.

Lampy musza by¢ wyposazone w wygrawerowane tabliczki znamionowe réwniez malowanych na AKZO grey 900 sanded,
zgodnie z rysunkami szczegdtowymi. Wykonawca musi uzgodnic tres¢ tabliczek z przysztym wiascicielem lamp.

Wneki bezpiecznikowe lamp muszg mie¢ wieczka zlicowane z powierzchnig lampy i przykrecane nierdzewnymi wkretami
imbusowymi, zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Lampy na Rynku musza by¢ wyposazone w gniazdka elektryczne ukryte we wnekach. Wneki muszg mie¢ wieczka zlicowane z
powierzchnig lampy i przykrecane nierdzewnymi wkretami imbusowymi, zgodnie z rysunkami szczegétowymi.
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Kolor $wiatta lamp stojacych mozliwie biaty, zrodto $wiatta LED.

Fontanna

Elementy wykoriczeniowe fontanny z blokéw granitu ptomieniowanego wg szczegétowych rysunkéw.

Siedziska wykonane z drewna $wierkowego malowanego na kolor szary AKZO grey 900 sanded, wedtug szczegdtowych
rysunkow.

Wkrety montazowe desek siedziskowych najchetniej umieszczone od dotu, a przez to niewidoczne.

Niecka fontanny zabezpieczona przeciwwodnie i wykoficzona ptytami granitowymi ptomieniowanymi na kleju mrozoodpornym.
Wszelkie elementy infrastruktury fontanny (dysze, oprawy o$wietleniowe, spusty zimowe itp.) ze stali nierdzewnej mocowane;j
wkretami imbusowymi ze stali nierdzewne;.

Kratka wentylacji komory fontanny ze stali nierdzewnej ukryta za siedziskiem drewnianym.

Komora techniczna fontanny

Sciany i stropy z naturalnego betonu wodoszczelnego, impregnowane od wewnatrz, zabezpieczone izolacjg przeciwwodng
cigzka oraz dodatkowo folig kubetkowg na zewnatrz. Strop komory wykonany ze spadkiem mininum 2%, réwniez
zabezpieczony izolacjg przeciwwodng ciezka.

Posadzka z odpowiednimi spadkami, z izolacjg przeciwwodna i ptytkami gresowymi 30x30 cm, wywinigte 10 cm na Sciany.

Witaz do komory systemowy, ze stali nierdzewnej, 0 wymiarze 80x80 cm, dopasowany do geometrii posadzki Rynku.

Wejscie do komory stopniami ze pretdw ze stali zbrojeniowej fi10 malowanych na czamo, szeroko$ci 60 cm co 30 cm.
Wentylacja komory zintegrowana z fontanna,

Uwagi szczegétowe

Wszystkie materiaty nalezy dostarczy¢ do zaopiniowania inwestorowi i projektantowi, materiaty szczegdinie wazne (ptyty i kostki
granitowe, prébki mebli miejskich, elementy o$wietlenia itp.) inwestor i projektant przekazg do zaopiniowania Delegaturze
Wojewddzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkdw.

Oswietlenie Ratusza bedzie podlegato opiniowaniu inwestora, projektanta i Delegaturze Wojewddzkiego Wielkopolskiego
Konserwatora Zabytkdw. W tym celu nalezy przeprowadzi¢ probe generalna.

Wszystkie opisane kwestie musza by¢ uzupetmione i zgodne z branzowymi projektami wykonawczymi oraz specyfikacja
wykonania i odbioru robdt.

Zastosowane skroty: PW K — projekt wykonawczy konstrukciji, PW IS — projekt wykonawczy instalacji sanitarnych, PW E -
projekt wykonawczy elektryczny, PW D — projekt wykonawczy drogowy, PW Z — projekt wykonawczy dendrologiczny.

Uwagi ogélne

Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U. 94.24.83 z dnia 1994.02.04), wszelkie informacje zawarte w projekcie stanowig,
wiasno$¢ autorow opracowania i nie wolno ich uzywac ponownie, kopiowa¢ ani reprodukowac bez ich pisemnej zgody.

Niniejsze opracowanie jest integralng czescig sktadowa wielobranzowego projektu wykonawczego, wszystkie projekty instalacii,
wyposazenia, montazu urzadzen technologicznych nieobjete zakresem projektu przez autordw projektu wymagaja uzgodnienia
przez wskazanych przez nich projektantow lub jednostki projektowe.

W razie watpliwosci lub pojawienia sie nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy kontaktowaC si¢ z jednostkq
projektowa. Wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy konsultowaé z projektantem.

Wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic projektowany uktad nalezy
dostosowac do stanu istniejacego, zachowujac zasady zawarte w projekcie.

Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét na budowie musza by¢ przeszkoleni i zna¢ przepisy BHP i p.poz.
Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczegdinej ostroznosci i pod
stalym nadzorem osdéb uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowaé zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi.
Wykonawca obowigzany jest zapozna¢ sie na miejscu ze stanem terenu, budynkéw sasiednich oraz bezpo$redniego otoczenia,
przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Odbiory: po przeprowadzeniu przez ekspertéw odbioru wszystkich instalacji i przedtozeniu odpowiednich zaswiadczen odbioru.
Zaswiadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowe, uzgodnienia, $wiadectwa prdb, badan itp. bedq
przechowywane w segregatorze na terenie obiektu.

Z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia nie wyklucza si¢ mozliwosci wystapienia w trakcie prac budowlanych sytuacii
wymagajacej weryfikacji proponowanych rozwigzan.

Rysunki nalezy rozpatrywac facznie z informacjami zawartymi w cze$ci opisowej oraz z dokumentacja branzowa,

Uwagi i opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowig integraing czes$¢ niniejszego opracowania.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe z zastosowaniem rozwigzan systemowych powinny byé wykonywane $cisle wedtug
technologii okreslonej przez producenta (wskazany jest nadzor techniczny ze strony producenta). Nalezy stosowa¢ kompletne
systemy wybranej technologii, zgodnie z wytycznymi lub instrukcjami producenta.

Wszelkie zmiany w doborze materiatéw budowlanych, wykofczeniowych, technologii czy urzadzen mogg by¢ wprowadzane
jedynie za pisemng zgodg Inwestora i Jednostki Projektowej. W przypadku wprowadzania zmian powodujacych konieczno$¢
wykonania dokumentaciji zastepczej koszty jej opracowania oraz koordynacji z poszczegoélnymi opracowaniami branzowymi
ponosi strona wnioskujaca o zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do utylizacji na wiasny koszt wszelkich odpaddw powstatych w trakcie realizacji inwestycji.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych procedur odbiorowych (czastkowych i koncowych)
oraz do petnego odbioru koricowego przez Inwestora.
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18.

19.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odpowiednich ogrodzen, zabezpieczen, znakdw ostrzegawczych i o$wietlenia
placu budowy.

Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym réwniez kontroli prefabrykacji materiatow
budowlanych (zelbetu, elementéw stalowych, elementéw wykoriczenia itp.) w miejscu ich wytwarzania w celu zapewnienia
wiasciwego standardu wykonania obiektu.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Wszystkie elementy ztaczne (Sruby, wkrety, kotwy, nity itp.) dobiera¢ nalezy zgodnie z ich przeznaczeniem, stosujac
odpowiedni rozmiar, materiat i podkfadki.

Brak elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej,
nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu

Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuka budowania (warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong, technologig nalezy wykona¢ dokfadnie wg wytycznych i zalecen
producenta.

Wszystkie materiaty wykoriczeniowe (plytki podtogowe i $cienne, wyktadziny, sufity, kolory farb, mat. elewacyjne, itd.) oraz
wyposazenie (jak drzwi zewnetrzne, wyposazenie elekiryczne, elementy grzewcze) wymagaja akceptacji przedstawiciela
Inwestora / Uzytkownika.

Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione na inne przy zachowaniu co najmniej tych
samych parametrdw technicznych i jako$ciowych.

Wszelkie zmiany dotyczace szczegétdw technicznych powinny by¢ przedstawione w formie katalogu do oferty i zaprezentowane
przed instalacja,

Nalezy wykona¢ wszystkie prace konieczne do realizacji catego obiektu wraz z otoczeniem, tak aby mozna byto z niego
korzysta¢ zgodnie z przeznaczeniem. Réwniez nalezy wykona¢ prace nawet jezeli nie zostaty one oddzielnie wymienione.
Materiaty i produkty réwnowazne powinny spetnia¢ wymagania w zakresie standardow jakosciowych oraz istotnych parametrow
technicznych, uzytkowych i estetycznych nie gorsze niz zatozone w dokumentacji technicznej. Wymagane jest kazdorazowo
uzyskanie zgody projektanta oraz inwestora na uzycie produktu/materiatu zamiennego/rownowaznego zamiast oryginalnie
zatozonego w dokumentaciji technicznej.

Dobér i zastosowanie materiatéw zgodnie z aktualnym ,Rozporzadzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, musza odpowiada¢ Polskim Normom, posiadaé
Deklaracje Zgodnosci Unii Europejskiej, aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) oraz odpowiednie atesty.

opracowanie
drinz. arch. Roman Rutkowski
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02.2 Czes¢ opisowa — branza dendrologiczna

01 Dane ewidencyjne

obiekt: Rewitalizacja Rynku i deptaka ul. Wroctawskiej w Koscianie
wraz z przebudowq sieci wodociagowej, przebudowg sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
wraz przykanalikami, budowa os$wietlenia ulicznego, budowa o$wietlenia iluminacyjnego Rynku i Ratusza, budowg
kablowych linii zasilajacych niskiego napiecia, budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z kablowymi liniami
teletechnicznymi, monitoringiem i nagtonienia

nr dziatki: Koscian Rynek oraz ul. Wroctawska oraz czesciowo ul. Wyszynskiego, ul. Szewska, ul. Sw. Jana, ul. Strzelecka, ul.
Sadowa, ul. Szczepanowskiego, ul. Garbarska, ul. Szpitalna, ul. Koscielna; obreb Koscian, numery geodezyjne dziatek: nr
2155 (Rynek), nr 2156 (Rynek), nr 2101 (ul. Wroctawska) oraz czesciowo dziatki nr 2205 (ul. Wyszynskiego), nr 2042 (ul.
Szewska), nr 2102 (ul. Sw. Jana), nr 2085/1 i 2085/2 (ul. Strzelecka), nr 2071 (ul. Sadowa), nr 2166 (ul.
Szczepanowskiego), nr 2209 (ul. Garbarska), nr 2207 (ul. Szpitalna), nr 2103 (ul. Koscielna)

adres: Rynek, ul. Wroctawska, Koscian

inwestor: Gmina Miejska Koscian
al. Ko$ciuszki 22,
64-000 Koscian

02 Lokalizacja i granice opracowania
Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w centrum Kosciana i obejmuje teren Rynku oraz ulicy Wroctawskie;.
Granice opracowania wyznaczone zostaty na czesci graficznej projektu.

03 Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe
Podstawa opracowania jest zlecenie firmy Roman Rutkowski Architekci, ul. Jesienna 13b, 53-017 Wroctaw, z lipca 2017 roku.
Materiaty wyjSciowe:

* inwentaryzacja dendrologiczna wykonana przez autorke opracowania w lipcu 2017 roku,

» mapa do celéw projektowych w skali 1:500 udostepniona przez Zleceniodawce w formie cyfrowej,

»  projekt wykonawczy zagospodarowania terenu.

04 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy w zakresie szaty roslinnej:
» gospodarke istniejacym drzewostanem,
dobdr roélin - gatunku i odmiany,
»  zestawienie ilosci sztuk i rozstawy sadzenia poszczegdinych projektowanych roslin,
»  okre$lenie wymagan jakosciowych i wielkoSci sadzonych roslin,
»  zalecenia pielegnacyjne dotyczace projektowanej szaty roslinnej.

05 Gospodarka drzewostanem

Ponizsza gospodarka drzewostanem zostala opracowana na podstawie inwentaryzacji dendrologicznej opracowanej przez a+f
projektowanie przestrzeni Angelika Kusmierczyk-Jedrzak w lipcu 2017 roku. Inwentaryzacja dendrologiczna znajduje sie w osobnym tomie
dokumentacii.

UWAGA: Przed usunieciem drzew i krzewéw nalezy uzyskac decyzje wtasciwego organu Gminy zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 roku Nr 92, poz. 880 z pdzn. zm.)

05.1 Wycinki drzew i krzewéw

W ramach gospodarki drzewostanem przewiduje sig: wycinke kompozycyjna drzew i krzewdw o numerach inwentaryzacyjnych: 1, 2, 3, 4,
5,6,7,8,9,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43i44.

Wszystkie drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki nalezy wycia¢, a takze wykarczowac i wywiez¢ karpy korzeniowe.

UWAGA: Przed wycinkg drzew i krzewéw, nalezy na te czynno$ci uzyska¢ decyzje wtasciwego organu administracyjnego zgodnie z
aktualnymi przepisami.

05.2 Zabezpieczenie drzew na placu budowy

Drzewa w bezposrednim sasiedztwie inwestycji nalezy zachowaé i zabezpieczy¢ na czas realizacji inwestycji przed uszkodzeniami
mechanicznymi, przemarzaniem i wysychaniem. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tj. w
sposaéb jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom. Pnie drzew, w poblizu ktdrych prowadzone beda prace budowlane, zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi deskowaniem. Deskowanie wykona¢ jako wigzane do drzewa powrozem lub wykonane za pomoca
obudowy skrzynig z desek wokét pnia, przywigzang do drzewa za pomocq elastycznych szerokich tasm. Deskowanie wykona¢ do
wysoko$¢ min. 2 m (optymalnie 2,5-3 m) od poziomu gruntu. Zabrania si¢ mocowania jakichkolwiek elementéw, drutéw, kabli itp. do pni
drzew.
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W przypadku prowadzenia prac ziemnych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych roslin, prace te nalezy prowadzi¢ recznie. System
korzeniowy odstonigty w wykopie nalezy zabezpieczy¢. Poszczegdine korzenie o Srednicy powyzej 4 cm, jesli zostaty uszkodzone, nalezy
odcig¢ ostrym narzedziem (powierzchnia cigcia powinna by¢ réwna i gtadka) i zasmarowa¢ mascig ogrodniczg z dodatkiem fungicydu
(preparatu grzybobojczego).

Powierzchnie $cian wykopu pozostawiong otwartg dtuzej niz 3 dni nalezy okry¢é matami stomianymi lub jutowymi, ktére nalezy silnie

zwilza¢ wodg celem zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem. Przy ujemnych temperaturach powietrza maty powinny by¢ utrzymywane
w stanie suchym celem zabezpieczenia korzeni przed przemarzaniem.

Podczas prowadzenia prac budowlanych pod koronami drzew nie nalezy skfadowa¢ materiatéw budowlanych. Ponadto nalezy unika¢
zageszczania gruntu oraz zmian rzednych terenu mogacych spowodowac odstoniecie systemu korzeniowego lub jego zaduszenie.
Ponadto na etapie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ staty Nadzdr Dendrologiczny.

Podczas zabezpieczania drzew i wykonywania prac budowlanych nalezy stosowac¢ sie $cisle do wszelkich zalecen Inspektora Nadzoru
Dendrologicznego oraz Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

06 Zatozenia projektowe
W projekcie przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:
 usuniecie grup krzewdw sprzed budynku ratusza oraz z terenéw zielonych w Rynku,
* wymiang szpaleréw lip wokét budynku Ratusza,
*  wprowadzenie szpaleru matych drzew w deptaku ul. Wroctawskiej,
»  wprowadzenie ozdobnych rabat z niskg zielenig zimozielong przy budynku ratusza z gatunku nawigzujacego do nazwy
miejscowosci.

07 Opis elementéw projektowanej szaty roslinnej

W projekcie szaty ro$linnej zaproponowano szpalery drzew lisciastych wokét pierzei Rynku z lip holenderskich (Tilia europaea) - jako
wymiane i uporzadkowanie istniejacych nasadzen drzew. Ponadto przy budynku ratusza zaproponowano zwarte nasadzenia
zimozielonych roélin skrzypu zimowego w odmianie kamczackiej (Equisetum hyemale var. camtschaticum).

W ulicy Wroctawskiej zaproponowano nasadzenia matych drzew liSciastych z gatunku gtdg w odmianie 'Paul’s Scarlet’ (Crataegus 'Paul’s
Scarlet).

08 Zestawienie projektowanego materiatu roslinnego
Ponizej przedstawiono faczne zestawienie roslin dia obszaru objetego opracowaniem:
Nr Nazwa tacinska Nazwa polska rozstawa ilos¢ sztuk
. sadzenia
DRZEWA LISCIASTE: |
1 Crataegus 'Paul’s Scarlet gtég 'Paul’s Scarlet’ wedtug rysunku 5
2 Tilia europaea lipa holenderska wedtug rysunku 16
SKRZYPY: ‘
3 Equisetum hyemale var. camtschaticum skrzyp zimowy odm. kamczacka 30x35¢cm 480
09 Wymagania dotyczace sadzonych roslin

Nalezy zastosowa¢ wytacznie materiat rodlinny w | gatunku. Materiat roslinny musi spetniaé wymagania jakoSciowe dla materiatu
roslinnego zgodnie z norma; PN-R67023 - drzewa i krzewy lisciaste i zgodnie z publikacja "Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu
szkétkarskiego” (praca zbiorowa, wydanie Ill poprawione i uzupetnione, Zwiazek Szkétkarzy Polskich, Warszawa 2013).

Nie dopuszcza sie zmian gatunkow i odmian ujgtych w niniejszym projekcie bez uzgodnienia z projektantem.

Sadzonki roslin nalezy zakupi¢ w licencjonowanym punkcie szkétkarskim. Materiat w jednym gatunku i odmianie musi by¢ wyréwnany
wielkoscia, zdrowy, z dobrze wyksztatcong brytg korzeniowa i korong oraz w pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany.
Wymagania dotyczace wielkosci i jakosci poszczegdlnych gatunkéw i odmian zestawiono w tabeli ponizej. Przedstawione wielko$ci i
wymagania sg wymaganiami minimalnymi co do sadzonek. Dopuszcza si¢ posadzenie roslin wiekszych i/lub z wigkszych pojemnikéw.

nr Nazwa tacinska Nazwa polska llos¢ wielkosci uwagi
roslin
DRZEWA
LISCIASTE:
1 | Crataegus’'Paul's gtdg 'Paul’s Scarlet’ 5 | obwod: 12-14 cm drzewa alejowe, forma pienna,
Scarlet’ wysoko$¢: 350-450 cm, 3 razy szkdtkowane z brytg
Pa min 180-200 cm, korzeniowg balotowana, lub z

$rednica korony min 0,8 m, | pojemnika typu Air-Pot,
$rednica bryty korzeniowej | korona uksztattowania

min. 50 cm réwnomiernie

2 | Tilia europaea lipa holenderska 16 | obwod: 16-18 cm drzewa alejowe, forma pienna,
wysokos¢: 350-450 cm, 3 razy szkdtkowane z brytg
Pa min 200-220 cm, korzeniowg balotowana, lub z

$rednica korony min 1,2 m, | pojemnika typu Air-Pot,
$rednica bryly korzeniowej | korona uksztattowania
min. 50 cm réwnomiernie, w gatunku bez
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nr Nazwa tacinska Nazwa polska llosé wielkosci uwagi
roslin
form odmianowych
SKRZYPY: |
3 | Equisetum hyemale skrzyp zimowy odm. 480 | - pojemnik C-1,5, sadzonki
var. camtschaticum kamczacka zageszczone, minimum 5
peddéw szkieletowych

Dodatkowo dla skrzypéw sadzone rosliny powinny spemia¢ ponizsze wymagania: Wszystkie rosliny z danej odmiany powinny by¢
jednakowe, jesli chodzi o forme, wielko$¢, stan zaawansowania w rozwoju. Rosliny powinny byé zywotne, dobrze ukorzenione i o formie
charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany. Wszystkie rosliny powinny by¢ wolne od choréb i szkodnikéw, z duzym zdrowym
systemem korzeniowym, bez $ladéw uszkodzen. Rosliny powinny pochodzi¢ z uprawy kontenerowej.

10 Prace przygotowawcze

Po przeprowadzeniu planowanych robét ziemnych zwigzanych z budowg, projektowanych elementéw zagospodarowania terenu, teren pod
planowana zieler nalezy oczyscié z ewentualnych resztek gruzu oraz $Smieci.

Drzewa i skrzypy sadzi¢ po wykonaniu nawierzchni oraz ekrandw korzeniowych wykonanych z zebrowanej folii HDPE z recyklingu, o
zebrowanych Sciankach wysokosci 600 mm. Ekrany uktada¢ podczas wykopu ilub podczas wykonywania nawierzchni zebrowaniem
skierowanym do bryty korzeniowej. Ekrany przycina¢ ostrym nozem, montowa¢ z zachowaniem zakfadu technologicznego minimum 300
mm, pofaczenie nalezy wzmocni¢ z obu stron przy uzyciu systemowej taSmy przeciwkorzennej, potaczenia muszg by¢ szczelne. Gérna
krawedz ekranu powinna wystawa¢ o 5-10 mm nad powierzchnie terenu. Przewiduje sig tacznie 261 mb ekrandw korzeniowych.

Cato$¢ gruntu w obrebie krat w nawierzchni i ekrandw korzeniowych nalezy wymieni¢ do gteboko$ci 80 cm na grunt rodzimy wymieszany z
humusem w proporcji 1:1 i dodatkiem hydrozelu w iloéci zalecanej przez producenta.

Cato$¢ gruntu w rabatach 1-6 nalezy wymieni¢ do gtebokosci 40 cm na humus z dodatkiem hydrozelu w ilosci zalecanej przez producenta.
Przy wykonywaniu robdt ziemnych zwigzanych z montazem ekranéw korzeniowych oraz wykopywaniem dotéw pod sadzone drzewa
nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ z uwagi na istniejacq infrastrukture podziemna. Lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego moze
rézni¢ sie w terenie od lokalizacji podanych na mapie do celdw projektowych. Z uwagi na powyzsze, prace ziemne nalezy wykonywaé
recznie z zachowaniem duzej uwagi, tak aby nie doszto do ewentualnego uszkodzenia infrastruktury.

1 Wskazania do prac zwiazanych z sadzeniem drzew

1.1 Sadzenie drzew

Wszystkie drzewa, nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza w celu zapewnienia im prawidtowego wzrostu i rozwoju. Nasadzenia drzew
nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub jesienig, zgodnie ze sztuka ogrodnicza. Wymagania dotyczace jakosci i wielkosci sadzonek wedtug
pkt 9 - Wymagania dotyczace sadzonych roslin.

Wszystkie projektowane drzewa nalezy sadzi¢ w przygotowane doty na $rodku projektowanej kraty w nawierzchni i po wykonaniu ekrandw
korzeniowych. Cato$¢ gruntu w obrebie krat nalezy wymieni¢ do gteboko$ci 80 cm na grunt rodzimy wymieszany z humusem w proporcji
1:1 i dodatkiem hydrozelu w iloSci zalecanej przez producenta. Podczas sadzenia ziemig nalezy zageszcza¢ w 15 cm warstwach.

Dla wszystkich projektowanych drzew nalezy podczas sadzenia wykona¢ system nawadniajaco-napowietrzajacy z karbowanych rur
perforowanych $rednicy 60 mm o dtugosici 3 m, z zamontowanym wlewem aluminiowym. Wlew do zestawu nalezy umiesci¢ na réwni z
kratg pod drzewem.

Podczas sadzenia bryte korzeniowg drzewa nalezy przymocowaé za pomoca 3 samoklinujacych sie kotew ustawionych w trojkat wokot
bryty korzeniowej oraz pasa szeroko$ci min. 50 mm z klamra napinajaca. Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed
posadzeniem przycigé.

Powierzchnie pod kratg wyscidtkowaé korg Srednio-drobno mielong - warstwa o migzszosci 3-5 cm.

Przewiduije sie facznie 41,6 mkw do wysciétkowania pod kratami w nawierzchni dla drzew projektowanych.

Wszystkie drzewa lisciaste nalezy po posadzeniu przycia¢, redukujac korone o okoto 1/3 objetosci, i obficie podla¢. Nie nalezy przycina¢
przewodnika. Nie wolno zasila¢ roélin zwigzkami azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.

11.2 Sadzenie skrzypow

Wszystkie rosliny nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza w celu zapewnienia im prawidtowego wzrostu i rozwoju. Nasadzenia roslin
nalezy wykona¢ wczesng wiosng, lub jesienig zgodnie ze sztuka ogrodnicza. Wymagania dotyczace jakosci i wielkosci sadzonek wedtug
pkt 9 - Wymagania dotyczace sadzonych roslin.

Rosliny sadzi¢ bezposrednio do uprzednio przygotowanych rabat z ziemig urodzajng z dodatkiem nawozu wielosktadnikowego z
hydrozelem (np. TerraCottem lub Osmocote+Hydrozel lub o podobnych wtasciwosciach) w ilosci zalecanej przez producenta. Podczas
sadzenia ro$lin nalezy przewidzie¢ miejsce w rabatach na wysciétkowanie roslin korg drobno mielong - warstwg o grubosci 3-5 cm. Przy
sadzeniu rosliny obficie podla¢, a rabaty wyscidtkowa¢ kora drobno mielona. Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed
posadzeniem przyciaé.

Nie wolno zasila¢ ro$lin zwigzkami azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.

Pod nasadzenia ro$lin i $cidtkowanie kora nie nalezy stosowa¢ maty przeciw chwastom (geowtoknina, agrowtdknina itp).

Przewiduje sig tacznie do wyscidtkowania korg 53,2 mkw powierzchni pod ro$linami.
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12 Zalecenia pielegnacyjne

12.1 Sposob ciecia drzew

Zaleca sie, aby korony lip formowa¢ w sposéb zblizony do naturalnego pokroju tj. o ksztatcie owalnym, jednak ograniczajac nadmierny
rozrost koron drzew. Drzewa przycina¢ zgodnie ze sztuka, aby uzyskane rodliny byty odpowiednio zageszczone oraz utrzymywaty
wiasciwe wymiary i forme. Korony drzew nalezy przycina¢ przynajmniej 2 razy w roku. Dla drzew kwitnacych (gtég) przeprowadzac ciecia
w terminie zgodnym z wymaganiami poszczegdinych gatunkéw tak, aby rosliny kwitty obficie i ewentualnie powtarzaty kwitnienie.
Formowanie koron gtogéw nalezy ograniczy¢ do pierwszych lat - odpowiednie zageszczenie korony oraz cie¢ sanitarnych i zwigzanych z
ksztattowaniem skrajni chodnika w latach pézniejszych.

12.2 Pielegnacja roslin
Wszystkie nasadzenia roslin nalezy objaé pielegnacja gwarancyjng i pogwarancyjng w okresie minimum 3 lat. Pielegnacja w okresie
gwarancyjnym i pogwarancyjnym polega na:
 regulamym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do wrzesnia - w zalezno$ci od warunkdw pogodowych, rosliny
zimozielone podlewa¢ lekko réwniez w bezéniezne zimy podczas odwilzy,
regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do czerwca, raz w miesigcu od marca do wrzesnia,
» regularych cieciach formujacych i zageszczajacych drzew w okresie jesiennym lub podczas spoczynku zimowego, od wrzesnia
do marca - 1 w roku,
*  uzupetnianiu wigzadet drzew - w razie potrzeby,
*  usuwaniu obumartych cze$ci skrzypéw - na wiosne,
 regularym nawozeniu dostosowanym do potrzeb roslin - w drugim roku od posadzenia ro$lin (nawozami mineralnymi, zalecane
jest stosowania diugo dziatajgcych nawozéw otoczkowanych) - 2 razy w okresie wegetacyjnym, co 3 miesiace dtugo-
dziatajgcymi nawozami otoczkowanymi, w okresie od marca do czerwca,
usuwaniu odrostow korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku,
*  uzupetnianiu kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku w okresie wiosennym (marzec-kwiecien),
*  wymianie uszkodzonych roélin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia,
» wymianie ro$lin, ktére sie nie przyjely, przycieciu zlamanych i/lub chorych gatezi - w razie potrzeby zgodnie z terminem
sadzenia,
 regularych cieciach zageszczajacych, pielegnacyjnych i sanitarnych roslin - 1 raz w roku,
» oprysku w razie wystapienia chorob ilub szkodnikdw - w razie potrzeby,
» regularnym wygrabianiu liSci w okresie jesiennym oraz uzupetniajagcym wygrabianiu w okresie wiosennym.
Wszelkie prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

13 Zalecenia dotyczace zakfadania terenéw zieleni

Wszelkie prace zwigzane z zaktadaniem terenéw zieleni nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza. Prace musza by¢ wykonywane
przez wykwalifikowang firme z udokumentowanymi referencjami i kwalifikacjami.

Nad realizacjal projektu szaty rosllinnej musi czuwacl Inspektor Nadzoru ds. zieleni. Wszystkie roslliny przed posadzeniem muszal bycl
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru zobowialzany jest sprawdzicl materiat rosllinny z wymaganiami
projektowymi w zakresie wielkoslci rosllin oraz jakoslci materiatu szkdtkarskiego. Roslliny mogall bycl sadzone jedynie po akceptaci
Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru zobowialzany jest:

o sprawdzi¢ prawidtowos¢ prac zwigzanych z usunieciem drzew i krzewéw, w tym sprawdzenia z dokumentacjg projektowa i
zapisami w decyzji administracyjnej,

+  sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zabezpieczenia drzew istniejacych na czas realizacji robét budowlanych,

»  sprawdzicl jakoslcl humusu (ziemi) do wypetnienia i zaprawy dotéw, jak réwniezl mialz

*  szoslcl warstw powyz

o szych w zakresie zgodnosIci z projektem i moz

* liwosici posadzenia rosllin - wiasiciwe przygotowanie podtoza,

e sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania ekrandéw korzeniowych w zakresie prawidtowego osadzenia, gtebokosci osadzenia,
szczelnego potaczenia elementéw itp.,

sprawdzicl wielkosic] dotéw wykopanych i ich lokalizacjel zgodnie z projektem szaty rosflinnej do posadzenia drzew oraz ich
zaprawienia ziemiall urodzajnal (humus) z dodatkiem hydrozelu, prawidtowosicl osadzenia drzew (lokalizacja, wypionowanie),
wiaslciwego mocowania bryly korzeniowej, gtebokosci sadzenia, podlewania i siciétkowania po posadzeniu, a takz

» e za odpowiednie cielcia redukcyjne i formujaice koron drzew,

» sprawdzicl nasadzenia drzew w ramach zgodnosici z dokumentacjal projektowal jakosici i wielkosici sadzonek, rozstawy
sadzenia, prawidtowoslici posadzenia rosllin oraz ich przycielcia po posadzeniu,

+ sprawdzicl nasadzenia skrzypdw w ramach zgodnosici z dokumentacjal projektowal jakosici i wielkosici sadzonek, rozstawy
sadzenia, prawidtowosici posadzenia,

» sprawdza¢ prawidtowo$¢ i wykonanie prac pielegnacyjnych zgodnie z projektem i zasadami sztuki ogrodniczej w okresie
gwarancyjnym.

14 Zalecenia dotyczace utrzymania zieleni
W trakcie uzytkowania obiektu zaleca sig:
»  wwarunkach zimowych utrzymywanie obiektu na obszarach placéw, chodnikéw i $ciezek rowerowych tj. od$niezanie
przeprowadzac bez uzycia jakichkolwiek $rodkéw chemicznych. Zaleca sie nie stosowac soli do posypywania chodnikéw. Do
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utrzymywania nawierzchni w okresie zimowym nalezy stosowac piasek i/lub zwir. Ponadto mas $niegu nie wolno odgarnia¢ na
ro$liny ani przetrzymywac na roslinach,

 odpady organiczne po przycinaniu ro$lin, formowaniu zywopfotéw, odchwaszczaniu, grabieniu lisci nalezy kompostowaé i/lub
wyrzuca¢ do specjalnych pojemnikdw na odpady biologiczne, zielone,

» pielegnacje roslin prowadzi¢ Scisle wedtug zalecen projektu szaty roslinnej oraz zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. W
przypadku stwierdzenia gniazd ptasich ewentualne ciecia formujace przeprowadza¢ poza okresem lggowym ptakéw,

» nalezy przestrzega¢ wiasciwych terminéw formowania, cie¢ sanitarnych, zageszczajacych itp dla poszczegdinych gatunkéw
ro$lin. Dla drzew kwitnacych przeprowadza¢ cigcia w terminie zgodnym z wymaganiami poszczegélnych gatunkdw tak, aby
ro$liny kwitty obficie i ewentualnie powtarzaty kwitnienie.

opracowanie
mgr inZ. Angelika Ku$mierczyk
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02.3 Czes$¢ opisowa — branza sanitarna

01

Zakres opracowania

Zadanie inwestycyjne w zakresie sanitarnym obejmuije:

przebudowa sieci wodociggowej,
przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej,
przebudowie sieci kanalizacji deszczowej,

Dtugoéci sieci:

sie¢ wodociggowa z rur PE PN10, SDR17 o $rednicy @ 225 mm - L= 203,2 mb,
sie¢ wodociggowa z rur PE PN10, SDR17 o $rednicy @ 110 mm — L=210,4 mb,
sie¢ wodociagowa z rur PE PN10, SDR17 o $rednicy @ 40 mm — L= 19,5 mb,
sie¢ wodociggowa z rur PE PN10, SDR17 o $rednicy @ 32 mm — L= 14,1 mb,
sie¢ wodociggowa z rur PE PN10, SDR17 o $rednicy @ 25 mm — L= 35,7 mb,

sie¢ kan. sanitarnej z rur PVC litych SN8 o $rednicy @250 mm — L= 131,7 mb,
sie¢ kan. sanitarnej z rur PVC litych SN8 o $rednicy @200 mm - L= 110,6 mb,
sie¢ kan. sanitarnej z rur PVC litych SN8 o $rednicy @160 mm — L= 115,0 mb,

sie¢ kan. deszczowej z rur PVC litych SN8 o $rednicy @400 mm — L= 62,2 mb,
sie¢ kan. deszczowej z rur PVC litych SN8 o $rednicy @300 mm — L= 260,9 mb,
sie¢ kan. deszczowej z rur PVC litych SN8 o $rednicy @200 mm — L= 39,6 mb,
sie¢ kan. deszczowej z rur PVC litych SN8 o $rednicy @160 mm — L= 374,5 mb,

studnie kanalizacji sanitarnych betonowe Dn 1000 — 12 szt,
studnie kanalizacji sanitarnych Dn 315 — 4 szt,

studnie kanalizacji deszczowej betonowe Dn 1000 — 16 szt,
studnie kanalizacji deszczowej Dn 315 - 5 szt,

wpusty deszczowe — 13 szt,
hydranty p.poz. podziemne Dn 80 - 5 szt.

Przebudowa sieci sanitarnych tacznie — L= 1574,2 mb,

02

Materiaty

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiaty stosowane do budowy powinny
spetnia¢c wymagania norm krajowych zastapione, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W
przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji. Materiaty stosowane do wykonania robét powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami. W ramach zakresu objetego niniejszym projektem zaleca sie stosowa¢ wyroby jednego producenta. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty - Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za
wykonana prace.

Do przebudowy sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, nalezy zastosowac nastepujace materiaty:

rury cisnieniowe do sieci wodociggowych z tworzywa PE100 o $rednicy @225 mm, 110 mm, 40 mm, 32 mm, 25 mm szeregu
SDR17, PN10,

hydranty p.poz. podziemne DN80 mm, z pojedynczym odcigciem, gtowica hydrantu i kolumna podziemna pokryta zewnetrznie
powtoka z farby epoksydowej; gtowica dodatkowa pokryta powtoka, poliestru odpornego na promieniowanie UV; podziemna
kolumna wewnetrznie emaliowana,

zasuwy miekko uszczelnione klinowe rédwnoprzelotowe kotnierzowe wg PN-EN 1074-2: 2002 (Armatura wodociggowa.
Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Armatura zaporowa oraz PN-EN 12266-1: 2007 (Armatura przemystowa.
Badania armatury), o Srednicach Dn 200, DN100 mm z Zeliwa sferoidalnego min. GGG-45, powtoka z farby epoksydowej zewn.
i wewn. min. 250 um, z wymiennym uszczelnieniem trzpienia pod ci$nieniem,; trzpien ze stali nierdzewnej 1.4021;

skrzynki uliczne do zasuw; pokrywa z zeliwa szarego GG-20; podstawa skrzynki ulicznej z HDPE;

przedtuzacz teleskopowy trzpienia zasuwy klinowej sieciowej; kotpak przedtuzacza, kostka trzpienia ze stali nierdzewnej, profile
ze stali ocynkowanej; kotnierze, pierscienie oporowe, pokrywy z PE;

ksztattki kotnierzowe (trdjniki, kolana, tuki, krécce, faczniki, nawiertki) do sieci wodociggowych, o rednicach Dn 200, DN100
mm, PN16, z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtoka z farby epoksydowej zewn. i wewn. min. 250 um;

rury i ksztattki kielichowe lite z tworzywa sztucznego PVC o srednicach @400 mm, 300 mm, 200 mm, 160 mm, sztywnosci
obwodowej 8 kN/m2, taczone na uszczelke elastomerowa;

studnie kanalizacyjne o $rednicy DN1000 mm, wykonane z materiatdw zapewniajacych ich catkowita szczelnos¢ z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150, nasigkliwo$¢ do 4%, taczone na uszczelke z

22



kompletna: kineta, komin wtazowy ze stopniami ztazowymi Zeliwnymi w powtoce z tworzywa sztucznego, pokrywa betonowa
DN1000/600, wiaz Zeliwny z wypetnieniem betonowym - klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000;

* studzienki betonowe wpustowe o $rednicy DN500 mm z osadnikiem 70 cm, z betonu wibroprasowanego C35/45, pod wpusty
uliczne, do stosowania w drogownictwie, z nasada zeliwng klasy D400, zgodnie z PNEN 124:2000;

» studzienka z tworzyw sztucznych z rura trzonowa z PP-B 315 mm, z teleskopem oraz pokrywa Zeliwng klasy D400;

. odwodnienie z rama, ze stali nierdzewnej asymetryczng zgodne z normag, PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa
obcigzenia C250 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, korytko otwarte z rusztem, wykonany z betonu polimerowego,
mrozoodpornos¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z norma, PN-88/B-06250,

. odwodnienie liniowe, zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1: 2007, maksymalna klasa obcigzenia D400 zgodnie z normq
PN-EN 1433:2005+A1:2007, wykonany z MDPE (polietylen o $redniej gestosci), jednoczesciowy i monolityczny korpus kanatu
(niesrubowany), zeliwna krawedz QGuard, do nawierzchni betonowych i asfaltowych, szeroko$¢ szczeliny wlotowej 8mm,
szerokos¢ w Swietle 225mm, dtugo$¢ budowlana 200cm, powierzchnia wlotowa krawedzi 109cm2/m, szeroko$¢ budowlana
29,0cm, ciezar 25kg, wysokos¢ budowlana poczatek i koniec 48cm, ze spadkiem lustra wody; dostarczane i montowane
zgodnie z instrukcjg montazu producenta,

 tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki betonowe studzienek),

e ZwWir,
e pospdtka,
e piasek,

» woda do betonu i zapraw,
*  zaprawy cementowe,
* materialy izolacyjne.
Materiaty powinny odpowiada¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

03 Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru zarys metodologii robét oraz graficzny terminarz robdt okreslajacy
wszystkie warunki w ktdrych beda wykonywane sieci sanitarne.

Warunki gruntowo - wodne

Podstawowe parametry gruntowo-wodne dla niniejszego opracowania:

» podioze gruntowe w punktach badar na ul. Wroctawskiej oraz ul. Rynek stanowig w przewadze no$ne piaski drobnoziarniste
pochodzenia rzecznego wystepujace w stanie $redniozageszczonym (Io=0,50 — 0,60) oraz grunty zaliczane do gruntéw
stabono$nych czyli nasypy niekontrolowane oraz grunty organiczne (torfy).

» woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 2,00 - 4,80 m p.p.t.

* najwyzszych standw wod podziemnych nalezy sie spodziewaé w okresie wiosennym po roztopach pokrywy $nieznej lub
dtugotrwatych, intensywnych opadach deszczu, w/w terminach moze by¢ konieczne odwodnienie wykopu igtofiltrami w obsypce
piaskowej,

* wczasie prac ziemnych nalezy usunaé nasyp nie budowlany.

Roboty ziemne i montazowe na trasie kanalizacji

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Przed rozpoczegciem wykonywania wykopdw nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace
uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Roboty ziemne dla kanatéw sieci i przykanalikéw wykona¢ w wykopie waskim, umocnionym systemem szalunkéw typy BOX. Wykopy
nalezy obsypa¢ wymienionym gruntami, na piaszczyste w 100%. Wyjscie (zejScie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila
osiggniecia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m. W miejscach skrzyzowan z
uzbrojeniem istniejacym, typu siec, kable NN i telekomunikacyjne wykopy nalezy wykonaé recznie po 2,00 mb przed i za kolizja. Minimalna
szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢ dostosowana do kanatu. Szeroko$¢ wykopu nie moze byé
zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie. Sie¢ wodociggowa, kanalizacje sanitarna i
deszczowa, posadowi¢ na podsypce piaskowej 10 cm. Ww. kanalizacje obsypa¢ recznie na wysoko$¢ 30 cm ponad rure, z ubiciem
recznym, pozostaty wykop zasypa¢ mechanicznie z zageszczeniem mechanicznym, z wyjatkiem miejsc kolizyjnych, ktdre nalezy zasypac¢
recznie z zageszczeniem. Wypemienie wokot rur oraz obsypke nalezy wykona¢ z piasku, zageszczonego do Is 1,0 zmodyfikowanej
warto$ci Proctora. Materiat obsypki musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza. Wypetnienie pozostatej czesci
wykopu zgodnie z materiatem ujetym w kosztorysie. Materiat nie powinnien zawiera¢ elementéw o wielkosci 300 mm. Aby uniknaé
osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do Is 1,0 zmodyfikowanej wartosci Proctora. Niedopuszczalne jest w miejscu
wykonywania wykopéw prowadzenie jednoczesnie innych robot oraz przebywanie oséb niezatrudnionych. W czasie wykonywania robét
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w migjscach
dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w
deske kraweznikowa wysoko$¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia
balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemoZliwiajacy
wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub taSmami ostrzegawczymi. Jezeli teren, na ktdrym sg wykonywane roboty
ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewni¢ staty dozér. Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu
dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1,2m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach
przejscia (pomostu) musza znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10m i deska kraweznikowa wysoko$¢ 0,15 m.
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04 Roboty instalacyjne - sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociggowa, zaprojektowano z rur PE PN10 SDR17. Wigczenie do istniejacych sieci zeliwnych dokona¢ za pomoca ksztattek
kotnierzowo-kotnierzowych, z zamontowanymi zasuwami, o $rednicy zgodnej z montowanym rurociggiem. Sie¢ wykona¢ metoda
przewiertow sterowanych. Gtebokos¢ posadowienia rurociagu przyjeto 2,0 m ppt.

taczenie elementéw sieci wodociggowej mozna wykona¢ za pomoca zgrzewania doczotowego lub przy wykorzystaniu tacznikéw
mechanicznych (np. ksztattek zaciskowych).

Zgrzewanie doczotowe.

taczenie rur polietylenowych metoda zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu i odpowiednim uplastycznieniu kofncéw taczonych
elementéw poprzez styk ich powierzchni czotowych z plytg grzewcza, a nastepnie

wzajemnym docisnigciu faczonych elementéw do siebie z odpowiednig sita, po uprzednim usunieciu plyty grzewczej. Uznaje sie, ze zlacze
uzyskuje wytrzymato$¢ montazowa po uptywie czasu chtodzenia (dopiero wowczas mozna wypiaé taczone elementy z zaciskow
zgrzewarki), a petng obcigzalnos¢ zgrzeina uzyskuje dopiero po catkowitym ochfodzeniu (temperatura w dowolnym jej punkcie nie
przekracza 20°

C lub temperatury otoczenia).

Szczegdtowe wytyczne znajdujg sie w ,Instrukcji montazu rurociagéw z polietylenu (PE)” wydanej przez producenta rur.

Potaczenia kotnierzowe realizowane przy pomocy tulei kotnierzowych

Do taczenia z armaturg kotnierzowa lub innymi elementami uzbrojenia sieci zaopatrzonymi w kotnierze wykorzystywane moga by¢ tuleje
(krécce) kotierzowe. Ksztattki te wykonane sa z polietylenu i moga by¢ dogrzane technika doczotowa lub elektrooporowa do konca rury
lub innej ksztattki (np. tréjnika). Przed dogrzaniem tulei nalezy zatozy¢ odpowiadajacy jej rozmiarem stalowy kotnierz dociskowy ktéry
powinien posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne.

Miejsca skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym przewoddw i skrzyzowaniach. W rejonach
kolizji wszelkie roboty ziemne wykona¢ recznie. Przed przystapieniem do robdt wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek
branzowych. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, zaistnialty fakt nalezy zgtosi¢ odpowiedniej
jednostce branzowej i stuzbie geodezyjne;.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace sie lub réwnolegte do wykopu powinny zosta¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace wodociagi, kable, podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na
budowie w trakcie prowadzenia robdt. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejacym wypetni¢
mieszanka zwirowo-piaskowa.

Ponadto nalezy stosowac sie do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i
w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

Zasypywanie i zageszczanie gruntu
a) Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze posadowienia sieci, przykanaliki.
b) Zasyp wykopu wykona¢ z dwdch warstw:

» warstwy ochronnej rury — obsypki,

»  warstwy wypetniajacej — zasypki.
c) Obsypke wykonywaé¢ warstwami o grubosci 0,1 — 0,15 m, zageszczajac kazda warstwe.
d) Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci 0,3 m ponad wierzch rury. Nalezy zwrdci¢ uwage na
zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas obsypywania i zageszczania.
e) Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod rura. Do
upychania warstw obsypki pod rurg mozna uzy¢ drewnianych ubijakéw, np. deski. Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach rury
powinna wynosi¢ 30 cm.
f) Uzupetnienie obsypki wzdtuz rury wykonywac podajac grunt z najmniejszej mozliwej wysokosci. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas
ziemi z samochodu, przyczepy bezposrednio na rure.
g) Podczas wykonywania kolejnych warstw obsypki nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie rur po bokach.
h) Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci minimum 10 ¢cm od rury. Pierwsze warstwy (az do osi rury) powinny
by¢ zageszczane ostroznie, aby unikna¢ uniesienia rury.
i) Po wypetieniu wykopu do Y2 wysokosci rury, ubijanie warstw osypki powinno przebiega¢ w kierunku od cian wykopu do rury.
j) Mechaniczne zageszczanie nad rura mozna rozpoczaé, gdy nad jej wierzchem wykonana jest warstwa obsypki o grubosci, co najmniej
30 cm.
k) Do czasu przeprowadzenia proby szczelno$ci przewodu, ztacza powinny byé odstonigte. Po pozytywnej prébie szczelnosci, ztacza
zasypac, stosujac powyzsze zalecenia.
) Materiat uzyty na obsypke studni musi by¢ taki sam, jak uzyty do wykonania obsypki rur kanalizacyjnych.
m) Po wykonaniu obsypki przystapi¢ do wykonania zasypki.
n) Przy zasypywaniu studni doktadnie i rownomiernie wypetic i zagesci¢ gérna czes¢ przy studni.

Oznakowanie sieci wodociggowej

Zamontowang armature (zasuwy) oznakowaé tabliczkami informacyjnymi: koloru biatego opisanymi mazakiem z tuszem odpornym na
warunki atmosferyczne, cyframi o wys. 20 mm, lub stempami stalowymi do wyttaczania cyfro wys. od 10 do 20 mm. Tabliczki umiesci¢ na
elewacjach lub ogrodzeniach budynkéw na wys. 1,8 m, od poziomu terenu. W przypadku braku miejsca tabliczke zamontowa¢ na stupku
stalowym wykonanym z rury stalowej 1,1/4”. Stupki zabezpieczy¢ antykorozyjnie farba olejng, lub ocynkowaé ogniowo. Stupek nalezy
Posadowic 1,5 m ponad poziom terenu i zagtebi¢ min. 0,5 m.

24



Uktadanie tasmy lokalizacyjno - ostrzegawczej

Ta$me lokalizacyjno-ostrzegawcza nalezy ukfada¢ nad wodociggiem w odlegtosci ok. 30 cm od $cianki wodociggu. Projektuje sie tasme
niebieska z wktadka metalowa. Podziemne polaczenia odcinkéw tasmy lokalizacyjnej nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy
odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczna, przewodno$¢ i izolacje elektryczna oraz ochrone przed korozja.

Konce odcinkéw tasmy nalezy wprowadzi¢ do skrzynek ulicznych uzbrojenia wodociggu oraz stupkéw oznaczeniowo-pomiarowych. Zaleca
sie, aby w obszarach wystepowania pradéw btadzacych nie taczy¢ ze soba galwanicznie korncéw odcinkéw tasmy lokalizacyjnej (w
stupkach, skrzynkach ulicznych), jezeli nie jest to konieczne, z uwagi na ochrone przeciwporazeniowa.

Minimalne odlegfosci tasm lokalizacyjnych od innych urzadzen infrastruktury podziemnej powinny by¢ takie same jak dla kabli
sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urzadzen o$wietleniowych okre$lone w PN-76/E-05125.

Bloki oporowe

Zabezpieczenie przewodu wodociggowego przed przemieszczaniem sie w poziomie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z
dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy konicdwkach, odgatezieniach a takze na zmianach
kierunku.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna $ciana opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego warunku, nalezy przestrzeh miedzy tylna $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B20.

Bloki wykona¢ jako jednorodne bryty betonowe o ksztattach dostosowanych do poszczegdlnych elementéw. W przypadku wylewania
betonu na nieutwardzonym gruncie, wypetnienie wykopu musi by¢ bardzo doktadnie i ostroznie ubite. Aby zabezpieczy¢ ksztattke przed
zniszczeniem przez beton nalezy zastosowac folie oddzielajaca PE o grubosci min. 3 mm.

Szerokos¢ bloku nie powinna by¢ mnigjsza niz odlegto$¢ $cian wykopu od $ciany ksztattki. Blok musi sig oprze¢ o grunt nienaruszony w
wykopie.

Préba szczelnoci rurociagdw i dezynfekcja

Probe przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron gruntem piaszczystym dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewoddw. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekéw. Przed rozpoczeciem préby szczelnosci nalezy przewdd napemi¢ woda, doktadnie odpowietrzy¢. Proby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1° C. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie
wody pod ciénieniem prébnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku cisnienia. Wymagania odno$nie przeprowadzania préby ci$nieniowej
ujete sa:

* PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne Wymagania i badania przy odbiorze p.8. Wymagania i badania w zakresie szczelnosci
przewodu.

* BN-82/9192-06 Wodociagi wiejskie. Szczelnos¢ przewodéw PVC uktadanych metodg bezodkrywkowa. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Rurociag przed oddaniem do uzytku przeptuka¢ czysta woda oraz podda¢ dezynfekcji 3% roztworem podchlorynu sodu lub wapna
chlorowanego w czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny, w obecnosci Terenowych Wtadz Sanitarno-Epidemiologicznych. Stanowisko
dechloracji wody winno by¢ usytuowane min 50 m od zabudowan i zabezpieczone przed dostepem o0séb postronnych.

05 Roboty instalacyjne - sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Rurociagi PVC i studzienki PVC

Montaz przewoddw i studzienek z PVC prowadzi¢ nalezy przy temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Rury musza by¢ uktadane
zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Budowe kanatéw
prowadzi¢ z projektowanymi spadkami od rzednych nizszych do wyzszych. Wyréwnywanie spadkdw rury przez podktadanie kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzéw jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci. W miejscach ztaczy kielichowych nalezy
wykonywa¢ dotki montazowe o gtebokosci 10 cm, dla umozliwienia wepchnigcia bosego koica rury lub ksztattki w kielich rury. Sposéb
montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku spadkéw zgodnie z niniejszym opracowaniem. Do budowy sieci moga by¢
zastosowane tylko rury i ksztattki z PVC nieposiadajace wgniecen, peknigé, rys oraz innych uszkodzen.

Sie¢ prowadzi¢ po uprzednim przygotowaniu podfoza. Podtoze nalezy profilowa¢ w miare ukfadania odcinkdw rurociggu. Przewdd po
utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podfoza na catej dtugosci, w co najmniej % swego obwodu. Montaz prowadzi¢ zgodnie z
projektowanym spadkiem i przy odpowiednim zagtebieniu. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badZ przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed zamuleniem. Potaczenia kanatéw stosowa¢ nalezy zawsze w studzience.

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°.
Uszczelnienia ztaczy przewoddw rurowych mozna wykonac: specjalnymi fabrycznymi uszczelkami.

Rury kanafowe nalezy ukfada¢ zgodnie z instrukcja montazu podana przez producenta rur.

Studnie kanalizacyjne betonowe prefabrykowane
Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw sanitarnych i deszczowych nalezy wykona¢ o $rednicy 1,0 m. Przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
« studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach) lub na zmianie
kierunku kanatu,
 studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych, wszystkie kanaty w
studzienkach nalezy taczy¢ os w os,
o studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa tucznia lub Zzwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,
studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,
e sposdb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego
symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez , Transprojekt”
Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:
» komory roboczej,
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*  pokrywy betonowej,

* dna studzienki,

» wilazu kanatowego,

» stopni ztlazowych.
Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek pfytkich, (kiedy gteboko$¢ utozenia kanatu oraz
warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.
Przejcia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy wykonaC przy uzyciu uszczelnianych ksztattek przej$ciowych systemu
producenta rur zgodnie z dokumentacja projektowa.
Dno studzienki prefabrykowane w formie piyty dennej z wyprofilowana kineta. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rdwnej potowie
Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu
maksymalnego napetienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna miec ksztatt fuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mie¢
spadek, co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wtaz Zeliwny typu ciezkiego, z wypetnieniem betonowym. Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien
by¢ z nig rdwny. W Scianie komory roboczej nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach
pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Whpusty deszczowe

W celu odwodnienia nawierzchni, zaprojektowano wpusty deszczowe. Wpusty powinny by¢ z osadnikiem gt. 70 ¢cm o $rednicy Dn 500.
Miejsce lokalizacji oraz rzedne projektowanych wpustow deszczowych przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Studzienki wpustowe wykona¢ w wersji betonowej, z betonu C35/45, z nasada zeliwng o wymiarach 300 x 800 mm (zgodnie z branzg
architektoniczna), klasy D400, zgodnie z PN-EN124:2000.

Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej grubosci 20 cm.

Odwodnienie liniowe ul. Wroctawska

W celu odwodnienia nawierzchni zaprojektowano odwodnienie liniowe za pomoca kanatu Dn 225 wyposazonego w krawedz zeliwng Q-
Guard z powtoka KTL do zastosowan dla ruchu pieszego.

Klasa wytrzymato$ci kanatu D400. Dtugo$¢ 127 mb, powierzchnia odwodnienia 1306 m2.

Odwodnienie liniowe wykona¢ zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1: 2007, maksymalna klasa obcigzenia D400 zgodnie z normg PN-EN
1433:2005+A1:2007, wykonany z MDPE (polietylen o $redniej gestosci), jednoczesciowy i monolityczny korpus kanatu (nieSrubowany),
zeliwna krawedz QGuard, do nawierzchni betonowych i asfaltowych, szeroko$¢ szczeliny wlotowej 8 mm, szeroko$¢ w Swietle 225mm,
dtugos¢ budowlana 200 cm, powierzchnia wlotowa krawedzi 109 cm2/m, szeroko$¢ budowlana 29,0 cm, ciezar 25 kg, wysokos$¢
budowlana poczatek i koniec 48 cm, ze spadkiem lustra wody; dostarczane i montowane zgodnie z instrukcjg montazu producenta

Skrzynka odptywowa z wtazem Zeliwnym (dwuczesciowa)

Uniwersalna skrzynka odptywowa ACO Qmax® dla obcigzen klasy D400 Zgodnie EN 124 pasuje do wszystkich kanatéw typu Qmax® 255
korpus odptywowy wieloczeSciowy z MDPE z ramg i rusztem Zeliwnym w kl. D400 do zastosowania jako skrzynka odptywowa i / lub
element rewizji z mozliwoscig podtaczenia kanatu ze wszystkich 4 stron. Element 2 czeSciowy jako element rewizyjny, wiot @ 100mm;
wylot @160, 200, 225, 300mm, Dtugo$¢ budowlana 56,5 cm, szeroko$¢ budowlana 56,5cm. Skrzynka odptywowa wysoko$¢ budowlana
109,5 cm, masa 52 kg (D400). Dostarczana i montowana zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Odwodnienie szczelinowe przy Scianie ratusza

W celu odwodnienia nawierzchni zaprojektowano odwodnienie za pomocg systemu multiline V150N (n-krawedz zeliwna) z rama ze stali
nierdzewnej asymetryczna.

Odwodnienie liniowe wykona¢ zgodne z norma PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obcigzenia C250 zgodnie z normg PN-EN
1433:2005+A1:2007, korytko otwarte z rusztem, wykonany z betonu polimerowego, mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z
normg PN-88/B-06250, materiat korytek zapewni ich nienasigkliwo$¢ i odpornos¢ na korozje wywotang stosowaniem substancji do
odmrazania nawierzchni (m.in. chlorek sodu), kolor naturalny, z rowkiem do wypetnienia masa uszczelniajaco-klejaca, przekroj poprzeczny
w ksztatcie litery V, szerokos¢ w Swietle 15,0 cm, dtugosé 100,0 cm, wysoko$¢ 21 cm, szeroko$¢ budowlana 18,5 cm.

Korytka beda posiadaty pionowe zebra wzmacniajace $cianki i poziome Zebra kotwigce kanat w czasie montazu. Krawedzie korytek bedg
wzmocnione zamocowanymi w czasie odlewania korytka listwami stali nierdzewnej.

Systemowa skrzynka odptywowa kanatu bedzie jednocze$ciowa, z krawedziami stali

nierdzewnej. Dtugo$¢ 50,0 cm, szerokos$¢ 18,5 cm, wysokos¢ budowlana 61,0 cm

Z prefabrykowanym szablonem z gumy do dopasowania do wysoko$¢ kanatu. z koszem osadczym, z odptywem z otworem wyposazonym
w uszczelke wargowg do

podtaczenia rury gtadkiej o Srednicy zewnetrznej @200.

Ramy szczelinowe

Kanaty i skrzynki odptywowe beda wyposazone w ramy szczelinowe wykonane w dwoch wariantach:

Do elementéw nierewizyjnych (1m i/lub 0,5m)

Wykonane ze stali nierdzewnej, asymetryczna klasa obcigzenia C250, dtugo$¢ 50 cm lub 100 cm, szerokos$¢ szczeliny 12,5 mm, wysoko$¢
ramy szczelinowej 10,5 cm, szeroko$¢ budowlana 13,5 cm, wzmacniana krawedz gérma, powierzchnia wlotowa 125 cm?/m i do elementéw
rewizyjnych (0,5 m) i skrzynek odptywowych

Wykonane ze stali nierdzewnej, sktada sie z dwu elementéw — ramy i przykrycia, klasa obcigzenia C250, dtugos¢ 50 cm, wysoko$¢ ramy
szczelinowej 10,5cm, wzmacniana krawgdzie gorna.

Scianki czotowe petne do zamkniecia poczatku ciagu, wykonane z betonu polimerowego, kolor naturalny, pasujg do kanatéw V100.

Whytaczenie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z eksploatacii
Sposob likwidacii starego kanatu kanalizacyjnego, studni lub przytacza nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i eksploatatorem sieci tj. Wodociagi
Koscianskie w Koscianie.
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W przypadku zaniechania lub braku mozliwo$ci demontazu przewoddéw i uzbrojenia nalezy wypetni¢ je pianobetonem.
W przypadku budowy nowego przewodu, na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przekazywanej do osrodka dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej, geodeta uprawniony zobowigzany jest dokona¢ oznaczenia takiego przewodu jako nieczynny.

Proby szczelnosci

Prébe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym
gruntem. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw.

Przewody podda¢ nalezy prébie szczelno$ci zgodnie z norma PN-EN 1610:2002.

06 Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sig w granicach dziatek, po ktérych jest projektowana inwestycja, tj. na dziatkach nr
ewidencyjny: 2155 (Rynek), 2156 (Rynek), 2101 (ul. Wroctawska), oraz czgsciowo 2205 (ul. Wyszynskiego), 2042 (ul. Szewska), 2166 (ul.
Sw. Jana), 2085/1 i 2085/2 (ul. Garbarska), 2207 (ul. Szpitalna), 2103 (ul. Koscielna) w obrebie ewidencyjnym Koscian, jednostka
ewidencyjna Koscian-miasto.

07 Oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie okreslenia rodzajéow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko oraz szczegbtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz.
2573 z pdzn. zm). Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego a w szczegdlnosci:

» Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2009 r. nr 199, poz. 1227 ze zm).

» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie rady Ministrow z dnia 9.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z pdzn. zm).

*  Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw naturalnych i Leénictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie
dopuszczalnych wartosci stezen substanciji zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz. U. Nr 55, poz. 355),

* Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436),

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity: Dz. U. Nr 15, poz. 140z 1999 r.).

Oddziatywanie inwestycji na $rodowisko wystepuje w trakcie budowy z powodu pracy sprzetu mechanicznego i transportowego oraz
prowadzenia robdt odwodnieniowych. Hatas i zanieczyszczenie powietrza substancjami pytowo-gazowymi bedzie typowe dla
zanieczyszczen komunikacyjnych.

W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osdb lub wtasno$ci spotecznej i innych, a wynikajace ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan musi mie¢ szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

b) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami i substancjami toksycznymi,
*  zanieczyszczeniem powietrza pyfami i gazami,
» mozliwo$cig powstania pozaru.

Odpady powstate podczas budowy nalezy przekazac firmie posiadajacej uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami lub
zagospodarowa¢ na zasadach okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajow
odpadéw, ktére posiadacz odpadéw moze przekaza¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedacym przedsigbiorcami
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

Aby zminimalizowa¢ oddziatywanie inwestycji na $rodowisko w trakcie budowy, nalezy prace prowadzic w godzinach dziennych,
budowane obiekty liniowe i punktowe (komory, studnie) wykonac catkowicie szczelnie. Nalezy zapewni¢ organizacje pracy pozwalajaca na
zminimalizowanie robot odwodnieniowych, montazowych i szybkie odtworzenie terenu po robotach.

W trakcie eksploatacii projektowane sieci nie beda powodowaé ujemnego wptywu na $rodowisko. Wytwdrca odpaddw jest obowigzany do
stosowania takich sposobdw produkcji lub form ustug oraz surowcdw i materiatéw, ktére zapobiegajg powstawaniu odpadéw lub pozwalaja
utrzymac na mozliwie najnizszym poziomie ich ilos¢, a takze ograniczaja negatywne oddziatywanie na $rodowisko lub zagrozenie zycia lub
zdrowia ludzi. Posiadacz odpadéw jest obowigzany do postepowania z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. Posiadacz odpaddw jest obowigzany w pierwszej
kolejnosci do poddania ich odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposdb zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz
planami gospodarki odpadami. Odpady, ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby sktadowane byty
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wytacznie te odpady, ktdrych unieszkodliwienie w inny sposéb byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Przy realizacji inwestycji bedg powstawaty niewielkie ilosci odpadéw jedynie podczas budowy. Odpady, ktére powstang zostang
zagospodarowane np.:
*  grunt z wykopdw nr 170504 — zostanie wykorzystany w znacznej czesci do zasypania wykopéw,
 papier i tektura nr 150101 — oddawane do punktu skupu surowcéw wtdrnych,
» opakowania z drewna i palety nr 150103 — oddawane do indywidualnego wykorzystania,
» folia nr 150102 i mieszanina odpadéw komunalnych nr 200301 — posegregowane i odwozone na skiadowisko odpadéw
komunalnych,

Uwagi koricowe:

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych tom |1
LInstalacje sanitarne i przemystowe”.

opracowanie
mgr inz. Grzegorz Dembski
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02.4 Czesc¢ opisowa - branza sanitarna / technologia fontanny

01 Dane ogdine

01.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji technologicznej fontanny w miejscowosci Koscian.

Podstawa do opracowania niniejszego projektu sg wytyczne architektoniczno-budowlane wykonania fontanny oraz typowy projekt
fontanny. Faza opracowania jest projekt wykonawczy, jego przedmiotem — podanie rozwigzan technicznych instalacji wodnej wraz z
uzdatnianiem wody dla w/w fontanny.

01.2 Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego projektu budowlanego stanowi koncepcja architektoniczna.

01.3 Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na Rynku miejscowosci Koscian, przed Ratuszem miejskim. Obszar objety jest ochrong
Konserwatora Zabytkdw.

01.4 Inwestor
Gmina Miejska Koscian, al. Kosciuszki 22, 64-000 Koscian

01.4 Zamierzenie inwestycyjne

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa obiektu pod nazwa;

Rewitalizacja Rynku i deptaka ul. Wroctawskiej w Koscianie wraz z budowg sieci wodociagowej, remontem sieci kanalizacji sanitarnej,
budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, przebudowa istniejacego oSwietlenia ulicznego, budowa o$wietlenia
iluminacyjnego Rynku i Ratusza, budowg kablowych linii zasilajacych niskiego napiecia, budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z
kablowymi liniami teletechnicznymi, monitoringiem i nagto$nienia.

02 Zatozenia technologiczne
Fontanna wykonana bedzie w postaci niecki o gtebokosci catkowitej 0,5 m i gtebokosci wody 0,35 cm. Wokét niecki umieszczone beda
siedziska. W centralnej czeSci niecki umieszczone zostang dysze fontanny:
e dysza gléwna — 1 dysza spieniajaca typu FOAMY NOZZLE o wysokosci strumienia 1,5 m
» 2 dysze o wysokim strumieniu typu SPEAR o wysokosci strumienia 2,5 m
e 2dysze zamgtawiajace
Zgodnie z wytycznymi architektonicznymi o$wietlenie dysz projektuje sie w postaci Swiatfa biatego.

Dysze zasilajgce rozmieszczone beda w regulamych odstepach, zapewniajacych réwnomierny doptyw wody. Odptyw wody
zaprojektowano poprzez odwodnienie szczelinowe umieszczone na krawedzi wydzielonego pod fontanne placu.

Doptyw wody przez dysze wykonany bedzie w specjalnie skonstruowanych wngkach z o$wietleniem. Odptyw wody zapewniony bedzie
przez konstrukcje dyszy oraz okdlne odwodnienie szczelinowe do zbiornika przelewowego.

Charakterystyka fontanny:
»  powierzchnia niecki: 19,36 m2
»  objetos¢ niecki: 6,8 m3
+  wydajnos¢ instalacji uzd. wody 8,4 m3h
» zakladany czas uzytkowania obiektu — wedtug uznania Inwestora (np. od 6.00 do 23.00)
»  zamkniety obieg wody
» niecka fontanny zelbetowa wyizolowana izolacjg systemowq

Pompy zasilajace dysze fontanny zostang zlokalizowane w komorze technicznej. Tam tez posadowione beda urzadzenia stacji uzdatniania
wody oraz szafa zasilajaco sterujaca praca urzadzen.

03 Opis techniczny

03.1 Instalacja technologiczna uzdatniania wody

Przeptyw wody w instalacji fontanny podzielony jest na dwa niezalezne obiegi: uzdatniania wody oraz zasilania dysz fontannowych.

Stacja uzdatniania i pompy zasilajace dysze fontanny zlokalizowane beda w komorze technicznej usytuowanej pod ziemig w poblizu niecki
fontanny. W obiegu uzdatniania woda zasysana jest przez pompe obiegowe ze zbiornika przelewowego o pojemnosci 7 md
zainstalowanego w komorze technicznej. Za pomocg pompy obiegowej woda podawana jest na filtr piaskowy a nastepnie zawracana do
zbiornika przelewowego. Przed wprowadzeniem wody do zbiornika, w celu jej dezynfekciji i zapobiezeniu rozwijania sie glonéw, zostanie
zastosowane urzadzenie do dezynfekcji wody, korekty pH oraz antyglon. Fontanna bedzie wyposazona w dysze, z ktdrych bedzie
wyptywaé strumien wody, lampy LED, 4 odptywy $cienne, odptyw denny oraz przelew. Woda w fontannie bgdzie w obiegu zamknigtym,
uzupetiana woda, $wiezq i deszczowa. Do instalacji dostarczana jest, z przerwa powietrzng, $wieza woda wodociggowa pokrywajaca
ubytki eksploatacyjne. Wiot wody $wiezej wyposazony jest w regulator poziomu wody sterujacy praca zaworu elektromagnetycznego. W
obiegu zasilania dysz fontannowych woda zasysana bedzie przez pompe fontannowa ze zbiornika przelewowego i podawana jest do
odpowiednich dysz. Pompy pracujg w obiegu zamknietym i sterowane sa programem komputerowym.

29



Odprowadzenie nadmiaru wody z niecki fontanny odbywa sig poprzez przelew awaryjny bezposrednio do kanalizacji deszczowej. Spust
wody z niecki fontanny odbywa sie do kanalizacji deszczowej poprzez spust denny zamontowany w ptycie dennej niecki. Wody deszczowe
z powierzchni fontanny odbierane sg przez przelew awaryjny i kierowane do kanalizacji deszczowej. W okresie zimowym wody opadowe
kierowane sg do kanalizacji deszczowej poprzez spust denny. Komora technologiczna bedzie wentylowana mechanicznie i grawitacyjnie,
o$wietlona o$wietleniem sztucznym. Wejscie do komory bedzie mozliwe przez wiaz i stopnie ztazowe.
Zrzut $ciekow sanitarnych z ptukania filtrow oraz $cieki z odwadniania studni technicznej beda odprowadzane do projektowanej kanalizacji
sanitarnej. Przewody instalacji technologicznej beda wykonywane z rur z PVC klejonych lub PE zgrzewanych.
Zawdr szesciodrogowy stanowigcy uzbrojenie filtra umozliwia:

« filtrowanie wody,

» pltukanie filtra w przeciwpradzie i doptukiwanie zgodne z kierunkiem filtracji,

 odciecie filtra,

» ominiecie filtra.

03.2 Charakterystyka techniczna

03.2.1  Filtrowanie wstepne

Filtrowanie wstepne odbywa sie przy uzyciu fapaczy widkien, ktére stanowig wyposazenie pomp obiegowych. tapacze wychwytujg
wieksze zanieczyszczenia mechaniczne i zabezpieczajg pompy przed uszkodzeniem. Konstrukcja pomp umozliwia tatwy dostep do
tapaczy wiokien i szybkie ich oczyszczanie.

03.2.2 Filtracja

Filtracja przez piasek kwarcowy ma za zadanie usunigcie z wody obiegowej zanieczyszczen mechanicznych i zawiesiny.

Filtr ci$nieniowy wraz z pompg obiegowa beda usytuowane w pomieszczeniu technicznym. Obieg wody wymusza pompa obiegowa, ktéra
zasysajg wode ze zbiornika przelewowego i ttocza wode na filtr ze ztozem z piaskéw kwarcowych.

Woda do ptukania pobierana jest ze zbiornika przelewowego i odprowadzana do kanalizacji sanitarnej.

03.2.3  Korekta pH

Rodzaj korektora pH: gotowy do uzycia roztwdr kwasu do obnizania pH wody

Sterowanie pompa dozujaca: automatyczne

Sposdéb dozowania: ze zbiornika fabrycznego o pojemnosci 35 dmd, nie przewiduije sig rozciefczania ani przelewania korektora pH.

03.24  Zwalczanie glonow

Rodzaj: $rodek do zwalczania glonéw

Sterowanie pompa dozujaca: automatyczne, ustawienie czasowe — wstepnie przewiduje sie dozowanie $rodka co 3 dni.

Sposéb dozowania: ze zbiornika fabrycznego o pojemnosci 35 dms, nie przewiduje sie rozcienczania ani przelewania $rodka do
zwalczania glondw.

3.25 Dezynfekcja

Przewiduje sie wykorzystanie do dezynfekcji wolnorozpuszczajacych sie tabletek zawierajacych stabilizowany chlor. Do dezynfekciji stuzy
urzadzenie przeptywowe. Dozownik zainstalowany jest jako by-pass i sterowane jest przez stacjg pomiarowo-regulacyjng za
posrednictwem zaworu elektromagnetycznego. Dozownik charakteryzuje sie mocng konstrukcjg i poza napetnieniem nie wymaga
dodatkowej obstugi.

03.3 Automatyka i sterowanie
Przewiduje sig catkowite zautomatyzowanie dziatania uktadu uzdatniania:

» Automatyczne dozowanie reagentdw chemicznych, niezbedne dla utrzymania odpowiedniego pH i Cl. Realizowany jest dzigki
zastosowaniu stacji pomiarowo-regulacyjne;j.

» Automatyczna kontrola poziomu wody w zbiorniku przelewowym isamoczynne uzupetnianie wody zapewnione dzigki
zastosowaniu elektronicznego regulatora poziomu wody w zbiorniku przelewowym. Regulator wyposazony w 6 sond zapewnia
automatyczne uzupetnianie wody w zbiomiku przelewowym i zabezpieczenie pompy cyrkulacyjnej przed suchobiegiem w
wypadku zbyt niskiego poziomu wody

» Automatyczne ptukanie filtra za pomoca zaworu szcze$ciopotozeniowego

» Sterowanie pracg fontanny przez uktad sterujacy zapewnia¢ bedzie réznicowanie wysokos$ci wyptywajacego strumienia wody.
W przypadku dysz Foama obnizanie i podwyzszanie strumienia wody regulowane bedzie przez falownik i zmiane predkosci
obrotowej silnika pompy. W przypadku dysz Spear mozliwe bedzie sterowanie wysoko$cig strumienia nie tylko za pomoca
falownika, ale réwniez indywidualnie dzieki zastosowaniu zaworéw elektromagnetycznych przy kazdej z dysz.

04 Urzadzenia i elementy instalacji fontanny

04.1 Filtr
W celu zapewnienia wiasciwej filtracji wody obiegowej projektuje sie montaz jednego filtra o $rednicy 600 mm.
Zastosowany filtr wykonany z grubo$ciennego polipropylenu wypetniony: podtrzymujaca warstwa zwirowg oraz warstwa, piasku
filtracyjnego. Filtr wyposazony jest w zawér wielodrozny.
Parametry filtra:

. $rednica filtra 500 mm,

e wydajno$¢ 8,4 m¥h,

*  powierzchnia filtracji 0,2 m?
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04.2 Pompa filtra
CCelem zapewnienia prawidtowej cyrkulacji wody fontanny oraz wtasciwego procesu ptukania filtra projektuje sie zamontowanie przed
uktadem filtracyjnym 1 pompy obiegowej
Parametry pompy:
* wydajnosc¢ 8,4 m3/h,
*  wysoko$¢ podnoszenia 10 m,
*  moc 0,6 kW.

04.3 Zbiornik przelewowy
Dobrano zbiornik Zelbetowy o wymiarach wewnetrznych

pojemnosé 7 md
szerokos¢ 1,58 m
dtugosé 38 m
wysokosé 2 m

04.4 Uzupetnienie woda wodociagowa i oprdznianie fontanny

Do komory technicznej wykona¢ przytacze wodociggowe dn32mm, ktére zostanie wykorzystane na cele technologiczne do uzupetiania
wody w zbiorniku przelewowym i do zasilenia zaworu ze ztaczkg do weza,. Napetnianie zbiornika przelewowego odbywac sig bedzie woda,
z instalacji wodociggowej. Uzupetnienie strat wody w fontannie nastepowa¢ bedzie z instalacji wodociggowej dn 32mm kierowanej do
zbiornika przelewowego z przerwg powietrzna. Instalacja wody $wiezej z wodociagu bedzie zaopatrzona w filtr siatkowy oraz elektrozawor.
Tygodniowo nalezy doprowadzi¢ $wiezej wody w iloSci orientacyjnej 3 m3.

Catkowity spust wody z fontanny i zbiornika przelewowego przewiduje sie na okres zimowy. Przed spustem wody z fontanny i zbiornika
przelewowego do kanalizacji nalezy przez okres jednej doby nie dozowaé do wody $rodkéw chemicznych. W okresie zimowym zawory
dysz i odwodnienia szczelinowego beda w stanie otwartym, aby zapewni¢ odprowadzenie wdd deszczowych bezposrednio do kanalizacji
deszczowe;.

04.5 Urzadzenie do zmigkczajace

Ze wzgledu na stosowanie dysz fontanny typu mgietka, na rurociggu wody miejskiej stosuje sie dodatkowo zmigkczacz wody

Urzadzenie dziata na zasadzie wymiany jonowej. Elektroniczny system sterowania przetacza urzadzenie na poszczegdlne cykle pracy i
regeneracji ztoza. W sktad urzadzenia wchodza: kolumna z tworzywa kompozytowego, wzmocnionego widknem szklanym, wypetnione
ztozem jonowymiennym, glowica z zaworem pigcio-cyklowym z mosiadzu, zintegrowany wodomierz kontaktowy i armatura mieszajaca,
zbiornik solanki z polietylenu, tester twardo$ci wody.

przeptyw nominalny przy zmigkczaniu od 8°n do 0,1°n 2,0 m3/h

strata ciSnienia przy przeptywie nominalnym 0,60 bar

pojemnos¢ jonowymienna 50 m3 * n

przyfacze elektryczne 20W/220V 50 W 220 V

04.6 Urzadzenie do dezynfekcji
Do dezynfekcji wody w fontannie proponuje sie uzy¢ dozownika chloru napemianego tabletkami chlorowymi.

04.7 Korekta pH
Dla utrzymania prawidtowego poziomu pH zaleca si¢ dozowanie $rodka np. pH-minus (50% kwas siarkowy). Dozowanie korektora pH
odbywac sie bedzie automatycznie przez pompke dozujacq urzadzenia kontrolno pomiarowego.

04.8 Usuwanie glonow
W celu zapobiegania powstawaniu glonéw w fontannie nalezy dozowa¢ do wody $rodek hamujacy porost glonéw np. ,glonobgjczy
koncentrat”. Proponuje sie dozowanie automatyczne przez pompke dozujaca sterowang czasowo lub recznie.

04.9 Sterowanie i pomiary

04.9.1  Sterowanie procesem filtracji
Proponuje sie przeprowadzanie procesu filtracji w systemie "automatycznym".

04.9.2 Kontrola jakosci wody i sterowanie dozowania reagentéw

Dla fontanny projektuje sie zainstalowanie urzadzenia do automatycznego pomiaru parametréw wody i dozowania reagentéw. Przyjeto
urzadzenie pomiarowo-regulacyjne pozwalajgce na ciggty pomiar:

-potencjatu redox w wodzie fontanny

-odczynu wody

Warto$¢ parametréw potencjatu reox oraz pH mozna zaprogramowac, a urzadzenie automatycznie utrzymuije je na zadanej wysokosci -
regulujgc dozowanie reagentéw. Punkt poboru wody do ciagtej analizy zainstalowany jest za pompa a przed filtrem na instalacji fontanny.
Woda do analizy podawana jest przez wezyki w sposdb ciagty w czasie pracy pompy fontanny. Woda po analizie wpieta jest w uktad
uzdatniania przed pompa fontanny.

04.9.3  Dysze fontanny

Fontanna wyposazona jest w dysze fontannowe. Cato$¢ jest sterowana poprzez sterownik automatyczny wedtug zaprogramowanego
systemu.

Zastosowano nastepujace urzadzenia:
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» dysza FOAMY NOZZLE 35- 1 dysza tryskajace na wysoko$¢ 1,5 m. Pompa dyszy o mocy 0,43 kW. Wydajno$¢ 5 mh,
wysokos¢ podnoszenia 10,5 m st H20, wspdtpraca z falownikiem,

» dysza SPEAR 12- 2 dysze tryskajace na wysoko$¢ 2,5 m. Pompa dysz o mocy 0,43 kW. Wydajno$¢ 6 m3h, wysokos¢
podnoszenia 10m st H20, wspétpraca z falownikiem,

» dysza Para wodna PO50 — 2 dysze. Pompa dysz o mocy 0,76 kW. Wydajnos¢ 1,3 m3/h, wysoko$¢ podnoszenia 16m st Hz0.

04.9.4 Rurociagi i armatura

Wszystkie przewody instalacji fontanny zaprojektowano z rur i ksztattek PVC PN10 taczonych przez klejenie. Armature odcinajaca o
$rednicy do 75 mm przyjeto o potaczeniach klejonych, a powyzej o potaczeniach kotnierzowych. Rurociagi wykonane zostang ze spadkiem
0,5% w kierunku do komory technicznej, tak, aby istniata mozliwos$¢ na okres zimy oprézni¢ catg instalacje z wody.

Przejscia rurociagdw przez $ciany i strop fontanny, komory technicznej nalezy wykona¢ jako szczelne.

04.9.5 Ogrzewanie komory technicznej
W celu zabezpieczenia komory technicznej przed przemarzaniem w okresie zimowym proponuje si¢ zamontowanie grzejnika
elektrycznego o mocy 2 kW z automatyczna regulacja temperatury.

04.9.6  Wentylacja komory technicznej

Ze wzgledu na $rodowisko wewnetrzne w komorze technicznej (obecnos¢ par substancji chemicznych) i wilgo¢ zaprojektowano prosta
wentylacje. W komorze technicznej projektuje sie wykonanie nawiewu - rurocigg min dn110 bedzie stanowi¢ nawiew. Natomiast drugi
przewod bedzie zamontowany na poziomie 30cm nad posadzka pomieszczenia w rejonie stanowiska dozowania — stanowi¢ bedzie wyciag
z komory. Na przewodzie wyciggowym zamontowany zostanie wentylator kanatowy odporny na korozje. Wentylator bedzie zamocowany w
komorze technicznej, natomiast wigcznik bedzie umieszczony w poblizu wejscia do komory. Rurociagi wywiewu i nawiewu ze stali
nierdzewnej beda wyprowadzone w obszarze zielefica. Wyprowadzenie wentylacji w prefabrykowanych siedziskach (spéd wylotu ok. 20cm
ponad poziomem terenu), Uwaga wystepuje konieczno$¢ od$niezania terenu w sasiedztwie kominkéw wentylacyjnych.

Uwaga: Przed wej$ciem do komory po otwarciu drzwi nalezy przy wtgczonym wentylatorze odczeka¢ minimum 10 minut w celu wymiany
powietrza w komorze.

04.9.7  Zawor ze ztaczka do weza
W komorze nalezy zamontowa¢ punkt poboru wody (zawér ze ztaczka do weza).

04.9.8 Czyszczenie fontanny
W celu utrzymania dobrej jakosci wody w fontannie, nalezy czysci¢ fontanne oraz jej otoczenie.

04.9.9 Personel obstugujacy
Osoby obstugujace stacje musza zostaé przeszkolone w zakresie BHP oraz obstugi urzadzen.

04.9.10  Szafy elektryczne

W oznaczonych na rysunkach miejscach bedzie znajdowata si¢ szafa elektryczna-sterownicza do zasilania wszystkich urzadzen
technologicznych w energie elektryczna;

Szafa elektryczna fontanny - 6,8 kW

05 Warunki BHP

W zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy spetnia¢ wymagania okre$lone w Dz.U. nr21 poz.73 z dnia 27.01.94 r. Obstuga
urzadzen oraz transport i przygotowanie chemikaliow dla potrzeb uzdatniania, moze si¢ odbywac tylko przez przeszkolonych
pracownikéw. Pracownicy ci winni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny.

Uwagi:

Wszystkie przej$cia przez Sciany muszg zosta¢ wykonane jako przejécia szczelne.

Pojemniki ze $rodkami chemicznymi powinny by¢ umieszczone w wannach z tworzywa sztucznego

Urzadzenia fontanny nalezy montowa¢ w sposdb wandaloodporny.

Na okres zimy nalezy spuscic catq instalacje. Zawory na spuscie do kanalizacji z fontanny otwarte. Fontanna powinna zosta¢ w
cafosci zadekowana w celu zabezpieczenia jej w czasie zimy przed ingerencjg 0sdb niepowotanych. Urzadzenia na okres zimy
nalezy przenie$¢ w migjsce suche.

AwDNE
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06

07

Wytyczne montazowe

Rury nalezy montowac zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania i montazu. Rurociagi prowadzone pod stropem i po $cianach
nalezy mocowa¢ za pomoca uchwytéw i podpér przesuwnych w normatywnych odlegfo$ciach. Wszystkie przejscia przez $ciany
i dno fontanny powinny by¢ uszczelnione i sprawdzone pod wzgledem szczelnoci.

PrzejScia przez strop, $ciany (rury z PVC i stali kwasoodpornej) mocowa¢ i uszczelniac w wywierconych otworach. Pompy

Zbiornik ZP posadowi¢ na fundamencie. Montaz rurociagéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami orurowania oraz
schematem technologicznym. Rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem do komory technicznej. Spadek min 0,5%.Krd¢ce, rurociagi,
spusty, przelewy i inne elementy osadzi¢ w trakcie betonowania niecki. Montaz i préby wodne instalacji przeprowadzi¢ zgodnie
z WTWiO producentdw rur i ksztattek z PVC oraz armatury. Rurociagi w komorze nalezy uktada¢ na podporach wykonanych z
ksztattownikow stalowych ocynkowanych i obejm do rur z wktadkami gumowymi. Rozmieszczenie podpdr zgodnie z WTWIO

Przy klejeniu PVC zachowa¢ ostroznos¢ (wg WTWIO rurociggéw z PVC). Nalezy zapewni¢ $rodki pierwszej pomocy na

Zbiornik przelewowy wykona¢ jako szczelny z betony hydrotechnicznego.
Posadzke wykonang jako nie $liskq i fatwo zmywalng, pod urzadzeniami wypoziomowaé, w pozostatej czesci wykonaé spadek

Studzienke $ciekowg Sciekéw sanitarnych w komorze technicznej wykona¢ o wymiarach 80x80x80 cm. Studzienka musi mie¢
przepustowo$¢ wynikajaca z wydatku z ptukania filtra. W studzience zamontowa¢ pompe zatapialng o wydajnosci g=7 mh,

Studzienke Sciekowq Sciekdw deszczowych w komorze technicznej wykona¢ o wymiarach 80x80x80 cm. Studzienka musi mie¢
przepustowo$¢ wynikajaca z opadéw deszczowych nawalnych. W studzience zamontowaé pompe zatapialng o wydajnosci q=7

Maksymalny wydatek woéd poptucznych z ptukania filtra wynosi ok. 7 méh w czasie ok. 7 min., objeto$¢ wéd poptucznych z
jednego ptukania wynosi ok. 0,8 m3. Czestotliwo$¢ ptukania — minimum raz w tygodniu. Wody poptuczne odprowadzane beda z

Spust z instalacji odbywa sie grawitacyjnie do studzienki w komorze technicznej.
Woda $wieza wodociagowa do napetniania niecki i uzupetniania obiegdw — max 3 m¥h. Rurociag DN32 doprowadzi¢ do

2. Rurociggi prowadzi¢ ze spadkami.
3.
mocowac do podtoza za pomoca $rub z kotkami rozpreznymi.
4.
producentéw rur z PVC.
5.
stanowisku pracy.
Wytyczne branzowe
1. Droga transportowa do komory technicznej dla urzadzen.
2.
3.
w kierunku studzienki Sciekowej w komorze.
4.
H=4 m, N=0,48 kW.
5.
m3/h, H=4 m, N=0,48 kW.
6.
przerwa powietrzng do studzienki kanalizacyjnej sanitarnej.
7.
8.
komory technicznej .
9. Do urzadzen elektrycznych doprowadzi¢ zasilanie.

Zestawienie mocy technologii:

Lp | Zasilane urzadzenie Napiecie [V] | llos¢ [szt] Moc jedn. [kW] Moc taczna [kW]
1 Pompa obiegowa 230 1 0,60 0,6
2 Pompa fontanny 1 230 1 1,10 1,1
3 Pompa fontanny 2 230 1 2,20 2,2
4 Pompa fontanny 3 230 1 2,20 2,2
5 | Pompa dozujgca dezynfektant 230 1 0,1 0,1
6 | Pompa dozujgca antyglon 230 1 0,1 0,1
7 | Pompa dozujaca korektor pH 230 1 0,1 0,1
8 Stacja pomiarowo-kontrolna 230 1 0,2 0,2
9 Elektrozawory 230 20 0,007 0,14
10 | OSwietlenie fontanny 230 20 0,03 0,6
11 | Regulator poziomu wody 230 1 0,1 0,1
RAZEM 7.4

Sumaryczne zapotrzebowanie na moc instalaciji technologicznych wyniesie 7,4 kW.

Dodatkowo nalezy zasili¢ grzejnik elektryczny typu Stiebel Eltron CNS 200 S o wydajno$ci 2kW 230V, wentylator osiowy typu EDM 100
N=13 W (zataczany przez wiacznik sprzezony z o$wietleniem) oraz 2 pompy zatapialne o mocy N=0,48 kW kazda.

10.
11.
12.

13.

W komorze technicznej wykona¢ o$wietlenie zgodnie z PN.

W komorze technicznej wykona¢ wentylacje 2 wymiany na godzine, predko$¢ przeptywu powietrza w wyrzutni wynosi 3 m/s.
Nalezy wyprowadzi¢ wentylacje w prefabrykowanych siedziskach (spéd wylotu ok. 20cm ponad poziomem terenu). Uwaga:
wystepuje konieczno$¢ od$niezania terenu w sasiedztwie kominkdw wentylacyjnych

Zabezpieczy¢ obszar niecki fontanny przed naptywem wdd deszczowych z pobliskiego terenu przez odpowiednie nachylenia
przylegtego obszaru do odrebnych odbiornikéw wod deszczowych.
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08 Przepisy B.H.P.

Wszystkie prace zwigzane z montazem rurociggdw i urzadzen musza by¢ prowadzone z zachowaniem przepiséw B.H.P., w warunkach
gwarantujacych bezpieczenstwo transportowanych urzadzen. Pierwszego uruchomienia stacji uzdatniania wody dokonuje wykonawca po
uprzednim jej przyjeciu przez Inwestora zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

09 Warunki techniczne wykonania i odbioru

Wykonanie i odbiér robét powinien by¢ zgodny z:
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych" - tom Il ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe,
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych.

opracowanie
mgr inz. Elzbieta Sochacka
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02.5 Czes$¢ opisowa — branza sanitarna / nawodnienie kropelkowe

01 Podstawa opracowania
*  projekt zieleni, plan zagospodarowania,
e PN-EN 12484-1-3:2003 Nawodnienia. Automatyczne systemy nawadniania murawy. Cz 1-3,
e powigzane normy i normatywy.

02 Parametry pracy systemu
Wydajno$¢ zrédet wody Cisnienie zrédta wody Przytacze wodne
Q [m3/h] Pzas [atm.]
| 2 | 4 IPE

Stosowne oznaczenia umieszczone na rysunkach.

03 Opis pracy instalacji

Zrédtem zasilania automatycznego systemu nawadniajacego bedzie woda doprowadzona z przytaczy wodnych zlokalizowanych w
budynku i oznaczonych zgodnie z projektem. Zaplanowano podtaczenie projektowanego zakresu instalacji nawadniania do 4-sekcyjnego
sterownika (zatacznik) umieszczonego w budynku.

Nawadniany obszar podzielony zostat na cztery sekcje nawodnieniowe zataczajace sie sekwencyjnie w zaprogramowanej kolejnosci,
sterowane osobnymi zaworami elektromagnetycznymi (zatacznik).

Projektowane nasadzenia rabatowe, roslinnos¢ okrywowa oraz krzewy nawodnione zostang za pomoca systeméw kropelkowych - linia
kroplujaca bez kompensacii ci$nienia z rozstawem kroplownikéw co 0,33 m, wydajno$¢ emitera 2,1 I/h. Sekcje systeméw kropelkowych
zostaty standardowo wyposazone w filtr dyskowy. Projektowany $redni rozstaw pomigdzy ciggami linii kroplujacej powinien wynie$¢ 0,3 m
z dopasowany do rozstawy nasadzen.

Zraszacze zostang zamontowane za pomoca opasek oraz ztaczek gwintowanych bezpo$rednio na rurach sekcyjnych.
W projekcie zatozono rury PE taczone mechanicznie, odpowiednio:
 rura gtéwna 125PE, (rozprowadzenie wody do zasilania poszczegélnych studzienek elektrozaworowych)
rura sekcyjna 125PE, (rozprowadzenie wody na poszczegdinych sekcjach),
* rura pomocnicza [25PE (bezposrednie podtaczenie linii kroplujacej).

Zastosowane sekcyjne zawory elektromagnetyczne stanowig wyznacznik poszczegélnych sekcji. Elektrozawory zostang standardowo
umiejscowione w studzienkach rozdzielczych (rewizyjnych) zabezpieczajacych przed uszkodzeniami mechanicznymi i woda. Do
odwodnienia instalacji na okres zimowy przewidziano zawory kulowe umieszczone w studzienkach elektrozaworowych. Spust wody z rur
nastapi na zasadzie przedmuchania sprezarka podczas czynnosci konserwacyjnych systemu.

04 Automatyczna regulacja i sterowanie

W sktad uktadu sterowania i automatycznej regulacji systemu nawadniajacego wchodza: sterownik 4-sekcyjny ESP-RZX (zatacznik) z
dotaczonym modutem WiFi LNK umozliwiajacym petng obstuge nawadniania za posrednictwem pofaczenia internetowego,
bezprzewodowy wytacznik opadowy, wczesniej wspomniane zawory elektromagnetyczne oraz ziemny przewdd elektryczny 5x1mm2.
Zasilanie sterownika 230 V AC / 50 Hz. Redukcje napiecia uzyskuje sie poprzez wbudowany transformator 230 V / 24V w celu wspétpracy
z zaworami elektromagnetycznymi. Zegar sterownika podirzymywany jest poprzez baterie alkaliczng 9 V oraz wbudowang pamiec¢
wewnetrzng podtrzymujaca pamie¢ zegara nawet mimo przerw w dostawie pradu elekirycznego. Zawory elektromagnetyczne sg
elementami zataczajacymi nawodnienie. Posiadajg cewke 24 V (AC) o duzej sprawnosci i niskim zuzyciu energii, prad rozruchu — 0,4 A,
prad podtrzymania - 0,23A. Urzadzeniem bezpo$rednio wspdtpracujacym ze sterownikiem bedzie czujnik opadu deszczu.

Wytyczne montazowe
Optymalna gteboko$¢ wykopéw pod rury powinna wynosi¢ 30-50 cm, dopasowana do typu zraszacza.
Sterownik systemu nalezy podtaczy¢ do napigcia 230V/50Hz.
W celu zapewnienia szczelno$ci instalacji gwinty ksztattek potaczeniowych nalezy okrecac taSma teflonowa,
W studzienkach elektrozaworowych, nalezy wykona¢ podsypke zwirowa o grubosci ok. 15 cm, chronigcg przed zamuleniem w trakcie
opaddw deszczu.
Przeprowadzi¢ ptukanie instalacji przed montazem elementéw mogacym ulec zapchaniu przez zanieczyszczenia (piasek w rurach,
skrawki polietylenu itp.).
Wykonac test hydrauliczny oraz elektryczny poprawnosci dziatania systemu przed zasypaniem instalacji.
Linie kroplujaca rozstawia¢ dopasowujgc do rodzaju nasadzen z odlegtosciami pomiedzy ciggami nie wigkszymi niz 50-60 cm.
Stosowac szpilki kotwigce dla linii kroplujacej z rozstawem co 2m.
Wytacznik deszczowy nalezy wiaczy¢ w obwdd, jego miejsce zainstalowania powinno znajdowaé sie na terenie odkrytym poza
bezposrednim zasiegu strugi zraszaczy.
10. Do potaczen przewodow elektrycznych uzywac hermetycznych ztaczek zelowych.
11.  Podczas uktadania przewodéw elektrycznych nalezy skorzysta¢ z istniejacych kanatéw teletechnicznych na odcinkach oznaczonych
w projekcie.
12. Podczas prac nalezy przestrzega¢ ogdine przepisy przeciwpozarowe oraz BHP.

o
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06 Filtracja - zalecenia ogdine

Filtracja wody przeznaczonej dla systemu automatycznego nawodnienia powinna pozbawi¢ jej zanieczyszczen statych tj. piasek, mut,
wiokna, osady w celu zabezpieczenia armatury i instalacji przed zamuleniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Woda zasilajaca
poszczegdine sekcje zraszaczy powinna zosta¢ poddana standardowej filtracji mechanicznej przy zalecanym minimalnym stopniu filtracji
50 mesh (poziom zanieczyszczen o $rednicy nie wiekszej niz 0,25mm). Wymieniony stopien filtracji warunkuje poprawng prace elementéw
systemu nawadniania: elektrozawory (cewki elektrozaworowe, membrana), dysze zraszaczy. Dla sekcji z liniami kroplujacymi zostaty
przewidziane indywidualne filtry dyskowe o stopniu filtracji 120 mesh oraz niezalezne regulatory ci$nienia.

07 Obstuga, konserwacja systemu
Obstuga automatycznego systemu nawadniania powinna by¢ dokonywana przez osoby przeszkolone z odpowiednim do$wiadczeniem
oraz znajomo$cig urzadzen technicznych.

Konserwacja systemu automatycznego nawodnienia powinna obejmowac:
¢ konserwacja zimowa — polegajaca na spuscie wody z rur zasilajacych, sekcyjnych przy uzyciu sprezarki, zamknieciu zaworéw
gtdéwnych, ustawieniu sterownika w pozycji nieaktywnej, przedmuchanie elektrozaworéw sprezonym powietrzem,
« start wiosenny - polegajace na przegladzie catosciowym systemu (elektryczny oraz hydrauliczny), zaprogramowanie
sterownika, kontrola stanu filtrdw, kontrola stanu baterii zasilajacej, kontrola stanu dysz zraszaczy, uruchomienie
poszczegolnych sekcji oraz wizualny przeglad szczelno$ci elementéw systemu.

08 Wytyczne miedzybranzowe
1. Mozliwe sg delikatne zmiany rozstawy zraszaczy, ciggdéw linii kroplujacych z uwagi na istniejacy drzewostan lub uzbrojenie
terenu.
2. Do celéow sterowania systemem do miejsca montazu sterownika powinien zosta¢ doprowadzony przewod elektryczny
jednofazowy o parametrach zasilania 230V/50Hz.
3. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje Inwestora lub Inspektora Nadzoru odnosnie elementéw
przeznaczonych do wbudowania.

opracowanie
inz. Mateusz Potuch
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02.6 Czes¢ opisowa — branza elektryczna

01 Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z nastepujacymi materiatami:
* Zzleceniem inwestora,
 podktadem geodezyjnym dla celdw projektowych,
»  projektem branzy architektonicznej,
* projektem branzy sanitarnej,
* wizjg lokalng terenu,
* uzgodnieniami z inwestorem,
*  obowigzujacymi przepisami, normami i normatywami.

02 Przedmiot inwestycji
Opracowanie obejmuje Rynek i ul. Wroctawska w Koscianie w zakresie:
* linii kablowych o$wietlenia wraz ze stupami i oprawami oraz oprawami doziemnymi,
* linii zasilajgcych odbiory w obszarze objetym opracowaniem,
 dostosowania rozdzielni gtdwnej w budynku ratusza w zakresie odbioréw rynku,
 szafki o$wietleniowej,
»  rozdzielnic doziemne dla koncertow,
*  rozdzielnic doziemnych dla jarmarkdw/targowisk,
*  rozdzielni doziemnej dla ogrédkdw gastronomicznych,
* sieci niskopradowej do tablic informacyjnych, parkomatu, monitoringu.

03 Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Obszar inwestycji obejmuje dziatki nr ewid. (ujetych na pierwszej stronie). Dziatki te stanowig ciggi komunikacyjne w centrum miasta, rynek
oraz deptaki. Na terenie objetych opracowaniem dziatek znajdujq sie podziemna infrastruktura techniczna (sie¢ wodociagowa, sie¢
kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ gazowa, sieci elektroenergetyczne nn i SN oraz sieci telekomunikacyjne). Czes$¢ z
tych sieci zostanie przebudowana w ramach projektu branzy sanitarne;.

04 Dane techniczne podstawowe

Napiecie zasilania 3x230V/400V
Czestotliwosé robocza 50 Hz

Moc przytaczeniowa dla ratusza 175,0 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe ratusza 3x315A

Moc przytaczeniowa dla o$wietlenia istn.

05 Projektowane prace

05.1 Zasilanie

Projektowane odbiory wyprowadzone zostang z rozdzielnicy ratusza z wyjatkiem o$wietlenia ktdre nalezy zasilic z szafki
o$wietleniowej. W rozdzielnicy ratusza zabudowany zostanie zgodnie z warunkami przytaczenia uktady pomiarowy. Zgodnie z warunkami
przytazenia nr 37817/2017/OD5/ZR8 ze ztacza ZK4 zabudowanego w elewacji ratusza wyprowadzi¢ do rozdzielnicy gtéwnej budynku linie
zasilajaca. Linie zasilajgcgq wykonaé kablem YAKY 4x240mm2, kabel poprzez mur zewnetrzny wprowadzi¢ do budynku prowadzi¢
podtynkowo w bruzdzie kutej w Scianie do rozdzielnicy gtéwnej budynku.

05.2 Demontaze
Demontazowi podlega o$wietlenie iluminacyjne ratusza, o$wietlenie rynku oraz ul. Wroctawskiej w zakresie objetym opracowaniem.
Istniejace linie kablowe o$wietlenia przeznaczy¢ do unieczynnienia, na odcinkach kolidujgcych z innymi robotami zdemontowac.

05.3 Rozdzielnica gtéwna ratusza
Rozdzielnica gtéwna ratusza podlega¢ bedzie peinej wymianie w ramach projektu remontu ratusza. Zabezpieczenia odbioréw rynku
zabudowac w rozdzielnicy gtdwnej ratusza oznaczonej jako ,RG” zlokalizowanej na parterze budynku. W nowej obudowie przewiduje sie
przygotowanie 2 miejsc na uktady pomiarowe dla:
 zasilania ratusza i rynku z ukfadem pétposrednim dla mocy 175kW, z ktdrego zasilone zostang obwody wewnetrzne ratusza,
gniazda doziemne w ptycie rynku przeznaczone dla celéw targowiska, ogrédkéw gastronomicznych, zasilania komory fontanny,
zasilania parkomatu, zasilania tablic informacyjnych, gniazda choinki, rozdzielnic dla celéw koncertdw oraz dodatkowego
zasilania do stupéw wysokich w rynku i deptaku w tym dla celéw monitoringu.
» jako rezerwe na dodatkowy licznik montowany okresowo dla celdéw zasilenia rozdzielnic koncertdw (w tym przypadku konieczne
bedzie przepiecie zasilania tablicy , TK").

Obudowe rozdzielnicy ,RG” podzieli¢ na 4 podtablice:
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» "TRA" - tablica ratusza, w ktérej zabudowane zostang zabezpieczenia odbioréw Ratusza oraz zabezpieczenia podtablic "TRY” i
"RK”,

e "TRY" - tablica rynku, w ktdrej zabudowa¢ zabezpieczenia obwodéw gniazda doziemne w ptycie rynku przeznaczone dla celéw
targowiska, ogrédkow gastronomicznych, zasilania komory fontanny, zasilania parkomatu, zasilania tablic informacyjnych,
gniazda choinki oraz dodatkowego zasilania do stupéw wysokich w rynku i deptaku w tym dla celéw monitoringu.

o "TK" - tablica koncertéw, w ktorej zabudowac zabezpieczenia obwoddw zasilajacych rozdzielnice doziemne zasilania scen
(imprez masowych).

Rozdzielnice wykona¢ jako szafe stojaca metalowa zamykang na kluczyk patentowy.

05.4 Szafka oswietleniowa

Szafke oSwietleniowg ,SO” wykona¢ jako wolnostojaca z tworzywa sztucznego zamykang na kluczyk patentowy. Szafke zasili¢ z
istniejacego ztacza pomiarowego (powyzsze wg. zalecen Inwestora) kablem YAKY4x25mm2. Szafke wyposazy¢ w 2 zegary sterujace,
jeden z cyklem astronomicznym dla o$wietlenia ogdinego, drugi z cyklem rocznym dla o$wietlenia okazjonalnego. Zastosowac sterownik
o$wietlenia umozliwiajacy reczne sterowanie oraz zmiany nastaw poprzez sie¢ LAN oraz GTMS, a takze obnizanie strumienia $wietinego
w godzinach nocnych. Szafke o$wietleniowg wykona¢ zgodnie ze schematem z rysunku E3. Z szafki wyprowadzi¢ wszystkie obwody
o$wietlenia rynku oraz ul. Wroctawskiej.

05.5 Rozdzielnice doziemne
Obudowy doziemne z rozdzielnicami lub gniazdami chowane w granitowej posadzce rynku rozmiesci¢ zgodnie z rysunkiem nr E1
niniejszego opracowania. Przewiduje sie wykonanie:

* trzech rozdzielnic doziemnych dla celéw imprez masowych, zasilania scen, o wymiarach zewnetrznych 683x900mm, z pokrywa,
do wybrukowania, zamkiem ryglujacym pokrywe z mechanizmem odpornym na zamarzanie i zanieczyszczenia, z miejscem do
wyprowadzenia kabli przy zamknietej pokrywie, ze zintegrowanym dzwonem nurkowym zabezpieczajacym przed dostaniem sig
wody do rozdzielnicy, z podno$nikami gazowymi wspomagajacymi wyciaganie rozdzielnicy, wyposazonych w roztacznik
zasilania, uktad kontroli faz, gniazdo 3-faz 63A, trzy gniazda 3-faz 32A, cztery gniazda 1-faz 16A,

e szesnascie obudoéw doziemnych z gniazdami dla celdw organizacji jarmarkéw, targowisk, o wymiarach zewnetrznych
120x120mm2, z pokrywa metalowa nierdzewna licujaca z podtozem o stopniu ochrony w stanie zamknietym IP67, wyposazong,
w gniazdo 3-faz 32A P54,

* dwie obudowy doziemne z gniazdami dla ogrédka gastronomicznych, montowane po trzy obudowy o wymiarach zewnetrznych
120x120mm2 kazda, z pokrywg metalowa nierdzewna licujacg z podtozem o stopniu ochrony w stanie zamknigtym IP67, jedna
z obuddw wyposazong w gniazdo 3-faz 32A IP54, dwie pozostate przeznaczone dla branzy sanitarnej.

» obudowy doziemne studnie kanalizacji teletechnicznej dla celéw podtaczenia tablic informacyjnych i do stupéw o$wietleniowych
dla celéw monitoringu, parkomatu, o wymiarach zewnetrznych 600x600mm, z pokrywa do wybrukowania.

05.6 Linie kablowe
Z rozdzielnicy gtdwnej ratusza wyprowadzic linie kablowe zasilajace do odbioréw w rynku oraz w deptakach, poprowadzi¢:
» trzy linie kablowe YAKY 5x95mm2 do rozdzielnic zasilania scen pod imprezy masowe,
* dwie linie kablowe YAKY 5x50mm2 do rozdzielnic zasilania jarmarku, targowiska,
 dwie linie kablowe YAKY 5x25mm2 do tablic informacyjnych,
* dwie linie kablowe YAKY 5x25mm2 do ogrédkéw gastronomicznych,
* linia kablowa YAKY 5x25mmz2 do komory fontanny,
 linia kablowa YAKY 5x25mm2 do parkomatu,
* linia kablowa YKY3x6mm2 do skrzynki nagtosnieniowej przy ratuszu,
* linia kablowa YKY3x6mm2 jako zasilanie dodatkowe dla celéw monitoringu i jako rezerwa.

Kable prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem nr E1 niniejszego opracowania na cafej dtugosci w rurach ostonowych do uktadania w ziemi,
dwusciennych, karbowanych, koloru niebieskiego, dostosowanych przekrojem do $rednicy kabla. Linie kablowe prowadzi¢ na gtebokosci
1,2m w rowach kablowych o wymiarach 0,2x0,4m wykonanym w trakcie prac zwigzanych z wymiang gruntu-podbudowy nawierzchni rynku
ktéra przewidziana jest do gtebokosci 1,0m. Linie kablowe uktada¢ na 10cm podsypce z piasku, po utozeniu i odebraniu przez Inspektora
Nadzoru kable zasypa¢ 10cm warstwa piasku a nastepnie ziemig rodzima w warstwach co 20cm ubijanych ,skoczkiem” mechanicznym.
Na wysokosci 25 cm od osi kabla potozy¢ folie kablowg koloru niebieskiego. Nadmiar ziemi nasypa¢ nad wykop, tak by uzupetit wykop po
osadzeniu sig ziemi. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie koparka podsiebierng z tyzka 40 cm. Prace ziemne poprzedzi¢ przekopami
prébnymi w miejscach szczegdlnie narazonych na mozliwo$¢ uszkodzenia uzbrojenia istniejacego. W migjscach szczegdlnie narazonych
na uszkodzenie istniejacej infrastruktury podziemnej prace wykonywac recznie.

Na kablu co 10 m oraz przy podej$ciach do budynku, rozdzielnic podziemnych, punktéw zasilanych zaktada¢ oznaczniki kablowe opisane
zgodnie z ponizszym schematem.

*  rok wykonania,

* rodzaj kabla,

* nrrozdzielnicy i obwodu oraz jego kierunek,

» wiasciciela kabla.
Na rysunku numer E1 podane zostaty dtugosci kabli miedzy rozdzielnicami.

05.7 Linie kablowe oswietlenia

Z rozdzielnicy gtéwnej ratusza z tablicy o$wietleniowej wyprowadzic linie kablowe uktadane kablami typu YAKY 4x25mm2 do o$wietlenia

wysokiego oraz kablami typu YAKY 4x16mm2 do o$wietlenia doziemnego. Kable prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem nr E1 niniejszego

opracowania w rurach ostonowych do uktadania w ziemi, dwusciennych, karbowanych, koloru niebieskiego, dostosowanych przekrojem do

$rednicy kabla. Linie kablowe prowadzi¢ na gtebokosci 1,2m w rowach kablowych o wymiarach 0,2x0,4m wykonanym w trakcie prac

zwigzanych z wymiang gruntu-podbudowy nawierzchni rynku ktdra przewidziana jest do gtebokosci 1,0m. Linie kablowe uktada¢ na 10cm
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podsypce z piasku, po utozeniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru kable zasypa¢ 10cm warstwa piasku a nastepnie ziemig rodzima w
warstwach co 20cm ubijanych ,skoczkiem” mechanicznym. Na wysoko$ci 25 cm od osi kabla pofozy¢ folie kablowg koloru niebieskiego.
Nadmiar ziemi nasypa¢ nad wykop, tak by uzupetnit wykop po osadzeniu sie ziemi. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie koparka
przedsiebierng z tyzka 40 cm. Prace ziemne poprzedzi¢ przekopami prébnymi w miejscach szczegdlnie narazonych na mozliwosé
uszkodzenia uzbrojenia istniejacego. W miejscach szczegolnie narazonych na uszkodzenie istniejacej infrastruktury podziemnej prace
wykonywac recznie.

Na kablu co 10m oraz przy podejsciach do stupdw zaktada¢ oznaczniki kablowe opisane zgodnie z ponizszym schematem.
*  rok wykonania,
* rodzaj kabla,
*  numer rozdzielni i obwodu oraz jego kierunek,
» wiadciciela kabla

Na rysunku numer E1 podane zostaty dtugosci kabli miedzy ztaczami stupowymi lub oprawami doziemnymi.
W miejscach projektowanych stupdw osadzi¢ na podsypce zwirowej fundamenty prefabrykowane o wysokosci 1,0m - fundamenty
zabezpieczy¢ substancjg izolujaca. Do fundamentu poprzez otwdr kablowy wprowadzi¢ projektowane kable. Dtugo$¢ zapasu na
podfaczenie ztacza stupowego skrecanego winna wynosi¢ po 1,5m dla kabla zasilajacego i odptywowego.
Na kablu, na odcinkach wprowadzonych do stupéw, zaktada¢ oznaczniki kablowe opisane jak podano powyzej.
W opracowaniu przyjeto stupy stylizowane odlew Zeliwny o wysokosci 6,0m w rynku oraz 4,5m w deptakach z wneka, z gniazdem do
montazu o$wietlenia Swigtecznego.
Stupy przed montazem na fundamencie potaczy¢ z wysiegnikami i wyposazy¢ w przewdd zasilajacy oprawe. Do stupa weiggnaé przewody
YDYZ03x2,5mm2 z zapasem po 1,0m na podtaczenie oprawy i ztacza stupowego.
Kable wprowadzane w stup rozciaC i zarobi¢ dopiero w jego wnetrzu. Zarobione koncéwki wprowadzaé do ztacz stupowych. Koniecznym
jest zastosowanie ostony PVC réwniez na ztaczu PEN (kolor niebieski). Do ztacza PEN doprowadzi¢ précz przewodéw PEN kabli rdwniez
zielonozétty przewdd Cu 6mm2 od Sruby uziomowej stupa oraz przewod PEN od oprawy. W ztaczu bezpiecznikowym zastosowaé wktadki
topikowe walcowe zwtoczne 2 A.
Na stupach montowac oprawy o$wietlenia parkowego stylizowane z optykg dookolng w rynku ze zrédtem 32-LED 37W 4500im oraz z
optyka wzdtuzng w deptakach ze zrodtem 16-LED 27W 3000im w obudowie aluminiowej z kloszem PC o stopniu ochrony komory
minimum 1P54 oraz wytrzymato$ci IK08.
Stupy oznakowaé na wysoko$ci 2,2m od poziomu gruntu wg wzoru:

» | wiersz: nr rozdzielnicy

Il wiersz: nr obwodu / nr stupa np. 111
Napisy wykona¢ w sposdb czytelny i odporny na warunki atmosferyczne, wysokos¢ liter i cyfr 5cm, czcionka Arial.
Stup konicowy linii nalezy uziemi¢. Zastosowac uziom szpilkowy z preta %”. Wymagana rezystancja uziemienia winna wynie$¢ 10,0 om dla
stupa. Uziom nalezy taczy¢ z konstrukcja stupa bednarka poprzez ztacze kontrolne — zalecane potaczenie ze $rubg mocujaca stup do
fundamentu.

W rynku przewidziano wykonanie takze opraw doziemnych oznaczonych jako:

» doiluminacji elewacji potudniowo wschodniej ratusza - oprawa iluminacyjna $ciemnialna DALI; zasilanie dwuobwodowe 2x 5 zyt
(N,L,PE,DA,DA); zasilacz w lampie; montaz dogruntowy; materiat aluminium anodowane minimum 17 mikronéw, ring wykonany
ze stali nierdzewnej grubo$¢ rignu minimum 5mm; przestona szyba hartowana o grubosci minimum 15mm; $rednica
powierzchni $wiecenia min 240mm; klasa szczelnosci minimum IP67; ztacze IP68; moc 100W; optyka zalewowa, asymetryczna;
temperatura barwowa 3000 K oraz czerwony w stosunku 3:1; zywotno$¢ diod > 50 000 h; DALI

* do iluminaciji elewacji potudniowo wschodniej ratusza - oprawa iluminacyjna $ciemnialna DALI; zasilanie dwuobwodowe 2x 5 zyt
(N,L,PE,DA,DA); zasilacz w lampie; montaz dogruntowy; materiat aluminium anodowane minimum 17 mikronéw, ring wykonany
ze stali nierdzewnej grubos¢ ringu minimum 5mm; przestona szyba hartowana o grubosci minimum 15mm; $rednica
powierzchni $wiecenia min 240mm; klasa szczelno$ci minimum IP67; ztacze IP68; moc 100W; optyka asymetryczna;
temperatura barwowa 3000 K oraz 4000K w stosunku 1:3; zywotno$¢ diod > 50 000 h; DALI

e do iluminacji elewacji ratusza - montaz dogruntowy; materiat aluminium anodowane, stal nierdzewna; ramka ze stali
nierdzewenej o grubosci min 5mm; przestona szyba hartowana o grubosci min 12mm; klasa szczelnosci IP67; strumien Swietiny
min 3078 Im; optyka zalewowa asymetryczna; moc 34W; CRI >80; temperatura barwowa 3000 K; zywotnos¢ diod > 50 000 h

* do iluminacji elewacji ratusza - oprawa iluminacyjna; montaz dogruntowy; materiat aluminium anodowane minimum 17
mikronéw, ring wykonany ze stali nierdzewnej grubo$¢ rignu minimum 5mm; przestona szyba hartowana o grubo$ci minimum
15mm; $rednica powierzchni $wiecenia min 160mm; klasa szczelnosci minimum IP67; ztacze IP68; strumien Swietiny min 4104
Im; moc 46W; CRI >80; optyka asymetryczna; SDCM <2 ; temperatura barwowa 3000 K; zywotnos¢ diod > 50 000 h

* do iluminacji elewacji ratusza - oprawa iluminacyjna; montaz dogruntowy; materiat aluminium anodowane minimum 17
mikronéw, ring wykonany ze stali nierdzewnej grubo$¢ rignu minimum 5mm; przestona szyba hartowana o grubo$ci minimum
15mm,; $rednica powierchni $wiecenia min 240mm; klasa szczelnosci minimum IP67; ztacze IP68; strumien $wietiny min 9100
Im; moc 100W; CRI >80; optyka asymetryczna; SDCM <2 ; temperatura barwowa 3000 K; zywotno$¢ diod > 50 000 h

» do oswietlenia masztow flagowych - montaz dogruntowy; materiat aluminium anodowane, stal nierdzewna o grubo$ci min 5mm;
przestona szyba hartowana o grubo$ci min 15mm; $rednica powierzchni $wiecenia min 106mm; klasa szczelnosci IP67 lub
IP68; strumien Swietlny 1368 Im; moc 17W; CRI >80; sdcm <3; temperatura barwowa 4000 K; zywotno$¢ diod > 50 000 h

e do iluminacji elewacji ratusza - montaz dogruntowy; materiat aluminium anodowane; anoda minimum 25 mikronéw;, stal
nierdzewna; ramka ze stali nierdzewenej o grubosci min 5mm; przestona szyba hartowana o grubosci min 12mm; klasa
szczelnosci IP67; strumien $wietiny min 2100 Im; optyka zalewowa asymetryczna; moc 24W; CRI >80; temperatura barwowa
3000 K; zywotnos¢ diod > 50 000 h

» do o$wietlenia ozdobnego nawierzchni rynku - montaz dogruntowy; materiat aluminium anodowane, stal nierdzewna o grubosci
min 5mm; przestona szyba hartowana o grubosci min 15mm; $rednica powierzchni $wiecenia min 105mm; klasa szczelnosci
IP67 lub IP68; strumien swietiny 1026 Im; moc 13W; CRI >80; temperatura barwowa 4000 K; zywotnos¢ diod > 50 000 h
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* do iluminacji elewacji ratusza - oprawa iluminacyjna; montaz dogruntowy; materiat aluminium anodowane minimum 17
mikrondw, ring wykonany ze stali nierdzewnej grubos¢ rignu minimum 5mm; przestona szyba hartowana o grubosci minimum
15mm; $rednica powierchni $wiecenia min 160mm; klasa szczelnoci minimum IP67; ztacze IP68; strumient Swietiny min 4104
Im; moc 46W; CRI >80; optyka asymetryczna; SDCM <2 ; temperatura barwowa 3000 K; zywotnos¢ diod > 50 000 h

05.8 Sie¢ teleinformatyczna

Na obszarze od szafy RACK w ratuszu do tablic informacyjnych w deptaku i rynku, parko matéw rozprowadzi¢ linie
teleinformatyczne. SieC teleinformatyczng prowadzi¢ w kanalizacji teleinformatycznej w sposéb jak opisano dla linii zasilajgcych i
o$wietleniowych na gtebokosci 1,2m. Kanalizacje wykona¢ w oparciu o rury ostonowe telekomunikacyjne fi 110 oraz studnie 600x500mm
opisane w punkcie 5.4.

Dodatkowo od studni w naroznikach rynku do stupdw o$wietlenia wysokiego wyprowadzi¢ kanalizacje w celu doprowadzenia sygnatu
audio do glosnikow.

W kanalizacji teletechnicznej od serwerowni oraz na gtéwnych ciggach prowadzi¢ magistrale $wiattowodowa. Magistrale wykonaé
kablem $wiattowodowym zewnetrznym typu A-DQ(ZN)B2Y 48J 4x12 3.5 kN. Przewiduje si¢ pozostawienie zapasow kabla w studni KT/1,
studniach naroznych w rynku oraz koncowej w deptaku w celu potaczenia w studni z dalszym ciagiem sieci $wiattowodowej. W studniach
w ktdrych przewiduje si¢ pozostawienie zapasu zabudowac stelaz zapasu oraz pozostawi¢ po 25m kabla.

05.9 Monitoring
Zgodnie z wytycznymi inwestora przewiduje sie zamontowanie kamer stacjonarnych:
e trzy kamery na narozniku przy skrzyzowaniu ul. Wroctawska/Strzelecka, jedna kamera w ul. Wroctawska, druga kamera w ul.
Strzelecka, trzecia w Rynek w strone, tablice z pomordowanymi;
e dwie kamery stacjonarme na narozniku przy skrzyzowaniu ul. Sadowa/Szczepanowskiego, jedna kamera w
ul. Szczepanowskiego, druga kamera w ul. Sadowg;
» trzy kamery stacjonarne na narozniku przy skrzyzowaniu ul. Szpitalna/Koscielna, jedna kamera w kierunku na ul. Koscielna,
druga kamera w ul. Szpitalna, trzecia w Rynek.

Przewiduje sie montaz kamer na stupach o$wietleniowych, przed montazem powyzsze skonsultowaé ostatecznie z inwestorem, mozliwa
zmiana lokalizacji kamer na elewacje przylegtych budynkéw. Wykorzysta¢ kamery w obudowie zewnetrznej koloru zgodnego z kolorem
stupa o$wietleniowego. Stosowa¢ kamery IP, 4MP z obiektywem regulowanym 2,8 ~ 12mm. Dla zasilenia monitoringu przewidziano
wykorzystanie linii zasilajacej prowadzonej kablem YKY3x6mm2 dla zasilania dodatkowego, ktére nalezy doprowadzi¢ do wszystkich
stupéw oswietlenia wysokiego. Powyzsze umozliwia zasilenie kamer i innych urzadzen na kazdym ze stupdw o$wietleniowych. Linie
zasilajacg wyprowadzi¢ z "RG" ratusza i prowadzi¢ razem z linig o$wietlenia wysokiego rynku. Do kazdego ze stupdw przewidziano
doprowadzenie kanalizacji teletechnicznej z obwodem monitoringu.

W szafie RACK w ratuszu zabudowaé system transmisji obrazu umozliwiajacy jego przestanie do miejskiego centrum monitoringu.
Powyzsze wynika¢ bedzie z typu zamontowanych kamer i winno by¢ wykonane w uzgodnieniu z inwestorem.

06 Obszar oddziatywania obiektu
Projektowane linie kablowe przebiega¢ beda przez dziatki nr ewid. 843, 739, 363/2 w obrebie 0001. Obszar oddziatywania projektowanego
obiektu zamyka sie w granicach dziatki, na ktérych projektowana jest inwestycja i nie zmieni zagospodarowania dziatek sasiednich.
Podstawa prawna:

» warunki techniczne dz. u z 2015r. Poz. 1422,

e prawo budowlane dz. u. z 2016r. Poz. 290.

07 Warunki geotechniczne

W zwigzku z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. Dz. U. poz. 463, zgodnie z
paragrafem 4 ust. 2 pkt. 1 oraz ust. 3 pkt. 1 ppkt ¢, warunki geotechniczne okresla sie jako proste, a kategori¢ geotechniczng jako
pierwsza.

08 Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Jako system ochrony podstawowej od porazen pradem elektrycznym zastosowano izolacje czesci czynnych a jako ochrone dodatkowg
samoczynne, dostatecznie szybkie wytaczanie.

09 Uwagi
»  Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem.
» Po zakonczeniu prac wykona¢ obowigzujace pomiary energetyczne.
»  Stosowa¢ wytacznie materiaty dopuszczone do stosowania na terenie RP.
» Stosujac zamienniki nie mozna ich zastosowaé bez przedstawienia certyfikatéw i aprobat technicznych potwierdzajacych ich
wtasciwosci techniczne.
»  Zamiana opraw wymaga obliczer sprawdzajacych.

opracowanie
mgr inz. Kazimierz Pawlicki
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02.7 Czes$¢ opisowa - branza drogowa

01 Wstep

01.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany pod nazwa "Rewitalizacja Rynku i deptaka ulicy Wroctawskiej w
Koscianie wraz z budowg sieci wodociggowej, remontem sieci kanalizacji sanitarnej, budowg sieci kanalizacji deszczowej wraz
przykanalikami, przebudowg istniejacego o$wietlenia ulicznego, budowa o$wietlenia iluminacyjnego Rynku i Ratusza, budowg kablowych
linii zasilajacych niskiego napigcia, budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z kablowymi liniami teletechnicznymi, monitoringiem i
nagto$nienia."

01.2 Inwestor .
GMINA MIEJSKA KOSCIAN Aleja Tadeusza Kosciuszki 22, 64-000 Koscian.

01.3 Jednostka projektowa

Biuro projektowe:

Roman Rutkowski Architekci, ul. Jesienna 13b, 53-017 Wroctaw.
Czes$¢ drogowa opracowato biuro:

Pawet Kattner ,PMD” ul. Cyprysowa 2 , 64-130 Dabcze.

01.4 Lokalizacja inwestyciji
Przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewodztwie wielkopolskim, powiecie koscianskim, na terenach Miasta Koscian.

01.5 Cel opracowania
Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiatow wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi
przepisami, w celu zrealizowania inwestyciji.

01.6 Podstawa opracowania

01.6.1  Formalne podstawy opracowania

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409),

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 260),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. 1999 r. nr 43 poz. 430 z p6zniejszymi zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. 2000 r. nr 63 poz. 735.,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2012 r., poz. 462 z pdzniejszymi zmianami.

01.6.2  Materiaty zrodtowe
* umowa ha wykonanie prac projektowych,
» aktualna mapa w skali 1 : 500 do celéw projektowych,
»  Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe,
»  Polskie normy i katalogi,
* uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym.

01.6.3  Projekty zwigzane
»  projekt budowy kanalizacji deszczowej,
»  projekt budowy o$wietlenia ulicznego,
projekt usuniecia kolizji elektroenergetycznych.

02 Istniejace zagospodarowanie terenu

02.1 Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego

W stanie istniejacym Rynek i deptak na ulicy Wroctawskiej w Ko$cianie posiadaja nawierzchnie utwardzone o bardzo réznej konstrukcji.
Na czesci znajduje sie nawierzchnia bitumiczna, z kostki betonowej, ptytek chodnikowych, odwodnienie zapewniajg Scieki betonowe i z
kostki betonowej do istniejacej kanalizacji deszczowej.

Na obrzezach Rynku i przy ulicy Wroctawskiej kamienice w ktérych zlokalizowane sa sklepy.

03 Podstawowy zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje:
*  roboty rozbiérkowe,
 roboty ziemne — wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni, powierzchni Rynku i deptaka,
* wykonanie warstw mrozoochronnych,
»  wykonanie podbudowy pomocniczej jezdni,
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»  wykonanie podbudowy zasadniczej jezdni,
e utozenie nawierzchni jezadni,
»  wykonanie podbudowy pod cigg pieszo-rowerowy,
*  budowa systemu odwodnienie drogi,
* budowa o$wietlenia,
»  przebudowa linii nN kolidujacej z droga.
Projektowana budowa zostata zaprojektowana w oparciu 0 warunki techniczne i w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

04 Droga powiatowa i ulica Wroctawska
04.1 Parametry techniczne

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Firma Geologiczna Felkel & Gus Sp. z 0.0. ul. Rubiez 46E, 61-612 Poznan wykonata badania warunkéw gruntowo-wodnych i parametréw
geotechnicznych (osobne opracowanie). Na ich podstawie okre$lono grupe no$nosci podtoza na G4. Zgodnie z zatozong konstrukcjg
nawierzchni - warstwa $cieralna to ptyty i kostka betonowa i kamienna o grubosci 8 cm - przyjeto w oparciu o Katalog Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (Zatacznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16 czerwca 2014 roku) nastepujaca,
konstrukcje.

Konstrukcja nawierzchni na Rynku dla KR3 na podiozu gruntowym G4

. . . Grubos¢
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1 2 3
1. Nawierzchnia z kostki betonowej, kostki kamiennej lub ptyt kamiennych 8cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1: 4 3cm
3 Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 2
: 0/31,5 om
4. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem klasy Cas w betoniarce 25¢cm
Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwiazanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR=20% i
5. 40 cm
k10=8m/dobe
6. Geotkanina separujace 0 wytrzymatosci 60/60 kN/m
Razem 98 cm
Konstrukcja nawierzchni na ul. Wroctawskiej - deptak - dla KR2 na podtozu gruntowym G4
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubose
warstwy
1 2 3
1. Nawierzchnia z kostki betonowej, kostki kamiennej lub ptyt kamiennych 8cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1: 4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
8 0/31,5 22¢cm
4, Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem klasy Cas w betoniarce 20cm
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR=20% i
5. 25¢cm
k10=8m/dobe
6. Geotkanina separujace o wytrzymatosci 60/60 kN/m
Razem 78cm

04.2 Nawierzchnie posadzek
W(g opisu architektonicznego.

04.3 Geotechniczne warunki posadowienia konstrukcji drogowej
Podtoze gruntowe na projektowanych odcinkach ulic cechuje zréznicowane warunki gruntowe od G2 do G4. Badania podfoza
przedstawiono w odrebnym opracowaniu.

04.4 Przekréj normalny
Przekroje normalne pokazano w czesci rysunkowej, rysunek nr 3.

04.5 Niweleta
Rzedne niwelety ulicy Wroctawskiej oraz Rynku zostaty pokazane na planie sytuacyjnym. Zaprojektowano niwelete w nawigzaniu do
istniejacego terenu, wjazdéw do poses;ji, wjazdéw na ulice boczne i wej$¢ do budynkéw zlokalizowanych przy ulicach i Rynku.
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04.6 Odwodnienie

Odwodnienie ulicy Wroctawskiej i Rynku zostaje zapewnione przez wybudowanie kanalizacji deszczowej. Na deptakach zastosowano
odwodnienie liniowe szczelinowe. Szczegdty odwodnienia zostang pokazane w opracowaniu dotyczacym kanalizacji deszczowe;.
Pochylenie podtuzne na ulicy Wroctawskiej wynosi 0.7% na catym odcinku. Pochylenie poprzeczne sg zrdznicowane i zalezg od wysokosci
wejs¢ do posesji i wjazdéw. Odwodnienie powierzchni Rynki zapewnia kanalizacja deszczowa z wpustami punktowymi. Lokalizacja
wpustow zostata pokazana na planie sytuacyjnym.

Wyposazenie posadzek:
* wpusty odwodnienia deszczowego na Rynku zgodnie z projektem kanalizacji deszczowej,
* widoczna cze$¢ odwodnienia szczelinowego w przestrzeni deptakdw oraz przy Ratuszu ze stali nierdzewnej, wedtug rysunkéw
szczego6towych zawartych w projekcie kanalizacji deszczowe;.

Uwagi szczegétowe:

Wszystkie materiaty nalezy dostarczy¢ do zaopiniowania inwestorowi i projektantowi, materiaty szczegdlnie wazne (ptyty i kostki granitowe,
piyty i kostki betonowe, prébki mebli miejskich, elementy o$wietlenia itp.) inwestor i projektant przekaza do zaopiniowania Delegaturze
Wojewddzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkdw.

04.7 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane na inwestycji beda obejmowaty wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni zgodnie z tabelami na
poczatku opisu. W przypadku nieosiagniecia wartosci wtdrnego modutu odksztatcenia powierzchnia E2 nalezy doprowadzi¢ grunt rodzimy
lub w wykopie do wymaganego. llosci robét zimnych zostang podane w kosztorysie inwestorskim.

04.8 Dodatkowe uwagi

1. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U. 94.24.83 z dnia 1994.02.04), wszelkie informacje zawarte w projekcie stanowig
wiasno$¢ autoréw opracowania i nie wolno ich uzywac ponownie, kopiowa¢ ani reprodukowac bez ich pisemnej zgody.

2. Niniejsze opracowanie jest integralng czescia sktadowa wielobranzowego projektu wykonawczego, wszystkie projekty instalacii,
wyposazenia, montazu urzadzen technologicznych nieobjete zakresem projektu przez autordw projektu wymagaja uzgodnienia
przez wskazanych przez nich projektantéw lub jednostki projektowe.

3. W razie watpliwosci lub pojawienia sie nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy kontaktowaC si¢ z jednostkq
projektowa. Wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy konsultowaé z projektantem.

4. Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

5. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic projektowany uktad nalezy
dostosowac do stanu istniejacego, zachowujac zasady zawarte w projekcie.

6. Wszelkie zmiany w doborze materiatéw budowlanych, wykoficzeniowych, technologii czy urzadzen moga by¢ wprowadzane
jedynie za pisemna zgoda Inwestora i Jednostki Projektowej. W przypadku wprowadzania zmian powodujacych konieczno$¢
wykonania dokumentacji zastepczej koszty jej opracowania oraz koordynacji z poszczegoélnymi opracowaniami branzowymi
ponosi strona wnioskujaca o zmiany.

7. Wykonawca jest zobowigzany do utylizacji na wtasny koszt wszelkich odpadéw powstatych w trakcie realizacji inwestycji.

8. Wszystkie materiaty wykonczeniowe (ptytki podtogowe i $cienne, wykfadziny, sufity, kolory farb, mat. elewacyjne, itd.) oraz
wyposazenie (jak drzwi zewnetrzne, wyposazenie elekiryczne, elementy grzewcze) wymagaja akceptacji przedstawiciela
Inwestora / Uzytkownika.

05 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Na drodze stosuje sie urzadzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego czyli oznakowanie poziome i pionowe.

06 Zapewnienie bezpieczenstwa

06.1 Bezpieczenstwo uzytkowania
Bezpieczenstwo ruchu zostanie zapewnione poprzez czytelng segregacje ruchu z zastosowaniem oznakowania poziomego i pionowego
wykonanego z materiatdw o wysokich parametrach technicznych.

06.2 Bezpieczenstwo w przypadku zagrozenia

Zapewnienie bezpieczenstwa na drodze w przypadku wystapienia zagrozenia nalezy do stuzb utrzymania zawiadujacych danym
odcinkiem drogi. Stuzby te opracujg zasady i organizacje prowadzenia sprawnej akcji ratunkowej na drodze w przypadku wystapienia
pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia w tzw. ,Planie dziatar ratowniczych”.

07 Wykaz norm i przepiséw prawnych

07.1 Wykaz przepisow prawnych

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1409, z p6zniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z pdzniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(tj. Dz. U. 22008 r. nr 193 poz. 1194 z pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 z pdzniejszymi
zmianami),

» Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z pdzniejszymi
zmianami),

43



07.2

07.3

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2 2012 r. poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz. 735 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw
dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sasiedztwie
linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. nr 153
poz. 955 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (4. Dz.
U.z2013r. poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacii projektowej (Dz. U. nr 38 poz. 455),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczenia na drogach ( Dz. U. nr 220
poz. 2181 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (tj. Dz. U. nr 169 poz. 1649 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.401).

Wykaz instrukcii i wytycznych

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza — Gtéwny Geodeta Kraju, Warszawa 1998,

Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Cze$¢ | i Il — GDDKIA,
Warszawa 2003 r. 12002 .,

Instrukcja badania podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$¢ 1i2. - GDDP Warszawa 1998 r.,

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. — GDDP, Warszawa 2002r.,

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Cze$¢ | Skrzyzowania zwykte i skanalizowane - GDDP, Warszawa 2001r.,
Wytyczne projektowania drog I, IV i V klasy technicznej WPD-2 - GDDP, Warszawa 1995 .,

Instrukcja zagospodarowania drdg, GDDP, Warszawa 1997r.,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, CBPBDIM Warszawa 1979 i 1982r.,

Wymagania techniczne WT-1 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych, zatacznik nr 1 do zarzadzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25 wrzesnia 2014 r.,
Wymagania techniczne WT-2 2014 i 2016. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, zafacznik do zarzadzenia nr 54
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r. zarzadzenia nr 7 z dnia

9 maja 2016 roku.

Wymagania techniczne WT-4 2010. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych, zatacznik nr 3 do zarzadzenia nr 102
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.,

Wymagania techniczne WT-5 2010. Mieszanki zwigzane Spoiwem hydraulicznym do drég krajowych, zatacznik nr 4 do
zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

Wykaz norm
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

opracowanie
mgr inZz. Pawet Kattner
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02.8 Czes¢ opisowa — branza konstrukcyjna / schody i pochylnie do Ratusza

01 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest umowa zawarta z firma Roman Rutkowski Architekci, Wroctaw, ul. Jesienna 13b, oraz koncepcja przebudowy
ratusza miejskiego opracowania przez pracownie rr-a Roman Rutkowski.

02 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg schody i podjazdy do budynku Ratusza Miejskiego w Koscianie. Budynek ratusza wpisano do rejestru
zabytkdéw pod nr 1335A, decyzja z dnia 10-09-1992 r.

Projektu budowlany w zakresie konstrukcji opracowano z uwzglednieniem wymogdw wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz z rozporzadzenia Ministra Ttransportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

03 Lokalizacja obiektu

Budynek Ratusza potozony jest przy ul. Rynek 1 w Koscianie, na dziatce nr ewid. 301101_1.0001.2156, o powierzchni 427m2, ktéra
obejmuje swoja powierzchnig caty budynek Ratusza. Plac Rynku, na ktérym zlokalizowano schody i podjazdy, stanowi dziatka nr ewid.
301101_1.0001.2155 o powierzchni 5300m2.

04 Opis przyjetych rozwiazan konstrukcyjnych

04.1 Schody i podjazdy zewnetrzne
Przed wejsciem do budynku ratusza zaprojektowano nowe schody wejsciowe, Poz. 7.1, oraz dwa boczne podjazdy, Poz. 7.2. Schody i
podjazdy posadowic na ptytach fundamentowych zelbetowych, betonowanych na podfozu z chudego betonu. Miejsca lokalizacji schodéw i
podjazdéw, w ktdrych wczesniej wykonano wykopy do wykonania izolacji wodochronnej wokét budynku, nalezy wypetni¢ gruntem
mineralnym zageszczonym do wskaznika zageszczenia 1s=0,9. Konstrukcje Zelbetowg wykona¢ z betonu klasy B25, wg PN-B-03264:1999,
zgodnie z rysunkiem szczegétowym nr K8.

opracowanie
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02.9 Czesc¢ opisowa — branza konstrukcyjna / fontanna

01 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa z Inwestorem, opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej
przebudowy w Koscianie, ul. Rynek, wykonana przez Firme Geologiczng Felkel & Gu$ Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Rubiez 46E w
Poznaniu we wrze$niu 2017 roku.

02 Zakres opracowania
Projekt budowlany i wykonawczy branzy konstrukcyjnej komory technicznej oraz fontanny projektowanej na Rynku w Koscianie.

03 Ogolny opis konstrukcji projektowanego obiektu

Komora techniczna, bedaca przedmiotem niniejszego opracowania, ma zosta¢ wybudowana pod powierzchnig Rynku w Koscianie, obok
projektowanej fontanny. Konstrukcja zelbetowa, monolityczna, z betonu C30/C37, W8, zbrojona stalg AllIN. Wewnatrz komory technicznej
ma zosta¢ wydzielony zbiornik przelewowy na wode. Sciany oraz ptyta denna i stropowa o grubosci 20 cm. Poziom posadowienia komory
ma znajdowac sig ok. 1,7 m pod poziomem wody gruntowej. W zwigzku z tym komore zaprojektowano z betonu wodoszczelnego W8,
ktory nalezy dodatkowo zaizolowa¢ izolacjg ciezkg od zewnatrz oraz szlamem uszczelniajacym od wewnatrz zbiornika przelewowego.
Szczegdty wg rysunkéw K-1, K-2 i K-3.

04 Charakterystyka geologiczna i warunki hydrogeologiczna

W wyniku prac geotechnicznych w poziomie posadowienia obiektu stwierdzono utwory lodowcowe w postaci piaskdw drobnoziarnistych,
jasnobrazowych o dobrych parametrach wytrzymatosciowych (Io=0,6), przedzielonych warstwami nienosnego torfu w kolorze czarnym.
Poziom posadowienia komory technicznej znajduje sie na granicy gruntdw nosnych i nienosnych.

Poziom wody gruntowej stabilizuje sie na poziomie ok. 2,0 m ppt. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.
U. z 2012 poz. 463), omawiane warunki gruntowe okresli¢ jako ztozone, a projektowane zamierzenie budowlane zaliczy¢ do Il kategorii
geotechnicznej.

05 Prognoza wptywu inwestycji na Srodowisko naturalne
W czasie trwania robdt budowlanych nalezy liczy¢ sie z wystapieniem okresowych ucigzliwosci wynikajacych z pracy sprzetu
budowlanego. Lokalne zmiany Srodowiska najblizszego otoczenia terenu budowy budynku, potencjalnie moga dotyczy¢:

» morfologii terenu w wyniku skfadowania mas ziemnych i materiatow budowlanych, ktére to zmiany po zakonczeniu prac zostang

usuniete;

» warstwy gleby zniszczonej lokalnie w wyniku robdt budowlanych. Zniszczenia gleby zostang odtworzone do stanu wyjsciowego;

* powietrza zanieczyszczonego za przyczyna emisji do atmosfery spalin z pracujgcych urzadzer;

» $rodowiska akustycznego z powodu wzrostu hatasu na skutek pracy sprzetu budowlanego.
Uciagzliwoci te bedg ograniczone w czasie (czas trwania prac) jaki i przestrzeni (najblizsze otoczenie terenu prac). Wszystkie ewentualne
zanieczyszczenia lub zniszczenia terenu zostang doraznie usunigte, a nastepnie doprowadzone do stanu wyjsciowego. Eksploatacja
nowopowstatego obiektu nie powinna powodowa¢ ucigzliwosci dia istniejacego otoczenia ani pogorszenia stanu $rodowiska w stosunku do
stanu obecnego.

06 Wptyw projektowanego budynku na obiekty sasiednie
Z uwagi na fakt, ze projektowany obiekt ma bardzo mate wymiary i jest usytuowany pod powierzchnia Rynku, w strefie wptywdw
bezposrednich jak i poSrednich nie znajduja sie zadne budynki istniejace. Nie zaktada sie zadnych wptywéw na obiekty sasiednie.

07 Zatozenia i podstawy projektowe przyjete do obliczen konstrukcyjnych
a. Normy i instrukcje techniczne
- Obcigzenia budowli
PN-EN 1991-1-1:2004. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-1:0ddziatywania ogdlne — Cigzar objetosciowy, cigzar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
- Konstrukcje betonowe i Zelbetowe
PN -EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
- Posadowienie budowli
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

b. Dokumenty inwestora

Opinia geotechniczna pod przebudowe powierzchni oraz infrastruktury technicznej, Rynek, Koscian, wykonana przez Firme Geologiczng
Felkel & Gus Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Rubiez 46E w Poznaniu we wrze$niu 2017 roku.

c. Rysunki architektoniczne

Wykorzystano PB architektury, opracowany przez biuro Roman Rutkowski Architekci z Wroctawia
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d. Materiaty konstrukcyjne

Konstrukcje zelbetowe

Stal zbrojeniowa zaprojektowano w gatunkach A-IlIN (B500SP).

Konstrukcje Zelbetowe — beton C30/37 (komora techniczna) oraz C25/30 (detale architektoniczne).
Podkfad z chudego betonu pod fundamenty — C8/10.

e. Zestawienie obcigzen

Obciazenia state

Obcigzenia state wg normowych mas jednostkowych i rozmiarédw elementéw.
Obciazenia zmienne - wartosci charakterystyczne

Obciagzenie uzytkowe stropu 10,00 kN/m? .

Obciazenia klimatyczne

Obciazenie sniegiem

Obcigzenie $niegiem jak dla | strefy $niegowej.

08 Opis wykonania elementéw konstrukcyjnych

f. Roboty ziemne

Wykop z uwagi na wystepowanie wody gruntowej nalezy obramowaé $cianka szczelng lub zatozy¢ pompowanie wody z wykopu. Wykop
wykona¢ jako szerokoprzestrzenny i stabilizowa¢ jego dno min. 10 cm warstwa chudego betonu. Na powierzchni podkfadu wykonac
izolacje cigzka z wywinigciem jej na pdzniej wykonywane $ciany.

W przypadku zalegania na dnie wykopu gruntéw nieo$nych (torfu) nalezy dokona¢ wymiany na piasek $redni zageszczany warstwami do
Is = 0,98, badz piasek stabilizowany cementem.

g. Komora techniczna

Catg komore wykona¢ z betonu wodoszczelnego W8, klasy C30/C37, zbrojonego stalg AllIN. Klasa ekspozycji XC2, trwatos¢ S4.
Zaktadana grubo$¢ Scian oraz dna i stropu komory 20 cm. Zaktada sie zaizolowanie catej komory technicznej od zewnatrz izolacjg,
przeciwwodng, ciezka i komory przelewowej od wewnatrz szlamem uszczelniajacym.

Szczegdty zgodnie z rysunkami K-1, K-2 i K-3.

h. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe w egzemplarzu archiwalnym u autora projektu.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt” i sztukg budowlana.
Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem.
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