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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Przeznaczenie i program u ytkowy obiektu 

 Projektowany przepust znajduje si  w miejscu istniej cego przepustu pod drog  wojewódzk   

nr 406 w miejscowo ci Rusocin, zgodnie z wnioskami zamieszczonymi w operacie hydrologiczno – 

hydraulicznym istniej cy przepust nale y przebudowa  tak aby jego rednica wynosi a minimum 

1400 mm (pole powierzchni przekroju 1,54m2). Zaprojektowano przepust elbetowy kwadratowy o 

wymiarach w wietle 1500mm x 1500mm (pole powierzchni przekroju 2,19m2) , z elbetow cian  

czo ow  i skrzyd ami (na wlocie i wylocie). Posadowienie obiektu bezpo rednie.  

1.1.1. Przepust P3 

 Przepust usytuowany w km 5+436,0 DW nr 406. 

Parametry techniczno-geometryczne: 

ugo  ca kowita: 10,0 m 

Wymiary w wietle: 1,5 x 1,5 m 

t skosu z jezdni :  90  

 

Przekrój poprzeczny na jezdni: 

- pas ruchu 3,5+3,5=7,0 m 

- opaska: 0,25+0,25=0,5 m 

- pobocza: 1,25+1,25=2,5 m 

Razem = 10,0 m 

1.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu 

 Obiekt zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporz dzenia MTiGM z dnia 30 maja 

2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogowe obiekty 

in ynierskie i ich usytuowanie na klas  A obci enia taborem samochodowym (wg PN-85/S-

10030).  

 

 Podczas projektowania korzystano z nast puj cych materia ów pomocniczych: 

normy: 

[1] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obci enia. 

[2] PN-91/S-10042 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Projektowanie. 

[3] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia  
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    statyczne i projektowanie. 

[4] PN-83/B-03010 ciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

wytyczne: 

[5] Rozporz dzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,  

 jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie. 

[6] Rozporz dzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r w sprawie warunków technicznych,  

 jakim powinny odpowiada  drogowe obiekty in ynierskie i ich usytuowanie. 

inne: 

[7] Opinia geotechniczna dla oceny geotechnicznych warunków budowy przepustu drogowego 

w ci gu drogi wojewódzkiej nr 406 w miejscowo ci Rusocin. Zak ad us ug geologicznych 

S.C. Opole 45-054 ul. Grunwaldzka 3a, marzec 2020 r. 

[8] Katalog „Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych” Transprojekt – Warszawa Sp. 

z o.o., Warszawa, 2007r 

1.3. Uk ad konstrukcyjny i wyci g z oblicze  

1.3.1. Uk ad konstrukcyjny 

1.3.1.1 Wlot / wylot przepustu 

 cian  czo ow , skrzyd a i p yt  wlotu / wylotu przepustu zaprojektowano jako elbetow . 

Grubo  skrzyde  wynosi 200mm a p yty 300mm. Skrzyd a s  odchylone pod k tem 30  do osi 

przepustu. P yta denna posiada dodatkowo od strony rowu fundament o wymiarach 600x300mm. 

yta posadowiona jest na p ycie fundamentowej z betonu B15 (C12/15). Geometri  przepustu 

przedstawiono na rysunku nr 5, natomiast zbrojenie cz ci wlotowej i wylotowej na rysunku nr 6 

1.3.1.2 Przepust kwadratowy 1500x1500mm 

 Przepust zaprojektowano z prefabrykatów elbetowych. Wymiary wewn trzne przepustu 

wynosz  1500x1500mm, grubo cianki wynosi 180mm. Segmenty s czone przez nasuwanie 

kolejnych na siebie (modu  990mm). Na po czeniu segmentów przewidziano dylatacje o 

szeroko ci 10mm, wype nione mas  trwale plastyczn . Dylatacja jest zabezpieczona pasem papy 

termozgrzewalnej szeroko ci 20cm (uk adanej po obwodzie) szczegó y przedstawiono na rysunku 

nr 11. Przepusty s  uk adane z spadkiem i = 0,5%, i posadowione na p ycie fundamentowej 

wykonanej z betonu B15 (C12/15).  

 W celu zapewnienia dobrej wspó pracy nasypu z obiektem i liniowej zmiany sztywno ci w 

rejonie najazdów, zaprojektowano p yty przej ciowe o d ugo ci 4m, p yty oraz ich zbrojenie 
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znajduj  si  na rysunku nr 8 

1.3.2. Warunki geotechniczne i sposób posadowienia obiektu 

 Informacj  o warunkach geotechnicznych wyst puj cych w obr bie obiektu zaczerpni to 

z opracowa  [7]. W rejonie projektowanych obiektów zosta y wykonane otwory geologiczne nr 1 i 2  

Pod e gruntowe w projektowanym poziomie posadowienia przepustu stanowi  grunty rodzime, 

no ne piaski rednioziarniste i pospó ki w stanie zag szczonym, poni ej w otworze nr 1 do g boko ci 

6,2m p.p.t wyst puj  plastyczne gliny a w otworze nr 2 gliny w stanie twardoplastycznym. Gliny w 

obu otworach pod cielone s  1,5-1,7 m warstw  gruntów organicznych, zwi zanych z osadami 

starszego pod a w stanie twardoplastycznym a poni ej wyst puj  twardoplastyczne i y. W pod u 

stwierdzono pierwszy poziom wody gruntowej w czwartorz dnych utworach piaszczysto- wirowych 

o zwierciadle swobodnym, stabilizuj cym si  na g boko ci 3,4-3,5m p.p.t. 

 Zdecydowano si  na posadowienie bezpo rednie, z uwagi na pojawianie si  czasowo 

zwi kszonej ilo ci wód opadowych w przeprowadzanym cieku, zaprojektowano cianki szczelne do 

pozostawienia w celu ochrony fundamentu przed rozmyciem. 

1.3.3. Charakterystyka przeszkody 

 Przeszkod  stanowi droga wojewódzka nr 406 w miejscowo ci Rusocin.  

1.3.4. Zabezpieczenie przed wp ywami eksploatacji górniczej 

Obiekt nie podlega wp ywom od eksploatacji górniczej. 

1.3.5. Rozwi zania konstrukcyjno-materia owe 

 Przepust (prefabrykaty): beton B45 (C35/45), stal zbrojeniowa A-IIIN 

 Wlot /wylot:   beton B35 (C30/37), stal zbrojeniowa A-IIIN 

 yta zespalaj ca  beton B35 (C30/37), stal zbrojeniowa A-IIIN 

 yta przej ciowa  beton B35 (C30/37), stal zbrojeniowa A-IIIN 

 Kapy chodnikowe  beton B35 (C30/37), stal zbrojeniowa A-IIIN 

 Warstwy wyrównawcze: beton B15 (C12/15) 

1.3.6. Zak adana technologia budowy 

 Przepust dostarczony b dzie na miejsce budowy jako prefabrykat i uk adny z danym 

spadkiem (zaczynaj c od poziomu ni szego). Konstrukcja wlotu / wylotu przepustu zostanie 

wykonana w technologii monolitycznej na miejscy budowy i zespolona z skrajnymi segmentami 
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przepustu. 

1.4. Rozwi zania dla osób niepe nosprawnych 

Nie dotyczy projektowanego obiektu. 

1.5. Dane technologiczne 

Nie dotyczy projektowanego obiektu. 

1.6. Rozwi zania budowlano-technologiczne 

Nie dotyczy projektowanego obiektu. 

1.7. Rozwi zania zasadniczych elementów wyposa enia 

1.7.1. Izolacje 

 Zewn trzn  powierzchnie przepustu oraz powierzchnie ciany i skrzyde  wlotu / wylotu 

stykaj ce si  z gruntem, pokryte zostan  izolacj  bitumiczn  nak adan  na zimno, trzema warstwami 

(R+2P). Izolacj  dylatacji mi dzy segmentami przepustu stanowi masa trwale plastyczna 

zabezpieczona pasem papy termozgrzewalnej szeroko ci 20cm (uk adanej po obwodzie). Szczegó y 

zosta y przedstawione na rysunku nr 11. 

1.7.2. Nawierzchnia na obiekcie 

 Bezpo rednio nad p yta zespalaj  znajduje si  izolacja gruba wykonana z papy 

zgrzewalnej oraz geokompozyt, nast pnie konstrukcja nawierzchni.  

Konstrukcja nawierzchni sk adaj ca si  z nast puj cych warstw: 

 4 cm – warstwa cieralna SMA11 

 6 cm – warstwa wi ca z betonu asfaltowego AC16W 

 10 cm – podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 

 20 cm – podbudowa z mieszanki niezwi zanej C90/3 

 25 cm – podbudowa z mieszanki zwi zanej C5/6 
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1.7.3. Zasypki 

 Grunt zasypki powinien by  przepuszczalny, niewysadzinowy, mo liwie jednorodny. 

Zasypk  przepustów nale y wykona  z pospó ki. Zasypka powinna by  uk adana równomiernie 

warstwami o grubo ci ok. 30cm, bardzo starannie zag szczanymi. Wska nik zag szczenia Is=1,0.  

Zasypk  nale y prowadzi  równomiernie z obu stron. 

1.7.4. Ochrona antykorozyjna 

 Na obiekcie przewiduje si  nast puj ce zabezpieczenia antykorozyjne: 

- konstrukcje betonowe – bez malowania. Jako  betonu powinna zapewni  jednolit  barw  i 

faktur  a wykonanie bez uszkodze , raków, ubytków itp. 

- zabezpieczenie elementów stalowych – balustrad oraz barier, zgodnie ze specyfikacj  techniczn . 

1.7.5. Dost p do obiektu 

 W celu dost pu do obiektu, na skarpach po obu stronach obiektu zaprojektowano schody dla 

obs ugi z balustrad  umieszczon  po prawej stronie schodz cego, schody przedstawiono na rysunku 

nr 10 

1.7.6. Koryto cieku 

 Kszta t i umocnienia koryta cieku przed wlotem i za wylotem, nale y realizowa  wed ug 

odr bnego opracowania. 

1.7.7. Kolorystyka obiektu 

 Kolorystyka obiektu b dzie w naturalnych odcieniach betonu, bez dodatkowego 

malowania. 

1.8. Ochrona przeciwpo arowa 

 Nie dotyczy projektowanego obiektu. 
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2. CZ  RYSUNKOWA 
 

Rys. 01.  Przepust P3. Plan orientacyjny. 

Rys. 02.  Przepust P3. Plan sytuacyjny. 

Rys. 03.  Przepust P3. Rysunki ogólne. 

Rys. 04.  Przepust P3. Szkic wytyczenia. 

Rys. 05.  Przepust P3. Geometria. 

Rys. 06.  Przepust P3. Zbrojenie. 

Rys. 07.  Przepust P3. P yta zespalaj ca. 

Rys. 08.  Przepust P3. P yta przej ciowa. 

Rys. 09.  Przepust P3. Kapa chodnikowa. 

Rys. 10.  Przepust P3. Schody skarpowe. 

Rys. 11.  Przepust P3. Szczegó y. 

Rys. 12.  Przepust P3. Schemat gi cia pr tów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


