Interpretacja wymiarowania pretow zbrojeniowych

bez hakow
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1. Prety zbrojeniowe na wszystkich rysunkach wymiarowane sq gabarytowo, zgodnie ze schematami podanymi powyze].
2. W zestawieniach zbrojenia podano rzeczywiste dfugosci pretow.
5. Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, to prety nalezy qgigé stosujgc minimalne promienie gigcia.

W celu odrdznienia wymiaru haka od wymiaru ramienia stosowany jest znak ™.
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1. Pręty zbrojeniowe na wszystkich rysunkach wymiarowane są gabarytowo, zgodnie ze schematami podanymi powyżej. Pręty zbrojeniowe na wszystkich rysunkach wymiarowane są gabarytowo, zgodnie ze schematami podanymi powyżej. 2. W zestawieniach zbrojenia podano rzeczywiste długości prętów. W zestawieniach zbrojenia podano rzeczywiste długości prętów. 3. Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, to pręty należy giąć stosując minimalne promienie gięcia.Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, to pręty należy giąć stosując minimalne promienie gięcia.
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W celu odróżnienia wymiaru haka od wymiaru ramienia stosowany jest znak "*".
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