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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. WSTĘP 
1.1. Podstawa prawna 

Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr 778/MZDW/12/2023/I z dnia 

14.12.2023 r. zawartej pomiędzy: Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa (Zamawiający) a firmą 

GEO4Tech Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rembielińskiej 10/71, 03-343 Warszawa 

(Wykonawca). 

 
1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest udokumentowanie uzupełniających badań 

geotechnicznych gruntów wykonanych w ramach zadania: „Budowa drogi wojewódzkiej 

klasy G – Zachodniej obwodnicy Mławy na odcinku między ulicą Gdyńską a 

nowoprojektowaną DK S7”. 

 

1.3. Zakres opracowania 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje udokumentowanie w formie 

dokumentacji badań podłoża gruntowego wykonanych wierceń geotechnicznych oraz 

sondowań statycznych CPTU w ilości i głębokości zgodnej z wymaganiami 

Zamawiającego. 

Dokumentacja badań podłoża gruntowego zawiera między innymi: 

• Opis metodyki badań polowych 

• Wyniki i interpretację wykonanych badań 

• Model geologiczny 

• Określenie wartości parametrów wyznaczonych warstw geotechnicznych. 

 
2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wojewódzkiej klasy G – Zachodniej 

obwodnicy Mławy na odcinku między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną DK S7. 

Planowana inwestycja znajduje się w województwie mazowieckim, powiecie mławskim, 

obejmuje gminy: Mława, Lipowiec Kościelny i Wiśniewo. 
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3. ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT I BADAŃ 
W ramach niniejszego opracowania wykonano: 

− 317 odwiertów geotechnicznych do głębokości 3,0 - 20,0 m p.p.t., o łącznym 

metrażu 1363,0 mb. 

− 302 sondowania statyczne CPTU do głębokości 0,87 - 17,83 m p.p.t., o 

łącznym metrażu 1223,73 mb. 

Tabela 1 Zestawienie wykonanych badań geotechnicznych 

L.p. Typ 
badania 

Nazwa punktu Współrzędne w układzie 
2000 Głębokość Głębokość Rzędna 

dokumentacyjnego strefa 7 wiercenia sondowania terenu 

  x y [m p.p.t.] [m p.p.t.] [m 
n.p.m.] 

1 CPTu OBW-1 5890117.325 7455803.992 - 3.02 157.74 
2 CPTu OBW-2 5890068.138 7455812.970 - 3.22 156.06 
3 CPTu OBW-3 5890019.227 7455822.542 - 3.83 154.28 
4 CPTu OBW-4 5889970.240 7455832.622 - 3.89 152.92 
5 CPTu OBW-5 5889946.659 7455837.375 - 3.06 152.15 
6 CPTu OBW-6 5889921.742 7455843.366 - 4.80 151.54 
7 CPTu OBW-7 5889872.479 7455853.670 - 4.03 151.05 
8 CPTu OBW-8 5889824.020 7455863.964 - 4.64 149.90 
9 CPTu OBW-9 5889774.151 7455871.127 - 4.04 148.66 

10 CPTu OBW-10 5889724.213 7455872.608 - 3.80 147.86 
11 CPTu OBW-11 5889674.461 7455867.847 - 4.02 147.34 
12 CPTu OBW-12 5889625.728 7455856.875 - 4.03 146.57 
13 CPTu OBW-13 5889578.680 7455840.004 - 3.05 146.30 
14 CPTu OBW-14 5889556.044 7455829.767 - 3.04 146.00 
15 CPTu OBW-15 5889534.149 7455817.352 - 3.04 145.69 
16 CPTu OBW-16 5889512.995 7455804.013 - 3.10 145.39 
17 CPTu OBW-17 5889491.805 7455789.713 - 3.03 145.30 
18 CPTu OBW-18 5889472.080 7455775.289 - 4.07 145.20 
19 CPTu OBW-19 5889451.731 7455760.764 - 5.82 144.95 
20 CPTu OBW-20 5889431.374 7455746.248 - 3.02 144.62 
21 CPTu OBW-21 5889411.057 7455731.731 - 4.07 145.06 
22 CPTu OBW-22 5889390.682 7455717.189 - 3.15 145.16 
23 CPTu OBW-23 5889370.344 7455702.658 - 4.83 145.86 
24 CPTu OBW-24 5889350.647 7455688.653 - 4.00 145.85 
25 CPTu OBW-25 5889329.169 7455674.260 - 3.00 145.70 
26 CPTu OBW-26 5889307.853 7455661.265 - 3.00 145.86 
27 CPTu OBW-27 5889285.874 7455649.322 - 3.00 146.04 
28 CPTu OBW-28 5889263.359 7455638.501 - 3.00 147.00 
29 CPTu OBW-29 5889240.332 7455628.782 - 3.00 146.39 
30 CPTu OBW-30 5889216.796 7455620.282 - 3.00 146.10 
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L.p. Typ 
badania 

Nazwa punktu Współrzędne w układzie 
2000 Głębokość Głębokość Rzędna 

dokumentacyjnego strefa 7 wiercenia sondowania terenu 

  x y [m p.p.t.] [m p.p.t.] [m 
n.p.m.] 

31 CPTu OBW-31 5889192.916 7455612.929 - 4.08 146.93 
32 CPTu OBW-32 5889168.688 7455606.779 - 4.00 146.74 
33 CPTu OBW-33 5889144.162 7455601.881 - 4.00 147.19 
34 CPTu OBW-34 5889119.443 7455598.171 - 4.43 147.18 
35 CPTu OBW-35 5889094.563 7455595.742 - 4.00 147.22 
36 CPTu OBW-36 5889069.599 7455594.543 - 4.00 148.31 
37 CPTu OBW-37 5889044.621 7455594.583 - 4.00 149.24 
38 CPTu OBW-38 5888995.425 7455595.474 - 3.00 148.46 
39 CPTu OBW-39 5888945.473 7455606.748 - 3.77 149.30 
40 CPTu OBW-40 5888893.892 7455617.077 - 3.00 150.30 
41 CPTu OBW-41 5888847.400 7455626.170 - 3.00 150.47 
42 CPTu OBW-42 5888798.362 7455635.885 - 3.00 150.35 
43 CPTu OBW-43 5888749.297 7455645.624 - 3.00 149.94 
44 CPTu OBW-44 5888700.239 7455655.267 - 3.00 149.52 
45 CPTu OBW-45 5888651.018 7455664.083 - 3.00 148.72 
46 CPTu OBW-46 5888602.377 7455673.312 - 3.00 148.22 
47 CPTu OBW-47 5888552.031 7455678.390 - 3.00 146.76 
48 CPTu OBW-48 5888502.439 7455684.738 - 3.00 146.54 
49 CPTu OBW-49 5888453.128 7455692.628 - 3.00 148.74 
50 CPTu OBW-50 5888406.074 7455709.262 - 6.79 149.02 
51 CPTu OBW-51 5888362.634 7455733.995 - 3.00 149.42 
52 CPTu OBW-52 5888320.280 7455760.472 - 3.83 149.42 
53 CPTu OBW-53 5888275.727 7455786.132 - 3.78 150.10 
54 CPTu OBW-54 5888257.244 7455800.404 - 3.85 148.06 
55 CPTu OBW-55 5888234.716 7455812.290 - 3.00 147.97 
56 CPTu OBW-56 5888212.856 7455824.433 - 4.87 148.13 
57 CPTu OBW-57 5888190.844 7455836.218 - 5.00 147.00 
58 CPTu OBW-58 5888168.560 7455847.563 - 3.00 146.21 
59 CPTu OBW-59 5888146.104 7455858.587 - 3.79 145.38 
60 CPTu OBW-60 5888123.370 7455870.050 - 3.40 145.21 
61 CPTu OBW-61 5888100.617 7455879.380 - 4.82 145.55 
62 CPTu OBW-62 5888077.704 7455889.397 - 3.00 145.60 
63 CPTu OBW-63 5888053.979 7455901.026 - 4.77 146.37 
64 CPTu OBW-64 5888031.817 7455909.179 - 3.00 147.67 
65 CPTu OBW-65 5887985.924 7455929.037 - 3.00 149.43 
66 CPTu OBW-66 5887939.967 7455948.779 - 4.80 150.64 
67 CPTu OBW-67 5887894.084 7455968.585 - 5.78 151.37 
68 CPTu OBW-68 5887848.063 7455988.398 - 4.00 149.96 
69 CPTu OBW-69 5887802.247 7456008.199 - 3.00 147.98 
70 CPTu OBW-70 5887779.320 7456018.224 - 4.79 147.25 
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L.p. Typ 
badania 

Nazwa punktu Współrzędne w układzie 
2000 Głębokość Głębokość Rzędna 

dokumentacyjnego strefa 7 wiercenia sondowania terenu 

  x y [m p.p.t.] [m p.p.t.] [m 
n.p.m.] 

71 CPTu OBW-71 5887756.616 7456028.566 - 4.00 147.01 
72 CPTu OBW-72 5887733.845 7456038.943 - 4.00 146.00 
73 CPTu OBW-73 5887711.112 7456049.304 - 3.00 144.89 
74 CPTu OBW-74 5887688.345 7456059.691 - 3.00 143.69 
75 CPTu OBW-75 5887665.592 7456070.035 - 5.07 142.42 
76 CPTu OBW-76 5887620.105 7456090.768 - 4.40 141.91 
77 CPTu OBW-77 5887574.632 7456111.479 - 3.09 139.36 
78 CPTu OBW-78 5887529.108 7456132.220 - 3.00 137.22 
79 CPTu OBW-79 5887506.365 7456142.591 - 3.84 135.78 
80 CPTu OBW-80 5887483.578 7456152.957 - 4.60 135.66 
81 CPTu OBW-81 5887471.939 7456173.562 - 4.22 135.61 
82 CPTu OBW-82 5887470.526 7456158.811 - 6.02 135.94 
83 CPTu OBW-83 5887464.534 7456161.578 - 4.48 135.77 
84 CPTu OBW-84 5887438.105 7456173.674 - 3.10 135.59 
85 CPTu OBW-85 5887415.341 7456184.043 - 3.80 136.96 
86 CPTu OBW-86 5887392.580 7456194.416 - 3.00 140.07 
87 CPTu OBW-87 5887347.101 7456215.123 - 3.00 142.28 
88 CPTu OBW-88 5887301.578 7456235.895 - 4.00 145.22 
89 CPTu OBW-89 5887256.076 7456256.610 - 3.00 145.31 
90 CPTu OBW-90 5887210.584 7456277.339 - 3.00 145.56 
91 CPTu OBW-91 5887165.098 7456298.044 - 2.89 145.50 
92 CPTu OBW-92 5887142.318 7456308.420 - 1.81 145.02 
93 CPTu OBW-93 5887119.587 7456318.778 - 3.00 145.08 
94 CPTu OBW-94 5887096.832 7456329.133 - 3.00 145.33 
95 CPTu OBW-95 5887073.961 7456339.305 - 3.00 145.43 
96 CPTu OBW-96 5887051.069 7456349.194 - 4.00 145.53 
97 CPTu OBW-97 5887027.975 7456358.860 - 4.00 145.56 
98 CPTu OBW-98 5886981.528 7456377.340 - 4.00 145.88 
99 CPTu OBW-99 5886934.658 7456394.788 - 4.02 144.93 

100 CPTu OBW-100 5886887.407 7456411.174 - 6.04 144.89 
101 CPTu OBW-101 5886839.810 7456426.453 - 4.82 145.06 
102 CPTu OBW-102 5886791.895 7456440.665 - 6.00 145.85 
103 CPTu OBW-103 5886767.801 7456447.338 - 3.11 146.11 
104 CPTu OBW-104 5886743.617 7456453.773 - 3.00 146.51 
105 CPTu OBW-105 5886719.402 7456459.913 - 4.03 146.79 
106 CPTu OBW-106 5886695.115 7456465.788 - 3.80 147.14 
107 CPTu OBW-107 5886670.719 7456471.380 - 3.00 147.85 
108 CPTu OBW-108 5886646.300 7456476.696 - 3.00 149.06 
109 CPTu OBW-109 5886597.267 7456486.466 - 4.00 150.31 
110 CPTu OBW-110 5886544.966 7456500.014 - 4.00 147.58 
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L.p. Typ 
badania 

Nazwa punktu Współrzędne w układzie 
2000 Głębokość Głębokość Rzędna 

dokumentacyjnego strefa 7 wiercenia sondowania terenu 

  x y [m p.p.t.] [m p.p.t.] [m 
n.p.m.] 

111 CPTu OBW-111 5886498.788 7456503.827 - 4.30 148.55 
112 CPTu OBW-112 5886449.522 7456512.399 - 4.00 148.03 
113 CPTu OBW-113 5886400.260 7456520.971 - 4.00 147.71 
114 CPTu OBW-114 5886351.018 7456529.620 - 3.00 148.46 
115 CPTu OBW-115 5886302.013 7456539.537 - 4.02 149.67 
116 CPTu OBW-116 5886256.151 7456552.968 - 3.77 148.42 
117 CPTu OBW-117 5886206.931 7456570.116 - 3.36 149.72 
118 CPTu OBW-118 5886161.619 7456591.262 - 4.22 149.84 
119 CPTu OBW-119 5886118.240 7456616.059 - 3.29 149.54 
120 CPTu OBW-120 5886097.364 7456629.809 - 4.00 148.01 
121 CPTu OBW-121 5886077.052 7456644.399 - 3.83 146.36 
122 CPTu OBW-122 5886057.424 7456659.846 - 3.00 145.27 
123 CPTu OBW-123 5886038.395 7456676.105 - 3.11 144.61 
124 CPTu OBW-124 5886020.099 7456693.071 - 3.00 144.06 
125 CPTu OBW-125 5886002.481 7456710.890 - 3.07 143.64 
126 CPTu OBW-126 5885985.686 7456729.373 - 3.00 143.38 
127 CPTu OBW-127 5885969.645 7456748.527 - 3.78 142.87 
128 CPTu OBW-128 5885954.410 7456768.310 - 3.29 142.69 
129 CPTu OBW-129 5885940.015 7456788.793 - 3.00 142.84 
130 CPTu OBW-130 5885926.483 7456809.791 - 3.00 143.62 
131 CPTu OBW-131 5885913.837 7456831.381 - 5.80 144.85 
132 CPTu OBW-132 5885902.106 7456853.416 - 5.00 146.86 
133 CPTu OBW-133 5885891.254 7456875.976 - 5.00 147.70 
134 CPTu OBW-134 5885881.428 7456898.932 - 6.00 148.50 
135 CPTu OBW-135 5885872.275 7456922.199 - 6.00 148.20 
136 CPTu OBW-136 5885863.638 7456945.664 - 5.00 146.69 
137 CPTu OBW-137 5885855.189 7456969.207 - 4.80 144.89 
138 CPTu OBW-138 5885846.727 7456992.710 - 3.00 143.78 
139 CPTu OBW-139 5885838.290 7457016.268 - 2.75 142.65 
140 CPTu OBW-140 5885829.849 7457039.786 - 3.83 142.65 
141 CPTu OBW-141 5885821.392 7457063.308 - 3.00 143.38 
142 CPTu OBW-142 5885812.930 7457086.851 - 3.00 143.42 
143 CPTu OBW-143 5885804.513 7457110.412 - 3.04 143.33 
144 CPTu OBW-144 5885795.266 7457133.365 - 6.83 143.61 
145 CPTu OBW-145 5885754.755 7457162.743 - 4.95 145.64 
146 CPTu OBW-146 5885714.462 7457192.295 - 3.54 144.30 
147 CPTu OBW-147 5885694.281 7457207.069 - 4.00 142.34 
148 CPTu OBW-148 5885674.116 7457221.880 - 3.06 141.33 
149 CPTu OBW-149 5885653.926 7457236.660 - 3.03 141.09 
150 CPTu OBW-150 5885633.809 7457251.446 - 4.05 141.05 
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L.p. Typ 
badania 

Nazwa punktu Współrzędne w układzie 
2000 Głębokość Głębokość Rzędna 

dokumentacyjnego strefa 7 wiercenia sondowania terenu 

  x y [m p.p.t.] [m p.p.t.] [m 
n.p.m.] 

151 CPTu OBW-151 5885593.463 7457280.983 - 4.02 141.09 
152 CPTu OBW-152 5885553.116 7457310.546 - 4.04 141.02 
153 CPTu OBW-153 5885512.762 7457340.071 - 5.78 140.81 
154 CPTu OBW-154 5885472.473 7457369.652 - 4.00 140.58 
155 CPTu OBW-155 5885450.035 7457382.635 - 4.03 140.43 
156 CPTu OBW-156 5885432.122 7457399.228 - 4.05 140.52 
157 CPTu OBW-157 5885411.972 7457414.012 - 4.04 140.21 
158 CPTu OBW-158 5885391.836 7457428.764 - 5.72 139.69 
159 CPTu OBW-159 5885371.645 7457443.558 - 4.03 138.15 
160 CPTu OBW-160 5885351.486 7457458.348 - 4.06 136.47 
161 CPTu OBW-161 5885331.100 7457474.095 - 8.09 135.74 
162 CPTu OBW-162 5885311.156 7457487.888 - 7.82 135.52 
163 CPTu OBW-163 5885290.983 7457502.672 - 6.15 135.30 
164 CPTu OBW-164 5885256.294 7457514.154 - 7.80 135.44 
165 CPTu OBW-182 5884900.192 7457731.223 - 17.83 134.63 
166 CPTu OBW-183 5884880.492 7457737.119 - 10.91 134.43 
167 CPTu OBW-184 5884849.705 7457739.396 - 9.74 135.03 
168 CPTu OBW-185 5884825.043 7457739.516 - 8.06 135.44 
169 CPTu OBW-186 5884790.959 7457741.591 - 8.04 135.85 
170 CPTu OBW-188 5884761.554 7457771.181 - 6.88 135.80 
171 CPTu OBW-189 5884736.064 7457776.961 - 8.05 136.91 
172 CPTu OBW-191 5884699.283 7457760.001 - 4.00 139.70 
173 CPTu OBW-192 5884693.775 7457735.633 - 4.05 138.40 
174 CPTu OBW-193 5884689.103 7457793.375 - 0.87 139.29 
175 CPTu OBW-194 5884683.825 7457712.809 - 5.80 138.26 
176 CPTu OBW-195 5884665.864 7457695.734 - 4.01 138.49 
177 CPTu OBW-196 5884649.950 7457793.037 - 4.02 140.40 
178 CPTu OBW-197 5884642.448 7457687.386 - 4.05 139.29 
179 CPTu OBW-198 5884628.121 7457688.893 - 4.02 139.91 
180 CPTu OBW-199 5884615.143 7457805.106 - 6.77 140.56 
181 CPTu OBW-200 5884566.435 7457816.426 - 4.03 142.22 
182 CPTu OBW-201 5884517.731 7457827.698 - 2.89 143.50 
183 CPTu OBW-202 5884493.358 7457833.351 - 4.06 144.26 
184 CPTu OBW-203 5884469.017 7457839.013 - 4.02 143.93 
185 CPTu OBW-204 5884444.647 7457844.656 - 4.17 143.63 
186 CPTu OBW-205 5884420.301 7457850.334 - 3.04 143.24 
187 CPTu OBW-206 5884395.972 7457855.989 - 3.01 143.26 
188 CPTu OBW-207 5884371.618 7457861.637 - 4.79 143.00 
189 CPTu OBW-208 5884347.260 7457867.287 - 3.81 142.92 
190 CPTu OBW-209 5884322.918 7457872.938 - 3.02 142.48 
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191 CPTu OBW-210 5884298.559 7457878.595 - 3.03 142.25 
192 CPTu OBW-211 5884274.197 7457884.256 - 3.75 142.08 
193 CPTu OBW-212 5884249.864 7457889.904 - 4.04 141.51 
194 CPTu OBW-213 5884225.520 7457895.556 - 3.77 140.96 
195 CPTu OBW-214 5884201.146 7457901.206 - 5.04 140.89 
196 CPTu OBW-215 5884176.789 7457906.863 - 4.04 140.94 
197 CPTu OBW-216 5884152.425 7457912.526 - 4.01 141.41 
198 CPTu OBW-217 5884128.089 7457918.155 - 5.51 142.20 
199 CPTu OBW-218 5884103.747 7457923.836 - 6.62 142.20 
200 CPTu OBW-219 5884079.389 7457929.498 - 2.97 142.30 
201 CPTu OBW-220 5884055.052 7457935.132 - 5.81 142.20 
202 CPTu OBW-221 5884030.683 7457940.789 - 3.01 143.00 
203 CPTu OBW-222 5884006.363 7457946.424 - 3.00 142.66 
204 CPTu OBW-223 5883981.939 7457952.057 - 3.02 141.25 
205 CPTu OBW-224 5883957.586 7457957.575 - 4.00 141.34 
206 CPTu OBW-225 5883933.147 7457962.892 - 3.05 142.09 
207 CPTu OBW-226 5883908.630 7457967.895 - 3.83 142.55 
208 CPTu OBW-227 5883883.591 7457972.602 - 4.77 142.37 
209 CPTu OBW-228 5883859.445 7457976.748 - 4.80 141.72 
210 CPTu OBW-229 5883834.287 7457980.400 - 3.01 141.42 
211 CPTu OBW-230 5883809.845 7457983.007 - 3.77 139.97 
212 CPTu OBW-231 5883784.957 7457985.291 - 3.01 138.90 
213 CPTu OBW-232 5883760.015 7457986.928 - 3.06 138.40 
214 CPTu OBW-233 5883735.011 7457987.969 - 3.03 138.10 
215 CPTu OBW-238 5883610.256 7457985.291 - 3.92 137.60 
216 CPTu OBW-239 5883585.130 7457983.788 - 2.94 138.49 
217 CPTu OBW-240 5883560.162 7457982.231 - 3.01 138.74 
218 CPTu OBW-241 5883535.230 7457980.661 - 3.09 138.64 
219 CPTu OBW-242 5883510.277 7457979.117 - 2.93 139.17 
220 CPTu OBW-243 5883485.332 7457977.553 - 4.00 140.46 
221 CPTu OBW-244 5883460.400 7457975.972 - 5.00 142.37 
222 CPTu OBW-245 5883435.442 7457974.418 - 2.75 142.87 
223 CPTu OBW-246 5883410.476 7457972.962 - 4.00 140.90 
224 CPTu OBW-247 5883385.505 7457971.754 - 3.96 139.23 
225 CPTu OBW-248 5883360.352 7457973.050 - 5.91 138.27 
226 CPTu OBW-250 5883310.551 7457970.960 - 5.75 137.57 
227 CPTu OBW-251 5883285.559 7457971.909 - 4.06 138.04 
228 CPTu OBW-252 5883260.610 7457973.482 - 3.00 138.38 
229 CPTu OBW-253 5883235.662 7457975.657 - 3.06 139.01 
230 CPTu OBW-254 5883210.910 7457978.517 - 3.08 138.92 
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231 CPTu OBW-255 5883186.081 7457981.933 - 3.04 138.76 
232 CPTu OBW-256 5883161.410 7457986.005 - 3.77 138.62 
233 CPTu OBW-257 5883136.859 7457990.698 - 3.00 138.94 
234 CPTu OBW-258 5883112.442 7457995.912 - 8.76 138.90 
235 CPTu OBW-259 5883088.141 7458001.808 - 3.78 139.09 
236 CPTu OBW-260 5883064.141 7458007.829 - 3.52 139.34 
237 CPTu OBW-261 5883040.046 7458015.409 - 3.00 139.24 
238 CPTu OBW-262 5883016.304 7458023.078 - 3.00 139.52 
239 CPTu OBW-263 5882992.705 7458031.395 - 3.00 139.60 
240 CPTu OBW-264 5882969.314 7458040.265 - 3.00 140.63 
241 CPTu OBW-265 5882946.165 7458049.745 - 3.00 141.24 
242 CPTu OBW-266 5882923.257 7458059.775 - 2.95 142.42 
243 CPTu OBW-267 5882900.618 7458070.317 - 2.96 143.50 
244 CPTu OBW-268 5882878.096 7458081.290 - 3.00 144.71 
245 CPTu OBW-269 5882855.737 7458092.484 - 2.94 145.06 
246 CPTu OBW-270 5882833.358 7458103.864 - 4.78 145.65 
247 CPTu OBW-271 5882788.897 7458126.541 - 4.76 147.83 
248 CPTu OBW-272 5882744.508 7458149.427 - 3.82 149.69 
249 CPTu OBW-274 5884094.013 7457926.082 - 4.78 142.04 
250 CPTu OBW-275 5884069.667 7457931.724 - 6.67 141.99 
251 CPTu OBW-276 5884045.324 7457937.382 - 5.79 143.18 
252 CPTu OBW-277 5884020.971 7457943.020 - 8.79 142.80 
253 CPTu OBW-278 5883996.619 7457948.693 - 3.03 141.72 
254 CPTu OBW-279 5883972.247 7457954.269 - 3.00 140.95 
255 CPTu OBW-280 5883947.852 7457959.724 - 3.83 141.71 
256 CPTu OBW-281 5883923.372 7457964.933 - 3.00 142.28 
257 CPTu OBW-282 5883899.329 7457970.986 - 4.82 142.70 
258 CPTu OBW-283 5883871.182 7457974.923 - 8.77 142.05 
259 CPTu OBW-284 5883846.589 7457978.898 - 3.79 141.95 
260 CPTu OBW-285 5883824.778 7457981.349 - 2.99 140.91 
261 CPTu OBW-286 5883799.928 7457983.977 - 3.02 139.20 
262 CPTu OBW-287 5883774.991 7457986.031 - 3.01 138.60 
263 CPTu OBW-288 5883750.025 7457987.432 - 4.74 138.30 
264 CPTu OBW-294 5883600.143 7457984.707 - 4.00 137.70 
265 CPTu OBW-295 5883575.193 7457983.195 - 3.00 138.53 
266 CPTu OBW-296 5883550.243 7457981.631 - 3.00 138.71 
267 CPTu OBW-297 5883525.281 7457980.053 - 3.00 138.75 
268 CPTu OBW-298 5883500.326 7457978.493 - 3.01 139.33 
269 CPTu OBW-299 5883475.380 7457976.906 - 3.00 141.09 
270 CPTu OBW-300 5883450.453 7457975.370 - 2.60 142.94 
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271 CPTu OBW-301 5883425.468 7457973.797 - 2.45 142.15 
272 CPTu OBW-302 5883400.503 7457972.448 - 2.95 140.09 
273 CPTu OBW-303 5883375.858 7457971.358 - 3.90 139.02 
274 CPTu OBW-306 5883301.005 7457971.476 - 3.33 137.76 
275 CPTu OBW-308 5883250.653 7457974.284 - 3.13 138.70 
276 CPTu OBW-309 5883225.778 7457976.733 - 3.08 139.12 
277 CPTu OBW-310 5883200.944 7457979.794 - 3.06 138.96 
278 CPTu OBW-311 5883176.214 7457983.490 - 3.33 138.79 
279 CPTu OBW-312 5883151.618 7457987.783 - 3.73 138.68 
280 CPTu OBW-313 5883127.084 7457992.717 - 12.72 138.72 
281 CPTu OBW-314 5883102.713 7457998.253 - 6.71 138.92 
282 CPTu OBW-315 5883078.458 7458004.370 - 3.75 139.30 
283 CPTu OBW-316 5883054.019 7458010.257 - 2.95 139.31 
284 CPTu OBW-317 5883030.509 7458018.435 - 2.95 139.39 
285 CPTu OBW-318 5883006.803 7458026.398 - 3.00 139.55 
286 CPTu OBW-319 5882983.304 7458034.918 - 2.93 140.02 
287 CPTu OBW-320 5882960.035 7458044.020 - 2.95 140.96 
288 CPTu OBW-321 5882936.979 7458053.701 - 3.00 141.70 
289 CPTu OBW-322 5882914.167 7458063.964 - 2.94 142.81 
290 CPTu OBW-323 5882891.609 7458074.708 - 2.92 143.93 
291 CPTu OBW-324 5882869.174 7458085.737 - 3.95 144.81 
292 CPTu OBW-325 5882846.840 7458097.016 - 3.42 145.21 
293 CPTu OBW-326 5882824.588 7458108.357 - 4.70 145.96 
294 CPTu OBW-327 5882802.289 7458119.726 - 4.76 147.16 
295 CPTu OBW-328 5882780.037 7458131.032 - 4.54 148.24 
296 CPTu OBW-329 5882757.770 7458142.385 - 4.60 149.24 
297 CPTu OBW-330 5882735.467 7458153.748 - 3.77 149.93 
298 CPTu OBW-331 5882713.184 7458165.097 - 4.06 151.02 
299 CPTu OBW-332 5882701.614 7458170.964 - 3.76 151.30 
300 CPTu OI-5/CPT 5887473.755 7456162.109 - 5.14 135.95 
301 CPTu OI-6/CPT 5887464.109 7456163.715 - 5.09 136.31 
302 CPTu OI-8/CPT 5887479.413 7456170.245 - 5.45 135.87 
303 Odwiert O-1 5889984.635 7455698.913 4.00 - 156.83 
304 Odwiert O-10 5889630.184 7455841.171 3.00 - 146.37 
305 Odwiert O-100 5887743.582 7455949.386 4.00 - 149.46 
306 Odwiert O-101 5887739.759 7456051.816 4.00 - 144.66 
307 Odwiert O-102 5887724.824 7456019.370 4.00 - 146.49 
308 Odwiert O-103 5887721.210 7455939.786 4.00 - 149.60 
309 Odwiert O-104 5887717.046 7456062.162 3.00 - 143.50 
310 Odwiert O-105 5887702.262 7456030.094 3.00 - 145.96 
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311 Odwiert O-106 5887694.257 7456072.519 3.00 - 142.22 
312 Odwiert O-107 5887671.522 7456082.894 3.00 - 141.10 
313 Odwiert O-108 5887626.017 7456103.612 3.00 - 139.69 
314 Odwiert O-109 5887580.517 7456124.355 3.00 - 138.28 
315 Odwiert O-11 5889626.696 7455922.641 4.00 - 147.82 
316 Odwiert O-110 5887535.017 7456145.097 3.00 - 136.50 
317 Odwiert O-111 5887512.883 7456156.805 3.00 - 135.56 
318 Odwiert O-112 5887480.107 7456173.602 7.00 - 135.79 
319 Odwiert O-113 5887468.028 7456178.889 5.00 - 135.83 
320 Odwiert O-114 5887467.926 7456153.846 7.00 - 135.85 
321 Odwiert O-115 5887443.942 7456189.594 3.00 - 135.41 
322 Odwiert O-116 5887422.224 7456198.997 3.00 - 136.20 
323 Odwiert O-117 5887399.016 7456208.409 3.00 - 138.48 
324 Odwiert O-118 5887353.726 7456229.505 3.00 - 140.31 
325 Odwiert O-119 5887308.313 7456250.436 4.00 - 144.70 
326 Odwiert O-12 5889584.343 7455825.025 3.00 - 146.40 
327 Odwiert O-120 5887262.896 7456271.355 3.00 - 144.43 
328 Odwiert O-121 5887217.468 7456292.281 3.00 - 144.54 
329 Odwiert O-122 5887172.052 7456313.191 3.00 - 144.75 
330 Odwiert O-123 5887149.127 7456323.113 3.00 - 144.54 
331 Odwiert O-124 5887126.155 7456333.041 3.00 - 144.65 
332 Odwiert O-125 5887103.156 7456342.999 3.00 - 144.82 
333 Odwiert O-126 5887080.033 7456352.974 3.00 - 144.84 
334 Odwiert O-127 5887056.944 7456362.993 4.00 - 145.01 
335 Odwiert O-128 5887033.844 7456372.966 4.00 - 145.01 
336 Odwiert O-129 5886987.143 7456391.756 4.00 - 145.28 
337 Odwiert O-13 7455946.220 5889582.730 4.00 - 147.13 
338 Odwiert O-130 5886939.759 7456408.827 4.00 - 145.04 
339 Odwiert O-131 5886892.066 7456424.889 3.00 - 145.00 
340 Odwiert O-132 5886844.062 7456440.031 3.00 - 145.30 
341 Odwiert O-133 5886796.055 7456455.160 3.00 - 146.54 
342 Odwiert O-134 5886772.036 7456462.738 3.00 - 147.07 
343 Odwiert O-135 5886747.916 7456470.013 3.00 - 147.27 
344 Odwiert O-136 5886723.655 7456476.784 3.00 - 147.47 
345 Odwiert O-137 5886699.243 7456483.093 3.00 - 147.92 
346 Odwiert O-138 5886674.709 7456488.881 3.00 - 148.71 
347 Odwiert O-139 5886650.065 7456494.165 3.00 - 149.95 
348 Odwiert O-14 5889563.919 7455813.772 3.00 - 145.84 
349 Odwiert O-140 5886600.544 7456503.460 4.00 - 151.54 
350 Odwiert O-141 5886551.063 7456512.422 4.00 - 147.43 
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351 Odwiert O-142 5886501.918 7456521.351 3.00 - 148.72 
352 Odwiert O-143 5886461.682 7456394.737 4.00 - 147.58 
353 Odwiert O-144 5886448.995 7456520.238 4.00 - 148.31 
354 Odwiert O-145 5886446.612 7456440.770 4.00 - 147.44 
355 Odwiert O-146 5886418.890 7456572.679 4.00 - 147.37 
356 Odwiert O-147 5886416.705 7456637.364 4.00 - 148.07 
357 Odwiert O-148 5886416.754 7456591.230 4.00 - 148.05 
358 Odwiert O-149 5886418.047 7456466.870 4.00 - 147.66 
359 Odwiert O-15 5889543.157 7455802.510 3.00 - 145.96 
360 Odwiert O-150 5886401.279 7456544.339 4.00 - 147.43 
361 Odwiert O-151 5886397.882 7456500.183 4.00 - 147.55 
362 Odwiert O-152 5886377.661 7456475.689 4.00 - 147.44 
363 Odwiert O-153 5886346.291 7456504.128 3.00 - 148.47 
364 Odwiert O-154 5886295.298 7456511.157 3.00 - 148.92 
365 Odwiert O-155 5886249.897 7456515.867 3.00 - 148.17 
366 Odwiert O-156 5886198.194 7456549.401 4.00 - 149.85 
367 Odwiert O-157 5886151.604 7456572.070 4.00 - 149.33 
368 Odwiert O-158 5886108.287 7456600.397 4.00 - 148.53 
369 Odwiert O-159 5886086.975 7456614.876 4.00 - 147.17 
370 Odwiert O-16 5889522.390 7455790.090 3.00 - 145.64 
371 Odwiert O-160 5886066.592 7456630.596 3.00 - 145.16 
372 Odwiert O-161 5886047.401 7456647.756 3.00 - 145.08 
373 Odwiert O-162 5886028.403 7456664.974 3.00 - 144.42 
374 Odwiert O-163 5886009.548 7456682.321 3.00 - 143.87 
375 Odwiert O-164 5885991.295 7456700.339 3.00 - 143.35 
376 Odwiert O-165 5885975.031 7456720.163 3.00 - 143.08 
377 Odwiert O-166 5885959.133 7456740.179 3.00 - 142.64 
378 Odwiert O-167 5885943.239 7456760.201 3.00 - 142.60 
379 Odwiert O-168 5885927.295 7456780.291 3.00 - 142.74 
380 Odwiert O-169 5885911.207 7456800.522 3.00 - 143.47 
381 Odwiert O-17 5889502.004 7455776.147 3.00 - 145.40 
382 Odwiert O-170 5885895.222 7456821.076 5.00 - 145.13 
383 Odwiert O-171 5885885.280 7457251.786 4.00 - 145.20 
384 Odwiert O-172 5885881.297 7456843.037 5.00 - 147.31 
385 Odwiert O-173 5885867.997 7456865.536 5.00 - 147.43 
386 Odwiert O-174 5885870.169 7457225.005 4.00 - 145.22 
387 Odwiert O-175 5885856.430 7456888.836 6.00 - 148.00 
388 Odwiert O-176 5885848.810 7456913.441 6.00 - 146.83 
389 Odwiert O-177 5885841.393 7456937.731 5.00 - 145.60 
390 Odwiert O-178 5885836.002 7457190.112 4.00 - 145.63 
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391 Odwiert O-179 5885833.983 7456962.415 4.00 - 144.08 
392 Odwiert O-18 5889481.581 7455761.858 3.00 - 145.20 
393 Odwiert O-180 5885826.763 7456985.671 3.00 - 143.02 
394 Odwiert O-181 5885819.537 7457009.618 3.00 - 142.47 
395 Odwiert O-182 5885811.350 7457033.235 3.00 - 142.49 
396 Odwiert O-183 5885809.628 7457151.036 3.00 - 144.35 
397 Odwiert O-184 5885802.640 7457056.849 3.00 - 143.15 
398 Odwiert O-185 5885793.359 7457079.914 3.00 - 142.77 
399 Odwiert O-186 5885781.702 7457102.336 3.00 - 143.04 
400 Odwiert O-187 5885773.657 7457113.026 4.00 - 142.94 
401 Odwiert O-188 5885739.812 7457123.530 4.00 - 143.59 
402 Odwiert O-189 5885742.529 7457092.801 4.00 - 142.30 
403 Odwiert O-19 5889461.131 7455747.514 3.00 - 145.06 
404 Odwiert O-190 5885743.716 7457147.846 6.00 - 145.05 
405 Odwiert O-191 5885718.171 7457063.068 4.00 - 141.48 
406 Odwiert O-192 5885706.536 7457172.520 6.00 - 144.99 
407 Odwiert O-193 5885694.248 7457020.294 4.00 - 140.17 
408 Odwiert O-194 5885683.607 7457195.102 4.00 - 142.15 
409 Odwiert O-195 5885664.172 7457208.460 3.00 - 141.30 
410 Odwiert O-196 5885644.038 7457223.247 3.00 - 141.09 
411 Odwiert O-197 5885623.656 7457237.722 4.00 - 141.19 
412 Odwiert O-198 5885582.546 7457266.247 4.00 - 142.78 
413 Odwiert O-199 5885542.738 7457296.508 4.00 - 140.89 
414 Odwiert O-2 5889939.935 7455721.212 4.00 - 155.20 
415 Odwiert O-20 5889440.652 7455733.143 3.00 - 145.08 
416 Odwiert O-200 5885503.082 7457326.990 4.00 - 140.47 
417 Odwiert O-201 5885462.844 7457356.644 4.00 - 140.13 
418 Odwiert O-202 5885442.702 7457371.505 4.00 - 140.18 
419 Odwiert O-203 5885422.603 7457386.323 4.00 - 140.15 
420 Odwiert O-204 5885402.467 7457401.146 4.00 - 139.99 
421 Odwiert O-205 5885382.345 7457415.967 4.00 - 139.77 
422 Odwiert O-206 5885373.979 7457504.838 4.00 - 135.87 
423 Odwiert O-207 5885362.214 7457430.779 4.00 - 138.09 
424 Odwiert O-208 5885343.622 7457489.756 8.00 - 135.66 
425 Odwiert O-209 5885342.082 7457445.630 4.00 - 136.64 
426 Odwiert O-21 5889420.194 7455718.784 3.00 - 145.38 
427 Odwiert O-210 5885321.953 7457460.458 9.00 - 135.64 
428 Odwiert O-211 5885321.236 7457501.505 8.00 - 135.24 
429 Odwiert O-212 5885295.746 7457515.217 8.00 - 135.21 
430 Odwiert O-213 5885299.027 7457474.499 8.00 - 135.78 
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L.p. Typ 
badania 

Nazwa punktu Współrzędne w układzie 
2000 Głębokość Głębokość Rzędna 

dokumentacyjnego strefa 7 wiercenia sondowania terenu 

  x y [m p.p.t.] [m p.p.t.] [m 
n.p.m.] 

431 Odwiert O-214 5885280.828 7457488.961 8.00 - 135.34 
432 Odwiert O-215 5885277.644 7457530.464 8.00 - 135.30 
433 Odwiert O-216 5885261.321 7457504.653 8.00 - 135.61 
434 Odwiert O-217 5885260.753 7457545.182 4.00 - 135.10 
435 Odwiert O-218 5885241.817 7457520.286 4.00 - 135.59 
436 Odwiert O-219 5885238.613 7457559.379 4.00 - 134.90 
437 Odwiert O-22 5889399.698 7455704.407 4.00 - 145.58 
438 Odwiert O-220 5885222.344 7457535.949 4.00 - 134.73 
439 Odwiert O-221 5885218.950 7457574.718 4.00 - 134.70 
440 Odwiert O-222 5885202.110 7457550.679 4.00 - 134.73 
441 Odwiert O-223 5885198.989 7457589.214 4.00 - 134.70 
442 Odwiert O-224 5885181.508 7457564.799 4.00 - 134.58 
443 Odwiert O-225 5885178.811 7457603.585 4.00 - 134.47 
444 Odwiert O-226 5885161.002 7457578.870 4.00 - 134.33 
445 Odwiert O-228 5885139.468 7457592.668 4.00 - 135.10 
446 Odwiert O-23 5889379.257 7455690.066 4.00 - 145.73 
447 Odwiert O-24 5889358.631 7455675.620 4.00 - 146.03 
448 Odwiert O-243 5884897.683 7457708.522 19.50 - 134.20 
449 Odwiert O-244 5884874.769 7457716.949 14.00 - 134.43 
450 Odwiert O-245 5884851.785 7457725.312 10.50 - 134.92 
451 Odwiert O-246 5884827.879 7457730.734 10.50 - 135.12 
452 Odwiert O-247 5884824.205 7457712.884 8.00 - 135.26 
453 Odwiert O-248 5884803.720 7457735.675 8.00 - 135.36 
454 Odwiert O-249 5884800.157 7457721.755 8.00 - 135.26 
455 Odwiert O-25 5889337.963 7455660.554 3.00 - 146.19 
456 Odwiert O-250 5884779.119 7457739.096 8.00 - 135.66 
457 Odwiert O-251 5884754.977 7457744.735 8.00 - 136.36 
458 Odwiert O-252 5884730.357 7457749.497 8.00 - 137.62 
459 Odwiert O-253 5884709.671 7457730.318 4.00 - 137.23 
460 Odwiert O-254 5884697.517 7457702.060 4.00 - 137.13 
461 Odwiert O-255 5884674.766 7457678.907 4.00 - 137.55 
462 Odwiert O-256 5884643.847 7457668.494 4.00 - 138.40 
463 Odwiert O-257 5884611.336 7457675.579 4.00 - 140.10 
464 Odwiert O-258 5884543.092 7457811.352 4.00 - 142.62 
465 Odwiert O-259 5884536.794 7457745.194 4.00 - 140.90 
466 Odwiert O-26 5889323.096 7455634.540 3.00 - 146.29 
467 Odwiert O-260 5884534.198 7457763.214 4.00 - 141.35 
468 Odwiert O-261 5883286.290 7458044.035 9.00 - 142.70 
469 Odwiert O-262 5883271.493 7458019.882 4.00 - 137.92 
470 Odwiert O-263 5883270.223 7457995.603 6.00 - 140.11 



Temat nr 2175 Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego 
dla zadania: „Budowa drogi wojewódzkiej klasy G  

– Zachodniej obwodnicy Mławy na odcinku między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną DK S7” 

GEO4Tech Sp. z o.o. Strona 16 z 43 

 

L.p. Typ 
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471 Odwiert O-264 5883272.811 7457884.450 4.00 - 139.91 
472 Odwiert O-265 5883263.464 7457950.665 3.00 - 139.55 
473 Odwiert O-266 5883271.764 7457909.004 4.00 - 140.04 
474 Odwiert O-267 5883263.223 7457934.020 4.00 - 139.81 
475 Odwiert O-268 5883264.280 7458019.788 3.00 - 137.42 
476 Odwiert O-269 5883256.407 7457923.590 3.00 - 140.85 
477 Odwiert O-27 5889315.928 7455608.923 3.00 - 146.49 
478 Odwiert O-270 5883239.674 7458013.490 3.00 - 137.45 
479 Odwiert O-271 5883231.437 7457935.252 3.00 - 141.20 
480 Odwiert O-272 5883213.238 7457996.213 3.00 - 138.75 
481 Odwiert O-273 5883208.090 7457957.463 3.00 - 140.20 
482 Odwiert O-274 5883188.687 7457998.081 3.00 - 138.70 
483 Odwiert O-275 5883183.150 7457963.079 3.00 - 139.86 
484 Odwiert O-276 5883163.773 7457999.785 3.00 - 138.50 
485 Odwiert O-277 5883158.221 7457968.432 3.00 - 139.21 
486 Odwiert O-278 5883139.380 7458005.214 3.00 - 138.55 
487 Odwiert O-279 5883133.338 7457973.756 3.00 - 139.24 
488 Odwiert O-28 5889307.507 7455581.300 3.00 - 146.64 
489 Odwiert O-280 5883115.543 7458009.302 3.00 - 138.67 
490 Odwiert O-281 5883108.500 7457979.073 3.00 - 139.55 
491 Odwiert O-282 5883091.713 7458015.665 3.00 - 138.94 
492 Odwiert O-283 5883083.580 7457984.425 3.00 - 139.67 
493 Odwiert O-284 5883067.935 7458022.039 3.00 - 138.95 
494 Odwiert O-285 5883058.728 7457989.987 3.00 - 139.52 
495 Odwiert O-286 5883044.169 7458028.624 3.00 - 139.20 
496 Odwiert O-287 5883034.126 7457996.668 3.00 - 139.73 
497 Odwiert O-288 5883020.632 7458035.996 4.50 - 139.21 
498 Odwiert O-289 5883009.908 7458004.640 3.00 - 139.80 
499 Odwiert O-29 5889288.543 7455566.315 3.00 - 147.02 
500 Odwiert O-290 5882997.373 7458044.251 3.00 - 139.72 
501 Odwiert O-291 5882986.129 7458013.827 3.00 - 140.10 
502 Odwiert O-292 5882974.456 7458053.255 3.00 - 140.14 
503 Odwiert O-293 5882962.848 7458024.177 3.00 - 140.78 
504 Odwiert O-294 5882951.856 7458063.067 3.00 - 140.87 
505 Odwiert O-295 5882939.994 7458035.375 3.00 - 141.63 
506 Odwiert O-296 5882929.606 7458073.684 3.00 - 141.95 
507 Odwiert O-297 5882917.189 7458046.594 3.00 - 142.53 
508 Odwiert O-298 5882907.664 7458084.831 3.00 - 143.34 
509 Odwiert O-299 5882894.553 7458057.759 3.00 - 143.44 
510 Odwiert O-3 5889894.558 7455742.158 4.00 - 152.77 
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  x y [m p.p.t.] [m p.p.t.] [m 
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511 Odwiert O-30 5889286.722 7455521.412 4.00 - 148.10 
512 Odwiert O-300 5882885.434 7458095.847 3.00 - 144.18 
513 Odwiert O-301 5882871.984 7458068.902 3.00 - 144.50 
514 Odwiert O-302 5882863.244 7458107.148 3.00 - 144.95 
515 Odwiert O-303 5882849.466 7458079.974 3.00 - 145.28 
516 Odwiert O-304 5882841.107 7458118.475 3.00 - 145.66 
517 Odwiert O-305 5882827.027 7458091.047 3.00 - 145.64 
518 Odwiert O-306 5882796.363 7458140.681 4.00 - 147.95 
519 Odwiert O-307 5882782.160 7458113.143 4.00 - 147.53 
520 Odwiert O-308 5882751.528 7458162.908 4.00 - 149.62 
521 Odwiert O-309 5882737.326 7458135.246 4.00 - 149.52 
522 Odwiert O-31 5889284.015 7455731.086 4.00 - 146.38 
523 Odwiert O-310 5882719.457 7458185.259 4.00 - 151.03 
524 Odwiert O-311 5882701.466 7458149.787 4.00 - 150.89 
525 Odwiert O-32 5889278.691 7455543.457 4.00 - 147.42 
526 Odwiert O-33 5889277.947 7455701.319 4.00 - 146.52 
527 Odwiert O-34 5889272.310 7455567.583 4.00 - 147.13 
528 Odwiert O-35 5889270.574 7455663.287 4.00 - 146.69 
529 Odwiert O-36 5889268.388 7455592.267 4.00 - 147.17 
530 Odwiert O-37 5889266.887 7455617.231 4.00 - 147.08 
531 Odwiert O-38 5889234.807 7455643.047 3.00 - 146.01 
532 Odwiert O-39 5889212.081 7455634.573 3.00 - 145.54 
533 Odwiert O-4 5889846.440 7455755.685 4.00 - 150.34 
534 Odwiert O-40 5889189.268 7455626.167 3.00 - 146.37 
535 Odwiert O-41 5889165.558 7455620.629 4.00 - 146.60 
536 Odwiert O-42 5889141.888 7455615.292 4.00 - 147.40 
537 Odwiert O-43 5889117.818 7455611.912 4.00 - 147.60 
538 Odwiert O-44 5889093.619 7455609.526 4.00 - 147.70 
539 Odwiert O-45 5889067.252 7455611.500 4.00 - 148.00 
540 Odwiert O-46 5889044.251 7455610.112 4.00 - 148.70 
541 Odwiert O-47 5888996.956 7455613.206 3.00 - 148.01 
542 Odwiert O-48 5888948.309 7455620.789 3.00 - 148.85 
543 Odwiert O-49 5888899.271 7455630.415 3.00 - 149.96 
544 Odwiert O-5 5889797.874 7455767.565 4.00 - 148.96 
545 Odwiert O-50 5888850.223 7455640.058 3.00 - 150.62 
546 Odwiert O-51 5888801.134 7455649.685 3.00 - 150.39 
547 Odwiert O-52 5888752.087 7455659.344 3.00 - 149.99 
548 Odwiert O-53 5888702.930 7455668.997 3.00 - 149.39 
549 Odwiert O-54 5888653.279 7455677.246 3.00 - 148.84 
550 Odwiert O-55 5888604.606 7455691.876 3.00 - 147.95 
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551 Odwiert O-56 5888554.803 7455699.225 3.00 - 147.47 
552 Odwiert O-57 5888531.965 7455769.324 4.00 - 147.49 
553 Odwiert O-58 5888529.227 7455712.484 3.00 - 147.40 
554 Odwiert O-59 5888525.888 7455740.098 4.00 - 147.66 
555 Odwiert O-6 5889749.341 7455779.462 3.00 - 148.13 
556 Odwiert O-60 5888518.940 7455705.476 4.00 - 147.75 
557 Odwiert O-61 5888509.637 7455656.754 4.00 - 148.42 
558 Odwiert O-62 5888502.528 7455701.864 3.00 - 147.47 
559 Odwiert O-63 5888499.063 7455606.830 4.00 - 149.85 
560 Odwiert O-64 5888495.039 7455632.297 4.00 - 148.81 
561 Odwiert O-65 5888489.575 7455738.472 3.00 - 146.84 
562 Odwiert O-66 5888477.436 7455781.019 4.00 - 146.65 
563 Odwiert O-67 5888447.504 7455670.102 3.00 - 147.81 
564 Odwiert O-68 5888394.417 7455684.760 3.00 - 149.52 
565 Odwiert O-69 5888344.718 7455705.608 3.00 - 151.24 
566 Odwiert O-7 5889703.544 7455798.660 3.00 - 147.77 
567 Odwiert O-70 5888302.197 7455731.930 3.00 - 151.54 
568 Odwiert O-71 5888263.687 7455764.048 3.00 - 151.00 
569 Odwiert O-72 5888247.605 7455779.294 3.00 - 149.70 
570 Odwiert O-73 5888224.985 7455795.271 3.00 - 149.88 
571 Odwiert O-74 5888203.014 7455806.563 4.00 - 150.02 
572 Odwiert O-75 5888179.407 7455816.111 3.50 - 148.29 
573 Odwiert O-76 5888159.916 7455830.534 3.00 - 147.71 
574 Odwiert O-77 5888137.634 7455841.114 3.00 - 147.30 
575 Odwiert O-78 5888115.008 7455850.888 3.00 - 147.69 
576 Odwiert O-79 5888092.255 7455860.692 3.00 - 148.57 
577 Odwiert O-8 5889671.754 7455836.616 3.00 - 147.11 
578 Odwiert O-80 5888068.242 7455870.159 3.00 - 149.00 
579 Odwiert O-81 5888046.473 7455880.266 3.00 - 150.13 
580 Odwiert O-82 5888023.636 7455890.463 3.00 - 150.32 
581 Odwiert O-83 5887978.370 7455910.868 3.00 - 149.09 
582 Odwiert O-84 5887950.092 7456073.201 4.00 - 139.39 
583 Odwiert O-85 5887932.454 7455931.548 4.00 - 150.93 
584 Odwiert O-86 5887924.775 7456062.428 4.00 - 139.98 
585 Odwiert O-87 5887900.059 7456054.120 4.00 - 141.09 
586 Odwiert O-88 5887886.893 7455952.091 4.00 - 151.25 
587 Odwiert O-89 5887874.867 7456052.126 3.00 - 141.60 
588 Odwiert O-9 5889653.578 7455887.236 4.00 - 146.89 
589 Odwiert O-90 5887845.791 7456049.117 3.00 - 143.11 
590 Odwiert O-91 5887841.264 7455972.608 4.00 - 150.53 
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591 Odwiert O-92 5887819.878 7456040.155 3.00 - 144.85 
592 Odwiert O-93 5887808.642 7455994.241 3.00 - 148.27 
593 Odwiert O-94 5887803.534 7456029.735 4.00 - 145.98 
594 Odwiert O-95 5887774.069 7455995.432 4.00 - 147.89 
595 Odwiert O-96 5887762.509 7456041.453 4.00 - 145.37 
596 Odwiert O-97 5887759.933 7455974.274 4.00 - 149.33 
597 Odwiert O-98 5887750.785 7455970.299 4.00 - 149.23 
598 Odwiert O-99 5887744.343 7456002.008 4.00 - 147.50 
599 Odwiert OI-1 5887473.833 7456163.471 7.00 - 135.88 
600 Odwiert OI-10 5883656.082 7457989.447 7.00 - 137.40 
601 Odwiert OI-11 5883639.568 7457980.577 7.00 - 136.88 
602 Odwiert OI-12 5883347.279 7457961.634 7.00 - 136.80 
603 Odwiert OI-13 5883328.569 7457979.687 7.00 - 137.38 
604 Odwiert OI-14 5883290.860 7458017.230 8.00 - 138.40 
605 Odwiert OI-2 5887473.426 7456176.228 7.00 - 135.86 
606 Odwiert OI-3 5887466.709 7456165.047 7.00 - 135.73 
607 Odwiert OI-4 5887461.217 7456157.173 7.00 - 135.37 
608 Odwiert OI-9 5884904.949 7457705.303 20.00 - 134.24 
609 Odwiert OZ-1 5889493.420 7455858.384 10.00 - 145.31 
610 Odwiert OZ-10 5884847.051 7457707.827 10.50 - 134.78 
611 Odwiert OZ-11 5883675.371 7458008.552 10.00 - 138.48 
612 Odwiert OZ-12 5883601.809 7457953.481 10.00 - 137.40 
613 Odwiert OZ-13 5883321.817 7457942.660 10.00 - 137.50 
614 Odwiert OZ-2 5889490.100 7455821.920 10.00 - 145.31 
615 Odwiert OZ-3 5888459.016 7455716.287 10.00 - 147.19 
616 Odwiert OZ-4 5888133.024 7455889.800 10.00 - 143.31 
617 Odwiert OZ-5 5887471.238 7456123.248 10.00 - 136.15 
618 Odwiert OZ-6 5887426.656 7456135.509 10.00 - 135.90 
619 Odwiert OZ-9 5884869.897 7457701.405 15.00 - 134.40 

 

Zakres przeprowadzonych prac częściowo uległ zmianie w stosunku do przyjętego w 

zleceniu: 

• metrażu badań – z uwagi na: 

o osiągnięcie maksymalnej siły wcisku urządzenia/zerwanie systemu 

kotwiącego podczas wykonywania sondowań CPTU 

o przegłębienia profilu wierceń w celu przewiercenia gruntów nienośnych 

• ilości – z uwagi na: 
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o brak możliwości pogrążenia systemu kotwiącego sondy CPTU 

o niedostępność terenu spowodowaną jego bagnistym charakterem, 

wysokim poziomem wód powierzchniowych oraz miękkim zapadającym się 

dnem, co uniemożliwiło dojazd sprzętem badawczym 

 

W tabeli 2 zestawiono lokalizacje punktów badawczych, dla których z wymienionych 

wyżej przyczyn nie było możliwe wykonanie projektowanych badań geotechnicznych. 

 

Tabela 2 Zestawienie niewykonanych badań geotechnicznych 

L.p. Typ 
badania 

Nazwa punktu 
dokumentacyjnego 

Współrzędne w układzie 
2000 Projektowana 

głębokość 
badania 

Rzędna 
terenu strefa 7 

X Y [m p.p.t.] [m n.p.m.] 

1 Odwiert O-227 5885158,326 7457618,265 4 134,2 

2 Odwiert O-229 5885136,700 7457633,910 4 134,3 

3 Odwiert O-230 5885120,196 7457606,848 4 134,4 

4 Odwiert O-231 5885117,088 7457647,820 8 134,3 

5 Odwiert O-232 5885099,828 7457620,719 8 134,2 

6 Odwiert O-233 5885096,353 7457662,681 8 134,2 

7 Odwiert O-234 5885078,240 7457632,606 8 134,2 

8 Odwiert O-235 5885075,256 7457677,116 8 134 

9 Odwiert O-236 5885056,401 7457643,962 8 134,2 

10 Odwiert O-237 5885034,601 7457655,298 8 133,8 

11 Odwiert O-238 5885012,495 7457665,998 8 133,6 

12 Odwiert O-239 5884989,451 7457674,678 8 133,4 

13 Odwiert O-240 5884966,430 7457683,165 8 133,5 

14 Odwiert O-241 5884943,479 7457691,626 8 133,6 

15 Odwiert O-242 5884920,570 7457700,072 8 133,9 

16 Odwiert OI-5 5884965,584 7457711,991 27 133,9 

17 Odwiert OI-6 5884953,763 7457707,452 27 133,6 

18 Odwiert OI-7 5884941,201 7457722,573 27 134 

19 Odwiert OI-8 5884927,447 7457717,406 27 133,6 

20 Odwiert OZ-7 5885053,434 7457690,276 10 134,1 

21 Odwiert OZ-8 5885009,162 7457716,629 10 133,9 

22 CPTu OBW-165 5885250,659 7457532,231 4 134,9 

23 CPTu OBW-166 5885230,496 7457547,010 4 134,8 

24 CPTu OBW-167 5885210,332 7457561,789 4 134,5 

25 CPTu OBW-168 5885190,155 7457576,551 4 134,5 

26 CPTu OBW-169 5885169,953 7457591,160 4 134,5 

27 CPTu OBW-170 5885149,474 7457605,619 4 134,4 
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28 CPTu OBW-171 5885128,809 7457619,687 4 134,3 

29 CPTu OBW-172 5885107,832 7457633,286 8 134,1 

30 CPTu OBW-173 5885086,522 7457646,358 8 134,4 

31 CPTu OBW-174 5885064,892 7457658,892 8 134,2 

32 CPTu OBW-175 5885042,956 7457670,882 8 133,9 

33 CPTu OBW-176 5885020,727 7457682,320 8 134 

34 CPTu OBW-177 5884998,218 7457693,199 8 133,8 

35 CPTu OBW-178 5884975,445 7457703,511 8 133,8 

36 CPTu OBW-179 5884959,728 7457709,829 27 133,7 

37 CPTu OBW-180 5884929,161 7457722,413 8 134 

38 CPTu OBW-181 5884907,394 7457707,684 27 134,1 

39 CPTu OBW-187 5884785,584 7457765,443 8 135,3 

40 CPTu OBW-190 5884712,547 7457782,492 4 139,5 

41 CPTu OBW-234 5883710,032 7457988,371 4 137,6 

42 CPTu OBW-235 5883685,033 7457988,207 4 137,4 

43 CPTu OBW-236 5883660,041 7457987,571 7 137,3 

44 CPTu OBW-237 5883635,062 7457986,558 7 136,9 

45 CPTu OBW-249 5883338,737 7457961,634 7 136,8 

46 CPTu OBW-273 5882700,925 7458171,343 4 151,3 

47 CPTu OBW-289 5883724,976 7457988,205 3 137,7 

48 CPTu OBW-290 5883700,056 7457988,369 3 137,4 

49 CPTu OBW-291 5883675,059 7457988,005 3 137,3 

50 CPTu OBW-292 5883650,080 7457987,208 7 137,3 

51 CPTu OBW-293 5883625,098 7457986,071 3 137,2 

52 CPTu OBW-304 5883350,544 7457970,742 5 136,9 

53 CPTu OBW-305 5883325,544 7457970,691 5 137,1 

54 CPTu OBW-307 5883275,581 7457972,465 3 138,4 

55 CPTu OI-14/CPT 5884917,412 7457712,509 27 134,1 

56 CPTu OI-15/CPT 5884937,163 7457703,761 27 133,7 

57 CPTu OI-20/CPT 5883340,948 7457969,609 7 136,8 

58 CPTu OI-23/CPT 5883280,110 7458024,125 8 141,4 

 

 

3.1. Otwory wiertnicze 

Wiercenia badawcze wykonane zostały za pomocą świdrów spiralnych o średnicy 

110 mm przy użyciu wiertnicy mechanicznej oraz zestawu ręcznego. Wiercenia 

prowadzone były marszami  pozwalającymi na dokładny opis warunków gruntowo – 

wodnych. Prace terenowe prowadzone były przez zespół badawczy przy stałym nadzorze 

uprawnionego geologa. W ramach dozoru wykonywano badania makroskopowe 
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przewiercanych gruntów zgodnie z normą PN-B-04481:1988 oraz (w uzupełnieniu) PN-

EN ISO 14688-1:2018-5 – Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. 

Część 1: Oznaczenie i opis; PN-EN ISO 14688-2:2018-5 – Badania geotechniczne. 

Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania; PN-EN ISO 

22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne. 

 

Badania obejmowały makroskopowe badania próbek pobieranych z otworu 

badawczego z każdej warstwy  litologicznie zmiennej i maksymalnie co 1,0 m, określające 

rodzaje gruntów (oraz domieszki i przewarstwienia), wilgotności gruntów, barwę, 

konsystencję oraz ewentualną zawartość części organicznych, wg [1], [2] i [3] (wyniki 

zostały przedstawione na Zał. 3.0 i 4.0). Prowadzone również były za pomocą świstawki 

hydrogeologicznej pomiary położenia zwierciadła wód podziemnych  

(wyniki zostały przedstawione na Zał. 3.0 i 4.0).  

Po wykonaniu prac wiertniczych oraz wszelkich niezbędnych pomiarów otwór 

został zlikwidowany poprzez zasypanie urobkiem, w miarę możliwości z zachowaniem 

kolejności warstw, a teren wokól punktu badawczego został uporządkowany, 

przywrócono stan pierwotny. Zakres prac nie wymagał prowadzenia prac 

rekultywacyjnych. 

 

3.2. Sondowanie statyczne CPTU 

Badania zrealizowano sondami wyposażonymi w piezostożki, spełniające wymagania 

standardu ISO dla testu CPTU, charakteryzujące się następującą geometrią:   

powierzchnia podstawy stożka 10 cm2, odpowiednio powierzchnia tulei ciernej 125 cm2, 

kąt wierzchołkowy stożka 60°, filtr porowaty wbudowany bezpośrednio z ostrzem stożka 

(położenie u2). 

 

Podczas badania CPTU rejestrowane są rozdzielczością głębokości co 1 cm 

następujące parametry: 

o opór pod stożkiem sondy qc [MPa] w zakresie 0 – 100 MPa 

z rozdzielczością 0,01 MPa; 

o tarcie na tulei ciernej fs [kPa] w zakresie 0 – 3000 kPa z rozdzielczością 

0,01 kPa; 

o ciśnienie porowe w położeniu u2 [kPa] (bezpośrednio za stożkiem, poniżej 

tulei ciernej) w zakresie 0 – 1500 kPa z rozdzielczością 1 kPa; 
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o inklinacja stożka w dwóch wzajemnie do siebie prostopadłych kierunkach 

ix [°] w zakresie ÷30° z rozdzielczością 0,1°. 

 

Przed każdym badaniem z pomiarem ciśnienia wody w porach gruntu przeprowadzona 

została następująca procedura przygotowania stożka:  

o wyczyszczenie stożka z brudu i gruntu z ostatniego badania: 

o nasmarowanie o-ringów; wymiana uszkodzonych o-ringów; 

o sprawdzenie czy nie zaszły uszkodzenia po ostatnim badaniu; wymiana 

uszkodzonych elementów niespełniających wymagań odnośnie 

minimalnych wymiarów; 

o wymiana filtra, przygotowanie stożka do saturacji; 

o saturacja stożka do momentu braku oznak wydobywania 

się pęcherzyków powietrza z filtra i komory pomiaru ciśnienia wody; 

o założenie błony zachowującej stan saturacji stożka do momentu 

pogrążenia go w grunt. 

 

Wyszczególnione wyżej zestawy umożliwiły wykonanie punktowych pomiarów oporu 

na stożku qc, tarcia na tulei fs oraz nadwyżki ciśnienia porowego u. 

 

Proces obróbki zarejestrowanych danych składa się z następujących elementów: 

o korekta zakłóceń wynikających z przerw w rejestracji wynikających  

z konieczności dołożenia do przewodu kolejnej żerdzi (przerwy te występują 

co każdy 1 m głębokości badania) – korekta ta jest wykonywana manualnie 

przez interpretatora na podstawie analizy wartości, zarejestrowanych 

bezpośrednio przed zatrzymaniem badania oraz bezpośrednio po jego 

wznowieniu; 

o korekta zakłóceń wynikających z wpływów dynamicznych sondowania,  

w warstwach zawierających frakcje gruboziarniste (wibracji, skoków) – 

wykorzystywane są funkcje mediany oraz średniej ruchomej zastosowane 

do 3 kolejnych odczytów dla wartości qc oraz 5 kolejnych odczytów 

dla wartości fs; 

o korekta głębokości przeprowadzonego badania, biorąca pod uwagę 

wartości inklinacji stożka. Wartość długości przeprowadzonego badania, 

a osiągniętej głębokości względem punktu odniesienia (którym 
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jest zazwyczaj poziom terenu) są parametrami różnymi. Głębokość 

badania będzie obliczana ze wzoru: 

 
Do określenia rodzaju zastosowano oryginalny diagram Robertsona (Robertson et al. 

1986), diagram SBT Qt – Fr oraz Qt – Bq (Robertson 2010), oraz diagram Robertsona 

zmodyfikowany dla gruntów polskich (PN-B-04452, 2002). Na potrzeby wykorzystania 

ww. diagramów wyznaczane są wartości znormalizowanego oporu stożka qt 

(z uwzględnieniem ciśnienia porowego u2) oraz współczynnika tarcia Rf, zgodnie z ISO 

22476-2 (2013). 

 

Ostateczna identyfikacja rodzaju gruntu wykonywana jest manualnie 

przez doświadczonego interpretatora, z uwzględnieniem informacji o podłożu 

uzyskanych z wykonywanych równolegle badań, w szczególności wierceń badawczych 

oraz materiałów archiwalnych.  

 

 Poniżej przedstawiono przyjęte metody i formuły do obliczeń poszczególnych 

parametrów gruntu: 

o dla określenia wartości stopnia zagęszczenia ID dla gruntów niespoistych 

wykorzystana została zależność zapisana w normie PN-B-04452:2002: 

 

 
 

o dla określenia wartości stopnia plastyczności IL dla gruntów spoistych 

wykorzystane zostały zależności Borowczyka i Frankowskiego (1981) zapisane 

w normie PN-B-04452:2002: 
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dla określenia wartości stopnia plastyczności IL dla gruntów lessopodobnych 

wykorzystano zależność wg Frankowski, Pietrzykowski (2010): 

 
IL = 0,624 – 0,695 * log(qc) 

 
o efektywny kąt tarcia wewnętrznego ɸ’ dla gruntów niespoistych został wyznaczony 

na podstawie korelacji zapisanej w normie PN-EN 19997-2:2009: 

 

 
 

Przyjęto, że powyższa zależność ma zastosowanie w gruntach niespoistych, 

zawierających co najwyżej niewielką domieszkę frakcji drobnej.  

 

o wartość wytrzymałości na ścinanie w warunkach bez odpływu su (wyłącznie 

dla gruntów spoistych) wyznaczona została z następującej formuły wg Lunne et al. 

(1997), jest to formuła zapisana w normie PN-B-04452:2002: 

 
gdzie: 

 qc – opór zagłębiania stożka 

 v0 – pionowe naprężenie całkowite geostatyczne 

 Nk – współczynnik empiryczny wyznaczony na podstawie tablicy A.2  

(PN-B-04452:2002) oraz doświadczenia wykonawcy. 

 

o wartość parametrów f i c dla gruntów spoistych została określona w przybliżeniu, 

na podstawie zależności podanych w normie PN-B-04452 

 

o Edometryczny moduł ściśliwości wyznaczono wg normy PN- EN 1997- 2:2009 

Eurokod 7 w oparciu o wzór: 

(Mo) Eoed = qc x α 
gdzie: 

 Eoed – moduł edometryczny  
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 Mo – moduł ściśliwości (ang. constrained modulus) wg literatury 

branżowej 

 qc – opór zagłębiania stożka 

 α – współczynnik empiryczny zależny od rodzaju gruntu (Mitchell, 

Gardner, 1975 za Sikora Z., 2006) lub lokalnego doświadczenia 

(PN- EN-1997-2:2009; Tschuschke, 2006; Młynarek i in.,1997; 

Sikora, 2006; Lunne i in.,1997). 

 

Badania kontynuowano do momentu osiągnięcia wartości granicznych dla urządzeń 

pomiarowych lub do wyrwania systemu kotwiącego CPTU w wyniku osiągnięcia stropu 

gruntów bardzo zagęszczonych lub zwartych oraz podłoża skalistego. 

Zinterpretowane wyniki sondowań przedstawiono na przekrojach geotechnicznych 

(Zał. 3.0) oraz na kartach interpretacji sondowań statycznych CPTU (Zał. 5.0).  

 

3.3. Pomiary geodezyjne 

Wszystkie punkty dokumentacyjne wyznaczono w terenie za pomocą odbiorników 

GPS. Prace te polegały na pomiarze współrzędnych geodezyjnych płaskich oraz 

wysokościowych wszystkich prac i robót badawczych w obowiązującym państwowym 

układzie współrzędnych. 

Punkty badawcze tyczono i inwentaryzowano w terenie zgodnie z rozporządzeniem w 

sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych. 

Wszystkie otwory wiertnicze zostały wyznaczone geodezyjnie z dokładnością w 

poziomie ± 30 cm, w pionie ± 10 cm. 

Współrzędne wykonanych otworów wyznaczone zostały za pomocą systemu 

geodezyjnego GNSS w nawiązaniu do państwowej osnowy geodezyjnej. Podobnie 

wysokości (rzędne) wykonanych punktów dokumentacyjnych, określone zostały za 

pomocą systemu GNSS, w nawiązaniu do państwowej osnowy geodezyjnej. 

 
 

3.4. Prace kameralne 

Przeprowadzone prace kameralne obejmowały następujące czynności: 

• analiza wyników wierceń i sondowania; 

• analiza materiałów archiwalnych; 
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• sporządzenie kart dokumentacyjnych otworów wiertniczych i sondowań; 

• sporządzenie przekrojów geotechnicznych; 

• wydzielenie w podłożu warstw geotechnicznych; 

• opracowanie mapy dokumentacyjnej; 

• określenie wartości parametrów geotechnicznych gruntów; 

• opracowanie tekstu dokumentacji  

 

4. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA 
 

4.1. Charakterystyka terenu badań – położenie i geomorfologia 

Teren inwestycji położony jest w województwie mazowieckim, powiecie mławskim i 

obejmuje gminy: Mława, Wiśniewo oraz Lipowiec Kościelny. Swój przebieg zaczyna od 

wiaduktu Mazurskiego nad drogą 544 ( Ul. Gdyńska)  i prowadzi do drogi szybkiego ruchu 

S7. 

Większość terenów przez które przebiega droga jest niezurbanizowanych. Droga 

przebiega przez tereny użytkowane rolniczo lub przez tereny lasów państwowych i 

prywatnych, a także przez występujące przy trasie pastwiska. Droga swym przebiegiem 

przecina tereny z luźną zabudową. 

Omawiana inwestycja nie przebiega przez teren żadnego złoża, terenu lub obszaru 

górniczego (http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web). 

Obszar objęty opracowaniem  położony jest w większości w obrębie mezoregionu 

– Wzniesienia Mławskie (318.63), makroregion – Nizina Północno mazowiecka (318.6). 

Jedynie na małym fragmencie południowej części opracowania ( od km 5+708 do km 

7+950)  wchodzi w obręb mezoregionu – Równina Raciąska (318.62), makroregionu – 

Nizina Północno mazowiecka (318). 

Analizowany obszar pod względem geomorfologicznym przebiega głównie po 

formach lodowcowych i wodnolodowcowych jakimi są wysoczyzny morenowe oraz 

równiny sandrowe z licznie występującymi tu formami akumulacji  szczelinowej oraz 

kemami. Na północnej i południowej części trasy występują również równiny zastoiskowe. 

Projektowana trasa przecina również dolinę rzeczną.  

Sieć rzeczna jest słabo rozwinięta. Są to przeważnie krótkie, zabagnione dolinki.  

W rejonie projektowanej drogi, w zakresie wykonanego rozpoznania, nie występują 

zjawiska tektoniczne, krasowe, procesy geodynamiczne, deformacje filtracyjne czy 
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osiadania zapadowe. Nie stwierdzono występowania obszarów, które mogą być 

zagrożone ruchami masowymi. 

Lokalizację terenu badań przedstawiono na mapie lokalizacyjnej (Zał. 1.0). 

 

4.2. Warunki gruntowo – wodne 

Warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanej inwestycji przedstawiono na 

podstawie wykonanych odwiertów geotechnicznych, sondowań statycznych CPTU oraz 

analizy dostępnych archiwalnych materiałów kartograficznych. Lokalizację wykonanych 

otworów oraz sondowań CPTU przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (Zał. 2.0).  

Projektowana droga przechodzi przez kilka form geomorfologicznych, dlatego też 

teren projektowanej inwestycji jest zróżnicowany pod względem litologiczno-

genetycznym. 

Rodzime podłoże zbudowane jest z utworów czwartorzędowych – holoceńskich (Qh) 

oraz plejstoceńskich (Qp). 

Przewidywany schemat budowy geologicznej przedstawiono na przekrojach 

geotechnicznych (Zał. 3.0) oraz na kartach otworów badawczych (Zał. 4.0) i sondowań 

statycznych CPTU (Zał. 5.0).  

 

4.3. Charakterystyka warstw geotechnicznych 

Na podstawie badań polowych wydzielono 54 warstwy geotechniczne.  

Szczegółowe zestawienie wyprowadzonych parametrów geotechnicznych 

przedstawiono w Tab. 3
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Tabela 3 Tabela wyprowadzonych wartości parametrów warstw geotechnicznych 
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[-] [MPa] [-] [-] [MPa] [MPa] [kPa] [o] [o] [o] [kPa] [Mpa] [Mpa] [g/cm3] 
1 QhA-nba,  nasypy 

budowlane 
niespoiste 

ln 

- 

- 2,52 0,10 - - 24,67 - 31 - - - - - - 

wysadzinowe lub 
wątpliwe 

2 QhA-nbb,  szg - 7,58 0,40 - - 74,85 - 35 - - - - - - 

3 QhA-nIa nasypy 
niekontrolowane 

niespoiste 

ln - 2,27 0,10 - - 22,64 - 27 - - - - - - 

4 QhA-nIb,  szg - 7,65 0,40 - - 73,05 - 32 - - - - - - 

5 QhA-nIIa nasypy 
niekontrolowane 

spoiste 

pl - 3,00 - 0,30 0,19 17,72 23 - 21 - - - - - 
wysadzinowe  

6 QhA-nIIb tpl - - - - - - - - - - - - - - 

7 QhTo-Hu gleba, humus 

- 

- - - - - - - - - - - - - - 

wysadzinowe 

8 Qho-T torfy - 0,39 - - 0,02 0,38 - - - - - - - - 
9 Qho-Nm namuły - 1,09 - - 0,04 1,92 - - - - - - - - 

10 Qho-Nmp namuły 
piaszczyste - 3,84 - - 0,15 7,61 - - - - - - - - 

11 Qho-Nmg namuły gliniaste - 1,03 - - 0,04 1,80 - - - - - - - - 
12 Qho-Gy gytie - 1,33 - - 0,05 2,30 - - - - - - - - 
13 QW-Ia, Z-Ia, Gm-Ia, Gf-Ia 

piaski pylaste, 
piaski drobne 

ln - 3,32 0,20 - - 32,97 - 32 - 29 - 35,38 44,23 1.60/1.85 
wysadzinowe lub 

wątpliwe 14 QW-Ib, Z-Ib, Gm-Ib, Gf-Ib szg - 8,70 0,50 - - 86,04 - 36 - 30 - 61,91 77,39 1.65/1.90 
15 QW-Ic, Z-Ic, Gf-Ic zg - 18,91 0,70 - - 186,82 - 40 - 31 - 88,64 110,80 1.07/2.00 
16 QW-IIa, Z-IIa, Gm-IIa, Gf-IIa 

piaski średnie, 
piaski grube 

ln - 3,37 0,20 - - 33,25 - 32 - 31 - 55,38 61,54 1.70/2.00 
niewysadzinowe 17 QW-IIb, Z-IIb, Gm-IIb, Gf-IIb szg - 9,42 0,50 - - 94,28 - 36 - 33 - 94,69 105,21 1.70/2.00 

18 QW-IIc, Z-IIc, Gm-IIc, Gf-IIc zg - 19,21 0,70 - - 191,04 - 40 - 34 - 132,19 146,88 1.80/2.05 
19 Gm-IIIa, Gf-IIIa 

pospółki, żwiry 

ln - 3,01 0,15 - - 30,14 - 32 - 36 - 90,60 90,60 1.70/2.00 

niewysadzinowe 20 QW-IIIb, Gm-IIIb, Gf-IIIb szg - 9,77 0,50 - - 97,18 - 36 - 38 - 152,97 152,97 1.75/2.05 

21 QW-IIIc, Gm-IIIc, Gf-IIIc zg - 21,31 0,75 - - 211,99 - 40 - 40 - 207,71 207,71 1.85/2.10 

22 QW-IVa piaski gliniaste, 
pyły, pyły 

piaszczyste 

mpl 

C 

- 1,33 - 0,55 0,08 8,23 15 - 13 9 8 14,19 23,65 1.95-2.05 

wysadzinowe 

23 QW-IVb pl - 2,16 - 0,40 0,13 13,35 18 - 17 12 11 19,20 32,01 2.00-2.10 
24 QW-IVd pzw 0,0 - - - - - - - - 18 30 48,35 80,59 2.10-2.25 
25 QW-Va gliny piaszczyste, 

gliny pylaste, 
gliny  

mpl 0,7 - - - - - - - - 7 5,6 10,47 17,44 1.90-2.00 
26 QW-Vb pl - 1,28 - 0,40 0,07 7,72 15 - 13 12 11 19,20 32,01 2.00-2.10 
27 QW-Vc tpl - 3,05 - 0,15 0,18 18,82 21 - 18 16 19 32,98 54,97 2.15-2.20 
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IL qC ID IL Su Eoed c ϕ' ϕ ϕ c Μ0 Μ ρ 
[-] 

[-] [MPa] [-] [-] [MPa] [MPa] [kPa] [o] [o] [o] [kPa] [Mpa] [Mpa] [g/cm3] 
28 QW-VIb gliny piaszczyste 

zwięzłe, gliny 
zwięzłe 

pl - 1,59 - 0,30 0,09 9,21 16 - 14 13 13 23,64 39,39 1.90-2.05 

29 QW-VIc tpl - 4,22 - 0,10 0,24 25,53 20 - 20 16 22 37,20 62,00 2.15-2.25 

30 Z-IVa 

pyły, pyły 
piaszczyste 

mpl 

C 

- 0,83 - 0,70 0,05 5,08 12 - 10 7 6 10,47 17,44 1.95-2.00 
31 Z-IVb pl - 2,13 - 0,40 0,12 12,76 18 - 17 12 11 19,20 32,01 2.00-2.05 
32 Z-IVc tpl - 5,24 - 0,15 0,31 31,72 20 - 20 16 19 32,98 54,97 2.05-2.10 
33 Z-IVd pzw 0,0 - - - - - - - - 18 30 48,35 80,59 2.10-2.15 
34 Z-Va 

gliny, gliny 
pylaste 

mpl 0,6 - - - - - - - - 8 7 12,83 21,39 1.90-1.95 
35 Z-Vb pl - 1,37 - 0,35 0,08 8,32 15 - 13 12 12 21,28 35,47 2.00-2.05 
36 Z-Vc tpl - 2,69 - 0,15 0,16 16,49 19 - 19 16 19 32,98 54,97 2.00-2.05 
37 Z-Vd pzw - 5,18 - 0,00 0,31 32,36 20 - 20 18 30 48,35 80,59 2.15-2.20 
38 Z-VIb 

gliny pylaste 
zwięzłe 

pl - 1,57 - 0,30 0,09 9,53 16 - 14 13 13 23,64 39,39 2,05 
39 Z-VIc tpl - 2,91 - 0,15 0,17 17,48 19 - 19 16 19 32,98 54,97 2,10 
40 Z-VId pzw - 4,69 - 0,00 0,27 27,47 20 - 20 18 30 48,35 80,59 2,15 
41 Gf-IVa pospółki 

gliniaste 
mpl 

C 
- 0,83 - 0,65 0,05 5,59 0 - 10 8 6 11,60 19,33 2,05 

42 Gf-IVb pl - 2,93 - 0,30 0,17 17,78 0 - 19 13 13 23,64 39,39 2,10 
43 Gm-IVa pyły, pyły 

piaszczyste, 
piaski gliniaste, 

pospółki 
gliniaste 

mpl 

B 

- 0,97 - 0,65 0,06 5,79 20 - 19 10 18 14,57 19,42 1.95-2.05 
44 Gm-IVb pl - 2,15 - 0,40 0,14 13,00 22 - 18 15 25 23,64 31,52 2.00-2.10 
45 Gm-IVc tpl - 5,50 - 0,10 0,36 32,52 33 - 24 20 35 48,09 64,12 2.05-2.20 
46 Gm-IVd pzw - 13,95 - 0,00 1,09 97,94 40 - 26 22 40 65,77 87,69 2.10-2.25 
47 Gm-Va 

gliny, gliny 
piaszczyste, gliny 

pylaste 

mpl - 0,78 - 0,50 0,05 4,85 20 - 20 13 22 19,36 25,82 1.95-2.00 
48 Gm-Vb pl - 1,51 - 0,35 0,10 8,94 21 - 20 15 26 26,24 34,99 2.00-2.10 
49 Gm-Vc tpl - 3,21 - 0,10 0,21 19,46 26 - 22 20 35 48,09 64,12 2.10-2.20 
50 Gm-Vd pzw - 7,08 - 0,00 0,48 44,10 37 - 25 22 40 65,77 87,69 2.15-2.25 
51 Gm-VIa 

gliny piaszczyste 
zwięzłe, gliny 

pylaste zwięzłe 

mpl - 0,69 - 0,55 0,04 4,16 20 - 20 12 20 17,59 23,45 1.80-1.95 
52 Gm-VIb pl - 1,11 - 0,40 0,07 6,58 20 - 20 15 25 23,64 31,52 1.90-2.05 
53 Gm-VIc tpl - 3,09 - 0,15 0,21 18,78 26 - 22 19 33 41,94 55,93 2.00-2.15 
54 Gm-VId pzw - 11,52 - 0,00 0,75 68,14 40 - 26 22 40 65,77 87,69 2.15-2.25 
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4.4. Zestawienie niekorzystnych warstw geotechnicznych 
W trakcie badań terenowych napotkano występowanie gruntów niekorzystnych. 

Zestawienie miejsc występowania niekorzystnych warstw geotechnicznych 

przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 4 Zestawienie niekorzystnych warstw geotechnicznych 

PUNKT 
DOKUMENTACYJNY 

STROP 
[m p.p.t.] 

SPĄG 
[m p.p.t.] SYMBOL WYDZIELENIE 

LITOGENETYCZNE 
WARSTWA 

GEOTECHNICZNA 

GRUNTY SPOISTE - MIĘKKOPLASTYCZNE 
O-246 2,0 2,2 Gp+org QW-Va 25 
O-25 0,2 0,8 Gpi//Ppi Z-Va 34 
O-26 0,2 0,8 Gpi//Ppi Z-Va 34 
O-27 0,3 0,6 Gpi//Ppi Z-Va 34 
O-285 1,3 1,9 Gp//Ps QpGm-Va 47 
O-288 0,6 1,3 Gp//Pd QpGm-Va 47 
O-288 1,3 2,2 Gp+Ż QpGm-Va 47 
O-292 2,0 2,4 Gpi QpGm-Va 47 
OBW-125 0,8 1,5 Gp QpGm-Va 47 
OBW-125 1,5 1,8 Gp QpGm-Va 47 
OBW-127 1,5 2,5 Gpiz QpGm-VIa 51 
OBW-142 0,2 0,8 Pip QpGm-IVa 43 
OBW-144 0,5 1,2 Pip//P QpGm-IVa 43 
OBW-144 4,1 5,3 Gpi QpGm-Va 47 
OBW-220 0,5 1,5 Pip QpGm-IVa 43 
OBW-265 0,2 0,8 Pip QpGm-IVa 43 
OBW-275 0,7 1,9 Pip QpGm-IVa 43 
OBW-33 0,4 0,8 Pip Z-IVa 30 
OBW-42 0,9 1,1 Pi Z-IVa 30 
OBW-50 1,1 1,6 Pip QW-IVa 22 
OBW-50 2,2 2,6 Pip QW-IVa 22 
OBW-57 1,2 1,7 Pi QW-IVa 22 
OBW-90 0,6 0,8 Pog QpGf-IVa 41 
OI-9 3,5 4,0 Gp//Ps+Ż QW-Va 25 
OZ-10 5,4 6,3 Gp//Ppi QW-Va 25 
OZ-12 0,7 1,0 Gpi+org QpGm-Va 47 

GRUNTY NIESPOISTE - LUŹNE (poniżej 1 m p.p.t.) 
O-1 2,5 2,9 Ps+Ż QpGf-IIa 16 
O-1 2,9 4,0 Ps QpGf-IIa 16 
O-108 1,6 3,0 Pd+Ppi QpGf-Ia 13 
O-11 1,0 1,6 Ps+Ż QpGf-IIa 16 
O-112 1,7 2,1 Po+Ż QpGf-IIIa 19 
O-113 1,4 2,0 Pr QpGf-IIa 16 
O-114 1,5 3,2 Ps+Ż QpGf-IIa 16 
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PUNKT 
DOKUMENTACYJNY 

STROP 
[m p.p.t.] 

SPĄG 
[m p.p.t.] SYMBOL WYDZIELENIE 

LITOGENETYCZNE 
WARSTWA 

GEOTECHNICZNA 

O-125 1,4 1,6 Ps+Ż QpGf-IIa 16 
O-142 1,2 2,5 Ps+Ż QpGf-IIa 16 
O-157 1,2 2,4 Pd QpGf-Ia 13 
O-159 1,0 2,0 Ps QpGf-IIa 16 
O-175 1,5 1,9 Ps QpGm-IIa 16 
O-177 1,0 2,2 Po QpGf-IIIa 19 
O-18 1,2 2,4 Ps+Ż QpGf-IIa 16 
O-18 2,4 3,0 Pr QpGf-IIa 16 
O-19 1,6 1,9 Ppi Z-Ia 13 
O-19 1,9 2,2 Pd QpGf-Ia 13 
O-19 2,2 3,0 Ps QpGf-IIa 16 
O-198 1,8 2,3 Pr+Ż QpGf-IIa 16 
O-2 1,3 2,5 Pr QpGf-IIa 16 
O-2 2,5 4,0 Ps QpGf-IIa 16 
O-200 1,3 1,7 Po QpGf-IIIa 19 
O-245 2,3 5,1 Ps+org QW-IIa 16 
O-248 1,1 1,6 Ps zagl+Ż QW-IIa 16 
O-248 1,6 1,9 Ps+Ż+org QW-IIa 16 
O-249 1,7 2,2 Ps+Ż+org QW-IIa 16 
O-3 2,8 3,3 Ps+Pr QpGf-IIa 16 
O-3 3,3 4,0 Ps QpGf-IIa 16 
O-60 1,4 2,3 Pr zagl+Ż QpGf-IIa 16 
O-61 1,4 3,2 Pr zagl//Po zagl QpGf-IIa 16 
O-62 1,2 1,7 Po QpGf-IIIa 19 
O-63 1,5 3,6 Po zagl QpGf-IIIa 19 
O-64 1,6 2,7 Po QpGf-IIIa 19 
O-68 1,9 3,0 Po QpGf-IIIa 19 
O-70 1,8 3,0 Ps QpGf-IIa 16 
O-72 1,0 3,0 Pd QpGf-Ia 13 
O-75 1,1 2,2 Ppi QW-Ia 13 
O-75 2,2 3,5 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-10 1,2 1,5 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-10 1,5 2,0 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-10 2,4 2,9 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-100 1,8 3,7 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-100 3,7 5,3 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-101 1,7 4,0 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-102 2,9 3,7 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-102 4,9 5,6 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-103 1,6 2,0 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-105 1,4 2,2 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-105 2,2 2,9 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-106 1,9 2,3 Ppi Z-Ia 13 
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PUNKT 
DOKUMENTACYJNY 

STROP 
[m p.p.t.] 

SPĄG 
[m p.p.t.] SYMBOL WYDZIELENIE 

LITOGENETYCZNE 
WARSTWA 

GEOTECHNICZNA 

OBW-106 2,6 3,2 Ppi Z-Ia 13 
OBW-11 2,6 3,4 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-111 1,3 3,3 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-111 3,3 3,5 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-111 3,5 3,8 Ps+Pg QpGf-IIa 16 
OBW-112 1,2 1,6 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-115 1,8 2,4 Pr+Ż QpGf-IIa 16 
OBW-115 2,8 3,2 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-116 1,0 2,5 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-12 1,3 1,7 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-12 2,4 3,3 Pr QpGf-IIa 16 
OBW-120 2,0 2,6 Pr+Ż QpGf-IIa 16 
OBW-121 1,0 1,3 Ppi//Pi QpGf-Ia 13 
OBW-121 2,0 2,3 Ppi//Pi QpGf-Ia 13 
OBW-122 1,2 1,6 Pd QpGm-Ia 13 
OBW-126 2,5 2,7 Ppi zagl QpGm-Ia 13 
OBW-131 4,3 4,5 Ps QpGm-IIa 16 
OBW-134 1,3 1,5 Ps QpGm-IIa 16 
OBW-136 1,4 2,2 Po QpGf-IIIa 19 
OBW-137 2,1 2,5 Ż QpGf-IIIa 19 
OBW-140 2,4 2,8 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-147 1,2 1,5 Ps QpGm-IIa 16 
OBW-147 1,8 2,0 Pr+Ż QpGf-IIa 16 
OBW-147 2,0 2,5 Ps+Ż QpGf-IIa 16 
OBW-153 2,0 3,2 Po QpGf-IIIa 19 
OBW-159 1,1 1,3 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-18 1,3 1,9 Ps+Ż QpGf-IIa 16 
OBW-18 1,9 3,2 Pr QpGf-IIa 16 
OBW-184 2,0 2,8 Pr QW-IIa 16 
OBW-184 3,8 4,5 Ps QW-IIa 16 
OBW-186 1,6 2,9 Pr QW-IIa 16 
OBW-186 2,9 3,5 Pr QW-IIa 16 
OBW-186 3,5 4,5 Pr QW-IIa 16 
OBW-188 1,2 2,6 Ps QW-IIa 16 
OBW-19 1,7 2,5 Ppi Z-Ia 13 
OBW-19 2,5 2,8 Pd Z-Ia 13 
OBW-19 2,8 3,1 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-19 3,1 4,0 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-19 4,4 4,8 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-191 1,4 1,7 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-191 1,7 1,9 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-194 3,1 4,0 Ps+Ż QpGf-IIa 16 
OBW-198 1,7 2,1 Ps zagl QpGf-IIa 16 
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PUNKT 
DOKUMENTACYJNY 

STROP 
[m p.p.t.] 

SPĄG 
[m p.p.t.] SYMBOL WYDZIELENIE 

LITOGENETYCZNE 
WARSTWA 

GEOTECHNICZNA 

OBW-199 4,7 5,9 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-200 1,7 2,1 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-204 2,7 3,2 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-205 2,9 3,0 Pr QpGf-IIa 16 
OBW-207 1,0 1,4 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-208 1,2 1,6 Ps QpGm-IIa 16 
OBW-214 3,0 3,3 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-214 3,5 4,4 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-217 3,3 3,7 Ps QpGm-IIa 16 
OBW-218 2,3 2,9 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-220 2,7 3,6 Ps//G QpGm-IIa 16 
OBW-221 1,8 2,3 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-233 1,2 1,5 Ps+Ż QpGf-IIa 16 
OBW-24 3,1 3,4 Ppi Z-Ia 13 
OBW-243 1,0 1,9 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-246 2,0 3,0 Pd QpGf-Ia 13 
OBW-247 1,3 2,0 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-251 2,1 3,2 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-255 1,7 2,3 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-260 1,1 2,0 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-261 1,0 1,3 Ps QpGm-IIa 16 
OBW-263 1,0 1,4 Ps zagl QpGf-IIa 16 
OBW-269 1,4 2,1 Po QpGf-IIIa 19 
OBW-269 2,1 2,5 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-27 1,1 1,5 Ppi Z-Ia 13 
OBW-270 1,3 2,3 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-270 3,4 3,9 Pr QpGf-IIa 16 
OBW-274 2,8 3,6 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-275 3,1 4,4 Ps+Ż QpGm-IIa 16 
OBW-277 1,2 1,7 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-280 1,9 2,5 Pd QpGf-Ia 13 
OBW-288 1,8 2,0 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-288 3,0 3,4 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-288 3,4 3,9 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-296 2,4 2,7 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-298 2,6 3,0 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-3 1,3 1,9 Ps Z-IIa 16 
OBW-302 1,1 2,0 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-302 2,0 3,0 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-303 1,4 2,3 Ps+Ż QpGf-IIa 16 
OBW-309 2,2 2,7 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-312 1,7 2,0 Ps QpGm-IIa 16 
OBW-316 1,2 1,7 Ps+Ż QpGm-IIa 16 
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OBW-320 1,2 1,8 Ps QpGm-IIa 16 
OBW-34 1,2 2,2 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-35 1,2 1,6 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-4 1,2 1,4 Pd Z-Ia 13 
OBW-4 1,6 2,3 Pd Z-Ia 13 
OBW-48 1,2 1,9 Po QpGf-IIIa 19 
OBW-5 1 1,6 Pd Z-Ia 13 
OBW-5 1,9 2,1 Pd Z-Ia 13 
OBW-5 2,2 2,4 Pr QpGf-IIa 16 
OBW-50 1,6 1,8 Pd QW-Ia 13 
OBW-50 2,6 4,2 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-50 4,2 5,6 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-52 1,9 2,7 Ps zagl QpGf-IIa 16 
OBW-53 1,6 2,1 Pd QpGf-Ia 13 
OBW-54 1,5 2,4 Pd QpGf-Ia 13 
OBW-56 2,9 4 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-57 1,7 2,7 Ppi QW-Ia 13 
OBW-57 2,7 4,2 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-6 1,8 2,6 Pr QpGf-IIa 16 
OBW-61 1,2 3,6 Pd QW-Ia 13 
OBW-67 2,9 4,9 Po QpGf-IIIa 19 
OBW-7 1,1 1,4 nB QhA-nba 1 
OBW-7 1,4 2 nB QhA-nba 1 
OBW-72 1,5 1,7 Pd Z-Ia 13 
OBW-73 1,9 2,7 Pd zagl Z-Ia 13 
OBW-74 1,6 2,1 Pd Z-Ia 13 
OBW-76 1,5 2,1 Pd+Ppi QpGf-Ia 13 
OBW-76 2,6 3,7 Pd QpGf-Ia 13 
OBW-79 1,3 2,6 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-80 1,7 2,4 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-81 1,4 1,8 Pr+Ż QpGf-IIa 16 
OBW-82 1 2,5 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-83 1,4 2 Ps+Ż QpGf-IIa 16 
OBW-84 1,6 2,1 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-85 1,2 2,9 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-90 1,4 1,7 Po QpGf-IIIa 19 
OBW-93 1 1,5 Ps QpGf-IIa 16 
OBW-99 2,9 3,4 Po zagl QpGf-IIIa 19 
OI-1 1,3 3,3 Ps+Ż QpGf-IIa 16 
OI-2 1,6 3,1 Ps+Ż QpGf-IIa 16 
OI-3 1,5 3,5 P+Ż QpGf-IIa 16 
OI-4 1,8 2 Po QpGf-IIIa 19 
OI-5/CPT 1,48 1,97 Ps QpGf-IIa 16 
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OI-6/CPT 1,3 1,7 Ps QpGf-IIa 16 
OI-6/CPT 2,4 3,1 Ps QpGf-IIa 16 
OI-6/CPT 3,9 4,7 Ps QpGf-IIa 16 
OI-8/CPT 1,3 1,9 Ps QpGf-IIa 16 
OZ-9 1,2 1,7 nN(Ps+org+Ż+śm) QhA-nIa 3 

GRUNTY ORGANICZNE ORAZ MINERALNO-ORGANICZNE 
O-110 0,4 0,7 Nmg Qho-Nmg 11 
O-111 0 0,8 T Qho-T 8 
O-112 0 1,7 T Qho-T 8 
O-113 0 1,4 T Qho-T 8 
O-114 0 1,5 T Qho-T 8 
O-115 0 1 T Qho-T 8 
O-116 0,4 0,8 Nmg Qho-Nmg 11 
O-208 0,2 0,5 T Qho-T 8 
O-208 0,5 0,8 T Qho-T 8 
O-208 1 2,1 Nmg Qho-Nmg 11 
O-210 0,2 0,6 T Qho-T 8 
O-210 1,3 1,8 Nmg//Ps Qho-Nmg 11 
O-210 1,8 2 Nm Qho-Nm 9 
O-210 2 3 T Qho-T 8 
O-210 3 6,7 Nmg Qho-Nmg 11 
O-211 0,2 0,5 T Qho-T 8 
O-212 0 0,5 T Qho-T 8 
O-214 0 0,5 T Qho-T 8 
O-215 0 0,5 T Qho-T 8 
O-217 0 0,5 T Qho-T 8 
O-219 0 0,5 T Qho-T 8 
O-220 0 0,4 T Qho-T 8 
O-221 0 0,4 T Qho-T 8 
O-222 0 0,5 T Qho-T 8 
O-223 0 0,5 T Qho-T 8 
O-224 0 0,5 T Qho-T 8 
O-225 0 0,7 T Qho-T 8 
O-226 0 0,6 T Qho-T 8 
O-228 0 0,6 T Qho-T 8 
O-243 0,9 3,5 T Qho-T 8 
O-243 3,5 3,7 Gy Qho-Gy 12 
O-243 4,5 11 Gy Qho-Gy 12 
O-243 11 17,5 Nmg Qho-Nmg 11 
O-244 0,5 1,2 Nmp Qho-Nmp 10 
O-244 1,2 3,3 T Qho-T 8 
O-244 3,3 11,7 Gy Qho-Gy 12 
O-245 1,4 2,3 Nmp Qho-Nmp 10 
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O-245 5,1 8,5 Gy Qho-Gy 12 
O-246 1,3 2 T Qho-T 8 
O-246 3,8 7,9 Gy Qho-Gy 12 
O-247 0,5 1,4 T Qho-T 8 
O-247 2,7 3,5 Gy Qho-Gy 12 
O-248 0,5 1,1 T Qho-T 8 
O-249 0,5 1 T Qho-T 8 
O-268 0 1,2 T Qho-T 8 
O-270 0 0,5 T Qho-T 8 
O-272 0,3 0,7 Nmg Qho-Nmg 11 
O-282 0 0,6 Nmg Qho-Nmg 11 
OBW-161 0,7 1,4 Nmp Qho-Nmp 10 
OBW-161 1,4 2,4 Nmg//T Qho-Nmg 11 
OBW-163 0 0,4 T Qho-T 8 
OBW-182 1,2 1,87 Nm//T Qho-Nm 9 
OBW-182 1,87 3,41 Nmg Qho-Nmg 11 
OBW-182 3,41 6,42 Nmp Qho-Nmp 10 
OBW-182 6,42 10,9 Gy Qho-Gy 12 
OBW-182 10,9 15,99 Gy Qho-Gy 12 
OBW-182 15,99 16,84 Nm Qho-Nm 9 
OBW-183 0,5 1,1 Nm Qho-Nm 9 
OBW-183 1,1 1,4 T Qho-T 8 
OBW-183 1,4 3,5 Nm Qho-Nm 9 
OBW-183 3,5 5 Nmp Qho-Nmp 10 
OBW-183 5 6 Nm//T Qho-Nm 9 
OBW-183 6 8,1 Gy Qho-Gy 12 
OBW-183 8,1 9,2 Nmg Qho-Nmg 11 
OBW-183 9,2 10,2 Nm Qho-Nm 9 
OBW-183 10,2 10,91 Nm Qho-Nm 9 
OBW-184 1,1 2 Nm Qho-Nm 9 
OBW-185 0,6 1,5 Nm Qho-Nm 9 
OBW-185 1,5 1,8 T Qho-T 8 
OBW-185 1,8 2,8 Nmp Qho-Nmp 10 
OBW-185 2,8 4,9 Gy Qho-Gy 12 
OBW-185 4,9 5,9 Gy Qho-Gy 12 
OBW-186 0,5 0,9 Nm Qho-Nm 9 
OBW-231 0 0,6 Nm Qho-Nm 9 
OBW-231 0,6 1 Nmg Qho-Nmg 11 
OBW-232 0 0,7 Nm Qho-Nm 9 
OBW-233 0 0,6 Nm Qho-Nm 9 
OBW-238 0 0,6 Nm Qho-Nm 9 
OBW-238 0,6 1,1 Nm Qho-Nm 9 
OBW-240 0 0,8 Nm Qho-Nm 9 
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OBW-254 0 0,9 Nmg Qho-Nmg 11 
OBW-288 0 0,4 Nm Qho-Nm 9 
OBW-294 0,2 0,8 Nm Qho-Nm 9 
OBW-294 0,8 1,5 Nm Qho-Nm 9 
OBW-295 0,01 0,18 T Qho-T 8 
OBW-295 0,18 0,65 Nmp Qho-Nmp 10 
OBW-310 0,01 0,38 Nmg Qho-Nmg 11 
OBW-78 0,3 0,5 Nmg Qho-Nmg 11 
OBW-79 0,3 0,7 Nmg Qho-Nmg 11 
OBW-80 0 0,8 T Qho-T 8 
OBW-80 0,8 1,1 Nmg Qho-Nmg 11 
OBW-80 1,1 1,7 Nmp Qho-Nmp 10 
OBW-81 0 1,4 T Qho-T 8 
OBW-82 0 0,6 T Qho-T 8 
OBW-82 0,6 1 Nmg Qho-Nmg 11 
OBW-83 0 1,4 T Qho-T 8 
OBW-84 0 0,9 Nmg Qho-Nmg 11 
OBW-93 0,5 0,7 Nmg Qho-Nmg 11 
OBW-93 0,7 1 Nmp Qho-Nmp 10 
OI-1 0 1,3 T Qho-T 8 
OI-10 0 1,2 T Qho-T 8 
OI-10 2,2 4 Gy Qho-Gy 12 
OI-11 0 0,9 T Qho-T 8 
OI-12 0 1,2 T Qho-T 8 
OI-13 0 1,6 T Qho-T 8 
OI-14 0,6 1,6 T Qho-T 8 
OI-14 1,6 2 Nmp Qho-Nmp 10 
OI-2 0 1,6 T Qho-T 8 
OI-3 0 1,5 T Qho-T 8 
OI-4 0 1,8 T Qho-T 8 
OI-5/CPT 0,15 1,48 T Qho-T 8 
OI-6/CPT 0,2 0,9 T Qho-T 8 
OI-6/CPT 0,9 1,3 Nmg Qho-Nmg 11 
OI-8/CPT 0,2 1,3 T Qho-T 8 
OI-9 1 3,1 T Qho-T 8 
OI-9 3,1 3,5 Gy Qho-Gy 12 
OI-9 5,1 6,4 Gy Qho-Gy 12 
OI-9 6,4 10,7 Gy Qho-Gy 12 
OI-9 10,7 17,7 Nmg Qho-Nmg 11 
OZ-10 1,2 2,5 T Qho-T 8 
OZ-10 4,2 5,4 Gy Qho-Gy 12 
OZ-11 0 1,1 T Qho-T 8 
OZ-11 2 5,2 Gy Qho-Gy 12 
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OZ-12 0 0,7 T Qho-T 8 
OZ-13 0 1,2 T Qho-T 8 
OZ-5 0 0,7 Nmg Qho-Nmg 11 
OZ-6 0 1,8 T Qho-T 8 
OZ-9 1,7 2,8 T Qho-T 8 
OZ-9 3,6 12,1 Gy Qho-Gy 12 

NASYPY NIEKONTROLOWANE 
O-1 0 0,8 nN(Ps+Ż) QhA-nIb 5 
O-100 0 0,5 nN(Ps+Ż+H) QhA-nIb 4 
O-103 0 0,4 nN(Po+H) QhA-nIb 4 
O-11 0 1 nN(Ps+Ż+H) QhA-nIb 4 
O-145 0 0,6 nN(Pd+H) QhA-nIb 4 
O-147 0 0,9 nN(Pd+H) QhA-nIb 4 
O-148 0 1 nN(Pd+H) QhA-nIb 4 
O-151 0 0,45 nN(Pd+H) QhA-nIb 4 
O-161 0 0,55 nN(Pd+H) QhA-nIb 4 
O-185 0 0,6 nN(Pd zagl +H) QhA-nIb 4 
O-190 0 0,5 nN(Pzagl+H) QhA-nIb 4 
O-191 0 0,4 nN(Pd +Ż+H) QhA-nIb 4 
O-191 0,4 0,8 nN(Gp//P) QhA-nIIb 6 
O-193 0 0,6 nN(Pd +Ż+H) QhA-nIb 4 
O-213 0 0,4 nN(Ps zagl //Gp) QhA-nIb 4 
O-216 0 0,4 nN(Ps zagl+Ż) QhA-nIb 4 
O-218 0 0,5 nN(Ps+H+Ż+śm) QhA-nIb 4 
O-243 0 0,9 nN(H+Ż+śm+P) QhA-nIa 3 
O-244 0 0,5 nN(H+Ż+śm) QhA-nIb 4 
O-245 0 0,5 nN(Ps+org+ceg+śm) QhA-nIa 3 
O-245 0,5 1,4 nN(Ps+org+ceg+śm) QhA-nIb 4 
O-246 0 0,5 nN(H+ceg+śm) QhA-nIb 4 
O-247 0 0,5 nN(Ps+H+śm) QhA-nIb 4 
O-248 0 0,5 nN(H+ceg+Ż) QhA-nIb 4 
O-249 0 0,5 nN(Ps+H+śm) QhA-nIb 4 
O-264 0 0,7 nN(Ps+Ż+H) QhA-nIb 4 
O-266 0 0,6 nN(Ps+Ż+H) QhA-nIb 4 
O-267 0 0,6 nN(Ps+Ż+H) QhA-nIb 4 
O-276 0 0,5 nN(Ps+Ż+H) QhA-nIb 4 
O-30 0 0,7 nN(Ps+Ż+H) QhA-nIb 4 
O-30 0,7 1 nN(Pip+Ż+H) QhA-nIIa 5 
O-31 0 1 nN(Ps+Ż+H) QhA-nIb 4 
O-32 0 0,7 nN(Ps+Ż+H) QhA-nIb 4 
O-32 0,7 1,3 nN(G+Ż+H) QhA-nIIa 5 
O-33 0 0,8 nN(Ps+Pr+Ż+H) QhA-nIb 4 
O-33 0,8 1,1 nN(Ps+Ż+H) QhA-nIb 4 
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O-34 0 1 nN(Ps+Ż+H) QhA-nIb 4 
O-34 1 1,2 nN(Pip+Ż+H) QhA-nIIb 6 
O-35 0 0,8 nN(Ps+Pr+Ż+H) QhA-nIb 4 
O-35 0,8 1,1 nN(Ps zagl+C+H) QhA-nIb 4 
O-36 0 0,8 nN(Ps+Ż+H) QhA-nIb 4 
O-36 0,8 1,1 nN(Pip+Ż) QhA-nIIb 6 
O-37 0 1 nN(Ps+Ż) QhA-nIb 4 
O-37 1 1,3 nN(G+Ż+Ps) QhA-nIIb 6 
O-57 0 1,7 nN(Ps+H+Ż+G) QhA-nIb 4 
O-58 0,15 0,5 nN(Ps+H+Ż) QhA-nIb 4 
O-59 0 1,7 nN(Ps+H+Ż+G) QhA-nIb 4 
O-60 0 1,4 nN(Pr+H+Ż) QhA-nIb 4 
O-61 0 0,7 nN(Pr+H+Ż) QhA-nIb 4 
O-63 0 0,7 nN(Pr+H+Ż) QhA-nIb 4 
O-66 0 0,6 nN(Ps+H) QhA-nIb 4 
O-66 0,6 1,3 nN(Pd+H+Ż) QhA-nIb 4 
O-72 0 1 nN(Pd+org+Ż) QhA-nIb 4 
O-74 0 0,4 nN(Pr zagl+Ż) QhA-nIb 4 
O-74 0,4 1,2 nN(Pd+Ż+H) QhA-nIb 4 
O-75 0 1,1 nN(Pd+org+Ż) QhA-nIb 4 
O-84 0 1,3 nN(Ps+Ż+H) QhA-nIb 4 
O-86 0 0,7 nN(Pd+Ż+H) QhA-nIb 4 
OBW-1 0,7 1,4 nN QhA-nII 5 
OBW-161 0 0,7 nN QhA-nIa 3 
OBW-191 0 1,4 nN QhA-nIa 3 
OBW-193 0 0,5 nN QhA-nIa 3 
OBW-196 0,01 0,82 nN QhA-nIb 4 
OBW-201 0 0,2 NN QhA-nIa 3 
OBW-3 0,67 1,29 nN QhA-nII 5 
OBW-54 0 1,5 nN QhA-nIa 3 
OBW-56 0 1 nN QhA-nIa 3 
OBW-57 0 1,2 nN QhA-nIa 3 
OI-9 0 1 nN(Ps+org+Gp+Ż+śm) QhA-nIa 3 
OZ-10 0 1,2 nN(Ps+Ż+śm) QhA-nIb 4 
OZ-9 0 1,2 nN(Ps+org+Ż+śm) QhA-nIa 3 
OZ-9 1,2 1,7 nN(Ps+org+Ż+śm) QhA-nIa 3 
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5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI  
1. Niniejsze opracowanie powstało w celu udokumentowania uzupełniających badań 

geotechnicznych gruntów wykonanych w ramach zadania: „Budowa drogi 

wojewódzkiej klasy G - Zachodniej obwodnicy Mławy na odcinku między ulicą 

Gdyńską, a nowoprojektowaną DK S7”. 

2. W opracowaniu przedstawiono budowę geologiczną w podłożu projektowanej trasy 

(opracowaną w oparciu o wykonane wiercenia, sondowania oraz dane archiwalne) 

wraz z podaniem parametryzacji wydzielonych warstw geotechnicznych. 

3. Na podstawie badań polowych wydzielono 54 warstwy geotechniczne.  Szczegółowe 

zestawienie wyprowadzonych wartości parametrów geotechnicznych przedstawiono 

w Tabeli 3.  

4. Przewidywany schemat budowy geologicznej przedstawiono na przekrojach 

geotechnicznych (Zał. 3.0) oraz na kartach otworów badawczych (Zał. 4.0) i kartach 

interpretacji sondowań statycznych CPTU (Zał. 5.0).  

5. Badania sondą CPTU kontynuowano do momentu osiągnięcia wartości granicznych 

dla urządzeń pomiarowych lub do wyrwania systemu kotwiącego CPTU w wyniku 

osiągnięcia stropu gruntów bardzo zagęszczonych lub zwartych oraz podłoża 

skalistego. 

6. Z uwagi na fakt, że sondowania statyczne nie należą do najlepszych metod 

parametryzacji geotechnicznej gruntów zwietrzelinowych, w celu uszczegółowienia 

parametrów geotechnicznych tychże gruntów zaleca się uzupełnienie badań 

polowych o badania laboratoryjne. 

7. Rodzime podłoże planowanej inwestycji zbudowane jest z utworów 

czwartorzędowych – holoceńskich (Qh) i plejstoceńskich (Qp).  

8. Omawiana inwestycja nie przebiega przez teren żadnego udokumentowanego złoża 

oraz teren lub obszar górniczy. 

9. W okresie występowania intensywnych opadów deszczu lub roztopów wody 

infiltrujące mogą gromadzić się na stropie utworów nieprzepuszczalnych.  

10. W rejonie projektowanej drogi w zakresie wykonanego rozpoznania, nie 

zaobserwowano występowania zjawisk tektonicznych, krasowych, procesów 

geodynamicznych, deformacji filtracyjnych czy osiadań zapadowych. Nie 

stwierdzono występowania obszarów, które mogą być zagrożone ruchami 

masowymi. 
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11. Grunty spoiste są gruntami wysadzinowymi oraz podatnymi na uplastycznienie, i 

należy je chronić przed wpływami niekorzystnych czynników atmosferycznych.  

12. Grunty nasypowe są gruntami wątpliwymi, charakteryzującymi się niskimi 

wartościami parametrów geotechnicznych, dużą zmiennością składu oraz niską 

odpornością na zjawisko wysadzinowości. 

13. Strefa przemarzania dla rejonu badań zgodnie z [5] wynosi 1,0 m p.p.t. 

14. Grunt w dnie wykopów należy chronić przed wpływem długotrwałych, niekorzystnych 

warunków atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed przemarzaniem, 

aby nie pogorszyć parametrów wytrzymałościowych (uplastycznienie lub skurcz). 

15. Planowana inwestycja powinna być zrealizowana i eksploatowana w sposób 

zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem 

substancjami szkodliwymi. 

 

 

6. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W DOKUMENTACJI 
Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostały: 

[1] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar. 

[2] PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

[3] PN-EN ISO 14688. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. 

[4] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

[5] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowe. 

[6] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe. 

[7] Zenon Wiłun, „Zarys Geotechniki”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. 2010 r. 

[8] Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2009 r.,  

[9] Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski wraz z objaśnieniami, Arkusz Mława 328, PIG PIB, 

Warszawa 2009 r. 

[10] Mapa hydrogeologiczna Polski, Arkusz Mława 328, PIG, Warszawa 1998 r. 
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[11] Mapa Geośrodowiskowa Polski, Arkusz Mława 328, PIG PIB, Warszawa 2018 r. 

[12] Zasoby PIG-PIB: www.geologia.pgi.gov.pl Centralna Baza Danych Geologicznych 

(cbdg.pgi.gov.pl, atlasy.pgi.gov.pl)  

[13] Materiały przetargowe 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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kolizja z przekrojem nr 24

*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych na przekroju znajdują się na Zał. 6.0

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między
ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.2

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 2

Skala

1:
700

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024r. mgr inż. M.Myśliwiec
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Gpz /0.25 /Z-VIc2.20

Gp /0.33 /Z-Vb
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Pp /0.71 /Z-Ic
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H /QhTo-Hu0.10

Pd /0.33 /Z-Ia
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2.00

Pp /0.68 /Z-Ic
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H /QhTo-Hu0.20

Pr /0.10 /QpGf-IIa

1.30

Po /0.45 /QpGf-IIIb1.80
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Ps /0.57 /QpGf-IIb
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H /QhTo-Hu0.10
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Ps /0.65 /QpGf-IIc
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0.00
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Pd /0.30 /QW-Ia1.10

Pp /0.54 /QW-IVa1.60
Pd /0.21 /QW-Ia1.80

Pp /0.32 /QW-IVb2.20
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Pp//Pp /0.20 /QW-Ia
1.10

Pd /0.37 /QpGf-Ib
1.90

Pszagl /0.24 /QpGf-IIa
2.70

Ps /0.56 /QpGf-IIb
3.60

Ps /0.70 /QpGf-IIc

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Pd /0.29 /QpGf-Ia

1.60
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych na przekroju znajdują się na Zał. 6.0
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między

ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.3

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 3

Skala

1:
250

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024r. mgr inż. M.Myśliwiec

0.00

H /QhTo-Hu0.50

Pd /0.31 /QW-Ia

2.00

Pp /0.52 /QW-Ib

0.00

nN /0.11 /QhA-nIa

1.00

Pp /0.47 /QW-Ib

1.90

Ps /0.41 /QpGf-IIb

2.90

Ps /0.23 /QpGf-IIa

4.00

Ps /0.66 /QpGf-IIc

0.00

nN /0.13 /QhA-nIa

1.20

P /0.54 /QW-IVa1.70

Pp /0.28 /QW-Ia
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0.00

H /QhTo-Hu0.30
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0.00
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2.60
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3.30
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0.00
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Gp /0.42 /QW-Vb
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między
ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między
ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.5

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 5

Skala

1:
700

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024r. mgr inż. M.Myśliwiec

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Ps /0.10 /QpGf-IIa
0.90

Ps+Ż /0.38 /QpGf-IIb

2.80

Ps /0.62 /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Pr /0.23 /QpGf-IIa

1.80

Ps /0.61 /QpGf-IIb

2.70

Pr+Ż /0.80 /QpGf-IIc

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Pr /0.29 /QpGf-IIa
0.90

Pr /0.48 /QpGf-IIb

1.80

Pr+Ż /0.13 /QpGf-IIa
2.40

Ż /0.59 /QpGf-IIIb
2.50

Pr+Żzagl /0.37 /QpGf-IIb2.80

Ps /0.30 /QpGf-IIa3.20

Ps /0.51 /QpGf-IIb

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Ps /0.12 /QpGf-IIa
0.80

Gp /0.41 /QpGm-Vb1.00

Ps /0.29 /QpGf-IIa

2.50

Pszagl+Ż /0.47 /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Ps+Ż /0.10 /QpGf-IIa
0.90

Ps /0.27 /QpGf-IIa

2.10

Ps+Ż /0.62 /QpGf-IIb2.60

Ps+Ż /0.78 /QpGf-IIc

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Ps /0.15 /QpGf-IIa

2.80

Ps+Ż /0.53 /QpGf-IIb

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Pd /0.13 /QpGf-Ia0.50

Ps /0.10 /QpGf-IIa

1.80

Pszagl /0.42 /QpGf-IIb

2.80
G /0.05 /QpGm-Vc3.00

Pr /0.75 /QpGf-IIc

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Ps /0.10 /QpGf-IIa
1.00

Ps /0.44 /QpGf-IIb

2.00

Pr+Ż /0.13 /QpGf-IIa
2.60

Pr+Ż /0.58 /QpGf-IIb

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Pd /0.10 /QpGf-Ia
1.00

Pp//P /0.10 /QpGf-Ia1.30

Pd /0.36 /QpGf-Ib
2.00

Pp//P /0.11 /QpGf-Ia2.30

Pr /0.37 /QpGf-IIb

3.40

Pr /0.59 /QpGf-IIb

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Pd /0.10 /QpGf-Ia
0.80

Gp+Ż /0.42 /QpGm-Vb1.20

Pd /0.18 /QpGm-Ia1.60
Gp /0.27 /QpGm-Vb

1.70

Pdzagl /0.48 /QpGf-Ib

0.00
H /QhTo-Hu

0.10

Pp /0.10 /QpGf-Ia
0.90

Pp /0.10 /QpGf-Ia1.40

Pr+Ż /0.59 /QpGf-IIb1.70

Gp+Ż /0.49 /QpGm-Vb

2.70

Pd /0.38 /QpGm-Ib

0.00

H /QhTo-Hu0.30
Gp+Ż /0.50 /QpGm-Vb0.50
Pp//P /0.10 /QpGm-Ia

0.60

Gpz /0.48 /QpGm-VIb

2.00
Ps /0.36 /QpGm-IIb2.20
Gp /0.03 /QpGm-Vc2.40

Pszagl /0.44 /QpGm-IIb2.80
Gpz /0.00 /QpGm-VId

0.01

H /QhTo-Hu0.34

Ppzagl /0.10 /QpGm-Ia0.83

Gp /0.57 /QpGm-Va
1.46

Gp /0.53 /QpGm-Va1.75
Gp /0.25 /QpGm-Vc1.96

Gp /0.05 /QpGm-Vc
2.62

Gp//Ps /0.00 /QpGm-Vd

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Gp /0.44 /QpGm-Vb0.50

Pdzagl /0.10 /QpGm-Ia0.90

Gpz /0.43 /QpGm-VIb

1.90
Gp//Pp /0.05 /QpGm-Vc2.10

Gp /0.12 /QpGm-Vc2.50
Ppzagl /0.32 /QpGm-Ia2.70

Gpz /0.05 /QpGm-VIc

0.00
H /QhTo-Hu0.20
Gp+Ż /0.37 /QpGm-Vb0.40

Gp /0.43 /QpGm-Vb0.70

Gpz /0.48 /QpGm-VIb
1.50

Gpz /0.53 /QpGm-VIa

2.50

Gp /0.20 /QpGm-Vc

0.01
H /QhTo-Hu0.18

G /0.45 /QpGm-Vb0.67
Gp /0.44 /QpGm-Vb0.91

Gp /0.20 /QpGm-Vc

2.87

Pr /0.51 /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Pd /0.10 /QpGf-Ia

1.20

Ps /0.49 /QpGf-IIb

0.01

H /QhTo-Hu0.34

Pp//G /0.10 /QpGf-Ia0.76

Pd /0.20 /QpGf-Ia1.30

Pd /0.46 /QpGf-Ib1.76

Pr /0.55 /QpGf-IIb2.34

Pr /0.50 /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Pd /0.22 /QpGf-Ia
1.00

Ps /0.58 /QpGf-IIb

2.80

Gp /0.23 /QpGm-Vc
3.40

Pd /0.37 /QpGm-Ib3.60

Gp /0.30 /QpGm-Vb
4.30

Ps /0.26 /QpGm-IIa4.50

P /0.35 /QpGm-IVb4.80

Pr /0.56 /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Po /0.31 /QpGf-IIIa0.70

Po /0.54 /QpGf-IIIb

1.80

Po /0.70 /QpGf-IIIc
2.50

Po /0.63 /QpGf-IIIb

3.50

Po /0.70 /QpGf-IIIc4.00

Po /0.46 /QpGf-IIIb

0.00

H /QhTo-Hu0.50

Gp /0.38 /QpGm-Vb

2.00

Po /0.47 /QpGf-IIIb

3.60

Po /0.36 /QpGf-IIIb4.10

Po /0.68 /QpGf-IIIc

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Gp /0.32 /QpGm-Vb0.80
Ps /0.10 /QpGm-IIa1.00

Gp /0.46 /QpGm-Vb1.30
Ps /0.20 /QpGm-IIa1.50
Gp /0.14 /QpGm-Vc1.70

Ps /0.57 /QpGm-IIb

2.60
Gp /0.11 /QpGm-Vc2.80

Po /0.59 /QpGf-IIIb

4.20

Pr+Ż /0.58 /QpGf-IIb

0.01

H /QhTo-Hu
0.60

Pr /0.65 /QpGf-IIc
1.20

Pr+Ż /0.65 /QpGf-IIc
1.90

Ps+Ż /0.70 /QpGf-IIc
2.60

Po /0.88 /QpGf-IIIc

4.40

Pr /0.62 /QpGf-IIb
5.00

Gp /0.10 /QpGm-Vc
5.80

Ps /0.67 /QpGf-IIc

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Po /0.10 /QpGf-IIIa

1.40

Po /0.12 /QpGf-IIIa
2.20

Ż /0.47 /QpGf-IIIb
3.00

Pr /0.42 /QpGf-IIb
3.80

Pr+Ż /0.68 /QpGf-IIc
4.40

Gp /0.00 /QpGm-Vd4.70

Ż /0.86 /QpGf-IIIc

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Po /0.10 /QpGf-IIIa0.50

Po /0.10 /QpGf-IIIa1.00

Pr /0.52 /QpGf-IIb

2.10

Ż /0.24 /QpGf-IIIa2.50

Ż /0.51 /QpGf-IIIb
3.10

Pr /0.35 /QpGf-IIb
3.70

Ps /0.46 /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu
0.60

Gp /0.00 /QpGm-Vd0.90

Ps /0.45 /QpGf-IIb1.20

Pr /0.68 /QpGf-IIc

2.60

Pp /0.76 /QpGf-Ic

0.00

H /QhTo-Hu
0.60

Pg /0.39 /QpGm-IVb

1.50

Ps /0.51 /QpGm-IIb1.80
Gp /0.00 /QpGm-Vd2.00

Ps /0.75 /QpGf-IIc

0.00

H /QhTo-Hu
0.60

Ps /0.15 /QpGf-IIa
1.20

Pr /0.52 /QpGf-IIb

2.40

Ps /0.26 /QpGf-IIa2.80

Pr /0.50 /QpGf-IIb3.30

Pr /0.60 /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.40
Pp /0.10 /QpGf-Ia

0.50

Ps /0.15 /QpGf-IIa0.90

Pr /0.45 /QpGf-IIb1.30

Pr /0.59 /QpGf-IIb1.80

Pr /0.55 /QpGf-IIb2.10

Pr /0.61 /QpGf-IIb
2.70

Pr /0.58 /QpGf-IIb2.90
Pr /0.61 /QpGf-IIb

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Pp /0.70 /QpGm-IVa
0.80

Gp+Ż /0.31 /QpGm-Vb1.00
Po /0.45 /QpGf-IIIb

1.10
Po /0.59 /QpGf-IIIb1.30

Pr+Ż /0.75 /QpGf-IIc

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Ps /0.15 /QpGf-IIa
0.90

Pr /0.48 /QpGf-IIb1.40

Po /0.64 /QpGf-IIIb1.70

Pr /0.58 /QpGf-IIb2.00

Pr+Ż /0.64 /QpGf-IIb
2.60

Pr /0.61 /QpGf-IIb

0.01
H /QhTo-Hu0.17

Gp /0.37 /QpGm-Vb0.53

Pp//P /0.56 /QpGm-IVa
1.19

Pr /0.51 /QpGf-IIb

2.63

Ps /0.42 /QpGf-IIb3.13

Pr /0.47 /QpGf-IIb3.48

Ps /0.40 /QpGf-IIb
4.10

Gp /0.50 /QpGm-Va

5.27

G+Ż /0.14 /QpGm-Vc

6.27

Po /0.66 /QpGf-IIIc

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Ps /0.18 /QpGf-IIa
0.80

Ps+Ż /0.28 /QpGf-IIa1.10

Pr /0.64 /QpGf-IIb
1.70

Po /0.74 /QpGf-IIIc2.00
Po /0.84 /QpGf-IIIc2.20

Po /0.94 /QpGf-IIIc
3.00

Pr /0.84 /QpGf-IIc

4.00

Pr /0.80 /QpGf-IIc4.50

Pr+Ż /0.88 /QpGf-IIc

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

136.0

137.0

138.0

139.0

140.0

141.0

142.0

143.0

144.0

145.0

146.0

147.0

148.0

149.0

150.0

151.0

136.0

137.0

138.0

139.0

140.0

141.0

142.0

143.0

144.0

145.0

146.0

147.0

148.0

149.0

150.0

151.0



0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa] 0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa] 0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa] 0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa] 0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa] 0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa] 0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

m n.p.m.

Skala

1:
700
75

m n.p.m.
O
BW

-1
45

14
5.

64
 

Gł. 5.0

O
BW

-1
46

14
4.

30
 

Gł. 3.5

O
BW

-1
47

14
2.

34
 

Gł. 4.0

O
BW

-1
48

14
1.

33
 

Gł. 3.1

O
BW

-1
49

14
1.

09
 

Gł. 3.0

O
BW

-1
50

14
1.

05
 

Gł. 4.0

O
BW

-1
51

14
1.

09
 

Gł. 4.0

O
BW

-1
52

14
1.

02
 

Gł. 4.0

O
BW

-1
53

14
0.

81
 

Gł. 5.8

O
BW

-1
54

14
0.

58
 

Gł. 4.0

O
BW

-1
55

14
0.

43
 

Gł. 4.0

O
BW

-1
56

14
0.

52
 

Gł. 4.0

O
BW

-1
57

14
0.

21
 

Gł. 4.0

O
BW

-1
58

13
9.

69
 

Gł. 5.7

O
BW

-1
59

13
8.

15
 

Gł. 4.0

O
BW

-1
60

13
6.

47
 

Gł. 4.1

O
BW

-1
61

13
5.

74
 

Gł. 8.1

O
BW

-1
62

13
5.

52
 

Gł. 7.8

O
BW

-1
63

13
5.

30
 

Gł. 6.2

O
BW

-1
64

13
5.

44
 

Gł. 7.8

O
BW

-1
65

13
4.

81
 

Gł. 4.0

O
BW

-1
66

13
5.

85
 

Gł. 4.0

O
BW

-1
67

13
5.

90
 

Gł. 4.0

O
BW

-1
68

13
4.

69
 

Gł. 4.0

O
BW

-1
69

13
4.

67
 

Gł. 4.0

O
BW

-1
70

13
4.

63
 

Gł. 4.0

O
BW

-1
71

13
4.

30
 

Gł. 4.0

O
BW

-1
72

13
4.

10
 

Gł. 8.0

O
BW

-1
73

13
4.

40
 

Gł. 8.0

O
BW

-1
74

13
4.

20
 

Gł. 8.0

O
BW

-1
75

13
3.

90
 

Gł. 8.0

O
BW

-1
76

13
4.

00
 

Gł. 8.0

O
BW

-1
77

13
3.

80
 

Gł. 8.0

O
BW

-1
78

13
3.

69
 

Gł. 8.0

O
BW

-1
79

13
3.

18
 

Gł. 27.0

O
BW

-1
80

13
4.

33
 

Gł. 8.0

NW
SE

odstąpienie od wykonania

*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych na przekroju znajdują się na Zał. 6.0

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między
ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.6

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 6

Skala

1:
700

75

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024r. M.Bednarczuk

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Ps /0.18 /QpGf-IIa
0.80

Ps+Ż /0.28 /QpGf-IIa1.10

Pr /0.64 /QpGf-IIb
1.70

Po /0.74 /QpGf-IIIc2.00
Po /0.84 /QpGf-IIIc2.20

Po /0.94 /QpGf-IIIc

3.00

Pr /0.84 /QpGf-IIc

4.00

Pr /0.80 /QpGf-IIc
4.50

Pr+Ż /0.88 /QpGf-IIc

0.00

H /QhTo-Hu0.40
Pp /0.22 /QpGf-Ia0.60

Ps /0.40 /QpGf-IIb0.90

Pr+Ż /0.57 /QpGf-IIb1.20

Pr /0.62 /QpGf-IIb1.50

Pr+Ż /0.76 /QpGf-IIc
2.00

Ż /0.86 /QpGf-IIIc
2.60

Gp+Ż /0.00 /QpGm-Vd2.80
Po /0.82 /QpGm-IIIc3.00

Pog /0.00 /QpGm-IVd3.30

Pr /0.86 /Qp-Gm-IIc

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Ps /0.10 /QpGf-IIa
0.70

Gp /0.28 /QpGm-Vb0.90

Ps /0.10 /QpGm-IIa1.20

Ps /0.26 /QpGm-IIa1.50

Gp+Ż /0.25 /QpGm-Vc1.80
Pr+Ż /0.20 /QpGf-IIa2.00

Ps+Ż /0.10 /QpGf-IIa
2.50

Po /0.58 /QpGf-IIIb

3.30

Po /0.77 /QpGf-IIIc

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Gp /0.40 /QpGm-Vb
0.90

Ps+Ż /0.62 /QpGf-IIb

2.30
Pr /0.50 /QpGf-IIb2.50

Pr /0.54 /QpGf-IIb2.90
Gp /0.07 /QpGm-Vc

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Gp /0.42 /QpGm-Vb0.70

Ps /0.10 /QpGf-IIa1.00

Pr /0.68 /QpGf-IIc

2.10

Gp+Ż /0.14 /QpGm-Vc2.40

Pr /0.58 /QpGm-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Pszagl /0.10 /QpGf-IIa0.70
Pszagl /0.10 /QpGf-IIa0.90

Gp /0.22 /QpGm-Vc
1.40

Gp+Ż /0.27 /QpGm-Vb
2.00

Gp+Ż /0.40 /QpGm-Vb
2.60

Gp+Ż /0.11 /QpGm-Vc

0.00

H /QhTo-Hu0.40
Ps /0.20 /QpGf-IIa0.60

Ps /0.34 /QpGf-IIa

1.50

Pr /0.52 /QpGf-IIb

2.50

Pr /0.64 /QpGf-IIb
3.10

Gp /0.04 /QpGm-Vc3.30

Pr /0.50 /QpGm-IIb

0.00

H /QhTo-Hu
0.60

Pszagl /0.10 /QpGf-IIa1.00

Pr /0.57 /QpGf-IIb

1.70

Gpz+Ż /0.20 /QpGm-VIc2.00
Ps+Ż /0.39 /QpGm-IIb2.20

Gp /0.28 /QpGm-Vb

3.00

Gp /0.00 /QpGm-Vd

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Ps /0.19 /QpGf-IIa
0.80

Po /0.52 /QpGf-IIIb

2.00

Po /0.18 /QpGf-IIIa

3.20

Gpz+Ż /0.48 /QpGm-VIb

4.30

Pr+Ż /0.71 /Qp-Gm-IIc

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Pd /0.21 /QpGf-Ia0.70

Ps+Ż /0.44 /QpGf-IIb

1.60

Gpz+Ż /0.43 /QpGm-VIb2.00

Gpz+Ż /0.26 /QpGm-VIb

2.90

Gp /0.18 /QpGm-Vc

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Gp /0.38 /QpGm-Vb0.70

Ps /0.20 /QpGf-IIa
1.20

Gp+Ż /0.32 /QpGm-Vb
1.70

Gp+Ż /0.23 /QpGm-Vc

3.50

Gp+Ż /0.15 /QpGm-Vc

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Pp /0.47 /QpGm-IVb0.70

Pd /0.32 /QpGf-Ia
1.30

Pr /0.69 /QpGf-IIc
1.90

Pr /0.60 /QpGf-IIb2.30

G//P /0.05 /QpGm-Vc
2.90

Ps /0.51 /QpGm-IIb
3.50

Pr /0.62 /QpGm-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Gp /0.35 /QpGm-Vb0.70

Pr /0.26 /QpGf-IIa1.10

Gpz /0.34 /QpGm-VIb1.50

Gp /0.27 /QpGm-Vb1.90

Gpz /0.18 /QpGm-VIc

2.70

Gp /0.03 /QpGm-Vc
3.20

Gp /0.16 /QpGm-Vc3.60
Gp /0.09 /QpGm-Vc3.80

Pd /0.41 /QpGm-Ib

0.00

H /QhTo-Hu0.25

Pd /0.23 /QpGf-Ia0.60

Pr+Ż /0.49 /QpGf-IIb1.00

Pr+Ż /0.57 /QpGf-IIb1.30

Pr /0.46 /QpGf-IIb
1.80

Po /0.59 /QpGf-IIIb

3.00

Po /0.53 /QpGf-IIIb

4.00

Gp /0.40 /QpGm-Vb

4.90

Gp+Ż /0.11 /QpGm-Vc

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Ps /0.16 /QpGf-IIa

1.10
Ps /0.33 /QpGf-IIa1.30

Pr+Ż /0.54 /QpGf-IIb
1.90

Pr+Ż /0.42 /QpGf-IIb2.20

Pr+Ż /0.66 /QpGf-IIc2.60

Po /0.61 /QpGf-IIIb3.00

Po /0.69 /QpGf-IIIc
3.60

Gp+Ż /0.19 /QpGm-Vc

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Pd /0.10 /QpGf-Ia

0.90

Ps /0.22 /QpGf-IIa1.20

Pr+Ż /0.41 /QpGf-IIb

1.90

Gp /0.16 /QpGm-Vc
2.40

Pr+Ż /0.60 /QpGm-IIb

0.00

nN /0.10 /QhA-nIa

0.70

Nmp /Qho-Nmp

1.40

Nmg//T /Qho-Nmg

2.40
Pr /0.56 /QW-IIb2.60

Pr /0.73 /QW-IIc
3.10

Ps /0.68 /QW-IIc

3.90

Ps /0.80 /QW-IIc

6.70

Gp+Ż /0.11 /QW-Vc

0.00

H /QhTo-Hu
0.50

Pr /0.33 /QW-IIa
1.00

Gp /0.14 /QW-Vc

1.70

Po /0.47 /QW-IIIb
2.20

Ps /0.58 /QW-IIb
2.70

Pr+Ż /0.72 /QW-IIc

5.10

Po /0.58 /QW-IIIb5.40

Po /0.74 /QW-IIIc
5.90

Po /0.76 /QW-IIIc6.20

Gpz /0.10 /QW-VIc6.60

Gpz+Ż /0.07 /QW-VIc
7.20

Pr /0.88 /QW-IIc

0.00

T /Qho-T0.40

Pr+Ż /0.22 /QW-IIa
0.90

Pr /0.15 /QW-IIa
1.50

Po /0.54 /QW-IIIb

3.10

Gp+Ż /0.12 /QW-Vc

5.70

Po /0.81 /QW-IIIc

0.00

H /QhTo-Hu
0.50

Gp /0.28 /QW-Vb

1.40

Pr+Ż /0.53 /QW-IIb1.70

Po /0.71 /QW-IIIc

2.60

Pr+Ż /0.66 /QW-IIc

4.90

Po /0.68 /QW-IIIc
5.40

Pr+Ż /0.67 /QW-IIc

6.40

Pr /0.56 /QW-IIb6.70

Pr /0.70 /QW-IIc

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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kolizja z przekrojem nr 32

odstąpienie od wykonania

odstąpienie od wykonania

odstąpienie od wykonania

*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych na przekroju znajdują się na Zał. 6.0

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między
ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.7

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 7

Skala

1:
250

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024r. M.Bednarczuk

0.01

H /QhTo-Hu0.48

PsH /0.39 /QW-IIb
1.20

Nm//T /Qho-Nm
1.87

Nmg /Qho-Nmg

3.41

Nmp /Qho-Nmp

6.42

Gy /Qho-Gy

10.90

Gy /Qho-Gy

15.99

Nm /Qho-Nm
16.84

Gp+Ż /0.17 /QW-Vc

0.00
H /QhTo-Hu0.20

PdH /0.20 /QW-Ia0.50

Nm /Qho-Nm
1.10

T /Qho-T1.40

Nm /Qho-Nm

3.50

Nmp /Qho-Nmp

5.00

Nm//T /Qho-Nm
6.00

Gy /Qho-Gy

8.10

Nmg /Qho-Nmg

9.20

Nm /Qho-Nm
10.20

Nm /Qho-Nm

0.00

H /QhTo-Hu0.30

PdH /0.24 /QW-Ia
1.10

Nm /Qho-Nm
2.00

Pr /0.11 /QW-IIa
2.80

Pr /0.44 /QW-IIb
3.80

Ps /0.29 /QW-IIa
4.50

Gp+Ż /0.37 /QW-Vb

0.00

H /QhTo-Hu
0.60

Nm /Qho-Nm
1.50

T /Qho-T1.80

Nmp /Qho-Nmp
2.80

Gy /Qho-Gy

4.90

Gy /Qho-Gy
5.90

Po /0.38 /QW-IIIb

7.50

Pr+Ż /0.59 /QW-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.50

Nm /Qho-Nm0.90

Ps /0.42 /QW-IIb
1.60

Pr /0.12 /QW-IIa

2.90

Pr /0.34 /QW-IIa
3.50

Pr /0.15 /QW-IIa
4.50

Po /0.48 /QW-IIIb

6.70

Po /0.53 /QW-IIIb

0.01

H /QhTo-Hu
0.60

Ps+Ż /0.31 /QW-IIa
1.24

Ps /0.14 /QW-IIa

2.55

Gp /0.09 /QW-Vc
3.12

Pr+Ż /0.35 /QW-IIb
3.67

Po /0.39 /QW-IIIb

0.00

H /QhTo-Hu
0.70

Gp+Ż /0.37 /QpGm-Vb1.20

Gp+Ż /0.19 /QpGm-Vc
2.10

Gp+Ż /0.09 /QpGm-Vc

3.60

Gp+Ż /0.00 /QpGm-Vd

5.50

Gp+Ż /0.03 /QpGm-Vc
6.40

Gp+Ż /0.00 /QpGm-Vd

0.00

nN /0.10 /QhA-nIa0.50
Po /0.67 /QpGf-IIIc0.70
Pr /0.64 /QpGf-IIb

0.80
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*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych na przekroju znajdują się na Zał. 6.0
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między

ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7
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2.30

Gp /0.37 /QpGm-Vb

3.20

Gp /0.15 /QpGm-Vc
3.90

Gp /0.25 /QpGm-Vc4.30

Gp /0.20 /QpGm-Vc

5.40

Gp /0.08 /QpGm-Vc

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Gp+Ż /0.00 /QpGm-Vd
0.90

Ps+Ż /0.60 /QpGf-IIb

2.10

Pr /0.53 /QpGf-IIb2.50

Pr /0.70 /QpGf-IIc
3.00

Pr /0.84 /QpGf-IIc

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Gp+Ż /0.26 /QpGm-Vb
0.80

Ps+Ż /0.28 /QpGm-IIa
1.30

Gp /0.34 /QpGm-Vb
2.00

Pr /0.69 /QpGf-IIc

3.30

Pr /0.72 /QpGf-IIc

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Gp /0.35 /QpGm-Vb
1.10

Ps /0.21 /QpGf-IIa

2.00

Pr /0.58 /QpGf-IIb

3.30

Pr /0.69 /QpGf-IIc

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Gp+Ż /0.17 /QpGm-Vc

1.20

Ps+Ż /0.34 /QpGm-IIa
1.70

Gp /0.08 /QpGm-Vc1.90

Ps+Ż /0.61 /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Gp /0.28 /QpGm-Vb0.60

Ps /0.24 /QpGm-IIa1.00

Ps /0.29 /QpGm-IIa1.30

Gp /0.21 /QpGm-Vc
2.00

Ps /0.63 /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Gp /0.42 /QpGm-Vb0.70

Ps+Ż /0.23 /QpGf-IIa
1.50

Ps /0.55 /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Ps /0.18 /QpGf-IIa

1.60

Pr+Ż /0.52 /QpGf-IIb
2.30

Pr+Ż /0.63 /QpGf-IIb2.60
Pr+Ż /0.53 /QpGf-IIb2.80
Gp /0.11 /QpGm-Vc

0.01

H /QhTo-Hu0.35

G /0.33 /QpGm-Vb
0.77

Ps /0.15 /QpGf-IIa

2.20

Pr+Ż /0.46 /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Gp /0.28 /QpGm-Vb0.60

Pszagl /0.24 /QpGf-IIa1.00

Pszagl /0.28 /QpGf-IIa1.40

Gp /0.34 /QpGm-Vb1.80
Gp /0.03 /QpGm-Vc2.00

Pr /0.63 /QpGf-IIb

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Ps /0.10 /QpGf-IIa
1.00

Ps /0.48 /QpGf-IIb

1.90

Ps /0.41 /QpGf-IIb
2.60

Po /0.62 /QpGf-IIIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Gp /0.27 /QpGm-Vb
1.10

Ps /0.38 /QpGf-IIb

2.60

Gp /0.17 /QpGm-Vc

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

126.0

127.0

128.0

129.0

130.0

131.0

132.0

133.0

134.0

135.0

136.0

137.0

138.0

139.0

140.0

141.0

142.0

143.0

126.0

127.0

128.0

129.0

130.0

131.0

132.0

133.0

134.0

135.0

136.0

137.0

138.0

139.0

140.0

141.0

142.0

143.0



0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

m n.p.m.

Skala

1:
250
100

m n.p.m.

O
B

W
-2

64
14

0.
63

 

Gł. 3.0

O
B

W
-3

20
14

0.
96

 

Gł. 3.0

O
B

W
-2

65
14

1.
24

 

Gł. 3.0

O
B

W
-3

21
14

1.
70

 

Gł. 3.0

O
B

W
-2

66
14

2.
42

 

Gł. 3.0

O
B

W
-3

22
14

2.
81

 

Gł. 2.9

O
B

W
-2

67
14

3.
50

 

Gł. 3.0

O
B

W
-3

23
14

3.
93

 

Gł. 2.9

O
B

W
-2

68
14

4.
71

 

Gł. 3.0

O
B

W
-3

24
14

4.
81

 

Gł. 4.0

O
B

W
-2

69
14

5.
06

 

Gł. 2.9

O
B

W
-3

25
14

5.
21

 

Gł. 3.4

O
B

W
-2

70
14

5.
65

 

Gł. 4.8

O
B

W
-3

26
14

5.
96

 

Gł. 4.7

O
B

W
-3

27
14

7.
16

 

Gł. 4.8

O
B

W
-2

71
14

7.
83

 

Gł. 4.8

O
B

W
-3

28
14

8.
24

 

Gł. 4.5

O
B

W
-3

29
14

9.
24

 

Gł. 4.6

O
B

W
-2

72
14

9.
69

 

Gł. 3.8

O
B

W
-3

30
14

9.
93

 

Gł. 3.8

O
B

W
-3

32
15

1.
30

 

Gł. 3.8

O
B

W
-3

31
15

1.
02

 

Gł. 4.1

O
B

W
-2

73
14

9.
38

 

Gł. 4.0

NW
SE

odstąpienie od wykonania

*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych na przekroju znajdują się na Zał. 6.0
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między

ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.9

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 9

Skala

1:
250

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024r. mgr inż. M.Myśliwiec

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Gp /0.27 /QpGm-Vb
1.10

Ps /0.38 /QpGf-IIb

2.60

Gp /0.17 /QpGm-Vc

0.01
H /QhTo-Hu0.19

Ps /0.15 /QpGf-IIa0.63
Ps+Ż /0.58 /QpGf-IIb0.88
Gp /0.30 /QpGm-Vb1.17

Ps /0.21 /QpGm-IIa
1.76

Gp /0.16 /QpGm-Vc1.97

Ps /0.54 /QpGf-IIb

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Pp /0.63 /QpGm-IVa
0.80

Gp /0.23 /QpGm-Vc
1.50

Pr+Ż /0.60 /QpGf-IIb

2.80
Pr+Ż /0.74 /QpGf-IIc

0.00

H /QhTo-Hu0.50

Gp+Ż /0.29 /QpGm-Vb
1.50

Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc1.80
Gp+Ż /0.26 /QpGm-Vb2.00

Gp+Ż /0.24 /QpGm-Vc

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Ps /0.10 /QpGf-IIa0.60

Gp+Ż /0.48 /QpGm-Vb
1.40

Gp+Ż /0.36 /QpGm-Vb1.70

Gp+Ż /0.16 /QpGm-Vc

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Ps+Ż /0.10 /QpGf-IIa
1.00

Gp+Ż /0.44 /QpGm-Vb
1.58

Gp+Ż /0.282.04

Gp+Ż /0.16

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Pr /0.25 /QpGf-IIa
1.00

Po /0.59 /QpGf-IIIb
2.00

Pr /0.64 /QpGf-IIb

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Pr /0.11 /QpGf-IIa
0.90

Pr /0.24 /QpGf-IIa1.20

Gp+Ż /0.23 /QpGm-Vc
1.80

Gp+Ż /0.14 /QpGm-Vc2.30

Gp+Ż /0.07 /QpGm-Vc

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Ps /0.10 /QpGf-IIa
0.90

Gp /0.38 /QpGm-Vb
1.60

Gp+Ż /0.19 /QpGm-Vc
2.40

Gp+Ż /0.14 /QpGm-Vc

0.01
H /QhTo-Hu0.24

Pr /0.10 /QpGf-IIa0.77

Gp+Ż /0.34 /QpGm-Vb

1.99

Gp+Ż /0.42
2.65

Gp+Ż /0.15

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Ps /0.28 /QpGf-IIa

1.40

Po /0.18 /QpGf-IIIa
2.10

Ps /0.13 /QpGf-IIa2.50

Gp+Ż /0.17 /QpGm-Vc

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Ps /0.16 /QpGf-IIa0.70

Ps+Ż /0.43 /QpGf-IIb1.20

Pr /0.59 /QpGf-IIb
1.80

Gp /0.34 /QpGm-Vb2.30

Po /0.57 /QpGf-IIIb

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Pr /0.10 /QpGf-IIa
0.80

Pr /0.46 /QpGf-IIb1.30

Ps /0.26 /QpGf-IIa
2.30

Pr+Ż /0.52 /QpGf-IIb

3.40

Pr /0.15 /QpGf-IIa3.90

Pr /0.59 /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.50

Pr /0.57 /QpGf-IIb

1.60

Gp+Ż /0.32 /QpGm-Vb

3.30

Po /0.64 /QpGm-IIIb3.70
Gp+Ż /0.00 /QpGm-Vd3.90

Po /0.68 /QpGm-IIIc4.40

Gp /0.14 /QpGm-Vc

0.00

H /QhTo-Hu0.50

Pr /0.60 /QpGf-IIb

1.70

Gp /0.11 /QpGm-Vc2.10

Gp+Ż /0.14 /QpGm-Vc

3.20

Gp+Ż /0.14 /QpGm-Vc
3.80

Gp+Ż /0.07 /QpGm-Vc4.10

Gp//P /0.05 /QpGm-Vc

0.00

H /QhTo-Hu0.30
Pr+Ż /0.46 /QpGf-IIb0.50

Pr /0.10 /QpGf-IIa

1.80

Gp+Ż /0.45 /QpGm-Vb2.10

Gp+Ż /0.25 /QpGm-Vc
2.80

Gp+Ż /0.05 /QpGm-Vc

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Gp+Ż /0.24 /QpGm-Vc0.50

Po /0.59 /QpGf-IIIb

1.60

Ps /0.41 /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.50

Ps /0.17 /QpGf-IIa1.00

Ps /0.38 /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.50

Gp+Ż /0.32 /QpGm-Vb

2.20

Gp+Ż /0.04 /QpGm-Vc
2.80

Pd /0.48 /QpGf-Ib
3.40

Pd /0.70 /QpGf-Ic

0.01
H /QhTo-Hu0.19

G+Ż /0.28 /QpGm-Vb
1.24

Gp+Ż /0.29 /QpGm-Vb1.75

Gp+Ż /0.35 /QpGm-Vb2.31

Gp+Ż /0.04 /QpGm-Vc

3.37

Ps /0.57 /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Pd /0.10 /QpGf-Ia

1.50

Gp+Ż//P /0.04 /QpGm-Vc

0.00
H /QhTo-Hu0.10

Pszagl /0.35 /QpGf-IIb
0.70

Gp+Ż /0.31 /QpGm-Vb

1.80

Gp+Ż /0.04 /QpGm-Vc
2.80

Gp+Ż /0.00 /QpGm-Vd

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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kolizja z przekrojem nr 22 kolizja z przekrojem nr 23

*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych na przekroju znajdują się na Zał. 6.0

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między
ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.10

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 10

Skala

1:
700

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024r. mgr inż. M.Myśliwiec

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Ps+Żzagl /QpGf-IIa
1.10

Ps /QpGf-IIb

2.60

Pr /QpGf-IIc

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Ps+Ż /QpGf-IIa

1.20

Ps /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.45

Ps+Ż /QpGf-IIa

1.70

Ps+Pd /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Ps+Ż /QpGf-IIa

1.80

Ps+Ż /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Ps+Ż /QpGf-IIa

1.90

Ps /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Ps+Ż /QpGf-IIa

1.50

Pr /QpGf-IIb2.00

Ps /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Ps+Ż /QpGf-IIa0.80

Ps+Ż//Pg+Ż /QpGf-IIb1.40

Pr /QpGf-IIc

0.00

H /QhTo-Hu0.30

P /0.20 /Z-IVc

1.20

Ps+Ż /QpGf-IIa

2.40

Pr /QpGf-IIa

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Gz /0.10 /Z-VIc

1.30

P /0.25 /Z-IVc1.60

Pp /Z-Ia1.90

Pd /QpGf-Ia2.20

Ps /QpGf-IIa

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Gpz /0.10 /Z-VIc

2.50

P//Gp /0.30 /Z-IVb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Gpz /0.10 /Z-VIc

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Gpz /0.10 /Z-VIc

1.70

P//Pp /0.30 /Z-IVb

3.00
Gpz /0.10 /Z-VIc3.20

P//Pp /0.30 /Z-IVb

1.7

3.0

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Gpz /0.10 /Z-VIc

3.20

P//Pp /0.30 /Z-IVb

3.2

0.00

H /QhTo-Hu0.25

Gpz /0.10 /Z-VIc

1.60

Gpz /0.05 /Z-VIc

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Gp//Pp /0.60 /Z-Va0.80

Gp /0.30 /Z-Vb1.30

Gpz /0.05 /Z-VIc

0.2

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Gp//Pp /0.60 /Z-Va
0.80

Gp//Pp /0.20 /Z-Vc

0.2

0.00

H /QhTo-Hu0.25

Gp//Pp /0.60 /Z-Va0.60

Gpz /0.10 /Z-VIc

1.50

Gpz /0.05 /Z-VIc

0.3

0.00

H /QhTo-Hu0.25

Gpz /0.10 /Z-VIc

2.50

P /0.10 /Z-IVc

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Gpz /0.10 /Z-VIc

1.60

P//Pp /0.00 /Z-IVd

0.00

nN(Ps+Ż+H) /QhA-nIb

1.00
nN(Pp+Ż+H) /0.20 /QhA-nIIb1.20

Pp /0.00 /Z-IVd
2.00

Pp /Z-Ib

3.20

Gp /0.20 /Z-Vc

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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kolizja z przekrojem nr 23

kolizja z przekrojem nr 24

*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych na przekroju znajdują się na Zał. 6.0 Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między
ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.11

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 11

Skala

1:
700

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024r. mgr inż. M.Myśliwiec

0.00

nN(Ps+Pr+Ż+H) /QhA-nIb
0.80

nN(Pszagl+C+H) /QhA-nIb1.10

Ps /Z-IIb
1.80

Ps /Z-IIb

2.70

Gpz /0.10 /Z-VIc

0.00

H /QhTo-Hu0.60

Gpz /0.10 /Z-VIc

1.50

Gpz /0.05 /Z-VIc

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Gp+Ż /0.10 /Z-Vc
1.10

Gpz /0.20 /Z-VIc1.50

Gp+Pd /0.30 /Z-Vb2.00

Gp /0.25 /Z-Vc
2.70

P /0.20 /Z-IVc

1.5

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Gp /0.20 /Z-Vc0.60

Gp /0.20 /Z-Vc

1.70

Pp /Z-Ib

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Pd /Z-Ia0.60

Pp /0.30 /Z-IVb

1.60

Pp /Z-Ib

2.60

Ps+Ż /QpGf-IIc

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Ps+Ż /QpGf-IIb

3.10

Ps+Ż /QpGf-IIc

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Ps+Ż /QpGf-IIa

1.50

Ps+Ż /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Ps+Ż /QpGf-IIa

1.70

Ps+Ż /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Ps+Ż /QpGf-IIa

1.90

Pr+Ps /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Ps+Ż /QpGf-IIa
1.10

Pr /QpGf-IIb

2.50

Pd /QpGf-Ic

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Ps /QpGf-IIb
1.10

Pd /QpGf-Ib

2.10

Pp//P /Z-Ib

0.00

H /QhTo-Hu0.25

Pszagl+Ż /QpGf-IIa

1.50

Pd /QpGf-Ib

2.40

Pp /Z-Ib

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Przagl /QpGf-IIa

1.30

Ps /QpGf-IIb

2.40
Pp /0.20 /Z-IVc2.60

Ps /Z-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Przagl /QpGf-IIa

1.30

Ps /QpGf-IIb1.70

Pp /Z-Ib2.00
Pp /0.20 /Z-IVc2.20

Pp /Z-Ib

0.00

H /QhTo-Hu0.25

Przagl+Ż /QpGf-IIa
0.90

Ps+Ż /QpGf-IIb

1.80

Pp /Z-Ic

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Pozagl /QpGf-IIIa

1.40

Ps+Ż /QpGf-IIb1.90

Pp//Pp /Z-Ic

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Pozagl+Ż /QpGf-IIIa

1.90

Pp /Z-Ic

2.80
P /0.20 /Z-IVc

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Pozagl+Ż /QpGf-IIIa

1.40

Po /QpGf-IIIb

2.60

Pr /QpGf-IIc

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Pr /QpGf-IIa0.80

Po /QpGf-IIIb

1.80

Ps+Ż /QpGf-IIc

0.00

H /QhTo-Hu0.50

Pg+Ż /0.00 /QW-IVd

1.50

Po /QpGf-IIIc

2.60

Ps /QpGf-IIc

0.15
nN(Ps+H+Ż) /QhA-nIb

0.50

Pr+Ż /QpGf-IIa

1.20

Ps /QpGf-IIb

0.00

nN(Pr+H+Ż) /QhA-nIb

1.40

Przagl+Ż /QpGf-IIa

2.30

Ps /QpGf-IIb

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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kolizja z przekrojem nr 24

kolizja z przekrojem nr 26

*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych na przekroju znajdują się na Zał. 6.0

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między
ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.12

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 12

Skala

1:
700

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024r. mgr inż. M.Myśliwiec

0.00

nN(Pr+H+Ż) /QhA-nIb
0.70

Ps /QpGf-IIa
1.50

Pozagl /QpGf-IIIa

3.60

Pr /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Pr /QpGf-IIa

1.60

Po /QpGf-IIIa

2.70

Pr /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.45

Pr /QpGf-IIa

1.60

Po /QpGf-IIIb
2.20

Ps /QpGf-IIb2.40

Po /QpGf-IIIc

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Ps /QpGf-IIa

1.90

Po /QpGf-IIIa

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Ps+Ż /QpGf-IIa

0.00
H /QhTo-Hu0.30

Pp//Pp /QW-Ia

1.80

Ps /QpGf-IIa

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Pd /QpGf-Ia

2.40

Ps /QpGf-IIb

0.00

nN(Pd+org+Ż) /QhA-nIb
1.00

Pd /QpGf-Ia

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Pd//Pdzagl /QW-Ib
1.00

Pp /QW-Ib
1.80

Pp /QW-Ib

0.00

nN(Przagl+Ż) /QhA-nIb0.40

nN(Pd+Ż+H) /QhA-nIb
1.20

Pd /QW-Ib1.70

Pp//Pp /QW-Ib

0.00

nN(Pd+org+Ż) /QhA-nIb

1.10

Pp /QW-Ia

2.20

Ps /QpGf-IIa

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Pd+org /QW-Ia0.80

Pd+Pp /QW-Ia

1.90

Ps /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.50

Pd /QW-Ib

1.60

Pd//Pp /QW-Ib

0.00
H /QhTo-Hu0.10

Gp /0.20 /QW-Vc0.50

Pd /QW-Ib
1.50

Pd+Pp /QW-Ib

0.00

H /QhTo-Hu0.45

G+Ż /0.10 /QW-Vc
1.20

Pd+Pp /QW-Ib

0.00

H /QhTo-Hu0.35
Przagl. /Z-IIb0.60

Gp /0.20 /Z-Vc
1.50

P /0.20 /Z-IVc1.80

Pp /Z-Ib2.20

Pd /Z-Ib

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Ps /QpGf-IIb
1.40

Po /QpGf-IIIb1.70

Gpz /0.10 /Z-VIc2.10

P /0.00 /Z-IVd

0.00
H /QhTo-Hu0.10

Po /QpGf-IIIb

1.60

Gz /0.10 /Z-VIc

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Po /QpGf-IIIb

1.50
Po /QpGf-IIIb1.60

Gpz /0.10 /Z-VIc

0.00
H /QhTo-Hu0.10

Po+Ż+KO /QpGf-IIIb

3.30

Pr//Po /QpGf-IIb

0.00
H /QhTo-Hu0.10

Po+Ż+KO /QpGf-IIIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Ps+Ż /QpGf-IIa0.70

Po+Ż /QpGf-IIIb
1.60

Ps /QpGf-IIb

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Ps+Ż /QpGf-IIa

1.40

Pr//Po /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Pr+Ż /QpGf-IIb

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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kolizja z przekrojem nr 26

kolizja z przekrojem nr 28

kolizja z przekrojem nr 29

*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych na przekroju znajdują się na Zał. 6.0 Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między
ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.13

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 13

Skala

1:
300

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024r. mgr inż. M.Myśliwiec

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Ps+Ż /QpGf-IIb

1.70

Gz /0.10 /Z-VIc2.20

Pp//Pp /0.30 /Z-IVb

3.20

Ps /Z-IIb

0.00
H /QhTo-Hu0.15

Ps+Ż /QpGf-IIb

1.30

Gpz /0.10 /Z-VIc1.70

Pp /0.30 /Z-IVb

2.90

Pd /Z-Ib

0.00
H /QhTo-Hu0.25

Pr /QpGf-IIb

1.20

Gpz /0.10 /Z-VIc1.70
Pp /0.30 /Z-IVb1.90

Pd /Z-Ib

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Gp /0.20 /Z-Vc0.70

P /0.30 /Z-IVb

1.90

Ps /Z-IIb

0.00
H /QhTo-Hu0.15

G+Ż /0.20 /QW-Vc

1.40

Pd /Z-Ib

2.60

Pp /Z-Ib

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Pd /Z-Ia

1.60

Pd+Pp /Z-Ib

0.00
H /QhTo-Hu0.25

Ps+Ż+KO /QpGf-IIa0.70

Pd /QpGf-Ib

1.60

Pd+Pp /QpGf-Ia

0.00
H /QhTo-Hu0.25

Pd /QpGf-Ia

1.70

Ps /QpGf-IIb

2.60

Ps /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Nmg /Qho-Nmg0.70

Ps /QpGf-IIb

1.70

Pr /QpGf-IIb

0.00

T /Qho-T
0.80

Ps /QpGf-IIa

0.00

T /Qho-T

1.70
Po+Ż /QpGf-IIIa

2.10

Ps /QpGf-IIb

3.50

Ps /QpGf-IIc

0.00

T /Qho-T

1.60

Ps+Ż /QpGf-IIa

3.10

Ps /QpGf-IIb

0.00

T /Qho-T

1.40

Pr /QpGf-IIa

2.00

Ps /QpGf-IIb

0.00

T /Qho-T

1.00

Ps /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Nmg /Qho-Nmg0.80
Ps+Ż /QW-IIa1.00
Gp /0.30 /QW-Vb1.20

Ps /QpGf-IIb

0.00
H /QhTo-Hu0.15

Pd /QpGf-Ia
0.80

Ps+Ż /QpGf-IIb

0.00
H /QhTo-Hu0.15

Pd /QpGf-Ia

0.00
H /QhTo-Hu0.15

Pozagl /QpGf-IIIa0.60

Pr /QpGf-IIb
1.40

Pd /QpGf-Ic

3.50

Pp /0.25 /Z-IVc

0.00
H /QhTo-Hu0.15

Pozagl /QpGf-IIIa

1.90

Pr /QpGf-IIb

0.00
H /QhTo-Hu0.25

Pozagl /QpGf-IIIa

0.00
H /QhTo-Hu0.25

Ps+Ż /QpGf-IIa

1.40

Po /QpGf-IIIb

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Ps+Ż /QpGf-IIa

1.30

Po /QpGf-IIIb

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Ps+Ż /QpGf-IIa

1.30

Po /QpGf-IIIc

2.70

Po /QpGf-IIIc

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Pr+Ż /QpGf-IIa

1.40
Ps+Ż /QpGf-IIa1.60

Po /QpGf-IIIc
2.40

Po /QpGf-IIIc2.70

Gp /0.20 /Z-Vc

0.00

H /QhTo-Hu0.35
Pr+Ż /QpGf-IIa0.60

Po /QpGf-IIIb
1.40

Po /QpGf-IIIc

2.50
Po /QpGf-IIIc2.70

Gp /0.20 /Z-Vc

0.00

H /QhTo-Hu0.35
Pr+Ż /QpGf-IIa0.60

Po /QpGf-IIIc

2.40
Po /QpGf-IIIc2.60

Gp /0.20 /Z-Vc
3.30

Pp//Pp /0.10 /Z-IVc

0.00

H /QhTo-Hu0.30
Pr+Ż /QpGf-IIa0.50

Po /QpGf-IIIc

2.50

Gp /0.15 /Z-Vc3.00

Pp//Pp /0.10 /Z-IVc

0.00
H /QhTo-Hu0.25

Pszagl /QpGf-IIa
1.00

Po /QpGf-IIIc

3.00

Gp /0.15 /Z-Vc3.40

Pp//Pp /0.10 /Z-IVc

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Ps+Ż /QpGf-IIa

3.40

Po /QpGf-IIIc

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Ps+Ż /QpGf-IIa

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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kolizja z przekrojem nr 30

*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych na przekroju znajdują się na Zał. 6.0
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między

ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.14

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 14

Skala

1:
700

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024 M.Bednarczuk

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Ps+Ż /QpGf-IIa

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Ps /QpGf-IIa

2.00

Ps+Ż /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Ps /QpGf-IIa

1.80

Ps+Ż /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Ps+Ż /QpGf-IIa

1.30

Gp+Ż /0.15 /Z-Vc1.60

Ps+Ż /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Ps+Ż /QpGf-IIa

1.40

Po /QpGf-IIIb

2.50

Gpz /0.15 /Z-VIc

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Ps+Ż /QpGf-IIa

1.90

Gp /0.15 /Z-Vc2.30

Pp /0.15 /Z-IVc

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Ps+Ż /QpGf-IIa
1.30

Gp /0.15 /Z-Vc

2.50

Pp /0.10 /Z-IVc

0.00
H /QhTo-Hu0.25

Ps+Ż /QpGf-IIa

1.50

Pr+Ż /QpGf-IIb2.00

Ps+Ż /QpGf-IIb

0.00
H /QhTo-Hu0.25

Ps+Ż /QpGf-IIa

1.30

Pd /QpGf-Ib
1.90

Ps /QpGf-IIb

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Ps+Ż /QpGf-IIa
1.00

Pr+Ż /QpGf-IIb

2.40

Po /QpGf-IIIb

3.50

Ps /QpGf-IIb
0.00

H /QhTo-Hu
0.05

Po /QpGf-IIIa

1.30

Ps+Ż /QpGf-IIb

2.40

Pr+Ż /QpGf-IIb
3.00

Pr+Ż /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Pr+Ż /QpGf-IIa
1.20

Ps+Ż /QpGf-IIa

2.50

Gp+Ż /0.20 /Z-Vc

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Pr+Ż /QpGf-IIa0.70

Ps /QpGf-IIb

3.60

Pr+Ż /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Ps /QpGf-IIb

1.80

Ps+Ż /QpGf-IIb

3.50

Ps /QpGf-IIb

0.00

nN(Pd+H) /QhA-nIb

1.00

Ps /QpGf-IIb

3.80
Po /QpGf-IIIc

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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m n.p.m.
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kolizja z przekrojem nr 30

kolizja z przekrojem nr 31

*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych na przekroju znajdują się na Zał. 6.0

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między
ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.15

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 15

Skala

1:
700

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024r. mgr inż. M.Myśliwiec

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Ps /QpGf-IIb0.60

Pr+Ż /QpGf-IIb

1.60

Pd /QpGf-Ib2.10

Po /QpGf-IIIc

3.80
Po /QpGf-IIIc

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Ps+Ż /QpGf-IIb

2.00

Ps /QpGf-IIb

3.30
Gp /0.20 /QpGm-Vc3.50
Ps+Ż /QpGf-IIb

3.60

Ps+Ż /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Pr+Ż /QpGf-IIa
1.10

Ps+Ż /QpGf-IIb

2.70

Pr+Ż /QpGf-IIc

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Pr+Ż /QpGf-IIa

2.10

Ps+Ż /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Ps+Ż /QpGf-IIa

2.00

Ps+Pr+Ż /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Ps+Ż /QpGf-IIa0.80

Ps /QpGf-IIa

1.80

Ps+Ż /QpGf-IIb

3.20
Ps+Ż /QpGf-IIc3.40
Pp /0.35 /QpGm-IVb3.60

Ps /QpGf-IIc

3.4

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Ps /QpGf-IIa
1.20

Pd /QpGf-Ia

2.40

Pr+Ż /QpGf-IIb
3.20

Pd /QpGf-Ib

0.00

H /QhTo-Hu0.35

G /0.25 /QpGm-Vc0.70

P /0.25 /QpGm-IVc
1.50

Pd /QpGf-Ib
2.10

Ps /QpGf-IIb

3.30

Po /QpGf-IIIb

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Ps+Ż /QpGf-IIb
1.00

Ps /QpGf-IIa

2.00

Pr+Ż /QpGf-IIb

3.30

Pr+Ż /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Pd /QpGf-Ib0.60

Pp//P /QpGf-Ia

1.50

Pd /QpGf-Ib

2.60

Pr+Ż /QpGf-IIb

0.00

nN(Pd+H) /QhA-nIb0.55

Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc

1.60

Pp /QpGf-Ib2.00

Pdzagl /QpGf-Ib

0.00

H /QhTo-Hu0.40
Pszagl /QpGm-IIb0.70

Pszagl /QpGm-IIb
0.80

Gp+Ż /0.30 /QpGm-Vb

2.10

Gp+Ż /0.15 /QpGm-Vc

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Pszagl /QpGm-IIb0.70

Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc

2.00

Gp+Ż /0.10 /QpGm-Vc

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Gp+Ż /0.25 /QpGm-Vc

1.70

Gp+Ż /0.15 /QpGm-Vc

0.00

H /QhTo-Hu0.30
Ppzagl /QpGm-Ia0.50

Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc

2.00

Gp+Ż /0.05 /QpGm-Vc

0.00

H /QhTo-Hu0.30
Pdzagl /QpGm-Ia0.50

Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc

2.50

Gp+Ż /0.05 /QpGm-Vc

0.00

H /QhTo-Hu0.45

G /0.25 /QpGm-Vc
1.30

Gp /0.25 /QpGm-Vc1.60

Po /QpGm-IIIb2.00

Pd+Pp /QpGm-Ib
2.70

Gp+Ż /0.10 /QpGm-Vc

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Pd /QpGf-Ia

1.70

Ps /QpGf-IIb
2.40

Ps /QpGf-IIb2.70

Ps /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.35
Pp//G /QpGf-Ia0.60

Pd+Pp /QpGf-Ia1.00

Pd+Ps /QpGf-Ib

2.60

P//Pp /0.10 /QpGm-IVc

0.00

H /QhTo-Hu0.40
Pdzagl /QpGf-Ia0.60

Ps /QpGf-IIb

2.00

Ps+Ż /QpGf-IIb

3.50

Pr+Ż /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Po /QpGf-IIIa
1.00

Po /QpGf-IIIb

0.00

H /QhTo-Hu0.40
Pszagl /QpGm-IIa0.60

Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc0.90

Ps+Ż /QpGf-IIb1.40

Pr+Ż /QpGf-IIb1.90

Po /QpGf-IIIb

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Ps+Ż /QpGf-IIa

1.10

Gp+Ż /0.15 /QpGm-Vc1.50

Ps /QpGm-IIa1.90
Pp//Pp /0.20 /QpGm-IVc2.10

Po /QpGf-IIIb

3.20

Pr+Ż /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30
Ps+Żzagl /QpGm-IIa0.50

Gp+Ż /0.15 /QpGm-Vc

1.50

Po /QpGf-IIIc

3.00

Ż /QpGf-IIIc

0.00

H /QhTo-Hu0.45

Po /QpGf-IIIa1.00

Po /QpGf-IIIa

2.20

Ż /QpGf-IIIb

3.20

Pr+Ż /QpGf-IIb3.70

Ps /QpGf-IIc

0.00

H /QhTo-Hu0.50
Po+G /QpGm-IIIa0.70

Gp+Ż//Pp /0.15 /QpGm-Vc
1.30

Gp+Ż /0.10 /QpGm-Vc

2.40

Pr+Ż /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Gp+Ż /0.35 /QpGm-Vb0.70

Ps /QpGm-IIb1.00

Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc

2.40

Pp//P /QpGf-Ic

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Pg//P /0.10 /QpGm-IVc

2.40
Pszagl /QpGf-IIc2.60

Pszagl /QpGf-IIc

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Ps /QpGf-IIa

1.70

Ps+Ż//Pr /QpGf-IIb

2.60

Ps+Ż//Pr /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Po /QpGf-IIIb

1.50

Ps+Ż /QpGf-IIb

0.00

nN(Pdzagl+H) /QhA-nIb
0.60

Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc0.80

Po /QpGf-IIIb

1.70

Ps+Ż /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30
Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc

0.50

Po /QpGf-IIIb

1.50
Ż /QpGf-IIIb
2.00

Po /QpGf-IIIb

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Pp//P /0.25 /QpGm-IVc0.60

Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc
1.40

Pp /QpGm-Ib1.60

Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc
2.20

Ps+Ż /QpGf-IIb

3.30

Po /QpGf-IIIc

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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m n.p.m.

Skala

1:
700
100

m n.p.m.
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0.6

6.7

0.9
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0.9

1.2 0.40.4
0.50.5

0.5

1.1

0.3

1.2

0.8

1.3

O
-1

89

14
2.

29
 

Gł. 4.0

O
-1

88

14
3.

59
 

Gł. 4.0

O
-1

90

14
5.

05
 

Gł. 6.0

O
-1

92

14
4.

99
 

Gł. 6.0

O
-1

94

14
2.

15
 

Gł. 4.0

O
-1

95

14
1.

30
 

Gł. 3.0

O
-1

96

14
1.

09
 

Gł. 3.0

O
-1

97

14
1.

19
 

Gł. 4.0

O
-1

98

14
2.

78
 

Gł. 4.0

O
-1

99

14
0.

89
 

Gł. 4.0

O
-2

00

14
0.

47
 

Gł. 4.0

O
-2

01

14
0.

13
 

Gł. 4.0

O
-2

02

14
0.

18
 

Gł. 4.0

O
-2

03

14
0.

15
 

Gł. 4.0

O
-2

04

13
9.

99
 

Gł. 4.0

O
-2

05

13
9.

77
 

Gł. 4.0

O
-2

07

13
8.

09
 

Gł. 4.0

O
-2

09

13
6.

64
 

Gł. 4.0

O
-2

10

13
5.

64
 

Gł. 9.0

O
-2

13

13
5.

78
 

Gł. 8.0

O
-2

14

13
5.

34
 

Gł. 8.0

O
-2

16

13
5.

61
 

Gł. 8.0

O
-2

18

13
5.

59
 

Gł. 4.0

O
-2

20

13
4.

73
 

Gł. 4.0

O
-2

22

13
4.

73
 

Gł. 4.0

O
-2

24

13
4.

58
 

Gł. 4.0

O
-2

26

13
4.

33
 

Gł. 4.0

O
-2

28

13
5.

10
 

Gł. 4.0

O
-2

30

13
5.

47
 

Gł. 4.0

O
-2

32

13
4.

20
 

Gł. 8.0

O
-2

34

13
4.

20
 

Gł. 8.0

O
-2

36

13
4.

20
 

Gł. 8.0

O
-2

37

13
3.

80
 

Gł. 8.0

O
-2

38

13
3.

60
 

Gł. 8.0

O
-2

39

13
3.

40
 

Gł. 3.0

W E NW

SE

kolizja z przekrojem nr 31

odstąpienie od wykonania 

*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych na przekroju znajdują się na Zał. 6.0

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między
ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.16

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 16

Skala

1:
700

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024r. M.Bednarczuk

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Pd /QpGf-Ib0.60

Ps /QpGf-IIb
1.30

Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc

3.00

Po /QpGf-IIIc

0.00

nB(Pdzagl+H) /QhA-nbb0.50
nB(Pszagl+H) /QhA-nbb0.70

Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc

1.60

Pozagl /QpGf-IIIb

2.90

Po /QpGf-IIIb

0.00

nN(Pzagl+H) /QhA-nIb0.50

Pozagl /QpGf-IIIb0.90

Po /QpGf-IIIc

4.10

Ps+Ż /QpGf-IIc

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Pszagl /QpGf-IIb0.60

Gp+Ż /0.15 /QpGm-Vc

1.50

Pr+Ż /QpGf-IIc2.00

Po /QpGf-IIIc

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Ps /QpGf-IIb

2.30

Pr+Ż /QpGf-IIb2.60

Ps+Ż /QpGf-IIc3.20

Pr+Ż /QpGf-IIc

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Pd+Pszagl /QpGf-Ib0.90

P /0.25 /QpGm-IVc1.40

Ps /QpGm-IIb1.70

Ps /QpGm-IIb
2.40

Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc

0.00

H /QhTo-Hu0.40
Pszagl /QpGf-IIa0.60
Gp /0.25 /QpGm-Vc0.80

G//Pd /0.20 /QpGm-Vc

1.70

Ps /QpGm-IIb

2.80
Gp+Ż /0.35 /QpGm-Vb

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Pszagl /QpGf-IIa0.70

Po /QpGf-IIIa1.30

Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc

3.20

Gp+Ż /0.15 /QpGm-Vc

0.00

H /QhTo-Hu0.45

Po /QpGf-IIIa

1.80

Pr+Ż /QpGf-IIa2.30

Ps /QpGf-IIb
3.00

Pd+Ps /QpGf-Ib

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Gpz+Ż /0.10 /QpGm-VIc

2.00

Ps /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Ps+Ż /QpGf-IIb

1.30

Po /QpGf-IIIa1.70

Gpz+Ż /0.10 /QpGm-VIc

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Gpz+Ż /0.10 /QpGm-VIc

3.00

Pr+Ż /QpGm-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc

1.70

Gpz+Ż /0.10 /QpGm-VIc

3.00

Pr+Ż /QpGm-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Pdzagl /QpGf-Ia0.70

G//P /0.25 /QpGm-Vc

1.70

Pp//P /QpGm-Ib

2.80

Pr+Ż /QpGm-IIb3.30

Pd /QpGm-Ib

0.00

H /QhTo-Hu0.25

Przagl /QpGf-IIa0.50

Gpz+Ż /0.20 /QpGm-VIc

1.40
Ps+Ż /QpGm-IIb1.60

Gp+Ż /0.15 /QpGm-Vc

3.30

Gpz /0.20 /QpGm-VIc

0.00

H /QhTo-Hu0.25

Pd /QpGf-Ia0.80

Pr+Ż /QpGf-IIb

2.10

Pr+Ż//Po /QpGf-IIb

3.10

Pr+Ż /QpGf-IIb3.70

Pr+Ż /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.25

Pd /QpGf-Ia0.50

Pr+Ż /QpGf-IIb

2.10

Pr+Ż /QpGf-IIb2.60

Pr+Ż /QpGf-IIb3.20

Po /QpGf-IIIc

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Pg//Pd /0.15 /QpGm-IVc

1.40

Pr+Ż /QpGf-IIb

3.80
Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc

0.00
H /QhTo-Hu0.20

T /Qho-T0.60

Gp//Ps /0.35 /QW-Vb
1.30

Nmg//Ps /Qho-Nmg1.80
Nm /Qho-Nm2.00

T /Qho-T

3.00

Nmg /Qho-Nmg

6.70

Ps /QW-IIc
7.50

Pr+Ż /QW-IIc8.00

Gp+Ż /0.20 /QW-Vc

0.00

nN(Pszagl//Gp) /QhA-nIb0.40
H /QhTo-Hu0.60

Gp /0.35 /QW-Vb
1.30

Pr+Żzagl /QW-IIb1.80

Po /QW-IIIb
2.50

Ps /QW-IIb
3.20

Pr+Ż /QW-IIb

4.60

Po /QW-IIIc

0.00

T /Qho-T0.50
Gp+Ż//Ps /0.35 /QW-Vb0.70

Pr+Ż /QW-IIa

2.00

Po /QW-IIIb

3.40

Gp+Ż /0.20 /QW-Vc

4.50

Po /QW-IIIc

5.90

Ps+Ż /QW-IIc

0.00

nN(Pszagl+Ż) /QhA-nIb0.40

H /QhTo-Hu0.70

Pszagl+Ż+org /QW-IIb

1.70

Pr /QW-IIc
2.40

Po /QW-IIIc

5.00

Ż /QW-IIIc

0.00

nN(Ps+H+Ż+śm) /QhA-nIb0.50
Ps /QW-IIb0.70

Gp+Ż /0.30 /QW-Vb1.20

Ps /QW-IIb1.70

Po /QW-IIIb

0.00

T /Qho-T0.40
Przagl /QW-IIb0.60

Gp+Ż /0.30 /QW-Vb
1.30

Gp+Ż//Pd /0.30 /QW-Vb

2.70

Gp+Ż /0.10 /QW-Vc

1.3

0.00

T /Qho-T0.50

Pszagl+Ż /QW-IIb0.80

Pr+Po /QW-IIb

2.10

Gp+Ż//Pd /0.30 /QW-Vb

3.00

Gp+Ż /0.20 /QW-Vc

2.1

0.00

T /Qho-T0.50

Gp+Ż /0.30 /QW-Vb1.10

Pr+Po /QW-IIb

2.40

Gp+Ż /0.20 /QW-Vc

0.00

T /Qho-T0.60

Gp+Ż /0.30 /QW-Vb1.20

Pr+Po /QW-IIb

2.60

Gp+Ż /0.20 /QW-Vc

0.00

T /Qho-T0.60

Gp+Ż /0.30 /QW-Vb
1.30

Pr /QW-IIb

2.50

Gp+Ż /0.20 /QW-Vc

0.4

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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odstąpienie od wykonania

*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych na przekroju znajdują się na Zał. 6.0

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między
ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.17

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 17

Skala

1:
700

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024r. M.Bednarczuk

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Pszagl//G /QW-IIa0.60

Pszagl /QW-IIb

1.90

Ps+Ż /QW-IIc

3.00

Pr+Ż /QW-IIc

0.00
H /QhTo-Hu0.20

T /Qho-T0.50

T /Qho-T0.80
Gp /0.25 /QW-Vc1.00

Nmg /Qho-Nmg

2.10

Pr+Żzagl /QW-IIb2.40

Pr+Ż /QW-IIc

6.80

Gp+Ż /0.20 /QW-Vc

1.0

0.00
H /QhTo-Hu0.20

T /Qho-T0.50

Gp+Ż//Ps /0.35 /QW-Vb
1.30

Pr+Ż /QW-IIb
2.00

Ps+Ż /QW-IIb2.50

Ps /QW-IIb

3.50

Pr+Ż /QW-IIc

5.00

Pr+Ż//Gp /QW-IIc

0.00

T /Qho-T0.50

Gp+Ż /0.30 /QW-Vb1.10

Pr+Żzagl /QW-IIb1.50

Pr+Po /QW-IIb

4.00

Gp+Ż /0.10 /QW-Vc

5.20

Ps+Ż /QW-IIc

0.00

T /Qho-T0.50

Gp+Ż /0.30 /QW-Vb1.10

Ps+Ż /QW-IIb1.70

Pr+Po /QW-IIc

0.00

T /Qho-T0.50

Gp+Ż//Ps /0.30 /QW-Vb

1.90

Pr+Po /QW-IIb

0.5

0.00

T /Qho-T0.50

Gp+Ż//Przagl /0.40 /QW-Vb1.10

Gp+Ż//Przagl /0.30 /QW-Vb

3.50

Gp /0.30 /QW-Vb

0.00

T /Qho-T0.40

Gp+Ż//Pd /0.30 /QW-Vb

1.70

Gp+Ż//Pd /0.40 /QW-Vb2.10

Gp+Ż /0.03 /QW-Vb

3.10

Gp+Ż /0.20 /QW-Vc

1.7

0.00

T /Qho-T0.50

Gp+Ż//Pd /0.30 /QW-Vb

1.60

Pr /QW-IIb1.90

Gp+Ż//Pd /0.30 /QW-Vb

0.5

0.00

T /Qho-T
0.70

Gp+Ż /0.30 /QW-Vb1.20

Pr /QW-IIb
1.90

Gp /0.40 /QW-Vb2.40

Gp+Ż /0.20 /QW-Vc

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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m n.p.m.

Skala

1:
400
100

m n.p.m.

1.2

4.0

0.9

4.1

0.50.5

0.50.5 0.5

8.5

0.50.5 0.5

2.2

0.5

7.9

0.4

1.1

0.60.6O
-2

39
13

3.
40

 

Gł. 3.0
O

-2
40

13
3.

50
 

Gł. 8.0

O
-2

41
13

3.
60

 

Gł. 8.0

O
-2

42
13

3.
48

 

Gł. 8.0

O
I-
9

13
4.

24
 

Gł. 20.0

O
-2

43
13

4.
20

 

Gł. 19.5

O
-2

44
13

4.
43

 

Gł. 14.0

O
-2

45
13

4.
92

 

Gł. 10.5

O
-2

46
13

5.
12

 

Gł. 10.5

O
-2

48
13

5.
36

 

Gł. 8.0

O
-2

50
13

5.
66

 

Gł. 8.0

NE
SW

odstąpienie od wykonania

kolizja z przekrojem nr 19

*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych na przekroju znajdują się na Zał. 6.0

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między
ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.18

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 18

Skala

1:
400

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024 r. mgr inż. M. Bednarczuk

0.00

nN(Ps+org+Gp+Ż+śm) /QhA-nIa

1.00

T /Qho-T

3.10

Gy /Qho-Gy3.50

Gp//Ps+Ż /0.50 /QW-Va4.00

Ps+Ż /QW-IIb

5.10

Gy /Qho-Gy

6.40

Gy /Qho-Gy

10.70

Nmg /Qho-Nmg

17.70

Gp+Ż /0.10 /QW-Vc

3.5

0.00

nN(H+Ż+śm+P) /QhA-nIa

0.90

T /Qho-T

3.50
Gy /Qho-Gy3.70

Gp//Ps /0.40 /QW-Vb4.10

Ps /QW-IIb4.50

Gy /Qho-Gy

11.00

Nmg /Qho-Nmg

17.50

Gp+Ż /0.20 /QW-Vc

0.00

nN(H+Ż+śm) /QhA-nIb0.50

Nmp /Qho-Nmp
1.20

T /Qho-T

3.30

Gy /Qho-Gy

11.70

Gp+Ż /0.25 /QW-Vc

0.00
nN(Ps+org+ceg+śm) /QhA-nIa

0.50

nN(Ps+org+ceg+śm) /QhA-nIb

1.40

Nmp /Qho-Nmp

2.30

Ps+org /QW-IIa

5.10

Gy /Qho-Gy

8.50

Pr+Po /QW-IIb

0.00
nN(H+ceg+śm) /QhA-nIb

0.50

Ps+Ż//Nmp /QW-IIb
1.30

T /Qho-T
2.00

Gp+org /0.70 /QW-Va2.20

Ps /QW-IIb2.60

Ps+org /QW-IIb

3.80

Gy /Qho-Gy

7.90

Pr+Po /QW-IIb

0.00
nN(H+ceg+Ż) /QhA-nIb

0.50

T /Qho-T1.10

Pszagl+Ż /QW-IIa1.60

Ps+Ż+org /QW-IIa1.90

Pr /QW-IIb

4.00

Po /QW-IIIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Pszagl+Ż /QW-IIb0.60

Ps /QW-IIb

5.70

Pr+Po /QW-IIb

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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m n.p.m.

Skala

1:
700
100

m n.p.m.

0.5

1.4

0.5

3.5

0.5

1.7

0.60.6
1.21.2

2.32.3 1.91.9 1.81.8

O
-2

47

13
5.

26
 

Gł. 8.0

O
-2

49

13
5.

26
 

Gł. 8.0

O
-2

50

13
5.

66
 

Gł. 8.0

O
-2

51

13
6.

36
 

Gł. 8.0

O
-2

52

13
7.

62
 

Gł. 8.0

O
-2

53

13
7.

23
 

Gł. 4.0

O
-2

54

13
7.

13
 

Gł. 4.0

O
-2

55

13
7.

55
 

Gł. 4.0

O
-2

56

13
8.

40
 

Gł. 4.0

O
-2

57

14
0.

09
 

Gł. 4.0

NE SWSENW

kolizja z przekrojem nr 18

*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych na przekroju znajdują się na Zał. 6.0

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między
ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.19

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 19

Skala

1:
700

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024r. mgr inż. M.Myśliwiec

0.00

nN(Ps+H+śm) /QhA-nIb0.50

T /Qho-T

1.40

Pszagl+Ż /QW-IIb1.70

Ps+Ż /QW-IIb

2.70

Gy /Qho-Gy
3.50

Ps+Ż /QW-IIb
4.20

Po /QW-IIIb

5.50

Pr /QW-IIb

6.90

Ps /QW-IIb

0.00
nN(Ps+H+śm) /QhA-nIb
0.50

T /Qho-T1.00

Gp+Ż//Ps /0.30 /QW-Vb
1.70

Ps+Ż+org /QW-IIa2.20

Ps+Ż /QW-IIb

4.00

Pr /QW-IIb

5.70

Po /QW-IIIb

0.5

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Pszagl+Ż /QW-IIb0.60

Ps /QW-IIb

5.70

Pr+Po /QW-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Ps+Ż /QW-IIa

1.20

Pr+Po /QW-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Ps+Ż /QW-IIa

2.30

Pr+Po /QW-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Przagl /QpGf-IIa

1.90

Pr /QpGf-IIb

3.80
Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Ps+Ż /QpGf-IIb

1.80
Ps+Ż+org /QpGf-IIb2.00

Pr+Ps /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Pszagl+Ż /QpGf-IIb

1.30

Gp+Ż /0.30 /QpGm-Vb
1.90

Gp+Ż /0.15 /QpGm-Vc

3.50

Gp+Ż /0.15 /QpGm-Vc

0.00

H /QhTo-Hu0.50

Ps+Ż /QpGf-IIb0.80

Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc

1.90

Gp+Ż /0.10 /QpGm-Vc

0.00

nB(Ps+Ż+H) /QhA-nbb

1.30

Ps//Pszagl /QpGf-IIb

3.40

Gp+Ż /0.10 /QpGm-Vc

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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kolizja z przekrojem nr 36

*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych na przekroju znajdują się na Zał. 6.0

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między
ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.20

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 20

Skala

1:
700

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024r. mgr inż. M.Bednarczuk

0.00

nN(Ps+Ż+H) /QhA-nIb

0.60

Pszagl+Ż /QpGf-IIb

2.80

Pr /QpGf-IIb

0.00
H /QhTo-Hu0.25
Pr /QpGf-IIb0.50

Gp+Ż /0.10 /QpGm-Vc

1.90

Po /QpGf-IIIb

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Ps+Ż /QpGf-IIb

1.80

Ps /QpGf-IIb

0.00
H /QhTo-Hu0.25

Ps+Ż /QpGf-IIb

2.00

Ps+Pd /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Ps /QpGf-IIb

1.80

Ps /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Pszagl /QpGf-IIb0.80

Ps /QpGf-IIb

2.00

Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc

0.00
H /QhTo-Hu0.25
Pszagl+Ż /QpGf-IIb0.50

Ps /QpGf-IIb

2.00

Pd /QpGf-Ib

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Pszagl//Gp /QpGf-IIb

1.30

Pr /QpGf-IIb1.80
Gp+Ż /0.15 /QpGm-Vc2.00

Gp+Ż /0.10 /QpGm-Vc

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Przagl//Gp /QpGf-IIb

1.30

Gp+Ż//Pd /0.30 /QpGm-Vb

2.50

Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Przagl /QpGf-IIb

1.30

Gp//Ps /0.60 /QpGm-Va
1.90

Ps /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Pszagl /QpGf-IIb
1.00

Przagl /QpGf-IIb

1.90

Gp+Ż /0.15 /QpGm-Vc

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Pszagl+org /QpGf-IIb
0.90

Przagl /QpGf-IIb
1.60

Pr /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Pszagl /QpGf-IIb0.70

Ps//Pp /QpGf-IIb
1.30

Gp+Ż /0.30 /QpGm-Vb1.70

Ps /QpGf-IIb
2.50

Po /QpGf-IIIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Pszagl+org /QpGf-IIb0.60

Ps+Ż /QpGf-IIb

1.60

Po /QpGf-IIIb

2.80
Gp+Ż /0.25 /QpGm-Vc

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Gp+Ż /0.25 /QpGm-Vc

1.40

Gp+Ż /0.30 /QpGm-Vb

0.00
H /QhTo-Hu0.25

Gp+Ż//Ps /0.40 /QpGm-Vb
0.90

Gp+Ż /0.10 /QpGm-Vc

0.3

0.00
H /QhTo-Hu0.15

Pr+Ż /QpGf-IIb0.60

Ps /QpGf-IIb

1.80

Po /QpGf-IIIb

2.70

Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Gp+Ż//Pg+Ż /0.30 /QpGm-Vb

2.10

Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Ps /QpGf-IIb0.70

Pr /QpGf-IIb1.20

Po /QpGf-IIIb

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Pr /QpGf-IIb

2.80
Pr /QpGf-IIb

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Pr /QpGf-IIb

2.00

Gp+Ż /0.25 /QpGm-Vc

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Pg+Ż /0.20 /QpGm-IVc0.70

Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc

1.80

Pszagl /QpGf-IIb

0.00

nB(Ż+Pr+Gp) /QhA-nbb0.50

Pozagl /QpGf-IIIb0.90

Gp+Ż /0.10 /QpGm-Vc

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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m n.p.m.

Skala

1:
700
100

m n.p.m.

1.4

2.0

0.5

1.2

0.5

0.9

1.01.0 0.9

1.1
1.0

1.7

1.0

2.4

0.7

1.0

0.5

1.0

0.5

0.8

0.5

0.8

0.70.7

0.80.8 0.8

2.4

1.41.4

1.61.6

2.22.2

O
I-1

4

13
8.

40
 

Gł. 8.0

O
-2

68

13
7.

42
 

Gł. 3.0

O
-2

70

13
7.

45
 

Gł. 3.0

O
-2

72

13
8.

75
 

Gł. 3.0

O
-2

74

13
8.

70
 

Gł. 3.0

O
-2

76

13
8.

50
 

Gł. 3.0

O
-2

78

13
8.

55
 

Gł. 3.0

O
-2

80

13
8.

67
 

Gł. 3.0

O
-2

82

13
8.

94
 

Gł. 3.0

O
-2

84

13
8.

95
 

Gł. 3.0

O
-2

86

13
9.

19
 

Gł. 3.0

O
-2

88

13
9.

21
 

Gł. 4.5

O
-2

90

13
9.

72
 

Gł. 3.0

O
-2

92

14
0.

14
 

Gł. 3.0

O
-2

94

14
0.

87
 

Gł. 3.0

O
-2

96

14
1.

95
 

Gł. 3.0

O
-2

98

14
3.

34
 

Gł. 3.0

O
-3

00

14
4.

18
 

Gł. 3.0

O
-3

02

14
4.

95
 

Gł. 3.0

O
-3

04

14
5.

66
 

Gł. 3.0

O
-3

06

14
7.

95
 

Gł. 4.0

O
-3

08

14
9.

62
 

Gł. 4.0

O
-3

10

15
1.

03
 

Gł. 4.0

SWNE NW SE

kolizja z przekrojem nr 36

*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych na przekroju znajdują się na Zał. 6.0

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między
ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.21

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 21

Skala

1:
700

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024 r. mgr inż. M. Bednarczuk

0.00

nB(Ps+Ż) /QhA-nbb0.60

T /Qho-T

1.60

Nmp /Qho-Nmp2.00

Ps /QpGf-IIb

4.20

Pd /QpGf-Ib

5.30

Ps /QpGf-IIb

0.00

T /Qho-T

1.20

Ps /QpGf-IIb

0.00

T /Qho-T0.50

Gp+Ż /0.30 /QpGm-Vb0.90

Ps /QpGf-IIb

2.50

Pd /QpGf-Ib

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Nmg /Qho-Nmg0.70

Pszagl+Ż /QpGf-IIb1.00

Pr /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.45

Gp+Ż//Pd /0.30 /QpGm-Vb
1.10

Pr+Ps /QpGf-IIb

0.00

nN(Ps+Ż+H) /QhA-nIb0.50

Pd /QpGf-Ib0.80

Gp+Ż /0.25 /QpGm-Vc

1.70

Ps+Ż /QpGf-IIb2.20
Gp /0.30 /QpGm-Vb2.40

Ps+Ż /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Pg+Ż /0.30 /QpGm-IVb0.60

Gp+Ż /0.30 /QpGm-Vb1.00

Pr+Żzagl /QpGf-IIb1.60

Ps+Pd /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.25

Gp+Ż /0.30 /QpGm-Vb0.60

Pg+Ż /0.30 /QpGm-IVb1.00

Ps+Ż /QpGf-IIb
1.70

Pd+Ps /QpGf-Ib

2.60

Gp+Ż /0.10 /QpGm-Vc

0.00

Nmg /Qho-Nmg0.60
Gp+Ż /0.40 /QpGm-Vb0.80

Ps+Ż /QpGf-IIb1.40

Pr /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30
Pg+Ż /0.30 /QpGm-IVb0.50

Gp+Ż /0.30 /QpGm-Vb0.80

Ps+Ż /QpGf-IIb

1.70

Pr /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Pg /0.20 /QpGm-IVc0.70

Gp+Ż /0.30 /QpGm-Vb1.00

Gp+Ż /0.40 /QpGm-Vb
1.70

Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Gp//Pd /0.30 /QpGm-Vb0.60

Gp//Pd /0.60 /QpGm-Va
1.30

Gp+Ż /0.60 /QpGm-Va

2.20

Gp+Ż /0.15 /QpGm-Vc

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Pr+Po /QpGf-IIb0.70

Pr+Po /QpGf-IIb

2.00

Gp+Ż /0.30 /QpGm-Vb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Ps+org /QpGf-IIb0.80

Ps//Pp /QpGf-IIb1.10

Ps+Żzagl /QpGf-IIb

2.00

Gp /0.60 /QpGm-Va2.40

Ps /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Ps+Ż /QpGf-IIb0.60

Pp /0.20 /QpGm-IVc1.10

Ps /QpGf-IIb1.40

Ps /QpGf-IIb

0.00
H /QhTo-Hu0.20
Ps+Ż /QpGf-IIb0.40
Gp+Ż /0.25 /QpGm-Vc0.60
Ps /QpGf-IIb0.80

Gp+Ż /0.25 /QpGm-Vc

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Pr /QpGf-IIb

1.60

Po /QpGf-IIIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Pozagl /QpGf-IIIb
1.10

Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Ps+Ż /QpGf-IIb

1.30

Pozagl /QpGf-IIIb
2.00

Gp+Ż /0.30 /QpGm-Vb2.20

Pr /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Pr /QpGf-IIb

1.80

Ps /QpGf-IIb

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Ps+Ż /QpGf-IIb0.50

Pozagl /QpGf-IIIb
1.20

Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Przagl /QpGf-IIb0.50

Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc

1.80

Pd /QpGf-Ib

3.70

Pp /0.20 /QpGm-IVc

0.00
H /QhTo-Hu

0.20

Przagl /QpGf-IIb0.60

Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc

1.90

Ps /QpGf-IIb

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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m n.p.m.
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m n.p.m.
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kolizja z przekrojem nr 22

kolizja z przekrojem nr 1

*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych na przekroju znajdują się na Zał. 6.0

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między
ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.22

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 22

Skala

1:
700

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024r. mgr inż. M.Myśliwiec

0.00

nN(Ps+Ż) /QhA-nIb
0.80

Ps /QpGf-IIa

2.50

Ps+Ż /QpGf-IIa2.90

Ps /QpGf-IIa

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Ps//Pszagl /QpGf-IIa
1.30

Pr /QpGf-IIa

2.50

Ps /QpGf-IIa

0.00

H /QhTo-Hu0.50

Ps+Ż /QpGf-IIa

2.80

Ps+Pr /QpGf-IIa3.30

Ps /QpGf-IIa

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Pd /Z-Ia
1.10

Gp /0.10 /Z-Vc
1.70

Pr /QpGf-IIb

3.50

Po /QpGf-IIIc

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Pp /Z-Ia0.60

Gp /0.10 /Z-Vc
1.30

Pr /QpGf-IIb

3.50

Po /QpGf-IIIc

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Ps+Żzagl /QpGf-IIa

1.40

Ps+Ż /QpGf-IIb

2.60

Pr /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Ps+Żzagl /QpGf-IIa
1.10

Ps /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Ps+Żzagl /QpGf-IIa
1.10

Ps /QpGf-IIb

2.60

Pr /QpGf-IIc

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Ps+Ż /QpGf-IIa0.70

Ps /QpGf-IIb

3.30

Pr /QpGf-IIc

0.00

nN(Ps+Ż+H) /QhA-nIb
1.00

Ps+Ż /QpGf-IIa
1.60

Ps /QpGf-IIb

0.00

nB(Ps+Ż+H) /QhA-nbb

1.20

Ps+Żzagl /QpGf-IIb1.70

Ps /QpGf-IIb

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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m n.p.m.

Skala

1:
700
100

m n.p.m.
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kolizja z przekrojem nr 10

kolizja z przekrojem nr 1
kolizja z przekrojem nr 11

*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych na przekroju znajdują się na Zał. 6.0

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między
ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.23

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 23

Skala

1:
700

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024r. mgr inż. M.Myśliwiec

0.00

nN(Ps+Ż+H) /QhA-nIb
0.70

nN(Pp+Ż+H) /QhA-nIIa1.00
Pp /0.20 /Z-IVc1.20

Gpz /0.10 /Z-VIc1.70

Pp /0.10 /Z-IVc2.10

Pd+Pp /Z-Ib

3.60

Gp /0.30 /Z-Vb

0.00

nN(Ps+Ż+H) /QhA-nIb
0.70

nN(G+Ż+H) /0.30 /QhA-nIIa
1.30

Gpz /0.20 /Z-VIc1.70

Pp /0.00 /Z-IVd2.00

Pd+Pp /Z-Ib
2.70

Gp /0.30 /Z-Vb3.20

Pp /0.10 /Z-IVc

0.00

nN(Ps+Ż+H) /QhA-nIb

1.00
nN(Pp+Ż+H) /0.20 /QhA-nIIb1.20

Pp /0.00 /Z-IVd
2.00

Pp /Z-Ib

3.20

Gp /0.20 /Z-Vc

0.00

nN(Ps+Ż+H) /QhA-nIb
0.80

nN(Pp+Ż) /0.20 /QhA-nIIb1.10

Pp//Pp /0.20 /Z-IVc
1.70

P//Gp /0.00 /Z-IVd

3.50

Pp /Z-Ib

0.00

nN(Ps+Ż) /QhA-nIb

1.00

nN(G+Ż+Ps) /0.20 /QhA-nIIb1.30

Pp//Pp /0.20 /Z-IVc1.70

Gpz /0.10 /Z-VIc

3.20

P /0.00 /Z-IVd3.50

Pp /Z-Ib

0.00

nN(Ps+Pr+Ż+H) /QhA-nIb
0.80

nN(Pszagl+C+H) /QhA-nIb1.10

Ps /Z-IIb
1.80

Ps /Z-IIb

2.70

Gpz /0.10 /Z-VIc

0.00

nN(Ps+Pr+Ż+H) /QhA-nIb
0.80

nN(Ps+Ż+H) /QhA-nIb1.10

Ps /Z-IIb
1.70

Ps /Z-IIb

2.60

Gpz /0.10 /Z-VIc

0.00

nN(Ps+Ż+H) /QhA-nIb

1.00

Ps /Z-IIb
1.60

Ps /Z-IIb

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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9

14
7.

66
 

Gł. 4.0

O
-5

7

14
7.

49
 

Gł. 4.0

EW

kolizja z przekrojem nr 12

kolizja z przekrojem nr 24

kolizja z przekrojem nr 11

*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych na przekroju znajdują się na Zał. 6.0

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między
ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.24

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 24

Skala

1:
700

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024r. mgr inż. M.Myśliwiec

0.00

nN(Pr+H+Ż) /QhA-nIb
0.70

Ps /QpGf-IIa
1.50

Pozagl /QpGf-IIIa

3.60

Pr /QpGf-IIb

0.00

nN(Pr+H+Ż) /QhA-nIb
0.70

Ps+Ż /QpGf-IIa
1.40

Przagl//Pozagl /QpGf-IIa

3.20

Ps /QpGf-IIb

0.00

nN(Pr+H+Ż) /QhA-nIb

1.40

Przagl+Ż /QpGf-IIa
2.30

Ps /QpGf-IIb

0.00

nN(Ps+H+Ż+G) /QhA-nIb

1.70

Ps /QpGf-IIb

3.30

Pr /QpGf-IIb

0.00

nN(Ps+H+Ż+G) /QhA-nIb

1.70

Pr /QpGf-IIb
2.70

Po /QpGf-IIIb
3.60

Ps /QpGf-IIb

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

139.0

140.0

141.0

142.0

143.0

144.0

145.0

146.0

147.0

148.0

149.0

150.0

151.0

152.0

153.0

154.0

155.0

156.0

157.0

139.0

140.0

141.0

142.0

143.0

144.0

145.0

146.0

147.0

148.0

149.0

150.0

151.0

152.0

153.0

154.0

155.0

156.0

157.0



m n.p.m.

Skala

1:
700
50

m n.p.m.

O
BW

-4
8

14
6.

54
 

Gł. 3.0

O
-6

2

14
7.

47
 

Gł. 3.0

O
-6

5

14
6.

84
 

Gł. 3.0

O
-6

6

14
6.

65
 

Gł. 4.0

EW

kolizja z przekrojem nr 2

*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych na przekroju znajdują się na Zał. 6.0

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między
ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.25

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 25

Skala

1:
700

50

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024r. mgr inż. M.Myśliwiec

0.00

H /QhTo-Hu0.20

Pr /0.10 /QpGf-IIa

1.20

Po /0.32 /QpGf-IIIa

1.90

Po /0.54 /QpGf-IIIb

2.50

Pr /0.73 /QpGf-IIc

0.00

H /QhTo-Hu
0.35

Pr /QpGf-IIa

1.20

Po /QpGf-IIIa

1.70

Ps /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.25

Po /QpGf-IIIa

1.20

Ps /QpGf-IIb

2.60

Pr /QpGf-IIc

0.00

nN(Ps+H) /QhA-nIb

0.60

nN(Pd+H+Ż) /QhA-nIb

1.30

Ps+Ż /QpGf-IIb
1.70

Ps /QpGf-IIb

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

142.0

143.0

144.0

145.0

146.0

147.0

148.0

142.0

143.0

144.0

145.0

146.0

147.0

148.0



m n.p.m.

Skala

1:
700
100

m n.p.m.

3.63.6 3.03.0

O
-1

03

14
9.

60
 

Gł. 4.0

O
-1

00

14
9.

46
 

Gł. 4.0

O
-9

8

14
9.

23
 

Gł. 4.0

O
-9

7

14
9.

32
 

Gł. 4.0

O
-9

5

14
7.

89
 

Gł. 4.0

O
-9

4

14
5.

98
 

Gł. 4.0

O
-9

2

14
4.

85
 

Gł. 3.0

O
-9

0

14
3.

11
 

Gł. 3.0

O
-8

9

14
1.

60
 

Gł. 3.0

O
-8

7

14
1.

09
 

Gł. 4.0

O
-8

6

13
9.

98
 

Gł. 4.0

O
-8

4

13
9.

39
 

Gł. 4.0

NE
SW

kolizja z przekrojem nr 27

kolizja z przekrojem nr 12

kolizja z przekrojem nr 26

kolizja z przekrojem nr 13

*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych na przekroju znajdują się na Zał. 6.0

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między
ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.26

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 26

Skala

1:
700

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024r. mgr inż. M.Myśliwiec

0.00

nN(Po+H) /QhA-nIb0.40

Pozagl /QpGf-IIIb

1.70

Po+Ż+KO /QpGf-IIIb

0.00

nN(Ps+Ż+H) /QhA-nIb0.50

Ps+Ż /QpGf-IIb

1.90

Po+Ż+KO /QpGf-IIIb

0.00
H /QhTo-Hu

0.35
Pr+Ż /QpGf-IIb

1.30

Ż+KO /QpGf-IIIb

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Pr+Ż /QpGf-IIb

1.40

Ż+KO /QpGf-IIIc

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Pr+Ż /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Ps+Ż /QpGf-IIb

1.70

Gz /0.10 /Z-VIc2.20

Pp//Pp /0.30 /Z-IVb

3.20

Ps /Z-IIb

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Przagl+Ż /QpGf-IIb
0.90

Ps /QpGf-IIb1.20

Gz /0.10 /Z-VIc1.50

Pp//Pp /0.30 /Z-IVb

0.00
H /QhTo-Hu

0.15

Pd+Ż /QpGf-Ib

0.00
H /QhTo-Hu

0.10

Ps /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Ps+Ż /QpGf-IIb0.80

Ps /QpGf-IIb

0.00

nN(Pd+Ż+H) /QhA-nIb
0.70

Pd /QpGf-Ib1.30

Ps /QpGf-IIb

3.60

Ps /QpGf-IIb

0.00

nN(Ps+Ż+H) /QhA-nIb

1.30

Ps /QpGf-IIb

3.00

Pr /QpGf-IIb

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

135.0

136.0

137.0

138.0

139.0

140.0

141.0

142.0

143.0

144.0

145.0

146.0

147.0

148.0

149.0

135.0

136.0

137.0

138.0

139.0

140.0

141.0

142.0

143.0

144.0

145.0

146.0

147.0

148.0

149.0



m n.p.m.

Skala

1:
700
50

m n.p.m.
O
-9

8

14
9.

23
 

Gł. 4.0

O
-9

9

14
7.

50
 

Gł. 4.0

O
-1

02

14
6.

49
 

Gł. 4.0

O
-1

05

14
5.

96
 

Gł. 3.0

NW

SEkolizja z przekrojem nr 26

*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych na przekroju znajdują się na Zał. 6.0

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między
ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.27

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 27

Skala

1:
700

50

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024r. mgr inż. M.Myśliwiec

0.00

H /QhTo-Hu
0.35

Pr+Ż /QpGf-IIb

1.30

Ż+KO /QpGf-IIIb

0.00

H /QhTo-Hu0.20

Ps+Ż /QpGf-IIb

3.10

Gp /0.20 /Z-Vc

0.00

H /QhTo-Hu0.20

Ps+Ż /QpGf-IIb

1.00

Po /QpGf-IIIb

1.90

Gpz /0.10 /Z-VIc

2.50

Pp /0.20 /Z-IVc

3.20

Pp /Z-Ib

0.00

H /QhTo-Hu0.20

Pr /QpGf-IIb
0.60

Po+Ż /QpGf-IIIb
0.90

Gpz /0.10 /Z-VIc

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

142.0

143.0

144.0

145.0

146.0

147.0

148.0

149.0

142.0

143.0

144.0

145.0

146.0

147.0

148.0

149.0



0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

m n.p.m.

Skala

1:
100
100

m n.p.m.

0.2

1.5

0.2

1.3

0.3

1.7
O

-1
14

13
5.

85
 

Gł. 7.0

O
I-
1

13
5.

88
 

Gł. 7.0

O
I-
5/

C
P

T
13

5.
95

 

Gł. 5.1

O
I-
8/

C
P

T
13

5.
87

 

Gł. 5.5

O
-1

12
13

5.
79

 

Gł. 7.0

SW NE

kolizja z przekrojem nr 3

kolizja z przekrojem nr 13

*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych na przekroju znajdują się na Zał. 6.0

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między
ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.28

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 28

Skala

1:
100

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024r. mgr inż. M.Myśliwiec

0.00

T /Qho-T

1.50

Ps+Ż /QpGf-IIa

3.20

Ps /QpGf-IIb

0.00

T /Qho-T

1.30

Ps+Ż /QpGf-IIa

3.30

Ps /QpGf-IIb

0.01
H /QhTo-Hu0.15

T /Qho-T

1.48

Ps /0.13 /QpGf-IIa1.97

Ps /0.39 /QpGf-IIb
2.68

Ps /0.48 /QpGf-IIb
3.40

Ps /0.40 /QpGf-IIb3.88

Ps /0.60 /QpGf-IIb4.40

Ps /0.83 /QpGf-IIc

0.00
H /QhTo-Hu0.20

T /Qho-T

1.30

Ps /0.11 /QpGf-IIa
1.90

Ps /0.37 /QpGf-IIb
2.70

Ps /0.63 /QpGf-IIb

3.80

Ps /0.76 /QpGf-IIc4.20

Ps /0.62 /QpGf-IIb
5.10

Ps /0.77 /QpGf-IIc

0.00

T /Qho-T

1.70

Po+Ż /QpGf-IIIa2.10

Ps /QpGf-IIb

3.50

Ps /QpGf-IIc

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

129.0

130.0

131.0

132.0

133.0

134.0

135.0

136.0

137.0

129.0

130.0

131.0

132.0

133.0

134.0

135.0

136.0

137.0



0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

m n.p.m.

Skala

1:
100
100

m n.p.m.

0.0

1.8

0.1

1.5

0.3

1.6

O
I-
4

13
5.

37
 

Gł. 7.0

O
B

W
-8

3
13

5.
77

 

Gł. 4.5

O
I-
3

13
5.

73
 

Gł. 7.0

O
I-
6/

C
P

T
13

6.
31

 

Gł. 5.1

O
B

W
-8

1
13

5.
61

 

Gł. 4.2

O
I-
2

13
5.

86
 

Gł. 7.0

kolizja z przekrojem nr 3
kolizja z przekrojem nr 13

SW NE

*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych na przekroju znajdują się na Zał. 6.0

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między
ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.29

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 29

Skala

1:
100

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024r. mgr inż. M.Myśliwiec

0.00

T /Qho-T

1.80
Po /QpGf-IIIa2.00

Ps+Ż /QpGf-IIb

3.50

Ps /QpGf-IIb

0.00

T /Qho-T

1.40

Ps+Ż /0.11 /QpGf-IIa
2.00

Ps /0.45 /QpGf-IIb

3.40

Ps /0.64 /QpGf-IIb3.90

Ps /0.57 /QpGf-IIb4.40
Ps /0.66 /QpGf-IIc

0.00

T /Qho-T

1.50

P+Ż /QpGf-IIa

3.50

Ps /QpGf-IIb

0.00
H /QhTo-Hu0.20

T /Qho-T
0.90

Nmg /Qho-Nmg1.30

Ps /0.10 /QpGf-IIa1.70

Po /0.41 /QpGf-IIIb
2.40

Ps /0.36 /QpGf-IIa
3.10

Ps /0.61 /QpGf-IIb
3.90

Ps /0.62 /QpGf-IIa
4.70

Ps /0.85 /QpGf-IIc

0.00

T /Qho-T

1.40

Pr+Ż /0.14 /QpGf-IIa1.80

Ps /0.35 /QpGf-IIb
2.70

Ps /0.64 /QpGf-IIb

0.00

T /Qho-T

1.60

Ps+Ż /QpGf-IIa

3.10

Ps /QpGf-IIb

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

129.0

130.0

131.0

132.0

133.0

134.0

135.0

136.0

137.0

129.0

130.0

131.0

132.0

133.0

134.0

135.0

136.0

137.0



0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

m n.p.m.

Skala

1:
700
100

m n.p.m.

3.43.4
3.83.8

3.93.9

O
-1

43

14
7.

58
 

Gł. 4.0

O
-1

45

14
7.

44
 

Gł. 4.0

O
-1

49

14
7.

66
 

Gł. 4.0

O
-1

51

14
7.

55
 

Gł. 4.0

O
BW

-1
13

14
7.

71
 

Gł. 4.0

O
-1

50

14
7.

43
 

Gł. 4.0

O
-1

48

14
8.

05
 

Gł. 4.0

O
-1

47

14
8.

07
 

Gł. 4.0

NW SE W E SW NE

kolizja z przekrojem nr 15 kolizja z przekrojem nr 5
kolizja z przekrojem nr 14

*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych na przekroju znajdują się na Zał. 6.0

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między
ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.30

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 30

Skala

1:
700

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024r. mgr inż. M.Bednarczuk

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Ps /QpGf-IIb

1.60

Po /QpGf-IIIc

3.60

Gp /0.20 /Z-Vc

0.00

nN(Pd+H) /QhA-nIb
0.60

Ps /QpGf-IIb

1.60

Po /QpGf-IIIc

3.00

Po /QpGf-IIIc3.40

Po /QpGf-IIIc

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Ps /QpGf-IIb0.60

Pr+Ż /QpGf-IIb

1.60

Pd /QpGf-Ib2.10

Po /QpGf-IIIc

3.80
Po /QpGf-IIIc

0.00

nN(Pd+H) /QhA-nIb0.45

Ps+Ż /QpGf-IIb

1.80

Ps /QpGf-IIb

3.00

Ps+Pd /QpGf-IIb
3.90

Ps+Pd /QpGf-IIb

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Ps /0.10 /QpGf-IIa
0.90

Ps+Ż /0.38 /QpGf-IIb

2.80

Ps /0.62 /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.40

Ps+Ż /QpGf-IIb

2.00

Ps /QpGf-IIb

0.00

nN(Pd+H) /QhA-nIb

1.00

Ps /QpGf-IIb

3.80
Po /QpGf-IIIc

0.00

nN(Pd+H) /QhA-nIb
0.90

Ps /QpGf-IIb

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

142.0

143.0

144.0

145.0

146.0

147.0

148.0

149.0

142.0

143.0

144.0

145.0

146.0

147.0

148.0

149.0



0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

m n.p.m.

Skala

1:
700
100

m n.p.m.

2.42.4

O
-1

93

14
0.

16
 

Gł. 4.0

O
-1

91

14
1.

48
 

Gł. 4.0

O
-1

89

14
2.

29
 

Gł. 4.0

O
-1

87

14
2.

94
 

Gł. 4.0

O
BW

-1
44

14
3.

61
 

Gł. 6.8

O
-1

83

14
4.

35
 

Gł. 3.0

O
-1

78

14
5.

63
 

Gł. 4.0

O
-1

74

14
5.

22
 

Gł. 4.0

O
-1

71

14
5.

20
 

Gł. 4.0

SW NE

kolizja z przekrojem nr 16

kolizja z przekrojem nr 15

kolizja z przekrojem nr 5

*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych na przekroju znajdują się na Zał. 6.0
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między

ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.31

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 31

Skala

1:
700

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024 r. mgr inż. M. Bednarczuk

0.00

nN(Pd+Ż+H) /QhA-nIb
0.60

Pszagl /QpGf-IIb0.80

Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc1.30

Po /QpGf-IIIc
2.00

Ps+Ż /QpGf-IIb

3.10

Pr+Ż /QpGf-IIc

0.00

nN(Pd+Ż+H) /QhA-nIb0.40

nN(Gp//P) /0.15 /QhA-nIIb0.80

Ps /QpGf-IIb
1.50

Po /QpGf-IIIc1.80

Ps+Ż /QpGf-IIb

3.60

Pr+Ż /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.35
Pd /QpGf-Ib0.60

Ps /QpGf-IIb
1.30

Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc

3.00

Po /QpGf-IIIc

0.00

H /QhTo-Hu0.35

Pp//P /0.25 /QpGm-IVc0.60

Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc
1.40

Pp /QpGm-Ib1.60

Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc
2.20

Ps+Ż /QpGf-IIb

3.30

Po /QpGf-IIIc

0.01
H /QhTo-Hu0.17

Gp /0.37 /QpGm-Vb0.53

Pp//P /0.56 /QpGm-IVa
1.19

Pr /0.51 /QpGf-IIb

2.63

Ps /0.42 /QpGf-IIb3.13

Pr /0.47 /QpGf-IIb3.48

Ps /0.40 /QpGf-IIb
4.10

Gp /0.50 /QpGm-Va

5.27

G+Ż /0.14 /QpGm-Vc

6.27

Po /0.66 /QpGf-IIIc

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Pszagl /QpGf-IIb0.60

Ps /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.40
Pdzagl /QpGf-Ib0.60

Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc

0.00

nB(Ps+Ż+śm) /QhA-nbb0.50

Po /QpGf-IIIb0.90

Ps+Ż /QpGf-IIb

2.40

Ps+Ż /QpGf-IIb

3.30

Po /QpGf-IIIb3.80
Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc

0.00
-0.15

nB(Pd+H) /QhA-nbb0.60

Po /QpGf-IIIb1.00

Gp+Ż /0.20 /QpGm-Vc

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

136.0

137.0

138.0

139.0

140.0

141.0

142.0

143.0

144.0

145.0

146.0

136.0

137.0

138.0

139.0

140.0

141.0

142.0

143.0

144.0

145.0

146.0



0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

0 1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

qc [MPa]

m n.p.m.

Skala

1:
700
100

m n.p.m.

O
BW

-1
98

13
9.

91
 

Gł. 4.0

O
BW

-1
97

13
9.

29
 

Gł. 4.0

O
BW

-1
95

13
8.

49
 

Gł. 4.0

O
BW

-1
94

13
8.

26
 

Gł. 5.8

O
BW

-1
92

13
8.

40
 

Gł. 4.0

O
BW

-1
91

13
9.

70
 

Gł. 4.0

O
BW

-1
90

13
9.

59
 

Gł. 4.0

S N SW NE

kolizja z przekrojem nr 7

odstąpienie od wykonania

*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych na przekroju znajdują się na Zał. 6.0

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między
ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.32

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 32

Skala

1:
700

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024r. mgr inż. M.Bednarczuk

0.00
nB /0.10 /QhA-nba0.20

nB /0.38 /QhA-nbb0.60

nB /0.23 /QhA-nba1.00

Ps /0.35 /QpGf-IIb
1.70

Pszagl /0.26 /QpGf-IIa2.10

Gp+Ż /0.00 /QpGm-Vd2.50

Gp+Ż /0.00 /QpGm-Vd

0.00

H /QhTo-Hu0.50

Ps /0.11 /QpGf-IIa
1.20

Ps /0.38 /QpGf-IIb1.70

Gp+Ż /0.33 /QpGm-Vb

2.80

Gp+Ż /0.00 /QpGm-Vd

0.00

H /QhTo-Hu0.30

Ps /0.27 /QpGf-IIa0.70

Pszagl /0.45 /QpGf-IIb1.00

Po /0.56 /QpGf-IIIb
1.70

Pr /0.63 /QpGf-IIb

2.90

Pr+Ż /0.62 /QpGf-IIb3.30

Pr /0.53 /QpGf-IIb

0.00

H /QhTo-Hu0.50

Ps /0.10 /QpGf-IIa0.90

Ps+Ż /0.41 /QpGf-IIb1.40

Ps+Ż /0.53 /QpGf-IIb

3.10

Ps+Ż /0.33 /QpGf-IIa

4.00

Gp /0.10 /QpGm-Vc4.40

Pr /0.57 /QpGf-IIb

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Przagl /0.10 /QpGf-IIa

2.60

Pr /0.66 /QpGf-IIc
3.20

Pr /0.55 /QpGf-IIb

0.00

nN /0.11 /QhA-nIa

1.40

Ps /0.10 /QpGf-IIa1.70
Ps /0.15 /QpGf-IIa1.90

Ps /0.52 /QpGf-IIb
2.70

Po /0.71 /QpGf-IIIc

3.60

Pr /0.68 /QpGf-IIc

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

132.0

133.0

134.0

135.0

136.0

137.0

138.0

139.0

140.0

141.0

142.0

143.0

132.0

133.0

134.0

135.0

136.0

137.0

138.0

139.0

140.0

141.0

142.0

143.0



m n.p.m.

Skala

1:
700
50

m n.p.m.

O
-2

59

14
0.

90
 

Gł. 4.0

O
-2

60

14
1.

35
 

Gł. 4.0

O
-2

58

14
2.

62
 

Gł. 4.0

W E

*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych na przekroju znajdują się na Zał. 6.0

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między
ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.33

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 33

Skala

1:
700

50

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024 r. mgr inż. M. Bednarczuk

0.00

nB(Ps+Ż) /QhA-nbb

1.00

Ps+Ż /QpGf-IIb

3.30

Gp+Ż /0.15 /QpGm-Vc

0.00

nB(Ps+Ż) /QhA-nbb
0.50

Ps+Ż /QpGf-IIb
0.80

Gp+Ż /0.15 /QpGm-Vc

3.00

Gp+Ż /0.10 /QpGm-Vc

0.00

nB(Ps+Ż) /QhA-nbb

1.10

Pr /QpGf-IIb
1.60

Ps /QpGf-IIb

2.60

Gp+Ż /0.15 /QpGm-Vc

3.50

Gp+Ż /0.10 /QpGm-Vc

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

136.0

137.0

138.0

139.0

140.0

141.0

142.0

143.0

136.0

137.0

138.0

139.0

140.0

141.0

142.0

143.0



m n.p.m.

Skala

1:
700
100

m n.p.m.

0.0

0.9

0.4

1.2

0.4

4.0

O
I-1

1

13
6.

88
 

Gł. 7.0

O
I-1

0

13
7.

40
 

Gł. 7.0

SW NE

kolizja z przekrojem nr 8

*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych na przekroju znajdują się na Zał. 6.0

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między
ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.34

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 34

Skala

1:
700

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024r. mgr inż. M.Myśliwiec

0.00

T /Qho-T

0.90
Pszagl+Ż /QpGf-IIb

1.40

Ps+Pr /QpGf-IIb

0.00

T /Qho-T

1.20

Ps//Gp /QpGf-IIb

2.20

Gy /Qho-Gy

4.00

Ps+Pr /QpGf-IIb

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

130.0

131.0

132.0

133.0

134.0

135.0

136.0

137.0

138.0

130.0

131.0

132.0

133.0

134.0

135.0

136.0

137.0

138.0



m n.p.m.

Skala

1:
250
100

m n.p.m.

0.1

1.2

0.3

1.6

O
I-
12

13
6.

80
 

Gł. 7.0
O

I-
20

/C
P

T
13

6.
80

 

Gł. 7.0

O
I-
13

13
7.

38
 

Gł. 7.0

NW SEkolizja z przekrojem nr 8

odstąpienie od wykonania

*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych na przekroju znajdują się na Zał. 6.0

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między
ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.35

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 35

Skala

1:
250

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024 r. mgr inż. M. Bednarczuk

0.00

T /Qho-T

1.20

Pr /QpGf-IIb1.60

Gp /0.30 /QpGm-Vb1.90

Po /QpGf-IIIb
2.50

Pr /QpGf-IIb
3.20

Po /QpGf-IIIb
4.20

Pr//Po /QpGf-IIb

0.00

T /Qho-T

1.60
Pszagl+Ż /QpGf-IIb1.80

Pr /QpGf-IIb
2.40

Po /QpGf-IIIb

3.80

Pr /QpGf-IIb
4.60

Ps /QpGf-IIb

5.70

Ps//P /QpGf-IIb

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

129.0

130.0

131.0

132.0

133.0

134.0

135.0

136.0

137.0

138.0

129.0

130.0

131.0

132.0

133.0

134.0

135.0

136.0

137.0

138.0



m n.p.m.

Skala

1:
700
100

m n.p.m.

2.6

3.2

2.82.8

2.32.3 2.02.0

3.53.5
1.51.5

6.96.9

O
-2

64

13
9.

91
 

Gł. 4.0

O
-2

66

14
0.

04
 

Gł. 4.0

O
-2

67

13
9.

81
 

Gł. 4.0

O
-2

65

13
9.

55
 

Gł. 3.0

O
BW

-3
07

13
8.

12
 

Gł. 3.0

O
-2

63

14
0.

11
 

Gł. 6.0

O
-2

62

13
7.

92
 

Gł. 4.0

O
-2

61

14
2.

70
 

Gł. 9.0

W E

kolizja z przekrojem nr 20

kolizja z przekrojem nr 8

kolizja z przekrojem nr 21

odstąpienie od wykonania

*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych na przekroju znajdują się na Zał. 6.0

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między
ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.36

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 36

Skala

1:
700

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024 r. mgr inż. M. Myśliwiec

0.00

nN(Ps+Ż+H) /QhA-nIb
0.70

Przagl /QpGf-IIb

1.70

Gp+Ż /0.25 /QpGm-Vc

3.20

Pr /QpGf-IIb

0.00

nN(Ps+Ż+H) /QhA-nIb0.60

Pszagl+Ż /QpGf-IIb

2.80

Pr /QpGf-IIb

0.00

nN(Ps+Ż+H) /QhA-nIb0.60

Pr+Ż /QpGf-IIb1.10

Po /QpGf-IIIb1.60

Pr /QpGf-IIb
2.30

Ps+Pd /QpGf-IIb

0.00
H /QhTo-Hu0.20

Ps+Ż /QpGf-IIb

2.00

Ps /QpGf-IIb

0.00

nB(Ps+Ż) /QhA-nbb

3.50

Ps /QpGf-IIb

0.00

nB(Ps+Ż) /QhA-nbb

1.00

Ps /QpGf-IIb1.50
Ps /QpGf-IIb1.70

Pr+Ż+org /QpGf-IIb2.20

Ps /QpGf-IIb

0.00

nB(Ż+K) /QhA-nbb0.30

nB(Ps+Ż) /QhA-nbb

6.30

Pr+Ż /QpGf-IIb6.90

Ps /QpGf-IIb

7.80

Ps /QpGf-IIb

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

133.0

134.0

135.0

136.0

137.0

138.0

139.0

140.0

141.0

142.0

143.0

133.0

134.0

135.0

136.0

137.0

138.0

139.0

140.0

141.0

142.0

143.0



m n.p.m.

Skala

1:
700
100

m n.p.m.

7.17.1

7.37.3

O
Z-2

14
5.

31
 

Gł. 10.0

O
Z-1

14
5.

31
 

Gł. 10.0

SW NE

*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych 

na przekroju znajdują się na Zał. 6.0

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między
ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.37

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 37

Skala

1:
700

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024 r. mgr inż. M. Myśliwiec

0.00

H /QhTo-Hu0.30

P /0.30 /Z-IVb
1.30

Ps+Ż /QpGf-IIb

5.50

Po /QpGf-IIIc

7.10

Pr /QpGf-IIc

0.00

H /QhTo-Hu0.35

P /0.30 /Z-IVb0.70

Ps+Ż /QpGf-IIb

5.80

Po /QpGf-IIIc

7.30

Po /QpGf-IIIc

8.50

Pr /QpGf-IIc

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

135.0

136.0

137.0

138.0

139.0

140.0

141.0

142.0

143.0

144.0

145.0

135.0

136.0

137.0

138.0

139.0

140.0

141.0

142.0

143.0

144.0

145.0



m n.p.m.

Skala

1:
700
100

m n.p.m.

0.3

0.7

0.1

1.8

O
Z-5

13
6.

15
 

Gł. 10.0

O
Z-6

13
5.

90
 

Gł. 10.0

NW SE

*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych 

na przekroju znajdują się na Zał. 6.0

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między
ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.38

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 38

Skala

1:
700

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024r. mgr inż. M.Myśliwiec

0.00

Nmg /Qho-Nmg
0.70

Po /QpGf-IIIb1.20

Ps+Ż /QpGf-IIb

5.10

Po /QpGf-IIIb

8.30

Gp+Ż /0.00 /QpGm-Vd

0.00

T /Qho-T

1.80

Po /QpGf-IIIb
2.60

Ps /QpGf-IIb

5.50

Po /QpGf-IIIb

8.60

Gp+Ż /0.00 /QpGm-Vd

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

125.0

126.0

127.0

128.0

129.0

130.0

131.0

132.0

133.0

134.0

135.0

136.0

137.0

125.0

126.0

127.0

128.0

129.0

130.0

131.0

132.0

133.0

134.0

135.0

136.0

137.0



m n.p.m.

Skala

1:
500
75

m n.p.m.

1.21.2 1.2

2.8

1.5

3.3

O
Z-9

13
4.

40
 

Gł. 15.0

O
Z-1

0

13
4.

78
 

Gł. 10.5

N S

*Objaśnienia znaków i symboli wykorzystanych na przekroju znajdują się na Zał. 6.0

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między
ulicą gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Zał.Nr

3.39

Inwestor:

Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Wykonawca badań:
GEO4Tech Sp. z o.o.

Przekrój geotechniczny
nr 39

Skala

1:
500

75

Data Nazwisko Podpis

Opracował 03.2024 M.Bednarczuk

0.00

nN(Ps+org+Ż+śm) /QhA-nIa

1.20

nN(Ps+org+Ż+śm) /QhA-nIa
1.70

T /Qho-T

2.80

Ps+org /QW-IIb
3.60

Gy /Qho-Gy

12.10

Gp+Ż /0.30 /QW-Vb

13.00

Gp+Ż /0.20 /QW-Vc

0.00

nN(Ps+Ż+śm) /QhA-nIb

1.20

T /Qho-T

2.50

Gp+Ż//Ps /0.30 /QW-Vb
3.30

Ps+Ż /QW-IIb

4.20

Gy /Qho-Gy

5.40

Gp//Pp /0.70 /QW-Va

6.30

Gp /0.40 /QW-Vb

7.90

Gp+Ż /0.30 /QW-Vb
8.50

Gp+Ż /0.20 /QW-Vc

2.5

5.4

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

119.0

120.0

121.0

122.0

123.0

124.0

125.0

126.0

127.0

128.0

129.0

130.0

131.0

132.0

133.0

134.0

135.0

136.0

119.0

120.0

121.0

122.0

123.0

124.0

125.0

126.0

127.0

128.0

129.0

130.0

131.0

132.0

133.0

134.0

135.0

136.0



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-1

Zał.Nr: 4.1

X: 5889984.63
Y: 7455698.91

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 156.83 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 08-02-2024
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Nasyp niekontrolowany (Piasek średni ze żwirem), 
czarny 

Piasek średni, brązowy 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółto-brązowy 

Piasek średni, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-10

Zał.Nr: 4.2

X: 5889630.18
Y: 7455841.17

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 146.37 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 08-02-2024
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Piasek średni, żółto-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-100

Zał.Nr: 4.3

X: 5887743.58
Y: 7455949.39

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 149.46 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 15-02-2024
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Nasyp niekontrolowany (Piasek śedni ze żwirem z 
fragmentami gleby), czarny 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółto-brązowy 

Pospółka z domieskzą żwiru i otoczakami, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-101

Zał.Nr: 4.4

X: 5887739.76
Y: 7456051.82

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 144.66 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 19-02-2024
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Piasek gruby, brązowy 
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Pył piaszczysty, żółto-szary 

Piasek drobny, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-102

Zał.Nr: 4.5

X: 5887724.82
Y: 7456019.37

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 146.49 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 19-02-2024
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Piasek średni z domieszką żwiru, brązowy 

Pospółka, brązowa 

Glina pylasta zwięzła, brązowa 

Pył piaszczysty, żółto-brązowy 

Piasek pylasty, żółto-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-103

Zał.Nr: 4.6

X: 5887721.21
Y: 7455939.79

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 149.60 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 15-02-2024
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Nasyp niekontrolowany (Pospółka z fragmentami 
gleby), czarny 

Pospółka zagliniona, brązowa 

Pospółka z domieskzą żwiru i otoczakami, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-104

Zał.Nr: 4.7

X: 5887717.05
Y: 7456062.16

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 143.50 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 19-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-105

Zał.Nr: 4.8

X: 5887702.26
Y: 7456030.09

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 145.96 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 19-02-2024
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Glina pylasta zwięzła, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-106

Zał.Nr: 4.9

X: 5887694.26
Y: 7456072.52

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 142.22 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 20-02-2024
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Piasek pylasty, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-107

Zał.Nr: 4.10

X: 5887671.52
Y: 7456082.89

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 141.10 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 20-02-2024
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żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-108

Zał.Nr: 4.11

X: 5887626.02
Y: 7456103.61

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 139.69 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 20-02-2024
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Piasek średni z domieszką żwiru i otoczaków, 
żółto-brązowy 

Piasek drobny, żółto-brązowy 

Piasek drobny z domieszką piasku pylastego, 
żółto-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-109

Zał.Nr: 4.12

X: 5887580.52
Y: 7456124.36

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 138.28 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 20-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-11

Zał.Nr: 4.13

X: 5889626.70
Y: 7455922.64

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.82 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 08-02-2024
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Piasek średni, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-110

Zał.Nr: 4.14

X: 5887535.02
Y: 7456145.10

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 136.50 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 20-02-2024
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Piasek średni, szaro-brązowy 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-111

Zał.Nr: 4.15

X: 5887512.88
Y: 7456156.80

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 135.56 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 20-02-2024
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-112

Zał.Nr: 4.16

X: 5887480.11
Y: 7456173.60

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 135.79 m n.p.m.Głębokość: 7.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 20-02-2024
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-113

Zał.Nr: 4.17

X: 5887468.03
Y: 7456178.89

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 135.83 m n.p.m.Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 20-02-2024
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-114

Zał.Nr: 4.18

X: 5887467.93
Y: 7456153.85

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 135.85 m n.p.m.Głębokość: 7.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 20-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-115

Zał.Nr: 4.19

X: 5887443.94
Y: 7456189.59

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 135.41 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 20-02-2024
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-116

Zał.Nr: 4.20

X: 5887422.22
Y: 7456199.00

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 136.20 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Piasek średni z domieszką żwiru, szary 

Glina piaszczysta, szara 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-117

Zał.Nr: 4.21

X: 5887399.02
Y: 7456208.41

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 138.48 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-118

Zał.Nr: 4.22

X: 5887353.73
Y: 7456229.50

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 140.31 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-119

Zał.Nr: 4.23

X: 5887308.31
Y: 7456250.44

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 144.70 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Piasek gruby, brązowy 
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Pył piaszczysty, żółto-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-12

Zał.Nr: 4.24

X: 5889584.34
Y: 7455825.03

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 146.40 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 09-02-2024
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-120

Zał.Nr: 4.25

X: 5887262.90
Y: 7456271.36

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 144.43 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-121

Zał.Nr: 4.26

X: 5887217.47
Y: 7456292.28

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 144.54 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-122

Zał.Nr: 4.27

X: 5887172.05
Y: 7456313.19

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 144.75 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 20-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-123

Zał.Nr: 4.28

X: 5887149.13
Y: 7456323.11

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 144.54 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 20-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-124

Zał.Nr: 4.29

X: 5887126.16
Y: 7456333.04

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 144.65 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 20-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-125

Zał.Nr: 4.30

X: 5887103.16
Y: 7456343.00

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 144.81 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 20-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-126

Zał.Nr: 4.31

X: 5887080.03
Y: 7456352.97

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 144.84 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 20-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-127

Zał.Nr: 4.32

X: 5887056.94
Y: 7456362.99

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 145.01 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 20-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-128

Zał.Nr: 4.33

X: 5887033.84
Y: 7456372.97

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 145.01 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 20-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-129

Zał.Nr: 4.34

X: 5886987.14
Y: 7456391.76

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 145.28 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 20-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-13

Zał.Nr: 4.35

X: 7455946.22
Y: 5889582.73

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.13 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 08-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-130

Zał.Nr: 4.36

X: 5886939.76
Y: 7456408.83

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 145.04 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 20-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-131

Zał.Nr: 4.37

X: 5886892.07
Y: 7456424.89

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 145.00 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 20-02-2024
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-132

Zał.Nr: 4.38

X: 5886844.06
Y: 7456440.03

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 145.30 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 20-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-133

Zał.Nr: 4.39

X: 5886796.05
Y: 7456455.16

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 146.54 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 20-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-134

Zał.Nr: 4.40

X: 5886772.04
Y: 7456462.74

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.07 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 20-02-2024
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Piasek średni z domieszką żwiru, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-135

Zał.Nr: 4.41

X: 5886747.92
Y: 7456470.01

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.27 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 20-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-136

Zał.Nr: 4.42

X: 5886723.66
Y: 7456476.78

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.47 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 20-02-2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

S
tr

a
ty

g
ra

fia

G
łę

b
o
ko

ś
ć

 
z
w

ie
rc

ia
d

ła
 

w
o
d
y 

[m
 p

.p
.t
.]

P
ro

fil

S
ka

la
 [
m

]

P
rz

e
lo

t 
[m

]

Opis Litologiczny

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
ilg

o
tn

o
ść

S
ta

n
 g

ru
n
tu

ID IL

W
a
rs

tw
a

 
g
e

o
te

ch
n
ic

zn
a

3.0

2.0

1.0

0.35

1.90

2.30

3.00

H

Ps+Ż

Gp

Pp

mw

ln

tpl 0.15

QhTo-Hu

QpGf-IIa

Z-Vc

Z-IVc

Gleba, czarna 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółty 

Glina pylasta, brązowa 

Pył piaszczysty, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-137

Zał.Nr: 4.43

X: 5886699.24
Y: 7456483.09

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.92 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 20-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-138

Zał.Nr: 4.44

X: 5886674.71
Y: 7456488.88

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 148.71 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 20-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-139

Zał.Nr: 4.45

X: 5886650.07
Y: 7456494.17

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 149.95 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 20-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-14

Zał.Nr: 4.46

X: 5889563.92
Y: 7455813.77

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 145.84 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 09-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-140

Zał.Nr: 4.47

X: 5886600.54
Y: 7456503.46

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 151.53 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 20-02-2024
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Piasek średni, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-141

Zał.Nr: 4.48

X: 5886551.06
Y: 7456512.42

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.43 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 20-02-2024
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Piasek gruby z domieszką żwiru, żółty 

Piasek gruby z domieszką żwiru, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-142

Zał.Nr: 4.49

X: 5886501.92
Y: 7456521.35

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 148.72 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 20-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-143

Zał.Nr: 4.50

X: 5886461.68
Y: 7456394.74

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.58 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 20-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-144

Zał.Nr: 4.51

X: 5886449.00
Y: 7456520.24

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 148.31 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 20-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-145

Zał.Nr: 4.52

X: 5886446.61
Y: 7456440.77

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.44 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 20-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-146

Zał.Nr: 4.53

X: 5886418.89
Y: 7456572.68

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.37 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 20-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-147

Zał.Nr: 4.54

X: 5886416.71
Y: 7456637.36

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 148.07 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 20-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-148

Zał.Nr: 4.55

X: 5886416.75
Y: 7456591.23

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 148.05 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 20-02-2024
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Piasek średni, żółty 

Pospółka, żółta 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-149

Zał.Nr: 4.56

X: 5886418.05
Y: 7456466.87

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.66 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-15

Zał.Nr: 4.57

X: 5889543.16
Y: 7455802.51

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 145.96 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 09-02-2024
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Piasek średni, żółto-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-150

Zał.Nr: 4.58

X: 5886401.28
Y: 7456544.34

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.43 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-151

Zał.Nr: 4.59

X: 5886397.88
Y: 7456500.18

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.55 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Piasek średni z domieszką piasku drobnego, żółty 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-152

Zał.Nr: 4.60

X: 5886377.66
Y: 7456475.69

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.44 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Gleba, czarna 
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Glina pylasta, brązowa 
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Piasek średni z domieszką żwiru, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-153

Zał.Nr: 4.61

X: 5886346.29
Y: 7456504.13

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 148.47 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Piasek gruby z domieszką żwiru, żółto-brązowy 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółty 

Piasek gruby z domieszką żwiru, żółto-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-154

Zał.Nr: 4.62

X: 5886295.30
Y: 7456511.16

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 148.92 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Piasek średni z domieszką żwiru, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-155

Zał.Nr: 4.63

X: 5886249.90
Y: 7456515.87

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 148.16 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Piasek średni z domieszką żwiru, żółto-brązowy 

Piasek średni z domieszką piasku grubego i  
żwiru, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-156

Zał.Nr: 4.64

Wiertnica: 
X: 5886198.19
Y: 7456549.40

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 149.85 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółty 

Piasek średni, żółty 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółty 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółty 

Pył piaszczysty, żółty 

Piasek średni, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-157

Zał.Nr: 4.65

X: 5886151.60
Y: 7456572.07

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 149.32 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Piasek średni, żółty 

Piasek drobny, żółty 

Piasek gruby z domieszką żwiru, żółty 

Piasek drobny, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-158

Zał.Nr: 4.66

X: 5886108.29
Y: 7456600.40

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 148.53 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Gleba, czarna 

Glina, brązowa 

Pył, żółto-brązowy 

Piasek drobny, żółty 

Piasek średni, żółty 

Pospółka, żółta 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-159

Zał.Nr: 4.67

X: 5886086.97
Y: 7456614.88

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.17 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Piasek średni z domieszką żwiru, brązowy 

Piasek średni, żółty 

Piasek gruby z domieszką żwiru, żółty 

Piasek gruby z domieszką żwiru, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-16

Zał.Nr: 4.68

X: 5889522.39
Y: 7455790.09

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 145.64 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 09-02-2024
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Piasek gruby, żółto-brązowy 

Piasek średni, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-160

Zał.Nr: 4.69

X: 5886066.59
Y: 7456630.60

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 145.16 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Piasek pylasty przewarstwiony pyłem, żółty 

Piasek drobny, żółty 

Piasek gruby z domieszką żwiru, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-161

Zał.Nr: 4.70

X: 5886047.40
Y: 7456647.76

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 145.07 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Nasyp niekontrolowany( piasek drobny z humusem), 
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Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Piasek pylasty, żółty 

Piasek drobny zagliniony, żółto-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-162

Zał.Nr: 4.71

X: 5886028.40
Y: 7456664.97

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 144.42 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Piasek średni zagliniony, żółty 

Piasek średni zagliniony, żółty 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-163

Zał.Nr: 4.72

X: 5886009.55
Y: 7456682.32

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 143.87 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Piasek średni zagliniony, żółty 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-164

Zał.Nr: 4.73

X: 5885991.29
Y: 7456700.34

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 143.35 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-165

Zał.Nr: 4.74

X: 5885975.03
Y: 7456720.16

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 143.08 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek pylasty zagliniony, brązowy 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-166

Zał.Nr: 4.75

X: 5885959.13
Y: 7456740.18

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 142.63 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek drobny zagliniony, brązowy 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-167

Zał.Nr: 4.76

X: 5885943.24
Y: 7456760.20

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 142.60 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Gleba, czarna 

Glina, brązowa 

Glina pylasta, brązowa 

Pospółka, brązowa 

Piasek drobny z domieszką piasku pylastego, 
żółty 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-168

Zał.Nr: 4.77

X: 5885927.29
Y: 7456780.29

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 142.74 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-169

Zał.Nr: 4.78

X: 5885911.21
Y: 7456800.52

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 143.47 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek pylasty przewarstwiony gliną, brązowy 

Piasek drobny z domieszką piasku pylastego, 
żółty 

Piasek drobny z domieszką piasku średniego, 
żółty 

Pył przewarstwiony piaskiem pylastym, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-17

Zał.Nr: 4.79

X: 5889502.00
Y: 7455776.15

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 145.40 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 09-02-2024
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Piasek średni z domieszką żwiru, brązowy 

Piasek średni z domieszką żwiru przewarstwiony 
piaskiem gliniastym z domieszką żwiru, brązowy 

Piasek gruby, żółto-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-170

Zał.Nr: 4.80

X: 5885895.22
Y: 7456821.08

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 145.13 m n.p.m.Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 21-02-2024
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Piasek drobny zagliniony, brązowy 

Piasek średni, żółty 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółty 

Piasek gruby z domieszką żwiru, brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-171

Zał.Nr: 4.81

X: 5885885.28
Y: 7457251.79

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 145.20 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Nawierzchnia asfaltowa 

Nasyp budowlany( piasek drobny z humusem), 
czarny 

Pospółka, żółta 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-172

Zał.Nr: 4.82

X: 5885881.30
Y: 7456843.04

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.31 m n.p.m.Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 21-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-173

Zał.Nr: 4.83

X: 5885868.00
Y: 7456865.54

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.43 m n.p.m.Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 21-02-2024
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Piasek średni zagliniony, brązowy 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółty 

Piasek gruby z domieszką żwiru, brązowy 

Pospółka, żółta 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-174

Zał.Nr: 4.84

X: 5885870.17
Y: 7457225.00

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 145.22 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Pospółka, brązowa 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółty 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółty 

Pospółka, brązowa 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-175

Zał.Nr: 4.85

X: 5885856.43
Y: 7456888.84

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 148.00 m n.p.m.Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 21-02-2024
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Piasek średni z domieszką żwiru, żółty 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Piasek średni, żółty 

Pył piaszczysty przewarstwiony piaskiem 
pylastym, żółty 
Pospółka, żółta 

Piasek gruby z domieszką żwiru, brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-176

Zał.Nr: 4.86

X: 5885848.81
Y: 7456913.44

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 146.83 m n.p.m.Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 21-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek średni ze żwirem zagliniony, brązowy 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Pospółka, żółto-brązowa 

Żwir, brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-177

Zał.Nr: 4.87

X: 5885841.39
Y: 7456937.73

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 145.60 m n.p.m.Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 21-02-2024
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Piasek gruby z domieszką żwiru, żółty 

Piasek średni, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-178

Zał.Nr: 4.88

X: 5885836.00
Y: 7457190.11

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 145.63 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Piasek drobny zagliniony, brązowy 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-179

Zał.Nr: 4.89

X: 5885833.98
Y: 7456962.42

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 144.08 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Pospółka z domieszką gliny, brązowa 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru 
przewarstwiona piaskiem pylastym, brązowa 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Piasek gruby z domieszką żwiru, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-18

Zał.Nr: 4.90

X: 5889481.58
Y: 7455761.86

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 145.20 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 09-02-2024
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Piasek średni z domieszką żwiru, żółto-szary 

Piasek gruby, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-180

Zał.Nr: 4.91

X: 5885826.76
Y: 7456985.67

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 143.02 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Piasek średni, brązowy 
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Piasek pylasty przewarstwiony pyłem, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-181

Zał.Nr: 4.92

X: 5885819.54
Y: 7457009.62

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 142.47 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem, szary 

Piasek średni zagliniony, szary 

Piasek średni zagliniony, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-182

Zał.Nr: 4.93

X: 5885811.35
Y: 7457033.24

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 142.49 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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piaskiem grubym, brunatny 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-183

Zał.Nr: 4.94

X: 5885809.63
Y: 7457151.04

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 144.35 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-184

Zał.Nr: 4.95

X: 5885802.64
Y: 7457056.85

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 143.15 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Piasek średni z domieszką żwiru, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-185

Zał.Nr: 4.96

X: 5885793.36
Y: 7457079.91

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 142.77 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Nasyp niekontrolowany( piasek drobny zagliniony 
z humusem), czarny 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Pospółka, żółta 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-186

Zał.Nr: 4.97

X: 5885781.70
Y: 7457102.34

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 143.04 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Gleba, czarna 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Pospółka, brązowo-żółta 

Żwir, brązowy 

Pospółka, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-187

Zał.Nr: 4.98

X: 5885773.66
Y: 7457113.03

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 142.94 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Gleba, czarna 

Pył piaszczysty przewarstwiony piaskiem, brązowy 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Piasek pylasty, żółto-brązowy 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Piasek średni z domieszką żwiru, brązowy 

Pospółka, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-188

Zał.Nr: 4.99

X: 5885739.81
Y: 7457123.53

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 143.59 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Nasyp budowlany (piasek drobny zagliniony  z 
humusem), czarny 

Nasyp budowlany ( piasek średni zagliniony  z 
humusem), brązowy, brązowy 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Pospółka zagliniona, brązowa 

Pospółka, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-189

Zał.Nr: 4.100

X: 5885742.53
Y: 7457092.80

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 142.29 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek drobny, żółty 

Piasek średni, żółty 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Pospółka, żółta 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-19

Zał.Nr: 4.101

X: 5889461.13
Y: 7455747.51

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 145.06 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 09-02-2024
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Gleba, czarna 

Glina zwięzła, brązowa 

Pył, żółto-brązowy 

Piasek pylasty, żółto-brązowy 

Piasek drobny, żółto-brązowy 

Piasek średni, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-190

Zał.Nr: 4.102

X: 5885743.72
Y: 7457147.85

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 145.05 m n.p.m.Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 22-02-2024
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Nasyp niekontrolowany( piasek zagliniony z 
humusem), czarny 

Pospółka zagliniona, brązowa 

Pospółka, brązowo-żółta 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-191

Zał.Nr: 4.103

X: 5885718.17
Y: 7457063.07

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 141.48 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Nasyp niekontrolowany( piasek drobny ze żwirem i 
 humusem), czarny 

Nasyp niekontrolowany( glina piaszczysta z 
piaskiem), brązowy 

Piasek średni, żółty 

Pospółka, żółta 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółty 

Piasek gruby z domieszką żwiru, brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-192

Zał.Nr: 4.104

X: 5885706.54
Y: 7457172.52

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 144.99 m n.p.m.Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 22-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek średni zagliniony, brązowy 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Piasek gruby z domieszką żwiru, żółto-brązowy 

Pospółka, żółto-brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-193

Zał.Nr: 4.105

X: 5885694.25
Y: 7457020.29

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 140.16 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Nasyp niekontrolowany( piasek drobny ze żwirem i 
 humusem), czarny 

Piasek średni zagliniony, brązowy 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Pospółka, brązowa 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółty 

Piasek gruby z domieszką żwiru, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-194

Zał.Nr: 4.106

X: 5885683.61
Y: 7457195.10

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 142.15 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Piasek średni, żółty 

Piasek gruby z domieszką żwiru, żółty 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółty 

Piasek gruby z domieszką żwiru, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-195

Zał.Nr: 4.107

X: 5885664.17
Y: 7457208.46

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 141.30 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek drobny z domieszką piasku średniego 
zagliniony, żółty 

Pył, szary 

Piasek średni, szary 

Piasek średni, szary 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-196

Zał.Nr: 4.108

X: 5885644.04
Y: 7457223.25

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 141.09 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek średni zaginiony, brązowy 

Glina piaszczysta, brązowa 

Glina przewarstwiona piaskiem drobnym, 
szaro-brązowa 

Piasek średni, szary 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-197

Zał.Nr: 4.109

X: 5885623.66
Y: 7457237.72

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 141.19 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Piasek średni zagliniony, brązowy 

Pospółka, brązowa 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-198

Zał.Nr: 4.110

X: 5885582.55
Y: 7457266.25

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 142.78 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Pospółka, brązowa 

Piasek gruby z domieszką żwiru, brązowy 

Piasek średni, żółty 

Piasek drobny z domieszką piasku średniego, 
żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-199

Zał.Nr: 4.111

X: 5885542.74
Y: 7457296.51

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 140.89 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-2

Zał.Nr: 4.112

X: 5889939.93
Y: 7455721.21

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 155.20 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 08-02-2024
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piasek średni przewarstwiony piaskiem średnim 
zaglinionym, żółto-szary 

Piasek gruby, żółto-szary 

Piasek średni, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-20

Zał.Nr: 4.113

X: 5889440.65
Y: 7455733.14

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 145.08 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 12-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-200

Zał.Nr: 4.114

X: 5885503.08
Y: 7457326.99

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 140.47 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Piasek średni z domieszką żwiru, żółty 

Pospółka, brązowa 

Glina piaszczysta zwięzła z domieszką żwiru, 
brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-201

Zał.Nr: 4.115

X: 5885462.84
Y: 7457356.64

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 140.13 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Piasek gruby z domieszką żwiru, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-202

Zał.Nr: 4.116

X: 5885442.70
Y: 7457371.50

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 140.18 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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brązowa 

Piasek gruby z domieszką żwiru, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-203

Zał.Nr: 4.117

X: 5885422.60
Y: 7457386.32

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 140.15 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

S
tr

a
ty

g
ra

fia

G
łę

b
o
ko

ś
ć

 
z
w

ie
rc

ia
d

ła
 

w
o
d
y 

[m
 p

.p
.t
.]

P
ro

fil

S
ka

la
 [
m

]

P
rz

e
lo

t 
[m

]

Opis Litologiczny

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
ilg

o
tn

o
ść

S
ta

n
 g

ru
n
tu

ID IL

W
a
rs

tw
a

 
g
e

o
te

ch
n
ic

zn
a

4.0

3.0

2.0

1.0

0.35

0.70

1.70

2.80

3.30

4.00

H

Pd zagl

G//P

Pp//P

Pr+Ż

Pd

mw

w

ln

tpl

szg

0.25

QhTo-Hu

QpGf-Ia

QpGm-Vc

QpGm-Ib

QpGm-IIb

QpGm-Ib

Gleba, czarna 

Piasek drobny zagliniony, brązowy 

Glina przewarstwiona piaskiem, brązowa 

Piasek pylasty przewarstwiony pyłem, 
żółto-brązowy 

Piasek gruby z domieszką żwiru, żółty 

Piasek drobny, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-204

Zał.Nr: 4.118

X: 5885402.47
Y: 7457401.15

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 139.99 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek gruby zagliniony, brązowy 

Glina piaszczysta zwięzła z domieszką żwiru, 
brązowa 

Piasek średni z domieszką żwiru, brązowy 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Glina pylasta zwięzła, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-205

Zał.Nr: 4.119

X: 5885382.34
Y: 7457415.97

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 139.77 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek drobny, żółty 

Piasek gruby z domieszką żwiru, brązowy 

Piasek gruby z domieszką żwiru przewarstwiony 
pospółką, brązowy 

Piasek gruby z domieszką żwiru, brązowy 

Piasek gruby z domieszką żwiru, brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-206

Zał.Nr: 4.120

X: 5885373.98
Y: 7457504.84

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 135.87 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 23-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek średni zagliniony przewarstwiony gliną, 
szary 

Piasek średni zagliniony, szary 

Piasek średni z domieszką żwiru, szary 

Piasek gruby z domieszką żwiru, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-207

Zał.Nr: 4.121

X: 5885362.21
Y: 7457430.78

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 138.09 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 23-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek drobny, żółty 

Piasek gruby z domieszką żwiru, brązowy 

Piasek gruby z domieszką żwiru, brązowy 

Piasek gruby z domieszką żwiru, brązowy 

Pospółka, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-208

Zał.Nr: 4.122

X: 5885343.62
Y: 7457489.76

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 135.66 m n.p.m.Głębokość: 8.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 23-02-2024
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Gleba, czarna 

Torf, czarny 

Torf, czarny 

Glina piaszczysta, szara 

Namuł gliniasty, szaro-czarny 

Piasek gruby z domieszką żwiru zagliniony, szary 

Piasek gruby z domieszką żwiru, szary 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-209

Zał.Nr: 4.123

X: 5885342.08
Y: 7457445.63

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 136.64 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem 
drobnym, szaro-brązowy 

Piasek gruby z domieszką żwiru, szary 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-21

Zał.Nr: 4.124

X: 5889420.19
Y: 7455718.78

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 145.38 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 12-02-2024
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Gleba, czarna 

Glina pylasta zwięzła, szaro-brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-210

Zał.Nr: 4.125

X: 5885321.95
Y: 7457460.46

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 135.64 m n.p.m.Głębokość: 9.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 23-02-2024
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Gleba, czarna 

Torf, czarny 

Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem 
średnim, szaro-brązowa 

Namuł gliniasty przewarstwiony piaskiem średnim 

Namuł, czarny 

Torf, czarny 

Namuł gliniasty, ciemnoszary 

Piasek średni, szary 

Piasek gruby z domieszką żwiru, szary 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-211

Zał.Nr: 4.126

X: 5885321.24
Y: 7457501.50

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 135.24 m n.p.m.Głębokość: 8.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 23-02-2024
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Gleba, czarna 

Torf, czarny 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru 
przewarstwiona piaskiem średnim, szara 

Piasek gruby z domieszką żwiru, szary 

Piasek średni z domieszką żwiru, szary 

Piasek średni, szary 

Piasek gruby z domieszką żwiru, szary 

Piasek gruby z domieszką żwiru przewarstwiony 
gliną piaszczystą, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-212

Zał.Nr: 4.127

X: 5885295.75
Y: 7457515.22

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 135.21 m n.p.m.Głębokość: 8.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 01-03-2024
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Torf, czarny 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, szara 

Piasek gruby z domieszką żwiru zagliniony, szary 

Piasek gruby z domieszką pospółki, szary 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, szara 

Piasek średni z domieszką żwiru, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-213

Zał.Nr: 4.128

X: 5885299.03
Y: 7457474.50

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 135.78 m n.p.m.Głębokość: 8.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 23-02-2024
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Nasyp niekontrolowany( piasek średni zagliniony 
z gliną piaszczystą), brązowy 

Gleba, czarna 

Glina piaszczysta, brązowa 

Piasek gruby z domieszką żwiru zagliniony, szary 

Pospółka, szara 

Piasek średni, szary 

Piasek gruby z domieszką żwiru, szary 

Pospółka, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-214

Zał.Nr: 4.129

X: 5885280.83
Y: 7457488.96

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Vadzim Branchel

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 135.34 m n.p.m.Głębokość: 8.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 23-02-2024
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Torf, czarny 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru 
przewarstwiona piaskiem średnim, szara 
Piasek gruby z domieszką żwiru, szary 

Pospółka, szara 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, szara 

Pospółka, szara 

Piasek średni z domieszką żwiru, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-215

Zał.Nr: 4.130

X: 5885277.64
Y: 7457530.46

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 135.30 m n.p.m.Głębokość: 8.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 01-03-2024
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Torf, czarny 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, szara 

Piasek średni z domieszką żwiru, szary 

Piasek gruby z domieszką pospółki, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-216

Zał.Nr: 4.131

X: 5885261.32
Y: 7457504.65

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 135.61 m n.p.m.Głębokość: 8.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 01-03-2024
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Nasyp niekontrolowany( piasek średni zagliniony 
ze żwirem), brązowy 

Gleba, czarna 

Piasek średni zagliniony z domieszką żwiru i 
substancji organicznej, szary 

Piasek gruby, szary 

Pospółka, szara 

Żwir, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-217

Zał.Nr: 4.132

X: 5885260.75
Y: 7457545.18

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 135.10 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 01-03-2024
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Torf, czarny 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru 
przewarstwiona piaskiem średnim, szara 

Piasek gruby z domieszką pospółki, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-218

Zał.Nr: 4.133

X: 5885241.82
Y: 7457520.29

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 135.59 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 01-03-2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

S
tr

a
ty

g
ra

fia

G
łę

b
o
ko

ś
ć

 
z
w

ie
rc

ia
d

ła
 

w
o
d
y 

[m
 p

.p
.t
.]

P
ro

fil

S
ka

la
 [
m

]

P
rz

e
lo

t 
[m

]

Opis Litologiczny

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
ilg

o
tn

o
ść

S
ta

n
 g

ru
n
tu

ID IL

W
a
rs

tw
a

 
g
e

o
te

ch
n
ic

zn
a

0.90
134.69

1.2
134.4

4.0

3.0

2.0

1.0

0.50

0.70

1.20

1.70

4.00

nN(Ps+H+Ż+śm)

Ps

Gp+Ż

Ps

Po

w

nw

szg

pl

szg

0.30

QhA-nIb

QW-IIb

QW-Vb

QW-IIb

QW-IIIb

Nasyp niekontrolowany( piasek średni z humusem, 
żwirem i odpadami budowlanymi), czarny 

Piasek średni, żółto-brązowy 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, szara 

Piasek średni, żółto-brązowy 

Pospółka, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-219

Zał.Nr: 4.134

X: 5885238.61
Y: 7457559.38

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 134.90 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 01-03-2024
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Torf, czarny 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru 
przewarstwiona piaskiem grubym zaglinionym, 
szara 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru 
przewarstwiona piaskiem grubym zaglinionym, 
szara 

Glina pylasta, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-22

Zał.Nr: 4.135

X: 5889399.70
Y: 7455704.41

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy
Zleceniodawca: MZDW Warszawa
Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.
Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 145.58 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 12-02-2024
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Gleba, czarna 

Glina pylasta zwięzła, szaro-brązowa 

Pył przewratswiony piaskiem pylastym, 
żółto-szary 

Glina pylasta zwięzła, szara 

Pył przewratswiony piaskiem pylastym, 
żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-220

Zał.Nr: 4.136

X: 5885222.34
Y: 7457535.95

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 134.73 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 29-02-2024
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Torf, czarny 

Piasek gruby zagliniony, brązowy 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, 
szaro-brązowa 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru  
przewarstwiona piaskiem drobnym, szara 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, 
szaro-brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-221

Zał.Nr: 4.137

X: 5885218.95
Y: 7457574.72

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 134.70 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 29-02-2024
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Torf, czarny 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru  
przewarstwiona piaskiem drobnym, szara 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru  
przewarstwiona piaskiem drobnym, szara 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, 
szaro-brązowa 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, 
szaro-brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-222

Zał.Nr: 4.138

X: 5885202.11
Y: 7457550.68

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 134.73 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 29-02-2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

S
tr

a
ty

g
ra

fia

G
łę

b
o
ko

ś
ć

 
z
w

ie
rc

ia
d

ła
 

w
o
d
y 

[m
 p

.p
.t
.]

P
ro

fil

S
ka

la
 [
m

]

P
rz

e
lo

t 
[m

]

Opis Litologiczny

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
ilg

o
tn

o
ść

S
ta

n
 g

ru
n
tu

ID IL

W
a
rs

tw
a

 
g
e

o
te

ch
n
ic

zn
a

0.50
134.23

0.90
133.83

1.2
133.5

2.10
132.63

4.0

3.0

2.0

1.0

0.50

0.80

2.10

3.00

4.00

T

Ps zagl +Ż

Pr+Po

Gp+Ż//Pd

Gp+Ż

m

nw

w

mw

szg

pl

tpl

0.30

0.20

Qho-T

QW-IIb

QW-Vb

QW-Vc

Torf, czarny 

Piasek średni zagliniony z domieszką żwiru, 
żółto-szary 

Piasek gruby z domieszką pospółki, żółto-szary 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru  
przewarstwiona piaskiem drobnym, szara 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, 
szaro-brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-223

Zał.Nr: 4.139

X: 5885198.99
Y: 7457589.21

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy
Zleceniodawca: MZDW Warszawa
Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.
Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 134.70 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 29-02-2024
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Glina piaszczysta z domieszką żwiru  
przewarstwiona piaskiem drobnym, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-224

Zał.Nr: 4.140

X: 5885181.51
Y: 7457564.80

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 134.58 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 29-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-225

Zał.Nr: 4.141

X: 5885178.81
Y: 7457603.58

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 134.47 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 29-02-2024
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-226

Zał.Nr: 4.142

X: 5885161.00
Y: 7457578.87

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 134.33 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 29-02-2024
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Piasek gruby z domieszką pospółki, żółto-szary 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, szara 
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-228

Zał.Nr: 4.143

X: 5885139.47
Y: 7457592.67

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy
Zleceniodawca: MZDW Warszawa
Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.
Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 135.10 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 29-02-2024
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-23

Zał.Nr: 4.144

X: 5889379.26
Y: 7455690.07

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 145.72 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 12-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-24

Zał.Nr: 4.145

X: 5889358.63
Y: 7455675.62

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 146.03 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 12-02-2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

S
tr

a
ty

g
ra

fia

G
łę

b
o
ko

ś
ć

 
z
w

ie
rc

ia
d

ła
 

w
o
d
y 

[m
 p

.p
.t
.]

P
ro

fil

S
ka

la
 [
m

]

P
rz

e
lo

t 
[m

]

Opis Litologiczny

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
ilg

o
tn

o
ść

S
ta

n
 g

ru
n
tu

ID IL

W
a
rs

tw
a

 
g
e

o
te

ch
n
ic

zn
a

4.0

3.0

2.0

1.0

0.25

1.60

4.00

H

Gpz mw tpl

0.10

0.05

QhTo-Hu

Z-VIc

Gleba, czarna 

Glina pylasta zwięzła, szaro-brązowa 

Glina pylasta zwięzła, brązowa 
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-243

Zał.Nr: 4.146

X: 5884897.68
Y: 7457708.52

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 134.20 m n.p.m.Głębokość: 19.50 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 28-02-2024
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-244

Zał.Nr: 4.147

X: 5884874.77
Y: 7457716.95

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 134.43 m n.p.m.Głębokość: 14.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 28-02-2024
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-245

Zał.Nr: 4.148

X: 5884851.79
Y: 7457725.31

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 134.92 m n.p.m.Głębokość: 10.50 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 28-02-2024
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Piasek średni z domieszką organiki, 
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-246

Zał.Nr: 4.149

X: 5884827.88
Y: 7457730.73

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 135.12 m n.p.m.Głębokość: 10.50 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 28-02-2024
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Nasyp niekontrolowany( humus z fragmentami 
cegieł i odpadami budowlanymi), czarny 
Piasek średni z domieszką żwiru przewarstwiony 
namułem piaszczystym, ciemnoszarobrązowy 

Torf, czarny 

Glina piaszczysta z domieszką organiki, 
ciemnobrązowa 
Piasek średni, szary 
Piasek średni z domieszką organiki, 
ciemnobrązowy 

Gytia, ciemnobrązowa 

Piasek gruby z domieszką pospółki, żółto-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-247

Zał.Nr: 4.150

X: 5884824.21
Y: 7457712.88

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 135.26 m n.p.m.Głębokość: 8.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 29-02-2024
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Nasyp niekontrolowany( piasek średni z humusem i 
 odpadami budowlanymi), szary 

Torf, czarny 

Piasek średni zagliniony z domieszką żwiru, 
szary 
Piasek średni z domieszką żwiru, żółto-szary 

Gytia, ciemnobrązowa 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółto-szary 

Pospółka, żółto-brązowa 

Piasek gruby, żółto-brązowy 

Piasek średni, żółto-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-248

Zał.Nr: 4.151

X: 5884803.72
Y: 7457735.67

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 135.36 m n.p.m.Głębokość: 8.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 27-02-2024
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Nasyp niekontrolowany( humus z fragmentami 
cegieł i żwirem), czarny 

Torf, czarny 

Piasek średni zagliniony z domieszką żwiru, 
szary 

Piasek średni z domieszką żwiru i organiki, 
ciemnobrązowy 
Piasek gruby, żółto-brązowy 

Pospółka, żółto-brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-249

Zał.Nr: 4.152

X: 5884800.16
Y: 7457721.75

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy
Zleceniodawca: MZDW Warszawa
Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.
Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 135.26 m n.p.m.Głębokość: 8.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 29-02-2024
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Nasyp niekontrolowany( piasek średni z humusem i 
 odpadami budowlanymi), szary 

Torf, czarny 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru 
przewarstwiona piaskiem średnim, szara 

Piasek średni z domieszką żwiru i organiki, 
żółto-brązowy 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółto-szary 

Piasek gruby, żółto-brązowy 

Pospółka, żółto-brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-25

Zał.Nr: 4.153

X: 5889337.96
Y: 7455660.55

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy
Zleceniodawca: MZDW Warszawa
Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.
Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 146.19 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 12-02-2024
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Gleba, czarna 

Glina pylasta przewarstwiona piaskiem pylastym, 
szaro-brązowa 

Glina pylasta, szaro-brązowa 

Glina pylasta zwięzła, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-250

Zał.Nr: 4.154

X: 5884779.12
Y: 7457739.10

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 135.66 m n.p.m.Głębokość: 8.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 27-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek średni zagliniony z domieszką żwiru, 
szary 
Piasek średni, żółto-szary 

Piasek gruby z domieszką pospółki, żółto-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-251

Zał.Nr: 4.155

X: 5884754.98
Y: 7457744.74

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 136.36 m n.p.m.Głębokość: 8.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 27-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółto-brązowy 

Piasek gruby z domieszką pospółki, żółto-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-252

Zał.Nr: 4.156

X: 5884730.36
Y: 7457749.50

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 137.62 m n.p.m.Głębokość: 8.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 27-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółto-brązowy 

Piasek gruby z domieszką pospółki, żółto-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-253

Zał.Nr: 4.157

X: 5884709.67
Y: 7457730.32

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 137.23 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 27-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek gruby zagliniony, brązowy 

Piasek gruby, brązowy 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-254

Zał.Nr: 4.158

X: 5884697.52
Y: 7457702.06

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 137.13 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 27-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółto-brązowy 

piasek średni z domieszką żwiru i oragniki, 
ciemnoszary 

Piasek gruby z domieszką piasku średniego, 
żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-255

Zał.Nr: 4.159

X: 5884674.77
Y: 7457678.91

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 137.55 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 27-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek średni zagliniony z domieszką żwiru, 
żółto-brązowy 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-256

Zał.Nr: 4.160

X: 5884643.85
Y: 7457668.49

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 138.40 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 27-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółto-brązowy 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-257

Zał.Nr: 4.161

X: 5884611.34
Y: 7457675.58

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 140.09 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 27-02-2024
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Nasyp budowlany( piasek średni ze żwirem i 
humusem), ciemnoszary 

piasek średni przewarstwiony piaskiem średnim 
zaglinionym, żółto-brązowy 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-258

Zał.Nr: 4.162

X: 5884543.09
Y: 7457811.35

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 142.62 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 27-02-2024
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Nasyp budowlany( piasek średni ze żwirem ), 
żółto-brązowy 

Piasek gruby, żółto-brązowy 

Piasek średni, żółto-brązowy 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-259

Zał.Nr: 4.163

X: 5884536.79
Y: 7457745.19

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 140.90 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 27-02-2024
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Nasyp budowlany( piasek średni ze żwirem ), 
żółto-brązowy 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółto-brązowy 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-26

Zał.Nr: 4.164

X: 5889323.10
Y: 7455634.54

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 146.28 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 12-02-2024
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Gleba, czarna 

Glina pylasta przewarstwiona piaskiem pylastym, 
szaro-brązowa 

Glina pylasta przewarstwiona piaskiem pylastym, 
szaro-brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-260

Zał.Nr: 4.165

X: 5884534.20
Y: 7457763.21

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 141.35 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 27-02-2024
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Nasyp budowlany( piasek średni ze żwirem ), 
żółto-brązowy 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółto-brązowy 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-261

Zał.Nr: 4.166

X: 5883286.29
Y: 7458044.04

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 142.70 m n.p.m.Głębokość: 9.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 23-02-2024
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Nasyp budowlany (żwir z kamieniami), szary 

Nasyp budowlany( piasek średni ze żwirem), 
żółto-brązowy 

Piasek gruby z domieszką żwiru, szary 

piasek średni, szary 

piasek średni, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-262

Zał.Nr: 4.167

X: 5883271.49
Y: 7458019.88

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 137.92 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

S
tr

a
ty

g
ra

fia

G
łę

b
o
ko

ś
ć

 
z
w

ie
rc

ia
d

ła
 

w
o
d
y 

[m
 p

.p
.t
.]

P
ro

fil

S
ka

la
 [
m

]

P
rz

e
lo

t 
[m

]

Opis Litologiczny

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
ilg

o
tn

o
ść

S
ta

n
 g

ru
n
tu

ID IL

W
a
rs

tw
a

 
g
e

o
te

ch
n
ic

zn
a

1.50
136.42

4.0

3.0

2.0

1.0
1.00

1.50

1.70

2.20

4.00

nB(Ps+Ż)

Ps

Pr+Ż+org

Ps

mw

m

nw

szg

QhA-nbb

QpGf-IIb

Nasyp budowlany( piasek średni ze żwirem), 
żółto-brązowy 

piasek średni, szary 

piasek średni, szary 

Piasek gruby z domieszką żwiru i organiki, 
ciemnoszary 

piasek średni, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-263

Zał.Nr: 4.168

X: 5883270.22
Y: 7457995.60

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 140.11 m n.p.m.Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 22-02-2024
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Nasyp budowlany( piasek średni ze żwirem), 
żółto-brązowy 

piasek średni, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-264

Zał.Nr: 4.169

X: 5883272.81
Y: 7457884.45

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 139.91 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Nasyp niekontrolowany( piasek średni ze żwirem i 
humusem), czarny 

Piasek gruby zagliniony, brązowy 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, 
szaro-brązowa 

Piasek gruby, żółto-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-265

Zał.Nr: 4.170

X: 5883263.46
Y: 7457950.67

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 139.55 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółto-brązowy 

Piasek średni, żółto-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-266

Zał.Nr: 4.171

X: 5883271.76
Y: 7457909.00

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 140.04 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Nasyp niekontrolowany( piasek średni ze żwirem i 
humusem), czarny 

Piasek średni zagliniony z domieszką żwiru, 
szaro-brązowy 

Piasek gruby, szaro-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-267

Zał.Nr: 4.172

X: 5883263.22
Y: 7457934.02

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 139.81 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Nasyp niekontrolowany( piasek średni ze żwirem i 
humusem), czarny 

Piasek gruby z domieszką żwiru, żółto-brązowy 

Pospółka, żółto-brązowa 

Piasek gruby, żółto-brązowy 

Piasek średni z domieszką piasku drobnego, 
żółto-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-268

Zał.Nr: 4.173

X: 5883264.28
Y: 7458019.79

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 137.42 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-269

Zał.Nr: 4.174

X: 5883256.41
Y: 7457923.59

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 140.85 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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szaro-brązowa 

Pospółka, żółto-szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-27

Zał.Nr: 4.175

X: 5889315.93
Y: 7455608.92

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy
Zleceniodawca: MZDW Warszawa
Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.
Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 146.49 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 12-02-2024
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Glina pylasta przewarstwiona piaskiem pylastym, 
szaro-brązowa 

Glina pylasta zwięzła, szaro-brązowa 

Glina pylasta zwięzła, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-270

Zał.Nr: 4.176

X: 5883239.67
Y: 7458013.49

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 137.45 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Piasek średni, szary 

Piasek drobny, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-271

Zał.Nr: 4.177

X: 5883231.44
Y: 7457935.25

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 141.20 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-272

Zał.Nr: 4.178

X: 5883213.24
Y: 7457996.21

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 138.75 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Namuł gliniasty, czarny 

Piasek średni zagliniony z domieszką żwiru, 
szaro-brunatny 

Piasek gruby, żółto-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-273

Zał.Nr: 4.179

X: 5883208.09
Y: 7457957.46

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 140.20 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Piasek średni z domieszką piasku drobnego, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-274

Zał.Nr: 4.180

X: 5883188.69
Y: 7457998.08

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 138.70 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Glina piaszczysta z domieszką żwiru 
przewarstwiona piaskiem drobnym, szaro-brązowa 

Piasek gruby z domieszką piasku średniego, 
żółto-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-275

Zał.Nr: 4.181

X: 5883183.15
Y: 7457963.08

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 139.86 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-276

Zał.Nr: 4.182

X: 5883163.77
Y: 7457999.79

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 138.50 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Piasek drobny, szaro-brązowy 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, 
szaro-brązowa 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółto-brązowy 

Glina pylasta, szara 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółto-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-277

Zał.Nr: 4.183

X: 5883158.22
Y: 7457968.43

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 139.21 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek średni zagliniony, żółto-brązowy 

Piasek średni, żółto-brązowy 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, 
szaro-brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-278

Zał.Nr: 4.184

X: 5883139.38
Y: 7458005.21

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 138.55 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek gliniasty z domieszką żwiru, 
szaro-brązowy 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, 
szaro-brązowa 

Piasek gruby z domieszką żwiru zagliniony, szary 

Piasek średni z domieszką piasku drobnego, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-279

Zał.Nr: 4.185

X: 5883133.34
Y: 7457973.76

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 139.24 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek średni zagliniony z domieszką żwiru, 
żółto-brązowy 

Piasek średni, żółto-brązowy 

Piasek drobny, żółto-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-28

Zał.Nr: 4.186

X: 5889307.51
Y: 7455581.30

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 146.64 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 12-02-2024
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Glina pylasta zwięzła, szaro-brązowa 

Pył, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-280

Zał.Nr: 4.187

X: 5883115.54
Y: 7458009.30

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 138.67 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Gleba, czarna 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, 
szaro-brązowa 

Piasek gliniasty z domieszką żwiru, 
szaro-brązowy 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółto-brązowy 

Piasek drobny z domieszką piasku średniego, 
szary 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-281

Zał.Nr: 4.188

X: 5883108.50
Y: 7457979.07

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 139.55 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek średni zagliniony przewarstwiony gliną 
piaszczystą, szaro-brązowy 

Piasek gruby, żółto-szary 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, szara 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-282

Zał.Nr: 4.189

X: 5883091.71
Y: 7458015.67

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 138.94 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Namuł gliniasty, czarny 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, szara 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółto-brązowy 

Piasek gruby, żółto-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-283

Zał.Nr: 4.190

X: 5883083.58
Y: 7457984.42

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 139.67 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek gruby zagliniony przewarstwiony gliną 
piaszczystą, żółto-brązowy 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru 
przewarstwiona piaskiem drobnym, szara 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-284

Zał.Nr: 4.191

X: 5883067.93
Y: 7458022.04

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 138.95 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek gliniasty z domieszką żwiru, szary 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, szara 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółto-brązowy 

Piasek gruby, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-285

Zał.Nr: 4.192

X: 5883058.73
Y: 7457989.99

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 139.52 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek gruby zagliniony, żółto-brązowy 

Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem 
średnim, żółto-brązowa 

Piasek średni, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-286

Zał.Nr: 4.193

X: 5883044.17
Y: 7458028.62

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 139.19 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek gliniasty, stalowoszary 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, szara 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, szara 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-287

Zał.Nr: 4.194

X: 5883034.13
Y: 7457996.67

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 139.73 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek średni zagliniony, żółto-szary 

Piasek gruby zagliniony, żółto-szary 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-288

Zał.Nr: 4.195

X: 5883020.63
Y: 7458036.00

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 139.21 m n.p.m.Głębokość: 4.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 22-02-2024
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Gleba, czarna 

Glina pylasta przewarstwiona piaskiem drobnym, 
żółto-brązowa 
Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem 
drobnym, żółto-brązowa 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, szara 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-289

Zał.Nr: 4.196

X: 5883009.91
Y: 7458004.64

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 139.80 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 22-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek średni zagliniony z domieszką organiki, 
ciemnobrązowy 

Piasek gruby zagliniony, żółto-szary 

Piasek gruby, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-29

Zał.Nr: 4.197

X: 5889288.54
Y: 7455566.32

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.02 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 12-02-2024
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Gleba, czarna 

Glina pylasta zwięzła, szaro-brązowa 

Pył przewarstwiony piaskiem pylastym, 
żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-290

Zał.Nr: 4.198

X: 5882997.37
Y: 7458044.25

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 139.72 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek gruby z domieszką pospółki, szary 

Piasek gruby z domieszką pospółki, szary 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-291

Zał.Nr: 4.199

X: 5882986.13
Y: 7458013.83

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 140.10 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek średni zagliniony, ciemnoszary 

Piasek średni przewarstwiony pyłem piaszczystym, 
żółto-szary 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, szara 

Piasek średni, żółto-szary 

Pospółka, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-292

Zał.Nr: 4.200

X: 5882974.46
Y: 7458053.25

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 140.14 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek średni z domieszką organiki, 
ciemnobrązowy 

Piasek średni przewarstwiony pyłem piaszczystym, 
żółto-szary 

Piasek średni z domieszką żwiru zagliniony, 
żółto-szary 

Glina pylasta, szaro-brązowa 

Piasek średni, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-293

Zał.Nr: 4.201

X: 5882962.85
Y: 7458024.18

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 140.78 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek średni zagliniony z domieszką organiki, 
czarny 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółto-brązowy 

Pospółka, żółto-szara 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-294

Zał.Nr: 4.202

X: 5882951.86
Y: 7458063.07

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 140.87 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek średni z domieszką żwiru, brązowy 

Pył piaszczysty, żółto-brązowy 

Piasek średni, żółto-szary 

Piasek średni, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-295

Zał.Nr: 4.203

X: 5882939.99
Y: 7458035.38

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 141.63 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Gleba, czarna 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, 
szaro-brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-296

Zał.Nr: 4.204

X: 5882929.61
Y: 7458073.68

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 141.95 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółto-brązowy 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Piasek średni, żółto-brązowy 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-297

Zał.Nr: 4.205

X: 5882917.19
Y: 7458046.59

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 142.53 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

S
tr

a
ty

g
ra

fia

G
łę

b
o
ko

ś
ć

 
z
w

ie
rc

ia
d

ła
 

w
o
d
y 

[m
 p

.p
.t
.]

P
ro

fil

S
ka

la
 [
m

]

P
rz

e
lo

t 
[m

]

Opis Litologiczny

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
ilg

o
tn

o
ść

S
ta

n
 g

ru
n
tu

ID IL

W
a
rs

tw
a

 
g
e

o
te

ch
n
ic

zn
a

0.30142.23

0.25
142.28

3.0

2.0

1.0

0.25

0.90

3.00

H

Gp+Ż//Ps

Gp+Ż

w

mw

pl

tpl

0.40

0.10

QhTo-Hu

QpGm-Vb

QpGm-Vc

Gleba, czarna 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru 
przewarstwiona piaskiem średnim, brązowa 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z P N-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-298

Zał.Nr: 4.206

X: 5882907.66
Y: 7458084.83

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 143.34 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

S
tr

a
ty

g
ra

fia

G
łę

b
o
ko

ś
ć

 
z
w

ie
rc

ia
d

ła
 

w
o
d
y 

[m
 p

.p
.t
.]

P
ro

fil

S
ka

la
 [
m

]

P
rz

e
lo

t 
[m

]

Opis Litologiczny

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
ilg

o
tn

o
ść

S
ta

n
 g

ru
n
tu

ID IL

W
a
rs

tw
a

 
g
e

o
te

ch
n
ic

zn
a

1.60
141.74

3.0

2.0

1.0

0.30

1.60

3.00

H

Pr

Po

mw

nw

szg

QhTo-Hu

QpGf-IIb

QpGf-IIIb

Gleba, czarna 

Piasek gruby, brązowy 

Pospółka, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-299

Zał.Nr: 4.207

X: 5882894.55
Y: 7458057.76

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 143.44 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek gruby z domieszką żwiru, brązowy 

Piasek średni, żółty 

Pospółka, żółto-szara 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-3

Zał.Nr: 4.208

X: 5889894.56
Y: 7455742.16

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 152.77 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 08-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółto-szary 

Piasek średni z domieszką piasku grubego, 
żółto-szary 

Piasek średni, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-30

Zał.Nr: 4.209

X: 5889286.72
Y: 7455521.41

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 148.10 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 13-02-2024
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Nasyp niekontrolowany (piasek średni ze żwirem i 
fragmentami gleby), brązowy 

Nasyp niekontrolowany (pył piaszczysty ze żwirem 
i fragmentami gleby), szary 

Pył piaszczysty, żółto-brązowy 

Glina pylasta zwięzła, brązowa 

Pył piaszczysty, żółto-szary 

Piasek drobny z domieszką piasku pylastego, 
żółto-szary 

Glina pylasta, żółto-szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-300

Zał.Nr: 4.210

X: 5882885.43
Y: 7458095.85

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 144.18 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-301

Zał.Nr: 4.211

X: 5882871.98
Y: 7458068.90

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 144.50 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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przewarstwiona piaskiem gliniastym ze żwirem, 
brązowa 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-302

Zał.Nr: 4.212

X: 5882863.24
Y: 7458107.15

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 144.95 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Pospółka zagliniona, brązowa 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Piasek gruby, brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-303

Zał.Nr: 4.213

X: 5882849.47
Y: 7458079.97

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 145.28 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-304

Zał.Nr: 4.214

X: 5882841.11
Y: 7458118.47

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 145.66 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-305

Zał.Nr: 4.215

X: 5882827.03
Y: 7458091.05

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 145.64 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-306

Zał.Nr: 4.216

X: 5882796.36
Y: 7458140.68

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.95 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-307

Zał.Nr: 4.217

X: 5882782.16
Y: 7458113.14

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.53 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-308

Zał.Nr: 4.218

X: 5882751.53
Y: 7458162.91

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 149.62 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek gruby zagliniony, brązowy 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Piasek drobny, żółto-brązowy 

Pył piaszczysty, żółto-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-309

Zał.Nr: 4.219

X: 5882737.33
Y: 7458135.25

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 149.52 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

S
tr

a
ty

g
ra

fia

G
łę

b
o
ko

ś
ć

 
z
w

ie
rc

ia
d

ła
 

w
o
d
y 

[m
 p

.p
.t
.]

P
ro

fil

S
ka

la
 [
m

]

P
rz

e
lo

t 
[m

]

Opis Litologiczny

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
ilg

o
tn

o
ść

S
ta

n
 g

ru
n
tu

ID IL

W
a
rs

tw
a

 
g
e

o
te

ch
n
ic

zn
a

4.0

3.0

2.0

1.0

0.20

0.70

1.80

4.00

H

Pg+Ż

Gp+Ż

Ps zagl

mw

tpl

szg

0.20

QhTo-Hu

QpGm-IVc

QpGm-Vc

QpGf-IIb

Gleba, czarna 

Piasek gliniasty z domieszką żwiru, żółto-szary 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Piasek średni zagliniony, żółto-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-31

Zał.Nr: 4.220

X: 5889284.01
Y: 7455731.09

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 146.38 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 13-02-2024
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Nasyp niekontrolowany (piasek średni ze żwirem i 
fragmentami gleby), brązowy 

Piasek średni, żółto-brązowy 

Piasek średni, żółto-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-310

Zał.Nr: 4.221

X: 5882719.46
Y: 7458185.26

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 151.03 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Piasek gruby zagliniony, brązowy 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Piasek średni, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-311

Zał.Nr: 4.222

X: 5882701.47
Y: 7458149.79

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 150.89 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 21-02-2024
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Nasyp budowlany( żwir z piaskiem grubym i gliną 
piaszczystą), brązowy 

Pospółka zagliniona, brązowa 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-32

Zał.Nr: 4.223

X: 5889278.69
Y: 7455543.46

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.42 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 13-02-2024
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Nasyp niekontrolowany (piasek średni ze żwirem i 
fragmentami gleby), brązowy 

Nasyp niekontrolowany (glina ze żwirem i 
fragmentami gleby), brązowy 

Glina pylasta zwięzła, żółto-brązowa 

Pył piaszczysty, żółty 

Piasek drobny z domieszką piasku pylastego, 
żółty 

Glina pylasta, żółto-szara 

Pył piaszczysty, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-33

Zał.Nr: 4.224

X: 5889277.95
Y: 7455701.32

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 146.52 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 13-02-2024
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Nasyp niekontrolowany (piasek średni z piaskiem 
grubym, żwirem i fragmentami gleby), brązowy 

Nasyp niekontrolowany (piasek średni ze żwirem i 
fragmentami gleby), szary 

Piasek średni, żółto-brązowy 

Piasek średni, żółto-brązowy 

Glina pylasta zwięzła, szaro-brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-34

Zał.Nr: 4.225

X: 5889272.31
Y: 7455567.58

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.13 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 13-02-2024
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Nasyp niekontrolowany (piasek średni ze żwirem i 
fragmentami gleby), żółto-brązowy 

Nasyp niekontrolowany (pył piaszczysty ze żwirem 
i fragmentami gleby), szary 

Pył piaszczysty, żółto-szary 

Piasek pylasty, żółty 

Glina pylasta, żółto-szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-35

Zał.Nr: 4.226

X: 5889270.57
Y: 7455663.29

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 146.69 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 13-02-2024
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Nasyp niekontrolowany (piasek średni z piaskiem 
grubym, żwirem i fragmentami gleby), brązowy 

Nasyp niekontrolowany (piasek średni zagliniony 
z fragmentami cegieł oraz gleby), szary 

Piasek średni, żółto-brązowy 

Piasek średni, żółto-brązowy 

Glina pylasta zwięzła, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-36

Zał.Nr: 4.227

X: 5889268.39
Y: 7455592.27

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.17 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 13-02-2024
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Nasyp niekontrolowany (piasek średni ze żwirem i 
fragmentami gleby), brązowy 

Nasyp niekontrolowany (pył piaszczysty ze 
żwirem), szary 

Pył piaszczysty przewarstwiony piaskiem 
pylastym, żółto-brązowy 

Pył przewarstwiony gliną pylastą, żółto-brązowy 

Piasek pylasty, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-37

Zał.Nr: 4.228

X: 5889266.89
Y: 7455617.23

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.08 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 13-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-38

Zał.Nr: 4.229

X: 5889234.81
Y: 7455643.05

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 146.01 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 13-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-39

Zał.Nr: 4.230

X: 5889212.08
Y: 7455634.57

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 145.54 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 13-02-2024
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szaro-brązowa 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-4

Zał.Nr: 4.231

X: 5889846.44
Y: 7455755.68

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 150.34 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 08-02-2024
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Piasek drobny, żółto-brązowy 

Glina pylasta, brązowa 

Piasek gruby, żółto-brązowy 

Pospółka, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-40

Zał.Nr: 4.232

X: 5889189.27
Y: 7455626.17

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 146.37 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 13-02-2024
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Piasek pylasty, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-41

Zał.Nr: 4.233

X: 5889165.56
Y: 7455620.63

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 146.60 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 13-02-2024
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Piasek drobny, żółto-brązowy 

Pył piaszczysty, żółto-szary 

Piasek pylasty, żółto-szary 

Piasek średni z dopmieszką żwiru, brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-42

Zał.Nr: 4.234

X: 5889141.89
Y: 7455615.29

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.40 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 13-02-2024
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Piasek średni z dopmieszką żwiru, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-43

Zał.Nr: 4.235

X: 5889117.82
Y: 7455611.91

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.60 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 13-02-2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

S
tr

a
ty

g
ra

fia

G
łę

b
o
ko

ś
ć

 
z
w

ie
rc

ia
d

ła
 

w
o
d
y 

[m
 p

.p
.t
.]

P
ro

fil

S
ka

la
 [
m

]

P
rz

e
lo

t 
[m

]

Opis Litologiczny

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
ilg

o
tn

o
ść

S
ta

n
 g

ru
n
tu

ID IL

W
a
rs

tw
a

 
g
e

o
te

ch
n
ic

zn
a

4.0

3.0

2.0

1.0

0.40

1.50

4.00

H

Ps+Ż mw

ln

szg

QhTo-Hu

QpGf-IIa

QpGf-IIb

Gleba, czarna 

Piasek średni z dopmieszką żwiru, brązowy 

Piasek średni z dopmieszką żwiru, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-44

Zał.Nr: 4.236

X: 5889093.62
Y: 7455609.53

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.70 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 13-02-2024
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Piasek średni z dopmieszką żwiru, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-45

Zał.Nr: 4.237

X: 5889067.25
Y: 7455611.50

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 148.00 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 13-02-2024
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Piasek średni z dopmieszką żwiru, żółto-brązowy 

Piasek gruby z domieszką piasku średniego, 
żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-46

Zał.Nr: 4.238

X: 5889044.25
Y: 7455610.11

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 148.70 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 13-02-2024
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Piasek średni z dopmieszką żwiru, żółto-brązowy 

Piasek gruby, żółto-brązowy 

Piasek drobny, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-47

Zał.Nr: 4.239

X: 5888996.96
Y: 7455613.21

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 148.01 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 13-02-2024
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Piasek średni, żółto-brązowy 

Piasek drobny, żółto-szary 

Piasek pylasty przewarstwiony pyłem, 
żółto-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-48

Zał.Nr: 4.240

X: 5888948.31
Y: 7455620.79

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 148.85 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 13-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-49

Zał.Nr: 4.241

X: 5888899.27
Y: 7455630.42

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 149.96 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 13-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-5

Zał.Nr: 4.242

X: 5889797.87
Y: 7455767.57

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 148.96 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 08-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-50

Zał.Nr: 4.243

X: 5888850.22
Y: 7455640.06

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 150.62 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 13-02-2024
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Piasek pylasty, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-51

Zał.Nr: 4.244

X: 5888801.13
Y: 7455649.68

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 150.39 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 14-02-2024
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Piasek gruby zagliniony z domieszką żwiru, 
brązowy 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółto-szary 

Piasek pylasty, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-52

Zał.Nr: 4.245

X: 5888752.09
Y: 7455659.34

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 149.99 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 14-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-53

Zał.Nr: 4.246

X: 5888702.93
Y: 7455669.00

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 149.39 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 14-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-54

Zał.Nr: 4.247

X: 5888653.28
Y: 7455677.25

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 148.84 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 14-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-55

Zał.Nr: 4.248

X: 5888604.61
Y: 7455691.88

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.94 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 14-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-56

Zał.Nr: 4.249

X: 5888554.80
Y: 7455699.22

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.47 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 14-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-57

Zał.Nr: 4.250

X: 5888531.96
Y: 7455769.32

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.49 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 14-02-2024
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Pospółka, żółto-brązowa 

Piasek średni, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-58

Zał.Nr: 4.251

X: 5888529.23
Y: 7455712.48

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.40 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 14-02-2024
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Piasek gruby z domieszką żwiru, brązowy 

Piasek średni, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-59

Zał.Nr: 4.252

X: 5888525.89
Y: 7455740.10

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.66 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 14-02-2024
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Nasyp niekontrolowany (piasek średni z 
fragmentami gleby, żwirem i kawałkami gliny), 
ciemnobrązowy 

Piasek średni, żółto-brązowy 

Piasek gruby, brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-6

Zał.Nr: 4.253

X: 5889749.34
Y: 7455779.46

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 148.13 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 08-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek średni z domieszką żwiru zagliniony, 
brązowy 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółto-szary 

Piasek gruby, żółto-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-60

Zał.Nr: 4.254

X: 5888518.94
Y: 7455705.48

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.75 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 14-02-2024
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Nasyp niekontrolowany (piasek gruby z 
fragmentami gleby i żwirem), czarny 

Piasek gruby zagliniony z domieszką żwiru, 
brązowy 

Piasek średni, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-61

Zał.Nr: 4.255

X: 5888509.64
Y: 7455656.75

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 148.42 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 14-02-2024
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Nasyp niekontrolowany (piasek średni z 
fragmentami gleby i żwirem), czarny 

Piasek średni z domieszką żwiru, brązowy 

Piasek gruby zagliniony przewarstwiony pospółką 
zaglinioną, brązowy 

Piasek średni, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-62

Zał.Nr: 4.256

X: 5888502.53
Y: 7455701.86

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.47 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 14-02-2024
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Piasek gruby, żółto-brązowy 

Pospółka, żółto-brązowa 

Piasek średni, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-63

Zał.Nr: 4.257

X: 5888499.06
Y: 7455606.83

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 149.85 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 14-02-2024
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Nasyp niekontrolowany (piasek średni z 
fragmentami gleby i żwirem), czarny 

Piasek średni, żółto-brązowy 

Pospółka zagliniona, brązowa 

Piasek gruby, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-64

Zał.Nr: 4.258

X: 5888495.04
Y: 7455632.30

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 148.81 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 14-02-2024
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Piasek gruby, brązowy 

Pospółka, brązowa 

Piasek gruby, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-65

Zał.Nr: 4.259

X: 5888489.58
Y: 7455738.47

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 146.84 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 14-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-66

Zał.Nr: 4.260

X: 5888477.44
Y: 7455781.02

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy
Zleceniodawca: MZDW Warszawa
Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.
Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 146.65 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 14-02-2024
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Nasyp niekontrolowany (piasek średni z 
fragmentami gleby), szary 

Nasyp niekontrolowany (piasek drobny z 
fragmentami gleby i żwirem), czarny 

Piasek średni z domieszką żwiru, brązowy 

Piasek średni, żółto-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-67

Zał.Nr: 4.261

X: 5888447.50
Y: 7455670.10

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.81 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 14-02-2024
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Pospółka, żółto-brązowa 

Piasek średni, żółto-szary 

Pospółka, żółto-brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-68

Zał.Nr: 4.262

X: 5888394.42
Y: 7455684.76

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 149.52 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 14-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-69

Zał.Nr: 4.263

X: 5888344.72
Y: 7455705.61

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 151.24 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 14-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-7

Zał.Nr: 4.264

X: 5889703.54
Y: 7455798.66

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.76 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 08-02-2024
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Piasek średni, żółto-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-70

Zał.Nr: 4.265

X: 5888302.20
Y: 7455731.93

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 151.54 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 14-02-2024
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Piasek pylasty przewarstwiony pyłem 
piaszczystym, żółto-szary 

Piasek średni, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-71

Zał.Nr: 4.266

X: 5888263.69
Y: 7455764.05

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 151.00 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 15-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-72

Zał.Nr: 4.267

X: 5888247.61
Y: 7455779.29

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 149.70 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 15-02-2024
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Nasyp niekontrolowany (piasek drobny z organiką 
oraz żwirem), ciemnobrązowy 

Piasek drobny, żółto-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-73

Zał.Nr: 4.268

X: 5888224.99
Y: 7455795.27

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 149.88 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 15-02-2024
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Piasek drobny przewarstwiony piaskiem drobnym 
zaglinionym, żółto-brązowy 

Piasek pylasty, żółto-szary 

Piasek pylasty przewarstwiony pyłem 
piaszczystym, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-74

Zał.Nr: 4.269

X: 5888203.01
Y: 7455806.56

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy
Zleceniodawca: MZDW Warszawa
Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.
Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 150.02 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 15-02-2024
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Nasyp niekontrolowany (piasek gruby zagliniony 
ze żwirem), brązowy 

Nasyp niekontrolowany (piasek drobny ze żwirem i 
fragmentami gleby), ciemnobrązowy 

Piasek drobny, żółto-szary 

Piasek pylasty przewarstwiony pyłem 
piaszczystym, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-75

Zał.Nr: 4.270

X: 5888179.41
Y: 7455816.11

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 148.29 m n.p.m.Głębokość: 3.50 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 15-02-2024
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Nasyp niekontrolowany (piasek drobny z organiką 
oraz żwirem), czarny 

Piasek pylasty, żółto-brązowy 

Piasek średni, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-76

Zał.Nr: 4.271

X: 5888159.92
Y: 7455830.53

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.71 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 15-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek drobny z domieszką organiki, 
ciemnobrązowy 

Piasek drobny z domieszką piasku pylastego, 
żółto-brązowy 

Piasek średni, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-77

Zał.Nr: 4.272

X: 5888137.63
Y: 7455841.11

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.30 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 15-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek drobny, żółto-szary 

Piasek drobny przewarstwiony piaskiem pylastym, 
żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-78

Zał.Nr: 4.273

X: 5888115.01
Y: 7455850.89

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.69 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 15-02-2024
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Gleba, czarna 

Glina piaszczysta, brązowa 

Piasek drobny, żółto-szary 

Piasek drobny z domieszką piasku pylastego, 
żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-79

Zał.Nr: 4.274

X: 5888092.25
Y: 7455860.69

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 148.57 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 15-02-2024
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Gleba, czarna 

Glina z domieszką żwiru, brązowa 

Piasek drobny z domieszką piasku pylastego, 
żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-8

Zał.Nr: 4.275

X: 5889671.75
Y: 7455836.62

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.11 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 08-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek średni z domieszką żwiru zagliniony, 
brązowy 

Piasek średni, żółto-szary 

Piasek gruby, brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-80

Zał.Nr: 4.276

X: 5888068.24
Y: 7455870.16

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 149.00 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 15-02-2024
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Gleba, czarna 

Piasek gruby zagliniony, brązowy 

Glina pylasta, żółto-brązowa 

Pył, żółto-brązowy 

Piasek pylasty, żółto-szary 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-81

Zał.Nr: 4.277

X: 5888046.47
Y: 7455880.27

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 150.13 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 15-02-2024
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Pył, jasnożółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-82

Zał.Nr: 4.278

X: 5888023.64
Y: 7455890.46

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 150.32 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 15-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-83

Zał.Nr: 4.279

X: 5887978.37
Y: 7455910.87

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 149.09 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 15-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-84

Zał.Nr: 4.280

X: 5887950.09
Y: 7456073.20

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 139.39 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 19-02-2024
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Piasek średni, żółto-szary 

Piasek gruby, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-85

Zał.Nr: 4.281

X: 5887932.45
Y: 7455931.55

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 150.93 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 15-02-2024
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Piasek gruby przewarstwiony pospółką, brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-86

Zał.Nr: 4.282

X: 5887924.78
Y: 7456062.43

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 139.98 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 19-02-2024
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Piasek drobny, żółto-brązowy 

Piasek średni, żółto-szary 

Piasek średni, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-87

Zał.Nr: 4.283

X: 5887900.06
Y: 7456054.12

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 141.09 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 19-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-88

Zał.Nr: 4.284

X: 5887886.89
Y: 7455952.09

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 151.25 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 15-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-89

Zał.Nr: 4.285

X: 5887874.87
Y: 7456052.13

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 141.60 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 19-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-9

Zał.Nr: 4.286

X: 5889653.58
Y: 7455887.24

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 146.89 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 08-02-2024
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Piasek średni, żółto-szary 

Piasek gruby, żółto-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-90

Zał.Nr: 4.287

X: 5887845.79
Y: 7456049.12

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 143.11 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 19-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-91

Zał.Nr: 4.288

X: 5887841.26
Y: 7455972.61

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 150.53 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 15-02-2024
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Pospółka z domieszką żwiru, żółto-brązowa 

Piasek średni, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-92

Zał.Nr: 4.289

X: 5887819.88
Y: 7456040.16

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 144.85 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 19-02-2024
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Glina zwięzła, brązowa 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-93

Zał.Nr: 4.290

X: 5887808.64
Y: 7455994.24

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 148.27 m n.p.m.Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 15-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-94

Zał.Nr: 4.291

X: 5887803.53
Y: 7456029.74

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 145.98 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 19-02-2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

S
tr

a
ty

g
ra

fia

G
łę

b
o
ko

ś
ć

 
z
w

ie
rc

ia
d

ła
 

w
o
d
y 

[m
 p

.p
.t
.]

P
ro

fil

S
ka

la
 [
m

]

P
rz

e
lo

t 
[m

]

Opis Litologiczny

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
ilg

o
tn

o
ść

S
ta

n
 g

ru
n
tu

ID IL

W
a
rs

tw
a

 
g
e

o
te

ch
n
ic

zn
a

4.0

3.0

2.0

1.0

0.30

1.70

2.20

3.20

4.00

H

Ps+Ż

Gz

Pp//Pp

Ps

mw

w

mw

szg

tpl

pl

szg

0.10

0.30

QhTo-Hu

QpGf-IIb

Z-VIc

Z-IVb

Z-IIb

Gleba, czarna 

Piasek średni z domieskzą żwiru, żółto-brązowy 

Glina zwięzła, brązowa 

Pył piaszczysty przewarstwiony piaskiem 
pylastym, żółto-brązowy 

Piasek średni, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-95

Zał.Nr: 4.292

X: 5887774.07
Y: 7455995.43

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.89 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 19-02-2024
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Piasek gruby z domieszką żwiru, brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-96

Zał.Nr: 4.293

X: 5887762.51
Y: 7456041.45

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 145.37 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 19-02-2024
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Piasek średni z domieszką żwiru, brązowy 

Glina pylasta zwięzła, brązowa 

Pył piaszczysty, żółto-szary 

Piasek drobny, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-97

Zał.Nr: 4.294

X: 5887759.93
Y: 7455974.27

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 149.32 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 19-02-2024
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Żwir z domieszką otoczaków, brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-98

Zał.Nr: 4.295

X: 5887750.79
Y: 7455970.30

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 149.23 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 19-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-99

Zał.Nr: 4.296

X: 5887744.34
Y: 7456002.01

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.50 m n.p.m.Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 19-02-2024
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Glina pylasta, szaro-brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OI-1

Zał.Nr: 4.297

X: 5887473.83
Y: 7456163.47

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 135.88 m n.p.m.Głębokość: 7.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 20-02-2024
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Piasek średni, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OI-10

Zał.Nr: 4.298

X: 5883656.08
Y: 7457989.45

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 137.40 m n.p.m.Głębokość: 7.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 26-02-2024
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Piasek średni przewarstwiony gliną piaszczystą, 
szary 

Gytia, żółto-szara 

Piasek średni z domieszką piasku grubego, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OI-11

Zał.Nr: 4.299

X: 5883639.57
Y: 7457980.58

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 136.88 m n.p.m.Głębokość: 7.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 26-02-2024
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Piasek średni zagliniony z domieszką żwiru, 
szary 

Piasek średni z domieszką piasku grubego, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OI-12

Zał.Nr: 4.300

X: 5883347.28
Y: 7457961.63

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 136.80 m n.p.m.Głębokość: 7.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 23-02-2024
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Piasek gruby, żółto-brązowy 
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Piasek gruby, żółto-brązowy 

Pospółka, żółto-brązowa 

Piasek gruby przewarstwiony pospółką, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OI-13

Zał.Nr: 4.301

X: 5883328.57
Y: 7457979.69

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 137.38 m n.p.m.Głębokość: 7.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 23-02-2024
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szary 
Piasek gruby, żółto-brązowy 

Pospółka, żółto-brązowa 

Piasek gruby, szary 

Piasek średni, szary 

Piasek średni przewarstwiony pyłem, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OI-14

Zał.Nr: 4.302

X: 5883290.86
Y: 7458017.23

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 138.40 m n.p.m.Głębokość: 8.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 23-02-2024
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Nasyp budowlany( piasek średni ze żwirem), 
żółto-brązowy 

Torf, czarny 

Namuł piaszczysty, ciemnoszary 

Piasek średni, szary 

Piasek drobny, szary 

Piasek średni, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OI-2

Zał.Nr: 4.303

X: 5887473.43
Y: 7456176.23

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 135.86 m n.p.m.Głębokość: 7.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 20-02-2024
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Piasek średni z domieszką żwiru, szary 

Piasek średni, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OI-3

Zał.Nr: 4.304

X: 5887466.71
Y: 7456165.05

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 135.73 m n.p.m.Głębokość: 7.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 20-02-2024
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Piasek średni, żółto-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OI-4

Zał.Nr: 4.305

X: 5887461.22
Y: 7456157.17

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 135.37 m n.p.m.Głębokość: 7.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 20-02-2024
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Piasek średni z domieszką żwiru, szary 

Piasek średni, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OI-9

Zał.Nr: 4.306

X: 5884904.95
Y: 7457705.30

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy
Zleceniodawca: MZDW Warszawa
Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.
Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 134.24 m n.p.m.Głębokość: 20.00 m

Skala 1 : 125 Data wiercenia: 29-02-2024
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Nasyp niekontrolowany(piasek średni z substancją 
organiczną, gliną piaszczystą, żwirem i odpadami 
budowlanymi), szary 
Torf, czarny 

Gytia, żółto-brązowa 
Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem 
średnim zaglinionym z domieszką żwiru, szara 
Piasek średni z domieszką żwiru, szary 

Gytia, czarna 

Gytia, żółto-brązowa 

Namuł gliniasty, czarny 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OZ-1

Zał.Nr: 4.307

X: 5889493.42
Y: 7455858.38

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 145.31 m n.p.m.Głębokość: 10.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 14-02-2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

S
tr

a
ty

g
ra

fia

G
łę

b
o
ko

ś
ć

 
z
w

ie
rc

ia
d

ła
 

w
o
d
y 

[m
 p

.p
.t
.]

P
ro

fil

S
ka

la
 [
m

]

P
rz

e
lo

t 
[m

]

Opis Litologiczny

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
ilg

o
tn

o
ść

S
ta

n
 g

ru
n
tu

ID IL

W
a
rs

tw
a

 
g
e

o
te

ch
n
ic

zn
a

7.30
138.01

10.0

9.0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.35

0.70

5.80

7.30

8.50

10.00

H

P

Ps+Ż

Po

Pr

w

mw

nw

pl

szg

zg

0.30

QhTo-Hu

Z-IVb

QpGf-IIb

QpGf-IIIc

QpGf-IIc

Gleba, czarna 

Pył, żółto-szary 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółto-szary 

Pospółka, żółto-szara 

Pospółka, żółto-szara 

Piasek gruby, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OZ-10

Zał.Nr: 4.308

X: 5884847.05
Y: 7457707.83

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 134.78 m n.p.m.Głębokość: 10.50 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 29-02-2024
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Nasyp niekontrolowany( piasek średni ze żwirem i 
odpadami budowlanymi), szary 

Torf, czarny 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru 
przewarstwiona piaskiem średnim, szara 

Piasek średni z domieszką żwiru, żółto-szary 

Gytia, żółto-brązowa 

Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem 
pylastym, żółto-szara 

Glina piaszczysta, szara 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, szara 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OZ-11

Zał.Nr: 4.309

X: 5883675.37
Y: 7458008.55

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 138.48 m n.p.m.Głębokość: 10.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 26-02-2024
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Piasek średni z domieszką substancji  
organicznej przewarstwiony glina piaszczystą, 
szary 
Gytia, żółto-szara 

Piasek średni, szary 

Piasek gruby z domieszka pospółki, szary 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OZ-12

Zał.Nr: 4.310

X: 5883601.81
Y: 7457953.48

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 137.40 m n.p.m.Głębokość: 10.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 26-02-2024
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Torf, czarny 

Glina pylasta z domieszką organiki, szara 
Piasek średni, szary 

Piasek gruby z domieszką pospółki, szary 

Pył, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OZ-13

Zał.Nr: 4.311

X: 5883321.82
Y: 7457942.66

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 137.50 m n.p.m.Głębokość: 10.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 23-02-2024
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Piasek gruby, szary 

Piasek drobny, szary 

Piasek średni z domieszką żwiru, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OZ-2

Zał.Nr: 4.312

X: 5889490.10
Y: 7455821.92

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 145.31 m n.p.m.Głębokość: 10.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 14-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OZ-3

Zał.Nr: 4.313

X: 5888459.02
Y: 7455716.29

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 147.19 m n.p.m.Głębokość: 10.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 14-02-2024
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OZ-4

Zał.Nr: 4.314

X: 5888133.02
Y: 7455889.80

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 143.31 m n.p.m.Głębokość: 10.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 14-02-2024
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OZ-5

Zał.Nr: 4.315

X: 5887471.24
Y: 7456123.25

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 136.15 m n.p.m.Głębokość: 10.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 20-02-2024
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Pospółka, żółto-szara 
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OZ-6

Zał.Nr: 4.316

X: 5887426.66
Y: 7456135.51

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 135.90 m n.p.m.Głębokość: 10.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 20-02-2024
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Piasek średni, szary 

Pospółka, żółto-szara 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, szara 
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OZ-9

Zał.Nr: 4.317

X: 5884869.90
Y: 7457701.41

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jury Piniuta

System wiercenia: mechaniczny

Cel wiercenia: badawczy

Rzędna: 134.40 m n.p.m.Głębokość: 15.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 29-02-2024
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-1

Zał.Nr: 5.1

X: 5890117.33
Y: 7455803.99

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 157.74 m n.p.m.

Głęb.: 3.02 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-05
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-2

Zał.Nr: 5.2

X: 5890068.14
Y: 7455812.97

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 156.06 m n.p.m.

Głęb.: 3.22 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-05
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-3

Zał.Nr: 5.3

X: 5890019.23
Y: 7455822.54

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 154.28 m n.p.m.

Głęb.: 3.83 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-05
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-4

Zał.Nr: 5.4

X: 5889970.24
Y: 7455832.62

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 152.92 m n.p.m.

Głęb.: 3.89 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-05
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-5

Zał.Nr: 5.5

X: 5889946.66
Y: 7455837.38

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 152.15 m n.p.m.

Głęb.: 3.06 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-05
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-6

Zał.Nr: 5.6

X: 5889921.74
Y: 7455843.37

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 151.54 m n.p.m.

Głęb.: 4.80 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-7

Zał.Nr: 5.7

X: 5889872.48
Y: 7455853.67

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 151.05 m n.p.m.

Głęb.: 4.03 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-05
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-8

Zał.Nr: 5.8

X: 5889824.02
Y: 7455863.96

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 149.90 m n.p.m.

Głęb.: 4.64 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-9

Zał.Nr: 5.9

X: 5889774.15
Y: 7455871.13

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 148.66 m n.p.m.

Głęb.: 4.04 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-10

Zał.Nr: 5.10

X: 5889724.21
Y: 7455872.61

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 147.86 m n.p.m.

Głęb.: 3.80 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-05
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-11

Zał.Nr: 5.11

X: 5889674.46
Y: 7455867.85

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 147.34 m n.p.m.

Głęb.: 4.02 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-05
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-12

Zał.Nr: 5.12

X: 5889625.73
Y: 7455856.88

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 146.57 m n.p.m.

Głęb.: 4.03 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-05
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-13

Zał.Nr: 5.13

X: 5889578.68
Y: 7455840.00

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 146.30 m n.p.m.

Głęb.: 3.05 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-05
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-14

Zał.Nr: 5.14

X: 5889556.04
Y: 7455829.77

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 146.00 m n.p.m.

Głęb.: 3.04 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-05
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-15

Zał.Nr: 5.15

X: 5889534.15
Y: 7455817.35

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 145.69 m n.p.m.

Głęb.: 3.04 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-05
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-16

Zał.Nr: 5.16

X: 5889513.00
Y: 7455804.01

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 145.39 m n.p.m.

Głęb.: 3.10 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-05
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-17

Zał.Nr: 5.17

X: 5889491.80
Y: 7455789.71

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 145.30 m n.p.m.

Głęb.: 3.03 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-18

Zał.Nr: 5.18

X: 5889472.08
Y: 7455775.29

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 145.20 m n.p.m.

Głęb.: 4.07 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-05
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-19

Zał.Nr: 5.19

X: 5889451.73
Y: 7455760.76

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 144.95 m n.p.m.

Głęb.: 5.82 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-05
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-20

Zał.Nr: 5.20

X: 5889431.37
Y: 7455746.25

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 144.62 m n.p.m.

Głęb.: 3.02 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-05
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-21

Zał.Nr: 5.21

X: 5889411.06
Y: 7455731.73

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 145.06 m n.p.m.

Głęb.: 4.07 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-05
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-22

Zał.Nr: 5.22

X: 5889390.68
Y: 7455717.19

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 145.16 m n.p.m.

Głęb.: 3.15 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-05
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-23

Zał.Nr: 5.23

X: 5889370.34
Y: 7455702.66

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 145.85 m n.p.m.

Głęb.: 4.83 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-05
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-24

Zał.Nr: 5.24

X: 5889350.65
Y: 7455688.65

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 145.85 m n.p.m.

Głęb.: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-25

Zał.Nr: 5.25

X: 5889329.17
Y: 7455674.26

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 145.70 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-05
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-26

Zał.Nr: 5.26

X: 5889307.85
Y: 7455661.26

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 145.86 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-27

Zał.Nr: 5.27

X: 5889285.87
Y: 7455649.32

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 146.04 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-05
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-28

Zał.Nr: 5.28

X: 5889263.36
Y: 7455638.50

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 147.00 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-29

Zał.Nr: 5.29

X: 5889240.33
Y: 7455628.78

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 146.39 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-30

Zał.Nr: 5.30

X: 5889216.80
Y: 7455620.28

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 146.10 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-31

Zał.Nr: 5.31

X: 5889192.92
Y: 7455612.93

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Szumaczuk

Rzędna: 146.93 m n.p.m.

Głęb.: 4.08 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-32

Zał.Nr: 5.32

X: 5889168.69
Y: 7455606.78

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 146.74 m n.p.m.

Głęb.: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-33

Zał.Nr: 5.33

X: 5889144.16
Y: 7455601.88

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: 

Rzędna: 147.19 m n.p.m.

Głęb.: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT

P
ro

fil

S
ka

la
 [
m

]

P
rz

e
lo

t 
[m

]

M
ią

ż
sz

o
ść

 [
m

]

G
łę

b
o
ko

ś
ć

 
z
w

ie
rc

ia
d

ła
 

w
o
d
y 

[m
 p

.p
.t
.]

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
a
rs

tw
a

 
g
e

o
te

ch
n
ic

zn
a

q
c 

0
 -

 4
0
 [
M

P
a
]

R
f 
[%

]

Q
c

ID IL

F
i 
[s

to
p
n
ie

]

F
i 
sp

o
is

te
 

[s
to

p
n
ie

]

S
u
 [
M

P
a
]

S
p
ó
jn

o
ść

 
[k

P
a
]

E
o
e
d

 
[M

P
a
]

4.0

3.0

2.0

1.0

0.20

0.40

0.80

1.70

2.20

4.00

0.2

0.4

0.9

0.5

1.8

H

Pd

Pp

Pd

Gp

Ps+Ż

QhTo-Hu

Z-Ia

Z-IVa

Z-Ia

Z-Vb

QpGf-IIb

2 4 6 8

1
0

1
2

1
4

1
6

1
8

2
0

2
2

2
4

2
6

2
8 2 4 6

0.45

1.44

0.83

2.68

1.59

7.94

0.10

0.14

0.45

0.68

0.29

30

30

35

10

15

0.05

0.10

12.33

16.53

14.75

5.08

27.19

10.00

79.66

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-34

Zał.Nr: 5.34

X: 5889119.44
Y: 7455598.17

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 147.18 m n.p.m.

Głęb.: 4.43 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-35

Zał.Nr: 5.35

X: 5889094.56
Y: 7455595.74

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 147.22 m n.p.m.

Głęb.: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-36

Zał.Nr: 5.36

X: 5889069.60
Y: 7455594.54

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 148.31 m n.p.m.

Głęb.: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-37

Zał.Nr: 5.37

X: 5889044.62
Y: 7455594.58

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 149.24 m n.p.m.

Głęb.: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-38

Zał.Nr: 5.38

X: 5888995.42
Y: 7455595.47

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 148.46 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-05
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-39

Zał.Nr: 5.39

X: 5888945.47
Y: 7455606.75

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 149.30 m n.p.m.

Głęb.: 3.77 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-05
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-40

Zał.Nr: 5.40

X: 5888893.89
Y: 7455617.08

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 150.30 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-05
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-41

Zał.Nr: 5.41

X: 5888847.40
Y: 7455626.17

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 150.47 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-06
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-42

Zał.Nr: 5.42

X: 5888798.36
Y: 7455635.88

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 150.35 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-06
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-43

Zał.Nr: 5.43

X: 5888749.30
Y: 7455645.62

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 149.94 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-06
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-44

Zał.Nr: 5.44

X: 5888700.24
Y: 7455655.27

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 149.51 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-06
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-45

Zał.Nr: 5.45

X: 5888651.02
Y: 7455664.08

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 148.72 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-06
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-46

Zał.Nr: 5.46

X: 5888602.38
Y: 7455673.31

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 148.22 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-06
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-47

Zał.Nr: 5.47

X: 5888552.03
Y: 7455678.39

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 146.76 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-06
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-48

Zał.Nr: 5.48

X: 5888502.44
Y: 7455684.74

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 146.54 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-06
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-49

Zał.Nr: 5.49

X: 5888453.13
Y: 7455692.63

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 148.74 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-06
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-50

Zał.Nr: 5.50

X: 5888406.07
Y: 7455709.26

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 149.02 m n.p.m.

Głęb.: 6.79 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-51

Zał.Nr: 5.51

X: 5888362.63
Y: 7455734.00

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 149.42 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-06
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-52

Zał.Nr: 5.52

X: 5888320.28
Y: 7455760.47

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 149.42 m n.p.m.

Głęb.: 3.83 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-06
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Parametry wyliczone z CPT

P
ro

fil

S
ka

la
 [
m

]

P
rz

e
lo

t 
[m

]

M
ią

ż
sz

o
ść

 [
m

]

G
łę

b
o
ko

ś
ć

 
z
w

ie
rc

ia
d

ła
 

w
o
d
y 

[m
 p

.p
.t
.]

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
a
rs

tw
a

 
g
e

o
te

ch
n
ic

zn
a

q
c 

0
 -

 4
0
 [
M

P
a
]

R
f 
[%

]

Q
c

ID IL

F
i 
[s

to
p
n
ie

]

F
i 
sp

o
is

te
 

[s
to

p
n
ie

]

S
u
 [
M

P
a
]

S
p
ó
jn

o
ść

 
[k

P
a
]

E
o
e
d

 
[M

P
a
]

3.0

2.0

1.0

0.40

1.10

1.90

2.70

3.60

3.83

0.4

0.7

0.8

0.9

0.2

H

Pp//Pp

Pd

Ps zagl

Ps

QhTo-Hu

QW-Ia

QpGf-Ib

QpGf-IIa

QpGf-IIb

QpGf-IIc

2 4 6 8

1
0

1
2

1
4

1
6

1
8

2
0

2
2

2
4

2
6

2
8 2 4 6

1.17

3.35

5.70

3.88

10.72

16.68

0.20

0.37

0.24

0.56

0.70

30

34

33

37

39

33.25

56.82

38.74

106.75

165.09

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-53

Zał.Nr: 5.53

X: 5888275.73
Y: 7455786.13

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 150.10 m n.p.m.

Głęb.: 3.78 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-06
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-54

Zał.Nr: 5.54

X: 5888257.24
Y: 7455800.40

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 148.06 m n.p.m.

Głęb.: 3.85 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-06
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-55

Zał.Nr: 5.55

X: 5888234.72
Y: 7455812.29

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 147.97 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-06
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-56

Zał.Nr: 5.56

X: 5888212.86
Y: 7455824.43

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 148.13 m n.p.m.

Głęb.: 4.87 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-06
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-57

Zał.Nr: 5.57

X: 5888190.84
Y: 7455836.22

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 147.00 m n.p.m.

Głęb.: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-06
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-58

Zał.Nr: 5.58

X: 5888168.56
Y: 7455847.56

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 146.21 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-59

Zał.Nr: 5.59

X: 5888146.10
Y: 7455858.59

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 145.38 m n.p.m.

Głęb.: 3.79 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-07
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-60

Zał.Nr: 5.60

X: 5888123.37
Y: 7455870.05

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 145.21 m n.p.m.

Głęb.: 3.40 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-07
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Parametry wyliczone z CPT

P
ro

fil

S
ka

la
 [
m

]

P
rz

e
lo

t 
[m

]

M
ią

ż
sz

o
ść

 [
m

]

G
łę

b
o
ko

ś
ć

 
z
w

ie
rc

ia
d

ła
 

w
o
d
y 

[m
 p

.p
.t
.]

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
a
rs

tw
a

 
g
e

o
te

ch
n
ic

zn
a

q
c 

0
 -

 4
0
 [
M

P
a
]

R
f 
[%

]

Q
c

ID IL

F
i 
[s

to
p
n
ie

]

F
i 
sp

o
is

te
 

[s
to

p
n
ie

]

S
u
 [
M

P
a
]

S
p
ó
jn

o
ść

 
[k

P
a
]

E
o
e
d

 
[M

P
a
]

3.0

2.0

1.0

0.30

0.90

2.80

3.40

0.3

0.6

1.9

0.6

H

Gp

Pd

QhTo-Hu

QW-Vb

QW-Ib

QW-Ib

2 4 6 8

1
0

1
2

1
4

1
6

1
8

2
0

2
2

2
4

2
6

2
8 2 4 6

0.51

1.03

5.45

16.08

0.35

0.65

0.42

34

39

11 0.06 13.40 6.33

54.16

153.11

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-61

Zał.Nr: 5.61

X: 5888100.62
Y: 7455879.38

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 145.54 m n.p.m.

Głęb.: 4.82 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-07
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-62

Zał.Nr: 5.62

X: 5888077.70
Y: 7455889.40

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 145.60 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-63

Zał.Nr: 5.63

X: 5888053.98
Y: 7455901.03

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 146.37 m n.p.m.

Głęb.: 4.77 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-07
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-64

Zał.Nr: 5.64

X: 5888031.82
Y: 7455909.18

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 147.67 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-07
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-65

Zał.Nr: 5.65

X: 5887985.92
Y: 7455929.04

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 149.43 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-07
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-66

Zał.Nr: 5.66

X: 5887939.97
Y: 7455948.78

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 150.64 m n.p.m.

Głęb.: 4.80 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-07
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-67

Zał.Nr: 5.67

X: 5887894.08
Y: 7455968.58

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 151.37 m n.p.m.

Głęb.: 5.78 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-07
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-68

Zał.Nr: 5.68

X: 5887848.06
Y: 7455988.40

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 149.96 m n.p.m.

Głęb.: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-69

Zał.Nr: 5.69

X: 5887802.25
Y: 7456008.20

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 147.98 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-07
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-70

Zał.Nr: 5.70

X: 5887779.32
Y: 7456018.22

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 147.25 m n.p.m.

Głęb.: 4.79 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-71

Zał.Nr: 5.71

X: 5887756.62
Y: 7456028.57

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 147.01 m n.p.m.

Głęb.: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-72

Zał.Nr: 5.72

X: 5887733.84
Y: 7456038.94

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 146.00 m n.p.m.

Głęb.: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-73

Zał.Nr: 5.73

X: 5887711.11
Y: 7456049.30

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 144.89 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-74

Zał.Nr: 5.74

X: 5887688.34
Y: 7456059.69

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 143.69 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-07
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-75

Zał.Nr: 5.75

X: 5887665.59
Y: 7456070.04

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 142.42 m n.p.m.

Głęb.: 5.07 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-07
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-76

Zał.Nr: 5.76

X: 5887620.11
Y: 7456090.77

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 141.91 m n.p.m.

Głęb.: 4.40 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-07
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-77

Zał.Nr: 5.77

X: 5887574.63
Y: 7456111.48

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 139.36 m n.p.m.

Głęb.: 3.09 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-07
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-78

Zał.Nr: 5.78

X: 5887529.11
Y: 7456132.22

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 137.22 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-08
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-79

Zał.Nr: 5.79

X: 5887506.37
Y: 7456142.59

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 135.78 m n.p.m.

Głęb.: 3.84 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-08
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-80

Zał.Nr: 5.80

X: 5887483.58
Y: 7456152.96

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 135.66 m n.p.m.

Głęb.: 4.60 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-08
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-81

Zał.Nr: 5.81

X: 5887471.94
Y: 7456173.56

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 135.61 m n.p.m.

Głęb.: 4.22 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-08
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-82

Zał.Nr: 5.82

X: 5887470.53
Y: 7456158.81

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 135.94 m n.p.m.

Głęb.: 6.02 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-83

Zał.Nr: 5.83

X: 5887464.53
Y: 7456161.58

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 135.77 m n.p.m.

Głęb.: 4.48 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-08
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-84

Zał.Nr: 5.84

X: 5887438.11
Y: 7456173.67

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 135.59 m n.p.m.

Głęb.: 3.10 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-10
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-85

Zał.Nr: 5.85

X: 5887415.34
Y: 7456184.04

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 136.96 m n.p.m.

Głęb.: 3.80 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-10
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Parametry wyliczone z CPT

P
ro

fil

S
ka

la
 [
m

]

P
rz

e
lo

t 
[m

]

M
ią

ż
sz

o
ść

 [
m

]

G
łę

b
o
ko

ś
ć

 
z
w

ie
rc

ia
d

ła
 

w
o
d
y 

[m
 p

.p
.t
.]

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
a
rs

tw
a

 
g
e

o
te

ch
n
ic

zn
a

q
c 

0
 -

 4
0
 [
M

P
a
]

R
f 
[%

]

Q
c

ID IL

F
i 
[s

to
p
n
ie

]

F
i 
sp

o
is

te
 

[s
to

p
n
ie

]

S
u
 [
M

P
a
]

S
p
ó
jn

o
ść

 
[k

P
a
]

E
o
e
d

 
[M

P
a
]

3.0

2.0

1.0

0.30

0.50

0.80

1.20

2.90

3.80

0.3

0.2

0.3

0.4

1.7

0.9

H

Gp

Ps

QhTo-Hu

QW-Vb

QpGf-IIa

QpGf-IIb

QpGf-IIa

QpGf-IIb

2 4 6 8

1
0

1
2

1
4

1
6

1
8

2
0

2
2

2
4

2
6

2
8 2 4 6

0.96

1.64

4.14

7.04

4.39

8.10

0.24

0.43

0.29

0.48

0.28

33

34

33

35

15 0.10 16.38 9.80

39.22

69.59

44.15

81.02

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-86

Zał.Nr: 5.86

X: 5887392.58
Y: 7456194.42

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 140.07 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-10
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-87

Zał.Nr: 5.87

X: 5887347.10
Y: 7456215.12

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 142.28 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-10
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-88

Zał.Nr: 5.88

X: 5887301.58
Y: 7456235.89

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 145.22 m n.p.m.

Głęb.: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-10
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-89

Zał.Nr: 5.89

X: 5887256.08
Y: 7456256.61

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 145.31 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-10
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-90

Zał.Nr: 5.90

X: 5887210.58
Y: 7456277.34

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 145.56 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-91

Zał.Nr: 5.91

X: 5887165.10
Y: 7456298.04

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 145.50 m n.p.m.

Głęb.: 2.89 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-10
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-92

Zał.Nr: 5.92

X: 5887142.32
Y: 7456308.42

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 145.02 m n.p.m.

Głęb.: 1.81 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-10
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-93

Zał.Nr: 5.93

X: 5887119.59
Y: 7456318.78

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 145.08 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-10
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-94

Zał.Nr: 5.94

X: 5887096.83
Y: 7456329.13

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 145.33 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-10
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-95

Zał.Nr: 5.95

X: 5887073.96
Y: 7456339.30

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 145.43 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-10
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-96

Zał.Nr: 5.96

X: 5887051.07
Y: 7456349.19

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 145.53 m n.p.m.

Głęb.: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-10
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-97

Zał.Nr: 5.97

X: 5887027.97
Y: 7456358.86

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 145.56 m n.p.m.

Głęb.: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-10
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-98

Zał.Nr: 5.98

X: 5886981.53
Y: 7456377.34

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 145.88 m n.p.m.

Głęb.: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-10
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-99

Zał.Nr: 5.99

X: 5886934.66
Y: 7456394.79

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 144.93 m n.p.m.

Głęb.: 4.02 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-10
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-100

Zał.Nr: 5.100

X: 5886887.41
Y: 7456411.17

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 144.89 m n.p.m.

Głęb.: 6.04 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-10
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-101

Zał.Nr: 5.101

X: 5886839.81
Y: 7456426.45

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 145.06 m n.p.m.

Głęb.: 4.82 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-10
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-102

Zał.Nr: 5.102

X: 5886791.89
Y: 7456440.67

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 145.85 m n.p.m.

Głęb.: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-103

Zał.Nr: 5.103

X: 5886767.80
Y: 7456447.34

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 146.11 m n.p.m.

Głęb.: 3.11 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-10
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Parametry wyliczone z CPT

P
ro

fil

S
ka

la
 [
m

]

P
rz

e
lo

t 
[m

]

M
ią

ż
sz

o
ść

 [
m

]

G
łę

b
o
ko

ś
ć

 
z
w

ie
rc

ia
d

ła
 

w
o
d
y 

[m
 p

.p
.t
.]

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
a
rs

tw
a

 
g
e

o
te

ch
n
ic

zn
a

q
c 

0
 -

 4
0
 [
M

P
a
]

R
f 
[%

]

Q
c

ID IL

F
i 
[s

to
p
n
ie

]

F
i 
sp

o
is

te
 

[s
to

p
n
ie

]

S
u
 [
M

P
a
]

S
p
ó
jn

o
ść

 
[k

P
a
]

E
o
e
d

 
[M

P
a
]

3.0

2.0

1.0

0.30

0.80

1.30

1.60

2.00

2.60

3.11

0.3

0.5

0.3

0.4

0.6

0.5

H

Ps

QhTo-Hu

QpGf-IIa

QpGf-IIb

QpGf-IIb

QpGf-IIa

QpGf-IIb

QpGf-IIc

2 4 6 8

1
0

1
2

1
4

1
6

1
8

2
0

2
2

2
4

2
6

2
8 2 4 6

0.63

4.27

11.17

6.54

4.00

9.63

16.68

0.29

0.58

0.42

0.26

0.52

0.70

34

37

34

33

36

40

46.37

112.15

67.17

40.56

95.42

167.93

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-104

Zał.Nr: 5.104

X: 5886743.62
Y: 7456453.77

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 146.51 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-11
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-105

Zał.Nr: 5.105

X: 5886719.40
Y: 7456459.91

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 146.79 m n.p.m.

Głęb.: 4.03 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-11
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-106

Zał.Nr: 5.106

X: 5886695.12
Y: 7456465.79

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 147.14 m n.p.m.

Głęb.: 3.80 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-11
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-107

Zał.Nr: 5.107

X: 5886670.72
Y: 7456471.38

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 147.85 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-108

Zał.Nr: 5.108

X: 5886646.30
Y: 7456476.70

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 149.06 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-109

Zał.Nr: 5.109

X: 5886597.27
Y: 7456486.47

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 150.31 m n.p.m.

Głęb.: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-110

Zał.Nr: 5.110

X: 5886544.97
Y: 7456500.01

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 147.58 m n.p.m.

Głęb.: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-111

Zał.Nr: 5.111

X: 5886498.79
Y: 7456503.83

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 148.55 m n.p.m.

Głęb.: 4.30 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-112

Zał.Nr: 5.112

X: 5886449.52
Y: 7456512.40

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 148.03 m n.p.m.

Głęb.: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-113

Zał.Nr: 5.113

X: 5886400.26
Y: 7456520.97

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 147.71 m n.p.m.

Głęb.: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-11
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-114

Zał.Nr: 5.114

X: 5886351.02
Y: 7456529.62

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 148.46 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-115

Zał.Nr: 5.115

X: 5886302.01
Y: 7456539.54

Miejscowość: Łomia

Gmina: Lipowiec Kościelny

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 149.67 m n.p.m.

Głęb.: 4.02 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-11
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-116

Zał.Nr: 5.116

X: 5886256.15
Y: 7456552.97

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 148.42 m n.p.m.

Głęb.: 3.77 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-117

Zał.Nr: 5.117

X: 5886206.93
Y: 7456570.12

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 149.72 m n.p.m.

Głęb.: 3.36 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-118

Zał.Nr: 5.118

X: 5886161.62
Y: 7456591.26

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 149.84 m n.p.m.

Głęb.: 4.22 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-11
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-119

Zał.Nr: 5.119

X: 5886118.24
Y: 7456616.06

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 149.54 m n.p.m.

Głęb.: 3.29 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-11
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-120

Zał.Nr: 5.120

X: 5886097.36
Y: 7456629.81

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 148.01 m n.p.m.

Głęb.: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-11
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-121

Zał.Nr: 5.121

X: 5886077.05
Y: 7456644.40

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 146.36 m n.p.m.

Głęb.: 3.83 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-11
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-122

Zał.Nr: 5.122

X: 5886057.42
Y: 7456659.85

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 145.27 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-123

Zał.Nr: 5.123

X: 5886038.39
Y: 7456676.11

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 144.61 m n.p.m.

Głęb.: 3.11 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-12
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-124

Zał.Nr: 5.124

X: 5886020.10
Y: 7456693.07

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 144.06 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-125

Zał.Nr: 5.125

X: 5886002.48
Y: 7456710.89

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 143.64 m n.p.m.

Głęb.: 3.07 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-126

Zał.Nr: 5.126

X: 5885985.69
Y: 7456729.37

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 143.38 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-19
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-127

Zał.Nr: 5.127

X: 5885969.64
Y: 7456748.53

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 142.87 m n.p.m.

Głęb.: 3.78 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-128

Zał.Nr: 5.128

X: 5885954.41
Y: 7456768.31

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 142.69 m n.p.m.

Głęb.: 3.29 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-129

Zał.Nr: 5.129

X: 5885940.01
Y: 7456788.79

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 142.84 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-19
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-130

Zał.Nr: 5.130

X: 5885926.48
Y: 7456809.79

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 143.62 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-131

Zał.Nr: 5.131

X: 5885913.84
Y: 7456831.38

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 144.85 m n.p.m.

Głęb.: 5.80 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-19
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-132

Zał.Nr: 5.132

X: 5885902.11
Y: 7456853.42

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 146.86 m n.p.m.

Głęb.: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-133

Zał.Nr: 5.133

X: 5885891.25
Y: 7456875.98

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 147.70 m n.p.m.

Głęb.: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-134

Zał.Nr: 5.134

X: 5885881.43
Y: 7456898.93

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 148.50 m n.p.m.

Głęb.: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-19
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-135

Zał.Nr: 5.135

X: 5885872.28
Y: 7456922.20

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 148.20 m n.p.m.

Głęb.: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-18
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-136

Zał.Nr: 5.136

X: 5885863.64
Y: 7456945.66

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 146.69 m n.p.m.

Głęb.: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-137

Zał.Nr: 5.137

X: 5885855.19
Y: 7456969.21

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 144.89 m n.p.m.

Głęb.: 4.80 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-138

Zał.Nr: 5.138

X: 5885846.73
Y: 7456992.71

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 143.78 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-139

Zał.Nr: 5.139

X: 5885838.29
Y: 7457016.27

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 142.65 m n.p.m.

Głęb.: 2.75 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-19
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-140

Zał.Nr: 5.140

X: 5885829.85
Y: 7457039.79

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 142.65 m n.p.m.

Głęb.: 3.83 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-141

Zał.Nr: 5.141

X: 5885821.39
Y: 7457063.31

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 143.38 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-142

Zał.Nr: 5.142

X: 5885812.93
Y: 7457086.85

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 143.42 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-143

Zał.Nr: 5.143

X: 5885804.51
Y: 7457110.41

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 143.33 m n.p.m.

Głęb.: 3.04 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-27
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-144

Zał.Nr: 5.144

X: 5885795.27
Y: 7457133.37

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 143.61 m n.p.m.

Głęb.: 6.83 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-27
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-145

Zał.Nr: 5.145

X: 5885754.75
Y: 7457162.74

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 145.64 m n.p.m.

Głęb.: 4.95 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-27
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-146

Zał.Nr: 5.146

X: 5885714.46
Y: 7457192.29

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 144.30 m n.p.m.

Głęb.: 3.54 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-147

Zał.Nr: 5.147

X: 5885694.28
Y: 7457207.07

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 142.34 m n.p.m.

Głęb.: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-148

Zał.Nr: 5.148

X: 5885674.12
Y: 7457221.88

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 141.33 m n.p.m.

Głęb.: 3.06 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-149

Zał.Nr: 5.149

X: 5885653.93
Y: 7457236.66

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 141.09 m n.p.m.

Głęb.: 3.03 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-28
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-150

Zał.Nr: 5.150

X: 5885633.81
Y: 7457251.45

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 141.05 m n.p.m.

Głęb.: 4.05 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-28
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-151

Zał.Nr: 5.151

X: 5885593.46
Y: 7457280.98

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 141.09 m n.p.m.

Głęb.: 4.02 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-28
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-152

Zał.Nr: 5.152

X: 5885553.12
Y: 7457310.55

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 141.02 m n.p.m.

Głęb.: 4.04 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-28
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-153

Zał.Nr: 5.153

X: 5885512.76
Y: 7457340.07

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 140.81 m n.p.m.

Głęb.: 5.78 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-28
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-154

Zał.Nr: 5.154

X: 5885472.47
Y: 7457369.65

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 140.58 m n.p.m.

Głęb.: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-155

Zał.Nr: 5.155

X: 5885450.04
Y: 7457382.63

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 140.43 m n.p.m.

Głęb.: 4.03 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-28
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-156

Zał.Nr: 5.156

X: 5885432.12
Y: 7457399.23

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 140.52 m n.p.m.

Głęb.: 4.05 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-157

Zał.Nr: 5.157

X: 5885411.97
Y: 7457414.01

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 140.21 m n.p.m.

Głęb.: 4.04 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-158

Zał.Nr: 5.158

X: 5885391.84
Y: 7457428.76

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 139.69 m n.p.m.

Głęb.: 5.72 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-28
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-159

Zał.Nr: 5.159

X: 5885371.64
Y: 7457443.56

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 138.15 m n.p.m.

Głęb.: 4.03 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-160

Zał.Nr: 5.160

X: 5885351.49
Y: 7457458.35

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 136.47 m n.p.m.

Głęb.: 4.06 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-161

Zał.Nr: 5.161

X: 5885331.10
Y: 7457474.09

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 135.74 m n.p.m.

Głęb.: 8.09 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-162

Zał.Nr: 5.162

X: 5885311.16
Y: 7457487.89

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 135.52 m n.p.m.

Głęb.: 7.82 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-163

Zał.Nr: 5.163

X: 5885290.98
Y: 7457502.67

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 135.30 m n.p.m.

Głęb.: 6.15 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-28
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-164

Zał.Nr: 5.164

X: 5885256.29
Y: 7457514.15

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 135.44 m n.p.m.

Głęb.: 7.80 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-182

Zał.Nr: 5.165

X: 5884900.19
Y: 7457731.22

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 134.63 m n.p.m.

Głęb.: 17.83 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2024-02-29
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-183

Zał.Nr: 5.166

X: 5884880.49
Y: 7457737.12

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 134.43 m n.p.m.

Głęb.: 10.91 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2024-02-29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-184

Zał.Nr: 5.167

X: 5884849.71
Y: 7457739.40

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 135.03 m n.p.m.

Głęb.: 9.74 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-185

Zał.Nr: 5.168

X: 5884825.04
Y: 7457739.52

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 135.44 m n.p.m.

Głęb.: 8.06 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-186

Zał.Nr: 5.169

X: 5884790.96
Y: 7457741.59

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 135.85 m n.p.m.

Głęb.: 8.04 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT

P
ro

fil

S
ka

la
 [
m

]

P
rz

e
lo

t 
[m

]

M
ią

ż
sz

o
ść

 [
m

]

G
łę

b
o
ko

ś
ć

 
z
w

ie
rc

ia
d

ła
 

w
o
d
y 

[m
 p

.p
.t
.]

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
a
rs

tw
a

 
g
e

o
te

ch
n
ic

zn
a

q
c 

0
 -

 4
0
 [
M

P
a
]

R
f 
[%

]

Q
c

ID IL

F
i 
[s

to
p
n
ie

]

F
i 
sp

o
is

te
 

[s
to

p
n
ie

]

S
u
 [
M

P
a
]

S
p
ó
jn

o
ść

 
[k

P
a
]

E
o
e
d

 
[M

P
a
]

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.50

0.90

1.60

2.90

3.50

4.50

6.70

8.04

0.5

0.4

0.7

1.3

0.6

1.0

2.2

1.3

H

Nm

Ps

Pr

Po

QhTo-Hu

Qho-Nm

QW-IIb

QW-IIa

QW-IIa

QW-IIa

QW-IIIb

QW-IIIb

2 4 6 8

1
0

1
2

1
4

1
6

1
8

2
0

2
2

2
4

2
6

2
8 2 4 6

1.03

1.02

7.20

2.65

5.60

2.80

8.66

9.78

0.42

0.12

0.34

0.15

0.48

0.53

35

33

34

33

36

36

0.04 1.62

70.53

26.70

53.86

28.79

86.06

97.42

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-188

Zał.Nr: 5.170

X: 5884761.55
Y: 7457771.18

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 135.80 m n.p.m.

Głęb.: 6.88 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-189

Zał.Nr: 5.171

X: 5884736.06
Y: 7457776.96

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 136.91 m n.p.m.

Głęb.: 8.05 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-191

Zał.Nr: 5.172

X: 5884699.28
Y: 7457760.00

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 139.70 m n.p.m.

Głęb.: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-192

Zał.Nr: 5.173

X: 5884693.78
Y: 7457735.63

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 138.40 m n.p.m.

Głęb.: 4.05 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT

P
ro

fil

S
ka

la
 [
m

]

P
rz

e
lo

t 
[m

]

M
ią

ż
sz

o
ść

 [
m

]

G
łę

b
o
ko

ś
ć

 
z
w

ie
rc

ia
d

ła
 

w
o
d
y 

[m
 p

.p
.t
.]

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
a
rs

tw
a

 
g
e

o
te

ch
n
ic

zn
a

q
c 

0
 -

 4
0
 [
M

P
a
]

R
f 
[%

]

Q
c

ID IL

F
i 
[s

to
p
n
ie

]

F
i 
sp

o
is

te
 

[s
to

p
n
ie

]

S
u
 [
M

P
a
]

S
p
ó
jn

o
ść

 
[k

P
a
]

E
o
e
d

 
[M

P
a
]

4.0

3.0

2.0

1.0

0.20

2.60

3.20

4.05

0.2

2.4

0.6

0.8

H

Pr zagl

Pr

QhTo-Hu

QpGf-IIa

QpGf-IIc

QpGf-IIb

2 4 6 8

1
0

1
2

1
4

1
6

1
8

2
0

2
2

2
4

2
6

2
8 2 4 6 0.20

2.33

15.78

10.26

0.10

0.66

0.55

30

39

37

23.19

155.93

102.91

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-193

Zał.Nr: 5.174

X: 5884689.10
Y: 7457793.38

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 139.29 m n.p.m.

Głęb.: 0.87 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-28
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-194

Zał.Nr: 5.175

X: 5884683.83
Y: 7457712.81

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 138.26 m n.p.m.

Głęb.: 5.80 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-29
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-195

Zał.Nr: 5.176

X: 5884665.86
Y: 7457695.73

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 138.49 m n.p.m.

Głęb.: 4.01 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-196

Zał.Nr: 5.177

X: 5884649.95
Y: 7457793.04

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 140.40 m n.p.m.

Głęb.: 4.02 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-29
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-197

Zał.Nr: 5.178

X: 5884642.45
Y: 7457687.39

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 139.29 m n.p.m.

Głęb.: 4.05 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-29
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-198

Zał.Nr: 5.179

X: 5884628.12
Y: 7457688.89

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 139.91 m n.p.m.

Głęb.: 4.02 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-199

Zał.Nr: 5.180

X: 5884615.14
Y: 7457805.11

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 140.56 m n.p.m.

Głęb.: 6.77 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-200

Zał.Nr: 5.181

X: 5884566.43
Y: 7457816.43

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 142.22 m n.p.m.

Głęb.: 4.03 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-201

Zał.Nr: 5.182

X: 5884517.73
Y: 7457827.70

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 143.50 m n.p.m.

Głęb.: 2.89 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-29
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-202

Zał.Nr: 5.183

X: 5884493.36
Y: 7457833.35

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 144.26 m n.p.m.

Głęb.: 4.06 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-203

Zał.Nr: 5.184

X: 5884469.02
Y: 7457839.01

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 143.93 m n.p.m.

Głęb.: 4.02 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-204

Zał.Nr: 5.185

X: 5884444.65
Y: 7457844.66

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 143.63 m n.p.m.

Głęb.: 4.17 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-205

Zał.Nr: 5.186

X: 5884420.30
Y: 7457850.33

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 143.24 m n.p.m.

Głęb.: 3.04 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-206

Zał.Nr: 5.187

X: 5884395.97
Y: 7457855.99

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 143.26 m n.p.m.

Głęb.: 3.01 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT

P
ro

fil

S
ka

la
 [
m

]

P
rz

e
lo

t 
[m

]

M
ią

ż
sz

o
ść

 [
m

]

G
łę

b
o
ko

ś
ć

 
z
w

ie
rc

ia
d

ła
 

w
o
d
y 

[m
 p

.p
.t
.]

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
a
rs

tw
a

 
g
e

o
te

ch
n
ic

zn
a

q
c 

0
 -

 4
0
 [
M

P
a
]

R
f 
[%

]

Q
c

ID IL

F
i 
[s

to
p
n
ie

]

F
i 
sp

o
is

te
 

[s
to

p
n
ie

]

S
u
 [
M

P
a
]

S
p
ó
jn

o
ść

 
[k

P
a
]

E
o
e
d

 
[M

P
a
]

3.0

2.0

1.0

0.20

0.90

1.50

2.40

3.01

0.2

0.7

0.6

0.9

0.6

H

Ps

Pr

QhTo-Hu

QpGf-IIa

QpGf-IIa

QpGf-IIb

QpGf-IIb

2 4 6 8

1
0

1
2

1
4

1
6

1
8

2
0

2
2

2
4

2
6

2
8 2 4 6

1.12

2.44

4.55

8.00

12.57

0.10

0.30

0.47

0.61

33

33

35

38

24.28

45.58

79.70

125.24

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-207

Zał.Nr: 5.188

X: 5884371.62
Y: 7457861.64

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 143.00 m n.p.m.

Głęb.: 4.79 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-208

Zał.Nr: 5.189

X: 5884347.26
Y: 7457867.29

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 142.92 m n.p.m.

Głęb.: 3.81 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-209

Zał.Nr: 5.190

X: 5884322.92
Y: 7457872.94

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 142.48 m n.p.m.

Głęb.: 3.02 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-210

Zał.Nr: 5.191

X: 5884298.56
Y: 7457878.59

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 142.25 m n.p.m.

Głęb.: 3.03 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-29
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-211

Zał.Nr: 5.192

X: 5884274.20
Y: 7457884.26

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 142.08 m n.p.m.

Głęb.: 3.75 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-29
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-212

Zał.Nr: 5.193

X: 5884249.86
Y: 7457889.90

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 141.51 m n.p.m.

Głęb.: 4.04 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-213

Zał.Nr: 5.194

X: 5884225.52
Y: 7457895.56

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 140.96 m n.p.m.

Głęb.: 3.77 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-02-29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-214

Zał.Nr: 5.195

X: 5884201.15
Y: 7457901.21

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 140.88 m n.p.m.

Głęb.: 5.04 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-215

Zał.Nr: 5.196

X: 5884176.79
Y: 7457906.86

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 140.94 m n.p.m.

Głęb.: 4.04 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-216

Zał.Nr: 5.197

X: 5884152.42
Y: 7457912.53

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 141.41 m n.p.m.

Głęb.: 4.01 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-217

Zał.Nr: 5.198

X: 5884128.09
Y: 7457918.16

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 142.20 m n.p.m.

Głęb.: 5.51 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-218

Zał.Nr: 5.199

X: 5884103.75
Y: 7457923.84

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 142.20 m n.p.m.

Głęb.: 6.62 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-219

Zał.Nr: 5.200

X: 5884079.39
Y: 7457929.50

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 142.30 m n.p.m.

Głęb.: 2.97 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-03-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-220

Zał.Nr: 5.201

X: 5884055.05
Y: 7457935.13

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 142.20 m n.p.m.

Głęb.: 5.81 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-03-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-221

Zał.Nr: 5.202

X: 5884030.68
Y: 7457940.79

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 143.00 m n.p.m.

Głęb.: 3.01 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-03-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-222

Zał.Nr: 5.203

X: 5884006.36
Y: 7457946.42

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 142.66 m n.p.m.

Głęb.: 3.01 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-03-01
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-223

Zał.Nr: 5.204

X: 5883981.94
Y: 7457952.06

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 141.25 m n.p.m.

Głęb.: 3.02 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-03-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-224

Zał.Nr: 5.205

X: 5883957.59
Y: 7457957.58

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 141.34 m n.p.m.

Głęb.: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-03-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-225

Zał.Nr: 5.206

X: 5883933.15
Y: 7457962.89

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 142.09 m n.p.m.

Głęb.: 3.05 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-03-01
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-226

Zał.Nr: 5.207

X: 5883908.63
Y: 7457967.89

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 142.55 m n.p.m.

Głęb.: 3.83 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-03-01
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-227

Zał.Nr: 5.208

X: 5883883.59
Y: 7457972.60

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 142.37 m n.p.m.

Głęb.: 4.77 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-03-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-228

Zał.Nr: 5.209

X: 5883859.45
Y: 7457976.75

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 141.72 m n.p.m.

Głęb.: 4.80 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-03-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-229

Zał.Nr: 5.210

X: 5883834.29
Y: 7457980.40

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 141.42 m n.p.m.

Głęb.: 3.01 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-03-01
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-230

Zał.Nr: 5.211

X: 5883809.84
Y: 7457983.01

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 139.97 m n.p.m.

Głęb.: 3.77 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-03-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-231

Zał.Nr: 5.212

X: 5883784.96
Y: 7457985.29

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 138.90 m n.p.m.

Głęb.: 3.01 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-03-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-232

Zał.Nr: 5.213

X: 5883760.01
Y: 7457986.93

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 138.40 m n.p.m.

Głęb.: 3.06 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-03-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-233

Zał.Nr: 5.214

X: 5883735.01
Y: 7457987.97

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 138.10 m n.p.m.

Głęb.: 3.03 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-03-01
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-238

Zał.Nr: 5.215

X: 5883610.26
Y: 7457985.29

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 137.60 m n.p.m.

Głęb.: 3.92 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-239

Zał.Nr: 5.216

X: 5883585.13
Y: 7457983.79

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 138.49 m n.p.m.

Głęb.: 2.94 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-240

Zał.Nr: 5.217

X: 5883560.16
Y: 7457982.23

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 138.74 m n.p.m.

Głęb.: 3.01 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-241

Zał.Nr: 5.218

X: 5883535.23
Y: 7457980.66

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 138.64 m n.p.m.

Głęb.: 3.09 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-242

Zał.Nr: 5.219

X: 5883510.28
Y: 7457979.12

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 139.17 m n.p.m.

Głęb.: 2.93 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-243

Zał.Nr: 5.220

X: 5883485.33
Y: 7457977.55

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 140.46 m n.p.m.

Głęb.: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-244

Zał.Nr: 5.221

X: 5883460.40
Y: 7457975.97

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 142.37 m n.p.m.

Głęb.: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-03-09
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-245

Zał.Nr: 5.222

X: 5883435.44
Y: 7457974.42

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 142.87 m n.p.m.

Głęb.: 2.75 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-246

Zał.Nr: 5.223

X: 5883410.48
Y: 7457972.96

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 140.90 m n.p.m.

Głęb.: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-247

Zał.Nr: 5.224

X: 5883385.50
Y: 7457971.75

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 139.22 m n.p.m.

Głęb.: 3.96 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-248

Zał.Nr: 5.225

X: 5883360.35
Y: 7457973.05

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 138.26 m n.p.m.

Głęb.: 5.91 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-03-09
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-250

Zał.Nr: 5.226

X: 5883310.55
Y: 7457970.96

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Szumaczuk

Rzędna: 137.57 m n.p.m.

Głęb.: 5.75 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-03-12
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-251

Zał.Nr: 5.227

X: 5883285.56
Y: 7457971.91

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Szumaczuk

Rzędna: 138.04 m n.p.m.

Głęb.: 4.06 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-03-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-252

Zał.Nr: 5.228

X: 5883260.61
Y: 7457973.48

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Szumaczuk

Rzędna: 138.38 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-11
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-253

Zał.Nr: 5.229

X: 5883235.66
Y: 7457975.66

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Szumaczuk

Rzędna: 139.01 m n.p.m.

Głęb.: 3.06 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-254

Zał.Nr: 5.230

X: 5883210.91
Y: 7457978.52

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Szumaczuk

Rzędna: 138.92 m n.p.m.

Głęb.: 3.08 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-255

Zał.Nr: 5.231

X: 5883186.08
Y: 7457981.93

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Szumaczuk

Rzędna: 138.76 m n.p.m.

Głęb.: 3.04 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-256

Zał.Nr: 5.232

X: 5883161.41
Y: 7457986.00

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Szumaczuk

Rzędna: 138.62 m n.p.m.

Głęb.: 3.77 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-257

Zał.Nr: 5.233

X: 5883136.86
Y: 7457990.70

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Szumaczuk

Rzędna: 138.94 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-11
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Parametry wyliczone z CPT
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-258

Zał.Nr: 5.234

X: 5883112.44
Y: 7457995.91

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Szumaczuk

Rzędna: 138.90 m n.p.m.

Głęb.: 8.76 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-03-11
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Parametry wyliczone z CPT
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-259

Zał.Nr: 5.235

X: 5883088.14
Y: 7458001.81

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Szumaczuk

Rzędna: 139.09 m n.p.m.

Głęb.: 3.78 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-11
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Parametry wyliczone z CPT
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-260

Zał.Nr: 5.236

X: 5883064.14
Y: 7458007.83

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 139.34 m n.p.m.

Głęb.: 3.52 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-261

Zał.Nr: 5.237

X: 5883040.05
Y: 7458015.41

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 139.24 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-262

Zał.Nr: 5.238

X: 5883016.30
Y: 7458023.08

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 139.52 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-263

Zał.Nr: 5.239

X: 5882992.71
Y: 7458031.39

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 139.60 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-264

Zał.Nr: 5.240

X: 5882969.31
Y: 7458040.26

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 140.63 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-265

Zał.Nr: 5.241

X: 5882946.17
Y: 7458049.75

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 141.24 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-266

Zał.Nr: 5.242

X: 5882923.26
Y: 7458059.78

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 142.42 m n.p.m.

Głęb.: 2.95 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-267

Zał.Nr: 5.243

X: 5882900.62
Y: 7458070.32

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 143.50 m n.p.m.

Głęb.: 2.96 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-268

Zał.Nr: 5.244

X: 5882878.10
Y: 7458081.29

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 144.71 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-269

Zał.Nr: 5.245

X: 5882855.74
Y: 7458092.48

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 145.06 m n.p.m.

Głęb.: 2.94 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-270

Zał.Nr: 5.246

X: 5882833.36
Y: 7458103.86

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 145.65 m n.p.m.

Głęb.: 4.78 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-03-11
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-271

Zał.Nr: 5.247

X: 5882788.90
Y: 7458126.54

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 147.83 m n.p.m.

Głęb.: 4.76 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-03-11
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-272

Zał.Nr: 5.248

X: 5882744.51
Y: 7458149.43

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 149.69 m n.p.m.

Głęb.: 3.82 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-274

Zał.Nr: 5.249

X: 5884094.01
Y: 7457926.08

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 142.04 m n.p.m.

Głęb.: 4.78 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-03-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-275

Zał.Nr: 5.250

X: 5884069.67
Y: 7457931.72

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 141.99 m n.p.m.

Głęb.: 6.67 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-03-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-276

Zał.Nr: 5.251

X: 5884045.32
Y: 7457937.38

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 143.18 m n.p.m.

Głęb.: 5.79 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-03-01
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-277

Zał.Nr: 5.252

X: 5884020.97
Y: 7457943.02

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 142.80 m n.p.m.

Głęb.: 8.79 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-03-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-278

Zał.Nr: 5.253

X: 5883996.62
Y: 7457948.69

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 141.72 m n.p.m.

Głęb.: 3.03 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-01
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-279

Zał.Nr: 5.254

X: 5883972.25
Y: 7457954.27

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 140.95 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-280

Zał.Nr: 5.255

X: 5883947.85
Y: 7457959.72

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 141.71 m n.p.m.

Głęb.: 3.83 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-281

Zał.Nr: 5.256

X: 5883923.37
Y: 7457964.93

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 142.28 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-282

Zał.Nr: 5.257

X: 5883899.33
Y: 7457970.99

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 142.70 m n.p.m.

Głęb.: 4.82 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-03-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-283

Zał.Nr: 5.258

X: 5883871.18
Y: 7457974.92

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 142.04 m n.p.m.

Głęb.: 8.77 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-03-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT

P
ro

fil

S
ka

la
 [
m

]

P
rz

e
lo

t 
[m

]

M
ią

ż
sz

o
ść

 [
m

]

G
łę

b
o
ko

ś
ć

 
z
w

ie
rc

ia
d

ła
 

w
o
d
y 

[m
 p

.p
.t
.]

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
a
rs

tw
a

 
g
e

o
te

ch
n
ic

zn
a

q
c 

0
 -

 4
0
 [
M

P
a
]

R
f 
[%

]

Q
c

ID IL

F
i 
[s

to
p
n
ie

]

F
i 
sp

o
is

te
 

[s
to

p
n
ie

]

S
u
 [
M

P
a
]

S
p
ó
jn

o
ść

 
[k

P
a
]

E
o
e
d

 
[M

P
a
]

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.63

1.11

4.10

4.83

6.01

7.13

8.77

0.6

0.5

3.0

0.7

1.2

1.1

1.6

H

Ps

Gp//P

Gp

Gp//P

Gp

Gp//P

QhTo-Hu

QpGf-IIb

QpGm-Vc

QpGm-Vb

QpGm-Vc

QpGm-Vb

QpGm-Vc

2 4 6 8

1
0

1
2

1
4

1
6

1
8

2
0

2
2

2
4

2
6

2
8 2 4 6

2.73

2.73

2.73

2.73

2.73

2.73

2.73

0.37

0.18

0.27

0.10

0.26

0.12

34

21

20

22

20

22

0.17

0.11

0.23

0.11

0.20

23.56

20.61

27.06

20.83

25.78

58.26

15.27

10.41

21.14

10.77

19.21

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-284

Zał.Nr: 5.259

X: 5883846.59
Y: 7457978.90

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 141.95 m n.p.m.

Głęb.: 3.79 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-01
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-285

Zał.Nr: 5.260

X: 5883824.78
Y: 7457981.35

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 140.91 m n.p.m.

Głęb.: 2.99 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-01
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-286

Zał.Nr: 5.261

X: 5883799.93
Y: 7457983.98

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 139.20 m n.p.m.

Głęb.: 3.02 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-01
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-287

Zał.Nr: 5.262

X: 5883774.99
Y: 7457986.03

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 138.60 m n.p.m.

Głęb.: 3.01 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-288

Zał.Nr: 5.263

X: 5883750.03
Y: 7457987.43

Miejscowość: Modła

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 138.30 m n.p.m.

Głęb.: 4.74 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-03-01
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-294

Zał.Nr: 5.264

X: 5883600.14
Y: 7457984.71

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 137.70 m n.p.m.

Głęb.: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-295

Zał.Nr: 5.265

X: 5883575.19
Y: 7457983.20

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 138.53 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-296

Zał.Nr: 5.266

X: 5883550.24
Y: 7457981.63

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 138.71 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT

P
ro

fil

S
ka

la
 [
m

]

P
rz

e
lo

t 
[m

]

M
ią

ż
sz

o
ść

 [
m

]

G
łę

b
o
ko

ś
ć

 
z
w

ie
rc

ia
d

ła
 

w
o
d
y 

[m
 p

.p
.t
.]

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
a
rs

tw
a

 
g
e

o
te

ch
n
ic

zn
a

q
c 

0
 -

 4
0
 [
M

P
a
]

R
f 
[%

]

Q
c

ID IL

F
i 
[s

to
p
n
ie

]

F
i 
sp

o
is

te
 

[s
to

p
n
ie

]

S
u
 [
M

P
a
]

S
p
ó
jn

o
ść

 
[k

P
a
]

E
o
e
d

 
[M

P
a
]

3.0

2.0

1.0

0.10

0.90

1.20

1.40

2.40

2.70

3.00

0.1

0.8

0.3

0.2

1.0

0.3

H

Pd

Ps

Gp

Ps

QhTo-Hu

QpGf-Ia

QpGf-IIb

QpGm-Vc

QpGf-IIb

QpGf-IIa

QpGf-IIb

2 4 6 8

1
0

1
2

1
4

1
6

1
8

2
0

2
2

2
4

2
6

2
8 2 4 6 0.16

1.01

5.64

2.84

6.62

4.92

8.07

0.10

0.36

0.41

0.32

0.47

0.14

30

33

34

33

35

22 0.20 25.09

9.74

55.77

17.88

66.04

49.11

80.41

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-297

Zał.Nr: 5.267

X: 5883525.28
Y: 7457980.05

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 138.75 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-298

Zał.Nr: 5.268

X: 5883500.33
Y: 7457978.49

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 139.33 m n.p.m.

Głęb.: 3.01 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-299

Zał.Nr: 5.269

X: 5883475.38
Y: 7457976.91

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 141.09 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-300

Zał.Nr: 5.270

X: 5883450.45
Y: 7457975.37

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 142.94 m n.p.m.

Głęb.: 2.60 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-301

Zał.Nr: 5.271

X: 5883425.47
Y: 7457973.80

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 142.15 m n.p.m.

Głęb.: 2.45 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-302

Zał.Nr: 5.272

X: 5883400.50
Y: 7457972.45

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 140.09 m n.p.m.

Głęb.: 2.95 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-303

Zał.Nr: 5.273

X: 5883375.86
Y: 7457971.36

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 139.01 m n.p.m.

Głęb.: 3.90 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-306

Zał.Nr: 5.274

X: 5883301.00
Y: 7457971.48

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Szumaczuk

Rzędna: 137.76 m n.p.m.

Głęb.: 3.33 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-308

Zał.Nr: 5.275

X: 5883250.65
Y: 7457974.28

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Szumaczuk

Rzędna: 138.69 m n.p.m.

Głęb.: 3.13 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-309

Zał.Nr: 5.276

X: 5883225.78
Y: 7457976.73

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Szumaczuk

Rzędna: 139.12 m n.p.m.

Głęb.: 3.08 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-310

Zał.Nr: 5.277

X: 5883200.94
Y: 7457979.79

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Szumaczuk

Rzędna: 138.96 m n.p.m.

Głęb.: 3.06 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-311

Zał.Nr: 5.278

X: 5883176.21
Y: 7457983.49

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Szumaczuk

Rzędna: 138.79 m n.p.m.

Głęb.: 3.33 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-312

Zał.Nr: 5.279

X: 5883151.62
Y: 7457987.78

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Szumaczuk

Rzędna: 138.68 m n.p.m.

Głęb.: 3.73 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-313

Zał.Nr: 5.280

X: 5883127.08
Y: 7457992.72

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Szumaczuk

Rzędna: 138.72 m n.p.m.

Głęb.: 12.72 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2024-03-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-314

Zał.Nr: 5.281

X: 5883102.71
Y: 7457998.25

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Szumaczuk

Rzędna: 138.92 m n.p.m.

Głęb.: 6.71 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-03-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-315

Zał.Nr: 5.282

X: 5883078.46
Y: 7458004.37

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Szumaczuk

Rzędna: 139.30 m n.p.m.

Głęb.: 3.75 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-316

Zał.Nr: 5.283

X: 5883054.02
Y: 7458010.26

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 139.31 m n.p.m.

Głęb.: 2.95 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-317

Zał.Nr: 5.284

X: 5883030.51
Y: 7458018.43

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 139.39 m n.p.m.

Głęb.: 2.95 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-318

Zał.Nr: 5.285

X: 5883006.80
Y: 7458026.40

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 139.55 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-319

Zał.Nr: 5.286

X: 5882983.30
Y: 7458034.92

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 140.02 m n.p.m.

Głęb.: 2.93 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-320

Zał.Nr: 5.287

X: 5882960.04
Y: 7458044.02

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 140.96 m n.p.m.

Głęb.: 2.95 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-321

Zał.Nr: 5.288

X: 5882936.98
Y: 7458053.70

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 141.70 m n.p.m.

Głęb.: 2.96 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09
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Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-322

Zał.Nr: 5.289

X: 5882914.17
Y: 7458063.96

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 142.81 m n.p.m.

Głęb.: 2.94 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-323

Zał.Nr: 5.290

X: 5882891.61
Y: 7458074.71

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 143.93 m n.p.m.

Głęb.: 2.92 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-324

Zał.Nr: 5.291

X: 5882869.17
Y: 7458085.74

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 144.81 m n.p.m.

Głęb.: 3.95 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-325

Zał.Nr: 5.292

X: 5882846.84
Y: 7458097.02

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 145.21 m n.p.m.

Głęb.: 3.42 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-326

Zał.Nr: 5.293

X: 5882824.59
Y: 7458108.36

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 145.96 m n.p.m.

Głęb.: 4.70 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-03-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-327

Zał.Nr: 5.294

X: 5882802.29
Y: 7458119.73

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 147.16 m n.p.m.

Głęb.: 4.76 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-03-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-328

Zał.Nr: 5.295

X: 5882780.04
Y: 7458131.03

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 148.24 m n.p.m.

Głęb.: 4.54 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-03-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-329

Zał.Nr: 5.296

X: 5882757.77
Y: 7458142.38

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 149.24 m n.p.m.

Głęb.: 4.60 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-03-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-330

Zał.Nr: 5.297

X: 5882735.47
Y: 7458153.75

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 149.93 m n.p.m.

Głęb.: 3.77 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-331

Zał.Nr: 5.298

X: 5882713.18
Y: 7458165.10

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 151.02 m n.p.m.

Głęb.: 4.06 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-03-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OBW-332

Zał.Nr: 5.299

X: 5882701.61
Y: 7458170.96

Miejscowość: Stara Otocznia

Gmina: Wiśniewo

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Paweł Guz

Rzędna: 151.30 m n.p.m.

Głęb.: 3.76 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OI-5/CPT

Zał.Nr: 5.300

X: 5887473.75
Y: 7456162.11

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 135.95 m n.p.m.

Głęb.: 5.14 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OI-6/CPT

Zał.Nr: 5.301

X: 5887464.11
Y: 7456163.71

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 136.31 m n.p.m.

Głęb.: 5.09 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-26
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTu

Sonda OI-8/CPT

Zał.Nr: 5.302

X: 5887479.41
Y: 7456170.25

Miejscowość: Mława

Gmina: Mława

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: zachodnia obwodnica Mławy

Zleceniodawca: MZDW Warszawa

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Dozór geol.: Robert Kwiatkowski

Rzędna: 135.87 m n.p.m.

Głęb.: 5.45 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Parametry wyliczone z CPT
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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